Drsde 7968 COMMANX

Manual de usuario

Video portero DRC-40K

www.commax,.com COMMAX Co.,Ltd.

Gracias por comprar productos COMMAX.
* Lea atentamente esta Guia del usuario {en particulor, las precauciones de seguridad) antes
de utizar un producte y sigo las instrucciones para utizario exactamente.

* Lo empresa no esresponsablie de n .".gJﬂ accidente de segundad causado por un

St 2 : :
funcionamiento anormal del producto.
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. 2. Cableado e instalacion
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1. Haga coincidir la fijacion en su totalidad en
I3 pared y 13 fijacion [FIG. 1]

2. Haga coincidiry conecte la linea del monitor
como se muestra & continuacion [FIG.2] (w 1:
Audio, #2: GMD, #3: DC12V, # 4. Video)

3. Ajustelsubicacionde |z camars &n |3 pared
verificandolaimagenen |a pantalla del
monitor y fij@ su ubicacion

4. Conecte Ia linea de conexion de liberacion
dae |3 puerta como 3@ muastra a continuacion

[F1G.2]
5. Apriete un tornillo en la parte inferior del

soporte de fijacion dela camara [FIG.]
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i 4. Especificacion

N 2 de Modelo.

DRC-40KR2

Tension nominal / consumo de energia

DC 12V (suministrado desde el monitor)

Cableado [unidad principal / apertura
de puerta)

4 cables a un monitor (polaridad)
2 cables a la liberacion DOOR1 (sin polaridad)

Tipo de sensor

SENSOR DE INAGEN CMOS

Estindar de transmision de video

NTSC o PAL ESTANDAR.

Comunicacion simultanea

Comunicacion
Hluminacién minima 0.1 Lux (dentro de 300 mm)
LED LED nocturne incerporade (activado por la noche)

Angulo de visidn efectivo

Horizontal 82 °, vertical 66.5 °

Ajuste de angulo

Arriba, abajo 12 grados

Temperatura de funcionamiento

-10 *C [probado hasta -40 ° C) ~ +40 °C

Peso (gramos)

4009

Dimension (mm)

86 [_an_n:hn}x 1_55 (alto) x _32..5 (profundidad)

Distancia entre una puerta

Diametro(pie) | 05 | 0.65 0.8

Distancia entre una puerta

Diametro (metra] 28m | 50m 70m
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