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Información de producto1  
1.1 Información general

Los switches administrables PoE cuentan con 16/24 puertos 10/100Mbps para la 
descarga de información y soportan el estándar IEEE802.3af/at, así como también 
cuenta con 2 puertos 1000Mbps RJ-45 y 2 puertos SFP 1000Mbps para la subida 
de  información.  El  switch  cuenta  con  administración  capa-2  basada  en  web  y 
administración  PoE.  Este  equipo  es  ampliamente  utilizado  en  video  vigilancia, 
proyectos de ingeniería, etc.

1.2 Características de producto
El switch cuenta con 16/24 puertos administrables PoE 10 /100Mbps para la descarga 
de información y 2 puertos SFP 1000Mbps así como 2 puertos RJ-45 1000Mbps para
la subida de información.
Cuenta con una administración capa-2 basada en web y administración de suministro
PoE con una operación simple. 

Soporta tasas altas de transferencia, diseñados para transmisiones grandes de video
para la vigilancia.

Soporta la recuperación de la IP con un reset, así como el usuario y contraseña.
Circuitos aislados para la protección contra descargas de hasta 6KV.
Fácil operación y conveniente para instalación en rack, pared o escritorio.

1.3 Diagrama
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Ethernet 
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16 Ports PoE 
Ethernet  
Switch 

24 Ports PoE 
Ethernet 
Switch

N/A 30W，
Total≤270W

30W，
Total ≤390W

IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, 
IEEE802.3ab 1000BASE-T, IEEE802.3z 

1000BASE-SX\LX

ESD
Per: IEC61000 4 2- -

6KV,Per: IEC61000-4-5

-10 ～50℃℃

-40 85℃～ ℃

0 95～ %

1.4  Especificaciones
Articulo Descripción

Producto Producto

Corriente

Conexión
de red

Switching
de red

Administración Administración Administración L2

Protección

Ambientales

Mecánicas

Alimentación Mains on load

Rango de voltaje AC 100～240V, 50/60Hz

Consumo 30W 30W 320W 450W

Puerto Ethernet

Distancia de 
transmisión

Protocolo PoE N/A IEEE802.3af, IEEE802.3at

  Suministro PoE                       N/A End-span

Consumo corriente
PoE 

Estándar de red

Tabla MAC 16K

Capacidad Switch     11.2Gbps 12.8Gbps       11.2Gbps         12.8Gbps

Rendimiento 8.33Mpps 9.52Mpps 8.33Mpps 9.52Mpps

Protección contra
descargas

Temperatura de
operación

Temperatura de 
almacenamiento

Humedad 
(sin condensación)

Dimensiones (L×W×H) 442mm×263mm×44.5mm

Peso 3.00kg 3.05kg 3.54kg 3.73kg

SFP: SFP modulo de fibra óptica, 1000Mbps

1～16/24 puertos: Recomendado 120m Max.150m;     

1～16/24 Puertos: 10/100Mbps adaptativos 

 UPLINK Ethernet puertos: 10/100/1000Mbps Ethernet 

 Uplink 1000Mbps Ethernet puerto: Max.150m   
  SFP: Depende del rendimiento del modulo óptico.

1 puerto ≤ Cada puerto≤

Descarga por contacto:6KV, por aire:8KV; 

Material Hoja de metal

Color Negro

Productos son sujetos a cambio sin previo aviso.

2 Instalación

Precaución

Etiqueta anti falsificación es agregada a la cubierta de los switches. Los productos
dañados por una operación inadecuada no aplican garantía.

2.1 Incluye
Por favor revise los siguientes accesorios antes de la instalación, si falta algún accesorio
por favor contacte a su distribuidor local.

Articulo Nombre Cantidad     Unidad

 1 Pieza

 1 Manual  

2  Cable de corriente AC

Accesorios 1 Set 

Manual de usuario

2.2 Precauciones de instalación
Para evitar daños o lesiones personales por un uso inapropiado, revise las 
siguientes precauciones.

2.2.1 Precauciones de seguridad

Instrucciones
Este producto es nivel A, el cual puede causar interferencias de radio en ambientes
de ruido. Los usuarios deben de tomar las medidas necesarias para resolver el
problema.


