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Serie de Cadmara Panoradmica de Red Vistas de 180° - La Cobertura mds Amplia de Vigilancia

VIVOTEK ofrece la linea mds extensa de soluciones panordmi-
cas de 180° en vigilancia IP. Al cubrir una vision tan amplia en
un solo video/imagen, proporciona a los usuarios un método
mds simple para la vigilancia situacional. Practicamente sin
pérdida de dngulos de los puntos ciegos, los eventos pueden
ser capturados por completo. Las soluciones panordmicas de
180° de VIVOTEK estdn disponibles en una amplia gama de
resoluciones y carcasas, adecuadas para una gran variedad
de aplicaciones que incluyen Retail, Educacion, Transporte y
mucho mds.

Vigilancia de Alta Calidad

Ademds de ofrecer una increible cobertura de 180°,

las cdmaras de red panordmicas VIVOTEK también incorpo-
ran otras caracteristicas de valor agregado. Para ambientes
de iluminacién de alto contraste, WDR Pro estd disponible en
algunos modelos (CC8370-HV, CC8371-HV, MS9390-HV).
Luego, para la vigilancia dia/noche donde no hay
iluminaciéon externa disponible, estos modelos tienen
iluminadores infrarrojos panordmicos incorporados
(CC8371-HV, MS9390-HV, MS8391-EV) para garantizar la
cobertura 24/7.
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Serie de Cadmara Panoramica de Red Vistas de 180° - La Cobertura mdas Amplia de Vigilancia

Cumplir con Amplia Cobertura de Escenarios

Tales como diferentes cdmaras de tipo domo o bala para
distintas situaciones, lo mismo ocurre en las soluciones
panordmicas de 180°. VIVOTEK ofrece tres segmentos
diferentes de soluciones panordmicas, cada uno disehado
para diferentes entornos y distancias de cobertura. La linea
CC de tamano compacto utiliza una sola lente de ojo de pez
para proporcionar reconocimiento hasta 10 metros, con
opciones de interior y exterior disponibles. El nuevo
MS93%90-HV para exteriores utiliza 2 imdgenes unidas para
proporcionar una imagen panordmica de 8MP, ideal para
reconocimiento de hasta 20 metros. Luego, para la cobertura
mads extensa, VIVOTEK ofrece tanto el MS8391-EV como el
MS8392-EV en 12MP. Ambas soluciones ofrecen video de
dia/noche a través de 4 imdgenes unidas para proporcionar
mds cobertura.

Aplicacién Recomendada de 180°

Educacién Residencial

Modelo/Aplicacion Retail

Industrial

Varias Aplicaciones

Serie CC

Retail, Educacién,
Resid ial, Banco,
Comercial, Servicios Sanitarios
Hospitalidad

MS9390-HV

Transporte, Educacion
E ionamiento,
Restaurante, Industrial,
Servicios Sanitarios, talidad

MS8391-EV

Aeropuertos, Transporte,
Educacioén, Estacionamiento,
Ciudad/Gobierno,
Infraestructura Critica

Comercial Banco

Lente x 1, 2-3MP

Hospitalidad

VO . ..

Lente x 2, 8MP

.

g5l

Lente x 4, 12MP

Transporte

Atencién
Nelaiitelje]

Ciudad/
Gobierno

Estaciona-
miento

Aeropuerto

Infraestructura
Critica

K CC8160 v v Y
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Serie Camara de Red Ojo de Pez Vistas de 360° - Cobertura Total de Vigilancia

VIVOTEK estd firmemente comprometido con el desarrollo de cdmaras de red de ojo de
pez excelentes, que ofrecen una visibn panordmica de 180° (montura a pared) o visidén
envolvente de 360° (montura a techo), con una amplia gama de resoluciones de megapix-
eles, carcasas y funciones de valor agregado para satisfacer las necesidades de una
amplia gama de aplicaciones. Con el mejor algoritmo de dewarping en vigilancia IP, las
cdmaras de ojo de pez VIVOTEK permiten a los usuarios hacer pan/tilt/zoom digitalmente el
video archivado de 360°, proporcionando una manera simple y Unica de ver mds de la
vigilancia. Esto proporciona una gran ventaja de monitoreo para los mercados verticales,
como Retail, Educacién, Transporte y muchos mds.

Vigilancia Situacional

Las cdmaras de red ojo de pez proporcionan vistas envolventes de 360° en dreas abiertas.
Una sola cédmara de red ojo de pez puede ofrecer cobertura de un drea completa en vez
de solo una regién de ese mismo lugar. Al usar una cdmara de red ojo de pez de 360°, la
cantidad decdmaras necesarias para la seguridad se puede reducir enormemente.
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Varios Modos de Visualizaciéon

Montura a Techo

360°

Modos de Visualizacién:

10 4R

1P 4R PRO
1R 10 3R
2P 10 8R

O (Vista Original)
P (Vista Panordmica)
R (Vista Regional)

FE9180-H

FE9382-EHV

FE9391-EV



Serie Cadmara de Red Ojo de Pez Vistas de 360° - Cobertura Total de Vigilancia

Infrarrojos con Alta Uniformidad de 360°

Mejorar el bajo rendimiento de lux agregando iluminadores IR
incorporados y adoptando la tecnologia Smart IR II: IR
adaptativo para que la cdmara pueda grabarimdgenes
Utiles incluso en condiciones dificiles de poca luz.

* Modelo soportado: FE9391-EV

Vigilancia de Alta Calidad

Ademds de ofrecer una sorprendente cobertura de 360°, las
cdmaras de red VIVOTEK ojo de pez también incorporan otras
caracteristicas de valor agregado. Todos los modelos ojo de pez
de 5MP ahora incluyen WDR Pro, o que permite iméagenes de
alta calidad en entornos de alto contraste. Actualmente,

el modelo FE?382-EHV admite 30cps, lo que permite un mejor
seguimiento de los sujetos. Y todos los modelos tienen micréfonos
incorporados en los que se necesita grabacion o deteccion de
sonido.

IR adaptativo On

WDR Pro On

Cuadro Critico

frnal IR Buminator n ight mods
o on bulkin IR Suminator i night mods
smartiR

@ Antoverexposure

R adustment

Auto IR acust [

o ———

Conftrol de IR independiente
para iluminacién regional

30 cps




Serie Camara de Red Ojo de Pez Vistas de 360° - Cobertura Total de Vigilancia

Variedad de Instalacion

Las cdmaras de red VIVOTEK 360° ojo de pez se pueden implementar en Caje | e an ¥
muchas aplicaciones usando la amplia gama de accesorios disponibles de - "\ | =
VIVOTEK. AL |

Varias Aplicaciones con Linea Completa de Productos

. Montaqj Post
VIVOTEK ofrece una linea completa de productos de 360° y son adecuados onfaje enrosie

para diversas aplicaciones, incluyendo, entre otras, Retail, Educacion,
Industrial, Comercial, Banco, Hotel, Transporte, Juegos, Hospitalidad y mds.
Con las carcasas empotradas y discretas, hasta resistentes a la infemperie y
certificadas por Transporte, las cdmaras de red ojo de pez 360° de VIVOTEK le
ofrecen una posibilidad de cubrir las mismas.

Aplicacién Recomendada de 360°

Educacién Industrial Comercial Hospitalidad

Modelo/Aplicaciéon

Soporte Colgante

Transporte

Juego

Montaje de Pared

Atencién Sanitaria

Vigilancia
Ciudadana

Estacionamiento

.ﬂ~
" FE8182 v v - v v v
. ®
Y FE8180 \% \% - \Y% \ \Y
@
54 FE9180-H \% \% - \Y% \ \Y
[ ]
.
¢ y FE9382-EHV - \ \% \ - \Y
FE9391-EV - \ \% vV = \Y



Cdmaras de Red 180°

Nombre del modelo

Resolucién méxima de video

Cuadros por segundo

Campo de vision

lluminadores IR

Compresién de video

Micréfono interno

Compresion de Audio

3DNR

Tecnologia WDR

Tecnologia SNV

Tecnologia Smart IR

Almacenamiento on-board

Dimensiones

Cubierta

CC8160

1920x1080 (2MP)

30 cps @ 1920x1080

180° (H)
100° (V)

H.264/MJPEG

G.711, G.726

WDR Mejorado

28 x50x88 mm

CC8160(HS)

1920x1080 (2MP)

30 cps @ 1920x1080

180° (H)
100° (V)

H.264/MJPEG

WDR Mejorado

28 x50 x 867 mm

=
CC8371-HV
2048x1536 (3MP)

30 cps @ 2048x1536

180° (H)
120° (V)

15M

H.264/MJPEG
G.711,G.726
WDR Pro

Smart IR

Ranura para tarjeta
MicroSD/SDHC/SDXC

160 x72x 60 mm

IP66, IK10

V@&

MS9390-HV
4512x1728 (8MP)
30 cps @ 4512x1728

180° (H)
68° (V)

20M

H.265/H.264/MJPEG
G.711, G.726
WDR Pro

Smart IR

Ranura para tarjeta
MicroSD/SDHC/SDXC

165x 119 x 100 mm
(con parasol)

IP66, IK10

0
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MS8391-EV
7552x1416 (12MP)

7 cps @ 7552x1416

180° (H)
34° (V)

30M

H.264/MJPEG

G.711, G.726

WDR Mejorado

Smart IR

Ranura para tarjeta
MicroSD/SDHC/SDXC

@130x 123 x275 mm

IP66, IK10

VC8101
CU8163-H

1920x1080 (2MP)

30 cps @ 1920x1080

180° (H)
140° (V)

H.264/MJPEG

G.711, G.726

WDR Pro

Ranura para tarjeta
MicroSD/SDHC/SDXC

VC8101:
105 x84 x30 mm
CU8163-H:
@ 24 x 43 mm



Nombre del modelo

Resolucién méxima de
video

Cuadros por segundo

Campo de visién

lluminadores IR

Compresién de video

Micréfono interno

Compresion de Audio

3DNR

Tecnologia WDR

Tecnologia Smart IR

Almacenamiento on-board

Dimensiones

Cubierta

Certificaciones de
Seguridad

I-
gVIV@ -K 6F, No.192, Lien-Cheng

Cdamaras de Red 360°

15 cps @ 1920x1920

Ranura para tarjeta
MicroSD/SDHC/SDXC

FE8180

2560x1920 (5MP)

15 cps @ 1920x1920

180° (H)
180° (V)

H.264/MJPEG

WDR Mejorado

Ranura para tarjeta
MicroSD/SDHC/SDXC

@ 90x 37 mm

Préximamente

FE9180-H
2560x1920 (5MP)

15 cps @ 1920x1920

180° (H)
180° (V)

H.265/H.264/MJPEG

G.711,G.726

WDR Pro

Ranura para tarjeta
MicroSD/SDHC/SDXC

@ 90x35mm

FE9382-EHV

3096x2094 (5MP)

30 cps @ 1920x1920

180° (H)
180° (V)

20M

H.265/H.264/MJPEG

G.711,G.726

WDR Pro

Smart IR

Ranura para tarjeta

MicroSD/SDHC/SDXC

@ 160x51 mm

IP66, IK10

EN50155

FE9391-EV

4000x3000 (12MP)

20 cps @ 2816x2816

180° (H)
180° (V)

FE9391-EV: 20M

H.265/H.264/MJPEG

G.711,G.726

WDR Mejorado

FE9391-EV:
Smart IR I

Ranura para tarjeta
MicroSD/SDHC/SDXC

@160 x 62 mm

IP66, IK10

EN50155

VC8201-M33
(with CU8171x2)

25601920 (5MP)

15 cps @ 1696x1696

180° (H)
180° (V)

H.264/MJPEG

GSM-AMR, G.711

WDR Mejorado

Ranura para tarjeta
SD/SDHC/SDXC

VC8201:
145x 105 x 32 mm
Cu8171:

@ 60x81 mm

All specifications are subject to change without notice. Copyright © VIVOTEK INC. All rights reserved. Ver. 1
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