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acciones obligatorias que deben tomarse hacia la ciberseguridad

1. Cambio de contrasefas y utilizar contrasefias seguras:

El ndmero uno de los sistemas de la razén consiguen “hackeado” es debido a tener contrasefias débiles o por defecto. Se
recomienda cambiar las contrasefias por defecto inmediatamente y elegir una contrasefia segura siempre que sea posible. Una
contrasefia segura debe estar compuesta de al menos 8 caracteres y una combinacién de caracteres especiales, numeros y letras

mayusculas y mindsculas.

2. Actualizacion de Firmware
Como es un procedimiento estandar en la industria tecnoldgica, Recomendamos mantener NVR, DVR, y el firmware de la camara IP hasta a la

fecha para asegurar que el sistema esta al dia con los ultimos parches de seguridad y correcciones.

“Es agradable tener” recomendaciones para mejorar la seguridad de su red

1. Cambie las contrasefas regularmente
Regularmente cambiar las credenciales a sus dispositivos para ayudar a garantizar que sélo los usuarios autorizados puedan acceder al

sistema.

2. Cambiar valores predeterminados de HTTP y TCP Puertos:

® Cambio de HTTP por defecto y los puertos TCP para sistemas. Estos son los dos puertos que se utilizan para comunicar y para ver
canales de video de forma remota.

® Estos puertos se pueden cambiar a cualquier conjunto de nimeros entre 1025-65535. Evitar los puertos predeterminados reduce el riesgo

de los extranjeros que son capaces de adivinar qué puertos que esta utilizando.

3. Habilitar HTTPS / SSL:

Configurar un certificado SSL para activar HTTPS. Esto cifrar todas las comunicaciones entre los dispositivos y grabador.

4. Habilitar filtro de IP:

Permitiendo su filtro IP evitara que todos, excepto aquellos con direcciones IP especificas, el acceso al sistema.

5. Cambio ONVIF Contraseia:
En los mas antiguos firmware de la camara IP, la contrasefia ONVIF no cambia cuando cambia las credenciales del sistema.

Usted tendra que o bien actualizar el firmware de la cadmara a la tltima revisidon o manualmente cambiar la contrasefia ONVIF.

6. Solamente Adelante puertos que necesita:



® reenviar so6lo el HTTP y puertos TCP que es necesario utilizar. No reenvie una enorme gama de numeros para el
dispositivo. No DMZ la direccion IP del dispositivo.
® No es necesario para reenviar los puertos para las camaras individuales, si todos ellos estan conectados a un grabador en el sitio; S6lo

se necesita el NVR.

7. Desactivar acceso automatico en SmartPSS:
Aquellos que utilizan SmartPSS para ver su sistema y en un equipo que es utilizado por varias personas deben desactivar el auto-inicio

de sesion. Esto afiade una capa de seguridad para evitar que usuarios sin las credenciales adecuadas de acceso al sistema.

8. Utilice un nombre de usuario y contraseiia diferentes para SmartPSS:
En el caso de que medios de comunicacion social, banco, correo electrénico, etc. cuenta se ve comprometida, que no le gustaria que
alguien recoger esas contrasefias y ponerlas en practica en su sistema de vigilancia de video. El uso de un nombre de usuario y una

contrasefa diferente para su sistema de seguridad hara que sea mas dificil que otro pueda adivinar su camino en su sistema.

9. Caracteristicas limite de cuentas de invitado:
Si su sistema esta configurado para multiples usuarios, asegurese de que cada usuario sélo tiene derechos sobre las caracteristicas y funciones que necesitan para

utilizar para realizar su trabajo.

10. UPnP:

® UPnP automaticamente tratara de reenviar los puertos en su router o médem. Normalmente esto seria una buena cosa. Sin
embargo, si el sistema envia automaticamente los puertos y dejar las credenciales en mora, que puede terminar con los
visitantes no deseados.

® Sireenviado manualmente el HTTP y puertos TCP en el router / mdédem, esta funciéon debe desactivarse

independientemente. Desactivar UPnP El se recomienda cuando la funcién no se utiliza en aplicaciones reales.

11. SNMP:
Desactivar SNMP si no lo esta utilizando. Si esta utilizando SNMP, debe hacerlo sélo de forma temporal, para el seguimiento y la prueba

solamente propositos.

12. Multicast:
Multidifusién se utiliza para compartir secuencias de video entre dos grabadoras. Actualmente no existen problemas conocidos relacionados con la

multidifusion, pero si usted no esta utilizando esta caracteristica, la desactivacién pueden mejorar su seguridad de la red.

13. Comprobar el registro de:
Si sospecha que alguien ha obtenido acceso no autorizado a su sistema, se puede comprobar el registro del sistema. El

registro del sistema le mostrara las direcciones IP que se utiliza para acceder a su sistema y lo que se accedié.

14. Fisicamente bloquear el dispositivo:



Lo ideal es que para evitar cualquier acceso fisico no autorizado a su sistema. La mejor manera de lograr esto es instalar la grabadora en

una caja de seguridad, bloqueo rack de servidores, o en una habitacién que esta detras de una cerradura y llave.

15. conectar camaras IP a los puertos PoE en el reverso de un NVR:
Camaras conectadas a los puertos PoE en la parte posterior de un NVR estan aislados del mundo exterior y no se puede acceder

directamente.

16. Aislar NVR e IP Camara de red
La red de la camara de NVR e IP reside en que no debe ser la misma red que la red informatica publica. Esto evitara que los
visitantes o invitados no deseados de conseguir el acceso a la misma red del sistema de seguridad necesita para funcionar

correctamente.



General
En este documento se presenta principalmente la funcién, estructura, trabajo en red, proceso de montaje, proceso de depuracion, la
operacion interfaz web y parametros técnicos de la unidad de producto VTO, emparejado con interfaz web Versién 3.1.

modelos
VTO1220A, VTO1220BW, VTO1210B-X, VTO1210C-X y VTO1210A-X

Actualizar el dispositivo

Por favor, no interrumpir la alimentacion eléctrica durante la actualizacion del dispositivo. Fuente de alimentacion se puede cortar sélo después de que el dispositivo

haya completado la actualizacion y se ha reiniciado.

Descripcion general sobre Keys

. OK: se utiliza para guardar la configuracion.
. Por defecto: se utiliza para restaurar todos los parametros en la presente interfaz por defecto las configuraciones del sistema.
. Actualizar: restaurar los parametros presentes en el interfaz para presentar las configuraciones del sistema.

Instrucciones de seguridad

La siguiente si categorizado gnal palabras con significado definido podrian aparecer en el Manual .

Palabras de advertencia Sentido

Indica un alto riesgo potencial que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones
DANGER graves.

Indica un peligro potencial media o baja que, de no evitarse, podria provocar lesiones
WARNING leves o moderadas.

Indica un riesgo potencial que, si no se evita, podria resultar en dafios a la propiedad,
A CAUT'ON pérdida de datos, un menor rendimiento o resultado impredecible.
©_—"n‘ TIPS Proporciona métodos para ayudar a resolver un problema o se ahorra tiempo.
Proporciona informacion adicional que el énfasis y el suplemento del texto.
LU NOTE




Revision historica

No. Version no contenido de revision Fecha de lanzamiento
1 V1.0.0 Primer lanzamiento 11/10/2017
2 V1.0.1 Afadir Aviso de proteccion de la privacidad 05/23/2018

Aviso de Proteccion de Privacidad

A medida que el usuario del dispositivo o controlador de datos, es posible recoger datos personales de los demas, tales como la cara, las huellas

dactilares, el nimero de placa del coche, direccion de correo electrénico, nimero de teléfono, GPS y asi sucesivamente. Que necesita para estar en

conformidad con las leyes de proteccion de la privacidad y regulaciones locales para proteger los derechos e intereses de otras personas legitimas

mediante la implementacion de medidas incluyen pero no se limitan a: proporcionar una identificacion clara y visible para informar a los interesados el

existencia de area de vigilancia y proporcionar relacionados contacto.

Acerca del manual

El manual es Unicamente de referencia. Si no hay coherencia entre el manual y el producto real, en cuyo caso
prevalecera el producto real.

Nosotros no somos responsables por cualquier pérdida causada por las operaciones que no cumplan con el Manual.

El manual se actualiza de acuerdo con las Ultimas leyes y reglamentos de las regiones relacionadas. Para obtener informacién
detallada, consulte el Manual de Usuario de papel, CD-ROM, el cédigo QR o nuestra pagina web oficial. Si hay

incompatibilidad entre el Manual del Usuario del papel y la version electrénica, prevalecera la version electrénica.

Todos los disefios y el software estan sujetos a cambios sin previo aviso por escrito. Las actualizaciones de productos pueden
causar algunas diferencias entre el producto real y el Manual. Por favor, péngase en contacto con el servicio al cliente para el
ultimo programa y la documentacion complementaria.

Que aun puede haber desviacion de los datos técnicos, las funciones y operaciones de la descripcion, o errores en la impresion. Si hay
alguna duda o controversia, por favor refiérase a nuestra explicacion final.

Actualizar el software del lector o probar otro software lector de corriente si la Guia (en formato PDF) no se puede
abrir.

Todas las marcas comerciales, marcas registradas y los nombres de empresas en el manual son propiedad de sus
respectivos duefios.

Por favor, visite nuestro sitio web, pdngase en contacto con el servicio al cliente, proveedor o si hay algln problema se produjo cuando se utiliza
el dispositivo.

Si existe alguna duda o controversia, por favor refiérase a nuestra explicacion final.

Vi
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La siguiente descripcion es el método de aplicacion correcta del dispositivo. Por favor, lea el manual cuidadosamente antes de su uso,

con el fin de evitar la pérdida de peligro y propiedad. Estrictamente conformar el manual durante la aplicacion y mantenerla

adecuadamente después de leer.

Requisito operativo

Por favor, no colocar e instalar el dispositivo en una zona expuesta a la luz solar directa o dispositivo generador de calor cerca.

Por favor, no instalar el dispositivo en una zona humeda, polvo o fuliginoso.

Por favor, mantenga su instalacion horizontal o instalarlo en lugares estables, y evitar que se caiga.

Por favor, no gotear o salpicar liquidos en el dispositivo; no ponga nada en el dispositivo de llenado de liquidos, con el fin de
evitar que los liquidos fluyan hacia el dispositivo.

Por favor, instale el dispositivo en lugares bien ventilados; no bloquee la abertura de ventilacion.

Utilice el dispositivo so6lo dentro nominal de entrada y rango de salida.

Por favor, no desmonte el aparato de manera arbitraria.

Por favor, transporte, uso y almacenar el dispositivo dentro de humedad permitido y rango de temperatura.

Requisitos de energia

El producto debera utilizar cables eléctricos (cables de potencia) se recomienda en esta zona, que se utilizara dentro de la
especificacion nominal!

Por favor utilice la fuente de alimentacién que cumpla con los requisitos de SELV (Safety Extra Low Voltage), y la fuente de alimentacién con tension
nominal que se ajusta a la fuente de alimentacioén limitada en IEC60950-1. Para conocer los requisitos especificos de la fuente de alimentacion,
consulte las etiquetas del dispositivo.

acoplador del aparato es un dispositivo de desconexiéon. Durante el uso normal, mantenga un angulo que facilita la operacion.

Vi
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1.1 Perfil del producto

Unidad VTO (en lo sucesivo, VTO) se combina con VTH, VTS y la plataforma para establecer un sistema de video portero. videollamada
apoyo entre el visitante y el residente, llamada de grupo, llamada de emergencia, desbloquear, informacion, previsualizacién de video y
busqueda de registros. Se aplica principalmente en apartamentos vy villas, y coincide con la plataforma de gestién para darse cuenta de

todos los aspectos antirrobo, prevencion de desastres y la funciéon de supervision.

1.2 Funcion del producto

video Portero

Llamar a los usuarios VTH y darse cuenta de charla de video.
llamada de grupo

Llame a varios usuarios en un VTH VTO simultaneamente.

ser monitoreados

Centro de Gestion de VTH o pueden monitorear imagen VTO, y apoyar max. 6-canal de vigilancia flujo de video.

Llamada de emergencia

Presione la tecla para llamar al Centro en caso de una emergencia.

Auto Snapshot

fotos instantaneas de forma automatica durante el desbloqueo o hablar, y almacenarlos en FTP.

desbloquear

Darse cuenta de desbloquear con la tarjeta, huella digital, contrasefia y desbloqueo remoto.

Alarma



Apoyar alarma de sabotaje, alarma sensor de puerta y alarma de desbloqueo con contrasefia bajo presion. Mientras tanto, el informe de la

informacién de alarma al centro de gestion.

informacion

Enviar informacién a VTH.

Busqueda de grabacion

Buscar los registros de llamadas, los registros de alarma y desbloquear registros.

informacién de Busqueda

Buscar en la informacién enviada por la propiedad del Centro de Gestién.



2.1 VTO1220A / VTO1210A-X

2.1.1 Panel Frontal

Conecte la fuente de alimentacion, y la pantalla se enciende después de unos 2 minutos. El sistema se arranca y entra en la interfaz

normal de trabajo.

Figura 2-1

Nombre

Descripcién

dispositivo

fotosensible

luz ambiente sentido y elegir a la luz de relleno o no.

Luz de relleno

Proporcionar luz de relleno para la camara en el caso de la luz insuficiente.

Micréfono

Entrada de audio.




No. Nombre Descripcion

. ®: Borrar el caracter anterior o finalizar la llamada actual.

. Diez teclas numéricas: Introduzca 0 ~ 9 nimeros.

. ®: Para desbloquear la contrasefia, pulse @ Introduzca la contrasefia y

4 Area clave prensa @ de nuevo para completar.

. ®: Tecla de llamada. Después de entrar en la habitacion numero, pulse esta tecla para
Haz una llamada.

. @: Pulse esta tecla para llamar al centro de gestion directa.

5 Altavoz Salida de audio.
area de deslizar la tarjeta
6 Desbloquear con tarjeta de deslizar.

Pantalla de solicitud, fecha y hora.

. “Usuario: hay espacio. + Pulse t”significa que si se quiere llamar la
usuario, por favor ingrese hay espacio del usuario. y pulse @ para hacer
una llamada.

. “Centro: pulse o ”, Que significa que si usted quiere llamar a la

ntri tion, por favor, pul @n int i i
7 Pantalla de visualizacién centro de gestion, por favor, pulse amar intercomunicador video
Estacion Maestra (VTS).

. "Desbloquear: ®+ Contrasefia + @ Que significa que si usted quiere
desbloquear con la contrasefia, por favor, pulse @ , Introduzca desbloquear
contrasefia y pulse ® de nuevo para confirmarla.

8 Camara Vigilar la zona de la puerta.

Tabla 2-1




2.1.2 Panel Trasero

Access output port

DC 12V power port

RS485/R5422 port
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Figura 2-2

2.2 VTO1220BW / VTO1210B-X

2.2.1 Panel Frontal

Network port

Access input port

Analog signal port

Tamper switch

Conecte la fuente de alimentacion, y la pantalla se enciende después de unos 2 minutos. El sistema se arranca y entra en la interfaz

normal de trabajo.



Figura 2-3
No. Nombre Descripcion
1 Microfono Entradal de audio. 2
Luz de relleno Proporcionar luz de relleno para la camara en el caso de la luz insuficiente.
Sensor de
3 Desencadenar deteccién de proximidad cuando una persona o un objeto pasa.
proximidad
4 Altavoz Salida de audio.
. * : Borrar el caracter anterior o finalizar la llamada actual.
. Diez teclas numéricas: Introduzca 0 ~ 9 nimeros.
. # : Para desbloquear la contrasefia, pulse # , introduzca la contrasefa y pulse
5 Area clave # de nuevo para completar.
9
. i : Tecla de llamada. Después de entrar en la habitacion nimero, pulse esta tecla para hacer una
llamada.
w
. M pyise esta tecla para llamar al centro de gestion directa.
Tarjeta
6

area de deslizar Desblog

juear con tarjeta de deslizar.




No. Nombre Descripcion
Pantalla de solicitud, fecha y hora.
. “Usuario: hay espacio. + pulse # "Significa que si usted desea llamar la
| | | | 2
usuario, por favor ingrese hay espacio del usuario. y pulse h hacer un
llamada.
w
. “Centro: pulse - ", Que significa que si usted quiere llamar a la gestion
Pantalla de
7 w
visualizacién centro, por favor, pulse " para llamar a la estacion principal de intercomunicacion video
(VTS).
. "Desbloquear: # + Contrasefia + # ”, Que significa que si desea desbloquear
con contrasenia, por favor, pulse # , enter desbloquear contrasefia y
prensa # de nuevo para confirmarla.
8 Camara Vigilar la zona de la puerta.

Tabla 2-2




2.3 VTO1210C-X

2.3.1 Panel Frontal

Figura 2-4
1 Microfono Entrad! de audio. 2
Luz de relleno Proporcionar luz de relleno para la cdmara en el caso de la luz insuficiente.
3 Altavoz Salida de audio.




No. Nombre Descripcion
. * : Borrar el caracter anterior o finalizar la llamada actual.
. Diez teclas numéricas: Introduzca 0 ~ 9 nimeros.
. # : Para desbloquear la contrasefia, pulse # , introduzca la contrasefia y pulse
# de nuevo para completar.
4 Area clave
9
. A : Tecla de llamada. Después de entrar en la habitacion nimero, pulse esta tecla para hacer una
llamada.
w
. & . pyjse esta tecla para llamar al centro de gestion directa.
. /A\N/: En la interfaz de contactos, pulse estas teclas a la pagina de arriba a abajo.
Tarjeta
5
area de deslizar Desbloguear con tarjeta de deslizar.
Pantalla de solicitud, fecha y hora.
. “Usuario: hay espacio. + pulse # Significa que si usted desea llamar la
| | | | o
usuario, por favor ingrese hay espacio del usuario. y pulse : hacer un
llamada.
w
. “Centro: pulse -~ ”, Que significa que si usted quiere llamar a la gestion
Pantalla de
6 ¥
isualizacis
visualizacion centro, por favor, pulse “ para llamar a la estacion principal de intercomunicacion video
(VTS).
. "Desbloquear: # + Contrasefia + ”, Que significa que si desea desbloquear
con contrasefia, por favor, pulse # , enter desbloquear contrasefia y
prensa # de nuevo para confirmarla.
7 Camara Vigilar la zona de la puerta.

Tabla 2-3




2.3.2 Panel Trasero

@ i Tamper switch

Access output port

Analog signal port Network port

RS485/422 port

Access input port

DC 12V power port

® ®
@ ®
o o
Figura 2-5

2.4 Cableado Descripcion del puerto

Los diferentes modelos de dispositivos pueden tener diferentes posiciones de puerto y tipos de puertos, pero las funciones portuarias son consistentes.

2.4.1 Entrada de acceso y cableado de salida

entrada de acceso y la puerta de salida del VTO1220A, VTO1210A-X, VTO1220BW, VTO1210B-X y VTO1210C-X tienen dos

terminales.
. puerto de entrada de acceso conecta botdn de salida y la sefial de sensor de puerta.
. controles de puerto de salida Acceso apertura o cierre de (NO) / bloqueo normalmente abierto normalmente cerrado (NC).

Cerraduras diferentes tienen diferentes métodos de cableado, como se muestra en la Figura 2-6, la Figura 2-7 y la Figura 2-8.
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Access Input Port Access Output Port
m @ |70 @
|2 leg| 2 z|z|2|¢2
w |9 |5al © g | 0o
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=+ -
- Electric

Exit Button
Control Lock
Figura 2-6

Access Input Port Access Output Port
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x|z (88| 2 o0& 2
w |Y |gnl Y =| O
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S S

DC
+
+ -
Door Sensor '
Feedback Solenoid Lock
Figura 2-7
Access Output Port
z z | D ®
(o] (9] g %
(3]
+
POWER
o
L+ + - L-
Motor Lock
Figura 2-8

2.4.2 Cableado de senal analégica

puerto de sefial analdgica se conecta sefial analogica desde el distribuidor, que se aplica a -X solamente dispositivos. Tipo de puerto de sefial

analdgica incluye puerto o terminal Ethernet RJ45; ambas funciones y cableados son los mismos, como se muestra en la Figura 2-9.

11



Analog Signal Port
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Figura 2-9

2.4.3 RS485 / RS422 de cableado

Conectar RS485 o dispositivo de comunicacion RS422, como se muestra en la figura 2-10, Figura 2-11 y la Figura 2-12.

m Note

VTO1220A, VTO1210A-X, VTO1220BW, VTO1210B-X y X-VTO1210C pueden conectar dispositivos de comunicacion RS485 y

RS422, con puertos compartidos.

RS485/R5422Port
ﬁ ey
5| &
@ | >
BB T+
oo [5.a]
N L
m =
485 Device

Figura 2-10



RS485 Port

A |

28] 2|

* o

c

_._|

~r B - +
co o s]
(¥ i
@ B

485 Device
Figura 2-11

RS485/RS422Port

§=(8| 2| 2

z 7 ¢ %

2z 2 B

422 Device

Figura 2-12
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diagrama de red de VTO se muestra en la Figura 3-1.

Building 1 Unit 1 Building N Unit N

VTH.
Floor Switch
BB

VTH VTH

Floor Switch
v [

[ | [ |
[ | [ |
[ | [ |
[ | [ |
[ : - | [ ’ |
: = f— :
oo BB E E e
[ | [ |
! : : I ! : : I
[ | [ |
o B 1l i EN
| R | | - — |
| =7 | | ot |
| [ [ |
| - ; [ [ ; ; |
| [ [ |
| [ [ |
| [ [ |
I Main VTO . : I Main VTO:
| |
| Switch | | Switch |

[ [
: | Core Switch : I
I I I Sub VTO !
Sub VTO .
| [
b - ey | 1 |
| [ [ [
| . | | |
I . I I . I
| [ [ [
| [ [ [
|Sub VTO : | L J SubVTO |
IN [ | N |
| [ [ [
Lo e e e | Lo e e e -

Fence Station 1 Con_"lmynity
Cable Instruction: E ~ Monitoring IPC
RI45 :
- -
Fence Station N -

Management Platform

Figura 3-1
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4.1 Diagrama de Flujo de montaje

VTO montaje diagrama de flujo se muestra en la Figura 4-1. Por favor, instale VTO en los siguientes pasos.

Check if the device

. Contact after-sales
and accessories are

service
normal.

Connect cables

Install the device

)

Connect power supply;

boot up the device

Finish
Figura 4-1

m Note

. Para la conexién del cable, consulte “2.4 Puerto Cableado Descripcion”.

. Para el montaje del dispositivo, consulte “4.4 Dispositivo de montaje”.

4.2 Inspeccidn abierta de los casos

Al recibir el dispositivo, por favor llevar a cabo la inspeccion de los casos abiertos por referencia a

15



secuencia de articulos Contenido
Inspeccionar si hay dafos evidentes.
Apariencia
paquete ) . ) )
1 Inspeccionar si existen impactos accidentales.
global Paquete
Guarniciones Inspeccionar si los accesorios son completos.
Inspeccionar si es consistente con un contrato de
modelo del dispositivo
orden.
Inspeccionar si esta roto o dafiado.
m Note
Modelo y la
2 ) no desgarrar o deseche la etiqueta, de lo
etiqueta Etiqueta en el
contrario no se proporcionara el servicio de garantia. Al
dispositivo
marcar nuestra linea directa de post-venta, por favor
proporcione el numero de serie del producto.
o Inspeccionar si hay dafios evidentes.
3 Dispositivo Apariencia

Tabla 4-1. pl mi_ase oportuna en contacto con nuestros post-venta el personal de servicio en caso de cualquier problema.

Secuencia Articulo Contenido
Apariencia Inspeccionar si hay dafos evidentes.
paquete inspeccionar si no son accidentales
1 Paquete
global impactos.
Guarniciones Inspeccionar si los accesorios son completos.
Inspeccionar si es consistente con un contrato de orden.
modelo del dispositivo
Inspeccionar si esta roto o dafiado.
9 Modelo y la m Note
etiqueta Etiqueta en el No rompa o descartar la etiqueta, de lo contrario no se
dispositivo proporcionara el servicio de garantia. Al marcar nuestra linea
directa de post-venta, por favor proporcione el numero de serie del
producto.
3 Dispositivo Apariencia Inspeccionar si hay dafos evidentes.
Tabla 4-1
4.3 Requisitos de montaje
. No instale VTO en mal ambiente, tales como la condensacion, la temperatura alta, manchado, polvo quimico corrosivo
sol,, directa o ambiente sin blindaje.
. Ingenieria y montaje de depuracion deberan ser realizados por equipos profesionales. Por favor, no desmontar o reparar de manera

arbitraria en caso de fallo del dispositivo.

dieciséis




4.4 dispositivo de montaje

4.4.1 VTO1220A / VTO1210A-X

dispositivos VTO1220A / VTO1210A-X pueden ser montados con la caja de empotrar metal.

m Note

dimension global de la caja de montaje empotrado de metal es de 135 mm x 362.5mm x 60 mm.

Groove la pared de acuerdo con posiciones de los agujeros de Caja de empotramiento de metal; entonces, perforar agujeros en las ranuras de acuerdo con

posiciones de los orificios de tornillos de la caja.
Montar las tuberias de expansion en los agujeros.

Conectar los cables, pasar a través de la caja y conectar los cables en las paredes. Por favor, consulte la seccién “2.4 Puerto Cableado Descripcién” para mas

detalles.
Fijar la caja de montaje a ras de metal sobre la pared con ST3 x 18 tornillos.
Fijar el dispositivo desnudo sobre la caja de montaje con M3 ras de metal x 16 tornillos.

Aplique el pegamento entre el dispositivo de pelado y la pared, con el fin de fijar el dispositivo.

M3X16 Screws Bare Device ST3X18 Screws Metal Flush ~ Expansion Pipe Wall
Mounting Box

Figura 4-2
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4.42VT0O1210B-X / VTO1220BW

4.4.2.1 ras de plastico caja de montaje

Paso 1: Insertar la caja de montaje a ras de plastico en la pared.
m Note

dimension total de la caja de montaje empotrado plastico es 149 mm x 400 mm x 63 mm. Paso 2 cables Connect, pasan
a través del soporte y conectar los cables en las paredes. Consulte

“2.4 Puerto Cableado Descripcion” para mas detalles. Paso 3 Fije el soporte de montaje en la
caja con ST3 x 18 tornillos. Paso 4 fijar el dispositivo al descubierto en el soporte de montaje con M3 x

16 tornillos. Paso 5 Aplicar el pegamento entre el dispositivo desnudo, caja y la pared.

Wall Plastic Flush Mounting Bracket ST3X18 Screws M3X16 Screws Bare
Mounting Box Device

Figura 4-3

4.4.3VTO1210C-X

4.4.3.1 Montaje de superficie

Paso 1 agujeros en la pared de acuerdo con posiciones de los agujeros de la caja de montaje en superficie; insertar
tuberias de expansion.

Paso 2 superficie Fix caja de montaje en la pared con ST4.2 x 25 tornillos.

18



Paso 3 Conecte los cables y conecte los cables en las paredes. Por favor, consulte la seccién “2.4 Puerto de cableado
Descripcion”para mas detalles.
Paso 4 fijar el dispositivo al descubierto sobre la caja con M4 x 30 tornillos. Paso 5 Aplicar

el pegamento entre la caja y la pared.

[HHH

M4 x 30 Bare Device ST4.2x25 Box Wall

Screws Screws

Figura 4-4

4.4.3.2 ras de plastico caja de montaje

Paso 1: Insertar la caja de montaje a ras de plastico en la pared.
m Note

dimensién total de la caja de montaje empotrado plastico es 126mm x 389mm x 71mm. Paso 2 Conecte los cables y conecte los
cables en las paredes. Por favor, consulte la seccién “2.4 Puerto de cableado

Descripcion”para mas detalles.
Paso 3 fijar el dispositivo al descubierto en el soporte de montaje con M4 x 40 tornillos. Paso 4 Aplicar el

pegamento entre el dispositivo desnudo, caja y la pared.
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Wall Plastic Flush Mounting Box Bare Device M4X40 Screws

Figura 4-5



Llevar a cabo la depuracion para asegurar que el dispositivo puede realizar el acceso a la red basica, llamada y funciones de

control después de la instalaciéon. Antes de depuracion, compruebe si el siguiente trabajo se ha completado.

. el personal de depuracién deberan familiarizarse con los documentos pertinentes de antelacién, y llegar a conocer el montaje de
dispositivos, cableado y uso.

. Compruebe si hay un cortocircuito o un circuito abierto. Encienda el dispositivo s6lo después de que se confirme el circuito a
ser normal.

. IP y no. (O la habitacién no.) De cada VTO y VTH se han planificado.

5.1 Ajustes de depuracion

Caution

configuracion de depuracion son diferentes dependiendo del programa VTH emparejado.

El sistema proporciona dos métodos de depuracién. Por favor, seleccione de acuerdo al programa VTH emparejado.

. depuracion individual
Se aplica a la version 3.1 y 4.0 programas VTH.
Informacién del aparato y VTO informacién VTH en la interfaz WEB de cada VTO, establecer informacién VTH, la informacion de la red y la informacién en
cada VTO VTH, y por lo tanto realizar la funcién de video portero.
. depuracion de lote
Soélo se aplica a la version 3.1 programas VTH.
Establecer informacion VTO y VTH informacion en la interfaz WEB de cada VTO, establecer segmento de red VTH y permitirle al interfaz web

de una unidad de VTO, y luego afiadir informacién sobre todas VTOS. Inicializar todos los VTH para realizar la funcién de video portero.

5.1.1 Depuracion individual

5.1.1.1 Ajustes VTO

5.1.1.1.1 inicializacién

Por primera vez, por favor, inicializar y modificar la contrasefia de inicio de sesion.
(L) Note

Por favor asegurese de que las direcciones IP por defecto de PC y VTO estan en el mismo segmento de red. direccion IP predeterminada

de VTO es 192.168.1.110. Paso 1 Conecte VTO fuente de alimentacion y encendido.
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Paso 2 Introduzca la direccion IP por defecto del VTO en la barra de direcciones del navegador de PC.

El sistema muestra “ajuste” de la interfaz, como se muestra en la Figura 5-1.

Figura 5-1
Paso 3 Introduzca “Nueva Contrasefia” y “Confirmar”, y haga clic en “Siguiente”.

El sistema muestra “proteger” la interfaz, como se muestra en la Figura 5-2.

m Note

Figura 5-2

Paso 4 Seleccione “Enviar” e introduzca su direccion de correo electrénico.
Esta direccién de correo electronico se utiliza para restablecer la contrasefia, por lo que se recomienda que se debe establecer. Paso 5 Haga clic en

“Siguiente”.

El sistema muestra “OK” de interfaz, como se muestra en la Figura 5-3, y muestra “Device
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conseguido!”

Device

@ setting @) Protect € ok

\,Device Succeeded!

Figura 5-3

Paso 6 Haga clic en “OK”.

El sistema muestra la interfaz de inicio de sesién WEB, como se muestra en la Figura 5-4.

Username

Password

Figura 5-4
Paso 7 Introduzca el nombre de usuario y contrasefia, y haga clic en “Acceder”.

Entrar en la interfaz web del dispositivo.

Note

. nombre de usuario por defecto es admin.

. La contrasefa es la establecida durante la inicializacion.

5.1.1.1.2 Configuracién de red

Modificar la direccién IP del VTO a planificarse direccién IP. Paso 1 Seleccione “Configuracion
del sistema> Configuracion de red> TCP / IP”.

La interfaz de sistema muestra “TCP / IP”, como se muestra en la Figura 5-5.
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System Config TCP/IP

HTTPS Setling
> Local Config

LAN Config IP Address | 192.168.1.203

>
> Indoor Manager Subnet Mask | 255.255.255.0
>

Allocator Manager

Default Gateway | 192.168.1.1
Network Config

Video Set MAC Address  4c:11:bf:7c:9b:35
User Manager DNS Address | 8.8.8.8

IP Purview = e o
IPC Information

Default H Refresh

VTO Info
IP Allocate Auto

Publish Information

VOV OV OV VWV VWV

UPNP Config
Info Search
Status Statistics

Logout

Figura 5-5
Paso 2 Introduzca la “Direccion IP” previsto “Mascara de subred” y “Puerta de enlace predeterminada”, y haga clic en “OK”.

Después de que se completd la modificacion, VTO se reinicia automaticamente, mientras que los dos casos siguientes se producen en la

interfaz WEB.
. Si el equipo esta en el segmento de red planificada, interfaz WEB salta a la nueva interfaz de inicio de sesién IP
automaticamente.
. Si el PC no esta en el segmento de red planificada, la pagina web no se puede visualizar. Por favor, afiada PC en el

segmento de red planificada y la interfaz WEB de inicio de sesion de nuevo.

5.1.1.1.3 LAN Config

Juego de construccion que no., La unidad no. y VTO no .. Paso 1 Seleccione
“Configuracion del sistema> Config LAN".

El sistema muestra “LAN Config” de la interfaz, como se muestra en la Figura 5-6.

System Config LAN Config

> Local Config

Indoor Manager Building Unit No
Allocator Manager VTONo. | 9901

Network Config

Max Extension Index [] Group Call
MGT Centre IP Address | 10.22.5.254 @ Register to the MGT Centre

MGT Port No. | 12801

Video Set

User Manager

IPC Information

VTO Info NoAnswer Transfer MGT () Enable Disable

IP Allocate Auto Cenire

Publish Information

UPnP Conng SubVTO IP Address | VTO IP Setup

Info Search Warning:The device needs reboot after modifing the config above.

>
o
>
>
>
> IP Purview
>
>
>
>
>

Status Statistics It extensionCount changed,need reboot WTH and init VTH information again!

Logout | petaut || Reresn || ok

Figura 5-6
Paso 2 Introduzca VTO “Edificio No.”, “Edificio N° de unidad” y “VTO No”.
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m Note

. Para llamar a centro de gestion, por favor seleccione “Registrarse para el Centro MGT”; ajuste “Direccién IP MGT
Centro” y “MGT N° de puerto”.
. Para proporcionar llamada de grupo, por favor seleccione “Llamada de grupo” y ajuste “Max indice de Extension”.

Paso 3 Haga clic en “OK”.

5.1.1.1.4 Ainadir VTH

Afadir informacion VTH. Después de que se complete VTH y VTO depuracién, VTH se registrara en VTO de forma automatica, a fin
de realizar la unién.

m Note

. Agregar sélo VTH maestro.

. Después de interfaz de “terminal de red” de la extensiéon VTH afiade VTO principal y le permite, interfaz VTO obtendra extension VTH

informacion automaticamente. Paso 1 Seleccione “Configuracion del sistema> Gestor de estacion digital de interior”.

El sistema muestra “gestor de Digital estacion de cubierta” de interfaz, como se muestra en la Figura 5-7.

System Config Digital Indoor Station Manager

e Expon Conng || import Cong || ssue Cara MA1/1 P HGon =

Figura 5-7
Paso 2 Haga clic en “Afiadir”.

El sistema muestra “ADD” de la interfaz, como se muestra en la Figura 5-8.

Add X
FamilyName
FirstName
Mick MName
VTH Short No. ™
IP Address
OK Cancel
Figura 5-8

Paso 3 Introduzca VTH “apellido”, “Nombre”, “Nombre de Usuario”, “Short VTH No” (VTH habitacién no.)
y “Direccion IP”.

m Note

Esta bien si la direccion IP esta vacio. Después de VTH se ha registrado con éxito a VTO, VTO obtendra la direccion IP del

VTH. Paso 4 Haga clic en “OK”.
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5.1.1.2 VTH Config (Version 3.1)

5.1.1.2.1 inicializacién

Establecer la contrasefia y obligar a su correo electrénico.

. Contrasefia: se utiliza para acceder al interfaz de configuracion de proyecto.

. Correo electronico: se utiliza para recuperar su contrasefia cuando se le olvida. Paso 1 de
alimentacion en el dispositivo.

El sistema muestra “Welcome” y entra en la interfaz “Inicializacién de dispositivos”, como se muestra en la Figura 5-9.

Device Init

Password

Confirm Pwd:

Email:

Figura 5-9
Paso 2 Introduzca “contrasefia’, “CONFIRMAR CONTRASENA” y “Enviar”. Haga clic en Aceptar]. Paso 3 Haga clic

en “OK”.

El sistema muestra la interfaz “Info Init”. prensa . para apagarlo.

5.1.1.2.2 Configuracién de la red

Establecer informacion de la red VTH; Apoyar IP estatica y DHCP.

m Note

. Las direcciones IP de VTH y VTO deberan estar en el mismo segmento de red. De lo contrario, se producira un error VTH para obtener informacion VTO
después de la configuracion.
. Para obtener IP con DHCP, asegurese de que el enrutador conectado tiene la funcién de DHCP y la funcién DHCP esta

habilitado. Paso 1 “Config> Ajustes del proyecto del sistema” Seleccionar.

El sistema muestra “contrasefia” cuadro de mensaje. Paso 2 Introduzca la contrasefia

establecida durante la inicializacién, y haga clic en [Aceptar]. Paso 3 Haga clic en [Selec].

El sistema muestra “Set Net” de interfaz, como se muestra en la figura 5-10.
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Project Settings

® Static IP
Local IP 172 . 26
Subnet Mask 255 . 255
Gateway 172 . 26

MAC

Figura 5-10
Paso 4 Ajuste de acuerdo al modo de acceso a la red real.
. IP estatica
1. Seleccione “IP estatica”.
2. Enter “Local IP”, “Méascara de subred” y “Gateway”.
. DHCP
Seleccione “DHCP” para obtener la direccién IP automaticamente. Paso 5 Haga

clic en [OK] para guardar los ajustes.

5.1.1.2.3 Informacion del producto

Establecer VTH “N° de habitaciones”, tipo y “IP Maestro”. Paso 1 “Config>
Ajustes del proyecto del sistema” Seleccionar.
El sistema muestra “contrasefia” cuadro de mensaje. Paso 2 Introduzca la contrasefia

establecida durante la inicializacién, y haga clic en [Aceptar]. Paso 3 Pulse [informacién del producto].

El sistema muestra “Informacion” interfaz, como se muestra en la figura 5-11 .

2

I Product Info

=¥ Network

=:|PC Info

Search Device

<3 Default
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Project Settings
Room No. 9901 Master
Master IP

Version

User Name

Password

SSH [ ON 44,

Reset MSG

Figura 5-11
Paso 4 Set informacion VTH.
. Ser utilizado como un maestro VTH. Enter

“habitacion No.” (como 9901).

m Note

<> Net Set

¥ Network

B |PC Info

Search Device

€9 Default

“Room no.” Sera el mismo con “VTH Corto No”, que se fija al agregar VTH en la interfaz WEB. De lo contrario, se

producira un error al conectar VTO.
. Ser utilizado como una extension VTH.

1. Pulse [maestro] y cambiar a “Extensién”.

2. Enter “habitacion No.” (como 9901-1) y “IP Maestro” (direccion IP del maestro VTH).

@;ﬂ Note

“Nombre de usuario” y “contrasefia” son el nombre de usuario y la contrasefia del maestro VTH. nombre de usuario por

defecto es admin, y la contrasefa es la establecida durante la inicializacién del dispositivo.

Paso 5 Haga clic en [OK] para guardar los ajustes.

5.1.1.2.4 Configurar Red

Anadir VTO y la estacion de valla de informacion; en la interfaz VTH, unirse VTH con VTO. Paso 1 “Config>
Ajustes del proyecto del sistema” Seleccionar.
El sistema muestra “contrasefia” cuadro de mensaje. Paso 2 Introduzca la contrasefia

establecida durante la inicializacion, y haga clic en [Aceptar]. Paso 3 Pulse [Red].

La interfaz de pantallas del sistema de “red”, como se muestra en la figura 5-12.
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Project Settings Q

Main_VTO Name Main VTO [ Product Info

Device Type ¢ NetSet
VTO Middle No.

VTO IP Address 172 - 26

User Name admin B! |PC Info

28000080
Password

Search Device
Network Port

€9 Default
Enable Status m

Figura 5-12
Paso 4 Agregar VTO o estacién de valla.
. Afadir principal VTO.
1. En la Figura 5-12, introduzca el nombre VTO principal, la direccién IP, “nombre de usuario” y “contrasefia”.

2. Cambiar “Activar estado” a .
m Note

. “Nombre de usuario” y “contrasefia” deberan ser compatibles con nombre de usuario de inicio de sesién y contrasefia WEB de
VTO. De lo contrario, no sera capaz de conectarse.

. “Activar status” de VTO principal esta en “ON” por defecto. Después de establecer informacion VTO, por favor apagarlo y luego
reiniciar el sistema, con el fin de ponerla en practica.

. Afadir estacion de valla.

1. prensa I para cambiar al interfaz de configuracion sub VTO.

2. Introduzca el nombre de sub VTO, direccién IP, “nombre de usuario” y “contrasefia”.

3. Cambiar “Activar estado” a _

. Afiadir estacion de valla.

1. prensa I para cambiar al interfaz de configuracion sub VTO.

2. Seleccionar el tipo de dispositivo sea “estacién de cerca”; introducir sub nombre VTO (nombre de la estacién valla),

VTO hay término medio. (Estacion de valla no.), “Nombre de usuario” y “contrasefia”.

)|

3. Cambiar “Activar estado” a

Paso 5 Haga clic en [OK] para guardar los ajustes.
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5.1.1.3 Configuracién VTH (Version 4.0)

5.1.1.3.1 inicializacién

Establecer la contrasefia y obligar a su correo electrénico.

. Contrasefa: se utiliza para acceder al interfaz de configuracion de proyecto.

. Correo electronico: se utiliza para recuperar su contrasefia cuando se le olvida. Paso 1 de
alimentacién en el dispositivo.

El sistema muestra “Welcome” y entra en la interfaz “Inicializacion de dispositivos”, como se muestra en la figura 5-13.

Device Init

Password

Confirm Pwd

Figura 5-13
Paso 2 Introduzca “contrasefia”, “CONFIRMAR CONTRASENA” y “Enviar”. Haga clic en Aceptar].

El sistema muestra interfaz principal.

5.1.1.3.2 Configurar Red

De acuerdo con los modos de conexion de red disponibles, configurar la informacion de red VTH.

m Note

Las direcciones IP de VTH y VTO deberan estar en el mismo segmento de red. De lo contrario, se producira un error VTH para obtener informaciéon VTO

después de la configuracion. Paso 1 Pulse [Configuracion] durante mas de 6 segundos.

El sistema muestra “contrasefia” cuadro de mensaje. Paso 2 Introduzca la contrasefia

establecida durante la inicializacion, y haga clic en [Aceptar]. Paso 3 Haga clic en [Red].

La interfaz de pantallas del sistema de “red”, como se muestra en la figura 5-14 o Figura 5-15.

m Note

Solo los dispositivos con la funcion inalambrica puede acceder a la red inalambrica.
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Network

Network Wired IP

VVTH Config

VTO Config

B OFF

Search Device

Open WLAN to show usable net

Default

Reset MSG

La figura 5-14
Network

Network Wired IP

VTH Config Local IP 172 . 26 25

VTO Config Subnet Mask 255 . 255

Gateway 172 . 26

Search Device

MAC
Default

Reset MSG -

Figura 5-15
Paso 4 Ajuste de acuerdo al modo de acceso a la red real.

IP inalambrica

Enter “Local IP”, “Méascara de subred” y “Gateway”, pulse [OK]. o pulse i OFF a

habilitar la funcién DHCP y obtener informacion IP automaticamente.

m Note

Si el dispositivo tiene la funcién inaldmbrica, por favor haga clic en la pestafia “Wired IP” para configurarlo.

WLAN

1. prensa i OFF para activar la funcién Wi-Fi.

El sistema muestra la lista de WIFI disponible, como se muestra en la figura 5-16.
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Network

Network Wired IP WireLess IP

VVTH Config

VTO Config TP-LINK_ 9388

cdl
Search Device

D6_19430_152
Default
AE-1

Reset MSG
OPPO A37m

Figura 5-16
2. Conectar WIFI.
El sistema cuenta con 2 vias de acceso de la siguiente manera.
< En la interfaz “WLAN?”, seleccione Wi-Fi, haga clic en la pestafa “Wireless IP” para entrar en “Local IP”,

“Mascara de subred” y “Gateway”, y pulse [OK].

o En la interfaz “WLAN”", seleccione Wi-Fi, haga clic en “Wireless IP” ficha, pulse — i a

habilitar la funciéon DHCP y obtener informacién IP automaticamente, como se muestra en la figura 5-17.

m Note

Para obtener informacion IP con funcién DHCP, utilice un router con la funcién DHCP.

Network

Wired IP WireLess IP

MIH Cenig Local IP

VTO Config Subnet Mask

Search Device Gateway

(&
Default L

Figura 5-17

5.1.1.3.3 VTH Config

Establecer VTH “N° de habitaciones”, tipo y “IP Maestro”.
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Paso 1 Pulse [Configuracién] durante mas de 6 segundos.
El sistema muestra “contrasefia” cuadro de mensaje. Paso 2 Introduzca la contrasefia

establecida durante la inicializacion, y haga clic en [Aceptar]. Paso 3 Haga clic en [VTH Config].

El sistema muestra la interfaz “VTH Config”, como se muestra en la figura 5-18.

Q 91 VTH Config 8= &

Network

Room No. 9901 Master
VTH Config

Master IP

VTO Confi
J Master Name

Search Device Master Pwd

Default Version

Reset MSG SSH m

Figura 5-18
Paso 4 Set informacion VTH.
. Ser utilizado como un maestro VTH. Enter

“habitacion No.” (como 9901).
m Note

“Room no.” Sera el mismo con “VTH Corto No”, que se fija al agregar VTH en la interfaz WEB. De lo contrario, se
producira un error al conectar VTO.

. Ser utilizado como una extension VTH.

1. Pulse [maestro] y cambiar a “Extension”.

2. Enter “habitacion No.” (como 9901-1) y “IP Maestro” (direccion IP del maestro VTH).

m Note

“Nombre del Maestro” y “Master Polvos” son el nombre de usuario y la contrasefia del maestro VTH. nombre de usuario por

defecto es admin, y la contrasefia es la establecida durante la inicializacion del dispositivo.
Paso 5 Pulse [OK] para guardar los ajustes.

5.1.1.3.4 VTO Config

Afadir VTO y la estacién de valla de informacion; en la interfaz VTH, unirse VTH con VTO y la estacion de valla. Paso 1 Pulse
[Configuracion] durante mas de 6 segundos.
El sistema muestra “contrasefia” cuadro de mensaje. Paso 2 Introduzca la contrasefia

establecida durante la inicializacion, y haga clic en [Aceptar]. Paso 3 Haga clic en [VTO Config].

El sistema muestra la interfaz “VTO Config”, como se muestra en la figura 5-19.
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Q 90

Network

VVTH Config

VTO Config

Search Device

Default

Reset MSG

VTO Config

Main_VTO Main VTO
VTO IP 172 . 26
Device Type

Middle No.

User Name admin

Password (TTTTYT T

Enable Status ([{&N0_|

Figura 5-19
Paso 4 Agregar VTO o estacién de valla.
. Afadir principal VTO.
1. En la Figura 5-19, introduzca el nombre VTO principal, VTO IP, “nombre de usuario” y “contrasefa”.
. . on

2. Conmutar el “Estado Activar” para ser .

m Note

. “Nombre de usuario” y “contrasefia” deberan ser compatibles con nombre de usuario de inicio de sesioén y contrasefia WEB de

VTO. De lo contrario, no sera capaz de conectarse.
. “Habilitar Estado” de VTO principal esta en “ON” por defecto. Después de establecer informacion VTO, que entrara en vigor
después de apagarlo y luego volver a encenderla.

. Anadir sub VTO.

1. prensa para cambiar al interfaz de configuracién sub VTO.

2. Introduzca el nombre de sub VTO, direccién IP, “Nombre de usuario” y “contrasefia”.

on Il
3. Conmutar el “Estado Activar” para ser .
. Afadir estacion de valla.

1. prensa para cambiar al interfaz de configuracion sub VTO.

2. Seleccione el tipo de dispositivo que es “la estacion de cerca”, introduzca el nombre de sub VTO (estacion de valla

nombre), VTO media no. (Estacion de valla no.), “Nombre de usuario” y “contrasefia”.

ON
3. Conmutar el “Estado Activar” para ser . .
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Depuracién 5.1.2 lotes

5.1.2.1 Ajustes VTO

5.1.2.1.1 inicializacion

Por primera vez, por favor, inicializar la contrasefia de inicio de sesion.
[ Note

Paso 2 Introduzca la direccion IP por defecto del VTO en la barra de direcciones del navegador de PC.

El sistema muestra “ajuste” de la interfaz, como se muestra en la figura 5-20.

Figura 5-20

Paso 3 Introduzca “Nueva Contrasefia” y “Confirmar”, y haga clic en “Siguiente”.

El sistema muestra “proteger” la interfaz, como se muestra en la figura 5-21.
Note
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Figura 5-21
Paso 4 Seleccione “Enviar” e introduzca su direccion de correo electronico.
Esta direccion de correo electrénico se utiliza para restablecer la contrasefia, por lo que se recomienda que se debe establecer. Paso 5 Haga clic en

“Siguiente”.

El sistema muestra interfaz “OK”, como se muestra en la figura 5-22, y muestra “tuvo éxito Device!”

Figura 5-22

Paso 6 Haga clic en “OK”.

La interfaz de inicio de sesion sistema muestra WEB, como se muestra en la figura 5-23.
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Web Server V1.0

‘ = | Username

| ¢ |Password Forgot Password?

Login

Figura 5-23
Paso 7 Introduzca el nombre de usuario y contrasefia, y haga clic en “Acceder”.

Entrar en la interfaz web del dispositivo.
m Note

. nombre de usuario por defecto es admin.
. La contrasefia es la establecida durante la inicializacion.
5.1.2.1.2 Configuracién de red

Modificar la direccién IP del VTO a planificarse direccién IP. Paso 1 Seleccione “Configuracion

del sistema> Configuracién de red> TCP / IP”.

La interfaz de sistema muestra “TCP / IP”, como se muestra en la figura 5-24.

System Config TCP/IIP HTTPS Setting

Local Config

LAN Config IP Address | 192.168.1.121

Indoor Manager Subnet Mask | 255.255.255.0

Network Config
Default Gateway |192.168.1.1
Video Set

User Manager MAC Address  4c:11:bf:7c:b8:62

>

>

> IP Purview DNS Address |8.8.8.8
> IPC Information SSH (D) on (®) Off
>

UPNP Config

Defaut_| [ Reresh ][ ok

Info Search
Status Statistics

Logout

Figura 5-24
Paso 2 Introduzca la “Direccion IP” previsto “Mascara de subred” y “Puerta de enlace predeterminada”, y haga clic en “OK”.

Después de que se completd la modificacion, VTO se reinicia automaticamente, mientras que los dos casos siguientes se producen en la

interfaz WEB.

. Si el equipo esta en el segmento de red planificada, interfaz WEB salta a la nueva interfaz de inicio de sesion IP
automaticamente.

. Si el PC no esta en el segmento de red planificada, la pagina web no se puede visualizar. Por favor, afiada PC en el

segmento de red planificada y la interfaz WEB de inicio de sesion de nuevo.
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5.1.2.1.3 LAN Config

Juego de construccion que no., La unidad no. y VTO no .. Paso 1 Seleccione
“Configuracion del sistema> Config LAN”.

El sistema muestra “LAN Config” de la interfaz, como se muestra en la figura 5-25.

System Config LAN Config
> Local Config

Building No.
> Indoor Manager Building Unit No.
> Allocator Manager VTO No.
> Network Config Max Extension Index [ Group Call
> Video Set _
> User Manager

T MGT Centre IP Address [V Register to the MGT Centre
> IP Purview
> IPC Information MCUEOLNO
> VTOInfo MoAnswer Transfer MGT (®) Disable
> IP Allocate Auto e
2> Publish Information
> UPnP Config Sub VTO IP Address
Info Search \Warning:The device needs reboot after modifing the config above.
Status Statistics If extensionCount changed,need reboot VTH and init VTH information again!
Logout | Defaut || Refesn || oK
Figura 5-25
Paso 2 Introduzca VTO “Edificio No.”, “Edificio N° de unidad” y “VTO No”.
m Note
. Para llamar a centro de gestion, por favor seleccione “Registrarse para el Centro MGT”; ajuste “Direccién IP MGT
Centro” y “MGT N° de puerto”.
. Para proporcionar llamada de grupo, por favor seleccione “Llamada de grupo” y ajuste “Max indice de Extension”.

Paso 3 Haga clic en “OK”.

5.1.2.1.4 Anadir VTH

Afadir informacion VTH. Después de que se complete VTH y VTO depuracién, VTH se registrara en VTO de forma automatica, a fin

de realizar la union.
m Note
. Agregar sélo VTH maestro.

. Después de interfaz de “terminal de red” de la extension VTH afade VTO principal y le permite, interfaz VTO obtendra extension VTH

informacion automaticamente. Paso 1 Seleccione “Configuracion del sistema> Gestor de estacion digital de interior”.

El sistema muestra “gestor de Digital estacion de cubierta” de interfaz, como se muestra en la figura 5-26.

System Config Digital Indoor Station Manager

> Local Config

> LAN Config
indoor Manager

VISP | .o || Expor Conig || impon Contg |[_issue Cara W11 e ek 8

> Network Config

> Video Set

Figura 5-26

Paso 2 Haga clic en “Afadir”.
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El sistema muestra “ADD” de la interfaz, como se muestra en la figura 5-27.

Add | X
FamilyName
FirstName
Nick Name
VTH Short No. *
IP Address
(9].4 Cancel
Figura 5-27
Paso 3 Introduzca VTH “apellido”, “Nombre”, “Nombre de Usuario” y “Short VTH No” (sala de VTH

No.).

m Note

Durante la depuracion de lote, la direccion IP VTH se distribuye de forma automatica, por lo que la direccién IP no puede ser llenado.

Después de VTH se ha registrado para VTO con éxito, VTO sera obtener la direccién IP de VTH. Paso 4 Haga clic en “OK”.

5.1.2.1.5 Configuraciéon VTO

Afadir toda la informacion VTO y la estacion de valla. Después de la inicializacion informacion VTH, obtener VTO y la estacion de valla informacion aqui.

Paso 1 Seleccione “Configuracion del sistema> VTO Info”.

El sistema muestra “VTO Info” de la interfaz, como se muestra en la figura 5-28.

System Config VTO Info
> Local Contig
VTO Name Device Type VTO Middle Number P Address Enatée. Moty
Main VTO Vio 0000 ’

Vio 0000
Vio ooeo
Wio 0000
Vio 0000
Vi 0000
Vio 0000
Vo aoeo
via 0000

> IP Allocate Aulo Vo 0000

> Pubk mation vio 0000

> UPP Config Vio 0000

Info Search o by

Status Statistics e 1e0y
Vio 0000

Logout e i
Vio 0000
Wi ooeo
vio 0000
Wi 0000

Figura 5-28

Paso 2 Haga clic

El sistema muestra “Modificar” de la interfaz, como se muestra en la figura 5-29.
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Modify 3

WTO Name

Device Type |Unit Door Station W

WTO Middle Number
|P Address | 0.0.0.0
Usemame  admin
Passwold  eeses

Enable [ ]

OK Cancel

Figura 5-29
Paso 3 Introduzca “Nombre VTO”, “VTO Numero Medio” y “direccion IP”; seleccionar “Tipo de dispositivo”.

m Note

VTO hay término medio. consiste en “1 + no edificio. + Unidad no. + VTO no “.; edificio nimero. tiene 2 digitos, la unidad no. tiene 1
digito y VTO no. tiene 4 digitos, no tan medio. tiene 8 digitos en total. Por ejemplo, ningtin medio. es 10116901 para construir 01 Unidad 1

Habitacion de 6901. Paso 4 Seleccione “Activar”. Paso 5 Haga clic en “Aceptar” para agregar informacién VTO.

5.1.2.1.6 Asignar IP automatica

Fije el rango de VTH IP. Después de la inicializacion informacion VTH, obtener la direccion IP del intervalo de forma automatica. Paso 1 Seleccione “Configuracion

del sistema> Asignar IP automatica”.

El sistema muestra “IP Asignar Auto” de la interfaz, como se muestra en la figura 5-30.

System Config IP Allocate Auto

Local Config

LAN Config VTH IP Range 0.0.0.0 - 0.0.0.0

Indoor Manager Subnet Mask  255.255.0.0

Allocator Manager Default Gateway | 192.168.0.1

hetwork Conilg IP Allocate Auto  (O) Enable (®) Disable

Video Set

User Manager ‘ oK | | Refresh |

IP Purview | impart Config || Export Confg |

IPC Information Warning:It must config first ,then start allocate 1P autol

VTO Info WWarning:it start after closing will clear the before records, please be carefull

IP Allocate Auto
2> Publish Information
> UPNP Config

Info Search
Status Statistics

Logout

Figura 5-30
Paso 2 Introduzca “Rango VTH IP”, “Mascara de subred” y “Puerta de enlace predeterminada”. Paso 3

“Asignar IP Auto” selecciona “Activar”.
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Paso 4 Haga clic en [OK] para guardar los ajustes.

5.1.2.2 Ajustes VTH (Versién 3.1)

Establecer la contrasefia y obligar a su correo electrénico.

. Contrasefia: se utiliza para acceder al interfaz de configuracion de proyecto.

. Correo electrénico: se utiliza para recuperar su contrasefia cuando se le olvida. Paso 1 de
alimentacion en el dispositivo.

El sistema muestra “Welcome” y entra en la interfaz de “inicializacion”, como se muestra en la figura 5-31.

Device Init

Password

Confirm Pwd:

Email:

Figura 5-31
Paso 2 Introduzca “contrasefia’, “CONFIRMAR CONTRASENA” y “Enviar”. Paso 3 Haga clic en
[Aceptar].

El sistema muestra la interfaz “Info Init”, como se muestra en la figura 5-32.

hsmensssmsdibBlanmnmsmihitall

Building No. 01

Unit
sl ., 9901 m
Master IP

K

| I

Figura 5-32

Paso 4 Inicializar el VTH.
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m Note

Por favor, inicializar el VTH maestro y luego inicializar la extension VTH.

. Inicializar el maestro VTH.

Enter “Edificio No.”, “Unidad” y “Sala No.” (como 9901); presiona OK]. Después de la inicializacién exitosa, amo VTH
sera obtener la direccion IP y la informacion VTO. En “Administrador de la estacién de cubierta digital” de la interfaz

WEB VTO, ver la direccion IP del maestro cota VTH, como se muestra en la figura 5-33.

m Note

“Room no.” Sera el mismo con “VTH Corto No”, que se fija al agregar VTH en la interfaz WEB. De lo contrario, se

producira un error al conectar VTO.

System Config Digital Indoor Station Manager
Local Config
LAN Config FamilyName FirstName Nick Name Room No. P Address Card No. Info Modify Delete
test test nick 9901 192.168.1.102 2 O
Allocator Manager I Add H Export Config || import Config “ Issue Card I Magi1/1 > PGoto i E]
Network Config
Video Set
Figura 5-33
. Inicializar la extension VTH.

1. Pulse [maestro] para cambiar a la “extension”.
2. Enter “Edificio No.”, “Unidad”, “Sala No.” (como 9901-1) y “Master IP” (IP
direccion del maestro VTH).
Después de la inicializacion exitosa, la extension VTH obtendra informacion VTO. En “Administrador de la estacion de cubierta

digital” de la interfaz WEB VTO, ver la extension VTH informacion ligada.

5.2 Verificacion de depuracion

5.2.1 Verificacion de la Version 3.1 VTH

5.2.1.1 VTO llamadas VTH

Dial habitacion VTH no. (Tal como 9901) en VTO, y por lo tanto llamar VTH. VTH aparece teclas de monitorizacién de la imagen y de operacion,

como se muestra en la figura 5-34. Representa la depuracion exitosa.
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Call from: Main VTO 00:00:21

‘_ RRRRERR ‘+

Figura 5-34

5.2.1.2 VTH Monitores VTO

VTH es capaz de monitorear VTO, la estacion de valla o IPC. Tome “VTO”, por ejemplo.

Seleccione “Video Talk> Supervisar> Estacion de Puerta”, como se muestra en la figura 5-35. Seleccione el VTO para entrar en la imagen de seguimiento, como

Video Talk ﬁ

Fence Station aa Call User

se muestra en la figura 5-36.

Records (&)

A4

pa Call Center

Figura 5-35
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Main VTO 00:00:23

Figura 5-36

5.2.2 Verificacion de la Version 4.0 VTH

5.2.2.1 VTO llamadas VTH

Dial habitacion VTH no. (Tal como 9901) en VTO, y por lo tanto llamar VTH. VTH aparece teclas de monitorizacién de la imagen y de operacion,

como se muestra en la figura 5-37. Representa la depuracion exitosa.

m Note

La siguiente figura significa que la tarjeta SD se ha insertado en VTH. Si no se inserta la tarjeta SD, de grabacion y de instantaneas iconos

son de color gris.

Call from: Main VTO 00:00:16

Figura 5-37
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5.2.2.2 VTH Monitores VTO

VTH es capaz de monitorear VTO, la estacion de valla o IPC. Tome “VTO”, por ejemplo.

Seleccionar “Monitor> Puerta”, como se muestra en la figura 5-38. Seleccione el VTO para entrar en la imagen de seguimiento, como se muestra en la figura 5-39.

m Note

La siguiente figura significa que la tarjeta SD se ha insertado en VTH. Si no se inserta la tarjeta SD, de grabacion y de instantaneas iconos

son de color gris.

&, IPC

W Favorite

Figura 5-38

Main VTO 00:00:23

B e
P e S

Figura 5-39

45



6.1 Funcion de llamada

6.1.1 Centro de Gestion de Llamadas

w
En el modo de espera, pulse @/ & amar centro de gestion, y darse cuenta de charla de video bilateral

después de que el centro de gestion recoge. Durante la charla, pulse ®/ * para terminar la llamada y volver a

interfaz de espera.

Configurar los siguientes parametros antes de llamar. Paso 1 Seleccione
“Configuracion> Configuracion de LAN del sistema”.
La interfaz de sistema muestra “LAN Config”.
Paso 2 Seleccione “Registrarse para el Centro MGT”; ajuste “Direccion IP MGT Centro” y “MGT N° de puerto”
Registrar el VTO al centro de gestiéon. Paso 3 Haga clic en

“Aceptar” para guardar los ajustes.

System Config LAN Config

> Local Config

Buling No
Indoor Manager Building Unit No.
Allocator Manager VTO No. | 9901
Network Config )
Max Extension Index [] Group Call

MGT Centre |P Address | 10.22.5.254 [ Register to the MGT Centre
IP Purview
IPC Information Loy 12801

VTO Info MoAnswer Transfer MGT () Enable (e Disable

Video Set

User Manager

IP Allocate Auto Centre

Publish Information

UPNP Config Sub VTO IP Address | VTO IP Setup

Info Search Warning:The device needs reboot after modifing the config above.

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Status Statistics I extensionCount changed,.need reboot WTH and init VTH information again!

Logout [ Defauit H Refresh H oK

Figura 6-1
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6.1.2 Llamada individual de VTH

6.1.2.1 Dial Up
i @, .
En el modo de espera, entrar en la habitacion sin VTH. y pulse / para llamar al VTH, y darse cuenta bilateral
charla video después del VTH recoge. Durante la charla, pulse ®/ * para terminar la llamada y volver a

interfaz de espera.
m Note

Por favor, compruebe la configuracién en caso de no llamar. Por favor, consulte “Configuracién 5.1 depuracion” para mas detalles.

6.1.2.2 llamada a través de Contacto

Caution

contactos VTO obtiene informaciéon VTH desde la interfaz “Estacion cubierta digital Manager”. Para llamar a través del contacto, por favor seleccione

“Configuracion del sistema> Gestor de estacion digital de interior”; comprobar si existe esta informacion VTH, como se muestra en la Figura 6-2.

FamilyName FirstName Nick Name Room No. IP Address
9901 172.26.7.41 E £ ]
101 0000 B £ o)
201 172.26.7.43 El & (=]
Add ][ Export Config | [ Impart Config || Issue Card WA e MGt (@)
Figura 6-2
@0 P s |
En el modo de espera, pulse o] 4 para abrir el contacto. De acuerdo con indicador de la interfaz, seleccione
@, v I
VTH, pulse o para llamar al VTH, y darse cuenta de charla de video bilateral después de la VTH recoge.
Durante la charla, pulse ®/ * para terminar la llamada y volver a la interfaz de espera.

6.1.3 Llamada de grupo

llamada de grupo se aplica a la escena en la que una puerta se corresponde con multiples VTHs. Dial up o llame VTH maestro a través de

contactos y llamar a otros VTHs de extensién al mismo tiempo.

Caution

. Asegurese de que una sola llamada entre VTO y VTH funciona normalmente. Si una sola llamada falla, compruebe la
configuracion mediante la referencia a “Configuracion 5.1 depuracion”.

. Habitacién no. de la extensién VTH termina con “-1, -2 ...”, basada en la habitacion no. maestro de VTH. Por ejemplo, si es
maestro VTH 9901, la extension VTH sera 9901-1, 9901-2 ...

. En la interfaz web del VTO, seleccione “Configuracién del sistema> Config LAN”, ajuste “Max indice de Extensién”
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y marque “Llamada de grupo” para activar la funcion de llamada de grupo. Hay un maestro VTH en cinco VTHSs extensién mas y, como

maximo, como se muestra en la Figura 6-3.
. contactos VTO obtiene informacioén VTH desde la interfaz “Estacion cubierta digital Manager”. Para llamar a través del contacto, por favor

seleccione “Configuracion del sistema> Gestor de estacion digital de interior”; comprobar si existe esta informacion VTH, como se muestra en la

Figura 6-2.

System Config LAN Config
> Local Config

Indoor Manager Building Unit No.
Allocator Manager VTO No. | 9901
Network Config )
Max Extension Index | 5 [] Group Call

MGT Centre IP Address | 10.22.5.254 [/] Register to the MGT Centre
IPC Information MGT Port No. | 12801

VTO Info NoAnswer Transfer MGT () Enable (®) Disable

Video Set

User Manager

IP Allocate Auto Centre

Publish Information

UPnP Config Sub VTO IP Address | WTO IP Setup

Info Search Vvarning:The device needs reboot after modifing the config above.

>
>
>
>
>
> IP Purview
>
>
>
>
>

Status Statistics If extensionCount changed,need reboot WVTH and init VTH information again!

Logout | Defaut || Refresh || oK

Figura 6-3
6.1.3.1 Dial Up
i inci ® 2
En el modo de espera, introduzca principal sala de VTH no. y pulse / para llamar a la maestra y
VTHs de extension, y se dan cuenta de charla de video bilateral después de un VTH recoge. Durante la charla, pulse ®/ *

para terminar la llamada y volver a la interfaz de espera.

6.1.3.2 llamada a través de Contacto

£

En el modo de espera, pulse @ o } para abrir el contacto. De acuerdo con indicador de la interfaz, seleccione
®, v ) .

maestro VTH, pulse o] para llamar a los maestros y extension VTHSs, y darse cuenta bilateral

charla de video después de un VTH recoge. Durante la charla, pulse ®/ * para terminar la llamada y volver a

interfaz de espera.
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6.2 desbloquear Funcion

6.2.1 desbloqueo remoto en VTH / VTS

Al ser llamado, durante la supervisiéon y llamar de estado, el VTO se desbloqueara de forma remota en el VTS o VTH.

6.2.2 puerta abierta por la interfaz web

Paso 1 Seleccione “Configuracion del sistema> Video Juego> Video Set”.
El sistema muestra la interfaz “Video Juego”.
Paso 2 Haga clic “puerta abierta”, y VTO esta desbloqueado, como se muestra en la Figura 6-4.

System Config Video Set Audio Set

> Local Config

LAN Config Main Format

Video Format WVGA

I

Indoor Manager

<

Frame Rate 25

>
>
> Allocator Manager
>

O Bitrate 2Mbps

Video Set Exira Format
eT— S Video Fomat
IPC Information il
VTO Info Brightness {AJ 50
IP Allocate Auto Contrast ! 50
Publish Information Hue U !
UPRP Config Saturation {J . 50
Info Search B U iy
Status Statistics
Logout Day/Night Mode
Mirror Jon (®) Off
Flip O on @® off
Figura 6-4
6.2.3 Desbloquear con la tarjeta de IC
Pasar la tarjeta IC autorizado en VTO, a fin de abrir la puerta.
m Note
. tarjeta de IC autorizado se refiere a una tarjeta que se emite y autorizado para abrir la puerta.
6.2.4 Abra con el botdn de la salida
Si VTO esta conectado con el boton de salida, pulse el boton de salida para abrir la puerta.
6.2.5 Desbloquear con contrasena
Soporte para desbloquear la contrasefa personal, contrasefia unificada y contrasefa bajo presion.
. contrasefia personal se fija en VTH. Por favor, consulte el manual del usuario emparejado VTH para mas detalles.

. Por favor, consulte “8.7.2 Access Manager” para la contrasefia de configuracion unificada y contrasefia bajo presion.



6.2.5.1 desbloqueo con contrasena personal

En el modo de espera, pulse ®/ # , introducir ninguna habitacion de cuatro digitos. (Afiadir O frente a la habitacion no. Si es menor

de 4 digitos) + contrasefa personal, y pulse ®/ # de nuevo para desbloguear.

Por ejemplo, 9901 usuario establece una contrasefia personal para ser 123456. Pulse # 9901123456 # para desbloquear.

6.2.5.2 desbloqueo con contrasefia unificada

En el modo de espera, pulse ®/ # , introducir la contrasefia unificada (contrasefia por defecto es 123456), y

prensa ®/# para desbloquear.

Por ejemplo, XX usuario presiona # 123456 # para desbloquear.

6.2.5.3 Desbloquear con coaccién contrasefia

En caso de coaccion, presione ®/ # , introducir contrasefia bajo presion (contrasefia por defecto es 654321), y

prensa ®/# para desbloquear.

Por ejemplo, XX usuario presiona # 654321 # para desbloquear. En ese momento, el sistema envia informacién de alarma al centro de gestion.

6.3 Tarjeta de tema

El sistema emite tarjetas de 3 maneras, VTO locales, interfaz de gestion de acceso e interfaz de gestion VTH.

6.3.1 Tarjeta de Tema de VTO local

Tarjeta de tema con la tarjeta principal y contrasefa.

Paso 1 En la interfaz de configuracion del proyecto, presione [2] o [8] y seleccione “Tarjeta de Tema”.

Paso 2 Pulse ®/ # .

. Tarjeta de tema con la tarjeta principal
m Note

Antes de empezar, asegulrese de que esta tarjeta IC se ha establecido para ser la tarjeta principal. Por favor, consulte la seccion “8.9.5.2 tarjeta principal

Set” para mas detalles.

1. Pulse [2] o [8], a continuacion, pulse ®/ # y seleccione “Tarjeta de Tema con la tarjeta principal”.

2. Pasar la tarjeta principal.
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3. Entra en la habitacién no. de la tarjeta autorizado; prensa ®/ # .

4. Deslizar la tarjeta autorizada.

La interfaz muestra “emitidas tarjeta correctamente”. A continuacion, deslizar otra autorizada

tarjetas de forma continua, o pulse ® o * salir.
. Tarjeta de tema con la contrasefa
1. Pulse [2] o [8], a continuacién, pulse ®/ # y seleccione “Tarjeta de Tema con la contrasefia”.
2. Introduzca emisor de la tarjeta contrasefia y pulse ®/ # .

m Note

Emisor de la tarjeta contrasefia es 002236 por defecto. Por favor, consulte “8.7.2 Access Manager” para mas
detalles.

3. Entra en la habitacién no. de la tarjeta autorizado; prensa ®/ # .

4. Deslizar la tarjeta autorizada.

La interfaz muestra “emitidas tarjeta correctamente”. A continuacion, deslizar otra autorizada

tarjetas de forma continua, o pulse ® o * salir.

6.3.2 Tarjeta de Tema en la interfaz de Access Manager

Paso 1 En la interfaz WEB VTO, seleccione “Configuracion del sistema> Configuracion local> A & C Manager”.
El sistema muestra interfaz “A & C Manager”. Paso 2 Haga clic en
“Tarjeta de Tema”.

El sistema muestra 30s cuenta atras, como se muestra en la Figura 6-5.

Get Card Numbers:0

Confirm Issue | | Cancel Issue(22)

Default Refresh Ok

Figura 6-5
Paso 3 Dentro de 30 afios de cuenta atras, deslizar una tarjeta no autorizada en VTO.

El sistema aparece interfaz “Info Card”, como se muestra en la Figura 6-6.

Card Info X

Room No. | \

Card Number | |

| oK || Cancel |

Figura 6-6

Paso 4 Introduzca “habitacién No.” y “Numero de tarjeta”, y haga clic en “OK”.
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m Note

Tarjetas podran pasarse de forma continua, en un plazo de 30 afos. Paso 5 Haga clic en “Aceptar”
para terminar la emision de la tarjeta.
m Note

. Haga clic en “OK” dentro de la cuenta atras, por lo que las tarjetas seran validas. De lo contrario, toda la informacion de tarjeta no sera valida.

. Haga clic en “Cancelar” cuando la emision de tarjetas, con el fin de detener la emision.

6.3.3 Tarjeta de Tema en la interfaz del gestor de la estacion de cubierta digital

Paso 1 Seleccione “Configuracion del sistema> Administrador de cubierta”.

El sistema muestra “gestor de Digital estacion de cubierta” de interfaz, como se muestra en la Figura 6-7.

System Config Digital Indoor Station Manager

> Local Config

> LAN Confg
9901 0000 2 °

Indoor Manager
|.Export Config || import Config || Issue Carg A1 MGo 3

> Atocator Manager  [NIR)

> Network Config

Figura 6-7

Paso 2 Haga clic en “Tarjeta de Tema”.

El sistema aparece interfaz “Info Card”, como se muestra en la Figura 6-8.

Card Info [ X

Room No. | \

Card Number | |

| 0K || Cancel |

Figura 6-8
Paso 3 Introduzca “habitacion No.” y “Numero de tarjeta”. Paso 4 Haga

clic en “Aceptar” para guardar los ajustes.

6.4 Vigilancia de funcionamiento

Tanto VTS y VTH pueden supervisar el VTO.
VTO soporta multi-canal de monitorizacion flujo de video. Los canales disponibles varian en diferentes formatos de video.
Maximo de la ayuda. 4 canales con 720P, y el apoyo max. 6 canales con WVGA.
formato de video esta configurada de la siguiente manera:
Paso 1 En la interfaz WEB VTO, seleccione “Configuracion> Video Juego> video de grupos de sistemas”.
El sistema muestra la interfaz “Video Juego”. Paso 2

Seleccione “Formato de video”.
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System Config Video Set Audio Set

> Local Config
> LAN Config Main Format
> Indoor Manager Video Format WVGA v l
> Allocator Manager Frame Rate 25 v
> Network Config Bitrate
Extra Format
> User Manager Video Format CIF v |
> P Purview Frame Rate 25 v
> IPC Information Bitrate
> VTO Info Brightness {0 50
> IP Allocate Auto Contrast 0 50
> Publish Information Hue O 50
> UPnP Config Saturation O 50
Info Search GainAuto D 90
Status Statistics SceneMode
Togion Defautt__| | _Open Door Doy NG Moo
BackLight Mode
Mirror QOon (® off
Flip Oon @ Off

Figura 6-9

6.5 Manibela de encendido

VTO esta equipado con un interruptor antisabotaje contra la pared. En caso de que el dispositivo se desmonte de la pared, interruptor
antisabotaje dejara la pared también. El dispositivo emite sonido de la alarma de sabotaje y reportar informacion de alarma al centro de

gestion.

6.6 Restaurar copia de seguridad

Si VTH informacion o ninguna tarjeta. informacion es modificada por mala operacion durante el uso, dos maneras de restauracion estan disponibles para

restaurarlos.

Caution

VTO guarda ninguna tarjeta. y la informacién VTH del sistema de forma automatica cada media hora. Si VTH informacion o ninguna tarjeta. informacion es
modificada por mala operacion, por favor restaurarlos oportuna. De lo contrario, el sistema guardara automaticamente informacién mala operacion después

de media hora.

Restaurar desde copia de seguridad de datos en la memoria del dispositivo

Paso 1 Seleccione “Configuracién del sistema> Gestor de Configuraciéon> Configuracion local”.

El sistema muestra interfaz “Administrador Config”, como se muestra en la figura 6-10.
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System Config Local Config A&C Manager Sound Control Talk Manager System Time Config Manager

LAN Config [ Backup | [ Restore Backup | (] cardinfo []vtn Info

Indoor Manager ‘ Export Config | ‘ Import Config | | Default All ‘

Allocator Manager

Network Config

Video Set

Figura 6-10
Paso 2 Seleccione “Informacion de la tarjeta” o “VTH Info” y haga clic en “Restaurar copia de seguridad”.

info de tarjetas de copia de seguridad o informacién VTH en el dispositivo se restauraran a VTO.

Restaurar a partir de los datos de copia de seguridad local

Paso 1 Seleccione “Configuracion del sistema> Administrador de cubierta”.

El sistema muestra “gestor de Digital estacion de cubierta” de interfaz, como se muestra en la figura 6-11.

System Config Digital Indoor Station Manager

> Local Conig

> LAN Config

[ aca “txmﬂcmlgllm'pmumngl Issue Cara_ | WAt p MG (@)
s

Figura 6-11
Paso 2 Haga clic en “Importar configuracion”. El sistema muestra interfaz “Open”. Paso 3 Seleccione los archivos
de configuracion (.log) y haga clic en “Abrir”.

El sistema muestra el “éxito” para completar la importacion de configuracion.
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7.1 Entrar en Configuracion del proyecto

En el modo de espera, pulse ®/ # , proyecto de entrada de configuracién de la contrasefia y pulse ®/ # de nuevo para

acceder al interfaz de configuracion del proyecto. Pulse [2] o [8] para subir y bajar, a continuacién, pulse ®/ # entrar

sub-interfaz y modificar.
m Note

configuracion del proyecto contrasefia es 888888 por defecto. Por favor, consulte “8.7.2 Access Manager” para mas detalles.

7.2 modificar IP

Paso 1 En la interfaz de configuracién del proyecto, presione [2] o [8] y seleccione “Modificar IP”.

Paso 2 Pulse ®/ # para entrar en la interfaz de modificacién IP.

Paso unidad 3 Pulse [2] o [8], [4] o [6] teclas numéricas para seleccionar IP, y pulse ®/ # entrar
modificacion.

Paso 4 Pulse las teclas numéricas para introducir nimeros, y pulse ®/ # ahorrar.
Después de completar la modificacion, pulse ®/ * salir.

7.3 modificar volumen

Paso 1 En la interfaz de configuracion del proyecto, presione [2] o [8] y seleccione “Configuracién de audio”.

Paso 2 Pulse ®/ # para entrar en la interfaz de modificacion de audio.

Paso 3 Pulse [4] o [6] para ajustar el volumen VTO.

Después de completar la modificacién, pulse ®/ * salir.
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7.4 Tarjeta de tema

Tarjeta de tema con la tarjeta principal y contrasefia.

Paso 1 En la interfaz de configuracion del proyecto, presione [2] o [8] y seleccione “Tarjeta de Tema”.

Paso 2 Pulse ®/ # .

. Tarjeta de tema con la tarjeta principal
m Note

Antes de empezar, aseglrese de que esta tarjeta IC se ha establecido para ser la tarjeta principal. Por favor, consulte la seccion “8.9.5.2 tarjeta principal
Set” para mas detalles.
1. Pulse [2] o [8], a continuacion, pulse ®/ # y seleccione “Tarjeta de Tema con la tarjeta principal”.

2. Pasar la tarjeta principal.

3. Entra en la habitacién no. de la tarjeta autorizado; prensa ®/ # .

4. Deslizar la tarjeta autorizada.

La interfaz muestra “emitidas tarjeta correctamente”. A continuacion, deslizar otra autorizada

tarjetas de forma continua, o pulse ® o * salir.
. Tarjeta de tema con la contrasefa
1. Pulse [2] o [8], a continuacion, pulse ®/ # y seleccione “Tarjeta de Tema con la contrasefia”.
2. Introduzca emisor de la tarjeta contrasefia y pulse ®/ # .

u;]] Note

Emisor de la tarjeta contrasefa es 002236 por defecto. Por favor, consulte “8.7.2 Access Manager” para mas

detalles.

3. Entra en la habitacién no. de la tarjeta autorizado; prensa ®/ # .

4. Deslizar la tarjeta autorizada.

La interfaz muestra “emitidas tarjeta correctamente”. A continuacién, deslizar otra autorizada

tarjetas de forma continua, o pulse ® o * salir.

7.5 Ver Informacién de la version

Paso 1 En la interfaz de configuracién del proyecto, presione [2] o [8] y seleccione “Informacion de la versién”.

Paso 2 Pulse ®/ # .

Paso 3 Pulse [2] o [8], a continuacion, pulse ®/ # y seleccione “Programa principal de la version / Version SMC” a

Ver informacion de la version.
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8.1 inicializacion

Caution
. Por primera entrada o entrada después de restaurar los valores de fabrica, por favor, inicializar la interfaz WEB.
. Por favor asegurese de que las direcciones IP por defecto de PC y VTO estan en el mismo segmento de red. De lo contrario, no consigue

entrar en la interfaz de inicializacion.
Paso 1 Introduzca la direccion IP por defecto del VTO en la barra de direcciones del navegador de PC, y pulse [Enter]

llave. El sistema muestra “ajuste” interfaz, como se muestra en el sistema de muestra “ajuste”

de la interfaz, como se muestra en la Figura 8-1.

Device

@ setting

Usermame admin

Mew Password | |

| Weak | Middle [ Strong

Confirm | |

Use a password that has 8 to 32 characters, it can be a combination of letters,
numbers and symbols (please do not use special symbols like s "+« 24 &)

Iext

Figura 8-1
Paso 2 Introduzca “Nueva Contrasefia” y “Confirmar”, y haga clic en “Siguiente”.
El sistema muestra “proteger” la interfaz, como se muestra en la Figura 8-2. Esta contrasefia se utiliza para iniciar sesién

interfaz WEB. Sera, por lo menos 8 caracteres, y debe incluir al menos dos tipos de nimeros, letras y simbolos.
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Figura 8-2
Paso 3 Seleccione “Enviar” e introduzca su direccion de correo electrénico. Esta direccion de correo electrénico se utiliza para restablecer el
contrasefia, por lo que se recomienda que se debe establecer.
Paso 4 Haga clic en “Siguiente”. El sistema muestra interfaz “OK”, como se muestra en la Figura 8-3, y muestra

“Dispositivo de éxito!”

Figura 8-3

Paso 5 Haga clic en “OK”.

El sistema muestra la interfaz de inicio de sesion WEB.

8.2 Reiniciar la contrasefia

Si se le olvida la contrasefia de inicio de sesion de usuario administrador, por favor restablecer la contrasefia de inicio de sesion mediante el escaneo de codigos QR.

Paso 1 Con el navegador, acceder a la interfaz web del dispositivo.

El sistema muestra la interfaz de inicio de sesion, como se muestra en la Figura 8-4.
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Web Server V1.0

’i\ | Forgot Password?

Login

Figura 8-4
Paso 2 Haga clic en “He olvidado la contrasefa”.

El sistema muestra “restablecer la contrasefia” cuadro de didlogo, como se muestra en la Figura 8-5.

Reset the password(1/2) (X

Scan QRCode:
Scan QRCode:

Please use an APP to scan the left
QR code to get special strings.
And then send the strings to

support_gpwd@htmicrochip.com.

The security code will be delivered to 9***@gg.com

Security code: |

Figura 8-5

Paso 3 escanear el codigo QR de acuerdo a las indicaciones de interfaz y obtener el cédigo de seguridad.

Caution

. Dos cédigos de seguridad se pueden obtener mediante el escaneo del mismo cédigo QR. Para obtener el cédigo de seguridad
nuevo, por favor, actualice codigo QR.

. Después de recibir el cédigo de seguridad en su correo electrénico, por favor, restablecer la contrasefia con el cédigo de seguridad
dentro de las 24 horas. De lo contrario, el codigo de seguridad no sera valida.

. Si se introduce el codigo de seguridad incorrecto durante 5 veces continuamente, esta cuenta sera bloqueada durante 5 min.

Paso 4 Por favor, introduzca el cédigo de seguridad recibida en el cuadro de dialogo. Paso 5 Haga clic en

“Siguiente”.

El sistema muestra nueva interfaz de configuracion de la contrasefia, como se muestra en la Figura 8-6.
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Figura 8-6

Paso 6 Ajuste “Nueva Contrasefia” y “Confirmar”.

wmann ¢ 6

La contrasefia puede ser de 8 a 32 caracteres que no son nulos; que consta de letras, nimeros y simbolos (excepto y

‘&’) La contrasefia se compondra de 2 tipos o mas de 2 tipos favor, establecer una contrasefia de alta seguridad.. de acuerdo con la

linea de seguridad de la contrasefia. Paso 7 Haga clic en “OK” para completar el reajuste.

8.3 sistema de sesidn

A“’“ﬁ"“

Paso 1 Introduzca la direccion IP del VTO en la barra de direcciones del navegador de PC, y pulsar la tecla [Enter].

El sistema muestra la interfaz de inicio de sesién WEB, como se muestra en la Figura 8-7.
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Figura 8-7
Paso 2 Introduzca nombre de usuario y contrasefia, y haga clic en “Acceder”.

Entrar en la interfaz web del dispositivo.
m Note

. nombre de usuario por defecto es admin.

. La contrasefia es la establecida durante la inicializacion.

8.4 Administrador de usuarios

Afadir, eliminar y modificar la informacién del usuario WEB.

Seleccione “Configuracion del sistema> Administrador de usuarios”. La interfaz de sistema muestra “Administrador de usuarios”, como se muestra en la Figura 8-8.

System Config

admin 's account

Figura 8-8

8.4.1 Anadir usuario

El usuario disfruta de todas las autoridades afiadido operativos, excepto la adicién de gestién de usuarios de usuario y admin.

Paso 1 Haga clic en “Afiadir usuario”.

El sistema muestra “Afadir usuario” de la interfaz, como se muestra en la Figura 8-9.
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Figura 8-9

Paso 2 Introduzca “nombre de usuario”, “contrasefia”, “Confirmar” y observacion.

m Note

Paso 3 Haga cic en “OK" para completar Ia acicicn.

8.4.2 Modificar usuario

8.4.2.1 Modificar usuario de administracion

usuario administrador puede modificar su / su propia direccion de correo electrénico y contrasefia de usuario. direccién de correo electronico se utiliza para restablecer

la contrasefia y recibir informacion.

en la linea de informacién de usuario de administracion.

Paso 1 Haga clic

El sistema muestra “Modificar Usuario” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-10.

9***@Hqq.com [ ]

admin 's account

Figura 8-10

Paso 2 Modificar informacién del usuario.

1. Tick “Cambiar contrasefa”.
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El sistema muestra la interfaz de cambio de contrasefia, como se muestra en la figura 8-11.

9*F**@qq.com [ |

admin 's account

Figura 8-11
2. Enter “Contrasefia anterior”, “Nueva Contrasefia” y “Confirmar”.
3. Tick “Modificar Enviar” para introducir la direccién de correo electrénico.

4. Haga clic en Aceptar”.

8.4.2.2 Modificar Usuario Normal

usuario normal se refiere a otros usos excepto usuario admin. usuario administrador puede modificar la observacion y la contrasefia de todos los demas
usuarios, mientras que el usuario comun puede modificar sélo su / su propia contrasefia. Tome usuario administrador modificar usuario normal, por

ejemplo.

Paso 1 Haga clic en la linea de informacién de usuario ordinario.

El sistema muestra “Modificar Usuario” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-12.

Figura 8-12
Paso 2 Informacién de usuario Modificar, como se muestra en la figura 8-13.
1. Tick “Cambiar contrasefa”.

El sistema muestra la interfaz de cambio de contrasefia, como se muestra en la figura 8-13.
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Modify User [ X |
[¥] Change Password
Old Password

New Password

Confirm

Remark

Use a password that has 8 to 32 characters, it can be a combination of letters, numbers
and symbols (please do not use special symbols like . ", ;. = &)

0K J I Cancel

Figura 8-13
2. Enter “Contrasefia anterior”, “Nueva Contrasefia” y “Confirmar”.
3. Actualizacién de observacion.

4. Haga clic en Aceptar”.

8.4.3 Eliminar usuario

@

Hacer clic en la linea de informacién de usuario que requiere la eliminacion, con el fin de eliminar este usuario.

8.5 Parametros de la red Config
Ajuste de la direccion IP, servidor FTP, puerto de la aplicacion, DDNS, HTTPS, UPnP e IP autoridad.

8.5.1TCP/IP

direccion IP conjunto de VTO.

Paso 1 Seleccione “Configuracién del sistema> Configuracion de red> TCP / IP”".

La interfaz de sistema muestra “TCP / IP”, como se muestra en la figura 8-14.

System Config TCP/IP HTTPS Setting
Local Config

LAN Config IP Address | 192.168.1.203

Indoor Manager Subnet Mask  255.255.255.0
Allocator Manager

Default Gateway | 192.168.1.1
Network Config

Video Sel MAC Address  4c:11:bf:7c:9b:35
User Manager DNS Address | 8.8.8.8
IP Purview ssH Oon o
IPC Information
peraut || mewesn || ok

VTO Info

IP Allocate Auto
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Figura 8-14
Paso 2 Introduzca la “Direccion IP” previsto “Mascara de subred” y “Puerta de enlace predeterminada”. Paso 3 Encienda
SSH segun las necesidades.

Después de SSH esta activado, Telnet y otros terminales de depuracion se conectan VTO, operar y depurarlo.

Paso 4 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes.

8.5.2 Servidor FTP

Establecer servidor FTP, por lo que las grabaciones y las instantaneas se guardan en el servidor FTP.

Caution

Por favor, obtener informacion del servidor FTP de antemano. Paso 1 Seleccione “Configuracion del

sistema> Configuracion de red> FTP”.

El “interfaz de sistema muestra’FTP’, como se muestra en la figura 8-15.

System Config TCP/IP
> Local Config

FTP HTTPS Setting

> LAN Config IP Address | 10.36.45.136
> Indoor Manager PortNo. |21
> Allocator Manager Usemame

test

MNetwork Confi
' Password eeesse

Video Set
User Man ager
Default | | Refresh ‘ ‘ oK
IP Purview
IPC Information
Figura 8-15
Paso 2 establecer los parametros y se refieren a
Paso 3 Descripcion de pargmetros
Direccion IP direccién IP de la maquina para instalar un servidor FTP.
N° de puerto Es 21 de forma predeterminada.

Nombre de usuario

Nombre de usuario y contrasefia para visitar servidor FTP.

Contrasefia

Paso 4 Tabla 8-1 para mas detalles.

Parametro Descripcion
Direccion IP direccion IP de la maquina para instalar un servidor FTP.
N° de puerto Es 21 de forma predeterminada.

Nombre de usuario

Nombre de usuario y contrasefia para visitar servidor FTP.
Contrasefia

Tabla 8-1

Paso 5 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes.

8.5.3 Puerto

Establecer el puerto para visitar la interfaz WEB de VTO. Paso 1 Seleccione “Configuracion del

sistema> Configuracion de red> Puerto”.
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El sistema muestra interfaz “Puerto”, como se muestra en la figura 8-16.

System Config

Local Config

LAN Config

Indoor Manager

Allocator

Network Config

Manager

Video Set

User Manager

IP Purview

TCP/IP

HTTPS Setting

TCPPort | 37777 (1~65535)

UDP Port | 37778 (1~65535)

Web Port | 80 (80, 1025~65535)
RTSP Port | 554 (1~65535)

Warning:The device needs reboot after modifing the config above.

Defaut || Refiesh || oK
IPC Information
VTO Info
Figura 8-16
S_2 tep conjunto de puertos v alue de este dispositivo y se refieren a
Paso 3 PAGS
IARAMETRO
Descripcion
Puerto de comunicacion del protocolo TCP, que se establece de acuerdo a las necesidades reales del usuario. Es 37777
Puerto TCP
por defecto.
puerto de protocolo de datagramas de usuario, que se establece de acuerdo a las necesidades reales del usuario. Es 37778 por
El puerto UDP
defecto.
Puerto para visitar la interfaz WEB de VTO, que debe ajustarse de acuerdo a las necesidades reales del usuario. Es 80 de forma
Puerto web

predeterminada.

. Puerto RTSP predeterminado no. es 554, que se puede dejar sin llenar si es por defecto. El usuario juega el
seguimiento con el navegador de Apple QuickTime o VLC en tiempo real. Blackberry teléfonos méviles también
son compatibles con esta funcion.

. formato de la URL de la corriente de monitorizaciéon en tiempo real: para solicitar el servicio de streaming RTSP de
monitoreo en tiempo real, por favor designar el canal solicitado no. y el tipo de corriente en la URL. En caso de
necesidad de informacion de certificacion, por favor proporcione nombre de usuario y contrasefa.

. Para visitar con los teléfonos méviles Blackberry, establecer corriente modo de codificacién para ser
H.264B como la resolucion de CIF. Apagar el audio.

formato de URL se describe como sigue:

rtsp: // nombre de usuario: contrasefia @ ip : puerto / CAM / realmonitor canal = 1 & subtipo = 0

Puerto RTSP

. Nombre de usuario: nombre de usuario, tales como administrador.

. Contrasefia: contrasefia, tales como administrador.

. IP: IP del dispositivo, tales como 10.7.8.122.

. Puerto:. Puerto que no, que es 554 por defecto. Se puede dejar sin llenar si es por defecto.

. Canal: Canal no. comenzando con 1. Si el canal es 2, canal = 2.

. Subtipo: tipo de flujo. corriente principal es 0 (subtipo = 0), mientras que la corriente extra es 1 (subtipo = 1).

Por ejemplo, para solicitar flujo adicional de canal 2 de un dispositivo, URL es tan
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Paso 3 PAGS

ARAMETRO

Descripcion

de la siguiente manera:

rtsp: // administrador: admin@10.12.4.84 : 554 / CAM / realmonitor canal = 2 & subtipo = 1

Si la certificacion es que no sean necesarios, no es necesario nombre de usuario y la contrasefia designada.

Utilice el siguiente formato: rtsp: // ip: puerto / CAM / realmonitor canal = 1 & subtipo = 0

S_tep 4 Tabla 8-2 para detalles.

Parametro Descripcion

Puerto de comunicacion del protocolo TCP, que se establece de acuerdo a las necesidades reales del usuario. Es 37777
Puerto TCP

por defecto.

puerto de protocolo de datagramas de usuario, que se establece de acuerdo a las necesidades reales del usuario. Es 37778 por
El puerto UDP

defecto.

Puerto para visitar la interfaz WEB de VTO, que debe ajustarse de acuerdo a las necesidades reales del usuario. Es 80 de forma
Puerto web

predeterminada.

. Puerto RTSP predeterminado no. es 554, que se puede dejar sin llenar si es por defecto. El usuario juega el
seguimiento con el navegador de Apple QuickTime o VLC en tiempo real. Blackberry teléfonos méviles también
son compatibles con esta funcion.

. formato de la URL de la corriente de monitorizacién en tiempo real: para solicitar el servicio de streaming RTSP de
monitoreo en tiempo real, por favor designar el canal solicitado no. y el tipo de corriente en la URL. En caso de
necesidad de informacion de certificacion, por favor proporcione nombre de usuario y contrasefia.

. Para visitar con los teléfonos méviles Blackberry, establecer corriente modo de codificacién para ser
H.264B como la resolucion de CIF. Apagar el audio.

formato de URL se describe como sigue:

rtsp: // nombre de usuario: contrasefia @ ip : puerto / CAM / realmonitor canal = 1 & subtipo = 0

. Nombre de usuario: nombre de usuario, tales como administrador.

. Contrasefia: contrasefia, tales como administrador.

Puerto RTSP . IP: IP del dispositivo, tales como 10.7.8.122.

. Puerto:. Puerto que no, que es 554 por defecto. Se puede dejar sin llenar si es por defecto.

. Canal: Canal no. comenzando con 1. Si el canal es 2, canal = 2.

. Subtipo: tipo de flujo. corriente principal es 0 (subtipo = 0), mientras que la corriente extra es 1 (subtipo = 1).

Por ejemplo, para peticion de flujo extra de canal 2 de un dispositivo, URL es la siguiente:

rtsp: // administrador: admin@10.12.4.84 : 554 / CAM / realmonitor canal = 2 & subtipo = 1

Si la certificacién es que no sean necesarios, no es necesario nombre de usuario y la contrasefia designada. Utilice

el siguiente formato:
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Parametro Descripcion

rtsp: // ip:? puerto / CAM / realmonitor canal = 1 & subtipo = 0

Tabla 8-2
Paso 5 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes.

En caso de que el puerto es modificado, introduzca “Hltfp: // VTO IP: puerto web no’. en el navegador, para visitar a la interfaz web

de este VTO.

8.5.4 Servidor DDNS

En caso de frecuentes cambios en la direccion IP del dispositivo, DDNS (Dynamic Domain Name Server)
actualiza de forma dinamica la relaciéon entre el nombre de dominio y la direccion IP del servidor DNS, y

garantiza que los usuarios son capaces de visitar el dispositivo a través del nombre de dominio.

Caution

. Antes de la configuracién, compruebe si el dispositivo compatible con el servidor DDNS; iniciar sesion
DDNS pagina web correspondiente al registro de nombre de usuario, contrasefia y nombre de dominio informacion.

. Después de que el usuario se registra con éxito en el sitio web de DDNS vy los inicios de sesién, ver todos los dispositivos conectados del usuario
registrado.

Paso 1 Seleccione “Configuracion del sistema> Configuracién de red> DDNS”.

El sistema muestra “DDNS” de interfaz, como se muestra en la figura 8-17.

System Config TCP/IP FTP Port DDNS HTTPS Setting

Local Config

LAN Config "] Enable

Indoor Manager Server Type ‘ NO-IP DONS W

Allocator Manager Server Name | dynupdate.no-ip.com

Network Confis

2 Server Port | 80 (1~B5535)
» Video Set
Realm
» User Manager yone
> IP Purview User none
> IPC Information Password eees
> VIO nfo DDNS Live fime | 300 Sec (1~500)
> IP Allocate Auto
Defaut | [ Refesn || ok
» Publish Information
2 UPnP Config
Figura 8-17

Paso 2 Seleccione “Enable” para habilitar la funcién de servidor DDNS. S ASO

3 parametros sety refer a

Paso 4 Descripcion de para{metros

. . Tipo de servidor se refiere al nombre del proveedor de servidor DDNS. Relacion entre el tipo de
Tipo de servidor

servidor y el nombre del servidor es el siguiente.

. dyndns direccion DDNS es: members.dyndns.org.
Nombre del servidor

. NO-IP direccion DDNS es: dynupdate.no-ip.com.

Puerto de servicio Puerto no. del servidor DDNS.

nombre de dominio registrado por el usuario en el sitio web del proveedor de servidor DDNS.
Reino

Usuario Nombre de usuario y contrasefia obtuvieron de servidor DDNS
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Paso 4 Descripcion de pargmetros

proveedor. El usuario tiene que registrarse (incluyendo el nombre de usuario y contrasefia) en el
Contrasefia
sitio web del proveedor de servidor DDNS.

El intervalo de tiempo para elevar solicitud de actualizacion después de la actualizaciéon de DDNS
DDNS Tiempo en Vivo

designado estéa activado. La unidad es segundo.

S_tep 5 Tabla 8-3 fo detalles .

Parametro Descripcion

. . Tipo de servidor se refiere al nombre del proveedor de servidor DDNS. Relacion entre el tipo de servidor y el
Tipo de servidor

nombre del servidor es el siguiente.

i . dyndns direccion DDNS es: members.dyndns.org.
Nombre del servidor

. NO-IP direccién DDNS es: dynupdate.no-ip.com.

Puerto de servicio Puerto no. del servidor DDNS.

nombre de dominio registrado por el usuario en el sitio web del proveedor de servidor DDNS.

Reino

Usuario Nombre de usuario y la contrasefia obtenida de proveedor de servidor DDNS. El usuario tiene que registrarse
(incluyendo el nombre de usuario y contrasefia) en el sitio web del proveedor de servidor DDNS.

Contrasefia

DDNS Tiempo en Vivo El intervglo de tiempo para elevar solicitud de actualizacion después de la actualizacion de DDNS es designado
habilitado. La unidad es segundo.

Tabla 8-3
Paso 6 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes.
Introduce el nombre de dominio en el navegador y pulse la tecla [Enter]. Configuracion ha tenido éxito si se visualiza la interfaz de

inicio de sesion WEB del dispositivo, y la configuracion ha fallado si no se muestra la interfaz de inicio de sesion WEB.

8.5.5 Configuraciéon de HTTPS

En HTTPS interfaz de configuracién, crear un certificado de servidor o de descarga del certificado raiz y establecer el nimero de puerto, por lo que la PC es capaz de
conectarse a través de HTTPS. De esta manera, garantizar la seguridad de datos de comunicacién; garantizar la informacion del usuario y la seguridad de dispositivos

con tecnologia estable fiable. Paso 1 Seleccione “Configuracién del sistema> Configuracion de red> Configuracion de HTTPS”.

El sistema muestra “HTTPS ajuste” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-18.

System Config TCP/IP FTP HTTPS Setting

> Local Config

> LAN Config Port | 443

> Indoor Manager [JHTTPS Enable
> Allocator Manager

Network Config Warning: the above information will restart the device

Video Set | Create | | Downioad Certiicate |
Ecbeacy | Deaut || Refesh || ok |
IP Purview
IPC Information

Figura 8-18

Paso 2 Introduzca “Puerto”, marcar la casilla “Habilitar HTTPS” y asi activar la funciéon HTTPS. Paso 3 Haga clic en “Aceptar”

para guardar los ajustes.

Entrar https: // IP VTO: N° puerto en la interfaz de inicio de sesién del navegador WEB y aparecera.
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m Note

. Si utiliza esta funcién por primera vez o IP dispositivo de cambio, ejecute “Crear” de nuevo.

. Si utiliza HTTPS por primera vez después de cambiar de ordenador, ejecute “Descargar certificado” de nuevo.

8.5.6 UPnP

A través del protocolo UPnP, crear la relacién de correspondencia entre la red privada y la WAN. usuario WAN

se puede visitar en el dispositivo de LAN a través de la direccion IP externa.

Caution

Por favor, confirme la siguiente operacion antes de su uso.
. funcién UPnNP se utiliza sélo cuando VTO esta conectado con el router.

. Activar la funciéon UPnP del router, configurar la direccién IP del router de puerto WAN (WAN IP), y conecte la WAN.

. Conectar el dispositivo con puerto LAN del router, y conectarse a la red privada.

Seleccione “Sistema Config> UPnP Config”, y la interfaz de sistema muestra “UPnP”, como se muestra en la figura 8-19.

System Config UPnP

[ uPn Enable

2

Figura 8-19

8.5.6.1 habilitar la asignacion

Hay algunas relaciones de correspondencia cuando sale de fabrica, que pueden utilizarse después de haber sido habilitado.

Paso 1 Tick “UPnP Enable” para habilitar la funcion UPnP. Paso 2 servidores
Seleccione para habilitar relacion de correspondencia. Paso 3 Haga clic en “Aceptar”

para guardar los ajustes.

Entrar “Http: // IP WAN: Externa N° de puerto”en el navegador, para visitar dispositivo de red privada en el puerto correspondiente

en el router.

8.5.6.2 Agregar servidor

Afadir nuevas relaciones de correspondencia servidor. Paso
1 Haga clic en “Afadir”.

El sistema muestra “ADD” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-20.
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Add X

) Disable

Server Name

Protocol | TCP '

Inport

Outport

oK | | Cancel

Figura 8-20
ste_p 2 Conjunto parrafo metros y se refieren a la Tabla 8-4 para obtener mas informacién.
Parametro Descripcion
- . Marcar la casilla “Activar” para activar la relaciéon de proyeccién.
Habilitar/
. Marcar la casilla “Desactivar”, lo que significa que relacion de proyeccion no esta habilitado. Elija a fin de que
Inhabilitar
en la lista externa.
Servidor
Nombre del servidor de red.
Nombre
Protocolo Apoyar TCP y UDP.
Puerto ese m Note
este dispositivo . Al configurar el router puerto exterior de mapeo, intentara utilizar el puerto en 1024
inport ~ 5000, evitar el uso conocido puerto de puerto 1 ~ 255 ~ 256 y el sistema de
necesidades a
1023, con el fin de evitar conflictos.
mapa. . . ” . - . »
. Cuando hay varios dispositivos en la misma red local, por favor planificar la asignacion
de puertos, para evitar la asignacién de dispositivos multiples a un solo puerto exterior.
Puerto que esta
. . Para la asignacion de puertos en curso, por favor haga el puerto seguro de
outport asignada en
mapeo no esta ocupada o limitada.
el router. ) o
. TCP / UDP puertos de entrada y puertos exteriores deben ser idénticos, y no pueden ser
modificados.
Tabla 8-4

Paso 3 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes.

8.5.6.3 Modificar servidor

Modificar relacién de proyeccion servidor en la lista.

oy
Paso 1 Haga clic

El sistema muestra “ADD” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-21.
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Add x|

(®) Enable i Disable

Server Name | HTTP

Protocol ‘TGF’ V|
Inport | 80
Outport E[_}go x |
‘ 0K | ‘ cancel |
Figura 8-21

Paso 2 parametros SET y se refieren a la Tabla 8-4 para mas detalles. Paso 3 Haga clic en

“Aceptar” para guardar los ajustes.

8.5.6.4 Servidor Eliminar

Eliminar relacion de proyeccion servidor en la lista.

Hacer clic eliminar relacion de proyeccion.

8.5.7 IP PurVIEW

Con el fin de reforzar la seguridad de la red del dispositivo y proteger los datos del dispositivo, establecer el acceso ambito de host IP (host IP se refiere

a la computadora personal o servidor con IP).
. lista blanca permite designado host IP para visitar el dispositivo.

. Lista Negro prohibe designado host IP de visitar el dispositivo.

‘m Note

Si la lista blanca esta activado y configurado, otra direccion IP, excepto los de la lista blanca, no puede iniciar sesién en el dispositivo.

Paso 1 Seleccione “Configuracién del sistema> IP ambito”.

El sistema muestra interfaz “IP PurVIEW”, como se muestra en la figura 8-22.

IP Purview

> LAN Conig [ Enabie

v v v v v

Info Search

Status Statistics

i (-
QK Refresh [ Detault

Figura 8-22

Paso 2 Tick “Activar”.

El sistema muestra casilla de verificacion lista blanca / negro, como se muestra en la figura 8-23.
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[v] Enable

white (@) black

Figura 8-23
1. Afiadir “blanco” o “Negro”.
2. Haga clic en “Afadir”.

El sistema muestra “ADD” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-24.

Add Ead
Type ‘ IP Address V‘
IP Address
| ok || came |
Figura 8-24

3. Establecer la direccién IP y se refieren a

4. tipo Deschpcién

Anadir direccion IP del host que se afiade; adoptar el formato IPv4, como
Direccion IP
192.168.1.120.

Introduzca la direccion de inicio y la direccion final del segmento de red que
Segmento de red IP
se afade.

5. Tabla 8-5 para obtener mas informacion.

El sistema soporta para establecer maximo 64 direcciones IP.

Tipo Descripcion

Afadir direccion IP del host que se afade; adoptar el formato IPv4, como
Direccion IP
192.168.1.120.

Segmento de red IP Introduzca la direccion inicial y la direccién final de la red
segmento que se afade.

Tabla 8-5
6. Haga clic en Aceptar".
Volver a la interfaz ambito IP.
Paso 3 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes.
host IP de la lista blanca puede iniciar sesion interfaz WEB del dispositivo correctamente. El sistema muestra “inicio de sesion

fallido” si host IP de la lista Entradas al negro de la interfaz web.

8.6 LAN Config

Establecer VTO no edificio., La unidad no., No., Centro de gestion, la funcion de llamada de grupo, transferenciay VTO

funcion de gestion bajo el sistema analdgico. Paso 1 Seleccione

“Configuracion> Configuracion de LAN del sistema”.

El sistema muestra “LAN Config” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-25.
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System Config
> Local Config

Indoor Manager
Allocator Manager
Network Config
Video Set

User Manager

IP Purview

IPC Information
VTO Info

IP Allocate Auto

Publish Information

>
>
>
>
>
>
>
>
>
»
>

UPNP Config
Info Search
Status Statistics
Logout

LAN Config

Building No.
Building Unit No.

VTO No. | 9901

10.22.5.254 E Register to the MGT Centre

12801

= ]
—-

Max Extension Index

MGT Centre IP Address

MGT Port Mo.

NoAnswer Transfer MGT () Enable (®) Disable

Centre

Sub VTO IP Address

VTO IP Setup

VWarning:The device needs reboot after modifing the config above.

If extensionCount changed, need reboot VTH and init VTH information again!

Default || Refresh H oK

Figura 8-25

S_ASO 2 Conjunto parame TER y se refieren a $#iR! & $#E 5| iK. para detalles.

Parametro

Descripcion

Edificio niumero.

Juego de construccion no. de VTO.

Unidad N° edificio Coloque |

A unidad no. de VTO. N° VTO

Establecer ninguna. de VTO.

Max. indice de

extension

Tick “de llamadas de grupo” para activar la funcion de llamada de grupo VTO; pulse la tecla de llamada en el
VTO, para llamar maestro VTH y extensién VTH al mismo tiempo. Max. cantidad de extensién de llamada de

grupo VTH no excedera de “Max. Indice de extension”.

llamada de grupo

m Note

. Después de la funcion de llamada de grupo esta activada o desactivada, el dispositivo se reinicia automaticamente,
por lo que la configuracién surta efecto.
. Para darse cuenta de la llamada de grupo, VTH y VTO se fijaran. Por favor, consulte “6.1.3 Llamada de grupo”

para mas detalles.

Direccion IP MGT

Centro

Ajuste “Direccion IP MGT Centro” y “MGT N° de puerto”; marque “Registrar a la

MGT Centro”. VTO esta registrado en el centro de gestién, por lo que la gestion

MGT N° de puerto

centro puede gestionar el VTO y VTH, y llamar a VTH.

Registrarse para el

m Note

Centro MGT Por favor, obtener informacién sobre el centro de gestion de antemano.
Marcar la casilla “Habilitar” para habilitar la transferencia al centro de gestion en el caso de no respuesta.
No Responder | £n |os siguientes casos, cuando VTO llama VTH, el sistema transferira la llamada al centro de
Transferir MGT gestion de forma automatica.
Centrar . La tarjeta SD no se ha insertado en VTH.
. tarjeta SD se ha insertado en VTH, pero el tiempo VTO mensaje esta dispuesto a ser 0 en el
VTH.
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Parametro Descripcion

Haga clic en “Configuracion VTO IP”, introducir la direccion y el puerto no tiene ningtin problema VTO IP. y haga clic en

IP VTO sub “Activar’.
Habla a m Note

Esta funcién sélo es valida cuando se compara con el VTH analégica.

Tabla 8-6

Paso 3 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes.

8.7 Local de configuracion de parametros

8.7.1 Configuracion local

info Set sobre el dispositivo, como el tipo de sistema, sensor, punto de almacenamiento, tipo de dispositivo y reiniciar

fecha.

Paso 1 Seleccione “Configuracion del sistema> Configuracion local> Configuracion local”.

El sistema muestra la interfaz “Config local”, tal como se muestra en la figura 8-26.

System Config Local Config A&C Manager Sound Control Talk Manager System Time Config Manager

Laocal Config

/ v
LAN Config System Type ‘TCP P |
Indoor Manager Sensor | 60

Allocator Manager Storage point ‘FTP v|

Network Confi
4 Unit Layer Amount | 30

Video Set

Room Amount in One Layer | 8 [[] Create Room
User Manager
IP Purview Device Type ‘ Unit Door Station V|
IPC Information Reboot Date ‘Tuesday V|

VTO Ik
o VersionInfo | 2017-08-03 V3.120.0000

IP Allocate Auto

Warning:Please reboot VTH and Browserl

DialRule ‘Noserial hd

Publish Information

VvV ¥V WV WV V V WV V V VvV VvV VvV

UPRP Config [ Defaut |[ Refesn |[ ok

Info Search
Status Statistics

Logout

Figura 8-26

S_ASO 2 Conjunto Paramete RS y se refieren a la Tabla 8-7 para mas detalles.

Parametro Descripcion
Tipo de sistema Que es TCP / IP por defecto.
Si esta oscuro durante video portero, encender la luz de relleno en forma automatica. Cuanto mayor sea el
Sensor
valor, mayor sera la sensibilidad se convierte.
Establecer el punto de almacenamiento de grabaciones e instantaneas. Seleccione FTP o la tarjeta SD.
@ Note
Punto de almacenamiento . Cuando se esta dispuesto a ser FTP, configurar el servidor FTP de acuerdo con “8.5.2 Servidor FTP".

. Cuando se establece para que sea la tarjeta SD, por favor confirmar si VTH es compatible

con tarjetas SD o si la tarjeta SD se ha insertado.

Unidad Capa Cantidad importe|conjunto de capas del edificio unidad.
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Parametro

Descripcion

Cantidad de habitaciones en Establecer la cantidad total de habitaciones en una sola capa.
una capa
crear Sala Tick “crear espacio”. El sistema afiade VTH en lotes.

Tipo de dispositivo

Es unidad de estacion de puerta por defecto.

Fecha reinicio

Establecer el tiempo de reinicio automatico del VTO. Se encuentra a 2 horas del martes por defecto.

Informacion de la version Pantalla de software nimero de versién.

Dial Regla

Conjunto de reglas de marcacion del usuario, incluyendo “fuera de serie” y “serie”.

Tabla 8-7

Paso 3 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes.

8.7.2 Access Manager

Establecer el tiempo de bloqueo, desbloqueo de mandatos, emita contrasefa de la tarjeta, contrasefia de proyecto, control de elevacién, velocidad de transmision,

desbloquear la contrasefia, la contrasefia y la amenaza de auto instantanea. Paso 1 Seleccione

“Configuracion del sistema> Configuracion local> A & C Manager”.

El sistema muestra “A & C Manager” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-27.

System Config
Local Config
LAN Config
Indoor Manager
Allocator Manager
Network Config
Video Set

User Manager
IP Purview

IPC Information
VTO Info

IP Allocate A

Publish Information

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

UPNP Config
Info Search
Status Statistics
Logout

Local Config A&C Manager Sound Control Talk Manager System Time Config Manager

Unlock Responding Interval | 15
Unlock Period | 2
Door Senser Check Time | 120 [] Check Door Sensor Signal Before Lock
Issue Card Password

Project Password

Lift Control Protocol ‘ Local Protocol V“] Lift Control Enable

Password Unlock Type ‘ Uniform Password V‘

New Unlock Password

New Unlock Password
Confirm

New Menace Password

New Menace Password

Confirm
Auto Snapshot () Enable (@) Disable
Upload Unlock Record () Enable (@) Disable
Issue Card
erault | [ Refiesn || ok
Figura 8-27

S_parametros tep 2 Marcar d se refieren a la Tabla 8-8 para mas detalles.

Parametro

Descripcion

desbloquear

Intervalo

respondiendo Después de desbloqueo, el intervalo que el dispositivo responde a la siguiente

desbloquear. La unidad es “segundo”.

Periodo desbloquear

Después de desbloqueo, el periodo que permanece desblogueado. La unidad es

"segundo”.
Comprobar el sensor de la puerta Tick “Comprobar la sefial del sensor de la puerta Antes de bloqueo” para activar el
Antes de bloqueo de sefial funcion. Si existe sefal de sensor de la puerta, no sera bloqueado.

Sensor de Puerta Comprobar Tiempo

Sin embargo, después de la hora de apertura supera la comprobacién de sensor de la puerta

tiempo, dar la alarma del sensor de la puerta y reportar la informacién de alarma a
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Parametro

Descripcion

centro de gestion de forma automatica.

Tarjeta de Tema contrasefia

Después de establecer la contrasefia, tarjeta de problema con esta contrasefia en

VTO

m Note

. Esta contrasefia es utilizada por Unico administrador o personal de ingenieria.

. La contrasefa por defecto es 002236.

Contrasefa proyecto

Entrar en la interfaz configuracion del proyecto en VTO local. proyecto predeterminado

contrasefa es 888888.

m Note

contrasefa del proyecto es utilizado por Gnico administrador o personal de ingenieria.

Protocolo de control de levantar

Ascensor habilitar el control

Tick “Lift Control Protocol” y “Lift control Activar” para activar

la funcién de control de elevacion, y establecer el piso donde el usuario puede ir

después de entrar en el ascensor.

Tipo de contrasefia de desbloqueo

Desbloquear contrasefia nueva

Desbloquear contrasefia nueva

Confirmar

Apoyar las dos formas siguientes:

. contrasefia personal: puede ser fijado en VTH.
. contrasefa unificada: después de establecer, cada usuario de la unidad puede desbloquear con

esta contrasefia.

Amenaza nueva contrasefia Tick “A

Amenaza nueva contrasefia

Confirmar

menaza contrasefia Enable” para activar esta funcion.

En caso de amenaza, introduzca la contrasefia amenaza para desbloquear; el
dispositivo de carga la informacién de alarma al centro de gestion

automaticamente.

Auto Snapshot

Marcar la casilla “Activar”. 2 fotos instantaneas seran automaticamente cuando

se abre la puerta, y subido a FTP.

Sube Desbloquear Registro

funcién reservada.

Tarjeta de tema

1. Haga clic en “Tarjeta de Tema”.

2. pasar la tarjeta no autorizada en VTO. Pop-up interfaz
“Tarjeta de Informacién”.

3. Introduzca “habitacion No.” y “Numero de tarjeta”, y haga clic en “OK”.

m Note

Tarjetas podran pasarse de forma continua, en un plazo de 30 afios.

4. Haga clic en “Aceptar” para terminar la emision de la tarjeta.

m Note

. Haga clic en “OK” dentro de la cuenta atras, por lo que las tarjetas seran validas. De lo contrario, toda la
informacion de tarjeta no sera valida.

. Haga clic en “Cancelar” cuando la emision de tarjetas, con el fin de detener la emision.

Tabla 8-8

Paso 3 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes.
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8.7.3 Control de sonido

Activar y desactivar el sonido de desbloqueo, el tono, el sonido de alarma y el sonido del habla. Paso 1 Seleccione

“Configuracion del sistema> Configuracion local> Control de sonido”.

El sistema muestra la interfaz “Sound Control”, como se muestra en la figura 8-28.

A&C Manager Sound Control Talk Manager System Time Config Manager

System Config Local Config

Local Config

v
LAN Config Ringtone ‘Enable ‘
Indoor Manager Unlock ‘Enable v‘
Allocator Manager Alarm Sound ‘Enable v‘
Network Config

Speech |Enable v
Video Set

| Defaut || Refesh |[ oK
User Manager
IP Purview
IPC Information
Figura 8-28

Paso 2 Habilitar o deshabilitar sonido correspondiente. Paso 3 Haga clic en

“Aceptar” para guardar los ajustes.

8.7.4 Gestor de conversacion

Caution

Auto instantanea, mensajes y registro se cargan a FTP. Por favor, confirme que el servidor FTP se ha configurado.

Ajustar las funciones de instantanea automatica, mensajes y registro de carga durante la charla. Paso 1 Seleccione

“Configuracion del sistema> Configuracion local> Hablar Manager”.

La interfaz de sistema muestra “Talk Manager”, como se muestra en la figura 8-29.

System Config Local Config A&C Manager Sound Control Talk Manager System Time Config Manager

Local Config

LAN Config Auto Snapshot () Enable (®) Disable
Indoor Manager Leave Message Upload (O Enable @) Disable
Allocator Manager Upload Talk Record () Enable
Network Config
Video Set
User Manager ‘ Dt ‘ ‘ Seresh ‘ ‘ ok
IP Purview
IPC Information
Figura 8-29

S_ASO 2 Conjunto parame TER y se refieren a la Tabla 8-9 para mas detalles.

Parametro Descripcion

Marcar la casilla “Activar”. 2 fotos instantaneas seran automaticamente durante la llamada, y 1 foto

Auto Snapshot instantanea seran automaticamente cuando camioneta, y luego se suben a FTP.

Caution

Dejar mensaje Subir
. Si no tiene VTH no se inserta la tarjeta SD o la tarjeta SD, activar esta funcién y configurar el

servidor FTP para realizar esta funcion.

. Si VTH tiene tarjeta SD, los mensajes y archivos seran guardados en el
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Parametro

Descripcion

Subir
Grabar

Hablar

VTH automaticamente. Esta funcién no es valido.
Marcar la casilla “Activar” para activar la funcion. VTH interfaz de informacion tiene pestafna
“Mensaje de Visitantes”. Cuando VTO llama VTH y no obtiene respuesta, el sistema le pide que
“nadie contesta. Por favor, pulse 1 para dejar un mensaje”. Presione [1] para dejar una imagen /
mensaje. El sistema cargara el

contenidos a FTP y los mensajes estan disponibles en la pestafia “Mensaje de Visitantes”.

funcion reservada.

Publicar eliminar

analégico

Caution

Es valido sélo en sistema analdgico.

Haga clic en “Eliminar analégico Publicar” para eliminar publica en VTH analégica después de la confirmacion.

Tabla 8-9

Paso 3 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes.

8.7.5 Hora del Sistema

Conjunto formato de fecha del sistema, formato de hora, hora del sistema y el servidor NTP. Paso 1 Seleccione

“Configuracion del sistema> Configuracién local> Hora del sistema”.

El sistema muestra la interfaz “Time System”, como se muestra en la figura 8-30.

System Config
Local Config
LAN Config
Indoor Manager
Allocator Manager
Network Config

Video Set

IP Purview

IPC Information
VTO Info

IP Allocate Auto

Publish Information

>
>
>
>
>
> User Manager
>
>
>
>
>
>

UPnP Config
Info Search
Status Statistics
Logout

Local Config A&C Manager Sound Control Talk Manager System Time Config Manager
Date Format ‘Year—Month—Day V‘
Time Format ‘24—Huur Standard V‘
SystemTime | 2017 - 11 - 20 || 7 : 58 : 44
[] DST Enable
DST Type (@) Date O Week

Start Time 0 -0
End Time 0 : 0

[ NTP Enable

NTP Server | 200.160.0.8

Zone [GMT+00:00 v
PortNo. | 123 (1~65535)
Update Period | 5 Minute (1~30)
‘ Default ‘ ‘ Refresh ‘ ‘ oK
Figura 8-30

S_ASO 2 Conjunto Paramete RS y se refieren a la Tabla 8-10 para mas detalles.

Parametro

Descripcion

Formato de fecha

Ajustar el formato de visualizacion de la fecha, incluyendo afio-mes-dia, mes-dia-afio y

dia-mes-afio.

Formato de tiempo

Conjunto formato de visualizacién de la hora, incluyendo estandar de 12 horas y el estandar de 24 horas.

Hora del sistema

Establecer presente fecha y hora del sistema de VTO.

Caution
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Parametro Descripcion

hora del sistema no podra ser cambiado de manera arbitraria; de lo contrario, puede fallar a investigar los registros y
las instantaneas o liberar informacién. Antes de cambiar la hora del sistema, por favor, detener la grabacion o

desactivar instantanea automatica.

PC sync Haga clic en “Sync PC”, por lo que la hora del sistema y la hora local de PC son consistentes.

Activar el horario de verano Algunos paises o regiones siguen el horario de verano (DST). Optar por activar el horario de verano o no
Tipo DST Hora de acuerdo a las necesidades reales:

de inicio 1. Marcar “Activar el horario de verano” para activar la funcién de horario de verano.

2. “Tipo de horario de verano” Select, incluyendo “Fecha” y “Semana”.
Hora de finalizacion
3. Establecer la hora de inicio y hora de finalizacién del horario de verano.

Activar NTP Marcar la casilla “Activar NTP” para activar esta funcion.
servidor NTP Introduce el nombre de dominio o direccion IP del servidor NTP.
Zona Seleccionar zona horaria del dispositivo.

N° de puerto Conjunto de puertos no. del servidor NTP.

El intervalo de tiempo que transcurre entre el dispositivo y el servidor NTP actualizacion. periodo de actualizacion
Periodo de actualizacién
maximo es de 30 minutos.

Tabla 8-10

Paso 3 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes.

8.7.6 Gestor de Configuracion

Darse cuenta de copia de seguridad o restaurar copia de seguridad, informacién VTH, config locales, configuracion de red y la configuracion de video;

restaurar todas las configuraciones por defecto.

Seleccione “Configuracion del sistema> Gestor de Configuracién> Configuracion local”. El sistema muestra “Config

Gestor de interfaz”, como se muestra en la figura 8-31.

Sound Control

System Config Local Config A&C Manager Talk Manager System Time Config Manager

Local Config

LAN Config ‘ Backup ‘ | Restore Backup | [] card Info [] Vith Info
Indoor Manager [ Export Config | | import Config | | Defauttall |
Allocator Manager
Network Config
Video Sel
Figura 8-31

. Apoyo
Seleccione “Informacion de tarjeta” o “VTH Info” (apoyo de opcién muiltiple), y haga clic en “Copia de seguridad”, por lo que informacion de la tarjeta y la
informacién VTH hara una copia de seguridad en VTO.
. Restaurar copia de seguridad
Haga clic en “Restaurar copia de seguridad”, por lo que informacién de la tarjeta y la informaciéon VTH son restaurados de informacion de copia de seguridad.
. Exportar configuracion
Haga clic en “Exportar configuracion” para exportar informacién de configuracién y guardarlo en el dispositivo local, con el fin de restaurar la configuraciéon o
importacién en otros dispositivos.
. Importar configuracion

Haga clic en “Importar configuracion” para importar los archivos de configuracion local para el dispositivo, con el fin de restaurar los datos o sincronizar datos.

. Todo prefijado

Haga clic en “Por defecto todos”. Después de la confirmacion, el dispositivo se reiniciara y restaurar toda la informacién por defecto
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estado, excepto la direccion IP.

8.8 VTO Info

Mange principal VTO, sub VTO y la informacion de la estacion de cerco; leer automaticamente informacion VTO y la estacion de cerca durante VTH
inicializacion.

Paso 1 Seleccione “Configuracion del sistema> VTO Info”.

El sistema muestra “VTO Info” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-32.

System Config VTG Info
VO Name: Device Type VTO Middie Number 1P Address Enadie Moddy
Ll VO = 0000 B
) 0000 2
Vio 0000 r
Vio opoo ’
R 0000 2
b 0000 2
s 0000 ’
Vio 0poo 4
Vio 0.000 '
Vio 0poo ’
g 0000 2
0 0000 >
Info Search Vio 0000 :
Status Statistics i 0000
Vio 0000 ’
ia Ve 0poo -
Vio 0poo ’
i 0000 -
Vio 0000 ’
Vio 0000 ’
Figura 8-32

Paso 2 Haga clic

El sistema muestra “Modificar” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-33.

m Note

VTO en condiciones de uso no puede ser modificado.

Modify | X

WTO Name | Main VTO

Device Type | Unit Door Station e

VTO Middle Number

IP Address | 0.0.0.0

Usemame | admin

Password | seess

Enable [ ]
| ok || cancel
Figura 8-33
Paso 3_Establecer pardmetros y re fer a la Tabla 8-11 para mas detalles.
Parametro Descripcion
Nombre VTO Identificar VTO.
Tipo de dispositivo Seleccionar el tipo de dispositivo, incluyendo “la estacién de puerta de la unidad” v
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Parametro Descripcion
“Estacion de valla”.

VTO Numero Medio ndmero VTO.
Direccion IP VTO direccion IP.
Nombre de usuario Nombre de usuario y contrasefa para entrar en la interfaz web del VTO.
Habilitar
contrasefa Marcar la casilla “Seleccionar” y habilitado para usar después de la adicion.

Tabla 8-11

Paso 4 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes.

VTO informacién se mostrara en la lista.

8.9 Gestor de interior

VTH administrar informacién y la informacién de la tarjeta en el sistema.

Seleccione “Configuracion del sistema> Administrador de cubierta”, y el sistema muestra “Digital director de la emisora de interior” de interfaz,

como muestra la figura 8-34.

System Config Digital Indoor Station Manager
> Local Config

> LAN Config

Add [Expont cmmu“lww\cumgh Issue Card WA MG ]

Figura 8-34

8.9.1 Anadir VTH

m Note

. Afadir principal VTH.
. Después de interfaz de “red” de la extension VTH ha afadido y ha permitido maestro interfaz VTH, VTO obtendra extensién VTH

informacion automaticamente. Paso 1 Haga clic en “Afadir”.

El sistema muestra “ADD” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-35.

Add %]

FamilyName

FirstName

Mick Name

VTH Short No. ™

IP Address

OK Cancel
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Figura 8-35

Paso 2 Establecer los pardmetros y se refieren a

Paso 3 Descripcion de parimetros

Apellido

Establecer el nombre de usuario y VTH apodo, con el fin de identificar VTH.
Primer Nombre
Nick

Habitacién para VTH no ..

m Note
VTH Corto No.

VTH corta no. es lo mismo que no hay espacio. configurado en VTH.
Direccion IP VTH direccion IP.

Paso 4 _Tabla 8-12 para detai Is.

Parametro Descripcion

Apellido

Primer Nombre Establecer el nombre de usuario y VTH apodo, con el fin de identificar VTH.
Nick

Habitacion para VTH no ..
VTH Corto No. (1] Note

VTH corta no. es lo mismo que no hay espacio. configurado en VTH.

Direccion IP VTH direccion IP.

Tabla 8-12

Paso 5 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes.

8.9.2 Modificar VTH

m Note

Solo apellido, nombre y apodo de VTH se pueden modificar.
h_

Paso 1 Haga clic

El sistema muestra “Modificar” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-36.
FamilyName |11

FirstName | 22

MNick Name | 33 %

QK Cancel

Figura 8-36
Paso 2 Modificar VTH “apellido”, “Nombre” y “Nombre Nick”. Paso 3 Haga clic en “Aceptar”

para guardar los ajustes.
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8.9.3 Eliminar VTH

Hacer clic ; eliminar informacion VTH uno por uno.

8.9.4 Gestor de Configuracion

Importacién o exportacién de dispositivo de informacion, la informacién de contrasefia, la tarjeta no. informacién y datos de acceso del dispositivo.

8.9.4.1 Exportar configuracion

Exportar y guardar configuracion en el dispositivo local. Cuando otros dispositivos necesitan para configurar los mismos parametros, el archivo de

configuracion se puede importar. Paso 1 Haga clic en “Exportar configuracion”.

La interfaz de sistema muestra “Export”, como se muestra en la figura 8-37.

export

Export Type | Device Info g

QK Cancel

Figura 8-37
Paso 2 Seleccione “Tipo de exportaciéon” y haga clic en “OK”. Paso 3

Seleccione una ubicacion para guardarlo. Paso 4 Haga clic en “Guardar”.

El sistema le pide “Operacion correcta”, que representa la exportacion exitosa.

8.9.4.2 Importar configuracion

Importar el archivo de configuracién local en el dispositivo, a fin de realizar la configuracién. Paso 1 Haga clic en
“Importar configuracion”.

El sistema muestra interfaz “Open”. Paso 2 Seleccione el archivo de configuracion (.log)
que se desea importar y haga clic en “Abrir”.

El sistema le pide “Operacion correcta”, que representa importacion correcta.

8.9.5 Administrador de tarjetas

Tarjeta de tema, Conjunto de la tarjeta, la pérdida de informe principal y cancelar, modificar y borrar la tarjeta de identificacion de la tarjeta.

Tarjeta 8.9.5.1 Edicion

Paso 1 Seleccione “Configuracién del sistema> Administrador de cubierta”.

El sistema muestra “gestor de Digital estacion de cubierta” de interfaz, como se muestra en la figura 8-38.



Digital Indoor Station Manager

FamiyName: FirstName Nick Name. Room No. 1P Address Card No_Info Modly Delete

9901 0000 2 )

[0 ][Exponconti | impon Contig ][ issue Cara | PR L)

Figura 8-38
Paso 2 Haga clic en “Tarjeta de Tema”.

El sistema muestra la interfaz “Tarjeta Info”, como se muestra en la figura 8-39.

Card Info [ X |

Room No. | |

Card Number | |

OK Cancel

Figura 8-39
Paso 3 Introduzca “habitacion No.” y “Numero de tarjeta”. Paso 4 Haga clic

en “Aceptar” para guardar los ajustes.

8.9.5.2 Configurar la tarjeta principal

VTO local apoya a emitir la tarjeta principal y autorizar a otras tarjetas.

=l
Paso 1 Haga clic .

El sistema muestra la interfaz “Tarjeta Info”, como se muestra en la figura 8-40.

Card Info [ X
Card ID Card Number Usemame Main Card ReportLoss  Modify
9901 94BE4604 = 5 2 )
9901 45680448 ] & £ =)
Figura 8-40

Paso 2 Seleccione “Tarjeta Principal” y la tarjeta se fija para ser una tarjeta principal. Paso 3 Haga clic

para cerrar interfaz config.

8.9.5.3 Informe de Pérdida

Si se pierde una tarjeta, informar de la pérdida de la tarjeta. La tarjeta no tiene autoridad para abrir la puerta, hasta que el informe se

cancela.

=l
Paso 1 Haga clic .

El sistema muestra la interfaz “Tarjeta Info”, como se muestra en la figura 8-40.

Paso 2 Haga clic @ reportar la pérdida, y el icono se cambia a @ .

m Note

Hacer cliE para cancelar el informe y restaurar la funcién de desbloqueo.
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Paso 3 Haga clic [ % | para cerrar interfaz config.

8.9.5.4 Modificar

Modificar nombre de usuario de la tarjeta.

Paso 1 Haga clic

El sistema muestra la interfaz “Tarjeta Info”, como se muestra en la figura 8-40.

»
Paso 2 Haga clic &

El sistema muestra “Modificar” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-41.
Mo dify X

Username

oK l l Cancel

Figura 8-41
Paso 3 Modificar nombre de usuario de la tarjeta. Paso 4

Haga clic en “OK”. Paso 5 Haga clic

[ X | para cerrar interfaz config.

8.9.5.5 Eliminar
Tras la eliminacion, la tarjeta no posee la autoridad de desbloqueo.

Paso 1 Haga clic

El sistema muestra la interfaz “Tarjeta Info”, como se muestra en la figura 8-40. Paso 2 Haga clic
g eliminar informacion de la tarjeta.

Paso 3 Haga clic | X | para cerrar interfaz config.

8.10 asignador Director

Caution

Es valido sélo en sistema analdgico.

Ver informacion sobre el asignador que esta conectado con VTO.

Seleccione “Configuracion del sistema> Gestor de asignador”. El sistema muestra “Allocator Manager” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-42,

para ver los datos acerca de todos asignador conectado.

System Config Allocator Manager

Ingex Allocator Mac Allocator 1D Delete

M1 MG |[g)

Figura 8-42
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8.11 Establecer video

Establecer imagen de video y el volumen de audio de VTO con la camara.

8.11.1 Video Conjunto

Paso 1 Seleccione “Configuracion del sistema> Video Juego> Video Set”.
El sistema muestra “Video Juego” de la interfaz, como se muestra en $#§iR! 5k %l 5|/ i .. Haga clic en “Open Door”, y VTO esta

desbloqueado.

System Config Video Set Audio Set
> Local Config
> LAN Config Main Format
S video Format
> Allocator Manager FEI2GES
Video Set Extra Format
User Manager Video Format CIF v
Click here to install the plugins
1P Purview plug Frame Rale 25 v
IPC Information LR |
VTO Info Brightness Lﬁj 50
IP Allocate Auto o {A a0
50
Publish Information e U
il 50
UPnP Config Saturation [ -
i 90
Info Search EETATE L
Status Statistics
Logout Day/Night Mode
Mirror Oon (@) Off
Flip O on i
Figura 8-43
S_ASO 2 Ajustar parametros y ref er a
Paso_3 Parametro Descripcion
Formato de video Ajustar la resolucién de video, incluyendo 720p, WVGA y D1.
Formato Cuadros por segundo Ajustar la velocidad de transmision, incluyendo 3, 25 y 30 cuadros.
principal Seleccionar de acuerdo a la red de acceso real, incluso
tasa de bits
256 Kbps, 512 Kbps, 1Mbps, 2Mbps y 3Mbps.
Ajustar la resolucién de video, incluyendo WVGA, D1, QVGAy CIF.
Formato de video
Formato
Cuadros por segundo Ajustar la velocidad de transmision, incluyendo 3, 25y 30 cuadros.
extra
Seleccionar de acuerdo a la red de acceso real, incluso
tasa de bits
256 Kbps, 512 Kbps, 1Mbps, 2Mbps y 3Mbps.
Ajustar el brillo general de una manera lineal. Cuanto mayor sea el valor, mas
Brillo brillante sera la imagen; y viceversa. Cuando este valor es grande, la imagen se
oscurece facilmente.
Ajustar el contraste de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, mas contrastado la imagen se
vuelve; y viceversa. Cuando este valor es grande, la parte oscura de la imagen es demasiado
Contraste oscura, mientras que la parte brillante sobreexpone facilmente. Cuando este valor es
pequefio, la imagen se oscurece.
Ajustar el tono de la imagen. Hay un valor por defecto de acuerdo con la funcién de
Matiz
sensitométrico el sensor. Generalmente, eso es
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Paso 3 Descripcion de paJémetros

necesario ajustar este valor en gran medida.

Saturacién

Ajustar la sombra de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, mas profundo es el

color se vuelve, y viceversa. Este valor no afecta el brillo general de la imagen.

ganancia automatica

Ajustar el ruido de la imagen. Cuanto menor sea el valor, menor sera el ruido se
hace, pero el brillo de la imagen es muy oscura en la escena oscura. Cuanto
mayor sea el valor, se obtendra mas brillo en la escena oscura, pero el ruido de la

imagen se hace mas evidente.

Modo escena

Ajuste el modo de balance de blancos, que afecta principalmente a la tonalidad general. Es el modo

automatico por defecto.

. Discapacitados: cualquier modo no esta ajustado.
. Automatico: ajustar el balance de blancos automaticamente, compensar el balance de
blancos de diferente color temperatura

de forma automatica, y asegurar un color normal de la imagen.

. Sunny: valor umbral de balance de blancos se ajusta en el modo de dia soleado.

. Noche: valor umbral de balance de blancos se ajusta en modo noche.

Modo dia / noche

visualizacién de la imagen de la cdmara se ajusta al modo de colores o blanco y negro.
. Colorido: mostrar una imagen de colores.
. Automatico: seleccione automaticamente para mostrar colorida imagen o

imagen en blanco y negro segun la luminosidad del entorno.

. en blanco y negro: muestra ninguna imagen en blanco y negro.

Modo de retroiluminacion

Hay varios modos:

. Minusvalidos: no la luz de fondo.

. Luz de fondo: prevenir la silueta que aparece en la parte oscura del sujeto
frente a la luz.

. Dinamico amplio: de acuerdo con la luminosidad del entorno, el sistema
reduce el brillo de la superficie de alto brillo, aumenta el brillo de la superficie

de bajo brillo, y de este modo muestra las dos areas claramente.

. Inhibicion: el sistema inhibe brillo de
zona de alto brillo de la imagen, reduce el tamafio del halo y por lo tanto

reduce el brillo de toda la imagen.

Espejo Seleccione “On”; la imagen sera entregado de izquierda a derecha.
Dar la vuelta Seleccione “On’”; la imagen sera entregado de arriba a abajo.
S_tep 4 Tabla 8-13 para detai Is.
Paramet er Descripcion
Formato de video Ajustar la resolucién de video, incluyendo 720p, WVGA y D1.
Formato Cuadros por segundo Ajustar la velocidad de transmision, incluyendo 3, 25y 30 cuadros.
principal Seleccionar de acuerdo a la red de acceso real, incluyendo 256 Kbps, 512 Kbps,
tasa de bits
1Mbps, 2Mbps y 3Mbps.
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Paramet er

Descripcion

Formato

Formato de video

Ajustar la resolucién de video, incluyendo WVGA, D1, QVGA y CIF.

Cuadros por segundo

Ajustar la velocidad de transmision, incluyendo 3, 25 y 30 cuadros.

extra

tasa de bits

Seleccionar de acuerdo a la red de acceso real, incluyendo 256 Kbps, 512 Kbps,

1Mbps, 2Mbps y 3Mbps.

Brillo

Ajustar el brillo general de una manera lineal. Cuanto mayor sea el valor, mas brillante
sera la imagen; y viceversa. Cuando este valor es grande, la imagen se oscurece

facilmente.

Contraste

Ajustar el contraste de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, mas contrastado la imagen se
vuelve; y viceversa. Cuando este valor es grande, la parte oscura de la imagen es demasiado
oscura, mientras que la parte brillante sobreexpone faciimente. Cuando este valor es pequefio,

la imagen se oscurece.

Matiz

Ajustar el tono de la imagen. Hay un valor por defecto de acuerdo con la funcién
sensitométrico del sensor. En general, no es necesario ajustar este valor en gran

medida.

Saturacion

Ajustar la sombra de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, mas profundo es el color

se vuelve, y viceversa. Este valor no afecta el brillo general de la imagen.

ganancia automatica

Ajustar el ruido de la imagen. Cuanto menor sea el valor, menor sera el ruido se hace,
pero el brillo de la imagen es muy oscura en la escena oscura. Cuanto mayor sea el valor,
se obtendra mas brillo en la escena oscura, pero el ruido de la imagen se hace mas

evidente.

Modo escena

Ajuste el modo de balance de blancos, que afecta principalmente a la tonalidad general. Es el modo
automatico por defecto.

. Discapacitados: cualquier modo no esta ajustado.

. Automatico: ajustar el balance de blancos automaticamente, compensar el balance de blancos

de diferente temperatura de color de forma automatica, y garantizar color de la imagen normal.

. Sunny: valor umbral de balance de blancos se ajusta en el modo de dia soleado.

. Noche: valor umbral de balance de blancos se ajusta en modo noche.

Modo dia / noche

visualizacién de la imagen de la camara se ajusta al modo de colores o blanco y negro.

. Colorido: mostrar una imagen de colores.

. Automatico: seleccione automaticamente para mostrar colorida imagen o imagen en
blanco y negro segun la luminosidad del entorno.

. en blanco y negro: muestra ninguna imagen en blanco y negro.

Modo de retroiluminacion

Hay varios modos:

. Minusvalidos: no la luz de fondo.

. Luz de fondo: prevenir la silueta que aparece en la parte oscura del sujeto
frente a la luz.

. Dinamico amplio: de acuerdo con la luminosidad del entorno, el sistema reduce
el brillo de la superficie de alto brillo, aumenta

brillo de la zona de bajo brillo, y por lo tanto muestra los dos areas claramente.

. La inhibicién: el sistema inhibe brillo de la zona de alta luminosidad de la
imagen, reduce el tamafio del halo y por lo tanto reduce el brillo de toda la

imagen.
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Parametro Descripcion

Espejo Seleccione “On”; la imagen sera entregado de izquierda a derecha.
Dar la vuelta Seleccione “On”; la imagen sera entregado de arriba a abajo.
Tabla 8-13

8.11.2 Configuracion de audio

Paso 1 Seleccione “Configuracion del sistema> Video Juego> Configuracién de audio”.

El sistema muestra “Audio Set” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-44.

System Config Audio Set

> Local Config
WTO Mic Volume

> LAN Config
> Indoor Manager VTO Beep Volume O 80
> Allocator Manager Analog Mic Volume O 100
> Network Confi

! Analog Beep Volume () 50

User Manager Defau

IP Purview

Figura 8-44

Paso 2 Ajuste del volumen del micréfono y el volumen de pitido de VTO y dispositivo analégico.

8.12 IPC Informacion

Afadir informacién de camaras IP (IPC) y el apoyo max. 32 canales. IPC informacion se sincronizara con VTH de forma automatica, con

el fin de facilitar el seguimiento VTH.

Seleccione “Configuracion del sistema> IPC Info”. El sistema muestra “IPC Info” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-45.

System Config IPC Information

> Local Config
o : 1PC Name- 1P Address. Usemame Port No. Protocol Stream Channel [
5 192.168.1 107 admin 854 Local Extra Format 1 ’ &
> Indoar Manager C
oooo admin 554 Local Extra Format 1 ’ -}
> Allocalos Manager
o 0000 admin 554 Local Extra Format 1 ’ =Y
e 0000 admin 464 Local Extra Format 1 I e
> 0000 admin 554 Local Extra Format 1 ’ s
> User Manager 0000 admin 554 Local Extra Format 1 » s
i 0000 admin 554 Local Extra Format 1 ’ =
0000 aamin 55¢ Local Extra Format 1 ’ =]
0000 aamin 554 Local Extra Format 1 I e
0000 admin 554 Local Extra Format 1 2 )
0000 admin 554 Local Extra Format 1 ’ =~
N 0000 admin 554 Local Extra Format 1 r e
> UPnP Config
0000 admin 554 Local Extra Format 1 ’ &
Info Search &
0000 admin 554 Local Extra Format 1 2 s
Status Statistics
0000 aamin 554 Local Extra Format 1 ’ =)
Logout .
0000 aamin 554 Local Extra Format 1 =1
0000 admin 554 Local Extra Format 1 2 =
0000 admin 554 Local Extra Format 1 z )
0000 admin 554 Local Extra Format 1 2 s
0.000 aamin 5654 Local Extra Format 1 ’ )
import Config || Export Config 4172 p MGoln 3]
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8.12.1 Anadir un IPC

Afadir IPC informacién de uno en uno.

Caution

Anadir IPC directamente, o afiadir dispositivos NVR / XVR / HCVR para obtener informacioén sobre el IPC agregado.

LY
Paso 1 Haga clic

El sistema muestra “Modificar” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-46.

Modify
IPC Name
IF Address
Usemame
Password
Port No.
Protocol
Stream

Channel

192.168.1.107

admin

LA 1L

554

|L0ca|

| Extra Format V|

1

QK

Cancel

Paso 2 parametros SET y consulte

Figura 8-46

Paso 3 Descripcion de par’émetros

Nombre del IPC

Introduzca IPC / NVR / XVR Nombre / HCVR.

Direccion IP

Entrar direccion IP de el conectado

IPC /NVR/XVR / HCVR.

Nombre de usuario

Contrasefia N° de

Introduzca el nombre de usuario y contrasefia para entrar interfaz WEB del

IPC /NVR/XVR /HCVR.

puerto

Es 554 por defecto.

Protocolo

Se compone de protocolo local y el protocolo de Onvif. Por favor,
seleccione de acuerdo con el protocolo soportado por el dispositivo

conectado.

Corriente

Seleccionar  desde el formato principal y formato adicional segun las
necesidades.
. formato principal: corriente grande, de alta definicion, de gran ancho de

banda ocupado, adecuada para el almacenamiento local.

. Formato extra: imagen suave, ancho de banda ocupado

pequefo, adecuado para ancho de banda bajo
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Paso 3 Descripcion de paJémetros

transmision de la red.

Canal

. Para conectar IPC, que es 1 por defecto.
. Para conectar NVR / XVR / HCVR, se le asigna el canal no.
del IPC en NVR / XVR / HCVR.

Paso 4 Tabla 8-14 para mas detalles.

Parametro Des|

L:ripcién

Nombre del IPC Intrgduzca IPC / NVR / XVR Nombre / HCVR.

Direccion IP Introgduzca la direccion IP del IPC / NVR / XVR / HCVR conectada.

Nombre de usuari
Contrasefa

N° de puerto

o Introduzca el nombre de usuario y contrasefia para entrar interfaz WEB de

IPC/NVR/XVR/HCVR.

Es 554 por defecto.

Protocolo

protocolo soportado por el dispositivo conectado.

Se compone de protocolo local y el protocolo de Onvif. Por favor, seleccione de acuerdo con el

Corriente

Seleccionar desde el formato principal y formato adicional segun las necesidades.
. formato principal: corriente grande, de alta definicion, de gran ancho de banda ocupado, adecuada

para el almacenamiento local.

red de bajo ancho de banda.

. Formato extra: imagen suave, ancho de banda ocupado pequefio, adecuado para la transmisién de

Canal

. Para conectar IPC, que es 1 por defecto.

. Para conectar NVR / XVR / HCVR, se le asigna el canal no. del IPC en NVR/ XVR /

HCVR.

Tabla 8-14

Paso 5 Haga clic en “OK” para completar la adicion.

8.12.2 Borrar

Hacer clic ; eliminar informacién de la cdmara.

Importacion 8.12.3 lotes

Con la funcion de importacién por lotes, importar datos de IPC en el sistema.

Haga clic en “Importar configuracion”, seleccione el archivo de configuracion (.csv) e importar el archivo de informacion en el sistema.

8.12.4 lotes de exportacion

Exportar y guardar la informacién actual IPC al dispositivo local, por el bien de su uso futuro.

Haga clic en “Exportar configuracién”; seleccionar la ruta para guardar el archivo de configuracion.

8.13 Asignar IP automatica

Fije el rango de IP y habilitar “Asignar IP automatica”. Obtener una direccién IP automaticamente a través de informacién
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funcién de inicializacién en la interfaz VTH. Paso 1 Seleccione “Configuracion del

sistema> Asignar IP automatica”.

El sistema muestra “IP Asignar Auto” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-47.

System Config IP Allocate Auto
> Local Config
> LAN Config VTHIP Range | 0.0.0.0 -1 0.0.0.0
> Indoor Manager Subnet Mask | 255.255.0.0
> Allocator Manager Default Gateway | 192.168.0.1
* iNeiork Conm IP Allocate Auto Disable
> Video Set
> User Manager Lo« || Remesn |
> IP Purview | Import Config || Expori Config |
> IPC Information Warning:It must config first ,then start allocate IP auto!
> VTO Info Warning:it start after closing will clear the before records,please be carefull
IP Allocate Auto
Publish Information
Figura 8-47

Paso 2 parametros SET y se refieren a la Tabla 8-15 para mas detalles.

Parametro Descripcion

Rango de IP VTH

De acuerdo con la planificacion de la red, establece VTH IP inicial, final de IP, mascara de
Méascara de subred

subred y la puerta de enlace predeterminada.

Puerta de enlace predeterminada IP Asignar Auto Se establece para habilitar “Asignar IP Auto” funcién o no.

Tabla 8-15

Paso 3 Haga clic en “Aceptar” para guardar los ajustes.

Exportar configuracion
informacion sobre la exportacion IP asignada VTH.

Haga clic en “Exportar configuracion” para guardar informacién sobre IP VTH asignado al dispositivo local. Para mantenerlos sin cambios en la proxima

asignacion, por favor importar esta informacion antes de habilitar la asignacion de asignacion automatica.

Importar configuracion
Prevenir la direccién IP asignada VTH de ser cubiertas.

Después de ajustar “Rango VTH IP”, “Mascara de subred” y “Puerta de enlace predeterminada”, haga clic en “Importar configuracion” para seleccionar e
importar anterior archivo de informacion de la asignacion, marque “IP Asignar Auto”, por lo asignado previamente IP VTH se mantiene sin cambios, mientras

que otra VTH IP se asigna automaticamente.

8.14 publicar informacion

Enviar informacion a VTH y ver los datos de la historia. Es conveniente para el centro de gestion de la propiedad para enviar

informacion.
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8.14.1 Enviar Informacién

Paso 1 Seleccione “Configuracion del sistema> Publicar informacion> Enviar Informacion”.

El sistema muestra “Enviar Info” de la interfaz, como se muestra en la figura 8-48.

System Config Send Info History Info

Local Config

LAN Config Period of validity | 2017 - 11 - 20 || 23 : 59 : 59
Indoor Manager Send to All devices []
Allocator Manager Title

Network Config S

Video Set

User Manager

IP Purview

IPC Information

Note: the contect to allow the maximum number of characters is 256.
VTO Info

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

IP Allocate Auto send || cancel

Publish Information

UPNP Config

Figura 8-48

Paso 2 S_et parametro s y se refieren a la Tabla 8-16 para mas detalles.

Parametro DesL:ripcién

Después se establece periodo de validez, la informacion se enviara dentro de plazo de validez, por lo VTH puede

recibir la informacion. De lo contrario, VTH no puede recibir la informacion.

Periodo de
m Note
validez

Toda la informacién enviada por VTO se mostrara en la informacion de la historia, ya sea que se reciben

por VTH o no.
Enviar a Establecer receptor de informacion.
Todos los . Enviar a un VTH: introduzca el nimero de la habitacion del receptor.
dispositivos . Enviar a todos los VTHs: marque “Todos los dispositivos”.
Titulo Titulo de la informacion.
Contenido Contenido de la informacion. Max. 256 caracteres pueden ser enviados.

Tabla 8-16

Paso 3 Haga clic en “Enviar”.

El sistema envia contenido a VTH.

8.14.2 Historia Informacion

Seleccione “Configuracion del sistema> Publicar informacion> Historia Info”. El sistema muestra “Historia Info”

interfaz, como se muestra en la figura 8-49, para ver los datos de la historia.

o
Hacer clic "™ eliminar informacion de la historia.
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System Config Send Info I History Info

> Local Config
Send Time: Period of validity
2017-11-21 13:42:48 2017-11-21 13:42:59 -]

Mdi/1 b Moo |[B)

LAN Config

Indoor Manager
Allocator Manager
Network Config
Video Set

User Manager

IP Purview

IPC Information
VTO info

IP Aliocate Auto

Publish Information

Figura 8-49

8.15 informacién de Busqueda

Buscar historial de llamadas VTO, registro de alarma y desbloquear registro.

8.15.1 historial de llamadas

Ver VTO llamada y hablar registro. Max. 1.024 registros se pueden guardar.

Seleccione “Informacion de Busqueda> VTO de llamadas”. El sistema muestra la interfaz “VTO de llamadas”, como se muestra en la figura 8-50.

Haga clic en “Grabar Exportar” para exportar el registro de llamadas VTO.

System Config VTO Call History
info Search
ki Room No Begn Time Taik Time(min) End State

1 9901 2017-11-16 09:44.04 0000 Missea

> Alam Record
2 9901 20171116 09:41:82 0000 Missed

& Dok Tocon 3 9902 2017-11.16 09:23.40 0000 Missed

Status Statistics 4 9901 2017-11-16 09:23:31 0000 Missed

Logout 5 9902 2017-11-16.09:12:50 00.00 Missed
6 9902 2017-11-16 091226 00:00 Missed
7 9902 20171116 091150 0000 Wissea
8 9901 2017-11-16.09.08.36 0013 Received
) Outgoing 9902 2017-11-16 08:48.03 0000 Missed
10 Outgoing 9901 2017-11-16 06:47.20 0000 Missed
1" Outgoing 9902 2017-11-15 11:4426 0000 Missed
12 Outgoing 9901 2017-11-15 11:44.04 00:00 Missed
13 Cutgoing 9901 2017-11-15 11:40:48 0000 Missed
14 9901 20171115 113711 0006 Received
15 9902 2017111511279 0000 Missed
16 9902 20171115 111119 0000 Missed
17 Outgoing 9901 2017-11-1511:08:42 0000 Missed
18 Outgoing 9901 2017-11-3511.08:10 0005 Recelved
19 Outgoing 9901 2017-11-15 11.07:45 0000 Missed
20 Outgoing 9901 2017-11.07 06:52:23 0006 Received

Export Record M €1/2 b pGoto =)
Figura 8-50

8.15.2 Registro de alarmas

Ver VTH de alarma de 8 canales, alarma de coaccion y otros registros de alarma. Max. 1.024 registros pueden ser

salvado.

Seleccione “Informacion de la busqueda> Registro de alarmas”. El sistema muestra “Alarm Record” de la interfaz, como se muestra

en la figura 8-51. Haga clic en “Grabar Exportar” para exportar el registro de alarma VTO.
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System Config

Info Search

T Index Room No. Event State. Channel Begin Time

> Unlock Record LR ]
Status Statistics

Logout

Figura 8-51

8.15.3 Registro de desbloqueo

Ver los registros de desbloqueo con tarjeta, contrasefia, y la manera botén del control remoto. Max. 1.000 registros pueden ser

salvado.

Seleccione “Informacion de la busqueda> Registro de desbloqueo> VTO Desbloquear Record”. El sistema muestra “VTO Unlock
Record”de la interfaz, como se muestra en la figura 8-52. Haga clic en “Grabar Exportar” para exportar el desbloqueo VTO

grabar.

System Config VTO Unlock Record

Info Search

1 Password Unlock Success 2017-11-20 06:42:46

2 Password Unlock Failed 2017-11-07 034227
K Recors
eoc 3 Password Unlock Success 2017-11-07 034122
B 4 Password Uniock Falked 2017-11-07 03:41:13
Logout - p
Export Record Mt Moo (@)
Figura 8-52

8.16 estado de las estadisticas

Ver en linea y fuera de linea del estado de VTH y VTO.
Seleccione “Estado de las estadisticas> VTH Estado”. La interfaz de sistema muestra “VTH Status”, como se muestra

en la figura 8-53.

. Desconectado: VTO se desconecta de VTH, y no se puede llamar, monitor y hablar.

. Online: VTO esta conectado con VTH, y se puede llamar, monitor y hablar.

System Config

Info Search

Status Statistics s Skakes Lei 1P Port Reg Time: Off Time:
TH Status
Logout LR REER T (=
Figura 8-53

8.17 Reiniciar dispositivo

Reiniciar el dispositivo a la interfaz WEB. Paso 1
Seleccione “Salir> Dispositivo Reiniciar”.

La interfaz de sistema muestra “Dispositivo Reboot”, como se muestra en la figura 8-54. Paso 2 Haga clic en “Reiniciar
dispositivo”, por lo que el dispositivo se reinicia automaticamente.

interfaz de banda se cambia a la interfaz de inicio de sesion WEB.
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System Config Reboot Device

Info Search

Status Statistics

Reboot Device

> Logout

Figura 8-54

8.18 Cerrar sesién

Salir de la interfaz web. Paso 1 Seleccione
“Salir> Salir”.

El sistema muestra “Salir” de interfaz, como se muestra en la figura 8-55. Paso 2 Haga clic
en “Salir”.

Salir de la interfaz web y volver a iniciar sesion interfaz.

System Config
Info Search
Status Statistics

Logout

2> Reboot Device

Figura 8-55
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VTO1220 VTO121 VTO12 VTO1210
Modelo VTO1220A
BW 0A-X 10B-X CX
Procesador principal microcontrolador integrado
Sistema
Sistema operativo Incorpofado del sistema operativo Linux
Estandar de
compresion de H.264
video
Video Entrada/ Sensor de
camara de alta definicion 1.30 megapixeles
proximidad
lluminar desde el fondo Apoyo
Auto Fill-in Light Apoyo
Entrada micréfono omnidireccional
Audio Salida Altavoz incorporado
Hablar Apoyo a dos-wa charla de audio y
pantalla TFT de 3,5
Pantalla pantalla STN 3 pulgadas
Monitor pulgadas
Resolucion 320 x 240 128 x 64
tecla tecla tecla tecla
Modo Entrada tecla numérica
tactil numérica tactil numérica
operativo
Tarjeta swiping Incorporada en la induccion de la tarjeta de IC cabeza de lectura
Sensor de proximidad Infrarrojos, de aproximadamente 1 metro
tamper Alar metro Apoyo
NO / salida NC Apoyo
Control de Boton de salida Apoyo
acceso Puerta Estado
Apoyo
Deteccion
Ethernet 10M / 100Mbps auto-adaptable
Red
Protocolo de red TCP/IP
Memoria 128 MB
Almacenamiento
Tarjeta SD Ninguna
Fuente de alimentacion DC 12V
El consumo de
Standby <1W; <10W de trabajo
Specificati en energia
Temperatura de
-40 °C ~ 60 °C; 10% de HR ~ 95% de HR
trabajo
Impermeable IP53 IP65 IP53 IP65 IP53
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