
Solución de accesorios de cámara de caja

Accesorios IP8166

Lente
24 V CA / CC

Recintos
Característica del recinto Kit de montaje Iluminadores IR

Poder total

Consumo
Solución PoE

Operando

Temperatura

Desempañador / soplador / parasol

AM-21E incluido

-

≦ 30W

AE-238

Soporte de pared: AM-21D / 21E

Desempañador / soplador / parasol

LED IR incorporado

AM-21E incluido

6W incorporado, 50M

≦ 36W

AE-243

- 20 ℃ ~ sesenta y 

cinco ℃

- 20 ℃ ~ 50 ℃ con LED IR

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

AM-21E incluido

Montaje en techo: AM-11F

AA-351
≦ 36W con AI-106

≦ 54W con AI-108

≦ 78W con AI-109

AL-232

AL-23A

AL-23B

AL-242

AL-243

AL-246

AE-23A

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Limpiaparabrisas

Montaje en poste: AM-314/315

≦ 42W con AI-106

≦ 60W con AI-108

≦ 84W con AI-109

AE-23B

IR de ángulo variable opcional

AI-106: 6W, 40 ~ 100M AI-108: 

24W, 70 ~ 200M AI-109: 48W, 

150 ~ 350M

AA-352

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Amplia temperatura

≦ 66W con AI-106

≦ 84W con AI-108

≦ 108W con AI-109

Montaje en esquina: AM-414

AE-23C

- 50 ℃ ~ sesenta y 

cinco ℃

- 50 ℃ ~ 50 ℃ con LED IR

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Amplia temperatura

Limpiaparabrisas

≦ 72W con AI-106

≦ 90W con AI-108

≦ 114W con AI-109

AE-23D Montaje en soporte: AM-811

* El campo de visión puede estar bloqueado por el parasol con una cámara de ángulo más amplio, es necesario ajustar la posición del parasol en el caso.



Solución de accesorios de cámara de caja

Accesorios IP8166

Lente
PoE a 50 ~ 57 VCC

Recintos
Característica del recinto Kit de montaje Iluminadores IR

Poder total

Consumo
Solución PoE

Operando

Temperatura

Desempañador / soplador / parasol

AM-21E incluido

-

≦ 25W

AE-239

Soporte de pared: AM-21D / 21E

AW-FET-053C-120

AW-FGT-103C-250

AW-GET-083A-120

AW-GET-123A-240

AW-GET-086A-120

AW-GET-126A-240

Desempañador / soplador / parasol

LED IR incorporado

AM-21E incluido

Montaje en techo: AM-11F

6W incorporado, 50M

≦ 30W

AE-244

AL-232

AL-23A

AL-23B

AL-242

AL-243

AL-246

- 20 ℃ ~ sesenta y 

cinco ℃

- 20 ℃ ~ 50 ℃ con LED IR

Montaje en poste: AM-314/315

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

AM-21E incluido

≦ 36W con AI-106

≦ 54W con AI-108

≦ 78W con AI-109

AE-23E

IR de ángulo variable opcional

AI-106: 6W, 40 ~ 100M AI-108: 

24W, 70 ~ 200M AI-109: 48W, 

150 ~ 350M

Montaje en esquina: AM-414

≦ 60W

AW-GEU-083A-240

AW-GEU-086A-240

AP-GIC-015B-095
≦ 95W

AP-GIC-015B-095

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Limpiaparabrisas

≦ 42W con AI-106

≦ 60W con AI-108

≦ 84W con AI-109

AE-23F

Montaje en soporte: AM-811

* El campo de visión puede estar bloqueado por el parasol con una cámara de ángulo más amplio, es necesario ajustar la posición del parasol en el caso.



Solución de accesorios de cámara de caja

Accesorios IP816A-HP

Lente
PoE a 50 ~ 57 VCC

Recintos
Característica del recinto Kit de montaje Iluminadores IR

Poder total

Consumo
Solución PoE

Operando

Temperatura
Lente

24 V CA / CC

Recintos

Poder total

Consumo

Operando

Temperatura
Característica del recinto Kit de montaje Iluminadores IR Solución PoE

Desempañador / soplador / parasol

AM-21E incluido

-

≦ 30W

Desempañador / soplador / parasol

AM-21E incluido

-

≦ 25W

AE-238

AE-239

Soporte de pared: AM-21D / 21E

Soporte de pared: AM-21D / 21E

AW-FET-053C-120

AW-FGT-103C-250

AW-GET-083A-120

AW-GET-123A-240

AW-GET-086A-120

AW-GET-126A-240

Desempañador / soplador / parasol

LED IR incorporado

AM-21E incluido

6W incorporado, 50M

≦ 36W

AE-243

- 20 ℃ ~ sesenta y 

cinco ℃

- 20 ℃ ~ 50 ℃ con LED IR

Desempañador / soplador / parasol

LED IR incorporado

AM-21E incluido

Montaje en techo: AM-11F

6W incorporado, 50M

≦ 30W

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

AM-21E incluido

Montaje en techo: AM-11F

≦ 36W con AI-106

≦ 54W con AI-108

≦ 78W con AI-109

AA-351

AE-244

AL-232

AL-23A

AL-23B

AL-242

AL-243

AL-246

AE-23A

- 20 ℃ ~ sesenta y cinco ℃

- 20 ℃ ~ 50 ℃ con LED IR

AL-239

AL-248

AL-24A

AL-24B

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Limpiaparabrisas

Montaje en poste: AM-314/315

Montaje en poste: AM-314/315

≦ 42W con AI-106

≦ 60W con AI-108

≦ 84W con AI-109

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

AM-21E incluido

≦ 36W con AI-106

≦ 54W con AI-108

≦ 78W con AI-109

AE-23B

IR de ángulo variable opcional

AI-106: 6W, 40 ~ 100M AI-108: 

24W, 70 ~ 200M AI-109: 48W, 

150 ~ 350M

AE-23E

AA-352

IR de ángulo variable opcional

AI-106: 6W, 40 ~ 100M AI-108: 24W, 70 ~ 200M AI-109: 48W, 150 ~ 350M

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Amplia temperatura

≦ 66W con AI-106

≦ 84W con AI-108

≦ 108W con AI-109

Montaje en esquina: AM-414

≦ 60W

AW-GEU-083A-240

AW-GEU-086A-240

AP-GIC-015B-095
≦ 95W

AP-GIC-015B-095

Montaje en esquina: AM-414

AE-23C

- 50 ℃ ~ sesenta y 

cinco ℃

- 50 ℃ ~ 50 ℃ con LED IR

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Limpiaparabrisas

≦ 42W con AI-106

≦ 60W con AI-108

≦ 84W con AI-109

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Amplia temperatura

Limpiaparabrisas

AE-23F
≦ 72W con AI-106

≦ 90W con AI-108

≦ 114W con AI-109

Montaje en soporte: AM-811 AE-23D Montaje en soporte: AM-811

* El campo de visión puede estar bloqueado por el parasol con una cámara de ángulo más amplio, es necesario ajustar la posición del parasol en el caso.



Solución de accesorios de cámara de caja

Accesorios IP816A-HP

Lente
PoE a 50 ~ 57 VCC

Recintos
Característica del recinto Kit de montaje Iluminadores IR

Poder total

Consumo
Solución PoE

Operando

Temperatura

Desempañador / soplador / parasol

AM-21E incluido

-

≦ 25W AW-FET-053C-120

AW-FGT-103C-250

AW-GET-083A-120

AW-GET-123A-240

AW-GET-086A-120

AW-GET-126A-240

AE-239

Soporte de pared: AM-21D / 21E

Desempañador / soplador / parasol

LED IR incorporado

AM-21E incluido

Montaje en techo: AM-11F

6W incorporado, 50M

≦ 30W

AE-244 AW-GEU-083A-240

AW-GEU-086A-240

AP-GIC-015B-095

AL-239

AL-248

AL-24A

AL-24B

- 20 ℃ ~ sesenta y 

cinco ℃

- 20 ℃ ~ 50 ℃ con LED IR

Montaje en poste: AM-314/315

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

AM-21E incluido

≦ 36W con AI-106

≦ 54W con AI-108

≦ 78W con AI-109

AE-23E

IR de ángulo variable opcional

AI-106: 6W, 40 ~ 100M AI-108: 

24W, 70 ~ 200M AI-109: 48W, 

150 ~ 350M

Montaje en esquina: AM-414

≦ 60W

AW-GEU-083A-240

AW-GEU-086A-240

AP-GIC-015B-095
≦ 95W

AP-GIC-015B-095

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Limpiaparabrisas

≦ 42W con AI-106

≦ 60W con AI-108

≦ 84W con AI-109

AE-23F

Montaje en soporte: AM-811

* El campo de visión puede estar bloqueado por el parasol con una cámara de ángulo más amplio, es necesario ajustar la posición del parasol en el caso.



Solución de accesorios de cámara de caja

Accesorios de la serie IP9165

Lente
24 V CA / CC

Recintos
Característica del recinto Kit de montaje Iluminadores IR

Poder total

Consumo
Solución PoE

Operando

Temperatura

Desempañador / soplador / parasol

AM-21E incluido

-

≦ 30W

AE-238

Soporte de pared: AM-21D / 21E

Desempañador / soplador / parasol

LED IR incorporado

AM-21E incluido

6W incorporado, 50M

≦ 36W

AE-243

- 20 ~ 65 ℃

- 20 ℃ ~ 50 ℃ con LED IR

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

AM-21E incluido

Montaje en techo: AM-11F

AA-351
≦ 36W con AI-106

≦ 54W con AI-108

≦ 78W con AI-109

AE-23A
AL-239

AL-24A

AL-24B

AL-24D

AL-251 *

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Limpiaparabrisas

Montaje en poste: AM-314/315

≦ 42W con AI-106

≦ 60W con AI-108

≦ 84W con AI-109

AE-23B

IR de ángulo variable opcional

AI-106: 6W, 40 ~ 100M AI-108: 

24W, 70 ~ 200M AI-109: 48W, 

150 ~ 350M

AA-352

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Amplia temperatura

≦ 66W con AI-106

≦ 84W con AI-108

≦ 108W con AI-109

Montaje en esquina: AM-414

AE-23C

- 50 ℃ ~ sesenta y 

cinco ℃

- 50 ℃ ~ 50 ℃ con LED IR

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Amplia temperatura

Limpiaparabrisas

≦ 72W con AI-106

≦ 90W con AI-108

≦ 114W con AI-109

AE-23D Montaje en soporte: AM-811

* El campo de visión puede estar bloqueado por el parasol con una cámara de ángulo más amplio, es necesario ajustar la posición del parasol en el caso.

* AL-251 solo es compatible con IP9165-LPC e IP9165-HT.



Solución de accesorios de cámara de caja

Accesorios de la serie IP9165

Lente
PoE a 50 ~ 57 VCC

Recintos
Característica del recinto Kit de montaje Iluminadores IR

Poder total

Consumo
Solución PoE

Operando

Temperatura

Desempañador / soplador / parasol

AM-21E incluido

-

≦ 25W AW-FET-053C-120

AW-FGT-103C-250

AW-GET-083A-120

AW-GET-123A-240

AW-GET-086A-120

AW-GET-126A-240

AE-239

Soporte de pared: AM-21D / 21E

Desempañador / soplador / parasol

LED IR incorporado

AM-21E incluido

Montaje en techo: AM-11F

6W incorporado, 50M

≦ 30W

AE-244 AW-GEU-083A-240

AW-GEU-086A-240

AP-GIC-015B-095
AL-239

AL-24A

AL-24B

AL-24D

AL-251 *

- 20 ℃ ~ sesenta y 

cinco ℃

- 20 ℃ ~ 50 ℃ con LED IR

Montaje en poste: AM-314/315

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

AM-21E incluido

≦ 36W con AI-106

≦ 54W con AI-108

≦ 78W con AI-109

AE-23E

IR de ángulo variable opcional

AI-106: 6W, 40 ~ 100M AI-108: 

24W, 70 ~ 200M AI-109: 48W, 

150 ~ 350M

Montaje en esquina: AM-414

≦ 60W

AW-GEU-083A-240

AW-GEU-086A-240

AP-GIC-015B-095
≦ 95W

AP-GIC-015B-095

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Limpiaparabrisas

≦ 42W con AI-106

≦ 60W con AI-108

≦ 84W con AI-109

AE-23F

Montaje en soporte: AM-811

* El campo de visión puede estar bloqueado por el parasol con una cámara de ángulo más amplio, es necesario ajustar la posición del parasol en el caso.

* AL-251 solo es compatible con IP9165-LPC e IP9165-HT.



Solución de accesorios de cámara de caja

Accesorios IP9167-HP

Lente
24 V CA / CC

Recintos
Característica del recinto Kit de montaje Iluminadores IR

Poder total

Consumo
Solución PoE

Operando

Temperatura

Desempañador / soplador / parasol

AM-21E incluido

-

≦ 30W

AE-238

Soporte de pared: AM-21D / 21E

Desempañador / soplador / parasol

LED IR incorporado

AM-21E incluido

6W incorporado, 50M

≦ 36W

AE-243

- 20 ℃ ~ sesenta y 

cinco ℃

- 20 ℃ ~ 50 ℃ con LED IR

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

AM-21E incluido

Montaje en techo: AM-11F

AA-351
≦ 36W con AI-106

≦ 54W con AI-108

≦ 78W con AI-109

AE-23A

AL-232

AL-23A

AL-23B

AL-24A

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Limpiaparabrisas

Montaje en poste: AM-314/315

≦ 42W con AI-106

≦ 60W con AI-108

≦ 84W con AI-109

AE-23B

IR de ángulo variable opcional

AI-106: 6W, 40 ~ 100M AI-108: 

24W, 70 ~ 200M AI-109: 48W, 

150 ~ 350M

AA-352

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Amplia temperatura

≦ 66W con AI-106

≦ 84W con AI-108

≦ 108W con AI-109

Montaje en esquina: AM-414

AE-23C

- 50 ℃ ~ sesenta y 

cinco ℃

- 50 ℃ ~ 50 ℃ con LED IR

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Amplia temperatura

Limpiaparabrisas

≦ 72W con AI-106

≦ 90W con AI-108

≦ 114W con AI-109

AE-23D Montaje en soporte: AM-811

* El campo de visión puede estar bloqueado por el parasol con una cámara de ángulo más amplio, es necesario ajustar la posición del parasol en el caso.



Solución de accesorios de cámara de caja

Accesorios IP9167-HP

Lente
PoE a 50 ~ 57 VCC

Recintos
Característica del recinto Kit de montaje Iluminadores IR

Poder total

Consumo
Solución PoE

Operando

Temperatura

Desempañador / soplador / parasol

AM-21E incluido

-

≦ 25W

AE-239

Soporte de pared: AM-21D / 21E

AW-FET-053C-120

AW-FGT-103C-250

AW-GET-083A-120

AW-GET-123A-240

AW-GET-086A-120

AW-GET-126A-240

Desempañador / soplador / parasol

LED IR incorporado

AM-21E incluido

Montaje en techo: AM-11F

6W incorporado, 50M

≦ 30W

AE-244

AL-232

AL-23A

AL-23B

AL-24A

- 20 ℃ ~ sesenta y 

cinco ℃

- 20 ℃ ~ 50 ℃ con LED IR

Montaje en poste: AM-314/315

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

AM-21E incluido

≦ 36W con AI-106

≦ 54W con AI-108

≦ 78W con AI-109

AE-23E

IR de ángulo variable opcional

AI-106: 6W, 40 ~ 100M AI-108: 

24W, 70 ~ 200M AI-109: 48W, 

150 ~ 350M

Montaje en esquina: AM-414

≦ 60W

AW-GEU-083A-240

AW-GEU-086A-240

AP-GIC-015B-095
≦ 95W

AP-GIC-015B-095

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Limpiaparabrisas

≦ 42W con AI-106

≦ 60W con AI-108

≦ 84W con AI-109

AE-23F

Montaje en soporte: AM-811

* El campo de visión puede estar bloqueado por el parasol con una cámara de ángulo más amplio, es necesario ajustar la posición del parasol en el caso.



Solución de accesorios de cámara de caja

Accesorios IP9171-HP

Lente
PoE a 50 ~ 57 VCC

Recintos
Característica del recinto Kit de montaje Iluminadores IR

Poder total

Consumo
Solución PoE

Operando

Temperatura

24 V CA / CC

Recintos
Lente Característica del recinto Kit de montaje Iluminadores IR

Poder total

Consumo
Solución PoE

Operando

Temperatura

Desempañador / soplador / parasol

AM-21E incluido

-

≦ 30W

Desempañador / soplador / parasol

AM-21E incluido

-

≦ 25W

AE-238

AE-239

Soporte de pared: AM-21D / 21E

Soporte de pared: AM-21D / 21E

AW-FET-053C-120

AW-FGT-103C-250

AW-GET-083A-120

AW-GET-123A-240

AW-GET-086A-120

AW-GET-126A-240

Desempañador / soplador / parasol

LED IR incorporado

AM-21E incluido

6W incorporado, 50M

≦ 36W

AE-243

- 20 ℃ ~ sesenta y 

cinco ℃

- 20 ℃ ~ 50 ℃ con LED IR

Desempañador / soplador / parasol

LED IR incorporado

AM-21E incluido

Montaje en techo: AM-11F

6W incorporado, 50M

≦ 30W

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

AM-21E incluido

Montaje en techo: AM-11F

AA-351

AE-244

≦ 36W con AI-106

≦ 54W con AI-108

≦ 78W con AI-109

AE-23A

AL-232

AL-23A

AL-23B

AL-24A

- 20 ℃ ~ sesenta y cinco ℃

- 20 ℃ ~ 50 ℃ con LED IR

AL-247

AL-24A

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Limpiaparabrisas

Montaje en poste: AM-314/315

Montaje en poste: AM-314/315

≦ 42W con AI-106

≦ 60W con AI-108

≦ 84W con AI-109

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

AM-21E incluido

≦ 36W con AI-106

≦ 54W con AI-108

≦ 78W con AI-109

AE-23B

IR de ángulo variable opcional

AI-106: 6W, 40 ~ 100M AI-108: 

24W, 70 ~ 200M AI-109: 48W, 

150 ~ 350M

AE-23E

AA-352

IR de ángulo variable opcional

AI-106: 6W, 40 ~ 100M AI-108: 24W, 70 ~ 200M AI-109: 48W, 150 ~ 350M

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Amplia temperatura

≦ 66W con AI-106

≦ 84W con AI-108

≦ 108W con AI-109

Montaje en esquina: AM-414

≦ 60W

AW-GEU-083A-240

AW-GEU-086A-240

AP-GIC-015B-095
≦ 95W

AP-GIC-015B-095

Montaje en esquina: AM-414

AE-23C

- 50 ℃ ~ sesenta y 

cinco ℃

- 50 ℃ ~ 50 ℃ con LED IR

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Limpiaparabrisas

≦ 42W con AI-106

≦ 60W con AI-108

≦ 84W con AI-109

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Amplia temperatura

Limpiaparabrisas

AE-23F
≦ 72W con AI-106

≦ 90W con AI-108

≦ 114W con AI-109

Montaje en soporte: AM-811 AE-23D Montaje en soporte: AM-811

* El campo de visión puede estar bloqueado por el parasol con una cámara de ángulo más amplio, es necesario ajustar la posición del parasol en el caso.



Solución de accesorios de cámara de caja

Accesorios IP9171-HP

Lente
PoE a 50 ~ 57 VCC

Recintos
Característica del recinto Kit de montaje Iluminadores IR

Poder total

Consumo
Solución PoE

Operando

Temperatura

Desempañador / soplador / parasol

AM-21E incluido

-

≦ 25W AW-FET-053C-120

AW-FGT-103C-250

AW-GET-083A-120

AW-GET-123A-240

AW-GET-086A-120

AW-GET-126A-240

AE-239

Soporte de pared: AM-21D / 21E

Desempañador / soplador / parasol

LED IR incorporado

AM-21E incluido

Montaje en techo: AM-11F

6W incorporado, 50M

≦ 30W

AE-244 AW-GEU-083A-240

AW-GEU-086A-240

AP-GIC-015B-095

- 20 ℃ ~ sesenta y 

cinco ℃

- 20 ℃ ~ 50 ℃ con LED IR

AL-247

AL-24A

Montaje en poste: AM-314/315

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

AM-21E incluido

≦ 36W con AI-106

≦ 54W con AI-108

≦ 78W con AI-109

AE-23E

IR de ángulo variable opcional

AI-106: 6W, 40 ~ 100M AI-108: 

24W, 70 ~ 200M AI-109: 48W, 

150 ~ 350M

Montaje en esquina: AM-414

≦ 60W

AW-GEU-083A-240

AW-GEU-086A-240

AP-GIC-015B-095
≦ 95W

AP-GIC-015B-095

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Limpiaparabrisas

≦ 42W con AI-106

≦ 60W con AI-108

≦ 84W con AI-109

AE-23F

Montaje en soporte: AM-811

* El campo de visión puede estar bloqueado por el parasol con una cámara de ángulo más amplio, es necesario ajustar la posición del parasol en el caso.



Solución de accesorios de cámara de caja

Accesorios IP9181-H

Lente
24 V CA / CC

Recintos
Característica del recinto Kit de montaje Iluminadores IR

Poder total

Consumo
Solución PoE

Operando

Temperatura

Desempañador / soplador / parasol

AM-21E incluido

-

≦ 30W

AE-238

Soporte de pared: AM-21D / 21E

Desempañador / soplador / parasol

LED IR incorporado

AM-21E incluido

6W incorporado, 50M

≦ 36W

AE-243

- 20 ℃ ~ sesenta y 

cinco ℃

- 20 ℃ ~ 50 ℃ con LED IR

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

AM-21E incluido

Montaje en techo: AM-11F

AA-351
≦ 36W con AI-106

≦ 54W con AI-108

≦ 78W con AI-109

AE-23A

AL-237

AL-248

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Limpiaparabrisas

Montaje en poste: AM-314/315

≦ 42W con AI-106

≦ 60W con AI-108

≦ 84W con AI-109

AE-23B

IR de ángulo variable opcional

AI-106: 6W, 40 ~ 100M AI-108: 

24W, 70 ~ 200M AI-109: 48W, 

150 ~ 350M

AA-352

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Amplia temperatura

≦ 66W con AI-106

≦ 84W con AI-108

≦ 108W con AI-109

Montaje en esquina: AM-414

AE-23C

- 50 ℃ ~ sesenta y 

cinco ℃

- 50 ℃ ~ 50 ℃ con LED IR

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Amplia temperatura

Limpiaparabrisas

≦ 72W con AI-106

≦ 90W con AI-108

≦ 114W con AI-109

AE-23D Montaje en soporte: AM-811

* El campo de visión puede estar bloqueado por el parasol con una cámara de ángulo más amplio, es necesario ajustar la posición del parasol en el caso.



Solución de accesorios de cámara de caja

Accesorios IP9181-H

Lente
PoE a 50 ~ 57 VCC

Recintos
Característica del recinto Kit de montaje Iluminadores IR

Poder total

Consumo
Solución PoE

Operando

Temperatura

Desempañador / soplador / parasol

AM-21E incluido

-

≦ 25W AW-FET-053C-120

AW-FGT-103C-250

AW-GET-083A-120

AW-GET-123A-240

AW-GET-086A-120

AW-GET-126A-240

AE-239

Soporte de pared: AM-21D / 21E

Desempañador / soplador / parasol

LED IR incorporado

AM-21E incluido

Montaje en techo: AM-11F

6W incorporado, 50M

≦ 30W

AE-244 AW-GEU-083A-240

AW-GEU-086A-240

AP-GIC-015B-095

- 20 ℃ ~ sesenta y 

cinco ℃

- 20 ℃ ~ 50 ℃ con LED IR

AL-237

AL-248

Montaje en poste: AM-314/315

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

AM-21E incluido

≦ 36W con AI-106

≦ 54W con AI-108

≦ 78W con AI-109

AE-23E

IR de ángulo variable opcional

AI-106: 6W, 40 ~ 100M AI-108: 

24W, 70 ~ 200M AI-109: 48W, 

150 ~ 350M

Montaje en esquina: AM-414

≦ 60W

AW-GEU-083A-240

AW-GEU-086A-240

AP-GIC-015B-095
≦ 95W

AP-GIC-015B-095

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Limpiaparabrisas

≦ 42W con AI-106

≦ 60W con AI-108

≦ 84W con AI-109

AE-23F

Montaje en soporte: AM-811

* El campo de visión puede estar bloqueado por el parasol con una cámara de ángulo más amplio, es necesario ajustar la posición del parasol en el caso.



Solución de accesorios de cámara de caja

Accesorios de la serie IP9191

Lente
24 V CA / CC

Recintos
Característica del recinto Kit de montaje Iluminadores IR

Poder total

Consumo
Solución PoE

Operando

Temperatura

Desempañador / soplador / parasol

AM-21E incluido

-

≦ 30W

AE-238

Soporte de pared: AM-21D / 21E

Desempañador / soplador / parasol

LED IR incorporado

AM-21E incluido

6W incorporado, 50M

≦ 36W

AE-243

- 20 ℃ ~ sesenta y 

cinco ℃

- 20 ℃ ~ 50 ℃ con LED IR

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

AM-21E incluido

Montaje en techo: AM-11F

AA-351
≦ 36W con AI-106

≦ 54W con AI-108

≦ 78W con AI-109

AE-23A

AL-248

AL-24E

AL-251 *

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Limpiaparabrisas

Montaje en poste: AM-314/315

≦ 42W con AI-106

≦ 60W con AI-108

≦ 84W con AI-109

AE-23B

IR de ángulo variable opcional

AI-106: 6W, 40 ~ 100M AI-108: 

24W, 70 ~ 200M AI-109: 48W, 

150 ~ 350M

AA-352

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Amplia temperatura

≦ 66W con AI-106

≦ 84W con AI-108

≦ 108W con AI-109

Montaje en esquina: AM-414

AE-23C

- 50 ℃ ~ sesenta y 

cinco ℃

- 50 ℃ ~ 50 ℃ con LED IR

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Amplia temperatura

Limpiaparabrisas

≦ 72W con AI-106

≦ 90W con AI-108

≦ 114W con AI-109

AE-23D Montaje en soporte: AM-811

* El campo de visión puede estar bloqueado por el parasol con una cámara de ángulo más amplio, es necesario ajustar la posición del parasol en el caso.

* AL-251 solo es compatible con IP9191-HT.



Solución de accesorios de cámara de caja

Accesorios de la serie IP9191

Lente
PoE a 50 ~ 57 VCC

Recintos

Poder total

Consumo
Característica del recinto Kit de montaje Iluminadores IR Solución PoE

Operando

Temperatura

Desempañador / soplador / parasol

AM-21E incluido

-

≦ 25W AW-FET-053C-120

AW-FGT-103C-250

AW-GET-083A-120

AW-GET-123A-240

AW-GET-086A-120

AW-GET-126A-240

AE-239

Soporte de pared: AM-21D / 21E

Desempañador / soplador / parasol

LED IR incorporado

AM-21E incluido

Montaje en techo: AM-11F

6W incorporado, 50M

≦ 30W

AE-244 AW-GEU-083A-240

AW-GEU-086A-240

AP-GIC-015B-095

AL-248

AL-24E

AL-251 *

- 20 ℃ ~ sesenta y 

cinco ℃

- 20 ℃ ~ 50 ℃ con LED IR

Montaje en poste: AM-314/315

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

AM-21E incluido

≦ 36W con AI-106

≦ 54W con AI-108

≦ 78W con AI-109

AE-23E

IR de ángulo variable opcional

AI-106: 6W, 40 ~ 100M AI-108: 

24W, 70 ~ 200M AI-109: 48W, 

150 ~ 350M

Montaje en esquina: AM-414

≦ 60W

AW-GEU-083A-240

AW-GEU-086A-240

AP-GIC-015B-095
≦ 95W

AP-GIC-015B-095

Desempañador / soplador / parasol

Alarma de apertura lateral

IR de ángulo variable opcional

Limpiaparabrisas

≦ 42W con AI-106

≦ 60W con AI-108

≦ 84W con AI-109

AE-23F

Montaje en soporte: AM-811

* El campo de visión puede estar bloqueado por el parasol con una cámara de ángulo más amplio, es necesario ajustar la posición del parasol en el caso.

* AL-251 solo es compatible con IP9191-HT.



Solución de accesorios de cámara de caja

Caja de 24 VCA:

Cámara de caja Lente Recintos Característica del recinto Kit de montaje Iluminadores IR
Poder total

Consumo
Solución PoE

AL-239

AL-248

AL-24A

AL-24B

IP816A-LPC

IP816A-HP

CM48I8-180

CM48I8-90120

CM48I8-4080

CM48I8-2040

CM48I8-1040

Soporte de pared: AM-21D / 21E

AL-247

AL-24A

≦ 78W

IP9171-HP

AL-237

AL-248

IP9181-HP

AL-232

AL-23A

AL-23B

AL-242

AL-243

AL-246

Montaje en techo: AM-11F

AA-351

IP8166

AL-239

AL-24A

AL-24B

AL-24D

Desempañador / soplador / parasol

Entrada 24VAC

IP9165-HP AE-23L

Montaje en poste: AM-314/315

AL-239

AL-24A

AL-24B

AL-24D

AL-251

IP9165-HT

IP9165-LPC

CM80I8-90120

CM80I8-4080

CM80I8-2040

CM80I8-1040

≦ 103W

AL-232

AL-23A

AL-23B

AL-24A

AA-352

Montaje en esquina: AM-414

IP9167-HP

AL-248

AL-24E

IP9191-HP

AL-248

AL-24E

AL-251

Montaje en soporte: AM-811

IP9191-HT

* El campo de visión puede estar bloqueado por el parasol con una cámara de ángulo más amplio, es necesario ajustar la posición del parasol en el caso.



Solución de accesorios de cámara de caja

Caja de 24 VCA:

Cámara de caja Lente Recintos Característica del recinto Kit de montaje Iluminadores IR
Poder total

Consumo
Solución PoE

AL-232

AL-23A

AL-23B

AL-242

AL-243

AL-246

IP8166

AL-239

AL-248

AL-24A

AL-24B

Soporte de pared: AM-21D / 21E

IP816A-LPC

IP816A-HP

AL-239

AL-24A

AL-24B

AL-24D

IP9165-HP

AL-239

AL-24A

AL-24B

AL-24D

AL-251

Montaje en techo: AM-11F

AA-351

IP9165-HT

IP9165-LPC

CM48I8-180

CM48I8-90120

CM48I8-4080

CM48I8-2040

CM48I8-1040

AL-232

AL-23A

AL-23B

AL-24A

Desempañador / soplador / parasol

AM-21E incluido

Entrada 24VAC

≦ 78W

IP9167-HP AE-238

Montaje en poste: AM-314/315

AL-247

AL-24A

IP9171-HP

AA-352

AL-237

AL-248

Montaje en esquina: AM-414

IP9181-HP

AL-248

AL-24E

IP9191-HP

AL-248

AL-24E

AL-251

Montaje en soporte: AM-811

IP9191-HT

* El campo de visión puede estar bloqueado por el parasol con una cámara de ángulo más amplio, es necesario ajustar la posición del parasol en el caso.


