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Caracteristicas
· Cámara CMOS HD de 2MP
· Panel de aluminio, IP65, IK08
· ICR visión nocturna y la indicación de voz
· Mensajería de video y audio
· Intercomunicador remoto con aplicación móvil
· Montadas en superficie

VTO3211D-P4
Estación exterior de IP 4 botones

VTO3211D-P4

Microprocesador integrado.

Sistema operativo LINUX integrado.

H.264

1/2.8” 2MP CMOS

1.9mm

H:140°

ICR

G.711

Mic omnidireccional

Altavoz incorporado

Soporte bidireccional de doble vía

4 botones mecánicos 

Tarjeta Mifare

1

2 (botón de desbloqueo de 1 canal, respuesta de 1 canal)

1

Especficación Tecnica 

Modelo

Sistema

Procesador principal

Sistema operativo

Video

Compresión de Video

Sensor de imagen

Longitud Focal

Angulo de Vista

Día/Noche

Audio

Compresión de audio

Entrada de audio

Salida de audio

Modo de operación

Teclado

Lectora

Interfaz

Control de puerta

Entrada de Alarma

RS485

Red

Ethernet

Protocolo de Red

10M/100Mbps auto-adaptivo 

TCP/IP

10M/100Mbps Auto-adaptable 

TCP/IP

IP65, IK08

Ethernet

Protocolo de Red 

General

Indice de protección 

Interruptor de Encendido 

Instalación 

Material

Energía

Consumo de energía 

Temperatura de trabajo

Humedad relativa

Dimensiones

Peso

1

Superficie

Aluminio

DC 12V, PoE(802.3af) 

En espera ≤1W, Work ≤7W

-40°C~+60°C

10%~90%RH 

182.0mm×30.0mm×101.0mm 

0.8Kg

Pixel IP65 Vandal-proof

Audio bidireccional
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Dimensiones
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Aplicación

Vista Área




