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Instrucciones para usar un producto exactamente
* La empresa no se hace responsable de ninglun accidente de seguridad causado por
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' 1. Advertencias y precauciones

Siga las instrucciones que se describen a continuacion para evitar cualquier peligro o dafio a

la propiedad.
Prohibicidn
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. 2. Nombres de las piezas
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No Partes No Partes No Partes
1 | Touch LCD 2 Altavoz 3 LED de Encendido

Micréfono Switch de encendido 6 |Ranura para tarjeta micro SD

7 |Conexion de teminales
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W 3. Como utilizar el producto

341

A

Monitor

09:08

Tue, November 7, 2017

ccrv Interphone Playback

No. Menu Detalles
1 Monitor Ver la camara de la puerta (Ref. Pagina 4-2)
- No puede usarlo si la camara de la puerta no esta conectada
2 CCTvV Monitoreo de CCTV (Ref. Pagina 4-3)
- No puede usarlo si CCTV no esta conectado
3 Interfono Ir al menu del interfono (Ref. Pagina 4-4)
4 Reproduccion Pasar a la lista de imagenes y videos grabados (Ref. Pagina 4-5)
5 Opcidn Ir al ment 'Opciones' (Ref. Pag. 4-6)
6 Icono de silencio Indicacion de estado de silencio
7 Fechay hora Indicacién de fecha y hora, togue para ir al ment 'Configuracion’

-

* Precauciongs

normmal.

N

- Configure la fecha y la hora antes de sU uso.
. 8i no lo configura, pueden surgir algunos problemas al guardar la imagen fija y el videoclip.

- Cuando algunos monitores se reinidan por cuskquier motivo, ofros monitores que se estén conectando pueden detenerse para su funcionamiento

B




3-2

La siguiente pantalla se mostrara al llamar desde la cdmara de la puerta o tocar el botén
'Monitor'.

La siguiente pantalla tendrd una duracion de 30 segundos.

La monitorizacion no esta disponible en caso de que no se conecte la cdmara de la puerta.
Cuando usa un monitor, no puede usar otros monitores para monitoreo / CCTV / Interphone.

1y {2 {3

Doorl 2017-11-06 14:10 £ 3 O 100
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1. Cémara seleccionada: la cdmara seleccionada se mostrara en la pantalla.
2. Fechay hora: se indicaran la fecha y hora actuales.
3. Iconos de almacenamiento (ahorro): se indicaran los iconos de deteccion de
movimiento y grabacién.
- Detalles de los iconos

Formato de almacenamiento: imagenes / videos (en modo de
deteccion de movimiento)

Modo de almacenamiento: manual / automatico

Estado de la tarjeta SD: insercion / memoria completa
4. Vista de pantalla dividida: la supervisién dividida de las cdmaras de las puertas
esta disponible.
No esta disponible para usarlo, solo hay una cdmara instalada.
5. Ajuste de calidad de video: configuracion de visualizacién de la cdmara de la
puerta
-El ajuste de brillo / luminosidad / croma esta disponible después de presionar el botdn.
- El rango de ajuste es de 0 a 100. Hay un botén ubicado en la parte superior derecha para
la inicializacidn.
6



6. Control de volumen: puede controlar el volumen del tono de llamada y el volumen
del tono de recepcion.
- Presione el botén para ajustar el volumen.
- Nivel de ajuste de volumen: anillo (0-3), altavoz (1-3)

7. Conexién de llamada: para llamar y contestar la llamada.
- Después de conectar la llamada, los botones 7 y 8 se cambiaran de la siguiente
manera.

Puerta abierta (No. 7): Para abrir la puerta.

Finalizar lamada (No. 8): para finalizar una llamada.

* Precauciones

Si configura 'Modo rapido’ en la opcidn de mend 'Modo puerta abierta’, solo se mostrara.
lcono de 'puerta abierta'. En este caso, solo es posible abrir la puerta.

8. Cancelacion de llamada: para cancelar la llamada cuando recibe una llamada
desde la puerta o el vestibulo.
9. Almacenamiento de videoclips (Guardar): Para almacenar (guardar) un videoclip.

- Cuando toca un botdén, puede almacenar un videoclip.(Cuando configura un modo de
almacenamiento automatico, un videoclip se almacena automaticamente).

-Maximo 90 segundos por almacenamiento (conexién de llamada 30 segundos +
llamada 60 segundos).

-El icono de abajo se mostrara durante el almacenamiento, y el tiempo restante se
mostrara en la parte superior derecha.

°Si desea detener el almacenamiento, debe tocar el icono.

10 . Almacenamiento de imagenes (imagen fija): para almacenar (guardar) una imagen fija
- Cuando toca un botdn, puede almacenar imagenes. Y el icono de abajo se mostrara durante el
almacenamiento.



* Llamada de visitante

1 Cuando un visitante llama desde la entrada, puede llamar por tono (sonido) y la imagen del
visitante aparece en el monitor.

-M3dx 30 segundos para el tiempo de conexién de la llamada.

-Cuando configura un modo de almacenamiento automatico, el videoclip y la imagen se almacenan
automaticamente.

2 Cuando toca un botdn de conexion de llamada, puede hablar con un visitante. Y cuando toque un
botdn para abrir la puerta, la puerta se abrira.

- Méximo 60 segundos para tiempo de llamada.

- Mientras se almacena un videoclip, puede volver a almacenar un videoclip durante 60 segundos
desde el momento de la conexidn de la llamada.

- Puede abrir la puerta cuando la pantalla estd encendida. Y solo es posible cuando la camara de la
puerta estd enclavada con la funcién de apertura de la puerta.

-Cuando toca un botdén de apertura de puerta, el icono de puerta abiertao de abajo se mostrara en el
centro de la pantalla. Pero el sonido de puerta abierta no funcionara durante el almacenamiento de
imagenes y videoclips.

3 Cuando la otra llamada proviene de la otra entrada, la llamada actual finaliza y la otra llamada se
conecta.

4  Cuando presiona un botdn de finalizacidn de llamada, la llamada finaliza. Y se mostrara la pantalla
principal.

* Llamada de monitores adicionales

1 en el caso de mas de 2 monitores, cuando un visitante llama desde la camara de la puerta (entrada), un
tono de llamada (sonido) sonard en todos los monitores. Y la imagen de un visitante se mostrara en todos
los monitores.

- Maximo 30 segundos para el tiempo de conexion de la llamada.

2 cuando un monitor se conecta con la cdmara de la puerta, la pantalla principal (4-1) se mostrara en otros
monitores. Y los botones de Vigilancia, CCTV, Interfono de los otros monitores estaran desactivados.

3 cuando toque un botdn para abrir la puerta después de llamar, la puerta se abrira.

- Méximo 60 segundos para tiempo de llamada.
- Puede abrir la puerta cuando la pantalla estd encendida.

4 Cuando presiona un botdn de finalizacion de llamada, la llamada finaliza. Y se mostrara la pantalla
principal.

- Y luego, se activaran los botones de Monitoreo, CCTV e Interfono de otros monitores.

5 cuando toque un botdn de conexidn de llamada en monitores adicionales (ID2 / ID3 / ID4), el monitor
maestro (ID1) dejara de operar las funciones (Guardar imagenes / videoclips, etc.) y mostrard la pantalla
principal.

8

—



3-3 CCTV

- Cuando toque un botén de CCTV, se mostrara la siguiente pantalla.

- El tiempo de monitoreo es maximo de 60 segundos.

- Puede guardar el videoclip dentro del tiempo de seguimiento.

- No puede utilizar las funciones de CCTV si las camaras no estan instaladas.

- Cuando usa un monitor, no p.gede usar otros monitores para mor)jtoreo / CCTV / Interphone.

& CCTV12017-11-06 14:10 5 & 4 oo
il
—
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1 CCTV: Para mostrar el CCTV en funcionamiento actual.
2 fecha y hora: se indicaran la fecha y hora actuales.

3 conjunto de iconos: para mostrar la deteccidon de movimiento y el almacenamiento de video.
(Seccion de monitor para mas detalles).

4 cambio de pantalla CCTV: para ver la pantalla CCTV 1y la pantalla CCTV 2.
- No puede utilizar esta funcidon cuando solo estad conectada una cdmara.

5 ajuste de calidad de video: Para cambiar Brillo / Luz y Sombra / Croma. de CCTV (secciéon Monitor
para mas detalles)

6 almacenamiento de video: para almacenar (guardar) un videoclip.

- Cuando toca un botdn, se iniciara el almacenamiento.
- El icono de abajo se mostrara durante el almacenamiento de imagenes. Y el tiempo restante se
mostrara en la parte superior derecha.

o Si desea detener el almacenamiento, debe tocar el icono.

7 almacenamiento de imagenes: para almacenar (guardar) una imagen fija.

-Cuando toca un botén, puede almacenar imagenes. Y el icono de abajo se mostrard durante el
almacenamiento.



* Referencia (la cdmara de la puerta y el circuito cerrado de television son los mismos en los
siguientes problemas).
1 El videoclip no se puede almacenar si la tarjeta SD no estd insertada.

- En este caso, las imagenes se pueden almacenar en la memoria integrada del monitor.

- Puede utilizarlo como se indica a continuacidn cuando necesite realizar una copia de
seguridad de las imagenes almacenadas en la memoria integrada del monitor.

1) Apague el monitor y luego inserte la tarjeta SD. Encienda el monitor. ¥ luego las imagenes
se almacenan automaticamente en la tarjeta SD.

2} Puede verificar el archivo a través de su computadora. {[carpeta de respaldo] en la tarjeta
sD)

3) Puede verificar la fecha, la fuente de la cdmara, el método de almacenamiento y el tipo de
archivo con nombres de archivo.

- Fuente de la cdmara (D1, D2, C1, C2) / Manual (0}, Auto (1) / 0 (Archivo verificado), 1 {Archivo
nuevo).

- Por ejemplo, un nuevo archivo que la cdmara D1 almacena automaticamente se mostrara
como D111,

2 Laimagen y el videoclip se pueden almacenar mientras la tarjeta SD estd insertada. El
tamario maximo de almacenamiento depende de la capacidad (tamario de almacenamiento)
de la tarjeta SD. (Consulte las 19 paginas).

3—4 |nterfono [= Monitores de extensién: monitor maestro y monitores esclavos]
-Cuando toque el botén del interfono, se mostrara la pantalla de abajo.

- Cuando usa un monitor, no puede usar otros monitores para monitoreo / CCTV / Interfono.

Interphone

1 signo de identificacién: para mostrar mi identificacion de interfono actual.

10

"



2 Seleccidn de interfono: Para seleccionar un interfono al que quiero conectar. (son posibles
selecciones duplicadas / dobles)

3 Conexion de llamada: para llamar y contestar un interfono seleccionado.

-Después de seleccionar un interfono y tocar un botdn de conexién de llamada en la pantalla
anterior, se mostrara una nueva pantalla en la pagina siguiente y se sonara el tono de llamada
(sonido) del interfono seleccionado.

-Las conexiones de llamadas simultdneas a todos los interfonos son posibles y la Ilamada mutua
entre los interfonos es posible.

El botdn de los teléfonos no seleccionados se desactivara durante la llamada mutua entre los
teléfonos seleccionados. Y, se mostrard la pantalla principal para los intercomunicadores no
seleccionados durante la llamada mutua entre los interfonos seleccionados.

Pantalla de interfono de conexiéon de envio de llamada.

Connecting

1 Conexién de llamada y tiempo de llamada:
Para Mostrar el tiempo de conexion de llamada restante y el tiempo de llamada restante.

- Méximo 30 segundos para la conexién de llamadas.

- Maximo de 60 segundos para el tiempo de llamada (en caso de recibir conexiones de llamada
desde todos los interfonos, el tiempo de llamada se calculard a partir de la ultima conexién de
llamada durante 60 segundos).

2 La identificacidn de la otra parte canta: Para mostrar la identificacién de la otra parte.

-Cuando llame a mas de 2 interfonos, todos los ID se mostraran en la pantalla.
3 Control de volumen: para controlar el volumen de recepcion (nivel 1-3)
4 Fin de llamada: para finalizar la conexidén y la llamada.

Pantalla del interfono para recibir la conexién de llamada

1



Connecting

1 conexién de llamada y tiempo de llamada
Para Mostrar el tiempo de conexién de llamada restante y el tiempo de llamada restante.

- Maximo 30 segundos para la conexién de la llamada.

- Maximo 60 segundos para tiempo de llamada. (En caso de conexiones de llamada desde todos
los interfonos, el tiempo de llamada se calculara a partir de la conexién de llamada tardia durante
60 segundos).

2 La identificacidn de la otra parte canta: Para mostrar la identificacion de la otra parte.

3 Control de volumen: para controlar el volumen de las llamadas (nivel 0-3)
- Se cambiara al botén para recibir el volumen del tono después de comenzar a llamar.
4 Conexién de llamada: para conectar una llamada.

5 Fin de llamada: para finalizar la conexion y la llamada.

3—5 Playback

-Cuando toque el botdn de reproduccidn, se mostrara la siguiente pantalla.

-No puede almacenar un videoclip menos de 1 segundo.

<Photo>

<« Photo

IMG_20180101_045455

IMG_20180101_045

<Video-Clip>

VID_20180101_045457

VID_20180

12



1 Nombre del archivo de almacenamiento: para ver el archivo.

2 Fuente de almacenamiento: para mostrar la cdmara de origen del archivo guardado.
3 Nuevo archivo: para mostrar un nuevo archivo.

4 Cambio de lista: para cambiar de una imagen fija a un videoclip (viceversa)

- Verificar imagenes.

Uoor 1 (021205

1 Fuente de almacenamiento y nimero de archivo

2 Movimiento izquierda / derecha: para mover el archivo anterior / siguiente.
3 Fecha y hora: se indicaran la fecha y hora actuales.

4 Eliminar archivos: para eliminar imagenes

- Verificar videoclip

1 Fuente de almacenamiento y numero de archivo

2 Movimiento izquierda / derecha: para mover el archivo anterior / siguiente.

3 Reproduccidn del archivo: para reproducir el videoclip actual.
Durante la reproduccién, el icono cambia con el botén de pausa.

4 Eliminar el archivo: para eliminar el archivo en reproduccién actual.

5 Fecha y hora: se indicardn la fecha y hora actuales.

6 Indicacidn de tiempo de videoclip: se muestra el tiempo restante.

13



3—6 Option

-Cuando toca el botdn de opcidn, se mostrara la siguiente pantalla

-Cuando selecciona cada elemento, el subelemento correspondiente se muestra a la
derecha.

-Si no realiza ninguna accidn durante 30 segundos después de entrar en el menu de
opciones, se mostrara la pantalla principal.

@ Recording

Configuration

Auto recording

Motion detection
Volume

Storage
Date/Time
Display

Etc

1) Grabacién automatica

-Para configurar el modo de guardado automatico. (Seleccione entre foto / video)

Sin embargo, si no hay una tarjeta SD, no se puede seleccionar el modo de video.

-Esta funcién solo estd disponible cuando una llamada proviene de una camara de puerta
(entrada). Y no puede guardar fotos y videoclips manualmente hasta que se inicie el
guardado automatico.

-Seleccionar APAGADO deshabilita la funcidn de guardado automatico.

2) Deteccién de movimiento
-Para configurar la deteccidn de movimiento de la camara configurada previamente.
- Las funciones de cada menu son las siguientes.

i Configuration

Mation de

Selecton of Camera 1>

Saving format photo

etting of SENSMVILY middle

Mation timer In use

-Deteccién de movimiento: para configurar la funcidn de activacion / desactivacion.
-Seleccién de cdmara: Para seleccionar cdmara para monitoreo. (Seleccione de Puerta 1/2,
CCTV 1/2)

- Formato de almacenamiento: para seleccionar el método de almacenamiento.
(Seleccione entre Foto / Video).

-Deteccion de sensibilidad: para configurar la sensibilidad. (Seleccione entre Alto / Medio /
Bajo)

- Temporizador de movimiento: Para configurar la activacién de la funcidn del

temporizador. (Tiempo de activacion de deteccién de movimiento).
14
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Una vez activado, puede configurar el temporizador, la hora de inicio / finalizacion

/ Refarancia

= Al detectar movimiento, la foto se guarda para 1 escena vy el videoclip se guarda durante 10 segundos.
= El LED parpadea durante el guardado del videoclip. Y, cuando toca la pantalla, se detiene el guardado.
- Daspuas de guardar, el LED frontal deja de parpadear y la deteccion de movimiento se inicia en 3 segundos.

- Esta funcidn se puede configurar / usar solo para un Interphone (monitor) configurado como maestra. (1D 1)

- En la noche o en un lugar oscuro, & LED de la camarns de s puerta esla sismpre encandido mieniras esta funcidn esls acliva.

-

(2 Volumen
<« Configuration
Recording Volume
Touch tone ON
Interphone calling tone soundl
Storage
Doorl calling tone sound2
Date/Time )
Door2 calling tone sound4
Display
Etc
1) Volumen

-Cuando la cdmara de puerta individual (entrada) y las llamadas de intercomunicador,
puede cambiar el tono de llamada y el tono de recepcion individualmente.

Puede cambiar el tono de llamada de 0 (mudo) a nivel 3 y el tono de recepcion de nivel 1 a
3.

2) Tono al tacto

-Para activar / desactivar el tono tactil.

3) Interphone, Doorl, Door2 tono de llamada

-Puede seleccionar el tono de llamada del intephone y la cdmara de puerta individual.
(Puertal, Puerta2)

-6 tipos de tonos de llamada disponibles

15



@ Storage (Almacenamieinta)

= Configuration

Recording Format of SD card

Volume Selection of deletion file

Date/Time
Display

Etc

1) Formato de la tarjeta SD

- Para inicializar la tarjeta SD.

- Tarda alrededor de 1 min. para la inicializacion.

(Puede ser diferente segun el tipo de tarjeta SD)

2) Seleccién de archivo de eliminacién

-Para borrar las imagenes y videos guardados

-El tiempo requerido varia dependiendo del tamafio del archivo.

* Precauciones ™
-Mo es posible recibir una llamada mientras se inicializa la tarjeta SD o se eliminan los archivos

guardados.
- Siinicia la inicializacidn de la tarjeta SD, no es posible detectarla.
En caso de finalizacion inevitable de la inicializacidn, es necesario, es necesario comenzar de nuevo

\ _desde el principio.
@ Date/Time (Fechay hora)

Configuration
Recording System time

Volume

Storage

16




1) hora del sistema
-Para configurar la fecha y la hora
-La hora cambiada se mostrard en la pantalla principal después

Month

Hour

09 18

Date

® Display
. Configuration
Recording Screen adjustment

Volume Enter stanby mode

Display cleaning mode

1) Ajuste de pantalla

(En este caso, puede ajustar la pantalla de la cdmara de la puerta)

-Cuando usa un monitor, no puede usar otros monitores para monitoreo / CCTV /
interfono.

El rango de ajuste es de 0 a 100 niveles. Hay un botdn ubicado en la parte superior
derecha para la inicializacién.

2) Ingrese al modo de espera

-Para configurar el modo de espera

Si no realiza ninguna accién durante el tiempo de configuracién, el monitor muestra el
modo de espera.

17

B



— Configuration

Enter stanby mode l.

Screen timeout 1min

-Entrar en modo de espera: para configurar una hora para activar el modo de espera

(Si desactiva el tiempo de configuracion, se configura automaticamente con 30 segundos)
-Tiempo de espera de la pantalla: para establecer la cantidad de tiempo para el modo de
espera. (Seleccionado entre 1/2/3 minutos)

3) Modo de limpieza de pantalla
-Al seleccionar 'Modo de limpieza', la pantalla tactil se desactiva durante 30 segundos.
(No puede detener esta funcidn hasta que finalice).

® Others
= Configuration
Recording Language English »
Volume 1D set No.1 >
Opening the door Standard
Storage

System reset

Date/Time .
\Version

Display

1) Lenguaje
-Para seleccionar el idioma (9 lenguajes)

LY English le francgais
pyCCKMiA espariol T R 3L
Jezyk polski Tirkge Cestina

2) Conjunto de ID

-En caso de instalar mas de 2 monitores, se requiere la configuracion de ID para la
intercomunicacion.

-El monitor maestro sera el primer ID (ID No.1) La cdmara de puerta individual y el

CCTV deben estar conectados con el monitor maestro.
18
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* Precauciones
-Lugar comprobar la duplicacion de cada ID
Los monitores pueden funcionar de forma anormal en caso de duplicacion de ID.

3) Abrir la puerta

-Para configurar el método de apertura de puerta

Estandar: Para abrir la puerta durante la llamada.

Rapido: Para abrir la puerta durante la llamada. (Pero no puede realizar una conexion
de llamada en este caso)

4) Reinicio del sistema

-Para continuar con la inicializacién.

5) Version

-Para mostrar la version actual del programa

* Nota sobre el uso de la tarjeta Micro SDHC
1) Tarjeta Micro SDHC disponible

- SDHC CLASE 10 / Max 32 GB bytes

2) El nimero de ahorros por capacidad

* Nota sobre el uso de la tarjeta Micro SDHC
1) Tarjeta Micro SDHC disponible

- SDHC CLASE 10 / Max 32 GB bytes

2) El ndmero de ahorros por capacidad

M i -

i emaria Tarjeta Micro SDHC

integrada
Capacidad 16 MBytes 4 GBytes 16 GBytes 32 GBytes(MAX)
Imagen 50 Recortes 128 Recortes

Video

- 20 Recortes 80 Recortes 160 Recortes
( Max 90 seg.}

* Precauciones sobre el uso de tarjetas Micro SDHC

1) Plase, no encienda / apague, inserte o retire la tarjeta Micro SDHC durante la reproduccion, guardado o
formateo, etc. Puede deberse a un mal funcionamiento, dafios o dafios en los productos.

2) Cuando se agota la capacidad de almacenamiento de la imagen, se elimina automaticamente la imagen
antigua y se guarda la imagen mas reciente.

3) La capacidad del archivo de video puede variar dependiendo del entorno que se almacene.

4} Si la capacidad de ahorro de |a tarjeta micro SDHC se agota, no puede guardar un nuevo videoclip antes
de usarlo. (5i no elimina, se puede guardar con el tipo de imagen)

5) Si utiliza una tarjeta micro SDHC defectuosa, es posible que experimente problemas con su producto.
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-
B 4.Como instalar

Tornillo m3 (16A) F":m
\- ¥
E e Tc;nillo B
B ol ]
g ’;‘;ﬁc’

Nota:

-Evite instalar el producto en el drea de la luz solar directa.

-La posicién del cuerpo de la unidad debe ajustarse al rango de altura estandar.

(La altura recomendada es 1450 ~ 1500 mm)

-Evite instalar el producto expuesto a la exposicidn a gas, fuerza magnética, en
temperaturas hiumedas, ya que puede dafiar el estado y el rendimiento del producto.

-
W 5. Diagrama de instalacion

4ap 4p 4P

‘DUT I_N‘ ‘OUT IN| ‘OUT IN'

wxz ! : ! ! . ! 1 - ] ! :
ID1 ID 2 ID3 ID4
Nota:
1 La cdmara de puerta individual (entrada) y CCTV deben estar conectados al monitor

maestro (ID 1), y el monitor maestro debe instalarse en el primer momento.
2 Tenga cuidado de no cambiar el cableado IN / OUT.
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b
B 6.Diagrama de cableado

| Cémara1l | | Cémara2 | [ccv i)
| [owo
GND VD GND VD GND
INT B+ INT B+ VD
CAM 1 CAM 2 CCTvV 1
INTER IN INTER OUT CCTV 2
| || ] '
GND
INT IN |DATA INT OUT | DATA vD
GND VD IN GND VD OUT
| |
INTERPHOME INTERPHOMNE CCTV 2
IN ouT
Camara . Casa
INT Roic s+——s : . Orange/White s———s Raojo INT
GND Azul —p—a . : Orange s———s——= Azl I: GMD
B+ Amarillg s—f—= : : Green/White = Amarillo B+
vD Blanco — H H Green s————+ Blanco WD
| imi UTP . !
H = Blug/White e——I
" Pl Blug  —s
E : Brown/White a—¢
E— H v Brown e
AT
Interfono salida J— Interfonc entrada
INT = Roio e—e =y R Crange/White «—— Roio INT
GND = Azul e - : f Crange s Azul E GND
Data —y Amarilloe——« ey H : Green/White s——= Amarillo Data
WD — Blanco + mm—) H H Green = E Blanco VD
'—l_ — ' H_ ute Blue/White -—J
= =) ! H Blug +——3
e E H Brown,MWhite e—;
— m) : H Brown =
Seanad
s Roid
. H VD
CcCcTV i~ ! Coax Z P_J {Zl: e
. 3 Azul®
frrmaw
Nota:

1 En caso de que haya una linea eléctrica de alto voltaje en el area de instalacion,

utilice un cable coaxial de tubo metalico para el cableado.
2 Tenga cuidado con las arrugas del revestimiento de la linea y los cables que
sobresalen, ya que pueden causar un cortocircuito en el circuito e inconvenientes en

el funcionamiento.
3 Cuando conecte un monitor con una camara, asegurese de que el interruptor de
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i 7. Paquete y contenido

N m
MONITOR Soporte de Manual
fijacion
/ 2P x 2EA g
K37/
M3x6
Tornillo para fijar 14%18
Tornillo para soporte
4P x 4EA

@ MOnitor(CDV-704MA)--mmnmmmmmmmmmemmemmmmmmmmmmmmmmmm e 1EA
@ Soporte de pared para monitor ---------==========cmmmmm - 1EA
3 Manual de usuarip=======s=mememmme——————————- 1EA
@ Tornillo de montaje del soporte de pared------------------ 4EA
S Tormillo de fijacion del monitor -==========mmmmmmee e eeeen 1EA
& Conector 2P =es=semcecmme e e e e e ZEA

0T Tt o | O AEA

* Dispositivo de conexion
- Camara de puerta: DRC-40KHD
-CCTV: Serie CAU-1MO04 (tipo AHD)
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i 8.Especificaciones

Modelo CDV-T04MA

Camere 4 hilos (Polaridad) CCTV 2 hilos (Polaridad)

Metodo de transmision
Unidad domestica (monitor) puerto de expansion 4 hilos (polaridad)

Fuente de poder 100V-240V -, 50/60Hz
Consumo Reposo :3 W

Max : 15 W
Sistema de

Tipo de manos libres (circuito de cambio de voz)
intercomunicador

Manitor 7" FULL TOUCH LCD

Conexion [ monitoreo de llamada de camara de puerta individual 30 seg.

Tiempo de suscripcior
Llamada: 60h seg.

de video :
Conexion interfono: 30 Seg. / Llamando 60 seg.
Camara /CCTV <-> (ID 1) Unidad del hogar {monitor)
Cableado | UTP Unidad del hogar (monitor) > Unidad del hogar (monitor)
CAT 321 28 metros (MAX) 15 metros (MAX)
Distancia | standard
Resistencia bajo 100 por 100 metros en UTP Cat 5e

Temperaruta de
operacion

0 ~ +40°C (32°F ~ 104°F)

*Camara conectable: DRC-40KHD, DRC-4CPHD (1.3M pixel)

k"
W 9. Guia de operacién segura

-Aseglrese de encender el producto.

-En caso de que se detecten dafios fisicos o falla de funcionamiento, no dude en
comunicarse con el Centro de Servicio.

-Toda la energia eléctrica debe ser bloqueada por el dispositivo de bloqueo del
edificio.

- No coloque botellas de agua ni macetas sobre el producto.

-Por favor, apague la energia cuando instale o repare el producto.
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