Sistemas de Deteccion de Incendios | MPH 0010 A Cabina de central modular para 10 modulos, montaje en bastido

BOSCH

Innovacion para tu vida

MPH 0010 A Cabina de central modular
para 10 modulos, montaje en bastidor

La carcasa MPH 0010 A puede alojar una unidad de
funcionamiento y visualizacion MPC con controlador de
central, asi como un maximo de 10 moédulos.

Las baterias y fuentes de alimentacidn se deben instalar
en una carcasa de fuente de alimentacion independiente.

La configuracion modular permite una sencilla ampliacion.

Resumen del sistema
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Pos. Descripcion

1 Marco de montaje

2 Carcasa

3 Unidad de mando y visualizacién MPC con controlador de la cen-
tral

4 Médulos 3-6

5 Médulos 7-10

6 Fuente de alimentacion (en una carcasa independiente)

7 Puerta frontal transparente (opcional)
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Pos. Descripcion
8 Tarjeta de conexiones (opcional)
9 Maodulos 1-2 (detras del MPC)
10 Rail de la central para los mddulos 1-2
11 Rail de la central para los médulos 3-6
12 Rail de la central para los médulos 7-10
13 2 baterias de 12 V/45 Ah
(en una carcasa para fuente de alimentacion independiente)
Planificacion

El siguiente equipo es necesario para la carcasa de
tableros modular MPH 0010 A, instalacion en bastidor:

Un bastidor de montaje grande FBH 0000 A

o bien

Un kit de instalacion en rack FRB 0019 A para
racks de 482,6 mm (19").

Puede equiparse con:

1 unidad de mando y visualizacién MPC con
controlador de la central

1 rail de la central corto PRS 0002 A para 2
modulos

2 railes de la central largos PRD 0004 A, cada uno
para 4 médulos

Puede ampliarse con:

FDT 0000 A Puerta frontal transparente, bloqueo
en el lado derecho

FDT 0003 Puerta frontal transparente, bloqueo en
el lado izquierdo

Piezas incluidas

Pos.

1

Descripcion
Carcasa

Informacion sobre pedidos

MPH 0010 A Cabina de central modular MPH 0010 A
para 10 mddulos, montaje en bastidor

para montaje en superficie o instalacion en

racks de 482,6 mm (19")
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