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» Gracias por comprar nuestrros productos Commax
* Por favor, lea atentamente esta quia de usuario (en particular las precauciones

de segundad) antes de usar el producto y siga las instrucciones descritas
- La empresa no se hace responsable de accidentes ocasionados por
funcionamiento incorrecto del producto




i Contenido

1. Los nombres de cada parte
2.Cableado e instalacidn

3. Paquete

4. Especificacion

i 1. Los nombres de cada parte

Parte frontal Parte trasera

I
]
-

Hile

"':;—l k)

(D Camara (&) Mounting Holes

(2 Lampara LED (@ Monitor cable

3 Micrafono (8 Door release cable
4) Altavoz @ Volume control

(5) Botén de llamada



i 2. Cableado e instalacion

1. Alinee los agujeros en la pared donde se instalara la unidad
con los soportes de montaje y asegurelos.
Cable de apertura de puerta FIG-1: Instale la camara en un angulo de 30 ° a la izquierda
- < (instale el soporte en reversa al angulo de 30 ° ala derecha).
FIG-2: Instale la camara en un angulo perpendicular al frente.

2. Conecte los cables del monitor doméstico como se muestra
a continuacion con la polandad correspondiente como se
muestra en la imagen a continuacion [Fig-3]
(#1:ROJO/VOZ, #2:- AZUL/GND, # 3: AMARILLO / DC12V,
#4:NEGRO/ VIDEO)

3. Conecte el cable de liberacion de la puerta como se
muestra en el diagrama. FIG-3]

| #1:ROJO (VOZ)
#2:AZUL (GND)
#3:AMARILLO (+12V)
#4:NEGRO (VIDEO)

4. Apriete con pernos y una llave, luego cubra con el AL.
) Tapas de tornillo.

5. Se recomienda utllizar un cable coaxial para la linea de

[FIG-3] video (VD) y la linea GND durante el cableado de la camara de
la puerta y el monitor de video. Cuando se utiliza un cable UTP,
la calidad del video puede verse degradada.



TORNILLO LHIT 4x30
TORNILLO LHIT 4x30
TORNILLO LHM 4x5

[FIG-1] [FIG-2]



® Puede ajustar el volumen del altavoz usando el controlador ® Consulte las siguientes imagenes con respecto a
como se muestra abajo. [FIG-4] la posicion de instalacion del producto

145¢cm
170cm

BAJO NIVEL DE VOZ

AJUSTE DEL CONDUCTOR

ALTO NIVEL DE VOZ

[FIG-4] -
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i 3. Paquete
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M/T TAPADE TORNILLO PHM 3*8 TORNILLO LHM 4*5 TORNILLO LH1T 4*30
AGUJERO



-
. 4. Especificaciones

l(Unidad principal / apertura de puerta)

Modelo No. DRC-4CPHD2
El consumo de energia DC 12V (Suministrado desde el monitor)
Alambrado 4 cables a un monitor (polaridad)

2 cables a la liberacion de la puerta (sin polaridad)

Tipo de sensor

CMOS 2 megapixel(AHD)

Formato de video

NTSC or PAL ESTANDAR

Comunicacion

Comunicacion simultanea

lluminacion minima

0.1Lux (dentro de 300 mm / LED encendido)

LED

LED nocturno incorporado (activado por la noche)

Angulo de vision efectivo

97°(D)

Temperatura de funcionamiento

-10 *C (probado hasta -40 ° C) ~ +40 °C

Peso (gramos)

415g

Dimension (mm}

59 (ancho) x 164 (alto) x 42,1 (profundidad)

un monitor (Resistencia por debajo de
1002 por 100 metros en UTP Cat 5e.)

Distancia entre una camara de puerta y

@0.5 UTP

28 metros

Periodo de garantia

1 Afio

Condicion del ambiente

Temperatura de almacenamiento |-40 °C to 50 °C

Humedad de almacenamiento Menos quegQ %
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