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* Gracias por comprar productics COMMAX
* Lea atentamente esta Guia del usuario (en particular, las precauciones de seguridad)
antes de usar un producto y siga

instrucciones pars usar un producto exactamente
* La empresa no se hace responsable de ningln accidente de seguridad causado por
¢! funconameento anormal del producto
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. 1. Advertencias y precauciones

Siga las instrucciones que se describen a continuacion para evitar cualquier peligro o dafio a la propiedad.
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Advertencia puede causar un dafio grave o
lesion si se viola.

Precaucion puede causar un dao menor o
lesién si se viola.

Prohibicién.

Sin desmontaje

No tocar

Debe seguir estrictamente.

Muestra cémo desconectar el cable de alimentacion

sin excepcion

Muestra la advertencia y precaucidn de una descarga eléctrica.

PEAOB@RO

Muestra la advertencia y precaucion de un incendio.

impieza y uso

L

& Precaucion advertencia

Por favor NO desmontar,
Repare o reconstruya este producto
arbitrariamente (comuniquese con el centro

de servicio si necesita una reparacion.

Puede provocar una descarga eléctrica

o un incendio.

@

No disassembly

VNN

Electric shock Fire Unplug

Si sale un sonido anormal, olor a
quemado o humo del producto,

el cable de ali ion y

Por favor NO inserte cualquier material
metalico o combustible en el orificio de

ventilacion.

comuniguese con un centro de servicio.

Puede provocar una descarga eléctrica

0 un incendio.

Electric shock Fire

Puede provocar una descarga eléctrica

© un incendio.

Prohibition Electric shock  Fire

Cuando limpie el producto, frotelo con
un pafio suave y seco después de
enchufar el cable de alimentacion. (Por
favor don ' t use cualquier producto
quimico como cera, benceno, alcohol o
limpiador).

Prohibition




& Advertencia

Por favor No use varios productos al
mismao tiempo en una toma de

comiante. una descarga ekéclrica.
*  Puede provocar un incendio debido a

un sobrecalentamiento anarmal.

alimentaciin dafiada.

Prohibition Fire

Por faver Mo doble excesivaments el
cable de alimentacion o podsia provocar

* fuego cusndo se uliliza un cable de

=]
=
Fire Prohibition Fire Request  Fira

Prohibition Electric shock

Por favor NO - manipule ef cable de Desconecte el cable de alimentacidn de

alimentacitn con la mano mojada. la toma cuande no lo utilice durante un
" Puade provocar una descanga eléclica, largo periodo de tiempo.

°  Puede acona 1a vida Gtil del products o

prOvecar un incandio.

Por favor No instale el producto
en un lugar donde haya mucho
aceite, humeo o humedad. truenos.

* Puede provocar una descanga eldcihes O un incandio.

Energia e instalacion

© un incendio.

O

Prohibition Electric sheck  Firg

Por favor No instale el
producto con relampagos y

*  Puede provocar una descarga elécirica

Prohibition Electric shock Fire

Por faver  NO use y conecte este Cuando instale el producto que
genera calor, instale el producto
lejos de la pared (10 cm) para

ventilacion.

producio con otros praductos con
diferente vollaje nominal

*  Puade provocar un desorden o un

+ Puede provocar un incendio
debido al aumento
temperatura.

Prohibition Fire Prohibition  Fire

y L

TFT LCD

LED de
encendido |

Altavoz -+ Switch de

Micréfano encendido

Botdn de monitoreo Botdn de hablar
Botdn de interfon | Botdn de menu

Botdn de apertura de puerta

2. Descripcion de las partes

i 3. Contenido

- “ s o= oa

Video llamada

(CDV-70H2)

Soporte de pared

Manual de (1EA)
para monitor [1EA)

usuario

Conector de camara®  Tomillo de fijacién Tornillo para soporte de pared
(CONN. 4P*200)  del monitor {Tomillo GH1T 418 ZnW)
(2EA) PHM 3*6 ZnY
3
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B 4. Instrucciones de cableado y conexiones

1. Rojo: Hablar (audio)
2. Azul: GND

3. Amarillo: Poder (+12)
4, Blanco: Video

PPeka
1adaptade

Libaracién
e b el

. s
TAMERA 1
12 3 4
EHEREEE

inely cy.fanmE

1. Rojo: Hablar (audio)

2. Azul: GND

3. Amarillo: Poder (+12)

4. Blanco: sefial de llamada

¥ Cada dispositivo debe conectarse
mediante cables separados.
Si utiliza CABLE UTP [Cat.5] para
la Camara 1y la Camara 2, se
requieren 2 lineas de cable UTP

MONITOR W Cableado de camara de puerta . ,p.apa
1M M
CAM1 .
B¥ B+
CAMZ UTP CABLE o
MONITOR B Cableado de interfono INTERFONO
1M IM
G G
B+ B+
CALL UTP CABLE cALL
INTERFONO

-
W 5. Instalacion

Tornillom3 (1EA)
AN

A\ Precauciones
@ Evite la luz solar directa.

@ La altura recomendada es de alrededor de
1450 ~ 1500 mm

@ Evite la instalacién cerca de actividad
magnética, temperatura humeda y gas.
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W 6. Operacion

*I‘B“al.lt:ﬁl‘l; No sostenga el auricular cerca de su oido cuando presione el interruptor de gancho para cambiar de llamada.

El visitanta

presiona el # El visitante 's

botén de lam aparece la imagen
Una campana

sonidos

en el monitor

la Camara

autométicaments

La pantalla se mostrara Duracion del didloge
durante B0 segundos y se apags 60 segundos en
un memeanta

Se puede ver una vista de la puerta de entrada cada ver que se ﬁ
presiona el botdn de entrada y se puede hacer un didlogo
‘con cualguier parsona en la puerta principal.
Finaliza |a lamada

** En caso de conectar dos camaras

los '
visitante

El visitante " s

aparece la imagen

prensas Achime : itor

. en el moni
la llamada sonidos prensa * Cémara
botén en el una vez ver

\ camaral /
los ‘ El visitante ' s l
visitante

aparece la imagen

prensa
prensas Achime | . * Camaraz2
la llamada sonidos en &l montor do: vaces ver
botdn en el

\, cameraz /

Un visitante

Anillos de Achime
simultaneaments * I ‘ *
de ambos Abre la puerta
monitorear y Gomienza el dislogp
interfono

llamadas de
la entrada

Un triple
la conversacln puede tomar
lugar si el monitor o

P Finalizar el didlogo * Cuelga el

recogido auricular

manitor

Llamada
Llamar al
desde el - ;

maonitor

El diglogo entre el teléfono y la camara solo es posible cuando el visitante *
La imagen es visible en la pantalla del monitor.
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. 7. Configuraciéon

* La configuracién del producto necesita los siguientes 4 botones en el producto.
* Mendi Inicio / Salir: botén MENU
* Seleccion y entrada: botédn SELECT (botén INTERPHONE)

* Mover hacia arriba / Mover a la derecha: boton ARRIBA (boton ABRIR PUERTA)
* Mover hacia abajo / Mover a la izquierda: botdn ABAJO (boton MONITOR)
Puede ajustar PUERTA VIDEO SET, UTILIDAD y verificar INFORMACION (nombre del modelo y version) con el bot6n

{(ARRIBA) / (ABAJO) después de presionar el botén MENU a la derecha

del producto en modo de conversacion por video o en modo de espera.

4-1. Configuracion de pantalla (funcion de ajuste de brillo / contraste [ color)
Presione el boton MENU y acceda a DOOR VIDEO SET e ingrese al menu de configuracion
presionando el botén SELECT.
(1) BRILLO: Ajuste del brillo de la pantalla. (2) CONTRASTE:
Ajuste del contraste de la pantalla. (3) COLOR: Ajuste del color
de la pantalla.

* Como ajustar
(1 Vaya al menu que desea ajustar con el boton ARRIBA / ABAJO en la lista de

JUEGO DE VIDEO DE PUERTA
@ Presione el boton SELECT para elegir un icono.

@ Ajuste el valor establecido con el botdn ARRIBA / ABAJO @ Presione
el boton de seleccion, Para completar.

{4) REINICIAR : Inicializando

* Como ajustar
@ Vaya al menu RESET en el menu AJUSTE VIDEO PUERTA. @ Presione el
botén SELECT para ingresar al meni. @ Seleccione Si con el boton ARRIBA /
ABAJO.
@ Presione el boton SELECT.

(5) EXIT: Vuelve al modo de configuracidn

4-2. UTILIDAD (funcion adicional)
Presione el boton MENU y acceda a UTILIDADES e ingrese al menu presionando el botén SELECCIONAR.

(1) SPEAKER-VOLUME: ajuste del nivel de sonido del receptor.

* Cémo ajustar
@ Vaya al icono SPEAKER-VOLUME con el botén ARRIBA / ABAJO en el ment UTILIDAD. @ Presione el

botén SELECT para ingresar al ment.

@ Ajuste del nivel del receptor: 1~ 3

@ Para completar el conjunto, presione el boton SELECT.
(2) VOLUMEN DE TIMBRE: ajuste del nivel de sonido de la llamada.

* Como ajustar
(@ Vaya al icono de VOLUMEN DE TIMBRE-BELL con el boton ARRIBA / ABAJO en el mend UTILIDAD. @ Presione

SELECCIONAR para ingresar al menu.
@ Ajuste del nivel de llamada: 0 (MUTE) ~ 3 (MAX)

@ Presione el botdn SLECT para completar el conjunto.

6



{3) MODO DE PANTALLA: para establecer la relacion de pantalla.

* Como ajustar

(D Acceda al MODO PANTALLA con el boton ARRIBA / ABAJO en el Ment UTILIDAD. & Presione el
botén SELECT para ingresar al menu.

@ Ajuste el valor de la relacion de pantalla con el botén ARRIBA / ABAJO. @ Para

completar el conjunto, presione el botén SELECT.

- ZOOM: Se muestra la imagen de ampliacion (ampliacion) manteniendo la proporcion real (4: 3). (lleno de la pantalla).
- 4: 3: Se muestra una imagen de relacion 4: 3 sin expansion (esta es la relacidn real para la camara).

- ANCHO: Completo de la pantalla. Relacion no real (4: 3).
La imagen se expande segln la relacion de LCD (LCD ANCHO). (16: 9)

(4) EXIT: Vuelve al menu de configuracion UTILITY.
4-3. INFORMACION (La funcién para verificar el nombre del modelo y la version)

Para verificar la informacion del producto, presione el boton de menu y vaya a
Ment INFORMACION con el botén ARRIBA [ ABAJO. (1) MODELO:

puede comprobar el nombre del modelo.

(2) VERSION: Puede consultar la version del modelo. (3) SISTEMA:

UNICO (VIDEOFONOQ DE VISTA FINA) (4) TACTIL: Puede verificar la

version de la tecla tactil.

(5) VIDEO: puede verificar los formatos de transmisién de video (NTSC / PAL)

(6) FUENTE: Puede comprobar la posicion de la camara (DOOR1 / DOOR2) que es

mostrado en la pantalla por ahora.

4-4. EXIT (Finalizar men( de configuracicn)

-
. 8. Inicializaciéon (RESET)

* Presione el boton del interfono y el boton de apertura de la puerta al mismo tiempo durante aproximadamente 3 segundos. Luego, se

inicializaran el valor de configuracion de la imagen y el volumen del sonido.

-
. 9. Especificacion

ESPECIFICACIONES CDV-70H2 / CDV-70HD2

Alambrado Camara de puerta 4 hilos (polaridad), interfono 4 hilos (polaridad)
Voltaje nominal gg"\v’f:;g: 2D 2 10;2\?02 5016;3 Hz(FREE VOLTAGE)
El consumo de energia En espera: 3 W Maximo: 16 W

Forma de transmisién MANOS LIBRES (circuito de conmutacion por voz) LCD

Tamanio de pantalla TFT-DIGITAL de 7"

Puerta: Timbre electrénico (Sol Mi Do),

Tono de llamada

Interfono: Bip
Monitor Monitoreo: 30 5 segundos Hablar: 60 + 5 segundos
Pastel de 0,5 mm 0,65 mm 0,8 mm
Distancia (grosor del cable)
Los 28m 50m 70m

Temperatura de trabajo 0~+40°C(32°F~104°F)
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