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Advertencias y precauciones

Siga las cosas que se describen a continuacién para evitar
cualquier peligro o dano a la propiedad.

Advertencia

Puede causar danos o lesiones
graves sise vicla.

Precaucion
Puede causar danos o lesiones
mencres si se vicla.

Debe seguir estrictaments.
Muestra enchufar el cable de aimentacidn

sin excepcidn.

Muestra la advertencia v precaucion ante

una descarga eléctrica.
Mucatr lo adwertzncia ¥ procoucién arte

wn incenddic.

Potencia e instalacion

/N Advertencia

Mo utilice varios
productos 2l mismo
tiempo en una toma de
Comients,

- Puede provocar un
incendio debido 3 un
Sobrecalentamiento
amomal.

Profibicion Fuage

Mo doble excesivaments
el czhle de zlimentacion
O pueds pIoVDCEr UNS
descarga electrica.

- Fuego cusndo s& us=2
un dafiads

cable de erergiz.

=y

/N

. Sl oL T
P stn 3&?&?\1 uego

Mo =ujete &l cable de
alimentacion con lzs
manos mojadas.

- Puede causar una
descarga eléctrica.
CONMOCIan,

O A

Prohibicion Fusgo

Enchufe el cable de
glimentacidn de a toma
cuando no lo use durante
un pericdo prolongado.

- Puede acortar 3 vida
il del producto o
prowvocar un incendio.

ﬂﬁl

)

Soliciud Fosge

Mo imethe & product enun lgar
dorde Fefa mucho aosite bumo o
Framacad

- Pusdeprovocar uma de=angs
alfctric o incandio

(i

A A

" Sl Rl
Pkl JETRTEE Fuage

Mo instale el prosdecto
con los relimpagos w
los truenos.

- Puede prowvocsr una
deccanga elictrica o
imcendic.

L]
X
g

it Demomrme, T o

e

Mo wtilice y conecte este
producto Con otros
productos con diferente
voltaje mominal

- Puede causar un
desorden o incendio.

Al irestakar ol producio que
genera calor, inswale &
proucio lejos de b= paned (10
oy para e verdikacicn

- Puads provocar un incendio
delnido al sumenio de 2
fTperaura imema

1
S

QA

Profilicion Fusgo




impieza y uso
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Potencia e instalacion

impieza y uso
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A\ Advertencia

Mo desmionie, inspane
recorminafa e producio
arbitraraments | comuniiguass
con =l cantro de servicio s
meeCEsitE UnE repEracion)

- Puade provocar una descanga

elEctrica o incendio
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® 1

Sin desmortmje

A A

TURE0  chwsfar

Si =ik wn =onido amormal, olor
& quammda o umo de
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demigrades para lom producios
que utilizan commiee confis
- Puade provocar une descanga
al&cinica o inoandio

OL — O

A\

Soliciud

ZE Precaucion

Endinde =l caibls d=
alimanmcidn firmamens &n e
anine e

- Pusds provocar un ingsndio

A\

Soliciud  Fuege

Sujets firmamenie &l anchasde
oumnido demenchuie =l oabls de
alimantacion [ urm parts da
bl de cobne pusds
desoonecimrs =i =] calbbe solo
e ACEITA CuEndo S e
(=]

- Puede provooar una descanga
whEctrica o incendic

A

Solicmd  Edeimn

Fu=oo

Crmrido conachs o caibles da
alimeantacin despuss de corar
=] cinle, iretale =] producio con
= alimeriacion apmgada

- Puade provocar una descangs
mlscirica o incandio

A D A

30!:—!:‘ Ee-t.—"-:\o Fuego

Al irestabar ol producio, fijls
firnemnerms misires L
wrvickad da monage an pansd
ces: Aomiillios:

- Pusde camar urm be=idn por
caida del cljetn

(NE

S

A

Soliciud

Tenga cuidado al wsarun
dimfntor de CA fa gue existe
= poesibilidad de ura descanga
aliorica

=

Soliciud i el

ardfigue &l wo de volige
corriers pars s producics d=
malo CC f ume &l reciificadar
Epropimd

- Pusds provocar un incsndio

Evite loss refioes direcios dal scl o
dimpreitivee de calefaccidn an =
momenio de b iretlecion

- Pusds provoosr un incsndio

& Caderkamlarts Fusge

Soliciod excesivo

o irestabe =] prosdhucio =nun
ucrr inesiable o an ura placa
de =moporie paguaa

- Pusds camar unm lesion =
=a Cae miaTirEs meiE an ED

Soliciud

A limpiar &l products, frdtels
o un e sumve  =ao0
ez da anchufar ] caible
de alimeriacicn.  [MNo wtilice
producios quimicos Como cem
benceno, abocel o
MpEdores)

O

Frohiblcdan

Mo deje czer al producio an &
=ualo f no mpligue ua
demom

- Puade causar urm falls

Frofibicidn

Usilios &l caible de conestidn
de=igrado dentro de 2 distancia
e lmmencts mEocim desigrada
para &l producio

- Pusds neducir =] nendimisnio
del producio




1. Introduccion

1.1. Componentes del producto
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Wiomitor LCD TFT

Altavoz

Botdn de emergencia

Botdn de guardia

Botdn de apertura de puerta

Botén de llamada

Botdn de inicio

Micrdfamo

Interruptor de aliment ackdn

Terminal de comeidn

1.2. Composicién de la pantalla

El botdm inferior de |a pantalla de incio

| Ira la pantalla de inicio

|

| Regresar




1.3. Conexion de red inalambrica

Fresione &l botén de configuracion para configurar

Firategic

Lofte AP

Ry el

Configurando — Wifi
Haga clic en la casila de verificacion para activar o desactivar el wifi

Conexion de Wifi

Configuracidn de Wifi

Puede buscar en la red circundante y concetarse a la red inaldmbrica seleccionada
Seleccione & Wi-fi de Ia Isita de redes de autodescubisrto & ingrese |8 contrasena para
conectar la red =i es necesano.

i estd protegido €l blogueo del Wi-fi, se debe de ingresar ka3 contrasenia para usar el Wi-fi,

Agrege wi-fi directamente

Cuando no se descubre el Wi-fi que desea, puede agregario, ingresando la informacién de la
red Wi-fi directamente a la lista.

Selecoione "Agregar red Wi-fi en la parte inferior de la ista de redes wi-fi.

Ingrese &l 5510 de la red, seleccione &l tipo de seguridad, ingrese la contrasena y seleccione
la forma EAP.

La informacidn diferente se muestra segun e tipo de seguridad.

Desconecta Wi-fi

Para no conectar &l wi-fi anterior automaticamente iniciglice ka infromacion de red registrada.
Primero, seleccione el wi-fi conectado y seleccione no guardar.

Luego, & 'Wi-fi se desconecta y se inicializara la onformacicn de conexidn antenor.



1.4. Registrate

. Registrate -

2) Ingrese el 'ID" y seleccione ‘verificacion de duplicacion’
3) Selecciona tu paisy.

4) Ingrese 'Contrasena' y vuelva a escribir ia

contrasena y seleecione el boton ‘Registro’

5} Su registro ha sikdo completado
Editar, inicializar
1) Sisuidentificacion se registro, se mostrard su informacion. Para cambiar la contrasefia, seleccione
el botén de cambio P/W.

2) Sidesea ekiminar su ID, seleccione €l boton de inicializacion.

. Para recibir una lamada y controlar el dispositivo a través de la aplicacion de teléfono inteligente,
€5 necesano registrarse.

* Para reqistrarse, el acceso a internet es necesano.



1.5. Usando un teléfono inteligente

Acceder al teléfono inteligente

T T T T
COMMAN

1) Ejecute Ia aplicacion 'IP Home 10T 3)

2} Presione el boton de inicio de sesion
despues de poner ID y contrasena.

5) 'Cuando se coencta la Bamda, se muestra la
pantalia de entrada

6)

Haga clicl en el botdn de §amada para hacer
una §amada

Cuando hace ciic en el boton

Rechazar, la lamada se desconecta

—ap
Same atw A RIT MO

Se presiona el boton de "Abrir Puerta’, al hacerio
aparecera un mensaje de advertencia. Si hace
clic en el botdn 'Cancelar’ la ventana emergente
se cerrara.

Ingrese Ia contrasena registrada en el panel de pared
y presione el boton "OK para abrir la puesta.

7



2. Pantalla de inicio

2.1. Composicion de la pantalla
08:32 a4

conted T ailh e
prhowe A ael mues
viden call of door phone

Monitoreo de entrada, comunicacion de visitantes.
Entrada

' ) Para venficar el registro de lamadas
Registro de llamadzs

‘ : Boton de emergencia de inicio
Emergencia

Toda la lista de aplicaciones instaladas

Aplicaciones

# Si mantiene presionada la pantalia de inicio durante aproximadamente 1 segundo,
obtendra un menu que le permite realizar "Editar espacio / Diseno del dispositivo /
Agregar dispositivo / Diseno del widget / Disenio de la aplicacion



2.2. Editar fondo de espacio

Space editing

Nvingg room

1} Mantenga presionada la pantalia de inicio durante aproxamadamente un segundo.
2) Haga ciic en €l botdn de "Espacio de fondo'.

3} Seleccione la imagen de fondo para usar.

Ingrese un nombre en el espacio.

Presione el boton 'OK para guardar el fondo. Presione €l boton "Cerrar’ para
cancelar ia edicion

s

2.3. Coloque / elimine el icono del dispositivo
en la pantalla de inicio

Mantenga presionada la pantalla de inicio durante aproximadamente un segundo.
Haga clic en el boton de icono de lugar.
Puede colocar el icono del dispositivo en la pantalla de inicio presionando y manteniendo

presionado.
4) Enla pantalia de inicio, presione y mantenga presionado el icono para eliminar, se eliminara cuando

se mueva la papelera

s N o
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2.4. Colocar / Eliminar widget en la pantalla de inicio

Tap aad habd the wdget 10 pus it on T bach dreg

1) Mantenga presionada la pantalla de inicio durante aproximadamente un segundo.
2) Haga ciic en el botdn "Widget'.

3} Mantenga presionado el widget para colocario en ia pantalia de inicio.

4) En la pantalia de inicio, togue y mantenga presionado el widget para efiminar se
eiminara cuando se mueva a Ia papelera

2.5. Conexion de dispositivo loT

1) Mantenga presionada la pantalia de inicio durante aproximadamente un segundo.

2) Haga ciic en €l boton ‘Conexion de dispositivo loT.

3) Conecte cada dispositivo de acuerdo con el método de emparejamiento del dispositivo.
( Puede durar hasta 60 segundos) .

4) Presione el botdn 'Cancelar’ para cancelar la conexion de emparejamiento.

5 Cuando €l dispositivo esta registrado, el dispositivo se coloca automaticamente en Ia
pantalla de inicio.

2.6. Colocar / Eliminar aplicaciones en la pantalla de inicio
1 Mantenga presionada la pantalia de inicio durante aproximadamente un segundo

2) Haga ciic en el botdn 'Aplicaciones’.

3) Mantenga presionado el icono de Ia aplicacion que desea colocar en la pantalia de inicio.
4) Enla pantala de inicio, toque y mantenga presionado el icono de la aplicacion que desea
eliminar para moverio a la papelera, y €l icono de la aplicacion se eliminara.



3. Llamada

. Entrance : Monitoring

Pantalla de conexion de #amadas y sistema de lamadas

Pantalla de activacion y lamada en espera &) Recibir una lamada

2, Cambio de puerta de viglancia 7' Rechazo de lamada, cancelacidon
3, Poniendo la puerta de entrada de nuestra & Abre la puerta

casa
4> Pantalia de conexion 5 Aimacenar video de visitante

5 Volumen de Bamadas y control de volumen 13 Foto de visitante de la tienda

x La pantalla de recepcion de llamadas difiere segun el tipo de llamada de puerta,

llamada de seguridad, etc.
# Cuando el DRC-40KR2 esta conectado al puerto 2 de la cdmara, es posible abrir el

2DOOR

1"



3.1. Llamada de entrada

Monitores de la entrada de mi casa

La funcidn de entrada comin 25 solo para 2l sistema MODUM

[ 5i &l sistema MODUM 25t conectado, se reconoces automaticaments
cuandc se inicia) .

Monitoree vy llame a la entrada de mi casa

1) Puede monitorear k2 entrada de nuestra casa presionando el icono de la puerta
o presionando €l botdn ‘puerta’ en la pantalla de marcacion.

2 Presione el botdn "Cancelar lamada’ para cancelar el monitoreo.

3 Sidesea hablar durante &l monitoreo, presione & botdn  ( laman
4 Presicne el botén "Finalizar lamada’.

Monitoreo de entrada comin y llamadas

Fresione &l icono ‘puerta’.

Seleccione &l nimero de porches comunes para monitorear.

Se puede presionar €l botén ‘Entrada comin’ para controlar la entrada comdn.
Presione el botdn 'Cancelar lamada’ para cancelar la supenvision.

—
—

=r IR T

5i desea hablar durante &l monitoreo, presione e botdn  ( kamarn)
Presicne el botén "Finalizar lamada’.

Abre |la puerta de mi casa

10 Presione el botén "Abrr puerta’ durante una lamada.
2 Abre la puerta.

Abrir puerta de entrada comin

1) Presione el botdn "Abrir puerta’ durante una lamada.
2 Abre la puerta.

Guardar la imagen de nuestra casa / visitante de entrada
comun

1) Presiocne €l botdn ‘Grabar durante una lamada o una lamada.

' Werd una foto del visitante en la pantalia de inicio si se guarqé- correctamente.



Configurar mi pantalla de inicio
1) Presicne & botdn "entrada’ en la pantalia del teléfono.
2 Presicne el botdn 'Configuracién de pantalia’.
3 Enla pestafia Configuracidn de pantalla, presione & botén & (Color, @ [chroma), [ Brilg) o { Contrasts) #
que desea configurar y ajuste el valor con los botones & [ |zquierds) vy - { Derecha)

4 Presione el botén [ 'Reset para cambiar a 2 pantalia inicial.

# La configuracion de la pantalla solo se puede configurar al monitorear la puerta

- - ’
 —— o

{ Configurar la pantalla de entrada de mi casa)

Reciba una llamada en nuestra casa / entrada comin

1) La pantalla de visitante se muestra en el panel de pared con sonido de an
campana cuando recibe una kamada.

2 Presione el botén e (hablar) para conectar la lamada v presione el botdn.

' Botdn ( rechazar conversacion) para rechazar la lamada.

g Fl’resinneel botén | { Finglizar lamads)  para finglizar una kamada.
Ll hm
3.2. Llamada de guardia
Liamar a la estacion de guardia
Esta .fun:-:':-n es soko para el sistema MODUM
Si el sistema MODUM estd conectado, se reconoce aut-::-""a't:a""ents.
cuando se inicia.
Llame a la estacion de guardiz | cuando conecta un portero pusde Famar a
portero también como guardia)
1) Haga clic en €l icono "sala de guardia’ para lamar a la sala de guardia.
2 Presione el boton 'guardia’ para lamar a la guardia.
3 Presione el botdn " Finalizar Bamada ™ para finalizar la lamada.

Recibir llamadas de la estacion de guardia
1) Cuando reciba una lamada, verd una estacidn de guardia con la campana sonando en &
panel de la pared. N
#  Presione & botdn ( hablan e para conectar la lamada v presione €l botén ([ rechazar

conversacion!  oara rechazar la lamada.
3  Presione e boton ([ Finalizar lamada) para finalizar una lamada.

# La lamada finaliza automaticamente, =i utiiza la transferencia de
llamada durante una lamada.

13



3.3. Registro de llamadas
Registro de lamadas
Tipo de Bamada

Haz una amada

T Call Log
. Entrance 5:18PM, Monday, April 17, 2017 ‘ ,
Pantalla de registro de lamadas

El usuario llama a los registros
1) Puede presionar €l boton ‘. desde el registro de lamadas y conectar la lamada

2) Puede borrar el historial de lamadas haciendo clic en el botdn de la papelera en la
parte superior de la pantalla y presionando el boton 'Aceptar’.

3.4. Reciba una llamada por teléfono inteligente

It is a call to a wireless device

01 7=04< 1808 5)

Conlam

Pantalla de panel de pared cuando se conecta la lamada del teléfono inteligente.

1) La imagen del visitante que se muestra en la pantalla con una campana sonando.

2) Presione el boton * Liamar " si desea hacer una lamada y presione €l boton  Rechazar ™
para rechazar.

3) Presione 'Salir’ para finalizar la lamada.

4) Elpanel de pared recibird un mensaje "los dispositivos inaldmbricos estan lamando”
cuando realice una conexion de lamada con su teléfono inteligente.



4. Seguridad

4.1. Emergencia

Emergencia
Deteccion de emergencia

Una situacion de emergencia ocurre cuando se presiona €l boton de emergencia. Las
situacion de emergencia se realiza en tres pasos ( apancion, detencion, retorno)

Situaciones de emergencia que ocurren
1) Puede hacer una emergencia presionando €l icono de emergencia o presionando el

botén de emergencia en la parte frontal del producto. El tipo de emergencia se muestra
en ia parte supenor de la pantalla y se genera un sonio de sirena.

Emergency situations.

Parada de emergencia

1) Presione el botdn ‘Parar’ en Ia parte inferior de la pantalla de alerta de emergencia
2) ingrese la contrasena ( contrasena inicial: 1234) cuando vea la pantalia de
contrasena.

Password input

Entrada de contrasena

Retormo de emergencia
1) El boton en la parte inferior de ia pantalla cambia a "Volver sila
contrasena coincide.
2) Presione el boton “Volver en la parte inferior de Ia pantalia.
3) La sttuacidn de emergencia se detiene cuando vuelve la emergencia. 15



42. CCTV

Vernficando video CCTV
Guardar imagenes
Esta funcion es solo para ! sistema MODUM.

Si el sistema MODUM esta conectado, se reconocs automaticamente
cuando se inicia.

Pantalla de circuito cerrado de television

L Pantalia de video CCTV ) Lista de cambios
Z; Guardar pantalia 5, Lista de seleccion
3, Seleccione DVR & Rewvisando la imagen grabada

Ver y quardar imagenes de CCTV

1) Seleccione el DVR (3) que desea mecanizar y presione Ia lista de canales (4) para mostrar
Ia ista de CCTV conectados (5

2) Sihace ciic en la lista de CCTV deseada, se mostrara en la pantalia de video CCTV.

3) Presione €l boton 'guardar’ para guardar el sreen deseado.

4) Puede verificar la imagen guardada presionando la vista de imagen (6



4.3. Registro de emergencia

. Registro de emergencia

L Emergency Log ]
@  Emergency Restore 6:20PM, Monday, April 17, 2017
£ Emergency Stop 6:20PM, Monday, April 17, 2017

Pantalla de registro de emergencia
Eliminar registros de emergencia

1) Puede eliminar registros de emergencia haciendo clic en el botdn de la
papelera en la parte supenior de la pantalla v luego presionando el botdn "Aceptar’.

17



5. Control

5.1. Control de iluminacion

1) Vaya a la pestana lluminacion.

2) Cuando presiona el boton de encendido de luces enteras, todas las luces se encienden
3) Cuando presiona el botdn de encendido de luces enteras, todas las luces se apagan.
4) Presione el boton de encendido de Ia fuminacion que desea controlar para encender o

apagar ia luz.

wantrol

Entire Light Mawrswitch Light0)
2-Power On Light On Light On
{ Pantala de control de #uminacion}

5.2. Comprobacion de multisensor

1) Vaya a la pestana Ambiente interior.
2 Mostrar informacion recopilada en el ambiente interior por multisensor

MultiSenso

Undetect

SELER od

s Teompmrsmiow 23°C

. Humeaey a2

{ Pantaia multisensor}



5.3. Monitoreo de sensor magnético

1) Vaya a la pestana Seguridad.
2) 'Detectado’ se muestra cuando se detecta la puerta abierta.
3) Sino se detecta ninguna puerta abierta, se muestra " No detectado ™.

control

Gaslock 01 Sarurity Se Door Sens
L' i ' 1
A . -::,'
‘ Detected Nomal
Closed
{ Pantalia del sensor magnético)

5.4. Agregar dispositivos
1) Presione el boton + para ingresar al modo Agregar dispositivo
2) Elmodo de emparejamiento es por 1 minuto.

{Pantalia de contro} { Pantalla de adicion de dispositivo)

19



5.5. Editar dispositivo
Cambiar el apodo del dispositivo
1) Seleccione el dispositive ¥ cambie el apodo.
2 Presione 'OK y luego se cambia el nombre del dispositive.

[ : Edit Device

Il il AR T
Lsgplai 81
Lsgylni OFF

| i B3

(R T

{ Pantalla de edicidn del dispositiva)

Retire el dispositivo

1) Presione &l botdn ” Papelera ™

& Seleccione &l dispositivo que desea eliminar

3 Presione &l botdén "Finalizar para efiminar & dispositive.

Cancel Hemows deraic e

Select all

Mainswitch
Linghat 1
Ligghat B2
Lisgha 03

I vhar A

{ Eliminar pantalla del dispositiva)



6. Escenario

[Pantalla de control de escena / horanio]

&L

@ Ademds de escena

Ir a la pantalla de inicic 3: Detalle de vista de escena

6.1

Ademas de escena

1) Presione el botén ~ Agregar escena ~ en la pantalia principal = Agregar
ESCENG.

2 La ventana de didlogo de seleccidn de dispositivo se desplegard si
hace clic en "Crear escena’.

3 Seleccione el dispositive 8 configurar v presione el botén Ol en la
esquina supenor derecha

4 Seleccione el atributo del dispositive v configure el dispositivo.

& Haga clic en & botén “Introducir nombre™ en la parte superior de la
pantalla v luego configure el nombre CoOMS WN ICoNG

i ot e iy

{ Pantalla de configuracicn de -
atributos del dispositheg { Pantalla de configuracin
de nombre e iconch
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6.2. Modo ausente

Modo ausente activado / desactivado
Visuglizacitn de estado de configuracién de distancia

Cuando salga, puede configurar el sensor de seguridad, el aimacenamiento de imigenes
de los visitantes, la luz v la lamada de desvio.

Modo de escape

10 Presicne el icone de distancia t para configurar &l mode de distancia,

2 Elmodo de susencia ze gjecutard automaticamente después del tiempo de retardo
de ausencia especificado

3 Presione el botdn "Cerrar’ para cancelar la configuracidn ausente.

Going out delay (1) 1Tmin

Refurmning delay Osec
Away Area 01 @ 0On
Zave visitor photos Off
{ Pantalla de modo ausente
1 Tiempo de retraso | = Modo de inicio

i Elementos para ejecutar cuando ests fuera

# 5iestd configurando el modo de seguridad, la configuracion de ausencia no se
gjecutara.

# Fl tiempo de retardo de ausenca es el iempo establecido por la opoidn de
configuracion de tiempo de retardo de ausencia.

Configurar el modo ausente

1) Establezca los elementos que se realizaran al salir

2 Presione &l botén ‘opcidn’ en la pantalla de configuracion de distancia para
mostrar e estado.

3 Verfigue el sensor de seguridad v &l elemento de ejecucién para usar

4) Haga clic en el botdn Aceptar para guardar




.4 dwraTy Optian

[ s T=m;n a4
Foburming deay [
Avta 01 .

Barwr s low psctars

[Fantzllz de configuraciin del modo ausents]

. Desactivar el modo Ausente
1) En la pantalla de escena, presione el botdn de configuracion Ausente
Z  Sise muestra la pantalla de ingreso de contrasefia, ingrese la contrasefia y presione
el botdn ‘Aceptar
3 Cuando la contrasefia coincide, el modo Ausente se cancela.

6.3, Modo de seguridad

Meodo de segundad activado / desactivado
Pantaladeestgdndemnﬁgur&ciﬁndeseguridﬂd

¥ Esta funcién se implementa cuando se instala una seguridad en & hogar.
¥ | a configuracién de uso del sensor se puede configurar en [Configuracién: conexidn
commax> seleccidn de uso del sensor.

Configuracion del modo de seguridad
1 Verfigue el sensor de sequndad para configurar DrE-SIDI'ﬂI‘Id-D
el botdn "Zona de segunidad (2
& Presione el botdn "Aplicar ( 1) para activar el sensor de
segurdad en la zona designada.

Arga 01 un

Security

{ Pantzllz de configuracidn de sequridad)



# El nimero de imdgenes en &l sensor de configuracidn de seguridad se muestra por &l nidmero
de sensores establecidos.

Desactiva el modo de seguridad

1) Presione el botdn "Sequridad’

#  Cuando aparezca la pantalla de ingreso de contrasena, ingrese la contrasena y presione 'O
3 Sila contrasefia coincide, el mode de seguridad se cancela.

6.4. Control de la escena

1) Haga clic en la escena que desea excusar de |a lista.
2} El dispositivo configurado se controla colectivamente.

3} Controle el escenario / escena presione el botén Vista
detallada’ en la pantalla principal

4} Presione el botdn "Ejecutar’ para controlar los
dispositivos configurados en lote.

6.5. Editar escena

1) Presione el botén 'Security Apply=' para habilitar o
o deshabilitar la seguridad de la escena.

o e @2} Presione el botdn 'Editar para editar 1a escena.
off
] 3) Puede agregar y editar el tipo de dispositivo, el
atributo del dispositivo, &l nombre de |3 escena y &l icono
x W2 @ enlapantalla de edicidn.
a Lol = 2] - . .

Lo rm ara s ek
-



7. Ajuste

7.1 Configuracion del entorno
Puede establecer preferencias como la conexidn de usuario, €l idioma v la hora.

1) Presione el botdn "Establecer para visualizar la pantalla de configuracién.

. Seltings

User option
= Commax

¥ Wi-Fi Connection
{H Sound

E b Digplay

Ringtone

Touch keypad sensitivity
A Language & input

(@ Date & time About

Pantalla de ajuste

7.2 Cambio de contrasefia

Configuracién= commar> Opcidn de usuano= Contrasena

Cambie la contrasefia utiizada desde la iberacion de emergencia v la cancelacién de la
configuracion del modo de salida.

1) Presione el botdn "Contrasefnia’

2 Ingrese la nueva contrasena en la pantalia de ingreso de nueva contrasenia
3 Ingrese la nueva contrasena nuevamente

4] Sila contrasenia ingresada coincide, se cambiara la nueva contrasenia.

# La contrasena inicial es 1234,

: Cuando lo usa como sistema MODUM, la contraseia se cambiard autométicamente al reiniciar
con &l nimero ya registrado como teléfono del lobby.
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7.3 Reciba una llamada por tell?funn inteligente

Configuracion> Commax> COpciones de usuano Recibir una lamada a través de Smarphone.
El dispositivo inteligente recibe lamadas que vienen en Wallpad.

1) Margue " Recibir lamadas de dispositivos inteligentes ™ para recibir

lamadas a través de dispositivos inteligentes.

2 Sino estd marcada, el dispositivo inteligente no recibird.
#  Solo se puede usar cuando estd conectado a Internet externo.

7.4 Actualizacion de firmware

Configuracidn = Commax > Opciones de usuario = Actualizacion de firmware
Compare las versiones del sistema y actualice al Gimo programa
# Solo se puede usar cuando estd conectado a Internet externo.

1.5 Conectar a commax
Configuracidn = XCommax > Conectar
Puede configurar €l entorno para la conexidn v la gestion, como Bid. / Informacidn
del nimero de casa, sensor, formato de cadmara de puerta.

Mo manipule configuracicnes que no sean & instalador. Si no se ingresa el valor
correcto, la conexidn y la administracidn no funcionaran correctamente.

Edificio / configuracion de nimero de casa

1) Presione el botén de nimero de edificio / casa en el mend
2 Ingrese el nimero de casa y el edificio apropiado, presione el botdn "Guardar’
3 Puede verficar &l nimero de edificio / hogar.

( Cuandeo lo usa como sistema MODUM, puede ver el nimero de edificio / hogan

Usando el sensor
1) Haga cic en &l botdn de configuracion del sensor en el mend

2 Werfique &l sensor del drea a utiizar

3 Presione el botdn "Configuracidn’
Prueba de funcionamiento del sensor
1) Haga cic en &l botdn "sensor de prueba’
2 Cuando =e opera el sensor que s va a probar, se muestra una marca de
verificacidn



Configuracion de formato de video de la cAmara de entrada

1) Presione &l botdn de formato de video

#  Seleccione el formato de video de la camara de la puerta delantera. ( Contacta con isntalador)

Prueba de conexion

Esta ez una caracteristica para el instalador. Puede verificar si el producto esta oc:-n&cta:d-::-

a "Servidor doméstico’ o "Servidor local.
Haga clic en el botén * Prueba ™ para confirmar el acceso.

Inicializar datos de usuario

1) Haga clic en e boton Inicializar datos de usuario'

Z  Presione el boton ‘Restablecer datos’ para restablecer datos como "Registro de visitantes”, ‘Imagen

de visitante', "Registro de lamadas’, "Registro de emergencia’.
3 Los datos no se pueden restaurar después de la inicializacion.

7.6 Ajusies generales

Establecer el tono de llamada
Configurar= Commax> Sonido de campana

10 Seleccione lg ubicacion gue desea establecer y seleccione el tono de lamada deseado de la ista.

{ Ezcuchande el sonido de la campans)
2 Presione el botdn “Aceotar’ oara confiourar €l tono de lamada seleccionado.

Pantalla tactil correcta

Configuracidn: commax> Pantalla tacti

1) Presione el botén ‘Pantalla tactir

2 Siga las instrucciones en pantalla y presione el icono de cruz

3 Cuando se completa la comeccion, se muestra &l mensaje de finalizacion.

Configurar la sensibilidad del teclado tactil

Configuracidn: Commax= Sensibiidad del teclado
Configure la sensibiidad del botdn tactl del producto.
Durante la prueba, se activara la tecla ™ Inicio ™.

7.7 Conexion de red inaldmbrica Wi-Fi activado / desactivado

Configuracidn= Wi-Fi
Puedes activar / desactivar Wi-Fi
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Conexion wifi

Configuracion= Wi-Fi

Puede buscar redes inaldmbricas cercanas y seleccionar la red inaldmbrica que desea
COMmegir.

Seleccione el Wifi gue desee de la ista de redes inaldmbricas descubiertas automaticaments

ingrese su contrasefia si es necesario v togue conectar. 51 ha asegurado Wifi con un
candado, deberd ingresar su contrasena antes de poder usarla.

Agregar Wifi manualmente
51 &l wifil gue desea no aparece en la ista, puede ingresar su informacin wifi v
agregaria a la lista.

Haga cfic en &l botdn ™ + * en la parte superior de la lista Wifl para seleccionar
agregar redes wifl.

Desconectar wifi

Fuede restablecer g informacién de red que estaba conectada anteriormente o que estd conectada
actualmente para que no se conecte automédticamente. Seleccione el wifl conectado actualmente v togue
Mo guardar. Se pierde la conexidn Wifl y se inicializa la informacidn de conexidn anterior.

7.8 Ajuste de pantalla

Configurar el brillo de la pantalla

Configuracion= pantalla= brillo

11 Presione brillo

2 Laventana de brilo 52 muestra en la pantalia

3 Use los pergaminos zquierdo v derecho para ajustar & brillo
4 Haga clic en &l botdn "Aceptar’ para guardar la configuracion.

Configurar el tiempo de apagado automatico de la pantalla
Configuracién= Pantalla> Modo de ahorro de energia

11 Presione Modo de ahorre de energia

2 Se muestra una lista de imite de tiempo de pantalla

3 Presione €l iempo deseado para guardar ka configuracidn, si presiona 2l botdn
‘Cancelar’ no estd configurado.

7.9 Configuracion de idioma y clave
Cambiar idiomag

Cambiar idioma
-Configuracidne |dioma y teciados [dioma

Puede configurar & idioma gue s& muestra en su dispositive.



1) Haga diic en el idioma
2 Seleccione el idioma

7.10 Ajuste de fecha y hora
Configuracién= Fecha y hora
Configurar la fecha y la hora automaticamente

1) erfigue la configuracidn automética de fecha / hora

Establecer la fecha v hora manualmente
1) Desmarque la configuracidn automdtica de fecha / hora
2 Los elementos de configuracion de fecha y hora estin activados
3 Haga ciic en Establecer fecha
4 Sila ventana de configuracidn de fecha se muestra en la pantalla, configure la
fecha con los botones + v -, luego presione el botdn O
& Presione la configuracidn de hora para visualizar la pantalla de configuracidn
6 Configure ka hora en referencia a la configuracion de la fecha

Especificando la zona horaria

1) Togue la zona horaria
& Seleccione la zona horara de su ciudad actual de la ista.

. Formato de 24 horas

1 Margue o desmarque Usar formato de 24 horas
2 Cuando se marca, la hora se muestra como 24 horas. Cuando no estd marcado, se
muestra en formato de 12 horas.

Formato de datos

1) Presione Seleccionar formato de fecha
2 Lawventana de seleccion de formato de fecha se muestra en la pantalla
3 Haga clic en el formato para configurar.



7.11 Informacion del sistema
Puede verificar los componentes instalados en su sistema v verficar la informacién del

fimvaare del producto.
Comprobacion de la version del componente

1) Haga ciic en Aplicaciones
2 Se muestra la versidn de los componentes instalados.

Comprobacion de la informacion del firmware del producto

Se muestran ka versidn y el nimero de compilacion del gestor de arrangue v &l nicleo



8 Diagrama de cableado y componentes

=2

Precauciones al cablear

1) Cuando instale en el drea donde pasa la inea de afto voltaje, use el cable coanial para cablear &
cable metalico.

2 Puede provocar un cortocircuito i los cables internos estdn expuestos debido a arafiazos en la
cubierta del cable, ko que puede causar un mal funcionamiento.

3 Apague el interruptor de aimentacion del monitor cuando conecte el monitor a la camara.

4)  El cableado entre la cdmara v el monitor es polaridad

B Al conectar vanos sensores, tenga cuidado con la energia vy ks polandad.

Componentes
e = ——
i | -
L L | 1
' S0parta ce parcd pars panyal de usuario ( 1EA)
CMV-TOMX murtiler { TEA)
- - - .u. . — '.. Jra—— 1
u: £ — e
HEEHBH o = [ —
(T)4x18mm (M3mm s ey
Tomillo de montaje del T il de TJaCion gy spoes 1 11e01Ea)
soporte de pared ( 4EA) MONter (1EA Conector
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9. Specification

Modelo
ML T
Espec. M- TIMX
Camera—dwiralPaladity) 2E4,  Madum—aWirsPalarityd,  Interphane—dwirelPalinity
Cableado DHDL Penaer- 2\ Parlarityd, DIDL Open-2Wareliipa Lar)
Energia AC 104~ 240V, 50-60Hz
Composiclon standby SW,  Mux TiW

Foma de

W Manos libres
COmUNICaCIon

-Entrada individuzl: timbre electrinico con 3 tonos  (por 2 veces consecutivas)
-Lobby: Timbee electrdnico con 2 tonos  (por 2 veres consecutivas) verss consecutivas.

Sonida -Guardia: Melody Chime
Anterfono: timbre electrdnico
Indirdclusl camess
Distzrcia W05 Labiy Guard 405
2Em 100 1km
Temp. 0 - +40°C (32°F ~ 104°F)
Tomunaiin 1E1{%W) X 245(H) X 32{00 mm
Wi-Fl .Ezpec
Espec.
Sensibilided del receptor -79dBm @802.11b 11Mbps IEEES0Z2.11/b/a’n
-G67dBm @ 802.11g 54Mbps
Poder de transmision 17 dBm @1—11Mbps As
spacified in IEEE 802,11
Bandzs de frecuenciz 2412 MHz —
2484 MHz
Rango de tensidn de slimentacion =
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