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Introduccion

iGracias por elegir UTEPO! Este manual de usuario esta disefiado para guiarlo a través de la instalacion,

administracién y mantenimiento del producto.

1. Condiciones de uso

El "equipo”, "dispositivo" y "producto” se refieren al puente si no hay otras instrucciones especiales. La informacion de
configuracién, como la direccién IP, mencionada en el manual del usuario es solo para referencia, configure el valor de
acuerdo con la aplicacién practica. Tenga en cuenta que las imagenes del producto que se muestran en el manual son

para referencia, actualizariamos tanto el hardware como el software de vez en cuando.

Vision de conjunto

El puente esta integrado tanto con el modo puente como con el modo puerta de enlace, que es adecuado para diferentes
entornos, como ascensores, lineas de alta tension, muelles, carreteras, etc.

Caracteristica:

Proporciona 2 puertos RJ45 de 10/100 Mbps. Admite la funcién de

lanzamiento de la sefial de radio.

Gestion de dispositivos

El manual de usuario es para usar con varios modelos, los pasos de configuracion son los mismos.

POE Power Adapter
-

o [ S

LAN POE L, ‘o‘ Limnn| mamn __,j

| " p—— ———

- -
- -,

Computer,Camera

1. Instruccioén de interfaz

Dip switch ( em ) : Bridge Access Point, Bridge Client DC: Puerto de entrada de
energia, DC12V / 1A.
Interruptor / reinicio digital: el valor 1 se agregaria presionando brevemente (la
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el tiempo de configuracion es de aproximadamente 5 segundos), restablezca los valores predeterminados de fabrica presionando 15 segundos.
Puerto LAN1 / POE: puerto PoE para manejar todo el trafico de usuarios y alimentar el dispositivo. El puerto se utiliza como
puerto LAN en modo puente y como puerto WAN en modo puerta de enlace.

Puerto LAN2: para manejar todo el trafico de usuarios, podria conectarse con PC, camaras e interruptores.

2. Instruccioén del indicador LED

Indicador de sefal:

AP maestro: indicador de potencia de salida

< 25% (SIG1 ENCENDIDO)

25% ~ 50% (SIG1-SIG2 ENCENDIDO),
50% ~ 75% (SIG1-SIG3 ENCENDIDO),
75% ~ 100% (SIG1-SIG4 ENCENDIDO).
SIG1, SIG2, SIG3, SIG4
AP esclavo: Indicador de intensidad de sefal
Conexién de falla: Fluyendo

Conexion exitosa:

0 ~ -65dBm (SIG1-SIG4 ENCENDIDO),

- 66 ~ -75dBm (SIG1-SIG3 ENCENDIDO),

- 76 ~ -85dBm (SIG1-SIG2 ENCENDIDO),

<-86dBm (SIG1 ENCENDIDO).

Conectado y se estan transmitiendo datos (parpadeo) Desconexion

LAN1
(APAGADO)
LAN2 Conectado y se estan transmitiendo datos (parpadeo) Desconexion
(APAGADO)
El dispositivo esta en funcionamiento normal (parpadeo)
=

Encendido (encendido)

9,

Apagado (apagado)

Interruptor / reinicio digital: el valor 1 se agregaria presionando brevemente
1

(circulacion del valor: 0-9-AC)

3. Configuraciéon de emparejamiento

(1) Emparejamiento uno a uno

® Configure uno para puentear el punto de acceso y el otro para puentear el cliente.
®@ Pulsando brevemente el “Interruptor digital / Reset”, el valor 1 se afadiria pulsando brevemente (circulacion
de valor: 0-9-AC).

® Establezca el mismo valor de canal para ambos dispositivos y luego finalice el emparejamiento.

(2) Tabla de comparacién de canales de radio

‘Valor ‘O ‘1 ‘2 ‘3 ‘4 ‘5 ‘6 ‘7 ‘8 ‘9 ‘UN segund#C ‘
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Canal No. 1 ‘ ‘2 ‘3 ‘4 ‘5 ‘6 ‘7 ‘8 ‘9 ‘@ 11 |12 |Q‘

Nota: conecte el dispositivo con el cable de alimentacion estandar del paquete. El dispositivo es compatible con

PoE, que es conveniente para la implementacion de wring.

Gestion WEB

Pasos para iniciar sesion en la administracion WEB:

1. Conecte la PC al puerto LAN del dispositivo.

2. Configure la direccion IP estatica como 169.254.254.253/16 en la PC

3. Abra el navegador e ingrese la direccion IP 169.254.254.254 para ingresar a la |U de inicio de sesién.

4. Introduzca el nombre de usuario y la contrasefa para iniciar sesion (nombre de usuario / contrasefia predeterminados: utepo /

utepo)

Estado

1. Informacion general

La pagina incluye el estado del sistema, el puente y la interfaz, como se muestra a continuacion.

Er

UTEPO i The overview )
. Englishl 77
= The system state
Status .
£ Network mode The bridge model {1 crPu 1%
The overview
Bridge i ModelVersion CP2-300/V1.0-201811161432 & NMemory 1731KB / 2758KB ( 62% )
Network @ Local Time 1970-01-01 00:03:29 @ Uptime 3m29s
G
=Bridge Status
£ Wireless Bridge access point
[l Channel 1
i Bridge SSID mt_0x0_1
= Bandwidth 40
Q@ Power 100%
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The overview -
Enghisi

Peer Device MAC Receive Negotiation Send Negotiation Signal strength

Mo data available in table

EInterface Status

lanrelay lanrelay

- 100Mbps Full-Duplex
Type:dhcp Type:dhcp
Address:-- Address:--
MAC: 18:40:A4:D2:AB:97 MAC: 18:40:A4:D2:AB:97
Gateway:-- Gateway:-
DNS 1: — DNS 1: -
DNS 2: - DNS 2: -
RX:170.42KB(1393 Phkts.) RX:170.42KB(1393 Pkis.)
TX:1.81MB(1817 Pkts.) TX:1.81MB(1817 Pkts.)
Uptime:2m31s Uptime:2m31s

Nota: la informacion del estado del sistema y el estado del trafico de la interfaz se actualizara cada 5 segundos.

@® CPU: muestra la CPU ocupada actualmente

® Memoria: muestra la memoria ocupada actual.

Puente

1.Configuracion del puente

El usuario puede configurar el modo inalambrico para puentear el punto de acceso o el cliente puente desde esta pagina.
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Bridge
= Bridge
Status .
" Wireless ® Bridge access point
Bridge Bridge client
Bridge SSID mt_0x0_1
Bridge 9 D ©
Encryption WPA2-PSK v
Network
Bridge Password a e
System
Wireless protocol bgn v
Wireless bandwidth 40 v
Wireless channel 1 v
Wireless TX power 100% v

(1) Punto de acceso de puente

@ Bridge SSID: nombre del puente SSID.

® Cifrado: tipo de cifrado de SSID (N / A, WPA2-PSK, WPA-PSK)

® Contrasefia de puente: debe ingresar la misma contrasefia para garantizar el emparejamiento.
® Protocolo inalambrico

® Ancho de banda inaldambrico: 20 MHz, 40 MHz

® Canal Inaldambrico

@ Potencia de transmision inaldmbrica: 100%, 75%, 50%, 25%, 10%, 5%
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UTEPO ' Bridge

=Bridge
Status .
4 Wireless Bridge access point
Bridge ® Bridge client
Bridge SSID mt_0x0_1 [°8 Sscanning bridged network
Encryption WPA2-PSK v
Bridge Password =~ | ssscscanes a e
MAC MAC (2]
Wireless channel 1 v
Wireless TX power 100% v

(2) Cliente puente

@ Puente SSID: nombre del SSID puenteado, soporte de llenado manual o haga clic en "escanear red puenteada"
para elegir el SSID.

® Cifrado: tipo de cifrado de SSID puenteado (N / A, WPA2-PSK, WPA-PSK)

® Bridge Password: contrasefa del dispositivo puenteado.

@ MAC: se utiliza para puentear dispositivos de direccion MAC bloqueados cuando existe la misma configuracién de SSID de puente

® Canal inalambrico: lo mismo con el canal puenteado

® Potencia de transmision inalambrica: 100%, 75%, 50%, 25%, 10%, 5%

Red

1. Configuracién de red

El usuario puede configurar el tipo de acceso a la red en esta pagina.
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Network
Status . = Bridge port
Brid’ge Obtain IP address ® Automatic acquisition
Static IP

Network \ IP address
Network Subnet mask )
System Gateway

DNS1

DNS2

Copyright © 2018 By UTEPO all right reserved

(1) Adquisicion automatica

Puede obtener automaticamente la direccion IP asignada por la puerta de enlace superior en el modo.

Network

= Bridge port

Obtain [P address ® Automnatic acquisition
Static IP

IP address

Subnet mask 9
Gateway
DONSA

DMS2
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(1) IP estatica

Necesita la configuracién manual para la direccién IP, mascara de subred, puerta de enlace, DNS.

Network
Status = Bridge port
Bridge Obtain IP address Automatic acquisition
® Static IP
IP address ’

Network Subnet mask ‘
System Gate\ua‘_,v ’

DNS1 ‘

DNS2

Copyright © 2018 By UTEPO all right resernved

Sistema

Incluye principalmente dos partes del cambio de contrasefia, Restablecer / Actualizar.

1. Cambiar contraseina

Cambie la contrasefa de acuerdo con la solicitud.
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Change Password

Status = Change Password

Bridge Old password 2@
- MNew password a
Network [ 2]

: Confirm password a
System

ResetfUpgrade

Copyright @ 2018 By UTEPO all right reserved

Nota: se recomienda cambiar la contrasefia de inicio de sesion del enrutador para la seguridad de la red.

2. Restablecer / Actualizar

El usuario puede restablecer el dispositivo a los valores predeterminados o actualizar a través del firmware en esta pagina.

Reset/Upgrade
Status . = Restore
Bridge Reset to defaults (2]

Network

= Local Upgrade

System

Change Password Keep settings v

Reset/Upgrade Firmware image m Flash image... =]

Copyright © 2018 By UTEPO all right reserved

® Restablecer: restablece el dispositivo a los valores predeterminados de fabrica.
@ Imagen flash: haga clic en "Seleccionar" para cargar el firmware para actualizar. Cuando haga clic en "Mantener configuracién”, el sistema

mantendra todas las configuraciones actuales, de lo contrario, se restablecera a los valores predeterminados de fabrica.



