
LDV55-SAI200

LDV55-SAI200
Pantalla LCD de 55 pulgadas para Señalización Digital

Especificaciones Técnicas

Especificaciones

Modelo LDV55-SAI200

Tamaño del panel 55''TFT-LCD

Radio de visualización 16:9

Resolución máxima 1920×1080

Display color 16.7M

Brillo (nits) 400cd/

Contraste 1200:1

Angulo de visión 178°/178°

Iluminación trasera LED

Tiempo de respuesta 8ms

Modo de imagen Vertical

Rendimiento
Sistema Android4.4.4

Memoria RAM 1 GB

Almacenamiento
interno

8G

Capacidad de
decodificación

4Canales@1080P o 1 canal@4K

Características：
· Diseño industrial, su estructura metálica hace que el cuerpo
sea liso y antimagnético, además desu diseño con cristal
protector y un proceso de pintura excelente hacen su
estructura a prueba de polvo y antí-caidas.
·Adminstración remota de dispositivos, soporte de
interruptor de tiempo remoto,ajuste de volúmen,
sincronización de la hora de la terminal, captura de
pantalla,actualización remota.
·Diversos modos de reproducción, reproducción de ciclo
de soporte,reproducción temporal específica,
intercalado,reproducción por intervalos.
·Configuración y administración de permisos de varios
níveles, los programas no auditados no se pueden agregar a
la programación y jugar en la terminal.

Altavoz incorporado 8Ω/5W×2

Modeo de red
Cableado, wiFi,3G / 4G
opcional

Interface

RJ45 1

USB 2.0 2

SD 1

RS232 1

Wi-Fi 1

Otros

Dimension 2068.3×788.3×63.6mm

Tamaño del paquete 2125.0×970.0×299.0mm

Peso Bruto 108.4kg

Modo de Installación Floor Standing

Energía AC100~240V, 50Hz/60Hz

Consumo estándar 59.3W

Consumo en espera ≤0.5W
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