
Especificaciones Técnicas
Cámara
Sensor de imagen 1/2.8” STARVIS™ CMOS
Pixeles 2 MP
Resolución 1920(H)x1080(V)
Sistema de escaneo Progresivo
Velocidad de obturador electrónica 1/1s 1/30,000s
Mínimo de iluminación Color: 0.005lux@f1.6;0Lux@f1.6 (IR encendido)
Distancia de IR 30 metros
IR Encendido / Apagado Automatico / Manual
IR LEDS 4
Lente
Longitud focal 2.7mm~11mm
Apertura Máxima F1.6
Angulo de visión H: 112.5° ~ 30°
Zoom Óptico 4x
Control de focus Auto/Manual
Distancia de enfoque 100mm~ 1000mm
Distancia DORI
*Nota:LadistanciaDORIesuna "proximidadgeneral" dedistanciaquehacequesea fácil identifica lacámara
correcta para tus necesidades. La distanciaDORI se calcula en función de especificación del sensor y
resultadode lapruebade laboratoriosegúnEN62676-4quedefineelcriterioparaDetectar,Observar,
Reconocer e Identificar, respectivamente.

Detectar Observar Reconocer Identificar
120mts 48mts 24mts 12mts

PTZ
Pan / Rango de tilde Pan:0°~360°limitado;Tilt:0°~90°
Velocidaddecontrolmanual Pan: 0.1° ~100° /s; Tilt: 0.1° ~60° /s
Velocidad del Preset Pan:100°/s; Tilt: 60°/s
Presets 300
Modo PTZ 5 patterns, 8 tours, Auto Scan
Movimiento de Reposo Activa Preset / Escaneo/Tour/Recorrido
Protocolo DH-SD, Pelco-P/D (Automático)
Inteligencia
Activador de Eventos Detección de movimiento,Disparo de

video,Desconexión de red,Conflicto de direccion
Ip, Acceso Ilegal, Almacenamiento Anormal

IVS Intrusión, Cruce de Línea,Objeto
Perdido/Abandonado

Funciones IVS Avanzadas Detección Facial

SD29204TGN



Video
Compresión H.265/H.264/MJPEG (substream)
Capacidad de transmisión 3 Streams
Resolución 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704x576/70

4x480) / CIF(352x288/352x240)
Cuadros por segundo Stream Principal: 1080P/720P/D1(1~25/30fps)

Stream Secundario: D1/CIF(1~25/30fps)
Stream Secundario2: 720P/D1/CIF(1~25/30fps)

Control de velocidad de bits CBR/VBR
Dia / Noche Auto (ICR) /Color / B/W
Compensación de contraluz BLC /HLC /WDR (120dB)
Balance de blancos Auto, ATW, Interior, Exterior, Manual
Reducción de ruido Ultra DNR (2D/3D)
Detección de movimiento Soportado
Desempañador Soportado
Región de Interes Soportado
Zoom digital 16x
Vuelta 180°
Mascaras de privacidad Hasta 24 áreas
Red
Ethernet RJ-45 ( 10X BaseT/100Base Tx)
Protocolo IPv4/IPv6/HTTP/HTTPS/SSL/TCP/IP, UDP,

UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP,SMTP,NTP
,DHCP,DNS,PPPOE,DDNS,FTP,IP
Filter/QoS,Bonjour/802.1x

Interoperabilidad Onvif Profile S&G, API
Metrodo de transmisión Unicast / Multicast
Acceso máximo de usuarios 20 usuarios
Almacenamiento NAS, PC Local para grabación

instantanea,MicroSD 128Gb
Visor de Web IE,Chrome/Firefox/Safari
Administración de software Smart PSS, DSS, DMSS
Sw Teléfono IoS, Android
Audio
Interfaz de Audio I/O Micrófono Integrado
Compresión G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G729/

MJPEG2-Capa2
Electricidad
Fuente de alimentación VD 12V/1.5A, PoE(802.3af)
Consumo de energía 10W, 13W(IR Encendido)
Condiciones de operación -30°C ~ 60°C
Índice de protección ND
Resistencia al vandalismo ND
Construcción
Caja Metal
Dimensiones Ø132.7×117.9mm
Peso Neto 0.95KG
Peso bruto 1KG


