
Cámara PTZ Wi-Fi de doble 
banda H.265 de 4MP

Ranger Pro Z 4MP trae monitoreo en vivo de 4MP, es compatible con la última compresión H .265 que puede 
ahorrar hasta 50% de ancho de banda y almacenamiento. Con el zoom óptico 3x, puede acercar libremente y 
observar de cerca lo que le importa. Ranger Pro Z 4MP admite Wi-Fi de banda dual de 2.4GHz y 5GHz, las 
opciones de frecuencia dual aseguran una transmisión de video estable y fluida en diferentes escenarios.

Mantente cerca de lo que te importa

http://www.imoulife.com

Ranger Pro Z 4MP

Con el servicio en la nube, tendrá acceso a lo que le importa siempre que Internet esté 
disponible. Puede grabar videos diarios o en movimiento en la nube y reproducirlos en 
cualquier momento y en cualquier lugar

4MP  QHD Video
Ver más de 1080P 

Audio Bidireccional
Comunicarse fácilmente con la familia 
y las mascotas.

Servicio de almacenamiento 
en la nube
Video en vivo, almacenamiento, 
alerta de alarma y más

Codec H.265
Ahorre más video de alta 
calidad en menos espacio

Seguimiento Inteligente 
Rastrea automáticamente objetos 
en movimiento

Protección 24/7 
Excelente visión nocturna, siéntase 
seguro incluso en la oscuridad total

Zoom Óptico 3X
Acercar y ver más detalles

Wi-Fi de doble banda 
IEEE 802.11a / b / g / n / ac 
2.4GHz y 5GHz de doble banda

Ranura para tarjeta micro SD
Admite hasta 128 GB de 
almacenamiento local



Vista Frontal Vista Trasera

Especificaciones

Qué hay en la caja

Micrófono
Incorporado

Altavoz Incorporado

Led IR

Cámara
1/3 "4 megapíxeles CMOS progresivo 4MP (2688 x 1520)

Visión nocturna: 10 m (33 pies) de distancia

Lente motorizada de 3-9 mm

Campo de visión: 49.3 ° (D) ~ 130.7 ° (D) 355 ° Pan & 90 ° Tilt

Zoom óptico 3x

Audio & Video
Compresión de video: H.265 / H.264

Velocidad de fotogramas de hasta 20 fps

Audio bidireccional

Administración de avisos 
Detección de movimiento
Región y horario configurables

- 1x cámara

- 1x Guía de inicio rápido 

- 1x Adaptador de corriente 

- 1x Cable USB

- 1x paquete de tornillos

- 1x placa de instalación rápida 

- 1x mapa de posición de instalación

Red
1 x puerto Ethernet de 100 Mbps

Wi-Fi: IEEE 802.11a / b / g / n / ac

2.4GHz y 5GHz Frecuencias de doble banda 

CGI

Aplicación imou: iOS, Android

Interfaz Auxiliar
Ranura para tarjeta Micro SD (hasta 128 GB)

Micrófono incorporado y altavoz

Botón de reinicio / WPS

General
Fuente de alimentación DC 5V2A

Consumo de energía: ≤10W

Ambiente de trabajo: -10 ° C ~ + 45 ° C, menos del 93% HR 

Dimensiones: 94 × 94 × 101 mm (3.7 × 3.7 × 3.9 pulgadas) 

Peso: 250 g (0.55 lb)

CE, FCC, UL

http://www.imoulife.comRev 001.001

Restablecer / WPS

Indicador LED

Puerto de Red

Energía
Ranura para Tarjeta Micro SD




