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1.1

Cdmo utilizar la ayuda

Para obtener mas informacion acerca de como realizar cualquier accion en Bosch VMS,
acceda a la ayuda en linea mediante cualquiera de los siguientes métodos:
Para utilizar las opciones Contenido, indice o Buscar:
» En el mend Ayuda, haga clic en Ayuda. Utilice los botones y vinculos para desplazarse.
Para obtener ayuda sobre una ventana o cuadro de dialogo:

» Enlabarra de herramientas, haga clic en ﬂ_.-fl
o)

» Pulse F1 para obtener ayuda sobre cualquier ventana o cuadro de didlogo del programa.

Como buscar informacion

Puede buscar informacion en la Ayuda de varias maneras.

Para buscar informacion en la Ayuda en linea:

1. En el menut Ayuda, haga clic en Ayuda.

2. Siel panel izquierdo no esta visible, haga clic en el botén Mostrar.
3. Enlaventana Ayuda, haga lo siguiente:

Haga clic en... Para...

Contenido Se muestra el indice de contenidos de la Ayuda en linea. Haga clic en los
libros para mostrar las paginas vinculadas a los temas y en las paginas
para abrir el tema correspondiente en el panel derecho.

Indice Podra buscar palabras o frases especificas o seleccionarlas en una lista
de palabras clave del indice. Haga doble clic en la palabra clave para que
aparezca el tema correspondiente en el panel derecho.

Buscar Podra buscar palabras o frases en el contenido de los temas. Escriba la
palabra o frase en el campo de texto, pulse INTRO y seleccione el tema
que desee consultar de los que aparecen en la lista.

El texto de la interfaz de usuario esta marcado en negrita.

» Laflecha le ofrece la posibilidad de hacer clic en el texto subrayado o en un elemento de
la aplicacion.

Temas relacionados

» Haga clic para visualizar un tema con informacién acerca de la ventana de la aplicacién
que esté utilizando en ese momento. Este tema le ofrece informacion sobre los controles
de la ventana de la aplicacion.

Conceptos, Pagina 13 ofrece informacién adicional sobre determinados temas.

Precaucion!

Riesgo medio (sin simbolo de alerta de seguridad): indica una situacion potencialmente
peligrosa para el sistema.

Si no se evita, puede provocar dafios materiales o riesgo de dafos a la unidad.

Los mensajes de precaucion deben considerarse como una ayuda para reducir el riesgo de
pérdida de informacion o de dafios en el sistema.

Nota!
Este simbolo indica informacion o una directiva de la empresa relacionada directa o
indirectamente con la seguridad del personal o la proteccién de la propiedad.
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1.2 CAmo imprimir la ayuda

Cuando utilice la Ayuda en linea, puede imprimir los temas o la informacion desde la ventana
del navegador.
Para imprimir los temas de la Ayuda:
1. Haga clic con el botdn derecho del ratén en el panel derecho y seleccione Imprimir.
Se mostrara el cuadro de didlogo Imprimir.
2. Haga clic en Imprimir. El tema se imprimira en la impresora especificada.
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2

Introduccion

Para acceder a las licencias del software de codigo abierto (Open Source Software) que utiliza
Bosch VMS y a la aplicacion para moviles, haga clic en el vinculo:

http://www.boschsecurity.com/oss/

=@

Operator Client - Control - oIEN

y MST[1]
£ Mirtusl Input 1
' MS1.172.30.113
- gEm) MS51.Camera 1(17
- gy 172312013 (172,
[ Stadion2

-~ g M52.Camera 1(17
- ) M52.Camera 2 (17

=) MSZ2 Camera 3 (17
g3 Input 1{172.31.21.
- £ Input2 (1723121,
- £ Input3{172.31.21.
-3 Input4 (1723121,

O 3§ | 13.08201417:09 @ LocaiTme - i) BOSCH

3 S gl €
MamTile | AamState | DatelTime | Priority | Event Device | Serve Info | Vorkflow |  TextData
_& Event Button Fressed 1 13.082014 |20 Event Button Pre | User Event | M51 User manually triggered event
- : e . - - ) L ) - ) : - |

1 |[Barra de menus

Permite seleccionar un comando de menu.

2 |Barra de herramientas

Muestra los botones disponibles. Situe el puntero en
un icono para que aparezca una sugerencia.

3 |Controles de reproduccion

Le permiten controlar la reproduccion instantanea o
una secuencia de camara o de alarma.

4 | Medidor de rendimiento

Muestra el uso de la CPU y de la memoria.

5 |Selector de zona horaria

Seleccione una entrada para la zona horaria que se va
a visualizar en la mayoria de los campos relacionados
con la hora.

Esta funcién solo esta disponible si al menos un
Management Server o un unmanaged site del Arbol
Logico estan ubicados en una zona horaria distinta a
su Operator Client.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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6 |Controles de los paneles Le permiten seleccionar el nUmero necesario de

Imagen paneles Imagen y cerrar los demas paneles Imagen.

7 |Ventana Imagen Muestra los paneles Imagen. Le permite organizar los
paneles Imagen.
8 |Panel Imagen Muestra una camara, un mapa, una imagen o un
documento (archivo HTML).
9 Muestra todas las alarmas que genera el sistema.
I-' Le permite aceptar o borrar una alarma, o iniciar un

Ventana Lista de flujo de trabajo, por ejemplo, mediante el envio de un

Alarmas correo electronico a un empleado de mantenimiento.
La Lista de Alarmas no aparece cuando se pierde la
conexion al Management Server.

10 M Muestra el grupo de monitores analégicos
configurados.

Ventana Monitores Permite cambiar al grupo de monitores analdgicos

(solo disponible si se ha siguiente o anterior si esta disponible.

configurado por lo menos un | Nota:

grupo de monitores La pestafia Monitores no esta visible si el

analégicos) Operator Client esta conectado a mas de un
Management Server.

Le permite controlar una camara PTZ.
Ventana Control de
PTZ
11 (] Muestra los dispositivos a los que tiene acceso su
C grupo de usuarios. Le permite seleccionar un

Ventana =@ Arbol Légico | dispositivo y asignarlo a un panel Imagen.

i Le permite organizar los dispositivos del Arbol Légico
xﬁ{ segln sea necesario.

Ventana Arbol de

Favoritos

T Le permite administrar marcadores.

Ventana Marcadores
Muestra un mapa del sitio. Le permite arrastrar el
mapa para visualizar una seccion concreta.

Ventana Mapa Si esta funcidn estd activada, se muestra
automaticamente un mapa por cada camara
visualizada en un panel Imagen. En este caso, la
camara debe configurarse en un mapa.

Este manual le guiara a través de los procedimientos basicos de configuraciéon y
funcionamiento de Bosch VMS.
Para obtener ayuda e instrucciones mas detalladas, consulte el Manual de configuracién y el

Manual de usuario, o bien utilice la ayuda en linea.
Bosch VMS Archive Player muestra las grabaciones exportadas.

2017.04 | V1 | Operator Client

Manual del operador

Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Bosch Video Management System Descripcion del sistema|es 11

3

Descripcion del sistema

Si tiene intencion de instalar y configurar Bosch VMS, participe en una formacién sobre el
sistema de Bosch VMS.

Consulte las notas de la version actual de Bosch VMS para obtener las versiones de firmware y
hardware admitidas y otra informacion importante.

Consulte las hojas de datos de estaciones de trabajo y servidores de Bosch para obtener mas
informacion sobre los ordenadores donde se puede instalar Bosch VMS.

Los médulos de software de Bosch VMS se pueden instalar de forma opcional en un
ordenador.

Componentes importantes

Management Server (se puede seleccionar en Configuracién): administracion de flujos,
administracion de alarmas, administracion de prioridades, diario de registros de
administracién, administracion de usuarios, administracion de estados de dispositivos.
Licencia de Enterprise System adicional: administracion de grupos de usuario Enterprise
y de cuentas Enterprise.

Config Wizard: configuracion facil y rapida de un sistema de grabacion.

Configuration Client (se puede seleccionar en Configuracién): configuraciéon y
administracion de Operator Client.

Operator Client (se puede seleccionar en Configuracion): control en directo,
recuperacion y reproducciéon del almacenamiento, alarma y acceso simultaneo a varios
ordenadores de Management Server.

Video Recording Manager (se puede seleccionar en Configuracién): distribucién de
capacidades de almacenamiento de dispositivos iSCSI a los codificadores mientras se
administra un equilibrio de cargas entre los distintos dispositivos iSCSI.

Transmision de datos de video y audio grabados desde dispositivos iSCSI hasta Operator
Clients.

Mobile Video Service (se puede seleccionar en Configuracion): proporciona un servicio de
transcodificacién que transcodifica la secuencia de video en directo y grabado de una
camara configurada en Bosch VMS al ancho de banda de red disponible. Este servicio
permite que clientes de video como un iPhone o un cliente Web reciban secuencias
transcodificadas (por ejemplo, para conexiones de red con un ancho de banda limitado).
Cliente web: puede acceder a videos en directo y reproducir videos a través de un
navegador web.

Aplicacion para moéviles: puede utilizar la aplicacion para méviles en dispositivos iPhone o
iPad para acceder a video en directo o reproducir video.

Bosch Video Streaming Gateway (se puede seleccionar en Configuracion): permite la
integracion de camaras de terceros y una grabacion como la de NVR, por ejemplo en
redes con bajo ancho de banda.

Cameo SDK (se puede seleccionar en Configuracion): el Cameo SDK se usa para integrar
paneles Imagen de Bosch VMS de reproduccién y en directo en una aplicaciéon externa de
terceros. Los paneles Imagen implementan los permisos de usuarios basados en

Bosch VMS.

El Cameo SDK ofrece un subconjunto de funciones del Bosch VMS Operator Client que le
permiten crear aplicaciones similares al Operator Client.

Client Enterprise SDK: el Client Enterprise SDK esta pensado para controlar y supervisar
el comportamiento del Operator Client de un Enterprise System mediante aplicaciones
externas. El SDK permite buscar dispositivos a los que se puede acceder mediante el
Operator Client conectado y en ejecucion, y controlar algunas funciones de la interfaz de
usuario.
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—  Client SDK/Server SDK: el Server SDK se utiliza para controlar y supervisar el
Management Server mediante scripts y aplicaciones externas. Puede utilizar dichas
interfaces con una cuenta de administrador valida.

El Client SDK se utiliza para controlar y supervisar el Operator Client mediante
aplicaciones externas y scripts (parte de la configuracion del servidor correspondiente).

3.1 Requisitos de hardware

Consulte la hoja de datos de Bosch VMS. También hay disponibles hojas de datos para los
ordenadores de plataforma.

3.2 Requisitos de software

Consulte la hoja de datos de Bosch VMS.
Bosch VMS no se debe instalar en el equipo en el que desee instalar Bosch VMS Archive
Player.

3.3 Requisitos de licencia

Consulte la hoja de datos de Bosch VMS para ver las licencias disponibles.
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q Conceptos

Este capitulo proporciona informacion adicional sobre temas seleccionados.

4.1 Enterprise System

El objetivo de un Bosch VMS Enterprise System consiste en permitir que un usuario de
Operator Client pueda acceder de manera simultanea a varios Management Servers.

Consulte también
- Acceso al sistema, Pagina 45

4.1.1 Escenarios

Se abordan los tres escenarios siguientes.

—  Escenario 1: un servidor especifico realiza la funcion de Enterprise Management Server.
Este servidor tiene la Unica tarea de gestionar el acceso simultdneo de una estacion de
trabajo de Operator Client a multiples Management Servers.

Una estacion de trabajo de Operator Client se conecta a Enterprise Management Server.

Después de conectarse correctamente, el usuario de Operator Client tiene acceso a los

dispositivos de todos los Management Servers configurados segln los permisos de su

Enterprise User Group.

Figura 4.1: Escenario empresarial 1

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manual del operador 2017.04 | V1 | Operator Client
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Management Server

@ Operator Client

Configuration Client

(&

Camara IP/codificador

Enterprise Management Server

—  Escenario 2: combinacion de Enterprise Management Server y funcion de Management
Server. En este caso, el propio Management Server debe ser también parte de la
configuracién de Enterprise Management Server.
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Figura 4.2: Escenario empresarial 2

Management Server / Enterprise Management Server

Operator Client

Configuration Client

=

Camara IP/codificador

¥

—  Escenario 3: la arquitectura cliente-servidor sigue siendo compatible.
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Figura 4.3: Escenario clasico 3

Management Server

Operator Client

Configuration Client

=

Camara IP/codificador

|

4.2 Unmanaged site

Operator Client
El usuario de Operator Client del sistema A puede conectarse a otro sistema B. El sistema B

se denomina unmanaged site y se identifica mediante el icono o . Por ejemplo, el usuario
puede realizar las siguientes tareas en los dispositivos de video en red del sistema B:
—  Visualizar videos en directo y reproducciones.
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4.3

- Exportar videos.

—  Borrar videos.

—  Protegery desproteger videos.

- Crear e imprimir una instantanea.

El usuario de Operator Client puede cambiar la zona horaria si se configura un unmanaged site
para que se encuentre en otra zona horaria.

Puede configurar la zona horaria de un unmanaged site. Esto resulta util cuando un usuario de
Operator Client desea tener acceso a un unmanaged site en un ordenador con Operator Client
configurado en una zona horaria diferente a la del unmanaged site.

Limitaciones

—  Es posible guardar y utilizar marcadores, pero no son persistentes después de reiniciar
Operator Client.

—  Es posible guardar y utilizar favoritos, pero no son persistentes después de reiniciar
Operator Client.

Para conocer los dispositivos de video en red compatibles y sus limitaciones, consulte la hoja

de datos de Bosch VMS.

Server Lookup

Un Unico usuario de Configuration Client o Operator Client puede desear conectarse a varios
puntos de acceso del sistema de forma secuencial. Este acceso se denomina Server Lookup.
Los puntos de acceso del sistema pueden ser de Management Server o de Enterprise
Management Server.

Server Lookup es compatible con la bisqueda de puntos de acceso del sistema por nombre o
descripcion.

El usuario recupera la lista de puntos de acceso del sistema durante la conexién. Debe
conectarse al servidor que almacena la configuracién con Lista de servidores/Libreta de
direcciones.

Cuando un usuario de Operator Client inicia sesién mediante Server Lookup en estado fuera
de linea, se muestra la lista de servidores del Ultimo inicio de sesidon correcto. "Fuera de linea"
quiere decir que la estacidn de trabajo Operator Client no tiene conexion de red al servidor
que contiene la lista de servidores.

A partir de Bosch VMS 5.5:

Un usuario de Operator Client puede iniciar sesion en Management Server con otra version. El
operador puede mostrar la Lista de servidores/Libreta de direcciones de este servidor.

Si hay una version del servidor mas reciente que el cliente, este se actualizara
automaticamente mediante la implementacion automatica si la Ultima conexién correcta del
cliente se ha establecido con este servidor antes de su actualizacion.

Puede agregar mas columnas a la lista de servidores segln sus necesidades. Entonces, el
usuario dispone de mas criterios de busqueda para encontrar un servidor especifico en el
cuadro de dialogo Server Lookup. Las columnas agregadas también son visibles en la pagina

e®s
9|
Acceso al servidor (ventana principal > Grupos de Usuarios > pestafia Enterprise

User Group > ﬂ" > pestafia Acceso al servidor).
La siguiente imagen muestra un ejemplo de Server Lookup en un entorno de varios sistemas:
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1 |Entorno de varios sistemas Enterprise Management Server

2 |[Sistema de servidor unico \ Management Server
S
&

3 |Sistema de varios servidores @} Operator Client
S

4 | Punto de acceso del sistema: ‘ Configuration Client
B

servidor en el que se procesa la -

solicitud de inicio de sesion de
Operator Client o de
Configuration Client.

Cuando un cliente inicia sesion en el Enterprise Management Server, es posible obtener
acceso a todos los Management Servers de este Enterprise System de forma simultanea.

Consulte también
—  Mediante Server Lookup, Pdgina 45

4.4 Automated Network Replenishment (ANR)

Uso recomendado

Cuando se produce un fallo en la red o en el sistema de almacenamiento central, la funcién
ANR garantiza que el codificador retransmita la grabacién almacenada localmente en el bufer
correspondiente al periodo de tiempo que falta al sistema de almacenamiento central después
de solucionar el fallo.

En el siguiente grafico se muestra la transmision de los datos de video después de solucionar
un fallo de red o de almacenamiento.
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4 )
(2]
© .
(6]
g J
1|Video 5|Red IP
2 | Codificador 6 | Destino iSCSI (almacenamiento

central)

3| Escribir en bufer inmediatamente

4| Tarjeta SD (bufer circular)

Ejemplo: procedimiento en caso de fallo en la red

Si se produce un error inesperado en la red, la funcion ANR completa el almacenamiento
central con la grabacion almacenada localmente en el bufer cuando la red vuelve a estar
disponible.

Ejemplo: almacenamiento de datos de video cuando la red no esta disponible

En el metro no hay conexion de red al almacenamiento central cuando circula entre
estaciones. La grabacién almacenada en el bufer solo se puede transmitir al almacenamiento
central durante las paradas programadas.

Aseglrese de que el periodo de tiempo que se necesita para transferir la grabacion
almacenada en el bufer no supera el tiempo de la parada.

Ejemplo: ANR para la grabacion por alarma

La grabacidn previa a la alarma se almacena de forma local. Solo en el caso de que se
produzca una alarma, la grabacién previa a la alarma se transmite al almacenamiento central.
Si no se produce ninguna alarma, la grabacidén previa a la alarma anterior no se transmite al
almacenamiento central y, por lo tanto, no se carga la red.

Limitaciones

mud 0

Nota!

No se puede utilizar la reproducciéon del medio de almacenamiento local cuando las
contrasefias para "user" y "live" se establecen en el codificador. Quite las contrasefas si es
necesario.

La funcion ANR solo funciona con las grabaciones VRM.

La funcion ANR no funciona con los codificadores para los que se haya configurado una
conexion segura para la visualizacion en directo.

Debe configurar un medio de almacenamiento de un codificador para poder usar la funcion
ANR.
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El codificador para el que configure la funcién ANR debe tener un firmware de la versién 5.90
o posterior. No todos los tipos de codificador admiten la funcion ANR.

No se puede utilizar la funcién ANR con la grabacion dual.

El sistema de almacenamiento iSCSI se debe configurar correctamente.

En la siguiente lista se incluyen los posibles motivos por los que no se puede configurar la
funcion ANR:
No se tiene acceso al codificador (direccidn IP incorrecta, fallo en la red, etc.).

El medio de almacenamiento del codificador no esta disponible o es solo de lectura.

La version del firmware es incorrecta.

El tipo de codificador no admite la funciéon ANR.

La grabacion dual esta activa.

4.5 Modos de grabacion con VRM

En este capitulo se muestran graficos que ilustran los posibles modos de grabacién con VRM.

Lista de posibles modos de grabacion con VRM:

Grabacién con VRM principal
Grabacién con VRM imagen
Grabacién con VRM secundario
Grabacién con VRM de seguridad

Para obtener mas informacion sobre la grabacién con ANR, consulte el capitulo Automated
Network Replenishment (ANR), Pagina 18.

Grabacion con VRM principal

a VRM principal

Conexion de control

15051 | Dispositivo de almacenamiento iSCSI

Secuencia de video

Codificador
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Grabacion con VRM imagen

VRM principal

VRM secundario

Dispositivo de almacenamiento iSCSI

Conexion de control

(o | Codificador

Secuencia de video

Grabacion con VRM secundario

VRM principal

VRM secundario
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4.6

15051 | Dispositivo de almacenamiento iSCSI | ... Conexion de control
=2
Frwr Codificador —> | Secuencia de video

Grabacion con VRM de seguridad

VRM secundario

a VRM principal

15051 | Dispositivo de almacenamiento iSCSI a VRM de seguridad principal
+

Codificador VRM de seguridad secundario

............. Conexion de control Secuencia de video

Reproduccion de fuentes de grabacion VRM

En el siguiente grafico, se muestran paneles Imagen con la reproduccion de todas las fuentes
de grabacién con VRM posibles. Cada grafico muestra el dispositivo de almacenamiento, la
instancia VRM (si esta disponible) y la seccién de un panel Imagen como ejemplo de la
reproduccion. Si procede, la fuente de grabacion se indica mediante el icono correspondiente
en la barra del panel Imagen.

—  Reproduccidn de una sola grabacidn, Pdgina 22

—  Reproduccidn de grabacién con VRM dual, Pdgina 23

—  Reproduccidn de grabacion con VRM principal y VRM de seguridad opcional, Pagina 24

—  Reproduccidn de grabacion con VRM secundario y VRM de seguridad opcional, Pagina 25

- Automatic Network Replenishment, Pagina 26

Reproduccion de una sola grabacion
Este panel Imagen se muestra cuando solo se configura un VRM principal. No puede
seleccionar otra fuente de grabacion.

. ise configura para esta estacion de trabajo, el dispositivo de almacenamiento
iSCSI suministra directamente la reproduccion.
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Camera 4 13:50:17

e — L MR

s & ol & a7 53 i =

s —

15051 | Dispositivo de almacenamiento iSCSI

' VRM principal

Reproduccion de grabacion con VRM dual

Se configura un VRM principal y un VRM secundario. Haga clic en el icono de grabacion para
mostrar la reproduccion principal o la secundaria.

Si se configura para esta estacién de trabajo, el dispositivo de almacenamiento iSCSI
suministra directamente la reproduccion.

Camera 4 11:50:17

Camera 4 11:50:17
— L L T S,
] ..-, T .--, _._-_IE_T!F’E

. ey
hl-.

{5051 | Dispositivo de almacenamiento iSCSI

[Z=3)
' VRM principal

VRM secundario
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Reproduccion de grabacion con VRM principal y VRM de seguridad opcional

Mientras el VRM principal esta en funcionamiento, suministra la reproduccién. El VRM de
seguridad funciona en estado inactivo.

Si se configura para esta estacion de trabajo, el dispositivo de almacenamiento iSCSI
suministra directamente la reproduccion.

Si se configura una grabacién con VRM secundario o ANR, puede cambiar la fuente de
grabacion.

Camera 4 1365017
————— B T S T ¥

A 1060 7Y

Cuando el VRM principal no esta conectado, el VRM de seguridad que se ha configurado
suministra la reproduccién. Cierre el panel Imagen y vuelva a mostrar la cdmara en un panel
Imagen:

Camera 4 1365017

— e — — o T

Cuando el VRM principal y el VRM de seguridad principal opcional no estan conectados, el
codificador proporciona la reproduccion. Cierre el panel Imagen y vuelva a mostrar la camara
en un panel Imagen:
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{SC3|
(TE3

a - T Camera 4 11:50:17

"
]
]
]

Dispositivo de almacenamiento iSCSI

VRM principal

VRM de seguridad principal

Codificador

El codificador solo puede suministrar la reproducciéon durante un periodo limitado de
grabacion.

Reproduccion de grabacion con VRM secundario y VRM de seguridad opcional

Mientras el VRM secundario esta en funcionamiento, suministra la reproduccién. El VRM de
seguridad funciona en estado inactivo.

Si se configura para esta estacion de trabajo, el dispositivo de almacenamiento iSCSI
suministra directamente la reproduccion.

Camera 4 11:50:17

Cuando el VRM secundario no esta conectado, el VRM de seguridad que se ha configurado
suministra la reproduccion. Cierre el panel Imagen y vuelva a mostrar la camara en un panel
Imagen:
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Ealsl

Camera 4 13:560:17

— ey ——— i, I

Cuando el VRM secundario y el VRM de seguridad secundario opcional no estan conectados, el
codificador proporciona la reproduccién. Cierre el panel Imagen y arrastre la cAmara de nuevo
a un panel Imagen:

{SC3|
(TEE

505

Dispositivo de almacenamiento iSCSI

VRM principal

% VRM de seguridad secundario

Forw | Codificador

El codificador solo puede suministrar la reproduccion durante un periodo limitado de
grabacion.

Automatic Network Replenishment

ANR esta configurado. Haga clic en el icono de fuente de grabacion para mostrar la
reproduccion principal (reproduccion de seguridad principal, reproduccién de codificador
principal) o reproduccion ANR.

Si se configura para esta estacion de trabajo, el dispositivo de almacenamiento iSCSI
suministra directamente la reproduccion.
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Camera 4 1365017

Camera 4 11:50:17

——

Dispositivo de almacenamiento iSCSI

VRM principal

Tarjeta SD

Consulte también
—  Como cambiar la fuente de grabacion, Pagina 87

4.7 Funcionamiento de la alarma

Las alarmas se pueden configurar de forma individual para que uno o varios grupos de
usuarios puedan trabajar con ellas. Cuando se produce una alarma, ésta se muestra en la Lista
de Alarmas de todos los usuarios pertenecientes a los grupos configurados para recibir esa
alarma. Si alguno de estos usuarios realiza trabajos en una alarma, ésta desaparecera de la
Lista de Alarmas del resto de usuarios.

Las alarmas se muestran en el monitor de alarma de una estacién de trabajo y, opcionalmente,
en monitores analégicos. Este comportamiento se describe en los parrafos siguientes.

Flujo de la alarma

1. Se produce una alarma en el sistema.

2. Las notificaciones de alarma aparecen en la Lista de Alarmas de todos los usuarios
configurados para esa alarma. El video de la alarma se reproduce de inmediato en los
monitores configurados. Si se trata de una alarma de visualizacién automatica
(autoemergente), el video de alarma también aparece automat