Guia de inicio rapido de UCK-G2

Contenido del paquete

UniFi Cloud Key Gen2

Requisitos del sistema

*Aplicacién mévil: Ultima versién de la aplicacién de UniFi (disponible en la App Store® y en

Google Play ®™).
*Navegador web: La ultima version del navegador Google Chrome (otros navegadores pueden

tener una funcionalidad limitada).



Descripcion del hardware

@ 400 Mbps
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CLOUD KEY [93,7]

© Pantalla LCD

@ Nombre del controlador UniFi Network

@ Uso actual del ancho de banda de la WAN
¢\ | Estado del acceso a la nube de Network
@ Numero de puntos de acceso UniFi gestionados

Gj Numero de dispositivos del cliente en la red
0 Botén Reset (Restablecimiento)

El botén Reset (Restablecimiento) tiene dos funciones:

® Reiniciar: pulse y suelte rapidamente el botén Reset (Restablecimiento).

® Restaurar la configuracion predeterminada de fabrica: mantenga pulsado
el botdn Reset (Restablecimiento) durante mas de cinco segundos, hasta que
el LED de estado comience a parpadear en blanco.

o Botén de encendido
Pulse para encender o apagar el Cloud Key Gen 2.

o Puerto de alimentacién USB Tipo C

Se usa para la alimentacién si el PoE no esta disponible. Se requiere un
adaptador de alimentacion USB compatible con Quick Charge 2.0 o Quick
Charge 3.0.

e Ranura microSD

Ranura opcional que se utiliza para la copia de seguridad externa (tarjeta microSD
no incluida).

O Puerto Ethernet

Se conecta a un puerto de interruptor gigabit de la LAN. La alimentacion se
puede proporcionar mediante un interruptor PoE 802.3af, como el interruptor PoE
UniFi.
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Blanco El dispositivo esta listo para configurarse

El dispositivo esta arrancando
Blanco parpadeante
El dispositivo se esta iniciando o apagando

Blanco palpitante Actualizacion de firmware en proceso
Azul El dispositivo esta configurado vy listo

Se ha perdido la alimentacién principal y el
dispositivo esté en cuenta regresiva.

Si la alimentacion se restablece en menos de 10
segundos, el dispositivo volvera a su estado
anterior. Si la alimentaciéon no se restablece en 10
segundos, el dispositivo se apagara de forma
segura.

Azul parpadeante

El cliente se ha conectado al dispositivo a través de

Azul parpadeante lento Blustooth (BLE)

El dispositivo esta en modo de recuperacion.

Parpadeo en blanco y azul | g gp pasara por un patrén a intervalos de un

segundo, entre apagado, blanco y azul.

0 Muesca de montaje en bastidor

Asegure el Cloud Key Gen2 a la bahia de expansion del accesorio opcional para
montaje en bastidor, modelo CKG2-RM (se vende por separado). Los accesorios
de montaje en bastidor le permiten instalar el Cloud Key Gen2 en un bastidor
estandar de 19".

e Conector de 13 clavijas

Conecte el Cloud Key Gen2 al accesorio opcional de montaje en bastidor, modelo
CKG2-RM (se vende por separado). El CKG2-RM tiene una bahia de expansion
para el Cloud Key Gen2 y le permite instalarlo en un bastidor estandar de 19".



Instalacion del hardware
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Encendido del UniFi Cloud Key

Utilice un interruptor compatible con 802.3af, como un interruptor PoE UniFi o una fuente de
alimentacién USB (no incluida).

Interruptor UniFi




Accesorio opcional para montaje en bastidor




4. Inserte el Cloud Key Gen2 en la bahia de expansion una vez que se cumplan las
tres condiciones siguientes:

a. El conector de 13 clavijas esta boca arriba
b. La pantalla LCD esta mirando hacia delante

c. No hay ningun cable Ethernet conectado al puerto Ethernet del Cloud Key
Gen2

o Advertencia: Para evitar la creacion de un circuito u otro comportamiento
desfavorable en la red, solo deberia utilizarse una conexion Ethernet. No

utilice el puerto Ethernet del Cloud Key Gen2 y el accesorio de montaje en
bastidor al mismo tiempo.



Configuracion de UniFi Network a través de la App

*
Download on the GETITON ]
' App Store » Google Play |

Link Link

Add Controller



https://itunes.apple.com/us/app/unifi/id1057750338
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=com.ubnt.easyunifi

Cloud Controller Access

to Cloud Access

Allow Local Login with S5O

Crstie Unifi Protect

0289200




Create Wireless Network

My Netwe

Enable Guest Access

My Guest Network

s Controber

A4 Controber




Setup Complete

Instrucciones de Chrome

Utilice el navegador web Chrome para configurar su Cloud Key Gen?2.

1.Asegurese de que el sistema host estd en la misma red de capa 2 que el Cloud Key Gen2.
2.Inicie el navegador web Chrome vy escriba la direccion IP de su Cloud Key Gen2 en el campo
de la direccion. Pulse Intro (PC) o Retorno (Mac).

(S (3 | 0 https://192.168.1.8

Nota: La direccion IP del controlador se puede encontrar en la pantalla LCD
del Cloud Key Gen2.




Configuracion de UniFi Network

UniFi Setup Wizard

Thank you for purchasing Unifi, Ubiquiti's Enterprise WIFI Solution. You will be able to setup your
controller in 3 few minutes.
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Controller Access

Please provide an administrator name and password for UniFi Controlier access.

Asory aaron accbyiiusetcom

Orvice Avmerticanon @

Confirm

Please review the settings below. Once finished you will be redirected 10 the management interface.

Couetry  United States
Timesoms  Americallos Angeies
Secue SO UBNT Test Lab
Guest 550

Please enter your UBNT.com account credentials.




Acceso al UniFi Network
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Secciones del controlador

lcono | Descripcion

@

2 @ B ¥

O K

Ko

0O

La pantalla del Dashboard (Panel) proporciona una descripcion visual del
estado de la red, que incluye la latencia y la informacién de rendimiento de
cada cliente y dispositivo.

La pantalla Statistics (Estadisticas) proporciona una representacion visual de
los clientes y el trafico de red de su red UniFi Network gestionada.

La seccidon Map (Mapa) le permite crear mapas (o bien subir imagenes
personalizadas de su ubicacion o utilizar Google Maps™) para una
representacion visual de su red Network y también para ver la topologia de
sistema.

La pantalla Devices (Dispositivos) muestra una lista de dispositivos UniFi
gestionados por su controlador Network.

La pantalla Clients (Clientes) muestra una lista de los clientes conectados a
los dispositivos UniFi gestionados por el controlador Network.

La pantalla Insights (Conocimiento) muestra informacién detallada acerca de
las redes inalambricas locales y cercanas, estadisticas del cliente y del
dispositivo, detalles de seguridad y de conexion y otra informaciéon de
acceso del controlador.

La ventana Release Notes (Notas de la version) ofrece informacion y detalles
de los cambios incorporados y/o actualizaciones de la Ultima version del
software del controlador UniFi Network.

La pantalla Events (Incidentes) proporciona una lista de todos los incidentes
y la actividad que tiene lugar en la red, incluidos los errores y advertencias.

La ventana Alerts (Alertas) proporciona una lista de las alertas y los
incidentes que se producen en su red.

La pantalla Settings (Configuracion) proporciona informaciéon detallada
acerca del controlador UniFi Network y le permite anadir/cambiar/actualizar
la configuracion del sitio web.

La pantalla Live Chat Support (Asistencia en tiempo real por chat) le otorga
acceso a un representante de asistencia profesional de UniFi, que esta
disponible en tiempo real por chat las 24 horas.



Especificaciones

UCK-G2

Dimensiones 27.10x 46.80 x 119.75 mm

(1.07 x 1.84 x4.71")
Peso 172 g (6.07 02)
Material Aluminio

Interfaz de control

Aplicacién de UniFi; controlador UniFi

Interfaz de red

(1) puerto Ethernet 10/100/1000

Botones

(1) Encendido; (1) Restablecer valores predeterminados

Fuente de alimentacion

PoE 802.3af o USB-C 5 Vcd, minimo 1 A

Consumo méaximo de energia

5W

Temperatura de funcionamiento

De0°Cag5°C
(de 32° F a 104° F)

Humedad de funcionamiento

20 a 80 % sin condensacion

Certificaciones

CE, FCC, IC




Indicaciones de seguridad

1. Lea, sigay conserve estas instrucciones.

2. Preste atencion a todas las advertencias.
3. Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.

A ADVERTENCIA: Superficie caliente. No tocar.

ADVERTENCIA: No utilice este producto en un lugar en el que pueda quedar sumergido en
agua.

ADVERTENCIA: Este producto no debe quedar expuesto a goteo o salpicaduras por
liquidos.

Informacion de seguridad eléctrica

1. Es obligatorio cumplir los requisitos de corriente, frecuencia y voltaje indicados en la
etiqueta del fabricante. La conexién a una fuente de alimentacidon diferente a las
especificadas puede ocasionar un funcionamiento incorrecto, dafios en el equipo o riesgo
de incendio si no se respetan las limitaciones.

2. Este equipo no contiene piezas que un operador pueda reparar. Solo un técnico de servicio
cualificado debe proporcionar servicios.



Garantia limitada

ui.com/support/warranty

La garantia limitada requiere recurrir al arbitraje para resolver conflictos caso por caso vy,
cuando proceda, especificar arbitraje en lugar de juicios con jurado o demandas colectivas.

Cumplimiento
FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del
cumplimiento podrian anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento esta sujeto
a las dos condiciones siguientes.

1.Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2.Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que
puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo se ha probado y cumple con los limites establecidos para un dispositivo digital de
clase A, en virtud con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos limites estan disefiados para
proporcionar una proteccion aceptable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se
utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede
provocar interferencias dafiinas en comunicaciones de radio. Las operaciones de este equipo
en un area residencial puede provocar interferencias perjudiciales, en cuyo caso se requerird al
usuario que corrija la interferencia por cuenta propia.

La FCC ha aprobado este transmisor de radio.

NOTA IMPORTANTE
Declaracion de exposicion a la radiacion

*Este equipo cumple con los limites de exposicidn a la radiacion establecidos para un entorno
no controlado.

*Este equipo se debe instalar y utilizar con una distancia minima de 20 cm entre el radiador y
su cuerpo.

*Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

México (NOM-208-SCFI-2016)

Para su uso en Meéxico, la operacidon de estos equipos estd sujeta a las siguientes dos
condiciones:

1.es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

2.este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operacion no deseada.


https://www.ui.com/support/warranty/

Marcado CE

El marcado CE de este producto indica que el producto cumple con todas las directivas aplicables.

3

Lista de paises

Q AT | BE |BG|CY | CZ |DE DK EE | EL | ES| F | FR | HR | HU
IE | IT | LV | LT | LU  MT | NL | PL | PT RO |SE | S | SK UK

Los miembros con acceso inalambrico fijo de banda ancha aparecen destacados en azul

Nota: Este dispositivo cumple con el limite de potencia de transmision maximo segun las
regulaciones de ETSI.

Lo siguiente se aplicara a los productos que funcionan en un rango de frecuencia de 5 GHz:

Nota: Este dispositivo solo es apto para uso en interiores al funcionar en un rango de
frecuencia de 5150 - 5350 MHz en todos los estados miembros.

@ Nota: Todos los paises indicados pueden operar a 30 dBm. Los estados miembros con
acceso inalambrico fijo de banda ancha pueden operar a 36 dBm.

Nota: Se prohibe el funcionamiento en la banda de frecuencia de 5.8 GHz en los estados
@ miembros con acceso inalambrico fijo de banda ancha. El resto de paises enumerados
puede utilizar la banda de frecuencia de 5.8 GHz.

Declaracion de cumplimiento WEEE

Declaracion de conformidad

Recursos en linea



https://dl.ui.com/qsg/source/main/WEEE/WEEE_Compliance_Statement.html
https://www.ui.com/compliance/

