
Especificaciones Tecnicas
Cámara
Sensor de imagen 1/2.7” 5Megapixel escaneo progresivo CMOS
Pixeles efectivos 2592(H)x1944(V)
RAM/ROM 512MB/32MB
Escaneo del sistema Progresivo
Velocidad de obturador electrónico Auto/Manual, 1/3~1/100000s
Iluminación mínima 0.006Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE)

0.02Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE)
0Lux/F2.0( Ir encendido)

Distancia IR Hasta 10 mts
IR encendido/apagado Auto / Manual
Leds IR 3
Lente
Tipo de lente Fijo
Tipo de montura Tablero
Longitud focal 1.4mm
Apertura máxima F2.0
Angulo de visión H: 180°, V: 180°
Tipo de apertura Fijo
Distancia DORI
Lente Detectar Observar Reconocer Identificar
1.4mm 28m 11m 6m 3m
Inteligencia
Funciones Inteligentes Cruce de línea, Intrusión
Funciones Inteligentes Avanzadas Mapa de Calor
Video
Compresión H.265/H.264/H.264H/MJPEG
Codec Inteligente Soporta H.265+ / H.264+
Capacidadde transmisión 3 Streams
Resolución 5M(2592×1944)/3M(2048×1536)/

UXGA(1600×1200)/1.3M(1280×960)
1080P(1920x1080)/720p(1280x720)
D1(704×576/704×480)/VGA(640x480)

Frame rate Main Stream:5M(1~25fps)
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Sub Stream: D1(1~25/30fps)
Tercer Stream: D1(1~10/17fps)

Control de tasa de bits CBR/VBR
Tasa de bits H.265: 3Kbps~ 40960Kbps

H.264: 3Kbps~ 40960Kbps
Dia / Noche Auto(ICR) / Color / B/W
Modo BLC BLC/HLC/ WDR
Reducción de ruido 3D DNR
Balance de blancos Auto/Natural/Street /Lamp/Outdoor/Manual

Control de ganancia Automático / Manual
Región de interés Encendido / Apagado ( 4 zonas )
Detección de mov. Encendido / Apagado ( 4 zonas )

IR Inteligente Soportado
Zoom Digital 16x
Máscara de Privacidad Encendido / Apagado ( 4 zonas )
Ambiental
Condiciones de operación -10° C ~ +50° C / menos de 95% humedad relativa
Condiciones de almacenaje -10° C ~ +50° C / menos de 95% humedad relativa
Índice de protección ND
Resistencia al vandalismo ND
Construcción
Carcasa Metal + Policarbonato
Dimensiones Φ126mm×44.7mm
Peso neto 0.28Kg
Peso bruto 0.41Kg
Audio
Compresión G.711a/ G.711Mu/ PCM
Red
Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolo HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;

FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS;
UPnP;NTP; RTMP

Interoperabilidad Onvif, CGI/API
Máximo acceso ausuarios 10
Almacenamiento NAS

PC Local para grabación instantánea
Tarjeta Micro SD hasta 128gb

Visualizador por web IE, Chrome, Firefox, Safari
Software Smart PSS, DSS, DMSS
App Smart phone IOS, Android



Interfaz
Interfaz de audio 1/1 canal In/Out, 1Micrófono integrado
Alarma 1 canal In: 5mA 5VDC

1 canall Out: 300mA 12VDC

Energía
Encendido CD12V, PoE (802.3af)(Class 0)
Consumo de energía CD12V, 2.7W 8.2W ( Ir encendido )

PoE: 3.3W 10.1W ( Ir endendido )


