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Características
· Admite la transmisión PoE de larga distancia de hasta 800m

con la tecnología ePoE de Dahua
· Switch ePoE gestionado web capa dos
· El puerto 1-8 admite tres modos de transmisión autoadaptativos

que son IEEE, E100 y E10
· El puerto 1-8 admite tanto la transmisión de par trenzado como

la transmisión por cable coaxial
· Soporta Administración Web: puerto de administración, 802.1Q

VLAN, STP/RSTP, LACP, 802.1X, QoS
· Soporta Administración PoE, Green PoE, Soporta Legado
· Cumple con los estándares IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab /

z y IEEE802.3X

DH-LR2218-16ET-240
Switch PoE de 16 puertos con ePoE de 8 puertos

Especificación Tecnica

Modelo DH-LR2218-16ET-240

Puerto Ethernet 
2 * 10/100/1000 Base-T
2 * 1000 Base-X (puertos combo)
16 * 10/100 Base-T (fuente de alimentación PoE)

Consumo de Energía PoE El puerto 1 y el puerto 2 son compatibles con Hi-PoE 
60W cada uno, potencia ≤ 30 W, total ≤ 240 W

Protocolo PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE

8.8Gbps

5.36Mpps

2.75Mb

10%~90%

Capacidad de Conmutación 

Tasa de Reenvío de Paquetes 

Memoria de Búfer de Paquetes 

Humedad de aplicación

Energía AC100-240V, 50/60Hz

Protección contra rayos Common Mode 4KV
Differential Mode 2KV

﹣10°C~55°C

3.12kg

Temperatura de Trabajo 

Peso

Dimensión(W×D×H) 440mm x300mm x44mm

Descripción del producto

DH-LR2218-16ET-240 es un conmutador ePoE administrado por web de 
16 puertos, que puede realizar una transmisión PoE a través de un cable 
Ethernet de 800 metros a la velocidad de 10 Mbps o 300 metros a la 
velocidad de 100 Mbps. Además, es compatible con la tecnología de 
fuente de alimentación PoE y PoC, que ha simplificado enormemente la 
construcción y el cableado. La tecnología Dahua ePoE ofrece una nueva 
forma de lograr la transmisión a larga distancia entre la cámara IP y el 
conmutador de red. Permite un diseño de sistema de vigilancia más 
flexible, mejora la confiabilidad y ahorra costos de construcción y 
cableado.

Rendimiento de transmisión:

Especificaciones de la fuente de alimentación ePoE (CAT)

Cable (m)
Ancho de Banda 

(Mbps)
Capacidad de Carga PoE

(W)
Carga Hi-PoE
Capacidad (W)

100 100 25.5 53 IEEE/E100

200 100 25.5 47 E100

300 100 25.5 32 E100

400 10 23 26 E10

500 10 20 20 E10

800 10 13 13 E10

Voltaje de la fuente de alimentación del interruptor ePoE 53V
CAT6, máx. Resistencia DC <10Ω / 100m

Especificaciones de la fuente de alimentación ePoE (cable coaxial RG59)

Cable (m) Ancho de Banda 
(Mbps)

Capacidad de Carga PoE
(W)

100 100 25.5 52 IEEE/E100

200 100 25.5 48 E100

300 100 25.5 30 E100

400 100 20 23 E100

500 10 16 16 E10

800 10 10 10 E10

1000 10 8 8 E10

Interruptor ePoE para tensión de alimentación 53V.
RG-59, max. Resistencia DC <5Ω / 100m.

Modo de 
Trabajo

Carga Hi-PoE
Capacidad (W)

Modo de 
Trabajo



Accesorios (No incluidos)
Modulo SFP 

PFT3950

PFT3960

PFT3970

Descripción

1.25G 850nm,500m,LC, Multi-modo 1.25G 

1310/1550nm,20km,LC, Mono-modo 1.25G 

1550/1310nm,20km,LC, Modo-mode

EoC (Ethernet sobre Coaxial) Descripción

LR1002
1 * 10/100 Mbps Base-TX + 1 * Cable coaxial 
BNC RG59: 400m / 100Mbps, 1000m / 
10Mbps

Caracteristicas del servicio
Modelo

System

DH-LR2218-16ET-240

Nombre de usuario / contraseña: admin / Definir Usuario

IP Address :192.168.1.110/24

Presupuesto de PoE

Tabla MAC

VLAN

Árbol de Expansión

Agregación Portuaria

Espejo

DHCP

Modo de Larga Distancia

Control de Flujo

Características de Seguridad

Mantenimiento del Sistema

Calidad de Servicio

Administración de Redes

Administración PoE 

240W
4K

Estándar VLAN 802.1Q

STP, RSTP

Agregación de enlaces estáticos, LACP

Soporta Puerto de Espejo Mucho a Uno

Soporta DHCP Cliente

Extienda la distancia máxima de 100 m a 800 m. 

Soporta semidúplex según el tipo de control de contrapresión;

Soporta dúplex completo basado en el marco PAUSA.

 El hardware admite el enlace IP + MAC según el puerto 
Soporta la autenticación del puerto IEEE802.1x

Recuperación de una tecla por defecto

Soporta la carga de paquetes de actualización

Registros del sistema de soporte

Soporte de alta y baja prioridad, WRR

Soporta 802.1P, DSCP

Prioridad de soporte según protocolo.

WEB (protocolo http y https)

Soporte SNMP V1 / V2C / V3

Admite el consumo de energía PoE, PoE on / off 
de la configuración IPC, apagado cuando se 
excede el valor de la potencia de sobrecarga
Soporta las estadísticas de eventos PoE

Soporta Green PoE

Soporta Legado Soporte




