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Bienvenido

iGracias por comprar nuestro DVR HDCVI!

Este manual del usuario esta disefiado para ser una herramienta de referencia para la instalacién y operacion de su sistema.

Aqui puede encontrar informacion sobre las caracteristicas y funciones del DVR independiente de esta serie, asi como un arbol de menu

detallado.

Antes de la instalacion y operacion, lea atentamente las siguientes medidas de seguridad y advertencias.



Recomendaciones de ciberseguridad

Recomendaciones de ciberseguridad

Acciones obligatorias a emprender hacia la ciberseguridad

1. Cambie las contrasefias y utilice contrasefias seguras:

La razén numero uno por la que los sistemas son "pirateados" es porque tienen contrasefias débiles o predeterminadas. Se
recomienda cambiar las contrasefas predeterminadas de inmediato y elegir una contrasefia segura siempre que sea posible.
Una contrasefia segura debe estar formada por al menos 8 caracteres y una combinacion de caracteres especiales, nimeros y

letras mayusculas y mindsculas.

2. Actualiza el firmware
Como es un procedimiento estandar en la industria tecnoldgica, recomendamos mantener actualizado el firmware de la camara IP, DVR y

NVR para garantizar que el sistema esté actualizado con los Ultimos parches y correcciones de seguridad.

Recomendaciones "Es bueno tener” para mejorar la seguridad de su red

1. Cambie las contraseiias con regularidad
Cambie periédicamente las credenciales de sus dispositivos para asegurarse de que solo los usuarios autorizados puedan acceder

al sistema.

2. Cambie los puertos HTTP y TCP predeterminados:

® Cambiar los puertos HTTP y TCP predeterminados para los sistemas. Estos son los dos puertos que se utilizan para comunicarse y ver
transmisiones de video de forma remota.
® Estos puertos se pueden cambiar a cualquier conjunto de nimeros entre 1025-65535. Evitar los puertos predeterminados reduce el

riesgo de que personas externas puedan adivinar qué puertos esta utilizando.

3. Habilite HTTPS / SSL:

Configure un certificado SSL para habilitar HTTPS. Esto cifrara toda la comunicacion entre sus dispositivos y la
grabadora.

4. Habilite el filtro de IP:

Habilitar su filtro de IP evitara que todos, excepto aquellos con direcciones IP especificas, accedan al sistema.

5. Cambiar la contrasefia de ONVIF:
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En firmware de camara IP anterior, la contrasefia de ONVIF no cambia cuando cambia las credenciales del sistema.

Debera actualizar el firmware de la camara a la ultima revision o cambiar manualmente la contrasefia de ONVIF.

6. Reenvie solo los puertos que necesita:
® Solo reenvie los puertos HTTP y TCP que necesita usar. No reenvie una gran variedad de nimeros al dispositivo.
No DMZ Ia direccién IP del dispositivo.

® No necesita reenviar ningun puerto para cdmaras individuales si todas estan conectadas a una grabadora en el sitio; solo
se necesita el NVR.

7. Desactive el inicio de sesion automatico en SmartPSS:
Aquellos que usan SmartPSS para ver su sistema y en una computadora que es utilizada por varias personas deben deshabilitar el
inicio de sesion automatico. Esto agrega una capa de seguridad para evitar que los usuarios sin las credenciales adecuadas accedan

al sistema.

8. Utilice un nombre de usuario y una contrasefia diferentes para SmartPSS:

En caso de que su cuenta de redes sociales, banco, correo electronico, etc. se vea comprometida, no querra que
alguien recopile esas contrasefias y las pruebe en su sistema de videovigilancia. El uso de un nombre de usuario y
una contrasefia diferentes para su sistema de seguridad hara que sea mas dificil para alguien adivinar su camino

hacia su sistema.

9. Limitar las funciones de las cuentas de invitado:
Si su sistema estéa configurado para varios usuarios, aseglrese de que cada usuario solo tenga derechos sobre las caracteristicas y

funciones que necesita utilizar para realizar su trabajo.

10. UPnP:

® UPnP intentara automaticamente reenviar puertos en su enrutador o médem. Normalmente esto seria bueno. Sin
embargo, si su sistema reenvia automaticamente los puertos y deja las credenciales predeterminadas, puede
terminar con visitantes no deseados.

® Si reenvié manualmente los puertos HTTP y TCP en su enrutador / médem, esta funcién debe desactivarse
independientemente. Se recomienda deshabilitar UPnP cuando la funcion no se usa en aplicaciones reales.

11. SNMP:
Desactive SNMP si no lo esta utilizando. Si esta utilizando SNMP, debe hacerlo solo temporalmente, solo con fines

de seguimiento y prueba.

12. Multidifusion:
La multidifusion se utiliza para compartir secuencias de video entre dos grabadoras. Actualmente no hay problemas conocidos

relacionados con la multidifusion, pero si no esta utilizando esta funcién, la desactivacion puede mejorar la seguridad de su red.

13. Verifique el registro:
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Si sospecha que alguien ha obtenido acceso no autorizado a su sistema, puede consultar el registro del sistema. El

registro del sistema le mostrara qué direcciones IP se utilizaron para iniciar sesion en su sistema y a qué se accedio.

14. Bloquear fisicamente el dispositivo:
Idealmente, desea evitar cualquier acceso fisico no autorizado a su sistema. La mejor manera de lograrlo es instalar la grabadora en una caja

de seguridad, en un bastidor de servidor con cerradura o en una habitacién que esté detras de una cerradura y una llave.

15. Conecte las camaras IP a los puertos PoE en la parte posterior de un NVR:
Las camaras conectadas a los puertos PoE en la parte posterior de un NVR estan aisladas del mundo exterior y no se puede acceder a

ellas directamente.

16. Aislar la red de camaras IP y NVR
La red en la que residen su NVR y su camara IP no debe ser la misma red que su red informatica publica. Esto
evitara que los visitantes o invitados no deseados accedan a la misma red que el sistema de seguridad necesita para

funcionar correctamente.
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Informacién reglamentaria

Informacién FCC

PRECAUCION

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrian

anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Condiciones FCC:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento esta sujeto a las dos condiciones

siguientes:
. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un

funcionamiento no deseado.
Cumplimiento de la FCC:

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los limites para un dispositivo digital,
de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Este equipo genera, usa y puede irradiar
energia de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con la guia, puede causar interferencias

dafiinas en las comunicaciones por radio.

. Para los dispositivos de clase A, estos limites estan disefiados para proporcionar una proteccion
razonable contra interferencias perjudiciales en un entorno comercial. Es probable que el
funcionamiento de este equipo en un area residencial cause interferencias perjudiciales, en cuyo

caso el usuario debera corregir la interferencia por su cuenta.

. Para los dispositivos de clase B, estos limites estan disefiados para brindar una proteccion razonable
contra interferencias perjudiciales en una instalacion residencial. Sin embargo, no hay garantia de
que no se produzcan interferencias en una instalacién en particular. Si este equipo causa
interferencia dafiina en la recepcion de radio o television, lo cual se puede determinar encendiendo y
apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o

mas de las siguientes medidas:

. Reorientar o reubicar la antena receptora.

. Aumente la separacion entre el equipo y el receptor.

. Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que esta conectado el
receptor.

. Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.
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Advertencias y medidas de seguridad importantes

1 . Seguridad ELECTRICA

Toda la instalacién y operacién aqui debe cumplir con los cédigos de seguridad eléctrica locales. El producto debe estar

conectado a tierra para reducir el riesgo de descarga eléctrica.

Un aparato con construccion CLASE | debe conectarse a una toma de corriente PRINCIPAL con una conexion a tierra de
proteccion.

No asumimos ninguna responsabilidad por todos los incendios o descargas eléctricas causados por un manejo o instalacion

inadecuados.
2 . Seguridad en el transporte

No se permiten esfuerzos intensos, vibraciones violentas o salpicaduras de agua durante el transporte, almacenamiento e

instalacion.
3 . Instalacién

Sigue hacia arriba. Tratar con cuidado.
No aplique energia al DVR antes de completar la instalacion. No coloque objetos

sobre el DVR.
4 . Se necesitan ingenieros calificados

Todo el trabajo de inspeccion y reparacion debe ser realizado por ingenieros de servicio calificados. No somos responsables de

ningun problema causado por modificaciones no autorizadas o intentos de reparacion.

5 . Ambiente

ElI DVR debe instalarse en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa, sustancias inflamables, explosivas, etc.

6. Accesorios
Asegurese de utilizar todos los accesorios recomendados por el fabricante.
Antes de la instalacion, abra el paquete y verifique que todos los componentes estén incluidos. Comuniquese con su

distribuidor local lo antes posible si algo se rompe en su paquete.

7. Bateria de litio

El uso inadecuado de la bateria puede provocar incendios, explosiones o lesiones personales.

Cuando reemplace la bateria, asegurese de estar usando el mismo modelo.

RIESGO DE EXPLOSION SI LA BATERIA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS
BATERIAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.
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Instruccion de seguridad

Nota

PELIGRO

Indica un alto riesgo potencial que, si no se evita, provocara la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA

leves o moderadas.

Indica un riesgo potencial medio o bajo que, si no se evita, podria provocar lesiones

PRECAUCION

Indica un riesgo potencial que, si no se evita, podria provocar dafos a la propiedad,

pérdida de datos, menor rendimiento o resultados impredecibles.

Anti estatico

Indica que es el dispositivo sensible a la electricidad estatica.

A
A\
JAAN
7.\
/N

Descarga eléctrica

riesgo

personas.

Indica presencia de alto voltaje peligroso. Existe riesgo de descarga eléctrica para las

Alto Voltaje

riesgo de radiacion laser

Indica la presencia de radiacion laser de alta potencia.

@__m' Consejos

Su objetivo es ayudarlo a solucionar un problema o ahorrarle tiempo. Proporciona

]:—L_] Nota

informacion adicional para enfatizar o complementar puntos importantes del texto principal.

Revisioén histoérica

No. Version Contenido de la revisién Tiempo de liberacién

1
Agrega las series XVR1A04 y XVR1A08 de

V2.3.4 Mayo de 2018

Cooper 1U.
Agrega nuevas funciones para cumplir con los

2 V2.3.5 Junio de 2018
requisitos de GDPR

Aviso de proteccion de privacidad

Como usuario del dispositivo o controlador de datos, puede recopilar datos personales de otros, como rostro,

huellas dactilares, numero de placa del automdvil, direccion de correo electrénico, nimero de teléfono, GPS, etc.

Debe cumplir con las leyes y regulaciones locales de proteccion de la privacidad para proteger los derechos e

intereses legitimos de otras personas mediante la implementacién de medidas que incluyen, entre otras:

proporcionar una identificacién clara y visible para informar al interesado de la existencia de un area de vigilancia y
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proporcionar contacto relacionado.

Acerca del manual

. El manual es solo para referencia. Si hay inconsistencia entre el Manual y el producto real,
prevalecera el producto real.

. No nos hacemos responsables de ninguna pérdida ocasionada por las operaciones que no cumplan con el Manual.

. El Manual se actualizaria de acuerdo con las Ultimas leyes y reglamentos de las regiones relacionadas. Para
obtener informacion detallada, consulte el Manual del usuario en papel, el CD-ROM, el cédigo QR o nuestro
sitio web oficial. Si existe inconsistencia entre el Manual del Usuario en papel y la versién electrénica,

prevalecera la version electronica.

. Todos los disefios y el software estan sujetos a cambios sin previo aviso por escrito. Las actualizaciones del
producto pueden causar algunas diferencias entre el producto real y el manual. Pbngase en contacto con el

servicio de atencion al cliente para obtener el programa mas actualizado y la documentacién complementaria.

. Todavia puede haber desviaciones en los datos técnicos, la descripcion de funciones y operaciones, o

errores en la impresion. Si tiene alguna duda o disputa, consulte nuestra explicacion final.

. Actualice el software del lector o pruebe con otro software de lectura convencional si no puede abrir la
Guia (en formato PDF).

. Todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas y los nombres de empresas que aparecen en el manual
son propiedad de sus respectivos propietarios.

. Visite nuestro sitio web, comuniquese con el proveedor o con el servicio de atencién al cliente si se produce algin
problema al utilizar el dispositivo.

. Si hay alguna duda o controversia, consulte nuestra explicacion final.
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1 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES

1.1 Resumen

La serie independiente DVR es un excelente producto de monitor digital disefiado para el campo de la seguridad.

Adopta el sistema operativo Linux integrado para mantener un funcionamiento confiable. El popular algoritmo de compresion H.264
y la tecnologia de compresion de audio G.711 logran un flujo de bits bajo y de alta calidad. La funcién unica de reproduccién
fotograma a fotograma es adecuada para un analisis detallado. Tiene varias funciones como grabar, reproducir, monitorear al
mismo tiempo y puede garantizar la sincronizacion de audio y video. Este producto de la serie tiene tecnologia avanzada y una

sélida funcion de transmision de datos de red.

Este dispositivo de la serie adopta un disefio integrado para lograr una alta seguridad y confiabilidad. Puede
funcionar en el extremo local y, al mismo tiempo, al conectarlo al software de vigilancia profesional (PSS), puede

conectarse a la red de seguridad para realizar una funcién de red sélida y monitor remoto.

Este producto de la serie puede ser ampliamente utilizado en diversas areas como banca, telecomunicaciones,
energia eléctrica, interrogatorios, transporte, zona de residencia inteligente, fabrica, almacén, recursos y

conservacion del agua.

1.2 Caracteristicas

Este producto de la serie tiene las siguientes caracteristicas:

. Vigilancia en tiempo real
Admite puerto VGA y puerto HDMI. Realice la vigilancia mediante displayer. Admite salida HDMI, VGA y TV al mismo

tiempo.

. Funcién de almacenamiento
Formato de datos especial para garantizar la seguridad de los datos y puede eliminar el riesgo de modificaciones viciosas de datos. Admite

marca de agua digital.

. Formato de compresién
Admite audio y video de multiples canales. Un hardware independiente decodifica la sefial de audio y video de cada

canal para mantener la sincronizacién de video y audio.
. Funcion de respaldo
Admite la operacion de copia de seguridad a través del puerto USB (como disco U, disco duro portatil, quemador) El usuario final del

cliente puede descargar el archivo en el disco duro local para realizar una copia de seguridad a través de la red.

. Funcion de grabacion y reproduccion



Admite el registro en tiempo real de cada canal de forma independiente y, al mismo tiempo, puede admitir bisqueda, reproduccion
directa, monitor de red, busqueda de registro, descarga, etc.

Admite varios modos de reproduccién: reproduccion lenta, reproduccion rapida, reproduccion hacia atras y reproduccion cuadro a cuadro.

Admite la superposicion del titulo de la hora para que pueda ver la hora exacta del evento. Admite la funcion de

zoom personalizada durante la vista previa.

. Operacion de red

Admite monitor de red en tiempo real remoto, busqueda de registros remotos y control PTZ remoto.

. Funcioén de activacion de alarma
Varias salidas de alarma de relé para realizar la activacion de la alarma y el control de la luz en el sitio.

El puerto de entrada y salida de alarma tiene el circuito de proteccién para garantizar la seguridad del dispositivo.

. Puerto de comunicacion

El puerto RS485 puede realizar entrada de alarma y control PTZ.

El puerto RS232 se puede conectar al teclado para realizar el control central, y también se puede conectar al PC COM para actualizar el
sistema y realizar el mantenimiento y el control de la matriz.

El puerto Ethernet estandar puede realizar la funcion de acceso a la red.

El puerto de red dual tiene el modo de configuracion de equilibrio de carga, tolerancia a fallas y acceso mdltiple.

. Control PTZ

Admite decodificador PTZ a través de RS485.

. Operacion inteligente
Funcién de operacién del mouse

En el menu, admite la funcion de configuracion de copiar y pegar

. UPNP (Plug and Play universal)
Establezca una conexiéon de mapeo entre LAN y WAN a través del protocolo UPnP.
Pueden encontrarse ligeras diferencias de funcion debido a diferentes series.

1.3 Especificaciones

1.3.1 Serie HCVR5104C

Parametro HCVR5104C
Sistema Principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento
Procesador
SO LINUX integrado
Sistema Operaciones multiplex: grabacion de multiples canales, reproduccion de multiples canales y operacion de
Recursos red simultdneamente
Interfaz Interfaz gréafica de usuario facil de usar




Ratén USB

Numero arabe, caracter inglés, donacion y extension chino (opcional)

Operacion de copiar / pegar, menu de acceso directo de la tecla derecha del mouse USB, haga doble clic en el mouse USB para

cambiar de pantalla.

H.264

G711A, G711U, PCM

Entrada de video compuesto de 4 canales: (NTSC / PAL) BNC (1.0Vr-r, 75Q) Salida VGA de 1

canal.
Salida HDMI de 1 canal.

Admite salida de video VGA / HDMI al mismo tiempo.

Soporta PAL / NTSC.

Modo en tiempo real: PAL 1f/ sa 25f / s por canal y NTSC 1f/ sa 30f / s por canal

1/4 ventanas (opcional)

Admite funciones de recorrido del monitor, como detecciéon de movimiento y control automatico de programacion.

PAL / NTSC
Monitor en tiempo real:

720P 1280 * 720

Reproduccion:
Todo-canal: 720P 1280 * 720, 960 H 960 x 576/960 x 480, D1

704 x 576/704 x 480, HD1 352 x 576/352 x 480, 2CIF CIF 352 x 704 x 288/704 x 240,
288/352 x 240, QCIF 176 x 144/176 x 120 Admite flujos duales:

resolucion de flujo adicional CIF QCIF 176 x 144/176 x 120. 352 x 288/352 x 240,

Calidad de imagen de 6 niveles (ajustable)

Admite una mascara de privacidad de tamafio definido por el usuario en pantalla completa. Admite un

méximo de 4 zonas.

Informacion de canal, informacion de tiempo y zona de mascara de privacidad.

Ajuste la zona de salida de TV adecuada para video anamorfico.




Cubre el canal secreto con una pantalla negra aunque el sistema codifica normalmente.

Funcién de bloqueo de pantalla para evitar que usuarios no autorizados vean videos secretos. El nombre del canal, el

estado de grabacion, el estado de bloqueo de pantalla, el estado de pérdida de video y el estado de deteccion de

movimiento se muestran en la parte inferior izquierda de la pantalla. Configuracion de tono, brillo, contraste, saturacion y

ganancia para cada canal.

N/A

N/A

N/A

1 puerto SATA integrado. Soporta 1 HDD.
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Audio: PCM 28,8 MByte / h
Video: 56-900 MByte / h

Grabacién manual, grabacién por deteccion de movimiento, grabacién programada y grabacién por alarma

Prioridad: Manual grabacion> alarma grabacién> movimiento deteccion

grabacién> grabacién programada.

Configuracion de cuota de registro de canal de soporte

Duracién de grabacion Unica de 1 a 120 minutos (la configuracién predeterminada es de 60 minutos)

Cuando el disco duro esta lleno, el sistema puede sobrescribir el archivo de video anterior.

Varios buscadores como tiempo, tipo y canal.

Varias velocidades de reproduccion rapida, reproduccion lenta, reproduccién manual cuadro a cuadro y modo de reproduccion

inversa.

mbiar al archivo anterior o siguiente o cualquier archivo en la lista de reproduccién actual. Cambiar
Puede cambiar a archivo en otro canal al mismo tiempo. (Si hay un archivo)
Admite reproduccion continua de archivos, cuando un archivo finaliza, el sistema reproduce automaticamente el siguiente

archivo en el canal actual

Reproduccién de marcas de soporte

Hay un modo de reproduccion de 1/4 de canal.

Cambiar entre pantalla autoadaptable / pantalla completa durante la reproduccion




Cuando esta en el modo de reproduccién de pantalla completa de una ventana, puede seleccionar cualquier zona

activar la funcién de ampliacién parcial. t

Copia de seguridad HDD

Admite dispositivo de respaldo USB periférico. (Disco flash, disco portatil, etc.)

Soporta quemador USB periférico. Admite descarga de

red y guarda el canal del monitor de visualizacién de

forma remota.

Configuracién de DVR a través del navegador web y el cliente. Actualice a través del cliente o

navegador para realizar el mantenimiento remoto.

Vea informacién de alarma como deteccion de movimiento y pérdida de video a través del cliente. Soporte de control

de lentes PTZ de red

Copia de seguridad y reproduccién de descarga de archivos

Varios dispositivos comparten informacion a través del software correspondiente, como el software de

vigilancia profesional (PSS)

COM transparente duplex

Entrada y salida de alarma de red

Codificacion de canal cero

Audio bidireccional.

Configuracion de zona: admite 396 ((PAL 22 x 18, NTSC 22 x 15)) zonas de deteccion. Varios niveles de
sensibilidad.

La alarma puede activar la grabacion o la alarma externa o el mensaje en pantalla. La alarma puede

activar el mensaje en pantalla.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2 puertos USB 2.0.

1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M / 100M

N/A

N/A

alizacion del estado actual del HDD




Estadisticas de flujo de datos para cada canal (en modo de onda)

Copia de seguridad en 1024 archivos de registro.

Admite varios motores de busqueda, como la hora y el tipo.

Muestra la informacion de la version: cantidad del canal, versién del sistema y fecha de lanzamiento.

Mostrar usuario en linea actual

Gestién de usuarios multipalanca; varios modos de gestion
Gestioén integrada para usuario local, usuario de puerto serie y usuario de red. Potencia de usuario

configurable.

Soporte usuario / grupo y su correspondiente modificacién de derechos. No hay limite para la

cantidad de usuarios o grupos.

Modificacién de contrasefa

El administrador puede modificar la contrasefia de otro usuario. Estrategia de

bloqueo de cuenta

Un error de inicio de sesion cinco veces en treinta minutos puede provocar el bloqueo de la cuenta. Navegador

web, cliente final y herramienta de actualizacion.

Proteccion de inicio de sesién con contrasefia para garantizar la seguridad

Interfaz facil de usar al iniciar sesion. Proporcione las siguientes opciones: Cerrar sesion / apagar / reiniciar.

Autenticacion correcta cuando se apaga para asegurarse de que solo las personas adecuadas puedan apagar

el DVR

DC 12v

<15W (con adaptador, sin HDD)

-10°C ~ + 55°C

10% - 90%

86kpa - 106kpa

Caja INTELIGENTE 1U 270 (W) x205 (D) x41mm (H)

1,25 kg (sin disco duro)

Instalaciéon de escritorio

1.3.2 Serie HCVR51XXC-V2

Parametros HCVR5104C-V2 HCVR5108C-V2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX




Parametros

HCVR5104C-V2 HCVR5108C-V2

Video Video Codificar H.264
Parametros Estandar
Codificar 720P / D1/HD1/2CIF / CIF / QCIF
Resolucién
Video Marco PALL: 1 ~25f/s; NTSC:1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 1536 Kbps-4096 Kbps,
Para 720P: la configuracion predeterminada es 2 Mbps, el maximo admite transmisién de video
Tipo de flujo de bits / transmisién compuesta de 4 Mbps
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U/ PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosa analoga Video

Entrada

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC

Video en red

Entrada

N/A

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz N/A
Puerto de audio Entrada de audio N/A
Salida de audio N/A
Bidireccional N/A

Entrada de conversacion

Grabar Modo de grabacion Grabacién programada / grabacién manual / grabacién MD / grabacion por alarma Reproduccion
Grabar maxima de 4 canales Reproducciéon maxima de 8 canales
Reproduccién
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo dered N/ A

Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A

HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un espacio de disco duro

4T

Comunicacién

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps N/ A

Puerto Comunicacion
USB 2 puertos USB
Otros Poder DC12Vv
Poder <15W ( Con adaptador de corriente, sin HDD )




Parametros

HCVR5104C-V2 HCVR5108C-V2

Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones Caja SMART 1U,270 mm ( W ) x205mm (re ) x41mm ( H )
Peso 1,25kg ( Sin HDD )
Instalacién Escritorio
Modo
1.3.3 Serie HCVR7104C-V2
Parametros HCVR7104C-V2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H|264
Parametros Estandar
Codificar 1080P / 720P / D1/ HD1/ 2CIF / CIF / QCIF
Resolucion
Video Marco PALL 1 ~25f/s; NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 2048 Kbps-6144 Kbps,
Para 1080P: la configuracion predeterminada es de 4 Mbps, el maximo admite transmision de
Tipo de flujo de bits video / transmision compuesta de 6 Mbps
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U/ PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosa analoga Video

Entrada

4 canales, puerto BNC

Video en red

Entrada

N/A

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz N/A
Puerto de audio Entrada de audio N/A
Salida de audio N/A
Bidireccional N/A




Parametros

HCVR7104C-V2

Entrada de conversacion

Grabar Modo de grabacion Grabacion programada / grabacién manual / grabacién MD / grabacion por alarma Reproduccion
Grabar méaxima de 4 canales
Reproduccién
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo dered N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un espacio de disco duro

47

Comunicacién

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps N/ A

Puerto Comunicacién
USB 2 puertos USB
Otros Poder DC12Vv
Poder <20W ( Con adaptador de corriente, sin HDD )
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones Caja SMART 1U,270 mm ( W ) x205mm (re ) x41mm ( H )
Peso 1,25kg ( Sin HDD )
Instalacién Escritorio
Modo
1.3.4 Serie HCVR410XC-S2
Parametros HCVR4104C-S2 HCVR4108C-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H|264
Parametros Estandar
Codificar 720P / 960H / D1/ HD1/ 720P (1 ~ 15 fps) / 960H / D1 /
Resolucion 2CIF / CIF / QCIF HD1 / 2CIF / CIF / QCIF
Video Cuadro HDCVI: 1 ~ 25f/s ( CAMARADA );1~30f/s HDCVI: 1 ~ 15f/s ( El1st
Velocidad ( NTSC ) el canal admite 25/ 30f )

CVBS:1~25f/s ( CAMARADA );1~30f/s

( NTSC )

CVBS:1~25f/s ( CAMARADA );1~30f/s

( NTSC )

Bitrate de video

2048 Kbps-4096 Kbps, 1024 Kbps-4096 Kbps,

Para 720P: configuracion predeterminadade 2 es Para 720P: la configuracién predeterminada es 1

Mbps, max. Admite 4 Mbps. Mbps, el maximo admite 4 Mbps.

Para 960H: configuracién predeterminada de 1 es Para 960H: la configuracion predeterminada es 1

Mbps, max. Admite 3 Mbps. Mbps, el maximo admite 3 Mbps.

Tipo de flujo de bits

Transmision de video / transmision compuesta




Parametros

HCVR4104C-S2 HCVR4108C-S2

Transmision dual

Apoyo

Audio

Parametros

Codificar G.711A/G.711U/ PCM
Estandar

Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits

Velocidad

Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosa analoga Video

Entrada

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC

Video en red

Entrada

Conexiones IPC max. De 2 canales (8 M)

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio.

Grabar Modo de grabacion Grabacion programada / grabacién manual / grabacién MD / grabacion por alarma Reproduccion
Grabar maxima de 4 canales Reproducciéon maxima de 8 canales
Reproduccién
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo dered N/ A

Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A

HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un espacio de disco duro

47

Comunicacién

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps N/ A

Puerto Comunicacién
USB 2 puertos USB
Otros Poder DC12Vv
Poder <15W ( Con adaptador de corriente, sin HDD )
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones Caja SMART 1U,270mm ( W ) x205mm (re ) x41mm ( H )
Peso 1,25kg ( SinHDD )
Instalacion Escritorio
Modo

10




1.3.5 Serie HCVR510XC-S2

Parametros HCVR5104C-S2 HCVR5108C-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H{264
Parametros Estandar
Codificar 1080P (1 ~ 15 fps) / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF / QCIF
Resolucion
Video Cuadro HDCVI: 1 ~ 25f/s ( CAMARADA );1~30f/s ( NTSC )
Velocidad CVBS: 1~25f/s ( CAMARADA );1~30f/s ( NTSC )
Bitrate de video 2048 Kbps-4096 Kbps,
Para 1080P / 720P: la configuracién predeterminada es 2 Mbps, el maximo admite 4 Mbps. Para 960H: la
configuracion predeterminada es 1 Mbps, el maximo admite 3 Mbps. Transmisién de video / transmision
Tipo de flujo de bits compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U / PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosa analoga Video

Entrada

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC

Video en red

Entrada

Conexiones IPC max. De 2 canales (8 M)

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio.

Grabar Modo de grabacion Grabacion programada / grabacion manual / grabacion MD / grabacion por alarma Reproduccion
Grabar maxima de 4 canales Reproducciéon maxima de 8 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A

Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A

HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un disco duro Space 4T
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Parametros

HCVR5104C-S2 HCVR5108C-S2

Comunicacién

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps N/ A

Puerto Comunicacion
USB 2 puertos USB
Otros Poder DC12Vv
Poder <15W ( Con adaptador de corriente, sin HDD )
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones Caja SMART 1U, 270 mm ( W ) x205mm (re ) x41mm ( H )
Peso 1,25kg ( Sin HDD )
Instalacion Escritorio
Modo
1.3.6 Serie HCVR7104C-S2
Parametros HCVR7104C-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H{264
Parametros Estandar
Codificar 1080P / 720P / 960H / D1/ HD1/ 2CIF / CIF / QCIF
Resolucion
Video Cuadro HDCVI: 1 ~ 25f/s ( CAMARADA );1~30f/s ( NTSC )
Velocidad CVBS: 1~25f/s ( CAMARADA );1~30f/s ( NTSC )
Bitrate de video 2048 Kbps-6144 Kbps,
Para 1080P: la configuracion predeterminada es 4 Mbps, el maximo admite 6 Mbps. Para 720P: la
configuracion predeterminada es 2 Mbps, el maximo admite 4 Mbps. Transmision de video /
Tipo de flujo de bits transmisiéon compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U/ PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosa analoga Video 4 canales, puerto BNC

Entrada

Video en red Conexiones IPC max. De 2 canales (16 M)
Entrada

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video),

12




Parametros

HCVR7104C-S2

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio.

Grabar Modo de grabacion Grabacion programada / grabacién manual / grabacién MD / grabacion por alarma Reproduccion
Grabar méaxima de 4 canales
Reproduccién
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo dered N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un espacio de disco duro

47

Comunicacién

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps N/ A

Puerto Comunicacién
USB 2 puertos USB
Otros Poder DC12Vv
Poder <15W ( Con adaptador de corriente, sin HDD )
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones Caja SMART 1U,270mm ( W ) x205mm (re ) x41mm ( H )
Peso 1,25kg ( Sin HDD )
Instalacion Escritorio
Modo

1.3.7 Serie HCVR2108C-S2

Parametros HCVR2108C-S2

Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX

Video Video Codificar H|264

Parametros Estandar
Codificar 720P (1 ~ 15 fps) / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF / QCIF
Resolucion
Video Cuadro HPCVI: 1 ~ 12f/s
Velocidad CVBS:1~20f/s ( CAMARADA );1~20f/s ( NTSC )

Bitrate de video

1024 Kbps-4096 Kbps,
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Parametros

HCVR2108C-S2

Para 720P: la configuracion predeterminada es 1 Mbps, el maximo admite 4 Mbps. Para 1080P: la

configuracion predeterminada es 1 Mbps, el maximo admite 2 Mbps. Transmisioén de video /

Tipo de flujo de bits

transmision compuesta

Transmision dual

Apoyo

Audio

Parametros

Codificar G.711A/ G.711U/ PCM
Estandar

Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits

Velocidad

Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosa analoga Video

Entrada

8 canales, puerto BNC

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio.

Grabar Modo de grabacion Grabacion programada / grabacién manual / grabacién MD / grabacion por alarma Reproduccion
Grabar maxima de 8 canales
Reproduccién
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un espacio de disco duro

47

Comunicacién

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps N/ A

Puerto Comunicacién
USB 2 puertos USB
Otros Poder DC12Vv
Poder <15W ( Con adaptador de corriente, sin HDD )
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad

Dimensiones

Caja SMART 1U, 270 mm ( W ) x205mm (re ) x41mm ( H )

Peso

1,25kg ( Sin HDD )

Instalacién

Escritorio
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Parametros

HCVR2108C-S2

Modo

1.3.8 Serie HCVR410XC-S3

Parametros

HCVR4104C-S3 HCVR4108C-S3

Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H|264
Parametros Estandar
Codificar 1080N / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF 1080N @ 12f / 720P (no
Resolucion en tiempo real) / 960H / D1/ HD1/ 2C
IF / CIF
Video Marco PALL 1 ~25f/s; NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps-4096 Kbps,
Para 720P: la configuracion predeterminada es 1,5 Mbps, el maximo admite 4 Mbps. Para 1080P: la
configuracion predeterminada es de 1,5 Mbps, el maximo admite 4 Mbps. Transmision de video /
Tipo de flujo de bits transmision compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U/ PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosa analoga Video 4canales BNC puerto (HDCVI Puertq BNC HD de 8 canales (HDCVI HD
Entrada video / definicion estandar general video / general estandar
video autoadaptativo) video de definicién autoadaptable)
Red Video . Max agregar 1 conexion de . Max agregar 2 conexiones de
Entrada canal IP canal IP
. Conmutador de canal analdgico / digital. . Analdgico / digital canal
Max 5 P canal cambiar. 10 conexiones de canal IP como
conexiones méximo
. Conexién . Conexion

ancho de banda: 4Mbps-20Mbps ancho de banda: 8Mbps-56Mbp

S

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Coaxial Audio de 4

Entrada

anales 8 canales
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Parametros

HCVR4104C-S3 HCVR4108C-S3

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1stcanal.

Grabar Modo de grabacion Programar grabacion / grabacion manual / grabacion MD / grabacioén de alarma
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un espacio de disco duro

6T

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto
Puerto Comunicacién RS485
USB 2 puertos USB2.0 (en el panel trasero) DC12V
Otros Poder
Poder s7TW <8W
Consumo
(Sin HDD)
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones Caja SMART 1U,270mm ( W ) x205mm (re ) x41mm ( H )
Peso ( No <0.5KG <0.55KG
HDD )
Instalacién Escritorio
Modo
1.3.9 Serie HCVR510XC-S3
Parametros HCVR5104C-S3 HCVR5108C-S3
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H|264
Parametros Estandar
Codificar 1080P a 15f/ 1080N / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF /
Resolucion
Video Marco PAL} 1 ~25f/s;NTSC: 1~30f/s
Velocidad

Bitrate de video

32 Kbps-6144 Kbps,

Para 720P: la configuracién predeterminada es 2 Mbps, el maximo admite 4 Mbps. Para 1080P: la

configuracién predeterminada es 2 Mbps, el maximo admite 6 Mbps.

dieciséis




Parametros

HCVR5104C-S3 HCVR5108C-S3

Tipo de flujo de bits

Transmision de video / transmision compuesta

Transmision dual

Apoyo

Audio

Parametros

Puerto de video

Codificar G.711A/ G.711U / PCM
Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Cosa analoga Video 4canales BNC puerto (HDCVI Puertq BNC HD de 8 canales (HDCVI HD
Entrada video / definicion estandar general video / general estandar
video autoadaptativo) video de definicion autoadaptable)
Red Video . Max agregar 1 conexion de . Max agregar 2 conexiones de
Entrada canal IP canal IP
. Conmutador de canal analégico / digital. . Analdgico / digital canal
Max 5 P canal cambiar. 10 conexiones de canal IP como
conexiones maximo
. Conexién . Conexion

ancho de banda: 8Mbps-24Mbps ancho de banda: 16Mbps-48Mb

PD

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Coaxial

Entrada

Audio de 4 ¢

anales 8 canales

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del primer canal.

Grabar Modo de grabacién Programar grabacién / grabacion manual / grabacion MD / grabacién de alarma
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un espacio de disco duro

6T

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto
Puerto Comunicacioén RS485

USB 2 puertos USB2.0 (en el panel trasero) DC12V
Otros Poder
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Parametros HCVR5104C-S3 HCVR5108C-S3
Poder <TW <8W

Consumo

(Sin HDD)

Trabajando -10°C ~ + 55°C

Temperatura

Trabajando 10% ~ 90%

Humedad

Dimensiones Caja SMART 1U,270 mm ( W ) x205mm (re ) x41mm ( H)

Peso ( No =<0.5KG
HDD )

<0.55KG

Instalacién

Modo

Escritorio

1.3.10 Serie HCVR7104C-S3

Parédmetros HCVR7104C-S3
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H{264
Parametros Estandar
Codificar 1080P / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF
Resolucion
Video Marco PALL: 1 ~25f/s; NTSC:1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps-6144 Kbps,
Para 720P: la configuracién predeterminada es 2 Mbps, el maximo admite 4 Mbps. Para 1080P: la
configuracién predeterminada es 4 Mbps, el maximo admite 6 Mbps. Transmision de video /
Tipo de flujo de bits transmisiéon compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U/ PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosa analoga Video

Puerto BNC de 4 canales (video HDCVI HD / video de definicion estandar general autoadaptable)

Entrada
Red Video . Agregue 2 conexiones de canal IP como maximo.
Entrada . Conmutador de canal analégico / digital. 6 conexiones de canal IP como méaximo.

. Ancho de banda de conexion: 8Mbps-24Mbps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle
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Parametros

HCVR7104C-S3

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Coaxial

Entrada

Audio de 4 {

anales

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del primer canal.

Grabar Modo de grabacion Programar grabacion / grabacion manual / grabacion MD / grabacion de alarma
Modo de reproduccion Reproduccién instantanea, reproduccion normal, reproduccién de eventos, reproducciéon de marcas, reproduccion
inteligente
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo dered N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un espacio de disco duro

6T

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto
Puerto Comunicacion RS485
USB 2 puertos USB2.0 (en el panel trasero) DC12V
Otros Poder
Poder <8W
Consumo
(Sin HDD)
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones Caja SMART 1U,270 mm ( W ) x205mm (re ) x41mm ( H )
Peso ( No <0.5KG
HDD )
Instalacion Escritorio
Modo
1.3.11 Serie HCVR51XXH
Parametro HCVR5104H HCVR5108H
Principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento
Sistema Procesador
SO LINUX integrado
Sistema Operaciones multiplex: grabacion de multiples canales, reproduccion de multiples canales y operacion de
Recursos red simultdneamente
Interfaz Interfaz gréafica de usuario facil de usar
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Ratén USB

Numero arabe, caracter inglés, donacion y extension chino (opcional)

Operacion de copiar / pegar, menu de acceso directo de la tecla derecha del mouse USB, haga doble clic en el mouse USB para

cambiar de pantalla.

H.264

G711A, G711U, PCM

4canales  compuesto video entrada: B-CH compuesto video entrada:

(NTSC /PAL) BNC (1,0 Vr-p, 75Q) Salida VGA (NTSC / PAL) BNC (1,0 Vr-p, 75Q)

de 1 canal.
Salida HDMI de 1 canal.

Admite salida de video VGA / HDMI al mismo tiempo.

Soporta PAL / NTSC.

Modo en tiempo real: PAL 1f/ sa 25f / s por canal y NTSC 1f/ sa 30f / s por canal

1/4 ventanas (opcional) Ventanas 1/4/8/9

Admite funciones de recorrido del monitor, como detecciéon de movimiento y control automatico de programacion.

PAL / NTSC
Monitor en tiempo real:

720P 1280 * 720

Reproduccion:
Todo-canal: 720P 1280 * 720, 960 H 960 x 576/960 x 480, D1

704 x 576/704 x 480, HD1 352 x 576/352 x 480, 2CIF CIF 352 x 704 x 288/704 x 240,
288/352 x 240, QCIF 176 x 144/176 x 120 Admite flujos duales:

resolucion de flujo adicional CIF QCIF 176 x 144/176 x 120. 352 x 288/352 x 240,

Calidad de imagen de 6 niveles (ajustable)

Admite una mascara de privacidad de tamafio definido por el usuario en pantalla completa. Admite un

méximo de 4 zonas.

Informacion de canal, informacion de tiempo y zona de mascara de privacidad.

Ajuste la zona de salida de TV adecuada para video anamérfico.
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Cubre el canal secreto con una pantalla negra aunque el sistema codifica normalmente.

Funcién de bloqueo de pantalla para evitar que usuarios no autorizados vean videos secretos. El nombre del canal, el

estado de grabacion, el estado de bloqueo de pantalla, el estado de pérdida de video y el estado de deteccion de

movimiento se muestran en la parte inferior izquierda de la pantalla. Configuracion de tono, brillo, contraste, saturacion y

ganancia para cada canal.

1 canal 200-2000mv 10KQ (RCA)

Salida de audio de 1 canal 200-3000mv 5KQ (RCA)

Reutilice el canal de entrada / salida de audio.

1 puerto SATA integrado. Soporta 1 HDD.
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Audio: PCM 28,8 MByte / h
Video: 56-900 MByte / h

Grabacién manual, grabacién por deteccion de movimiento, grabacién programada y grabacién por alarma

Prioridad: Manual grabacion> alarma grabacién> movimiento deteccion

grabacién> grabacién programada.

Configuracion de cuota de registro de canal de soporte

Duracién de grabacion Unica de 1 a 120 minutos (la configuracién predeterminada es de 60 minutos)

Cuando el disco duro esta lleno, el sistema puede sobrescribir el archivo de video anterior.

Varios buscadores como tiempo, tipo y canal.

Varias velocidades de reproduccion rapida, reproduccion lenta, reproduccién manual cuadro a cuadro y modo de reproduccion

inversa.

mbiar al archivo anterior o siguiente o cualquier archivo en la lista de reproduccién actual. Cambiar
Puede cambiar a archivo en otro canal al mismo tiempo. (Si hay un archivo)
Admite reproduccion continua de archivos, cuando un archivo finaliza, el sistema reproduce automaticamente el siguiente

archivo en el canal actual

Reproduccién de marcas de soporte

Hay un modo de reproduccion de 1/4 de canal.

Cambiar entre pantalla autoadaptable / pantalla completa durante la reproduccion
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Cuando esta en el modo de reproduccién de pantalla completa de una ventana, puede seleccionar cualquier zona

activar la funcién de ampliacién parcial. t

Copia de seguridad HDD

Admite dispositivo de respaldo USB periférico. (Disco flash, disco portatil, etc.)

Admite descarga de red y guarda el canal del monitor de

visualizacion de forma remota.

Configuracién de DVR a través del navegador web y el cliente. Actualice a través del cliente o

navegador para realizar el mantenimiento remoto.

Vea informacién de alarma como deteccién de movimiento y pérdida de video a través del cliente. Soporte de control

de lentes PTZ de red

Copia de seguridad y reproduccién de descarga de archivos

Varios dispositivos comparten informacion a través del software correspondiente, como el software de

vigilancia profesional (PSS)

COM transparente duplex

Entrada y salida de alarma de red

Codificacién de canal cero.

Audio bidireccional.

Configuracion de zona: admite 396 ((PAL 22 x 18, NTSC 22 x 15)) zonas de deteccion. Varios niveles de
sensibilidad.

La alarma puede activar la grabacion o la alarma externa o el mensaje en pantalla. La alarma puede

activar el mensaje en pantalla.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2 puertos USB 2.0.

1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M / 100M

Puerto de control PTZ

Admite varios protocolos de control PTZ. N/ A

alizacion del estado actual del HDD
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Estadisticas de flujo de datos para cada canal (en modo de onda)

Copia de seguridad en 1024 archivos de registro.

Admite varios motores de blusqueda, como la hora y el tipo.

Muestra la informacién de la version: cantidad del canal, version del sistema y fecha de lanzamiento.

Mostrar usuario en linea actual

Gestién de usuarios multipalanca; varios modos de gestion
Gestioén integrada para usuario local, usuario de puerto serie y usuario de red. Potencia de usuario

configurable.

Soporte usuario / grupo y su correspondiente modificacién de derechos. No hay limite para la

cantidad de usuarios o grupos.

Modificacién de contrasefa

El administrador puede modificar la contrasefia de otro usuario. Estrategia de

bloqueo de cuenta

Un error de inicio de sesion cinco veces en treinta minutos puede provocar el bloqueo de la cuenta. Navegador

web, cliente final y herramienta de actualizacion.

Proteccion de inicio de sesién con contrasefia para garantizar la seguridad

Interfaz facil de usar al iniciar sesion. Proporcione las siguientes opciones: Cerrar sesion / apagar / reiniciar.

Autenticacion correcta cuando se apaga para asegurarse de que solo las personas adecuadas puedan apagar

el DVR

DC 12v

<15W (con adaptador, excluye HDD)

-10°C ~ + 55°C

10% - 90%

86kpa - 106kpa

325 (ancho) x245 (profundidad) x45 mm (alto)

1,25 KG (excluir HDD)

Instalaciéon de escritorio

1.3.12 Serie HCVR51XXH-V2

Parametros HCVR5104H-V2 HCVR5108H-V2 HCVR5116H-V2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
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Parametros

HCVR5104H-V2 HCVR5108H-V2 HCVR5116H-V2

Video Video Codificar H.264
Parametros Estandar
Codificar 720P / D1/HD1/2CIF / CIF / QCIF
Resolucién
Video Marco PALL: 1 ~25f/s; NTSC:1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 1536 Kbps-4096 Kbps,
Para 720P: la configuracion predeterminada es 2 Mbps, el maximo admite transmisién de video
Tipo de flujo de bits / transmisién compuesta de 4 Mbps
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U/ PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosa analoga Video

Entrada

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales, BNC

Puerto

Video en red

Entrada

N/A

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

RCA de 1 canal

Salida de audio

RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Soporte (reutilizar el puerto de audio)

Grabar Modo de grabacion Programar grabacién / grabacion manual / grabacion MD / A | registro de brazo Max
Grabar 4 canales max. 8 canales max. 16 canales
Reproduccién reproduccion reproduccién reproduccién
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo dered N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un espacio de disco duro

4T

Comunicacién Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto
Puerto Comunicacién RS485

USB 2 puertos USB
Otros Poder DC12Vv

Poder <30W ( Con adaptador de corriente, sin HDD )
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Parametros

HCVR5104H-V2 HCVR5108H-V2 HCVR5116H-V2

Consumo

Trabajando

Temperatura

-10°C ~ +55°C

Trabajando

Humedad

10% ~ 90%

Dimensiones

Caja Mini 1U,325mm ( W ) x245mm (re ) x45mm ( H )

Peso 1,25kg ( Sin HDD )
Instalacién Escritorio
Modo
1.3.13 Serie HCVR51XXHC
HCVR5104HC HCVR5108HC

Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento

LINUX integrado

Operaciones multiplex: grabacion de multiples canales, reproduccion de multiples canales y operacion de

red simultdneamente

Interfaz grafica de usuario facil de usar Ratén USB

Numero arabe, caracter inglés, donacion y extension chino (opcional)

Operacion de copiar / pegar, menu de acceso directo de la tecla derecha del mouse USB, haga doble clic en el mouse USB para

cambiar de pantalla.

H.264

N/A

4canales  compuesto video entrada: B-CH compuesto video entrada:

(NTSC / PAL) BNC (1,0 Ve-p. 75Q)

(NTSC / PAL) BNC (1,0 Vr-p, 75Q) Salida VGA

de 1 canal.
Salida HDMI de 1 canal.

Admite salida de video VGA / HDMI al mismo tiempo.

Soporta PAL / NTSC.

Modo en tiempo real: PAL 1f/ sa 25f / s por canal y NTSC 1f/ sa 30f / s por canal

1/4 ventanas (opcional) Ventanas 1/4/8/9
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Admite funciones de recorrido del monitor, como deteccién de movimiento y control automatico de programacion.

PAL / NTSC
Monitor en tiempo real:

720P 1280 * 720

Reproduccion:

Todo-canal: 720P 1280 * 720, 960 H 960 x 576/960 x 480, D1
704 x 576/704 x 480, HD1 352 x 576/352 x 480, 2CIF CIF 352 x 704 x 288/704 x 240,
288/352 x 240, QCIF 176 x 144/176 x 120 Admite flujos duales:

resolucion de flujo adicional CIF QCIF 176 x 144/176 x 120. 352 x 288/352 x 240,

Calidad de imagen de 6 niveles (ajustable)

Admite una mascara de privacidad de tamafio definido por el usuario en pantalla completa. Admite un

maximo de 4 zonas.

Informacion de canal, informacion de tiempo y zona de mascara de privacidad.

Ajuste la zona de salida de TV adecuada para video anamorfico.

Cubre el canal secreto con una pantalla negra aunque el sistema codifica normalmente.

Funcién de bloqueo de pantalla para evitar que usuarios no autorizados vean videos secretos. El nombre del canal, el

estado de grabacion, el estado de bloqueo de pantalla, el estado de pérdida de video y el estado de deteccion de

movimiento se muestran en la parte inferior izquierda de la pantalla. Configuracién de tono, brillo, contraste, saturacién y

ganancia para cada canal.

N/A

N/A

N/A

1 puerto SATA integrado. Soporta 1 HDD.
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Audio: PCM 28,8 MByte / h
Video: 56-900 MByte / h

Grabacién manual, grabacién por deteccién de movimiento, grabacién programada y grabacién por alarma

Prioridad: Manual grabacion> alarma grabacién> movimiento deteccion

grabacién> grabacion programada.
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Configuracion de cuota de registro de canal de soporte

Duracion de grabacion Unica de 1 a 120 minutos (la configuracion predeterminada es de 60 minutos)

Cuando el disco duro esta lleno, el sistema puede sobrescribir el archivo de video anterior.

Varios buscadores como tiempo, tipo y canal.

Varias velocidades de reproduccion rapida, reproduccion lenta, reproducciéon manual cuadro a cuadro y modo de reproduccion

inversa.

ambiar al archivo anterior o siguiente o cualquier archivo en la lista de reproduccion actual. Cambiar
Puede cambiar a archivo en otro canal al mismo tiempo. (Si hay un archivo)
Admite reproduccién continua de archivos, cuando un archivo finaliza, el sistema reproduce automéaticamente el siguiente

archivo en el canal actual

Reproduccién de marcas de soporte

Hay un modo de reproduccién de 1/4 de canal.

Cambiar entre pantalla autoadaptable / pantalla completa durante la reproduccion

Cuando esta en el modo de reproduccion de pantalla completa de una ventana, puede seleccionar cualquier zona

activar la funcién de ampliacién parcial. t

Copia de seguridad HDD

Admite dispositivo de respaldo USB periférico. (Disco flash, disco portatil, etc.)

Admite descarga de red y guarda el canal del monitor de

visualizacion de forma remota.

Configuracion de DVR a través del navegador web y el cliente. Actualice a través del cliente o

navegador para realizar el mantenimiento remoto.

Vea informacién de alarma como deteccién de movimiento y pérdida de video a través del cliente. Soporte de control

de lentes PTZ de red

Copia de seguridad y reproduccion de descarga de archivos

Varios dispositivos comparten informacion a través del software correspondiente, como el software de

vigilancia profesional (PSS)

COM transparente duplex

Entrada y salida de alarma de red

Codificacion de canal cero.

Audio bidireccional.

Configuraciéon de zona: admite 396 ((PAL 22 x 18, NTSC 22 x 15)) zonas de deteccion. Varios niveles de
sensibilidad.

La alarma puede activar la grabacion o la alarma externa o el mensaje en pantalla. La alarma puede

activar el mensaje en pantalla.

27



N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2 puertos USB 2.0.

1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M / 100M

N/A

N/A

alizacion del estado actual del HDD

Estadisticas de flujo de datos para cada canal (en modo de onda)

Copia de seguridad en 1024 archivos de registro.

Admite varios motores de blusqueda, como la hora y el tipo.

Muestra la informacion de la version: cantidad del canal, versién del sistema y fecha de lanzamiento.

Mostrar usuario en linea actual

Gestién de usuarios multipalanca; varios modos de gestion
Gestién integrada para usuario local, usuario de puerto serie y usuario de red. Potencia de usuario

configurable.

Soporte usuario / grupo y su correspondiente modificacién de derechos. No hay limite para la

cantidad de usuarios o grupos.

Modificacion de contrasefia

El administrador puede modificar la contrasefia de otro usuario. Estrategia de

bloqueo de cuenta

Un error de inicio de sesion cinco veces en treinta minutos puede provocar el bloqueo de la cuenta. Navegador

web, cliente final y herramienta de actualizacion.

Proteccion de inicio de sesion con contrasefia para garantizar la seguridad

Interfaz facil de usar al iniciar sesion. Proporcione las siguientes opciones: Cerrar sesién / apagar / reiniciar.

Autenticacion correcta cuando se apaga para asegurarse de que solo las personas adecuadas puedan apagar

el DVR

DC 12v
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General

Parametro

Poder
Consumptio

norte

<15W (con adaptador, excluye HDD)

Trabajando
Temperatura

mi

-10°C ~ + 55°C

Trabajando

Humedad

10% - 90%

Presion del aire

86kpa - 106kpa

Dimension 325 (ancho) x245 (profundidad) x45 mm (alto)
Peso 1,25 KG (excluir HDD)

Instalacion Instalacion de escritorio

Modo

1.3.14 Serie HCVR51XXHC-V2

Parametros HCVR5104HC-V2 HCVR5108HC-V2 HCVR5116HC-V2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H{264
Parametros Estandar
Codificar 720P / D1/HD1/2CIF / CIF / QCIF
Resolucion
Video Marco PALL 1 ~25f/s; NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 1536 Kbps-4096 Kbps,
Para 720P: la configuracion predeterminada es 2 Mbps, el maximo admite transmision de video
Tipo de flujo de bits / transmision compuesta de 4 Mbps
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U/ PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosaanadloga  Video 4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales, BNC
Entrada Puerto

Video en red N/A

Entrada

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz N/A
Puerto de audio Entrada de audio N/A
Salida de audio N/A
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Parametros

HCVR5104HC-V2 HCVR5108HC-V2

HCVR5116HC-V2

Bidireccional

Entrada de conversacion

N/A

Grabar Modo de grabacion Programar grabacién / grabacién manual / grabaciéon MD / A | registro de brazo Max
Grabar 4 canales max. 8 canales max. 16 canales
Reproduccién reproduccion reproduccion reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo dered N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA
Un espacio de disco duro 4T
Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto
Puerto Comunicacién RS485
USB 2 puertos USB
Otros Poder DC12v
Poder <30W ( Con adaptador de corriente, sin HDD )
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones CajaMini1U,325mm ( W ) x245mm (re ) x45mm ( H )
Peso 1,25kg ( Sin HDD )
Instalacion Escritorio
Modo
1.3.15 Serie HCVR51XXHE
Parametro HCVR5104HE HCVR5108HE
Sistema Bineiae] Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento
Procesador
SO LINUX integrado
Sistema Operaciones multiplex: grabacion de multiples canales, reproduccién de multiples canales y operacion de
Recursos red simultaneamente
Interfaz Interfaz gréafica de usuario facil de usar Ratén USB
Entrada
Dispositivos
Entrada Numero arabe, caracter inglés, donacion y extension chino (opcional)
Método
Atajo Operacion de copiar / pegar, menu de acceso directo de la tecla derecha del mouse USB, haga doble clic en el mouse USB para
Funcién cambiar de pantalla.
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H.264

G711A, G711U, PCM

4canales  compuesto video entrada: B-CH compuesto video entrada:

(NTSC / PAL) BNC (1,0 Ve.¢, 75Q) Salida VGA (NTSC / PAL) BNC (1,0 Ve-p, 75Q)

de 1 canal.
Salida HDMI de 1 canal.

Admite salida de video VGA / HDMI al mismo tiempo.

Soporta PAL / NTSC.

Modo en tiempo real: PAL 1f/ sa 25f / s por canal y NTSC 1f/ sa 30f / s por canal

1/4 ventanas (opcional) Ventanas 1/4/8/9

Admite funciones de recorrido del monitor, como deteccion de movimiento y control automatico de programacion.

PAL / NTSC
Monitor en tiempo real:

720P 1280 * 720

Reproduccion:

Todo-canal: 720P 1280 * 720, 960 H 960 x 576/960 x 480, D1

704 x 576/704 x 480, HD1 352 x 576/352 x 480, 2CIF CIF 352 x 704 x 288/704 x 240,
288/352 x 240, QCIF 176 x 144/176 x 120 Admite flujos duales:

resolucion de flujo adicional CIF QCIF 176 x 144/176 x 120. 352 x 288/352 x 240,

Calidad de imagen de 6 niveles (ajustable)

Admite una mascara de privacidad de tamafio definido por el usuario en pantalla completa. Admite un

méximo de 4 zonas.

Informacion de canal, informacion de tiempo y zona de mascara de privacidad.

Ajuste la zona de salida de TV adecuada para video anamérfico.

Cubre el canal secreto con una pantalla negra aunque el sistema codifica normalmente.

Funcién de bloqueo de pantalla para evitar que usuarios no autorizados vean videos secretos. El nombre del canal, el estado de

grabacion, el estado de bloqueo de pantalla, el estado de pérdida de video y el estado de deteccion de movimiento se muestran

en la parte inferior izquierda de la pantalla.
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Configuracién de tono, brillo, contraste, saturaciéon y ganancia para cada canal.

1 canal 200-2000mv 10KQ (RCA)

Salida de audio de 1 canal 200-3000mv 5KQ (RCA)

Reutilice el canal de entrada / salida de audio.

1 puerto SATA integrado. Soporta 1 HDD.

4T

Audio: PCM 28,8 MByte / h
Video: 56-900 MByte / h

Grabacién manual, grabacién por deteccion de movimiento, grabacién programada y grabacién por alarma

Prioridad: Manual grabacion> alarma grabacién> movimiento deteccion

grabacién> grabacién programada.

Configuracion de cuota de registro de canal de soporte

Duracién de grabacion Unica de 1 a 120 minutos (la configuracién predeterminada es de 60 minutos)

Cuando el disco duro esta lleno, el sistema puede sobrescribir el archivo de video anterior.

Varios buscadores como tiempo, tipo y canal.

Varias velocidades de reproduccion rapida, reproduccion lenta, reproduccién manual cuadro a cuadro y modo de reproduccion

inversa.

mbiar al archivo anterior o siguiente o cualquier archivo en la lista de reproduccién actual. Cambiar
Puede cambiar a archivo en otro canal al mismo tiempo. (Si hay un archivo)
Admite reproduccién continua de archivos, cuando un archivo finaliza, el sistema reproduce automéaticamente el siguiente

archivo en el canal actual

Reproduccion de marcas de soporte

Hay un modo de reproduccion de 1/4 de canal.

Cambiar entre pantalla autoadaptable / pantalla completa durante la reproduccion

Cuando esta en el modo de reproduccion de pantalla completa de una ventana, puede seleccionar cualquier zona

activar la funciéon de ampliacién parcial. t
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Copia de seguridad HDD

Admite dispositivo de respaldo USB periférico. (Disco flash, disco portatil, etc.)

Admite descarga de red y guarda el canal del monitor de

visualizacion de forma remota.

Configuracion de DVR a través del navegador web y el cliente. Actualice a través del cliente o

navegador para realizar el mantenimiento remoto.

Vea informacion de alarma como deteccién de movimiento y pérdida de video a través del cliente. Soporte de control

de lentes PTZ de red

Copia de seguridad y reproduccioén de descarga de archivos

Varios dispositivos comparten informacion a través del software correspondiente, como el software de

vigilancia profesional (PSS)

COM transparente duplex

Entrada y salida de alarma de red Audio

bidireccional.

Configuracion de zona: admite 396 ((PAL 22 x 18, NTSC 22 x 15)) zonas de deteccion. Varios niveles de
sensibilidad.

La alarma puede activar la grabacion o la alarma externa o el mensaje en pantalla. La alarma puede

activar el mensaje en pantalla.

Admite la funcién de activacion de grabacion o activa la alarma externa o el mensaje de pantalla en un periodo

especificado.

Activar o desactivar el canal de entrada de alarma

Admite sefial de alarma analégica para un canal de salida de alarma especifico.

Entrada de alarma de 4 canales ( NOC ) Entrada de alarma de 8 canales ( NOC )

Salida de relé de 3 canales.

30V CC 2A, 125VAC 1A ( alarma de activacion )

2 puertos USB 2.0.

Un puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M / 100M

Puerto de control PTZ

Admite varios protocolos de control PTZ. N/ A

alizacion del estado actual del HDD

Estadisticas de flujo de datos para cada canal (en modo de onda)

Copia de seguridad en 1024 archivos de registro.

Admite varios motores de busqueda, como la hora y el tipo.
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Muestra la informacion de la version: cantidad del canal, versién del sistema y fecha de lanzamiento.

Mostrar usuario en linea actual

Gestién de usuarios multipalanca; varios modos de gestion
Gestién integrada para usuario local, usuario de puerto serie y usuario de red. Potencia de usuario

configurable.

Soporte usuario / grupo y su correspondiente modificacion de derechos. No hay limite para la

cantidad de usuarios o grupos.

Modificacién de contrasefa

El administrador puede modificar la contrasefia de otro usuario. Estrategia de

bloqueo de cuenta

Un error de inicio de sesion cinco veces en treinta minutos puede provocar el bloqueo de la cuenta. Navegador

web, cliente final y herramienta de actualizacion.

Proteccion de inicio de sesidn con contrasefia para garantizar la seguridad

Interfaz facil de usar al iniciar sesion. Proporcione las siguientes opciones: Cerrar sesion / apagar / reiniciar.

Autenticacion correcta cuando se apaga para asegurarse de que solo las personas adecuadas puedan apagar

el DVR

DC 12v

<15W (con adaptador, excluye HDD)

-10°C ~ + 55°C

10% - 90%

86kpa - 106kpa

325 (ancho) x245 (profundidad) x45 mm (alto)

1,25 KG (excluir HDD)

Instalacion de escritorio

1.3.16 Serie HCVR51HE-V2

Parametros HCVR5104HE-V2 HCVR5108HE-V2 HCVR5116HE-V2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded

SO LINUX
Video Video Codificar H|264
Parametros Estandar

Codificar 720P / D1/HD1/ 2CIF / CIF / QCIF

Resolucién

Video Marco PALL 1 ~25f/s; NTSC: 1~30f/s
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Parametros

HCVR5104HE-V2 HCVR5108HE-V2

HCVR5116HE-V2

Velocidad

Bitrate de video

1536 Kbps-4096 Kbps,

Para 720P: la configuracion predeterminada es 2 Mbps, el maximo admite transmisién de video

Audio

Parametros

Tipo de flujo de bits / transmision compuesta de 4 Mbps
Transmision dual Apoyo

Codificar G.711A/ G.711U/ PCM
Estandar

Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits

Velocidad

Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosa analoga Video

Entrada

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC

Puerto

16 canales, BNC

Video en red

Entrada

N/A

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

RCA de 4 canales

Salida de audio

RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Soporte (reutilizar el puerto de audio)

Grabar Modo de grabacion Programar grabacién / grabacion manual / grabacion MD / A | registro de brazo Max
Grabar 4 canales max. 8 canales max. 16 canales
Reproduccion reproduccion reproduccién reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red de 4 canales
Alarma Entrada de alarma alarma d¢g 8 canales alarma 16 canales alarma
entrada entrada entrada
Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA
Un espacio de disco duro 4T
Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto
Puerto Comunicacién RS485
USB 2 puertos USB
Otros Poder DC12Vv
Poder <30W ( Con adaptador de corriente, sin HDD )
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%

35




Parametros HCVR5104HE-V2 HCVR5108HE-V2 HCVR5116HE-V2
Humedad
Dimensiones Caja Mini 1U,325mm ( W ) x245mm (re ) x45mm ( H )
Peso 1,25kg ( SinHDD )
Instalacion Escritorio
Modo
1.3.17 Serie HCVR71XXH-V2
Parametros HCVR7104H-V2 HCVR7108H-V2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H{264
Parametros Estandar
Codificar 1080P / 720P / D1/ HD1/ 2CIF / CIF / QCIF
Resolucion
Video Marco PALL: 1 ~25f/s; NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 2048 Kbps-6144 Kbps,
Para 1080P: la configuracion predeterminada es de 4 Mbps, el maximo admite transmision de
Tipo de flujo de bits video / transmision compuesta de 6 Mbps
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U/ PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosa analoga Video 4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC
Entrada
Video en red N/A
Entrada

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

RCA de 1 canal

Salida de audio

RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Soporte (reutilizar el puerto de audio)

Grabar

Modo de grabacién

Grabacion programada / grabacion manual / grabacion MD / grabacion por alarma Reproduccion

Grabar

Reproduccion

maxima de 4 canales Reproducciéon maxima de 8 canales
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Parametros

HCVR7104H-V2 HCVR7108H-V2

Modo de respaldo

HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A

Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un espacio de disco duro

47

Comunicacién

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps N/ A

Puerto Comunicacién
USB 2 puertos USB
Otros Poder DC12v
Poder <30W ( Con adaptador de corriente, sin HDD )
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones Caja Mini 1U,325mm ( W ) x245mm (re ) x45mm ( H )
Peso 1,25kg ( Sin HDD )
Instalacién Escritorio
Modo

1.3.18 Serie HCVR71XXHC-V2

Parametros HCVR7104HC-V2 HCVR7108HC-V2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H{264
Parametros Estandar
Codificar 1080P / 720P / D1/ HD1/ 2CIF / CIF / QCIF
Resolucion
Video Marco PALL: 1 ~25f/s; NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 2048 Kbps-6144 Kbps,
Para 1080P: la configuracion predeterminada es de 4 Mbps, el maximo admite transmision de
Tipo de flujo de bits video / transmision compuesta de 6 Mbps
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U/ PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Video

Cosa analoga

Entrada

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC
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Parametros

HCVR7104HC-V2 HCVR7108HC-V2

Videoenred N/ A

Entrada

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz N/A
Puerto de audio Entrada de audio N/A
Salida de audio N/A
Bidireccional N/A

Entrada de conversacion

Grabar Modo de grabacion Grabacion programada / grabacién manual / grabacién MD / grabacion por alarma Reproduccion
Grabar maxima de 4 canales Reproducciéon maxima de 8 canales
Reproduccién
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A

Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A

HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un espacio de disco duro
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Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto
Puerto Comunicacién RS485
USB 2 puertos USB
Otros Poder DC12Vv
Poder <30W ( Con adaptador de corriente, sin HDD )
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones CajaMini1U,325mm ( W ) x245mm (re ) x45mm ( H )
Peso 1,25kg ( Sin HDD )
Instalacion Escritorio
Modo
1.3.19 Serie HCVR71XHE-V2
Parametros HCVR7104HE-V2 HCVR7108HE-V2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H|264
Parametros Estandar
Codificar 1080P / 720P / D1/ HD1 / 2CIF / CIF / QCIF
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Parametros HCVR7104HE-V2 HCVR7108HE-V2
Resolucién

Video Marco PALL: 1 ~25f/s; NTSC:1~30f/s

Velocidad

Bitrate de video

2048 Kbps-6144 Kbps,

Para 1080P: la configuracion predeterminada es 4 Mbps, el maximo admite 6 Mbps

Tipo de flujo de bits

Transmision de video / transmision compuesta

Audio

Parametros

Transmision dual Apoyo

Codificar G.711A/ G.711U / PCM
Estandar

Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits

Velocidad

Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosa analoga Video

Entrada

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC

Video en red

Entrada

N/A

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

RCA de 4 canales

Salida de audio

RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Soporte (reutilizar el puerto de audio)

Grabar Modo de grabacion Grabacién programada / grabacién manual / grabacién MD / grabacion por alarma Reproduccion
Grabar maxima de 4 canales Reproduccion maxima de 8 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, entrada de alarma de 4 canales de

Alarma Entrada de alarma respaldo de red Entrada de alarma de 16 canales
Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales

HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un espacio de disco duro

4T

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto
Puerto Comunicacion RS485
USB 2 puertos USB
Otros Poder DC12Vv
Poder <30W ( Con adaptador de corriente, sin HDD )
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
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Parametros HCVR7104HE-V2 HCVR7108HE-V2
Trabajando 10% ~ 90%

Humedad

Dimensiones Caja Mini 1U,325mm ( W ) x245mm (re ) x45mm ( H )
Peso 1,25kg ( SinHDD )

Instalacién Escritorio

Modo

1.3.20 Serie HCVR41XXHE-S2

Parametros HCVR4104HE-S2 HCVR4108HE-S2 HCVR4116HE-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H{264
Parametros Estandar
Codificar 720P / 960H / D1/ 720P (1 ~ 15 fps) / 960H /
Resolucion HD1 / 2CIF / CIF / QCIF D1/HD1/2CIF / CIF / QCIF
Video Cuadro HDCVI: 1 ~ 25f/s ( CAMARADA ) ; HDCVI: 1 ~ 15f/s ( El1stcanal
Velocidad 1~30f/s ( NTSC ) admite 25/ 30f )
CVBS: 1~25f/s ( CAMARADA ) ; CVBS: 1~25f/s ( CAMARADA );1~30f/s ( NTSC )
1~30f/s ( NTSC )
Bitrate de video 2048 Kbps-4096 Kbps, 1024 Kbps-4096 Kbps,
Para 720P: la configuracion Para 720P: la configuracion predeterminada es 1 Mbps, el maximo
predeterminada es 2 Mbps, soporte maxiro admite 4 Mbps.
4 Mbps. Para 960H: la configuracion predeterminada es 1 Mbps, el maximo
por 960H: defecto admite 3 Mbps.
la configuracion es de 1 Mbps, méx.
admite 3 Mbps.
Tipo de flujo de bits Transmision de video / compuesto corriente
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U/ PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosaanadloga  Video 4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales,
Entrada Puerto BNC
Video en red Conexiones IPC max. De 2 canales (8 M)
Entrada

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz
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Parametros

HCVR4104HE-S2 HCVR4108HE-S2 HCVR4116HE-S2

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 4 canales.

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio.

Grabar Modo de grabacion Grabacion programada / grabaciéon manual / grabacion MD / grabacion por alarma Max. De
Grabar reproduccion de 4 canales Max. 8 canales Max 16 canales
Reproduccion reproduccion reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, entrada de 4 canales de respaldo
Alarma Entrada de alarma de red Entrada de 8 canales Entrada de 16 canales
Salida de alarma Salida de 3 canales
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA
Un espacio de disco duro 4T
Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto
Puerto Comunicacién RS485
USB 2 puertos USB
Otros Poder DC12Vv
Poder <15W ( Con adaptador de corriente, sin HDD )
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones CajaMini1U,325mm ( W ) x245mm (re ) x45mm ( H )
Peso 1,25kg ( SinHDD )
Instalacién Escritorio
Modo
1.3.21 Serie HCVR51XXH-S2
Parametros HCVR5104H-S2 HCVR5108H-S2 HCVR5116H-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H{264
Parametros Estandar
Codificar 1080P (1 ~ 15 fps) / 720P / 960H / D1/ HD1/ 2CIF / CIF / QCIF
Resolucion
Video Cuadro HDCVI: 1 ~ 25f/s ( CAMARADA );1~30f/s ( NTSC )
Velocidad CVBS:1~25f/s ( CAMARADA );1~30f/s ( NTSC )

Bitrate de video

2048 Kbps-4096 Kbps,
Para 1080P / 720P: la configuracion predeterminada es 2 Mbps, el maximo admite 4 Mbps. Para 960H: la

configuracion predeterminada es 1 Mbps, el maximo admite 3 Mbps. Transmisién de video / transmision

Tipo de flujo de bits

compuesta

Transmision dual

Apoyo
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Parametros

HCVR5104H-S2 HCVR5108H-S2

HCVR5116H-S2

Audio

Parametros

Puerto de video

Cadificar G.711A/ G.711U / PCM

Estandar

Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits

Velocidad

Tasa de bits de audio 64 Kbps

Cosa analoga Video 4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales,
Entrada Puerto BNC
Video en red Conexiones IPC max. De 2 canales (8 M)

Entrada

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio.

Grabar Modo de grabacion Grabacioén programada / grabaciéon manual / grabacién MD / grabacion de alarma Max.
Grabar 4 canales max. 8 canales max. 16 canales
Reproduccién reproduccion reproduccion reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un espacio de disco duro

4T

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto
Puerto Comunicacion RS485
USB 2 puertos USB
Otros Poder DC12Vv
Poder <15W ( Con adaptador de corriente, sin HDD )
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones CajaMini1U,325mm ( W ) x245mm (re ) x45mm ( H )
Peso 1,25kg ( Sin HDD )
Instalacion Escritorio
Modo

1.3.22 Serie HCVR51XXHE-S2
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Parametros

HCVR5104HE-S2 HCVR5108HE-S2 HCVR5116HE-S2

Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Caodificar H|264
Parametros Estandar
Caodificar 1080P (1 ~ 15 fps) / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF / QCIF
Resolucion
Video Cuadro HDCVI: 1 ~ 25f/s ( CAMARADA );1~30f/s ( NTSC )
Velocidad CVBS: 1~25f/s ( CAMARADA );1~30f/s ( NTSC )
Bitrate de video 2048 Kbps-4096 Kbps,
Para 1080P / 720P: la configuracion predeterminada es 2 Mbps, el maximo admite 4 Mbps. Para 960H: la
configuracion predeterminada es 1 Mbps, el maximo admite 3 Mbps. Transmisién de video / transmision
Tipo de flujo de bits compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U / PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosa analoga Video 4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales,
Entrada Puerto BNC
Video en red Conexiones IPC max. De 2 canales (8 M)
Entrada

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 4 canales.

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio.

Grabar Modo de grabacion Grabacion programada / grabacion manual / grabacion MD / grabacion de alarma Max.
Grabar 4 canales max. 8 canales max. 16 canales
Reproduccion reproduccion reproduccién reproduccién
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, entrada de 4 canales de respaldo

Alarma Entrada de alarma de red Entrada de 8 canales Entrada de 16 canales
Salida de alarma Salida de 3 canales

HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Una red HDD Space 47|

Comunicacién

Puerto

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps

Puerto RS485

43




Parametros HCVR5104HE-S2 HCVR5108HE-S2 HCVR5116HE-S2
USB 2 puertos USB
Otros Poder DC12v
Poder <15W ( Con adaptador de corriente, sin HDD )
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones CajaMini1U,325mm ( W ) x245mm (re ) x45mm ( H )
Peso 1,25kg ( SinHDD )
Instalacién Escritorio
Modo
1.3.23 Serie HCVR710XH-S2
Parametros HCVR7104H-S2 HCVR7108H-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H{264
Parametros Estandar
Codificar 1080P / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF / QCIF
Resolucion
Video Cuadro HDCVI: 1 ~ 25f/s ( CAMARADA );1~30f/s ( NTSC )
Velocidad CVBS:1~25f/s ( CAMARADA );1~30f/s ( NTSC )
Bitrate de video 2048 Kbps-6144 Kbps,
Para 1080P: la configuracion predeterminada es 4 Mbps, el maximo admite 6 Mbps. Para 720P: la
configuracion predeterminada es 2 Mbps, el maximo admite 4 Mbps. Transmision de video /
Tipo de flujo de bits transmision compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U/ PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosa analoga Video 4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC
Entrada
Video en red Conexiones IPC max. De 2 canales (16 M)
Entrada

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A
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Parametros

HCVR7104H-S2 HCVR7108H-S2

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio.

Grabar Modo de grabacion Grabacion programada / grabaciéon manual / grabacion MD / grabacion por alarma Reproduccion
Grabar maxima de 4 canales Reproduccion maxima de 8 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo dered N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA
Un espacio de disco duro 4T
Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto
Puerto Comunicacion RS485
USB 2 puertos USB
Otros Poder DC12v
Poder <15W ( Con adaptador de corriente, sin HDD )
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones CajaMini1U,325mm ( W ) x245mm (re ) x45mm ( H )
Peso 1,25kg ( SinHDD )
Instalacién Escritorio
Modo
1.3.24 Serie HCVR710XHE-S2
Parametros HCVR7104HE-S2 HCVR7108HE-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Caodificar H|264
Parametros Estandar
Caodificar 1080P / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF / QCIF
Resolucion
Video Cuadro HDCVI: 1 ~ 25f/s ( CAMARADA );1~30f/s ( NTSC )
Velocidad CVBS:1~25f/s ( CAMARADA );1~30f/s ( NTSC )

Bitrate de video

2048 Kbps-6144 Kbps,
Para 1080P: la configuracion predeterminada es 4 Mbps, el maximo admite 6 Mbps. Para 720P: la

configuracién predeterminada es 2 Mbps, el maximo admite 4 Mbps. Transmisién de video /

Tipo de flujo de bits

transmision compuesta

Transmision dual

Apoyo
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Parametros

HCVR7104HE-S2

HCVR7108HE-S2

Audio

Parametros

Codificar G.711A/G.711U/ PCM
Estandar

Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits

Velocidad

Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosa analoga Video

Entrada

4 canales, puerto BNC

8 canales, puerto BNC

Video en red

Entrada

Conexion IPC maxima de 2 canales (16M)

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 4 canales.

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio.

Grabar Modo de grabacion Grabacién programada / grabacién manual / grabacién MD / grabacion por alarma Reproduccion
Grabar maxima de 4 canales Reproduccién maxima de 8 canales
Reproduccién
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, entrada de 8 canales de respaldo

Alarma Entrada de alarma de red Entrada de 16 canales
Salida de alarma Salida de 3 canales

HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un espacio de disco duro

4T

Comunicacién

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto

Puerto Comunicacion RS485
USB 2 puertos USB
Otros Poder DC12Vv
Poder <15W ( Con adaptador de corriente, sin HDD )
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones CajaMini1U,325mm ( W ) x245mm (re ) x45mm ( H )
Peso 1,25kg ( Sin HDD )
Instalacion Escritorio
Modo
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1.3.25 Serie HCVR41XXHE-S3

Parametros HCVR4104HE-S3 HCVR4108HE-S3 HCVR4116HE-S3
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H{264
Parametros Estandar
Codificar 1080N / 720P / 960H / 1080N @ 12f / 720P @ 15f/ 960H / D1/ HD1 / 2CIF
Resolucion D1/HD1/2CIF / CIF / CIF
Video Marco PALL: 1 ~25f/s; NTSC:1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps-4096 Kbps,
Para 720P: la configuracion predeterminada es 1,5 Mbps, el maximo admite 4 Mbps. Para 1080P: la
configuracion predeterminada es de 1,5 Mbps, el maximo admite 4 Mbps. Transmision de video /
Tipo de flujo de bits transmisiéon compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U/ PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosaandloga  Video 4 canales BNC Puerto | Puerto BNC de 8 canales (HDCVI 16 canales BNC
Entrada (HDCVI HD HD video / general puerto (HDCVI HD
video / general estandar definicién video / general
estandar video de definjcion autoadaptable) definiciéon estandar
video autoadaptativo) video
autoadaptativo)
Red Video . Max agregar 1 IP . Max agregar 2 IP . Max agregar 2 IP
Entrada canal canal canal
Conexién. conexiones conexiones
. Cosa analoga . Cosa analoga . Cosa analoga
/ canal digital / canal digital /digital
cambiar. Max 5 cambiar. Max 10 canal

canales IP
conexiones

. Conexion
ancho de banda: 4Mbp

s-20 Mbps

canales IP
conexiones

. Conexion
ancho de banda: 8Mbp

s-40 Mbps

cambiar. Max
18 canales IP
conexiones

. Conexion
ancho de banda: 8
Mbps-56Mbp

S

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

Salida de bucle
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Parametros

HCVR4104HE-S3 HCVR4108HE-S3 HCVR4116HE-S3

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 4 canales. Puerto RCA de 8 canales. RCA de 16 canales

Puerto.

Coaxial Audio de 4 ¢

Entrada

anales 8 canales 16 canales

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilizar el puerto de audio del primer canal )

Grabar Modo de grabacion Programar grabacion / grabacion manual / grabacion MD / grabacion de alarma

Modo de reproduccion Reproduccién instantanea, reproduccion normal, reproduccién de eventos, reproducciéon de marcas, reproduccion
inteligente

Grabar Max 4 canales max. 8 canales max. 16 canales
Reproduccién reproduccion reproduccion reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, entrada de 8 canales de respaldo

Alarma Entrada de alarma de red Entrada de 8 canales Entrada de 16 canales
Salida de alarma Salida de 3 canales

HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un espacio de disco duro

6T

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto
Puerto Comunicacion RS485
USB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel trasero) DC12V
Otros Poder
Poder
<7TW <8W <10W
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones Caja Mini 1U, 325 mm ( W_) x245mm ((re ) x45mm ( H )
Peso <1.1KG <1.25KG < 1,45 KG
Instalacién Escritorio
Modo
1.3.26 Serie HCVR51XXH-S3
Parametros HCVR5104HS3 HCVR5108H-S3 HCVR5116H-S3
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H|264
Parametros Estandar
Codificar 1080P (no en tiempo real) / 1080N / 720P / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF
Resolucion
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Parametros HCVR5104HS3 HCVR5108H-S3 HCVR5116H-S3
Video Marco PAL}: 1 ~25f/s; NTSC:1~30f/s
Velocidad

Bitrate de video

32 Kbps-6144 Kbps,

Para 720P: la configuracion predeterminada es 2 Mbps, el maximo admite 4 Mbps. Para 1080P: la

configuracion predeterminada es 4 Mbps, el maximo admite 6 Mbps. Transmision de video /

Tipo de flujo de bits

transmision compuesta

Transmision dual

Apoyo

Audio Codificar G.711A/ G.711U / PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosa analoga Video 4 canales BNC Puerto | Puerto BNC de 8 canales (HDCVI 16 canales BNC
Entrada (HDCVI HD HD video / general puerto (HDCVI HD
video / general estandar definicién video / general
estandar video de definjcion autoadaptable) definicién estandar
video autoadaptativo) video
autoadaptativo)
Red Video . Max agregar 2 IP . Max agregar 4 IP Max agregar 8 IP
Entrada canal canal canal
Conexién. conexiones conexiones
. Cosa analoga . Cosa analoga . Cosa analoga
/ canal digital / canal digital /digital
cambiar. Max 6 cambiar. 12IP max. canal

canales IP
conexiones
. Conexion

ancho de banda: 8Mbp

canal
conexiones
. Conexion

ancho de banda: 16Mb

cambiar. Max
24 canales IP
conexiones

. Conexion

s-24 Mbps ps-48Mbps ancho de banda: 32
Mbps-96 Mbp
s
Salida de video Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video
HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A
Salida de bucle
Salida de matriz N/A
Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal.
Coaxial Audio de 4 ¢anales 8 canales 16 canales
Entrada

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilizar el puerto de audio del primer canal )
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Parametros HCVR5104HS3 HCVR5108H-S3 HCVR5116H-S3
Grabar Modo de grabacion Programar grabacion / grabacion manual / grabacion MD / grabacién de alarma
Modo de reproduccion Reproduccién instantanea, reproduccion normal, reproduccién de eventos, reproducciéon de marcas, reproduccion
inteligente
Grabar Max 4 canales max. 8 canales max. 16 canales
Reproduccién reproduccion reproduccion reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, entrada de 8 canales de respaldo
Alarma Entrada de alarma de red Entrada de 8 canales Entrada de 16 canales
Salida de alarma Salida de 3 canales
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un espacio de disco duro

6T

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto
Puerto Comunicacién RS485
USB 2 puertos USB2.0 (uno 1 puerto USB2.0 en el panel | 1 puerto USB2.0 en el
en el panel frontal y uno en el | frontal y un puerto USB3.0 panel frontal
panel trasero) en el panel trasero y un USB3.0
puerto en el panel
trasero
Otros Poder DC12Vv
Poder
<8W <10W <15W
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones CajaMini 1U,325mm ( W ) x245mm (re ) x45mm ( H )
Peso <1.1KG <1.25KG < 1,45 KG
Instalacién Escritorio
Modo

1.3.27 Serie HCVR51XXHE-S3

Parametros HCVR5104HE-S3 HCVR5108HE-S3 HCVR5116HE-S3
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded

SO LINUX
Video Video Codificar H|264
Parametros Estandar

Codificar 1080P @ 12f/ 720P @ 15f/ 960H / D1 /HD1 / 2CIF / CIF

Resolucion

Video Marco PAL} 1 ~25f/s;NTSC: 1~30f/s

Velocidad

Bitrate de video

32 Kbps-6144 Kbps,

Para 720P: la configuracién predeterminada es 2 Mbps, el maximo admite 4 Mbps.

50




Parametros HCVR5104HE-S3 HCVR5108HE-S3 HCVR5116HE-S3
Para 1080P: la configuracion predeterminada es 2 Mbps, el maximo admite 6 Mbps. Transmision
Tipo de flujo de bits de video / transmision compuesta

Transmision dual

Apoyo

Audio Codificar G.711A/ G.711U / PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosa analoga Video 4 canales BNC Puerto | Puerto BNC de 8 canales (HDCVI 16 canales BNC
Entrada (HDCVI HD HD video / general puerto (HDCVI HD
video / general estandar definicién video / general
estandar video de definjcion autoadaptable) definicién estandar
video autoadaptativo) video
autoadaptativo)
Red Video . Max agregar 2 IP . Max agregar 4 IP . Max agregar 8 IP
Entrada canal canal canal
Conexién. conexiones conexiones
. Cosa analoga . Cosa analoga . Cosa analoga
/ canal digital / canal digital /digital
cambiar. Max 6 cambiar. 12IP max. canal
canales IP canal cambiar. Max
conexiones conexiones 24 canales IP
. Conexién . Conexién conexiones
ancho de banda: 8Mbp ancho de banda: 16Mb . Conexion
s-24 Mbps ps-48Mbps ancho de banda: 32
Mbps-96 Mbp
s
Salida de video Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video
HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A
Salida de bucle
Salida de matriz N/A
Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 4 canales. Puerto RCA de 8 canales. RCA de 16 canales
Puerto.
Coaxial Audio de 4 ¢anales 8 canales 16 canales
Entrada

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilizar el puerto de audio del primer canal )

Grabar

Modo de grabacion

Modo de reproduccion

Programar grabacién / grabacién manual / grabaciéon MD / grabacién de alarma

Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion

inteligente
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Parametros HCVR5104HE-S3 HCVR5108HE-S3 HCVR5116HE-S3
Grabar Max 4 canales max. 8 canales max. 16 canales
Reproduccién reproduccion reproduccion reproduccion

Modo de respaldo

HDD, quemador, dispositivo USB, entrada de 8 canales de respaldo

Alarma Entrada de alarma de red Entrada de 8 canales Entrada de 16 canales
Salida de alarma Salida de 3 canales
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un espacio de disco duro

6T

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto
Puerto Comunicacion RS485
usB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel trasero) DC12V
Otros Poder
Poder
<7TW <8W <10W
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones Caja Mini 1U, 325 mm ( W_) x245mm ((re ) x45mm ( H )
Peso <1.1KG <1.25KG <1,45KG
Instalacién Escritorio
Modo
1.3.28 Serie HCVR71XXHE-S3
Parametros HCVR7104HE-S3 HCVR7108HE-S3 HCVR7116HE-S3
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H{264
Parametros Estandar
Codificar 1080P / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF
Resolucion
Video Marco PALL: 1 ~25f/s; NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps-6144 Kbps,
Para 720P: la configuracion predeterminada es 2 Mbps, el maximo admite 4 Mbps. Para 1080P: la
configuracion predeterminada es 4 Mbps, el maximo admite 6 Mbps. Transmision de video /
Tipo de flujo de bits transmisién compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U/ PCM
Parametros Estandar

Muestreo de audio 8 KH

Velocidad

F, 16 bits
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Parametros HCVR7104HE-S3 HCVR7108HE-S3 HCVR7116HE-S3
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosa analoga Video 4 canales BNC Puerto | Puerto BNC de 8 canales (HDCVI 16 canales BNC
Entrada (HDCVI HD HD video / general puerto (HDCVI HD
video / general estandar definicién video / general
estandar video de definjcion autoadaptable) definicién estandar
video autoadaptativo) video
autoadaptativo)
Red Video . Max agregar 2 IP . Max agregar 4 IP . Max agregar 8 IP
Entrada canal canal canal
Conexion. conexiones conexiones
. Cosa analoga . Cosa analoga . Cosa analoga
/ canal digital / canal digital /digital
cambiar. Max 6 cambiar. 12IP max. canal
canales IP canal cambiar. Max
conexiones conexiones 24 canales IP
. Conexién . Conexion conexiones
ancho de banda: 8Mbp ancho de banda: 16Mb . Conexion
s-24 Mbps ps-48Mbps ancho de banda: 32
Mbps-96 Mbp
s
Salida de video Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video
HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A
Salida de bucle
Salida de matriz N/A
Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 4 canales. Puerto RCA de 8 canales. RCA de 16 canales
Puerto.
Coaxial Audio de 4 ¢anales 8 canales 16 canales
Entrada

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilizar el puerto de audio del primer canal )

Grabar Modo de grabacion Programar grabacion / grabacién manual / grabacion MD / grabacién de alarma

Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente

Grabar Max 4 canales max. 8 canales max. 16 canales
Reproduccion reproduccion reproduccién reproduccién
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, entrada de 8 canales de respaldo

Alarma Entrada de alarma de red Entrada de 8 canales Entrada de 16 canales
Salida de alarma Salida de 3 canales

HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un disco duro Space 6T
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Parametros HCVR7104HE-S3 HCVR7108HE-S3 HCVR7116HE-S3
Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto
Puerto Comunicacion RS485
USB 2 puertos USB2.0 (uno 1 puerto USB2.0 en el panel | 1 puerto USB2.0 en el
en el panel frontal y uno en el | frontal y un puerto USB3.0 panel frontal
panel trasero) en el panel trasero y un USB3.0
puerto en el panel
trasero
Otros Poder DC12v
Poder
<8W <10W <15W
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones Caja Mini 1U, 325 mm ( W_) x245mm ((re ) x45mm ( H )
Peso <1.1KG <1.25KG <1,45KG
Instalacién Escritorio
Modo
1.3.29 Serie HCVR71XXH-S3
Parametros HCVR7104HS3 HCVR7108H-S3 HCVR7116H-S3
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H{264
Parametros Estandar
Codificar 1080P / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF
Resolucion
Video Marco PALL: 1 ~25f/s; NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps-6144 Kbps,
Para 720P: la configuracion predeterminada es 2 Mbps, el maximo admite 4 Mbps. Para 1080P: la
configuracion predeterminada es 4 Mbps, el maximo admite 6 Mbps. Transmision de video /
Tipo de flujo de bits transmisién compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U/ PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosa analoga Video 4 canales BNC puerto Puerto BNC de 8 canales (HDCVI 16 cangles HD HD BNC
Entrada (HDCVI puerto de video / gengdral (HDCVI HD

video / general

estandar video de defin

cion / general
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Parametros HCVR7104HS3 HCVR7108H-S3 HCVR7116H-S3
estandar video de definjcion autoadaptable) definicién estandar
video autoadaptativo) video

autoadaptativo)
Red Video . Max agregar 2 IP . Max agregar 4 IP Max agregar 8 IP
Entrada canal canal canal
Conexion. conexiones conexiones
. Cosa analoga . Cosa analoga . Cosa analoga
/ canal digital / canal digital /digital
cambiar. Max 6 cambiar. 12IP max. canal

canales IP

conexiones
. Conexion .

ancho de banda: 8Mbp

s-24 Mbps

canal

conexiones
Conexion

ancho de banda: 16Mb

ps-48Mbps

cambiar. Max
24 canales IP
conexiones

. Conexion
ancho de banda: 32
Mbps-96 Mbp

S

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 4 canales.

Puerto RCA de 8 canales.

RCA de 16 canales

Puerto.

Coaxial

Entrada

Audio de 4 {

anales 8 canales

16 canales

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilizar el puerto de audio del primer canal )

Grabar Modo de grabacion Programar grabacion / grabacién manual / grabaciéon MD / grabacién de alarma

Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente

Grabar Max 4 canales max. 8 canales max. 16 canales
Reproduccion reproduccion reproduccién reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, entrada de 8 canales de respaldo

Alarma Entrada de alarma de red Entrada de 8 canales Entrada de 16 canales
Salida de alarma Salida de 3 canales

HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un espacio de disco duro

6T

Comunicacion

Puerto

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto

Comunicacion

usB

RS485

2 puertos USB2.0 (un puerto 1 USB2.0 en el puerto 1 USB2.0 en el panel frontal y el

panel frontal y uno en el panellfrontal
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Parametros HCVR7104HS3 HCVR7108H-S3 HCVR7116H-S3
uno en el panel trasero) puertqg USB3.0 en el y un puerto USB3.0
panel trasero puerto en el panel
trasero
Otros Poder DC12v
Poder
<8W <10W <15W
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones CajaMini 1U,325mm ( W ) x245mm ((re ) x45mm ( H )
Peso <1.1KG <1.25KG <1,45KG
Instalacién Escritorio
Modo

1.3.30 Serie HCVR41XXHS-S2

Parametros HCVR4104HS-S2 HCVR4108HS-S2 HCVR4116HS-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H{264
Parametros Estandar
Codificar 720P /960H / D1/ HD1/ 720P (1-15f/s) / 960H / D1/ HD1/
Resolucion 2CIF / CIF / QCIF 2CIF / CIF / QCIF
Video Cuadro HDCVI: 1 ~ 25f/s ( CAMARADA ) ; HDCVI: 1 ~ 15f /s (El 1st canal
Velocidad 1~30f/s ( NTSC ) soporta 25 / 30fps /)
CVBS: 1~25f/s ( CAMARADA ) ; CVBS: 1~25f/s ( CAMARADA );1~30f/s ( NTSC )
1~30f/s ( NTSC )
Bitrate de video 2048 Kbps-4096 Kbps, 1024 Kbps-4096 Kbps,
Para 720P: la configuracion Para 720P: la configuracion predeterminada es 1 Mbps, el maximo
predeterminada es 2 Mbps, soporte maxiro admite 4 Mbps.
4 Mbps. Para 960H: la configuracion predeterminada es 1 Mbps, el maximo
por 960H: defecto admite 3 Mbps.
la configuracion es de 1 Mbps, méx.
admite 3 Mbps.
Tipo de flujo de bits Transmision de video / compuesto corriente
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U/ PCM
Parametros Estandar

Muestreo de audio 8 KH

Velocidad

., 16 bits

Tasa de bits de audio

64 Kbps

Puerto de video

Cosa analoga Video de

Il canales, puerto BNC

8 canales, puerto BNC 16 canales,
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Parametros

HCVR4104HS-S2 | H CVR4108HS-S2 | HC VR4116HS-S2

Entrada

Puerto BNC

Entrada maxima de cone

iones IPC de 2 canales de video en red (8M)

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio.

Grabar Modo de grabacion Grabacion programada / grabacion manual / grabacién MD / grabacion de alarma Max.
Grabar 4 canales max. 8 canales Max 16 canales
Reproduccion reproduccion reproduccion reproduccién
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A

Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A

HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un espacio de disco duro
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Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto
Puerto Comunicacién RS485
USB 2 puertos USB
Otros Poder DC12Vv
Poder <15W ( Con adaptador de corriente, sin HDD )
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones Caja compactade 1U,260 mm ( W ) x220mm ( re ) x44mm ( H )
Peso 1,25kg ( SinHDD )
Instalacién Escritorio
Modo
1.3.31 Serie HCVR21XXHS-S2
Parametros HCVR2108HS-S2 HCVR2116HS-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H|264
Parametros Estandar
Codificar 720P (1-15f/s) / 960H / D1/ HD1/ 2CIF / CIF / QCIF
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Parametros HCVR2108HS-S2 HCVR2116HS-S2
Resolucion

Video Cuadro HDCVI: 1 ~ 12f/s

Velocidad CVBS:1~20f/s ( CAMARADA );1~20f/s ( NTSC )

Bitrate de video

1024 Kbps-4096 Kbps,
Para 720P: la configuracion predeterminada es 1 Mbps, el maximo admite 4 Mbps. Para 960H: la

configuracién predeterminada es 1 Mbps, el maximo admite 3 Mbps. Transmision de video /

Tipo de flujo de bits

transmision compuesta

Transmision dual

Apoyo

Audio

Parametros

Codificar G.711A/ G.711U/ PCM
Estandar

Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits

Velocidad

Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosa analoga Video

Entrada

8 canales, puerto BNC 16 canales, puerto BNC

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio.

Grabar Modo de grabacion Grabacién programada / grabacién manual / grabacién MD / grabacion por alarma 960H:
Grabar reproduccion maxima de 4 canales
Reproduccion 720P: reproduccion maxima de 1 canal
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA
Un espacio de disco duro 4T
Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto
Puerto Comunicacion RS485
USB 2 puertos USB
Otros Poder DC12Vv
Poder <15W ( Con adaptador de corriente, sin HDD )
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
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Parametros HCVR2108HS-S2 HCVR2116HS-S2
Humedad
Dimensiones Caja compactade 1U,260mm ( W ) x220mm (re ) x44mm ( H )
Peso 1,25kg ( SinHDD )
Instalacion Escritorio
Modo
1.3.32 Serie HCVR21XXHS-S3
Parametros 2104HS-S3 2108HS-S3 2116HS-S3
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H{264
Parametros Estandar
Codificar 1080N @ 12f / 720P @ 15f/ 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF
Resolucion
Video Marco PALL: 1 ~25f/s; NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps-4096 Kbps,
Para 720P: la configuracién predeterminada es 1,5 Mbps, el maximo admite 4 Mbps. Para 1080N: la
configuracion predeterminada es 1,5 Mbps, el maximo admite 4 Mbps. Transmision de video /
Tipo de flujo de bits transmisiéon compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U/ PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosa analoga Video Puerto BNC de 4 canales (puerto ILNC HDCVI de 8 canales (HDCVI BNC
Entrada video / HD general puerto de video / gendral (HDCVI HD
estandar estandar de définicion video de defincién / general
video autoadaptativo) video autoadaptativo) definiciéon estandar
video
autoadaptativo)
Video en red Conmutador de canal analégico / digital. Ancho de banda maximo de conexién conexiones
Entrada de 2 canales IP: 8 Mbps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Coaxial Audio

Entrada

4 canales 8 canales 16 canales
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Parametros

2104HS-S3 2108HS-S3 2116HS-S3

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del primer canal.

Grabar Modo de grabacion Programar grabacion / grabacion manual / grabacion MD / grabacioén de alarma
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un espacio de disco duro

6T

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto
Puerto Comunicacién RS485
USB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel trasero) DC12V
Otros Poder
Poder <10W
Consumo
(Sin HDD)
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones Caja compacta de 1U, 260 mmetro ( W ) x220mm (. re ) x44mm ( H )
Peso ( No <1.25KG <1,35KG <1,45KG
HDD )
Instalacién Escritorio
Modo

1.3.33 Serie HCVR41XXHS-S3

Parametros HCVR4104HS-S3 HCVR4108HS-S3 HCVR4116HS-S3
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H|264
Parametros Estandar
Codificar 1080N / 720P / 960H / D1 1080N @ 12f / 720P @ 15f/ 960H / D1/ HD1 / 2Cl
Resolucién /HD1/2CIF / CIF / F/CIF/
Video Marco PAL} 1 ~25f/s;NTSC: 1~30f/s
Velocidad

Bitrate de video

32 Kbps-4096 Kbps,
Para 720P: la configuracién predeterminada es 1,5 Mbps, el maximo admite 4 Mbps. Para 1080P: la

configuracién predeterminada es de 1,5 Mbps, el maximo admite 4 Mbps.
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Parametros

HCVR4104HS-S3

HCVR4108HS-S3

HCVR4116HS-S3

Tipo de flujo de bits

Transmision de video / transmision compuesta

Transmision dual

Apoyo

Audio Cadificar G.711A/ G.711U / PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosa analoga Video 4 canales BNC Puerto Puerto BNC de 8 canales (HDCVI 16 canales BNC
Entrada (HDCVI HD HD video / general puerto (HDCVI HD
video / general estandar definicion video / general
estandar video de definjcion autoadaptable) definicion estandar
video autoadaptativo) video
autoadaptativo)
Red Video . Max agregar 1 IP . Max agregar 1 IP . Max agregar 2 IP
Entrada canal canal canal
conexion conexion conexiones
. Cosa analoga . Cosa analoga . Cosa analoga
/ canal digital / canal digital /digital
cambiar. Max 5 cambiar. Max 9 canal
canales IP canales IP cambiar. Max
conexiones conexiones 18 canales IP
. Conexién . Conexién conexiones
ancho de banda: 4Mbp ancho de banda: 8Mbp . Conexion
s-20 Mbps s-40 Mbps ancho de banda: 8
Mbps-56Mbp
s
Salida de video Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video
HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A
Salida de bucle
Salida de matriz N/A
Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal.
Coaxial Audio de 4 ¢anales 8 canales 16 canales
Entrada

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio.

Grabar

Modo de grabacién

Programar grabacion / grabacion manual / grabaciéon MD / grabacion de alarma

Modo de reproduccion

Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion

inteligente
Grabar Max 4 canales max. 8 canales max. 16 canales
Reproduccion reproduccion reproduccién reproduccién
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Parametros HCVR4104HS-S3 HCVR4108HS-S3 HCVR4116HS-S3
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA
Un espacio de disco duro 6T
Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto
Puerto Comunicacion RS485
usB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel trasero) DC12V
Otros Poder
Poder
Consumo <7TW <8W <10W
(Sin HDD)
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones Caja compacta de 1U, 260 mmetro ( W ) x220mm ( re ) x44mm ( H )
Peso (No
<0.85KG <0,95 KG <1.05KG
HDD)
Instalacién Escritorio
Modo

1.3.34 Serie HCVR51XXHS-S3

Parametros HCVR5104HS-S3 HCVR5108HS-S3 HCVR5116HS-S3
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H{264
Parametros Estandar
Codificar 1080P @ 15f/ 1080N / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF / 1080P @ 15f/ 720 P @ 15f / 960H / D1
Resolucion /HD1/2CIF / CIF
Video Marco PALL 1 ~25f/s; NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps-6144 Kbps,
Para 720P: la configuracion predeterminada es 2 Mbps, el maximo admite 4 Mbps. Para 1080P: la
configuracion predeterminada es 2 Mbps, el maximo admite 6 Mbps. Transmision de video /
Tipo de flujo de bits transmision compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U/ PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHE, 16 bits
Velocidad
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Parametros HCVR5104HS-S3 HCVR5108HS-S3 HCVR5116HS-S3
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosa analoga Video 4 canales BNC Puerto | Puerto BNC de 8 canales (HDCVI 16 canales BNC
Entrada (HDCVI HD HD video / general puerto (HDCVI HD
video / general estandar definicién video / general
estandar video de definjcion autoadaptable) definicién estandar
video autoadaptativo) video
autoadaptativo)
Red Video . Max agregar 2 IP . Max agregar 4 IP . Max agregar 8 IP
Entrada canal canal canal
conexiones conexion conexiones
. Cosa analoga . Cosa analoga . Cosa analoga
/ canal digital / canal digital /digital
cambiar. Max 6 cambiar. Max 12 canal

canales IP
conexiones
. Conexion

ancho de banda: 8Mbp

canales IP
conexiones
. Conexion

ancho de banda: 16Mb

. Conexion

conexiones

cambiar. Max

24 canales IP

s-24 Mbps ps-48Mbps ancho de banda: 32
Mbps-96 Mbp
s
Salida de video Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video
HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A
Salida de bucle
Salida de matriz N/A
Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal.
Coaxial Audio de 4 ¢anales 8 canales 16 canales
Entrada

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada / sal

ida de audio del 1stcanal.

Grabar Modo de grabacion Programar grabacion / grabacién manual / grabaciéon MD / grabacién de alarma
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente
Grabar Max 4 canales max. 8 canales max. 16 canales
Reproduccion reproduccion reproduccién reproduccién
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Una red HDD Space 61}

Comunicacion

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1

00 Mbps
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Parametros HCVR5104HS-S3 HCVR5108HS-S3 HCVR5116HS-S3
Puerto Comunicacion Puerto RS485

usB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel trasero) DC12V
Otros Poder

Poder

Consumo <7TW <8W <10W

(Sin HDD)

Trabajando -10°C ~ + 55°C

Temperatura

Trabajando 10% ~ 90%

Humedad

Dimensiones Caja compacta de 1U, 260 mmetro ( W ) x220mm ( re ) x44mm ( H )

Peso (No

<0.85KG <0,95 KG <1.05KG

HDD)

Instalacién Escritorio

Modo

1.3.35 Serie HCVR71XXHS-S3

Parametros HCVR7104HS-S3
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H{264
Parametros Estandar
Codificar 1080P / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF
Resolucion
Video Marco PALL: 1 ~25f/s; NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps-6144 Kbps,
Para 720P: la configuracion predeterminada es 2 Mbps, el maximo admite 4 Mbps. Para 1080P: la
configuracion predeterminada es 4 Mbps, el maximo admite 6 Mbps. Transmisién de video /
Tipo de flujo de bits transmision compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U/ PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosa analoga Video

Puerto BNC de 4 canales (video HDCVI HD / video de definicion estandar general autoadaptable)

Entrada
Video en red . Max agregar 2 conexiones de canal IP
Entrada . Conmutador de canal analdgico / digital. 6 conexiones de canal IP como maximo

. Ancho de banda de conexiéon: 8Mbps-24Mbps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
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Parametros

HCVR7104HS-S3

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Coaxial

Entrada

Audio de 4 ¢anales

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1stcanal.

Grabar Modo de grabacion Programar grabacion / grabacién manual / grabacion MD / grabacion de alarma
Modo de reproduccion Reproduccién instantanea, reproduccion normal, reproduccién de eventos, reproducciéon de marcas, reproduccion
inteligente
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un espacio de disco duro

6T

Comunicacién

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto

Puerto Comunicacién RS485

USB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel trasero) DC12V
Otros Poder

Poder <8W

Consumo

(Sin HDD)

Trabajando -10°C ~ + 55°C

Temperatura

Trabajando 10% ~ 90%

Humedad

Dimensiones Caja compactade 1U,260 mm ( W ) x220mm ( re ) x44mm ( H )

Peso ( No 0,85 kg

HDD )

Instalacion Escritorio

Modo

1.3.36 Serie HCVR52XXA-V2

Modelo Parametros HCVR5204A-V2 HCVR5208A-V2 HCVR5216A-V2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H.264
Estandar
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Modelo Parametros HCVR5204A-V2 HCVR5208A-V2 HCVR5216A-V2
Resolucién de codificacién 720P / 960H / D1/ HD1/ 2CIF / CIF / QCIF (solo para subflujo) PAL: 1 ~ 25f/s;
Velocidad de fotogramas de video NTSC:1~30f/s
Bitrate de video 1536 Kbps-4096 Kbps,

Para 720P: el valor predeterminado es 2 Mbps, el valor maximo es 4 Mbps flujo de

Tipo de flujo de bits video / flujo compuesto
Transmisién dual Apoyo

Audio Codificar estandar G.711A, G.711U, PCM

Tasa de muestreo de audio

8 KHz, 16 bits

Tasa de bits de audio

64 Kbps

Puerto de video

Entrada de video analégica

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales, puerto BNC

Entrada de video en red

Cambie 2 canales analédgicos a los canales IP ( 8 Mbps )

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de

video)
Salida de bucle N/A
Salida de matriz N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

4 canales, puerto RCA, audio a través de cable coaxial 1 canal,

Salida de audio

puerto RCA

Bidireccional Hablar | Apoyo ( Reutiliza el puerto de audio )
Entrada

Grabar Modo de grabacion Registro automatico, registro manual, registro de detecciéon de movimiento, registro de alarma
Reproduccion de grabacion Reproduccion maxima de 4 canales | Max 8 canaled max. 16 canales

reproduccién reproduccion

Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. Entrada de alarma de 4

Alarma Entrada de alarma canales Entrada de alarma de 8 canal+ Entrada de alarma de 16 canales
Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales

HDD Puerto HDD 2 puertos SATA. No es compatible con eSATA 4T Puerto

Espacio / HDD

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps puerto
Puerto Comunicacién RS485

uUsB 2 puertos USB
Otro Poder DC12V

El consumo de energia

<30W ( excluir HDD )

Temperatura de trabajo

-10°C ~ + 55°C

Humedad de trabajo

10% ~ 90%

Dimension

Caja1U,375mm ( W ) x280mm (re ) x50mm ( H )

Peso

1,5kg ~ 2,5kg ( excluir HDD )

Modo de instalacion

Instalacion de escritorio
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1.3.37 Serie HCVR72XXA-V2

Modelo Parametros HCVR7204A-V2 HCVR7208A-V2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H.264
Estandar
Resolucién de codificacion 1080P / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF / QCIF (solo para subflujo)
Velocidad de fotogramas de video PAL:1~25f/s;NTSC:1~30f/s
Bitrate de video 2048Kbps-6144Kbps Kbps-4096Kbps,
Para 1080P: el valor predeterminado es 4 Mbps, el valor maximo es 6 Mbps flujo de
Tipo de flujo de bits video / flujo compuesto
Transmisién dual Apoyo
Audio Codificar estandar G.711A, G.711U, PCM

Tasa de muestreo de audio

8 KHz, 16 bits

Tasa de bits de audio

64 Kbps

Puerto de video

Entrada de video analégica

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC

Entrada de video en red

Cambie 2 canales analdgicos a los canales IP ( 16 Mbps )

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de

video)
Salida de bucle N/A
Salida de matriz N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

4 canales, puerto RCA, audio a través de cable coaxial 1 canal,

Salida de audio

puerto RCA

Bidireccional Hablar | Apoyo ( Reutiliza el puerto de audio )
Entrada

Grabar Modo de grabacion Registro automatico, registro manual, registro de deteccion de movimiento, registro de alarma
Reproduccion de grabacion Reproducciéon maxima de 4 canales Reproducciéon maxima de 16 canales
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. Entrada de alarma de 4

Alarma Entrada de alarma canales Entrada de alarma de 16 canales
Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales

HDD Puerto HDD 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA. 4T

Espacio / HDD

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps puerto
Puerto Comunicacién RS485

UsB 2 puertos USB
Otro Poder DC12v

El consumo de energia

<30W ( excluir HDD )

Temperatura de trabajo - 10 °(

~ +55°C
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Modelo

Parametros

HCVR7204A-V2 HCVR7208A-V2

Humedad de trabajo

10% ~ 90%

Dimension

Caja1U,375mm ( W ) x280mm (re ) x50mm ( H )

Peso

1,5kg ~ 2,5kg ( excluir HDD )

Modo de instalacion

Instalacién de escritorio

1.3.38 HCVR42X XA-S2 / 4216AN -Serie S2

Modelo Parametros HCVR4204A- HCVR4208A- HCVR4216A- HCVR4216AN
S2 S2 S2 -82
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacién de video H.264
Estandar
Codificar 720P (1-15 fps) / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF / QCIF (solo para subtransmision)
Resolucion
Video Cuadro HDCVI: 1 ~ 15f/s ( El 1stel canal admite 25/30f/s )
Velocidad CVBS:1~25f/s ( CAMARADA );1~30f/s ( NTSC )
Bitrate de video 1024 Kbps-4096 Kbps,
Para 720P: el valor predeterminado es 1 Mbps, el valor maximo es 4 Mbps Para 960H: el
valor predeterminado es 1 Mbps, el valor méximo es 3 Mbps Transmision de video /
Poco Corriente transmision compuesta
Tipo
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosaanaloga Video 4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales, BNC 16 cahales, BNC
Entrada Puerto Puerto

Video en red

Entrada

2 conexiones IPC como maximo ( 8 Mbps )

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video)

Salida de bucle N/A
Salida de matriz N/A
Puerto de audio Entrada de audio 4 canales, puerto RCA, 1 canal, RC

Un puerto

Salida de audio

1 canal, puerto RCA

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutiliza el puerto de audio )
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Modelo Parametros HCVR4204A- HCVR4208A- HCVR4216A- HCVR4216AN
S2 S2 S2 -82
Grabar Modo de grabacion Registro automatico, registro manual, registro de deteccién de movimiento, registro de alarma Max.
Grabar 4 canales|max. Reprodudcion de 8 canales max. De 16 canales
Reproduccion reproduccion reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red.
Alarma Entrada de alarma Entrada de alarma de 8 canalels Entrada de alarma de 8 canale{ Entrada de alarma de 16 | N/A
Salida de alarma canales Salida de alarma de 3 canales | N/A
HDD Puerto HDD 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA. 4T

Espacio / HDD

Comunicacién

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps

Puerto Comunicacién Puerto RS485
UsSB 2 puertos USB

Otro Poder DC12V / 4A
Poder <30W ( SinHDD )
Consumo
Trabajando -10°C ~ +55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Caja1U,375mm ( W ) x280mm (re ) x50 mm ( H )
Peso 1,5-2,5kg ( sin HDD )
Instalacién Instalacién de escritorio
Modo

1.3.39 HCVR422 4 /

4232AN-S2 Serie

Modelo Parametros HCVR4224AN-S2 HCVR4232AN-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacion de video H.264
Estandar
Codificar 720P (1-15 fps) / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF / QCIF (solo para subtransmision)
Resolucién
Video Cuadro HDCVI: 1 ~ 15f/s ( El 152 pakotadeiNorte €] canal admite 25/ 30f /s )
Velocidad CVBS: 1~25f/s ( CAMARADA );1~30f/s ( NTSC )

Bitrate de video

1024 Kbps ~ 4096 Kbps,
Para 720P en tiempo real (los dos primeros canales): el valor predeterminado es 2 Mbps, el valor
maximo es 4 Mbps.

Para 720P no en tiempo real: el valor predeterminado es 1 Mbps, el valor maximo es 2 Mbps. Transmision de video /

Poco Corriente

Tipo

transmisién compuesta

Transmision dual

Apoyo
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Modelo Parametros HCVR4224AN-S2 HCVR4232AN-S2
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM

Estandar

Audio 8 KHz, 16 bits

Tasa de muestreo

Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosaaniloga Video

Entrada

24 canales, puerto BNC 32 canales, puerto BNC

Video en red

Entrada

Max.4 conexiones IPC ( 16 Mbps )

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video)

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

1 canal, puerto RCA, audio Coaxibale 1 canal, puerto RCA. Coaxibale

audio

Salida de audio

1 canal, puerto RCA

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Redtiliza el puerto de audio )

Grabar Modo de grabacion Grabacién automatica, grabacién manual, grabacién por deteccién de movimiento, grabacion por alarma
Grabar Reproducciéon maxima de 16 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA. 4T

Espacio / HDD

Comunicacion

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps

Puerto Comunicaciéon 1 puerto RS485
uUsB 2 puertos USB
Otro Poder DC12V / 5A
Poder <30W ( Con adaptador, sin HDD )
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Caja1U,375mm ( W ) x280mm (re ) x50mm ( H )
Peso 1,5-2,5kg ( sinHDD )
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Modelo Parametros HCVR4224AN-S2 HCVR4232AN-S2
Instalacion Instalacién de escritorio
Modo

1.3.40 HCVR52X XA-S2 /| HCVRS Serie 216AN-S2

Modelo Parametros HCVR5204A- HCVR5208A- HCVR5216A- HCVR5216AN
S2 S2 S2 -S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacion de video H.264
Estandar
Codificar 1080P (1-15 fps) / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF / QCIF
Resolucion
Video Cuadro HDCVI: 1~25f/s ( CAMARADA );1~30f/s ( NTSC )
Velocidad CVBS: 1~25f/s ( CAMARADA );1~30f/s ( NTSC )
Bitrate de video 2048 Kbps-4096 Kbps
Para 1080P / 720P: el valor predeterminado es 2 Mbps, el valor maximo es 4 Mbps Para 960H: el valor
predeterminado es 1 Mbps, el valor méaximo es 3 Mbps Transmision de video / transmision compuesta
Poco Corriente
Tipo
Transmisién dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosaanaloga  Video 4 canples, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales, BNC de 1§ canales,
Entrada Puerto BNC
Puerto

Video en red 2 conexion

Entrada

s IPC como maximo ( 8 Mbps )

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video)

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

4 canales, puerto RCA, audio a través de cable coaxial 1 canal,

Salida de audio

puerto RCA

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutiliza el puerto de audio )

Grabar

Modo de grabacion

Registro automatico, registro manual, registro de detecciéon de movimiento, registro de alarma
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Modelo Parametros HCVR5204A- HCVR5208A- HCVR5216A- HCVR5216AN
S2 S$2 82 -82
Grabar Max 4 canaleg max. Reprodudcion de 8 canales max. De 16 canales
Reproduccion reproduccion reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. Entrada de alarma de 8
Alarma Entrada de alarma canales Entrada de alarma de 8 canales | 16 canales alarma N/ A
entrada
Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales N/A
HDD Puerto HDD 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA. 4T
Espacio / HDD
Red de comunicacion 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps
Puerto Comunicacion Puerto RS485
USB 2 puertos USB
Otro Poder DC12V/4A DC12v/
5A
Poder <30W ( SinHDD )
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Caja1U,375mm ( W ) x280mm (re ) x50 mm ( H )
Peso 1,5-2,5kg ( SinHDD )
Instalacién Instalacién de escritorio
Modo

1.3.41 Serie HCVR720XA-S2

Modelo Parametros HCVR7204A-S2 HCVR7208A-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacion de video H.264
Estandar
Codificar 1080P / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF / QCIF
Resolucién
Video Cuadro HDCVI: 1~25f/s ( CAMARADA );1~30f/s ( NTSC )
Velocidad CVBS: 1~25f/s ( CAMARADA );1~30f/s ( NTSC )

Bitrate de video

2048 Kbps-6144 Kbps
Para 1080P: el valor predeterminado es 4 Mbps, el valor maximo es 6 Mbps Para 720P: el

valor predeterminado es 2 Mbps, el valor maximo es 4 Mbps Transmision de video /

Poco Corriente

Tipo

transmisién compuesta

Transmision dual

Apoyo
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Modelo Parametros HCVR7204A-S2 HCVR7208A-S2
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM

Estandar

Audio 8 KHz, 16 bits

Tasa de muestreo

Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosaaniloga Video

Entrada

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC

Video en red

Entrada

Max.2 conexiones IPC 16Mbps )

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video)

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

4 canales, puerto RCA, audio a través de cable coaxial 1 canal,

Salida de audio

puerto RCA

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Redtiliza el puerto de audio )

Grabar Modo de grabacion Grabacién automatica, grabacién manual, grabacién por deteccién de movimiento, grabacion por alarma
Grabar Reproduccion maxima de 4 canales Reproducciéon maxima de 8 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. Entrada de alarma de 8

Alarma Entrada de alarma canales Entrada de alarma de 16 canales
Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales

HDD Puerto HDD 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA. 4T

Espacio / HDD

Comunicacion

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps

Puerto Comunicacién Puerto RS485
uUsB 2 puertos USB
Otro Poder DC12V /4A DC12V /5A
Poder <30W ( Sin HDD )
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Caja1U,375mm ( W ) x280mm ( re ) x50mm ( H )
Peso 1,5-2,5kg ( Sin HDD )
Instalacién Instalacién de escritorio
Modo
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1.3.42 Serie HCVR42XXA-S3

Modelo Parametros HCVR4204A-S3 HCVR4208A-S3 HCVR4216A-S3
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacién de video H.264
Estandar
Codificar 1080N / 720P / 1080N @ 12f / 720P @ 15f/ 960H / D1/ HD1/2
Resolucion 960H / D1/HD1/ CIF / CIF
2CIF/CIF/
Video Cuadro PAL: 1 ~25f/s;NTSC:1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps ~ 4096 Kbps,
Para 720P: el valor predeterminado es 1,5 Mbps, el valor maximo es 4 Mbps. Para 1080P: el valor
predeterminado es 1,5 Mbps, el valor maximo es 4 Mbps. Transmision de video / transmision
Tipo de flujo de bits compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Video

Cosa analoga

Entrada

Puerto BNC de 4 canales (puerto H
video / HD general
estandar estandar de d

video autoadaptativo)

NC HDCVI de 8 canales (HDCVI
puerto de video / gend
bfinicion definicion HD)

video autoadaptativo)

BNC

ral (HDCVI

video / general
estandar

video de definicion

autoadaptativo)
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Modelo Parametros HCVR4204A-S3 HCVR4208A-S3 HC VR4216A-S3
Video en red . Max agregar 1 P |- Max anadir 2 P |- Max afiadir 2
Entrada canal canal Canal IP

conexion conexiones connectio
. Cosa analoga . Cosa analoga ns
/ canal digital / canal digital . Cosa analoga
cambiar. Maximo 5 P cambiar. Max 10 canales /digital
canal P canal
conexiones conexiones cambiar.
. Conexion . Conexién Max 18 IP
ancho de banda: 4Mbps- ancho de banda: 8Mbps- canal
20 Mbps 40 Mbps connectio
ns
. Connectio
norte
banda ancha
: 8 Mbps-56
Mbps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video)

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

4 canales, puerto RCA,

Audio coaxial

Entrada

4 canales

8 canales

16 canales

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilice el puerto de audio del 1stcanal )

Grabar Modo de grabacion Registro automatico, registro manual, registro de detecciéon de movimiento, registro de alarma
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccién de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente
Grabar Reproduccion maxima de 4 canales Reproduccion maxima de 8 canales Max 16 canales
Reproduccion reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. Entrada de alarma de 8
Alarma Entrada de alarma canales Entrada de alarma de 8 canales 16 canales alarma
entrada
Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales
HDD Puerto HDD 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA. 4T

Espacio / HDD

6T

Comunicaciéon Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps
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Modelo Parametros HCVR4204A-S3 HCVR4208A-S3 HCVR4216A-S3
Puerto Comunicacién Puerto RS485

usB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel trasero) DC12V
Otro Poder

Poder <TW <8W <10W

Consumo

( Sin HDD )

Trabajando -10°C ~ +55°C

Temperatura

Trabajando 10% ~ 90%

Humedad

Dimension Caja1U,375mm ( W ) x280mm ((re ) x50mm ( H)

Peso

<1.5KG <1.65KG <1.8KG

( Sin HDD )

Instalacién Instalacion de escritorio

Modo

1.3.43 VHC R42XXAN-S3 Serie

Modelo Parametros HCVR4216AN-S3 HCVR4232AN-S3
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacién de video H.264
Estandar
Codificar 1080N @ 12f / 720P @ 15f/ 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF
Resolucién
Video Cuadro PAL: 1~25f/s;NTSC:1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps ~ 4096 Kbps,
Para 720P: el valor predeterminado es 1,5 Mbps, el valor maximo es 4 Mbps. Para 1080P: el valor
predeterminado es 1,5 Mbps, el valor maximo es 4 Mbps.
Poco Corriente Tranpmision de video / transmision compuesta
Tipo
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosaanaloga  Video 16 cafales BNC puerto (HDCVI HD de 32 canales BNC puerto (HDCVI HD

Entrada

video / video de definicion estandar general / viddo de definicién estandar general

autoadaptable) video autoadaptativo)
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Modelo

Parametros

HCVR4216AN-S3

HCVR4232AN-S3

Video en red

Entrada

. Max agregar 2 conexiones de
canal IP

. Cosa analoga
/ canal digital

cambiar. 18 conexiones de canal IP como
maximo
. Conexion

ancho de banda: 8Mbps-56Mbps

. Cosa analoga
/ canal digital
cambiar. 16 conexiones de canal IP como
maximo

. Ancho de banda de conexion: Max

64 Mbps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA en la misma fuente)

tiempo (VGA / HDMI del mismo video

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

1 canal, puerto RCA

Audio coaxial

Entrada

16 canales

32 canales

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilice el puerto de audio del 1stcanal )

Grabar Modo de grabacion Registro automatico, registro manual, registro de detecciéon de movimiento, registro de alarma
Modo de reproduccion Reproduccién instantanea, reproduccién normal, reproduccién de eventos, reproduccién de marcas, reproduccion inteligente
Grabar Reproduccion méaxima de 16 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA. 6T

Espacio / HDD

8T

Comunicaciéon

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps

Puerto Comunicacion Puerto RS485

uUsB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel trasero) DC12V
Otro Poder

Poder <10 <20W

Consumo

( Sin HDD )

Trabajando -10°C ~ + 55°C

Temperatura
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Modelo Parametros HCVR4216AN-S3 HCVR4232AN-S3
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimension Caja1U,375mm ( W ) x280mm (re ) x50mm ( H )
Peso
<1.8KG <3,3 KG
( Sin HDD )
Instalacién Instalacién de escritorio
Modo
1.3.44 Serie HCVR52XXA-S3
Modelo Parametros HCVR5204A-S3 HCVR5208A-S3 HCVR5216A-S3
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacién de video H.264
Estandar
Codificar 1080P a 15f/ 1080N / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF
Resolucién
Video Cuadro PAL:1~25f/s;NTSC:1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps ~ 6144 Kbps,
Para 720P: el valor predeterminado es 2 Mbps, el valor maximo es 4 Mbps Para 1080P: el
valor predeterminado es 2 Mbps, el valor maximo es 6 Mbps
Poco Corriente Tranmision de video / transmision compuesta
Tipo
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Video

Cosa analoga

Entrada

Puerto BNC de 4 canales (HDCVI HD
video / general
estandar definicion

video autoadaptativo)

Puerto BNC de 8 canales (HDCVI
HD video / general
estandar definicion

video autoadaptativo)

16 canales BNC
puerto (HDCVI HD
video / general
estandar definicion

video autoadaptativo)
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Modelo Parametros HCVR5204A-S3 HCVR5208A-S3 HCVR5216A-S3
Video en red . Max anadir 2 P |- Max agregar 4 P |- Max agregar 8 IP
Entrada canal canal canal
conexiones conexiones conexiones
. Cosa analoga . Cosa analoga . Cosa analoga
/ canal digital / canal digital / canal digital
cambiar. Maximo 6 IP cambiar. Max 12 canales cambiar. Maximo 24
canal IP IP canal
conexiones conexiones conexiones
. Conexion . Conexion . Conexion

ancho de banda: 8Mbps-
24 Mbps

ancho de banda: 16Mbp

s-48 Mbps

ancho de banda: 32Mb

ps-96Mbps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video)

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

4 canales, puerto RCA,

Audio coaxial

Entrada

4 canales

8 canales

16 canales

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilice el puerto de audio del 1stcanal )

Grabar Modo de grabacion Registro automatico, registro manual, registro de detecciéon de movimiento, registro de alarma
Modo de reproduccion Reproduccién instantanea, reproduccién normal, reproduccién de eventos, reproduccién de marcas, reproduccion inteligente
Grabar Reproduccion maxima de 4 canales Reproduccion maxima de 8 canales Reproduccion maxima de 16 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. Entrada de alarma de 8

Alarma Entrada de alarma canales Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 16 canales
Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales

HDD Puerto HDD 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA. 4T

Espacio / HDD

6T

Comunicaciéon

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps

Puerto Comunicacion Puerto RS485
uUsB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel trasero) DC12V
Otro Poder
Poder sTW <8W <10W
Consumo
( Sin HDD )
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Modelo Parametros HCVR5204A-S3 HCVR5208A-S3 HCVR5216A-S3
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimension Caja1U,375mm ( W ) x280mm ((re ) x50mm ( H)
Peso
<1.5KG <1.65KG <1.8KG
( sin HDD )
Instalacién Instalacién de escritorio
Modo
1.3.45 VHC R52XXAN-S3 Serie
Modelo Parametros HCVR5216AN-S3 HCVR5232AN-S3
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacién de video H.264
Estandar
Codificar 1080P a 15f/ 1080N / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF
Resolucién
Video Cuadro PAL:1~25f/s;NTSC:1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps ~ 6144 Kbps,
Para 720P: el valor predeterminado es 2 Mbps, el valor maximo es 4 Mbps Para 1080P: el
valor predeterminado es 2 Mbps, el valor maximo es 6 Mbps
Poco Corriente Tranmision de video / transmision compuesta
Tipo
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosaaniloga Video 16 canales BNC puerto (HDCVI HD de 32 canales BNC puerto (HDCVI HD
Entrada video / definicion estandar general video / definicién estandar general
video autoadaptativo) video autoadaptativo)
Video en red . Max agregar 8 conexiones de . Cosa analoga
Entrada canal IP / canal digital
. Cosa analoga cambiar. Max 32 conexiones de canal
/ canal digital IP
cambiar. 24 conexiones de canal IP como . Ancho de banda de conexion: Max
maximo 128 Mbps
. Conexion
ancho de banda: 32Mbps-96Mbps
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Modelo

Parametros

HCVR5216AN-S3 HCVR5232AN-S3

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video)

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

1 canal, puerto RCA

Audio coaxial

Entrada

16 canales 32 canales

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilice el puerto de audio del 1stcanal )

Grabar Modo de grabacion Registro automatico, registro manual, registro de deteccién de movimiento, registro de alarma
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccién de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion inteligente
Grabar Reproduccion maxima de 16 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA. 6T

Espacio / HDD

8T

Comunicacion

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps

Puerto Comunicacién Puerto RS485

UsB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel trasero) DC12V
Otro Poder

Poder <10W <25W

Consumo

( Sin HDD )

Trabajando -10°C ~ + 55°C

Temperatura

Trabajando 10% ~ 90%

Humedad

Dimension Caja1U,375mm ( W ) x280mm ( re ) x50mm ( H )

Peso

<1.8KG

( sin HDD )

Instalacion Instalacion de escritorio

Modo

1.3.46 Serie HCVR72XXA-S3 / HCVR7216AN-S3
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Modelo Parametros HCVR7204A-S3 HCVR7208A-S3 HCVR7216A4{S3 HCVR7216AN-
S3
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacién de video H.264
Estandar
Codificar 1080P a 15f/ 1080N / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF
Resolucién
Video Cuadro PAL:1~25f/s;NTSC:1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps ~ 6144 Kbps,
Para 720P: el valor predeterminado es 2 Mbps, el valor maximo es 4 Mbps Para 1080P: el
valor predeterminado es 2 Mbps, el valor maximo es 6 Mbps
Poco Corriente Tranpmision de video / transmisiéon compuesta
Tipo
Transmisién dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosaanaloga Video Puerto BNC de 4 canales 8 canales BNC de 1§ canales BNC de 1§ canales BNC

Entrada

(HDCVI HD
video / general
estandar

video de definicion

autoadaptativo)

puerto (puerto HDCVI H

estandar

video de definicion vide

video / general

estandar

autoadaptativo)

D (puerto HDCVI HD (vide

de definicién video de de

o HDCVI HD / general

video / general
estandar
inicion autoadaptable)

autoadaptativo)
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Modelo Parametros HCVR7204A-S3 HCVR7208A-S3 HCVR7216A-S3 HCVR7216AN-
S3
Video en red . Max afiadir 2 . Max agregar 4 . Max agregar 8 . Max agregar 8
Entrada Canal IP Canal IP Canal IP Canal IP
conexiones conexion conexiones conexion
. Cosa analoga s . Cosa analoga s
/digital . Cosa analoga /digital . Cosa analoga
canal /digital canal /digital
cambiar. Max canal cambiar. Max canal
6 canales IP cambiar. 24 IP cambiar.
conexiones Max 12 IP canal Max 24 IP
. Conexion canal conexiones canal
ancho de banda: 8 conexion . Conexion conexion
Mbps-24 Mb s ancho de banda: 3 s
PD . Connectio 2 Mbps-96 M . Conexion
norte bps banda ancha:
banda ancha: 32 Mbps-96
16 Mbps-48 Mbps
Mbps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video)

Salida de bucle

Salida de matriz

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

4 canales, puerto RCA,

1 canal, puerto RCA

Audio coaxial

Entrada

4 canales

8 canales

16 canales

16 canales

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilice el puerto de audio del 1stcanal )

Grabar Modo de grabacion Registro automatico, registro manual, registro de detecciéon de movimiento, registro de alarma
Modo de reproduccion Reproduccién instantanea, reproduccion normal, reproduccién de eventos, reproduccién de marcas, reproduccion inteligente
Grabar Max 4 canaleg max. Reprodudcion de 8 canales max. De 16 canales
Reproduccion reproduccién reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red.
Alarma Entrada de alarma Entrada de alarma de 8 canalels Entrada de alarma de 8 canale4 Entrada de alarma de 16 | N/A
Salida de alarma canales Salida de alarma de 3 canales | N/A
HDD Puerto HDD 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA. 4T

Espacio / HDD

6T

Comunicaciéon Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps
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Modelo Parametros HCVR7204A-S3 HCVR7208A-S3 HCVR7216A4{S3 HCVR7216AN-
S3

Puerto Comunicacién Puerto RS485

uUsB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel trasero) DC12V
Otro Poder

Poder <8W <10W <15W <15W

Consumo

( Sin HDD )

Trabajando -10°C ~ +55°C

Temperatura

Trabajando 10% ~ 90%

Humedad

Dimension Caja1U,375mm ( W ) x280mm ((re ) x50mm ( H )

Peso

<1.5KG <1.65KG <1.8KG <1.8KG

( sin HDD )

Instalacién Instalacion de escritorio

Modo

1.3.47 Serie HCVR52XXL-V2

Modelo Parametros HCVR5204L-V2 HCVR5208L-V2 HCVR5216L-V2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded

SO LINUX
Video Codificacion de video H.264

Estandar

Codificar 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF / QCIF (solo para subflujo)

Resolucion

Video Cuadro PAL:1~25f/s;NTSC: 1~30f/s

Velocidad

Bitrate de video 1536 Kbps-4096 Kbps,

Para 720P: el valor predeterminado es 2 Mbps, el valor maximo es 4 Mbps

Poco Corriente Trankmision de video / transmision compuesta

Tipo

Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM

Estandar

Audio 8 KHz, 16 bits

Tasa de muestreo

Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosa analoga Video 4 can:

Entrada

hles, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales, puerto BNC

Video en red Cambie 2|

canales analdgicos a los canales IP ( 8 Mbps )

Entrada
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Modelo

Parametros

HCVR5204L-V2 HCVR5208L-V2 HCVR5216L-V2

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video)

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

4 canales, puerto RCA, audio a través de cable coaxial 1 canal,

Salida de audio

puerto RCA

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutiliza el puerto de audio )

Grabar Modo de grabacion Grabacion automatica, grabacion manual, grabacion por deteccién de movimiento, grabacion por alarma
Grabar Reproduccion maxima de 4 canales Reproducciéon maxima de 8 canales Max 16 canales
Reproduccion reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. Entrada de alarma de 4

Alarma Entrada de alarma canales Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 16 canales
Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales

HDD Puerto HDD 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA 4T

Espacio / HDD

Comunicacion

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps

Puerto Comunicacioén Puerto RS485
UsSB 2 puertos USB
Otro Poder DC12Vv
Poder <30W ( excluir HDD )
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Cajade1,5U,440mm ( W ) x410mm (re ) x70mm ( H )
Peso 3,0kg ~ 3,5kg ( excluir HDD )
Instalacién Instalacién de escritorio
Modo
1.3.48 Serie HCVR54XXL-V2
Modelo Parametros HCVR5404L-V2 HCVR5408L-V2 HCVR5416L-V2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacion de video H.264
Estandar
Codificar 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF / QCIF (solo para subflujo)
Resolucion
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Modelo Parametros HCVR5404L-V2 HCVR5408L-V2 HCVR5416L-V2
Video Cuadro PAl: 1 ~25f/s; NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 1536 Kbps-4096 Kbps,
Para 720P: el valor predeterminado es 2 Mbps, el valor maximo es 4 Mbps
Poco Corriente Tranpmision de video / transmision compuesta
Tipo
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosa analoga Video 4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales, puerto BNC
Entrada
Video en red Cambie 2 canales analégicos a los canales IP ( 8 Mbps )
Entrada

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,
Salida de TV de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA / TV al mismo tiempo (VGA / HDMI / TV de la misma fuente de

video)
Salida de bucle N/A
Salida de matriz N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

4 canales, puerto BNC, audio mediante cable coaxial 1 canal,

Salida de audio

puerto BNC

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Puerto de conversacion bidireccional independiente )

Grabar Modo de grabacion Grabacion automatica, grabacion manual, grabacion por detecciéon de movimiento, grabacién por alarma
Grabar Reproduccion maxima de 4 canales Reproduccion maxima de 8 canales Max 16 canales
Reproduccion reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. Entrada de alarma de 8

Alarma Entrada de alarma canales Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 16 canales
Salida de alarma Salida de alarma de 6 canales

HDD Puerto HDD 4 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA 4T

Espacio / HDD

Comunicacién

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps

Puerto Comunicacion 1 puerto RS232, 1 puerto RS422, 1 puerto RS485

uUsB 3 puertos USB (uno en el panel frontal y dos en el panel trasero) AC90 ~ 264V
Otro Poder 50 + 2% Hz (4/8-ch max 75W)

Poder <35W ( excluir HDD )

Consumo
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Modelo Parametros HCVR5404L-V2 HCVR5408L-V2 HCVR5416L-V2
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Cajade1,5U,440mm ( W ) x410mm (re ) x70mm ( H )
Peso 4,5kg ~ 5,5kg ( excluir HDD )
Instalacién Instalacién de escritorio / rack
Modo

1.3.49 VHC R4224 | 32L-S2 Serie

Modelo Parametros HCVR4224L-S2 HCVR4232L-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H.264
Estandar
Codificar 720P (1-15 fps) / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF / QCIF (solo para subtransmision)
Resolucion
Video Cuadro HDCVI: 1 ~ 15f/s ( El 1 s 2 pakota del Norte €] canal admite 25/ 30f /s )
Velocidad CVBS:1~25f/s ( CAMARADA );1~30f/s ( NTSC )
Bitrate de video 1024 Kbps ~ 4096 Kbps,
Para 720P en tiempo real (los dos primeros canales): el valor predeterminado es 2 Mbps, el valor maximo es 4 Mbps.
Para 720P no en tiempo real: el valor predeterminado es 1 Mbps, el valor maximo es 2 Mbps. Transmisién de video /
Tipo de flujo de bits transmision compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosaanaloga Video

Entrada

24 canales, puerto BNC 32 canales, puerto BNC

Video en red

Entrada

Max.4 conexiones IPC ( 16 Mbps )

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video)

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

4 canales, puerto RCA, audio coaxial 4 canales, puerto RCA. Coaxial

audio
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Modelo Parametros HCVR4224L-S2 HCVR4232L-S2
Salida de audio 1 canal, puerto RCA
Bidireccional Apoyo ( Reutiliza el puerto de audio )
Entrada de conversacion
Grabar Modo de grabacion Grabacion automatica, grabacion manual, grabacion por deteccion de movimiento, grabacion por alarma
Grabar Reproduccién maxima de 16 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. Entrada de
Alarma Entrada de alarma alarma de 16 canales
Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales
HDD Puerto HDD 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA. 4T

Espacio / HDD

Comunicacion

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps

Puerto Comunicacion 1 puerto RS232, 1 puerto RS485 2
uUsB puertos USB
Otro Poder DC12V/5A
Poder <30W ( Con adaptador, sin HDD )
Consumo
Trabajando -10°C ~ +55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Cajade1,5U,440mm ( W ) x410mm (re ) x70mm ( H )
Peso 4,5-5,5kg ( sinHDD )
Instalacién Instalacion de escritorio / rack
Modo
1.3.50 Serie HCVR44XXL-S2
Modelo Parametros HCVR4404L-S2 HCVR4408L-S2 HCVR4416L-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H.264
Estandar
Codificar 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF / QCIF (solo para subflujo)
Resolucion
Video Cuadro HDCVI: 1 ~ 15f/s ( El primer canal admite 25/ 30f/s )
Velocidad CVBS: 1~25f/s ( CAMARADA );1~30f/s ( NTSC )

Bitrate de video

1536 Kbps-4096 Kbps,

Para 720P: el valor predeterminado es 2 Mbps, el valor maximo es 4 Mbps flujo de

Tipo de flujo de bits

video / flujo compuesto

Transmision dual

Apoyo
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Modelo Parametros HCVR4404L-S2 HCVR4408L-S2 HCVR4416L-S2
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM

Estandar

Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits

Velocidad

Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosaanaloga Video

Entrada

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales, puerto BNC

Video en red

Entrada

Cambie 2 canales analégicos a los canales IP ( 8 Mbps )

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,
Salida de TV de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA / TV al mismo tiempo (VGA / HDMI / TV de la misma fuente de

video)
Salida de bucle N/A
Salida de matriz N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

4 canales, puerto BNC, audio mediante cable coaxial 1 canal,

Salida de audio

puerto BNC

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Puerto de conversacion bidireccional independiente )

Grabar Modo de grabacion Registro automatico, registro manual, registro de deteccion de movimiento, un | grabacion de brazo
Grabar Reproducciéon maxima de 4 canales Reproduccion maxima de 8 canales Max 16 canales
Reproduccion reproduccién
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. Entrada de alarma de 8

Alarma Entrada de alarma canales Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 16 canales
Salida de alarma Salida de alarma de 6 canales

HDD Puerto HDD 4 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA 6T

Espacio / HDD

Comunicacion

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps

Puerto Comunicaciéon 1 puerto RS232, 1 puerto RS422, 1 puerto RS485

usB 3 puertos USB (uno en el panel frontal y dos en el panel trasero) AC90 ~ 264V
Otro Poder 50 + 2% Hz (4/8-ch max 75W)

Poder <35W ( excluir HDD )

Consumo

Trabajando -10°C ~ + 55°C

Temperatura

Trabajando 10% ~ 90%

Humedad

Dimensién Cajade1,5U,440mm ( W ) x410mm (re ) x70mm ( H )

Peso 45kg ~ 5,5kg ( excluir HDD )
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Modelo Parametros HCVR4404L-S2 HCVR4408L-S2 HCVR4416L-S2
Instalacion Instalacion de escritorio / rack
Modo
Modelo Parametros HCVR4424L-S2 HCVR4432L-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H.264
Estandar
Codificar 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF / QCIF (solo para subflujo)
Resolucién
Video Cuadro HDCVI: 1 ~ 15f/s ( El 152 Dakota del Norte €] canal admite 25/ 30f/s )
Velocidad CVBS:1~25f/s ( CAMARADA );1~30f/s ( NTSC )
Bitrate de video 1024 Kbps-4096 Kbps,
Para 720P en tiempo real (los dos primeros canales): el valor predeterminado es 2 Mbps, el valor maximo es 4 Mbps.
Para 720P no en tiempo real: el valor predeterminado es 1 Mbps, el valor maximo es 2 Mbps. Transmisién de video /
Tipo de flujo de bits transmision compuesta
Transmisién dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosaanaloga Video

Entrada

24 canales, puerto BNC 32 canales, puerto BNC

Video en red

Entrada

Cambie 4 canales analégicos a los canales IP (16 Mbps )

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,
Salida de TV de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA / TV al mismo tiempo (VGA / HDMI / TV de la misma fuente de

video)
Salida de bucle N/A
Salida de matriz N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

4 canales, puerto BNC, audio mediante cable coaxial 1 canal,

Salida de audio

puerto BNC

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Puerto de conversacion bidireccional independiente )

Grabar

Modo de grabacion

Grabacion automatica, grabacion manual, grabacién por detecciéon de movimiento, grabacién por alarma

Grabar

Reproduccion

Reproduccién maxima de 16 canales

Modo de respaldo

HDD, quemador, disco flash, respaldo de red.
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Modelo Parametros HCVR4424L-S2 HCVR4432L-S2
Alarma Entrada de alarma Entrada de alarma de 16 canales

Salida de alarma Salida de alarma de 6 canales
HDD Puerto HDD 4 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA 6T

Espacio / HDD

Comunicacion

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps

Puerto Comunicacion 1 puerto RS232, 1 puerto RS422
usB 3 puertos USB (uno en el panel frontal y dos en el panel trasero) AC110 ~ 240V
Otro Poder 50 + 2% HZ (max 220W)
Poder <35W ( excluir HDD )
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Cajade1,5U,440mm ( W ) x410mm (re ) x70mm ( H )
Peso 45kg ~ 5,5kg ( excluir HDD )
Instalacién Instalacion de escritorio / rack
Modo
1.3.51 Serie HCVR48XXS-S2
Modelo Parametros HCVR4804S-S2 HCVR4808S-S2 HCVR4816S-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H.264
Estandar
Codificar 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF / QCIF (solo para subflujo)
Resolucion
Video Cuadro HDCVI: 1 ~ 15f/s ( El primer canal admite 25/ 30f/s )
Velocidad CVBS: 1~25f/s ( CAMARADA );1~30f/s ( NTSC )
Bitrate de video 1536 Kbps-4096 Kbps,
Para 720P: el valor predeterminado es 2 Mbps, el valor maximo es 4 Mbps flujo de
Tipo de flujo de bits video / flujo compuesto
Transmisién dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Video

Cosa analoga

Entrada

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales, puerto BNC
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Modelo

Parametros

HCVR4804S-S2 HCVR4808S-S2 HCVR4816S-S2

Video en red Cambie 2

Entrada

canales analdgicos a los canales IP ( 8 Mbps )

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,
Salida de TV de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA / TV al mismo tiempo (VGA / HDMI / TV de la misma fuente de

video)
Salida de bucle N/A
Salida de matriz N/A
Puerto de audio Entrada de audio 4 canales, puerto BNC, audio a través de 8 cangles, cable coaxial puerto, 1¢ canales, BNC Puerto,
BNC audio a través de audio coaxial fa través de cable coaxial
cable
Salida de audio 1 canal, puerto BNC
Bidireccional Apoyo ( Puerto de conversacion bidireccional independiente )
Entrada de conversacion
Grabar Modo de grabacion Registro automatico, registro manual, registro de deteccion de movimiento, un | grabacion de brazo
Grabar Reproduccion maxima de 4 canales Reproducciéon maxima de 8 canales Max 16 canales
Reproduccion reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. Entrada de alarma de 8
Alarma Entrada de alarma canales Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 16 canales
Salida de alarma Salida de alarma de 6 canales
HDD Puerto HDD 8 puertos SATA, no es compatible con el puerto eSATA 6T

Espacio / HDD

Red de comunicacion

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 2 puertos RJ45,

Puerto 1000 Mbps
Puertos ethernet

Comunicacion 1 puerto RS232, 1 puerto RS422, 1 puerto RS485

uUsB 4 puertos USB (dos en el panel frontal y dos en el panel trasero) AC90 ~ 264V 50
Otro Poder + 2% Hz (Max 220W)

Poder <35W ( excluir HDD )

Consumo

Trabajando -10°C ~ + 55°C

Temperatura

Trabajando 10% ~ 90%

Humedad

Dimensién Caja2u,440mm ( W ) x460mm ( re ) x89mm ( H )

Peso 7,0kg ~ 8,0kg ( excluir HDD )

Instalacién Instalacién de escritorio / rack

Modo
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Modelo Parametros HCVR4824S-S2 HCVR4832S-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H.264
Estandar
Codificar 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF / QCIF (solo para subflujo)
Resolucion
Video Cuadro HDCVI: 1 ~ 15f/s ( El 1 sy 2 pakota del Norte €] canal admite 25/ 30f /s )
Velocidad CVBS:1~25f/s ( CAMARADA );1~30f/s ( NTSC )
Bitrate de video 1024 Kbps-4096 Kbps,
Para 720P en tiempo real (los dos primeros canales): el valor predeterminado es 2 Mbps, el valor maximo es 4 Mbps.
Para 720P no en tiempo real: el valor predeterminado es 1 Mbps, el valor maximo es 2 Mbps. Transmisién de video /
Tipo de flujo de bits transmision compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosaanaloga Video

Entrada

24 canales, puerto BNC 32 canales, puerto BNC

Video en red

Entrada

Cambie 4 canales analdgicos a los canales IP ( 16 Mbps )

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,
Salida de TV de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA / TV al mismo tiempo (VGA / HDMI / TV de la misma fuente de

video)
Salida de bucle N/A
Salida de matriz N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

16 canales, puerto BNC, audio a través de coaxial de 16 canaleq, puerto BNC, audio a través de cable

cable coaxial

Salida de audio

1 canal, puerto BNC

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Puerto de conversacion bidireccional independiente )

Grabar Modo de grabacion Grabacion automatica, grabacion manual, grabacion por deteccion de movimiento, grabacion por alarma
Grabar Reproduccién maxima de 16 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. Entrada de alarma de
Alarma Entrada de alarma 16 canales
Salida de alarma Salida de alarma de 6 canales
HDD Puerto HDD 8 puertos SATA
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Modelo

Parametros

HCVR4824S-52 HCVR4832S-52

Espacio / HDD

6T

Comunicacién

Red

2 puertos RJ45, puertos Ethernet de 1000 Mbps

Puerto Comunicacion 1 puerto RS232, 1 puerto RS422
usB 4 puertos USB (dos en el panel frontal y dos en el panel trasero) AC110 ~ 240V
Otro Poder 50 + 2% HZ (Max 220W)
Poder <35W ( excluir HDD )
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Caja2uU,440mm ( W ) x460mm (re ) x89mm ( H )
Peso 7,0kg ~ 8,0kg ( excluir HDD )
Instalacién Instalacion de escritorio / rack
Modo
1.3.52 Serie HCVR58XXS-V2
Modelo Parametros HCVR5804S-V2 HCVR5808S-V2 HCVR5816S-V2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H.264
Estandar
Codificar 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF / QCIF (solo para subflujo)
Resolucion
Video Cuadro PAL: 1 ~25f/s;NTSC:1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 1536 Kbps-4096 Kbps,
Para 720P: el valor predeterminado es 2 Mbps, el valor maximo es 4 Mbps flujo de
Tipo de flujo de bits video / flujo compuesto
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Video

Cosa analoga

Entrada

4 canales, puerto BNC 8 canales, puerto BNC 16 canales, puerto BNC

Video en red

Entrada

Cambie 2 canales analégicos a los canales IP ( 8 Mbps )
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Modelo

Parametros

HCVR5804S-V2

HCVR5808S-V2

HCVR5816S-V2

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,

Salida de TV de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA / TV al mismo tiempo (VGA / HDMI / TV de la misma fuente de

video)
Salida de bucle N/A
Salida de matriz N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

4 canales, puerto BNC, audio a través de 8 can

BNC

hles, cable coaxial puerto, 1

audio a través de audio coaxial

canales, BNC Puerto,
fa través de cable coaxial

cable

Salida de audio

1 canal, puerto RCA

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Puerto de conversacion bidireccional independiente )

Grabar Modo de grabacion Registro automatico, registro manual, registro de deteccion de movimiento, un | grabacion de brazo
Grabar Reproduccion maxima de 4 canales Reproduccion maxima de 8 canales Max 16 canales
Reproduccion reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. Entrada de alarma de 8

Alarma Entrada de alarma canales Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 16 canales
Salida de alarma Salida de alarma de 6 canales

HDD Puerto HDD 8 puertos SATA, no es compatible con el puerto eSATA 4T

Espacio / HDD

Comunicacion

Red

2 puertos RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps

Puerto Comunicaciéon 1 puerto RS232, 1 puerto RS422, 1 puerto RS485
uUsB 3 puertos USB (uno en el panel frontal y dos en el panel trasero) AC90 ~ 264V
Otro Poder 50 + 2% Hz (Max 220W)
Poder <35W ( excluir HDD )
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Caja2u,440mm ( W ) x460mm (re ) x89mm ( H )
Peso 7,0kg ~ 8,0kg ( excluir HDD )
Instalacién Instalacién de escritorio / rack
Modo
1.3.53 Serie HCVR71XXH-4M
Modelo Parametros HCVR7104H-4M HCVR7108H-4M HCVR7116H-4M
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H.464 + / H.264
Parametros Estandar
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Modelo Parametros HCVR7104H-4M HCVR7108H-4M HCVR7116H-4M
Codificar Principal corriente:
Resolucion 2K (2560 * 1440) @ 15f/ 1080P / 720P / 960H / D1/ HD1 / BCIF / CIF / QCIF
Subflujo: D1/ CIF / QCIF
Velocidad de fotogramas de video| Resolucion 2K: PAL: 1 ~ 15f/s; NTSC: 1 ~ 15f/ s Otras
resoluciones: PAL: 1 ~ 25f/s; NTSC: 1 ~ 30 f/s 32 Kbps-6144
Bitrate de video Kbps,
Para 720P: la configuracion predeterminada es 2 Mbps, el maximo admite 4 Mbps. Para 1080N: la
configuracion predeterminada es 4 Mbps, el maximo admite 6 Mbps.
Para 2K: la configuracién predeterminada no en tiempo real es de 4 Mbps, el maximo admite 6 Mbps. Transmision
Tipo de flujo de bits de video / transmision compuesta
Transmisién dual Apoyo
Audio Codificar estandar G.711A/ G.711U / PCM
Parametros Audio Muestreo 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosa analoga Video 4canales BNC puerto|8-ch BNC puerto|16-ch BNC Puerto
Entrada (HDCVI/ CVBS) (HDCVI / CVBS) (HDCVI / CVBS)
Red Video . Max agregar 2 IP « Max agregar 4 IP « Max agregar B IP
Entrada canal canal canal
conexion. conexion. conexion.
. Cosa analoga . Cosa andloga . Cosa andloga

/ canal digital / canal digital / canal digital

cambiar. Max 6 IP cambiar. Max 12 cambiar. Max 24 IP

canal P canal canal
conexiones conexiones conexiones
. Conexion . Conexion . Conexion

ancho de banda: 8Mbp ancho de banda: 16 ancho de banda: 32Mbps-

s-24 Mbps Mbps-48 Mbps 96 Mbps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal, maximo 4K (3840 * 2160) @ 30f
Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (de la misma fuente de video o diferente fuente

de video).

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

Cuando HDMI y VGA tienen una salida de video diferente, el sistema admite una salida de

matriz.

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Coaxial Audio

Entrada

N/A

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Charla bidireccional Reutilice el

Entrada

puerto de entrada / salida de audio

Grabar

Modo de grabacion

Programar grabacién / grabaciéon manual / grabacién MD / grabacion de alarma / inteligente
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Modelo Parametros HCVR7104H-4M HCVR7108H-4M HCVR7116H-4M
grabar
Modo de reproduccion Reproduccién instantanea, reproduccion normal, reproduccién de eventos, reproducciéon de marcas, reproduccion
inteligente
Canal de reproduccién 4 canales 8 canales 16 canales
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA

Un espacio de disco duro

8T

Red de comunicacion

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 1 puerto

Puerto Comunicacién RS485
usB 2 puertos USB (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel trasero)
Otros Poder DC12Vv
Poder <12W <13W <20W
Consumo (No
HDD)
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Humedad de trabajo 10% ~ 90%
Dimensiones CajaMini 1U,325mm ( W ) x245mm (re ) x45mm ( H )
Peso ( Sin HDD ) <1.25KG <1.25KG <1.40 KG
Modo de instalacién Escritorio
1.3.54 Serie HCVR72XXAN-4M
Modelo Parametros HCVR7204AN-4M HCVR7208AN-4M HCVR7216AN-4M
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H.464 + / H.264
Parametros Estandar
Codificar Principal corriente:
Resoluciéon 2K (2560 * 1440) / 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF

Subflujo: D1/ CIF / QCIF

Velocidad de fotogramas de video

Resolucion 2K: PAL: 1 ~ 15f / s; NTSC: 1 ~ 15f/ s Otras

resoluciones: PAL: 1 ~25f/s; NTSC: 1 ~ 30 f/s 32 Kbps-6144

Bitrate de video

Kbps,
Para 720P: la configuracion predeterminada es 2 Mbps, el maximo admite 4 Mbps. Para 1080N: la
configuracion predeterminada es 4 Mbps, el maximo admite 6 Mbps.

Para 2K: la configuracién predeterminada no en tiempo real es de 4 Mbps, el maximo admite 6 Mbps. Transmision

Tipo de flujo de bits

de video / transmisiéon compuesta

Transmision dual

Apoyo
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Modelo Parametros HCVR7204AN-4M HCVR7208AN-4M HCVR7216AN-4M
Audio Codificar estandar G.711A/G.711U / PCM
Parametros Audio Muestreo 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosa analoga Video 4 canales BNC puerto|8-ch BNC puerto|16-ch BNC Puerto
Entrada (HDCVI/ CVBS) (HDCVI/ CVBS) (HDCVI / CVBS)
Red Video . Max agregar 2 IP « Max agregar 4 IP « Max agregar B IP
Entrada canal canal canal
conexion. conexion. conexion.
. Cosa analoga . Cosa analoga . Cosa analoga
/ canal digital / canal digital / canal digital
cambiar. Max 6 IP cambiar. Max 12 cambiar. Max 24 IP
canal P canal canal
conexiones conexiones conexiones
. Conexion . Conexion . Conexion
ancho de banda: 8Mbp ancho de banda: 16 ancho de banda: 32Mbps-
s-24 Mbps Mbps-48 Mbps 96 Mbps
Salida de video Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal, maximo 4K (3840 * 2160) @ 30f
Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (de la misma fuente de video o diferente fuente
de video).
Salida de bucle N/A
Salida de matriz Cuando HDMI y VGA emiten videos diferentes, el sistema admite una salida de matriz.
Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal.
Coaxial Audio N/A
Entrada

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Charla bidireccional Reutilice el

puerto de entrada / salida de audio

Entrada
Grabar Modo de grabacion Programar grabacion / grabacién manual / grabacion MD / grabacion de alarma / grabacion inteligente
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente
Canal de reproduccion 4 canales 8 canales 16 canales
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N / A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 2 puertos SATA

Un espacio de disco duro

8T

Red de comunicacion

Puerto

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de

1000 Mbps 1 puerto

Comunicaciéon

RS485
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Modelo Parametros HCVR7204AN-4M HCVR7208AN-4M HCVR7216AN-4M
uUsB 2 puertos USB (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel trasero)
Otros Poder DC12v
Poder <12W <13W <20W
Consumo (No
HDD)
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Humedad de trabajo 10% ~ 90%
Dimensiones Caja1U,375mm ( W ) x280mm ((re ) x50mm ( H )
Peso ( Sin HDD ) <1,60KG <1,60 KG <1,75 kg
Modo de instalacion Escritorio
1.3.55 Serie XVR410XC
Parametros XVR4104C XVR4108C
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H]264
Parametros Estandar
Resolucion de codificacion 1080N / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF 1080N @ 12f / 720P @ 15f
/960H / D1 /HD1/2CIF / CIF
Velocidad de fotogramas de video | PAL: 1~25f/s;NTSC:1~30f/s
Bitrate de video 32 Kbps-4096 Kbps
Tipo de flujo de bits Transmision de video / transmision compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Caodificar estandar G.711A/G.711U / PCM
Parametros Audio Muestreo de 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Entrada de video analégica

Puerto BNC de 4 canales (CVBS / CVI/ AHD / otro video Puerto BNC de 8 canales (CVBS / CVI/

analogico HD autoadaptable) AHD / otro video analégico HD

autoadaptable)

Entrada de video en red

. No hay un canal IP por defecto. Max agregar | No hay un canal IP por defecto.
1 canal IP Maximo agregar 2 conexiones
conexion de canal IP

. Conmutador de canal analdgico / digital. 5 conexiones de | * Canal analogico / digital

canal IP como maximo
. Conexién IP como maximo
ancho de banda: OMbps-20Mbps . Conexion
ancho de banda: OMbps-40M

bps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

99

cambiar. 10 conexiones de canal




Parametros

XVR4104C XVR4108C

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Entrada de audio coaxial

N/A

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional Hablar Reutiliza el puerto de entrada / salida de audio del 1stcanal.
Entrada
Grabar Modo de grabacion Programar grabacion / grabacion manual / grabacion MD / grabacion de alarma
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 6T

Un espacio de disco duro

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto
Puerto Comunicacion RS485
UsSB 2 puertos USB2.0 (en el panel trasero) DC12V
Otros Poder
El consumo de energia <7TW <8W
(Sin HDD)
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Humedad de trabajo 10% ~ 90%
Dimensiones Caja SMART 1U,270 mm ( W ) x205mm (re ) x41mm ( H)
Peso ( Sin HDD ) <0.5KG <0.55KG
Modo de instalacion Escritorio
1.3.56 Serie XVR510XC
Parametros XVR5104C XVR5108C
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H|264
Parametros Estandar

Resolucion de codificacion

1080P a 15f/ 1080N / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF /

Velocidad de fotogramas de video

PAL:1~25f/s; NTSC:1~30f/s

Bitrate de video

32 Kbps-6144 Kbps

Tipo de flujo de bits

Transmision de video / transmision compuesta

Transmision dual

Apoyo
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Parametros

XVR5104C XVR5108C

Audio Caodificar estandar G.711A/ G.711U / PCM
Parametros Audio Muestreo de 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Entrada de video analdgica 4canales BNC puerto (CVBS / CVI/ AHD 8-ch BNC
Jotro cosa analoga HD puerto de|video (CVBS / CVI/ AHD / otro
autoadaptativo) video analogico HD autoadaptable)
Entrada de video en red . No hay un canal IP por defecto. Max . No hay un canal IP por defecto.
agregar 2 conexiones de canal IP Max agregar 4 conexiones de
canal IP
. Conmutador de canal analdgico / digital. . Analogico / digital canal
Conexion de 6 canales IP como cambiar. Max 12 conexiones de
. maximo canal IP
ancho de banda: OMbps-24Mbps . Conexion
ancho de banda: OMbps-48Mbp
s

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Entrada de audio coaxial

N/A

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional Hablar Reutiliza el puerto de entrada / salida de audio del primer canal.
Entrada
Grabar Modo de grabacion Programar grabacion / grabacién manual / grabaciéon MD / grabacién de alarma
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 6T

Un espacio de disco duro

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto
Puerto Comunicacion RS485

USB 2 puertos USB2.0 (en el panel trasero) DC12V
Otros Poder

Consumo de energia <7TW

(Sin HDD)

Trabajando

-10°C ~ + 55°C
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Parametros

XVR5104C XVR5108C

Temperatura

Humedad de trabajo

10% ~ 90%

Dimensiones Caja SMART 1U,270 mm ( W ) x205mm (re ) x41mm ( H)
Peso ( Sin HDD ) <0.5KG Modo de <0.55KG
instalacion Escritorio
1.3.57 Serie XVR7104C
Parametros XVR7104C
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H|264
Parametros Estandar
Codificar 1080P / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF
Resolucion
Video Marco PALL: 1 ~25f/s; NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps-6144 Kbps
Tipo de flujo de bits Transmisién de video / transmision compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U / PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosa analoga Video 4canales BNC puerto (CVBS / CVI/ AHD / otro cosaanaloga HD
Entrada autoadaptativo)
Red Video . No hay un canal IP por defecto. Max agregar 2 conexiones de canal IP
Entrada

. Conmutador de canal analdgico / digital. 6 conexiones de canal IP como maximo

. Ancho de banda de conexion: 0Mbps-24Mbps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Coaxial

Entrada

Audio

N/A

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del primer canal.
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Parametros XVR7104C
Grabar Modo de grabacion Programar grabacion / grabacion manual / grabacion MD / grabacién de alarma
Modo de reproduccion Reproduccién instantanea, reproduccion normal, reproduccién de eventos, reproducciéon de marcas, reproduccion
inteligente
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un espacio de disco duro

6T

Comunicacién

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto

Puerto Comunicacion RS485
USB 2 puertos USB2.0 (en el panel trasero) DC12V
Otros Poder
Poder <8W
Consumo
(Sin HDD)
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones Caja SMART 1U,270 mm ( W ) x205mm (re ) x41mm ( H)
Peso ( No <0.5KG
HDD )
Instalacién Escritorio
Modo
1.3.58 Serie XVR41XXHE
Parametros XVR4104HE XVR4108HE XVR4116HE
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H|264
Parametros Estandar
Codificar 1080N / 720P / 960H / 1080N @ 12f / 720P @ 15f/ 960H / D1/ HD1 / 2CIF
Resolucion D1/HD1/2CIF / CIF / CIF
Video Marco PALL: 1 ~25f/s; NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps-4096 Kbps
Tipo de flujo de bits Transmision de video / transmision compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U/ PCM
Parametros Estandar

Muestreo de audio 8 KH

F, 16 bits
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Parametros XVR4104HE XVR4108HE XVR4116HE
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosa analoga Video de 4 ¢anales BNC Puerto | 8canales BNC de 16 canales BNC
Entrada (CVBS/CVI/AHD puerto (CVBS / CVI/ AHD puerto (CVBS/CVI/A
Jotro cosaanaloga HD /otro cosaanaloga HD HD / otro analogo
video autoadaptativo) video autoadaptativo) HD video
autoadaptativo)
Red Video . No hay IP . No hay IP . No hay IP
Entrada canal por canal por canal por
defecto. Max agregar defecto. Max agregar defecto. Max
1 canal IP 2 canales IP afiadir 2 IP
conexion. conexiones canal
. Cosa analoga . Cosa analoga conexiones
/ canal digital / canal digital . Cosa analoga
cambiar. Max 5 cambiar. Max 10 /digital
canales IP canales IP canal
conexiones conexiones cambiar. Max
. Conexion . Conexion 18 canales IP
ancho de banda: OMbp ancho de banda: OMbp conexiones
s-20 Mbps s-40 Mbps . Conexion
ancho de banda: 0
Mbps-56Mbp
S
Salida de video Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video
HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A
Salida de bucle
Salida de matriz N/A
Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 4 canales. Puerto RCA de 8 canales. RCA de 16 canales
Puerto.
Coaxial Audio N {A
Entrada

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilizar el puerto de audio del primer canal )

Grabar

Modo de grabacién

Programar grabacion / grabacion manual / grabaciéon MD / grabacion de alarma

Modo de reproduccion

Reproduccion instantanea, reproduccién normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion

inteligente
Grabar Max 4 canales max. 8 canales max. 16 canales
Reproduccion reproduccion reproduccién reproduccion

Modo de respaldo

HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red
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Parametros

XVR4104HE

| XVR4108HE

| XVR4116HE

Alarma Entrada de alarma Entrada de 8 canales Entrada de 8 canales Entrada de 16 canales
Salida de alarma Salida de 3 canales
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un espacio de disco duro

6T

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto
Puerto Comunicacion RS485
usB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel trasero) DC12V
Otros Poder
Poder
<7TW <8W <10W
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones CajaMini 1U,325mm ( W ) x245mm ((re ) x45mm ( H )
Peso <1.1KG <1.25KG <1,45KG
Instalacién Escritorio
Modo
1.3.59 Serie XVR51XXH
Parametros XVR5104H XVR5108H XVR5116H
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H{264
Parametros Estandar
Codificar 1080P a 15 fps / 1080N / 720P / 960H / D1/ HD1/ 2CIF / CIF
Resolucion
Video Marco PALL: 1 ~25f/s; NTSC:1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps-6144 Kbps
Tipo de flujo de bits Transmision de video / transmision compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U/ PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosa analoga Video 4 canales BNC puerto|8-ch BNC de 16 canales BNC
Entrada (CVBS /CVI/AHD puerto (CVBS / CVI / AHD puerto (CVBS / CVI/ A
Jotro cosaandloga HD / ¢tro cosaanaloga HD HP / otro analogo

video autoadaptativo)

video autoadaptativo)

HD video
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Parametros XVR5104H XVR5108H XVR5116H
autoadaptativo)

Red Video . No hay IP . No hay IP . No hay IP

Entrada canal por canal por canal por

defecto. Max agregar
2 canales IP
conexiones

. Cosa analoga
/ canal digital
cambiar. Max 6
canales IP
conexiones

. Conexion
ancho de banda: OMbp

s-24 Mbps

defecto. Max agregar
4 canales IP
conexiones

. Cosa analoga
/ canal digital
cambiar. Max 12
canales IP
conexiones

. Conexion
ancho de banda: OMbp

s-48 Mbps

defecto. Max

afadir 8 IP
canal
conexiones
. Cosa analoga
/digital
canal

cambiar. Max
24 canales IP
conexiones

. Conexion

ancho de banda: 0

Mbps-96 Mbp
s
Salida de video Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video
HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A
Salida de bucle
Salida de matriz N/A VGA / HDMI
Opcional

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Coaxial Audio N

Entrada

A

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilizar el puerto de audio del primer canal )

Grabar Modo de grabacion Programar grabacion / grabacién manual / grabacion MD / grabacién de alarma
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente
Grabar Max 4 canales max. 8 canales MaxY 16 canales
Reproduccion reproduccion reproduccién reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Una red HDD Space 61}

Comunicacién

Puerto

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps

1 RJ45
1000 Mbps

Puerto,

Puerto Ethernet
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Parametros

XVR5104H

XVR5108H

XVR5116H

Comunicacién

Puerto RS485

USB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel 1 puerto USB2.0
trasero) y 1 USB3.0
Puerto (Uno
Puerto USB2.0 en
el panel frontal
y un USB3.0
puerto en el panel
trasero)
Otros Poder DC12v
Poder
<7TW <8W <10W
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones Caja Mini 1U, 325 mm ( W_) x245mm ( re ) x45mmetro ( H )
Peso <1.1KG <1.25KG <1,45KG
Instalacién Escritorio
Modo
1.3.60 Serie XVR51XXHE
Parametros XVR5104HE XVR5108HE XVR5116HE
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H{264
Parametros Estandar
Codificar 1080P a 15f/ 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF
Resolucion
Video Marco PALL: 1 ~25f/s; NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps-6144 Kbps
Tipo de flujo de bits Transmision de video / transmision compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U/ PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Video

Cosa analoga

Entrada

4 canales BNC
(CVBS/CVI/ AHD

/otro cosa analoga

puerto

HD/

8-ch

puerto (CVBS / CVI/ AHD

tro

cosa analoga

BNC de 1

HD H

canales

puerto (CVBS/CVI/A

D / otro analogo
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Parametros XVR5104HE XVR5108HE XVR5116HE
video autoadaptativo) video autoadaptativo) HD video
autoadaptativo)
Red Video . No hay IP . No hay IP . No hay IP
Entrada canal por canal por canal por
defecto. Max agregar defecto. Max agregar defecto. Max
2 canales IP 4 canales IP afiadir 8 IP
conexiones conexiones canal
. Cosa analoga . Cosa analoga conexiones
/ canal digital / canal digital . Cosa anéloga
cambiar. Max 6 cambiar. Max 12 /digital
canales IP canales IP canal
conexiones conexiones cambiar. Max
. Conexién . Conexion 24 canales IP
ancho de banda: OMbp ancho de banda: OMbp conexiones
s-24 Mbps s-48 Mbps . Conexion
ancho de banda: 0
Mbps-96 Mbp
s
Salida de video Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video
HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A
Salida de bucle
Salida de matriz N/A VGA / HDMI
Opcional
Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 4 canales. Puerto RCA de 8 canales. RCA de 16 canales
Puerto.
Coaxial AudioN [ A
Entrada

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilizar el puerto de audio del primer canal )

Grabar Modo de grabacion Programar grabacion / grabacion manual / grabaciéon MD / grabacion de alarma

Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccién normal, reproduccion de eventos, reproducciéon de marcas, reproduccion
inteligente

Grabar Max 4 canales max. 8 canales Max 16 canales
Reproduccion reproduccion reproduccién reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, entrada de 8 canales de respaldo

Alarma Entrada de alarma de red Entrada de 8 canales Entrada de 16 canales
Salida de alarma Salida de 3 canales

HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un disco duro Space 6T
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Parametros

XVR5104HE XVR5108HE

XVR5116HE

Comunicacién

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps

1 RJ45 Puerto,

Puerto 1000 Mbps
Puerto Ethernet
Comunicacion Puerto RS485
USB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel 1 puerto USB2.0
trasero) y 1 USB3.0
Puerto (Uno
Puerto USB2.0 en
el panel frontal
y un USB3.0
puerto en el panel
trasero)
Otros Poder DC12Vv
Poder
<7TW <8W <10W
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones Caja Mini 1U, 325 mm ( W_) x245mm ( re ) x45mmetro ( H )
Peso <1.1KG <1.25KG <1,45KG
Instalacién Escritorio
Modo
1.3.61 Serie XVR71XXHE
Parametros XVR7104HE XVR7108HE XVR7116HE
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H{264
Parametros Estandar
Codificar 1080P / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF
Resolucion
Video Marco PALL 1 ~25f/s; NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps-6144 Kbps
Tipo de flujo de bits Transmision de video / transmision compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U/ PCM
Parametros Estandar

Muestreo de audio 8 KH

Velocidad

F, 16 bits

Tasa de bits de audio

64 Kbps
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Parametros XVR7104HE XVR7108HE X VR7116HE
Puerto de video Cosa analoga Video de 4 ¢anales BNC Puerto | 8canales BNC de 16 canales BNC
Entrada (CVBS/CVI/AHD puerto (CVBS / CVI/ AHD puerto (CVBS/CVI/A
Jotro cosaanaloga HD /otro cosaanaloga HD HD / otro analogo
video autoadaptativo) video autoadaptativo) HD video
autoadaptativo)
Red Video . No hay IP . No hay IP . No hay IP
Entrada canal por canal por canal por

defecto. Max agregar

2 canales IP
conexion

. Cosa analoga
/ canal digital
cambiar. Max 6
canales IP
conexiones

. Conexion

ancho de banda: OMbp

s-24 Mbps

defecto. Max agregar

4 canales IP
conexiones
. Cosa analoga

/ canal digital

cambiar. Max 12

canales IP
conexiones

. Conexion

ancho de banda: OMbp

s-48 Mbps

defecto. Max

afadir 8 IP
canal
conexiones
. Cosa analoga
/digital
canal

cambiar. Max
24 canales IP
conexiones

. Conexion
ancho de banda: 0
Mbps-96 Mbp

S

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

VGA / HDMI opcional

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 4 canales.

Puerto RCA de 8 canales.

RCA de 16 canales

Puerto.

Coaxial

Entrada

Audio N

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilizar el puerto de audio del primer canal )

Grabar Modo de grabacion Programar grabacion / grabacién manual / grabacion MD / grabacién de alarma

Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente

Grabar Max 4 canales max. 8 canales max. 16 canales
Reproduccion reproduccion reproduccién reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, entrada de 8 canales de respaldo

Alarma Entrada de alarma de red Entrada de 8 canales Entrada de 16 canales
Salida de alarma Salida de 3 canales

HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA
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Parametros XVR7104HE XVR7108HE XVR7116HE
Un espacio de disco duro 6T
Comunicacion Red 1 RJ45 puerto, {1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps Ethernet
Puerto 100 Mbps
Puerto
Comunicacion Puerto RS485
USB 2 puertos USB2.0 (un puerto 1USB2.0 y 1 puerto USB3.0 (uno en el panel frontal y el
puerto USB2.0 en el panel froiptal y uno en el panel trasero) puerto USB3.0 en el panel
trasero) DC12V
Otros Poder
Poder
<8W <10W <15W
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones Caja Mini 1U, 325 mm ( W_) x245mm ((re ) x45mm ( H )
Peso <1.1KG <1.25KG < 1,45 KG
Instalacién Escritorio
Modo
1.3.62 Serie XVR71XXH
Parametros XVR7104H XVR7108H XVR7116H
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H|264
Parametros Estandar
Codificar 1080P / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF
Resolucion
Video Marco PALL: 1 ~25f/s; NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps-6144 Kbps
Tipo de flujo de bits Transmision de video / transmision compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U/ PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosa analoga Video 4 canales BNC puerto|8-ch BNC de 1§ canales BNC

Entrada

(CVBS/CVI/ AHD puerto (CVBS / CVI/ AHD puerto (CVBS / CVI/ A

/otro cosaandloga HD / ¢tro cosaanaloga HD HP / otro analogo

video autoadaptativo) video autoadaptativo) HD video
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Parametros XVR7104H XVR7108H X VR7116H
autoadaptativo)
Red Video . No hay IP No hay IP . No hay IP
Entrada canal por canal por canal por

defecto. Max agregar
2 canales IP
conexiones

. Cosa analoga
/ canal digital
cambiar. Max 6
canales IP
conexiones

. Conexion
ancho de banda: OMbp

s-24 Mbps

defecto. Max agregar
4 canales IP
conexiones

Cosa analoga

/ canal digital
cambiar. 12IP max.
canal

conexiones
Conexion

ancho de banda: OMbp

s-48 Mbps

S

defecto. Max

afadir 8 IP
canal
conexiones
. Cosa analoga
/digital
canal

cambiar. Max
24 canales IP
conexiones

. Conexion
ancho de banda: 0

Mbps-96 Mbp

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

VGA / HDMI opcional

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Coaxial

Entrada

Audio N

A

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilizar el puerto de audio del primer canal )

Grabar Modo de grabacién Programar grabacién / grabacion manual / grabacion MD / grabacién de alarma
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente
Grabar Max 4 canales max. 8 canales max. 16 canales
Reproduccion reproduccion reproduccién reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA
Un espacio de disco duro 6T
Comunicacion Red 1 RJ45 puerto, {1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps Ethernet
Puerto 100 Mbps
Puerto

Puerto RS485
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Parametros

XVR7104H XVR7108H XVR7116H

usB 2 puertos USB2.0 (un puerto 11USB2.0 y 1 puerto USB3.0 (uno en el panel frontal y el
puerto USB2.0 en el panel frofptal y uno en el panel trasero) puerto USB3.0 en el panel
trasero) DC12V
Otros Poder
Poder
<8W <10W <15W
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones CajaMini 1U,325mm ( W ) x245mm ((re ) x45mm ( H )
Peso <1.1KG <1.25KG <1,45KG
Instalacién Escritorio
Modo
1.3.63 Serie XVR21XXHS
Parametros XVR2104HS XVR2108HS XVR2116HS
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H{264
Parametros Estandar
Codificar 1080N @ 12f / 720P @ 12f/ 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF
Resolucion
Video Marco PALL: 1 ~25f/s; NTSC:1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps-4096 Kbps
Tipo de flujo de bits Video en directo
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar N/A
Parametros Estandar
Muestreo de audio N/A
Velocidad
Tasa de bits de audio N/A
Puerto de video Cosa analoga Video 4 canales BNC de 8fcanales BNC de 1§ canales BNC

Entrada puerto (CVBS / CVI/ AHD puerto (CVBS / CVI/ AHD puerto (CVBS / CVI/ AHD
/ otro HD analégico / otro HD analdgico / otro HD analdgico
video autoadaptativo) video autoadaptativo) video autoadaptativo)
Red Video . No hay IP . No hay IP . No hay IP
Entrada canal por canal por canal por
defecto. Max defecto. Max defecto. Max
afadir 0 IP afiadir 0 IP afadir 0 IP
canal canal canal
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Parametros XVR2104HS XVR2108HS XVR2116HS
conexion conexion conexion
. Cosa analoga . Cosa analoga . Cosa analoga
/ canal digital / canal digital / canal digital

cambiar. Max 2
canales IP
conexiones

. Conexioén
ancho de banda: OMb

ps-8Mbps

cambiar. Max 2
canales IP
conexiones

. Conexioén
ancho de banda: OMb

ps-8Mbps

cambiar. Max 2
canales IP
conexiones

. Conexion
ancho de banda: OMb

ps-8Mbps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz N/A
Puerto de audio Entrada de audio N/A

Coaxial Audio N { A

Entrada

Salida de audio N/A

Bidireccional N/A

Entrada de conversacion

Grabar Modo de grabacion Programar grabacion / grabacién manual / grabacion MD / grabacién de alarma
Modo de reproduccion Reproduccién instantanea, reproduccién normal, reproduccion de eventos, reproducciéon de marcas, reproduccion
inteligente
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un espacio de disco duro

6T

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto
Puerto Comunicacion RS485
uUsB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel trasero) DC12V
Otros Poder
Poder <10W
Consumo
(Sin HDD)
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones Caja compacta de 1U, 260 mm_( W ) x220mm ((re ) x44mm ( H )
Peso ( No <1.25KG <1,35 KG | < 1,45 KG
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Parametros XVR2104HS | XV R2108HS | XVR21 16HS
HDD ) | |
Instalacion Escritorio
Modo
1.3.64 Serie XVR41XXHS
Parametros XVR4104HS XVR4108HS XVR4116HS
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H{264
Parametros Estandar
Codificar 1080N / 720P / 960H / D1 1080N (@ 12f / 720P @ 15f/ 960H / D1/ HD1 / 2Cl
Resolucion /HD1/2CIF / CIF / F/CIF/
Video Marco PALL 1 ~25f/s; NTSC:1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps-4096 Kbps
Tipo de flujo de bits Transmision de video / transmisién compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U / PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosa analoga Video 4 canales BNC Puerto | 8 canales BNC de 16 canales BNC
Entrada (CVBS /CVI/AHD puerto (CVBS / CVI / AHD puerto (CVBS / CVI/ A
/otro cosaandloga HD /otro cosaanaloga HD HD / otro analogo
video autoadaptativo) video autoadaptativo) HD video
autoadaptativo)
Red Video . No hay IP . No hay IP . No hay IP
Entrada canal por canal por canal por

defecto. Max agregar
1 canal IP
conexion

. Cosa analoga
/ canal digital
cambiar. Max 5
canales IP
conexiones

. Conexion
ancho de banda: OMbp

s-20 Mbps

defecto. Max agregar
2 canales IP
conexiones.

. Cosa analoga
/ canal digital
cambiar. Max 10
canales IP
conexiones

. Conexion
ancho de banda: OMbp

s-40 Mbps

defecto. Max

afadir 2 IP
canal
conexiones
. Cosa analoga
/digital
canal

cambiar. Max
18 canales IP
conexiones

. Conexion
ancho de banda: 0

Mbps-56Mbp
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Parametros

XVR4104HS | XVR4108HS | XVR4116HS

| |

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Coaxial

Entrada

Audio N

A

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio.

Grabar Modo de grabacion Programar grabacién / grabacién manual / grabacion MD / grabacion de alarma
Modo de reproduccion Reproduccién instantanea, reproduccion normal, reproduccién de eventos, reproducciéon de marcas, reproduccion
inteligente
Grabar Max 4 canales max. 8 canales max. 16 canales
Reproduccion reproduccion reproduccién reproduccién
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un espacio de disco duro

6T

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto
Puerto Comunicacién RS485
USB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel trasero) DC12V
Otros Poder
Poder
Consumo <7TW <8W <10W
(Sin HDD)
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones Caja compacta de 1U, 260 mmetro ( W ) x220mm (. re ) x44mm ( H )
Peso (No
<0.85KG <0,95 KG <1.05KG
HDD)
Instalacién Escritorio
Modo
1.3.65 Serie XVR51XXHS
Parametros XVR5104HS XVR5108HS XVR5116HS
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Parametros

XVR5104HS

XVR5108HS

XVR5116HS

Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H{264
Parametros Estandar
Codificar 1080P a 15f/ 1080N / 720P / 960H / D1/ HD1/ 2CIF / CIF
Resolucion
Video Marco PALL: 1 ~25f/s; NTSC:1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps-6144 Kbps
Tipo de flujo de bits Transmisién de video / transmision compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U / PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosaandloga  Video 4canales BNC Puerto | 8 canales BNC de 1§ canales BNC
Entrada (CVBS/CVI/ AHD puerto (CVBS / CVI/ AHD puerto (CVBS/CVI/A
/ otro HD analégico / otro videp cosaandloga HD HD / otro analogo
autoadaptable) video autoadaptativo) HD video
autoadaptativo)
Red Video . No hay IP . No hay IP . No hay IP
Entrada canal por canal por canal por

defecto. Max agregar
2 canales IP
conexiones

. Cosa andloga
/ canal digital
cambiar. Max 6
canales IP
conexiones.

. Conexion
ancho de banda: OMbp

s-24 Mbps

defecto. Max agregar
4 canales IP
conexion

. Cosa analoga
/ canal digital
cambiar. Max 12
canales IP
conexiones.

. Conexion
ancho de banda: OMbps

- 48 Mbps

predeterminado.Max
afadir 8 IP
canal
conexiones

. Cosa analoga
/digital
canal
cambiar. Max
24 canales IP
conexiones

. Conexion
ancho de banda: 0

Mbps-96 Mbp

S

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

VGA / HDMI opcional
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Parametros

XVR5104HS

XVR5108HS

XVR5116HS

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Coaxial Audio N

Entrada

A

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1stcanal.

Grabar Modo de grabacion Programar grabacion / grabacion manual / grabacion MD / grabacion de alarma
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproducciéon normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente
Grabar Max 4 canales max. 8 canales max. 16 canales
Reproduccién reproduccion reproduccion reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA
Una red HDD Space 67}
Comunicacion 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps 1 RJ45 Puerto,
Puerto 1000 Mbps
Puerto Ethernet
Comunicacion Puerto RS485
USB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel 1 puerto USB2.0 y 1
trasero) USB3.0 Puerto
(Un puerto USB2.0
en el panel frontal y un
USB3.0
puerto en el panel
trasero)
Otros Poder DC12Vv
Poder
Consumo <7TW <8W <10W
(Sin HDD)
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones Caja compacta de 1U, 260 mmetro ( W ) x220mm ((re ) x44mm ( H )
Peso (No
<0.85KG <0,95 KG <1.05 KG
HDD)
Instalacion Escritorio
Modo

1.3.66 Serie XVR7104HS
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Parametros

XVR7104HS

Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H{264
Parametros Estandar
Codificar 1080P / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF
Resolucion
Video Marco PALL: 1 ~25f/s; NTSC:1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps-6144 Kbps
Tipo de flujo de bits Transmisién de video / transmision compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U / PCM
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosa analoga Video

Puerto BNC de 4 canales (CVBS / CVI/ AHD / otro video analégico HD autoadaptable)

Entrada
Red Video . No hay un canal IP por defecto. Agregue 2 conexiones de canal IP como maximo.
Entrada

. Conmutador de canal analdgico / digital. 6 conexiones de canal IP como maximo

. Ancho de banda de conexiéon: OMbps-24Mbps.

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Coaxial Audio

Entrada

N/A

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1stcanal.

Grabar Modo de grabacion Programar grabacion / grabacion manual / grabaciéon MD / grabacion de alarma
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un disco duro Space 6T
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Parametros

XVR7104HS

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps Puerto
Puerto Comunicacion RS485

usB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel trasero) DC12V
Otros Poder

Poder <8W

Consumo

(Sin HDD)

Trabajando -10°C ~ + 55°C

Temperatura

Trabajando 10% ~ 90%

Humedad

Dimensiones Caja compactade 1U,260mm ( W ) x220mm (re ) x44mm ( H )

Peso ( No 0.85KG
HDD )

Instalacién Escritorio
Modo
1.3.67 Serie XVR42XXA
Modelo Parametros XVR4204A XVR4208A XVR4216A
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacion de video H.264
Estandar
Codificar 1080N / 720P / 1080N @ 12f/ 720P @ 15f/ 960H / D1/HD1/2
Resolucion 960H / D1/HD1/ CIF/ CIF
2CIF / CIF/
Video Cuadro PAL}: 1 ~25f/s; NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps ~ 4096 Kbps
Poco Corriente Transmision de video / transmision compuesta
Tipo
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps
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Modelo

Parametros

XVR4204A

XVR4208A

XVR4216A

Puerto de video

Video

Cosa analoga

BNC

4 canales

puerto

8-ch BNC de 1

BNC

canales

Entrada (CVBS/CVI/AHD / otro puerto (CVBS / CVI/ AHD puerto (CVBS / CVI
cosa analoga HD video / otro video analégico HD / AHD /otro
autoadaptativo) autoadaptable) cosa anloga HD

video
autoadaptativo)

Video en red . No hay IP . No hay IP « Ahi es

Entrada canal por defecto. canal por defecto. No IP

Max agregar 1 IP Max agregar 2 IP canal

canal
conexion

. Cosa analoga
/ canal digital
cambiar. Maximo 5
canal
conexiones

. Conexion
ancho de banda: OMbps-
20 Mbps

canal
conexiones
. Cosa analoga
/ canal digital
cambiar. Max 10 canales
IP
conexiones
. Conexién
ancho de banda: OMbps-
40 Mbps

por defecto.
Max afadir 2
Canal IP
connectio

ns

. Cosa analoga
/digital
canal
cambiar.
Max 18 IP
canal
connectio
ns

. Connectio
norte
banda ancha
: 0 Mbps-56
Mbps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video)

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

4 canales, puerto RCA,

Audio coaxial

Entrada

N/A

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilice el puerto de audio del 1stcanal )

Grabar

Modo de grabacion

Registro automatico, registro manual, registro de detecciéon de movimiento, registro de alarma
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Modelo Parametros XVR4204A XVR4208A XVR4216A
Modo de reproduccién Reproduccién instantanea, reproduccion normal, reproduccién de eventos, reproduccién de marcas, reproduccion
inteligente
Grabar Reproducciéon maxima de 4 canales Reproducciéon maxima de 8 canales Max 16 canales
Reproduccion reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. Entrada de alarma de 8
Alarma Entrada de alarma canales Entrada de alarma de 8 canales 16 canales alarma
entrada
Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales
HDD Puerto HDD 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA. 6T

Espacio / HDD

Comunicacion

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps

Puerto Comunicacioén Puerto RS485
usB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel trasero) DC12V
Otro Poder
Poder <7TW <8W <10W
Consumo
( Sin HDD )
Trabajando -10°C ~ +55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Caja1U,375mm ( W ) x280mm (re ) x50mm ( H )
Peso
<1.5KG <1.65KG <1.8KG
( Sin HDD )
Instalacién Instalacién de escritorio
Modo
1.3.68 Serie XVR42XXAN
Modelo Parametros XVR4204AN XVR4208AN XVR4216AN
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacion de video H.264
Estandar
Codificar 1080N / 720P / 960H / 1080N a 12 fps / 720P a 15 fps / 960H / D1/ HD1/
Resoluciéon D1/HD1/2CIF / CIF 2CIF/CIF/
Video Cuadro PAL:1~25f/s;NTSC: 1~30f/s
Velocidad

Bitrate de video

32 Kbps ~ 4096 Kbps

Poco Corriente

Tipo

Transmision de video / transmision compuesta

Transmisién dual

Apoyo
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Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosaanaloga Video 4 canales BNC de 8canales BNC de 1§ canales BNC

Entrada

puerto (CVBS / CVI/ AHD
/ otro HD analégico

video autoadaptativo)

puerto (CVBS / CVI / AHD
/ otro HD analégico

video autoadaptativo)

puerto (CVBS / CVI/ AHD

/ otro HD analégico

video autoadaptativo)

Video en red

Entrada

. No hay IP .
canal por
defecto. Max
afadir 1 IP
canal
conexion

. Cosa andloga .
/ canal digital
cambiar. Maximo 5
P canal
conexiones

. Conexion .
ancho de banda: OMb

ps-20Mbps

No hay IP

canal por
defecto. Max
afadir 2 IP
canal

conexiones

Cosa andloga

/ canal digital
cambiar. Maximo 10
P canal
conexiones
Conexion

ancho de banda: OMb

ps-40Mbps

No hay IP

canal por
defecto. Max
afiadir 2 IP
canal

conexiones

Cosa andloga

/ canal digital
cambiar. Maximo 18
P canal
conexiones
Conexion

ancho de banda: OMb

ps-56Mbps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video)

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

1 canal, puerto RCA

Audio coaxial

Entrada

N/A

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Redtilice el puerto de audio del 1stcanal )

Grabar Modo de grabacion Registro automatico, registro manual, registro de detecciéon de movimiento, registro de alarma
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente
Grabar Reproduccién maxima de 16 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. N/ A
Alarma Entrada de alarma
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Salida de alarma

N/A

HDD

Puerto HDD

2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA. 6T

Espacio / HDD

Comunicaciéon

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps

Puerto Comunicacién Puerto RS485
usB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel trasero) DC12V
Otro Poder
Poder <10W <20W
Consumo
( Sin HDD )
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Caja1U,375mm ( W ) x280mm (re ) x50 mm ( H )
Peso
<1.8KG <3,3KG
( Sin HDD )
Instalacién Instalacion de escritorio
Modo
Modelo Parametros XVR4232AN
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacion de video H.264
Estandar
Codificar 1080N a 12 fps / 720P a 15 fps / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF /
Resolucion
Video Cuadro PAL:1~25f/s;NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps ~ 4096 Kbps
Poco Corriente Transmision de video / transmision compuesta
Tipo
Transmisién dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosaaniloga Video

Entrada

Puerto BNC de 32 canales (CVBS / CVI/ AHD / otro video analégico HD autoadaptable)
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Video en red

Entrada

. No hay un canal IP por defecto.
. Conmutador de canal analégico / digital. 16 conexiones de canal IP como maximo

. Ancho de banda de conexién: 0Mbps-64Mbps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal,

Salida de TV de 1 canal,

Salida de video TV / HDMI / VGA al mismo tiempo (TV / VGA / HDMI de la misma fuente

de video)

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

VGA / HDMI opcional

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

1 canal, puerto RCA

Audio coaxial

Entrada

N/A

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilice el puerto de audio del 1stcanal )

Grabar Modo de grabacion Registro automatico, registro manual, registro de deteccién de movimiento, registro de alarma
Modo de reproduccién Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente (deteccién de movimiento)
Grabar Reproduccién maxima de 16 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA. 8T
Espacio / HDD
Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps
Puerto Comunicaciéon 1 puerto RS485
usB 2 puertos USB (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel trasero)
Otro Poder DC12v
Poder <20W
Consumo
( Sin HDD )
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Caja1U,375mm ( W ) x280mm ( re ) x50mm ( H )
Peso neto
<2KG
( SinHDD )
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Instalacion

Modo

Instalacion de escritorio

1.3.69 Serie XVR52XXA

Modelo Parametros XVR5204A XVR5208A XVR5216A
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacién de video H.264
Estandar
Codificar 1080P a 15f / 1080N / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF
Resolucion
Video Cuadro PAL: 1~25f/s;NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps ~ 6144 Kbps
Poco Corriente Transmisién de video / transmision compuesta
Tipo
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosaaniloga Video 4 canales BNC puerto|8-ch BNC de 1§ canales BNC

Entrada

(CVBS/CVI/AHD / otro

cosa analoga HD

autoadaptativo)

video

puerto (CVBS / CVI/ AHD

/ otro video analégico HD / AHD

autoadaptable)

puerto (CVBS / CVI

/otro
cosa analoga HD
video
autoadaptativo)

126




Video en red

Entrada

. No hay IP
canal por defecto.
Max agregar 2 IP
canal
conexiones

. Cosa analoga
/ canal digital
cambiar. Maximo 6
canal
conexiones

. Conexion
ancho de banda: OMbps-

24 Mbps

. No hay IP
canal por defecto.
Max agregar 4 IP
canal
conexiones

. Cosa andloga

/ canal digital

cambiar. Max 12 canales

IP
conexiones
. Conexion
ancho de banda: OMbps-

48 Mbps

. Ahi es
No IP
canal

por defecto.
Max agregar 8
Canal IP
connectio

ns

. Cosa andloga
/digital
canal
cambiar.
Max 24 IP
canal
connectio
ns

. Connectio
norte
banda ancha
: 0 Mbps-96
Mbps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video)

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

N/A

VGA / HDMI

Opcional

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

4 canales, puerto RCA,

Audio coaxial

Entrada

N/A

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilice el puerto de audio del 1stcanal )

Grabar Modo de grabacion Registro automatico, registro manual, registro de detecciéon de movimiento, registro de alarma
Modo de reproduccion Reproduccién instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente
Grabar Reproduccion méaxima de 4 canales Reproduccion maxima de 8 canales Max 16 canales
Reproduccion reproduccién
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. Entrada de alarma de 8
Alarma Entrada de alarma canales Entrada de alarma de 8 canales 16 canales alarma
entrada
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Salida de alarma

Salida de alarma de 3 canales

HDD Puerto HDD 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA. 6T
Espacio / HDD
Comunicatio Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps 1 puerto RJ45,
n Puerto 1000 Mbps
Puerto Ethernet
Comunicatio Puerto RS485
norte
usB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel 1 puerto USB2.0
trasero) y 1 USB3.0
Puerto (Uno
Puerto USB2.0 en
el panel frontal
y uno
Puerto USB3.0 en
el panel trasero)
Otro Poder DC12v
Poder <TW <8W <10W
Consumo
( Sin HDD )
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Caja1U,375mm ( W ) x280mm (re ) x50mm ( H )
Peso
<1.5KG <1.65KG <1.8KG
( Sin HDD )
Instalacién Instalacion de escritorio
Modo

1.3.70 Serie XVR52XXAN

Modelo Parametros XVR5204AN XVR5208AN XVR5216AN
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded

SO LINUX
Video Codificacion de video H.264

Estandar

Codificar 1080P a 15f/ 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF

Resolucién

Video Cuadro PAL:1~25f/s;NTSC: 1~30f/s

Velocidad

Bitrate de video

32 Kbps ~ 6144 Kbps

Poco Corriente

Tipo

Transmision de video / transmision compuesta
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Transmision dual

Apoyo

Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosaaniloga Video 4canales BNC puerto|8-ch BNC de 16 canales BNC

Entrada

(CVBS/CVI/AHD puerto (puerto CVBS / CVI / AHD|(CVBS / CVI/ AHD

/ otro HD analégico / otro HD analégico / otro HD analégico

video autoadaptativo) video autoadaptativo) video autoadaptativo)

Video en red

Entrada

. No hay IP . No hay IP . No hay IP
canal por canal por canal por
defecto. Max defecto. Max defecto. Max
afiadir 2 IP afadir 4 IP afadir 8 IP
canal canal canal
conexiones conexiones conexiones

. Cosa andloga . Cosa andloga . Cosa andloga
/ canal digital / canal digital / canal digital

cambiar. Maximo 6 cambiar. Max 12 cambiar. Maximo 24

P canal IP canal P canal
conexiones conexiones conexiones
. Conexion . Conexion . Conexion

ancho de banda: OMb

ps-48Mbps

ancho de banda: OMb

ps-96Mbps

ancho de banda: OMb

ps-24Mbps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video)

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

N/A VGA / HDMI opcional

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

1 canal, puerto RCA

Audio coaxial

Entrada

N/A

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilice el puerto de audio del 1stcanal )

Grabar

Modo de grabacion

Registro automatico, registro manual, registro de detecciéon de movimiento, registro de alarma

Modo de reproduccion

Reproduccion instantanea, reproduccién normal, reproduccion de eventos, reproducciéon de marcas, reproduccion

inteligente

Grabar

Reproduccion

Reproducciéon maxima de 16 canales

Modo de respaldo

HDD, quemador, disco flash, respaldo de red.
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Alarma

Entrada de alarma

N/A

Salida de alarma

N/A

HDD

Puerto HDD

2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA. 6T

Espacio / HDD

Red de comunicacion

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps

1 RJ45

Puerto,

Puerto Ethernet de 1000 Mbps
Puerto
Comunicacion Puerto RS485
usB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el 1 puerto USB2.0 y 1 puerto
panel trasero) USB3.0 (uno
Puerto USB2.0 en el panel
frontal y un puerto USB3.0
en el panel trasero)
Otro Poder DC12Vv
Poder <7TW <8W <10W
Consumo
( Sin HDD )
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimension Caja 1U, 375 mm ( W ) x280mm (_re ) x 50m metro ( H )
Peso
<1.5KG <1.65KG <1.8KG
( Sin HDD )
Instalacién Instalacién de escritorio
Modo
Modelo Parametros XVR5232AN
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacion de video H.264
Estandar
Codificar 1080P a 15f/ 1080N / 720P / 960H / D1/ HD1/ 2CIF / CIF
Resolucion
Video Cuadro PAL:1~25f/s;NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps ~ 6144 Kbps
Poco Corriente Transmision de video / transmision compuesta
Tipo
Transmisién dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
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Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosa analoga Video

Puerto BNC de 32 canales (CVBS / CVI/ AHD / otro

video HD analégico

Entrada autoadaptable)
Video en red . No hay un canal IP por defecto.
Entrada . Conmutador de canal analdgico / digital. Max 32 IP conexiones de canal.

. Ancho de banda de conexion: 0Mbps-128Mbps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,

Salida de TV de 1 canal,

Salida de video TV / HDMI / VGA al mismo tiempo (TV / VGA / HDMI de la misma fuente

de video)

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

VGA / HDMI opcional

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

1 canal, puerto RCA

Audio coaxial

Entrada

N/A

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilice el puerto de audio del 1stcanal )

Grabar Modo de grabacion Registro automatico, registro manual, registro de deteccién de movimiento, registro de alarma
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente (rostro humano, deteccién de movimiento)
Grabar Reproduccion maxima de 16 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA. 8T

Espacio / HDD

Comunicacién

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps

Puerto Comunicacion 1 puerto RS485
usB 2 puertos USB (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel
trasero)
Otro Poder DC12Vv
Poder <27TW
Consumo
( Sin HDD )
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
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Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Caja1U,375mm ( W ) x280mm (re ) x50mm ( H )
Peso neto
<2KG
( Sin HDD )
Instalacion Instalacion de escritorio
Modo

1.3.71 Serie XVR72XXA

Modelo Parametros XVR7204A XVR7208A XVR7216A
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacién de video H.264
Estandar
Codificar 1080P / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF
Resolucion
Video Cuadro PAL:1~25f/s;NTSC:1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps ~ 6144 Kbps
Poco Corriente Transmision de video / transmision compuesta
Tipo
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosaanaloga Video 4canales BNC puerto|8-ch BNC de 16 canales BNC

Entrada

(CVBS / CVI/ AHD

/ otro HD analégico / otro HOJ

puerto (puerto CVBS / CVI/ AHD|

analégico / otro video HD ang

video autoadaptativo)

(CVBS/CVI/AHD
l6gico autoadaptable)

video autoadaptativo)
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Video en red

Entrada

. No hay IP
canal
defecto.
afadir 2
canal
conexiones.

. Cosa andloga
/ canal digital
cambiar. Méximo 6
P canal
conexiones

. Conexion
ancho de banda: OMb

ps-24Mbps

por

Max

P

. No hay IP
canal
defecto.
afadir 4
canal
conexiones

. Cosa analoga
/ canal digital
cambiar. Max 12
P canal
conexiones

. Conexion
ancho de banda: OMb

ps-48Mbps

por

Max

P

No hay IP

canal por
defecto. Max
afadir 8 IP
canal

conexiones

Cosa andloga

/ canal digital
cambiar. Maximo 24
P canal
conexiones
Conexion

ancho de banda: OMb

ps-96Mbps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video)

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

N/A

VGA / HDMI opcional

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

4 canales, puerto RCA,

Audio coaxial

Entrada

N/A

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilice el puerto de audio del 1stcanal )

Grabar Modo de grabacion Registro automatico, registro manual, registro de detecciéon de movimiento, registro de alarma

Modo de reproduccién Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente

Grabar Reproduccion maxima de 4 canales Reproduccion maxima de 8 canales Reproduccion maxima de 16 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. Entrada de alarma de 8

Alarma Entrada de alarma canales Entrada de alarma de 8 canales Entrada de alarma de 16 canales
Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales

HDD Puerto HDD 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA. 6T

Espacio / HDD

Red de comunicacion

Puerto

1 RJ45
Ethernet de 100 Mbps

Puerto

puerto, 1

puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps

Comunicacién Puerto

RS485
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usB

2 puertos USB2.0 (uno 1 puerto USB2.0 y 1 puerto USB3.0 (un puerto USB2.0

en el panel frontal y uno en | en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel

el panel trasero) trasero)
Otro Poder DC12v
Poder 8W <10W <15W
Consumo
( Sin HDD )
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimension Caja 1U, 375 mm ( W ) x280mm ( re ) x 50m metro ( H )
Peso
<1.5KG <1.65KG <1.8KG
( Sin HDD )
Instalacién Instalacién de escritorio
Modo

1.3.72 Serie XVR72XXAN

Modelo Parametros XVR7204AN XVR7208AN XVR7216AN
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacion de video H.264
Estandar
Codificar 1080P / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF
Resolucion
Video Cuadro PAL:1~25f/s;NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps ~ 6144 Kbps
Poco Corriente Transmision de video / transmision compuesta
Tipo
Transmisién dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosaanaloga Video 4canales BNC puerto|8-ch BNC de 16 canales BNC

Entrada

(CVBS /CVI/AHD puerto (puerto CVBS / CVI / AHD|(CVBS / CVI / AHD
/ otro HD analégico / otro HO analdgico / otro video HD anglégico autoadaptable)

video autoadaptativo) video autoadaptativo)
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Video en red

Entrada

. No hay IP
canal
defecto.
afadir 2
canal
conexiones.

. Cosa andloga
/ canal digital
cambiar. Méximo 6
P canal
conexiones

. Conexion
ancho de banda: OMb

ps-24Mbps

por

Max

P

. No hay IP
canal por
defecto. Max
afadir 4 IP
canal
conexiones

. Cosa analoga
/ canal digital

cambiar. Max 12
P canal
conexiones

. Conexion
ancho de banda: OMb

ps-48Mbps

No hay IP

canal por
defecto. Max
afadir 8 IP
canal

conexiones

Cosa andloga

/ canal digital
cambiar. Maximo 24
P canal
conexiones
Conexion

ancho de banda: OMb

ps-96Mbps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video)

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

N/A

VGA / HDMI opcional

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

1 canal, puerto RCA,

Audio coaxial

Entrada

N/A

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilice el puerto de audio del 1stcanal )

Grabar Modo de grabacion Registro automatico, registro manual, registro de detecciéon de movimiento, registro de alarma
Modo de reproduccién Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente
Grabar Reproduccion maxima de 4 canales Reproduccion maxima de 8 canales Reproduccion maxima de 16 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA. 6T

Espacio / HDD

Red de comunicacion

Puerto

1 RJ45
Ethernet de 100 Mbps

Puerto

puerto, 1

puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps

Comunicacién Puerto

RS485
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usB 2 puertos USB2.0 (uno 1 puerto USB2.0 y 1 puerto USB3.0 (un puerto USB2.0
en el panel frontal y uno en | en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel
el panel trasero) trasero)
Otro Poder DC12v
Poder <8W <10W <15W
Consumo
( Sin HDD )
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimension Caja 1U, 375 mm ( W ) x280mm ( re ) x 50m metro ( H )
Peso
<1.5KG <1.65KG <1.8KG
( Sin HDD )
Instalacién Instalacién de escritorio
Modo
1.3.73 Serie XVR54XXL
Modelo Parametros XVR5408L XVR5416L XVR5432L
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacion de video H.264H, H.264, H.264B
Estandar
Codificar 1080P a 15 fps / 1080N / 720P / 960H / D1/ HD1/ 2CIF / CIF
Resolucion
Video Cuadro PAL:1~25f/s;NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps ~ 6144 Kbps
(Para 720P: el valor predeterminado es 2 Mbps, el valor maximo es 4 Mbps. Para 1080P: el valor
predeterminado es 2 Mbps, el valor maximo es 6 Mbps)
Poco Corriente Trankmision de video / transmision compuesta
Tipo
Transmisién dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps
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Puerto de video

Cosaanaloga Video 8canales BNC puerto|16-ch BNC de 3% canales BNC
Entrada (HDCVI Puertg HD (HDCVI Puert¢ HD (HDCVI HD
video / general video / general video / general
definicién estandar definicion estandar definicion estandar
video autoadaptativo) video autoadaptativo) video autoadaptativo)
Video en red . Soporte 4 IP . Soporta 8 IP . No hay IP
Entrada canales por canales por canal por
defecto. defecto. defecto.
. Cosa analoga . Cosa analoga . Cosa analoga
/ canal digital / canal digital / canal digital

cambiar. Max 12
P canal
conexiones.

. Conexion
ancho de banda: 16M

bps-48Mbps

cambiar. Maximo 24
P canal
conexiones.

. Conexion
ancho de banda: 32M

bps-96Mbps

cambiar. Maximo 32
P canal
conexiones.

. Conexion
ancho de banda: OMb

ps-128Mbps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,
Salida de TV de 1 canal,
Video HDMI/ VGA / TV

salida al mismo tiempo

(HDMI/VGA/ TV de

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 2 canales,

Salida de TV de 1 canal,

HDMI1 /VGA/ TV

salida de video al mismo
hora

(HDMI1/VGA TV

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 2 canales,

Salida de TV de 1 canal,

HDMI1 /VGA/ TV

salida de video al mismo
hora

(HDMI1 /VGA/ TV

la mismo video de la misma fuente de de la misma fuente de
fuente) video) video)

Salida de bucle N/A

Salida de matriz N/A Salida de matriz de soporte de puerto HDMI2

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

Puerto BNC de 4 canales,

Audio coaxial

Entrada

8 canales

16 canales

32 canales

Salida de audio

Puerto BNC de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Puerto de conversacion bidireccional independiente )

Grabar Modo de grabacion Registro de nimero de tarjeta, registro de marca, registro de alarma, registro de deteccién de movimiento,
registro regular, registro manual, registro inteligente.
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente.
Grabar Reproduccion maxima de 8 canales Reproduccion maxima de 16 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. 8 canales
Alarma Entrada de alarma 16 canales

Salida de alarma

6 canales
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HDD

Puerto HDD

4 puertos SATA. Admite puerto eSATA. 8T

Espacio / HDD

Comunicaciéon

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps

Puerto Comunicacion 1 puerto RS232, 1 puerto RS422, 1 puerto RS485
usB 3 puertos USB (uno en 3 pugrtos USB (uno en el panel frontal y dos en el panel frontal
y en el panel posterior. El panel posterior admite dos en el USB3.0 posterior)
panel)
Otro Poder AC100-240V 1.9A 50 / 60Hz
Poder 30 W (sin disco duro)
Consumo
( Sin HDD )
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensioén Cajade1,5U,440 mm ( W_) x410mm ( re ) x70mm ( H )
Peso
<7KG (sin HDD) <7,2 KG (sin disco duro) <7,5 KG (sin disco duro)
( Sin HDD )
Instalacién Instalacion de escritorio
Modo

1.3.74 Serie XVR74XXL

Modelo Parametros XVR7408L XVR7416L
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacién de video H.264H, H.264, H.264B
Estandar
Codificar 1080P / 720P / 960H / D1 /HD1 / 2CIF / CIF /
Resolucion
Video Cuadro PAL:1~25f/s;NTSC:1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps ~ 6144 Kbps
(Para 720P: el valor predeterminado es 2 Mbps, el valor maximo es 4 Mbps. Para 1080P: el valor
predeterminado es 4 Mbps, el valor maximo es 6 Mbps)
Poco Corriente Trangmision de video / transmision compuesta
Tipo
Transmisién dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps
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Puerto de video

Cosaanaloga Video

Entrada

Puerto BNC de 8 canales (video HDCVI HD / Puerto BNC de 16 canales (video HDCVI HD /

general estandar general estandar

video de definicién autoadaptable) video de definicién autoadaptable)

Video en red

Entrada

. Admite 4 canales IP por defecto. . Admite 8 canales IP de forma
predeterminada.
. Cosa andloga . Cosa andloga
/ canal digital / canal digital

cambiar. Max 12 conexiones de cambiar. 24 conexiones de canal IP como

canal IP. maximo.
. Conexion . Conexion
ancho de banda: 16Mbps-48Mbp ancho de banda: 32Mbps-96Mbp

S S

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 2 canales,

Salida de TV de 1 canal,

Salida de video HDMI1/VGA/ TV en la la  mismo tiempo (HDMI1/VGA / TV

misma fuente de video)

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

N/A Salida de matriz de soporte de puerto HDMI2

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

Puerto BNC de 4 canales,

Audio coaxial

Entrada

8 canales 16 canales

Salida de audio

Puerto BNC de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Puerto de conversacion bidireccional independiente )

Grabar Modo de grabacion Registro de nimero de tarjeta, registro de marca, registro de alarma, registro de detecciéon de movimiento,
registro regular, registro manual, registro inteligente.
Modo de reproduccién Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente.
Grabar Reproduccion maxima de 8 canales Reproduccion maxima de 16 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. 16
Alarma Entrada de alarma canales
Salida de alarma 6 canales
HDD Puerto HDD 4 puertos SATA. Admite puerto eSATA. 8T

Espacio / HDD

Comunicacién

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps

Puerto Comunicacion 1 puerto [RS232, 1 puerto RS422, 1 puerto RS485
UsB 3 puertos USB (uno en el panel frontal y dos en el panel trasero. El panel trasero
admite USB3.0)
Otro Poder AC100-240V 1.9A 50 / 60Hz
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Poder

30 W (sin disco duro)

Consumo
( Sin HDD )
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Cajade1,5U,440mm ( W ) x410mm (re ) x70mm ( H )
Peso
<7KG (sin HDD) <7,2 KG (sin disco duro)
( Sin HDD )
Instalacién Instalacion de escritorio
Modo

1.3.75 Serie XVR58XXS

Modelo Parametros XVR5808S XVR5816S XVR5832S
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacion de video H.264H, H.264, H.264B
Estandar
Codificar 1080P a 15 fps / 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF
Resolucion
Video Cuadro PAL:1~25f/s;NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps ~ 6144 Kbps
(Para 720P: el valor predeterminado es 2 Mbps, el valor maximo es 4 Mbps. Para 1080P: el valor
predeterminado es 2 Mbps, el valor maximo es 6 Mbps)
Poco Corriente Trankmision de video / transmision compuesta
Tipo
Transmisién dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosaaniloga Video 8canales BNC puerto|16-ch BNC de 3% canales BNC
Entrada (HDCVI Puertd HD (HDCVI Puertg HD (HDCVI HD

video / general

definicion estandar definicion

video / general
estandar video de definicion

video autoadaptativo)

video / general

pstandar autoadaptativo)

video autoadaptativo)
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Video en red

Entrada

. Apoyo 4 IP
canales por
defecto.

. Cosa andloga
/ canal digital
cambiar. Max 12
P canal
conexiones.

. Conexion
ancho de banda: 16M

bps-48Mbps

. Apoyo 8 IP
canales por
defecto.

. Cosa analoga
/ canal digital

cambiar. Maximo 24
IP canal
conexiones.

. Conexion
ancho de banda: 32M

bps-96Mbps

. No hay IP
canal por
defecto.

. Cosa analoga
/ canal digital

cambiar. Maximo 32
P canal
conexiones.

. Conexion
ancho de banda: 0OMb

ps-128Mbps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,
Salida de TV de 1 canal,
Video HDMI/VGA / TV

salida al mismo tiempo

(HDMI/VGA/ TV de

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 2 canales,

Salida de TV de 1 canal,

HDMI1 /VGA/ TV

salida de video al mismo
hora

(HDMI1 /VGA/ TV

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 2 canales,

Salida de TV de 1 canal,

HDMI1 /VGA/ TV

salida de video al mismo
hora

(HDMI1/VGA/ TV

la mismo video de la misma fuente de de la misma fuente de
fuente) video) video)

Salida de bucle N/A

Salida de matriz N/A Salida de matriz de soporte de puerto HDMI2

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

Puerto BNC de 8 canales,

Audio coaxial

Entrada

8 canales

16 canales

32 canales

Salida de audio

Puerto BNC de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Puerto de conversacion bidireccional independiente )

Grabar Modo de grabacion Registro de nimero de tarjeta, registro de marca, registro de alarma, registro de detecciéon de movimiento,
registro regular, registro manual, registro inteligente.
Modo de reproduccién Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente.
Grabar Reproduccion maxima de 8 canales Reproduccion maxima de 16 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. 8 canales
Alarma Entrada de alarma 16 canales
Salida de alarma 6 canales
HDD Puerto HDD 8 puertos SATA. Admite puerto eSATA. 8T

Espacio / HDD
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Red de comunicacion

1 RJ45 puerto, 4 puertos RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps

Puerto Ethernet de 1000 Mbps

Puerto

Comunicacion 1 puerto RS232, 1 puerto RS422, 1 puerto RS485

usB 4 puertos USB (dos en 4 pugrtos USB (dos en el panel frontal y dos en el panel frontal y
en el panel trasero. El panel trasero admite dos en el USB3.0 trasero)
panel)

Otro Poder AC100-240V 1.9A 50 / 60Hz

Poder 35 W (sin disco duro)

Consumo

( Sin HDD )

Trabajando -10°C ~ + 55°C

Temperatura

Trabajando 10% ~ 90%

Humedad

Dimensién Caja2U,440mm ( W ) x460mm ( re ) x89mmetro ( H )

Peso
<9KG (sin disco duro) <9,2 KG (sin disco duro) <9,4 KG (sin disco duro)

( Sin HDD )

Instalacién Instalacién de escritorio

Modo

1.3.76 Serie XVR78XXS

Modelo Parametros XVR7808S XVR7816S
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacion de video H.264H, H.264, H.264B
Estandar
Codificar 1080P / 720P / 960H / D1 /HD1 / 2CIF / CIF /
Resolucion
Video Cuadro PAL:1~25f/s;NTSC:1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps ~ 6144 Kbps
(Para 720P: el valor predeterminado es 2 Mbps, el valor maximo es 4 Mbps. Para 1080P: el valor
predeterminado es 4 Mbps, el valor maximo es 6 Mbps)
Poco Corriente Trangmision de video / transmision compuesta
Tipo
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps
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Puerto de video

Video

Cosa analoga

Entrada

Puerto BNC de 8 canales (video HDCVI HD /
general estandar

video de definicién autoadaptable)

Puerto BNC de 16 canales (video HDCVI HD /
general estandar

video de definicién autoadaptable)

Video en red

Entrada

. Admite 4 canales IP por defecto.

. Cosa andloga
/ canal digital
cambiar. Max 12 conexiones de
canal IP.
. Conexion
ancho de banda: 16Mbps-48Mbp

S

. Admite 8 canales IP de forma
predeterminada.

. Cosa andloga
/ canal digital
cambiar. 24 conexiones de canal IP como
maximo.

. Conexion
ancho de banda: 32Mbps-96Mbp

S

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 2 canales,

Salida de TV de 1 canal,

Salida de video HDMI1 / VGA / TV en la

misma fuente de video)

la mismo tiempo (HDMI1 /VGA / TV

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

Puerto HDMI2 compatible con salida de matriz Puerto

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

BNC de 8 canales,

Puerto BNC de 16 canales,

Audio coaxial

Entrada

8 canales

16 canales

Salida de audio

Puerto BNC de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Puerto de conversacion bidireccional independiente )

Grabar Modo de grabacion Registro de nimero de tarjeta, registro de marca, registro de alarma, registro de detecciéon de movimiento,
registro regular, registro manual, registro inteligente.
Modo de reproduccién Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente.
Grabar Reproduccion maxima de 8 canales Reproduccion maxima de 16 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. 16
Alarma Entrada de alarma canales
Salida de alarma 6 canales
HDD Puerto HDD 8 puertos SATA. Admite puerto eSATA. 8T

Espacio / HDD

Comunicacién

Red

2 puertos RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps

Puerto Comunicacion 1 puerto [RS232, 1 puerto RS422, 1 puerto RS485
UsB 4 puertos USB (dos en el panel frontal y dos en el panel trasero. El panel trasero admite
USB3.0)
Otro Poder AC100-240V 1.9A 50 / 60Hz
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Poder

35 W (sin disco duro)

Consumo
( Sin HDD )
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Caja2U,440mm ( W ) x460mm (re ) x89mm ( H )
Peso
9 kg (sin disco duro) 9,2 kg (sin disco duro)
( Sin HDD )
Instalacién Instalacion de escritorio
Modo

1.3.77 Serie HCVR710XH-4K

Modelo Parametros HCVR7104H-4K HCVR7108H-4K
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacién de video H.264 +/ H.264
Estandar
Codificar Convencional:
Resolucion 4K (3840 * 2160) / 2K (2560 * 1440) / 1080P / 720P / 960H / D1/ HD1 / BCIF / CIF / QCIF;
Subflujo: D1/ CIF / QCIF
Video Cuadro 4K: PAL: 1~12f/s;NTSC: 1~15f/s
Velocidad Otra resolucion: PAL: 1 ~25f/s; NTSC: 1 ~30f/s 32 Kbps ~ 8192
Bitrate de video Kbps
(Para 720P: el valor predeterminado es 2 Mbps, el valor maximo es 4 Mbps; Para 1080P: el valor
predeterminado es 4 Mbps, el valor maximo es 6 Mbps; Para 2K: el valor predeterminado es 6
Mbps, el valor maximo es 6 Mbps;
Para 4K a 15 fotogramas : el valor predeterminado es 8 Mbps, el valor maximo es 8 Mbps;) Transmision de
Poco Corriente video / transmision compuesta
Tipo
Transmisién dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosa analoga Video Puert]

b BNC de 4 canales (HDCVI/ CVBS) Puerto BNC de 8 canales (HDCVI/ CVBS)

Entrada
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Video en red

Entrada

Admite 2 canales IP de forma
predeterminada.

Cosa andloga

/ canal digital

cambiar. 6 conexiones de canal IP como
maximo.

Conexion

ancho de banda: 8Mbps-24Mbps

Admite 4 canales IP por defecto.

Cosa andloga

/ canal digital

cambiar. Max 12 conexiones de
canal IP.

Conexion

ancho de banda: 16Mbps-48Mbp

S

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (Max 4K: (3840 * 2160) @ 30 cuadros),
Salida de video HDMI / VGA la misma fuente de video o las diferentes fuentes de video

al mismo tiempo.

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

Cuando HDMI y VGA dan salida a la fuente de video diferente, un puerto admite salida

matricial.

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal Puerto RCA de 1 canal

Audio coaxial

Entrada

N/A

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada y salida de audio.

Grabar Modo de grabacion Registro de alarma, registro de deteccion de movimiento, registro regular, registro manual, registro
inteligente.
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente
Grabar Reproduccion maxima de 4 canales Reproduccion maxima de 8 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA.

Espacio / HDD

8T

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps
Puerto Comunicacioén 1 puert¢p RS485
UsB 2 puertos USB (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel
trasero).
Otro Poder DC12Vv
Poder
Consumo <13W <20W
( Sin HDD )
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Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 95%
Humedad
Dimensién 325 mm (ancho) x 245 mm (profundidad) x 45 mm (alto) )
Peso
<1.25KG <1.40KG
( Sin HDD )
Instalacién Instalacion de escritorio
Modo

1.3.78 Serie HCVR720XAN-4K

Modelo Parametros HCVR7204AN-4K HCVR7208AN-4K
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacién de video H.264 + / H.264
Estandar
Codificar Convencional:
Resolucion 4K (3840 * 2160) / 2K (2560 * 1440) / 1080P / 720P / 960H / D1/ HD1 / BCIF / CIF / QCIF;
Subflujo: D1/ CIF / QCIF
Video Cuadro 4K: PAL: 1~12f/s;NTSC:1~15f/s
Velocidad Otra resolucion: PAL: 1 ~25f/s; NTSC: 1 ~30f/s 32 Kbps ~ 8192
Bitrate de video Kbps
(Para 720P: el valor predeterminado es 2 Mbps, el valor maximo es 4 Mbps; Para 1080P: el valor
predeterminado es 4 Mbps, el valor maximo es 6 Mbps; Para 2K: el valor predeterminado es 6
Mbps, el valor maximo es 6 Mbps;
Para 4K a 15 fotogramas : el valor predeterminado es 8 Mbps, el valor maximo es 8 Mbps;) Transmision de
Poco Corriente video / transmision compuesta
Tipo
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosa analoga Video Puertp BNC de 4 canales (HDCVI / CVBS) Puerto BNC de 8 canales (HDCVI / CVBS)

Entrada
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Video en red

Entrada

Admite 2 canales IP de forma
predeterminada.

Cosa andloga

/ canal digital

cambiar. 6 conexiones de canal IP como
maximo.

Conexion

ancho de banda: 8Mbps-24Mbps

Admite 4 canales IP por defecto.

Cosa andloga

/ canal digital

cambiar. Max 12 conexiones de
canal IP.

Conexion

ancho de banda: 16Mbps-48Mbp

S

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (Max 4K: (3840 * 2160) @ 30 cuadros),
Salida de video HDMI / VGA la misma fuente de video o las diferentes fuentes de video

al mismo tiempo.

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

Cuando HDMI y VGA dan salida a la fuente de video diferente, un puerto admite salida

matricial.

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal Puerto RCA de 1 canal

Audio coaxial

Entrada

N/A

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada y salida de audio.

Grabar Modo de grabacion Registro de alarma, registro de deteccion de movimiento, registro regular, registro manual, registro
inteligente.
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente
Grabar Reproduccion maxima de 4 canales Reproduccion maxima de 8 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 2 puertos SATA.

Espacio / HDD

8T

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps
Puerto Comunicacioén 1 puert¢p RS485
UsB 2 puertos USB (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel
trasero).
Otro Poder DC12Vv
Poder
Consumo <13W <20W
( Sin HDD )
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Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 95%
Humedad
Dimensién Caja de 1U, 375 mm (ancho) x 280 mm (profundidad) x 50 mm (alto)
Peso
<1,60 KG <1,75 kg
( Sin HDD )
Instalacién Instalacion de escritorio
Modo

1.3.79 XVR5104_C-4M /| XVR5104 H_S-4M / XVR5104H- Serie 4M

Modelo Parametros XVR5104C-4M XVR5104HS-4M XVR5104H-4M
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacion de video H.264
Estandar
Codificar 2560 * 1440 @ 15fps / 2048 * 1536 @ 15fps / 1080P / 720P / 960H / D1/ CIF / QCIF
Resolucion
Video Cuadro PAL: 1~25f/s;NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps ~ 6144 Kbps
Poco Corriente Transmision de video / transmision compuesta
Tipo
Transmision dual Apoyo. (Sub-stream max admite codificacion 960H).
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC solo para el primer canal)
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosaanaloga Video

Entrada

Puerto BNC de 4 canales (HDCVI/ AHD / TVI / CVBS autoadaptable)

Video en red

Entrada

. Admite 0 canal IP por defecto.
. Conexiones de 6 canales IP como maximo (agregue 2 canales IP y conmutador de canal
analdgico / digital de 4 canales).

. Ancho de banda de conexién: 0Mbps-24Mbps.

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal
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Audio coaxial

Entrada

Puerto BNC de 4 canales

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada y salida de audio del primer canal.

Grabar Modo de grabacion Registro de alarma, registro de deteccion de movimiento, registro regular, registro manual, registro
programado.
Modo de reproduccién Reproduccién instantanea, reproduccion normal, reproduccién de eventos, reproducciéon de marcas, reproduccion
inteligente.
Grabar Reproducciéon maxima de 4 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA

Espacio / HDD

8T

Comunicacion

Red

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps

Puerto Comunicacion N/A 1 puerto RS485
usB 2 USB2.0 puertos 2 puertos USB2.0 (un puerto USB2.0 en el
(Dos puertos USB2.0 en el pangl frontal y un puerto USB2.0 en la parte trasera del panel
trasero). panel.)
Otro Poder DC12Vv
Poder
Consumo <8W
( Sin HDD )
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimension Caja SMART 1U, Caja compacta de 1U, Caja Mini 1U,
270 mm * 205 mm * 41 260 mm * 220 mm * 44 325 mm * 245 mm * 45
mm ( W*D*H ) mm ( W*D*H ) mm ( W*D*H )
Peso <0.55KG <0,90 KG <1,10 KG
( Sin HDD )
Instalacién Instalacion de escritorio
Modo

1.3.80 Serie XVR5204AN-4M

Modelo Parametros XVR5204AN-4M

Sistema Procesador principal Mjcrocontrolador integrado industrial de alto rendimiento
SO LINUX integrado

Video Codificacién de video H.264

Estandar
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Codificar

Resolucion

2560 * 1440 @ 15fps / 2048 * 1536 @ 15fps / 1080P / 720P / 960H / D1/ CIF / QCIF

Video Cuadro

Velocidad

PAL: 1~25f/s;NTSC: 1~30f/s

Bitrate de video

32 Kbps ~ 6144 Kbps

Poco Corriente

Tipo

Transmision de video / transmision compuesta

Transmision dual

Apoyo. (Sub-stream max admite codificacion 960H).

Audio

Codificar G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC solo para el primer canal)
Estandar

Audio 8 KHz, 16 bits

Tasa de muestreo

Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosaanaloga Video

Puerto BNC de 4 canales (HDCVI/ AHD / TVI / CVBS autoadaptable)

Entrada
Video en red . Admite 0 canal IP por defecto.
Entrada . Conexiones de 6 canales IP como maximo (agregue 2 canales IP y conmutador de canal

analogico / digital de 4 canales).

. Ancho de banda de conexién: OMbps-24Mbps.

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal

Audio coaxial

Entrada

Puerto BNC de 4 canales

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada y salida de audio del primer canal.

Grabar Modo de grabacién Registro de alarma, registro de deteccion de movimiento, registro regular, registro manual, registro
programado.
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente.
Grabar Reproduccion maxima de 4 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 2 puertos SATA

Espacio / HDD

8T
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Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps
Puerto Comunicacién 1 puert¢p RS485
USB 2 puertos USB2.0 (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB2.0 en el panel
trasero).
Otro Poder DC12v
Poder
Consumo <8W
( Sin HDD )
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Caja 1U,
375mMm*280 mm*50 mm ( W*D*H )
Peso <1.50 KG
( Sin HDD )
Instalacién Instalacién de escritorio
Modo

1.3.81 XVR5108 HS

-4KL / XVR51 0 8H-4

KL / XVR5116 Serie H-4KL

Modelo

Parametros

XVR5108HS-4KL XVR5108H-4KL XVR5116H-4KL

Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacion de video H.264
Estandar
Codificar 3840 * 2160 a 7 fps / 2592 * 1944 a 12 fps / 2560 * 1440 a 15 fps / 2048 * 153 6 a 15 fps / 1080P /
Resolucion 720P /960H / D1/ CIF / QCIF
Video Cuadro PAL: 1~25f/s;NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps ~ 8192 Kbps
Poco Corriente Transmision de video / transmisién compuesta
Tipo
Transmision dual Apoyo. (Sub-stream max admite codificacion 960H).
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC solo para el primer canal)
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Video

Cosa analoga

Entrada

BNC
(HDCVI/AHD /TVI/ C

Puerto BNC de 8 canales (HDCVI/ AHD / TVI / CVBS 16 canales autopdaptativo) Puerto

VBS autoadaptable)
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Video en red

Entrada

. Admite 0 canal IP por defecto. . Apoyo 0o IP
. 12 conexiones de canales IP como méaximo (agregar 4 canal por
P canales y 8 canales defecto.
interruptor de canal analdgico / digital.). . Max 24 IP
. Conexion banda ancha: canales
OMbps-48Mbps. conexiones
(ARadir 8 IP
canales y
16 canales

analdgico / digital
canal
cambiar.).

. Conexion
banda ancha:

OMbps-96Mbps.

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

Soporte (VGA / HDMI opcional)

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal

Audio coaxial

Entrada

Puerto BNC de 8 canales 16 canales BNC

Puerto

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada y salida de audio del primer canal.

Grabar Modo de grabacion Registro de alarma, registro de deteccion de movimiento, registro regular, registro manual, registro
programado.
Modo de reproduccién Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente.
Grabar Reproduccién maxima de 8 canales Reproduccién maxima de 16 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA

Espacio / HDD

8T

Red de comunicacion

Puerto

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps

Comunicacion 1 puert

UsB

RS485

2 puertos USB (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel

trasero).
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Otro Poder DC12Vv
Poder
Consumo <10W <15W
( Sin HDD )
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Caja Mini 1U,
325 mm *245 mm*45 mmetro ( W*D*H )
Peso
<1.1KG <1.25KG < 1,45 KG
( Sin HDD )
Instalacién Instalacion de escritorio
Modo
1.3.82 XVR5208 AN-4KL / XVR52 Serie 16AN-4KL
Modelo Parametros XVR5208AN-4KL XVR5216AN-4KL
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacion de video H.264
Estandar
Codificar 3840 * 2160 a 7 fps / 2592 * 1944 a 12 fps / 2560 * 1440 a 15 fps / 2048 * 153 6 a 15 fps / 1080P /
Resolucion 720P / 960H / D1/ CIF / QCIF
Video Cuadro PAL:1~25f/s;NTSC:1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps ~ 8192 Kbps
Poco Corriente Transmision de video / transmision compuesta
Tipo
Transmisién dual Apoyo. (Sub-stream max admite codificacion 960H).
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC solo para el primer canal)
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosaaniloga Video 8 canales BNC puerto|16-ch BNC Puerto

Entrada

(HDCVI/AHD / TVI/ CVBS

autoadaptativo)

(HDCVI/AHD / TVI/ CVBS

autoadaptativo)
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Video en red

Entrada

. Admite 0 canal IP por defecto. . Admite 0 canal IP por defecto.

. Max 12 IP canales . Max 24 IP canales

conexiones (agregue 4 canales IP y conexiones (agregue 8 canales IP y

8 canales 16 canales
analdgico / digital canal analdgico / digital canal
cambiar.). cambiar.).

. Conexion banda ancha: . Conexion banda ancha:

OMbps-48Mbps. OMbps-96Mbps.

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

Soporte (VGA / HDMI opcional)

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal

Audio coaxial

Entrada

Puerto BNC de 8 canales Puerto BNC de 16 canales

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada y salida de audio del primer canal.

Grabar Modo de grabacion Registro de alarma, registro de deteccion de movimiento, registro regular, registro manual, registro
programado.
Modo de reproduccién Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente.
Grabar Reproduccion maxima de 8 canales Reproduccion maxima de 16 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 2 puertos SATA

Espacio / HDD

8T

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps
Puerto Comunicacioén 1 puert¢p RS485
UsB 2 puertos USB (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel
trasero).
Otro Poder DC12Vv
Poder
Consumo <10W <15W
( Sin HDD )
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
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Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Caja 1U,
375mm*280 mm*50mm ( W*D*H )
Peso
<1.65KG <1,80 KG
( Sin HDD )
Instalacién Instalacién de escritorio
Modo

1.3.83 XVR7104 HE-4KL / XVR71 0 8HE-4KL / XVR711 Serie 6HE-4KL

Modelo Parametros XVR7104HE-4KL XVR7108HE-4KL XVR7116HE-4KL
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacion de video H.264
Estandar
Codificar 3840 * 2160 a 7 fps / 2592 * 1944 a 12 fps / 2560 * 1440 a 15 fps / 2048 * 153 6 a 15 fps / 1080P /
Resolucion 720P /960H / D1/ CIF / QCIF
Video Cuadro PAL: 1~25f/s;NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps ~ 8192 Kbps
Poco Corriente Transmision de video / transmision compuesta
Tipo
Transmision dual Apoyo. (Sub-stream max admite codificacion 960H).
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC solo para el primer canal)
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosaanaloga Video 4canaless BNC puerto|8-ch BNC puerto|16-ch BNC Puerto

Entrada

(HDCVI/AHD / TVI/C (HDCVI/AHD /TVI/C (HDCVI/AHD /TVI/C

VBS autoadaptable) VBS autoadaptable) VBS autoadaptable)
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Video en red . Apoyo 0o IP |- Apoyo 0o IP |- Apoyo 0o 1IP
Entrada canal por canal por canal por
defecto. defecto. defecto.
. Max 6 P |- Max 12 P |- Max 24 IP
canales canales canales
conexiones conexiones conexiones
(ARadir 2 IP (ARadir 4 IP (ARadir 8 IP
canales y canales canales
4 canales 8 canales 16 canales
analogico / digital analdgico / digital analdgico / digital
canal canal canal
cambiar.). cambiar.). cambiar.).
. Conexion . Conexion . Conexion
banda ancha: banda ancha: banda ancha:
OMbps-24Mbp. OMbps-48Mbps. OMbps-96Mbps.
Salida de video Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,
Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A
Salida de bucle
Salida de matriz Soporte (VGA / HDMI opcional)
Puerto de audio Externo Puerto RCA de 4 canales Puerto RCA de 8 canales 16 canales RCA
Entrada de audio Puerto
Audio coaxial Puerto BNC de 4 canales Puerto BNC de 8 canales 16 canales BNC
Entrada Puerto

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada y salida de audio del primer canal.

Grabar Modo de grabacion Registro de alarma, registro de deteccion de movimiento, registro regular, registro manual, registro
programado.
Modo de reproduccién Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente.
Grabar Reproduccion maxima de 4 canales Reproduccion maxima de 8 canales Reproduccion maxima de 16 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. 8 canales
Alarma Entrada de alarma 16 canales
Salida de alarma 3 canales
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA

Espacio / HDD

8T

Red de comunicacion

Puerto

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps

Comunicacion 1 puert

UsB

RS485

2 puertos USB (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel

trasero).
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Otro Poder DC12Vv
Poder
Consumo <10W <15W
( Sin HDD )
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Caja Mini 1U,
325 mm *245 mm*45 mmetro ( W*D*H )
Peso
<1.1KG <1.25KG < 1,45 KG
( Sin HDD )
Instalacién Instalacion de escritorio
Modo
1.3.84 XVR7204 A-4KL / XVR720 8 A-4KL / XVR7216A- Serie 4KL
Modelo Parametros XVR7204A-4KL XVR7208A-4KL XVR7216A-4KL
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacion de video H.264
Estandar
Codificar 3840 * 2160 a 7 fps / 2592 * 1944 a 12 fps / 2560 * 1440 a 15 fps / 2048 * 153 6 a 15 fps / 1080P /
Resolucion 720P / 960H / D1/ CIF / QCIF
Video Cuadro PAL:1~25f/s;NTSC:1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps ~ 8192 Kbps
Poco Corriente Transmision de video / transmision compuesta
Tipo
Transmisién dual Apoyo. (Sub-stream max admite codificacion 960H).
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC solo para el primer canal)
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosaaniloga Video 4canales BNC puerto[8-ch BNC puerto|16-ch BNC Puerto

Entrada

(HDCVI/AHD /TVI/C (HDCVI/AHD /TVI/C (HDCVI/AHD /TVI/C

VBS autoadaptable) VBS autoadaptable) VBS autoadaptable)
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Video en red . Apoyo 0o IP |- Apoyo 0o IP |- Apoyo 0o 1IP
Entrada canal por canal por canal por
defecto. defecto. defecto.
. Max 6 P |- Max 12 P |- Max 24 IP
canales canales canales
conexiones conexiones conexiones
(ARadir 2 IP (ARadir 4 IP (ARadir 8 IP
canales y canales canales y
4 canales 8 canales 16 canales
analogico / digital analdgico / digital analdgico / digital
canal canal canal
cambiar.). cambiar.). cambiar.).
. Conexion . Conexion . Conexion
banda ancha: banda ancha: banda ancha:
OMbps-24Mbp. OMbps-48Mbps. OMbps-96Mbps.
Salida de video Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,
Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A
Salida de bucle
Salida de matriz Soporte (VGA / HDMI opcional)
Puerto de audio Externo Puerto RCA de 4 canales
Entrada de audio
Audio coaxial Puerto BNC de 4 canales Puerto BNC de 8 canales 16 canales BNC
Entrada Puerto

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada y salida de audio del primer canal.

Grabar Modo de grabacion Registro de alarma, registro de deteccion de movimiento, registro regular, registro manual, registro
programado.
Modo de reproduccién Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente.
Grabar Reproduccion maxima de 4 canales Reproduccion maxima de 8 canales Reproduccion maxima de 16 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. 8 canales
Alarma Entrada de alarma 16 canales
Salida de alarma 3 canales
HDD Puerto HDD 2 puertos SATA

Espacio / HDD

8T

Red de comunicacion

Puerto

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps

Comunicacion 1 puert

UsB

RS485

2 puertos USB (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel

trasero).
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Otro

Poder DC12Vv
Poder
Consumo <10W <15W
( Sin HDD )
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Caja 1U,
375mMm*280 mm *50mm ( W*D*H )
Peso
<1.65KG <1,80 KG
( Sin HDD )
Instalacién Instalacion de escritorio
Modo

1.3.85 Serie XVR7208A-4K

Modelo Parametros XVR7208A-4K
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacion de video H.264
Estandar
Codificar 3840 * 2160 @ 15fps / 2592 * 1944 @ 15fps / 2560 * 1440/2048 * 1536/1080 P / 720P / 960H / D1
Resolucion / CIF / QCIF
Video Cuadro PAL:1~25f/s;NTSC:1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps ~ 8192 Kbps
Poco Corriente Transmision de video / transmision compuesta
Tipo
Transmisién dual Apoyo. (Sub-stream max admite codificacion 960H).
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC solo para el primer canal)
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosaaniloga Video

Puerto BNC de 8 canales (HDCVI / AHD / TVI / CVBS autoadaptable)

Entrada
Video en red . Admite 0 canal IP por defecto.
Entrada . Conexiones de 12 canales IP como maximo (agregue 4 canales IP y conmutador de canal

analogico / digital de 8 canales).

. Ancho de banda de conexion: 0Mbps-48Mbps.

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo.
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Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

Soporte (VGA / HDMI opcional)

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

Puerto RCA de 4 canales

Audio coaxial

Entrada

Puerto BNC de 8 canales

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada y salida de audio del primer canal.

Grabar Modo de grabacion Registro de alarma, registro de deteccion de movimiento, registro regular, registro manual, registro
programado.
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccién normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente.
Grabar Reproducciéon méaxima de 8 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. 16
Alarma Entrada de alarma canales
Salida de alarma 3 canales
HDD Puerto HDD 2 puertos SATA

Espacio / HDD

8T

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps
Puerto Comunicacioén 1 puert¢ RS485
USB 2 puertos USB (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel
trasero).
Otro Poder DC12Vv
Poder
Consumo <15W
( Sin HDD )
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimension Caja 1U,
375mm*280mm*50mm ( W*D*H )
Peso
<1,80 KG
( Sin HDD )
Instalacién Instalacién de escritorio
Modo

1.3.86 Serie XVR410XC-S2

Parametros

XVR4104C-S2

XVR4108C-S2

Sistema

Procesador principal

Microcontrolador integrado industrial
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Parametros XVR4104C-S2 XVR4108C-S2
SO LINUX integrado
Video Video Codificar H]264
Parametros Estandar
Resolucion de codificacion 1080N / 720P / 960H / D1 /HD1/ 2CIF / CIF / 1080N a 12 fps / 720P a 15 fp
$/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/
Velocidad de fotogramas de video PAL:1~25f/s;NTSC:1~30f/s
Bitrate de video 32 Kbps-4096 Kbps
Tipo de flujo de bits Transmision de video / transmision compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar estandar G.711A/ G.711U / PCM / AAC (AAC solo para el primer canal)
Parametros Audio Muestreo de 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Entrada de video analégica

Puerto BNC de 4 canales (CVBS / CVI/ AHD / otro video

analdgico HD autoadaptable)

Puerto BNC de 8 canales (CVBS / CVI/
AHD / otro video analégico HD

autoadaptable)

Entrada de video en red

. No hay un canal IP por defecto. Max agregar | No hay un canal IP por defecto.
1 canal IP Maximo agregar 2 conexiones
conexion de canal IP

. Conmutador de canal analdgico / digital. 5 conexiones de | * Canal analogico / digital

canal IP como maximo
. Conexién

ancho de banda: OMbps-20Mbps

IP como maximo
. Conexion

ancho de banda: OMbps-40M

bps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Entrada de audio coaxial

4 canales

8 canales

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional Hablar

Entrada

Reutiliza el puerto de entrada / salida de audio del 1stcanal.

Grabar

Modo de grabacion

Programar grabacién / grabacién manual / grabacién MD / grabacién de alarma

Modo de reproduccion

Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion

inteligente

Canal de reproduccion

4 canales

8 canales

Modo de respaldo

HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red
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Parametros XVR4104C-S2 XVR4108C-S2
Alarma Entrada de alarma N/A

Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 8T

Un espacio de disco duro

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps N / A
Puerto RS485
Comunicacion
USB 2 puertos USB2.0 (en el panel trasero) DC12V
Otros Poder
El consumo de energia <7TW <8W
(Sin HDD)
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Humedad de trabajo 10% ~ 90%
Dimensiones Caja SMART 1U,270mm ( W ) x205mm (re ) x41mm ( H )
Peso ( Sin HDD ) <0.5KG <0.55KG
Modo de instalacion Escritorio
1.3.87 Serie XVR510XC-S2
Parametros XVR5104C-S2 XVR5108C-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H|264
Parametros Estandar
Resolucion de codificacion 4M Lite / 1080P a 15 fps / 1080N / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF
Velocidad de fotogramas de video PAL:1~25f/s;NTSC:1~30f/s
Bitrate de video 32 Kbps-6144 Kbps
Tipo de flujo de bits Transmision de video / transmision compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar estandar G.711A/ G.711U / PCM / AAC (AAC solo para el primer canal)
Parametros Audio Muestreo de 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Entrada de video analogica 4canales BNC puerto (CVBS / CVI / AHD 8-cH BNC
/otro cosa analoga HD puerto de|video (CVBS / CVI/ AHD / otro
autoadaptativo) video analégico HD autoadaptable)
Entrada de video en red . No hay un canal IP por defecto. Max . No hay un canal IP por defecto.

agregar 2 conexiones de canal IP

. Conmutador de canal analégico / digital.

6 conexiones de canal IP como maximo

Max agregar 4 conexiones de
canal IP
. Analégico / digital canal

cambiar. Max 12 canales IP
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Parametros XVR5104C-S2 XVR5108C-S2
. Conexioén conexiones
ancho de banda: OMbps-24Mbps . Conexion

ancho de banda: OMbps-48Mbp

S

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Entrada de audio coaxial

4 canales 8 canales

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional Hablar Reutiliza el puerto de entrada / salida de audio del primer canal.
Entrada
Grabar Modo de grabacion Programar grabacion / grabacién manual / grabacion MD / grabacién de alarma
Modo de reproduccion Reproduccién instantanea, reproduccion normal, reproduccién de eventos, reproducciéon de marcas, reproduccion
inteligente
Canal de reproduccién 4 canales 8 canales
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 8T

Un espacio de disco duro

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps N / A
Puerto RS485

Comunicacion

USB 2 puertos USB2.0 (en el panel trasero) DC12V
Otros Poder

El consumo de energia

(Sin HDD)

Trabajando

Temperatura

-10°C ~ + 55°C

Humedad de trabajo

10% ~ 90%

Dimensiones Caja SMART 1U,270 mm ( W ) x205mm (re ) x41mm ( H)
Peso ( Sin HDD ) <0.5KG <0.55KG
1.3.88 Serie XVR41XXHS-S2
Parametros XVR4104HS-S2 XVR4108HS-S2 XVR4116HS-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H|264
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Parametros

XVR4104HS-S2

XVR4108HS-S2

XVR4116HS-S2

Parametros Estandar
Codificar 1080N / 720P / 960H / D1 1080N|@ 12fps / 720P @ 15fps / 960H / D1/ HD1
Resolucion /HD1/2CIF / CIF / / 2CIF / CIF /
Video Marco PALL 1~25f/s; NTSC:1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps-4096 Kbps
Tipo de flujo de bits Transmision de video / transmision compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U / PCM / AAC (AAC solo para el primer canal)
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosaandloga  Video 4 canales BNC Puerto | 8 canales BNC de 1§ canales BNC
Entrada (CVBS /CVI/ AHD puerto (CVBS / CVI/ AHD puerto (CVBS/CVI/A
/otro cosaandloga HD /otro cosaanaloga HD HD / otro analogo
video autoadaptativo) video autoadaptativo) HD video
autoadaptativo)
Red Video . No hay IP . No hay IP . No hay IP
Entrada canal por canal por canal por

defecto. Max agregar
1 canal IP
conexion

. Cosa analoga
/ canal digital
cambiar. Max 5
canales IP
conexiones

. Conexion
ancho de banda: OMbp

s-20 Mbps

defecto. Max agregar
2 canales IP
conexiones.

. Cosa analoga
/ canal digital
cambiar. Max 10
canales IP
conexiones

. Conexion
ancho de banda: OMbp

s-40 Mbps

defecto. Max

afiadir 2 IP
canal
conexiones
. Cosa analoga
/digital
canal

cambiar. Max
18 canales IP
conexiones

. Conexion

ancho de banda: 0

Mbps-56Mbp
s
Salida de video Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video
HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A
Salida de bucle
Salida de matriz N/A
Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal.
Coaxial Audio def4 canales 8 canales 16 canales
Entrada

164




Parametros

XVR4104HS-S2 XVR4108HS-S2 XVR4116HS-S2

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio.

Grabar Modo de grabacion Programar grabacion / grabacion manual / grabacion MD / grabacioén de alarma
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente
Reproduccion 4 canales 8 canales 16 canales
Canal
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo dered N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Un espacio de disco duro

8T

Comunicaciéon Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps 1 puerto
Puerto RS485 RS485
usB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel trasero) DC12V
Otros Poder
Poder
Consumo <TW <8W <10W
(Sin HDD)
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones Caja compacta de 1U, 260 mmetro ( W ) x220mm (. re ) x44mm ( H )
Peso (No
<0.85KG <0,95 KG <1.05KG
HDD)
Instalacién Escritorio
Modo

1.3.89 Serie XVR51XXHS-S2

Parametros XVR5104HS-S2 XVR5108HS-S2 XVR5116HS-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded

SO LINUX
Video Video Codificar H|264
Parametros Estandar

Codificar 4M Lite / 1080P a 15 fps / 1080N / 720P / 960H / D1/ HD1/ 2CIF / CIF /

Resolucion

Video Marco PAL} 1 ~25f/s; NTSC: 1~30f/s

Velocidad
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Parametros

XVR5104HS-S2

XVR5108HS-S2

XVR5116HS-S2

Bitrate de video

32 Kbps-6144 Kbps

Tipo de flujo de bits

Transmision de video / transmision compuesta

Transmision dual

Apoyo

Audio Codificar G.711A/ G.711U / PCM / AAC (AAC solo para el primer canal)
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosa analoga Video 4 canales BNC Puerto | 8 canales BNC de 1§ canales BNC
Entrada (CVBS /CVI/ AHD puerto (CVBS / CVI/ AHD puerto (CVBS/CVI/A
/ otro HD analdgico / otro videp cosaandloga HD HD / otro analogo
autoadaptable) video autoadaptativo) HD video
autoadaptativo)
Red Video . No hay IP . No hay IP . No hay IP
Entrada canal canal por canal por

defecto. Max agregar
2 canales IP
conexiones

. Cosa analoga
/ canal digital
cambiar. Max 6
canales IP
conexiones.

. Conexion
ancho de banda: OMbp

s-24 Mbps

defecto. Max agregar
4 canales IP
conexion

. Cosa analoga
/ canal digital
cambiar. Max 12
canales IP
conexiones.

. Conexién
ancho de banda: OMbps

- 48 Mbps

predeterminado.Max
afadir 8 IP
canal
conexiones

. Cosa analoga
/digital
canal
cambiar. Max
24 canales IP
conexiones

. Conexion
ancho de banda: 0
Mbps-96 Mbp

S

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

VGA / HDMI opcional

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Coaxial Audio de

Entrada

4 canales

8 canales

16 canales

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada / salida de audio del 1stcanal.

Grabar

Modo de grabacion

Programar grabacién / grabacién manual / grabacién MD / grabacién de alarma

Modo de reproduccion

Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas,
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Parametros XVR5104HS-S2 XVR5108HS-S2 XVR5116HS-S2
reproduccion inteligente
Reproduccion 4 canales 8 canales 16 canales
Canal
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA
Una red HDD Space 87|
Comunicacion 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps 1 RJ45 Puerto,
Puerto 1000 Mbps
Puerto Ethernet
RS485 1 puerto RS485
Comunicacion
USB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel 1 puerto USB2.0 y 1
trasero) USB3.0 Puerto
(Un puerto USB2.0
en el panel frontal y un
USB3.0
puerto en el panel
trasero)
Otros Poder DC12Vv
Poder
Consumo <7TW <8W <10W
(Sin HDD)
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensiones Caja compacta de 1U, 260 mmetro ( W ) x220mm _( re ) x44mm ( H )
Peso (No
HDD) <0.85KG <0,95 KG <1.05KG
Instalacion Escritorio
Modo

1.3.90 Serie XVR51XXH-S2

Parametros XVR5104H-S2 XVR5108H-S2 XVR5116H-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded

SO LINUX
Video Video Codificar H|264
Parametros Estandar

Codificar 4M Lite / 1080P a 15 fps / 1080N / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF
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Parametros

XVR5104H-S2

XVR5108H-S2

XVR5116H-S2

Resoluciéon

Video

Velocidad

Marco PAL:

1~25f/s;NTSC:1~30f/s

Bitrate de video

32 Kbps-6144 Kbps

Tipo de flujo de bits

Transmision de video / transmision compuesta

Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U / PCM / AAC (AAC solo para el primer canal)
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosa analoga Video 4 canales BNC Puerto | 8 canales BNC de 1§ canales BNC
Entrada (CVBS/CVI/ AHD puerto (CVBS / CVI/ AHD puerto (CVBS/CVI/A
/otro cosaandloga HD /otro cosaandloga HD HD / otro analogo
video autoadaptativo) video autoadaptativo) HD video
autoadaptativo)
Red Video . No hay IP . No hay IP . No hay IP
Entrada canal por canal por canal por

defecto. Max agregar
2 canales IP
conexiones

. Cosa analoga
/ canal digital
cambiar. Max 6
canales IP
conexiones

. Conexion
ancho de banda: OMbp

s-24 Mbps

defecto. Max agregar
4 canales IP
conexiones

. Cosa analoga
/ canal digital
cambiar. Max 12
canales IP
conexiones

. Conexion
ancho de banda: OMbp

s-48 Mbps

defecto. Max

afadir 8 IP
canal
conexiones
. Cosa analoga
/digital
canal

cambiar. Max
24 canales IP
conexiones

. Conexion

ancho de banda: 0

Mbps-96 Mbp
]
Salida de video Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video
HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A
Salida de bucle
Salida de matriz N/A VGA / HDMI
Opcional
Puerto de audio Entrada de audio Puerto RCA de 1 canal.
Coaxial Audio de(4 canales 8 canales 16 canales
Entrada

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.
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Parametros

XVR5104H-S2 XVR5108H-S2 XVR5116H-S2

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Redtilizar el puerto de audio del primer canal )

Grabar Modo de grabacion Programar grabacion / grabacion manual / grabacion MD / grabacion de alarma
Modo de reproduccion Reproduccién instantanea, reproduccion normal, reproduccién de eventos, reproducciéon de marcas, reproduccion
inteligente
Reproduccion 4 canales 8 canales 16 canales
Canal
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA
Una red HDD Space 87|
Comunicacion 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps 1 RJ45 Puerto,
Puerto 1000 Mbps
Puerto Ethernet
RS485 1 puerto RS485
USB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel 1 puerto USB2.0
trasero) y 1 USB3.0
Puerto (Uno
Puerto USB2.0 en
el panel frontal
y un USB3.0
puerto en el panel
trasero)
Otros Poder DC12Vv
Poder
<TW <8W <10W
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad

Dimensiones

Caja Mini 1U, 325 mm ( W_) x245mm ( re ) x45mmetro ( H )

Peso <1.1KG <1.25KG <1,45KG
Instalacién Escritorio
Modo

1.3.91 Serie XVR51XXHE-S2

Parametros XVR5104HE-S2 XVR5108HE-S2 XVR5116HE-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded

SO LINUX
Video Video Caodificar H|264
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Parametros

XVR5104HE-S2

XVR5108HE-S2

XVR5116HE-S2

Parametros Estandar
Codificar 4M Lite / 1080P a 15 fps / 1080N / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF
Resolucion
Video Marco PALL: 1 ~25f/s; NTSC:1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps-6144 Kbps
Tipo de flujo de bits Transmision de video / transmision compuesta
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A/ G.711U / PCM / AAC (AAC solo para el primer canal)
Parametros Estandar
Muestreo de audio 8 KHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosaandloga  Video 4 canales BNC Puerto | 8 canales BNC de 1§ canales BNC
Entrada (CVBS /CVI/ AHD puerto (CVBS / CVI/ AHD puerto (CVBS/CVI/A
/otro cosaandloga HD /otro cosaanaloga HD HD / otro analogo
video autoadaptativo) video autoadaptativo) HD video
autoadaptativo)
Red Video . No hay IP . No hay IP . No hay IP
Entrada canal por canal por canal por

defecto. Max agregar
2 canales IP
conexiones

. Cosa analoga
/ canal digital
cambiar. Max 6
canales IP
conexiones

. Conexion
ancho de banda: OMbp

s-24 Mbps

defecto. Max agregar
4 canales IP
conexiones

. Cosa analoga
/ canal digital
cambiar. Max 12
canales IP
conexiones

. Conexion
ancho de banda: OMbp

s-48 Mbps

defecto. Max

afiadir 8 IP
canal
conexiones
. Cosa analoga
/digital
canal

cambiar. Max
24 canales IP
conexiones

. Conexion

ancho de banda: 0

Mbps-96 Mbp
s
Salida de video Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video
HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A
Salida de bucle
Salida de matriz N/A VGA / HDMI
Opcional
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Parametros

XVR5104HE-S2

XVR5108HE-S2

XVR5116HE-S2

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 4 canales.

Puerto RCA de 8 canales.

RCA de 16 canales

Puerto.

Coaxial Audio de

Entrada

4 canales

8 canales

16 canales

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Redtilizar el puerto de audio del primer canal )

Grabar Modo de grabacion Programar grabacion / grabacion manual / grabacion MD / grabacion de alarma
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente
Reproduccion 4 canales 8 canales 16 canales
Canal
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, entrada de 8 canales de respaldo
Alarma Entrada de alarma de red Entrada de 8 canales Entrada de 16 canales
Salida de alarma Salida de 3 canales
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no admite puerto eSATA

Una red HDD Space 87|

Comunicacion

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps

1 RJ45 Puerto,

Puerto 1000 Mbps
Puerto Ethernet
RS85 1 puerto RS485
USB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel 1 puerto USB2.0
trasero) y 1 USB3.0
Puerto (Uno
Puerto USB2.0 en
el panel frontal
y un USB3.0
puerto en el panel
trasero)
Otros Poder DC12Vv
Poder
<7TW <8W <10W
Consumo
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad

Dimensiones

Caja Mini 1U, 325 mm ( W_) x245mm ( re ) x45mmetro ( H )

Peso <1.1KG <1.25KG <1,45 KG
Instalacién Escritorio
Modo
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1.3.92 Serie XVR42XXA-S2

Modelo Parametros XVR4204A-S2 XVR4208A-S2 XVR4216A-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacion de video H.264
Estandar
Codificar 1080N / 720P / 960H / D1/ 1080N a 12 fps / 720P a 15 fps / 960H / D1/ H
Resolucion HD1/2CIF / CIF / D1/2CIF/CIF /
Video Cuadro PAL:1~25f/s;NTSC:1~30f/s
Velocidad

Bitrate de video

32 Kbps ~ 4096 Kbps

Poco Corriente

Tipo

Transmision de video / transmision compuesta

Transmision dual

Apoyo

Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC solo para el primer canal)
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosaaniloga Video 4 canales BNC puerto|8-ch BNC de 16 canales BNC
Entrada (CVBS / CVI/ AHD / otro puerto (CVBS / CVI/ AHD puerto (CVBS / CVI
cosa analoga HD video / otro video analégico HD / AHD /otro
autoadaptativo) autoadaptable) cosa analoga HD
video
autoadaptativo)
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Modelo Parametros XVR4204A-S2 XVR4208A-S2 XVR4216A-S2
Video en red . No hay IP . No hay IP . Ahi es
Entrada canal por defecto. canal por defecto. No IP

Max agregar 1 IP Max agregar 2 IP canal

canal canal por defecto.

conexion conexiones Max afadir 2

. Cosa analoga . Cosa analoga Canal IP

/ canal digital / canal digital connectio

cambiar. M&ximo 5 P cambiar. Max 10 canales | ns

canal IP . Cosa analoga

conexiones conexiones /digital

. Conexién . Conexién canal

ancho de banda: OMbps- ancho de banda: OMbps- cambiar.

20 Mbps 40 Mbps Max 18 IP
canal
connectio
ns

. Connectio
norte
banda ancha
: 0 Mbps-56
Mbps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video)

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

4 canales, puerto RCA,

Audio coaxial

Entrada

4 canales

8 canales

16 canales

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Redtilice el puerto de audio del 1stcanal )

Grabar Modo de grabacion Registro automatico, registro manual, registro de detecciéon de movimiento, registro de alarma
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente
Reproduccién 4 canales 8 canales 16 canales
Canal
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. Entrada de alarma de 8
Alarma Entrada de alarma canales Entrada de alarma de 8 canales 16 canales alarma
entrada
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Modelo Parametros XVR4204A-S2 XVR4208A-S2 XVR4216A-S2
Salida de alarma Salida de alarma de 3 canales
HDD Puerto HDD 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA. 8T

Espacio / HDD

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps 1 puerto
Puerto RS485 RS485
Comunicacion
usB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel trasero) DC12V
Otro Poder
Poder <7TW <8W <10W
Consumo
( Sin HDD )
Trabajando -10°C ~ +55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Caja1U,375mm ( W ) x280mm ((re ) x50mm ( H )
Peso
<1.5KG <1.65KG <1.8KG
( Sin HDD )
Instalacién Instalacién de escritorio
Modo

1.3.93 Serie XVR42XXAN-S2

Modelo Parametros XVR4216AN-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacion de video H.264
Estandar
Codificar 1080N a 12 fps / 720P a 15 fps / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF
Resolucion
Video Cuadro PAL:1~25f/s;NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps ~ 4096 Kbps
Poco Corriente Transmision de video / transmision compuesta
Tipo
Transmisién dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC solo para el primer canal)
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps
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Puerto de video

Cosaanaloga Video Pu

Entrada

brto BNC de 16 canales (CVBS / CVI/ AHD / otro video analégico HD

autoadaptativo)

Video en red

Entrada

. No hay un canal IP por defecto. Max agregar 2 conexiones de canal IP

. Conmutador de canal analégico / digital. Max. 18 conexiones de canal IP Ancho de banda

. de conexién: 0Mbps-56Mbps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video)

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

1 canal, puerto RCA

Audio coaxial

Entrada

16 canales

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilice el puerto de audio del 1stcanal )

Grabar Modo de grabacion Registro automatico, registro manual, registro de deteccién de movimiento, registro de alarma
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente
Reproduccion Reproducciéon maxima de 16 canales
Canal
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA. 8T

Espacio / HDD

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps 1 puerto
Puerto RS485 RS485

usB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel trasero) DC12V
Otro Poder

Poder <10W

Consumo

( Sin HDD )

Trabajando -10°C ~ + 55°C

Temperatura

Trabajando 10% ~ 90%

Humedad

Dimensién Caja1U,375mm ( W ) x280mm ( re ) x50mm ( H )
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Peso
<1.8KG
( Sin HDD )
Instalacién Instalacién de escritorio
Modo
1.3.94 Serie XVR52XXA-S2
Modelo Parametros XVR5204A-S2 XVR5208A-S2 XVR5216A-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacién de video H.264
Estandar
Codificar 4M Lite / 1080P a 15 fps / 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF
Resolucion
Video Cuadro PAL: 1~25f/s;NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps ~ 6144 Kbps
Poco Corriente Transmisién de video / transmision compuesta
Tipo
Transmision dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC solo para el primer canal)
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosaaniloga Video 4 canales BNC puerto|8-ch BNC de 16 canales BNC
Entrada (CVBS / CVI/ AHD / otro puerto (CVBS / CVI/ AHD puerto (CVBS / CVI
cosa analoga HD video / otro video analégico HD / AHD Jotro
autoadaptativo) autoadaptable) cosa anloga HD
video
autoadaptativo)
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Video en red

Entrada

. No hay IP
canal por defecto.
Max agregar 2 IP
canal
conexiones

. Cosa analoga
/ canal digital
cambiar. Maximo 6 IP
canal
conexiones

. Conexion
ancho de banda: OMbps-

24 Mbps

. No hay IP
canal por defecto.
Max agregar 4 IP
canal
conexiones

. Cosa andloga

/ canal digital

IP
conexiones

. Conexion

48 Mbps

ancho de banda: OMbps-

cambiar. Max 12 canales

. Ahi es
No IP
canal

por defecto.
Max agregar 8
Canal IP
connectio

ns

. Cosa andloga
/digital
canal
cambiar.
Max 24 IP
canal
connectio
ns

. Connectio
norte
banda ancha
: 0 Mbps-96
Mbps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video)

Salida de bucle N/A
Salida de matriz N/A VGA / HDMI
Opcional
Puerto de audio Externo 4 canales, puerto RCA,
Entrada de audio
Audio coaxial 4 canales 8 canales 16 canales

Entrada

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilice el puerto de audio del 1stcanal )

Grabar Modo de grabacion Registro automatico, registro manual, registro de detecciéon de movimiento, registro de alarma
Modo de reproduccion Reproduccién instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente
Reproduccién 4 canales 8 canales 16 canales
Canal
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. Entrada de alarma de 8
Alarma Entrada de alarma canales Entrada de alarma de 8 canales 16 canales alarma
entrada

177




Salida de alarma

Salida de alarma de 3 canales

HDD Puerto HDD 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA. 6T
Espacio / HDD
Comunicatio Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps 1 puerto RJ45,
n Puerto 1000 Mbps
Puerto Ethernet
RS485 1 puerto RS485
Comunicatio
norte
usB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el panel 1 puerto USB2.0
trasero) y 1 USB3.0
Puerto (Uno
Puerto USB2.0 en
el panel frontal
y uno
Puerto USB3.0 en
el panel trasero)
Otro Poder DC12v
Poder sTW <8W <10W
Consumo
( Sin HDD )
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Caja1U,375mm ( W ) x280mm (re ) x50mm ( H )
Peso
<1.5KG <1.65KG <1.8KG
( Sin HDD )
Instalacién Instalacion de escritorio
Modo
Modelo Parametros XVR4232AN-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacion de video H.264
Estandar
Codificar 4M Lite / 1080P a 15 fps / 1080N / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF
Resolucién
Video Cuadro PAL:1~25f/s;NTSC:1~30f/s
Velocidad

Bitrate de video

32 Kbps ~ 4096 Kbps

Poco Corriente

Tipo

Transmision de video / transmision compuesta
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Transmision dual

Apoyo

Audio

Codificar G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC solo para el primer canal)
Estandar

Audio 8 KHz, 16 bits

Tasa de muestreo

Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Video

Cosa analoga

Entrada

Puerto BNC de 32 canales (CVBS / CVI/ AHD / otro autoadaptativo analdgico)  Video de alta definicio

Video en red

Entrada

. No hay un canal IP por defecto.
. Conmutador de canal analégico / digital. Max 16 canales IP conexiones

. Ancho de banda de conexion: OMbps-64Mbps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal,

Salida de TV de 1 canal,

Salida de video TV / HDMI / VGA al mismo tiempo (TV / VGA / HDMI de la misma fuente

de video)

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

VGA / HDMI opcional

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

1 canal, puerto RCA

Audio coaxial

Entrada

32 canales

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilice el puerto de audio del 1stcanal )

Grabar Modo de grabacion Registro automatico, registro manual, registro de detecciéon de movimiento, registro de alarma
Modo de reproduccién Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente (deteccion de movimiento)
Reproduccion Reproduccion maxima de 16 canales
Canal
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA. 8T

Espacio / HDD

Red de comunicacion

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 1 puerto

Puerto RS485 RS485
usB 2 puertos USB (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel trasero)
Otro Poder DC12v
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Poder <20W
Consumo
( Sin HDD )
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Caja1U,375mm ( W ) x280mm (re ) x50mm ( H )
Peso neto

<2KG
( Sin HDD )
Instalacién Instalacion de escritorio
Modo

1.3.95 Serie XVR52XXAN-S2

Modelo Parametros XVR5204AN-S2 XVR5208AN-S2 XVR5216AN-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacion de video H.264
Estandar
Codificar 4M Lite / 1080P a 15 fps / 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF
Resolucion
Video Cuadro PAL:1~25f/s;NTSC: 1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps ~ 6144 Kbps
Poco Corriente Transmision de video / transmision compuesta
Tipo
Transmisién dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC solo para el primer canal)
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video Cosaaniloga Video 4canales BNC puerto|8-ch BNC de 1§ canales BNC

Entrada

(CVBS /CVI/AHD

/ otro HD analégico / otro HO}

puerto (puerto CVBS / CVI / AHD]
analdgico / otro video HD ang

video autoadaptativo)

(CvBS/CVI/AHD
I6gico autoadaptable)

video autoadaptativo)
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Video en red

Entrada

. No hay IP
canal
defecto.
afadir 2
canal
conexiones

. Cosa andloga
/ canal digital
cambiar. Méximo 6
P canal
conexiones

. Conexion
ancho de banda: OMb

ps-24Mbps

por

Max

P

. No hay IP
canal por
defecto. Max
afadir 4 IP
canal
conexiones

. Cosa analoga
/ canal digital

cambiar. Max 12
P canal
conexiones

. Conexion
ancho de banda: OMb

ps-48Mbps

. No hay IP
canal por
defecto. Max
afadir 8 IP
canal
conexiones

. Cosa andloga
/ canal digital

cambiar. Maximo 24
P canal
conexiones

. Conexion
ancho de banda: OMb

ps-96Mbps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo (VGA / HDMI de la misma fuente de video)

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

N/A

VGA / HDMI opcional

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

1 canal, puerto RCA

Audio coaxial

Entrada

4 canales

8 canales

16 canales

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilice el puerto de audio del 1stcanal )

Grabar Modo de grabacion Registro automatico, registro manual, registro de detecciéon de movimiento, registro de alarma
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente
Reproduccion 4 canales 8 canales 16 canales
Canal
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA. 8T
Espacio / HDD
Red de comunicacion 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps 1 RJ45 Puerto,

Puerto

Ethernet de 1000 Mbps

Puerto

RS485

Comunicaciéon

Puerto RS485
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usB 2 puertos USB2.0 (uno en el panel frontal y otro en el 1 puerto USB2.0 y 1 puerto
panel trasero) USB3.0 (uno
Puerto USB2.0 en el panel
frontal y un puerto USB3.0
en el panel trasero)
Otro Poder DC12v
Poder <7TW <8W <10W
Consumo
( Sin HDD )
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimension Caja 1U, 375 mm ( W ) x280mm (_re ) x 50m metro ( H )
Peso
<1.5KG <1.65KG <1.8KG
( Sin HDD )
Instalacién Instalacién de escritorio
Modo
Modelo Parametros XVR5232AN-S2
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacion de video H.264
Estandar
Codificar 4M Lite / 1080P a 15 fps / 1080N / 720P / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF
Resolucion
Video Cuadro PAL:1~25f/s;NTSC:1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps ~ 6144 Kbps
Poco Corriente Transmision de video / transmision compuesta
Tipo
Transmisién dual Apoyo
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC solo para el primer canal)
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Cosa analoga Video

Entrada

Puerto BNC de 32 canales (CVBS / CVI/ AHD / otro video analdgico HD autoadaptable)

Video en red

Entrada

. No hay un canal IP por defecto.
. Conmutador de canal analdgico / digital. Max 32 conexiones de canal IP.

. Ancho de banda de conexiéon: OMbps-128Mbps
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Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal,

Salida de TV de 1 canal,

Salida de video TV / HDMI / VGA al mismo tiempo (TV / VGA / HDMI de la misma fuente

de video)

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

VGA / HDMI opcional

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

1 canal, puerto RCA

Audio coaxial

Entrada

32 canales

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Apoyo ( Reutilice el puerto de audio del 1stcanal )

Grabar Modo de grabacion Registro automatico, registro manual, registro de deteccién de movimiento, registro de alarma
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccién normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente (rostro humano, deteccién de movimiento)
Reproduccion Reproduccién maxima de 16 canales
Canal
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 2 puertos SATA. No es compatible con el puerto eSATA. 8T

Espacio / HDD

Red de comunicacion

1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps 1 puerto

Puerto RS485 RS485
uUsB 2 puertos USB (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel
trasero)
Otro Poder DC12Vv
Poder <27TW
Consumo
( Sin HDD )
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Caja1U,375mm ( W ) x280mm (re ) x50mm ( H )
Peso neto
<2KG
( Sin HDD )
Instalacién Instalacién de escritorio
Modo
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1.3.96 Serie XVR5108H-4KL-8P

Modelo Parametros XVR5108H-4KL-8P
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX
Video Codificacion de video H.264 +/H.264
Estandar
Codificar 3840 * 2160 @ 7fps / 2880 * 1920 @ 10fps / 2592 * 1944 @ 12fps / 2560 * 144 0 @ 15fps / 2048 *
Resolucion 1536 @ 15fps / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF / QCIF
Video Cuadro PAL:1~25f/s;NTSC:1~30f/s
Velocidad
Bitrate de video 32 Kbps ~ 8192 Kbps
Poco Corriente Transmision de video / transmision compuesta
Tipo
Transmision dual Apoyo. (Sub-stream max admite codificacion 960H).
Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC solo para el primer canal)
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video / PoC

Puerto

Cosaanaloga Video

Puerto BNC de 8 canales (HDCVI/ AHD / TVI / CVBS autoadaptable)

Entrada
Video en red . Admite 0 canal IP por defecto.
Entrada . Conexiones de 12 canales IP como maximo (agregue 4 canales IP y conmutador de canal

analdgico / digital de 8 canales).

. Ancho de banda de conexién: 0Mbps-48Mbps.

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo.

PoC

8 canales.

Admite la funcién de alimentacion por cable coaxial (PoC). Puede proporcionar energia a la cdmara
conectada.

Cada canal admite 12W como maximo. El consumo de energia total de cada 4 canales

(1-4 o0 5-8) no debe ser superior a 24W.

Salida de bucle

N/A

Salida de matriz

Soporte (VGA / HDMI opcional)

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal

Audio coaxial

Entrada

Puerto BNC de 8 canales

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada y salida de audio del primer canal.
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Grabar

Modo de grabacion

Registro de alarma, registro de deteccion de movimiento, registro regular, registro manual, registro

programado.

Modo de reproduccion

Reproduccién instantanea, reproduccion normal, reproduccién de eventos, reproducciéon de marcas, reproduccion

inteligente.

Grabar

Reproduccion

Reproduccién maxima de 8 canales

Modo de respaldo

HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. N/ A

Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA

Espacio / HDD

6T

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps
Puerto Comunicacién 1 puert¢p RS485
USB 2 puertos USB (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel
trasero).
Otro Poder CC48V15A
Poder
Consumo <10W
( Sin HDD )
Trabajando -10°C ~ +55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Caja Mini 1U,
325mm*245mm*45mm ( W*D*H )
Peso
<1,35 KG
( Sin HDD )
Instalacién Instalacién de escritorio
Modo

1.3.97 XVR5208 AN-4KL-8P / XV Serie R5216AN-4KL-16P

Modelo Parametros XVR5208AN-4KL-8P XVR5216AN-4KL-16P

Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial de alto rendimiento Embedded
SO LINUX

Video Codificacion de video H.264 +/ H.264

Estandar

Codificar 3840 * 2160 @ 7fps / 2880 * 1920 @ 10fps / 2592 * 1944 @ 12fps / 2560 * 144 0 @ 15fps / 2048 *
Resoluciéon 1536 @ 15fps / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF / QCIF

Video Cuadro PAL:1~25f/s;NTSC: 1~30f/s

Velocidad

Bitrate de video

32 Kbps ~ 8192 Kbps
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Poco Corriente Tran

Tipo

Bmision de video / transmisién compuesta

Transmision dual

Apoyo. (Sub-stream max admite codificacion 960H).

Audio Codificar G.711A, G.711U, PCM, AAC (AAC solo para el primer canal)
Estandar
Audio 8 KHz, 16 bits
Tasa de muestreo
Tasa de bits de audio 64 Kbps
Puerto de video / PoC Cosaanaloga Video 8 canales BNC puerto|16-ch BNC Puerto
Puerto Entrada (HDCVI/AHD / TVI/ CVBS (HDCVI/AHD / TVI/ CVBS
autoadaptativo) autoadaptativo)
Video en red . Soporta 0 canal IP por « Admite 0 canpl IP por defecto.
Entrada defecto.
. Max 12 P canales . Max 24 IP canales

conexiones (agregar 4 IP
canales y 8 canales
analdgico / digital
cambiar.).

. Conexion

OMbps-48Mbps.

canal

banda ancha:

conexiones (agregar 8 IP

canales y 16 canales

analdgico / digital canal
cambiar.).
. Conexion banda ancha:

OMbps-96Mbps.

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,

Salida HDMI de 1 canal,

Salida de video HDMI / VGA al mismo tiempo. 8 canales.

PoC

16 canales.

conectada.

(1-4, 5-8, 9-12 0 13-16) no debe ser superiora 24 W. N/ A

Admite la funcién de alimentacion por cable coaxial (PoC). Puede proporcionar energia a la camara

Cada canal admite 12W como maximo. El consumo total de energia de cada 4 canales

Salida de bucle

Salida de matriz

Soporte (VGA / HDMI opcional)

Puerto de audio

Externo

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal

Audio coaxial

Entrada

Puerto BNC de 8 canales

Puerto BNC de 16 canales

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal

Bidireccional

Entrada de conversacion

Reutilice el puerto de entrada y salida de audio del primer canal.

Grabar

Modo de grabacion

programado.

Registro de alarma, registro de deteccion de movimiento, registro regular, registro manual, registro

Modo de reproduccion

inteligente.

Reproduccion instantanea, reproduccién normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
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Grabar Reproduccién maxima de 8 canales Reproduccion maxima de 16 canales
Reproduccion
Modo de respaldo HDD, quemador, disco flash, respaldo de red. N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 2 puertos SATA
Espacio / HDD 6T
Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 1000 Mbps
Puerto Comunicacién 1 puert¢p RS485
USB 2 puertos USB (un puerto USB2.0 en el panel frontal y un puerto USB3.0 en el panel
trasero).
Otro Poder DC 48V 2A. DC 48V 2.5A.
Poder
Consumo <10W <18W
( Sin HDD )
Trabajando -10°C ~ + 55°C
Temperatura
Trabajando 10% ~ 90%
Humedad
Dimensién Caja 1U,
375 mm *280mm *50mm ( W*D*H )
Peso
<1,75kg <2,00 KG
( Sin HDD )
Instalacién Instalacién de escritorio
Modo
1.3.98 Serie XVR1A04 / XVR1A08
Parametros XVR1A04 XVR1A08
Sistema Procesador principal Microcontrolador integrado industrial Embedded
SO LINUX
Video Video Codificar H|264
Parametros Estandar
Resolucion de codificacion 1080N / 720P / 960H / D1/ HD1/BCIF / CIF / los primero canal:

QCIF

1080N / 720P / 960H / D1/ CIF

los descanso canales:
1080N a 12 fps / 720P a 15 fp
s/960H /D1/HD1/BCIF/CIF /

QCIF

Velocidad de fotogramas de video

PAL:1~25f/s; NTSC:1~30f/s

Bitrate de video 32

Kbps-4096 Kbps

Tipo de flujo de bits

Transmision de video / transmision compuesta

Transmision dual

Apoyo
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Parametros

XVR1A04 XVR1A08

Audio

Parametros

Codificar estandar

G.711A/ G.711U / PCM / AAC (AAC solo para el primer canal)

Audio Muestreo de 8 IKHz, 16 bits
Velocidad
Tasa de bits de audio 64 Kbps

Puerto de video

Entrada de video analdgica

Puerto BNC de 4 canales (CVBS / CVI / AHD / otro video Puerto BNC de 8 canales (CVBS / CVI/

analégico HD autoadaptable) AHD / otro video analégico HD

autoadaptable)

Entrada de video en red

. No hay un canal IP por defecto. Max agregar | * No hay un canal IP por defecto.

1 canal IP Maximo agregar 2 conexiones
conexion de canal IP
. Conmutador de canal analdgico / digital. 5 conexiones de | * Canal analogico / digital

canal IP como maximo cambiar. 10 conexiones de canal

. Conexion IP como méaximo
ancho de banda: OMbps-20Mbps . Conexion
ancho de banda: OMbps-40M

bps

Salida de video

Salida VGA de 1 canal,
Salida HDMI de 1 canal (de la misma fuente de video), salida de video

HDMI / VGA al mismo tiempo. N/ A

Salida de bucle

Salida de matriz

N/A

Puerto de audio

Entrada de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Entrada de audio coaxial

4 canales 8 canales

Salida de audio

Puerto RCA de 1 canal.

Bidireccional Hablar Reutiliza el puerto de entrada / salida de audio del 1stcanal.
Entrada
Grabar Modo de grabacion Programar grabacion / grabacién manual / grabaciéon MD / grabacién de alarma
Modo de reproduccion Reproduccion instantanea, reproduccion normal, reproduccion de eventos, reproduccion de marcas, reproduccion
inteligente
Canal de reproduccién 4 canales 8 canales
Modo de respaldo HDD, quemador, dispositivo USB, respaldo de red N/ A
Alarma Entrada de alarma
Salida de alarma N/A
HDD Puerto HDD 1 puerto SATA, no es compatible con el puerto eSATA 6T

Un espacio de disco duro

Comunicacion Red 1 puerto RJ45, puerto Ethernet de 100 Mbps N / A
Puerto RS485

Comunicacion

USB 2 puertos USB2.0 (en el panel trasero) DC12V
Otros Poder
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Parametros

XVR1A04 XVR1A08

El consumo de energia

(Sin HDD)

<5W <6W

Trabajando

Temperatura

-10°C ~ +45°C

Humedad de trabajo

10% ~ 90%

Dimensiones Caja Cooper 1U, 197 mm ( W ) x1921mm (re ) x41,5mm ( H )
Peso ( Sin HDD ) <0.55KG
Modo de instalacion Escritorio
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2 Descripcidn general y controles

Esta seccion proporciona informacion sobre el panel frontal y el panel posterior. Cuando instale esta serie de DVR por

primera vez, consulte esta parte primero.

2.1 Panel frontal

2.1.1 HCVR5104C / HCVR51XXC-V2 | HCVR71XXC-V2 /
HCVR4104 / 4108C-S2 / HCVR5104 5108C-S2 / HCVR7104C-S2 / HCVR2108C-S2
/ HCVR410XC-S3 / HCVR510XC-S3 / 7104C-S3 /
XVR410XC / XVR510XC / 7104C /| XVR51XXC-4M / XVR41XXC-S2 /
Serie XVR51XXC-S2

El panel frontal se muestra a continuacién. Vea la Figura 2-1.
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Figura 2-1
Consulte la siguiente hoja para obtener informacion sobre los botones del panel frontal.
SN Nombre Funcién
1 Luz indicadora de estado del disco duro La luz roja se enciende cuando el HDD es anormal.

La luz roja se enciende cuando la conexién eléctrica es correcta.
2 Luz indicadora de poder

Indicador de estado de red La luz rpja se enciende cuando la luz de red

la conexion es anormal.

2.1.2 Serie HCVR51XXH / HCVR51XXHE / HCVR51XXH-V2 /| HCVR51XXHE-V2 /
HCVR71XXH-V2 /| HCVR71XXHE-V2

El panel frontal se muestra a continuacién. Vea la Figura 2-2.
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Figura 2-2
Consulte la siguiente hoja para obtener informacion sobre los botones del panel frontal.
SN Icono Nombre Funcion
1 Para conectar un dispositivo de almacenamiento USB, un mouse USB, etc.
'% Puerto USB
2 Cuando ocurre una alarma, la luz se vuelve roja para alertarlo.
Alarma Luz indicadora de alarma
3 Red anormal Se produce un error de red o no hay red
RED
luz indicadora conexion, la luz se vuelve roja para avisarle.
3 HDD anormal Se produce un error en el disco duro o la capacidad del disco duro esta por debajo
HDD del valor de umbral especificado, la luz se vuelve roja para avisarle.
luz indicadora
5 IR Receptor IR Es para recibir la sefial del mando a distancia.
6 Ir al menu anterior o cancelar la operacién actual.
ESC ESC
Durante la reproduccion, haga clic en él para restaurar el modo de
monitorizacién en tiempo real.
7 Modo de monitor de una ventana, haga clic en este botén para mostrar la
funcion de asistente: control PTZ y color de la imagen.
Funcién de retroceso: en control numérico o control de texto,
presiénelo durante 1,5 segundos para eliminar el caracter anterior
FN Ayudar antes del cursor.
En la configuracién de deteccion de movimiento, trabajar con las teclas Fn 'y de
direccién para realizar la configuracion.
En el modo de texto, haga clic en él para cambiar entre nimeros,
caracteres en inglés (minusculas / mayusculas), etc. Realice otras
funciones especiales.
8 Confirmar la operacion actual
Entrar ENTRAR Ir al botén predeterminado Ir
al menu
9 Botoén de encendido, presione este boton durante tres segundos para
Boton de encendido .
iniciar o apagar el DVR.
Active el control actual, modifique la configuracién y luego mueva hacia arriba y
Arriba hacia abajo.
N Abajo Aumentar / disminuir el nimero.
Funcion de asistente como el menu PTZ.
Cambio de control activado por corriente,
Izquierda
AN Durante la reproduccion, haga clic en estos botones para controlar la barra de
Derecho i
reproduccion.
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2.1.3 Serie HCVR51XXHC / HCVR51XXHC-V2 / HCVR71XXHC-V2

La interfaz se muestra a continuacién. Vea la Figura 2-3.

Figura 2-3

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion sobre los botones del panel frontal. SN

Icono Nombre Funcion

1 RED Red anormal Se produce un error de red o no hay luz indicadora de red

conexion, la luz se vuelve roja para avisarle.

2 PWR Poder indicador La|luz roja se enciende cuando la luz de encendido

la conexién esta bien.

3 HDD HDD anormal Se produce un error de disco duro o la capacidad del disco duro es inferior

luz indicadora valor umbral especificado, la luz se vuelve roja para alertarle.

214 HCVR41XXHE-S2 / HCVR51XXH-S2 / HCVR51XXHE-S2 /
HCVR710XH-S2 / HCVR710XHE-S2 /
HCVR41XXHE-S3 / HCVR51XXH-S3 / HCVR51XXHE-S3 / HCVR71X
XH-S3 / HCVR71XXHE-S3 / HCVR41XXHS-S2 /| HCVR21XXHS-S2 /
HCVR21XXHS-S3 / HCVR41XXHS-S3 / 51XXHS-S3 / 7104HS-S3 /
XVR41XXHE / XVR51H / XVR51XXHE / XVR71XXH / XVR71XXHE
/ HCVR41XXHS-S2 / HCVR21XXHS-S2 /
XVR21XXHS / XVR41XXHS / XVR51XXHS / XVR7104HS / HCVR71XX-
4M /| HCVR710XH-4K / XVR51XXHS-4M / XVR51XXHS-4KL / XVR51X
XH-4M / XVR51XXH-4KL /
XVR71XXHE-4KL / XVR51XXH-S2 / XVR51HE-S2 / XVR41XXHS-S2 /
Serie XVR51XXHS-S2 / XVR5108H-4KL-8P

El panel frontal se muestra a continuacién. Vea la Figura 2-4.
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Figura 2-4
Consulte la siguiente hoja para obtener informacion sobre los botones del panel frontal. Icono
Nombre Funcion
HDD Indicador de estado del disco duro La luz azul se enciende cuando el disco duro no funciona correctamente.
ligero
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Icono Nombre Funcion
RED Indicador de estado de la red La luz azul esta encendida cuando la conexién de red es anormal.
ligero
PODER Luz indicadora de estado de energia La luz azul esta encendida cuando la conexion eléctrica esta bien.
a4 Puerto USB2.0 Conéctese a un dispositivo de almacenamiento periférico USB 2.0, mouse,
quemador, etc.

2.1.5 Serie HCVR52XXA-V2 | HCVR72XXA-V2

El panel frontal se muestra a continuacién. Vea la Figura 2-5.
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Figura 2-5

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion sobre los botones del panel frontal. Nombre

Icono Funcién

Boton de encendido, presione este botdn durante tres segundos para iniciar o apagar el

Botdn de encendido < I )
DVR.

En el cuadro de texto, haga clic en este botdn para cambiar entre nimeros, inglés
Cambio Cambio
(pequefio / en mayusculas), donacién, etc.

Active el control actual, modifique la configuracién y luego mueva hacia arriba y hacia abajo.

Arriba / 1 Abajo / 4 . . Aumentar / disminuir el nimero.

Funcién de asistente como el menu PTZ.

En el modo de texto, ingrese el nimero 1/4 (caracter inglés G/ H /1)

Cambio de control activado por corriente,

Izquierda / 2
M * Durante la reproduccién, haga clic en estos botones para controlar la barra de reproduccion. En el
Derecha /3
modo de texto, ingrese el nimero 2 (caracter inglés A/ B/ C) / 3 (caracter inglés D/ E / F)

Ir al menu anterior o cancelar la operacién actual.

ESC ESC

Durante la reproduccién, haga clic en él para restaurar el modo de monitorizacion en tiempo real.

Confirmar la operacion actual

Entrar ENTRAR Ir al botén predeterminado Ir

al menu
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Grabar

REC

Detener / iniciar manualmente la grabacion, trabajando con las teclas de direccioén o las teclas

numéricas para seleccionar el canal de grabacion.

Juego lento / 8

Varias velocidades de reproduccion lenta o reproducciéon normal.

En el modo de texto, ingrese el nimero 8 (caracter inglés T/ U / V). Modo de monitor de

una ventana, haga clic en este botén para mostrar la funcién de asistente: control PTZ y

color de la imagen.

Funcién de retroceso: en control numérico o control de texto, presionelo durante 1,5

segundos para eliminar el caracter anterior antes del cursor.

Asistente Fn
En la configuracion de deteccion de movimiento, trabajar con las teclas Fn y de direccion para realizar la
configuracion.
En el modo de texto, haga clic en él para cambiar entre nimeros, caracteres en inglés
(minusculas / mayusculas), etc.
Realice otras funciones especiales.
Varias velocidades rapidas y reproduccion normal.
Juego rapido / 7 M
En el modo de texto, ingrese el numero 7 (caracter inglés P/ Q/R/S).
En el modo de reproduccion, reproduce el video anterior. En el modo de
Reproducir anterior / 0 .
texto, ingresa el nimero 0.
En el modo de reproduccion normal o pausa, haga clic en este boton para retroceder
Retroceso / Pausa /6 || ¢
reproduccién
En reproduccion inversa, haga clic en este botén para pausar la reproduccion. lin
n tpelaxtybnaocdkemiondpeu, t pnlugibaecrk6th (Eenngelixsthvcidheaoracter M / N / O)
Reproducir siguiente / 9 . . En la configuracién del mend, vaya a la parte inferior de la lista desplegable.
En el modo de texto, ingrese el nimero 9 (caracter inglés W/ X /Y / Z)
. En reproduccion normal, haga clic en este botdn para pausar la reproduccion. En modo de
pausa, haga clic en este boton para reanudar la reproduccion. En el modo de texto, ingrese el
1 .
Reproducir / Pausar / 5 ” numero 5 (caracter inglés J / K/ L).
Puerto USB o E Para conectar un dispositivo de almacenamiento USB, mouse USB.
Red . ’
Se produce un error de red o no hay conexion de red, la luz se vuelve roja para
anormal Red
avisarle.
luz indicadora
HDD anormal Se produce un error en el disco duro o la capacidad del disco duro esta por debajo del valor de umbral
HDD

luz indicadora

especificado, la luz se vuelve roja para avisarle.
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El sistema esta grabando o no. Se enciende cuando el sistema esta grabando.
Luz de registro 1-16

Receptor IR IR Es para recibir la sefal del mando a distancia.

21.6 HCVR42XXA-S2 /| HCVR42XXAN-S2 /| HCVR52XXA-S2 /
HCVR5216AN-S2 / HCVR720XA-S2 /
HCVR42XXA-S3 / HCVR42XXAN-S3 / HCVR52XXA-S3 /| HCVR52XXAN-
S3 / HCVR72XXA-S3 /| HCVR7216AN-S3 / XVR42XXA / XVR42XXAN / XVR
52XXA | XVR52XXAN / XVR72XXA / XVR7216AN / HCVR
72XXAN-4M /| HCVR720XAN-4K / XVR52XXAN-4M /
XVR52XXAN-4KL / XVR72XXA-4KL / XVR72XXA-4K | XVR42XXA-S2 /
XVR42XXAN-S2 /| XVR52XXA-S2 /
Serie XVR52XXAN-S2 / XVR5208AN-4KL-8P / XVR5216AN-4KL-16P

El panel frontal se muestra a continuacién. Vea la Figura 2-6.

Figura 2-6
Consulte la siguiente hoja para obtener informacion sobre los botones del panel frontal.
Icono Nombre Funcioén
ESTADO Luz indicadora de estado La luz azul esta encendida cuando el dispositivo funciona correctamente.
HDD Indicador de estado del disco duro La luz azul se enciende cuando el disco duro no funciona correctamente.
ligero
RED Indicador de estado de la red La luz azul esta encendida cuando la conexion de red es anormal.
ligero
PODER Luz indicadora de estado de energia La luz azul esta encendida cuando la conexion eléctrica esta bien.
. Puerto USB2.0 Conéctese a un dispositivo de almacenamiento periférico USB 2.0, mouse,
p! p
quemador, etc.

2.1.7 Serie HCVR42XXL-S2 / HCVR44XXL-S2 | XVR54XXL / XVR74XXL

El panel frontal se muestra a continuacién. Vea la Figura 2-7.
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Figura 2-7

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion sobre los botones del panel frontal.
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Icono Nombre Funcion

ESTADO Luz indicadora de estado La luz azul esta encendida cuando el dispositivo funciona correctamente.

HDD Indicador de estado del disco duro La luz azul se enciende cuando el disco duro no funciona correctamente.
ligero

RED Indicador de estado de la red La luz azul esta encendida cuando la conexién de red es anormal.
ligero

PODER Luz indicadora de estado de energia La luz azul esta encendida cuando la conexion eléctrica esta bien.

e Puerto USB2.0 Conéctese a un dispositivo de almacenamiento periférico USB 2.0, mouse,

quemador, etc.

2.1.8 Serie HCVR52XXL-V2 / HCVR54XXL-V2

El panel frontal se muestra como en la Figura 2-8.

Figura 2-8

Consulte la siguiente hoja para obtener informacién sobre los botones del panel frontal. Nombre

Icono Funcion
Botén de encendido 1 : Boton de encendido, presione este botdn durante tres segundos para iniciar o apagar el
DVR.
Cambio Cambio En el cuadro de texto, haga clic en este boton para cambiar entre nimeros, inglés
(pequeiio / en mayusculas), donacion, etc.
Arriba / 1 L Active el control actual, modifique la configuracién y luego mueva hacia arriba y hacia abajo.
Abajo / 4
Aumentar / disminuir el nimero.
Funcién de asistente como el menu PTZ.
En modo texto, ingrese el nimero 1/4 (caracter inglés G / H / I) Cambie el control
Izquierda / 2 . . activado por corriente,
Derecha /3
Durante la reproduccién, haga clic en estos botones para controlar la barra de reproduccion. En el
modo de texto, ingrese el nimero 2 (caracter inglés A/ B/ C) / 3 (caracter inglés D/ E / F)
ESC ESC Ir al menu anterior o cancelar la operacién actual.
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Durante la reproduccion, haga clic en él para restaurar el modo de monitorizacion en tiempo real.

Entrar ENTRAR Confirmar la operacion actual
Ir al boton predeterminado Ir
al menu
Grabar REC Detener / iniciar manualmente la grabacion, trabajando con las teclas de direccion o las teclas

numéricas para seleccionar el canal de grabacion.

Juego lento/ 8

Varias velocidades de reproduccion lenta o reproducciéon normal.

En el modo de texto, ingrese el nimero 8 (caracter inglés T/ U / V). Modo de monitor de

Asistente

Fn

una ventana, haga clic en este botén para mostrar la funcién de asistente: control PTZ y

color de la imagen.

Funcién de retroceso: en control numérico o control de texto, presiénelo durante 1,5

segundos para eliminar el caracter anterior antes del

CUTSOT.
En la configuracion de deteccion de movimiento, trabajar con las teclas Fn y de direccion

para realizar la configuracion.

En el modo de texto, haz clic en él para cambiar entre nimeros e inglés.

caracter (pequefio / en mayuscula) y etc.

Realice otras funciones especiales.

Juego rapido / 7

Varias velocidades rapidas y reproduccion normal.

En el modo de texto, ingrese el nimero 7 (caracter inglés P/ Q/ R/ S).

Reproducir anterior / 0

En el modo de reproduccion, reproduce el video anterior. En el modo de

texto, ingresa el nimero 0.

Retroceso / Pausa /6 || ¢

En el modo de reproduccion normal o pausa, haga clic en este botén para retroceder

reproduccién

En reproduccion inversa, haga clic en este botén para pausar la reproduccion. lin

Reproducir siguiente / 9

n tpelaxtybnaocdkemiondpeu, t pnluaibaecrk6th (Eenngelixsthvcidheaoracter M / N / O)
. En la configuracion del mend, vaya a la parte inferior de la lista desplegable.

En el modo de texto, ingrese el numero 9 (caracter inglés W/ X /Y /Z)

Reproducir / Pausar / 5

>l

En reproduccion normal, haga clic en este botdn para pausar la reproduccion. En modo de
pausa, haga clic en este boton para reanudar la reproduccion. En el modo de texto, ingrese

el niumero 5 (caracter inglés J / K/ L).

Puerto USB

Para conectar un dispositivo de almacenamiento USB, mouse USB.

Red
anormal

luz indicadora

Red

Se produce un error de red o no hay conexion de red, la luz se vuelve roja para

avisarle.

HDD HDD anormal

luz indicadora

Se produce un error en el disco duro o la capacidad del disco duro esta por debajo del valor de umbral

especificado, la luz se vuelve roja para avisarle.
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Luz de registro

El sistema esta grabando o no. Se enciende cuando el sistema esta grabando.

2.1.9 Serie HCVR58XXS-V2

El panel frontal de los productos de esta serie se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-9.
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Figura 2-9

Consulte la siguiente hoja para obtener informacién sobre los botones del panel frontal.

Nombre Icono Funcién
" Boton de encendido, presione este boton durante tres segundos para iniciar o apagar el DVR.
Botén de encendido O
Ingrese el nimero arabigo
Boton de nimero 0-9
Cambiar de canal
Entrada ndamero Si desea ingresar un numero superior a 10, haga clic en este botdn y luego ingrese.
-/
mas de 10
En el cuadro de texto, haga clic en este botén para cambiar entre nimeros, inglés (pequefio /
Cambio . en mayusculas), donacion, etc.

Habilita o deshabilita el recorrido.

Juego rapido

Varias velocidades rapidas y reproduccién normal.

Juego lento

Varias velocidades de reproduccion lenta o reproduccion normal.

Reproducir pausar

En reproduccion normal, haga clic en este boton para pausar la reproducciéon. En modo de

pausa, haga clic en este boton para reanudar la reproduccion.

Retroceso / Pausa

En reproducciéon normal o modo de pausa, haga clic en este botdn para invertir la reproduccion

En reproduccion inversa, haga clic en este botén para pausar la reproduccion.

Reproducir anterior

En modo de reproduccion, reproduce el video anterior

En modo de reproduccion, reproduce el siguiente video

Play Next .

En la configuracién del mend, vaya a la parte inferior de la lista desplegable.

Active el control actual, modifique la configuracion y luego mueva hacia arriba y hacia abajo.
Arriba/
Abajo

Aumentar / disminuir el nimero.
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Funcion de asistente como el menu PTZ.

Cambie el control activado actual y luego muévase hacia la izquierda y hacia la derecha.

Izquierda/
Derecho
Durante la reproduccién, haga clic en estos botones para controlar la barra de reproduccion.
Ir al menu anterior o cancelar la operacién actual.
ESC ESC
Durante la reproduccién, haga clic en él para restaurar el modo de monitorizacién en tiempo real.
Confirmar la operacion actual
Entrar ENTRAR Ir al botdn predeterminado
Ir al menu
Modo de monitor de una ventana, haga clic en este boton para mostrar la funcién de asistente:
control PTZ y color de la imagen.
Funcién de retroceso: en control numérico o control de texto, presionelo para
1,5 segundos para eliminar el caracter anterior antes del cursor.
En la configuracion de deteccion de movimiento, trabajar con las teclas Fn y de direccion para realizar la
configuracion.
Asistente Fn
En el modo de texto, haga clic en él para cambiar entre nimeros, caracteres en inglés
(mindsculas / mayusculas), etc.
En la interfaz de administracion de HDD, puede hacer clic en él para cambiar la informacion de
grabacion de HDD y otra informacion (indicacion del menu)
Realice otras funciones especiales.
Detener / iniciar manualmente la grabacion, trabajando con las teclas de direccién o las teclas
Grabar REC
numéricas para seleccionar el canal de grabacion.
Interruptor de ventana Mult Haga clic en él para cambiar entre una ventana y varias ventanas.
En el modo de monitorizacion en tiempo real, funciona como tecla de direccion izquierda / derecha. Modo de
Lanzadera (exterior
reproduccién, en sentido antihorario para avanzar y en sentido horario para retroceder.
anillo)
Tecla de direccion arriba / abajo.
Jog (dial interior) Modo de reproduccién, gire el dial interior para realizar la reproduccion cuadro por cuadro. (Solo
se aplica a algunas versiones especiales).
Puerto USB E Para conectar un dispositivo de almacenamiento USB, un mouse USB, una grabadora, etc.
Para dispositivos de 4/8/16 canales: la luz indicadora encendida significa que el canal esta en
Luz de registro 1-32

grabacion.
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Para dispositivo de 32 canales:
Luz de indicacion encendida: 1-16 canales en grabacién La luz de indicacién
parpadea: 17-32 canales en grabacién

Luz indicadora normalmente encendida: los canales correspondientes estan en grabacion

Remoto controlar
ACTUAR Luz indicadora de control remoto
luz indicadora
Indicacion de estado
Estado La luz esta encendida si el dispositivo funciona correctamente.
ligero
Indicacion de potencia
PWR Luz indicadora de energia
ligero
Receptor IR IR Es para recibir la sefial del mando a distancia.

2.1.10 Serie HCVR48XXS-S2 / XVR58XXS / XVR78XXS

El panel frontal se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-10.

Figura 2-10
Consulte la siguiente hoja para obtener informacion sobre los botones del panel frontal.
Icono Nombre Funcion
ESTADO Luz indicadora de estado La luz azul esta encendida cuando el dispositivo funciona correctamente.
HDD Indicador de estado del disco duro La luz azul se enciende cuando el disco duro no funciona correctamente.
ligero
RED Indicador de estado de la red La luz azul esta encendida cuando la conexién de red es anormal.
ligero
PODER Luz indicadora de estado de energia La luz azul esta encendida cuando la conexion eléctrica esta bien.
oh Puerto USB2.0 Conéctese a un dispositivo de almacenamiento periférico USB 2.0, mouse,
quemador, etc.

2.1.11 Serie XVR1A04 / XVR1A08

El panel frontal se muestra a continuacién. Vea la Figura 2-11.
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Figura 2-11

2.2 Panel trasero

2.2.1 Serie HCVR5104C

El panel trasero del HCVR5104C se muestra a continuacién. Vea la Figura 2-12.

RO16G
kel

Figura 2-12

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

SN Icono Nombre

Nota

1 VIDEO IN Puerto de entrada de video

Conectar a camara analdgica, sefial de entrada de

video.

2 "‘&' Puerto USB2.0

Conéctese a un dispositivo de almacenamiento USB,

mouse, grabacion de DVD-ROM, etc.

interfaz de medios

3 VGA Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida de sefial de
Puerto video analdgica. Se puede conectar al monitor para
ver una salida de video analdgica.
4 HDMI Alto definicion Puerto de salida de sefial de audio y video de

alta definicion. Transmite sin comprimir
alto definicion
video y datos de multiples canales al puerto

HDMI del dispositivo de visualizacion.
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5 o Puerto de red Puerto Ethernet 100M
DC12v

6 EF L Puerto de entrada de energia Entrada 12V DC.

7 J=— GND Final de tierra

2.2.2 Serie HCVR5104C-V2 / HCVR5108C-V2

El panel trasero del HCVR5104C-V2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-13.

Figura 2-13

El panel trasero del HCVR5108C-V2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-14.

6 7

Figura 2-14
Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.
SN Icono Nombre Nota
1 J=_ GND Final de tierra
DC12v
2 e Puerto de entrada de energia Entrada 12V DC.
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3 I Puerto de red
o0 Puerto Ethernet 100M
4 VGA Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida de sefial de
Puerto video analdgica. Se puede conectar al monitor para
ver una salida de video analdgica.
5 HDMI Alto definicion Puerto de salida de sefial de audio y video de
interfaz de medios alta definicion. Transmite sin comprimir
alto definicion
video y datos de multiples canales al puerto
HDMI del dispositivo de visualizacion.
6 .'%" Puerto USB2.0 Conéctese a un dispositivo de almacenamiento USB,
mouse, grabacién de DVD-ROM, etc.
7 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a camara analdgica, sefial de entrada de
video.

2.2.3 Serie HCVR7104C-V2

El panel posterior del HCVR7104C-V2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-15.

Figura 2-15

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

Puerto

SN Icono Nombre Nota
1 4;.— GND Final de tierra
2 VGA Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida

sefal de video analégica. Se puede conectar al

monitor para ver una salida de video analdgica.
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3 .'%" Puerto USB2.0 Conéctese a un dispositivo de almacenamiento USB,
mouse, grabacion de DVD-ROM, etc.

4 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a camara analogica, sefial de entrada de
video.

5 [.‘:(.‘:-21:’ Puerto de entrada de energia Entrada 12V DC.

6 HDMI Alto definicién Puerto de salida de sefial de audio y video de

interfaz de medios alta definicion. Transmite sin comprimir
alto definicién

video y datos de multiples canales al puerto
HDMI del dispositivo de visualizacion.

7 o Puerto de red Puerto Ethernet 100M

2.2.4 Serie HCVR4104 /| HCVR4108C-S2 / HCVR2108C-S2

El panel trasero de la serie HCVR4104C-S2 se muestra a continuacién. Vea la Figura 2-16.

1

2 3

Figura 2-16

El panel trasero de la serie HCVR4108C-S2 / HCVR2108C-S2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-17.
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Figura 2-17

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

SN Icono Nombre Nota

1 —L— GND Final de tierra

2 .'%" Puerto USB2.0 Conéctese a un dispositivo de almacenamiento USB,
mouse, grabacién de DVD-ROM, etc.

3 o Puerto de red

00O Puerto Ethernet 100M
4 VGA Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida de sefial de
Puerto video analégica. Se puede conectar al monitor

para ver una salida de video analdgica.

5 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese a un dispositivo de entrada de audio, como
un altavoz.

6 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a camara analdgica, sefial de entrada de
video.

DC12av
7 = Puerto de entrada de energia Entrada 12V DC.
8 HDMI Alto definicién Puerto de salida de sefial de audio y video
interfaz de medios de alta definicion. Transmite alta definicion

sin comprimir
video y datos de multiples canales al puerto
HDMI del dispositivo de visualizacion.

9 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese a un dispositivo de salida de video como una
caja de sonido

2.2.5 Serie HCVR5104 / 5108C-S2

El panel trasero de la serie HCVR5104C-S2 se muestra a continuacién. Vea la Figura 2-18.
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Figura 2-18

El panel trasero de la serie HCVR5108C-S2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-19.

1 2 @ 4 5

6 8 79

Figura 2-19

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

SN Icono Nombre Nota
1 ‘-é— GND Final de tierra
2 .'%" Puerto USB2.0 Conéctese a un dispositivo de almacenamiento USB,

mouse, grabacion de DVD-ROM, etc.

3 VGA Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida de sefal de
Puerto video analdgica. Se puede conectar al monitor

para ver una salida de video analégica.

4 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese a un dispositivo de entrada de audio, como
un altavoz.

5 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a camara analdgica, sefial de entrada de
video.
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6 E:(.‘.'!_I'I.F Puerto de entrada de energia Entrada 12V DC.
7 Puerto de red
0o Puerto Ethernet 100M
8 HDMI Alto definicion Puerto de salida de sefial de audio y video
interfaz de medios de alta definicion. Transmite alta definicion

sin comprimir
video y datos de mdltiples canales al puerto
HDMI del dispositivo de visualizacion.

9 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese a un dispositivo de salida de video como una
caja de sonido

2.2.6 Serie HCVR7104C-S2

El panel trasero de la serie HCVR7104C-S2 se muestra a continuacién. Vea la Figura 2-20.

4

Figura 2-20

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

SN Icono Nombre Nota

1 —L— GND Final de tierra

2 .'%" Puerto USB2.0 Conéctese a un dispositivo de almacenamiento USB,
mouse, grabacién de DVD-ROM, etc.

3 VGA Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida de sefial de

Puerto video analdgica. Se puede conectar al monitor

para ver una salida de video analégica.

4 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese a un dispositivo de entrada de audio, como
un altavoz.

5 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a camara analdgica, sefial de entrada de
video.
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oc12v

6 - Puerto de entrada de energia Entrada 12V DC.
7 HDMI Alto definicion Puerto de salida de sefial de audio y video
interfaz de medios de alta definicion. Transmite alta definicion

sin comprimir
video y datos de mdltiples canales al puerto
HDMI del dispositivo de visualizacion.

8 I Puerto de red

0O Puerto Ethernet 100M

9 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese a un dispositivo de salida de video como una

caja de sonido

2.2.7 Serie HCVR410XC-S3 / HCVR510XC-S3 / 7104C-S3 / XVR410XC / XVR510XC / 7 104C /
XVR5104C-4M / XVR41XXC-S2 /| XVR51XXC-S2
El panel trasero de esta serie se muestra a continuacion. Vea la Figura 4-156.

La siguiente figura se basa en la serie HCVR4108C-S3 / 5108C-S3 / XVR4108C / 5108C / XVR41XXC-S2 /

XVR51XXC-S2.

Figura 2-21

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

SN Icono Nombre Nota
1 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a camara analdgica, sefial de entrada de
video.
2 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese a un dispositivo de entrada de audio, como
un altavoz.
3 VGA Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida de sefial
Puerto de video analégica. Puede conectarse al monitor
para ver la salida de video analdgica.
4 ® Use una abrazadera para asegurar el cable de
Poder cable
alimentacién en el dispositivo en caso de que haya alguna
cierre
pérdida.
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5 J_— GND Final de tierra
6 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese a un dispositivo de salida de video como una
caja de sonido
7 HDMI Alto definicion Puerto de salida de sefial de audio y video
interfaz de medios de alta definicion. Transmite alta definicion
sin comprimir
video y datos de mdltiples canales al puerto
HDMI del dispositivo de visualizacion.
8 - Puerto de red
T Puerto Ethernet 100M
9 .'r'c" Puerto USB2.0 Conéctese a un dispositivo de almacenamiento USB,
mouse, grabacion de DVD-ROM, etc.
10 prid ,
Puerto de entrada de energia Entrada 12V DC.

2.2.8 Serie HCVR5104H / HCVR5108H

El panel trasero de la serie HCVR5104H se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-22.

Figura 2-22

El panel trasero de la serie HCVR5108H se muestra a continuacién. Vea la Figura 2-23.

Figura 2-23

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.
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SN Icono Nombre Nota
1 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a camara analégica, sefial de entrada de
video.
2 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese a un dispositivo de salida de video como una
caja de sonido
3 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese a un dispositivo de entrada de audio, como
un altavoz.
4 VGA Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida de sefial de
Puerto video analégica. Se puede conectar al monitor
para ver una salida de video analdgica.
5 HDMI Alto definicién Puerto de salida de sefal de audio y video
interfaz de medios de alta definicion. Transmite sin comprimir
alto definicion
video y datos de multiples canales al puerto
HDMI del dispositivo de visualizacion.
6 .'%' Puerto USB2.0 Conéctese a un dispositivo de almacenamiento USB,
mouse, grabacion de DVD-ROM, etc.
7 Puerto de red Puerto Ethernet 100M
8 UNA RS485 ( RS-485 ) Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede
Puerto de comunicacion conectarse a los dispositivos de control
como el domo de velocidad PTZ.
segundo RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a
los dispositivos de control como el domo de
velocidad PTZ.
9 Puerto de entrada de energia Entrada 12V DC.
10 Botén de encendido y apagado Botdn de encendido / apagado.
11 —!— GND Final de tierra

2.2.9 Serie HCVR5104H-V2 /| HCVR5108H-V2 / HCVR5116H-V2

El panel trasero de la serie HCVR5104H-V2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-24.
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Figura 2-24

El panel trasero de la serie HCVR5108H-V2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-25.

1 2 3 104 5 6

Figura 2-25

El panel trasero de la serie HCVR5116H-V2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-26.

6 1 2 3104 5

Figura 2-26

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

B

Icono Nombre Nota
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1
I= Botén de encendido y apagado Botdn de encendido / apagado.
2 VGA Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida de sefial de
Puerto video analdgica. Se puede conectar al monitor
para ver una salida de video analégica.
3 .'%" Puerto USB2.0 Conéctese a un dispositivo de almacenamiento USB,
mouse, grabacién de DVD-ROM, etc.
4 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese a un dispositivo de entrada de audio, como
un altavoz.
5 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a camara analdgica, sefial de entrada de
video.
6 —!— GND Final de tierra
7 Di_;‘:'!'l.‘ Puerto de entrada de energia Entrada 12V DC.
8 UNA RS485 ( RS-485 ) Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede
Puerto de comunicacion conectarse a los dispositivos de control
como el domo de velocidad PTZ.
segundo RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a
los dispositivos de control como el domo de
velocidad PTZ.
9 Puerto de red
Puerto Ethernet 100M
10 HDMI Alto definicion Puerto de salida de sefal de audio y video
interfaz de medios de alta definicion. Transmite sin comprimir
alto definicion
video y datos de multiples canales al puerto
HDMI del dispositivo de visualizacion.
11 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese a un dispositivo de salida de video como una
caja de sonido

2.2.10 Serie HCVR5104HC / HCVR5108HC

El panel trasero de la serie HCVR5104HC se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-27.
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Figura 2-27

El panel trasero de la serie HCVR5108HC se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-28.
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Figura 2-28

Consulte la siguiente hoja para obtener informacién detallada.

SN Icono Nombre Nota
1 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a camara analogica, sefal de entrada de
video.
2 VGA Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida de sefial de
Puerto video analogica. Se puede conectar al monitor para
ver una salida de video analdgica.
3 HDMI Alto definicion Puerto de salida de sefial de audio y video de
interfaz de medios alta definicion. Transmite sin comprimir
alto definicion
video y datos de multiples canales al puerto
HDMI del dispositivo de visualizacion.
4 .'%" Puerto USB2.0 Conéctese a un dispositivo de almacenamiento USB,
mouse, grabacion de DVD-ROM, etc.
5 - Puerto de red Puerto Ethernet 100M
oCci1av
6 Lt Puerto de entrada de energia Entrada 12V DC.
7 4:.— GND Final de tierra
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2.2.11 Serie HCVR5104HC-V2 /| HCVR5108HC-V2 /| HCVR5116HC-V2

El panel trasero de la serie HCVR5104HC-V2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-29.

Figura 2-29

El panel trasero de la serie HCVR5108HC-V2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-30.
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Figura 2-30

El panel trasero de la serie HCVR5116HC-V2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-31.

6 8 4 3

Figura 2-31

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.
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SN Icono Nombre Nota
DC 12V
1 S L Puerto de entrada de energia Entrada 12V DC.
2 I Puerto de red
B0 Puerto Ethernet 100M
3 VGA Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida de sefial de
Puerto video analdgica. Se puede conectar al monitor
para ver una salida de video analdgica.
4 .'%" Puerto USB2.0 Conéctese a un dispositivo de almacenamiento USB,
mouse, grabacién de DVD-ROM, etc.
5 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a camara analdgica, sefial de entrada de
video.
6 4;.— GND Final de tierra
7 HDMI Alto definicién Puerto de salida de sefial de audio y video
interfaz de medios de alta definicién. Transmite alta definicién
sin comprimir
video y datos de multiples canales al puerto
HDMI del dispositivo de visualizacion.
8
Poder encendido gpagado
Botén de encendido / apagado.
boton

2.2.12 Serie HCVR5104HE / HCVR5108HE

El panel trasero de la serie HCVR5104HE4 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-32.

Figura 2-32

El panel trasero de la serie HCVR5108HE se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-33.

215




—

Figura 2-33

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

SN Icono Nombre Nota
1 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a cdmara analdgica, sefial de
entrada de video.
2 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese a un dispositivo de salida de video como
una caja de sonido
3 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese a un dispositivo de entrada de audio,
como un altavoz.
4 VGA Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida analdgica
Puerto video sefal. Poder
conéctese al monitor para ver una salida de
video analdgica.
5 HDMI Puerto de salida de sefal de audio y
video de alta definicién. Transmite alta
Alto definicién definicién sin comprimir
interfaz de medios video y datos de multiples canales al puerto
HDMI del dispositivo de visualizacion.
6 .'r.c" Puerto USB2.0 Conectar a uUsB almacenamient
dispositivo, ratén, ardiente
DVD-ROM y etc.
7 O Puerto de red
O 0 Puerto Ethernet 100M
8 UNA RS485 ( RS-485 ) Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede
comunicacion conectarse a los dispositivos de control
Puerto como el domo de velocidad PTZ.
segundo RS485_B. Es el cable B. Puede
conectarse a los dispositivos de control
como el domo de velocidad
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PTZ.

D12V
9 (= Puerto de entrada de energia Entrada 12V DC.
10
II =] Poder encendido-gpagado Botén de encendido / apagado.
botén
11 [ & 7 & Luoimoauoa]
[1 % 5 & L ecrcacs|

ﬁ H ﬁ H ﬁ H ﬁ H Entrada de alarma / alarma
L] Ll

0O 0O 0O salida

apajosjogejage

Sefal de alarma de entrada / salida.

12 JT— GND Final de tierra

2.2.13 Serie HCVR5104HE-V2 /| HCVR5108HE-V2 / HCVR5116HE-V2

El panel trasero de la serie HCVR5104HE-V2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-34.

ras W 11nie

Figura 2-34

El panel trasero de la serie HCVR5108HE-V2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-35.

2 1 3 4 5 6
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Figura 2-35

El panel trasero de la serie HCVR5116HE-V2 se muestra a continuacién. Vea la Figura 2-36.
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Figura 2-36
Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.
SN Icono Nombre Nota
1
Poder encendido gpagado
Botén de encendido / apagado.
boton
2 [§ B 7 B -HODIROZNDI]
[1 2 § 4 & coaorca
ﬁ ﬁ ﬁ H ﬁ H ﬁ ﬁ Entrada de alarma / alarma
L] L] L] Sefal de alarma de entrada / salida.
salida
O 0 O |
olejolejoejoge
3 VGA Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida analdgica
Puerto video sefal. Poder
conéctese al monitor para ver una salida de
video analogica.
4 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese a un dispositivo de entrada de audio,
como un altavoz.
5 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a camara analdgica, sefial de
entrada de video.
6 —L— GND Final de tierra
DC12v
7 1] Puerto de entrada de energia Entrada 12V DC.
8 UNA RS485 ( RS-485 ) Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede
comunicacion conectarse a los dispositivos de control
Puerto como el domo de velocidad PTZ.
segundo RS485_B. Es el cable B. Puede
conectarse a los dispositivos de control
como el domo de velocidad PTZ.
9 L Puerto de red
0O Puerto Ethernet 100M
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10 HDMI Alto definicion Puerto de salida de sefal de audio y
interfaz de medios video de alta definicion. Transmite alta
definicién sin comprimir

video y datos de multiples canales al puerto

HDMI del dispositivo de visualizacién.

11 '.'r.c" Puerto USB2.0 Conectar a USB almacenamient

dispositivo, ratén, ardiente
DVD-ROM vy etc.

12 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese a un dispositivo de salida de video como

una caja de sonido

2.2.14 Serie HCVR7104H-V2 / HCVR7108H-V2

El panel trasero de la serie HCVR7104H-V2 se muestra a continuacién. Vea la Figura 2-37.

1 2 3 4 5 6

Figura 2-37

El panel trasero de la serie HCVR7108H-V2 se muestra a continuacién. Vea la Figura 2-38.
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Figura 2-38

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

[on

Icono Nombre Nota
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! I= Poder encendido gpagado
Botén de encendido / apagado.
| botén
2 VGA Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida analdgica
Puerto video sefal. Poder
conéctese al monitor para ver una salida de
video analdgica.
3 .'r'c" Puerto USB2.0 Conéctese a un dispositivo de almacenamiento USB,
mouse, grabaciéon de DVD-ROM, etc.
4 HDMI Alto definicién Puerto de salida de sefial de audio y video
interfaz de medios de alta definicién. Transmite alta definicién
sin comprimir
video y datos de multiples canales al puerto
HDMI del dispositivo de visualizacion.
5 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese a un dispositivo de entrada de audio, como
un altavoz.
6 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a cdmara analdgica, sefial de
entrada de video.
7 —!— GND Final de tierra
8 u%zv Puerto de entrada de energia Entrada 12V DC.
9 UNA RS485 ( RS-485 ) Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede
comunicaciéon conectarse a los dispositivos de control
Puerto como el domo de velocidad PTZ.
segundo RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse
a los dispositivos de control como el domo
de velocidad PTZ.
10 Puerto de red Puerto Ethernet 100M
1" SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese a un dispositivo de salida de video como una
caja de sonido

2.2.15 Serie HCVR7104HC-V2 | HCVR7108HC-V2

El panel trasero de la serie HCVR7104HC-V2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-39.
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Figura 2-39

El panel trasero de la serie HCVR7108HC-V2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-40.
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Figura 2-40

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

SN Icono Nombre Nota
1 VGA Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida
Puerto sefial de video analdgica. Se puede conectar al

monitor para ver una salida de video analogica.

2 .'%" Puerto USB2.0 Conéctese a un dispositivo de almacenamiento USB,

mouse, grabacién de DVD-ROM, etc.

3 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a camara analdgica, sefial de entrada de
video.
4 JT— GND Final de tierra
oC12v
5 e Puerto de entrada de energia Entrada 12V DC.
6 HDMI Alto definicion Puerto de salida de sefal de audio y video
interfaz de medios de alta definicién. Transmite alta definicién

sin comprimir
video y datos de multiples canales al puerto

HDMI del dispositivo de visualizacion.
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7 o Puerto de red Puerto Ethernet 100M

8
Poder encendido gpagado
Botén de encendido / apagado.
boton

2.2.16 Serie HCVR7104HE-V2 / HCVR7108HE-V2

El panel trasero de la serie HCVR7104HE-V2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-41.
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Figura 2-41

El panel trasero de la serie HCVR7108HE-V2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-42.

Figura 2-42

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

SN Icono Nombre Nota

1 [ & 7 & Luoimoauoa]
[1 2 § & & coorca

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ Entrada de alarma / alarma

L] Ll L] Sefial de alarma de entrada / salida.
salida
O O O

apajosjogejage
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2 Poder encendido gpagado
Botén de encendido / apagado.
botén
3 Puerto de red
Puerto Ethernet 100M
4 VGA Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida analégica
Puerto video senal. Poder
conéctese al monitor para ver una salida de
video analdgica.
5 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese a un dispositivo de entrada de audio,
como un altavoz.
6 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a camara analdgica, sefial de
entrada de video.
7 —!— GND Extremo de tierra 0
8 D‘E’?V Puerto de entrada de energia Entrada 12V DC.
9 UNA RS485 ( RS-485 ) Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede
comunicacion conectarse a los dispositivos de control
Puerto como el domo de velocidad PTZ.
segundo RS485_B. Es el cable B. Puede
conectarse a los dispositivos de control
como el domo de velocidad PTZ.
10 .'r'c" Puerto USB2.0 Conectar a USB almacenamien
dispositivo, raton, ardiente
DVD-ROM y etc.
11 HDMI Alto definicion Puerto de salida de sefal de audio y
interfaz de medios video de alta definicion. Transmite alta
definicién sin comprimir
video y datos de multiples canales al puerto
HDMI del dispositivo de visualizacién.
12 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese a un dispositivo de salida de video como
una caja de sonido

2.2.17 Serie HCVR4104 / 4108 / 4116HE-S2

El panel trasero de la serie HCVR4104HE-S2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-43.
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Figura 2-43

El panel trasero de la serie HCVR4108HE-S2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-44.
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Figura 2-44

El panel trasero de la serie HCVR4116HE-S2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-45.
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Figura 2-45

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

| SN Icono Nombre Nota
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! Poder encendido gpagado
Botén de encendido / apagado.
botén
2 [§ B 7 & -wHOImOZHDI|
[1 % § & & ciorca|
?!‘I'_’I‘“!'_’I"'I'_’!" Entrada de alarma / alarma
. Sefial de alarma de entrada / salida.
O O O salida
ojafjafejafelols
3 VGA Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida analégica
Puerto video senal. Poder
conéctese al monitor para ver una salida de
video analdgica.
4 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese a un dispositivo de entrada de audio,
como un altavoz.
5 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese a un dispositivo de salida de video como
una caja de sonido
6 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a camara analdgica, sefial de
entrada de video.
7 —!— GND Extremo de tierra 0
8 D‘E’?V Puerto de entrada de energia Entrada 12V DC.
9 UNA RS485 ( RS-485 ) Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede
comunicacion conectarse a los dispositivos de control
Puerto como el domo de velocidad PTZ.
segundo RS485_B. Es el cable B. Puede
conectarse a los dispositivos de control
como el domo de velocidad PTZ.
10 .'r'c" Puerto USB2.0 Conectar a USB almacenamien
dispositivo, raton, ardiente
DVD-ROM y etc.
11 Puerto de red
Puerto Ethernet 100M
12 HDMI Alto definicion Puerto de salida de sefal de audio y
interfaz de medios video de alta definicion. Transmite alta
definicién sin comprimir
video y datos de multiples canales al puerto
HDMI del dispositivo de visualizacion.

2.2.18 Serie HCVR5104 / 5108 / 5116H-S2
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El panel trasero de la serie HCVR5104H-S2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-46
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Figura 2-46
El panel trasero de la serie HCVR5108H-S2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-47
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Figura 2-47
El panel trasero de la serie HCVR5116H-S2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-48

9 10

Figura 2-48
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Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

SN Icono Nombre Nota
1
Poder encendido gpagado
Botén de encendido / apagado.
| botén
2 VGA Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida analdgica
Puerto video sefal. Poder
conéctese al monitor para ver una salida de
video analdgica.
3 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese a un dispositivo de entrada de audio, como
un altavoz.
4 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a cdmara analdgica, sefial de
entrada de video.
DC12v
5 e
Puerto de entrada de energia Entrada 12V DC.
6 .'%" Puerto USB2.0 Conéctese a un dispositivo de almacenamiento USB,
mouse, grabacion de DVD-ROM, etc.
7 UNA RS485 ( RS-485 ) Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede
comunicacion conectarse a los dispositivos de control
Puerto como el domo de velocidad PTZ.
segundo RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse
a los dispositivos de control como el domo
de velocidad PTZ.
8 Puerto de red
Puerto Ethernet 100M
9 HDMI Alto definicion Puerto de salida de sefal de audio y video
interfaz de medios de alta definicion. Transmite alta definicion
sin comprimir
video y datos de multiples canales al puerto
HDMI del dispositivo de visualizacion.
10 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese a un dispositivo de salida de video como una
caja de sonido
1" L GND Final de tierra

2.2.19 Serie HCVR5104 / 5108 / 5116HE-S2

El panel trasero de la serie HCVR5104HE-S2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-49.
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Figura 2-49

El panel trasero de la serie HCVR5108HE-S2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-50.
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Figura 2-50

El panel trasero de la serie HCVR5116HE-S2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-51.

7 2 1 3 4 6

810119 12 5

Figura 2-51

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

| SN Icono Nombre Nota
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Poder

botén

encendido §

pagado
Botén de encendido / apagado.

2 [§ B 7 & -wHOImOZHDI|
1 & 5 4 - C1OIC3 |

Entrada de alarma / alarma

salida

Sefial de alarma de entrada / salida.

Puerto de entrada de energia

3 VGA Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida analégica
Puerto video sefial. Poder

conéctese al monitor para ver una salida de
video analdgica.

4 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese a un dispositivo de entrada de audio,
como un altavoz.

5 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese a un dispositivo de salida de video como
una caja de sonido

6 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a camara analdgica, sefial de
entrada de video.

7 —!— GND Final de tierra

8 u%zv Entrada 12V DC.

Puerto USB2.0

Conectar a USB almacenamien

dispositivo, ratén, ardiente

DVD-ROM y etc.

interfaz de medios

10 UNA RS485 ( RS-485 ) Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede
comunicacion conectarse a los dispositivos de control
Puerto como el domo de velocidad PTZ.
segundo RS485_B. Es el cable B. Puede
conectarse a los dispositivos de control
como el domo de velocidad PTZ.
11 Puerto de red
Puerto Ethernet 100M
12 HDMI Alto definicion Puerto de salida de sefal de audio y

video de alta definicién. Transmite alta
definicién sin comprimir
video y datos de multiples canales al puerto

HDMI del dispositivo de visualizacion.

2.2.20 Serie HCVR7104 / 7108H-S2

El panel trasero de la serie HCVR7104H-S2 se muestra a continuacién. Vea la Figura 2-52.
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Figura 2-52

El panel trasero de la serie HCVR7108H-S2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-53.

2

Figura 2-53

Consulte la siguiente hoja para obtener informacién detallada.

SN Icono Nombre Nota

1 Poder encendido-gpagado Botén de encendido / apagado.
botén

2 VGA Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida analdgica
Puerto video sefal. Poder

conéctese al monitor para ver una salida de

video analdgica.

3 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese a un dispositivo de entrada de audio, como
un altavoz.
4 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a camara analogica, sefial de

entrada de video.

DC12v
5 e Puerto de entrada de energia Entrada 12V DC.
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6 .'%" Puerto USB2.0 Conéctese a un dispositivo de almacenamiento USB,

mouse, grabaciéon de DVD-ROM, etc.

7 UNA RS485 ( RS-485 ) Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede
comunicacion conectarse a los dispositivos de control
Puerto como el domo de velocidad PTZ.
segundo RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse

a los dispositivos de control como el domo
de velocidad PTZ.

8 HDMI Alto definicién Alta definicion audio y video
interfaz de medios puerto de salida de sefal. Transmite alta
definicién sin comprimir

video y datos de multiples canales al puerto

HDMI del dispositivo de visualizacion.

9 T Puerto de red Puerto Ethernet 100M

10 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese a un dispositivo de salida de video como una

caja de sonido

11 4;.— GND Final de tierra

2.2.21 Serie HCVR7104 / 7108HE-S2

El panel trasero de la serie HCVR7104HE-S2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-54.
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Figura 2-54

El panel trasero de la serie HCVR7108HE-S2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-55.
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Figura 2-55

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

SN Icono Nombre Nota
1 Poder encendido-gpagado Botén de encendido / apagado.
botén
2 [§ B 7 B -HODIROZNDI]
[1 2 § 4 & coaorca
ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ Entrada de alarma / alarma
L L L Sefial de alarma de entrada / salida.
salida
O 0 O |
olejolejoejoge
3 VGA Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida analdgica
Puerto video sefal. Poder
conéctese al monitor para ver una salida de
video analogica.
4 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese a un dispositivo de entrada de audio,
como un altavoz.
5 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese a un dispositivo de salida de video como
una caja de sonido
6 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a camara analdgica, sefial de
entrada de video.
7 —._I.— GND Final de tierra
Do 12V
8 s
Puerto de entrada de energia Entrada 12V DC.
9 .'r'c" Puerto USB2.0 Conectar a UsB almacenamien
dispositivo, ratén, ardiente
DVD-ROM y etc.
10 UNA RS485 ( RS-485 ) Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede
comunicacion conectarse a los dispositivos de control
Puerto como el domo de velocidad PTZ.
segundo RS485_B. Es el cable B. Usted
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puede conectarse a los dispositivos de control

como el domo PTZ de velocidad.

11 HDMI Alto definicion Puerto de salida de sefal de audio y
interfaz de medios video de alta definicion. Transmite alta
definicién sin comprimir

video y datos de multiples canales al puerto

HDMI del dispositivo de visualizacién.

12 C Puerto de red Puerto Ethernet 100M

2.2.22 HCVR41XXHE-S3 /| HCVR51XXH-S3 / HCVR71XXH-S3 / HCVR71XXHES3 / XVR41XXHE /
XVR51XXH / XVR51XXHE / XVR71XXH / XVR71XXHE /
XVR51XXH-4M / XVR51XXH-4KL / XVR71XXHE-4KL / XVR51XXH-S2 /
Serie XVR51XXHE-S2
los
HCVR41XXHE-S3 / HCVR51XXH-S3 / HCVR51XXHE-S3 / HCVR71XXHE-S3 / XVR41XXHE / XVR51H / XVR51XXHE /
XVR71XXHE / XVR51XXH-4M / XVR51XXH-4KL / XVR71XXHE-4KL El panel trasero se muestra a continuacién. Vea la
Figura 2-56.
La siguiente figura se basa en las series HCVR4116HE-S3 / HCVR5116HE-S3 / HCVR7116HE-S3 / XVR4116HE /
XVR5116HE / XVR7116HE.
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Figura 2-56

El panel posterior del HCVR71XXH-S3 / XVR71XXH / XVR51XXH-S2 / XVR51XXHE-S2 se muestra a continuacién. Vea la Figura
2-57.

los siguiendo figura es establecido en la HCVR7116H-S3 / XVR7116H /
XVR51XXH-S2 / XVR51XXHE-S2.
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Figura 2-57

Por favor referir a la siguiente hoja para obtener informacién detallada.

] .

SN Icono Nombre Nota
1
Entrada de alarma / alarma
Sefal de alarma de entrada / salida.
salida
2 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a camara analdgica, sefial de
entrada de video.
3 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese a un dispositivo de entrada de
audio, como un altavoz. El puerto de
4 — . Puerto DB25 entrada de audio de los canales 5 a 16.
5 VGA Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida
Puerto de sefial de video analdgica. Se puede
conectar al monitor para ver una salida
de video analdgica.
6 —.;I.— GND Final de tierra
7 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conectarse al video salida
dispositivo como caja de sonido. Puerto
8 HDMI Alto definicion de salida de sefial de audio y video de
interfaz de medios alta definiciéon. Transmite
descomprimido
video de alta definicién y datos de
varios canales al puerto HDMI del
dispositivo de visualizacién.
9 .'%" Puerto USB2.0 Conéctese a un dispositivo de
almacenamiento USB, mouse, quema
DVD-ROM y etc.
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10 n] Puerto de red
oo Puerto Ethernet 100M
11 UNA RS485 ( RS-485 ) Pugrto RS485_A. Es la comunicacion
cable A. Puede conectarse a
Puerto los dispositivos de control como el domo de
velocidad PTZ.
segundo RS485_B. Es el cable B. Puede
conectarse a los dispositivos de
control como el domo de velocidad
PTZ.
12 EL(E_'.EV Puerto de entrada de energia Entrada 12V DC.
13 o Poder encendido-gpagado Botén de encendido / apagado.
o botén
BHF
14 E Cable de energia Use una abrazadera para asegurar el cable de
cierre alimentacion en el dispositivo en caso de que
haya alguna pérdida.

2.2.23 Serie HCVR41XXHS-S2 / HCVR2108HS-S2 /| HCVR2116HS-S2

El panel trasero de la serie HCVR4104HS-S2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-58.

12 3 45 6

Figura 2-58

El panel trasero de la serie HCVR4108HS-S2 / HCVR2108HS-S2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-59.
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Figura 2-59

El panel posterior de la serie HCVR4116HS-S2 / HCVR2116HS-S2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-60.
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Figura 2-60
Consulte la siguiente hoja para obtener informacién detallada.
SN Icono Nombre Nota
DC12v
1 S Puerto de entrada de energia Entrada 12V DC.
2 UNA RS485 ( RS-485 ) Puerto RS485_A. Es el cable A. comunicacién
Puedes conectarte al control
Puerto dispositivos como domo de velocidad PTZ.
segundo RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse
a los dispositivos de control como el domo
de velocidad PTZ.
3 Puerto USB2.0
.%.. Conéctese a un dispositivo de almacenamiento USB,
mouse, grabacion de DVD-ROM, etc.
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4 - Puerto de red
=B Puerto Ethernet 100M
5 VGA Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida de sefial de
Puerto video analdgica. Se puede conectar al monitor
para ver una salida de video analégica.
6 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese a un dispositivo de entrada de audio, como
un altavoz.
7 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a camara analdgica, sefial de entrada de
video.
8 ,J:.— GND Final de tierra
9 HDMI Alto definicion Puerto de salida de sefial de audio y video
interfaz de medios de alta definicién. Transmite alta definicién
sin comprimir
video y datos de mdltiples canales al puerto
HDMI del dispositivo de visualizacién.
10 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese a un dispositivo de salida de video como una
caja de sonido

2.2.24 HCVR21XXHS-S3 / HCVR41XXHS-S3 / HCVR51XXHS-S3 / HCVR7104H S-S3

I XVR21XXHS / XVR41XXHS / XVR51XXHS / XVR7104HS / XVR51XXHS-4
Serie M/ XVR51XXHS-4KL / XVR41XXHS-S2 / XVR51XXHS-S2

los

El panel posterior de la serie HCVR2116HS-S3 / HCVR41XXHS-S3 / 51XXHS-S3 / XVR2116HS / XVR41XXHS / XVR51XX HS /

XVR51XXHS-4M / XVR51XXHS-4KL se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-61.

La siguiente figura se basa en el producto de la serie HCVR2116HS-S3 / HCVR4116HS-S3 / 5116HS-S3 /

XVR2116HS / XVR4116HS / XVR5116HS.

Figura 2-61

El panel trasero de la serie HCVR7104HS-S3 / XVR7104HS / XVR41XXHS-S2 / XVR51XXHS-S2
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se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-62.

o

Figura 2-62

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

|
3 6 8

27 10

SN Icono Nombre Nota
1 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a camara analdgica, sefial de entrada de
video.
2 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese a un dispositivo de entrada de audio, como
un altavoz.
3 VGA Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida de sefal de
Puerto video analdgica. Puede conectarse al monitor para
ver la salida de video analogica.
4 D/ Cable de energia Use una abrazadera para asegurar el cable de
® cierre alimentacion en el dispositivo en caso de que haya alguna
pérdida.
5 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctese a un dispositivo de salida de video como una
caja de sonido
6 HDMI Alto definicion Puerto de salida de sefal de audio y video
interfaz de medios de alta definicion. Transmite alta definicion
sin comprimir
video y datos de mdltiples canales al puerto
HDMI del dispositivo de visualizacién.
7 .'%" Puerto USB2.0 Conéctese a un dispositivo de almacenamiento USB,
mouse, grabacion de DVD-ROM, etc.
8 Puerto de red Puerto Ethernet 100M
9 UNA RS485 ( RS-485 ) Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede
comunicacion conectarse a los dispositivos de control
Puerto como el domo de velocidad PTZ.
segundo RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse
al control
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dispositivos como domo de velocidad PTZ.

10 L

Puerto de entrada de energia Entrada 12V DC.

11 L

GND Final de tierra

2.2.25 Serie HCVR52XXA-V2 / HCVR72XXA-V2

El panel trasero de los productos de esta serie se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-63. La siguiente

figura se basa en el producto de la serie HCVR7204A-V2.
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Figura 2-63
Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.
SN Icono Nombre Nota
1 Interruptor de encendido Boton de encendido / apagado.
©)
2 1~4 Entrada de alarma . Hay dos tipos; NO (apertura normal) / NC (cierre normal).
puerto 1 ~ 4
. Cuando su dispositivo de entrada de alarma esté usando energia
externa, asegurese de que el dispositivo y el DVR tengan la misma
tierra.
NO1 ~ NUMERO 3 Salida de alarma . 3 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1 ~ C1,
puerto1 ~ 3 Grupo 2: puerto NO2 ~ C2, Grupo 3: puerto NO3 ~ C3 ) ). Salida de
sefal de alarma al dispositivo de alarma. Asegurese de que haya
energia en el dispositivo de alarma externo.
. NO: Puerto de salida de alarma normalmente abierto. C:
. Salida de alarma final publica.
C1 ~C3
3 D__C‘EV Entrada de alimentacion | Entrada DC 12V / 5A.
Puerto
4 AB RS-485 . Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse a los dispositivos
comunicacion de control como el domo de velocidad PTZ. RS485_B. Es el cable B.
en el puerto . Puede conectarse a los dispositivos de control como el domo de
velocidad PTZ.
5 AUDIO EN Audio entrada [Es para recibir la salida de la sefial de audio analdgica del
Puerto dispositivos como mike phone, pickup.
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SN Icono Nombre Nota

6 VIDEO IN Video entrada Cpnecte a la camara analdgica para introducir la sefal de video.
Puerto

7 I GND Puerto de tierra de entrada de alarma.

8 AUDIO Salida de audio Puerto de salida de audio. Sirve para enviar la sefial de audio analdgica a

AFUERA dispositivos como la caja de sonido.

Puerto

9 HDMI Alto Puerto de salida de sefial de audio y video de alta definicion. Transmite
Definicién video de alta definicion sin comprimir y datos de multiples canales al
Medios de comunicacion | puerto HDMI del dispositivo de visualizacion.
Interfaz

10 .'%.' Puerto USB2.0 Puerto USB2.0. Conéctese al mouse, dispositivo de almacenamiento USB, quemador

USB, etc.

11 VGA VGA puerto de galida de video VGA de video. Salida de sefial de video analégica. Eso
Puerto de salida Puede conectarse al monitor para ver video analégico.

12 G Puerto de red Puerto Ethernet 1000M

2.2.26 Serie HCVR42XXA-S2 / HCVR4216AN-S2

Este panel trasero de HCVR4204A-S2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-64.
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Figura 2-64

Este panel trasero de HCVR4208A-S2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-65.
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Figura 2-65
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Este panel trasero del HCVR4216A-S2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-66.

Figura 2-66

Este panel trasero del HCVR4216AN-S2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-67.
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Figura 2-67
Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.
SN Icono Nombre Nota
1 Interruptor de encendido Botén de encendido / apagado.
©)
2 1~ 8(16) Entrada de alarma . Hay dos tipos; NO (apertura normal) / NC (cierre normal).
puerto 1 ~ 8 (16)

. Cuando su dispositivo de entrada de alarma esté usando energia
externa, asegurese de que el dispositivo y el DVR tengan la misma
tierra.

NO1 ~ NUMERO 3 Salida de alarma . 3 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1 ~ C1,
puerto1 ~ 3 Grupo 2: puerto NO2 ~ C2, Grupo 3: puerto NO3 ~ C3 ) ). Salida de
sefal de alarma al dispositivo de alarma. Asegurese de que haya
energia en el dispositivo de alarma externo.
. NO: Puerto de salida de alarma normalmente abierto. C:
. Salida de alarma final publica.
C1 ~C3
3 VGA VGA puerto de fsalida de video VGA de video. Salida de sefial de video analdgica.
salida Se puede conectar al monitor para ver una salida de video analégica.
Puerto
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SN Icono Nombre Nota

4 AUDIO EN Audio entrada Conecte a un dispositivo de entrada de audio como un altavoz.
Puerto

5 VIDEO IN Video entrada Gonectar a camara analdgica, sefial de entrada de video.
Puerto

6 L GND Puerto de tierra de entrada de alarma.

7 u_g__zv Entrada de alimentacion

Entrada 12V DC.

Puerto

8 .'%" Puerto USB2.0 Conéctese a un dispositivo de almacenamiento USB, mouse, grabacién de

DVD-ROM, etc.

9 UNA RS485 Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse a

( RS-485 ) los dispgsitivos de control como el domo de velocidad PTZ. comunicacion
segundo RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse al

en el puerto dispositivos de control como domo de velocidad PTZ.

10 . Puerto de red Puerto Ethernet 1000M

11 HDMI Alto Puerto de salida de sefial de audio y video de alta definicion. Transmite
Definiciéon video de alta definicion sin comprimir y datos de multiples canales al
Medios de comunicacién | puerto HDMI del dispositivo de visualizacion.
Interfaz

12 AUDIO Salida de audio Conectd a un dispositivo de salida de video, como una caja de sonido. Puerto

AFUERA

2.2.27 Serie HCVR4224 | HCVR4232AN-S2

El panel trasero se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-68.

La siguiente figura se basa en el producto de la serie HCVR4232AN-V2.

Figura 2-68

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

SN Icono Nombre Nota

Video entrada Conectar a cdmara analdgica, sefial de entrada de video. Puerto
1 VIDEO IN
2 Hispositivos de salida como TV.

VIDEO OUT Salic13 de video Conecte a
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SN Icono Nombre Nota
Puerto
Audio entrada Conecte a un dispositivo de entrada de audio como un altavoz.
3 AUDIO EN
Puerto
Video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida de sefal de video analdgica. Se puede
4 VGA salida conectar al monitor para ver una salida de video analdgica.
Puerto
Interruptor de alimentacion | Botén de encendido / apagado.
5 ©)
6 L GND Puerto de tierra de entrada de alarma.
DC12V Poder entrada
7 Rt Entrada 12V / 5A DC.
Puerto
UNA RS485 Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse a
( RS-485 ) los disposijtivos de control como el domo de velocidad PTZ. comunicacion
8 segundo RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse al
n puerto dispositivos de control como domo de velocidad PTZ.
9 Puerto de red Puerto Ethernet 1000M
Alta definicion Puerto de salida de seifial de audio y video de alta definicion. Transmite
Medios de comunicacién video de alta definicién sin comprimir y datos de multiples canales al
10 HOM Interfaz puerto HDMI del dispositivo de visualizacion.
AUDIO Salida de audio Conéctese a un dispositivo de salida de video como una caja de sonido
" AFUERA Puerto
Puerto USB2.0. Conéctese al mouse, dispositivo de almacenamiento USB,
12 —— Puerto USB2.0

quemador USB, etc.

2.2.28 Serie HCVR52XXA-S2 /| HCVR5216AN-S2

El panel trasero de este producto HCVR5204A-S2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-69.
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Figura 2-69

El panel trasero de este producto HCVR5208A-S2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-70.
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Figura 2-70

El panel trasero de este producto HCVR5216A-S2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-71.
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Figura 2-71
El panel trasero de este producto HCVR5216AN-S2 se muestra a continuacién. Vea la Figura 2-72.
o
=
|
Figura 2-72
Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.
SN Icono Nombre Nota
1 Interruptor de encendido Botén de encendido / apagado.
2 1~ 8(16) Entrada de alarma . Hay dos tipos; NO (apertura normal) / NC (cierre normal).
puerto 1 ~ 8 (16)
. Cuando su dispositivo de entrada de alarma esté usando energia
externa, asegurese de que el dispositivo y el DVR tengan la misma
tierra.
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SN Icono Nombre Nota
NO1 ~ NUMERO 3 Salida de alarma . 3 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1 ~ C1,
puerto1 ~ 3 Grupo 2: puerto NO2 ~ C2, Grupo 3: puerto NO3 ~ C3 ) ). Salida de
sefial de alarma al dispositivo de alarma. Asegurese de que haya
energia en el dispositivo de alarma externo.
. NO: Puerto de salida de alarma normalmente abierto. C:
. Salida de alarma final publica.
C1~C3
3 VGA VGA puerto de [salida de video VGA de video. Salida de sefial de video analdgica.
salida Se puede conectar al monitor para ver una salida de video analdgica.
Puerto
4 AUDIO EN Audio entrada Conecte a un dispositivo de entrada de audio como un altavoz.
Puerto
5 VIDEO IN Video entrada Gonectar a camara analdgica, sefial de entrada de video.
Puerto
6 L GND Puerto de tierra de entrada de alarma.
7 D‘E‘?V Entrada de alimentacion
Entrada 12V DC.
Puerto
8 .I"'c., Puerto USB2.0 Conéctese a un dispositivo de almacenamiento USB, mouse, grabacion de
DVD-ROM, etc.
9 UNA RS485 Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse a
( RS-485 ) los dispositivos de control como el domo de velocidad PTZ. RS485_B. Es el
segundo comunicacion cable B. Puede conectarse a los dispositivos de control como el domo de
en el puerto velocidad PTZ.
10 HDMI Alto Puerto de salida de sefial de audio y video de alta definicion. Transmite
Definicién video de alta definicion sin comprimir y datos de multiples canales al
Medios de comunicacion | puerto HDMI del dispositivo de visualizacion.
Interfaz
11 Puerto de red
Puerto Ethernet 100M
12 AUDIO Salida de audio Conectd a un dispositivo de salida de video, como una caja de sonido. Puerto
AFUERA

2.2.29 Serie HCVR720XA-S2

El panel posterior de los productos HCVR7204A-S2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-73.
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Figura 2-73

El panel posterior de los productos HCVR7208A-S2 se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-74.

1 J 4 3 B

2

Figura 2-74

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

SN Icono Nombre Nota
1 Interruptor de encendido Boton de encendido / apagado.
©)
2 1~ 8(16) Entrada de alarma . Hay dos tipos; NO (apertura normal) / NC (cierre normal).
puerto 1 ~ 8 (16)

. Cuando su dispositivo de entrada de alarma esté usando energia
externa, asegurese de que el dispositivo y el DVR tengan la misma
tierra.

NO1 ~ NUMERO 3 Salida de alarma . 3 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1 ~ C1,
puerto1 ~ 3 Grupo 2: puerto NO2 ~ C2, Grupo 3: puerto NO3 ~ C3 ) ). Salida de
sefial de alarma al dispositivo de alarma. Asegurese de que haya
energia en el dispositivo de alarma externo.
. NO: Puerto de salida de alarma normalmente abierto. C:
. Salida de alarma final publica.
C1 ~C3
3 VGA VGA puerto de fsalida de video VGA de video. Salida de sefial de video analdgica.
salida Se puede conectar al monitor para ver una salida de video analdgica.
Puerto
4 AUDIO EN Audio entrada Conecte a un dispositivo de entrada de audio como un altavoz.
Puerto
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SN Icono Nombre Nota
5 VIDEO IN Video entrada Gonectar a camara analdgica, sefial de entrada de video.
Puerto
6 L GND Puerto de tierra de entrada de alarma.
7 D_(E_?V Entrada de alimentacion
Entrada 12V DC.
Puerto
8 .'%" Puerto USB2.0 Conéctese a un dispositivo de almacenamiento USB, mouse, grabacién de
DVD-ROM, etc.
9 UNA RS485 Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse a
( RS-485 ) los dispositivos de control como el domo de velocidad PTZ. RS485_B. Es el
segundo comunicacion cable B. Puede conectarse a los dispositivos de control como el domo de
en el puerto velocidad PTZ.
10 HDMI Alto Puerto de salida de sefal de audio y video de alta definicion. Transmite
Definiciéon video de alta definicion sin comprimir y datos de multiples canales al
Medios de comunicacién | puerto HDMI del dispositivo de visualizacion.
Interfaz
11 Puerto de red
Puerto Ethernet 100M
12 AUDIO Salida de audio Conectd a un dispositivo de salida de video, como una caja de sonido. Puerto
AFUERA

2.2.30 HCVR42XXA-S3 /| HCVR42XXAN-S3 / HCVR52XXA-S3 / HCVR52XXANS3 / HCVR72XXA-S3 /
HCVR7216AN-S3 / XVR42XXA / XVR42XXAN / XVR

52XXA | XVR52XXAN / XVR72XXA /| XVR7216AN /

XVR52XXAN-4M / XVR52XXAN-4K /| XVR72XXA-4K | XVR72XXA-4K /

Serie XVR42XXA-S2 /| XVR42XXAN-S2 /| XVR52XXA-S2 | XVR52XXAN-S2

los

HCVR42XXA-S3 / HCVR52XXA-S3 / HCVR72XXA-S3 / XVR42XXA | XVR52XXA | XVR72XXA | XVR52XXAN-4M /
XVR52XXAN-4KL / XVR72XXA-4K | XVR72XXA-4K | XVR72XXA-4KL-XVR2XXA El panel posterior de los productos
XVR52XXA-S2 /| XVR52XXAN-S2 se muestra a continuacién. Vea la Figura 2-75.

La siguiente figura se basa en

Producto de la serie HCVR4216A-S3 / 5216A-S3 / 7216A-S3 / XVR4216A / XVR5216A / XVR7216A /

XVR42XXA-S2 | XVR42XXAN-S2 / XVR52XXA-S2 / XVR52XXAN-S2.

7T 8 9

1011 12 13
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Figura 2-75
El panel trasero del HCVR42XXAN-S3 / 52XXAN-S3 / 7216AN-S3 / XVR4216AN / 5216AN / 7216AN / XVR5204AN-4M /

XVR52XXAN-4M / XVR52XXAN-4KL se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-76.

La siguiente figura se basa en

Producto de la serie HCVR4216AN-S3 / 5216AN-S3 / XVR4216AN / XVR5216AN.
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Figura 2-76

El panel trasero del XVR4232AN / 5232AN se muestra a continuacién. Vea la Figura 2-77.
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Figura 2-77

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

SN Icono Nombre Nota
1 I GND Puerto de tierra de entrada de alarma.
2 1~ 8(16) Entrada de alarma . Hay dos tipos; NO (apertura normal) / NC (cierre normal).

puerto 1 ~ 8 (16)
. Cuando su dispositivo de entrada de alarma esté usando energia

externa, asegurese de que el dispositivo y el DVR tengan la misma

tierra.
NO1 ~ NUMERO 3 Salida de alarma . 3 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1 ~ C1,
puerto1 ~ 3 Grupo 2: puerto NO2 ~ C2, Grupo 3: puerto NO3 ~ C3 ) ). Salida de

sefial de alarma al dispositivo de alarma. Asegurese de que haya

energia en el dispositivo de alarma externo.

. NO: Puerto de salida de alarma normalmente abierto.
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SN Icono Nombre Nota
C1 ~C3 . C: Salida de alarma final publica.
3 VIDEO IN Video entrada Gonectar a camara analdgica, sefial de entrada de video.
Puerto
4 AUDIO EN Audio entrada Conecte a un dispositivo de entrada de audio como un altavoz.
Puerto
5 VGA VGA puerto de [salida de video VGA de video. Salida de sefial de video analdgica.
salida Se puede conectar al monitor para ver una salida de video analdgica.
Puerto
6 Interruptor de encendido Boton de encendido / apagado.
©)
7 AUDIO Salida de audio Conéctese a un dispositivo de salida de video como una caja de sonido
AFUERA Puerto
8 HDMI Alto Puerto de salida de sefial de audio y video de alta definicion. Transmite
Definiciéon video de alta definicion sin comprimir y datos de multiples canales al
Medios de comunicacién | puerto HDMI del dispositivo de visualizacion.
Interfaz
9 .'%" Puerto USB Conéctese a un dispositivo de almacenamiento USB, mouse, grabacion de
DVD-ROM, etc.
10 Puerto de red
Puerto Ethernet de 100 o 1000 M
11 UNA RS485 Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse a
( RS-485 ) los dispositivos de control como el domo de velocidad PTZ. RS485_B. Es el
segundo comunicacion cable B. Puede conectarse a los dispositivos de control como el domo de
en el puerto velocidad PTZ.
oC12v
12 === Entrada de alimentacion | Entrada 12V DC.
Puerto
13 E Cable de energia Use una abrazadera para asegurar el cable de alimentacion en el dispositivo en caso de que
cierre haya alguna pérdida.
14 VIDEO Salida de video
Conéctese a dispositivos de salida como TV.
AFUERA Puerto

2.2.31 Serie HCVR52XXL-V2 /| HCVR54XXL-V2 | HCVR44L-S2

El panel trasero de los productos de esta serie se muestra a continuacién. Vea la Figura 2-78. La

siguiente figura se basa en el producto de la serie HCVR5416L-V2.
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Figura 2-78

El panel trasero del HCVR4432L-S2 se muestra a continuacién. Vea la Figura 2-79.

6745 8

3

Figura 2-79

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

10 21312 14

SN Icono Nombre Nota

1 - Interruptor de alimentacion Boton de encendido / apagado.

2 RS-232 COM de depuracion RS-232. Es para la depuracién COM general para
configurar la direccion IP o transferir
COM transparente
datos.

3 1 ~ dieciséis Puerto de entrada de alarma 1 ~ dieciséis .

Hay cuatro grupos. El primer
grupo es del puerto 1 al puerto 4,
el segundo grupo es del puerto 5
al puerto 8, el tercer grupo es del
9 al 12 y el cuarto grupo es del 13
al 16. Deben recibir la sefial del

externo alarma
fuente. Hay dos tipos;
NO (normal

abierto) / NC (cierre normal).

Cuando tu entrada de alarma
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SN

Icono

Nombre

Nota

el dispositivo esta usando alimentacion
externa, asegurese de que el dispositivo
y el DVR tengan la misma conexién a

tierra.

NO1 ~ NUMERO 5

C1~C5

NC5

Puerto de salida de alarma 1 ~ 5

. 5 grupos de puertos de salida de alarma.
(Grupo

NO1 ~ C1, Grupo 2: puerto

NO2 ~ C2, Grupo 3: puerto NO3 ~

1: puerto

Grupo 4: puerto

NO. 4 ~ C4, Grupo 5: puerto
NO5, C5, NC5) .Salida

sefal de alarma al dispositivo de
alarma. Por favor haz

asegurese de que haya energia en el

dispositivo de alarma externo.

. NO: Puerto de salida de alarma

normalmente abierto.

. C: Salida de alarma final publica.

. NC: Puerto de salida de alarma de cierre

normal.

UNA

segundo

RS-485 puerto de comunicaci

Puerto

6n RS485_A. Es el cable
R. Puede conectarse a los dispositivos

de control como el domo de velocidad
PTZ.

RS485_B. Es el cable B. Puede
conectarse a los dispositivos de control

como el domo de velocidad PTZ.

485 full-duplex de cuatro cables

Puerto

Puerto 485 full-duplex de cuatro cables. T +, T-
es el cable de salida.

R +, R- es el cable de entrada.

CTRL 12V

Control de potencia de salida

Salida de potencia del controlador 12V. Es para

controlar la salida del relé de alarma on-off.

SALIDA DE VIDEO

Puerto de salida de video

Conéctese a dispositivos de salida de

video como TV.

SALIDA DE AUDIO

Puerto de salida de audio

Puerto de salida de audio. Es para dar salida a

la sefial de audio analdgica.
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Icono

Nombre

Nota

a los dispositivos como la caja de
sonido.

SALIDA DE MICROFONO

Puerto de salida de audio

Puerto de salida de audio. Sirve para
enviar la sefal de audio analogica a
dispositivos como la caja de sonido.

. Salida de conversacion bidireccional.

. Audio

Monitor de video de 1 ventana.

salida en

. Audio
1 ventana video

salida en

reproduccion.

ENTRADA DE MICROFONO

Puerto de entrada de audio

Puerto de entrada de conversacion
bidireccional. Es para recibir la salida de
sefial de audio analégica de dispositivos

como mike phone, pickup.

AUDIO EN

Puerto de entrada de audio

Es para recibir la salida de sefal de
audio analdgica de dispositivos como

mike phone, pickup.

VIDEO IN

Puerto de entrada de video

Conéctese a la camara analdgica para ingresar la

sefial de video.

10

Puerto de red

Puerto Ethernet 1000M

1"

VGA

Puerto de salida de video VGA

VGA video salida Puerto.
Salida de sefial de video analégica. Puede
conectarse al monitor para ver video

analdgico.

12

HDMI

Alto Definicién

Interfaz

Medios de c{

briduerdonde salida de sefal de audio y
video de alta definicion. Transmite alto
sin comprimir

definiciéon video y
datos de varios canales al puerto HDMI

del dispositivo de visualizacion.

13

eSATA

puerto eSATA

Puerto SATA externo. Puede
conectarse al dispositivo del puerto
SATA. Salte el HDD cuando haya un

HDD conectado a un periférico.

14

Puerto USB2.0

Puerto USB2.0. Conéctese al mouse,
dispositivo de almacenamiento USB,

quemador USB, etc.
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SN Icono Nombre Nota
15 = Toma de corriente Toma de corriente
=
=
dieciséis GND GND

2.2.32 Serie HCVR42XXL-S2

El panel trasero se muestra como en la Figura 2-80.

La siguiente figura se basa en el producto de la serie HCVR4232L-V2.

1

2 J A

Figura 2-80

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

SN Icono Nombre Nota
Video entrada Qonectar a cdmara analdgica, sefial de entrada de video. Puerto
1 VIDEO IN
Salida de video
2 SALIDA DE VIDEO Conéctese a dispositivos de salida como TV.
Puerto
. Hay cuatro grupos. El primer grupo es del puerto 1 al puerto 4,
el segundo grupo es del puerto 5 al puerto 8, el tercer grupo es
del 9 al 12, y el cuarto grupo es del 13 al 16. Deben recibir la
sefal del exterior. fuente de alarma. Hay dos tipos; NO
Alarma entrada (apertura normal) / NC (cierre normal).
1 ~ dieciséis
puerto 1 ~ dieciséis
. Cuando su dispositivo de entrada de alarma esté usando energia
externa, asegurese de que el dispositivo y el DVR tengan la misma
3 tierra.
Salida de alarma . 3 grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1 ~ C1,

NO1 ~ NUMERO 3

puerto1 ~ 3

Grupo 2: puerto NO2 ~ C2, Grupo 3: puerto NO3 ~ C3 ) ). Salida de
sefial de alarma al dispositivo de alarma. Asegurese de que haya

energia en el dispositivo de alarma externo.

NO: Puerto de salida de alarma normalmente abierto.
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SN Icono Nombre Nota
C1~C3 . C: Salida de alarma final publica. Puerto de
L GND tierra de entrada de alarma.

Interruptor de alimentacion

Botén de encendido / apagado.

4 @
RS-232 RS-232 Es para la depuracion COM general para configurar la direccion IP o transferir
5
debug COM. datos COM transparentes.
VGA video Puerto de salida de video VGA. Salida de sefal de video analdgica. Se puede
6 VGA salida conectar al monitor para ver una salida de video analégica.
Puerto
Audio entrada Conéctese a un dispositivo de entrada de audio, como un altavoz.
7 AUDIO EN
Puerto
DC12V Poder entrada
8 Bes Entrada 12V / 5A DC.
Puerto
Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse a los dispositivos de
UNA RS-485 )
control como el domo de velocidad PTZ.
9 comunicacién
RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a los dispositivos de control
segundo n puerto
como el domo de velocidad PTZ. Puerto Ethernet 1000M
10 Puerto de red
Alto Puerto de salida de sefal de audio y video de alta definicién. Transmite
Definicién video de alta definicion sin comprimir y datos de multiples canales al
11 HDMI
Medios de comunicacion | puerto HDMI del dispositivo de visualizacion.
Interfaz
Salida de audio Puertg de salida de audio. Es para dar salida al audio analégico.
12 SALIDA DE AUDIO buert sefial a los dispositivos como la caja de sonido.
uerto
Puerto USB2.0 Puerto USB2.0. Conéctese al mouse, dispositivo de almacenamiento USB,
13 -

quemador USB, etc.

2.2.33 Serie HCVR58XXS-V2 | HCVR48XXS-S2

El panel trasero se muestra como en la Figura 2-81.

La siguiente figura se basa en el producto de la serie HCVR5816S-V2.
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Figura 2-81

El panel posterior del HCVR4832S-S2 se muestra como en la Figura 2-82.
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Figura 2-82

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

1114 1315

SN Icono Nombre Nota

1 @ Toma de corriente Toma de corriente

2 Interruptor de alimentacion Boton de encendido / apagado.

3 RS-232 COM de depuracion RS-232. Es para la depuracién COM general para
configurar la direccion IP o transferir
COM transparente
datos.

4 1 ~ dieciséis Puerto de entrada de alarma 1 ~ dieciséis . Hay cuatro grupos. El primer

grupo es del puerto 1 al puerto 4,
el segundo grupo es del puerto 5
al puerto 8, el tercer grupo es del
9 al 12y el cuarto grupo es del 13
al 16. Deben recibir la sefial de
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Icono

Nombre

Nota

la externo alarma
fuente. Hay dos tipos;

NO (normal
abierto) / NC (cierre normal).

. Cuando su dispositivo de entrada
de alarma esté usando energia
externa, asegurese de que el
dispositivo y el DVR tengan la
misma tierra.

NO1 ~ NUMERO 5

C1~C5

NC5

Puerto de salidade alarma 1 ~ 5

. 5 grupos de puertos de salida de alarma.
(Grupo 1: puerto

NO1 ~ C1, Grupo 2: puerto
NO2 ~ C2, Grupo 3: puerto NO3 ~
Grupo 4: puerto
NO. 4 ~ C4, Grupo 5: puerto
NO5, C5, NC5) .Salida
sefial de alarma al dispositivo de
alarma. Por favor haz
asegurese de que haya energia en el

dispositivo de alarma externo.

. NO: Puerto de salida de alarma

normalmente abierto.

. C: Salida de alarma final publica.

. NC: Puerto de salida de alarma de cierre

normal.

UNA

segundo

RS-485 comunicacion

Puerto

Puerto RS485_A. Es el cable

R. Puede conectarse a los dispositivos
de control como el domo de velocidad
PTZ.

RS485_B. Es el cable B. Puede
conectarse a los dispositivos de control

como el domo de velocidad PTZ.

T+, T-. R+, R-

485 full-duplex de cuatro cables

Puerto

Puerto 485 full-duplex de cuatro cables. T +, T-
es el cable de salida.

R +, R- es el cable de entrada.

CTRL 12V

Control de potencia de salida

Salida de potencia del controlador 12V. Es para

controlar la salida del relé de alarma on-off.

5 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Puerto de salida de audio. Sirve para
enviar la sefal de audio analdgica a
dispositivos como la caja de sonido.

6 ENTRADA DE MICROFONO

Puerto de entrada de audio

Puerto de entrada de conversacion bidireccional.
Es para recibir la salida de sefial de audio

analogica de los dispositivos.
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como mike phone, pickup.

AUDIO EN

Puerto de entrada de audio

Es para recibir la salida de sefal de
audio analdgica de dispositivos como

mike phone, pickup.

VIDEO IN

Puerto de entrada de video

Conéctese a la camara analdgica para ingresar la

sefal de video.

SALIDA DE MICROFONO

Puerto de salida de audio

Puerto de salida de audio. Sirve para
enviar la sefal de audio analdgica a
dispositivos como la caja de sonido.

. Salida de conversacion bidireccional.

. Audio salida en

Monitor de video de 1 ventana.

. Audio salida en
1 ventana video

reproduccion.

10

SALIDA DE VIDEO

Puerto de salida de video

Conéctese a dispositivos de salida de

video como TV.

11

Puerto de red

Puerto Ethernet 1000M

12

VGA

Puerto de salida de video VGA

VGA video salida Puerto.
Salida de sefial de video analégica. Puede
conectarse al monitor para ver video

analdgico.

13

HDMI

Alto Definiciéon

Interfaz

Medios de c¢

briduerdonde salida de sefal de audio y
video de alta definicion. Transmite alto
sin comprimir

definiciéon video y
datos de varios canales al puerto HDMI

del dispositivo de visualizacion.

14

eSATA

puerto eSATA

Puerto SATA externo. Puede
conectarse al dispositivo del puerto
SATA. Salte el HDD cuando haya un

HDD conectado a un periférico.

15

Puerto USB2.0

Puerto USB2.0. Conéctese al mouse,

dispositivo de almacenamiento USB,

quemador USB, etc.
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dieciséis J_

GND

GND

2.2.34 Serie HCVR71XXH-4M

El panel trasero se muestra como en la Figura 2-83.

La siguiente figura se basa en el producto de la serie HCVR7116H-4M.

Figura 2-83

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

SN Icono Nombre Funcion
Video entrada Jonectar a camara analdgica, sefial de entrada de video. Puerto
1 VIDEO IN
Audio entrada|Conecte al micréfono y etc. a la sefial de entrada.
2 AUDIO EN Puerto
Puerto de salida de sefial de audio y video de alta definiciéon. Transmite la
Alta definicion misma sefal de video que la del VGA / TV o una sefial de video diferente a
3 HDMI medios de comunicacion | la del VGA / TV ( admite configuracion personalizada ) .
interfaz
Apoyar la operacién del mouse.
.-f'cp. Puerto USB3.0 Conéctese al mouse, medios de almacenamiento USB, quemador USB, etc.
4
. Puerto de red Puerto Ethernet 1000M
5
VGA puerto de $alida de video VGA de video. Salida de sefial de video analégica. Puede
6 VGA Puerto de salida conéctese al monitor para ver video analégico.
Interruptor de alimentacién| Boton de encendido / apagado.
o
7
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8 | GND Puerto de tierra
Salida de audio Se conegta a la caja de sonido, etc. para dar salida a la sefial de audio. Puerto
9 SALIDA DE AUDIO
Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse a los dispositivos de control
UNA RS485 .
como el domo de velocidad PTZ.
10 comunicacion .
RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a los dispositivos de control como el
segundo n puerto )
domo de velocidad PTZ.
1 {:p;\ Toma de corriente Puerto de entrada de energia

2.2.35 Serie HCVR72XXAN-4M

El panel trasero se muestra como en la Figura 2-84.

La siguiente figura se basa en el producto de la serie HCVR7208SAN-4M.

=

—

Figura 2-84

Por favor consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

SN Icono Nombre Funcion

1 VIDEO IN Video entrada Jonectar a camara analdgica, sefial de entrada de video. Puerto

2 AUDIO EN Audio entrada|Conecte al micréfono y etc. a la sefial de entrada.
Puerto

3 HDMI Alta definicion Puerto de salida de sefial de audio y video de alta definicién. Transmite la
medios de comunicacion | misma sefial de video que la del VGA / TV o una sefial de video diferente a
interfaz la del VGA / TV ( admite configuracion personalizada ) .

Apoyar la operacién del mouse.
4 Puerto de red Puerto Ethernet 1000M
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5 VGA VGA Puerto de salida de video VGA

6 Interruptor de alimentaciéon| Botén de encendido / apagado.

-3

7 GND Interruptor de alimentaciéon| Botén de encendido / apagado.

8 SALIDA DE AUDIO Salida de audio Conéctese a la caja de sonido, etc. para emitir la sefial de audio.
Puerto

9 UNA RS485 Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse al
comunicacion dispositivos de control como domo de velocidad PTZ.

segundo n puerto RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a los dispositivos de control como el

domo de velocidad PTZ.

10 -

Puerto USB3.0 Conéctese al mouse, medios de almacenamiento USB, quemador USB, etc.

11 Toma de corriente Puerto de entrada de energia

2.2.36 Serie XVR54XXL / XVR74XXL

El panel trasero del XVR5408L se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-85.

e [T

o=

|
- |

e ———

Figura 2-85

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

SN Icono Nombre Nota
1 Interruptor de alimentacion Botén de encendido / apagado.
=
2 = Toma de corriente Toma de corriente
=
=
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3 AUDIO EN ' Es para recibir la salida de la sefial de audio
Puerto de entrada de audio

analdgica de los dispositivos como el micréfono.

4 SALIDA DE MICROFONO Puerto de salida de audio Puerto de salida de audio. Sirve para enviar la sefal
de audio analdgica a dispositivos como la caja de
sonido.

5 ENTRADA DE MICROFONO Puerto de entrada de audio Puerto de entrada de conversacion bidireccional. Es
para recibir la salida de la sefial de audio analdgica
de los dispositivos como micréfono, pastilla.

6 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Puerto de salida de audio. Sirve para enviar la sefial
de audio analégica a dispositivos como la caja de
sonido.

7 SALIDA DE VIDEO Puerto de salida de video Conéctese a dispositivos de salida de video como
TV.

8 1~8 Puerto de entrada de alarma 1 ~ . Hay dos grupos. El primer grupo es del

8 puerto 1 al puerto 4; el segundo grupo va
del puerto 5 al puerto 8. Deben recibir la
sefial de la fuente de alarma externa.
Hay dos tipos; NO (apertura normal) / NC
(cierre normal).

. Cuando su dispositivo de entrada de alarma
esté usando energia externa, asegurese de
que el dispositivo y el DVR tengan la misma
tierra.

NO1 ~ NUMERO § Alarma salida . 5 grupos de puertos de salida de alarma.

1~5 (Grupo 1: puerto NO1 ~ C1, Grupo
2: puerto NO2 ~ C2, Grupo 3: puerto

C1 ~C5 NUMERO 3 ~ C3, Grupo 4: puerto NO4 ~
C4, Grupo 5: puerto NO5, C5, NC5)

NC5 Sefial de alarma de salida al dispositivo
de alarma. Asegurese de que haya
energia en el dispositivo de alarma
externo.

. NO: Puerto de salida de alarma normalmente abierto.

. C: Salida de alarma final publica.

. NC: Puerto de salida de alarma de cierre normal.

UNA RS-485

Puerto de comunicacion

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse
a los dispositivos de control como el domo de
velocidad PTZ.
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segundo

RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a los
dispositivos de control como el domo de velocidad

PTZ.

T+, T-. R+, R-

Duplex completo de cuatro hilos

485 puerto

Puerto 485 full-duplex de cuatro cables. T+, T es el
cable de salida.

R +, R- es el cable de entrada.

CTRL 12V Control de potencia de salida Salida de potencia del controlador 12V. Es para
controlar la salida del relé de alarma on-off.
12V + 12V de potencia de salida + 12V de potencia Puerto de salida. Puede
Puerto proporcionar la alimentar a algunos
dispositivos periféricos como la camara o el
dispositivo de alarma. Tenga en cuenta que la
potencia de suministro debe ser inferior a 1A.
GRAMO Suelo Suelo
9 RS-232 RS232 debug COM. Es para la depuracion COM general para
configurar la direccion IP o transferir datos COM
transparentes.
10 .'%" Puerto USB Conéctese a un dispositivo de almacenamiento
USB, mouse, grabacion de DVD-ROM, etc. Puerto
11 eSATA puerto eSATA SATA externo. Puede conectarse al dispositivo del
puerto SATA. Asegurese de que haya suministro
de energia cuando haya un disco duro conectado a
un periférico.
12 HDMI 1 Alto Definicion Puerto de salida de sefial de audio y video de alta
Interfaz de medios definicion. Transmite video de alta definicion sin
comprimir y datos de multiples canales al puerto
HDMI del dispositivo de visualizacién. Puerto de
salida de video VGA. Salida de sefial de video
13 VGA Salida de video VGA analégica. Se puede conectar al monitor para ver
Puerto una salida de video analdgica.
14 Puerto de red Puerto Ethernet de 1000 Mbps
15 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a camara analdgica, sefial de entrada de

video.

El panel trasero del XVR5416L / XVR7408L / XVR7416L se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-86.
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Figura 2-86

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

SN

Icono

Nombre

Nota

AUDIO EN

Puerto de entrada de audio

Es para recibir la salida de la sefial de audio

analégica de los dispositivos como el micréfono.

SALIDA DE MICROFONO

Puerto de salida de audio

Puerto de salida de audio. Sirve para enviar la sefal
de audio analégica a dispositivos como la caja de
sonido.

ENTRADA DE MICROFONO

Puerto de entrada de audio

Es para recibir la salida de la sefial de audio

analdgica de los dispositivos como el micréfono.

SALIDA DE AUDIO

Puerto de salida de audio

Puerto de salida de audio. Sirve para enviar la sefal
de audio analdgica a dispositivos como la caja de
sonido.

SALIDA DE VIDEO

Puerto de salida de video

Conéctese a dispositivos de salida de video como

TV.

1 ~ dieciséis

Puerto de entrada de alarma 1 ~

dieciséis

. Hay cuatro grupos. El primer grupo es
del puerto 1 al puerto 4, el segundo
grupo es del puerto 5 al puerto 8, el
tercer grupo es del 9 al 12, y el cuarto
grupo es del 13 al 16. Deben recibir la
sefial del exterior. fuente de alarma. Hay
dos tipos; NO (apertura normal) / NC
(cierre normal).

. Cuando su dispositivo de entrada de alarma
esté usando energia externa, asegurese de
que el dispositivo y el DVR tengan la misma

tierra.

NO1 ~ NUMERO 5

C1~C5

Puerto de salida de alarma « 5 grup|

1~5

ps de puertos de salida de alarma.
(Grupo 1: puerto NO1 ~ C1, Grupo

2: puerto NO2 ~ C2, Grupo 3: puerto
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NC5

NUMERO 3 ~ C3, Grupo 4: puerto NO4 ~

C4, Grupo 5: puerto NO5, C5, NC5) Sefal de
alarma de salida al dispositivo de alarma.
Asegurese de que haya energia en el
dispositivo de alarma externo.

. NO: Puerto de salida de alarma normalmente abierto.

. C: Salida de alarma final publica.

. NC: Puerto de salida de alarma de cierre normal.

UNA

segundo

RS-485

Puerto de comunicacion

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse a
los dispositivos de control como el domo de
velocidad PTZ.

RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a los
dispositivos de control como el domo de velocidad

PTZ.

T+, T-. R+, R-

Duplex completo de cuatro hilos

485 puerto

Puerto 485 full-duplex de cuatro cables. T +, T es el
cable de salida.

R +, R- es el cable de entrada.

Control de potencia de salida

Salida de potencia del controlador 12V. Es para

CTRL 12V controlar la salida del relé de alarma on-off.
+ 12V de potencia de salida + 12V de potencia Puerto de salida. Puede
Puerto proporcionar la alimentar a algunos
dispositivos periféricos como la camara o el
12v
dispositivo de alarma. Tenga en cuenta que la
potencia de suministro debe ser inferior a 1A.
Suelo Suelo

RS-232

RS232 debug COM.

Es para la depuracion COM general para
configurar la direccion IP o transferir datos COM

transparentes.

eSATA

puerto eSATA

Puerto SATA externo. Puede conectarse al
dispositivo del puerto SATA. Asegurese de que
haya suministro de energia cuando haya un

disco duro conectado a un periférico.

Puerto USB

Conéctese a un dispositivo de almacenamiento USB,

mouse, grabaciéon de DVD-ROM, etc.
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Puerto de salida de sefal de audio y video de
alta definicion. Emite la misma fuente de video
Alto Definicién
10 HDMI1 que VGA / TV. Admite la operacion y el control
Interfaz de medios 1
del mouse.
Sefal de audio y video de alta definicion
Alto Definiciéon salida Puerto. Apoyo
11 HDMI2
Interfaz de medios 2 ventana multiple video matriz
salida. Funcién de gira de apoyo.
Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida de sefal de
Puerto video analdgica. Se puede conectar al monitor para
12 VGA
ver una salida de video analogica.
Puerto de red Puerto Ethernet de 1000 Mbps
13 e
Puerto de entrada de video Conectar a camara analogica, sefial de entrada de
14 VIDEO IN
video.
Interruptor de alimentacion Botén de encendido / apagado.
15 =
= Toma de corriente Toma de corriente
dieciséis =
o=
17 @ Terminal de tierra Suelo

El panel trasero del XVR5432L se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-87.
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Figura 2-87

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

SN Icono Nombre Nota
Puerto de salida de audio Puerto de salida de audio. Sirve para enviar la sefial
1 SALIDA DE MICROFONO de audio analdgica a dispositivos como la caja de

sonido.
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Puerto de entrada de audio

Puerto de entrada de conversacion bidireccional. Es

para recibir la salida de la sefial de audio analégica

2 ENTRADA DE MICROFONO
de los dispositivos como micréfono, pastilla.
Puerto de salida de video Conéctese a dispositivos de salida de video como
3 SALIDA DE VIDEO Tv.
Puerto de salida de audio Puerto de salida de audio. Sirve para enviar la sefial
4 SALIDA DE AUDIO de audio analégica a dispositivos como la caja de
sonido.
Puerto de entrada de audio Es para recibir la salida de la sefial de audio
5 AUDIO EN analodgica de los dispositivos como el micréfono.
Puerto de entrada de alarma 1 ~ . Hay cuatro grupos. El primer grupo es
dieciséis del puerto 1 al puerto 4, el segundo
grupo es del puerto 5 al puerto 8, el
tercer grupo es del 9 al 12, y el cuarto
grupo es del 13 al 16. Deben recibir la
sefal del exterior. fuente de alarma. Hay
dos tipos; NO (apertura normal) / NC
1 ~ dieciseis (cierre normal).

. Cuando su dispositivo de entrada de alarma
esté usando energia externa, asegurese de
que el dispositivo y el DVR tengan la misma
tierra.

NO1 ~ NUMERO 5 Puerto de salida de alarma . 5 grupos de puertos de salida de alarma.

1~5 (Grupo 1: puerto NO1 ~ C1, Grupo
C1~C5 2: puerto NO2 ~ C2, Grupo 3: puerto
6 NUMERO 3 ~ C3, Grupo 4: puerto NO4 ~

C4, Grupo 5: puerto NO5, C5, NC5).
Sefial de alarma de salida a
el dispositivo de alarma. Asegurese de que
haya energia en el dispositivo de alarma
externo.

NC5

. NO: Puerto de salida de alarma normalmente abierto.

. C: Salida de alarma final publica.

. NC: Puerto de salida de alarma de cierre normal.

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse a

UNA los dispositivos de control como el domo de
RS-485 velocidad PTZ.
Puerto de comunicacién RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a los
segundo dispositivos de control como el domo de velocidad

PTZ.
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Duplex completo de cuatro hilos Puerto 485 full-duplex de cuatro cables. T +, T es el
T+, T-. R+, R- 485 puerto cable de salida.
R +, R- es el cable de entrada.
Control de potencia de salida Salida de potencia del controlador 12V. Es para
CTRL 12V controlar la salida del relé de alarma on-off.
+ 12V de potencia de salida + 12V de potencia Puerto de salida. Puede
Puerto proporcionar la alimentar a algunos
12V dispositivos periféricos como la camara o el
dispositivo de alarma. Tenga en cuenta que la
potencia de suministro debe ser inferior a 1A.
Suelo Suelo

Salida de video VGA

Puerto de salida de video VGA. Salida de sefial de

Puerto video analogica. Se puede conectar al monitor para
7 VGA
ver una salida de video analdgica.
Interruptor de alimentacion Botén de encendido / apagado.
8 =
= Toma de corriente Toma de corriente
9 =
o=
10 @ Terminal de tierra Suelo
Puerto de salida de sefial de audio y video de
alta definicion. Emite la misma fuente de video
Alto Definicién
11 HDMI1 que VGA / TV. Admite la operacién y el control
Interfaz de medios 1
del mouse.
Sefial de audio y video de alta definicién
Alto Definicién salida Puerto. Apoyo
12 HDMI2
Interfaz de medios 2 ventana multiple video matriz
salida. Funcion de gira de apoyo. Puerto SATA
puerto eSATA externo. Puede conectarse al dispositivo del
puerto SATA. Asegurese de que haya suministro
13 eSATA de energia cuando haya un disco duro conectado
a un periférico.
Puerto USB Conéctese a un dispositivo de almacenamiento USB,
14 -~

mouse, grabacién de DVD-ROM, etc.
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RS232 debug COM. Es para|depuracion COM general para
15 RS-232 configurar la direccion IP o transferir datos COM
transparentes.
] Puerto de red Puerto Ethernet de 1000 Mbps
dieciséis ?—%-
Puerto de entrada de video Conectar a camara analégica, sefial de entrada de
17 VIDEO IN video.

2.2.37 Serie XVR58XXS / XVR78XXS

El panel trasero del XVR5808S se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-88.

iz

=

Figura 2-88
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El panel trasero del XVR7808S / XVR7816S se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-89.

Figura 2-89

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

fd 13 121861110 %

B

Icono

Nombre Nota
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1 Interruptor de alimentacion Botén de encendido / apagado.
=
2 = Toma de corriente Toma de corriente
=
=
3 AUDIO EN ' Es para recibir la salida de la sefial de audio
Puerto de entrada de audio

analégica de los dispositivos como el micréfono.

4 ENTRADA DE MICROFONO Puerto de entrada de audio Puerto de entrada de conversacién bidireccional. Es
para recibir la salida de la sefial de audio analégica
de los dispositivos como micréfono, pastilla.

5 SALIDA DE MICROFONO Puerto de salida de audio Puerto de salida de audio. Sirve para enviar la sefial
de audio analégica a dispositivos como la caja de
sonido.

6 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Puerto de salida de audio. Sirve para enviar la sefial
de audio analégica a dispositivos como la caja de
sonido.

7 SALIDA DE VIDEO Puerto de salida de video Conéctese a dispositivos de salida de video como
TV.

8 1~8 Puerto de entrada de alarma 1 ~ . Hay dos grupos. El primer grupo es del

8 puerto 1 al puerto 4; el segundo grupo va
del puerto 5 al puerto 8. Deben recibir la
sefial de la fuente de alarma externa.
Hay dos tipos; NO (apertura normal) / NC
(cierre normal).

. Cuando su dispositivo de entrada de alarma
esté usando energia externa, asegurese de
que el dispositivo y el DVR tengan la misma
tierra.

NO1 ~ NUMERO 5 Alarma  salida . 5 grupos de puertos de salida de alarma.

C1~C5

1~5

(Grupo 1: puerto NO1 ~ C1, Grupo

2: puerto NO2 ~ C2, Grupo 3: puerto
NUMERO 3 ~ C3, Grupo 4: puerto NO4 ~
C4, Grupo 5: puerto NO5, C5,
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NC5

NC5) Sefial de alarma de salida al
dispositivo de alarma. Asegurese de que
haya energia en el dispositivo de alarma
externo.

. NO: Puerto de salida de alarma normalmente abierto.

. C: Salida de alarma final publica.

. NC: Puerto de salida de alarma de cierre normal.

UNA

segundo

RS-485

Puerto de comunicacion

Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse
a los dispositivos de control como el domo de
velocidad PTZ.

RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a los
dispositivos de control como el domo de velocidad

PTZ.

T+, T-. R+, R-

Duplex completo de cuatro hilos

485 puerto

Puerto 485 full-duplex de cuatro cables. T +, T es el
cable de salida.

R +, R- es el cable de entrada.

CTRL 12V Control de potencia de salida Salida de potencia del controlador 12V. Es para
controlar la salida del relé de alarma on-off.
12V + 12V de potencia de salida + 12V de potencia Puerto de salida. Puede
Puerto proporcionar la alimentar a algunos
dispositivos periféricos como la camara o el
dispositivo de alarma. Tenga en cuenta que la
potencia de suministro debe ser inferior a 1A.
GRAMO Terminal de tierra Suelo
9 .'%' Puerto USB Conéctese a un dispositivo de almacenamiento
USB, mouse, grabaciéon de DVD-ROM, etc. Puerto
10 eSATA puerto eSATA SATA externo. Puede conectarse al dispositivo del
puerto SATA. Asegurese de que haya suministro
de energia cuando haya un disco duro conectado a
un periférico.
11 HDMI 1 Alto Definiciéon Puerto de salida de sefal de audio y video de
Interfaz de medios 1 alta definicion. Emite la misma fuente de video
que VGA / TV. Admite la operacion y el control
del mouse.
12 RS-232 RS232 debug COM. Es para la depuracion COM general para

configurar la direccién IP o transferir datos COM

transparentes.
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13 VGA Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida de sefial de
Puerto video analégica. Se puede conectar al monitor para

ver una salida de video analégica.

14 C Puerto de red Puerto Ethernet de 1000 Mbps
=
15 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a camara analdgica, sefial de entrada de
video.
dieciséis HDMI2 Alto Definicién Sefal de audio y video de alta definicion
Interfaz de medios 2 salida Puerto. Apoyo
ventana multiple video matriz

salida. Funcién de gira de apoyo. Suelo

17 @ Terminal de tierra

El panel trasero del XVR5832S se muestra a continuacion. Vea la Figura 2-90.

h@@@@

il

Figura 2-90

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

SN Icono Nombre Nota

Puerto de salida de audio Puerto de salida de audio. Sirve para enviar la sefial

1 SALIDA DE AUDIO de audio analdgica a dispositivos como la caja de
sonido.
Puerto de salida de video Conéctese a dispositivos de salida de video como
2 SALIDA DE VIDEO Tv.
Puerto de entrada de audio Puerto de entrada de conversacion bidireccional. Es

para recibir la salida de la sefial de audio analdgica
3 ENTRADA DE MICROFONO
de los dispositivos como micréfono, pastilla.
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Icono

Nombre

Nota

Puerto de salida de audio

Puerto de salida de audio. Sirve para enviar la sefial

4 SALIDA DE MICROFONO de audio analdgica a dispositivos como la caja de
sonido.
Puerto de entrada de audio Es para recibir la salida de la sefial de audio
5 AUDIO EN analdgica de los dispositivos como el micréfono.
Puerto de entrada de alarma 1 ~ . Hay cuatro grupos. El primer grupo es
dieciséis del puerto 1 al puerto 4, el segundo
grupo es del puerto 5 al puerto 8, el
tercer grupo es del 9 al 12, y el cuarto
grupo es del 13 al 16. Deben recibir la
sefal del exterior. fuente de alarma. Hay
dos tipos; NO (apertura normal) / NC
1 ~ dieciséis (cierre normal).

. Cuando su dispositivo de entrada de alarma
esté usando energia externa, asegurese de
que el dispositivo y el DVR tengan la misma
tierra.

NO1 ~ NUMERO 5 Alarma  salida Puerto | o 5 grupos de puertos de salida de alarma.

1~5 (Grupo 1: puerto NO1 ~ C1, Grupo

C1 ~C5
2: puerto NO2 ~ C2, Grupo 3: puerto
NUMERO 3 ~ C3, Grupo 4: puerto NO4 ~
C4, Grupo 5: puerto NO5, C5,
NC5) Sefal de alarma de salida al
dispositivo de alarma. Asegurese de que
haya energia en el dispositivo de alarma

6 externo.

NC5

. NO: Puerto de salida de alarma normalmente abierto.

. C: Salida de alarma final publica.

* NC: Puerto de salida de alarma de cierre normal.

RS-485 Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse
UNA Puerto de comunicacion a los dispositivos de control como el domo de
velocidad PTZ.

RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a los

segundo dispositivos de control como el domo de velocidad

PTZ.

Duplex completo de cuatro hilos

485 puerto

Puerto 485 full-duplex de cuatro cables. T +, T es el
cable de salida.

R +, R- es el cable de entrada.

CTRL 12V

Control de potencia de salida

Salida de potencia del controlador 12V. Es para

controlar la salida del relé de alarma on-off.

12v

+ 12V de potencia de salida

Puerto de salida de potencia de + 12V. Puede
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SN Icono Nombre Nota
Puerto proporcionar energia a algunos dispositivos
periféricos como la camara o el dispositivo de
alarma. Tenga en cuenta que la potencia de
suministro debe ser inferior a 1A.
GRAMO Suelo Suelo
RS232 debug COM. Es para la depuracion COM general para
7 RS-232 configurar la direccién IP o transferir datos COM
transparentes.
Salida de video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida de sefial de
Puerto video analégica. Se puede conectar al monitor para
8 VGA
ver una salida de video analogica.
= Toma de corriente Toma de corriente
9 =
-]
Interruptor de alimentacion Botén de encendido / apagado.
10 =
11 @ Terminal de tierra Suelo
Puerto de salida de sefal de audio y video de
alta definicion. Emite la misma fuente de video
Alto Definiciéon
12 HDMI 1 que VGA / TV. Admite la operacion y el control
Interfaz de medios 1
del mouse.
Sefal de audio y video de alta definicion
Alto Definicién salida Puerto. Apoyo
13 HDMI2
Interfaz de medios 2 ventana multiple video matriz
salida. Funcién de gira de apoyo. Conéctese a un
Puerto USB dispositivo de almacenamiento USB, mouse,
14 ot
grabacion de DVD-ROM, etc. Puerto SATA externo.
puerto eSATA Puede conectarse al dispositivo del puerto SATA.
Asegurese de que haya suministro de energia
15 eSATA cuando haya un disco duro conectado a un
periférico.
Puerto de red Puerto Ethernet de 1000 Mbps
dieciséis
Puerto de entrada de video Conectar a camara analégica, sefial de entrada de
17 VIDEO IN

video.

2.2.38 Serie HCR710XH-4K
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El panel posterior de este producto de la serie se muestra como en la Figura 2-91. Aqui

usamos HCVR7108H-4K como ejemplo.
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Figura 2-91

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

SN Icono Nombre Nota

1 VIDEO IN Video entrada Jonectar a camara analdgica, sefial de entrada de video. Puerto

2 AUDIO EN Audio entrada Conecte a un dispositivo de entrada de audio como un altavoz.
Puerto

3 HDMI Alto Puerto de salida de sefial de audio y video de alta definicién. Transmite
Definicién video de alta definicion sin comprimir y datos de multiples canales al
Medios de comunicacion | puerto HDMI del dispositivo de visualizacion.
Interfaz

4 .'r'c’ Puerto USB Conéctese a un dispositivo de almacenamiento USB, mouse, grabacion de

DVD-ROM, etc.
5 - Puerto de red Puerto Ethernet 1000M
riE

6 VGA Video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida de sefial de video analdgica. Se puede
salida conectar al monitor para ver una salida de video analdgica.
Puerto

7 J_— GND Final de tierra

8 AUDIO Salida de audio Conéctelo a un dispositivo de salida de video, como una caja de sonido.

AFUERA Puerto

9 UNA RS485 Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse a los dispositivos de

(RS-485) control como el domo de velocidad PTZ. RS485_B. Es el cable B. Puede
segundo comunicacion conectarse a los dispositivos de control como el domo de velocidad PTZ.

en el puerto

10 E-l_c.f_? v Entrada de alimentacion | Entrada 12V DC.
Puerto

1 !T Interruptor de alimentacioh Botén de encendido / apagado.
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Icono

Nombre

Nota

12

Cable de alimentacion Uti

ice una abrazadera para asegurar el cable de alimentacion en el dispositivo en el sujetador

caso hay alguna pérdida.

2.2.39 Serie HCVR720XAN-4K

El panel posterior de este producto de la serie se muestra como en la Figura 2-92. Aqui

usamos HCVR7108AN-4K como ejemplo.

b1

6
|

o
‘".-" Bl »

= — 1,

8 910 1112

Figura 2-92
Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.
SN Icono Nombre Nota
1 VIDEO IN Video entrada (onectar a camara analdgica, sefial de entrada de video. Puerto
2 AUDIO EN Audio entrada Conecte a un dispositivo de entrada de audio como un altavoz.
Puerto
3 HDMI Alto Puerto de salida de sefial de audio y video de alta definicion. Transmite
Definiciéon video de alta definicion sin comprimir y datos de multiples canales al
Medios de comunicacién | puerto HDMI del dispositivo de visualizacion.
Interfaz
4 .%" Puerto USB Conéctese a un dispositivo de almacenamiento USB, mouse, grabacion de
DVD-ROM, etc.
5 - Puerto de red Puerto Ethernet 1000M
6 VGA Video VGA Puerto de salida de video VGA. Salida de sefial de video analdgica. Se puede
salida conectar al monitor para ver una salida de video analdgica.
Puerto
7 J_— GND Final de tierra
8 AUDIO Salida de audio Conectd a un dispositivo de salida de video, como una caja de sonido. Puerto
AFUERA
9 UNA RS485 Puerto RS485_A. Es el cable A. Puede conectarse a los dispositivos de
(RS-485) control como el domo de velocidad PTZ.
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SN Icono Nombre Nota
segundo comunicacion RS485_B. Es el cable B. Puede conectarse a los dispositivos de control
en el puerto como el domo de velocidad PTZ.
DC 12V
10 = Entrada de energia Entfada 12V DC. Puerto

11
[EI

Interruptor de encendido Boton de encendido / apagado.

il

caso hay alguna pérdida.

Cable de alimentacion Utilice una abrazadera para asegurar el cable de alimentacion en el dispositivo en el sujetador

2.2.40 Serie XVR5108H-4KL-8P

PRECAUCION

Antes de utilizar la funcién PoC, lea atentamente los siguientes avisos.

. Cuando utilice la funcién PoC, asegurese de que la apariencia del cable coaxial conectado sea correcta. jEl

nucleo de cobre desnudo puede provocar una descarga eléctrical

. Este producto de la serie es compatible con una camara de 6 W y una camara de 12 W. La camara PoC de 12V /0,5 A

pertenece a la categoria de camara de 6 W y la camara de 12 V / 1 A pertenece a la categoria de camara de 12 W. El

modulo PD pertenece a la categoria de camaras de 12W. Si el canal indica "Sobrecarga de energia”, es decir, el consumo

total de energia de cada 4 canales (1-4, 5-8, etc.) ha superado los 24W. El dispositivo deja de suministrar energia a la

camara automaticamente. Conecte la camara actual a otro grupo de 4 canales. Consulte la siguiente hoja para obtener

informacion detallada.

PoC nota de pq

categoria de suministro

der

Muestras

Categoria de camara de 6 W

Potencia de trabajo 12V
Corriente<0.5A

Serie HDW1400EMP-PoC
Serie HDW1200EMP-PoC
Serie HFW1200SN-PoC

Categoria de camara de 12 W

Después de que el DVR esté conectado al
madulo PD, el

conectado sin PoC

La camara puede utilizar la funcién PoC.

En este momento, el dispositivo admite al
maximo

Céamara de 12W.

Serie PFM811-C

Potencia de trabajo 12V

Corriente<1A

Serie HFW2231RP-Z-IRE6-PoC
Serie HDBW2231RP-Z-PoC

El panel posterior de este producto de la serie se muestra como en la Figura 2-93.
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Figura 2-93

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

SN Icono Nombre Nota

1 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a camara analdgica, sefial de

entrada de video.

Puerto PoC 8 canales. Cada canal
max admite 12W.
Admite la funcién de alimentacion por cable
coaxial (PoC). Puede proporcionar
poder a la

camara conectada.

2 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conectarse al audio entrada

dispositivo como altavoz. Puerto de

3 VGA Salida de video VGA salida de video VGA. Salida de sefial de
Puerto video analdgica. Se puede conectar al

monitor para ver una salida de video

analdgica.
4 oM OFF Poder encendido gp&yztda de encendido / apagado.
boton
s
5 J_— GND Final de tierra
6 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctelo a un dispositivo de salida de
video, como una caja de sonido. Puerto
7 HDMI Alto definicion de salida de sefial de audio y video de alta
interfaz de medios definicién. Transmite

descomprimido
video de alta definicion y datos de

multiples canales al puerto HDMI de

la pantalla
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dispositivo.
8 Puerto de red
Puerto Ethernet 100M
9 UNA RS485 ( RS-485 ) Puegrto RS485_A. Es la comunicacion
cable A. Puede conectarse a
Puerto los dispositivos de control como el domo de
velocidad PTZ.
segundo RS485_B. Es el cable B. Puede
conectarse a los dispositivos de
control como el domo de velocidad
PTZ.
10 .'%' Puerto USB2.0 Conéctese a un dispositivo de
almacenamiento USB, mouse, quema
DVD-ROM y etc.
11 Puerto de entrada de energia Entrada DC 48V1.5A.
T
12 D Cable de energia Use una abrazadera para asegurar el cable de
cierre alimentacion en el dispositivo en caso de que
haya alguna pérdida.

2.2.41 Serie XVR5208AN-4KL-8P / XVR5216AN-4KL-16P

PRECAUCION

Antes de utilizar la funciéon PoC, lea atentamente los siguientes avisos.

. Cuando utilice la funcién PoC, asegurese de que la apariencia del cable coaxial conectado sea correcta. jEl

ntcleo de cobre desnudo puede provocar una descarga eléctrica!

. Este producto de la serie es compatible con una camara de 6 W y una camara de 12 W. La camara PoC de 12V /0,5 A

pertenece a la categoria de camara de 6 W y la camara de 12 V / 1 A pertenece a la categoria de camara de 12 W. El

maodulo PD pertenece a la categoria de camaras de 12W. Si el canal indica "Sobrecarga de energia", es decir, el consumo

total de energia de cada 4 canales (1-4, 5-8, etc.) ha superado los 24W. El dispositivo deja de suministrar energia a la

camara automaticamente. Conecte la camara actual a otro grupo de 4 canales. Consulte la siguiente hoja para obtener

informacién detallada.

PoC

nota de p¢

categoria de suministro

der Muestras

Categoria de camara de 6 W

Potencia de trabajo 12V Serie HDW1400EMP-PoC

Corriente<0.5A Serie HDW1200EMP-PoC

Serie HFW1200SN-PoC




Categoria de camara de 12 W Después de que el DVR esté conectado al | Serie PFM811-C
modulo PD, el

conectado sin PoC

la cdmara puede usar PoC
funcion. En este momento, el
dispositivo admite al maximo

Céamara de 12W.

Potencia de trabajo 12V Serie HFW2231RP-Z-IRE6-PoC
Corrientes1A Serie HDBW2231RP-Z-PoC

El panel posterior del producto de la serie XVR5208AN-4KL-8P se muestra como en la Figura 2-94.

1 2 3 4

Be— (1

12

Figura 2-94

El panel posterior del producto de la serie XVR5216AN-4KL-16P se muestra como en la Figura 2-95.

Figura 2-95

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

SN Icono Nombre Nota

1 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a camara analdgica, sefial de

entrada de video.

Puerto PoC Admite la funcién de alimentacion por cable
coaxial (PoC). Puede proporcionar
poder a la

camara conectada.
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. los
XVR5208AN-4KL-8P |
soportes de productos de la serie
Puerto PoC de 8 canales.

. los
XVR5216AN-4KL-16P
soportes de productos de la serie

Puerto PoC de 16 canales.

2 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese a un dispositivo de entrada de
audio, como un altavoz. Puerto de salida
3 VGA Salida de video VGA de video VGA. Salida de sefial de video
Puerto analdgica. Se puede conectar al monitor
para ver una salida de video analdgica.
4 oM OFF Poder encendido dp&mtda de encendido / apagado.
botén
@
5 —!— GND Final de tierra
6 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio Conéctelo a un dispositivo de salida de
video, como una caja de sonido. Puerto
7 HDMI Alto definicion de salida de sefial de audio y video de alta
interfaz de medios definicién. Transmite
descomprimido
video de alta definicién y datos de
varios canales al puerto HDMI del
dispositivo de visualizacion.
8 Puerto de red
Puerto Ethernet 100M
9 UNA RS485 ( RS-485 ) Puerto RS485_A. Es la comunicacion
cable A. Puede conectarse a
Puerto los dispositivos de control como el domo de
velocidad PTZ.
segundo RS485_B. Es el cable B. Puede
conectarse a los dispositivos de
control como el domo de velocidad
PTZ.
10 .'%' Puerto USB2.0 Conéctese a un dispositivo de

almacenamiento USB, mouse, quema

DVD-ROM y etc.
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11

Puerto de entrada de energia

. 8 canales: entrada corriente continua

48V 2A.

. 16 canales: entrada corrientg continua

48V 2.5A.

© ol

Cable de energia

cierre

Utilice una abrazadera para asegurar el catl@ de
alimentacion en el dispositivo en caso de que

haya alguna pérdida.

13 SALIDA DE VIDEO

Puerto de salida de video

Conéctese a dispositivos de salida de

video como TV.

2.2.42 Serie XVR1A04 / XVR1A08

La siguiente figura se basa en el producto de la serie XVR1A08. Vea la Figura 2-96.
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Figura 2-96

SN Icono Nombre Nota

1 VIDEO IN Puerto de entrada de video Conectar a camara analdgica, sefial de
entrada de video.

2 AUDIO EN Puerto de entrada de audio Conéctese a un dispositivo de entrada de
audio, como un altavoz. Conéctelo a un

3 SALIDA DE AUDIO Puerto de salida de audio dispositivo de salida de video, como una caja
de sonido. Salida de video VGA

4 VGA VGA
Puerto

5 HDMI Alto definicion Puerto de salida de sefial de audio y

interfaz de medios

video de alta definicion. Transmite
descomprimido

video de alta definicién y datos de

varios canales al puerto HDMI del

dispositivo de visualizacion.

Puerto USB

Conéctese a un dispositivo de
almacenamiento USB, mouse, quema

DVD-ROM y etc.

Puerto de red

Puerto Ethernet 100M
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oCi12v
8 (= Puerto de entrada de energia Entrada 12V DC.

9 @ Terminal de tierra Suelo

Cuando conecte el puerto Ethernet, utilice un cable cruzado para conectar la PC y utilice el cable recto para

conectarse al conmutador o enrutador.

2.3 Muestra de conexion

2.3.1 Serie Smart Box

Consulte la Figura 2-97 para ver un ejemplo de conexion.

l Video Input |

VGA Output

USE Port
I

>

Network Switch

| |
0" Eum

Network Network Network Remote
User Keyboard User Device

Figura 2-97

2.3.2 Serie inteligente 1U
Consulte la Figura 2-98 para ver un ejemplo de conexién.

La siguiente figura se basa en la serie HCVR4108C-S3 / 5108C-S3 / XVR4108C / 5108C.
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Figura 2-98

2.3.3 Serie compacta 1U / Cooper 1U

Consulte la Figura 2-99 para ver un ejemplo de conexion.

La siguiente figura se basa en el producto de la serie HCVR2116HS-S3 / HCVR4116HS-S3 / 5116HS-S3 /
XVR2116HS / XVR4116HS / 5116HS / XVR1A04 / XVR1AQ08.

B B B =

Mitveaik Ussi Mebwonk Liwar  Metanork Liser  Metwnik BKeybaard

Figura 2-99
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2.3.4 Serie Mini 1U

Consulte la Figura 2-100 para ver un ejemplo de conexion.

La siguiente figura se basa en las series HCVR4116HE-S3 / HCVR5116HE-S3 / HCVR7116HE-S3 / XVR4116HE /
XVR5116HE / XVR7116HE.

i nNe & PLuw - o -

plarm  Parm Viden

i

VEA Dutpid GHD

P ivasr
E‘Th
_I = pr— |
. - Bower Sociket Power Cabde
—.-...l Fasbener
Audic  jipdd r_-i; =
Dulpl Qidput Bz
RE485
Chutpart Mabasaik Svileh

Kl |

B OB B FE

Metwors Usar  Habwork Usar  Wabwark User  Networs Koyboard

Figura 2-100

2.3.5 Serie 1U

Consulte la siguiente figura para obtener informacién detallada. Vea la Figura 2-101.

La siguiente interfaz se basa en el producto de la serie HCVR4216A-S3 / HCVR5216A-S3 / HCVR7216A-S3 /
XVR4216A / XVR5216A / XVR7216A.
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Figura 2-101

2.3.6 Serie 1.5U

El ejemplo de conexién se muestra a continuacién. Vea la Figura 2-102.

La siguiente interfaz se basa en el producto de la serie HCVR4232L-S2.
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Figura 2-102

2.3.7 Serie 2U

Consulte la siguiente figura para obtener informacién detallada. Vea la Figura 2-103. La siguiente

interfaz se basa en el producto de la serie HCVR5816S-V2.
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User User User Keyboard
Figura 2-103

2.4 Mando a distancia

La interfaz de control remoto se muestra como en la Figura 2-104.

Tenga en cuenta que el control remoto no es nuestro accesorio estandar y no esta incluido en la bolsa de accesorios.
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Figura 2-104

SN Nombre Funcién

1 Boton de encendido Haga clic en él para iniciar o apagar el dispositivo.

2 Habla a Haga clic en él para ingresar el nimero de dispositivo, de modo que pueda controlarlo. Varias

3 Adelante velocidades de avance y reproduccion a velocidad normal. Varias velocidades de reproduccion

4 Juego lento lenta o reproduccién normal. En el modo de reproduccion, reproduce el siguiente video.

5 Siguiente registro

6 Récord anterior En el modo de reproduccion, reproduce el video anterior.

7 Reproducir pausar En el modo de pausa, haga clic en este botdn para realizar una reproduccién normal. En reproduccion
normal, haga clic en este boton para pausar la reproduccion.
En el modo de monitor en tiempo real, haga clic en este botén para ingresar al menu de busqueda
de video.

8 Retroceder / pausar Modo de pausa de reproduccion inversa, haga clic en este botdn para realizar la reproduccion
normal.
En reproduccion inversa, haga clic en este botén para pausar la reproduccion.

9 Esc. Vuelve al menu anterior o cancela la operacion actual (cierra la interfaz superior
o el control)

10 Grabar Iniciar o detener la grabacién manualmente

En la interfaz de grabacion, trabajando con los botones de direccion para seleccionar el canal
de grabacion.
Haga clic en este botén durante al menos 1,5 segundos, el sistema puede ir a la interfaz de

grabaciéon manual.
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SN Nombre Funcion

1 Teclas de direcciéon Cambie el control activado actual, vaya a la izquierda o la derecha.
En el modo de reproduccién, es para controlar la barra de proceso de reproduccion. Funcion
auxiliar (como cambiar el menu PTZ)

12 Entrar / tecla de menu ir al boton OK
ir al menu

13 Ventana multiple Cambiar entre ventana multiple y ventana unica.

cambiar

14 Fn En el modo de monitor de 1 canal: funcion de asistente emergente: control PTZ y color de
video.
Cambie el menu de control PTZ en la interfaz de control PTZ.
En la interfaz de deteccion de movimiento, trabajando con las teclas de direccion para completar la
configuracion.
En el modo de texto, haga clic en él para eliminar el caracter. Ingrese

15 Tecla numérica 0-9 contrasefia, canal o canal de cambio. Shift es el boton para cambiar el

método de entrada.

2.5 Control del mouse

lzquierda  hacer clic| El sistema muestra un cuadro de didlogo de entrada de contrasefia si no ha iniciado sesién. En el modo de

raton monitor en tiempo real, puede ir al menu principal.

menu.

Cuando haya seleccionado un elemento del menu, haga clic con el botén izquierdo del mouse para ver el contenido del

Implementar la operacion de control.

Modifique la casilla de verificacién o el estado de detecciéon de movimiento.

Haga clic en el cuadro combinado para que aparezca la lista desplegable
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En el cuadro de entrada, puede seleccionar métodos de entrada. Haga clic con el botén izquierdo en el botén
correspondiente en el panel para ingresar nimeros / caracteres en inglés (mintsculas / en mayusculas). Aqui

« significa boton de retroceso. _ significa botédn de espacio.

En el modo de entrada en inglés: _ representa la entrada de un icono de retroceso y « representa la

eliminacién del caracter anterior.

r

En el modo de entrada numérica: _ significa borrar y borrar el « significa

numero anterior.

Cuando ingrese un signo especial, puede hacer clic en el nimero correspondiente en el panel frontal para
ingresar. Por ejemplo, haga clic en el nimero 1y puede ingresar “/”, o puede hacer clic directamente en el

numero en el teclado en pantalla.

@8 # 9%
0& | | «

Doble a la izquierda

haga clic en el mouse

Implemente una operacién de control especial, como hacer doble clic en un elemento de la lista de archivos para

reproducir el video.

En el modo de ventana multiple, haga doble clic izquierdo en un canal para ver en ventana completa.

Haga doble clic con el boton izquierdo en el video actual nuevamente para volver al modo anterior de multiples

ventanas.
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ratén

Boton derecho del ratgn En el modo de monitor en tiempo real, aparece un menu de acceso directo: una ventana, cuatro ventanas, nueve

ventanas y dieciséis ventanas, Pan / Tilt / Zoom, configuracién de color, busqueda, grabacion, entrada de alarma,

salida de alarma, menu principal.

Entre los cuales, se aplica la configuracion de Pan / Tilt / Zoom y color para el canal seleccionado actualmente.

Si esta en modo de ventana multiple, el sistema cambia automaticamente al canal

correspondiente.

B View 1
B View 4

PTZ
Auto Focus

Color Setting

Search

L E]
Remote Device
Main Menu

Salir del menu actual sin guardar la modificacion.

prensa
medio

boton

En el cuadro de entrada numérica: aumente o disminuya el valor numérico. Cambie los elementos de

la casilla de verificacion.

Pagina arriba o abajo

Moverse

raton

Seleccionar control actual o mover control

Arrastrar

raton

Seleccionar zona de deteccion de movimiento

Seleccionar zona de mascara de privacidad.

2.6 Teclado virtual y panel frontal

2.6.1 Teclado virtual

El sistema admite dos métodos de entrada: entrada numérica y entrada de caracteres en inglés (minusculas y en mayuscula).

Mueva el cursor a la columna de texto, el texto se muestra en azul, el botén de entrada aparece a la derecha. Haga clic en ese

botén para cambiar entre la entrada numérica y la entrada en inglés (en mayusculas y minusculas), use> o <para cambiar entre

caracteres pequefios y mayusculas.

2.6.2 Panel frontal

Mueva el cursor a la columna de texto. Haga clic en la tecla Fn y use las teclas de direccion para seleccionar el nimero que desea. Haga clic

en el botén Enter para ingresar.
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3 Instalaciéon y conexiones

Nota: Toda la instalacion y las operaciones aqui deben cumplir con las normas de seguridad eléctrica locales.

3.1 Verifique el DVR desempacado

Cuando reciba el DVR del agente de transporte, verifique si hay algun dafo visible. Los materiales de proteccion
utilizados para el paquete del DVR pueden proteger la mayoria de los choques accidentales durante el transporte.

Luego puede abrir la caja para verificar los accesorios.

Compruebe los elementos de acuerdo con la lista. Por ultimo, puede quitar la pelicula protectora del DVR.

D;] Nota

El control remoto no es un accesorio estandar y no esta incluido en la bolsa de accesorios.

3.2 Acerca del panel frontal y el panel trasero

El modelo del panel frontal es muy importante; Verifique de acuerdo con su orden de compra.

La etiqueta del panel trasero también es muy importante. Por lo general, necesitamos que represente el nimero de serie cuando

proporcionamos el servicio posventa.

3.3 Instalacion de HDD

Importante

Apague el dispositivo y luego desconecte el cable de alimentacion antes de abrir la carcasa para reemplazar el disco duro.

iTodas las figuras enumeradas a continuacién solo como referencia!

Esta serie de DVR tiene de 1 a 8 HDD. Por lo general, no recomendamos el disco duro para PC. Puede consultar el Apéndice para
conocer la marca de HDD recomendada.

Siga las instrucciones que se enumeran a continuacion para instalar el disco duro.

3.3.1 Serie Smart Box

La caja inteligente incluye HCVR5104C / HCVR51XXC-V2 / HCVR71XXC-V2 / HCVR4104 / 4108C-S2 /
HCVR5104 5108C-S2 / HCVR7104C-S2 / HCVR2108C-S2 / HCVR410XC-S3 / HCVR3 / 710

Serie XVR410XC / XVR510XC / 7104C / XVR51XXC-4M / XVR41XXC-S2 / XVR51XXC-S2.
jAsegurese de que la superficie metalica del HDD esté hacia arriba cuando realice la instalacion!
Este producto de la serie tiene solo un SATAHDD de 2,5 pulgadas. Siga las

instrucciones a continuacién para instalar HDD.
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@Extraiga el soporte del HDD @ Asegurese de que el disco duro @Cologue el disco duro en el

- X . dispositivo.
superficie hacia arriba y luego coloque la

HDD dentro la soporte
horizontalmente. Una vez que el HDD esta en la
posicion correcta, las columnas de los dos lados
pueden bloquear los orificios para tornillos del HDD

para asegurarlo.

Cuando retire el HDD, consulte la siguiente figura para tirar del resorte y luego retire el HDD.

3.3.2 Serie inteligente 1U

La serie 1U inteligente incluye HCVR5104C / HCVR51XXC-V2 / HCVR71XXC-V2 / HCVR4104 / 4108C-S2 / HCVR5104
5108C-S2 / HCVR7104C-S2 / HCVR2108C-S2 / XVR410XC / XVR41C-S2 / XVR410XC / XVR41C-S2 / XVR410XC /
XVR41C-S2 / XVR410XC / XVR41C / XVR La serie DVR tiene un SATAHDD.

®. Aflojar los tornillos de la parte superior © 2 Fije cuatro tornillos en el HDD © 3 Coloque el HDD de acuerdo

cubierta y panel lateral. (Gire solo tres rondas). con los cuatro agujeros en la parte inferior.
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@ Coloque el dispositivo boca abajo y © 5 Fije el HDD firmemente. ©Conecte el cable de HDD y el cable de

luego, apriete firmemente los tornillos. alimentacion.

@ Coloque la tapa de acuerdo con las © 8 Asegure los tornillos en el panel trasero y el panel lateral.
clip y luego coloque la cubierta superior

espalda.

3.3.3 Series compactas 1U y Mini 1U

. La serie mini 1U incluye
HCVR51XXH / 51XXHC / 51XXHE / 51XXH-V2 / HC-V2 / HE-V2 / 71XXH-V2 / 7T1XXHC-V2 / 7 1XXHE-V2 /
HCVR41XXHE-S2 / HCVR51XXH-S2 / HCVR51XXHE-S2 / HCVR2X710XH-S2 / XVR41XXHE / XVR51XXHE /
XVR71XXH / XVR71 XXHE / HCVR710XH-4K / XVR51XXH-S2 / XVR51XXHE-S2 / XVR5108H-4KL-8P y etc.

. La serie compacta 1U incluye HCVR41XXHS-S2 / HCVR2108HS-S2 / HCVR2116HS-S2 / HCVR21XXHS-S2 /
XVR21XXHS / XVR41XXHS / 51XXHS / 7104HS / XVR41XXHS-S2 / XVR51XXHS-S2 y etc.

La serie DVR tiene un SATAHDD.

1

i

m P
‘.~ > --: ,“‘!jl

@ Aflojar los tornillos de la tapa superior @ Fije cuatro tornillos en el HDD (gire ® Coloque el disco duro de acuerdo con el panel lateral.

solo tres rondas). con los cuatro agujeros en la parte inferior.
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@ Dé la vuelta al dispositivo y ® Fije el disco duro firmemente. luego, apriete firmemente ® Conecte el cable de HDD y el cable de

los tornillos. alimentacion.

@ Coloque la funda de acuerdo con las ® Asegure los tornillos en el clip del panel trasero y luego
coloque la cubierta superior y el panel lateral.

espalda.

Importante:

. Puede conectar el cable de datos HDD vy el cable de alimentacién primero y luego fijar el HDD en el dispositivo.

. Preste atencion a la portada. Adopta el disefio de deslizamiento vertical. Primero debes empujar el clip y luego
bajarlo.

3.3.4 La serie 1U

La serie 1U incluye

HCVR52XXA-V2 | HCVR72XXA-V2 | HCVR42XXA-S2 /| HCVR4216AN-S2 / HCVR52XXA-S2 / HCVR5216AN-S2 /

HCVR720XA-S2 / XVR42XXA / XVR4216AN / XVR52XXA | XVR16XXAN42AN / XVR72 -S2 / XVR52XXA-S2 /

XVR52XXAN-S2 / XVR5208AN-4KL-8P / XVR5216AN-4KL-16P y etc. Esta serie DVR tiene dos SATAHDD.

@ Aflojar los tornillos de la parte superior @ Fije cuatro tornillos en el disco duro @ Coloque el HDD de acuerdo
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cubierta y panel lateral. Retirar (girar solo tres rondas). la cubierta. con los cuatro agujeros en la parte inferior.

L U

g&

@ Dé la vuelta al dispositivo y luego apriete ® Conecte el cable de HDD y el cable de ® Coloque la cubierta de acuerdo con el

firmemente los tornillos. alimentacion. . clip y luego vuelva a colocar la cubierta

superior. Asegure los tornillos en el panel

trasero y el panel lateral.

3.3.5 La serie 1.5U
La serie 1.5U incluye HCVR52XXL-V2 /
HCVR54XXL-V2 / HCVR44L-S2 / XVR54XX-L / XVR74XX-L y etc.

Esta serie de DVR max tiene cuatro SATAHDD. Utilice un disco duro de 7200 rpm o superior.

@ Afloje los tornillos del © 2 Alinee el HDD al © 3 Conecte un extremo del HDD

tapa superior. Retire los cuatro orificios del cable HDD al HDD. cubrir.

soporte. Utilice cuatro tornillos para. arreglar HDD.

@ Conecte el otro extremo de O 5 Conecte el cable de alimentacion © 6 Vuelva a colocar la tapa y fije la

el cable HDD al HDD. placa base. tornillos para asegurar firmemente.

3.3.6 La serie 2U
La serie 2U incluye HCVR58XXS-V2 / HCVR48XXS-V2 / XVR54XX-S / XVR74XX-S y
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etc.

Esta serie DVR max admite 8 HDD SATA. Utilice un disco duro de 7200 rpm o superior.

® Conecte un extremo del cable HDD al HDD.
@ Afloje los tornillos del @ Fije el (los) HDD (s) en el

cubierta superior y panel lateral. soporte. Quitar la tapa
Retire la cubierta. soporte si desea instalar HDD en el

soporte inferior.

® Conecte el otro extremo del ® Conecte el cable de alimentacién al ® Vuelva a colocar la tapa y fije la

Cable HDD a la placa base. HDD. tornillos para asegurar firmemente.

Importante:
Si la cantidad de HDD es inferior a cuatro, no es necesario que instale el soporte de HDD.

Cuando haya un soporte, asegurese de que la direccion de instalacion de los discos duros sea la misma.

3.3.7 Serie Cooper 1U

= =

@ Aflojar los tornillos de la tapa superior @ Conecte el cable SATA y SATA ® Coloque el disco duro de acuerdo con el panel lateral.

cable de alimentacion al HDD. Fije cuatro con los cuatro agujeros en la parte inferior. tornillos en
el disco duro (gire

tres rondas).
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@ Dé la vuelta al dispositivo y ® Conecte el cable SATA y SATA ® Coloque la tapa de acuerdo con y luego apriete firmemente los tornillos.
cable de alimentacion a la placa principal. el clip y luego vuelva a colocar la cubierta
superior. Asegure los tornillos en el panel

trasero y el panel lateral.

@

Puede conectar el cable de datos HDD y el cable de alimentacion primero y luego fijar el HDD en el dispositivo.

Nota

3.3.8 Instalacidén en rack

EI DVR ocupa unidades de rack de 1,5U / 2U de espacio de rack vertical.

. Utilice doce tornillos para fijar la unidad

. Asegurese de que la temperatura interior sea inferior a 35 °C (95 ° F).

. Asegurese de que haya un espacio de 15 cm (6 pulgadas) alrededor del dispositivo para garantizar una buena ventilacion.
. Instale de abajo hacia arriba.

. Si hay mas accesorios conectados en el bastidor, tome medidas de precaucién en caso de que se

sobrecargue la alimentacion del bastidor.

3.4 Conexion de la fuente de alimentacion

Verifique que el voltaje de entrada y el boton de encendido del dispositivo coincidan o no.
Le recomendamos que utilice UPS para garantizar un funcionamiento estable, la vida util del DVR y el funcionamiento de otros

equipos periféricos, como camaras.

3.5 Conexion de dispositivos de entrada y salida de video

3.5.1 Conexion de entrada de video

La interfaz de entrada de video es BNC. El formato de video de entrada incluye: PAL / NTSC BNC
( 1,0Ve-p, 75Q. ).

El formato de video de entrada: BNC ( 0,8 VP-P,75Q ),

La sefial de video debe cumplir con los estandares nacionales.

La sefial de video de entrada debe tener un SNR alto, baja distorsién; baja interferencia, color natural y ligereza adecuada.
Garantice la estabilidad y fiabilidad de la sefial de la camara:

La camara debe instalarse en un lugar fresco y seco lejos de la luz solar directa, sustancias inflamables, explosivas,

etc.
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La camara y el DVR deben tener la misma conexién a tierra para garantizar el funcionamiento normal de la camara.

Garantizar la estabilidad y confiabilidad de la linea de transmision.

Utilice BNC de alta calidad con proteccion de sonido. Seleccione el modelo BNC adecuado segun la distancia de
transmision.

Si la distancia es demasiado larga, debe usar un cable de par trenzado y puede agregar dispositivos de compensacion de video o
usar fibra optica para garantizar la calidad del video.

Debe mantener la sefial de video alejada de la fuerte interferencia electromagnética, especialmente la corriente de
alta tension.

Mantenga las orejetas de conexion en buen contacto

La linea de sefal y el cable blindado deben fijarse firmemente y bien conectados. Evite las juntas secas, las soldaduras traslapadas y
la oxidacion.

3.5.2 Conexion de salida de video

La salida de video incluye un BNC (PAL / NTSC, 1.0VP-P, 75Q ) salida, una salida VGA y una salida HDMI.

El sistema admite salidas BNC, VGA y HDMI al mismo tiempo.

Cuando utilice un monitor tipo pc para reemplazar el monitor, preste atencién a los siguientes puntos:

. Para aplazar el envejecimiento, no permita que el monitor de la PC funcione durante mucho tiempo.
. La desmagnetizacion regular mantendra el dispositivo en un estado adecuado.
. Manténgalo alejado de dispositivos con fuertes interferencias electromagnéticas.

Usar la TV como dispositivo de salida de video no es un método de sustitucion confiable. También necesita reducir la hora de
trabajo y controlar la interferencia de la fuente de alimentacion y otros dispositivos. El televisor de baja calidad puede dafar el

dispositivo.
3.6 Conexion de entrada y salida de audio, audio bidireccional

3.6.1 Entrada de audio

El puerto BNC se adopta para el puerto de entrada de audio.

Debido a la alta impedancia de la entrada de audio, utilice la captacién de sonido activa.

La transmision de audio es similar a la transmision de video. Trate de evitar interferencias, juntas secas, contacto suelto y debera
estar alejado de corrientes de alta tension.

3.6.2 Salida de audio

El parametro de la sefial de salida de audio suele ser superior a 200 mv 1 KQ (BNC). Se puede conectar directamente a auriculares de

baja impedancia, caja de sonido activa o dispositivo de salida de audio con amplificador.

Si la caja de resonancia y la pastilla no se pueden separar espacialmente, es facil despertar chirridos. En este caso

puede adoptar las siguientes medidas:

. Utilice una mejor captacién de sonido con una mejor propiedad de direcciéon. Reduzca el
. volumen de la caja de sonido.
. El uso de materiales mas absorbentes de sonido en la decoracion puede reducir el eco de voz y mejorar el

entorno acustico.

. Ajuste el disefio para reducir la aparicién de chirridos.

3.7 Conexion de entrada y salida de alarma
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Lea lo siguiente antes de conectarse.

1. Entrada de alarma

a. Asegurese de que el modo de entrada de alarma esté conectando a tierra la entrada de alarma.
segundo. Se necesita una sefial de conexion a tierra para la entrada de alarma.

C. La entrada de alarma necesita la sefial de voltaje de bajo nivel.

re. El modo de entrada de alarma puede ser NC (apertura normal) o NO (cierre normal)

mi. Cuando conecte dos DVR o conecte un DVR y otro dispositivo, utilice un relé para separarlos.

2. Salida de alarma
El puerto de salida de alarma no debe conectarse directamente a una carga de alta potencia (debe ser inferior a 1 A)
para evitar altas corrientes que pueden dafar el relé. Utilice el co contactor para realizar la conexién entre el puerto

de salida de alarma y la carga.

3. Cémo conectar el decodificador PTZ
a. Asegurese de que el decodificador tenga la misma conexion a tierra que el DVR; de lo contrario, es posible que no controle el

PTZ. Se recomienda cable trenzado blindado y la capa blindada se utiliza para conectar a tierra.

segundo. Evite el alto voltaje. Asegure el cableado adecuado y algunas medidas de proteccion contra truenos.

C. Para cables de sefial demasiado largos, 120 Q deben conectarse en paralelo entre las lineas A, B en el extremo lejano para reducir
la reflexion y garantizar la calidad de la sefial.

re. “485 A, B” del DVR no se puede conectar en paralelo con el “puerto 485” de otro dispositivo.

mi. El voltaje entre las lineas A y B del decodificador debe ser inferior a 5v.

4. Asegurese de que el dispositivo frontal esté bien conectado a tierra.

Una conexion a tierra incorrecta puede provocar dafios en el chip.

3.7.1 Detalles de entrada y salida de alarma
Importante
Consulte las especificaciones para conocer la cantidad del canal de entrada y salida de alarma. No se limite a contar la

cantidad de canales de entrada y salida de alarma de acuerdo con los puertos del panel trasero.
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Figura 3-1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ALARMA 1 a ALARMA 16. La alarma se activa en baja tension.

En la segunda linea, de izquierda a derecha: Hay seis grupos de salida de activacion abierta normal (boton de encendido /
apagado)

NO1 Cf,
NO2 C2,
NO3 C3,
NO4 C4,
NO5 C5,
NO6 C6.

CTRL 12V Control de potencia de salida. Para una alarma externa, debe cerrar la
alimentacion del dispositivo para cancelar la alarma. Corriente de voltaje;

500mA.

+12V Corriente nominal.

Corriente de voltaje; 500mA.

I Cable de tierra.

—
-
485A/B 485 puerto de comunicacién. Se utilizan para controlar dispositivos como
decodificadores. 120 Q deben estar conectados en paralelo entre las
lineas A, B si hay demasiados decodificadores PTZ.
T+ T, R+ R- Son puerto RS485 full-duplex de cuatro cables T + T-: cable

de salida

R + R-: cable de entrada

3.7.2 Puerto de entrada de alarma

Consulte la siguiente hoja para obtener mas informacion.

. Toma de tierra de las entradas de alarma. Tipo de apertura normal o cierre normal)

. Conecte en paralelo el extremo COM y el extremo GND del detector de alarma (proporcione alimentacion externa al
detector de alarma).

. Conecte en paralelo la tierra del DVR y la tierra del detector de alarma. Conecte el puerto NC del sensor de alarma

. a la entrada de alarma DVR (ALARM)

. Use el mismo suelo que el del DVR si usa energia externa para el dispositivo de alarma.
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Figura 3-2
3.7.3 Puerto de salida de alarma
. Proporcione energia externa al dispositivo de alarma externo.

. Para evitar sobrecargas, lea atentamente la siguiente hoja de parametros del relé. El cable RS485 A/ B es

. para el cable A / B del decodificador PTZ.

° T +, T-, R +, R- son puertos RS485 de doble duplex de cuatro cables. T + T-: cable de

salida

R + R-: cable de entrada

Especificacion de relé

Modelo

HFD23 / 005-1ZS

HRB1-S-DC5V

Material del tacto

AgNi + chapado en oro

AuAg10 / AgNi10 / CuNi30

Interruptor clasificado
30VCC1A/125VCA05A24VCC1A/125VCA2A
capacidad
Maximo
62,5VA/30W 250VA / 48W
Clasificacion cambiar el poder
(Resistencia Maximo
125V CA/60V CC 125V CA/60V CC
Carga ) interruptor de voltaje
Maximo
cambiar 2A 2A
moneda
Entre
400VAC 1 minuto 500VAC 1 minuto
toca
Aislamiento

Entre toque

1000VAC 1 minuto

1000VAC 1 minuto

y sinuoso
Hora de encendido 5ms maximo 5ms maximo
Hora de apagado 5ms maximo 5ms maximo
Longevidad 1 x 107 veces ( 300 5x10s veces 300
Mecanico
veces / MIN ) veces / MIN )
1%x10s veces ( 30 25%x104 veces 30
Eléctrico
veces / MIN ) veces / MIN )
Temperatura de trabajo -30°C ~ +70°C -40°C ~ +70°C
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3.8 RS485

Cuando el DVR recibe un comando de control de camara, transmite ese comando por el cable coaxial al dispositivo PTZ. RS485
es un protocolo de direccidn unica; el dispositivo PTZ no puede devolver ningin dato a la unidad. Para habilitar la operacion,

conecte el dispositivo PTZ a la entrada RS485 (A, B) en el DVR.

Dado que RS485 esta deshabilitado de forma predeterminada para cada camara, primero debe habilitar la configuracion de PTZ. Los DVR de
esta serie admiten multiples protocolos, como Pelco-D, Pelco-P.

Para conectar dispositivos PTZ al DVR:

1. Conecte RS485 A, B en el panel trasero del DVR.

2. Conecte el otro extremo del cable a las clavijas adecuadas en el conector de la camara.

3. Siga las instrucciones para configurar una camara para habilitar cada dispositivo PTZ en el DVR.
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Figura 3-3

3.9 Otras interfaces

Todavia hay ofras interfaces en el DVR, como el puerto USB.

303



4 Descripcion general de la navegacion y los controles

Nota

. Las figuras enumeradas en los siguientes capitulos solo son de referencia. Consulte el producto real para obtener
informacion detallada. Las operaciones son las mismas.
. Para algunas funciones, haga clic con el botdn izquierdo del mouse para ingresar al contenido del menu y haga clic con el botén derecho del mouse

en el menu para volver al menu anterior. Consulte el capitulo 2.5 Control del mouse para obtener informacion detallada.

4.1 Configuracion inicial

4.1.1 Arrancar

ADVERTENCIA

. El voltaje de entrada nominal coincide con el botén de encendido y apagado del dispositivo. Asegurese de que la conexion del cable de
alimentacion sea correcta. Luego haga clic en el botén de encendido y apagado.

. Para proteger el dispositivo, primero conecte el dispositivo al adaptador de corriente y luego conecte el cable de alimentacion.

. Utilice siempre la corriente estable, si es necesario UPS es la mejor medida alternativa. Siga los pasos que se

enumeran a continuacioén para iniciar el dispositivo.

Paso 1 Conecte el dispositivo al monitor y luego conecte un mouse. Paso 2 Conecte el cable de

alimentacion.

Paso 3 Haga clic en el boton de encendido en el panel frontal o posterior y luego inicie el dispositivo.
Después de que el dispositivo arranca, el dispositivo estd en modo de visualizacién de muiltiples canales de forma predeterminada. Si el
tiempo de inicio esta en el periodo de grabacion, el dispositivo pasa automaticamente al modo de grabacién automatica, la luz indicadora del

canal correspondiente esta encendida y el dispositivo funciona correctamente.

4.1.2 Inicializacion del dispositivo

Si es la primera vez que utiliza el dispositivo, configure una contrasefia de inicio de sesién de admin ( usuario predeterminado del sistema).

Nota

Para la seguridad de su dispositivo, mantenga su contrasefa de inicio de sesion de administracion mucho después de los pasos de inicializacién y

cambie la contrasefia con regularidad.
Pasos:

Paso 1 Inicie el dispositivo.

El dispositivo muestra la interfaz de inicializacion del dispositivo. Vea la Figura 4-1.
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Figura 4-1

Paso 2 Establezca la contrasefia de inicio de sesion de administracion.
. Nombre de usuario: el nombre de usuario predeterminado es administracion.
. Contrasefa / confirmar contrasefa: La contrasefa varia de 8 a 32 digitales. Puede contener letras,
wmowon wm

numeros y caracteres especiales (excluyendo “”, ““ "% ”,“: ”,* & ”). La contrasefia debe contener al

menos dos categorias. Por lo general, recomendamos la contrasefia segura.

. Pregunta rapida: si establece la pregunta rapida aqui. En la interfaz de inicio de sesion,

hacer clic, el dispositivo puede mostrar la pregunta de aviso correspondiente para que

recordar la contrasefa.

ADVERTENCIA

SE RECOMIENDA UNA CONTRASENA FUERTE: para la seguridad de su dispositivo, cree una
contrasena segura de su eleccion. También le recomendamos que cambie su contrasefa
periodicamente, especialmente en el sistema de alta seguridad.

Paso 3 Haga clic en Siguiente.

El dispositivo va a desbloquear la interfaz del patron. Vea la Figura 4-2.
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Figura 4-2

Paso 4 Configure el patrén de desbloqueo.

Después de configurar el patrén de desbloqueo, el dispositivo pasa a la interfaz de proteccion con contrasefia. Vea la Figura 4-3.

I;I;] Nota

. El patron de desbloqueo debe contener al menos 4 cuadriculas.
. El dispositivo adopta un patron de desbloqueo para iniciar sesion de forma predeterminada si ha establecido un patrén aqui. Si no
hay un patrén de desbloqueo, ingrese la contrasefa para iniciar sesion.

. Haga clic en Omitir si no es necesario establecer un patrén de desbloqueo.

Figura 4-3
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Paso 5 Establezca preguntas de seguridad.

:D—:] Nota

. Después de configurar las preguntas de seguridad aqui, puede usar el correo electronico que ingresé aqui o responder las
preguntas de seguridad para restablecer la contrasefia de administrador. Consulte el capitulo 4.1.3 Restablecer contrasefa para
obtener informacion detallada.

. Cancele el correo electrénico o el cuadro de preguntas de seguridad y luego haga clic en el boton Siguiente para omitir este paso.

. Correo electrénico: ingrese una direccion de correo electrénico para restablecer la contrasefia. En caso de que olvide la
contrasefia en el futuro, ingrese el cédigo de seguridad que recibié en el correo electrénico asignado para restablecer la
contrasefia de administrador. Si no ha ingresado el correo electrénico aqui o necesita actualizar la informacion del correo

electroénico, vaya al menu principal-> Configuracion-> Sistema-> Cuenta para configurar.

. Pregunta de seguridad: establezca preguntas de seguridad y las respuestas correspondientes. Responda correctamente las
preguntas para restablecer la contrasefia de administrador. En caso de que no haya ingresado la pregunta de seguridad aqui o
si necesita actualizar la informacion de la pregunta de seguridad, vaya al menu principal-> Configuraciéon-> Sistema-> Cuenta
para configurar.
Paso 6 Haga clic en Aceptar para completar la configuracién de inicializacion del dispositivo.

El dispositivo va a la interfaz del asistente de inicio. Consulte el capitulo 4.1.4 Configuracion rapida para obtener informacion detallada.

4.1.3 Restablecer contraseia

Si te olvidaste administracién contrasefa de inicio de sesion, hay dos formas de restablecer la contrasefia.

. Cuando la funcién de restablecimiento de contrasefia esta habilitada, escanee el cédigo QR en la interfaz de usuario y use el correo electrénico para
restablecer la contrasefa.

. Cuando la funcién de restablecimiento de contrasefia esta desactivada, responda las preguntas de seguridad para restablecer la contrasefa. Si no
ha establecido preguntas de seguridad, el sistema muestra el cuadro de dialogo "La funcién de restablecimiento de contrasefia se ha desactivado",

utilice el botén Restablecer en la placa principal para restaurar la configuracién predeterminada de fabrica.
Pasos:
Paso 1 Vaya a la interfaz de inicio de sesién del dispositivo. Vea la Figura 4-4 o la Figura 4-5. .
. Si ha configurado el patrén de desbloqueo, el dispositivo muestra la interfaz de inicio de sesién del patréon de desbloqueo. Vea la

Figura 4-4. Haga clic en "Olvidé el patron de desbloqueo”, el dispositivo pasa a la Figura 4-5.

. Si no ha configurado el patrén de desbloqueo, el dispositivo muestra la interfaz de contrasefa. Vea la Figura 4-5.

]:-I—:] Nota

Haga clic en el boton Cambiar usuario en la Figura 4-4 o haga clic en el nombre de usuario en la Figura 4-5 y luego seleccione un

usuario de la lista desplegable; puede iniciar sesion a través de otra cuenta.
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Figura 4-4

SYSTEM LOGIN

User Name { admin

Password

¥ ForgotPassword

Figura 4-5

Paso 2 Haga clic en . o haga clic en Olvidé la contrasefia en la interfaz de inicio de sesién (Figura 4-5).

. Si ingresoé un correo electrénico al inicializar el dispositivo, el dispositivo pasa a la Figura 4-6.

. Si no ha introducido la informacién de la direccién de correo electrénico al inicializar
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dispositivo, la interfaz se muestra como en la Figura 4-7.
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Figura 4-7

Paso 3 Ingrese una direccion de correo electrénico y luego haga clic en el botén Siguiente.

Ingrese a la interfaz de restablecimiento de contrasefia. Vea la Figura 4-8.

Q;-] Nota

Haga clic en Siguiente, vamos a recopilar su informacion para restablecer la contrasefia. La informacion

recopilada incluye pero no se limita a su numero de teléfono celular,
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direccion MAC del dispositivo, SN del dispositivo. Lea atentamente el aviso y asegurese de estar de acuerdo con nuestra

operacién de recopilacion de informacion.

Fwwst Pusiosied

Figura 4-8

Paso 4 Restablecer la contrasefia de inicio de sesion.

Hay dos formas de restablecer la contrasefia: escanear el codigo QR y restablecerlo por correo electrénico / preguntas de

seguridad (solo en el men local)

. Email

En la Figura 4-8, siga las indicaciones de la interfaz para escanear el cédigo QR y luego ingrese el codigo de seguridad que

obtiene a través del correo electronico asignado.

ADVERTENCIA

Para el mismo cédigo QR, escanee como maximo dos veces para obtener dos cédigos de seguridad. Actualice el

codigo QR si desea volver a obtener el codigo de seguridad.

. El cédigo de seguridad de su correo electrénico solo es valido durante 24 horas.

. Preguntas de seguridad

En la Figura 4-7, seleccione la pregunta de seguridad de la lista desplegable. El dispositivo muestra una interfaz de

preguntas de seguridad. Vea la Figura 4-9. Ingrese las respuestas correctas aqui.

Q;-] Nota

No hay ningun elemento de pregunta de seguridad en la lista desplegable si no ha configurado la pregunta de

seguridad y las respuestas correspondientes al inicializar el dispositivo.
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Figura 4-9

Paso 5 Haga clic en el botén Siguiente.

El dispositivo muestra la interfaz de restablecimiento de contrasefia. Vea la Figura 4-10.

Firal e b ddvedied

Figura 4-10

Paso 6 Ingrese la nueva contrasefia y luego confirme.

ADVERTENCIA
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SE RECOMIENDA UNA CONTRASENA FUERTE: para la seguridad de su dispositivo, cree una
contrasena segura de su eleccion. La contraseia debe tener al menos 8 digitos y contener al
menos dos tipos de las siguientes categorias: letras, nimeros y simbolos. También le
recomendamos que cambie su contraseifa periédicamente, especialmente en el sistema de alta
seguridad.

Paso 7 Haga clic en el botén Guardar para completar la configuracion de reinicio.
Aparece un cuadro de dialogo del dispositivo que le solicita que sincronice la contrasefia con la camara que se conecta mediante el

protocolo predeterminado. Vea la Figura 2-32. Haga clic en Aceptar para cambiar la contrasefia de la camara. Vea la Figura 2-33.

Q;]] Nota

Aparece el siguiente dialogo si hay un canal digital.

Fagel e paisnn

Figura 4-11
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Figura 4-12

4.1.4 Configuracion rapida

El asistente de inicio y el asistente de configuracién pueden guiarlo para completar la configuracién basica para que el dispositivo

pueda funcionar correctamente.

. Asistente de inicio: después de inicializar el dispositivo, el sistema pasa a la interfaz del Acuerdo de licencia de usuario final (EULA).
Consulte la Figura 4-13. Marque la casilla para aceptar el EULA. Haga clic en el botdn Siguiente para ingresar al asistente de inicio si

es la primera vez que inicia sesion. Vea la Figura 4-14.
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Figura 4-14

Asistente de configuracion: en la interfaz de vista previa, haga clic con el botén derecho del mouse y luego haga clic en asistente de

configuracion. Los elementos de configuracion son los mismos que los del asistente de inicio.
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]:—[:] Nota

. Marque el botén Verificacion automatica de actualizaciones, el sistema verifica automaticamente las actualizaciones todos los

dias y muestra informacién automaticamente una vez que hay actualizaciones disponibles.

. Después de habilitar la casilla de verificacion automatica de actualizaciones, vamos a recopilar informacion del dispositivo que
incluye, entre otros, la direccion IP del dispositivo, el nombre del dispositivo, el firmware del dispositivo y el nimero de serie del

dispositivo. La informacién recopilada es solo para verificar la validez del dispositivo y enviarle un aviso.

. Cancelar Verificacion automatica de actualizaciones, el sistema no verifica automaticamente si las actualizaciones estan

disponibles o no.

4.1.4.1 General
Ademas del asistente de inicio y el asistente de configuracién, desde main
menu-> Configuracion-> Sistema-> General, también puede ir a la interfaz General.
4.1.4.1.1 General
Paso 1 Haga clic en la pestafia General.
Ingrese a la interfaz general. Vea la Figura 4-15. Paso 2

Configure los parametros.

. ID de dispositivo: introduzca aqui el nombre de dispositivo correspondiente. No de dispositivo: aqui
. puede establecer el nimero de dispositivo.
. Idioma: el sistema admite varios idiomas: chino (simplificado), chino (tradicional), inglés, italiano, japonés,

francés, espafiol (todos los idiomas enumerados aqui son opcionales. Se pueden encontrar pequefas
diferencias en varias series).
. Estandar de video: Hay dos formatos: NTSC y PAL.
. Reproduccion instantanea: sirve para establecer el tiempo de reproduccion que puede ver en la interfaz de vista previa. El valor varia
de 5 a 60 minutos.
. Cierre de sesion automatico: aqui puede configurar el intervalo de cierre de sesién automatico una vez que el usuario de inicio de sesion
permanece inactivo durante un tiempo especificado. El valor varia de 0 a 60 minutos.
. Monitorear canales al cerrar sesion: aqui puede configurar los canales que desea ver cuando su cuenta se haya

desconectado. Haga clic en el botén y luego cancele el cuadro de nombre del canal,

debe iniciar sesion para ver el video correspondiente. La ventana del canal muestra ﬂ

en la interfaz de vista previa.

. Sincronizacién de hora de IPC: aqui puede ingresar un intervalo para sincronizar la hora del DVR y la hora de IPC.
. Barra de navegacion: marque la casilla aqui, el sistema muestra la barra de navegacion en la interfaz.
. Sensibilidad del mouse: puede establecer la velocidad del doble clic arrastrando la barra deslizante. Puede hacer clic en el botén Predeterminado

para restaurar la configuracion predeterminada.
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Figura 4-15

Paso 3 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuracion.

4.1.41.2 Fecha y hora
Paso 1 Haga clic en la pestafia Fecha y hora.
Ingrese a la interfaz de fecha y hora. Vea la Figura 4-16. Paso 2 Configure
los parametros.

. Formato de fecha: Hay tres tipos: AAAA-MM-DD: MM-DD-AAAA o DD-MM-AAAA.

. Separador de fecha: hay tres denotaciones para separar la fecha: punto, linea recta y soélido.

. DST: aqui puede configurar la hora y la fecha de DST. Aqui puede establecer la hora de inicio y la hora de finalizacién configurando la configuracién de la

semana correspondiente o configurando la configuracién de la fecha correspondiente.

. NTP: Sirve para configurar la informacién del servidor NTP. Marque la casilla NTP para habilitar esta funcién. IP del host: ingrese

. la IP del servidor que instalé el servidor NTP.

. Actualizaciéon manual: haga clic en él, puede sincronizar la hora del DVR con el servidor NTP manualmente. Puerto: el

. sistema solo admite la transmision TCP. El valor del puerto es 123.

. Intervalo: Sirve para establecer el intervalo de tiempo de sincronizacion entre el DVR y el servidor NTP. El valor varia de

0 a 65535 minutos.
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Figura 4-16
Paso 3 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuracion.
4.1.4.1.3 Vacaciones

Paso 1 Haga clic en la pestafia Vacaciones.

Ingrese a la interfaz de vacaciones. Vea la Figura 4-17.
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Figura 4-17

Paso 2 Haga clic en el botén Agregar nuevas vacaciones.

Ingrese Agregar nueva interfaz de vacaciones. Vea la Figura 4-18.

Add New Holidays

T e—

Repeat Mode O Once Only ® All-Year

Holiday Range @ Date QO Week
StartTime (2013 - 10 - 18
EndTime ( 2013 - 10 - 18

O AddMore

Add

Figura 4-18

Paso 3 Ingrese nueva informacion de vacaciones. Sirve para configurar el nombre de las vacaciones, el modo de repeticion y

hora de inicio / finalizacion.
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Haga clic en Agregar mas para agregar mas dias festivos si es necesario. Paso 4 Haga clic

Nota

en el botdn Agregar.

El dispositivo vuelve a la Figura 4-17 para mostrar las nuevas vacaciones.

. El nuevo estado de vacaciones esta activado de forma predeterminada. Seleccione de la lista desplegable para deshabilitar.

Nota

. Arrastre la barra deslizante, haga clic en para editar vacaciones, haga clic en para eliminar vacaciones.

— Nota

Después de configurar correctamente las vacaciones aqui, puede ver el elemento de vacaciones en la interfaz de programacion. Depende de usted

establecer la configuracion de grabacion / instantanea del programa de vacaciones.

4.1.4.2 Red
Antes de la operacion, asegurese de que el dispositivo haya conectado correctamente el cable de red. Ademas del asistente de
inicio y el asistente de configuracién, desde main
menu-> Configuracion-> Red-> TCP / IP, también puede ir a la interfaz de red. Paso 1 Desde el menu
principal-> Configuracién-> Red-> TCP / IP.
Ingrese a la interfaz TCP / IP. Vea la Figura 4-19. Paso 2
Configure los parametros.
. Modo de red: incluye acceso multiple, tolerancia a fallas y equilibrio de carga. Tenga en cuenta que el modo de red
no es para productos de una sola tarjeta Ethernet.

. Modo de direcciones multiples: ethO y eth1 funcionan por separado. Puede utilizar los servicios como HTTP, servicio RTP a través
de ethoO o eth1. Por lo general, debe configurar una tarjeta predeterminada (la configuracion predeterminada es etho) para solicitar
el servicio de red automatico desde el extremo del dispositivo, como DHCP, correo electrénico, FTP, etc.En el modo de direcciones
multiples, el estado de la red del sistema se muestra como fuera de linea una vez la tarjeta esta desconectada. Tolerancia a fallas
de red: en este modo, el dispositivo usa bond0 para comunicarse con los dispositivos externos. Puede concentrarse en una

. direccion IP de host. Al mismo tiempo, debe configurar una tarjeta maestra. Por lo general, solo hay una tarjeta en ejecuciéon
(tarjeta maestra). El sistema puede habilitar una tarjeta alternativa cuando la tarjeta maestra no funciona correctamente. El sistema
se muestra como fuera de linea una vez que estas dos tarjetas estan fuera de linea. Tenga en cuenta que estas dos tarjetas deben

estar en la misma LAN.

. Equilibrio de carga: en este modo, el dispositivo usa bond0 para comunicarse con el dispositivo externo. EthO y eth1
estan funcionando ahora y soportando la carga de la red. Su carga de red es en general la misma. El sistema se
muestra como fuera de linea una vez que estas dos tarjetas estan fuera de linea. Tenga en cuenta que estas dos

tarjetas deben estar en la misma LAN.

. Tarjeta de red predeterminada: seleccione eth0 / eth1 / bond0 (opcional) después de habilitar la funcién de acceso
multiple
. Tarjeta de red principal: seleccione eth0 / eth1 (opcional) .Después de habilitar multiples
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funcion de acceso.

Nota: Algunas series admiten las tres configuraciones anteriores y admiten funciones como

acceso multiple, tolerancia a fallas y equilibrio de carga.

Version de IP: hay dos opciones: IPv4 e IPv6. En este momento, el sistema admite estos dos formatos de direccion IP y
puede acceder a través de ellos.

Direccién MAC: el host en la LAN puede obtener una direccion MAC Unica. Es para que acceda en la LAN. Es de solo
lectura.

Direccién IP: aqui puede usar el botén arriba / abajo ( *¢) o ingrese el nimero correspondiente para ingresar la direccién IP. Luego,

puede configurar la mascara de subred correspondiente como puerta de enlace predeterminada.

Puerta de enlace predeterminada: aqui puede ingresar la puerta de enlace predeterminada. Tenga en cuenta que el sistema debe
verificar la validez de todas las direcciones IPv6. La direccion IP y la puerta de enlace predeterminada deben estar en la misma seccion

de IP. Es decir, la longitud especificada del prefijo de subred debera tener la misma cadena.

DHCP: Es para buscar IP automaticamente. Cuando habilita la funcion DHCP, no puede modificar IP / Mascara de subred /
Puerta de enlace. Estos valores son de la funcion DHCP. Si no ha habilitado la funcion DHCP, IP / Mascara de subred /
Puerta de enlace se muestran como cero. Necesita deshabilitar la funcion DHCP para ver la informacion IP actual. Ademas,

cuando PPPoE estéa funcionando, no puede modificar IP / Mascara de subred / Gateway.

MTU: Sirve para establecer el valor MTU del adaptador de red. El valor varia de 1280 a 7200 bytes. La configuracién
predeterminada es de 1500 bytes. Tenga en cuenta que la modificacion de MTU puede resultar en el reinicio del adaptador de
red y la red se apaga. Es decir, la modificacion de MTU puede afectar el servicio de red actual. El sistema puede abrir un
cuadro de dialogo para que confirme la configuracion cuando desee cambiar la configuracion de MTU. Haga clic en el botén
Aceptar para confirmar el reinicio actual, o puede hacer clic en el botén Cancelar para finalizar la modificacion actual. Antes de
la modificacién, puede verificar la MTU de la puerta de enlace; la MTU del DVR sera igual o menor que la MTU de la puerta de

enlace. De esta forma, puede reducir los paquetes y mejorar la eficiencia de transmision de la red.

El siguiente valor de MTU es solo de referencia.

. 1500: valor maximo del paquete de informacién de Ethernet y también es el valor predeterminado. Es la configuracion tipica

cuando no hay PPPoE o VPN. Es la configuracion predeterminada de algun enrutador, conmutador o adaptador de red.

. 1492: valor recomendado para PPPoE. 1468:
. valor recomendado para DHCP. 1450: valor
. recomendado para VPN.

Servidor DNS preferido: direccion IP del servidor DNS.

Servidor DNS alternativo: direccion alternativa del servidor DNS.
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Figura 4-19

Paso 3 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuracion.

4.1.4.3 P2P

Puede agregar un dispositivo a través del cliente en el teléfono celular o la plataforma.

. Puede usar su teléfono celular para escanear el codigo QR y agregarlo al cliente de teléfono celular.

. Vaya a la plataforma de gestion P2P, a través del SN desde escanear el cddigo QR, puede acceder al dispositivo en la
WAN. Consulte el manual de funcionamiento de P2P. Ademas del asistente de inicio y el asistente de configuracién, desde
main

menu-> Configuracion-> Red-> P2P, también puede ir a la interfaz P2P. Vea la Figura 4-20. Marque la casilla para habilitar la

funcion P2P y el estado es en linea. El teléfono celular o la plataforma pueden agregar y acceder al dispositivo.

C—Q Nota

Después de habilitar la funcién P2P y conectar el dispositivo a Internet, vamos a recopilar informacion del dispositivo que incluye,
entre otros, la direccién IP del dispositivo, el nombre del dispositivo, el firmware del dispositivo, el SN del dispositivo. La informacion

recopilada es solo para acceder al dispositivo de forma remota.

321



Figura 4-20
Aqui usamos la aplicacion de teléfono celular para continuar.
Paso 1 Utilice el teléfono celular para escanear el codigo QR y descargar la APLICACION.
Paso 2 Después de la instalacion, ejecute la APLICACION vy la Vista previa en vivo, ingrese a la interfaz principal. Ahora

puedes agregar un dispositivo a la aplicacion.

1. Abra la aplicacion; grifo para ir a la vista previa en vivo.

2. Toque en la esquina superior izquierda, puede ver el menu principal.

3. Toque el boton Administrador de dispositivos, puede usar varios modos (P2P / DDNS / IP y

etc.) para agregar el dispositivo. Hacer clic para guardar la configuracién actual. Toque Iniciar en vivo

vista previa para ver videos de todos los canales desde el dispositivo conectado. Vea la Figura 4-20.
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Figura 4-21

4.1.4.4 Registro

D;I Nota

Solo puede ver la interfaz de registro si ha configurado el canal IP (Capitulo 4.9.1.3.5 Tipo de canal). El DVR admite
el protocolo estandar ONVIF.

Es agregar / eliminar la camara al canal correspondiente y ver la informacién correspondiente.

Ademas puesta en marcha mago y configuracion mago, desde la principal
menu-> Configuracién-> Camara-> Registro o en la ventana de vista previa y luego haga clic con el botén derecho del mouse y

luego seleccione Registro de camara, puede ir a la interfaz de Registro. Vea la Figura 4-22.

Haga clic en Busqueda de IP, seleccione el dispositivo en los resultados de la busqueda y haga clic en el botén Agregar.
. Sin inicializar: haga clic en Sin inicializar, el dispositivo muestra el dispositivo remoto sin inicializar. Seleccione un dispositivo de la lista y
luego haga clic en Inicializar, puede configurar el nombre de usuario inicial y la contrasefia del dispositivo remoto. Consulte el capitulo

4.1.4.4.1 Inicializar la cdmara para obtener informacion detallada.

. Mostrar filtro: seleccione de la lista desplegable para mostrar los dispositivos correspondientes.
. Ninguno: hay un filtro. Dispositivo muestra todos los dispositivos remotos.
. IPC: el dispositivo muestra la camara de red.
. DVR: dispositivo de almacenamiento de visualizacién del dispositivo, como DVR, NVR, etc.
. Busqueda de IP: haga clic para buscar la direccion IP. Incluye la direccién IP del dispositivo, el puerto, el nombre del dispositivo, el fabricante

y el tipo. Use su mouse para hacer clic en el nombre del elemento, puede actualizar el orden de visualizacion. Haga clic en Direccion IP, el
sistema muestra la direccion IP de pequefia a grande. Haga clic en la direccién IP nuevamente, puede ver el icono, el sistema muestra la

direccion IP de mayor a menor. Puede hacer clic en otros elementos para ver la informacion comodamente. Para el dispositivo de red
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ya agregado al dispositivo, puede ver que hay un pequefio icono “*” después del SN en caso de que haya una operacion de agregar
repetidamente.
Agregar: haga clic en él para conectarse al dispositivo seleccionado y agregarlo a la lista de dispositivos agregados. Admite la adicion de

lote.

Editar: haga clic en el botén .

preparar.

o haga doble clic en un dispositivo de la lista, puede cambiar de canal

Eliminar: seleccione un dispositivo en la lista de dispositivos agregados y luego haga clic en

eliminar.

Exportar: exporta la lista de dispositivos agregados al dispositivo USB. Consulte el capitulo 4.1.4.4.6 Exportar para obtener
informacién detallada.

Importar: haga clic para agregar varios dispositivos al mismo tiempo. Consulte el capitulo 4.1.4.4.7 Importar para obtener

informacion detallada.
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Figura 4-22

4.1.4.4 1Inicializar camara

La funcion de inicializacion en la interfaz de registro es cambiar la contrasefia de inicio de sesion y la direccion IP de la camara

conectada.

Pasos:

Paso 1 Desde el menu principal-> Configuracion-> Camara-> Registro.

Ingrese a la interfaz de registro. Vea la Figura 2-35. Paso 2 Haga clic

en Busqueda de IP y marque la casilla Sin inicializar.

El dispositivo muestra una camara sin inicializar.
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Paso 3 Seleccione una camara para inicializar y luego haga clic en el boton Inicializar.

El dispositivo muestra la interfaz de configuracién de contrasefia. Vea la Figura 4-24 y la Figura 4-25.

Eries Fareowond

Figura 4-24
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Figura 4-25

Paso 4 Establecer la contrasefia de la camara.
. Usando la contrasefia y el correo electrénico actuales del dispositivo: marque la casilla para usar la cuenta de administrador actual

del DVR y la informacién de correo electrénico. No es necesario establecer una contrasefia ni un correo electrénico. Vaya al paso 7.

. Nombre de usuario / contrasefia: el nombre de usuario es administracién. La contrasefia varia de 8 a 32
digitales. Puede contener letras, niUmeros y caracteres especiales (excluyendo “”, “ " ”*: ”* & ”). La contrasefia

debe contener al menos dos categorias. Por lo general, recomendamos la contrasefia segura.

ADVERTENCIA
SE RECOMIENDA UNA CONTRASENA FUERTE: para la seguridad de su dispositivo, cree una
contrasefa segura de su eleccion. También le recomendamos que cambie su contrasefa
periodicamente, especialmente en el sistema de alta seguridad.

Paso 5 Haga clic en el boton Siguiente.

Ingrese a la interfaz de correo electrénico de entrada. Vea la Figura 4-26.
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Figura 4-26
Paso 6 Configure la informacion del correo electrénico.

Correo electrénico: ingrese una direccion de correo electrénico para restablecer la contrasefa.

q;l Nota

Cancele la casilla y luego haga clic en Siguiente u Omitir si no desea ingresar la informacién del correo electronico aqui.

Paso 7 Haga clic en el botén Siguiente.

Ingrese Modificar interfaz de direccion IP. Vea la Figura 4-27.
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Figura 4-27

Paso 8 Establecer la direccion IP de la camara o
. Compruebe DHCP, no es necesario introducir la direccion IP, la mascara de subred y la puerta de enlace predeterminada.
El dispositivo asigna automaticamente la direccion IP a la cdmara.

. Marque Estatico y luego ingrese la direccion IP, la mascara de subred, la puerta de enlace predeterminada y el valor incremental.

l;—I;-] Nota

. Si va a cambiar las direcciones IP de varios dispositivos al mismo tiempo, ingrese el valor incremental. El
dispositivo puede agregar la cuarta direccion de la direccién IP una por una para asignar automaticamente
las direcciones IP.

. Si hay un conflicto de IP al cambiar la direccion IP estatica, el dispositivo muestra un cuadro de dialogo de
conflicto de IP. Si cambia la direccion IP por lotes, el dispositivo omite automaticamente la IP en conflicto y
comienza la asignacion de acuerdo con el valor incremental

Paso 9 Haga clic en el botén Siguiente.

El dispositivo comienza a inicializar la cdmara. Vea la Figura 4-28.
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Figura 4-28

Paso 10 Haga clic en Finalizar para completar la inicializacion.

4.1.4.4 2Agregar automaticamente
Paso 1 Haga clic en Busqueda de IP, el dispositivo muestra los resultados de la busqueda.
Paso 2 Haga doble clic en una direccion IP o seleccione una direccion IP y luego haga clic en el boton Agregar, es

para registrar el dispositivo en el DVR. El dispositivo admite la adicion por lotes.

4.1.4.4.3 Adicién manual
Paso 1 Haga clic en Agregar manualmente para registrar la camara manualmente. Hay tres modos:
TCP / UDP / Auto. La configuracion predeterminada es TCP. Vea la Figura 4-29. Paso 2

Ingrese el valor correspondiente y luego haga clic en el botén Aceptar.

I;I;-] Nota

. Esta serie de productos es compatible con IPC de muchos fabricantes populares como Sony, Hitachi,
Axis, Samsung, Dynacolor, Arecont, Onvif y Dahua. La direccién IP predeterminada del sistema es

. 192.168.0.0 si no ingresa la direccion IP. El sistema no agregara la direccion IP actual.

. No puede agregar dos o mas dispositivos en la interfaz de Agregar manual (Figura 4-29.). Haga clic en el
botén Aceptar, el sistema se conecta al dispositivo de front-end correspondiente del canal actual en la

interfaz.

. @ significa conexion exitosa. ﬁ significa que la conexion fallo.
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Figura 4-29

4.1.4.4.4Modificar o eliminar dispositivo

. Hacer clic. o haga doble clic en un dispositivo de la lista agregada. El dispositivo muestra lo siguiente

cuadro de didlogo. Vea la Figura 4-30.

Channel 15
Manufacturer Dahua

IP Address 172.8.2.27
TCP Port 37717
User Name admin
Password sssee
Remote Channel (1

Decoder Buffer Default

Figura 4-30

° Seleccione un canal de la lista desplegable y cambie los parametros.
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o Haga clic en Copiar, el dispositivo muestra el siguiente cuadro de didlogo. Sirve para copiar el nombre de usuario y la contrasefia a los

canales seleccionados. Vea la Figura 4-31.

Figura 4-31

. Hacer clic para desconectar la camara y eliminarla de la lista agregada.

. Seleccione uno o varios dispositivos en la lista agregada, haga clic en el boton Eliminar para eliminar. Marque la casilla antes del

numero de canal para seleccionar todos los canales al mismo tiempo.

4.1.4.4.5Cambiar IP
Sirve para cambiar la direccién IP de la camara. Admite cambiar uno por uno o agregar por lotes.

. Cambiar uno por uno

Hacer cI, puede cambiar la informacion como la direccién IP, la méascara de subred y la

puerta de enlace, nombre de usuario, contrasefia del dispositivo comprobado. Vea la Figura 4-32. Haga clic en el botén Agregar y luego haga clic en

Aceptar, puede agregar el dispositivo actual a la lista,
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Modify IP

IP Address 10 . 15
Subnet Mask 255 | 255

Default Gateway ( 10 . 15

User Name admin

Password

FAdd

Figura 4-32

. Agregar lote

Verifique varios dispositivos al mismo tiempo y luego haga clic en el botén editar . . Ver figura

4-33. Marque el boton Modificar por lotes y luego ingrese la IP de inicio, la IP final y la puerta de enlace predeterminada.

Mardily P

Figura 4-33

Haga clic en el botén Agregar y luego haga clic en Aceptar, es para agregar dispositivos a la lista,

4.1.4.4.6 Exportacion IP

El sistema puede exportar la lista de dispositivos agregados a su dispositivo USB local.

332



Paso 1 Inserte el dispositivo USB y luego haga clic en el botén Exportar.

Ingrese a la siguiente interfaz. Vea la Figura 4-34.

Figura 4-34

Paso 2 Seleccione el directorio y luego haga clic en el boton Aceptar.
El sistema muestra un cuadro de didlogo para recordarle que exporté correctamente. Paso 3 Haga clic en

el boton Aceptar para salir.

m Nota

Al exportar la direccion IP, el sistema adopta la funcién de cifrado de copia de seguridad de archivos de forma predeterminada. La

informacién del archivo incluye direccion IP, puerto, nimero de canal remoto, fabricante, nombre de usuario y contrasefia.

. Si marca la casilla para habilitar el cifrado de la copia de seguridad del archivo, el nombre de la extensién del archivo exportado es .backup.
. Si cancela el cifrado de la copia de seguridad del archivo, la extension del archivo exportado es .CSV. Existe riesgo de fuga de
datos.

4.1.4.4.7 Importacion IP
Importar direccion IP para agregar la camara. Paso 1 Haga
clic en el botén Importar.

Ingrese a la interfaz de exploracion. Vea la Figura 4-35.

333



Browse

Device Name (sdb1(USB DISK)[~)
Total Space 14.43 GB Free Space 10.63 GB

Address /English/

RemoteConfig_20150202143711.csv
im2.bmp
re222.bmp

*
b%e
1%
X
x
X
$%
b
b%e
%
$%
b
b%e

Config Files moteConfig_20150202143711.csv

Figura 4-35

Paso 2 Seleccione el archivo de importacion y luego haga clic en el botén Aceptar.

El sistema muestra un cuadro de didlogo para recordarle que export6 correctamente.

m Nota

Si la IP importada entra en conflicto con el dispositivo agregado actual, el sistema muestra un cuadro de didlogo para
recordarselo. Tienes dos opciones:

. Aceptar: haga clic en el boton Aceptar, el sistema utiliza la configuracién importada para superponer la actual.

. Cancelar: haga clic en el botéon Cancelar, el sistema agrega la nueva configuracion de IP.

Paso 3 Haga clic en el botén Aceptar para salir.

ADVERTENCIA
. Puede editar el archivo .CSV exportado. No cambie el formato de archivo; de lo contrario, puede provocar un error de
importacion.
. No admite la importacion y exportacion de protocolos personalizados.
. El dispositivo de importacion y exportacion debera tener el mismo formato de idioma.

4.1.4.5 Codificar
Sirve para configurar flujos de bits de video, flujos de bits de imagenes y parametros de superposicion de video. Ademas del
asistente de inicio y el asistente de configuracion, desde main
menu-> Configuracion-> Camara-> Codificar, también puede ir a la siguiente interfaz.

4.1.4.5.1 Codificar
Paso 1 Haga clic en la pestafia Codificar.

Ingrese a la interfaz de Encode. Vea la Figura 4-36. Paso 2

Configure los parametros.

. Canal: seleccione el canal que desee.
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. Codec inteligente: marque la casilla para habilitar la funcién de coédec inteligente. Puede reducir los flujos de bits, mejorar la tasa de compresion y

reducir el espacio de almacenamiento del disco duro. Tenga en cuenta que esta funcién es solo para la transmision principal.

. Tipo: seleccione de la lista desplegable. Hay tres opciones: regular / deteccién de movimiento / alarma. Puede
configurar los distintos parametros de codificacién para diferentes tipos de registros. Compresion: el sistema admite
. H.264H, H.264, H.264B y MJPEG.
. H.264H: es el algoritmo de compresién de perfil alto. Tiene una alta tasa de compresiéon de codificacion. Puede lograr

una codificacién de alta calidad con un flujo de bits bajo. Normalmente recomendamos este tipo.

. H.264 es el algoritmo de compresién general.

. H.264B es el algoritmo de linea de base. Su tasa de compresion es baja. Para la misma calidad de video, tiene altos
requisitos de flujo de bits.

. MJPEG: En este modo de codificacion, el video necesita un flujo de bits grande general para garantizar la
definicion del video. Puede usar el valor de flujo de bits maximo en el bit recomendado para obtener el mejor
efecto de salida de video.

. Resolucioén: Sirve para configurar la resolucion de video. Cuanto mayor sea la resolucion, mejor sera la calidad del video.

. Velocidad de fotogramas: varia de 1f/ sa 25f / s en modo NTSC y de 1f/ sa 30f / s en modo PAL. Tipo de tasa de bits: el

. sistema admite dos tipos: CBR y VBR. En el modo VBR, puede configurar la calidad del video.

. Calidad: hay seis niveles que van del 1 al 6. El sexto nivel tiene la calidad de imagen mas alta.

. Video / audio: puede habilitar o deshabilitar el video / audio.

. Formato de audio: seleccione de la lista desplegable. Hay tres opciones: G711a/ G711u / PCM.

. Fuente de audio: seleccione de la lista desplegable. Hay dos opciones: local / HDCVI. Para el modo local, la sedal

de audio proviene del puerto de entrada de audio. Para el modo HDCVI, la sefal de audio proviene del cable
coaxial de la cdmara.

Paso 3 Haga clic en el botén Guardar.
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4.1.4.5.2 Instantanea
Se establece el modo de instantanea para cada canal y el tamafio, la calidad y la frecuencia de la imagen. Paso 1 Haga clic en la

pestafa Instantanea, ingrese a la siguiente interfaz. Vea la Figura 4-37. Paso 2 Configure los parametros.

. Instantanea manual: la cantidad de instantanea manual. El valor varia de 1 a 5.
. Modo de instantanea: hay dos modos: temporizacion y disparo. Si configura el modo de sincronizacion, debe configurar la frecuencia de la

instantanea. Si configura una instantanea de disparo, debe configurar la operacién de activacion de la instantanea.

. Tamafio de imagen: aqui puede configurar el tamafio de la imagen de la instantanea.
. Calidad de imagen: aqui puede configurar la calidad de la instantanea. El valor varia de 1 a 6. Intervalo: es para que usted
. establezca el intervalo de captura de tiempo (programacion).
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Paso 3 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuracion.

4.1.4.5.3 Superposicion
Sirve para configurar la vista previa o el area de cobertura del monitor y la posicién del titulo del canal / hora. Paso 1 Haga clic en la

pestafia Superposicion, la interfaz se muestra como en la Figura 4-38. Paso 2 Configure los parametros.

. Area de cobertura: aqui puede configurar el area de cobertura. Puede arrastrar el mouse para establecer el tamafio de seccion adecuado.
En un canal de video, el sistema admite 4 zonas como maximo en un canal. Vista previa / monitor: la mascara de privacidad tiene dos tipos.

. Vista previa y monitorizacion. Vista previa significa que el usuario no puede ver la zona de la mascara de privacidad cuando el sistema esta
en estado de vista previa. Monitor significa que el usuario no puede ver la zona de la mascara de privacidad cuando el sistema esta en

estado de monitor.

. Visualizacion de la hora: puede seleccionar que el sistema muestre la hora o no cuando reproduce. Haga clic en el boton
Establecer y luego arrastre el titulo a la posicion correspondiente en la pantalla. Pantalla de canal: puede seleccionar que el
. sistema muestre el nimero de canal o no cuando reproduce. Haga clic en el boton Establecer y luego arrastre el titulo a la

posicién correspondiente en la pantalla.
. Copiar: después de completar la configuracion, puede hacer clic en el botén Copiar para copiar la configuracion actual a otros

canales. Puede ver que se muestra una interfaz como en la Figura 4-39. Puede ver que el nimero de canal actual esta en gris.

Verifique el nimero para seleccionar el canal o usted
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Puede marcar la casilla TODOS. Haga clic en el botén Aceptar en la Figura 4-39 y la Figura 4-38 respectivamente para

completar la configuracion.

wy EVENT
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CARM HAKME

CHARMNEL TYPER

Figura 4-38

Figura 4-39

Paso 3 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuracion.

4.1.4.6 Basico
Es para administrar el espacio de almacenamiento del disco duro.
Ademas del asistente de inicio y el asistente de configuracion, desde main
menu-> Configuracion-> Almacenamiento-> Basico, también puede ir a la siguiente interfaz. Paso 1 Desde el menu
principal-> Configuracién-> Almacenamiento-> Basico.
Ingrese a la interfaz basica, vea la figura 4-40. Paso 2

Configure los parametros.
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. HDD full: Sirve para seleccionar el modo de trabajo cuando el disco duro esta lleno. Hay dos opciones: detener la grabacién o
sobrescribir.
o Detener: si el disco duro actual esta lleno y no hay ningun disco duro inactivo, el sistema detiene la grabacién. Sobrescribir: si el

o disco duro actual esta lleno y no hay ningun disco duro inactivo, el sistema sobrescribe los archivos anteriores.

m Nota

ElI DVR no sobrescribe los archivos bloqueados.

. Duracién del paquete: aqui puede especificar la duracion del registro. Hay dos formas de configurarlo.

° Duracién del tiempo: Es para empacar segun el tiempo. El valor varia de 1 a 60 minutos. El valor predeterminado es 60
minutos.

4 Longitud del archivo: se debe empaquetar de acuerdo con la longitud del archivo. La configuracién predeterminada es 1024 M. El valor varia

de 128M a 2048M.

. Eliminar automaticamente archivos antiguos:
° Nunca: no borre automaticamente archivos antiguos.
© Personalizado: ingrese el periodo personalizado aqui, el sistema puede eliminar automéaticamente los archivos antiguos correspondientes.

HETTA

HOD DETE

Figura 4-40

4.1.4.7 Horario
Ademas puesta en marcha mago y configuracion mago, desde principal

menu-> Configuracion-> Almacenamiento-> Programacion, también puede ir a la siguiente interfaz.
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Q;] Nota

. Necesita tener los derechos adecuados para implementar las siguientes operaciones. Asegurese de que los discos duros
se hayan instalado correctamente.

. Después de que el sistema arranca, esta en el modo regular predeterminado de 24 horas. Puede configurar el tipo de registro y la hora en la
interfaz de programacion.

. Tenga en cuenta que debe ir al menu principal-> Configuracion-> Sistema-> General-> Vacaciones para configurar la fecha de las vacaciones primero;
de lo contrario, no hay un elemento de configuracién de vacaciones.

4.1.4.7.1 Registro
Paso 1 Haga clic en el boton Siguiente, ingrese a la interfaz Programacion. Vea la Figura 4-44. Paso 2 Configure los
parametros.

. Canal: primero seleccione el numero de canal. Puede seleccionar "todos" si desea configurar todos los canales.

. .: Icono de conexién de sincronizacion. Seleccionar icono E de varias fechas, todos los elementos marcados

se pueden editar juntos. Ahora el icono se muestra como -

. : Haga clic en él para eliminar un tipo de registro de un periodo.

. Tipo de registro: marque la casilla para seleccionar el tipo de registro correspondiente. Hay cinco tipos: Regular / MD
(deteccién de movimiento) / Alarma / MD y Alarma / inteligente.

. Dia de la semana: hay ocho opciones: varia de sabado a domingo y todo.

. Vacaciones: Sirve para configurar las vacaciones. Tenga en cuenta que primero debe ir a la interfaz General (Menu principal->

Configuracion-> Sistema-> General) para agregar vacaciones. De lo contrario, no podra ver este elemento.

. Pregrabacién: el sistema puede pregrabar el video antes de que ocurra el evento en el archivo. El valor varia de 1 a
30 segundos segun el flujo de bits.

. Redundancia: el sistema admite la funcion de copia de seguridad de redundancia. Puede resaltar el botén Redundancia para activar
esta funcién. Tenga en cuenta que antes de habilitar esta funcion, configure al menos un disco duro como redundante. (Menu
principal-> Configuracion-> Almacenamiento-> Administrador de HDD). Tenga en cuenta que esta funcion es nula si solo hay un
disco duro.

L

. Configuracion del periodo: haga clic en el boton después de una fecha o un dia festivo, puede ver una interfaz
como se muestra en la Figura 4-45. Hay cinco tipos de registro: regular, detecciéon de movimiento (MD), alarma, MD y
alarma e inteligente.

Siga los pasos que se enumeran a continuacion para dibujar el periodo manualmente.

. Seleccione un canal que desee configurar. Vea la Figura 4-41.

G

Figura 4-41

. Establecer el tipo de registro. Vea la Figura 4-42.

DReguIar @D UAlarm Ompsalarm  @intel
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Figura 4-42

. Dibuje manualmente para establecer el periodo de registro. Hay seis periodos en un dia. Vea la Figura 4-43.

Figura 4-43
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Figura 4-45

Paso 3 Haga clic en Aplicar para salir.

m Nota

Después de la configuracion en la interfaz de programacion, consulte el siguiente contenido para habilitar la funcion de grabacion
programada.
. Desde el menu principal-> Configuracién-> Evento, seleccione el evento correspondiente y luego habilite la funcién de grabacién. Consulte
el capitulo 4.9.3 Eventos de alarma para obtener informacién detallada.
. Desde el menu principal-> Configuracion-> Almacenamiento-> Grabar, configure el modo de grabacién como automatico. Consulte el capitulo
4.9.4.6 Registro para obtener informacion detallada.
4.1.4.7.2 Instantanea
El dispositivo toma imagenes instantaneas segun lo establezca aqui.

Consulte el capitulo 4.1.4.7.1 Registro para obtener informacién detallada.

m Nota

Después de configurar en la interfaz de programacion, consulte el siguiente contenido para habilitar la funcién de instantanea de

programacion.

. Desde el menu principal-> Configuracién-> Evento, seleccione el evento correspondiente y luego habilite la funcién de grabacién. Consulte
el capitulo 4.9.3 Eventos de alarma para obtener informacién detallada.

. Desde el menu principal-> Configuracion-> Almacenamiento-> Grabar, configure el modo de grabacién como automatico. Consulte el capitulo

4.9.4.6 Registro para obtener informacién detallada.

Configuracion rapida

La funcioén de copia le permite copiar la configuraciéon de un canal a otro. Después de configurar el canal 1, haga clic en el botén Copiar,
puede ir a la interfaz Figura 4-46. Puede ver que el nombre del canal actual es gris, como el canal 1. Ahora puede seleccionar el canal
que desea pegar, como el canal 5/6/7. Si desea guardar la configuracién actual del canal 1 en todos los canales, puede hacer clic en el
primer cuadro "TODOS". Haga clic en el botén Aceptar para guardar la configuraciéon de copia actual. Haga clic en el botédn Aceptar en la

interfaz de codificacion, la funcién de copia se realiz6 correctamente.
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Figura 4-46

Redundancia

La funcién de redundancia le permite memorizar un archivo de grabacion en varios discos. Cuando se produce un dafio en un
archivo en un disco, hay uno de repuesto en el otro disco. Puede utilizar esta funcién para mantener la fiabilidad y seguridad de
los datos.

. En el menu principal, desde Configuraciéon-> Almacenamiento-> Programacion, puede resaltar el boton de
redundancia para habilitar esta funcion.

. En el menu principal, desde Menu principal-> Configuracion-> Aimacenamiento-> Administrador de HDD, puede configurar uno o mas discos como
redundantes. Puede seleccionar de la lista desplegable. El sistema sobrescribe automaticamente los archivos antiguos una vez que el disco duro
esta lleno.

Tenga en cuenta que solo el disco de lectura / escritura o el disco de solo lectura pueden respaldar el archivo y admitir la funcion de busqueda de

archivos, por lo que debe configurar al menos un disco de lectura y escritura, de lo contrario no podra grabar video.

m Nota

Acerca de la configuracion de redundancia:

. Si el canal actual no esta grabando, la configuracién actual se activa cuando el canal comienza a grabar la
proxima vez.

. Si el canal actual esta grabando ahora, la configuracion actual se activara de inmediato, el archivo actual se empaquetara y

formara un archivo, luego el sistema comenzara a grabar como acaba de configurar.

Después de completar todas las configuraciones, haga clic en el botén Guardar.

Reproduccién o busqueda en el disco redundante.

Hay dos formas de reproducir o buscar en el disco redundante.

. Configure los discos redundantes como disco de solo lectura o disco de lectura y escritura (Main
menu-> Configuracion-> Almacenamiento-> Administrador de HDD)). El sistema debe reiniciarse para activar la configuracion. Ahora
puede buscar o reproducir archivos en un disco redundante.

. Desmonta el disco y reproducelo en otra PC.

4.2 Vista previa

4.2.1 Ventana de vista previa

Después de iniciar sesion, el sistema esta en modo de visualizacién en vivo. Vea la Figura 4-47. Es mostrar
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fecha, hora, nombre del canal y nimero de ventana del sistema. Si desea cambiar la fecha y hora del sistema, consulte
la configuracién general (Principal
Menu-> Configuracion-> Sistema-> General). Si desea modificar el nombre del canal, consulte la configuracion de

pantalla (Menu principal-> Camara-> Nombre CAM)

Figura 4-47

SN Icono Funcion

o2

Cuando el canal actual esta grabando, el sistema muestra este icono.

Cuando se produce una alarma de deteccion de movimiento, el sistema muestra este icono.

| ¥

Cuando ocurre una alarma de pérdida de video, el sistema muestra este icono.

ﬂ Cuando el canal actual esta en estado de bloqueo de monitor, el sistema muestra este icono.

g=0

Consejos

Vista previa de arrastre: si desea cambiar la posicion del canal 1y el canal 2 cuando esta realizando la vista previa, puede
hacer clic con el botén izquierdo del mouse en el canal 1 y luego arrastrar al canal 2, soltar el mouse y cambiar las

posiciones del canal 1y canal 2.

4.2.2 Control de vista previa
La funcién de control de vista previa tiene las siguientes caracteristicas.

. Admite reproduccion de vista previa.
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. En el escritorio de vista previa, el sistema puede reproducir registros anteriores de 5-60 minutos del canal actual. Vaya al

Menu principal-> General para configurar el tiempo de reproduccién en tiempo real.

. Admite la funcién de arrastrar y reproducir. Puede usar su mouse para seleccionar cualquier hora de inicio de
reproduccion.
. Admite la funcién de reproduccion, pausa y salida.
. En este momento, el sistema no admite la reproduccion lenta ni la funcion de reproduccion hacia atras.
. Admite la funciéon de zoom digital.
. Admite la funcién de copia de seguridad en tiempo real.

Puede seguir los contenidos que se enumeran a continuacién para obtener instrucciones de funcionamiento.
Interfaz de control de vista previa
Mueva el mouse al centro superior del video del canal actual, puede ver que el sistema aparece en la interfaz de control

de vista previa. Consulte la Figura 4-48 y la Figura 4-49.

[E—D Nota

Si su mouse permanece en esta area por mas de 6 segundos y no funciona, la barra de control se oculta

automaticamente.

Figura 4-49 Canal digital

1) Reproduccion instantanea
Sirve para reproducir el registro anterior de 5-60 minutos del canal actual.

Vaya al Menu principal-> Configuracion -> -> Sistema-> General para establecer el tiempo de reproduccién instantanea. Vea la Figura 4-50.

El sistema puede mostrar un cuadro de dialogo si no existe tal registro en el canal actual.
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Figura 4-50

2) Zoom digital

Sirve para hacer zoom en una zona especifica del canal actual. Es compatible con la funcién de zoom de varios canales.

&) @
Botén de clic , el botdn se muestra como .

Hay dos formas de acercar la imagen.

. Arrastre el mouse para seleccionar una zona, puede ver una interfaz como se muestra en la Figura 4-51.

Figura 4-51

. Coloque el botdn central en el centro de la zona que desea acercar y mueva el mouse, puede ver una interfaz

que se muestra en la Figura 4-52.
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Figura 4-52

Haga clic con el boton derecho del raton para cancelar el zoom y volver a la interfaz original.
3) funcién de grabacion manual
Sirve para hacer una copia de seguridad del video del canal actual en el dispositivo USB. El sistema no puede hacer una copia de seguridad del video

de varios canales al mismo tiempo.

Boton de clic , el sistema comienza a grabar. Haga clic en él nuevamente, el sistema dejara de grabar. usted

puede encontrar el archivo de registro en el disco flash.

4) Instantanea manual

Hacer clic m para tomar instantaneas de 1 a 5 veces. El archivo de instantanea se guarda en el dispositivo USB o HDD.

Puede ir a la interfaz de busqueda (capitulo 4.7.1) para ver.

5) Silencio (solo para canal analdgico)

Haga clic para silenciar. Haga clic de nuevo para habilitar la funcién de audio cuando obtenga una vista previa. Tenga
en cuenta que esta funcion es solo para el modo de una ventana.

6) Charla bidireccional (solo para canales conectados mediante protocolo privado)

Si el dispositivo de front-end conectado admite la funcién de conversacion bidireccional, puede hacer clic en este

botdn. Boton de clic para iniciar la funcion de conversacion bidireccional, el icono ahora se muestra como
ﬂ . Ahora el resto de botones de conversacion bidireccionales del canal digital también se vuelven nulos.

Hacer clic E De nuevo, puede cancelar la conversacion bidireccional y los botones de conversacién bidireccional de

otros canales digitales se vuelven tan .

7) Dispositivo remoto (solo para canal digital)
Menu breve. Haga clic en él para ir a la interfaz del dispositivo remoto para agregar / eliminar un dispositivo remoto o ver

su informacién correspondiente. Consulte el capitulo 4.9.1.1 para obtener informacién detallada.

4.3 Menu de clic derecho

En la interfaz de vista previa, haga clic con el botén derecho del mouse, puede ver la interfaz del menu que se muestra en la Figura 4-53.

m Nota

. Después de ir a la interfaz correspondiente, haga clic con el boton derecho del ratén para volver al
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nivel superior.

. La siguiente figura es solo como referencia. Se puede encontrar una pequefia diferencia en la interfaz de usuario.

. Modo de divisién de ventana: puede seleccionar la cantidad de ventana y luego seleccionar canales. Pantalla anterior /
. pantalla siguiente: haga clic en él para ir a la pantalla anterior / siguiente. PTZ: Haga clic en él para ir a la interfaz PTZ.
.

. Enfoque automatico: asegurese de que la cdmara de red conectada sea compatible con esta funcién. Configuracion de color: establece la
. informacion correspondiente al video.

. Pantalla: establece la velocidad de salida de video.

. Busqueda de rostros: permite mostrar la lista de rostros humanos y ver el registro de rostros humanos. Buscar: haga clic para ir a
. la interfaz de busqueda y buscar y reproducir un archivo de grabacién. Control de grabacion: habilita / deshabilita el canal de

. grabacion.

. Salida de alarma: habilita / deshabilita la funcién de salida de alarma. Dispositivo remoto:

. haga clic en él para agregar un dispositivo remoto.

. Matriz de video: establezca el intervalo y el canal de recorrido de la matriz de video. Menu

. principal: vaya a la interfaz del menu principal del sistema.

g Menu

Figura 4-53
4.3.1 Interruptor de ventana
El sistema admite 1/4/8/9-ventana (las opciones aqui dependen de la cantidad de canal de su producto). Puede

seleccionar de la lista desplegable. Vea la Figura 4-54.
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Figura 4-54
4.3.2 Pantalla anterior / Pantalla siguiente
Haga clic en él para ir a la pantalla anterior / siguiente. Por ejemplo, si esta utilizando el modo de divisiéon en 4, la primera

pantalla muestra el canal 1-4, haga clic en Pantalla siguiente, puede ver el canal 5-8.

4.3.3 Control PTZ

La configuracién de PTZ se muestra como en Consulte la Figura 4-55.
Tenga en cuenta que el nombre recomendado es gris una vez que el dispositivo no admita esta funcién. La operaciéon PTZ

solo es valida en el modo de una ventana.

Aqui puede controlar la direcciéon PTZ, velocidad, zoom, enfoque, iris, preajuste, recorrido, escaneo, funcién auxiliar de patron,
luz y limpiador, rotacion, etc.
La velocidad es para controlar la velocidad de movimiento de PTZ. El valor varia de 1 a 8. La velocidad 8 es mas rapida que la velocidad 1.

Puede usar el control remoto para hacer clic en el teclado pequefio para configurarlo.

Puede hacer clic E y del zoom, enfoque e iris para acercar / alejar, definicion y

brillo.
La rotacion PTZ admite 8 direcciones. Si utiliza botones de direccién en el panel frontal, solo hay cuatro direcciones:

arriba / abajo / izquierda / derecha.
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Figura 4-55

En medio de las ocho flechas de direccion, hay una tecla de posicionamiento inteligente 3D. Vea la Figura 4-56.

Asegurese de que su protocolo admita esta funcién y de que debe usar el mouse para controlar.

Haga clic en esta tecla, el sistema vuelve al modo de pantalla Unica. Arrastre el mouse en la pantalla para ajustar el tamafio de la
seccioén. La zona arrastrada admite velocidades de 4X a 16X. Puede realizar PTZ automaticamente. Cuanto menor sea la zona que

arrastrd, mayor sera la velocidad.

Figura 4-56
Nombre Funcion funcion Atajo Funciéon funcion Atajo
llave llave llave llave
Enfocar E Cerca ' » Lejos .
Atencion E Cerca | . Lejos >
Iris E cerrar o . Abierto o .

En la Figura 4-55, haga clic en, etc. l para abrir el menu, puede establecer preset, tour, patrén, escaneo y

Consulte la Figura 4-57.

Figura 4-57
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Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

Tenga en cuenta que la interfaz anterior puede variar debido a diferentes protocolos. El botén es gris y no se puede

seleccionar una vez que la funcion actual es nula.

Haga clic con el botdn derecho del mouse o haga clic en el botén ESC en el panel frontal para volver a la Figura 4-55.

Icono Funcion Icono Funcion
@ Preestablecido E Dar la vuelta
t.'_ Excursion Reiniciar
o~y
@ Escanear m Aux encendido g
boton
@ Girar Ir al menu

pagado

4.3.3.1 Configuracion de la funcion PTZ

Hacer cl., puede ir a la siguiente interfaz para configurar el preajuste, el recorrido, el patrén y el escaneo. Ver

Figura 4-58.

Set

Del Preset

Figura 4-58

Configuracion predeterminada

En la Figura 4-58, haga clic en el botén de preajuste y use ocho flechas de direccion para ajustar la camara a la posicion correcta. La

interfaz se muestra como en la Figura 4-59.
Haga clic en el boton Establecer y luego ingrese el nimero preestablecido. Haga

clic en el botén Establecer para guardar el ajuste preestablecido actual.
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PTZ

Preset Pattern Border

Preset @

Set

Del Preset

Figura 4-59

Configuracion del tour
En la Figura 4-58, haga clic en el botén Tour.

Ingrese el valor del tour y el nimero de preset. Haga clic en el boton Add preset para agregar el preset actual al tour. Vea la Figura 4-60.

Consejos
Repita los pasos anteriores para agregar mas ajustes preestablecidos al recorrido. Haga clic en el botén Eliminar predefinido para eliminarlo del recorrido.

Tenga en cuenta que algunos protocolos no admiten la funcién de eliminacién de preajustes.

PTZ

Preset Pattern Border

Preset

Patrol No. @

Add Preset
Del Preset
Del Tour

Figura 4-60

Configuracion de patrén

En la Figura 4-58, haga clic en el botén Patrén e ingrese el nimero de patron.

Haga clic en el botén Comenzar para iniciar la operacion de direccion. O puede volver a la Figura 4-55 para operar la operacion de zoom
/ enfoque / iris / direccion.

En la Figura 4-58, haga clic en el botdn Finalizar.
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Preset Pattern Border

Pattern

Figura 4-61

Configuracion de escaneo

En la Figura 4-58, haga clic en el botén Escanear.

Utilice los botones de direccion para establecer el limite izquierdo de la camara y luego haga clic en el botén Izquierda.

Use los botones de direccion para establecer el limite derecho de la camara y luego haga clic en el botén Derecha. Ahora el proceso de configuracion del

escaneo esta completo.

Preset Pattern Border

Left

Figura 4-62
4.3.3.2 Llamar a la funciéon PTZ
Llamar preestablecido
En la Figura 4-57, ingrese el valor preestablecido y luego haga clic nuevamente para para llamar a un preset. Hacer clic
detener la llamada.
Patron de llamada
En la Figura 4-57, ingrese el valor del patron y luego haga clic nuevamente para detener llamar a un patron. Hacer clic

la llamada.

Tour de llamadas
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En la Figura 4-57, ingrese el valor del recorrido y luego haga clic para detener la llamar a un recorrido. Haga clic de nuevo

llamada.

Escaneo de llamadas

3]

En la Figura 4-57, ingrese el valor de Escaneo y luego haga clic para detener la : ' llamar a un recorrido. Haga clic de nuevo
llamada.

Girar

En la Figura 4-57, haga clic en para permitir que la camara gire.

El sistema admite funciones de preajuste, recorrido, patrén, escaneo, rotacion, luz, etc.

Q‘;n Nota

. Preset, tour y pattern necesitan que el valor sea el parametro de control. Puede definirlo como necesite.

. Debe consultar el manual del usuario de su camara para obtener la definicion de Aux. En algunos casos, se puede utilizar para

procesos especiales.
Aux

Hacer cl , el sistema va a la siguiente interfaz. Las opciones aqui estan definidas por el

protocolo. El nUmero auxiliar corresponde al botdn auxiliar de encendido y apagado del decodificador. Vea la Figura 4-63.

Direct Aux

NONE

Aux Num

Figura 4-63
4.3.4 Enfoque automatico
Q‘;n Nota
. Esta funcion es para la camara de red con lente motorizada.
. Para la camara de enfoque automatico HD, puede ir a la interfaz de control PTZ para configurar. Consulte el Capitulo

4.3.3 PTZ.
En lainterfaz de vista previa, haga clic con el boton derecho del mouse y luego seleccione Auto focus, puede ir a la

siguiente interfaz. Vea la Figura 4-64.
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Sirve para configurar el enfoque automatico y la funciéon de zoom. Haga clic en la funcién de enfoque automatico, la cdmara puede realizar la funcion de

enfoque automatico.

Zoom Q

Focus €

4.3.5 Color

B O Speed(20 |~
= @ Speed(20 |~

Auto Focus Reset Refresh

Figura 4-64

Aqui puede configurar el tono, el brillo, el contraste, la saturacién, la ganancia, el nivel de blanco, el modo de color, etc. Consulte la Figura

4-65.

=

oifrass

Seuration

il

Siafcdard

Figura 4-65

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

Articulo

Nota

Periodo

Hay dos periodos en un dia. Puede establecer diferentes configuraciones

de nitidez, brillo y contraste para diferentes periodos.
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Articulo

Nota

Tiempo efectivo

Marque la casilla aqui para habilitar esta funcién y luego configure el periodo de tiempo.

Nitidez

El valor aqui es para ajustar el borde del video. El valor varia de 0 a 100.
Cuanto mayor sea el valor, mas claro sera el borde y viceversa. Tenga en
cuenta que hay ruido si el valor aqui es demasiado alto. El valor

predeterminado es 50 y el valor recomendado varia de 40 a 60.

Brillo

Sirve para ajustar el brillo de la ventana del monitor. El valor varia de 0 a 100. EI

valor predeterminado es 50.

Cuanto mayor sea el niUmero, mas brillante sera el video. Cuando ingrese el
valor aqui, la seccion brillante y la seccion oscura del video se ajustaran en
consecuencia. Puede usar esta funcién cuando todo el video es demasiado
oscuro o demasiado brillante. Tenga en cuenta que el video puede volverse
confuso si el valor es demasiado alto. El valor recomendado oscila entre 40 y

60.

Contraste

Sirve para ajustar el contraste de la ventana del monitor. El valor varia de 0 a 100. El

valor predeterminado es 50.

Cuanto mayor sea el numero, mayor sera el contraste. Puede usar esta funcion
cuando todo el brillo del video sea correcto pero el contraste no sea el adecuado.
Tenga en cuenta que el video puede volverse confuso si el valor es demasiado
bajo. Si este valor es demasiado alto, la seccion oscura puede carecer de brillo
mientras que la seccion brillante puede sobreexponerse. El valor recomendado

oscila entre 40 y 60.

Saturacién

Sirve para ajustar la saturacion de la ventana del monitor. El valor varia de

0 a 100. El valor predeterminado es 50.

Cuanto mayor sea el nimero, mas fuerte sera el color. Este valor no tiene
ningun efecto sobre el brillo general de todo el video. El color del video
puede volverse demasiado fuerte si el valor es demasiado alto. Para la parte
gris del video, la distorsién puede ocurrir si el balance de blancos no es
preciso. Tenga en cuenta que el video puede no ser atractivo si el valor es

demasiado bajo. El valor recomendado oscila entre 40 y

60.

Ganancia

El ajuste de ganancia sirve para establecer el valor de ganancia. El valor
predeterminado puede variar segun los diferentes modelos de dispositivo. Cuanto
menor sea el valor, menor sera el ruido. Pero el brillo también es demasiado bajo
en entornos oscuros. Puede mejorar el brillo del video si el valor es alto. Pero el

ruido del video puede volverse demasiado claro.

Nivel blanco

Es para mejorar el efecto de la imagen.
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Articulo Nota

Modo de color Incluye varios modos como estandar, color, brillante, suave. Seleccione
un modo de color, la nitidez, el brillo, el contraste, etc. pueden cambiar

automaticamente a la configuracion correspondiente.

Ecualizador

Hacer clic (o] para ajustar el valor de ecualizacién de la imagen.

Haga clic en el botén de reinici, el sistema puede ajustar automaticamente el video

al mejor efecto.

l:l;] Nota

Esta funcién es solo para canales analégicos HD.

Posicién de la imagen Sirve para ajustar la posicién de la imagen en la pantalla. El valor aqui se
refiere al pixel. El valor de pixel predeterminado es

dieciséis.
lIJ Nota

Esta funcion es solo para canales analdgicos.

4.3.6 Pantalla

Sirve para configurar el modo de salida de pantalla. Hay dos modos: pantalla completa / tasa original de imagen. Icono
- significa el modo de salida de pantalla actual. Vea la Figura 4-66.
S 1

ey 4
View 9

MMarwal
Re

ideo
iain Menu

Figura 4-66

4.3.7 Basqueda facial

Es para mostrar la lista de registros de rostro humano y ver el archivo de registro de reconocimiento de rostro humano.

4.3.8 Buscar
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Consulte el capitulo 4.7.1 para obtener informacion detallada.

4.3.9 Control de registros

Consulte el capitulo 4.9.4.6 para obtener informacion detallada.

4.3.10 Salida de alarma

Consulte el capitulo 4.9.3.10 para obtener informacién detallada.

4.3.11 Dispositivo remoto

Consulte el capitulo 4.9.1.1 para obtener informacién detallada.

4.3.12 Matriz de video

Consulte el capitulo 4.9.5.3 para obtener informacién detallada.

4.3.13 Menu principal

Consulte el capitulo 4.6 para obtener informacién detallada.

4.4 Barra de navegacion

Debe ir al Menu principal-> Configuracion-> Sistema-> General para habilitar la funcién de la barra de navegacion; de
lo contrario, no podra ver la siguiente interfaz.

La barra de navegacién se muestra a continuacion. Vea la Figura 4-67.

B-Ro meEmsEE =] &

1 2 3 45 & 7T 8 2101112 1314 15
Figura 4-67

4.4.1 Menu principal

Botén de clic @ para ir a la interfaz del menu principal.

4.4.2 Pantalla de salida

Seleccione el modo de division de ventana correspondiente y los canales de salida.

4.4.3 Pantalla anterior / siguiente

para ir a la pantalla anterior, haga clic en para ir a la siguiente pantalla. por

Hacer clic

Por ejemplo, si esta utilizando el modo de division en 4, la primera pantalla muestra el canal 1-4,

hacer c, puede ver el canal 5-8.

4.4.4 Tour

‘“
Boton de clic L‘ para habilitar el recorrido, el icono se convierte en , puedes ver que el recorrido esta en
proceso.

4.4.5 Favoritos
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Hacer cl, el sistema muestra agregar / editar favoritos. Vea la Figura 4-68.

A0 R e -

Figura 4-68

4.4.6 Canal
Es un arbol de canales emergente. Puede hacer clic izquierdo para seleccionar un canal en el arbol y luego arrastrarlo a la ventana de vista

previa en el panel izquierdo.

4.4.7 PTZ

Hacer c|E, el sistema va a la interfaz de control PTZ. Consulte el capitulo 4.3.3.

4.4.8 Color

Botdn de clic i el sistema va a la interfaz de color. Consulte el capitulo 4.3.5.

4.4.9 Buscar

O
Botén de clic . el sistema va a la interfaz de busqueda. Consulte el capitulo 4.7.1

4.4.10 Estado de alarma

Boton de clic , el sistema pasa a la interfaz de estado de alarma. Es para ver el estado del dispositivo y

estado del canal. Consulte el capitulo 4.9.3.

4.4.11 Informacioén del canal

Botén de clic g el sistema va a la interfaz de configuracion de informacién del canal. Es para ver

informacion del canal correspondiente. Vea la Figura 4-69.
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Figura 4-69

4.4.12 Registro

Hacer cl , el sistema accede a una interfaz para que pueda ver la informacién del dispositivo remoto. Por favor

consulte el capitulo 4.9.1.1.

4.413 Red

o
A
mmm.
Hacer cliésisfl, el sistema va a la interfaz de red. Sirve para configurar la direccion IP de la red, predeterminada

puerta de enlace, etc. Consulte el capitulo 4.9.2.

4.4.14 Administrador de HDD

Hacer clic , el sistema va a la interfaz del administrador de HDD. Es para ver y administrar HDD

informacion. Consulte el capitulo 4.9.4.3.

4.4.15 Administrador USB

Hacer clic D, el sistema va a la interfaz USB Manager. Es para ver informacion de USB,

copia de seguridad y actualizacion. Consulte el capitulo 4.7.3 Copia de seguridad, capitulo 4.8.4 Registro, capitulo

4.9.5.12 Importar / Exportar ,, y el capitulo 4.9.5.14 Actualizar para obtener informacién detallada.

4.5 Ventana emergente automatica de dispositivo USB

Después de insertar el dispositivo USB, el sistema puede detectarlo automaticamente y mostrar el siguiente cuadro de didlogo. Le permite realizar una

copia de seguridad conveniente de archivos, registros, configuraciones o actualizaciones

360



sistema. Vea la Figura 4-70. Consulte el capitulo 4.7.3 Copia de seguridad, el capitulo 4.8.4 Registro, el capitulo 4.9.5.12 Importar /

Exportar y el capitulo 4.9.5.14 Actualizacién para obtener informacion detallada.

Find USB device

B Name: sdb1{USB DISK)

53 Capacity: 14.05 GB/15.00 GB(Free/Total)

File Backup R
Config Backup

Figura 4-70

4.6 Menu principal

La interfaz del menu principal se muestra a continuacion. Vea la Figura 4-71.

B RIERE

Figura 4-71
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4.7 Operacion

4.7.1 Buscar

Haga clic en el botdn de busqueda en el menu principal, la interfaz de busqueda se muestra a continuacion. Vea la Figura 4-72.

Normalmente hay cuatro tipos de archivos:

. R: archivo de grabacién normal.

. A: archivo de grabacion de alarma externa.

. M: archivo de grabacion de deteccién de movimiento
. Naranja: archivo de grabacion inteligente.

B Noton B

- )
i N

Figura 4-72
Ple_Plaza bursatil norteamericana consulte la siguiente hoja para obtener mas informacion.
SN Nombre Funcién
Monitor . Aqui se muestra la imagen o el archivo buscado.
1
ventana . Admite reproduccién de 1/4/9/16 ventanas.
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. Aqui puede seleccionar buscar la imagen o el archivo grabado.

. Puede seleccionar reproducir desde el disco duro de lectura y escritura, desde un dispositivo periférico o desde un disco duro de
redundancia.

. Antes de seleccionar jugar desde el dispositivo periférico, conecte el dispositivo periférico correspondiente.
Puede ver todos los archivos de registro del directorio raiz del dispositivo periférico. Haga clic en el boton

Examinar; puede seleccionar el archivo que desea reproducir.

Buscar
tipo
. Marque la casilla aqui; puede habilitar la funcién de reproduccion de empalmes. Consulte el capitulo 4.7.1.4 para
obtener informacién detallada.
Importante
. El disco duro de redundancia no admite la funcion de copia de seguridad de imagenes, pero si admite la funcién
de reproduccion de imagenes. Puede seleccionar reproducir desde el HDD de redundancia si hay imagenes en el HDD
de redundancia.
. La fecha resaltada en azul significa que hay una imagen o un archivo. De lo contrario, no hay imagen ni archivo.
Calendario
. En cualquier modo de reproduccion, haga clic en la fecha que desea ver, puede ver el seguimiento del archivo de grabacién
correspondiente en la barra de tiempo.
. Modo de reproduccion: 1/4/9/16 / personalizado. (Puede variar segun las diferentes series). En el modo de reproduccién
. de 1 ventana: puede seleccionar entre 1y 16 canales.
. En el modo de reproduccién de 4 ventanas: puede seleccionar 4 canales seguin sus necesidades.
Reproduccion
modo
. En el modo de reproduccion de 9 ventanas, puede cambiar entre 1-8 y 9-16 canales. En el modo de
y
. reproduccion de 16 ventanas, puede cambiar entre 1-16 y 17-32 canales.
canal
seleccion
. En el modo personalizado, puede seleccionar uno o mas canales que desee reproducir al mismo
cristal.
tiempo. Consulte el capitulo 4.7.1.4.
. La barra de tiempo cambiara una vez que modifique el modo de reproduccién o la opcion de canal.
La interfaz de busqueda de numero de tarjeta se muestra a continuacion. Aqui puede ver la barra de configuracion de campo / nimero
Tarjeta
de tarjeta. Puede implementar la busqueda avanzada.
ndmero
buscar Cmers <

Marcar archivo

boton de lista

Haga clic en él para ir a la interfaz de lista de archivos de marca. Puede ver toda la informacién de marcas del canal actual por
hora. Consulte el capitulo 4.7.1.3 para obtener informacion detallada. Tenga en cuenta que solo el producto de este icono admite la

funcién de marca.
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Archivo regist

. Haga doble clic en él, puede ver la lista de archivos de imagen / grabacion del dia actual.

. La lista de archivos muestra el primer canal del archivo de grabacion.

. El sistema puede mostrar un maximo de 128 archivos a la vez. Utilizar el « * 0 el mouse para ver el archivo.

y

Seleccione un elemento y luego haga doble clic con el mouse o haga clic en el botén ENTER para reproducir.

. Puede ingresar el periodo en la siguiente interfaz para comenzar una busqueda precisa. lista * Tipo de archivo: R:

o regular; A — registro de alarma externa; M: deteccion de movimiento

cambiar grabar.
boton
. Bloquear archivo. Haga clic en el archivo que desea bloquear y haga clic en el botén. El archivo [E para bloquear. los
que bloqued no se sobrescribira.
. Buscar archivo bloqueado: haga clic en el botén E para ver el archivo bloqueado.
Reproducir pausar
. Vol eﬁgﬁgﬁgg onr?hbéjééae ini@,reelpsrig%rggigr%lve al calendario y la configuracién del canal
in/terfaz * mi. El boton de reproduccion
> .
Por favor h * ota: Haga doble clic en el periodo valido de la barra de tiempo.
° por El d filoeutbhlaet cislicwkritthinegitoermovinerthweritfiinleg, lisitt.no se puede bloquear.
En el modo de reproduccion lenta, haz clic en él para cambiar entre reproduccion / pausa. Detener
[ ]
Juego al revés
En el modo de reproduccién normal, haga clic con el botdn izquierdo en el botén, el archivo comienza a reproducirse hacia atras.
.
Vuelva a hacer clic en él para pausar la reproduccién actual.
En el modo de reproduccién hacia atras, haga clic en » / « para restaurar el juego normal.
En el modo de reproduccién, haga clic en él para reproducir la seccion anterior o siguiente. Puede hacer clic de
Reproduccion | . forma continua cuando esta viendo los archivos del mismo canal. En el modo de reproduccion normal, cuando pausa
controlar . | la reproduccion actual, puede hacer clic en « | y
cristal. | * para comenzar la reproduccion cuadro a cuadro.
En el modo de reproduccién cuadro a cuadro, haga clic en > / « para restaurar la reproduccion normal. Juego lento
>

En el modo de reproduccion, haga clic en él para realizar varios modos de reproduccion lenta, como reproduccion lenta 1,

reproduccion lenta 2, etc.

Avance rapido

En el modo de reproduccién, haga clic para realizar varios modos de reproduccion rapida, como reproduccion rapida 1,

reproduccion rapida 2, etc.

Nota: La velocidad de reproduccion real tiene relacion con la version del software.

Busqueda inteligente

| volumen de la reproduccion
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Haga clic en el botén de instantanea en el modo de pantalla completa, el sistema puede tomar una foto.

@ El sistema admite la ruta guardada de la imagen instantanea personalizada. Primero conecte el dispositivo periférico,
haga clic en el botén de ajuste en el modo de pantalla completa, puede seleccionar o crear una ruta. Haga clic en el

boton Inicio, la imagen instantanea se puede guardar en la ruta especificada.

Botén de marca.
o Tenga en cuenta que esta funcion es solo para algunos productos de la serie. Asegurese de que haya un boton de

marca en el panel de control de reproduccion.

Puede consultar el capitulo 4.7.1.3 para obtener informacién detallada.

. Sirve para mostrar el tipo de registro y su periodo en los criterios de busqueda actuales.
. En el modo de reproduccion de 4 ventanas, hay cuatro barras de tiempo correspondientes. En otro modo de reproduccién,

solo hay una barra de tiempo.

. Use el mouse para hacer clic en un punto de la zona de color en la barra de tiempo, el sistema comienza la reproduccion.
9 Barra de tiempo

. La barra de tiempo comienza con las 0 en punto cuando esta configurando la configuracién. La barra de tiempo

amplia el periodo del tiempo de reproduccién actual cuando esta reproduciendo el archivo.

. El color verde representa el archivo de registro normal. El color rojo representa el archivo de registro de alarma externo. El

amarrillo representa el archivo de grabacion de deteccion de movimiento.

® | a opcidn incluye: 24H, 2H, 1H y 30M. Cuanto mas pequefia sea la unidad, mayor sera la tasa de zoom. Puede establecer

con precisién el tiempo en la barra de tiempo para reproducir el registro.
Barra de tiempo
10 . La barra de tiempo comienza con las 0 en punto cuando esta configurando la configuracion. La barra de tiempo
unidad

amplia el periodo del tiempo de reproduccion actual cuando esta reproduciendo el archivo.

. Seleccione los archivos que desea respaldar de la lista de archivos. Puede consultar de la lista. Luego haga clic en el botén
de respaldo, ahora puede ver el menu de respaldo. El sistema admite la configuracion de ruta personalizada. Después de
seleccionar o crear una nueva carpeta, haga clic en el botdn Inicio para comenzar la operacién de respaldo. Los archivos de
registro se guardaran en la carpeta especificada.

11 Apoyo

. Verifique el archivo nuevamente. Puede cancelar la visualizacion seleccion. El sistema maximo admite
actual de 32 archivos de un canal.
. Después de recortar el archivo de grabacion, haga clic en el botén Copia de seguridad para guardarlo.

. Para un dispositivo, si hay una copia de seguridad en proceso, no puede iniciar una nueva operacioén de copia de seguridad.
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. Es editar el archivo.

® Reproduzca el archivo que desea editar y luego haga clic en este boton cuando desee editar. Puede ver las barras
deslizantes correspondientes en la barra de tiempo del canal correspondiente. Puede ajustar la barra deslizante o ingresar la
hora exacta para establecer la hora de finalizacion del archivo.

. Después de configurar, puede hacer clic en el botén Clip nuevamente para editar el segundo periodo. Puede ver que la barra

deslizante recupera su posicion anterior.

12 Aeorter . Haga clic en el botén Copia de seguridad después del clip, puede guardar el contenido actual en un nuevo archivo.
. Puede recortar para un canal o varios canales. La operacién de clic de multiples canales es similar a la
operacion de un canal.
Tenga en cuenta:
. El sistema admite hasta 1024 archivos de copia de seguridad al mismo tiempo.
. No puede utilizar la operacion de clip si se ha marcado algun archivo en la lista de archivos.
Grabar
13 En cualquier modo de reproduccion, la barra de tiempo cambiara una vez que modifique el tipo de busqueda.
tipo
Otras funciones
. Cuando el sistema esta en reproduccién, puede seleccionar una zona en la ventana para comenzar la busqueda inteligente. Haga
clic en el botén de deteccién de movimiento para comenzar a jugar.
. Una vez que ha comenzado la reproduccién de deteccion de movimiento, haga clic en el boton nuevamente para finalizar la
reproduccién del archivo de deteccion de movimiento actual.
14 Inteligente * No hay una zona de deteccién de movimiento por defecto.
buscar . Si selecciona reproducir otro archivo en la lista de archivos, el sistema cambia a la reproduccién por deteccién de movimiento de otro
archivo.
. Durante el proceso de reproduccion por deteccion de movimiento, no puede implementar operaciones como cambiar la barra de tiempo,
comenzar la reproduccion hacia atras o la reproduccion cuadro por cuadro. Consulte el capitulo 4.7.1.1 Busqueda inteligente para
. obtener informacién detallada sobre el funcionamiento.
Otro
canal
sincronia
15 zation Al reproducir el archivo, haga clic en el botdn numérico, el sistema puede cambiar al mismo
cambiar al peripdo del canal correspondiente para reproducir. tocar
cuando
reproduccion
En el panel 13 de la Figura 4-72, haga clic en el botdn Sincronizar, puede reproducir los archivos de diferentes canales
dieciséis | Sincronizar
ocurridos al mismo tiempo.
17 Digital Cuando el sistema esté en modo de reproduccién de pantalla completa, haga clic con el botén izquierdo del mouse en la pantalla. Arrastre el
enfocar mouse en la pantalla para seleccionar una seccion y luego haga clic con el botén izquierdo del mouse para realizar el zoom digital. Puede hacer

clic con el botén derecho del ratén para salir.
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A mano

cambiar Durante el proceso de reproduccion del archivo, puede cambiar a otro canal a través de la lista desplegable o
18 canal girando el mouse.
cuando Esta funcion es nula si no hay ningun archivo de registro o el sistema esta en proceso de busqueda inteligente.

reproduccion

4.7.1.1 Busqueda inteligente

Durante el modo de reproduccion de varios canales, haga doble clic en un canal y luego haga clic en el

Q , el sistema comienza la busqueda inteligente. El sistema admite 396 (22 * 18 PAL) y 330 (22 * 15 NTSC) zonas. Haga clic con

el botdn izquierdo del raton para seleccionar las zonas de busqueda inteligente. Vea la Figura 4-73.

i B

R

=

Figura 4-73

Haga clic en el , puede ir a la reproduccién de busqueda inteligente. Haga clic de nuevo, el sistema se detiene

reproduccion de busqueda inteligente.

]_T—L_] Nota

. El sistema no admite la configuracion de la zona de deteccion de movimiento durante el modo de pantalla completa.
. Durante la reproduccion de varios canales, el sistema detiene la reproduccion de los canales restantes si implementa la busqueda

inteligente de un canal.

4.7.1.2 Reproduccion precisa por tiempo
Seleccione los registros de un dia, haga clic en la lista, puede ir a la interfaz de la lista de archivos. Puede ingresar la hora en la esquina
superior derecha para buscar registros por hora. Ver imagen en el lado izquierdo de

la Figura 4-74 Por ejemplo, ingrese la hora 11: 00.00 y luego haga clic en el botén Buscar @

puede ver todos los archivos de registro después de las 11: 00.00 (los registros incluyen la hora actual). Vea la imagen en el lado derecho de la

Figura 4-74 Haga doble clic en un nombre de archivo para reproducirlo.
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m Nota

. Después de buscar archivos, el sistema implementa una reproduccién precisa una vez que hace clic en Reproducir por primera vez.

. El sistema no admite la reproduccion precisa de imagenes.
. El sistema admite reproduccion sincronizada y reproduccion no sincronizada. La reproduccion sincronizada
admite todos los canales y la reproduccion no sincronizada solo admite la reproduccion precisa del canal

seleccionado actual.

Name Name

108447 R 11:09:09 R

11:09:09 R 13:30:44 R
13:30:44 R 13:34:00 R
13:34:00 R 133911 R
13:39:11 R 15:00:00 R A

Figura 4-74

4.7.1.3 Marcar reproduccién
Asegurese de que su dispositivo comprado admita esta funcion. Puede utilizar esta funcién solo si puede ver el

icono de reproduccion de marcas en la interfaz de busqueda (Figura 4-72).

Cuando esta reproduciendo un registro, puede marcar el registro cuando haya informacion importante. Después de la
reproduccioén, puede usar el tiempo o las palabras clave de marca para buscar el registro correspondiente y luego reproducir.

Es muy facil para usted obtener la informacién importante del video.

. Agregar marca
Cuando el sistema esté en reproduccion, haga clic en el boton Marcar I“ 5, puede ir a la siguiente interfaz. Ver

Figura 4-75.

Add Mark

Mark Time (2013-09-27 10:01:08

A C—
Deieut |

Figura 4-75

. Marca de reproducciéon

Durante el modo de reproduccion de 1 ventana, haga clic en el botén Marcar lista de archivos n& en la Figura 4-72, puede ir

para marcar la interfaz de lista de archivos. Haga doble clic en el archivo de una marca, puede comenzar la reproduccion desde el momento de la marca.
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. Juega antes de marcar el tiempo

Aqui puede configurar el inicio de la reproduccion desde los N segundos anteriores al tiempo de marca.

g-g Nota

Por lo general, el sistema puede reproducir registros anteriores de N segundos si existe ese tipo de archivo de registro. De lo

contrario, el sistema reproduce desde los X segundos anteriores cuando existe tal tipo de registro.

i Administrador de marcas

Haga clic en el boton del administrador de marcas @ en la interfaz de busqueda (Figura 4-72); se puede ir

a la interfaz de Mark Manager. Vea la Figura 4-76. El sistema puede gestionar toda la informacion de marcas de registro del canal

actual de forma predeterminada. Puede ver toda la informacion de marcas del canal actual por hora.

Marks Manager

Channel
Start Time (72013 - 09 - 27 [ 00 00 : 00
End Time ((2013-09- 28 [00: 00: 00

Mark Time Mark Name
2013-09-27 10:00:12 report

Figura 4-76

. Modificar

Haga doble clic en un elemento de informacién de marca, puede ver que el sistema abre un cuadro de didlogo para que cambie la
informacion de marca. Solo puede cambiar el nombre de la marca aqui.

. Eliminar

Aqui puede verificar el elemento de informacién de la marca que desea eliminar y luego hacer clic en el botén Eliminar, puede eliminar un

elemento de la marca. .

Qg Nota

. Después de ir a la interfaz de gestion de marcas, el sistema debe pausar la reproduccion actual. El sistema reanuda
la reproduccion después de salir de la interfaz de gestion de marcas.
. Si se ha eliminado el archivo de marca que desea reproducir, el sistema comienza la reproduccion desde el primer archivo de la lista.

4.7.1.4 Reproduccion personalizada
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Puede seleccionar uno o mas canales para reproducirlos al mismo tiempo.
Desde el menu principal-> Buscar o puede hacer clic con el botén derecho del mouse en la interfaz de vista previa y luego seleccionar Buscar,

puede ir a la Figura 4-72.

’1
En el panel 4, haga clic e, puede ver la siguiente interfaz. Vea la Figura 4-77.

Figura 4-77

Ahora puede seleccionar uno o mas canales y luego hacer clic en E para buscar registro (s).

El sistema admite uno o mas canales. El modo de divisién de ventana se puede ajustar automaticamente segun la cantidad de canal. El

sistema admite como maximo 16 divisiones.

Hacer cl para seleccionar todos los canales al mismo tiempo.

Hacer clic ' , el sistema comienza la reproduccién.

4.7.1.5 Reproduccion de empalmes
Para el archivo de grabacion grande, puede usar la funcion de reproduccion de empalme para reproducir el mismo archivo en varias

secciones al mismo tiempo. Es muy conveniente para usted encontrar las secuencias de video que desea.

En el menu principal, haga clic en el boton Buscar o haga clic con el botén derecho del mouse y luego seleccione Buscar. Puede ir a la Figura 4-72.

En el panel derecho, marque la casilla para habilitar la funcién de reproduccion de empalme y luego configure el canal, la fecha y el modo de division. La

interfaz de reproduccion de empalmes se muestra a continuacion. Cada seccion tiene un pequefio

triangulo; tu lata ajustar eso a conjunto hora. Ver Figura 4-78.

Figura 4-78

m Nota

Seleccione el modo de division, de modo que el registro pueda empalmarse en varias secciones.

Seleccione el archivo de empalme.
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. Haga clic en Reproduccion, el sistema reproduce desde el primero de la fecha actual de forma predeterminada.

. Haga clic en la barra de tiempo, el sistema reproduce desde el momento en que hace clic.

. Hacer clic E , puede seleccionar en la lista de archivos.

]:'L_] Nota

. La reproduccién de empalme es para el modo de reproduccion de 1 ventana.
. El sistema admite el modo de division 1/4/8/16. Aqui se pueden encontrar ligeras diferencias.
. El periodo minimo de cada seccién es de 5 minutos. Para que el registro sea de menos de 20 minutos, si selecciona el modo de divisién en 4

(o el modo de divisién en mas de 4), el sistema puede ajustarse automaticamente para que el periodo de cada seccién sea de 5 minutos. En

esta situacion, es posible que algunos canales no tengan video.

4.7.2 Busqueda de rostro humano
En la ventana de vista previa, haga clic con el botén derecho del mouse y luego seleccione busqueda de rostros, o en el menu

principal, haga clic en Buscar rostros, puede ir a la siguiente interfaz. Vea la Figura 4-79.

1 ano an an

Figura 4-79

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

‘ SN ‘ Nombre Funcion
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SN Nombre Funcion
1 Monitor . Es para mostrar la lista de archivos de deteccion de rostros humanos. El tltimo archivo esta en la parte superior. \
pan
. Haga clic en Exportar, puede exportar el archivo seleccionado al dispositivo USB. Hay dos
tipos: imagen / registro.
. Imagen: exporta la imagen del rostro humano reconocida.
. Grabar: exporte el archivo de grabacién antes y después de 10 segundos cuando el
DVR reconozca el rostro humano.
2 Reproduccion Reproduzca la imagen o el archivo de grabacion buscado. Haga doble clic para reproducir en pantalla completa.
cristal
3 Buscar Establezca la fecha, la hora de inicio y la hora de finalizacién, haga clic en el botén Buscar, puede ver la lista de archivos
cristal correspondiente.

4.7.3 Copia de seguridad

DVR admite CD-RW, grabadora de DVD, copia de seguridad de dispositivo USB, descarga de red y eSATA. Aqui presentamos la copia de

seguridad USB, eSATA. Puede consultar el Capitulo 7 Operacién del cliente web para obtener informacién sobre la operacion de copia de

seguridad de descarga de red.

Haga clic en el botén de copia de seguridad, puede ver que se muestra una interfaz como en la Figura 4-80. Aqui es para que vea la informacién de

los dispositivos.

Puede ver el nombre del dispositivo de respaldo y su espacio total y espacio libre. El dispositivo incluye CD-RW, grabadora de

DVD, dispositivo USB, disco flash, copia de seguridad eSATA.

a e Tiokadi

Figura 4-80

Seleccione el dispositivo de respaldo y luego configure el canal, la hora de inicio y la hora de finalizacion del archivo.

Haga clic en el boton Agregar, el sistema comienza la busqueda. Todos los archivos coincidentes se enumeran a continuacién. El sistema

calcula automaticamente la capacidad necesaria y restante. Vea la Figura 4-81.
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Figura 4-81

El sistema solo respalda los archivos con un v antes del nombre del canal. Puede usar el botén Fn o cancelar para eliminar ¥ después del

numero de serie del archivo.

Haga clic en el botén Inicio, el sistema comienza a copiar. Al mismo tiempo, el boton de respaldo se convierte en boton de parada.

Puede ver el tiempo restante y la barra de proceso en la parte inferior izquierda. Vea la Figura 4-82.

Figura 4-82
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Cuando el sistema completa la copia de seguridad, puede ver un cuadro de didlogo que indica que la copia de seguridad se realiz6 correctamente.

. Formato de archivo: haga clic en el formato de archivo; puede ver que hay dos opciones: DAV / ASF. El formato del nombre del archivo
suele ser: numero de canal + tipo de registro + hora. En el nombre del archivo, el formato YDM es Y + M + D + H + M + S. El nombre de la

extension del archivo es .dav.

Consejos:
Durante el proceso de copia de seguridad, puede hacer clic en ESC para salir de la interfaz actual y realizar otras operaciones. El sistema no

terminara el proceso de respaldo.

m Nota

Cuando hace clic en el boton de parada durante el proceso de grabacion, la funcion de parada se activa inmediatamente. Por ejemplo, si
hay diez archivos, cuando hace clic en detener, el sistema solo hace una copia de seguridad de cinco archivos, el sistema solo guarda los

5 archivos anteriores en el dispositivo (pero puede ver diez nombres de archivo).

4.7.4 Apagado
En la Figura 4-71, seleccione Apagar, puede ir a la siguiente interfaz. Vea la Figura 4-83. Hay tres opciones: Apagar
/ cerrar sesion / reiniciar.

Para el usuario que no tiene el derecho de apagado, ingrese la contrasefia correspondiente para apagar.

S htd ooy

Figura 4-83

4.8 Informacion

4.8.1 Informacion del sistema
Aqui es para que vea la informacion del sistema. Hay un total de cuatro elementos: HDD (informacién del disco duro), registro,

BPS (estadisticas de flujo de datos), version. Vea la Figura 4-84.
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Figura 4-84

4.8.1.1 Informaciéon de HDD

Aqui se enumera el tipo de disco duro, el espacio total, el espacio libre, la hora de inicio del video y el estado. Vea la Figura 4-85.

. SATA: 1-2 aqui significa que el sistema admite 2 HDDS como maximo. © significa que el disco duro actual es normal. X
significa que hay un error. - significa que no hay disco duro. Si el disco esta dafiado, el sistema se muestra como "?". Quite

el disco duro roto antes de agregar uno nuevo.
. SN: puede ver la cantidad de HDD al que esté conectado el dispositivo. - significa que el segundo disco duro es un disco duro que funciona

actualmente.

. Tipo: las propiedades de HDD correspondientes. Espacio total: la

. capacidad total del disco duro. Espacio libre: la capacidad libre del

. disco duro. Estado: el disco duro puede funcionar correctamente o no.
.

. INTELIGENTE: muestra la informacion del disco duro. Vea la Figura 4-86.
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Figura 4-85

Haga doble clic en la informacion de un disco duro; puede ver la informacién de HDD SMART. . Vea la Figura 4-86.

%A FTRFO

Figura 4-86

4.8.1.2 Informacion de registro
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Es para ver la hora de inicio y finalizacién del registro. Vea la Figura 4-87.

Figura 4-87

4.8.1.3 Registro de estimacion
El sistema puede calcular el tiempo de grabacion basandose en el espacio del disco duro, o puede ingresar el tiempo de grabacion que desea

para calcular el espacio del disco duro que necesita. Vea la Figura 4-88.

Figura 4-88

Hacer clic después del nombre del canal, el sistema muestra el cuadro de didlogo Editar. Vea la Figura 4-89.
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Puede ingresar la resolucion, la velocidad de fotogramas, el flujo de bits, el tiempo de grabacién del canal correspondiente, el sistema puede calcular el

tiempo de grabacion segun la configuracion del canal y el espacio del disco duro.

Figura 4-89

. Calcule el periodo de grabaciéon en funcion del espacio del disco duro

Marque el canal en el que desea grabar el archivo.

Select
Haga clic en Espacio conocido y luego haga clic en el para configurar el HDD. Haga clic en el botén Aceptar.

Ahora puede ver el periodo de registro (por ejemplo, 5 dias). Vea la Figura 4-90.
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Figura 4-90

. Calcule el espacio del disco duro segun el periodo de grabacion
Marque el canal en el que desea grabar el archivo.
Ingrese los dias que desea grabar, el sistema puede calcular automaticamente el espacio de disco duro necesario (como 5.109TB).

Vea la Figura 4-91.
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Figura 4-91
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4.8.1.4 BPS

Aqui puede ver el flujo de datos de video actual (KB / s), resolucién, etc. Consulte la Figura 4-92.

Figura 4-92

4.8.1.5 Canal

Sirve para ver la informacién de la cdmara conectada. Vea la Figura 4-93.

m Nota

Se puede encontrar una pequeia diferencia en la interfaz de usuario. El formato

se refiere al formato de la cdmara conectada.
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Figura 4-93

4.8.1.6 Estado del dispositivo

Esta funcién es solo para algunos productos de la serie.

Nota

Es para ver el estado del ventilador, el estado de la energia, el uso de la CPU, la temperatura, etc.

Desde el menu principal-> Informacién-> Sistema-> Estado, ingrese a la interfaz de estado del dispositivo. Vea la Figura 4-94.

Figura 4-94
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4.8.1.7 Version

Aqui puede ver informacion sobre la version, como el nimero de version, la fecha de creacion, el nimero de serie, etc.

4.8.2 Evento

Es para mostrar el estado del dispositivo y el estado del canal. Vea la Figura 4-95.

Figura 4-95

4.8.3 Red

4.8.3.1 Usuarios en linea

Aqui es para que administre los usuarios en linea. Vea la Figura 4-96.

Puede desconectar a un usuario o bloquear a un usuario si tiene los derechos de sistema adecuados. La configuracion de desconexién maxima es
de 65535 segundos.

El sistema detecta que hay un usuario recién agregado o eliminado cada cinco segundos y actualiza la lista automaticamente.
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Figura 4-96

4.8.3.2 Carga de red

La carga de la red se muestra como en la Figura 4-97. Aqui puede ver las siguientes estadisticas del adaptador de red del
dispositivo.

Aqui puede ver informacion de todos los adaptadores de red conectados. El estado de la conexién se muestra como fuera de linea si la
conexion esta desconectada. Haga clic en un adaptador de red, puede ver las estadisticas de flujo, como la tasa de envio y la tasa de

recepcion en el panel superior.
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Figura 4-97
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4.8.3.3 Prueba de red

La interfaz de prueba de red se muestra como en la Figura 4-98.

. IP de destino: ingrese una direccion IPV4 valida o un nombre de dominio.

. Prueba: haga clic en él para probar la conexién con la direccién IP de destino. Los resultados de la prueba pueden mostrar el
retraso promedio y la tasa de pérdida de paquetes y también puede ver el estado de la red como OK, defectuoso, sin conexion,
etc.

. Copia de seguridad de Network Sniffer: inserte el dispositivo USB2.0 y haga clic en el boton Actualizar, puede ver el dispositivo en la
siguiente columna. Puede utilizar la lista desplegable para seleccionar el dispositivo periférico. Haga clic en el botén Examinar para

seleccionar la ruta de ajuste. Los pasos aqui son los mismos que los de la operacién de copia de seguridad de vista previa.

Puede ver todos los nombres de los adaptadores de red conectados (incluidos Ethernet, PPPoE, WIFI,

y 3G), puede hacer clic en el botén en el panel derecho para comenzar Sniffer. Haga clic en el gris

botdn de parada para detener. Tenga en cuenta que el sistema no puede rastrear varios adaptadores de red al mismo tiempo.

Después de que Sniffer comenzo, puede salir para implementar la operacién de red correspondiente, como

iniciar sesion WEB, monitor. Vuelva a la interfaz de Sniffer para hacer clic @ detener Sniffer. Sistema

puede guardar los paquetes en la ruta especificada. El archivo lleva el nombre de "Nombre del adaptador de red + hora".
Puede utilizar software como Wireshark para abrir los paquetes en la PC para que el ingeniero profesional resuelva

problemas complicados.
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Figura 4-98

4.8.4 Registro
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4.8.4.1 Registro local

Aqui puede ver el archivo de registro del sistema. El sistema enumera la siguiente informacién. Vea la Figura 4-99.

Los tipos de registro incluyen operacién del sistema, operacion de configuracion, administracion de datos, evento de alarma,

operacion de registro, administrador de cuenta, borrado de registro, operacién de archivo, etc. Optimiz6 el registro de reinicio. Solo

hay tres tipos: reinicio normal, reinicio anormal y reinicio de protecciéon. 0x02 . 0x03 . 0x04 se incluye en el tipo de reinicio de

proteccion.

. Hora de inicio / hora de finalizacion: por favor seleccione la hora de inicio y la hora de finalizacién, luego haga clic en el boton de busqueda. Puede
ver los archivos de registro en una lista. El sistema muestra como maximo 100 registros en una pagina. Puede guardar como maximo 1024 archivos

de registro. Utilice el botén de pagina arriba / abajo en la interfaz o el panel frontal para ver mas.

. Copia de seguridad: seleccione una carpeta que desee guardar; puede hacer clic en el botén de copia de seguridad para guardar los archivos de
registro. Después de la copia de seguridad, puede ver que hay una carpeta llamada Log_time en la ruta de la copia de seguridad. Haga doble clic
en la carpeta, puede ver el archivo de registro

. Detalles: haga clic en el botén Detalles o haga doble clic en el elemento de registro, puede ver la informacion detallada. Vea la
Figura 4-100. Aqui puede usar la barra rodante para ver informacion, o puede usar Pagina arriba / Pagina abajo para ver otra

informacion de registro.

Figura 4-99

Seleccione un elemento de la lista y luego haga clic en el boton Detalles o haga doble clic en el elemento de registro, puede ver la informacion

detallada como el tiempo de registro, el tipo de registro, el usuario de registro, la direccion IP, etc. Consulte la Figura 4-100.
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Figura 4-100
m Nota
. Si no hay disco duro, el sistema admite 1024 registros como maximo.
. Si se ha conectado a la unidad de disco duro sin formato, el sistema admite como maximo 5000 registros. Si se ha conectado al disco duro
. formateado, el sistema admite como maximo 500.000 registros. Los registros de funcionamiento del sistema se guardan en la memoria del
. sistema. Otros tipos de registros se guardan en el disco duro. Si no hay disco duro, otros tipos de registros también se guardan en la

memoria del sistema. Los registros estan seguros cuando formatea el disco duro. Pero los registros pueden perderse una vez que haya

. extraido el disco duro.

4.9 Configuracion

4.9.1 Camara
4.9.1.1 Dispositivo remoto ( Solo para canal digital)

4.9.1.1.1 Dispositivo remoto
En el menu principal, desde Camara -> Registro, puede ir a la interfaz de Registro. Aqui puede agregar / eliminar un
dispositivo remoto y ver su informacién correspondiente. Consulte el capitulo 4.1.4.4 Registro para obtener informacién
detallada.

4.9.1.1.2 Estado del canal
Aqui puede ver el estado de IPC del canal correspondiente, como deteccion de movimiento, pérdida de video, manipulacién,

alarma, etc. Consulte la Figura 4-101.
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. Estado del IPC: =: Front-end no es compatible. : Soportes frontales.

Hay un evento de alarma de la interfaz actual.

. Estado de conexion: E: Conexion exitosa. .: La conexion fallé.

Actualizar: haga clic para obtener el estado mas reciente del canal de front-end.
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Figura 4-101

4.9.1.1.3 Firmware

Sirve para ver el canal, la direccion IP, el fabricante, el tipo, la version del sistema, el SN, la entrada de video, la entrada de audio, etc.

Consulte la Figura 4-102.
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Figura 4-102

4.9.1.2 Imagen

Para el canal analdgico, la interfaz de la cdmara se muestra como en la Figura 4-103. Para el canal digital, la interfaz de

la camara se muestra como en la Figura 4-104.

Canal: seleccione un canal de la lista desplegable.
Tipo de cable: Sirve para configurar el tipo de cable del canal analdgico correspondiente. Cuando la configuracién aqui coincide con el
cable real que esta utilizando, puede obtener el mejor efecto de imagen. La configuracién predeterminada es COAXIAL. Tenga en cuenta

que esta funcién es solo para algunos productos de la serie.

COAXIAL: Cuando el canal correspondiente esté usando un cable coaxial, seleccione COAXIAL.

UTP: cuando el canal correspondiente esté usando un cable UTP, seleccione UTP. Por lo general, recomendamos

un cable UTP de 10 ohmios.

Saturacién: Sirve para ajustar la saturacion de la ventana del monitor. El valor varia de 0 a 100. El valor predeterminado
es 50. Cuanto mayor sea el nimero, mas fuerte sera el color. Este valor no tiene ningun efecto sobre el brillo general de
todo el video. El color del video puede volverse demasiado fuerte si el valor es demasiado alto. Para la parte gris del
video, la distorsion puede ocurrir si el balance de blancos no es preciso. Tenga en cuenta que el video puede no ser

atractivo si el valor es demasiado bajo. El valor recomendado oscila entre 40 y 60.

Brillo: Sirve para ajustar el brillo de la ventana del monitor. El valor varia de 0 a 100. El valor predeterminado es 50.
Cuanto mayor sea el numero, mas brillante sera el video. Cuando ingrese el valor aqui, la seccién brillante y la seccién
oscura del video se ajustaran en consecuencia. Puede usar esta funciéon cuando todo el video es demasiado oscuro o
demasiado brillante. Tenga en cuenta que el video puede volverse confuso si el valor es demasiado alto. El valor

recomendado oscila entre 40 y 60.
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Contraste: Sirve para ajustar el contraste de la ventana del monitor. El valor varia de 0 a 100. El valor predeterminado es 50.
Cuanto mayor sea el nimero, mayor sera el contraste. Puede usar esta funcién cuando todo el brillo del video sea correcto
pero el contraste no sea el adecuado. Tenga en cuenta que el video puede volverse confuso si el valor es demasiado bajo. Si
este valor es demasiado alto, la seccién oscura puede carecer de brillo mientras que la seccién brillante puede

sobreexponerse. El valor recomendado oscila entre 40 y 60.

Nitidez: el valor aqui es para ajustar el borde del video. El valor varia de 0 a 100. Cuanto mayor sea el valor, mas
claro sera el borde y viceversa. Tenga en cuenta que hay ruido si el valor aqui es demasiado alto. El valor

predeterminado es 50 y el valor recomendado varia de 40 a 60.

Espejo: Sirve para cambiar el limite de video hacia arriba y hacia abajo. Esta funcion esta desactivada por defecto. Flip: Sirve para

cambiar el limite de video a la izquierda y a la derecha. Esta funcién esta desactivada por defecto. BLC: Incluye varias opciones: BLC /
WDR / HLC / OFF.

BLC: el dispositivo se autoexpone de acuerdo con la situacion del entorno para que se borre el area mas oscura
del video

WDR: para la escena WDR, esta funcion puede reducir la seccion de alto brillo y mejorar el brillo de la seccién de
bajo brillo. Para que pueda ver estas dos secciones claramente al mismo tiempo. El valor varia de 1 a 100. Cuando
cambia la camara del modo sin WDR al modo WDR, el sistema puede perder varios segundos en la grabacion de

video.

HLC: después de habilitar la funcién HLC, el dispositivo puede reducir el brillo de la seccion mas brillante de

acuerdo con el nivel de control de HLC. Puede reducir el area del halo y disminuir el brillo de todo el video.

APAGADO: Sirve para deshabilitar la funcién BLC. Tenga en cuenta que esta funcion esta desactivada de forma predeterminada. Perfil: Sirve
para configurar el modo de balance de blancos. Tiene efecto sobre el tono general del video. Esta funcién esta activada de forma
predeterminada. Puede seleccionar los diferentes modos de escena, como automatico, soleado, nublado, hogar, oficina, noche, deshabilitar,

etc. para ajustar el video a la mejor calidad.

Auto: el balance de blancos automatico esta activado. El sistema puede compensar automaticamente la temperatura del color para
asegurarse de que el color de video sea el adecuado.

Soleado: el umbral del balance de blancos esta en el modo soleado. Noche: el umbral

del balance de blancos esta en el modo nocturno.

Personalizado: puede configurar la ganancia del canal rojo / azul. El valor cambia de 0 a 100.

Dia / noche. Sirve para configurar el color del dispositivo y el interruptor de modo B / W. La configuracion predeterminada es automatica. Color: el
dispositivo emite el video en color.

Auto: selecciéon automatica del dispositivo para emitir el color o el video en blanco y negro segun la funcion del
dispositivo (el brillo general del video o hay luz IR o no).

B / N: el dispositivo emite el video en blanco y negro.

Sensor: se configura cuando hay luz IR conectada a un periférico.

Mejora de imagen: sirve para mejorar la calidad del video. Cuanto mayor sea el valor, mas claro sera el video. Pero el
ruido también puede aumentar.

2D NR: Es para procesar el ruido de una sola imagen. El video puede volverse suave después del proceso. Cuanto

mayor sea el valor, mejor serd el efecto.
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3D NR: es para procesar el cuadro multiple (al menos dos cuadros). Es utilizar la informacion del cuadro entre los

dos cuadros siguientes para reducir el ruido. Cuanto mayor sea el valor, mejor sera el efecto.
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4.9.1.3 Codificar
Sirve para configurar el flujo de bits de video, el flujo de bits de imagen, el parametro de superposicion de video, etc.
4.9.1.3.1 Video
La configuracién de video incluye los siguientes elementos. Vea la Figura 4-105.
. Canal: seleccione el canal que desee.
. SVC: SVC se denomina codificacion de video escalada. Marque la casilla para habilitar esta funcion. Durante el proceso de
transmision de la red, el sistema descarta las tramas sin importancia cuando el ancho de banda no es suficiente o la capacidad

de decodificacion es baja. Es para garantizar la calidad del video y la fluidez de transmision.

. Tipo: seleccione de la lista desplegable. Hay tres opciones: regular / deteccién de movimiento / alarma. Puede
configurar los distintos parametros de codificacién para diferentes tipos de registros. Compresion: el sistema admite
. H.264H, H.264, H.264B y MJPEG.
. H.264H: es el algoritmo de compresion de perfil alto. Tiene una alta tasa de compresion de codificacion. Puede lograr

una codificacion de alta calidad con un flujo de bits bajo. Normalmente recomendamos este tipo.

. H.264 es el algoritmo de compresién general.
. H.264B es el algoritmo de linea de base. Su tasa de compresion es baja. Para la misma calidad de video, tiene altos
requisitos de flujo de bits.
. Cddec inteligente: seleccione Iniciar en la lista desplegable para habilitar la funcién de cédec inteligente. EI DVR puede reducir

automaticamente el flujo de bits de video del objeto de vigilancia no importante para ahorrar espacio de almacenamiento.

. Resolucién: para el canal analdgico, el sistema admite varias resoluciones, puede seleccionar de la lista desplegable.
Tenga en cuenta que la opcidn puede variar segun las diferentes series. Para canal digital, la resolucion aqui se refiere a
la capacidad de la camara de red. Velocidad de fotogramas: varia de 1f/ sa 25f/ s en modo NTSC y de 1f/sa 30f/s en

. modo PAL. Tipo de tasa de bits: el sistema admite dos tipos: CBR y VBR. En el modo VBR, puede configurar la calidad

. del video.

. Calidad: hay seis niveles que van del 1 al 6. El sexto nivel tiene la calidad de imagen mas alta.

. Video / audio: puede habilitar o deshabilitar el video / audio.

. Formato de audio: seleccione de la lista desplegable. Hay tres opciones: G711a/ G711u/ PCM.

. Fuente de audio: seleccione de la lista desplegable. Hay dos opciones: local / HDCVI. Para el modo local, la sefal

de audio proviene del puerto de entrada de audio. Para el modo HDCVI, la sefal de audio proviene del cable

coaxial de la camara.
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4.9.1.3.2 Instantanea
Aqui puede configurar el modo de instantanea, el tamafio de la imagen, la calidad y la frecuencia. Vea la Figura 4-106.
. Modo de instantanea: hay dos modos: regular y disparador. Si configura el modo de sincronizacion, debe configurar la frecuencia de

la instantanea. Si configura una instantanea de disparo, debe configurar la operacion de activacion de la instantanea.

. Tamafio de imagen: aqui puede configurar el tamafio de la imagen de la instantanea.
. Calidad de imagen: aqui puede configurar la calidad de la instantanea. El valor varia de 1 a 6. Intervalo: es para que usted
. establezca el intervalo de captura de tiempo (programacion).
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4.9.1.3.3 Superposicion
La interfaz superpuesta se muestra como en la Figura 4-107.
. Area de cobertura: aqui puede configurar el area de cobertura. Puede arrastrar el mouse para establecer el tamafio de seccién adecuado.

En un canal de video, el sistema admite 4 zonas como maximo en un canal. Vista previa / monitor: la mascara de privacidad tiene dos tipos.
. Vista previa y monitorizacion. Vista previa significa que el usuario no puede ver la zona de la mascara de privacidad cuando el sistema esta
en estado de vista previa. Monitor significa que el usuario no puede ver la zona de la mascara de privacidad cuando el sistema esta en

estado de monitor.

. Visualizacion de la hora: puede seleccionar que el sistema muestre la hora o no cuando reproduce. Haga clic en el botén
Establecer y luego arrastre el titulo a la posicion correspondiente en la pantalla. Pantalla de canal: puede seleccionar que el
. sistema muestre el nimero de canal o no cuando reproduce. Haga clic en el botén Establecer y luego arrastre el titulo a la

posicién correspondiente en la pantalla.
. Copiar: después de completar la configuracion, puede hacer clic en el botén Copiar para copiar la configuracién actual a otros
canales. Puede ver que se muestra una interfaz como en la Figura 4-108. Puede ver que el nimero de canal actual esta en gris.

Por favor, marque el nimero para seleccionar el canal o puede marcar la casilla TODOS. Haga clic en el botén Aceptar en la

Figura 4-108 y la Figura 4-107 respectivamente para completar la configuracion.

Resalte el icono . para seleccionar la funcién correspondiente.
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Figura 4-108

4.9.1.3.4 Nombre del canal
Sirve para modificar el nombre del canal. Admite como maximo 31 caracteres. Vea la Figura 4-109.

Tenga en cuenta que para el canal digital, solo puede modificar el nombre del canal de la camara de red conectada.
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Figura 4-109
4.9.1.3.5 Tipo de canal
Sirve para configurar el tipo de canal.
. Para canal analégico (sefial CVBS o sefial HDCVI HD), puede seleccionar cable coaxial o cable UTP. Verifique

primero y luego guarde la configuracién. No es necesario reiniciar. Puede cambiar el tipo de canal analdgico al
. tipo de canal digital si desea conectarse a una camara de red. El canal IP comenzara desde el ultimo canal. El

sistema debe reiniciarse para activar la configuracién actual.

m Nota

Si no hay ningun canal conectado, el tipo de canal aqui solo muestra el registro de conexién anterior. El sistema admite
autoadaptacion después de la conexién de la camara.

La interfaz se muestra como en la Figura 4-110 (producto de la serie XVR) o la Figura 4-111 (producto de la serie HCVR).
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Figura 4-110
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Aviso importante sobre los productos de la serie XVR:

Hoy en dia, existen principalmente dos tipos de sefiales analdgicas en el mercado actual: analdgicas

396



definicion estandar (CVBS) y HD analégica (CVI, AHD u otros). Para los productos de la serie XVR, cada canal
admite todos los tipos de conexion de sefal (sefial analdgica / sefal IP). Para la conexién de sefal analdgica, la
configuracion predeterminada es AUTO, es decir, no importa qué sefial analdgica (CVBS, CVI, AHD u otra sefial HD
analdgica) esté conectada; el XVR puede reconocer automaticamente la sefial y mostrar la imagen adecuada. No es

necesario configurarlo manualmente.

. Si se produjo el error de reconocimiento automatico, el producto de la serie XVR también admite la configuracion manual. La
configuracion manual presenta una alta velocidad de reconocimiento y generalmente no hay error. Por ejemplo, en la Figura 4-112,
puede configurar el canal 1 para conectarse a la camara CVI, el canal 2 para conectarse a la camara AHD, el canal 3 para conectarse a

la cdmara CVBS.

= METWORR

Figura 4-112

Importante

La funcién Agregar / cancelar IP CAM es solo para algunos productos de la serie de 4/8/16 canales.

. Agregar IP CAM: Haga clic en él; puede agregar los canales X IP correspondientes. Aqui X se refiere a la cantidad del canal de
producto, como 4/8/16. El sistema debe reiniciarse para activar una nueva configuracion. Consulte la Figura 4-113 (producto de la

serie XVR) o la Figura 4-114 (producto de la serie HCVR).
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Por ejemplo, hay un dispositivo analégico de 4 canales, después del interruptor A / D, puede admitir como maximo 4 canales

analogicos y 4 canales IP. Una vez que se ha convertido en el modo 3 + 1 (3 analdgicos

Add IP CAM
canales + 1 canal IP), hace clic en botén, el sistema se convierte en modo 3 + 5

(3 canales analégicos + 5 canales IP).

. Cancelar IP CAM: Haga clic en él, puede cancelar el canal IP. El sistema debe reiniciarse para
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restaurar el estado original.
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4.9.1.3.1 Actualizar camara

Es para actualizar la camara en linea.
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Desde el menu principal-> configuracion-> camara-> actualizacion remota, la interfaz se muestra a continuacion. Vea la Figura 4-117.

Actualizacion en linea

Paso 1 Seleccione un dispositivo remoto y luego haga clic en el boton Detectar en el lado derecho, o marque una casilla para

seleccionar un dispositivo remoto y luego haga clic en Verificacion manual. El sistema detecta la nueva version en la nube.

Paso 2 Seleccione un dispositivo remoto que tenga una nueva versién y luego haga clic en actualizacién en linea. Después de una

operacion exitosa, el sistema muestra un cuadro de didlogo de actualizacion exitosa.
Actualizacién de archivo

Paso 1 Seleccione un canal y luego haga clic en Actualizacién de archivo. Paso 2 Seleccione el
archivo de actualizacion en la interfaz emergente. Paso 3 Seleccione el archivo de actualizacion y
luego haga clic en el botén Aceptar.

Después de una operacion exitosa, el sistema muestra un cuadro de didlogo de actualizacién exitosa.

I;—I;] Nota

Si hay demasiados dispositivos remotos, seleccione el tipo de dispositivo de la lista desplegable para buscar el

dispositivo remoto que desee.
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Figura 4-117

4.9.2 Red
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4921TCP/IP
La interfaz del adaptador de red Unico se muestra como en la Figura 4-118 y la interfaz de los adaptadores de red duales se
muestra como en la Figura 4-119
. Modo de red: incluye acceso multiple, tolerancia a fallas y equilibrio de carga
. Modo de direcciones multiples: ethO y eth1 funcionan por separado. Puede utilizar los servicios como HTTP, servicio RTP a través
de ethoO o eth1. Por lo general, debe configurar una tarjeta predeterminada (la configuracién predeterminada es etho) para solicitar
el servicio de red automatico desde el extremo del dispositivo, como DHCP, correo electrénico, FTP, etc.En el modo de direcciones
multiples, el estado de la red del sistema se muestra como fuera de linea una vez la tarjeta esta desconectada. Tolerancia a fallas
de red: en este modo, el dispositivo usa bond0 para comunicarse con los dispositivos externos. Puede concentrarse en una
. direccion IP de host. Al mismo tiempo, debe configurar una tarjeta maestra. Por lo general, solo hay una tarjeta en ejecuciéon
(tarjeta maestra). El sistema puede habilitar una tarjeta alternativa cuando la tarjeta maestra no funciona correctamente. El sistema
se muestra como fuera de linea una vez que estas dos tarjetas estan fuera de linea. Tenga en cuenta que estas dos tarjetas deben

estar en la misma LAN.

. Equilibrio de carga: en este modo, el dispositivo usa bond0 para comunicarse con el dispositivo externo. EthO y eth1
estan funcionando ahora y soportando la carga de la red. Su carga de red es en general la misma. El sistema se
muestra como fuera de linea una vez que estas dos tarjetas estan fuera de linea. Tenga en cuenta que estas dos

tarjetas deben estar en la misma LAN.

. Tarjeta de red predeterminada: seleccione eth0 / eth1 / bond0 (opcional) después de habilitar la funcién de acceso
multiple
. Tarjeta de red principal: seleccione eth0 / eth1 (opcional). Después, habilite la funcién de acceso multiple.

No te: Algunas series admiten las tres configuraciones y soportes anteriores
funciona como acceso muiltiple, tolerancia a fallas y balanceo de carga.

. Version de IP: hay dos opciones: IPv4 e IPv6. En este momento, el sistema admite estos dos formatos de direccion IP y

puede acceder a través de ellos.

. Direccién MAC: el host en la LAN puede obtener una direccion MAC Unica. Es para que acceda en la LAN. Es de solo
lectura.
. Direccién IP: aqui puede usar el boton arriba / abajo ( *¢) o ingrese el niumero correspondiente para ingresar la direccion IP. Luego,

puede configurar la mascara de subred correspondiente como puerta de enlace predeterminada.

. Puerta de enlace predeterminada: aqui puede ingresar la puerta de enlace predeterminada. Tenga en cuenta que el sistema debe
verificar la validez de todas las direcciones IPv6. La direccion IP y la puerta de enlace predeterminada deben estar en la misma seccion

de IP. Es decir, la longitud especificada del prefijo de subred debera tener la misma cadena.

. DHCP: Es para buscar IP automaticamente. Cuando habilita la funcion DHCP, no puede modificar IP / Mascara de subred /
Puerta de enlace. Estos valores son de la funcion DHCP. Si no ha habilitado la funcién DHCP, IP / Mascara de subred /
Puerta de enlace se muestran como cero. Necesita deshabilitar la funcién DHCP para ver la informacién IP actual. Ademas,

cuando PPPoE estéa funcionando, no puede modificar IP / Mascara de subred / Gateway.

. MTU: Sirve para establecer el valor MTU del adaptador de red. El valor varia de 1280 a 7200 bytes. La configuracion predeterminada es

de 1500 bytes. Tenga en cuenta que la modificacién de MTU puede resultar en
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reiniciar el adaptador de red y la red se apaga. Es decir, la modificacion de MTU puede afectar el servicio de red actual. El
sistema puede abrir un cuadro de didlogo para que confirme la configuracion cuando desee cambiar la configuracion de
MTU. Haga clic en el botdn Aceptar para confirmar el reinicio actual, o puede hacer clic en el boton Cancelar para finalizar
la modificacién actual. Antes de la modificacion, puede verificar la MTU de la puerta de enlace; la MTU del DVR sera igual
o menor que la MTU de la puerta de enlace. De esta forma, puede reducir los paquetes y mejorar la eficiencia de

transmision de la red.

El siguiente valor de MTU es solo de referencia.

. 1500: valor maximo del paquete de informacion de Ethernet y también es el valor predeterminado. Es la configuracion tipica

cuando no hay PPPoE o VPN. Es la configuracién predeterminada de algun enrutador, conmutador o adaptador de red.

. 1492: valor recomendado para PPPoE. 1468:

. valor recomendado para DHCP.

Servidor DNS preferido: direccion IP del servidor DNS. Servidor DNS

alternativo: direccion alternativa del servidor DNS.

Modo de transferencia: aqui puede seleccionar la prioridad entre fluidez / calidades de video. Descarga de LAN: el sistema
puede procesar los datos descargados primero si habilita esta funcion. La velocidad de descarga es 1.5X 0 2.0X de la

velocidad normal. Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuracion.
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Figura 4-118
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4.9.2.2 Conexion
La interfaz de configuracién de la conexién se muestra como en la Figura 4-120.
. Conexion maxima: La cantidad maxima de clientes de inicio de sesion (WEB, plataforma, teléfono celular, etc.). El valor varia

de 1 a 128. La configuracion predeterminada es 128. Puerto TCP: El valor predeterminado es 37777.

. Puerto UDP: el valor predeterminado es 37778. Puerto
. HTTP: el valor predeterminado es 80. Puerto HTTPS: el
. valor predeterminado es 443. Puerto RTSP: el valor

. predeterminado es 554.

Importante: El sistema debe reiniciarse después de que haya cambiado y guardado cualquier configuracion de los cinco puertos

anteriores. Asegurese de que los valores de puerto aqui no entren en conflicto.
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4.9.2.3 WIFI

["];n Nota

Esta funcién es solo para algunos productos de la serie.

Después de configurar WIFI, el dispositivo puede conectar la camara de red a través de WIFI. No es necesario conectar el cable de red.

Puede reducir la dificultad de instalacion del dispositivo y es conveniente utilizar el dispositivo.

Paso 1 Desde el menu principal-> Configuracion-> Red-> WIFI.

Ingrese a la interfaz WIFI. Vea la Figura 4-121. Paso 2

Configure los parametros.

Conexién automatica de WIFI: marque la casilla aqui, el sistema se conecta automaticamente al punto de acceso WIFI
anterior.

Actualizar: puede hacer clic en él para buscar nuevamente en la lista de puntos de acceso. Puede agregar automaticamente la
informacién, como la contrasefia, si la ha configurado antes.

Desconectar: aqui puede hacer clic en él para desactivar la conexion.

Conectar: aqui puede hacer clic en él para conectarse al hotspot. El sistema debe apagar la conexién actual y

luego conectarse a un nuevo punto de acceso si hay una conexion de la que seleccioné.

Estado de funcionamiento de WIFI: aqui puede ver el estado actual de la conexion.
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Paso 3 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuracion.

["];n Nota

Después de una conexion exitosa, puede ver el icono de conexion WIFI en la esquina superior derecha de la interfaz de vista previa.

Después de que el dispositivo se haya conectado correctamente al WIFI, puede ver el nombre del punto de acceso, la direccién IP, la mascara de subred, la

puerta de enlace predeterminada, etc.

49.243G /4G

["];n Nota

Esta funcion es solo para algunos productos de la serie.
Paso 1 Desde el menu principal-> Configuraciéon-> Red-> 3G / 4G.
Ingrese a la interfaz de configuraciéon 3G / 4G. Vea la Figura 4-122. Paso 2

Configure los parametros.

. Panel 1: muestra la intensidad de la sefial 3G / 4G después de habilitar la funcion 3G / 4G.
. Panel 2: muestra la informacion de configuracion del modulo 3G / 4G después de habilitar la funcion 3G / 4G.
. Panel 3: muestra la informacion de estado del médulo 3G / 4G después de habilitar la funcion 3G / 4G. Es para mostrar la

intensidad de la sefal de red inalambrica actual, como EVDO, CDMA1x, WCDMA, WCDMA, EDGE, etc.
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. Médulo 3G / 4G: muestra el nombre del adaptador de red inaldmbrica actual. Activar / Desactivar 3G

. / 4G: marque la casilla aqui para activar el médulo 3G / 4G.

. Tipo de red: existen varios tipos de red para diferentes médulos de red 3G / 4G. Puede seleccionar segun sus
requisitos.

. APN: es el servidor de conexion inalambrica. Es para configurar su acceso a la red inaldmbrica a través de qué método.

. AUTH: es el modo de autenticacion. Es compatible con PAP / CHAP.

. Numero de marcacion: ingrese el nimero de marcacion de la red 3G / 4G que obtuvo de su ISP. Nombre de usuario:

. es el nombre de usuario para iniciar sesion en la red 3G / 4G. Contrasefia: es la contrasefia para iniciar sesién en la

. red 3G/ 4G.

. Intervalo de pulso: puede establecer la duracién de la marcacion. Una vez que deshabilita la transmision adicional, comienza el
tiempo de conexion. Por ejemplo, si ingresa 5 segundos aqui, el periodo de conexién a la red 3G / 4G es de 5 segundos. El
dispositivo se desconecta automaticamente cuando se acaba el tiempo. Si no hay flujo adicional, la conexién de red 3G / 4G es
valida todo el tiempo.

Si el tiempo de vida es 0, entonces la conexion de red 3G / 4G es valida todo el tiempo.

. Marcar: Aqui puede habilitar o deshabilitar la conexion / desconexion de red 3G / 4G manualmente.

. Red inalambrica 3G / 4G: aqui se muestra el estado de la red inalambrica, el estado de la tarjeta SIM y el estado de
marcacion. Si la conexiéon 3G / 4G es correcta, puede ver la direccion IP del dispositivo que la red inaldmbrica asigna

automaticamente.
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Figura 4-122

Paso 3 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuracion.
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4.9.2.5 PPPoE

["];n Nota

Esta funcion es solo para algunos productos de la serie.
Utilice PPPoE (Protocolo punto a punto sobre Ethernet) para establecer una conexién de red. El dispositivo puede obtener una direccién
IP dinamica en la WAN. Antes de la operacion, comuniquese con su ISP (proveedor de servicios de Internet) para obtener el nombre de

usuario y la contrasefia de PPPoE. Paso 1 Desde el menu principal-> Configuracion-> Red-> PPPoE.

Ingrese a la interfaz PPPoE. Vea la Figura 4-123.
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Figura 4-123

Paso 2 Marque la casilla para habilitar esta funcion. Ingrese el nombre PPPoE y la contrasefia PPPoE. Haga clic en Aplicar o Guardar para
Paso 3 completar la configuracion.
EI DVR debe reiniciarse para activar una nueva configuracion. Después de reiniciar, el DVR se conectara a Internet

automaticamente. La IP en el PPPoE es el valor dindmico del DVR. Puede acceder a esta IP para visitar el dispositivo.

(N

Después de habilitar la funcién PPPoE, la direccion IP en el menu principal->

Nota

Configuracién-> Red-> TCP / IP es de solo lectura.

4.9.2.6 DDNS
DDNS (Dynamic Domain Name Server) sirve para actualizar dinamicamente el nombre de dominio DNS y la direccion IP si la

direccion IP del dispositivo ha cambiado con frecuencia. El usuario puede utilizar el dominio para acceder al dispositivo.
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]:—L_] Nota

El servidor del tercero puede recopilar la informacién de su dispositivo después de habilitar la funciéon DDNS.

Preparacion

Antes de la operacion, asegurese de que el dispositivo admita el tipo de DNS y vaya al sitio web del proveedor de servicios DDNS

para registrar el nombre de dominio a través de la PC.

Una vez que se haya registrado e iniciado sesion correctamente en el sitio web de DDNS, podra ver toda la informacion del dispositivo

Nota

conectado del usuario que ha iniciado sesion.

La interfaz de configuracién de DDNS se muestra como en la Figura 4-124.
. Tipo / direccion:

. Dyndns DDNS es members.dyndns.org. NO-IP

. DDNS es dynupdate.no-ip.com. CN99 DDNS es

. members.3322.org.
. Dominio: el nombre de dominio registrado en el sitio web del proveedor de servicios DDNS.
. Nombre de usuario / contrasefia: ingrese el nombre de usuario y la contrasefia que le proporciond el proveedor de servicios DDNS.

Asegurese de haber iniciado sesion en el sitio web del proveedor de servicios DDNS para registrar una cuenta (nombre de usuario y
contrasefia).
. Intervalo: después de que el DDNS se inicia, envia una consulta de actualizacién con regularidad. La unidad es un minuto. Haga clic en Aplicar o

Guardar para completar la configuracion. Abra un navegador e ingrese el nombre de dominio, haga clic en el boton Enter.

La configuracion es correcta si puede ver la interfaz WEB del dispositivo. De lo contrario, verifique los parametros.
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Figura 4-124

4.9.2.7 Hora de sincronizacion
Esta funcion permite que el host IP especificado cambie la hora del dispositivo en caso de que varios hosts estén sincronizando la hora con el
dispositivo.
Paso 1 Desde el menu principal-> Configuracion-> Red-> Hora de sincronizacion.
Ingrese a la interfaz de sincronizacion de tiempo. Vea la Figura 4-125. Paso 2
Marque la casilla para habilitar la funcién de sincronizacion de tiempo.

Paso 3 Consulte el capitulo 4.9.5.10 Seguridad para obtener informacién sobre la configuracion.
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Paso 4 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuracion.

a

Si el DVR ha habilitado el servicio NTP, el dispositivo sincronizara la hora con el servidor NTP con regularidad. La operacion de

Nota

sincronizacion o cambio de hora de la direccion IP en la lista blanca no sera valida, a menos que el servidor NTP y la direccion

IP en la lista blanca sean los mismos.

4.9.2.8 Correo electronico

La interfaz de correo electronico se muestra a continuacion. Vea la Figura 4-126.

. Servidor SMTP: introduzca aqui la IP de su servidor SMTP de correo electrénico. Puerto:

. introduzca aqui el valor del puerto correspondiente.

. Nombre de usuario: ingrese el nombre de usuario para iniciar sesioén en la casilla de correo electrénico del remitente.

. Contrasefa: Introduzca aqui la contrasefia correspondiente. Remitente: ingrese aqui la casilla de correo electrénico del

. remitente.

. Titulo: ingrese el asunto del correo electrénico aqui. El sistema admite caracteres en inglés y nimeros arabigos. Max 32
digitos.

. Receptor: introduzca aqui la direccién de correo electrénico del receptor. El sistema admite 3 buzones de correo electrénico como maximo. El

sistema filtra automaticamente las mismas direcciones si ingresa un receptor repetidamente.

. Tipo de cifrado: el tipo de cifrado incluye NINGUNO, SSL y TLS.

(N

Nota
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SMTP adopta el modo de cifrado TLS de forma predeterminada.

. Intervalo: el intervalo de envio varia de 0 a 3600 segundos. O significa que no hay intervalo.

. Habilitar correo electrénico de salud: marque la casilla aqui para habilitar esta funcién. Esta funcién permite que el sistema envie el
correo electrénico de prueba para comprobar que la conexién esta bien o no. Intervalo: marque la casilla anterior para habilitar esta

. funcién y luego configure el intervalo correspondiente. El sistema puede enviar el correo electrénico con regularidad segun lo
establezca aqui. Haga clic en el boton Probar, puede ver el cuadro de didlogo correspondiente para ver si la conexion de correo

electrénico esta bien o no.

Tenga en cuenta que el sistema no enviara el correo electrénico inmediatamente cuando se produzca la alarma. Cuando la alarma, la
deteccién de movimiento o el evento de anomalia activa el correo electrénico, el sistema envia el correo electrénico de acuerdo con el
intervalo que especificé aqui. Esta funcion es muy atil cuando hay demasiados correos electrénicos activados por eventos anormales, lo que

puede resultar en una carga pesada para el servidor de correo electronico.
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Figura 4-126

4.9.2.9 UPnP
El protocolo UPnP sirve para establecer una relacion de mapeo entre la LAN y la WAN. Ingrese la direccion IP del

enrutador en la LAN en la Figura 4-118. Vea la Figura 4-127.

. UPnP on / off: activa o desactiva la funciéon UPnP del dispositivo.
. Estado: cuando el UPnP estéa fuera de linea, se muestra como "Desconocido". Cuando el UPnP funciona, muestra "Exito"
. IP de LAN del enrutador: Es la IP del enrutador en la LAN. IP WAN:

. Es la IP del enrutador en la WAN.
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. Lista de asignacion de puertos: la lista de asignacion de puertos aqui es la relaciéon uno a uno con la configuracién de asignacion de puertos

del enrutador.

. Lista:
. Nombre del servicio: definido por el usuario.
. Protocolo: tipo de protocolo
. Puerto interno: puerto que se ha asignado en el enrutador.
. Puerto externo: puerto que se ha asignado localmente.
. Predeterminado: La configuracion del puerto predeterminado de UPnP es HTTP, TCP y UDP del DVR.

Haga doble clic en un elemento; puede cambiar la informacién de mapeo correspondiente. Vea la Figura 4-128.

Importante:

Cuando configure el puerto externo del enrutador, utilice el puerto 1024 ~ 5000. No utilice los puertos conocidos 1 ~
255 y el puerto del sistema 256 ~ 1023 para evitar conflictos.

Para TCP y UDP, asegurese de que el puerto interno y el puerto externo sean los mismos para garantizar la

correcta transmision de datos.
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Figura 4-127
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PORT INFO

Service Name ( TCP
Protocol TCP

Int.Port 37777
Ext.Port 37777

Figura 4-128

4.9.2.10 SNMP

["];n Nota

Esta funcion es solo para algunos productos de la serie.
SNMP es una abreviatura de Simple Network Management Protocol. Proporciona el marco de gestion de red basico
del sistema de gestion de red. EI SNMP ampliamente utilizado en muchos entornos. Se utiliza en muchos

dispositivos, software y sistemas de red.
Preparacion

. Instale la herramienta de software correspondiente, como MIB Builder y MG-SOFT MIB Browser.
. Pdngase en contacto con un ingeniero técnico para obtener dos archivos MIB de la versién actual. Paso 1 Desde
el menu principal-> Configuraciéon-> Red-> SNMP.

Ingrese a la interfaz SNMP. Vea la Figura 4-129.
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Figura 4-129
Paso 2 Configure los parametros.
. Habilitar: marque la casilla para habilitar la funcion SNMP.
. Version: marque la casilla y luego seleccione la version. El DVR puede procesar la informacion de version correspondiente.

(N

El sistema adopta V3 por defecto. V1 0 V2 pueden no ser seguros. Puerto SNMP: el puerto de

Nota

. escucha de las aplicaciones del agente en el DVR.

. Comunidad de lectura / escritura: la cadena de comunidad de lectura / escritura que admiten las aplicaciones del agente.

. Direccion de captura: la direccion de destino de la informacion de captura de las aplicaciones del agente en el DVR.

. Puerto de captura: el puerto de destino de la informacion de captura de las aplicaciones del agente en el DVR. Usuario de solo lectura: permite
. configurar un usuario de solo lectura para acceder al dispositivo.

. Usuario de lectura-escritura: Sirve para configurar un usuario de lectura-escritura para acceder al dispositivo.

. Tipo de autenticacion: incluye MD5 y SHA. El sistema reconoce automaticamente el modo.

. Contrasefia de autenticacion / contrasefia de cifrado: Sirve para establecer la contrasefia de autenticacion y la contrasefia de

cifrado. La contrasefia debe tener al menos 8 digitos.
. Tipo de encriptacion: Sirve para configurar el modo de encriptacion. El modo predeterminado es CBC-DES.
Paso 3 En la Figura 5-89, marque la casilla para habilitar la funcion SNMP. Ingrese la direccion IP

de la PC que esta ejecutando el software en la direccion Trap. Puedes usar default
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configuracién para el resto de elementos.
Paso 4 Compile los dos archivos MIB mencionados anteriormente a través del software MIB Builder.

Paso 5 Ejecute el navegador MG-SOFT MIB para cargar el archivo del paso anterior en el software.

Paso 6 Ingrese la IP del dispositivo que desea administrar en el navegador MG-SOFT MIB. Configure la version
correspondiente para su futura referencia.
Paso 7 Abra la lista de arbol en el navegador MG-SOFT MIB; puede obtener la configuracion del dispositivo. Aqui

puede ver el dispositivo tiene cuantos canales de video, canales de audio, versién de la aplicacion, etc.

4.9.2.11 Multidifusion
Cuando accede al dispositivo y ve el video, el error ocurre si la cantidad del dispositivo conectado ha alcanzado el umbral.

En esta situacién, configure la IP de multidifusion para utilizar el protocolo de multidifusiéon para acceder.

La interfaz de configuracién de multidifusion se muestra como en la Figura 4-130.
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Figura 4-130

Aqui puede configurar un grupo de reparto multiple. Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

. Direccion IP de grupo de transmision multiple
- 224.0.0.0-239.255.255.255
- espacio de direcciones "D"
. El cuatro bits mas alto del primer byte ="1110"

. Direccion de grupo de transmision multiple local reservada
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- 224.0.0.0-224.0.0.255

- TTL = 1 al enviar telégrafo

- Por ejemplo

224.0.0.1 Todos los sistemas de la subred
224.0.0.2 Todos los enrutadores de la subred
224.0.0.4 Enrutador DVMRP
224.0.0.5 Enrutador OSPF

224.0.0.13 enrutador PIMv2

. Destinatarios de ambito administrativo
- 239.0.0.0-239.255.255.255

- Espacio de direcciones privado

. Como la direccion de transmision Unica de RFC1918
. No se puede utilizar en la transmisién por Internet.
. Se utiliza para la transmisiéon de multiples elencos en un espacio limitado

Excepto las direcciones de significado especial mencionadas anteriormente, puede utilizar otras direcciones. Por ejemplo:

IP de transmision mdltiple: 235.8.8.36 PUERTO

de transmision multiple: 3666.

Después de iniciar sesion en la Web, la Web puede obtener automaticamente varias direcciones de transmision y agregarlas a los muiltiples grupos de
transmision. Puede habilitar la funcion de monitor en tiempo real para ver la vista. Tenga en cuenta que la funcién de lanzamiento muiltiple se aplica

solo a series especiales.

4.9.2.12 Registro automatico
Esta funcién permite que el dispositivo se registre automaticamente en el proxy que especificd. De esta manera, puede utilizar
el cliente para acceder al DVR y etc. a través del proxy. Aqui, el proxy tiene una funcién de cambio. En el servicio de red, el

dispositivo admite la direccién de servidor de IPv4 o dominio.

Siga los pasos que se enumeran a continuacion para utilizar esta funcion.

Configure la direccién del servidor proxy, el puerto y el nombre del subdispositivo en el extremo del dispositivo. Habilite la funcién de registro
automatico, el dispositivo puede registrarse automaticamente en el servidor proxy.

1) La interfaz de configuracion se muestra como en la Figura 4-131.

Importante

No ingrese el puerto predeterminado de la red, como el nimero de puerto TCP.
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2) El software del servidor proxy desarrollado a partir del SDK. Abra el software e ingrese la configuracion global.

Asegurese de que el puerto de conexién automatica aqui sea el mismo que el puerto que configurd en el paso anterior.

3) Ahora puede agregar un dispositivo. No ingrese el nimero de puerto predeterminado, como el puerto TCP, en el nimero de puerto de
asignacion. El ID del dispositivo aqui sera el mismo que el ID que ingresoé en la Figura 4-131. Haga clic en el botén Agregar para completar la
configuracion.

4) Ahora puede iniciar el servidor proxy. Cuando vea que el estado de la red es Y, significa que su registro esta bien.
Puede ver el servidor proxy cuando el dispositivo esta en linea.

Importante

La direccion IP del servidor también puede ser dominio. Pero debe registrar un nombre de dominio antes de ejecutar el servidor de

dispositivo proxy.

4.9.2.13 Centro de alarma

Esta interfaz esta reservada para que la desarrolle. Vea la Figura 4-132.
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4.9.2.14 P2P

Consulte el capitulo 4.1.4.3 P2P para obtener informacién detallada.

4.9.3 Evento
4.9.3.1 Detectar
En el men principal, desde Configuracion-> Evento-> Detectar, puede ver la interfaz de deteccién de movimiento. Vea la Figura

4-133. Hay cuatro tipos de deteccion: deteccion de movimiento, pérdida de video, manipulacion y diagnéstico.

. La pérdida de video no tiene region de deteccién y la configuracion de sensibilidad y manipulacion no tiene configuracion de region de
deteccion.
. Puede ver el icono de deteccion de movimiento si el canal actual ha activado la alarma de deteccion de movimiento.

Puede arrastrar el mouse para configurar la regién de deteccién de movimiento. Haga clic en el botén Aceptar para guardar la configuracion
regional actual. Haga clic con el botén derecho del ratéon para salir de la interfaz actual.

. Para el canal digital, la funcién de deteccion se refiere a la funcién de deteccion de soporte del front-end y la funcion
de activacion local de soporte. El front-end puede habilitar / deshabilitar el estado, la sensibilidad y la configuracion de
la region. Puede obtener el aviso correspondiente si el front-end no puede obtener la informacion anterior. Puede

cambiar la configuracion del front-end si puede.

4.9.3.1.1 Deteccion de movimiento
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Después de analizar el video, el sistema puede generar una alarma de pérdida de video cuando la sefial en movimiento detectada alcanza la
sensibilidad que establecié aqui.

El menu de deteccién se muestra a continuacion. Vea la Figura 4-133.

. Canal: seleccione un canal de la lista desplegable para configurar la funcién de deteccién de movimiento. Habilitar MD: marque la
. casilla aqui para habilitar la funcién de detecciéon de movimiento.
. Habilitar PIR: la funcién PIR ayuda a mejorar la precision y validez de la deteccién de movimiento. Es para filtrar la falsa alarma

provocada por hojas, mosquitos e insectos. La zona de deteccion PIR es mas pequefia que el angulo de vision de la cdmara. La funcién
PIR esta habilitada de forma predeterminada si el dispositivo remoto conectado admite la funcién PIR. Cuando la funcion PIR esta
activada, la funcién de deteccion de movimiento esté activada de forma predeterminada. El evento de deteccion de movimiento ocurre
cuando estas dos funciones estan habilitadas al mismo tiempo. Si la funcion PIR esta desactivada, marque la casilla de activacion para

activar la funcién de deteccion de movimiento general.

...

. El tipo de canal sera CVI si desea habilitar la funcion PIR.
. Si el dispositivo remoto no admite la funcion PIR, el elemento PIR en la interfaz esta gris o se oculta. Es decir,
la funcion PIR es nula.

. La interfaz no muestra el estado de habilitacion de PIR si el DVR actual no admite la funcién PIR.

. Regién: Haga clic en el botdn de seleccidn, la interfaz se muestra como en la Figura 4-134. Aqui puede configurar la zona de deteccion de
movimiento. Hay cuatro zonas para configurar. Primero seleccione una zona y luego arrastre el mouse hacia la izquierda para seleccionar una
zona. La zona de color correspondiente muestra una zona de deteccion diferente. Puede hacer clic en el botén Fn para cambiar entre el modo
de armado y el modo de desarmado. En el modo de armado, puede hacer clic en los botones de direccion para mover el rectangulo verde y
establecer la zona de deteccién de movimiento. Después de completar la configuracion, haga clic en el botéon ENTER para salir de la
configuracion actual. Recuerde hacer clic en el botén Guardar para guardar la configuracién actual. Si hace clic en el boton ESC para salir de la

interfaz de configuracion de la region, el sistema no guardara la configuracion de su zona.

. Sensibilidad: el sistema admite 6 niveles. El sexto nivel tiene la mayor sensibilidad. Anti-dither: Aqui puede establecer el tiempo de

. anti-dither. El valor varia de 5 a 600 s. El tiempo anti-dither se refiere al tiempo que dura la sefial de alarma. Puede parecer que la
activacion de la sefial de alarma permanece, como el zumbador, el recorrido, la activacion de PTZ, la instantanea, el registro de
canal. El tiempo de permanencia aqui no incluye el tiempo de cierre. Durante el proceso de alarma, la sefial de alarma puede
comenzar un tiempo anti-vibracién si el sistema detecta la alarma local nuevamente. No se activaran el aviso en pantalla, la carga
de alarma, el correo electrénico, etc. Por ejemplo, si establece el tiempo anti-dither en 10 segundos, puede ver que cada
activacion puede durar 10 segundos si la alarma local esta activada. Durante el proceso, si el sistema detecta otra sefial de
alarma local en el quinto segundo, el zumbador, recorrido, activaciéon de PTZ, instantanea, El canal de grabacién comenzara otros
10 segundos, mientras que el mensaje en pantalla, la carga de alarma y el correo electronico no se activaran nuevamente.

Después de 10 s, si el sistema detecta otra sefial de alarma, puede generar una alarma ya que el tiempo anti-dither se agoté.

. Periodo: Haga clic en el botén Establecer, puede ver que se muestra una interfaz como en la Figura 4-136. Aqui puede establecer el periodo de

deteccion de movimiento. El sistema solo habilita la operacion de deteccién de movimiento en el
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periodos especificados. No es para la pérdida de video o la manipulacion. Hay dos formas de establecer periodos. Tenga en

cuenta que el sistema solo admite 6 periodos en un dia.

En la Figura 4-136, seleccione el icono m de varias fechas, todos los elementos marcados se pueden editar

juntos. Ahora el icono se muestra como punto. - Hacer clic para eliminar un tipo de registro de uno
L

En la Figura 4-136. Boton de clic después de una fecha o un dia festivo, puede ver un

interfaz que se muestra como en la Figura 4-137. Hay cuatro tipos de registros: regular, en movimiento

deteccion (MD), alarma, MD y alarma.

Salida de alarma: cuando ocurre una alarma, el sistema habilita los dispositivos de alarma periféricos. Latch: cuando se completa la
deteccion de movimiento, el sistema retrasa automaticamente la deteccion durante un tiempo especifico. El valor varia de 1 a 300 (Unidad:
segundo)

Mostrar mensaje: el sistema puede mostrar un mensaje para avisarle en la pantalla del host local si habilito esta
funcion.

Carga de alarma: el sistema puede cargar la sefial de alarma a la red (incluido el centro de alarma) si habilité la
funcién actual.

Enviar correo electrénico: el sistema puede enviar un correo electronico para avisarle cuando se produce una alarma.

Canal de grabacion: el sistema activa automaticamente los canales de deteccién de movimiento para grabar una vez que se produce una alarma.
Asegurese de haber configurado la grabacion MD en la interfaz de programacién (Menu principal-> Configuracion-> Programacion) y la grabaciéon

de programacién en la interfaz de grabacion manual (Menu principal-> Avanzado-> Grabacion manual)

Activacién de PTZ: aqui puede configurar el movimiento de PTZ cuando se produce una alarma. Como ir a preajuste, recorrido y

patrén cuando hay una alarma. Haga clic en el botén "seleccionar", puede ver que se muestra una interfaz como en la Figura 4-135

Retraso de grabacion: el sistema puede retrasar la grabacion durante un tiempo especificado después de que finalice la alarma. El valor varia de 10 a
300 segundos.

Tour: aqui puede habilitar la funcion de tour cuando se produce una alarma. Recorrido de una ventana del sistema.

Instantanea: puede habilitar esta funcién para tomar instantaneas de la imagen cuando se produce una alarma de detecciéon de movimiento.

Matriz de video Marque la casilla aqui para habilitar esta funcion. Cuando ocurre una alarma, el puerto SPOT OUT muestra la
salida de video del dispositivo. Muestra video (recorrido de 1 ventana) del canal de activacién de alarma que seleccione en el
elemento Grabar canal.

Timbre: resalte el icono para habilitar esta funcion. El zumbador suena cuando ocurre una alarma.

Registro: marque la casilla aqui, el sistema puede grabar el registro de deteccion de movimiento.

Prueba: Haga clic en él para probar la configuracion actual de detecciéon de movimiento (no es necesario guardarla). Haga clic en el botén

Seleccionar después de Region, puede configurar el area de deteccion de movimiento.

Indicaciones de voz: marque la casilla aqui para activar la funcién de transmisién de audio. Puede seleccionar el archivo de audio especificado

aqui. El sistema puede reproducir el archivo de audio una vez que ocurre el evento correspondiente.
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Resalte el icono . para seleccionar la funcion correspondiente. Después de todas las configuraciones, por favor

haga clic en el botén guardar. .

m Nota

En el modo de deteccién de movimiento, no puede usar copiar / pegar para establecer la configuracién del canal, ya que el video en cada canal
puede no ser el mismo.
En la Figura 4-134, puede hacer clic con el botén izquierdo del mouse y luego arrastrarlo para establecer una region para la deteccién de movimiento. Haga clic en

Fn para cambiar entre armar / retirar la deteccion de movimiento. Después de la configuracion, haga clic en el botén Enter para salir.

Figura 4-133
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La deteccion de movimiento aqui solo tiene relacién con la sensibilidad y la configuracién de la region. No tiene relacion con otras

configuraciones.

4.9.3.1.2 Pérdida de video
En la Figura 4-133, seleccione pérdida de video en la lista de tipos. Puede ver que la interfaz se muestra como en la
Figura 4-138. Esta funcion le permite estar informado cuando ocurrié un fenémeno de pérdida de video. Puede habilitar el

canal de salida de alarma y luego habilitar la funciéon de mostrar mensaje.

m Nota

Puede habilitar la operacién de activacion de preset / tour / patrén cuando se produce una pérdida de video. Consulte el capitulo

4.9.3.1.1 detecciéon de movimiento para obtener informacion detallada.
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49.3.1.3 Manipulacion
Cuando alguien enmascara brutalmente la lente, o el video de salida es de un solo color debido al cambio de luz del entorno, el
sistema puede alertarlo para garantizar la continuidad del video. La interfaz de manipulacién se muestra como en la Figura

4-139. Puede habilitar la funcion "Salida de alarma" o "Mostrar mensaje" cuando se produce una alarma de manipulacion.

. Sensibilidad: el valor varia de 1 a 6. Se refiere principalmente al brillo. El nivel 6 tiene la sensibilidad mas alta
que el nivel 1. La configuracién predeterminada es 3.

Consejos:

Puede habilitar la operacién de activacion de preset / tour / patrén cuando se produce una pérdida de video. Consulte el capitulo

4.9.3.1.1 detecciéon de movimiento para obtener informacion detallada.

m Nota

. En la interfaz de deteccion, la funcién copiar / pegar solo es valida para el mismo tipo, lo que significa que no puede copiar una
configuracion de canal en el modo de pérdida de video al modo de manipulacion. Acerca de la funcién predeterminada. Dado que el canal

. de deteccion y el tipo de deteccién pueden no ser el mismo, el sistema solo puede restaurar la configuracion predeterminada del tipo de
deteccién actual. Por ejemplo, si hace clic en el botédn Predeterminado en la interfaz de manipulacion, solo puede restaurar la

configuracion de manipulacion predeterminada. Es nulo para otros tipos de deteccion.

. El sistema solo habilita la funcién de manipulacién durante el periodo que establezca aqui. Es nulo para deteccion de movimiento o tipo

de pérdida de video.
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49314 Diagnostico

m Nota

Esta funcion es solo para algunas series.
El sistema puede activar una alarma cuando se produce un evento de franja, ruido, tinte de color, desenfoque o

sobreexposicion. Vea la Figura 4-140.

Consulte el capitulo 4.9.3.1.1 deteccién de movimiento para obtener informacion detallada.
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Esta funcion le permite estar informado cuando el video esta borroso, se produce una sobreexposicion o una tonalidad de color.
Puede habilitar el canal de salida de alarma y luego habilitar la funcién de mostrar mensaje. Haga clic en el botén Conjunto de
reglas o mueva el cursor al botédn Establecer y luego haga clic en el botén Entrar en el panel frontal, la interfaz se muestra a

continuacién. Vea la Figura 4-141. Puede verificar el tipo correspondiente y luego ingresar el umbral de alarma.

. Franja: La franja se produce cuando el dispositivo es antiguo o hay interferencia electronica. Puede haber una franja
transversal, una franja vertical, una franja inclinada, etc.
. Ruido: El ruido de video se refiere al video borroso, mala calidad de video. Puede deberse a la distorsion del sistema

optico o al problema de hardware durante la transmision de video durante la grabacion.

. Elenco de color: por lo general, el video es color que contiene RGB. Cuando estos tres colores se muestran a un ritmo anormal,
podemos decir que se produjo un tinte de color.

. Fuera de foco: el video claro presenta abundantes detalles de video. La definicion de video disminuye cuando
ocurre el evento de distorsion. El evento desenfocado puede deberse a muchas fuentes, como la transmisién, el
procesamiento, etc. de video.

. Sobreexposicion: el brillo del color se refiere a la intensidad de los pixeles de la imagen. El negro es el mas oscuro y el
blanco es el mas brillante. Usamos el nimero 0 para representar el negro y el nimero 255 para representar el blanco.
Una vez que el umbral de brillo de toda la imagen ha superado el valor umbral, significa que la imagen esta
sobreexpuesta.

. Umbral: el valor varia de 1 a 30. El sistema puede generar una alarma una vez que el valor es superior al

umbral que establecié aqui.
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m Nota

La alarma de analisis de video puede activar la configuracion, el recorrido y el patrén de PTZ.

Consulte el capitulo 4.9.3.1.1 deteccion de movimiento para obtener informacién detallada.

4.9.3.2 IVS (opcional)

PRECAUCION

. La funcion IVS es opcional.

. Los productos de diferentes series admiten diferentes funciones de IVS. Consulte la interfaz real del producto
adquirido para obtener informacion detallada.

. Desactive la funcion Agregar canal IP si desea utilizar la funcién IVS.

Una vez que cualquier objeto viola la regla, el DVR puede activar una alarma y alertarlo como el modo de alarma especificado.

Paso 1 Desde el menu principal-> Configuracién-> Evento-> [VS.

Ingrese a la interfaz IVS. Vea la Figura 4-142.
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Seleccione un canal de la lista desplegable.

Haga clic en el botén Agregar para agregar una regla y luego seleccione un tipo de regla de la lista desplegable. Configure los parametros
correspondientes.

Marque la casilla para habilitar la regla actual. Haga clic en Aplicar

o Guardar para completar la configuracion.

4.9.3.3 Tripwire (opcional)

El sistema genera una alarma una vez que hay algun objeto que cruza el cable trampa en la direccion especificada.

. Tripwire admite una configuracién personalizada. Puede ser una linea recta o una curva. Admite

. deteccion unidireccional o bidireccional.

. Admite varios cables trampa en la misma escena adecuados para entornos complicados. Admite filtro de tamafo de
. objeto.

Paso 1 Desde el menu principal-> Configuracion-> Evento-> IVS, haga clic en el botén Agregar para agregar una regla y seleccione

el tipo de regla como cable trampa.

La interfaz se muestra a continuacion. Vea la Figura 4-143.
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Paso 2 Dibuja un cable trampa.

1. Haga clic en el botén Dibujar - para dibujar el cable trampa. Vea la Figura 4-144.

Rule1

Figura 4-144
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2. Seleccione la direccién y luego ingrese el nombre de la regla personalizada.
. Nombre: ingrese el nombre de la regla personalizada.
. Direcciéon (L -~ R/R - L/ Ambos): El sistema puede generar una alarma una vez que haya algun objeto que

cruce en la direccion especificada.

ol
. Filtro de destino: haga clic en —az § puede establecer el tamafio del objeto de filtro. Cada regla puede establecer

dos tamafios (tamafio minimo / tamafio maximo). Una vez que el objeto es mas pequefio que el tamafio minimo o
mas grande que el tamafio maximo, no hay alarma. Asegurese de que el tamafio maximo sea mayor que el tamafio
minimo.
3. Haga clic con el botén izquierdo del raton para dibujar un cable trampa. El cable trampa puede ser una linea directa, una curva o un
poligono. Haga clic con el botén derecho del ratén para completar.
4. Haga clic en Aceptar.

Cable trampa de dibujo completo.

Paso 3 Haga clic en E: para configurar los parametros.

Ingrese a la interfaz de parametros activados. Vea la Figura 4-145. Paso 4 Configure
los parametros.
. Periodo: Haga clic en el botén Establecer, puede ver que se muestra una interfaz como en la Figura 4-136. Aqui puede configurar el
periodo del cable trampa. El sistema solo habilita el funcionamiento del cable trampa en los periodos especificados. Hay dos formas de

establecer periodos. Tenga en cuenta que el sistema solo admite 6 periodos en un dia.

. En la Figura 4-136, seleccione el icono m de varias fechas, todos los elementos marcados pueden ser
editados juntos. Ahora el icono se muestra como de un -“": Hacer clic u para eliminar un tipo de registro
periodo.

L
. En la Figura 4-136. Haga clic en la interfaz del botén qu después de una fecha o un dia festivo, puede ver un

muestra como en la Figura 4-137.

. Salida de alarma: cuando ocurre una alarma, el sistema habilita los dispositivos de alarma periféricos. Pestillo: cuando se completa el cable

. trampa, el sistema retrasa automaticamente la deteccién durante un tiempo especifico. El valor varia de 1 a 300 (Unidad: segundo)

. Mostrar mensaje: el sistema puede mostrar un mensaje para avisarle en la pantalla del host local si habilité esta
funcion.

. Enviar correo electrénico: el sistema puede enviar un correo electronico para avisarle cuando se produce una alarma.

. Canal de grabacion: el sistema activa automaticamente los canales de cable trampa para grabar una vez que se produce una alarma.

Asegurese de haber configurado la grabacion inteligente en la interfaz Programacion (Menu principal-> Configuracién-> Programacion) y la

grabacion programada en la interfaz de grabacién manual (Menu principal-> Avanzado-> Grabacion manual)

. Activaciéon de PTZ: aqui puede configurar el movimiento de PTZ cuando se produce una alarma. Como ir a preajuste, recorrido y

patrén cuando hay una alarma. Haga clic en el botdn "establecer”, puede ver que se muestra una interfaz como en la Figura 4-146.

. Retraso de grabacion: el sistema puede retrasar la grabacion durante un tiempo especificado después de que finalice la alarma. El valor varia de 10

a 300 segundos.
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. Tour: aqui puede habilitar la funcién de tour cuando se produce una alarma. Vaya al menu principal-> Configuracion->

Sistema-> Pantalla-> Tour para configurar el tipo de recorrido y el intervalo (capitulo

4.9.5.2.3 Tour)
. Instantanea: puede habilitar esta funcién para tomar instantaneas de la imagen cuando se produce una alarma de deteccion de movimiento.
. Matriz de video: marque la casilla aqui para habilitar esta funcion. Cuando ocurre una alarma, el puerto VIDEO OUTPUT muestra la

salida de video del dispositivo. Muestra video (recorrido de 1 ventana) del canal de activacién de alarma que seleccione en la interfaz
del canal de grabacion. Tiene mayor prioridad que la configuracion del recorrido en el menu principal-> Configuracion-> Sistema->

Matriz de video. Tenga en cuenta que esta funcion es solo para algunos productos de la serie.

. Timbre: resalte el icono para habilitar esta funcién. El zumbador suena cuando ocurre una alarma.
° Registro: marque la casilla aqui, el sistema puede registrar el registro de alarma correspondiente.
o Indicaciones de voz: marque la casilla aqui para activar la funcién de transmision de audio. Puede seleccionar el archivo de audio especificado

aqui. El sistema puede reproducir el archivo de audio una vez que ocurre el evento correspondiente.

Figura 4-145
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Paso 5 Haga clic en el botén Aceptar en la Figura 4-145. EI
dispositivo vuelve a la Figura 4-143.
Paso 6 Marque la casilla Habilitar para habilitar la funcion de cable trampa. Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuracion.

El dispositivo inicia la deteccion de cables trampa.

4.9.3.4 Intrusion (zona de advertencia cruzada) (opcional)

El sistema genera una alarma una vez que hay algun objeto que ingresa o sale de la zona en la direccién especificada.

. El sistema admite la forma y la cantidad de areas personalizadas. Soporte

. aparece / deteccion cruzada.

. Puede detectar la operacion del objeto en movimiento en la zona especificada, la cantidad de activacion personalizada y el tiempo de
permanencia.

. Funcion de filtro de objetos de apoyo.

Paso 1 Desde el men principal-> Configuracién-> Evento-> IVS, haga clic en el botén Agregar y luego seleccione el tipo como

intrusion, la interfaz se muestra a continuacion. Vea la Figura 4-147.
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Paso 2 Dibuja la zona.

1. Haga clic en el botén dibujar para dibujar la zona. Vea la Figura 4-148.

Rule3

Figura 4-148
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2. Seleccione la direccién y luego ingrese el nombre de la regla personalizada.

. Nombre: ingrese el nombre de la regla personalizada.
. Accion: puede configurar la accion de intrusion: aparecer / cruzar.
. Direccion (entrada / salida / ambas): el sistema puede generar una alarma una vez que haya algun objeto que

cruce en la direccion especificada.

=]
. Filtro de destino: haga clic en , puede establecer el tamafio del objeto de filtro. Cada regla puede establecer

dos tamafios (tamafio minimo / tamafio maximo). Una vez que el objeto es mas pequefio que el tamafio minimo o
mas grande que el tamafio maximo, no hay alarma. Asegurese de que el tamafio maximo sea mayor que el tamarfio
minimo.
3. Haga clic con el botén izquierdo del mouse para dibujar una zona de advertencia. Haga clic con el boton derecho del ratén para completar
la configuracion.
4. Haga clic en Aceptar.

Regla de intrusién de dibujo completa.

Paso 3 Hacer clic E] es para configurar los pardmetros.

Consulte el capitulo 4.9.3.3 para configurar otros parametros.

Paso 4 Marque la casilla Habilitar para habilitar la funcién de intrusién. Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuracion.
El dispositivo comienza a detectar intrusiones.

4.9.3.5 Deteccion de objetos abandonados (opcional)

El sistema genera una alarma cuando hay un objeto abandonado en la zona especificada.

. El sistema admite la forma y la cantidad de areas personalizadas.
. Configuracién de duracién de soporte.
. Funcion de filtro de objetos de apoyo.

Paso 1 Desde el menu principal-> Configuraciéon-> Evento-> IVS, haga clic en el boton Agregar y luego seleccione el

escriba como objeto abandonado. La interfaz del objeto se muestra a continuacién. Vea la Figura 4-149.
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Paso 2 Dibuja la zona.

1. Haga clic en el botén dibujar para dibujar la zona. Vea la Figura 4-150.

Figura 4-150
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2. Configure los parametros.

. Nombre: ingrese el nombre de la regla personalizada.

. Periodo: el sistema puede generar una alarma una vez que el objeto esta en la zona durante el periodo
especificado.

. Filtro de destino: haga clic en —az § puede establecer el tamafio del objeto de filtro. Cada regla puede establecer

dos tamafios (tamafio minimo / tamafio maximo). Una vez que el objeto es mas pequefio que el tamafio minimo o
mas grande que el tamafio maximo, no hay alarma. Asegurese de que el tamafio maximo sea mayor que el tamarfio
minimo.
3. Haga clic con el botén izquierdo del mouse para dibujar una zona, hasta que dibuje un rectangulo, puede hacer clic con el botén derecho
del mouse.
4. Haga clic en Aceptar.

Dibujo completo de la regla de deteccién de objetos abandonados.

Paso 3 Hacer clic E] es para configurar los pardmetros.

Consulte el capitulo 4.9.3.3 para configurar otros parametros.
Paso 4 Marque la casilla Habilitar para habilitar la funcién de deteccion de objetos abandonados. Haga clic en Aplicar o Guardar para completar
la configuracion.

El dispositivo comienza a detectar objetos abandonados.

4.9.3.6 Deteccion de objetos perdidos (opcional)

El sistema genera una alarma cuando falta un objeto en la zona especificada.

. El sistema admite la forma y la cantidad de areas personalizadas.
. Configuracién de duracién de soporte.
. Funcion de filtro de objetos de apoyo.

Paso 1 Desde el menu principal-> Configuracion-> Evento-> VS, seleccione el tipo como objeto abandonado,

la interfaz del objeto se muestra a continuacién. Vea la Figura 4-151.
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Paso 2 Dibuja la zona.

1. Haga clic en el boton Dibujar para dibujar una zona. Vea la Figura 4-152.
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Figura 4-152

2. Configure los parametros.
. Nombre: ingrese el nombre de la regla personalizada.
. Periodo: el sistema puede generar una alarma una vez que el objeto en la zona falta durante el

periodo especificado.

=]
. Filtro de destino: haga clic en , puede establecer el tamafio del objeto de filtro. Cada regla puede establecer

dos tamafios (tamafio minimo / tamafio maximo). Una vez que el objeto es mas pequefio que el tamafio minimo o
mas grande que el tamafio maximo, no hay alarma. Asegurese de que el tamafio maximo sea mayor que el tamarfio
minimo.
3. Haga clic con el botén izquierdo del mouse para dibujar una zona, hasta que dibuje un rectangulo, puede hacer clic con el botén derecho
del mouse.
4. Haga clic en Aceptar.

Regla de deteccion de objetos faltantes de dibujo completo.

Paso 3 Hacer clic m es para configurar los parametros.

Consulte el capitulo 4.9.3.3 deteccion de movimiento para configurar otros parametros.
Paso 4 Marque la casilla Habilitar para habilitar la funcién de deteccién de objetos perdidos. Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la
configuracion.

El dispositivo comienza a detectar objetos perdidos.

4.9.3.7 Deteccion de rostro (opcional)
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La funcién de deteccién de rostros es opcional. jLa funcién de inteligencia y la deteccién de rostros

humanos no pueden ser validas al mismo tiempo!

m Nota

. La funcion de deteccién de rostros es valida una vez que su camara de red o su DVR admiten esta funcion.

. Si su DVR comprado admite la funcién de deteccion de rostros, es compatible con un canal analdgico. No es
para el canal digital

. La funcion de inteligencia y la funcién de deteccion de rostros no pueden ser validas al mismo tiempo.

El sistema puede detectar y filtrar el rostro humano analizando el video. Cuando detecta el rostro humano en la zona

especificada, puede dibujar el rectangulo alrededor del rostro humano y activar el registro, la instantanea, la operacion de

alarma, etc. Consulte la Figura 4-153.

. Canal: seleccione un canal en el que desee habilitar la funcion de deteccién de rostros.

. Numero de rostro de alarma: una vez que el niumero de rostro humano detectado alcanza el umbral establecido aqui, el sistema
puede generar una alarma.

. Habilitar: marque la casilla aqui para habilitar la funcién de deteccion de rostros. Para obtener

informacion detallada sobre la configuracion, consulte el capitulo Paso 6.
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Figura 4-153

4.9.3.8 Alarma
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]:—L_] Nota

El producto de la serie XVR no admite la funcién de alarma HDCVI (Figura 4-156).

Antes de la operacion, asegurese de haber conectado correctamente los dispositivos de alarma, como el timbre.

En el menu principal, desde Configuraciéon-> Evento-> Alarma, puede ver la interfaz de configuracion de alarma. Para el
canal analdgico, la interfaz se muestra como en la Figura 4-154 y la Figura 4-155 Para el canal HDCVI, hay tres tipos de
alarma. Consulte la Figura 4-154 a la Figura 4-156. Para el canal digital, hay cuatro tipos de alarma. Consulte la Figura
4-154 a la Figura 4-158.

. Alarma local: el sistema de sefial de alarma detecta desde el puerto de entrada de alarma.

. HDCVI: El sistema puede obtener la temperatura de la cdmara, el humo, la alarma externa y establecer la operacion de activacion

de alarma correspondiente.

. Alarma externa de IPC: es la sefial de alarma de encendido y apagado del dispositivo frontal y puede activar el HDVR
local.
. Alarma de IPC fuera de linea: una vez que seleccione este elemento, el sistema puede generar una alarma cuando el

IPC frontal se desconecta con el HDVR local. La alarma puede activar grabacién, PTZ, snap, etc. La alarma puede durar
hasta que se reanude la conexion IPC y HDVR. Caja de alarma: la sefal de alarma de la caja de alarma periférica
. conectada.
Importante
. Si es la primera vez que inicia el dispositivo, el estado de desconexion de la camara de red
frontal no se considerara desconectado. Después de una conexion exitosa, todos los eventos

de desconexion se consideraran eventos fuera de linea de IPC.

. Cuando ocurre una alarma de IPC fuera de linea, la funcién de grabacion e instantanea del canal digital
es nula.
. Entrada de alarma: Aqui puede seleccionar el nimero de canal. Tipo:
. apertura normal o cierre normal.
. Activacion de PTZ: aqui puede configurar el movimiento de PTZ cuando se produce una alarma. Como ir a preajuste, recorrido y

patrén cuando hay una alarma. Haga clic en el boton "seleccionar”, puede ver que se muestra una interfaz como en la Figura 4-159.

. Periodo: Haga clic en el botén Establecer, puede ver que se muestra una interfaz como en la Figura 4-160. Hay un maximo de

6 periodos en un dia. Hay dos formas de establecer periodos.

. En la Figura 4-160, seleccione el icono m de varias fechas, todos los elementos marcados pueden ser
editados juntos. Ahora el icono se muestra como -:":
. En la Figura 4-160. Haga clic en el boton Configuracion después de una fecha o un dia festivo, puede ver una interfaz como

en la Figura 4-161. .

. Anti-dither: Aqui puede establecer el tiempo de anti-dither. Aqui puede establecer el tiempo anti-dither. El valor varia de 5 a 600 s. El
tiempo anti-dither se refiere al tiempo que dura la sefial de alarma. Puede parecer que la activacion de la sefial de alarma permanece,
como el zumbador, el recorrido, la activacion de PTZ, la instantanea, el registro de canal. El tiempo de permanencia aqui no incluye el
tiempo de cierre. Durante el proceso de alarma, la sefial de alarma puede comenzar un tiempo anti-vibracion si el sistema detecta la

alarma local nuevamente. El aviso de pantalla, carga de alarma, correo electrénico, etc.
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no se activara. Por ejemplo, si configura el tiempo anti-vibraciones en 10 segundos, puede ver que cada activacion puede durar 10
segundos si la alarma local esta activada. Durante el proceso, si el sistema detecta otra sefial de alarma local en el quinto
segundo, el zumbador, el recorrido, la activacion de PTZ, la instantanea y el canal de grabacién comenzaran otros 10 segundos,
mientras que el mensaje en pantalla, la carga de alarma y el correo electrénico no se activaran nuevamente. Después de 10 s, si el
sistema detecta otra sefial de alarma, puede generar una alarma ya que se agoto el tiempo anti-vibraciones. Mostrar mensaje: el

sistema puede mostrar un mensaje para avisarle en la pantalla del host local si habilité esta funcion.

. Carga de alarma: el sistema puede cargar la sefial de alarma a la red (incluido el centro de alarma) si habilité la
funcién actual.

. Enviar correo electronico: el sistema puede enviar un correo electrénico para avisarle cuando se produce una alarma. Canal de grabacion:

. puede seleccionar el canal adecuado para grabar video de alarma (multiples opciones). Al mismo tiempo, debe configurar la grabacién de
alarma en la interfaz de programacién (Menu principal-> Configuracion-> Programacion) y seleccionar la grabacion de programacion en la

interfaz de grabacién manual (Menu principal-> Avanzado-> Grabacién manual).

. Latch: Aqui puede configurar la duracién adecuada del retraso. El valor varia de 10 a 300 segundos. El sistema retrasa
automaticamente los segundos especificados para apagar la alarma y la salida activada después de que se cancela la
alarma externa.

. Tour: aqui puede habilitar la funcién de tour cuando se produce una alarma. El sistema admite un recorrido de 1/8 ventanas. Tenga en
cuenta que la configuracion del recorrido aqui tiene mayor prioridad que la configuracién del recorrido que establecié en la interfaz de
pantalla. Una vez que hay dos recorridos habilitados, el sistema puede habilitar el recorrido de alarma como lo configuré aqui cuando ocurrié

una alarma. Si no hay alarma, el sistema implementa la configuracién del recorrido en la interfaz de pantalla.

. Instantanea: el sistema puede tomar una instantanea del canal correspondiente cuando ocurre una alarma. Tenga en cuenta que la
instantanea de activacion tiene mayor prioridad que la instantanea programada. Si ha habilitado estos dos tipos al mismo tiempo, el
sistema puede activar la instantanea de activacién cuando ocurre una alarmay, de lo contrario, el sistema simplemente opera la

instantanea de programacion.

. Matriz de video Marque la casilla aqui para habilitar esta funcion. Cuando ocurre una alarma, el puerto SPOT OUT muestra la
salida de video del dispositivo. Muestra video (recorrido de 1 ventana) del canal de activacion de alarma que seleccione en el

elemento Grabar canal.

® Registro: marque la casilla aqui, el sistema puede registrar el registro de alarmas locales.
. Timbre: resalte el icono para habilitar esta funcion. El zumbador suena cuando ocurre una alarma.
® Indicaciones de voz: marque la casilla aqui para activar la funcion de transmision de audio. Puede seleccionar el archivo de audio especificado

aqui. El sistema puede reproducir el archivo de audio una vez que ocurre el evento correspondiente.

Tenga en cuenta que la alarma de red significa la sefal de alarma del TCP / IP. Puede utilizar NET SDK para activar la

alarma de red. En comparacion con la alarma local, no hay funcion de carga de alarma de tipo, anti-vibracion.

Resalte el icono . para seleccionar la funcién correspondiente. Después de configurar todos los

configuraciones, haga clic en el botdn Guardar, el sistema vuelve al menu anterior.
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Figura 4-161

4.9.3.9 Anormalidad

Hay cuatro tipos: HDD / Red / Usuario / Dispositivo. Tenga en cuenta que la interfaz del dispositivo es solo para algunas series.

. HDD: Error de HDD, sin disco, sin espacio. Consulte la Figura 4-162 y la Figura 4-163. Red: Desconexion,

. conflicto de IP, conflicto de MAC. Vea la Figura 4-164. Usuario: inicio de sesion ilegal. Vea la Figura 4-165.
. Dispositivo: temperatura alta, velocidad del ventilador anormal. Vea la Figura 4-166.
. Salida de alarma: seleccione el puerto de salida de activacién de alarma (opciones mdltiples).
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Menor que: el sistema puede avisarle cuando el espacio del disco duro sea menor que el umbral que establecié aqui (solo para el

tipo de disco duro sin espacio).

Latch: Aqui puede establecer el tiempo de retardo correspondiente. El valor oscila entre 0 y 300. El sistema retrasa
automaticamente los segundos especificados para apagar la alarma y la salida activada después de que se cancela la
alarma externa. Cuando el valor es 0, no hay tiempo de bloqueo. Temperatura alta: en la interfaz del dispositivo (Figura
4-166), seleccione Temperatura alta en la lista desplegable y luego ingrese la temperatura maxima. El valor oscila entre 30 °C

90 °C. El dispositivo puede activar una alarma una vez que la temperatura de la carcasa sea superior al valor que establecid.

Velocidad anormal del ventilador: en la interfaz del dispositivo (Figura 4-166), seleccione Velocidad anormal del ventilador en la lista
desplegable y luego haga clic en el botdn Aceptar después de la calibracion del ventilador. Puede corregir el ventilador manualmente. Tenga

en cuenta que recomendamos esta funcion después de reemplazar o mantener el ventilador.

Mostrar mensaje: el sistema puede mostrar el mensaje en la pantalla local para avisarle cuando se produce una
alarma.

Carga de alarma: el sistema puede cargar la sefial de alarma a la red (incluido el centro de alarma) si habilit6 la
funcion actual. Para evento de desconexion, evento de conflicto de IP y evento de conflicto de MAC, esta funcién es
nula.

Enviar correo electronico: el sistema puede enviar un correo electrénico para avisarle cuando se produce una alarma. Timbre: resalte

el icono para habilitar esta funcion. El zumbador suena cuando ocurre una alarma.

Registro: marque la casilla aqui, el sistema puede grabar el registro de eventos del disco duro.
Indicaciones de voz: marque la casilla aqui para activar la funcion de transmision de audio. Puede seleccionar el archivo de audio especificado

aqui. El sistema puede reproducir el archivo de audio una vez que ocurre el evento correspondiente.
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Figura 4-164
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Figura 4-166

4.9.3.10 Salida de alarma

Aqui es para que configure la salida de alarma adecuada, como automatica, manual. Vea la Figura 4-167.

Resalte el icono . para seleccionar la salida de alarma correspondiente.

Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuracion.
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Figura 4-167

4.9.4 Almacenamiento
4.9.4.1 Basico
Es para administrar el espacio de almacenamiento del disco duro.
Ademas del asistente de inicio y el asistente de configuracién, desde main
menu-> Configuracion-> Almacenamiento-> Basico, también puede ir a la siguiente interfaz. Paso 1 Desde el menu
principal-> Configuracién-> Almacenamiento-> Basico.
Ingrese a la interfaz basica, vea la figura 4-168. Paso 2

Configure los parametros.

. HDD full: Sirve para seleccionar el modo de trabajo cuando el disco duro esta lleno. Hay dos opciones: detener la grabacién o
reescribir.

° Detener: si el disco duro actual esta lleno y no hay ningun disco duro inactivo, el sistema detiene la grabacién. Sobrescribir: si el

° disco duro actual esta lleno y no hay ningun disco duro inactivo, el sistema sobrescribe los archivos anteriores.

m Nota

ElI DVR no sobrescribe los archivos bloqueados.
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. Duracién del paquete: aqui puede especificar la duracion del registro. Hay dos formas de configurarlo.

° Duracién del tiempo: Es para empacar segun el tiempo. El valor varia de 1 a 60 minutos. El valor predeterminado es 60
minutos.
° Longitud del archivo: se debe empaquetar de acuerdo con la longitud del archivo. La configuracién predeterminada es 1024 M. El valor varia

de 128M a 2048M.

. Eliminar automaticamente archivos antiguos:
° Nunca: no borre automaticamente archivos antiguos.
© Personalizado: ingrese el periodo personalizado aqui, el sistema puede eliminar automaticamente los archivos antiguos correspondientes.

l;[;] Nota

El archivo eliminado no se puede recuperar si habilita la funcién de eliminacion automatica de archivos antiguos.

Figura 4-168

4.9.4.2 Horario
4.9.4.2.1 Registro

m Nota

Necesita tener los derechos adecuados para implementar las siguientes operaciones. Asegurese de que los discos duros se
hayan instalado correctamente.
Después de que el sistema arranca, esta en el modo regular predeterminado de 24 horas. Puede configurar el tipo de registro y la hora en la interfaz de

programacion.
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En el menu principal, desde Configuracién-> Almacenamiento-> Programacion, puede ir al menu de programacion. Vea la Figura 4-172.

Tenga en cuenta que debe ir al menu principal-> Configuracion-> Sistema-> General-> Vacaciones para configurar la fecha de las vacaciones
primero; de lo contrario, no hay un elemento de configuracion de vacaciones.

. Canal: primero seleccione el nimero de canal. Puede seleccionar "todos" si desea configurar todos los canales.

. .: Icono de conexién de sincronizacion. Seleccionar icono E de varias fechas, todos los elementos marcados

se pueden editar juntos. Ahora el icono se muestra como -

. : Haga clic en él para eliminar un tipo de registro de un periodo.

. Tipo de registro: marque la casilla para seleccionar el tipo de registro correspondiente. Hay cuatro tipos: Regular / MD
(deteccién de movimiento) / Alarma / MD y alarma.

. Dia de la semana: hay ocho opciones: varia de sabado a domingo y todo.

. Vacaciones: Sirve para configurar las vacaciones. Tenga en cuenta que primero debe ir a la interfaz General (Menu principal->

Sistema-> General) para agregar vacaciones. De lo contrario, no podra ver este elemento.

. Pregrabacién: el sistema puede pregrabar el video antes de que ocurra el evento en el archivo. El valor varia de 1 a
30 segundos segun el flujo de bits.

. Redundancia: el sistema admite la funcion de copia de seguridad de redundancia. Puede resaltar el botén Redundancia para activar
esta funcién. Tenga en cuenta que antes de habilitar esta funcion, configure al menos un disco duro como redundante. (Menu
principal-> Configuracion-> Almacenamiento-> Administrador de HDD). Tenga en cuenta que esta funcion es nula si solo hay un
disco duro.

L
. Configuracion del periodo: haga clic en el boton después de una fecha o un dia festivo, puede ver una interfaz

se muestra como en la Figura 4-173.Hay cuatro tipos de grabacion: regular, detecciéon de movimiento (MD), alarma, MD y alarma.

Siga los pasos que se enumeran a continuacion para dibujar el periodo manualmente.

. Seleccione un canal que desee configurar. Vea la Figura 4-169.

Figura 4-169

. Establecer el tipo de registro. Vea la Figura 4-170.

DReguIar @vD MAlarm OMD&Alarm

Figura 4-170

. Dibuje manualmente para establecer el periodo de registro. Hay seis periodos en un dia. Vea la Figura 4-171.
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Resalte el icono . para seleccionar la funcion correspondiente. Haga clic en Aplicar o Guardar en

configuracién completa.

Hay barras de colores para su referencia. El color verde significa grabacion regular, el color amarillo significa deteccion de
movimiento y el color rojo significa grabacién de alarma. El blanco significa que el MD y el registro de alarma son validos.
Una vez que haya configurado la grabacion cuando ocurra el MD y la alarma, el sistema no grabara ni se produce la

deteccion de movimiento ni se produce la alarma.
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4.9.4.2.1.1 Configuracion rapida

La funcién de copia le permite copiar la configuracién de un canal a otro. Después de configurar el canal 1, haga clic en el botén Copiar,
puede ir a la interfaz Figura 4-174. Puede ver que el nombre del canal actual es gris, como el canal 1. Ahora puede seleccionar el canal
que desea pegar, como el canal 5/6/7. Si desea guardar la configuracion actual del canal 1 en todos los canales, puede hacer clic en el
primer cuadro "TODOS". Haga clic en el botdn Aceptar para guardar la configuracion de copia actual. Haga clic en el botdn Aceptar en

la interfaz de codificacion, la funcion de copia se realizé correctamente.

Figura 4-174

4.9.4.2.1.2 Redundancia

La funcién de redundancia le permite memorizar un archivo de grabacioén en varios discos. Cuando se produce un dafio en un

archivo en un disco, hay uno de repuesto en el otro disco. Puede utilizar esta funciéon para mantener la fiabilidad y seguridad de

los datos.

. En el menu principal, desde Configuracién-> Almacenamiento-> Programacion, puede resaltar el botén de
redundancia para habilitar esta funcion.

. En el menu principal, desde Menu principal-> Configuracion-> Aimacenamiento-> Administrador de HDD, puede configurar uno o mas discos como
redundantes. Puede seleccionar de la lista desplegable. El sistema sobrescribe automaticamente los archivos antiguos una vez que el disco duro
esta lleno.

Tenga en cuenta que solo el disco de lectura / escritura o el disco de solo lectura pueden respaldar el archivo y admitir la funcién de busqueda de archivos,

por lo que debe configurar al menos un disco de lectura y escritura; de lo contrario, no podra
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Grabar video.

m Nota

Si el canal actual no esta grabando, la configuracién actual se activa cuando el canal comienza a grabar la
proxima vez.
Si el canal actual esta grabando ahora, la configuracion actual se activara de inmediato, el archivo actual se empaquetara y

formara un archivo, luego el sistema comenzara a grabar como acaba de configurar.

Después de todas las configuraciones, haga clic en el botén Guardar. .

Reproduccién o busqueda en el disco redundante.

Hay dos formas de reproducir o buscar en el disco redundante.

Configure los discos redundantes como disco de solo lectura o disco de lectura y escritura (Main
menu-> Configuracién-> Almacenamiento-> Administrador de HDD)). El sistema debe reiniciarse para activar la configuraciéon. Ahora
puede buscar o reproducir archivos en un disco redundante.

Desmonta el disco y reproducelo en otra PC.

4.9.4.2.2 Instantanea

4.9.4.2.2.1 Programar instantanea

Consulte la siguiente figura para obtener informacién detallada.

En la interfaz de vista previa, haga clic con el botdn derecho del mouse y luego seleccione Manual -> Grabar, o en el menu principal, desde
Configuracién-> Almacenamiento-> Grabar, marque la casilla para habilitar la funcién de instantanea de los canales correspondientes. Vea la
Figura 4-175.

En el mend principal, desde Configuracion-> Camara-> Codificar-> Interfaz de instantanea, aqui puede ingresar el modo de
instantanea como normal, tamafo, calidad y frecuencia. Vea la Figura 4-176.

En el menu principal, desde Configuracién-> Camara-> Codificar-> Interfaz de programacion, habilite la funcién de

instantanea. Vea la interfaz a la derecha de la Figura 4-177.

Figura 4-175
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4.9.4.2.2.2 Disparar instantanea
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Siga los pasos que se enumeran a continuacion para habilitar la funcion de instantanea de activacion. Después de habilitar esta

funcioén, el sistema puede tomar una instantanea cuando ocurri6 la alarma correspondiente.

. En el menu principal, desde Configuracién-> Camara-> Codificar-> Interfaz de instantanea, aqui puede ingresar el modo de
instantanea como disparador, tamafio, calidad y frecuencia. Vea la Figura 4-178. En el menu principal, desde Configuracion->
. Evento-> Detectar, habilite la funcién de instantanea para los canales especificados (Figura 4-179). O en el menu principal, desde

Configuraciéon-> Evento-> Alarma (Figura 4-180), habilite la funcion de instantanea para los canales especificados.
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4.9.4.2.2.3 Prioridad
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Tenga en cuenta que la instantanea de activacion tiene mayor prioridad que la instantdnea programada. Si ha habilitado estos
dos tipos al mismo tiempo, el sistema puede activar la instantanea de activacion cuando ocurre una alarma y, de lo contrario,

el sistema simplemente opera la instantanea de programacion.

4.9.4.2.2.4 FTP de imagenes
En el menu principal, desde Configuracion-> Almacenamiento-> FTP, puede configurar la informacion del servidor FTP. Habilite

la funcién FTP y luego haga clic en el botén Guardar. Vea la Figura 4-181. Inicie el servidor FTP correspondiente.

Primero habilite la instantanea programada (Capitulo 4.9.4.2.2.1) o la instantanea de activacién (Capitulo 4.9.4.2.2.2),

ahora el sistema puede cargar el archivo de imagen en el servidor FTP.

m Nota

SFTP es una transmision encriptada, mientras que FTP no lo es. Le recomendamos encarecidamente que utilice la funcion SFTP.

El valor del puerto SFTP es 22 y el valor del puerto FTP es 21.

5
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Figura 4-181

4.9.4.3 Administrador de HDD
Aqui esta para que vea e implemente la administracion del disco duro. Vea la Figura 4-182.
Puede ver el tipo de HDD actual, el estado, la capacidad, etc. La operacion incluye formatear HDD y cambiar la propiedad

de HDD (lectura y escritura / solo lectura / redundancia).
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Sirve para hacer una copia de seguridad del archivo de grabacién o la imagen en el FTP para almacenarlo o visualizarlo.

Antes de la operacién, descargue o adquiera la herramienta de servicio FTP e instalela en la PC.

QJ Nota

Para el usuario de FTP, configure la carpeta FTP correctamente para escribir; de lo contrario, el sistema no podra cargar la imagen.

Paso 1 Desde el menu principal-> Configuracion-> Almacenamiento-> FTP, ingrese a la interfaz FTP. Ver figura
4-183.
Paso 2 Configure los parametros.
Aqui puede ingresar la direccion del servidor FTP, el puerto y el directorio remoto. Cuando el directorio remoto es nulo, el sistema

crea carpetas automaticamente de acuerdo con la IP, la hora y el canal.

. IP de host: la IP de host en la que ha instalado el servidor FTP. Puerto de host: la
. configuracién predeterminada es 21.
. Nombre de usuario / Contrasefa: la cuenta para que acceda al servidor FTP.
. Directorio remoto: la carpeta que cre6 en la ruta raiz del FTP de acuerdo con la regla correspondiente.
. Si no hay un directorio remoto, el sistema puede crear automaticamente diferentes directorios de acuerdo con la

IP, la hora y el canal.

. Si hay un directorio remoto, el sistema puede crear la carpeta correspondiente en el
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Ruta raiz FTP y luego cree diferentes carpetas de acuerdo con la direccion IP, la hora 'y

canal.

. Longitud del archivo: la longitud del archivo es la longitud del archivo de carga. Cuando la configuracion es mas grande que el archivo real
longitud, el sistema cargara el archivo completo. Cuando la configuracién aqui es menor que la longitud real del archivo, el sistema solo
carga la longitud establecida e ignora automaticamente la seccién izquierda. Cuando el valor del intervalo es 0, el sistema carga todos los
archivos correspondientes.
. Intervalo de carga de imagenes: es el intervalo de carga de imagenes. Si el intervalo de carga de la imagen es mayor que la frecuencia
de la instantanea de la imagen, el sistema simplemente carga la ultima imagen.
. Si el intervalo de la imagen es de 5 segundos y la frecuencia de la instantanea es de 2 segundos, el sistema
enviara la ultima imagen al bufer a los 5 segundos.
. Si el intervalo de carga de la imagen es menor que la frecuencia de la instantanea, el sistema cargara a la frecuencia
de la instantanea. Por ejemplo, si el intervalo de la imagen es de 5 segundos y la frecuencia de la instantanea es de 10

segundos, el sistema enviara la imagen a los 10 segundos.

. Desde el menu principal-> Configuracion-> Camara-> Codificar-> Instantanea para configurar la instantanea
frecuencia.
. Canal: seleccione un canal de la lista desplegable y luego configure la semana, el periodo y

tipo de registro.

. Dia de la semana / periodo: seleccione de la lista desplegable y para cada dia, puede establecer dos periodos.

. Tipo: seleccione el tipo de registro cargado (alarma / inteligente / deteccion de movimiento / regular). Marque la casilla para
seleccionar el tipo de carga.
Paso 3 Haga clic en el botdn Probar, puede ver el cuadro de didlogo correspondiente para ver el
La conexién FTP esta bien o no.

Paso 4 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuracion.
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4.9.4.5 Avanzado
Sirve para configurar el grupo de HDD y la configuracion del grupo de HDD para la transmisién principal, la transmision secundaria y la operacion de
instantaneas

4.9.4.5.1 HDD

PRECAUCION
El grupo de HDD y el modo de cuota no pueden ser validos al mismo tiempo. El sistema debe reiniciarse una vez que cambie el
modo aqui.
Paso 1 Desde el menu principal-> Configuracion-> Almacenamiento-> Avanzado-> HDD.
Ingrese a la interfaz HDD. Vea la Figura 4-184. Paso 2
Configure los parametros.
. HDD: aqui puede ver la cantidad de HDD que el dispositivo puede admitir.

. Grupo: Muestra el numero de grupo de HDD del disco duro actual.
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Paso 3 Seleccione el grupo correspondiente de la lista desplegable.
Paso 4 Haga clic en el botén de transmisién principal / transmision secundaria / instantanea para configurar el grupo de HDD correspondiente

informacion. Vea la Figura 4-185.
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Paso 5 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuracion.

4.9.4.6 Grabar

4.9.4.6.1 Control de grabacion

m Nota

Necesita tener los derechos adecuados para implementar las siguientes operaciones. Asegurese de que el disco duro se haya
instalado correctamente.

Hay tres formas de acceder al menu de grabacion manual.

. Haga clic con el botén derecho del mouse y luego seleccione Manual-> Grabar. En el menu
. principal, desde Configuracién-> Almacenamiento-> Grabar.
. En el modo de visualizacién en vivo, haga clic en el botén de grabacion en el panel frontal o en el botén de grabacién en el control remoto.

El sistema admite la transmision principal y secundaria. Hay tres estados: horario / manual / parada. Vea la Figura

4-188. Resalte el icono “o” para seleccionar el canal correspondiente.

. Manual: la prioridad mas alta. Después de la configuracion manual, todos los canales seleccionados se grabaran normalmente. empezar

. Programacion: el canal graba segun lo establecido en la configuracion de grabacion (Menu principal-> Configuracion->

Sistema - >> Programacion)

. Detener: el canal actual deja de grabar.
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Todo: Marque el botén Todos después del estado correspondiente para habilitar / deshabilitar la programacion de todos los canales / grabacion
manual o habilitar / deshabilitar todos los canales para detener la grabacion.
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Figura 4-188

4.9.4.6.2 Operacion de instantanea

Marque la casilla correspondiente para habilitar / deshabilitar la funcion de instantanea programada. Vea la Figura 4-189.
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Figura 4-189
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Consejos

Puede marcar el botén Todos después del estado correspondiente para habilitar / deshabilitar la funcién de instantanea de todos los canales.

Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuracion.

4.9.4.7 Cuota

Sirve para configurar la capacidad de almacenamiento del canal.

PRECAUCION
. Esta funcién es solo para algunas series.
. El grupo de HDD y el modo de cuota no pueden ser validos al mismo tiempo.
. El sistema debe reiniciarse una vez que cambie el modo aqui. Paso 1 Desde el menu

principal-> Configuracién-> Almacenamiento-> Cuota.

Ingrese a la interfaz de cuotas. Vea la Figura 4-190.

HOO DETEET

Figura 4-190

Paso 2 Seleccione un canal de la lista desplegable y luego seleccione el HDD correspondiente
cuota.
Paso 3 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuracion.

Paso 4 Haga clic en Estadisticas para ver la capacidad de HDD que establecié para cada canal. Vea la Figura 4-191.
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Figura 4-191

4.9.4.8 Deteccién de HDD

La funcion de deteccion de HDD es para detectar el estado actual del HDD para que pueda comprender claramente el

rendimiento del HDD y reemplazar el HDD averiado.

Hay dos tipos de deteccion:

. La deteccion rapida es detectar a través de los archivos del sistema universal. El sistema puede completar rapidamente la exploracién del
disco duro. Si desea utilizar esta funcién, asegurese de que el disco duro esté en uso ahora. Si se quita el disco duro de otro dispositivo,

asegurese de que los datos de escritura estén llenos una vez después de instalarlos en el dispositivo actual.

. La deteccion global adopta el modo de Windows para escanear. Puede llevar mucho tiempo y afectar el disco duro que esta
grabando.
4.9.4.8.1 Deteccion manual
La interfaz de deteccion manual se muestra a continuacion. Vea la Figura 4-192.
Seleccione el tipo de deteccion y el disco duro. Haga clic en iniciar detecciéon para comenzar. Puede ver la informacién de deteccion

correspondiente. Vea la Figura 4-193.
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4.9.4.8.2 Informe de deteccion

Después de la operacién de deteccion, puede ir al informe de deteccion para ver la informacién correspondiente.

La interfaz de deteccion del informe se muestra a continuacion. Vea la Figura 4-194.

SETTHG

g EVENT

Figura 4-194

Haga clic en el elemento para ver la informacion detallada, como detectar resultado. Vea la Figura 4-195.
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Figura 4-195

4.9.5 Sistema
4.9.5.1 General

4.9.5.1.1 Dispositivo

La configuracién general incluye los siguientes elementos. Vea la Figura 4-196.

ID de dispositivo: introduzca aqui el nombre de dispositivo correspondiente. No de dispositivo: aqui

puede establecer el nimero de dispositivo.

Idioma: el sistema admite varios idiomas: chino (simplificado), chino (tradicional), inglés, italiano, japonés,
francés, espafol (todos los idiomas enumerados aqui son opcionales. Se pueden encontrar pequefas
diferencias en varias series).

Estandar de video: Hay dos formatos: NTSC y PAL.

Reproduccion instantanea: sirve para establecer el tiempo de reproducciéon que puede ver en la interfaz de vista previa. El valor varia
de 5 a 60 minutos.

Cierre de sesion automatico: aqui puede configurar el intervalo de cierre de sesién automatico una vez que el usuario de inicio de sesion
permanece inactivo durante un tiempo especificado. El valor varia de 0 a 60 minutos.

Monitorear canales al cerrar sesion: aqui puede configurar los canales que desea ver cuando su cuenta se haya

desconectado. Haga clic en el botén y luego cancele el cuadro de nombre del canal,

debe iniciar sesion para ver el video correspondiente. La ventana del canal muestra ﬂ

en la interfaz de vista previa.

Sincronizacién de hora de IPC: aqui puede ingresar un intervalo para sincronizar la hora del DVR y la hora de IPC.
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. Barra de navegacion: marque la casilla aqui, el sistema muestra la barra de navegacion en la interfaz.

. Propiedad del mouse: puede establecer la velocidad del doble clic arrastrando la barra de diapositivas. Puede hacer clic en el botén Predeterminado para
restaurar la configuracion predeterminada.

Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuracion.
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Figura 4-196

4.9.5.1.2 Fecha y hora
La interfaz se muestra como en la Figura 4-197.
. Formato de fecha: Hay tres tipos: AAAA-MM-DD: MM-DD-AAAA o DD-MM-AAAA.

. Separador de fecha: hay tres denotaciones para separar la fecha: punto, linea recta y soélido.

. DST: aqui puede configurar la hora y la fecha de DST. Aqui puede establecer la hora de inicio y la hora de finalizacién configurando la configuracién de

la semana correspondiente o configurando la configuracién de la fecha correspondiente. NTP: Sirve para configurar la informacion del servidor NTP.

Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuracion.
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4.9.5.1.3 Vacaciones
La interfaz de configuracion de vacaciones se muestra como en la Figura 4-198. Haga clic en el botén Agregar nuevo dia festivo, puede ingresar nueva

informacion del dia festivo. Vea la Figura 4-199. Aqui puede configurar el nombre de las vacaciones, el modo de repeticion y la hora de inicio / finalizacion.

[_];n Nota

. Cuando habilita la configuracion de vacaciones y la configuracion de programacion al mismo tiempo, la configuracion de vacaciones tiene la
prioridad. Si el dia seleccionado es un dia festivo, el sistema registrara como lo configuré en la configuracion de vacaciones. Si no es un dia festivo,

el sistema registra segun lo establecido en la interfaz de Programacion.

. Tenga en cuenta que no hay una configuracion de afio en la configuracion de vacaciones. Por ejemplo, si establece el 30 de octubre de 2012

como feriado, la fecha del 30 de octubre de cada afio se establecera como feriado.
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Figura 4-199

4.9.5.2 Pantalla
4.9.5.2.1 Pantalla

La interfaz de configuracion de pantalla se muestra a continuacién. Vea la Figura 4-200.

Add

Cancel
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. Visualizacion de la hora: puede seleccionar mostrar la hora o no cuando el sistema esta en reproduccion. Visualizacion de

. canal: puede seleccionar el nombre del canal o no cuando el sistema esta en reproduccion. Tasa de imagen original: marque
. la casilla aqui, el video se puede mostrar en su tamafio real. Transparencia: aqui puede ajustar la transparencia del menu.
. Cuanto mayor sea el valor, mas transparente sera el menu.

. Resolucion: hay cuatro opciones: 1920 x 1080,

1280 x 1024 (predeterminado), 1280 x 720,1024 x 768. Tenga en cuenta que el sistema debe reiniciarse para activar la configuracion

actual.
. Mejora de vista previa: marque la casilla; puede optimizar la calidad de video del video de vista previa.
. Spot de video: marque la casilla para habilitar la funcién de matriz de video.
. Marque la casilla, seleccione VGA o HDMI como salida de matriz de video. Las pantallas seleccionadas solo

muestran el video del canal de la matriz de video. Consulte el capitulo
4.9.5.3 Matriz de video para obtener informacién detallada.
. Cancele la caja, VGA y HDMI emiten el mismo video.
. Modo de vista previa: seleccione el modo de vista previa de la lista desplegable. Incluye dos opciones. Tenga en cuenta que

esta funcion es solo para algunos productos de la serie.

. General: no hay informacion en la ventana de vista previa.
. Rostro humano: el sistema muestra informacién sobre el rostro humano en el panel derecho de la ventana de vista previa.
Resalte el icono . para seleccionar la funcién correspondiente.

Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuracion.
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Figura 4-200

4.9.5.2.2 Ajuste de TV

m Nota

Esta funcion es solo para algunas series.
Aqui puede ajustar la configuracién de salida de TV. Vea la Figura 4-201. Arrastre la barra
deslizante para ajustar cada elemento.

Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuracion.
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Figura 4-201

4.9.5.2.3 Tour

Aqui puede activar la funcién de recorrido. Haga clic en el botén Configuracion, puede ver una interfaz como se muestra en la Figura 4-202

. Habilitar recorrido: seleccione el cuadro aqui para habilitar esta funcion.

. Intervalo: el sistema admite un recorrido de 1/8 por ventana. Introduzca aqui el valor de intervalo adecuado. El valor varia de 5 a 120
segundos. Es para recorridos programados / recorridos por alarma / deteccion de movimiento. Dividir: puede seleccionar el modo de division

. de ventana en la lista desplegable.

. Grupo de canales: muestra todos los grupos de canales en el modo de division actual. Puede editar y eliminar un grupo de canales
aqui. Haga doble clic en un elemento de la lista; puede editar la configuracion de su grupo de canales. En este momento, el sistema
maximo admite 32.

. Agregar: en el modo de division de ventana especificado, haga clic en él para agregar un grupo de canales. Eliminar: haga

. clic en él para eliminar el grupo de canales seleccionado.
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. Subir: haz clic en él para subir el canal seleccionado actualmente.

. Mover hacia abajo: haga clic en él para mover el canal seleccionado hacia abajo.

. Predeterminado: haga clic en él para restaurar la configuracién predeterminada.

Consejos:

. Use el mouse o el botén Shift para cambiar y @ para habilitar / deshabilitar el recorrido.
significa que la funcién de recorrido esta habilitada y @ La funcién de recorrido de medicion esta desactivada.

. En la barra de navegacion, haga clic en l [0} . para habilitar / deshabilitar la funcién de recorrido.
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Figura 4-202

4.9.5.2.4 Codificaciéon de canal cero
Haga clic en el botén de codificacién de canal cero, puede ir a la siguiente interfaz. Vea la Figura 4-203. Aqui puede

habilitar y configurar la funcién de codificacién de canal cero para que pueda ver varias fuentes de video en un canal.

. Habilitar: esta funcién esta deshabilitada de forma predeterminada. Marque la casilla aqui para habilitar esta funcion para que

pueda controlar la funcién de codificacion de canal cero en la WEB. Compresion: la configuracion predeterminada del sistema es

. H.264. Puede configurarlo segun la capacidad del dispositivo.

. Resolucion: el valor de resolucion puede variar debido a las diferentes capacidades del dispositivo. Seleccione de la lista
desplegable.

. Velocidad de fotogramas: el valor de la velocidad de fotogramas puede variar debido a las diferentes capacidades del dispositivo.

Seleccione de la lista desplegable.
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Tasa de bits: el valor de la tasa de bits puede variar debido a las diferentes capacidades del dispositivo y configuraciones de velocidad de
fotogramas. Seleccione de la lista desplegable.

Guardar: haga clic en el botén Guardar para guardar la configuracion actual. Si esta funcién esta deshabilitada, no puede operar
la funcién de codificacién de canal cero en la WEB, el video es negro o nulo incluso si opera cuando la funcién esta
deshabilitada. Después de habilitar esta funcion, inicie sesion en la Web y podra seleccionar el modo de codificacion de canal

cero en la esquina derecha de la

interfaz . Seleccione un modo; puede ver el video de vista previa local.
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Figura 4-203

4.9.5.3 Matriz de video

Aqui puede configurar el canal de salida de la matriz y su intervalo. Puede configurar el recorrido del puerto HDMI2 y su intervalo. Consulte

la Figura 4-204.

Habilitar recorrido: marque la casilla aqui para habilitar esta funcion. Intervalo: introduzca
aqui el valor de intervalo adecuado.

Resolucion: la resolucion de la ventana del tour. Tenga en cuenta que esta funcion es solo para HDMI.

Dividir: puede seleccionar el modo de division de ventana en la lista desplegable. Para BNC, solo admite el modo de
division 1. Para HDMI, admite el modo de divisioén 1/4/9/16. Algunos productos de la serie admiten split 24/36. Consulte el
producto real.

Agregar: en el modo de division de ventana especificado, haga clic en él para agregar un grupo de canales. Vea la Figura 4-205.
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. Modificar: haga doble clic en un canal o seleccione un canal y luego haga clic en el boton Modificar, puede cambiar la

configuracioén actual del canal. Vea la Figura 4-206.

. Eliminar: haga clic en él para eliminar el grupo de canales seleccionado. Subir: haz clic en él para subir el
. canal seleccionado actualmente. Mover hacia abajo: haga clic en él para mover el canal seleccionado
. hacia abajo. Predeterminado: haga clic en él para restaurar la configuracién predeterminada.

Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuracion.
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Figura 4-204
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Figura 4-205
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Figura 4-206

4.9.5.4 RS232

La interfaz RS232 se muestra a continuaciéon. Hay cinco elementos. Vea la Figura 4-207.

Funcion: hay varios dispositivos para que seleccione. La consola es para que utilice el software COM o mini-end para
actualizar o depurar el programa. El teclado de control es para que usted controle el dispositivo a través del teclado
especial. COM transparente (adaptador) se conecta a la PC para transferir datos directamente. El protocolo COM es
para la funcién de superposicion de tarjetas. El teclado de red es para que use el teclado especial para controlar el

dispositivo. La matriz PTZ se conecta al control de la matriz periférica.

Velocidad en baudios: puede seleccionar la velocidad en baudios adecuada.
Bit de datos: puede seleccionar el bit de datos adecuado. El valor varia de 5 a 8. Bit de parada:
Hay dos valores: 1/2.

Paridad: hay cinco opciones: ninguna / impar / par / marca de espacio. La configuracién predeterminada

del sistema es:

Funcion: Consola
Tasa de baudios: 115200
Bit de datos: 8

Bit de parada: 1

Paridad: ninguna

Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuracion.
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4955PTZ
La configuracién de panoramica / inclinacion / zoom incluye los siguientes elementos. Primero seleccione el canal. Vea la Figura 4-208.

. Tipo de PTZ: hay dos opciones: local / remoto. Seleccione remoto si se esta conectando a la red PTZ.

. Modo de control: puede seleccionar el modo de control de la lista desplegable. Hay dos opciones: Serial / HDCVI.
Para productos de la serie HDCVI, seleccione HDCVI. La sefial de control se envia al PTZ a través del cable

coaxial. Para el modo serie, la sefial de control se envia al PTZ a través del puerto RS485.

. Protocolo: si el modo de control es HDCVI, seleccione el protocolo HDCVI. La configuracién predeterminada es HDCVI3.0
. Direccion: introduzca la direcciéon PTZ correspondiente. Velocidad en

. baudios: seleccione la velocidad en baudios.

. Bit de datos: seleccione el bit de datos. Bit

. de parada: seleccione el bit de parada.

. Paridad: hay tres opciones: ninguna / impar / par. Haga clic en Aplicar o

Guardar para completar la configuracion.
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Para el canal digital, la interfaz se muestra a continuacion. Vea la Figura 4-209.
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4.9.5.6 Caja de alarma
Es para ver el estado de la caja de alarma conectada al periférico. Vea la Figura 4-210.
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Figura 4-210

4957 ATM/POS
La funcién ATM / POS es para areas financieras. Incluye Sniffer, analisis de informacién y funciéon de superposicion
de titulos. El modo Sniffer incluye COM y red.
4.9.5.7.1 Tipo COM
La interfaz COM se muestra a continuacién. Vea la Figura 4-211.
. Protocolo: seleccione de la lista desplegable.
. Configuracién: Haga clic en el botdn de configuracion COM, la interfaz se muestra como en la interfaz RS232. Consulte el
Capitulo 5.3.4 RS232.
. Canal superpuesto: seleccione el canal en el que desea superponer el nimero de tarjeta. Modo de superposicién: hay dos
. opciones: vista previa y codificacion. Vista previa significa superponer el nimero de tarjeta en el video del monitor local.

Codificar significa superponer el nimero de tarjeta en el archivo de registro.

. Posicion de superposicion: aqui puede seleccionar la posicion de superposicion adecuada de la lista desplegable.
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4.9.5.7.2 Tipo de red
La interfaz de tipo de red se muestra a continuacion. Vea la Figura 4-212.
Utilice el tipo de red si utiliza la red para conectarse al dispositivo. La interfaz es generalmente la misma que la del modo
COM. El protocolo depende de su protocolo de desarrollo personal. La configuracion puede variar debido a que el

dispositivo conectado o el protocolo no es el mismo. Aqui tomamos el protocolo ATM / POS para continuar.

. Protocolo: Sirve para configurar el protocolo de rastreo COM. Debe seleccionar el protocolo de acuerdo con su propia situacion
de desarrollo.

. Modo de superposicion: hay dos opciones: vista previa y codificacion. Vista previa significa superponer el nimero de tarjeta en el
video del monitor local. Codificar significa superponer el nimero de tarjeta en el archivo de registro. Puede ver la informacién

correspondiente durante la reproduccion. Posicidon de superposicion: aqui puede seleccionar la posicion de superposicion

. adecuada de la lista desplegable.

. Grupo de datos: hay un total de cuatro grupos IP.

. IP de origen: el IP de origen se refiere a la direccion IP del host que envia informacion (generalmente es el host del dispositivo).

. IP de destino: IP de destino se refiere a otros sistemas que reciben informacién. Puerto de origen /

. puerto de destino: ingrese segun su propia situacion.

. Canal de grabacion: es para que usted verifique el canal de grabacién. El canal de grabacion se aplica a un solo grupo
(opcional).

. Identificacion del marco: la verificacion de seis grupos de identificacion del marco puede garantizar la validez y legalidad de la

informacion. Debe ingresar la posicion de inicio, la longitud, la clave, etc. de acuerdo con su
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Protocolo de comunicacién y contenido del paquete de datos.
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Figura 4-212

En la Figura 4-212, haga clic en el botén de datos después de la identificacion del marco; la interfaz se muestra como en la Figura 4-213. Aqui puede

establecer la posicion de inicio del campo, la longitud y el titulo de superposicién.

Field1
Field2
Field3
Field4

4.9.5.8 Voz

StartPosition Length  Title

1
1
7

0

0
0
0

Figura 4-213

Save Cancel

La funcién de audio es para administrar archivos de audio y configurar la funcién de reproduccién programada. Es darse cuenta
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funcion de activacion de transmision de audio.
4.9.5.8.1 Administrador de archivos
Es para agregar un archivo de audio, escuchar el archivo de audio o renombrar / eliminar un archivo de audio. Aqui también puede configurar el volumen de
audio.
Paso 1 Desde el men principal-> Configuraciéon-> Sistema-> Voz-> Administrador de archivos.

Ingrese a la interfaz del administrador de archivos. Vea la Figura 4-214.

T CAMERA

GEMERAL
CESPL

SECLRT

AUTD MAIRNT AR
|NF

DEFALILT
LIPGRADE

Figura 4-214

Paso 2 Haga clic en el boton Agregar, es para agregar un archivo de audio e importar el archivo de audio a través del USB
dispositivo. Vea la Figura 4-215.
El archivo de audio recién agregado se guardara en el disco duro del dispositivo; no es necesario que vuelva a

conectarse al dispositivo USB.
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Figura 4-215

Paso 3 Haga clic en el botén Aceptar.

4.9.5.8.2Programa

Sirve para configurar la funcién de transmisién programada. Puede reproducir los diferentes archivos de audio en los periodos especificados.

Paso 1 Desde el menu principal-> Configuracion-> Sistema-> Voz-> Programacion.
Ingrese a la interfaz de programacion. Vea la Figura 4-216. Paso 2

Configure los parametros.

. Periodo: hay seis periodos. Marque la casilla para habilitar la configuracién actual. Nombre de archivo: seleccione el

. archivo de audio que desea reproducir.

. Intervalo: Es el intervalo repetido del archivo de audio en el periodo especificado. Repetir: Sirve para configurar los

. tiempos de repeticion del archivo de audio en el periodo especificado.

. Puerto de salida: hay dos opciones: MIC (predeterminado) / audio. Cuando reutilice el puerto MIC y el puerto de conversacion

bidireccional, el puerto bidireccional tiene la prioridad mas alta. Asegurese de que el producto adquirido tenga un puerto de audio; de

lo contrario, no podra utilizar esta funcién. Paso 3 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuracion.

a

Nota
. La hora de finalizacion del archivo de audio depende del tamaio del archivo de audio y la configuracion del intervalo.
. Prioridad: conversacion bidireccional> alarma de activacion de evento> escucha de prueba> emision de programacion de audio.
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4.9.5.9 Cuenta

Es para administrar usuarios, grupos de usuarios y usuarios de ONVIF, establecer preguntas de seguridad de administrador.

m Nota

. Para el nombre de usuario, la longitud maxima de la cadena es de 31 bytes y para el grupo de usuarios, la longitud maxima de la cadena

es de 15 bytes. El nombre de usuario solo puede contener letras, nimeros y " "eninglés . "@". "."

. La cantidad de usuario predeterminada es 64 y la cantidad de grupo predeterminada es 20. La cuenta del sistema adopta una administracién de
dos niveles: grupo y usuario. Las autoridades de usuario seran mas pequefias que las autoridades de grupo (La administracion las autorizaciones
de usuario se establecen de forma predeterminada).

. Para la gestion de grupos o usuarios, hay dos niveles: administrador y usuario. El nombre de usuario sera unico

y un usuario solo perteneceré a un grupo.
4.9.5.9.1 Agregar usuario

Paso 1 Desde el menu principal-> Configuracion-> Sistema-> Cuenta-> Usuario.

Ingrese a la interfaz de usuario. Vea la Figura 4-217.
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Paso 2 Haga clic en el boton Agregar usuario en la Figura 4-217.

La interfaz se muestra como en la Figura 4-218.

Ao User

Figura 4-218
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Paso 3 Ingrese el nombre de usuario, contrasefia, seleccione el grupo al que pertenece en el menu desplegable

lista. Luego puede verificar los derechos correspondientes para el usuario actual.
["];n Nota

Para una administracion de usuarios conveniente, generalmente recomendamos que el derecho de usuario general sea mas bajo que la cuenta de
administrador.
Paso 4 Haga clic en el botdn Establecer después del periodo, puede establecer un periodo valido para usar

cuenta. Vea la Figura 4-219.

All
Sunday

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

Saturday

Figura 4-219

Paso 5 Haga clic en el boton Establecer, puede establecer seis periodos en un dia. Vea la Figura 4-220. Paso 6 Marque la

casilla después del periodo, puede habilitar la configuracion actual.
Q;]] Nota

Marque la casilla antes de la semana; sirve para guardar la configuracion del periodo en el dia de la semana seleccionado.

489



Current Date:  Sunday

Period 1
Period 2
Period 3
Period 4
Period 5
Period 6

Copy
O A

Paso 7 Haga clic en el boton Aceptar.

00 :00
00 : 00
00 : 00
00 :00
00 : 00
00 :00

=24 00
-24: 00
-24: 00
-24° 00
-24° 00
-24° 00

Sunday (J Monday () Tuesday (] Wednesday (J Thursday [[J Friday (J Saturday

4.9.5.9.2 Modificar usuario

Figura 4-220

Desde el menu principal-> Configuracién-> Sistema-> Cuenta-> Usuario, haga clic en

siguiente interfaz para cambiar la informacion del usuario. Vea la Figura 4-221.

, Puedes ir al
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por administracion usuario, puede cambiar el correo electrénico, habilitar / deshabilitar el patron de desbloqueo, cambiar la pregunta de solicitud de

contrasefa, establecer preguntas de seguridad. Vea la Figura 4-222.
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Figura 4-222
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. Ingrese la informacion del correo electrénico y luego haga clic en Guardar, es para configurar / cambiar la direccion de correo electronico.

. Marque la casilla para habilitar el patron de desblogueo y luego haga clic en , haga clic en Guardar para cambiar

patron de desbloqueo.
. Establecer pregunta de seguridad

Paso 1 Haga clic en Pregunta de seguridad, ingrese a la siguiente interfaz. Vea la Figura 4-223.

Security Clusstions

Figura 4-223

Paso 2 Ingrese las respuestas y luego haga clic en el botén Guardar.
Después de configurar correctamente las preguntas de seguridad, puede responder las preguntas de seguridad para restablecer la

contrasefia de administrador.

I;—I;] Nota

Seleccione las preguntas de seguridad de la lista desplegable y luego ingrese las respuestas adecuadas, haga clic en el boton

Eliminar para restablecer las preguntas y respuestas de seguridad nuevamente.

4.9.5.9.3Cambiar contrasefia
En la Figura 4-221, marque la casilla Modificar contrasefia, puede cambiar la contrasefia. Ingrese la contrasefia anterior y luego ingrese
la nueva contrasefia dos veces para confirmar.
. Contrasefia / confirmar contrasefia: La contrasefia varia de 8 a 32 digitales. Puede contener letras, nimeros y

caracteres especiales (excluyendo “”, ““ ”,*; ”,*: ”,* & ”). La contrasefia debe contener al menos dos categorias.

Por lo general, recomendamos la contrasefa segura.

ADVERTENCIA
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SE RECOMIENDA UNA CONTRASENA FUERTE: para la seguridad de su dispositivo, cree una contrasefia
segura de su eleccion. También le recomendamos que cambie su contraseina periédicamente,

especialmente en el sistema de alta seguridad.

4.9.5.9.4 Agregar / modificar grupo
Paso 1 Desde el menu principal-> Configuracion-> Sistema-> Cuenta-> Grupo.

Ingrese a la interfaz de agregar grupo. Vea la Figura 4-224.
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Figura 4-224

Paso 2 Haga clic en el botén Agregar grupo en la Figura 4-224.
Ingrese Agregar grupo a la interfaz. Vea la Figura 4-225.
Paso 3 Ingrese el nombre del grupo y luego ingrese alguna informacién de nota si es necesario. Cheque

la casilla para seleccionar autoridades.
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4.9.5.9.5 Usuario ONVIF
Cuando la camara de un tercero esté conectada con el DVR a través del usuario de ONVIF, utilice la cuenta ONVIF

verificada para conectarse al DVR. Aqui puede agregar / eliminar / modificar usuario

I;I;] Nota

El usuario de ONVIF predeterminado es administracion. Se crea después de inicializar el DVR. Paso 1 Desde el menu
principal-> Configuracion-> Sistema-> Cuenta-> Usuario ONVIF.

Ingrese a la interfaz ONVIF. Vea la Figura 4-226.
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Paso 2 Haga clic en el botén Agregar usuario.

Ingrese Agregar interfaz de usuario. Vea la Figura 4-227.

Figura 4-227

Paso 3 Establezca el nombre de usuario, la contrasefia y luego seleccione el grupo de la lista desplegable. Paso 4 Haga clic en Guardar

para completar la configuracion.

Q;-] Nota
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Hacer clic para cambiar la informacién del usuario, haga clic en para eliminar el usuario actual.

4.9.5.10 Seguridad

4.9.5.10.1 Derecho de acceso
Para mejorar la seguridad de la red del dispositivo y proteger los datos del dispositivo, configure el derecho de acceso del host de IP (el host de
IP aqui se refiere a la PC IP o al servidor). Después de habilitar la funcién de sitios de confianza, solo la IP que se enumera a continuacion
puede acceder al DVR actual.

Si habilita la funcién de sitios bloqueados, las siguientes direcciones IP enumeradas no pueden acceder al DVR actual.

Paso 1 Desde el menu principal-> Configuracion-> Sistema-> Seguridad-> Derecho de acceso.
Ingrese a la interfaz de seguridad. Vea la Figura 4-228. Marque la
Paso 2 casilla Habilitar.
Seleccione sitios de confianza / sitios de bloqueo.
. Habilite la funcién de sitio confiable y luego agregue la lista blanca.
. Habilite la funcion de sitio bloqueado y luego agregue la lista negra.

Paso 3 Configure los parametros.

. Direccion de inicio / direccion final: seleccione un tipo de la lista desplegable, puede ingresar la direccién IP en la direccién de inicio y

la direccion final. Ahora puede hacer clic en Agregar direccion IP o en la seccion Agregar IP para agregar. El sistema admite un

maximo de 64 direcciones IP.

a) Para la direccion IP recién agregada, esta habilitada de forma predeterminada. Quite el ¥ antes del elemento, y luego
el elemento actual no esta en la lista.

segunddjl sistema admite 64 elementos como maximo.

C) La columna de direccion admite el formato IPv4 o IPv6. Si es una direccién IPv6, el sistema puede optimizarla. Por

ejemplo, el sistema puede optimizar aa: 0000: 00: 00aa: 00aa: 00aa: 00aa: 00aa como aa :: aa: aa: aa: aa: aa: aa.

re) El sistema elimina espacio automaticamente si hay espacio antes o después de la direccién IP recién
agregada.
mi)  El sistema solo verifica la direccion de inicio si agrega una direccion IP. El sistema verifica la direccion de inicio y

la direccién final si agrega una seccion IP y la direccion final debe ser mayor que la direccién de inicio.

F) El sistema puede verificar que la direccién IP recién agregada exista o no. El sistema no agrega si la direccion IP de
entrada no existe.

. Eliminar: haga clic en él para eliminar el elemento especificado.

. Editar: haz clic en él para editar la direccion de inicio y la direccion final. Vea la Figura 4-229. El sistema puede verificar la validez de la direccion IP

después de la operacion de edicion e implementar la optimizacion de IPv6. Predeterminado: haga clic en él para restaurar la configuracion

. predeterminada. En este caso, los sitios de confianza y los sitios bloqueados son nulos.

Paso 4 Haga clic en Aplicar o Guardar para completar la configuracion.

*  Si habilité los sitios de confianza, solo la IP en la lista de sitios de confianza puede acceder al dispositivo.

» Si habilité sitios bloqueados, la IP en los sitios bloqueados no puede acceder al dispositivo.
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4.9.5.10.2 Servicio del sistema
Sirve para habilitar / deshabilitar el servicio del sistema.
Paso 1 Desde el menu principal-> Configuracién-> Sistema-> Seguridad-> Servicio del sistema.
Ingrese a la interfaz de servicio del sistema. Vea la Figura 4-230. Paso 2
Configure los parametros.
. Restablecimiento de contrasefia: Sirve para habilitar / deshabilitar la funcién de restablecimiento de contrasefia. Solo puede ir al menu local para

responder las preguntas de seguridad para restablecer la contrasefia si esta funcion esta desactivada.

I;—Ig Nota

Esta funcién esta habilitada por defecto.
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Empuje del teléfono mévil: la imagen de instantanea activada por alarma puede empuijar al teléfono mévil si esta funcion

esta habilitada.

I;—Ig Nota

Esta funcion esta habilitada por defecto.

. CGl: el dispositivo de front-end puede usar el protocolo CGI para conectarse al dispositivo.

I;—Ig Nota

Esta funcion esta habilitada por defecto.

. ONVIF: el dispositivo de front-end puede usar el protocolo ONVIF para conectarse al dispositivo.

I;—Ig Nota

Esta funcion esta habilitada por defecto.
. Encriptacion de transmision de audio / video: La transmisién de audio / video esta encriptada si esta funcién esta habilitada.

Asegurese de que el dispositivo o software correspondiente admita la funcién de descifrado de video.
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Figura 4-230

Paso 3 Haga clic en Guardar o Aplicar.
4.9.5.11 Mantenimiento automatico
Sirve para configurar el tiempo de reinicio automatico durante el periodo libre si el dispositivo esta funcionando durante mucho tiempo. Sirve para mejorar la

velocidad de funcionamiento del dispositivo. O puede configurar el modo de funcionamiento del ventilador. Es para reducir el ruido y mejorar el ciclo de vida

del ventilador. Vea la Figura 4-231.
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Después de todas las configuraciones, haga clic en el botén Guardar. .
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Figura 4-231

4.9.5.12 Importar / Exportar

La interfaz de copia de seguridad del archivo de configuracién se muestra a continuacion. Vea la Figura 4-232.

Esta funcion le permite importar / exportar la configuracion del sistema. Puede utilizar esta funciéon cuando hay varios dispositivos

que necesitan la misma configuracion.

. Exportar: primero conecte el dispositivo periférico y luego vaya a la siguiente interfaz. Haga clic en el botén Exportar,
puede ver que hay una carpeta "Config_Time" correspondiente. Haga doble clic en la carpeta, puede ver algunos
archivos de respaldo.

. Importar: aqui puede importar los archivos de configuracion del dispositivo periférico al dispositivo actual. Primero debe
seleccionar una carpeta. Puede ver un cuadro de didlogo que le pide que seleccione una carpeta si esta seleccionando un
archivo. El sistema muestra un cuadro de didlogo si no hay ningun archivo de configuracion en la carpeta actual. Después de la

importacion con éxito, el sistema debe reiniciarse para activar la nueva configuracion.

. Formato: haga clic en el botén Formatear, el sistema muestra un cuadro de dialogo para que confirme la operacién actual. El

sistema comienza el proceso de formateo después de hacer clic en el botdon Aceptar.

Nota:
. El sistema no puede volver a abrir la interfaz de respaldo de configuracion si hay una operacion de respaldo en el proceso.
. El sistema actualiza el dispositivo cada vez que accede a la copia de seguridad de la configuracién y establece el directorio

actual como directorio raiz del dispositivo periférico.
. Si primero va a la interfaz de copia de seguridad de la configuracién y luego inserta el dispositivo periférico, haga clic en

el boton Actualizar para ver el dispositivo recién agregado.

499



&TE

ALARM E

OEFALLT
ihE

Figura 4-232

4.9.5.13 Por defecto

Haga clic en el icono predeterminado, el sistema muestra un cuadro de dialogo. Puede resaltar la configuracion predeterminada . para restaurar

de fabrica. Vea la Figura 4-233.

. Camara

. Red

. Evento

. Almacenamiento

. Sistema

Resalte el icono - para seleccionar la funcién correspondiente. Haga clic en Aplicar o Guardar para configurar.

Haga clic en el botén predeterminado de fabrica, puede restaurar la configuracion predeterminada de fabrica.

PRECAUCION
El color del menu del sistema, el idioma, el modo de visualizacién de la hora, el formato de video, la direccion IP y la cuenta de usuario no mantendran la

configuracion anterior después de la operacion predeterminada.
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4.9.5.14 Actualizacion del sistema
4.9.5.14.1 Actualizacion de GUI
Inserte el dispositivo USB (asegurese de que contenga el archivo de actualizacion) en el dispositivo. Seleccione el botdn Actualizacion del sistema para

examinar el archivo de actualizacion. Haga clic en Inicio, el sistema comienza la actualizacion. Vea la Figura 4-234.
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4.9.5.14.2 Actualizacion en linea

Cuando el DVR esta en linea, puede utilizar la actualizacién en linea para actualizar el firmware.

I;I;] Nota

Asegurese de que el DVR se haya conectado correctamente a la red.

Deteccion de version

La deteccion de version incluye deteccion automatica y deteccion manual. Muestra la version actual del sistema y la fecha de

lanzamiento de la aplicacion.

. Habilite la detecciéon automatica, DVR interactivo con la nube para detectar si hay una nueva versién disponible o no.
. Haga clic en deteccion manual, es para ver la ultima version nueva en la nube.

. Si la version actual es la mas reciente, aparecera el mensaje "Es la ultima version™.

. Si el DVR detecta que hay una nueva version disponible, el sistema muestra informacion sobre la nueva version, como la

fecha de lanzamiento y la nota de lanzamiento correspondiente.

Sistema de actualizacion

PRECAUCION

Durante el proceso de actualizacion, asegurese de que la conexion de red y el suministro de energia estén
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ambos bien.

Haga clic en Iniciar para actualizar el sistema.

4.9.5.14.3 Uboot
Cuando se inicia el DVR, durante el proceso de uboot, el DVR detecta automaticamente que hay un dispositivo USB y hay un archivo de

actualizacion en el dispositivo USB o no. Si el resultado de la deteccién es correcto, el DVR comienza a actualizarse automaticamente.

PRECAUCION
. El dispositivo USB debe contener dos archivos: u-boot.bin.img y update.img.
. El dispositivo USB se conectara al puerto USB en el panel frontal. De lo contrario, el DVR no puede detectar correctamente

el archivo o actualizarlo.
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5 OPERACION WEB

Nota

Se puede encontrar una ligera diferencia en la interfaz debido a diferentes series.

5.1 Conexion de red

Antes de la operacion del cliente web, verifique los siguientes elementos: Paso 1 La
conexion de red es correcta
Paso 2 La configuracion de la red de DVR y PC es correcta. Consulte el Capitulo 5.10.2 Red
(menu principal-> Configuracion-> Red)
Paso 3 Utilice el comando ping ***. ***, *** *** (* gs |a direccion IP del DVR) para verificar que la conexioén esté bien o no. Por lo

general, el valor TTL de retorno debe ser inferior a 255.

Nota
. La direccion IP predeterminada del dispositivo es 192.168.1.108.
. El producto de la serie actual es compatible con varios navegadores como Safari, navegador Fire Fox, navegador Google. El

dispositivo admite monitor de multiples canales, control PTZ, configuracion de parametros DVR en la PC de Apple.

5.2 Inicializacién del dispositivo

Si es la primera vez que utiliza el dispositivo, configure una contrasefia de inicio de sesién de admin ( usuario predeterminado del sistema).

]:-I—:] Nota

Para la seguridad de su dispositivo, mantenga su contrasefa de inicio de sesion de administracion mucho después de los pasos de inicializacion y

cambie la contrasefia con regularidad.

Pasos:
Paso 1 Abra el navegador y luego ingrese la direccion IP del dispositivo en la columna de direccion. Paso 2 Haga clic en el botén

Entrar.

El dispositivo muestra la interfaz de inicializacién del dispositivo. Vea la Figura 5-1.
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Figura 5-1

Establecer contrasefia de inicio de sesién de administracion.

Nombre de usuario: el nombre de usuario predeterminado es administracion.

Contrasefia / confirmar contrasefia: La contrasefa varia de 8 a 32 digitales. Puede contener letras,
numeros y caracteres especiales (excluyendo “”, “ " ”,*: ”,* & ”). La contrasefia debe contener al menos

dos categorias. Por lo general, recomendamos la contrasefia segura.

ADVERTENCIA

SE RECOMIENDA UNA CONTRASENA FUERTE: para la seguridad de su dispositivo, cree una
contrasefna segura de su eleccion. También le recomendamos que cambie su contraseia

periodicamente, especialmente en el sistema de alta seguridad.

Paso 4 Haga clic en Siguiente, el dispositivo va a la siguiente interfaz. Vea la Figura 5-2.
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Figura 5-2
Paso 5 Establezca preguntas de seguridad.

m Nota

. Después de configurar las preguntas de seguridad aqui, puede usar el correo electrénico que ingresé aqui o responder las preguntas de

seguridad para restablecer administracion contrasefia Consulte el capitulo 5.4 Restablecer contrasefna para obtener informacion detallada.

. Cancele el correo electronico o el cuadro de preguntas de seguridad y luego haga clic en el boton Siguiente para omitir este paso.

. Correo electrénico: ingrese una direccion de correo electronico para restablecer la contrasefia. Escanee el codigo QR para restablecer
la contrasefia, debe recibir el cddigo de seguridad por correo electronico. Ingrese el codigo de seguridad para restablecer la
contrasefia de administracion. En caso de que no haya ingresado la direccion de correo electronico aqui o si necesita actualizar la
informacion del correo electronico, vaya a la interfaz principal-> Sistema-> Cuenta para configurar. Consulte el capitulo 5.10.5.9

Cuenta para obtener informacion detallada.

. Pregunta de seguridad: establezca preguntas de seguridad y las respuestas correspondientes. Responde correctamente las
preguntas para restablecer administracion contrasefia. En caso de que no haya ingresado la pregunta de seguridad aqui o si
necesita actualizar la informacion de la pregunta de seguridad, vaya a la interfaz principal local-> Configuracion-> Sistema->

Cuenta-> Pregunta de seguridad para configurar. Consulte el capitulo 5.10.5.9 Cuenta para obtener informacion detallada.

l:-I;-] Nota

Si desea restablecer la contrasefa respondiendo preguntas de seguridad, vaya a la interfaz del menu
local.

Paso 6 Haga clic en Aceptar para completar la configuracién de inicializacién del dispositivo. Vea la Figura 5-3.
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Figura 5-3

5.3 Iniciar sesion

Paso 1 Abra IE e ingrese la direccion del DVR en la columna de direccion.

El sistema muestra informacion de advertencia para preguntarle si instala el control o no. Vea la Figura 5-4.

Figura 5-4

Paso 2 Haga clic en el botén Instalar, el sistema puede ejecutar la instalacion automaticamente. O sigue el
solicita guardar el paquete de instalacién e instalarlo. Después de la instalacion, la interfaz se muestra a continuacion.

Vea la Figura 5-5.
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Figura 5-5
Paso 3 Introduzca el nombre de usuario y la contrasefia.
D;I Nota
. El nombre de usuario predeterminado de fabrica del dispositivo es administracion. La contrasefia es la que establecié durante el

proceso de inicializacién. Para la seguridad de su dispositivo, cambie la contrasefia de administrador con regularidad y consérvela

bien.
. Compruebe el texto sin formato para ver la contrasefa de entrada.
. En caso de que haya olvidado la contrasefa, haga clic en Olvidé la contrasefa para restablecerla. Consulte el capitulo

5.4 Restablecer contrasefia para obtener informacion detallada.
. Hay dos tipos de inicio de sesion: LAN / WAN. Para conocer la diferencia de estos dos modos, consulte el capitulo

5.9 Inicio de sesion WAN. .

Paso 4 Haga clic en Iniciar sesion.

Ingrese a la interfaz de vista previa.

@ Nota

Elimine el complemento antiguo cuando desee actualizar la nueva version. Vaya a C: \ Archivos de programa (x86) \ webrec \ WEB30 \

WebView_H "y ejecute la herramienta de desinstalacién uninst.exe, el dispositivo elimina automaticamente el complemento antiguo.

5.4 Restablecer contraseiia

Si te olvidaste administracién contrasefia de inicio de sesion, hay dos formas de restablecer la contrasefia.

Cuando la funcién de restablecimiento de contrasefia esta habilitada, escanee el codigo QR en la interfaz de usuario y use el correo electronico para

restablecer la contrasefa.

Cuando la funcién de restablecimiento de contrasefia esta desactivada, responda las preguntas de seguridad para restablecer la contrasefia. Si no

ha configurado las preguntas de seguridad, el sistema muestra el cuadro de dialogo "La funcién de restablecimiento de contrasefia ha sido

desactivada". Hay dos formas de restablecer la contrasefa:

. Utilice una cuenta del grupo de administracion para iniciar sesion en WEB y luego habilite la funcion de restablecimiento de contrasefa.
Consulte el capitulo 5.10.5.14.2 Servicio del sistema para obtener informacién detallada.

. Si no hay una cuenta del grupo de administracion, vaya al menu local para restablecer la contrasefia. Consulte el capitulo 4.1.3

Restablecer contrasefia para obtener informacion detallada.
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Pasos:

Paso 1 Abra el navegador y vaya a la interfaz de inicio de sesion del dispositivo. Vea la Figura 5-3.

aVhua

Figura 5-6

Paso 2 Haga clic en Olvidé la contrasefia, ingrese a la siguiente interfaz. Vea la Figura 5-7.
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Figura 5-7

Paso 3 Haga clic en Aceptar.

El sistema muestra la interfaz de restablecimiento de contrasefia. Vea la Figura 5-8.

m Nota

Haga clic en Aceptar, vamos a recopilar su informacion para restablecer la contrasefa. La informacion recopilada
incluye, entre otros, su niumero de teléfono celular, la direccion MAC del dispositivo, el SN del dispositivo. Lea

atentamente el aviso y asegurese de estar de acuerdo con nuestra operacion de recopilacion de informacion.
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Paso 4 Siga las indicaciones de la interfaz y luego escanee el cédigo QR para obtener el

codigo de seguridad.

ADVERTENCIA

. Para el mismo cédigo QR, escanee como maximo dos veces para obtener dos cédigos de seguridad. Actualice el codigo QR si
desea volver a obtener el codigo de seguridad.
. El coédigo de seguridad de su correo electronico solo es valido durante 24 horas. Después de cinco veces la falla del codigo de

i seguridad, el administracién La cuenta se bloqueara durante 5 minutos.

Paso 5 Ingrese el cédigo de seguridad en el correo electrénico y luego haga clic en el botén Siguiente. Paso 6 Ingrese

la nueva contrasefia y luego confirme.

ADVERTENCIA

SE RECOMIENDA UNA CONTRASENA FUERTE: para la seguridad de su dispositivo, cree una
contrasefa segura de su eleccion. La contrasefa debe tener al menos 8 digitos y contener al
menos dos tipos de las siguientes categorias: letras, nUmeros y simbolos. También le
recomendamos que cambie su contrasena periodicamente, especialmente en el sistema de alta
seguridad.

Paso 7 Haga clic en el boton Aceptar para completar la configuracion.

5.5 Modo LAN

Para el modo LAN, después de iniciar sesion, puede ver la ventana principal. Vea la Figura 5-9.
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Figura 5-9

Esta ventana principal se puede dividir en las siguientes secciones.
. Seccién 1: hay cinco botones de funcion: Live ( capitulo 5.6 ) , configuracion (capitulo 5.10), busqueda (capitulo 5.12),

alarma (capitulo 5.13), busqueda de rostros (capitulo 5.13) y cierre de sesién (capitulo 5.15).

. Seccion 2: Hay un nimero de canal y un botén: Iniciar todo. El botén Iniciar todos sirve para habilitar / deshabilitar el monitor en

tiempo real de todos los canales. Haga clic en él, el boton se vuelve amarillo. Vea la Figura 5-10.

IE Close All vI

Figura 5-10

Consulte la Figura 5-11 para obtener informacion sobre el cambio de flujo principal y adicional.

[ CAM 1 M

@ Main Stream
Sub Stream

Figura 5-11

. Seccion 3: Botén de diadlogo de inicio.
Puede hacer clic en este boton para habilitar la conversacion por audio. Hacer clic [ v ] para seleccionar el modo de conversacion bidireccional.
Hay cuatro opciones: DEFAULT, G711a, G711u y PCM. Después de habilitar la conversacion bidireccional, el boton Iniciar conversacion se

convierte en el botén Finalizar conversacion y se vuelve amarillo.
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Vea la Figura 5-12.

Tenga en cuenta que si el puerto de entrada de audio del dispositivo al extremo del cliente utiliza el puerto de entrada de audio del primer

canal. Durante el proceso de conversacion bidireccional, el sistema no codificara los datos de audio del canal 1.

t, StartTalk v
DEFAULT
G711a
G711u
PCM L, EndTalk -
Figura 5-12

. Seccion 4: Boton de grabacion instantanea. Haga clic en él, el boton se vuelve amarillo y el sistema comienza a grabar manualmente.

Vea la Figura 5-13. Haga clic en él nuevamente, el sistema restaura el modo de grabacion anterior.

A Instant Record

Figura 5-13

. Seccion 5: Boton de reproduccion local.

La Web puede reproducir los archivos guardados (el nombre de la extension es dav) en el PC.

Haga clic en el botén de reproduccion local, el sistema muestra la siguiente interfaz para que seleccione el archivo de reproduccion local. Vea la Figura

5-14.
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Figura 5-14

Seccion 6: De izquierda a derecha, puede ver la calidad del video / fluidez / pantalla completa / 1 ventana / 4 ventanas / 6 ventanas / 8
ventanas / 9 ventanas / 13 ventanas / 16 ventanas / 20 ventanas / 25 ventanas / 36 ventanas .. Puede establecer la fluidez del video y

la prioridad de las funciones en tiempo real.

Seccion 7: Panel de operacion PTZ. Consulte el capitulo 5.7 para obtener informacion detallada. Seccion 8: Configuracion de

imagen y configuracion de alarma. Consulte el capitulo 5.8 para obtener informacion detallada.

Seccion 9: De izquierda a derecha, es para configurar la calidad del video, la latencia del video, pantalla completa, 1 ventana, 4

ventanas.
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. Seccion 10: Codificacion de canal cero. Esta funcién le permite ver varios canales en una ventana. Admite el

modo de 1/4 de canal. Vaya al capitulo 4.9.5.2.4 para habilitar primero la funcién de codificacion de canal cero.

5.6 Monitor en tiempo real

En la seccion 2, haga clic izquierdo en el nombre del canal que desea ver, puede ver el video correspondiente en la ventana
actual.

En la esquina superior izquierda, puede ver la IP del dispositivo, el nimero de canal, el flujo de bits del monitor de red. Vea la Figura 5-15.

Figura 5-15

En la esquina superior derecha, hay seis botones de uncion. Vea la Figura 5-16.

1234 56
Figura 5-16
. 1: Ojo de pez: haga clic para ajustar el modo de instalacion de ojo de pez y el modo de visualizacién. Vea la Figura 5-17. Tenga en cuenta
que esta funcion es solo para algunas series.
. 2: Zoom digital: Haga clic en este boton y luego arrastre el mouse hacia la izquierda en la zona para acercar. El sistema de mouse de clic
derecho restaura el estado original.
. 3: Registro local. Cuando hace clic en el botén de grabacion local, el sistema comienza a grabar y este botén se

resalta. Puede ir a la carpeta del sistema RecordDownload para ver el archivo grabado.
. 4: imagen instantanea. Puede tomar instantaneas de videos importantes. Todas las imagenes se memorizan en la carpeta del cliente del sistema
PictureDownload (predeterminado).

. 5: Audio: enciende o apaga el audio (no tiene relacion con la configuraciéon de audio del sistema) 6: cierra el video.

5.6.1 Desarmado de ojo de pez

La interfaz de correccién de deformacién de ojo de pez se muestra como en la Figura 5-17.
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Hay tres modos de instalacion: montaje en techo / montaje en pared / montaje en suelo. Los diferentes modos de
instalacién tienen diferentes modos de deformacion.

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

Nota

Modos de instalacion

Vista original panoramica de 360 °

.
-

( Montaje en techo )

1 desarmar ventana + 1 panorama

extension

-
oS ( Montaje en tierra )

2 vista panoramica que se extiende

1 panoramica de 360 ° ver + 3 desarmar

ventanas

1 Panorama de 360 ° ver + 4 desarmar

ventanas

6 desarmar windows + 1 panorama

extension

Vista original panoramica de 360 °

( montaje en pared ) Estiramiento panoramico

1 vista panoramica desplegada + 3 ventanas de deformacion

1 vista panoramica desplegada + 4 ventanas warp

—
—
—
| b
1 panoramica de 360 ° ver + 8 desarmar
S it ventanas
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1 vista panoramica desplegada + 8 ventanas warp

En la Figura 5-18, hay una vista panoramica de 360 ° de montaje en techo + cuatro ventanas de deformacién. Puede ajustar
el panel de color en el panel izquierdo o usar el mouse para cambiar la posicion de las imagenes pequefas en el panel

derecho para realizar la deformacion del ojo de pez. Utilice el mouse para acercar / alejar, mover, rotar, etc. para ajustar.

Figura 5-18

5.7 PTZ

Antes de la operacion PTZ, asegurese de haber configurado correctamente el protocolo PTZ. (Consulte el capitulo
5.10.5.5).

Hay ocho teclas de direccion. En medio de las ocho teclas de direccién, hay una tecla de posicionamiento inteligente
3D.

Haga clic en la tecla de posicionamiento inteligente 3D, el sistema vuelve al modo de pantalla Unica. Arrastre el mouse en la pantalla para ajustar

el tamafio de la seccién. Puede realizar PTZ automaticamente. Consulte la siguiente hoja para obtener informacion sobre la configuracién de

PTZ.
Parametro Funcién
Escanear . Seleccione Escanear en la lista desplegable.
. Haga clic en el boton Establecer, puede establecer el limite izquierdo y derecho de escaneo.
. Use los botones de direccion para mover la camara a la ubicacion deseada y luego haga clic en el boton de

limite izquierdo. Luego mueva la cdmara nuevamente y luego haga clic en el botén de limite derecho para

establecer un limite derecho.

Preestablecido * Seleccione Preestablecido en la lista desplegable.

. Gire la camara a la posicién correspondiente e ingrese el valor preestablecido. Haga clic en el botén

Agregar para agregar un ajuste preestablecido.
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Parametro Funcion

Excursion . Seleccione Tour en la lista desplegable.
. Ingrese el valor preestablecido en la columna. Haga clic en el botdn Agregar preajuste, ha agregado un

preajuste en el recorrido.

. Repita los procedimientos anteriores, puede agregar mas ajustes preestablecidos en un recorrido.

. O puede hacer clic en el botén Eliminar preajuste para eliminar un preajuste del recorrido.
Patrén . Seleccione Patrén de la lista desplegable.

. Puede ingresar el valor del patrén y luego hacer clic en el boton Iniciar para comenzar el movimiento

PTZ, como zoom, enfoque, iris, direccién, etc. Luego, puede hacer clic en el boton Agregar para

establecer un patron.

Aux . Introduzca aqui el valor auxiliar correspondiente.

. Puede seleccionar una opcion y luego hacer clic en el botén AUX on o AUX off.
Luzy Puede encender o apagar la luz / limpiaparabrisas.
limpiaparabrisas

Posicionamiento inteligente 3D

Llave

Puede hacer clic en este icono para
mostrar u ocultar la plataforma de

control PTZ.

Figura 5-19

5.8 Imagen / Retransmisién

Seleccione un video de canal de monitor y luego haga clic en el botén Imagen en la seccion 8, la interfaz se muestra como la Figura 5-20.

5.8.1 Imagen

Aqui puede ajustar su brillo, contraste, tono y saturacion. (El borde del canal actual se vuelve verde).

O puede hacer clic en el botén Restablecer para restaurar la configuracion predeterminada del sistema.

516



Image Setup Re
] |
if=2f—a

im)—n
SEl—n

Figura 5-20

5.8.2 Salida de relé

Aqui puede habilitar o deshabilitar la sefial de alarma del puerto correspondiente. Vea la Figura 5-21.

Image Setup Relay-out

Figura 5-21

5.9 Inicio de sesion WAN

En el modo WAN, después de iniciar sesion, la interfaz se muestra a continuacioén. Vea la Figura 5-22.
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Figura 5-22

Consulte el siguiente contenido para conocer las diferencias de inicio de sesiéon de LAN y WAN.
1) En el modo WAN, el sistema abre el flujo principal del primer canal para monitorear por defecto. El botén abrir /

cerrar en el panel izquierdo es nulo.
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2) Puede seleccionar diferentes canales y diferentes modos de monitorizacién en la parte inferior de la interfaz.

Importante

El modo de visualizacion de ventana y el nimero de canal son predeterminados. Por ejemplo, para los 16 canales, el modo de
division de ventana maxima es 16.

3) Monitor de multiples canales, el sistema adopta un flujo adicional para monitorear de forma predeterminada. Haga doble clic
en un canal, el sistema cambia a un solo canal y el sistema usa la transmisién principal para monitorear. Puede ver que hay dos
iconos en la esquina superior izquierda del nimero de canal para su referencia. M significa corriente principal. S significa
subflujo (flujo adicional).

4) Si inicia sesion a través del modo WAN, el sistema no admite la activacién de alarma para abrir la funcién de video en la interfaz de

configuracién de alarma.

m Nota

. Para el modo de monitorizacion de multiples canales, el sistema adopta un flujo adicional para monitorizar de forma predeterminada. No se
puede modificar manualmente. Todos los canales estan intentando sincronizarse. Tenga en cuenta que el efecto de sincronizacion aun
depende de sus entornos de red.

. Para tener en cuenta el ancho de banda, el sistema no puede admitir monitorizacién y reproduccién al mismo tiempo. El sistema cierra
automaticamente el monitor o la interfaz de reproduccion cuando busca la configuracion en la interfaz de configuracion. Sirve para

mejorar la velocidad de busqueda.

5.10 Configuracion

A continuacion, presentamos las configuraciones basicas del DVR y las configuraciones del sistema.

5.10.1 Camara

Sirve para agregar una camara de red, configurar las propiedades de la camara y configurar los parametros de codificacion.
5.10.1.1 Dispositivo remoto (solo para canal digital)

Desde la ventana principal-> Configuracion-> Camara-> Registro, la interfaz de registro se muestra a continuacién. Vea la Figura

5-23.
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Figura 5-23
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5.10.1.1.1 Inicializar camara

Sirve para inicializar el dispositivo remoto conectado y cambiar su contrasefia de inicio de sesion y su direccion IP.

Pasos:

Paso 1 Desde la interfaz principal-> Configuracion-> Camara-> Registro.
Ingrese a la interfaz de registro. Vea la Figura 5-24. Paso 2 Haga clic
en Busqueda de IP y marque la casilla Sin inicializar.

El dispositivo muestra una camara sin inicializar.
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Figura 5-24

Paso 3 Seleccione una camara para inicializar y luego haga clic en el botén Inicializar.

El dispositivo muestra la interfaz de configuracién de contrasefa. Vea la Figura 5-25.

#1 LN QUIMAnt Qeiod passaine and emul ikt

Figura 5-25

Paso 4 Configure la contrasefia de la camara.

. Usando la contrasefia y el correo electronico actuales del dispositivo: marque la casilla para usar DVR
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cuenta de administrador actual e informacion de correo electrénico. No es necesario establecer una contrasefia ni un correo electrénico.

Vaya al paso 7.

. Nombre de usuario / contrasefia: el nombre de usuario es administracion. La contrasefia varia de 8 a 32
wmaon wmw

digitales. Puede contener letras, niUmeros y caracteres especiales (excluyendo “”, “ "% ”*: ”.* & 7). La contrasefia

debe contener al menos dos categorias. Por lo general, recomendamos la contrasefia segura.

ADVERTENCIA

SE RECOMIENDA UNA CONTRASENA FUERTE: para la seguridad de su dispositivo, cree una
contrasefia segura de su eleccion. También le recomendamos que cambie su contraseina
periodicamente, especialmente en el sistema de alta seguridad.

Paso 5 Haga clic en el botén Siguiente.
Ingrese a la interfaz de correo electrénico de entrada. Vea la Figura 5-26.

Correo electrénico: ingrese una direccion de correo electronico para restablecer la contrasefa.

!:I':-I Nota

Cancele la casilla y luego haga clic en Siguiente u Omitir si no desea ingresar la informacion del correo electronico aqui.

Password Protection

v! Emall 2odress oreset password, pleasu Input

PIopEry ST updata inbmsa

Hack Next i [ Skip

Figura 5-26

Paso 6 Haga clic en el botén Siguiente.

Ingrese Modificar interfaz de direccion IP. Vea la Figura 5-27.
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Figura 5-27
Paso 7 Establecer la direccion IP de la camara o
. Compruebe DHCP, no es necesario introducir la direccion IP, la mascara de subred y la puerta de enlace predeterminada.
El dispositivo asigna automéaticamente la direccion IP a la camara.
. Marque Estatico y luego ingrese la direccion IP, la mascara de subred, la puerta de enlace predeterminada y el valor incremental.
g':'] Nota
. Si va a cambiar las direcciones IP de varios dispositivos al mismo tiempo, ingrese el valor incremental. El

dispositivo puede agregar la cuarta direccién de la direccion IP una por una para asignar automaticamente

las direcciones IP.

. Si hay un conflicto de IP al cambiar la direccion IP estatica, el dispositivo muestra un cuadro de didlogo de

conflicto de IP. Si cambia la direccion IP por lotes, el dispositivo omite automaticamente la IP en conflicto y

comienza la asignacién de acuerdo con el valor incremental

Paso 8 Haga clic en el botén Siguiente.

El dispositivo comienza a inicializar la cdmara. Vea la Figura 5-28.
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Figura 5-28

Paso 9 Haga clic en Aceptar para completar la inicializacion.

5.10.1.1.2 Agregar automaticamente
Paso 1 Desde la interfaz principal-> Configuraciéon-> Camara-> Registro Paso 2 Haga clic en Busqueda
de IP, el dispositivo muestra los resultados de la busqueda.
Paso 3 Haga doble clic en una direccion IP o seleccione una direccion IP y luego haga clic en el boton Agregar, es

para registrar el dispositivo en el DVR. El dispositivo admite la adicion por lotes.

5.10.1.1.3 Adiciéon manual
Paso 1 Haga clic en Agregar manualmente para registrar la cdmara manualmente. Hay tres modos:

TCP / UDP / Auto. La configuracion predeterminada es TCP. Vea la Figura 5-29.
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Figura 5-29

Paso 2 Configure los parametros.
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Parametro

Funcion

Fabricante

Seleccione de la lista desplegable.
El sistema admite el protocolo estandar de fabricantes como Panasonic, Sony, Dynacolor,

Samsung, AXIS, Arecont, LG, Watchnet, PSIA, AirLive, Dahua y Onvif.

o

Los productos de diferentes series pueden ser compatibles con diferentes fabricantes; consulte el producto

Nota

real.

direccién IP

Introduzca la direccion IP del dispositivo remoto.

Puerto RTSP

Puerto de entrada RTSP del dispositivo remoto. La configuracion predeterminada es 554.

Omita este articulo si la fabricacién es privada o personalizada.

Nota

Puerto HTTP

Introduzca el puerto HTTP del dispositivo remoto. La configuracion predeterminada es 80.

Omita este articulo si la fabricacion es privada o personalizada.

Nota

Puerto TCP

Introduzca el puerto TCP del dispositivo remoto. La configuracion predeterminada es 37777.

Usuario

nombre / contrasefia

El nombre de usuario y la contrasefia para iniciar sesion en el dispositivo remoto.

Ingrese la cantidad del canal o haga clic en el boton Conectar para obtener la cantidad del canal del dispositivo

remoto.

0

Canal No. Nota
Recomendamos hacer clic en el botén Conectar para obtener la cantidad del canal del dispositivo remoto, la operacion de
adicion manual puede resultar en fallas si la cantidad del canal de entrada no es correcta.
Después de obtener la cantidad de canales del dispositivo remoto, haga clic en Configurar para seleccionar un canal.
Remoto
canal No. ];’—DNota
Haga clic para seleccionar uno o mas nimeros de canal remoto aqui.
El nimero de canal local que desea agregar. Un nombre de canal tiene un nimero de canal
Canal

correspondiente.

Bufer de decodificacion

Hay tres elementos: en tiempo real, local, fluido.

Tipo de servicio

Hay cuatro elementos: auto / TCP / UDP / MULTICAST (MULTICAST es solo para dispositivos ONVIF)

0

Nota

. El modo de conexién predeterminado es TCP si el protocolo de conexién es privado.
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Parametro Funcion

. Hay cuatro elementos: Auto / TCP / UDP / MULTICAST si el protocolo de conexién es

ONVIF. La transmisién admite el modo de encriptacion.

. Hay dos elementos: TCP / UDP si el protocolo de conexion es de un tercero.

Paso 3 Haga clic en el botén Guardar.

El dispositivo recién agregado se agrega a la lista en la parte inferior de la interfaz.

:D-:I Nota
©

significa conexion exitosa. a significa que la conexion fallo.

5.10.1.1.4 Modificar o eliminar dispositivo

3

. Hacer clic * o haga doble clic en un dispositivo de la lista agregada. El dispositivo muestra lo siguiente

cuadro de didlogo. Vea la Figura 5-30.

Modify | X |
Channel 21 |z|
Manufacturer Dahua |z|
IP Address 10.15.23.211
TCF Port T (1~B5535)
User Name admin
Password sssese

Remote Channel Mao. | 1

Decode Buffer Default |E|

Save | | Cancel | | Copy

Figura 5-30

o Seleccione un canal de la lista desplegable y cambie los parametros.

Haga clic en Copiar, el dispositivo muestra el siguiente cuadro de dialogo. Sirve para copiar el nombre de usuario y la contrasefia a los

canales seleccionados. Vea la Figura 4-31.
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(] Al

[ channel 17 [ channel 18
[] channel 19 [C] channel 20
Channel 21

Mote: Copyusername and password only.

Save Cancel
Figura 5-31
— . . . .
. Hacerclic ™ para desconectar la camara y eliminarla de la lista agregada.
. Seleccione uno o varios dispositivos en la lista agregada, haga clic en el boton Eliminar para eliminar. Marque la casilla antes del

numero de canal para seleccionar todos los canales al mismo tiempo.

5.10.1.1.5 Exportacion IP
El sistema puede exportar la lista de dispositivos agregados a su dispositivo USB local. Paso 1 Inserte
el dispositivo USB y luego haga clic en el botén Exportar.
Ingrese a la siguiente interfaz.
Paso 2 Seleccione el directorio y luego haga clic en el botén Aceptar.
El sistema muestra un cuadro de didlogo para recordarle que exportd correctamente. Haga clic en el boton

Paso 3 Aceptar para salir.

Q;] Nota

El nombre de la extension del archivo exportado es .CSV. La informacion del archivo incluye direccion IP, puerto, nimero de canal

remoto, fabricante, nombre de usuario y contrasefia.

5.10.1.1.6 Importacion de IP
Importar direccion IP para agregar la cdmara. Paso 1 Haga
clic en el boton Importar.
Ingrese a la interfaz de exploracion.
Paso 2 Seleccione el archivo de importacion y luego haga clic en el botén Aceptar.

El sistema muestra un cuadro de didlogo para recordarle que export6 correctamente.

Q;] Nota

Si la IP importada entra en conflicto con el dispositivo agregado actual, el sistema muestra un cuadro de dialogo para
recordarselo. Tienes dos opciones:

. Aceptar: haga clic en el boton Aceptar, el sistema utiliza la configuracién importada para superponer la actual.

. Cancelar: haga clic en el botéon Cancelar, el sistema agrega la nueva configuracion de IP.

Paso 3 Haga clic en el botén Aceptar para salir.
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PRECAUCION

. Puede editar el archivo .CSV exportado. No cambie el formato de archivo; de lo contrario, puede provocar un error de
importacion.

. No admite la importacion y exportacion de protocolos personalizados.

. El dispositivo de importacién y exportaciéon debera tener el mismo formato de idioma.

5.10.1.2 Condiciones

Aqui puede ver la informacion de las propiedades del dispositivo. Las configuraciones se vuelven validas inmediatamente después de establecerlas.

El canal analégico se muestra como en la Figura 5-32.

CondSens

Figura 5-32

El canal digital se muestra como en la Figura 5-33.

Coeaoonra

Figura 5-33
Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.
Parametro Funcién
Canal Seleccione un canal de la lista desplegable.
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Parametro

Funcion

Tipo de cable

Sirve para configurar el tipo de cable del canal analdgico correspondiente. Cuando la configuracion aqui coincide con el
cable real que esta utilizando, puede obtener el mejor efecto de imagen. La configuracién predeterminada es

COAXIAL. Tenga en cuenta que esta funcion es solo para algunos productos de la serie.

. COAXIAL: Cuando el canal correspondiente esté usando un cable coaxial, seleccione
COAXIAL.
. UTP: cuando el canal correspondiente esté usando un cable UTP, seleccione UTP. Por lo general,

recomendamos un cable UTP de 10 ohmios.

Periodo

Divide un dia (24 horas) en dos periodos. Puede establecer diferentes tonos, brillo y
contraste para diferentes periodos.

Matiz

Sirve para ajustar el brillo del video del monitor y el nivel de oscuridad. El valor predeterminado es 50.

Cuanto mayor sea el valor, mayor sera el contraste entre la seccion brillante y oscura y
viceversa.

Brillo

Sirve para ajustar el brillo de la ventana del monitor. El valor predeterminado es 50.

Cuanto mayor sea el niumero, mas brillante sera el video. Cuando ingrese el valor aqui, la seccién
brillante y la seccién oscura del video se ajustaran en consecuencia. Puede usar esta funcion cuando
todo el video es demasiado oscuro o demasiado brillante. Tenga en cuenta que el video puede
volverse confuso si el valor es demasiado alto. El valor varia de 0 a 100 El valor recomendado varia de
40 a

60.

Contraste

Sirve para ajustar el contraste de la ventana del monitor. El valor varia de 0 a 100. El valor predeterminado es 50.

Cuanto mayor sea el nimero, mayor sera el contraste. Puede usar esta funcién cuando todo el brillo del video
sea correcto pero el contraste no sea el adecuado. Tenga en cuenta que el video puede volverse confuso si el
valor es demasiado bajo. Si este valor es demasiado alto, la seccién oscura puede carecer de brillo mientras que

la seccion brillante puede sobreexponerse. El valor recomendado oscila entre 40 y 60.

Saturacion

Sirve para ajustar la saturacion de la ventana del monitor. El valor varia de 0 a 100. El valor predeterminado
es 50.

Cuanto mayor sea el numero, mas fuerte seré el color. Este valor no tiene ningun efecto sobre el brillo
general de todo el video. El color del video puede volverse demasiado fuerte si el valor es demasiado alto.
Para la parte gris del video, la distorsién puede ocurrir si el balance de blancos no es preciso. Tenga en
cuenta que el video puede no ser atractivo si el valor es demasiado bajo. El valor recomendado oscila
entre 40 y 60.

Modo de color

Incluye varios modos como estandar, color. Puede seleccionar el modo de color correspondiente
aqui, puede ver el tono, el brillo y el contraste, etc., se ajustaran en consecuencia.

5.10.1.3 Codificar
5.10.1.3.1 Codificar

La interfaz de codificacion se muestra a continuacion. Vea la Figura 5-34.
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Figura 5-34

Consulte la siguiente hoja para obtener informacién detallada.

Parametro Funcién

Canal Seleccione un canal de la lista desplegable.

SvVC SVC se denomina codificacion de video escalada. Marque la casilla para habilitar esta funcion. Durante el
proceso de transmision de la red, el sistema descarta las tramas sin importancia cuando el ancho de banda no es
suficiente o la capacidad de decodificacién es baja. Es para garantizar la calidad del video y la fluidez de
transmision.

Activar video Marque la casilla aqui para habilitar la transmision de video adicional. Este elemento esta habilitado de forma predeterminada.

Codigo corriente Incluye flujo principal, flujo de movimiento y flujo de alarma. Puede seleccionar diferentes velocidades de

tipo fotogramas de codificacion de diferentes eventos grabados.

El sistema admite la funcién de marco de control activo (ACF). Te permite grabar en diferentes velocidades de
cuadro.

Por ejemplo, puede utilizar una velocidad de fotogramas alta para grabar eventos importantes, grabar eventos programados en una
velocidad de fotogramas mas baja y le permite establecer diferentes velocidades de fotogramas para el registro de deteccién de

movimiento y el registro de alarma.

Cadec inteligente

Seleccione Iniciar en la lista desplegable para habilitar la funcion de cddec inteligente. EI DVR puede reducir
automaticamente el flujo de bits de video del objeto de vigilancia no importante para ahorrar espacio de

almacenamiento. Tenga en cuenta que esta funcion es solo para la transmision principal.
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Parametro

Funcion

Compresion Compresion: el sistema admite H.264H, H.264, H.264B y MJPEG.
. H.264H: es el algoritmo de compresién de perfil alto. Tiene una alta tasa de compresion de codificacion.
Puede lograr una codificacién de alta calidad con un flujo de bits bajo. Normalmente recomendamos
este tipo.
. H.264 es el algoritmo de compresion general.
. H.264B es el algoritmo de linea de base. Su tasa de compresién es baja. Para la misma calidad de
video, tiene altos requisitos de flujo de bits.
Resolucién Sirve para configurar la resolucién de video. Cuanto mayor sea la resolucién, mejor sera la calidad del video.

Cuadros por segundo

PAL: 1 ~ 25f/s; NTSC: 1 ~ 30f/s.

Tasa de bits . Transmision principal: aqui puede establecer la velocidad de bits para cambiar la calidad del video. Cuanto mayor

sea la tasa de bits, mejor sera la calidad. Consulte la tasa de bits recomendada para obtener informacién detallada.
. Flujo adicional: en CBR, la tasa de bits aqui es el valor maximo. En video dindmico, el sistema necesita

una baja velocidad de fotogramas o calidad de video para garantizar el valor. El valor es nulo en modo
VBR.

Referencia poco | Valor de tasa de bits recomendado de acuerdo con la resolucion y la tasa de fotogramas que haya establecido.

Velocidad

Yo marco Aqui puede establecer la cantidad de fotogramas P entre dos fotogramas I. El valor varia de 1 a 150. El

valor predeterminado es 50.

El valor recomendado es la velocidad de fotogramas * 2.

Fuente de audio

Seleccione de la lista desplegable. Hay dos opciones: Normal / HDCVI. En el modo normal, la sefial
de audio proviene de Audio In. En el modo HDCVI, la sefial de audio proviene del cable coaxial de

la camara. Esta funcion le permite verificar si el video esta manipulado o no.

Filigrana

habilitar

Aqui puede seleccionar flujo de bits de marca de agua, modo de marca de agua y caracter de marca de agua. El
caracter predeterminado es Digital CCTV. La longitud maxima es de 85 digitos. El caracter solo puede incluir

numero, caracter y subrayado.

5.10.1.3.2 Instantanea

La interfaz de instantdnea se muestra en la Figura 5-35.

Encode I Snapshot I Overlay I Path -
Channel 1 -
Mode Timing |Z|
Image Size 352*288(CIF) =]
Quality 4 B2
Snapshot Frequency |1 SPL |Z|
Copy || Save ‘ | Refresh | ‘ Default

Figura 5-35
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Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

Parametro Funcién

Tipo de instanténea Hay dos modos: temporizacién (programacion) y activacion.

. La instantanea regular es valida durante el periodo especificado que establezca.

. La instantanea de disparo solo es valida cuando se produce una alarma de deteccion de

movimiento, una alarma de manipulacion o una alarma de activacion local.

Tamafio de la imagen Lo mismo ocurre con la resolucién de la transmisién principal. Sirve para

Calidad configurar la calidad de la imagen. Hay seis niveles.

Intervalo Sirve para establecer la frecuencia de las instantaneas. El valor varia entre 1y 7. O puede

establecer un valor personalizado. La configuracion maxima es 3600 s / imagen.

Copiar Pinchalo; puede copiar la configuracién del canal actual a otros canales.

5.10.1.3.3 Superposicién de video

La interfaz de superposicion de video se muestra como en la Figura 5-36.

Eresir I Sy N I BFigitdn I i

Figura 5-36

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

Parametro Funcion

Area de cobertura Primero verifique Vista previa o Monitor.

Haga clic en el botén Establecer, puede enmascarar la privacidad del video especificado en la vista previa o monitorizar el video.

El sistema admite 4 zonas de mascara de privacidad como maximo.

Titulo del tiempo Puede habilitar esta funcién para que el sistema superponga la informacion de tiempo en la ventana de video.

Puede usar el mouse para arrastrar la posicion del titulo de tiempo.

Puede ver el titulo de la hora en el video en vivo de la WEB o en el video de reproduccion.
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Parametro Funcion

Titulo del canal Puede habilitar esta funcion para que el sistema superponga la informacion del canal en la ventana de video.

Puede usar el mouse para arrastrar la posicién del titulo del canal.

Puede ver el titulo del canal en el video en vivo de la WEB o en el video de reproduccion.

5.10.1.3.4 Ruta

La interfaz de la ruta de almacenamiento se muestra como en la Figura 5-37.

Aqui puede establecer la ruta guardada de la imagen instantanea ( E en la interfaz de vista previa) y el registro

ruta de almacenamiento en la interfaz de vista previa) .La configuracion predeterminada es C: \ PictureDownload

y C:\ RecordDownload.

Haga clic en el botén Guardar para guardar la configuracién actual.

FiLein I el I Cleeriy I rain
Srugnew Pl 12 P i L el
A ] =an C.FecoadCawniand

Y il

Figura 5-37

5.10.1.4 Nombre del canal
Aqui puede establecer el nombre del canal. Vea la Figura 5-38.

Tenga en cuenta que esta funcion es solo para canales analégicos. El nombre del canal digital aqui es de solo lectura.

s

Channgi1 CAM 1 Charel 2 Gl 2
Crannei 3 Cafd 3 Chanrei L (=]
Charaal & Cam & Chiaanraii b CEK1 6
BlamalT | CAMT Channail CARA
Chamill | Cal 9 Chanrad 19 CARK 0
Crameiil | CAM 1 Chianrsl 12 CAk 12
Cham= 13 | CaM 13 Chmral 14 - CEK W
Choprmel 18 Cak 1= Chmnrei 18 ek 1
i Zam |= Rfres il _Otaul |
Figura 5-38

5.10.1.5 Tipo de canal

Sirve para configurar el tipo de canal.

. Para canal analégico (sefial CVBS o sefial HDCVI HD), puede seleccionar cable coaxial o cable UTP. Verifique
primero y luego guarde la configuraciéon. No es necesario reiniciar.

. Puede cambiar el tipo de canal analégico al tipo de canal digital si desea conectarse a
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camara de red. El canal IP comenzara desde el ultimo canal. El sistema debe reiniciarse para activar la

configuracion actual.

m Nota

Si no hay ninguin canal conectado, el tipo de canal aqui solo muestra el registro de conexién anterior. El sistema admite
autoadaptacion después de la conexion de la camara.

La interfaz se muestra como en la Figura 5-39 (producto de la serie XVR) y la Figura 5-40 (producto de la serie HCVR).

Aviso importante sobre los productos de la serie XVR:

. Hoy en dia, existen principalmente dos tipos de sefiales analdgicas en el mercado actual: definicién estandar
analégica (CVBS) y HD analdgica (CVI, AHD u otra). Para los productos de la serie XVR, cada canal admite todos los
tipos de conexion de sefal (sefial analdgica / sefial IP). Para la conexién de sefial analdgica, la configuracion
predeterminada es AUTO, es decir, no importa qué sefial analdgica (CVBS, CVI, AHD u otra sefial HD analégica) esté
conectada; el XVR puede reconocer automaticamente la sefial y mostrar la imagen adecuada. No es necesario

configurarlo manualmente.

. Si se produjo el error de reconocimiento automatico, el producto de la serie XVR también admite la configuracién manual. La
configuracion manual presenta una alta velocidad de reconocimiento y generalmente no hay error. Por ejemplo, puede configurar el

canal 1 para conectarse a la camara CVI, el canal 2 para conectarse a la cdmara AHD, el canal 3 para conectarse a la camara CVBS.
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Figura 5-39
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Figura 5-40

Importante

La funcion Agregar / cancelar IP CAM es solo para algunos productos de la serie.

. Agregar IP CAM: Haga clic en él; puede agregar los canales X IP correspondientes. Aqui X se refiere a la cantidad del canal de
producto. Consulte el capitulo 1.3 Especificaciones para obtener informacion sobre la cantidad de canales IP. El sistema debe
reiniciarse para activar una nueva configuracion.

Por ejemplo, hay un dispositivo analdgico de 4 canales, después del interruptor A / D, puede admitir como maximo 4 canales

analégicos y 4 canales IP. Una vez que se ha convertido en el modo 3 + 1 (3

. ) A B Call
canales analogicos + 1 canal IP), haga clic en botén, el sistema se convierte en

Modo 3 + 5 (3 canales analogicos + 5 canales IP).

Cancelar IP CAM: Haga clic en él, puede cancelar el canal IP. El sistema debe reiniciarse para restaurar el estado

original.

5.10.2 Red

51021 TCP/IP

La interfaz de un solo puerto Ethernet se muestra en la Figura 5-41.
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Figura 5-41

La interfaz de puerto dual Ethernet se muestra como en la Figura 5-42.
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Figura 5-42

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.
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Parametro

Funcion

Modo de red

Incluye: Unica direccion mdltiple, tolerancia a fallas, balance de carga.

Varias direcciones: eth1 / eth2 funciona por separado. Puede utilizar los servicios como HTTP, servicio RTP a través de
eth1/ eth2. Por lo general, debe configurar una tarjeta predeterminada (la configuracion predeterminada es eth1) para
solicitar el servicio de red automatico desde el extremo del dispositivo, como DHCP, correo electrénico, FTP, etc.En el
modo de direcciones mdltiples, el estado de la red del sistema se muestra como fuera de linea una vez la tarjeta esta

desconectada.

Tolerancia a fallas: en este modo, el dispositivo usa bond0 para comunicarse con los dispositivos externos. Puede
concentrarse en una direccion IP de host. Al mismo tiempo, debe configurar una tarjeta maestra. Por lo general, solo
hay una tarjeta en ejecucion (tarjeta maestra). El sistema puede habilitar una tarjeta alternativa cuando la tarjeta
maestra no funciona correctamente. El sistema se muestra como fuera de linea una vez que todas las tarjetas estan

fuera de linea. Tenga en cuenta que todas las tarjetas deben estar en la misma LAN.

Equilibrio de carga: en este modo, el dispositivo usa bond0 para comunicarse con el dispositivo externo. Todas las
tarjetas funcionan ahora y soportan la carga de la red. Su carga de red es en general la misma. El sistema se
muestra como fuera de linea una vez que todas las tarjetas estan fuera de linea. Tenga en cuenta que todas las

tarjetas deben estar en la misma LAN.

Modo

Hay dos modos: modo estatico y modo DHCP.

La IP / submascara / puerta de enlace son nulas cuando selecciona el modo DHCP para buscar automaticamente la
IP.

Si selecciona el modo estatico, debe configurar la IP / submascara / puerta de enlace manualmente.

Si selecciona el modo DHCP, puede ver la IP / submascara / puerta de enlace desde DHCP.

Si cambia del modo DHCP al modo estatico, debe restablecer los parametros de IP.

Ademas, IP / subméscara / puerta de enlace y DHCP son de solo lectura cuando el dial PPPoE esta

bien.

Direccion MAC

Es para mostrar la direccion Mac del host.

Version IP Es para seleccionar la version de IP. IPV4 o IPV6.
Puede acceder a la direccién IP de estas dos versiones.
Direccién IP Utilice el teclado para ingresar el nimero correspondiente para modificar la direccién IP y luego configure la

mascara de subred correspondiente y la puerta de enlace predeterminada.

DNS preferido

Direccion IP de DNS.

DNS alternativo

Direccion IP de DNS alternativa.
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Parametro

Funcion

MTU

Sirve para establecer el valor MTU del adaptador de red. El valor varia de 1280 a 7200 bytes. La
configuracion predeterminada es de 1500 bytes.

El siguiente valor de MTU es solo de referencia.

. 1500: valor maximo del paquete de informacion de Ethernet y también es el valor predeterminado. Es la
configuracion tipica cuando no hay PPPoE o VPN. Es la configuracion predeterminada de algun enrutador,

conmutador o adaptador de red.
. 1492: valor recomendado para PPPoE. 1468:
. valor recomendado para DHCP. 1450: valor

. recomendado para VPN.

Para la direccion IP de la version IPv6, puerta de enlace predeterminada, DNS preferido y DNS alternativo, el valor de

entrada sera de 128 digitos. No se dejara en blanco.

Carga LAN

El sistema puede procesar los datos descargados primero si habilita esta funcion. La velocidad de

descarga es 1.5X 0 2.0X de la velocidad normal.

5.10.2.2 Conexidén

La interfaz de conexién se muestra como en la Figura 5-43.

Max Connection
TCP Port

UDP Port
HTTP Port
HTTPS Port
RTSP Port

RTSP Format

Connection

128 (0~128)
37777 (200~65535)
37778 (200~65535)
80 (1~55535)
443 {128~65535)
554 (128~65535)

nspli=User Name==<Password>@=IP Address==Port=icamirealmonitor?channel=1&subtype=0

channel: Channel, 1-32; subtype: Code-Stream Type, Main Stream 0, Sub Stream 1

Save || Reresn ||  Detaur

Figura 5-43

Consulte la siguiente hoja para obtener informacion detallada.

Parametro Funcion

Max Es la conexiéon web maxima para el mismo dispositivo. El valor va de 1 a

conexion 128. La configuracion predeterminada es 128.

Puerto TCP El valor predeterminado es 37777. Puede ingresar el nimero de puerto real si es necesario.

el puerto UDP El valor predeterminado es 37778. Puede ingresar el nimero de puerto real si es necesario.

Puerto HTTP El valor predeterminado es 80. Puede ingresar el nimero de puerto real si es necesario. El valor predeterminado
HTTPS es 443. Puede ingresar el nimero de puerto real si es necesario.
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Parametro Funcién

Puerto RTSP . El valor predeterminado es 554. Déjelo en blanco si esta utilizando el va