
Cell Pro

Sistema de seguridad sin cables

Cell Pro es un sistema de seguridad 100% sin cables. Alimentado con batería recargable, puede colocar la cámara en cualquier lugar, sin necesidad de preocuparse por el 

cableado de red o las molestias del cableado de alimentación. Gracias a su diseño resistente a la intemperie IP65, puede utilizar la cámara tanto en interiores como en 

exteriores en diferentes escenarios.

Vídeo 1080P FHD

100% sin cables

Batería recargable

Ver más de 720P

Sin problemas de cableado de red y cableado 

de alimentación

Batería de 6 meses para una carga 

completa *

* Las alertas frecuentes pueden acelerar el 

consumo de batería

Detección PIR Charla bidireccional Códec H.265

Detector de infrarrojos pasivo de alta calidad para 

reducir las falsas alertas

Habla en tiempo real con personas 

frente a la cámara

Guarde más videos de alta calidad en menos 

espacio

IP65 Servicio de almacenamiento en la nube Copia de seguridad local

Resistente a la intemperie para exteriores

condiciones

Video en vivo, almacenamiento, alertas de alarma y 

más

Conecte una unidad USB a la estación base para 

realizar copias de seguridad de grabaciones locales

Mantente cerca de lo que te importa

Con Cloudservice, tendrá acceso a lo que desee mientras Internet esté disponible. Puede grabar videos 

diarios o en movimiento en la nube y reproducirlos en cualquier momento y lugar.

http://www.imoulife.com



Micrófono incorporado

Batería recargable

Puerto de alimentación USB

Lente

Detector PIR

Botón SYNC

Indicador LED

Sensor de fotos

Altavoz incorporado

Vista frontal Vista trasera

Especi fi caciones

Cell Pro

Cámara Interfaz auxiliar

CMOS progresivo de 1 / 2.7 "2 megapíxeles 2MP 

(1920 x 1080)

Visión nocturna: 10 m (33 pies) de distancia

Lente fija de 2.8 mm, F2.2

Campo de visión: 110 ° (H), 61 ° (V), 130 ° (D)

Micrófono y altavoz integrados Puerto 

de alimentación micro USB Botón 

SYNC

General

Vídeo

Fuente de alimentación DC 5V 1A o batería recargable 6 meses de batería 

para una carga completa

Consumo de energía: ≤3W

IP65

Entorno de trabajo: -20 ℃ ~ + 45 ℃ (-4 ℉ ~ 113 ℉),

Menos del 95% de HR

Dimensión: 77 x 77 x 71.5 mm (3.03 x 3.03x 2.81 pulgadas)

Peso: 350 g (0,77 libras)

CE, FCC, UL

Compresión de video: H.265 / H.264 hasta 20 fps de 

velocidad de cuadro

Gestión de avisos

Detección PIR

Red

Wi-Fi: IEEE802.11b / g / n, 50 m (164 pies) Aplicación Imou de campo 

abierto: iOS, Android

Estación base

Red General

1 puerto Ethernet de 100 Mbps

Wi-Fi: IEEE802.11b / g / n, campo abierto de 100 m (328 pies), 2 X 2 MIMO

Consumo de energía de la fuente de 

alimentación DC 12V 2A: ≤6W

Entorno de trabajo: -10 ℃ ~ + 50 ℃ (14 ℉ ~ 122 ℉),

Menos del 90% de HR

Dimensión: 157 x 108 x 154 mm (6,18 x 4,25 x 6,06 pulgadas) Peso: 270 g 

(0,60 lb)

Interfaz auxiliar

1 x puerto de alimentación CC

1 x botón de reinicio 1 x 

botón de sincronización

1 x puerto LAN

1 x puerto USB2.0
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Opciones de compra

Kit Cell Pro (1 estación base + 1 cámara)

Qué hay en la caja

1 x cámara

1 x cable de alimentación

1 x soporte

1 x batería

1 x paquete de tornillos

1 x estación base

1 x adaptador de corriente 

1 x cable de red

1 x Guía de inicio rápido 1 x Mapa 

de posicionamiento

Kit Cell Pro (1 estación base + 2 cámaras)

Qué hay en la caja

2x cámaras

2 x soportes

2 x pilas

2 x paquetes de tornillos

1 x cable de alimentación

1 x estación base

1 x adaptador de corriente 

1 x cable de red

1 x Guía de inicio rápido 1 x Mapa 

de posicionamiento

Cell Pro (agregar en la cámara)

Qué hay en la caja

1 x cámara

1 x Guía de inicio rápido 1 x Cable 

de alimentación

1 x soporte

1 x mapa de posicionamiento

1 x paquete de tornillos

1 x batería recargable
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