Extensor TX HDMI Extensor RX HDMI
1 pieza 1 pieza

* Especificaciones

Especificaciones

TX:Energizado a través del puerto
Voltaje/corriente HDMI.
RX:Energizado a través cable mini USB.

Fuente de
alimentacion

Consumo de corriente TX<2.5W RX<2W

Interfaz y |[HOMI compatible HDMI1.3
rendimiento :
el [HDCP compatible HDCP1.2

B 480p@60Hz, 576p@50Hz,
|R950'”c'°" HDMI soportada | 750,@50/60Hz, 1080p@50/60Hz

Formato de audio soportado |Audio estéreo LIR

Interfaz y Transferencia maxima 102Gbps
rendimiento
HDMI Entrada/salida sefial TDMS 0.7~1.2Vp-p(TMDS)
Entrada/salida sefial DDC SVp-p(TTL)
Interfaz y Metodo de transmision Transmision inalambrica 5Gn
_rendimie_ntﬂ Distancia de transmision 15 metros
inalambrico [} atencia < 200 ms
. 3 - Descarga 12 por contacto nivel 3
Mivel de Proteccion electro-estatica del - -
proteccién  |equipo completo. Desrcarqa 1b por aire nivel 3
Estandar: EC&1000-4-2
Amb 4 Temp. de funcionamiento 0=~40°C
mbiente de , .
operacion Temp. De almacenamiento -20~70°C

Humedad (sin condensacién) |0 ~90%

TX:88.90 x 38.99 x 15.17mm

imensiones RX: 88.90 x 38.99 x 15.17mm
Propiedades |Material Plastico
heicas Color Negro

Peso Tx:30g, RX:30g

ﬁempo Medio entre fallos
Confiabilidad |(por sus siglas en ingles >30000 Horas

MTBF)




