SAXXON LKV672- Kit Extensor de video HDMI

Tramsmisor “1pcs

Receptor *1pcs

Articulo Especificaciones
Fuente de Voltaje/comiente SWDCH A
Bmantaccn Caonsumo s& corrente TH25W RX=3W
Compatibilidad HDMI HDOMI 2.0
Compatibilidad HDCP HDCF22

Resolucion HDI

480\@B0Hz, 480p@60Hz.
STEIE@S50Hz, STERM@S0HZ.
720p@50V60Hz, 1080i@5NVE0Hz.

o 1 080p@50'60HzZ,
F'.l?ndlmlenln 42 24/25 3060 Hz
EIT;:”HE Formato de audio soportados | LPCMDTS-HDYDolby-AC3

Méaxima tasa de transferencia | 18Gbps

Lefial entradalsalida TMDS 0.5 ~ 1.5Vp-p(TMDS)

Fntrada salida sefial DDC SWp-p{TTL)

| ongitud del cable de entrada | <Bmi AN G24)

| onigitud del cable de salida “Bm{ANG24)

1a Contacio por descarga nivel 3

Mivel de Proteccién eleciro-estatica del| 1b Descarga por aire nivel 3
proteccion | Sistema completo implementando el esténdar

IECE1000-4-2

Ambientales

Temparatura da 0 = 507C.
funcicnamiemnto

Temperatura da -10 = 70°C
glmacenamisnto

Humedad (sin condensacidn) | 0-90%

Dimensiones

77.40(L) X 56.15(W) X 22_66(H)mm

Material Aleacidn de aluminio + panal de
Propiedadas _ cristal
del equipo Proceso de tratamiento Granallado

Color MNegro

Peso TX:B0g, RX:80g

Tiempn medido entre =30000 Hours

Seguridad

fallos (MTEF)
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