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Rfid/ Teclado de control de acceso digital
Modelo:YK-868

CARACTERISTICAS Y FUNCIONES

@® Programacion simple, operacion facil @ Verificacion de entrada de codigo automatica o manual.
® 3 Modos de operacion: @ Bloqueo de teclado durante 30 dos después de 10 entradas fal
Operacién de tarjeta de indentificacion, operacion de @ Sabotaje de Tamper ON / OFF seleccionable.

codigo de usuario
Tarjeta de identificaciéon + namero de identificacion de
usuario operacion.

@ Salida de advertencia de sabotaje, ALM OUT se puede conectar al
sistema de alarma.

1 salida de relé @ Entrada de salida para disparo remoto de puerta abierta.

@® 250 usuarios @ Botdn de timbre.

[ ] Codigo d? Uf‘.t{ario mattiple u operacion de codiga @ 2 Botdn de encendido retroiluminado de nivel brillante.
de usuario Gnico

@ Funciona con cerraduras eléctricas a prueba de fallas. @ Memoria no volatil en falla de energia.

Especificaciones

@ Voltaje de funcionamiento: 12VDC.

@ Corriente actual: estado de reposo = 31mA.

@® Estado activo = 52mA.

@ Contactos de salida de relé: N.O.y N.C. Contactos secos, Clasificacion maxima de la corriente de contacto, 2A / 24 V CC.
® Capacidad de grabacion: 250 tarjetas de identificacion, 250 codigos o 1 cédigo comun.

@ Distancia de lectura de la tarjeta: Distancia maxima 10 CM.

® Tipo de tarjeta de identificacion: EM Card, 125 KHZ.

® Dimensiones: 112 (L) mm x 84 (A) mm x 25 (P) mm.

® Peso: 0.12kg.

Audible e indicaciones visibles

Definicién de Indicador de estado Indicador de | Zumbador indicador
Indicaciones Audibles LED ambar salida LED | audible
y Visibles verde
ESTADO PASAR
Modo de espera 1 Flash en intervalo de 2 segundos

1 Flash y luego encendido

Entrada de clave exitosa por 10 seg (Presione # para 1 Beeps
regresar al modo de espera)

Tarjeta fallida / entrada de codigo 2 flashes Luz 2 Beeps
Operacion exitosa 2 flashes . 2 Beeps
Ta_rigta fallida / entrada de | 5 flashes 5 Beeps
codigo
Operacién no exitosa 5 flashes 5 Beeps
En estado de bloqueo (sin . 1 Bip corto en intervalo de
respuesta a la entrada de 1 FIas: en intervalo de 10 10 seg. N
tarjeta / codigo) segundos I1 bloqueo de final de pitido
argo.
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En modo de programacion Luz Luz
Durante la programacion Luz Flasr'l
continuos
Confir ion de progr ion
(TECLA DE PRESS #) Luz Luz 2 Beeps
Estado de alarma Flash continuo Beeps continuos

Aviso al usuario: (1) Entrada exitosa, mantendra 10 segundos, si no hay mas entradas de tecla en 10 segundos, volvera al
estado de operacion normal (modo de espera).

(2) En caso de entrada incorrecta, cancele la entrada incorrecta presionando la tecla #, o espere 10 segundos y luego vuelva a
ingresar.

Programacion

Antes de usar la nueva estacion de control, programar cada elemento para confirmar las funciones y configuraciones cumple con
los requisitos de los usuarios.

Codigo de programacion = Codigo de gestion = Codigo maestro.

El codigo de programacion predeterminado es 1234

NOTA: (1) Operacion de programacion exitosa El LED ambar mostrara 2 parpadeos y el zumbador emitird dos bips. Operacion de
programacion sin éxito El LED @mbar mostrara 5 parpadeos y sonara 5 pitidos. (2) El nimero de usuario / tarjeta de
identificacion de usuario / Codigo de usuario, no se permite grabar de manera repetida. No se ingresara el registro de repeticion
y se emitird una sefal de advertencia: LED &mbar 5 parpadea, sonido de zumbador 5 pitidos para indicar el rechazo. Se requiere
borrar los datos antiguos que se vuelven a ingresar.

Procedimientos de programac

(1) Entrada en la programacion
PRESIONE LA TECLA — Ingrese el codigo de programacion (4-8 digitos, el codigo predeterminado es 1234)— # (EI LED ambar y el LED verde estan
encendidos, |o que significa ingresar al modo de programacion).

(2) Grabacion del nuevo codigo de programacion (este procedimiento debe hacerse)

Advertencia: Por motivos de seguridad, el propietario debe cambiar el cddigo de programacion predeterminado (1234) para el cdigo de
programacion privado del propietario (CAdigo maestro) antes de utilizar el nuevo teclado de control de acceso.

PRESIONE LA TECLA — O Ingrese el nuevo codigo de programacion (4-8 digitos) — # Repita el nuevo cddigo de programacion — #.

(3) Grabacion de la tarjeta de usuario

(Asigne un nimero de 3 digitos como nimero de identificacion de usuario para cada tarjeta de usuario, el nimero de identificacién de usuario no
puede repetir el uso en la programacion, mantenga el nimero de identificacion de usuario como registro de un usuario).

PRESIONE LA TECLA 1 — Ingrese el nimero de identificacion de usuario (3 digitos) — Lea el nimero de la tarjeta de usuario — #. (Al grabar la tarjeta
de usuario, debe tenerse en cuenta si la grabacion es exitosa y si el LED ambar que indica 2 parpadea y el sonido del zumbador suena 2, lo que
significa que acepta la entrada).

NOTA: Si continda registrando mas tarjetas de usuario, al final de cada grabacion, no es necesario presionar la tecla # por cada vez, para repetir los
pasos anteriores, hasta que todas las grabaciones de las tarjetas de usuario hayan finalizado. Finalmente presione la tecla # para confirmar que
todas las grabaciones se hayan completado.

(4) Eliminar la tarjeta de identificacion de usuario.

A.TECLA DE PRENSA 2 — 0000 — # (Eliminado todas las tarjetas de usuario)

B. PRESIONE LA TECLA 2 1 — Lea la Tarjeta de usuario que se eliminard — # (Eliminada |a tarjeta de Leer Usuario)

C. PRESIONE LA TECLA 2 1 — Ingrese el nimero de identificacion de usuario de |a tarjeta de usuario que va a eliminar — # Elimind |a tarjeta de usuario
del nimero de identificacién de usuario)

(5) Programacion del modo de puerta abierta

A.TECLA DE PRENSA 3 — 00 — # (Puerta abierta por tarjeta de usuario).
B. PRESIONE LA TECLA 3 — 01 — # (Abra la puerta con la tarjeta de usuario o el cédigo de usuario).
C. PRESIONE LA TECLA 3 — 02 — # (Puerta abierta por Tarjeta de Usuario + CAdigo de Usuario).




NOTA: Configuracién de fabrica "Abra la puerta con la tarjeta de usuario o el cdigo de usuario”.

(6) Programacion del tiempo de apertura de la puerta

PRESIONE LA TECLA 4 — (01-99 segundos) — # (Configuracion del tiempo de apertura de la puerta 1-99 segundos).
NOTA: El tiempo de apertura de la puerta de configuracion de fabrica es de 3 segundos.

(7) Grabacion del codigo de usuario (use A o B).

A. Codigo de usuario Gnico (Codigo de usuario comun)

PRESIONE LA TECLA 5 — 00 - Ingrese el Cadigo de usuario (4-8 digitos) — # Eliminacion del Codigo de usuario comun. .
Cuando ingrese un nuevo CAdigo de usuario comdn.

Cuando ingrese un nuevo CAdigo de Usuario comun, el anterior se eliminard automaticamente.

B. Codigos multiusuario
PRESIONE LA TECLA 5 — 01 - Ingrese el nimero de identificacion de usuario (3 digitos) Ingrese el codigo de usuario (4-8 digitos) —
# (Confirme la longitud del cAdigo) (LED verde parpadeante) — # (LED verde pare el flash) (la entrada confirmada se completa).

NOTA:

1. Si continda registrando mas cAdigos de usuario, al final de cada grabacidn, no es necesario presionar la tecla # por cada vez, para
repetir los pasos anteriores hasta que todas las grabaciones del codigo de usuario hayan finalizado.

Finalmente presione la tecla # para confirmar que todas las grabaciones se hayan completado.

2. El ndmero de identificacion de usuario del codigo de usuario y el nimero de identificacion de usuario de la tarjeta de usuario debe
ser el mismo, es decir, el nimero de identificacion de usuario del codigo de usuario es 008, el nimero de identificacion de usuario
de la tarjeta de usuario también es 008, por lo tanto Cadigo + CAdigo de usuario modo de operacion.

El nimero de identificacién de usuario de la tarieta del usuario y el cddigo de usuario se puede combinar en la aplicacion.

* Borrando el Codigo de Usuario registrado (CAdigos Multi-Usuario)

PRESIONE LA TECLA 5 = 02 = 0000 # (borro todos los cddigos de usuario).

PRESIONE LA TECLA 5 = 02 - Ingrese el CAdigo de Usuario que se eliminara — # (Eliminado el Codigo de Usuario).

PRESIONE LA TECLA 5 — 02 - Ingrese el nimero de identificacion de usuario del cdigo de usuario — # (borrado el cddigo de usuario
del usuario.

(8) Programacion del modo de entrada del Codigo de usuario.

Modo de control de entrada de codigo MANUAL.

PRESIONE LA TECLA 70 — 0 — # (modo de entrada manual, tiene que presionar la tecla #, siga el cddigo de usuario ingresado para
confirmar la longitud del c6digo de usuario ingresado. El codigo de usuario puede tener entre 4 y 8 digitos).

Modo de verificacion de entrada de cAdigo AUTO.

PRESIONE LA TECLA 70 — 1 — # (Modo de entrada automatica, el Codigo de usuario debe configurarse en la misma longitud de
codigo que el codigo del programa. No es necesario

PULSE TECLA - # para confirmar la longitud del cddigo de usuario ingresado. El codigo de usuario puede tener de 4 a 8 digjtos).
Nota: Configuracion de fabrica Modo de comprobacion de entrada de codigo manual.

(9) Fin de la programacion
Después de completar todos los procedimientos de programacion, salga del modo de programacién en 60 segundos.
PRESIONAR TECLA * para salir del modo de programacion y volver al estado de operacioén normal (modo de espera).

Funcionamiento del teclado de control de acceso

NOTA: EI LED ambar 1 parpadea en intervalos de 2 segundos: la estacion de control esta en modo de
funcionamiento normal, en espera para su uso.

(1) Abra la puerta con la tarjeta de usuario (la puerta se abre al leer la tarjeta de usuario).

(2) Abra la puerta por CAdigo de usuario (Puerta abierta al ingresar el Codigo de usuario).

(3) Abra la puerta mediante la tarjeta de usuario + cAdigo de usuario (la puerta se abre al leer la tarjeta de usuario, el LED verde
parpadeara, en 10 segundos ingresando el codigo de usuario).

(4) En cualquier caso, la puerta se puede abrir ingresando el codigo de programacion (Codigo de administracion).

Funciones de seguridad

(1) Entrada de 10 cddigos falsos o lectura de 10 tarjetas de identificacion no vélidas, la estacion de control se bloquea durante
30 segundos.

(2) En caso de que el interruptor antisabotaje esté activado, se indica una sefial de advertencia: el LED ambar parpadea
continuamente y el zumbador suena continuamente, hasta que se desactiva el interruptor antisabotaje.

(3) ALM OUT (ALARM OUT) se puede conectar al sistema de alarma de seguridad.
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Teclado de control de acceso en estado de bloqueo:

Sin respuesta a la tarjeta de ID / 0 entrada de tecla, LED @mbar y LED verde muestran 1 parpadeo y zumbador suena 1 pitido
corto en un intervalo de 10 segundos, al final de bloquear el zumbador

suena 1 pitido largo para indicar el final del blogueo y volver al modo de operacién normal.

Restaurar el c6digo de programacion por defecto

Si el codigo de programacion se pierde (0 se desconoce), use el puente de DPC para restaurar el codigo de programacion
predeterminado, proceda de la siguiente manera:

(1) Desconecte la fuente de alimentacion.

(2) Coloque el puente DPC desde la posicion OFF a la posicion ON.

(3) Vuelva a conectar la fuente de alimentacion, el LED &mbar parpadeara constantemente y el zumbador emitird un pitido
constante.

(4) Vuelva a poner el puente DPC en la posicidn OFF, el LED ambar dejard de parpadear, el zumbador dejard de emitir un pitido.
(5) Presione la tecla # una vez.

(6) Se restaura el c6digo de programacion predeterminado 1234.

NOTA: Las operaciones de restauracion solo restauran el codigo de programacion predeterminado 1234, los datos 0 ajustes
grabados no se modificarén ni eliminaran.

Aviso al instalador

(1) Alrededor del teclado de control de acceso a 50 CM de distancia, no debe haber ningln aparato con fuentes de 100-150 KHZ
de frecuencia (para que no aparezcan interferencias).

(2) En la instalacion, la distancia de 2 teclados de control de acceso, o un teclado de control de acceso y otros lectores de tarjetas,
debe superar los 50 CM.

(3) Por razones de seguridad, la fuente de alimentacion para el teclado de control de acceso debe proporcionar un dispositivo de
proteccion de sobrecorriente, como un fusible o un corte térmico de 3 amperios de corriente nominal. Se debe incorporar un
dispositivo de desconexion facilmente accesible externo al equipo.

(4) No conecte los cables con la potencia ENCENDIDA. Antes de aplicar energia al teclado de control de acceso, debe confirmar que
la tension de alimentacion es de 12 V CC y que la polaridad (+ -) es correcta.

Dirama de cableado

El teclado de control de acceso controla el aparato a través de la fuente de alimentacion.

POWER SUPPLY (WITH BUILT-IN TIMER )
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