
Verifique los siguientes elementos antes de la instalación. Si falta alguno, póngase en contacto con el distribuidor.

Inyector PoE de puerto único 1 PC 

Línea de alimentación de CA 1 PC

Manual de usuario 1 PC

1) dañar el dispositivo;

2) Use un cable de red para conectar la cámara IP PoE con el puerto PoE OUT del inyector PoE de puerto único;

3) Use otro cable de red para conectar la entrada de datos del inyector PoE de puerto único con conmutador Ethernet y otros dispositivos que no 

admiten PoE;

4) Conecte la línea de alimentación de CA;

5) Verifique si la instalación es correcta y el dispositivo es bueno, asegúrese de que toda la conexión sea confiable y 

encienda el sistema;

6) Asegúrese de que todos los dispositivos de red tengan una fuente de alimentación y funcionen normalmente. Apague la fuente de 

señal y la alimentación del dispositivo, la instalación con alimentación puede

Este es un inyector PoE de puerto único que puede transferir una señal Ethernet normal a una señal PoE estándar que admita IEEE802.3af, para 

alimentar el dispositivo terminal que admita IEEE802.3af. Mejora la estabilidad del sistema, instalación y cableado simplificados.

Inyector PoE de puerto único

1 
2

Frente

Espalda

No. Tablero Descripción

1 AC / IN 100-240V Puerto de alimentación AC100V ~ 240V

2 PoE PoE LED encendido significa salida de señal PoE

3 P + D / OUT Puerto de salida de señal PoE

4 4 Fecha en Puerto de entrada Ethernet

5 5 PWR LED PWR encendido significa fuente de alimentación normal

Bayoneta

Bayoneta

Bayoneta 

Conexión

Tablero

1

AC / IN 100-240V

PoE PTZ Camera

Cámara IP PoE

Cámara domo PoE

Cámara domo PoE

PoE P + D / OUT Datos / IN

3 
4 4

2

PWR

Poder: V @ 50 / 60Hz;

Tasa de potencia: ≤15.4W; Medios de 

transmisión: Cat5 / 5e / Estándar: 

IEEE802.3af;

Protección: Entrada de CA de voltaje amplio. Fuerte protección de iluminación, ESD, antiinterferencia

AC100V ~ AC240

Cable de red estándar de 6 cables;

Estructura: Soporte de tableta y monedero de instalación. Se pueden conectar 2 juegos de inyector PoE con la bayoneta.

Para asegurarse de la calidad de la transmisión, utilice un cable Cat5 / 5e / 6 estándar.

aviso

Diagrama de tablero

Paso de instalación

Por favor siga el siguiente paso
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Aplicaciónes

Características

Inyector PoE de puerto único / AF



连接 接口 

Articulo Descripción

Poder

Fuente de alimentación Electricidad de la ciudad

Tensión de alimentación AC100V ~ AC240V 

Consumo de salida ≤15.4W

Puerto Ethernet

Puerto de comunicación 1 × RJ45

Velocidad de transmision 10 / 100Mbps

Medio de transmision Cable de red estándar Cat5 / 5e / 6

Distancia de transmisión 100m (máximo)

Indicador LED de 

estado

Poder 1 (verde)

PoE 1 (amarillo)

Proteccion

Protección contra sobretensiones 1KV por: IEC61000-4-5

ESD

1a Descarga de contacto Nivel 3

1b Descarga de aire Nivel 3

Por: IEC61000-4-2

Ambiental

Temperatura de trabajo 0 ~ 55 ℃ ℃

Temperatura de almacenamiento - 40 ~ 85 ℃℃

Humedad 0 ~ 95%

Mecánico

Tamaño (L × W × H) 145.5 mm × 64.5 mm × 40.5 mm

Material Plástico ABS 

Color Negro

Peso 163g

Estabilidad MTBF > 30000h

3 4 4

Inyector PoE de puerto únicoInyector PoE de puerto único

Los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.

连接 接口

Confirme si la instalación es correcta;

Confirme si el cable RJ45 se ordenó de acuerdo con los estándares industriales EIA / TIA568A o 568B; El consumo máximo de salida del 

puerto PoE no puede superar los 15,4 W, no conectes el dispositivo de red cuyo consumo sea superior a 15,4 W

Sustituya un dispositivo normal por uno que no compruebe si el dispositivo está roto; Si el problema persiste, 

comuníquese con la fábrica.

;

Encuentre la siguiente solución cuando el dispositivo no funciona

Instrumentos a utilizar: prensador de cables, probador de red. La secuencia del cable del enchufe RJ45 debe cumplir con EIA / TIA568A o 

568B.

1) Retire la capa aislante de aproximadamente 2 cm de largo y barra el cable UTP de 4 pares; 

2) Salga del cable UTP de 4 pares y alíselos;

3) Alinee las 8 piezas de cables según EIA / TIA 568A o 568B;

4) Recorte el cable enrollado de 1,5 cm y deje el cable pelado;

5) Enchufe 8 cables en el enchufe RJ45, asegúrese de que cada cable esté en cada pin;

6) Luego use un engarzador de alambre para engarzarlo;

7) Siga los 5 pasos anteriores para hacer el otro extremo, siguiendo la misma secuencia del primer enchufe;

8) Usando el probador de red para probar el cable si está funcionando.

pags en colorpags en color

blanco / verde 

verde

azul blanco / 

naranja

blanco azul

blanco / marrón 

anaranjado

marrón 1 2 3 4 5 6 7 8

alfiler color

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8

blanco verde

verde azul blanco / 

naranja

blanco azul

blanco / marrón 

anaranjado

marrón

EIA / TIA 568A 

EIA / TIA 568B

aviso

Cuando elija RJ-45, asegúrese de que un extremo sea EIA / TIA568B, el otro extremo también debe ser EIA / TIA568B. Cuando elija RJ-45, 

asegúrese de que un extremo sea EIA / TIA568A, el otro extremo también debe ser EIA / TIA568A.

Especificación

   Cómo fabricar un cable UTP

Correción de errores
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