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Creating Security Solut‘j,t/;?‘sam
Expansor de 8 zonas RISCO

(RP432EZ8)
El expansor de 8 zonas de RISCO (RP432EZ8) permite expandir el nimero de zonas cableadas en LightSYS y ProSYS Plus.

Configuracién de interruptores DIP
©RISC®
Interruptor 1-5 Define el nimero de identificacion del expansor de E
2
zona. o
o
Interruptor 6-7 No aplica
Interruptor 8: En lugar de un corto entre el bloque de Power §
Bypass de sabotaje terminales TMP / COM) o &
LED -
Declaracion de cumplimiento de RTTE: e
Por la presente, RISCO Group declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5 / EC. Para (%) |® ®|@ (%) @‘@‘@ @|@|@ ®|@|@ @|@|@
obtener la Declaracion de conformidad CE, consulte nuestro sitio web: ok com|TEbuS™™N | Sk | z1 com 22| z3 com z | z5 com z | z7 com z
Www.riscogroup.com.
zones
BUS Auxiliary output (usually smoke),
To Panel less than 100mA
Terminacion de zona
NORMALLY CLOSED NORMALLY OPEN END OF LINE (EOL) DOUBLE EOL RESISTOR TRIPLE EOL RESISTOR
ZONE CONFIGURATION ZONE CONFIGURATION RESISTOR ZONE CONFIGURATION ZONE CONFIGURATION
(N.C. CONTACT)
zone com zone com zone com zone com

ALARM TAMPER
DETECTOR = = =— == == == — — —l

El RP432EZ8 permite definir la resistencia de fin de linea de sus zonas. La seleccion se realiza a través del software con las siguientes opciones disponibles. La

configuracion TEOL es aplicable para todas las versiones de ProSYS Plus y LightSYS Version 3 o posterior.

No EOL DEOL No EOL DEOL No EOL DEOL TEOL
0 Personalizado 5 3,74 mil 6,98 mil 10 3,3 mil 3,3 mil

1 2,2 mil 2,2 K (Dflt) 6 2,7 mil 2,7 mil 11 5,6 mil 5,6 mil

2 4,7 mil 6,8 mil 7 4,7 mil 4,7 mil 12 2,2 mil 1,1 mil

3 6,8 mil 2,2 mil 8 3,3 mil 4,7 mil 13 2,2 mil 4,7 mil

4 10K 10K 9 1K 1K 14 4,7 mil 6,8 mil 12K

Informacion técnica
Consumo actual 20 mA tipico, 29 mA maximo BUS de 4 hilos, < 300 m
Conexion del panel principal del Panel Principal

Dimensiones 10,5cmx 6,6 cmx 1,8 cm
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Zona Espansione 8
(RP432EZ8)

L'espansione 8 zone por LightSYS y ProSYS Plus (RP432EZ8) aumenta el numero di zone della centrale ..

Impostazione microinterruttori

©RIsC®
Yo microin- Definiscono I'ID dell ! B
terruttori 1-5 zona espansione. (*Defecto) g
DIP 6-7 Non Usati
DIP 8: Esclude / disabilita I'ingresso sabotaje. Power
Exclusion LEDD
‘manosear

Dichiarazione di Conformita RTTE:

La sottoscritta RISCO Group, dichiara sotto la propria responsabilita che

questo prodotto & conforme ai requisiti essenziali e alle altre ri
disposizioni della Direttiva Europea 1999/5 / EC. Per le Dichial
Conformita CE, visite il nostro sito web: www.riscogroup.com

Terminazione delle zone

CONFIGURAZIONE ZONA CONFIGURAZIONE ZONA
NORMALMENTE CHIUSA NORMALMENTE APERTA
z com

ALLARME
DISPOSITIVO = — — — —

Jwejcom |

[(©loclooclololllorlrloliela|

RED BLK

AUX coM|  Bus

YL GRN| s |
levanti

pox| 21 com 22|z com z4
~—

EEREER
—

razioni di

Bus

alla Centrale

ZONA CON RESISTENZA
DI FINE LINEA (EOL)
(CONTATTO N.C.)

z com

DOPPIA ZONA CON RESISTENZA

DI FINE LINEA (DEOL)

| ALLARME
DISPOSITIVO » =— — — —

ALLARME
DISPOSITIVO — — — — — — —

zone

Alimentazione ausiliaria commutabile
(di solito per reset rivelatori di fumo)
meno di 100mA

TRIPLO ZONA CON RESISTENZA
DI FINE LINEA (TEOL)

TAMPER

L 'espansione RP432EZ8 permette di impostare il valore delle resistenze di fine line sulle sue zone. La selezione avviene tramite la

centrale scegliendo tra le seguenti opzioni quella desiderata: La configurazione TEOL & Applicabile per tutte le versioni di ProSYS

Plus e LightSYS versione 3 o sucesiva

EOL EX betaware to €NSION

No

0 Personalizzabile
L'exten | sion de 2. 8 2Kona 2 s. 2 pageED yd) €0 (
LightSY [p S et Ia 4 pag. ToSKS 6 pag. S

3 6,8 mil 2,2 mil

4 10K 10K

v Delawarew-£&0N re Mis. col
5 (R PAGS2EZ 6,9 8 8) K 10
R6P432EZ28,) Zgrmet d 2 7t31r%c|‘l(re le]
7 4,7 mil 4,7 mil 12
8 3,3 mil 4,7 mil 13
9 1K 1K 14

3,3 mil

2,2mil

4,7 mil

reoskofRilLe© C S pEoL

TEOL

3,3 mil

11 nombrar 5 r. 6 mi K de zona 5. s 6 F K ilaires de [la
2,2mil

1,1 mil
4,7 mil

6,8 mil 12K

Especifica la técnica:
Assorbimento en corrente

Collegamento con la centrale Dimensioni

D (@

20 mA nominales, 29 mA max.
BUS 4-fili, cablaggio max. 300 metros

10,5cm x 6,6 cmx 1,8 cm
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Ampliacién de 8 Zonas para RISCO

(RP432EZ8)

L'extension de 8 Zones pour RISCO (RP432EZ8) permet d'étendre el nombre de las zonas filaires de la LightSYS et la ProSYS Plus

Configuracion del interruptor DIP

Les Switch 1- Permettent de définir

5 l'identifiant de I'Extension de Zones (*
Par défaut)

Interruptor 6-7 No aplicable

Interruptor 8:

AP de exclusion TMP / COM

Evite le strapp entre les bornes

Rapport de Conformité de RTTE:

Par la présente, RISCO Group, déclare cet équipement est en conformidad

con las condiciones esenciales et a d'autres disposiciones apropiadas de la

directiva 1999/5 / EC.

Vous pouvez trouver la copie compléte de la déclaration de conformité & la

directive 1999/5 / EC sur notre site web, a 'adresse suivante:

www.riscogroup.com

Cablage des Zones

ZONE NORMALLEMENT
FERMEE

zona

OUVERTE

com

com zona

ALARME
DETECTEUR — — —

Le RP432EZ8 permite definir el valor de las resistencias de fin de lineas de servicios para las zonas. Cette sélection est faite via le logiciel, avec

ALARME
DETECTEUR—

ZONE NORMALLEMENT ZONE EOL, RESISTANCE SIMPLE

©RISC@®

BUS

DIP sW1

Power
o

LED

[@loldoleclollellolellelrllal

RED BLK

YEL GRN
BUS.

s
Aux

EEREEREEREER

Vers

(CONTACT N.F.)

ALARME
DETECTEUR=- —

BUS Centrale{ =

DE FIN DE LIGNE

zona

ALARME

DETECTEUR — — —

zonas

Sortie alarme utilisateur (principalement
détecteur de fumée), moins de 100mA

ZONE DEOL, DOUBLE RESISTANCE

TAMPER |
_———a

DETECTEUR=— — — = — — — — —

ZONE EOL TRIPLE RESISTANCE
DE FIN DE LIGNE

TAMPER

les options suivantes disponibles La configuration de TEOL est aplicable pour toutes les versiones de ProSYS Plus y LIGHTSYS version 3 ou

ultérieure:
No EOL DEOL No EOL DEOL No EOL DEOL TEOL
0 Personnalisé 5 3,74 mil 6,98 mil 10 3,3 mil 3,3 mil
1 2,2 mil 2,2 K (Dflt) 6 2,7 mil 2,7 mil 11 5,6 mil 5,6 mil
2 4,7 mil 6,8 mil 7 4,7 mil 4,7 mil 12 2,2 mil 1,1 mil
3 6,8 mil 2,2 mil 8 3,3 mil 4,7 mil 13 2,2 mil 4,7 mil
4 10K 10K 9 1K 1K 14 4,7 mil 6,8 mil 12K

Técnicas de informacion
Consumacion
Connexion & la centrale

Dimensiones

20 mA tipico, 29 mA maximo BUS 4 fils, < 300

m de la centrale

10,5cm x 6,6 cmx 1,8 cm
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RISCO - Expansor de 8 Zonas

(RP432EZ8)
El Expansor RISCO de 8 Zonas (RP432EZ8) permite aumentar el nimero de zonas cableadas en la LightSYS y ProSYS Plus.

Configuracién de los Interruptores DIP
©RISC®
Los interruptores asignarle un ID al Expansor de Zonas.
del1al5 (* = Por defecto)
Power @ g
o ¥
Interruptor 6-7 Sin uso LED =
Interruptor 8: ON = Tamper anulado
sus
Anulacion tamper (en veZ de hacer un corto entre
los terminales TMP y COM). [@loldelelclblelclklollplolelle)]
Declaracién de Conformidad RTTE: |‘}S§ = ";,§“N|A3,‘ 21 com zz‘ 2 com | z5 com zs| 7 com 7 |
Por la presente, RISCO Group declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5 / EC. Para la zonas
Declaracién de Conformidad CE, por favor dirijase a nuestra web: BUS —_— Salida de alimentacién auxiliar conmutable
WWw.riscogroup.com. —_— (generalmente para reiniciar detectores de
humo), menos de 100 mA
Terminacién de Zonas
CONFIGURACION DE ZONA  CONFIGURACION DE ZONA  RESISTENCIA FINAL DE LINEA CONFIGURACION DE ZONA CONFIGURACION DE ZONA
NORMALMENTE CERRADA  NORMALMENTE ABIERTA (CONTACTON.C.) DOBLE RESISTENCIA FINAL DE LINEA TRIPLES RESISTENCIA FINAL DE LINEA
zona com zona com zona com

22K 22K

TAMPER

,  ALARMA TAMPER !
DETECTOR- — — — — — — — —! DETECTOR — — — — — — — — — —_

DETECTOR — — — — — DETECTOR — — — — —

El RP432EZ8 permite definir el valor de la resistencia de final de la linea de sus zonas. La seleccidn se realiza a través del software, con las siguientes

opciones disponibles. La configuracion TEOL es aplicable para todas las versiones de ProSYS Plus y LightSYS version 3 o posterior:

Ne RFL DRFL Ne RFL DRFL Ne RFL DRFL TRFL
0 Personalizado 5 3,74 mil 6,98 mil 10 3,3 mil 3,3 mil

1 2,2 mil 2,2K (prediccion) 6 2,7 mil 2,7 mil 11 5,6 mil 5,6 mil

2 4,7 mil 6,8 mil 7 4,7 mil 4,7 mil 12 2,2 mil 1,1 mil

3 6,8 mil 2,2 mil 8 3,3 mil 4,7 mil 13 2,2 mil 4,7 mil

4 10K 10K 9 1K 1K 14 4,7 mil 6,8 mil 12K

Informacion Técnica

Consumo de Corriente Normal 20 mA, max. 29 mA BUS de 4 hilos, < 300 m desde el Panel
Conexion al Panel Principales Principal
Dimensiones 10,5cm x 6,6 cmx 1,8 cm

Certificacion:

EN 50131-3, grado 2 y clase medioambiental Il
EN50131-3 Grado 3 Clase ambiental Il (Para instalacion de Grado 3 usando el modelo de panel ProSYS Plus RP512M)

© Grupo RISCO 07/2015 5IN1426 E
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