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A. Retén flexible 
B. Segmento base de ruptura (para manipulación trasera) 
C. Soporte de borde de PCB 
D. Agujeros de montaje 
E. Entrada de cableado 
F. LED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



G. Bloque de terminales para el sensor 
H. Botón de asociar 
I. Interruptor contra manipulación 
J. Interruptor de láminas en la parte inferior de tarjeta de PC (en la unidad) 
K. El símbolo en el lado de la caja indica la ubicación del interruptor de 

láminas  
L. Imán  
M. ¼ plug. de espacio como máximo (6mm) 
N. Resistencia de 47KΩ 
O. Interruptor N.C. 
P. Interruptor N.A. 

 
Cableado de entrada auxiliar 
 
 

1. Conecte los contactos auxiliares del sensor a través de las terminales de                       
la entrada auxiliar. 

2. Si la entrada auxiliar se define como del tipo normalmente cerrada (N.C.),                       
deben usarse únicamente los contactos del sensor N.C. conectados en                   
serie. No será necesaria una resistencia E.O.L. 

3. Si la entrada auxiliar se define como del tipo normalmente cerrada (N.O.),                       
deben usarse únicamente los contactos del sensor N.O. conectados en                   
serie. No será necesaria una resistencia E.O.L.   

4. Para supervisión E.O.L. Pueden usarse los contactos del sensor                 
normalmente cerrados (N.C.). Debe conectarse una resistencia de 47kΩ                 
del final de línea (E.O.L.) en el extremo lejano del bucle de zona  

Nota: Para instalaciones UL, el dispositivo conectado con el circuito de iniciación                       
debe ubicar en la misma habitación que el transmisor  
El gráfico de abajo ilustra un circuito de alarma N.A. y N.C. con la resistencia EOL  
Nota: ​Se transmite un mensaje de alarma cuando el bucle se abre o se pone en                               
cortocircuito 
Nota: ​Para instalaciones UL/ULC solo conecte dispositivos homologados por                 
UL/ULC a la entrada auxiliar de cableado 
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