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intrusión

Guía de referencia rápida de la batería del producto APAC, EMEA, LATAM, NA

Esperado

Duración de la batería

(con uso típico)

5 años

5 años

3 años

1 año

5 años

8 años

8 años

8 años

Marca de batería recomendada

(Aprobado por UL / ULC)

Panasonic Industrial o GP 

Wireless

Panasonic Industrial o GP 

Wireless

Pilas Duracell Procell PC2400 o 

Energizer E92

Energizador # 522, Duracell

# MN1604.

Panasonic Industrial

Batería

CANTIDAD

1

1

3

1

1

1

1

1

Límite

2,5 V

2,5 V

3,75 V

7,3 V

2,85 V

2V

2V

2V

Bajo

BateríaProducto tipo de producto Tipo de Batería

PGx916

PGx926

PGx936

PGx913

PGx933

PGx901

PGx901

BAT

PGx911

PGx911A

BAT

PGx911B

BAT

PGx938

PGx949

PGx939

PGx929

PGx920

PGx912

PGx922

PGx924

PGx934 (P)

PGx944

PGx994

PGx904 (P)

PGx914

PGx974 (P)

PGx984 (P)

PGx905

PGx985

PGx935

PGx945

PGx975

PGx307

PGx862

Detector de movimiento interior con cámara

Detector de movimiento exterior con cámara

Detector de movimiento al aire libre

Detector de movimiento de seguridad 

inalámbrico PowerG PIR

Detector de movimiento PIR inalámbrico 

PowerG digital inmune a mascotas

Detector de movimiento PIR óptico de espejo PowerG 

inalámbrico 

CR123A

Detector de movimiento de seguridad inalámbrico 

PowerG de doble tecnología 

CR123A

Sensor de temperatura CR123A

Sensor de inundación CR123A

Sensor de choque CR123A

Contacto de puerta / ventana con entrada auxiliar CR123A Contacto 

de puerta / ventana de fuga CR2032

Contacto de puerta empotrado CR2

Detector PIR de montaje en techo de 360   ° CR123A

CR123A

CR123A

AAA

Pila alcalina de 9 voltios

CR123A

BATERÍA 13,0-3,6 V

1 x batería tipo D personalizada

BATT-PGX901 / X911

4 x batería tipo A personalizada

BATERÍA 13,0-3,6 V

1 x batería tipo D personalizada

DSC

DSC

DSC

Detector de humo

Detector de monóxido de carbono

Sirena interior

Sirena al aire libre

BATT-PGX901 / X911

4 x batería tipo A personalizada DSC

1 8 años 2V

Pánico inalámbrico

Llave inalámbrica de 2 botones

CR2032

CR2032

CR2032

CR2032

BATT1.3-4.8V - Recargable

Ni-MH personalizado

CR123A

CR123A

CR123A

BATT-PGX934P -

paquete LI-ME C123A personalizado

BATT-PGX944 - personalizado

Paquete LI-ME CR17450

CR123A

CR123A

CR123A

DSC

Panasonic o GP Wireless 

Panasonic o GP Wireless 

Panasonic o GP Wireless DSC

DSC

Panasonic Industrial o

GP inalámbrico

Panasonic Industrial o

GP inalámbrico

Panasonic Industrial o

GP inalámbrico

Panasonic Industrial o

GP inalámbrico

Panasonic Industrial,

Varta, GP Wireless

Panasonic Industrial o

GP inalámbrico

Panasonic Industrial o

GP inalámbrico

Panasonic Industrial o

GP inalámbrico

Panasonic Industrial, GP

Varta o Panasonic Industrial

Panasonic Industrial o GP 

Wireless

Panasonic Industrial o GP 

Wireless

Varta o Panasonic Industrial Varta o 

Panasonic Industrial Varta o 

Panasonic Industrial Varta o 

Panasonic Industrial

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5 años

5 años

8 años

5 años

48 horas

4 años

5 años

7 años

4-5 años

3 años

3 años

6-8 años

6-8 años

7 años

5-7 años

7 años

8 años

5 años

8 años

3 años

10 años

mínimo 1 año

uso típico 5 años 2,5 V

2,05 V

2,05 V

2,2 V

2,1 V

4,8 V

2,7 V

2,6 V

2,45 V

4,5 V

4.0V

4.0V

2,5 V

2,4 V

2,45 V

2,5 V

2,2 V

2,2 V

2,6 V

2,2 V

2,1 V

2,5 V

Llave inalámbrica de 4 botones

Repetidor inalámbrico

Detector de rotura de cristales inalámbrico

Detector de movimiento de cortina

En la notación 'PGx ###', x designa la frecuencia del detector. EX. x = 4 (433 MHz), 

8 (868 MHz)
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