Diagrama (unidad: mm}

@ Cerradura magneética (280 kg)
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Especificaciones
Tamafio Fuerza de Sefal de | Sehal de
; j i -= Puerta
Modelo (unidad:mm) Voltaje Corriente retencién bloqueo | puerta
DC12V(Default); | 124/520mA _
YM-280N 250Lx48.8Wx27.9P | pooav(Order) T — 280kg(600Lbs) Na No Puerta sencilla
12V tault); [ 12V/520mA .
YM-280N(LED) 250Lx48.8Wx27.9P | Dezavionsen | sqvrssoma | 280K9(800LbS) NO/NG/COM No Puerta sencila
12V(Detault):| 12v/520mA .
YM-280NT(LED) | 250Lx48.8Wx27.9P | Dezaviondon | aqviseoma | 220%9(600LBS) NO/NG/GOM No Pusrta sencila
YM-280N(LED)-DS | 250Lx48.8Wx27.9P gg;ﬂ{gﬂi‘,‘}“li ;ix:gig:: 280kg(600LbS) NOJ/NC/COM | NO/NC/COM | Puerta sencila
’ DC12V(Default);| 12¥/520mAx2
Yi-280ND S500Lx48 8Wx27.9P DC24V(Order) 24V/260mAX2 2B0kgx2(600Lbsx2) Mo Mo Puerta doble
12V(Detault):| 12w/520mAx2
YM-280ND(LED) | SO0Lx48.8Wx27.9P | Dezavionson | aqvisoomacs | 220%0X2(600LBSx2) | NO/NG/COM No Puerta doble
DC12V(Detault);| 12V/520mAx2
YM-280NTD(LED) | 500Lx48.8Wx27.9P | pcoaviorden | saviasomacs | 220K0%2(600LDSX2) | NO/NGICOM No Puerta doble
DC12V(Default); | 12V/520mAx2
YM-2B0ND(LED)-DS | S00Lx48.8Wx27.9P DC24V(Order) 24V/260mAX2 2B0kgx2(600Lbsx2) | NO/NG/GOM | NO/NG/GOM | Puerta doble
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Perforar agujeros en funcion de las
posiciones marcadas.

Cologue el anillo de goma entre la placa
de armadura y la hoja de la puerta.

Dobla la placa a 90 *

Haz una combinacion basada en la
imagen.

Use la llave allen para quitar el
montaje del cuerpo de la cerradura.

Primero cierre la puerta, luego
cologue el lado superior de la
plantilla en el marco de la puerta,
mientras ajusta =l lade izguierde al
lado de la hoja de |a puerta.

Golpee ligeramente el pasador contra
la placa de la armadura (para evitar el
movimiento}

Fije la placa de montaje en el marco
de la puerta de acuerde con los
orificios perforades antericrmente.

Margue las posiciones de los
torniles de la placa de armadura v
la cerradura magnética en Ia hoja
de la puerta y €l marce de la
puerta regpectivamente

Haz una combinacion bazada en la
imagen (agrega waser en
consecuencia). El anilo de goma
debe ser afiadido.

Utilice la llave alle para atornillar €l
cuerpo de la cerradura en la placa
de montaje.

T EE

Después de todos los procedimientos
apropiados, se puede maximizar la
fuerza de retencién. Finalmente, fie el
ternile de sabotaje.

Cierre la puerta para probar la fuerza
de sujecion. El &ngulo entre la placa
de armadura v el blogueo magnético
se pueds ajustar agregando o
reduciendo las arandelas.

Dentro: taladrar un agujere
didmetro de plegado de 8mm.
el alfiler recto de plastico.
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Taladrar un agujero
En el interior: el didmetro es de 8 mm.
Exterior: el diametro es de 16mm.

Taladrar un agujero
Interior: el didmetro es de Smm.
Exterior: el diametro es de 12.7mm.
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Instalacion de soporte

Diferentes soportes estan disponibles segun diferentes tipos de puertas. Por ejemplo, puerta
estrecha, puerta de vidrio sin marco y puerta de apertura interior.

L Soporte para puerta de apertura exterior. Soporte ZL para puerta de apertura interior.
Cuando el grosor del marco de la puerta es inferior Para la puerta de apertura interior, se necesita el
a 42 mm, se necesita un soporte en L. soporte ZL.

Marco de la ]
puerta. o

En la puerta batiente

Puerta de salida

Soporte en U | Soporte para placa de armadura.
Para la puerta de vidrio sin marco. Se necesita el Cuando el marco de la puerta es demasiado
soparte en U. grueso, se necesita sopaorte.

= B

Snpnr‘iiede armadura

Instrucciones de instalacion

| .
Demostracion de la Demostracion de la Demostracion de la Demost_r'acién dela
instalacion del Bracket. instalacion del soporte en L. instalacion del soporte ZL. instalacion del soporte en U.
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Diagrama de la placa de circuito

A1Z2VDC de entrada:l . ) . B. Entrada de 24VDC:
Conecte el cable positive (+) de una fuente de alimentacidn de Conecte el cable positivo (+) de una fuente de alimentacién de
12VCCaV+ 24VCCaV+
1 Conecte el cable atierra (-) de una fuente de alimentacion de Conecte el cable atierra (-) de una fuente de alimentacidn de 24
12VDC aVv- VCCaV-
Revise el puente parala operacion de 12VDC. Revise el puente para la operacién de 24VDC.
12f24Y Sensor de guena |
DC 12v ' e e
5GD 0| DC 24V . weenaen, =)= marillo
NO JP1 Negro NO
i . p « I
Sefial de blogueo COM i Equipado con Ig_senal della pu_erta].r la sefial de blogqueo, el
NO.NC COM}* ! blogueo magnético estard equipade con un sensor de
( L U estado de blogueo NC/NO/COM.
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Tiempo de retardo

I |
| Conexién: cable verde o conector blanco, excepto log modelos sin indicador LED y salida de sefial, solo cuando detecta gue las puertas dobles =e han |
| blogueado, habra una sefial de salida normal.
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Conexién por medio de cables
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Control de Acceso Fuente de alimentacion
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I | Zona de proteccidn |
Botdn de liberacion
Dentro de la casa |
] . | I
Se pueden C.DI'IEC‘t?l‘I' mas : i Cerradura electromagnética
botones de liberacion en 1(; N.O. i NG
oaralen, 0 S
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