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Módulo de mejora del sistema

DSC PowerSeries ™

Ruta doble ( 3G HSPA / Ethernet)

Características que

Hacer la diferencia:

• Señalización inalámbrica rápida, confiable y 

segura

No se necesita una fuente de alimentación separada

Monitoreo y control remoto a través de la web / móvil

Huella de cobertura expansiva

Domótica y gestión energética

Diagnósticos fáciles de leer

Actualizaciones por aire (OTA)

Programación remota sencilla con AirFX ™

Señalización de la estación central CID y SIA

El módulo de mejora del sistema de doble ruta 

(SEM) de Alarm.com es la solución más rentable y 

completa para migrar paneles compatibles DSC 

PowerSeries PC1616, PC1832 y PC1864 a los 

galardonados servicios interactivos de Alarm.com. 

El SEM de doble ruta admite la red celular 3G 

HSPA y Ethernet de banda ancha opcional. Esto 

asegura el ciclo de vida más largo con el servicio 

más seguro y confiable.

• Habilite los informes inalámbricos de alarmas y otros 

eventos del sistema mediante la red inalámbrica 

(celular) HSPA y Ethernet de banda ancha

Configure y respalde las instalaciones desde 

cualquier navegador o teléfono inteligente utilizando 

las herramientas de soporte web y móvil familiares y 

fáciles de usar de Alarm.com, incluido el sitio web del 

distribuidor y MobileTech

Habilitar Alarm.com interactivo

monitoreo y alerta para usuarios finales

Integrar la casa de Alarm.com

automatización y energía

servicios de gestión con las capacidades 

Z-Wave integradas del SEM

Conexión Ethernet para garantizar una 

comunicación rápida, confiable y segura. No se 

requiere una conexión de teléfono fijo.•

•

Monitoreo remoto &

Control vía web / móvil
•

•

Operación del SEM desde la Alarma. com La interfaz web 

y móvil es simple y permite el acceso al sistema en 

cualquier momento y desde cualquier lugar. Las funciones 

web de Alarm.com incluyen ver el estado / historial del 

sistema y el sensor, armar y desarmar el sistema, 

configurar y administrar códigos de usuario y crear 

notificaciones personalizadas por correo electrónico y 

mensajes de texto para cualquier tipo de actividad de 

alarma o no alarma en el propiedad.

•

•

•

•

•

Easy Remote

Programación

Ahorre tiempo y dinero valiosos con el kit de herramientas 

remoto de Alarm.com. Usando el sitio web del distribuidor o 

MobileTech, puede solucionar problemas y resolver muchos 

problemas de los clientes de forma remota con solo un clic 

del mouse.

•

•

Las funciones incluyen:

•

•

•

•

•

El SEM no requiere software de descarga ni una 

conexión de línea telefónica al panel de control.

Edite el tipo y el nombre del sensor en el panel Agregar 

y eliminar sensores

Cambiar retrasos de entrada / salida

Gestionar códigos de usuario

Configuración del panel de carga / descarga

Caracteristicas

Señalización inalámbrica rápida, 

confiable y segura

El SEM de doble ruta envía alarmas y eventos del 

sistema a través de la red celular HSPA y de 

banda ancha

Póngase en contacto con su distribuidor de DSC 

www.dsc.com | 1-888-888-7838
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Automatización del hogar &

Gestión energética

Especificaciones

Requisitos de energía .................................... 12 V nominal,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 mA (continuo)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 mA (picos instantáneos)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . máximo (de la batería del panel)

Red celular ................................................ HSPA (3G)

Interfaces del panel .................. Tres conexiones de bus de teclado

Alimentación de 12 V y tierra a la batería del panel

Indicadores del módulo de Alarm.com ................ Un módulo / panel

LED de estado de comunicación,

un LED de potencia del módulo, un LED de automatización,

tres LED de estado de comunicación inalámbrica

Indicadores de la placa de circuito SEM ....................... Un LED LAN,

un LED de procesador, un LED de falla COMM

Frecuencia Z-Wave .......................................... 908,4 MHz Temperatura de 

funcionamiento .................. 32 a 120 ° F (0 a 49 ° C) Temperatura de 

almacenamiento .................- 30 a 140 ° F (-34 a 60 ° C) Humedad ... 90% de 

humedad relativa sin condensación

Dimensiones de la caja (L x W x D) ............. 7.5 x 4.25 x 1.5 ”

(19,05 x 11,43 x 3,81 cm)

Material de la caja .............................. Plástico ABS de alto impacto

Los servicios de automatización y administración de energía de Alarm.com permiten el 

control remoto de dispositivos Z-Wave a través de interfaces web y móviles. Se pueden 

crear reglas para aprovechar todo el sistema de dispositivos conectados y sensores de 

seguridad.

Monitoreo de video

El conjunto completo de servicios de video de Alarm.com permite a los clientes vigilar su 

propiedad desde cualquier lugar. Los clientes pueden ver transmisiones de video en vivo y 

clips grabados activados por eventos en su aplicación móvil o sitio web del cliente. La gama 

de cámaras de Alarm.com incluye cámaras para interiores y exteriores de calidad HD, así 

como una grabadora de video para grabación 24/7.

No se necesita una fuente de alimentación separada

El SEM no requiere batería ni transformador propios. Funciona con la alimentación de CA 

del panel de control y las fuentes de batería de respaldo y puede funcionar de manera 

confiable durante más de 24 horas durante un corte de energía.

Diagnósticos fáciles de leer

Los LED de diagnóstico del SEM permiten a los instaladores monitorear la 

conexión entre el panel de control y el módulo y entre el módulo y la red celular. 

Los LED también indican la intensidad de la señal celular, lo que es útil al elegir 

la mejor ubicación para la instalación de SEM.

Portador

AT&T ..................................... Parte #: ADC-SEM200-PS-AT

Actualizaciones por aire (OTA)

Con las actualizaciones de firmware Over the Air (OTA), puede mantener fácilmente su 

inventario de SEM actualizado y actualizado con las últimas funciones.

Compatibilidad

El SEMmodule es compatible con los siguientes productos:

• PowerSeries PC1616, PC1832, PC1864 versión 4.2 y posteriores

PK5500 / 5501/5508 y RFK5500 / 5501/5564 V1.2 + PTK5507 

V1.12 + y WTK5504 1.0+

IT-100 o PC5320 y el módulo SEM no se pueden utilizar en el mismo 

sistema

SEM Supervision tomará la última ranura de zona del panel de control

Señalización de la estación central CID y SIA

Alarm.com facilita la conexión a estaciones centrales compatibles 

con CID y SIA.

•

•

•

•

Para obtener información sobre el producto

www.dsc.com

Las especificaciones y la disponibilidad del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. 

Ciertos nombres de productos aquí mencionados pueden ser nombres comerciales y / o marcas 

comerciales registradas de otras empresas. © 2018 Tyco Security Products
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