
AW-GET-126A-240 Conmutador PoE administrado VivoCam L2 + para exteriores

Guía de Instalación Rápida

INTRODUCCIÓN

El AW-GET-126A-240 es un conmutador PoE 10/100 / 1000BaseT de 8 puertos capaz de alimentar 15,4 / 30 W (54 V máx. Por puerto) a dispositivos Power over 

Ethernet (PoE). Viene con otro puerto SFP 4x GbE. El conmutador tiene una capacidad total de 240 vatios de potencia PoE.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

* 1x interruptor PoE

* 1x CD-ROM

* 1x Guía de instalación rápida

* 1 llave en L T25, 4 anclajes de pared

* 1x cable de consola

IMPORTANTE:

1. Instale el interruptor PoE en un lugar ventilado y seco, libre de fuentes electromagnéticas, vibraciones, humedad y polvo.

2. Asegúrese de que las aberturas de ventilación del interruptor no estén bloqueadas.

3. Utilice cables CAT5 o 5e UTP / STP.

4. Entrada de CA (100 ~ 240 V / CA, 50 ~ 60 Hz), para un máx. consumo de 250W.

CONEXIÓN

Dip switch

ajuste del anillo

Botón de reinicio

DEFECTOS

Dirección IP

Nombre de usuario

Contraseña

LED de entrada DC

TRAVESURA

Consola

Puerto

Cliente DHCP

administración

administración

Puerto LED1 Puerto LED2

Entrada de energía VAC 100 ~ 240

10/100/1000 RJ45

Puertos PoE

Puertos 100/1000 SFP

DEFINICIONES LED

Poder1

Poder2

Puertos RJ45

LED1

Verde encendido

Verde apagado

Verde encendido

Verde apagado

Verde encendido

Grren parpadeando

Ámbar encendido

Ámbar parpadeando

Apagado

Verde encendido

Ámbar encendido

Apagado

Verde encendido

Grren parpadeando

Ámbar encendido

Ámbar parpadeando

Apagado

Verde encendido

Verde apagado

Rojo encendido

Rojo apagado

La energía está encendida y es normal.

El interruptor no recibe energía. La energía está 

encendida y es normal.

El interruptor no recibe energía.

El puerto está habilitado y el enlace establecido con un dispositivo a una velocidad de 1000 Mbps. El puerto está 

transmitiendo y recibiendo datos a una velocidad de 1000 Mbps.

El puerto está habilitado y el enlace se establece con un dispositivo a la velocidad de 10/100 Mbps. El puerto está 

transmitiendo y recibiendo datos a una velocidad de 100 Mbps.

No hay conexión de red activa. Es posible que el puerto se haya desactivado a través de la interfaz de usuario. El puerto está 

habilitado y suministra energía al dispositivo conectado.

Se ha producido un estado anormal, como un estado de sobrecarga.

El puerto no tiene ningún cable de red activo conectado o no está conectado a un dispositivo PoE PD. De lo contrario, es posible que el puerto se haya desactivado a través de la interfaz de 

usuario del conmutador.

El puerto está habilitado y el enlace establecido con un dispositivo a una velocidad de 1000 Mbps. El puerto está 

transmitiendo y recibiendo datos a una velocidad de 1000 Mbps.

El puerto está habilitado y establecido un enlace al dispositivo conectado, y la velocidad de conexión es de 100 Mbps. El puerto está transmitiendo y 

recibiendo datos a una velocidad de 100 Mbps.

No hay conexión de red activa. Es posible que el puerto se haya desactivado a través de la interfaz de usuario. El interruptor está listo

El interruptor no está listo

Se ha detectado un estado anormal, como el relacionado con la temperatura, el voltaje o la alimentación de CC. El interruptor funciona 

normalmente.

Puertos RJ45

LED2

Puertos SFP

Sistema

Alarma



RESTABLECER Y RESTAURAR

Restablecer el interruptor

Restaurar a los valores predeterminados

2 ~ 7 segundos

7 ~ 12 segundos

Verde parpadeante

Verde parpadeante

Todos los LED apagados

Todos los LED encendidos

INSTALACIÓN

Utilice los tornillos hexagonales M10 incluidos para asegurar la caja de alimentación a un soporte de montaje en poste o en esquina.

M10

AM-314

AM-315

AM-414

Conducto de 3/4 "

La definición del orificio de montaje se ilustra a continuación. El mismo patrón de orificios de montaje se aplica a todos los soportes de montaje en poste y en esquina.

Interruptor PoE exterior:

AW-GEU-083A-240

AW-GET-083A-120

AW-GET-123A-240

AW-GEU-086A-240

AW-GET-086A-120

AW-GET-126A-240
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