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Dome Lite 4MP

Camara domo Wi-Fi de 4MP H.265

Dome Lite 4MP ofrece monitoreo en vivo de 4MP con una opcion de lente de 2.8 mm o 3.6 mm, admite la Gltima compresion H.265 que puede ahorrar hasta un 50% de ancho de

banda y almacenamiento. La deteccién de movimiento en tiempo real y la alerta instantanea lo mantienen al tanto de lo que esta sucediendo con sus pertenencias en cualquier

momento y desde cualquier lugar.

4MPQHDVideo
Ver mas de 1080P
@ Notificacion de alarma
Envia movimiento instantaneo activado

alertas a su teléfono movil

c Servicio de almacenamiento en la nube
Video en vivo, almacenamiento y mas

Proteccion 24/7 Codec H.265
Guarde mas videos de alta calidad en menos

Vision nocturna infrarroja para una claridad tan clara como el dia

espacio
incluso en la oscuridad total

Ranura para tarjeta micro SD Conexion wifi
IEEE802.11b / g/ n (2.4 GHz)

Admite hasta 128 GB de almacenamiento local

Mantente cerca de lo que te importa

Con Cloudservice, tendra acceso a lo que desee mientras Internet esté disponible. Puede grabar videos de
movimientos diarios en la nube y reproducirlos en cualquier momento y en cualquier lugar.

http://www.imoulife.com
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Especi fi caciones

Camara Red

CMOS progresivo de 4 megapixeles y 1/3 "de 4 MP 1 puerto Ethernet de 100 Mbps

(2560 x 1440) Wi-Fi: IEEE802.11b / g / n, campo abierto de 50 m
Vision nocturna: 20 m (65 pies) de distancia Aplicacion Imou: iOS, Android CGl,

Lente fija de 2,8 mm 0 3,6 mm ONVIF

Campo de visién: 2,8 mm: 97 ° (H), 52 ° (V), 115 ° (D)
3,6 mm: 76,4 ° (H), 41,6 ° (V), 89,5 ° (D)

Interfaz auxiliar
Audio video

Ranura para tarjeta micro SD (hasta 128 GB) Boton de
Compresion de video: H.265 / H.264 hasta 20 fps de reinicio
velocidad de cuadro

Zoom digital 16x General

Consumo de energia de la fuente de
alimentacion DC 12V1A: <4.7W
Gestidon de avisos Entorno de trabajo: -20 ° C ~ + 45 ° C, menos del 95% de humedad relativa

Detecsion de movimiento Dimensiones: ®100 x 74,3 mm (3,9 x 2,9 pulgadas) Peso: 195 g (0,43 Ib)

Region configurable

CE, FCC, UL
- .
Qué hay en la caja
- 1xCamera - 1x paquete de tornillos
- 1xGuia de inicio rapido - 1x InstallationPositionMap

- 1xPowerAdapter

Rev 001.001




