
Teclado de control de acceso impermeable 
Modelo: YK-1068 / YK-1168 

 
 

Parámetros 

• Dimensiones: 158,6 × 43 × 21,7 mm (A) 125 × 83 × 21,7 mm (B) 

• Rango de voltaje de funcionamiento: DC12-24V 

• Corriente de entrada inactiva: ≤35mA 

• Rango máximo de lectura de la tarjeta de proximidad: tarjeta EM: 3-6 cm 

• Frecuencia de excitación: 125 KHz (YK-1068A / YK-1168A, YK-1068B / YK-1168B) 

• Formato de transmisión de tarjeta: Wiegand 26-37 

• Formato de transmisión del teclado: presione la tecla de 4-6 dígitos para dar salida al formato de número de 
tarjeta, datos de 4 bits u 8 bits. 

• Rango de temperatura de funcionamiento: -40 ～ 60 ° C (tarjeta EM) 

• Humedad de funcionamiento: 0 ~ 95% (sin condensación) 

• Peso: 0,5 kg (A) / 0,4 kg (B) 
 
Caracteristicas 

• Carcasa de aleación de aluminio, impermeable, completamente encapsulada, confirma IP65 

• Teclado metálico (YK-1168A / YK-1168B) y panel táctil (YK-1068A / YK-1068B) opcionales. 

• Lector de 125 KHz (tarjeta EM) (YK-1068A / YK-1068B) Tecla retroiluminada digital (YK-1168A /YK-1168B) y panel 
táctil (YK-1068A / YK-1068B). 

• La luz de fondo se puede configurar en Normal ON, Normal OFF o Auto. 

• Con función de timbre de puerta, timbre de puerta integrado o externo opcional. 

• Multifunción, operando como lector esclavo, puerta única, función anti-pass back, etc.Adecuado para varias 
ocasiones. 
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