2.3 Conexién uno-a-muchos: mediante el router / switch de red, un
remitente a varios receptores, realiza la funcion de extensor y divisor.
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3. Guia del usuario del IR

31 El cable de extension del blaster IR debe enchufar el puerto de
salida IR del TX (Transmisor) del extensor HDMI, y el cable de
extension del receptor IR debe enchufar el puerto de salida IR del RX
(receptor) del extensor HDMI.

3.2 El emisor de IR blaster deberia estar lo mas cerca posible del
receptor IR del dispositivo de fuente de sefial.

3.3 Usar el mando a distancia IR del dispositivo de fuente de sefal

hacia el receptor IR (conectado al RX del extensor HDMI), a la
reproduccion de medios de control remoto.

4. Funcién de devolucion bidireccional serial RS232

4.1 Tasa de baudios

Diferentes mecanismo de codificacion no se puede mezclar-conectar,
la velocidad de baudios de la serie RS232 de esta unidad transmisor y
unidad de receptor soportan 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400,
57600, y 115200

4.2 Orden de linea

Compruebe y asegurese de que la linea serie RS23S se conecte
firmemente y asegurese de que la linea de datos serie estad conectada
correctamente como se indica a continuacion:

GND RXD
line line
GRT
TXD
line

Si la serie RS232 no funciona siguiendo la conexién anterior, por favor

Intente cambiar el orden de la linea TXD y la linea RXD.

4.3 Comprobar la velocidad en baudios:

Si necesita comprobar la velocidad en baudios en el dltimo momento, en primer lugar,
antes de encender,

Establezca la velocidad en baudios en 115200 en su herramienta de prueba de puerto
serie. A continuacion, encendido, cuando la serie RS232 de producto se conecta a la
herramienta de prueba de puerto serie, el software leera la velocidad en baudios actual.
Por ejemplo: informacion de programacion de software "Velocidad de transmision:
9600", significa 9600 es la velocidad en baudios actual

4.4 Establecer la velocidad en baudios

Por ejemplo: la velocidad en baudios actual es 9600, pero la velocidad en baudios del
equipo de control es 19200, por lo que necesita establecer la velocidad en baudios a
19200.

En este momento, en la herramienta de puerto serie, elija la velocidad de baudios "9600",
a continuacion use el comando de entrada "set: 19200" en formato de caracteres y
enviarlo.

* PREGUNTAS FRECUENTES

P : Pantalla de TV "Esperando conexion" en la esquina derecha?
R : Compruebe si la fuente de alimentacién del transmisor y del conmutador (si esta en uso)
esta conectada y asegurese de que el cable de conexion esté firmemente..
P : Pantalla de TV "Compruebe la sefial de entrada del transmisor"?
R : 1) Compruebe por favor si hay una entrada de la sefial de HDMI del transmisor.
2) Trate de conectar la fuente de sefal directamente al dispositivo de

visualizacién para ver si hay sefal de salida del dispositivo fuente o cambiar
la fuente de sefal, el cable HDMI y vuelva a intentarlo.

P: Al usar 4kx2k fuente, la pantalla es negra sin ningtin contenido?
A: Asegurese de que el cable de TV y HDMI soporta HDMI 1.4.

P : Imagen no fluida, no es estable?
R : 1) Compruebe la longitud del cable entre el transmisor y el switch, el
switch al receptor y la conexién entre cada nivel esté dentro del rango

requerido.

2)Presione el botén "RESET" en el panel frontal del transmisor / receptor,
restablezca y vuelva a conectar.

« Especificacion

Dato

Especificaciones

Sefial HDMI

Compatible con HDCP

Protocolo de transporte

HDbitT

Resoluciones

480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz,

soportadas 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz,
4Kx2K @24/25/30Hz
Cable de red UTP/STP CAT5/5E/6

Distancia de transmisior

Hasta 120 metros de distancia de transmision para 4K
x 2K @ 30Hz Full HD sobre CAT6 Unico

RS232 Soporta el retorno bidireccional RS232
Sefal IR Soporta 20 ~ 60KHz dispositivos IR
Temperatura Funcionamiento 0°C ~60°C
Fuente energia DC5V/2A
Consumo de energia <8W

Dimensiones(LxWxH)

112.8x94 x 23.7mm *2PCS

Peso

TX:160g RX:160g

Color

Negro

Descargo de responsabilidad

El nombre del producto y la marca pueden ser marcas comerciales
registradas de fabricantes relacionados. TM y ® pueden omitirse en el
manual del usuario. Las imagenes en el manual del usuario son sélo para
referencia, y puede haber una ligera diferencia con los productos reales.
Nos reservamos el derecho de realizar cambios sin previo aviso a un
producto o sistema descrito en este documento para mejorar la
confiabilidad, la funcién o el disefio.

Extensor HDMI HDbitT

Manual de Usuario




Gracias por comprar este producto. Para obtener un rendimiento y
seguridad 6ptimos, lea atentamente las instrucciones y guarde el manual
para futuras consultas.

« Aviso importante de seguridad

Lea detenidamente las instrucciones de seguridad antes de la

instalacion y el funcionamiento:

* Preste atencion a todas las advertencias y sugerencias de este dispositivo.

* No exponga esta unidad a la lluvia, la humedad y el liquido.

* No ponga ninguna materia en el dispositivo.

* No repare ni abra este dispositivo sin la orientacion de profesionales.

* Asegurese de que haya buenas aberturas de ventilacion para evitar dafos por
sobrecalentamiento del producto.

* Apague la corriente y asegUrese de que el entorno sea seguro antes de la
instalacion.

* No enchufe / hacia fuera los cables de red y los cables del IR cuando esta en usar
para evitar dafio de los cables.

* Utilice DC5V solamente. Asegurese de que la especificacion coincida con el uso
de adaptadores de CC de terceros.

* Introduccién

El extensor HDMI HDbitT aprovecha las ventajas de la Gltima tecnologia
de transmision - HDbitT, extiende su video / audio HDMI con la
resolucion de 4Kx2K @ 30Hz hasta 120 metros (394 pies) a través de un
solo cable de red. Soporta la transmision de sefiales IR, para controlar la
reproduccion de medios del dispositivo de fuente de sefal en la
ubicacion de visualizacion.

* Caracteristicas
1. Aplica tecnologia avanzada HDbitT sobre IP

2. La distancia de transmision es de hasta 120 metros a través del cable
CAT6
3. La resolucion apoyada es hasta 4Kx2K @ 30Hz

4. Soporta los dispositivos del IR 20 ~ 60KHz

5. Soporta el retorno bidireccional RS232

6. Permite ser distribuido por enrutadores de red para conexion en
cascada y soportar un transmisor a muchos receptores para
realizar funciones de distribucion y extension

Plug and play

Cubierta metalica, estable y duradera

Montaje en pared, facil de instalar

© o~

Incluye

HDMI EXTENDER
transmitter TX x1pcs

HDMIEXTENDER
receiver RX x1pcs

= W

User Manual x1pcs

IROUT EE[],
IR blaster extension IR receiver extension  DC5V/2A x2pcs  RS232 serial port
cable x1pcs cable x1pcs cap x2pcs

¢ Requisitos de instalacion

1. Dispositivo de la fuente de HDMI (tarjeta grafica de la computadora,
DVD, PS3, equipo de supervisién de HD etc.).

2. Dispositivo de exhibicion de HDMI como SDTV, HDTV, proyector con el
puerto de HDMI.

3. Cable UTP / STP CAT5 / 5E / 6, siga la norma IEEE-568B

Soporte de longitud de cable de red entre cada conexion:

CAT5 80m

CATSE 100m

CAT6 120m

* Vistas
1. HDMI EXTENDER TX (Transmisor)

o
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O] @6 o gj@!@ J@
® Luz encendido
® Entrada voltaje ( DC5V)
(@ Luz transmision datos

@ Luzenlace red
® Sefial salida HDbitT

EEEEEE

@ Entrada de sefal HDMI

@ salida de sefial de infrarrojos para conectar
con el cable de extension de blaster IR

(® RS232 Retorno de direccion bidireccional

(@ Reset

2. HDMI EXTENDER RX(Receptor)

[
o[ Joo

O o ww 0B

® ® O

@ Salida sefial HDMI ® Entrada energia ( DC5V )
@ Entrada de sefial IR para conectar () Luz transmision datost
Con cable de extension del receptor IR~ ¢ Luz enlace red
@ RS232 Retorno bidireccional © Sefial entrada HDbitT
@ Reset

Luz de encendido

» Procedimientos de instalacion
1. Como hacer un cable de red Cat5e / 6

Siga el estandar de IEEE-568B:

\JJ
1- Naranja / blanco 4~ Azul 7- Marrén / blanco _}2”’,(

2- Naranja 5- Azul / blanco 8- Marrén WI
3- Verde / blanco  6- Verde —u § o

2. Conexiones

2.1 Conexién punto a punto: Hasta 120 metros de distancia de
transmision sobre CAT6 Unico (cable de alta calidad puede llegar a 150

metros).
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2.2 Conexidn del enrutador: Usando el router/ repetidor de red, realiza la
extension ilimitada.
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