
Cerradura Magnética YM-60N / YM- 60NM-S

YM-60N es una mini cerradura eléctrica de una sola puerta, 
está diseñada para vitrinas, puertas de gabinetes y es fácil de 
instalar. La fuerza de sujeción es de 120 libras.

Especificaciones
• Salida de señal: señal de bloqueo NO / COM (YM-60N-S)
• Tamaño: 80Lx36.5Wx24.1H (mm)
• Dimensión de la placa de armadura: 75Lx32Wx10H (mm)
• Fuerza de sujeción: 60 kg (120 libras)
• Voltaje de entrada: DC12V (DC24V ajustable)
• Corriente: 12V / 160mA (± 10%); 24V / 80mA (± 10%)
• Adecuado: archivador, vitrina
• Temperatura de la superficie: ≤ + 20 ℃
• Temperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ + 55 ℃ (-4—131 ° F)
• Humedad: 0 ~ 95% (sin condensación)
• Acabado de la cubierta: aluminio anodizado
• Acabado de bloqueo: zinc
• Placa de armadura: Zinc acabado
• Peso: 0.5KG

Características
• Prueba de carga colineal 60 kg, 120 libras.
• MOV proporciona protección contra corriente inversa.
• Magnetismo anti-residual diseñado.
• Material de alta resistencia, carcasa de aluminio anodizado.
• Diseño sin perno mecánico.
• Aumente la fuerza de sujeción, mangueras aislantes dobles.


