
AT-SWH-000

Kit de seguridad eléctrica

Especificaciones técnicas

Nombre del modelo AT-SWH-000

Modelos compatibles AT-CAB-001, AT-CAS-001

Característica Adecuado para protección contra sobretensiones de gabinete VIVOTEK AT-CAB-001 o 

AT-CAS-001

Fusible

Interruptor de puerta de alarma

Temperatura de funcionamiento Fusible MCB: -40 ° C ~ 75 ° C (-40 ° F ~ 167 ° F) Protector de sobretensión: 

-40 ° C ~ 80 ° C (-40 ° F ~ 176 ° F) Interruptor de puerta: -40 ° C ~ 85 ° C 

(-40 ° F ~ 185 ° F)

Aprobaciones Fusible MCB: IEC / EN 60898-1, IEC / EN 60947-2, UL 1077 Protector de 

sobretensión: IEC 61643-11 / EN 61643-11 Interruptor de puerta: EN 61058, UL 

61058

Peso Fusible MCB: 125 g

Protector de sobretensión: 240g

Interruptor de puerta: 10 g

Dimensiones Fusible MCB: 88x17,5x69 mm

Protector de sobretensión: 95x35,6x58 mm

Bloque de terminales 4x2.5 mm² (Gris): 72.6x5.1x35.5 mm Bloque de terminales 4x2.5 mm² 

(Amarillo / Verde): 72.6x5.1x35.5 mm Bloque de terminales 2x4 mm² (Amarillo / Verde): 

57x6.1x35. Interruptor de puerta de 5 mm: 41x10x30 mm

Cable del interruptor de puerta: 300 mm 

Tornillo: 75 mm

Accesorios incluidos Fusible MCB, protector contra sobretensiones tipo 2, bloque de terminales 4x2,5 mm² (gris), bloque de terminales 4x2,5 mm² (amarillo / 

verde), bloque de terminales 2x4 mm² (amarillo / verde), interruptor de puerta, cable de interruptor de puerta, tornillo


