
Interruptor industrial PoE AW-IHT-0600 AW-IHT-0601

              Guía de Instalación Rápida

INTRODUCCIÓN

La serie AW-IHT-0600 es un conmutador PoE de medios resistente diseñado para ofrecer un máx. de 30 vatios a dispositivos alimentados. El puerto de enlace ascendente TX 

o FX opcional se puede utilizar para extender la conexión a un sitio remoto. Con su diseño multipropósito, es apto para aplicaciones de vigilancia IP, monitoreo de tráfico y 

seguridad en entornos críticos. La máquina cuenta con un presupuesto total de 126 vatios y una amplia gama de temperaturas de funcionamiento que van desde -40 ° C a 75 ° 

C.

CONTENIDO DEL PAQUETE

*  1x interruptor PoE

*  2x soportes de montaje en pared 

      IMPORTANTE:

1. Instále
 el interruptor en un lugar ventilado y seco libre de fuentes electromagnéticas, vibraciones, humedad y polvo.

2.  Asegúrese de que las aberturas de ventilación del interruptor no estén bloqueadas.

3.  Utilice cablwes de fibra óptica y transceptores que cumplan con lo siguiente: Modo múltiple: 50 / 125um, 62.5 / 125um, 850nm; Modo único): 9 / 

125um, 1310nm.

4.  Entrada de CC: (AW-IHT-0600 - 44 V ~ 56 V CC; AW-IHT-0601 - 12 ~ 56 V CC). Siga la polaridad impresa para V +, V- y Tierra.

CONEXIÓN

*  1x Guía de instalación rápida

*  1x soporte de carril DIN

* 1x bloque de terminales de 6 pines

Panel trasero

1.  Extraiga el bloque de terminales de 6 pines.

2.  Conecte los cables positivos a V +, los cables negativos a V- y el cable neutro al 

tornillo de tierra.

Conecte los pines de 24 V CC a 1 A a dispositivos externos. Cuando se conectan 2 

clavijas de alimentación, el relé está en corto. Cuando alguno de ellos está 

desconectado, la conexión del relé está abierta.

3.  Conecte los transceptores SFP y los cables de fibra a los puertos de fibra.

4.  Instale el bloque de terminales de 6 pines.

ADVERTENCIA - Siempre conecte a tierra la fuente de energía para mantener una entrada de energía limpia.

IMPORTANTE - Puede utilizar la fibra F5 o el puerto Ethernet T5. Estos puertos no pueden ser usados al mismo tiempo 
utilice el interruptor DIP para realizar la selección.

DIP 1 

F5 

Habilita el puerto de fibra F5 (predeterminado)

Habilita el puerto Ethernet T5

DIP 2 

El puerto F5 / T5 / F6 esta en modo Gigabit (predeterminado)

 El puerto de fibra F5 / F6 en el modo 100Mbit. Si se utiliza T5 (Ethernet), el puerto T5 no puede operar en modo 100Mb

DEFINICIONES LED

PW1 

PW2 

Apagado

F5   1000M

1

2

EN

T5 100M

Cuando la energía está conectada.

Tanto PW1 como PW2 están conectados 

Solo está conectado PW1 o PW2.  

No se detecta la conexión de fibra del puerto 6.

Se están transmitiendo o recibiendo datos.

Enlace TX detectado

No se detecta el enlace.

Parpadeando

Se detecta una velocidad de 1000M. Se 

Se detecta una velocidad de 10 / 100M.

Se detecta PD en el puerto designado.

PD no es detectado

LAN / WAN

F5

T5

F5

- O -

F6

SPD

P1, P2, P3, P4
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Encendido

Apagado

Encendido

Apagado

Encendido
Link

Error
(Relevador)

El puerto esta activo

Parpadeando

Apagado

Encendido Se ha detectado la conexión de fibra del puerto 6.

Parpadeando

Apagado

Encendido Se ha detectado la conexión de fibra del puerto 5.

No se detecta la conexión de fibra del puerto 5.

Se ha detectado la conexión de fibra del puerto 5.

T5 

1000

100

Encendido

Apagado

Encendido

Encendido Cuando la energía está conectada.




