
RX9401
Receptor de video H.265 4K

H.265 / H.264 • 16 CANALES • HDMI • ONVIF

El RX9401 de VIVOTEK es un receptor de video Ultra-HD de un solo canal H.265. 

Ofrece imágenes de alta calidad y detalles, está equipado para cámaras de red de hasta 

16 canales y una resolución máxima de cámara de red de 8 megapíxeles. El RX9401 

puede controlar un monitor HD directamente a través de HDMI y admite opciones de 

decodificación de 4K 30 fps, cuatro H.265 1080p 120 fps, nueve H.265 720p 270 fps o 

dieciséis H.265 D1 480 fps. El RX9401 ofrece una solución alternativa de PC más 

rentable sin costosas tarifas de cliente de VMS, sin HDD

ruido y sin problemas de fallas. Es adecuado para espectadores independientes a través de la 

visualización local. La administración de TI segura y simplificada reduce la necesidad de 

capacitación del usuario final, lo que reduce aún más los costos a largo plazo.

Características clave

•

Tecnología de compresión H.265 / H.264

•

Entrada de cámara IP de hasta 16 canales

•

Salida de video HDMI hasta resolución 4K

•

Cámara de hasta 8MP

•

Configuración automática de un botón

•

Dewarp de ojo de pez

•

Cumplimiento de ONVIF (función de apoyo al proyecto)

•

Tamaño compacto con diseño sin ventilador

•

Admite varios modos de visualización de diseño de ventana dividida



Funciones destacadas

Varios diseños de ventana dividida y compatibilidad con corrección de distorsión de ojo de pez

El RX9401 proporciona varios modos spl it para la visualización de diseño (1x1, 2x2, 3x3, 1P + 3, 2P + 3, 1M 

+ 5, 1P + 6, 3V, 1M + 12, 4x4) y admite la función Fisheye Dewarp de la cámara ojo de pez de VIVOTEK, 

que proporciona múltiples modos de corrección de distorsión para garantizar el ángulo correcto de 

visualización de video e información detallada para un uso flexible. 1x1 2x2 3x3 1P + 3 2P + 3

1M + 5 1P + 6 3V 1M + 12 4x4

Estructura del sistema

Centro de servidores Centro de control

NVR

VAST 2

Área pública

Bancario

RX9401

Estación de estacionamiento Hospital

Producto - Información para pedidos

Modelo Número de pieza Modelo Número de pieza

RX9401, AU

RX9401, UE

RX9401, JP

100178930G

100178910G

100178940G

RX9401, Reino Unido

RX9401, EE. UU.

100178920G

100178900G

Información mecánica

Vista frontal Vista trasera

Poder Estado Reinicio de la cámara .NET DC 12V RED USB 2.0 Reiniciar

USB 2.0 HDMI



Especificaciones técnicas

Información de hardware Requisitos de la PC cliente

Modelo RX9401

Sistema operativo

Sistema operativo Microsoft Windows:

XP / Vista / 7/8/10/2008/2012

Intel Celeron o superior a 2 GB 

o superior

10/100 Mbps

1024x768 píxeles o superior

Internet Explorer 10 (32 bits) o superior 

Shepherd, VAST 2

Sistema
UPC

Memoria

Ethernet

Resolución de pantalla

Navegador web

AP de software

SO

Perro guardián

Linux integrado

Hardware + Software

Reinicio automático del sistema después de la recuperación de energía

Restauración de energía

Audio video

Salida de video

Resolución

Decodificador de gráficos

HDMI x1

3840x2160,1920x1080, 1280x720

Decodificación de hardware

H.265 / H.264:

3840x2160 @ 30 fps (1CH) 

1920x1080 @ 120 fps (4CH) 

1280x720 @ 270 fps (9CH) 720x480 

@ 480 fps (16CH)

Cambiar la posición de la celda de visualización en las pantallas de 

visualización en vivo

Accesorios

Otros Adaptador de corriente, QIG, 1 x ratón USB

Dimensiones

Capacidad de decodificación

198 mm 47 mm

Posición de la cámara

Interfaz externa

Interfaz USB

Parte delantera: 1 (USB 2.0) 

Parte trasera: 1 (USB 2.0)

Salida de audio HDMIAudio

Información del software

LiveView (pantalla local)
Red

Interfaz de red Ethernet de 10/100 Mbps (RJ-45) x 1

IPv4, TCP / IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP / RTP / RTCP, 

SMTP, DHCP, NTP, DNS, filtro de IP

StreamApplication Secuencia de adaptación automática / constante

16 canales

Pantalla de diseño múltiple:

1x1, 2x2, 3x3, 1P + 3, 2P + 3, 1M + 5, 1P + 6, 3V, 1M + 12, 

4x4

Pantalla OSD (NVR), pantalla OSD (cámara), información de la cámara, 

relación de aspecto, corrección de distorsión de ojo de pez (1O, 1P, 1R, 

1O3R, 1P3R, 1O8R)

Panel de control / joystick

Control de dirección, Inicio, Iris, Preestablecido, Patrulla (Grupo), 

Control PiP

Protocolos

Pantalla LiveView

Poder

Entrada de alimentación

El consumo de energía

DC 12V 1.5A

Max. 9,24 W

Mejora del monitor

Indicador LED Control PTZ

Indicador LED Energía, estado, red, cámara, reinicio

Operación PTZ

Mecánico
Apoyo

Factor de forma

Botones de operación

Dimensiones

Peso

Temperatura de funcionamiento

Humedad

Mini

Restablecer (Atrás)

198 (ancho) x 200 (fondo) x 47 (alto) mm 530 g

0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F) 0 ~ 

95%

Manual Dongle USB (formato FAT)

Sistema

Cuenta de usuario: 16

Límite de tiempo de la cuenta de usuario: 10 minutos 

Nivel de usuario: Administrador

Zona horaria, manual, sincronización automática NTP, 

horario de verano

Actualización manual

Soportado

Gestión de usuarios

Fecha y hora

Firmware

Restaurar valores predeterminados

Copia de seguridad de restauracion

(Configuración)

General

Certificaciones de seguridad

Garantía

CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick 36 

meses

Soportado

2
0
0
 
m

m



Especificaciones técnicas

Checo, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, 

coreano, portugués, ruso, español, chino simplificado, 

chino tradicional, polaco

Idioma

Integración de cámara

Insertar cámara

ONVIF Core SPEC.

Transmisión de ONVIF

Manual, búsqueda

Versión 2.2 o superior (por proyecto) Video 

(H.264 y MJPEG)

Descubra otras cámaras de marca a través de "Insertar 

cámara e insertar por lotes"

ONVIF Descubrir

Integración de dispositivos

Palanca de mando AJ-001, AJ-002
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