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Debido a las actualizaciones periódicas de los sistemas y productos, ZKTeco no pudo garantizar la coherencia 

exacta entre el producto real y la información escrita en este manual.



Apariencia e instalación

1. Apariencia

Entrada auxiliar Lector Wiegand Estado del indicador

Comunicación normal: El indicador parpadea 

cada dos segundos.

Comunicación anormal: El indicador brillará 

constantemente.

El indicador parpadea rápidamente dentro de los 30 segundos 

posteriores a la conexión del dispositivo a la fuente de alimentación.
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2. Instalación

1) Taladrar agujeros en la pared 2) Fije el dispositivo con cuatro tornillos

RS485 ENTRADA AUX LECTOR 1

LECTOR 2

PWR

SALIDA AUX

BLOQUEAR PODER VOUT

RS485 AÑADIR.

Conexión del dispositivo maestro

El DM10 debe estar conectado a F18 (dispositivo maestro) para utilizar el software.
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Un controlador de acceso puede conectarse a un máximo de ocho DM10.

Cada dispositivo requiere una fuente de alimentación independiente.
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Inicio rápido

Después del cableado adecuado, siga las instrucciones a continuación.

1. Configure la dirección RS485 de DM10 como 2-9.

2. S Configure el puerto serie F18 como "host" ([COMM.]> [puerto serie]).

Paso 1

Abra el software ZKAccess3.5, haga clic en [ Dispositivo]> [Nuevo], ingrese el nombre y la dirección IP de F18, 

y luego haga clic en [ OKAY].

Paso 2

Haga clic en [ Más ...]> [Agregar placa de expansión IO], compruebe la dirección RS485 del DM10 y luego haga clic 

en [ OKAY].

4



Después de una configuración exitosa, el LED indicador parpadea cada dos 2 segundos, lo que indica que la 

comunicación es normal. Después de agregar con éxito, los parámetros de la unidad de control de acceso se 

pueden configurar, consulte el manual de usuario de ZKAccess 3.5 para obtener más detalles.
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