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1 Como utilizar la ayuda

Para obtener mas informacion acerca de cémo realizar cualquier accion en Bosch VMS,
acceda a la ayuda en linea mediante cualquiera de los siguientes métodos:
Para utilizar las opciones Contenido, indice o Buscar:
» En el menu Ayuda, haga clic en Ayuda. Utilice los botones y vinculos para desplazarse.
Para obtener ayuda sobre una ventana o cuadro de dialogo:

» En la barra de herramientas, haga clic en @
o

» Pulse F1 para obtener ayuda sobre cualquier ventana o cuadro de didlogo del programa.

1.1 Como buscar informacion

Puede buscar informacion en la Ayuda de varias maneras.

Para buscar informacion en la Ayuda en linea:

1. En el menu Ayuda, haga clic en Ayuda.

2. Siel panel izquierdo no esta visible, haga clic en el botén Mostrar.
3. Enlaventana Ayuda, haga lo siguiente:

Haga clic en... Para...

Contenido Se muestra el indice de contenidos de la Ayuda en linea. Haga clic en los
libros para mostrar las paginas vinculadas a los temas y en las paginas
para abrir el tema correspondiente en el panel derecho.

Indice Podra buscar palabras o frases especificas o seleccionarlas en una lista
de palabras clave del indice. Haga doble clic en la palabra clave para que
aparezca el tema correspondiente en el panel derecho.

Buscar Podra buscar palabras o frases en el contenido de los temas. Escriba la
palabra o frase en el campo de texto, pulse INTRO y seleccione el tema
que desee consultar de los que aparecen en la lista.

El texto de la interfaz de usuario esta marcado en negrita.

» La flecha le ofrece la posibilidad de hacer clic en el texto subrayado o en un elemento de
la aplicacion.

Temas relacionados

» Haga clic para visualizar un tema con informacién acerca de la ventana de la aplicacién
que esté utilizando en ese momento. Este tema le ofrece informacion sobre los controles
de la ventana de la aplicacion.

Conceptos, Pagina 22 ofrece informacion adicional sobre determinados temas.

Precaucion!

Riesgo medio (sin simbolo de alerta de seguridad): indica una situacion potencialmente
peligrosa para el sistema.

Si no se evita, puede provocar dafios materiales o riesgo de dafios a la unidad.

Los mensajes de precaucion deben considerarse como una ayuda para reducir el riesgo de
pérdida de informacion o de dafios en el sistema.

Nota!
[

Este simbolo indica informacién o una directiva de la empresa relacionada directa o
l indirectamente con la seguridad del personal o la proteccion de la propiedad.
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1.2 Como imprimir la ayuda

Cuando utilice la Ayuda en linea, puede imprimir los temas o la informacion desde la ventana

del navegador.

Para imprimir los temas de la Ayuda:

1. Haga clic con el botén derecho del raton en el panel derecho y seleccione Imprimir.
Aparecera el cuadro de didlogo Imprimir.

2. Haga clic en Imprimir. El tema se imprimira en la impresora especificada.
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2 Introduccion

Para acceder a las licencias del software de codigo abierto (Open Source Software) que utiliza
Bosch VMS y a la aplicacion para moviles, haga clic en el vinculo:
http://www.boschsecurity.com/oss/

>} - Operator Client - Control - oiEN
O | § | 13.08201417:09 @ LocoiTime | ) BOSCH

% - OFEmEEEE s
=B mstm
e

; £ Virtual Input 1
- @ vst20113
- @) MS1.Camera 1(17
; ﬁ 172.31.20.13 (172.
B ko 55
e {8 vs22
@ MS2.Camera 1(17
@) MS2.Camera 2 (17
- @) MS2.Camera 3 (17
- Input1{172.31.21.
- Input2{172.31.21.
£ Input 3 {172.31.21.
' -3 Input4 (172.31.21.

Omp—
7 — L
| | e ™
e AR o

\MDu— -

e~ AEventButton Pressed 13.08.2014 | 20 Event Button Pre | User Event | MS1 User manually triggered event
/3) Event Button Pressed 13082014 20 EventButtonPre UserEvent MST  User manually triggered event ]
> ent Button Pressed Active 0820 0 ent Button P er Eve er manually triggered eve
1 |[Barra de menus Permite seleccionar un comando de menu.
2 |Barra de herramientas Muestra los botones disponibles. Sitlue el puntero en

un icono para que aparezca una sugerencia.

3 | Controles de reproduccién Le permiten controlar la reproduccion instantanea o
una secuencia de camara o de alarma.

4 | Medidor de rendimiento Muestra el uso de la CPU y de la memoria.

5 | Selector de zona horaria Seleccione una entrada para la zona horaria que se va
a visualizar en la mayoria de los campos relacionados
con la hora.

Esta funcion solo esta disponible si al menos un
Management Server del Arbol Légico se encuentra en
una zona horaria distinta del Operator Client.
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Controles de los paneles
Imagen

Le permiten seleccionar el nUmero necesario de
paneles Imagen y cerrar los demas paneles Imagen.

Ventana Imagen

Muestra los paneles Imagen. Le permite organizar los
paneles Imagen.

Panel Imagen

Muestra una camara, un mapa, una imagen o un
documento (archivo HTML).

Ventana Lista de

Alarmas

Muestra todas las alarmas que genera el sistema.

Le permite aceptar o borrar una alarma, o iniciar un
flujo de trabajo, por ejemplo, mediante el envio de un
correo electronico a un empleado de mantenimiento.
La Lista de Alarmas no aparece cuando se pierde la
conexion al Management Server.

10

Ventana Monitores

(solo disponible si se ha
configurado por lo menos un
grupo de monitores
analdgicos)

Muestra el grupo de monitores analégicos
configurados.

Permite cambiar al grupo de monitores analdgicos
siguiente o anterior si esta disponible.

Nota:

La pestafia Monitores no esta visible si el
Operator Client esta conectado a mas de un
Management Server.

Ventana
PTZ

Le permite controlar una camara PTZ.

11

@ Control de
o,
=)

Ventana * # Arbol Légico

Muestra los dispositivos a los que tiene acceso su
grupo de usuarios. Le permite seleccionar un
dispositivo y asignarlo a un panel Imagen.

\

\/\(
Ventana Arbol de

Favoritos

Le permite organizar los dispositivos del Arbol Légico
segln sea necesario.

Ventana Marcadores

Le permite administrar marcadores.

Ventana Mapa

Muestra un mapa del sitio. Le permite arrastrar el
mapa para visualizar una seccién concreta.

Si esta funcion esta activada, se muestra
automaticamente un mapa por cada camara
visualizada en un panel Imagen. En este caso, la
camara debe configurarse en un mapa.

Este manual le guiara a través de los procedimientos basicos de configuraciony
funcionamiento de Bosch VMS.
Para obtener ayuda e instrucciones mas detalladas, consulte el Manual de configuracion vy el

Manual del operador, o bien utilice la ayuda en linea. Encontrara estos manuales en formato
PDF en el CD de configuracion.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Bosch Video Management System

Bosch VMS integra video, audio y datos digitales en cualquier red IP.

El sistema incluye los siguientes modulos de software:

- Management Server

—  Grabacién VRM (Video Recording Manager)

—  Operator Client (grabaciéon VRM/DVR DiBos/grabacion iSCSI/VIDOS NVR/grabacion local)
—  Configuration Client

Para que el sistema pueda funcionar, debera realizar antes las siguientes tareas:
- Instalar servicios (Management Server y VRM)
— Instalar Operator Client y Configuration Client
—  Establecer la conexion de red
—  Conectar los dispositivos a la red
—  Configuracion basica:
—  Agregar dispositivos (p. ej., por exploracién del dispositivo)
—  Crear una estructura légica
—  Configurar horarios, camaras, eventos y alarmas
—  Configurar grupos de usuarios
Bosch VMS Archive Player muestra las grabaciones exportadas.
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3 Descripcion del sistema

Si tiene intencion de instalar y configurar Bosch VMS, participe en una formacién sobre el
sistema de Bosch VMS.

Consulte las notas de la version actual de Bosch VMS para obtener las versiones de firmware y
hardware admitidas y otra informacion importante.

Consulte las hojas de datos de estaciones de trabajo y servidores de Bosch para obtener

mas informacion sobre los ordenadores donde se puede instalar Bosch VMS.
Los médulos de software de Bosch VMS se pueden instalar de forma opcional en un
ordenador.

Componentes importantes

Management Server (se puede seleccionar en Configuracién): administracion de flujos,
administracion de alarmas, administracion de prioridades, diario de registros de
administracién, administracion de usuarios, administracion de estados de dispositivos.
Licencia de Enterprise System adicional: administracion de grupos de usuario Enterprise
y de cuentas Enterprise.

Config Wizard: configuracion facil y rapida de un sistema de grabacion.

Configuration Client (se puede seleccionar en Configuracién): configuraciéon y
administracion de Operator Client.

Operator Client (se puede seleccionar en Configuracion): control en directo,
recuperacion y reproducciéon del almacenamiento, alarma y acceso simultaneo a varios
ordenadores de Management Server.

Video Recording Manager (se puede seleccionar en Configuracién): distribucién de
capacidades de almacenamiento de dispositivos iSCSI a los codificadores mientras se
administra un equilibrio de cargas entre los distintos dispositivos iSCSI.

Transmision de datos de video y audio grabados desde dispositivos iSCSI hasta Operator
Clients.

Mobile Video Service (se puede seleccionar en Configuracion): proporciona un servicio de
transcodificacién que transcodifica la secuencia de video en directo y grabado de una
camara configurada en Bosch VMS al ancho de banda de red disponible. Este servicio
permite que clientes de video como un iPhone o un cliente Web reciban secuencias
transcodificadas (por ejemplo, para conexiones de red con un ancho de banda limitado).
Cliente web: puede acceder a videos en directo y reproducir videos a través de un
navegador web.

Aplicacion para moéviles: puede utilizar la aplicacion para méviles en dispositivos iPhone o
iPad para acceder a video en directo o reproducir video.

Bosch Video Streaming Gateway (se puede seleccionar en Configuracion): permite la
integracion de camaras de terceros y una grabacion como la de NVR, por ejemplo en
redes con bajo ancho de banda.

Cameo SDK (se puede seleccionar en Configuracion): el Cameo SDK se usa para integrar
paneles Imagen de Bosch VMS de reproduccién y en directo en una aplicaciéon externa de
terceros. Los paneles Imagen implementan los permisos de usuarios basados en

Bosch VMS.

El Cameo SDK ofrece un subconjunto de funciones del Bosch VMSOperator Client que le
permiten crear aplicaciones similares al Operator Client.

Client Enterprise SDK: el Client Enterprise SDK esta pensado para controlar y supervisar
el comportamiento del Operator Client de un Enterprise System mediante aplicaciones
externas. El SDK permite buscar dispositivos a los que se puede acceder mediante el
Operator Client conectado y en ejecucion, y controlar algunas funciones de la interfaz de
usuario.
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—  Client SDK/Server SDK: el Server SDK se utiliza para controlar y supervisar el
Management Server mediante scripts y aplicaciones externas. Puede utilizar dichas
interfaces con una cuenta de administrador valida.
El Client SDK se utiliza para controlar y supervisar el Operator Client mediante
aplicaciones externas y scripts (parte de la configuracion del servidor correspondiente).
3.1 Requisitos de hardware
Consulte la hoja de datos de Bosch VMS. También hay disponibles hojas de datos para los
ordenadores de plataforma.
3.2 Requisitos de software
Consulte la hoja de datos de Bosch VMS.
Bosch VMS no se debe instalar en el equipo en el que desee instalar Bosch VMS Archive
Player.
3.3 Requisitos de licencia
Consulte la hoja de datos de Bosch VMS para ver las licencias disponibles.
34 Estructuras de sistemas compatibles

Un operador o instalador puede responsabilizarse de las siguientes estructuras de sistemas:
—  Sistema de servidor Unico

—  Sistema de varios servidores (Enterprise System)

—  Entorno de varios sistemas

Sistema con punto de acceso para conexion

Sistema de servidor Unico,
punto de acceso del sistema: Management Server

Enterprise System,
Punto de acceso del sistema: Enterprise Management Server
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1 Entorno de varios sistemas 4 | Punto de acceso del sistema:
servidor en el que se procesa la
solicitud de conexion de un operador o

instalador.
2 |Sistema de servidor Unico 5 |Management Server
3 |[Sistema de varios servidores 6 |Enterprise Management Server

Ejemplos de uso de acceso a varios sistemas

Hay disponibles dos caracteristicas de Bosch VMS para entornos de varios sistemas:

—  Enterprise System

—  Servidor de busqueda

Un operador puede desear acceder a un entorno de varios sistemas por los siguientes

motivos:

—  Configuracion de varios sistemas (Server Lookup)

- Mantenimiento y control de varios sistemas (Server Lookup)

—  Control a demanda de varios sistemas dirigido por alertas (SMS, correo electronico a
terceros) (Server Lookup)

—  Conexidén simultanea a varios servidores para un funcionamiento continuo de un sistema
distribuido (Enterprise System)

Consulte también
- Enterprise System, Padgina 22
- Server Lookup (busqueda de servidor), Pdgina 27
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4

4.1

Conceptos

Este capitulo proporciona informacion adicional sobre temas seleccionados.

Config Wizard

El asistente Config Wizard permite configurar sistemas pequefios de manera rapida y sencilla.
Config Wizard le permite obtener sistemas configurados, lo que incluye VRM, sistemas iSCSI,
Mobile Video Service, camaras, perfiles de grabacion y grupos de usuarios.

Debe agregar sistemas iSCSI manualmente en una instalacion de software estandar.

Los grupos de usuarios y sus permisos se configuran automaticamente. Puede agregar o
eliminar usuarios y establecer contrasefas.

Config Wizard puede acceder a Management Server solo en el ordenador local.

Puede guardar una configuracién activada a modo de copia de seguridad e importarla mas
tarde. Tras ello, puede cambiar esta configuracién importada.

Config Wizard agrega el VRM local automaticamente en una instalacién de software estandary
en DIVAR IP 3000 y DIVAR IP 7000.

En DIVAR IP 3000 y en DIVAR IP 7000, el dispositivo iSCSI local se agrega automaticamente si
no esta ya disponible.

En DIVAR IP 3000 y en DIVAR IP 7000, un Mobile Video Service local se agrega
automaticamente si no esta ya disponible.

md 0

Nota!
Si desea usar decodificadores en el sistema, aseglirese de que todos los codificadores
utilicen la misma contrasefia para el nivel de autorizacion user.

4.2

4.2.1

Consulte también
—  Coémo usar Config Wizard, Pagina 82

Enterprise System

El objetivo de un Bosch VMSEnterprise System consiste en permitir que un usuario de
Operator Client pueda acceder de manera simultanea a varios Management Servers.

Consulte también

—  Creacion de un sistema empresarial, Pdgina 101

—  Configuracion de la Lista de Servidores de Enterprise System, Pagina 102

—  Configuracion de los usuarios, los permisos y el acceso empresarial, Pdgina 187
- Acceso al sistema, Pagina 90

Escenarios

Se abordan los tres escenarios siguientes.

—  Escenario 1: un servidor especifico realiza la funciéon de Enterprise Management Server.
Este servidor tiene la Unica tarea de gestionar el acceso simultdneo de una estacion de
trabajo de Operator Client a multiples Management Servers.

Una estacion de trabajo de Operator Client se conecta a Enterprise Management Server.

Después de conectarse correctamente, el usuario de Operator Client tiene acceso a los

dispositivos de todos los Management Servers configurados segun los permisos de su

Enterprise User Group.

2015.05 | V1 | Configuration Client Manual de configuracion Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Bosch Video Management System

Conceptos |es 23

Figura 4.1: Escenario empresarial 1

Management Server

Operator Client

Configuration Client

Camara IP/codificador

Enterprise Management Server
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—  Escenario 2: combinacién de Enterprise Management Server y funcion de Management
Server. En este caso, el propio Management Server debe ser también parte de la
configuracién de Enterprise Management Server.

Figura 4.1: Escenario empresarial 2

Management Server / Enterprise Management Server

@ Operator Client

Configuration Client

a Camara IP/codificador

—  Escenario 3: |la arquitectura cliente-servidor sigue siendo compatible.
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Figura 4.2: Escenario clasico 3

Management Server

Operator Client

Configuration Client

Camara IP/codificador

4.2.2 Permisos

Permisos en un Enterprise System

Para un Enterprise System puede configurar los siguientes permisos:

—  Permisos de uso del Operator Client que definen la interfaz de usuario para trabajar en el
Enterprise System (por ejemplo, la interfaz de usuario del monitor de alarma).
Utilice un Enterprise User Group. Configtrelo en el Enterprise Management Server.
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- Los permisos de dispositivo que deben estar disponibles para trabajar en un Enterprise
Management Server se definen en cada Management Server.
Utilice Enterprise Accounts. Configlrelo en cada Management Server.

Permisos en un solo Management Server

Para administrar el acceso a uno de los Management Servers, utilice el grupo de usuarios
estandar. Puede configurar todos los permisos de este Management Server en este grupo de
usuarios.

Puede configurar grupos de usuarios de autorizacién doble para grupos de usuarios estandar y
para Enterprise User Groups.

4.2.3 Tipos de grupos de usuario
Tipo Contiene Ajustes de configuracion |;Doénde se configura?
disponibles
Grupo de usuarios |Usuarios - Permisos deusoydel |- Management
dispositivo Server
Enterprise User Usuarios - Permisos de uso - Enterprise
Group - Por cada Management Management
Server: nombre de las Server
Enterprise Access
Accounts con
credenciales de
conexion
Acceso Enterprise |- - Permisos de - Management
dispositivo Server
—  Contrasefia de la
cuenta
Grupo de usuarios |Grupos de usuarios |—  Vea grupos de —  Vea grupos de
de autorizacion usuarios usuarios
doble
Autorizacién doble |Enterprise User —  Consulte Enterprise - Consulte
de Enterprise Groups User Groups. Enterprise User
Groups.
4.2.4 Obtencion de la licencia

Se requiere una licencia de la version Bosch VMS Enterprise (MBV-BENT) en cada Enterprise
Management Server para activar la funcion.

Para cada una Management Server asignado a uno o mas Enterprise User Groups se necesita
una licencia (MBV-XSUB).

Para actualizar una licencia basica de MBV-BPRO a un Enterprise System, necesita una licencia
de actualizacion de Enterprise (MBV-FEUP).

Todas las estaciones de trabajo que se conectan a un Enterprise Management Server exigen
un MBV-XWST con licencia en Enterprise Management Server. Si el acceso se realiza mediante
Enterprise Management Server, no se necesita ninguna licencia de MBV-XWST adicional en
cada Management Server.
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4.3

Server Lookup (busqueda de servidor)

Un Unico usuario de Configuration Client o Operator Client puede desear conectarse a varios
puntos de acceso del sistema de forma secuencial. Este acceso se denomina Server Lookup.
Los puntos de acceso del sistema pueden ser de Management Server o de Enterprise
Management Server.

Server Lookup es compatible con la busqueda de puntos de acceso del sistema por nombre o
descripcion.

El usuario recupera la lista de puntos de acceso del sistema durante la conexién. Debe
conectarse al servidor que alberga la configuracion con Lista de servidores/Libreta de
direcciones.

Cuando un usuario de Operator Client inicia sesiéon mediante Server Lookup en estado fuera
de linea, se muestra la lista de servidores del ultimo inicio de sesion correcto. "Fuera de linea
quiere decir que la estacién de trabajo Operator Client no tiene conexion de red al servidor

que contiene la lista de servidores.

A partir de Bosch VMS 5.5:

Un usuario de Operator Client puede iniciar sesion en Management Server con otra version. El
operador puede mostrar la Lista de servidores/Libreta de direcciones de este servidor.

Si hay una version del servidor mas reciente que el cliente, este se actualizara
automaticamente mediante la implementacion automatica si la Ultima conexién correcta del
cliente se ha establecido con este servidor antes de su actualizacién.

Puede agregar mas columnas a la lista de servidores segun sus necesidades. Entonces, el
usuario dispone de mas criterios de busqueda para encontrar un servidor especifico en el
cuadro de didlogo Server Lookup. Las columnas agregadas también son visibles en la pagina

o!. ?
'
Acceso al servidor (ventana principal > Grupos de Usuarios > pestafia Grupos de

usuarios Enterprise > a‘ > pestafia Acceso al servidor).
La siguiente imagen muestra un ejemplo de Server Lookup en un entorno de varios sistemas:
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Entorno de varios sistemas

-1

Management Server

Sistema de servidor Unico

Enterprise Management Server

Sistema de varios servidores

Operator Client

Punto de acceso del sistema:

servidor en el que se procesa la
solicitud de conexién de

Operator Client o Configuration Client.

Configuration Client

Cuando un cliente se conecta a Enterprise Management Server, es posible obtener acceso a
todos los Management Servers de este Enterprise System de forma simultanea.

Temas relacionados

4.3.1

Configuracion de Server Lookup, Pdgina 114

Pagina Lista de servidores/Libreta de direcciones, Pagina 216

Mediante Server Lookup, Pagina 90
Exportar la lista de servidores, Pagina 115

Importar una lista de servidores, Pagina 115

Lista de servidores

Puede exportar o importar un archivo csv con una lista de servidores y todas las propiedades

configuradas. Si importa un archivo csv con una lista de servidores, todos los servidores
configurados previamente en la pagina Lista de servidores/Libreta de direcciones se
sobrescriben con los del archivo csv. Pero si importa un servidor con el nombre de un servidor
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4.4

ya configurado, los ajustes de la pagina Acceso al servidor se conservan (ventana principal >
020

- i
Grupos de Usuarios > pestafia Grupos de usuarios Enterprise > > pestafia

Acceso al servidor).

Cuando edite el archivo csv exportado en Microsoft Excel, guardelo como tipo de archivo CSV

(Windows ANSI), no como Unicode. Si utiliza un editor externo para editar el archivo csv

exportado, aseglrese de que este archivo se puede guardar en el editor con la codificacion de

caracteres Windows ANSI o UTF-8 (con BOM). La codificacion Windows ANSI se usa para

todos los idiomas europeos occidentales, mientras que UTF-8 se utiliza para el resto de

idiomas.

El separador de listas que se configura en los ajustes locales de su sistema operativo se utiliza

como separador para el archivo csv. Por ejemplo, en Windows 7:

» Haga clic en Inicio > Panel de control > Configuracion regional y de idioma >
Configuracion adicional > y seleccione el caracter deseado en la lista Separador de
listas:.

Acceso remoto

Precaucion!

Para evitar un acceso no autorizado a los datos de videos a través de Internet, se recomienda
que proteja todos los usuarios y dispositivos del sistema mediante una contrasefia apropiada.
Proteja todos los niveles de una camara/codificador (service/user/live) con una contrasefa.

Temas relacionados con el cambio de contraseias

—  Pagina Propiedades de usuario, Pagina 339

—  Cémo cambiar la contrasefia de un codificador/decodificador, Pagina 131

—  CAmo cambiar la contrasena de un dispositivo VRM, Pdgina 123

El objetivo del acceso remoto en Bosch VMS es conectar diferentes redes privadas a redes
publicas.

Los ordenadores de Operator Client pueden acceder, de forma simultanea o secuencial, a
varias redes con direcciones de red privadas (locales) mediante interfaces (routers). La tarea
del router es traducir el trafico entrante de la red publica a la correspondiente direccion de
red privada.

Los usuarios de Operator Client pueden acceder a Management Server o Enterprise
Management Server y a sus dispositivos mediante el acceso remoto.

No puede acceder a los siguientes dispositivos/caracteristicas mediante el acceso remoto:

—  Reproduccién de almacenamiento local

- ONVIF

- DiBos

—  Reproduccién de iSCSI directa

En la siguiente imagen aparece un ejemplo de acceso remoto a dispositivos Bosch VMS en un
solo sistema:
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s
3

Internet s

DynDNS

1 |Cortafuegos 6 |Camara IP/codificador

2 |Router 7 |Enterprise Management Server
3 |Management Server 8 |Decodificador

4 | Operator Client 9 | Servidor DynDNS

5 | Configuration Client 10 |World Wide Web

A | Red remota B |Red local

En la siguiente imagen aparece un ejemplo de acceso remoto desde red privada con
Enterprise System a sistemas Bosch VMS remotos:
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Logon lo: Logon to:
0. i Logon o
6 h ' 192, 168.0.12 | 192.168.0.42 ‘\\q Enterprise server fist Q Nomsos
5 o Bosch VMS EMS
4 % Basch VMS MS1 4
Port mapping 162 168.0.12 7 Basch VMS M52
5000 -> 192.168.0.10
5001 -> 192.168.0.11 2
Logon to: 84.60.206 80
192,1680.12 ‘-\\_ 2 Logon to:
. Port fi rdi Bosch VWS ENS
A == . 8
3 H000-15000 - 192 168,012 |
% 5 192.168.0.12 ) 4
2 | |‘1 :
B4.60.206.88 ! 1 I &
6 6 I‘i
192168010  192.168.0.11
Internet
=
= 1
162, 168.0.12 2
6 h ) 84.60.206.86 I3
1
4
2 Fort forwarding Logon to:
\\‘ S000-15000 -= 1921680 12 Basch WMS EMS
Logon te: o DynDNS 6 t _
192.168.0,12 % Part mapping § .
3 5000 -* 182, 166.0.10 %
5 192.168.0.12 5001 -» 162 168.0.11
9
Dynamic naming
6 6 Bosch VMS MST - 54 60206 66
BoschVMS MSZ -> B4 60206, 84
192.168.0.10  192.168.0.11
BoschVMS EMS <= 84,60, 206,90
1 | Cortafuegos 6 |Camara IP/codificador
2 | Router 7 | Enterprise Management Server
Reenvio de puertos Lista de servidores empresariales
3 |Management Server 8 | Decodificador
Asignacion de puertos
4 | Operator Client 9 |[Servidor DynDNS
Conexion a Asignacion de nombres dindmica
5 | Configuration Client 10 |World Wide Web
Conexion a

Para activar el acceso remoto de un Operator Client a dispositivos de una red remota, se
asigna a cada dispositivo un niumero de puerto publico ademas de la direccion de red publica
del router. Para acceder, Operator Client usa este nimero de puerto junto con la direccion de
red publica. En la red privada, el trafico entrante del numero de puerto publico se reenvia a la
direccién de red privada y el nimero de puerto del dispositivo correspondiente.

Debe configurar la asignacion de puertos en Configuration Client para su uso por parte de
Operator Client.

i

Nota!

Ademas, el administrador de la red debe configurar el reenvio de puertos en el router de la
red privada. El administrador de la red debe asegurarse de que el acceso remoto mediante
estos puertos se realiza fuera del entorno de Bosch VMS.
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4.5

Consulte también

—  Configuracion del acceso remoto, Pagina 91

—  Cuadro de didlogo Ajustes de acceso remoto, Pagina 211

—  Cuadro de didlogo Tabla de asignacion de puertos, Pagina 212

Grupo de almacenamiento iSCSI

A partir de la version 3.0 de VRM, se han introducido grupos de almacenamiento iSCSI. Un
grupo de almacenamiento es un contenedor para uno o varios sistemas de almacenamiento
iSCSI que compartan las mismas propiedades de equilibrio de carga. Los codificadores/
camaras IP asignados a un grupo de almacenamiento se graban con estos ajustes de equilibrio
de carga comunes.
Un grupo de almacenamiento se puede usar para recibir una asignacion légica de la topologia
de la red hacia el VRM. Por ejemplo, si tiene dos edificios, ambos con almacenamiento y
dispositivos, y desea evitar que el trafico de red pase de un edificio a otro.
Los grupos de almacenamiento también sirven para agrupar camaras y sistemas de
almacenamiento en funcion de un aspecto importante. Por ejemplo, un sistema consta de
varias camaras muy importantes y algunas de menor importancia. En este caso, es posible
reunirlas en dos grupos de almacenamiento: uno con numerosas funciones de redundancia y
el otro con menor redundancia.
Puede configurar las siguientes propiedades de equilibrio de carga para cada grupo de
almacenamiento:
—  Preferencias de grabacién (Automatico o Fallo)
-  Uso de destino secundario
En el modo Fallo, el destino secundario se usa si el destino principal asignado falla. Si
estd opcion esta desactivada, todos los dispositivos asignados a este destino principal
averiado interrumpen la grabacion.
En el caso del modo Automatico: si falla un destino, VRM Server reasigna
automaticamente los dispositivos relacionados a otros almacenamiento. Si VRM Server no
esta en funcionamiento durante el fallo de un destino, los dispositivos que estan
grabando en el destino que ha fallado interrumpen su grabacion.
— Bloqueo de reserva para periodos de inactividad
—  Periodo de comprobacion de estado

md 0

Nota!
A partir de Bosch VMS v. 4.5.5, se admiten varios grupos de almacenamiento por VRM.

4.6

Consulte también
—  Pagina Grupo, Pdgina 250

Automated Network Replenishment (ANR)

Uso recomendado

Cuando se produce un fallo en la red o en el sistema de almacenamiento central, la funcién
ANR garantiza que el codificador retransmita la grabacién almacenada localmente en el bufer
correspondiente al periodo de tiempo que falta al sistema de almacenamiento central después
de solucionar el fallo.

En el siguiente grafico se muestra la transmision de los datos de video después de solucionar
un fallo de red o de almacenamiento.

2015.05 | V1 | Configuration Client Manual de configuracion Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Bosch Video Management System Conceptos | es 33

4 )
(2]
3 .
(6
\§ J
1|Video 5|Red IP
2 | Codificador 6 | Destino iSCSI (almacenamiento
central)

3| Escribir en bufer inmediatamente

4 | Tarjeta SD (bufer circular)

Ejemplo: procedimiento en caso de fallo en la red

Si se produce un error inesperado en la red, la funcion ANR completa el almacenamiento
central con la grabacién almacenada localmente en el bufer cuando la red vuelve a estar
disponible.

Ejemplo: almacenamiento de datos de video cuando la red no esta disponible

En el metro no hay conexion de red al almacenamiento central cuando circula entre
estaciones. La grabacion almacenada en el bufer solo se puede transmitir al almacenamiento
central durante las paradas programadas.

Aseglrese de que el periodo de tiempo que se necesita para transferir la grabacion
almacenada en el bufer no supera el tiempo de la parada.

Ejemplo: ANR para la grabacién por alarma

La grabacidn previa a la alarma se almacena de forma local. Solo en el caso de que se
produzca una alarma, la grabacién previa a la alarma se transmite al almacenamiento central.
Si no se produce ninguna alarma, la grabacién previa a la alarma anterior no se transmite al
almacenamiento central y, por lo tanto, no se carga la red.

Limitaciones

=

Nota!

No se puede utilizar la reproduccién del medio de almacenamiento local cuando las
contrasefias para "user"y "live" se establecen en el codificador. Quite las contrasefas si es
necesario.

La funcion ANR solo funciona con las grabaciones VRM.
Debe configurar un medio de almacenamiento de un codificador para poder usar la funcion
ANR.
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4.7

El codificador para el que configure la funcién ANR debe tener un firmware de la versién 5.90
o posterior. No todos los tipos de codificador admiten la funcion ANR.

No se puede utilizar la funcién ANR con la grabacion dual.

El sistema de almacenamiento iSCSI se debe configurar correctamente.

En la siguiente lista se incluyen los posibles motivos por los que no se puede configurar la
funcion ANR:

— No se tiene acceso al codificador (direccion IP incorrecta, fallo en la red, etc.).

—  El medio de almacenamiento del codificador no esta disponible o es solo de lectura.
— Laversion del firmware es incorrecta.

—  El tipo de codificador no admite la funcién ANR.

—  La grabacién dual esta activa.

Consulte también

—  Configuracion de un dispositivo iSCSI, Pagina 120

—  Como configurar la funcion ANR, Pagina 174

—  Configuracion de los medios de almacenamiento de un codificador, Pagina 101

Grabacion dual/de seguridad

Uso recomendado

Un VRM principal gestiona la grabacién normal de las camaras del sistema. Para realizar
una grabacion dual de las camaras, utilice un VRM secundario.
La grabacién dual permite grabar video de la misma camara en diversas ubicaciones.
Este tipo de grabacion se realiza generalmente con unos ajustes de secuencia y modos de
grabacién diferentes. Como caso especial de grabacion dual, puede configurar una grabacion
imagen redundante, donde la misma sefal de video se graba dos veces en ubicaciones
distintas.
La grabacion dual se realiza a través de dos servidores VRM que administran varios
dispositivos iSCSI, que se pueden ubicar en sitios diferentes.
Un VRM secundario puede administrar la grabacion secundaria para varios VRM principales.
El usuario puede seleccionar entre las grabaciones administradas por el VRM principal o por el
VRM secundario. En una sola camara, el usuario puede cambiar entre las grabaciones del VRM
principal o del secundario. Ademas, el usuario también puede mostrar las grabaciones de la
misma camara administradas por el VRM principal y por el VRM secundario al mismo tiempo.
En la grabacion dual, debe instalar un VRM secundario durante la configuracion.
Un VRM de seguridad permite continuar con la grabacién de un ordenador VRM principal o
VRM secundario en el que se haya producido un error.
En el siguiente grafico se muestra un ejemplo de un escenario de grabacién dual:
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(1] (2] ©

| A

sps e LS|
ol oo ol

1 | Ubicacion 1 (™ | Codificador
2 | Ubicacién central :SCS1 | Dispositivo de almacenamiento iSCSI
3|Ubicacién2 | Conexién de control
a VRM principal —>» | Secuencia de video
; VRM secundario

Limitaciones

No se puede utilizar la grabacion dual junto con ANR.

No se puede exportar, eliminar ni proteger las grabaciones administradas por un VRM
secundario.

Cameo SDK solo admite la reproduccién de la grabacién principal.

Consulte también

—  Como configurar la grabacion dual en la tabla de camaras, Pagina 174
—  Como agregar un VRM principal manualmente, Pdgina 117

—  Como agregar un VRM secundario manualmente, Pagina 117

- Agregar manualmente un VRM imagen, Pagina 118

- Como agregar un VRM de seguridad manualmente, Pagina 118

—  Pagina Camaras, Pdgina 315

4.8 Modos de grabacion con VRM

En este capitulo se muestran graficos que ilustran los posibles modos de grabacién con VRM.
Lista de posibles modos de grabacién con VRM:

—  Grabacion con VRM principal

—  Grabaciéon con VRM imagen

—  Grabacién con VRM secundario

—  Grabacion con VRM de seguridad
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Para obtener mas informacion sobre la grabacién con ANR, consulte el capitulo Automated
Network Replenishment (ANR), Pagina 32.

Grabacion con VRM principal

W
w

VRM principal

Conexioén de control

Dispositivo de almacenamiento iSCSI

Secuencia de video

Codificador
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Grabacion con VRM imagen

@,

)
w
A

wH

)
w

VRM principal

VRM secundario

Dispositivo de almacenamiento iSCSI

Conexion de control

Codificador

Secuencia de video

Grabacion con VRM secundario

)

wH
v
w

T

W
)
v

.
.
.
.

T

wH
)
w

VRM principal

VRM secundario
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+SCS1 | Dispositivo de almacenamiento iSCSI ... Conexion de control
(™ | Codificador —> | Secuencia de video
Grabacion con VRM de seguridad
t SCS
g
a VRM principal 3 VRM secundario
:SCS1 | Dispositivo de almacenamiento iSCSI a VRM de seguridad principal
= Codificador a VRM de seguridad secundario
............. Conexion de control —> | Secuencia de video
4.9 Reproduccion de fuentes de grabacion VRM

En el siguiente grafico, se muestran paneles Imagen con la reproduccién de todas las fuentes
de grabacién con VRM posibles. Cada grafico muestra el dispositivo de almacenamiento, la
instancia VRM (si esta disponible) y la seccién de un panel Imagen como ejemplo de la
reproduccion. Si procede, la fuente de grabacion se indica mediante el icono correspondiente
en la barra del panel Imagen.

—  Reproduccidn de una sola grabacion, Pagina 38
—  Reproduccidn de grabacién con VRM dual, Pagina 39

—  Reproduccidn de grabacion con VRM principal y VRM de seguridad opcional, Pagina 40
—  Reproduccidn de grabacion con VRM secundario y VRM de seguridad opcional, Pagina 41

—  Automatic Network Replenishment, Pagina 42

Reproduccion de una sola grabacion
Este panel Imagen se muestra cuando solo se configura un VRM principal. No puede

seleccionar otra fuente de grabacion.
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""" ». sise configura para esta estacion de trabajo, el dispositivo de almacenamiento
iSCSI suministra directamente la reproduccién.

Camera 4 13:50:17
———— R RN T CRASa

VXX T T e

£SCS1 | Dispositivo de almacenamiento iSCSI

. VRM principal

Reproduccion de grabacion con VRM dual
Se configura un VRM principal y un VRM secundario. Haga clic en el icono de grabacion para

mostrar la reproduccién principal o la secundaria.
Si se configura para esta estacién de trabajo, el dispositivo de almacenamiento iSCSI

suministra directamente la reproduccién.

Camera 4 11:50:17
e T e ~——otmmn SR

A RASRASRASRASSSSee et

Camera 4 11:50:17
————— B N T I * =

e m s RRAsnS Ao Oeees e

£SCS1 | Dispositivo de almacenamiento iSCSI

[5%3]
' VRM principal
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g VRM secundario

Reproduccion de grabacion con VRM principal y VRM de seguridad opcional

Mientras el VRM principal esta en funcionamiento, suministra la reproduccién. El VRM de
seguridad funciona en estado inactivo.

Si se configura para esta estacién de trabajo, el dispositivo de almacenamiento iSCSI
suministra directamente la reproduccion.

Si se configura una grabacion con VRM secundario o ANR, puede cambiar la fuente de
grabacioén.

iSCs Camera 4 115017
— ARG T RASS
n E—— " e RS ahashas vv:::""’ XX :

Cuando el VRM principal no esta conectado, el VRM de seguridad que se ha configurado
suministra la reproduccién. Cierre el panel Imagen y vuelva a mostrar la cdmara en un panel
Imagen:

13:50:17

Cuando el VRM principal y el VRM de seguridad principal opcional no estan conectados, el
codificador proporciona la reproduccion. Cierre el panel Imagen y vuelva a mostrar la camara
en un panel Imagen:
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Camera 4 11:50:17
— —— ———— L T ¥ S Nl B

£SCS

Dispositivo de almacenamiento iSCSI

[5==]
' VRM principal

VRM de seguridad principal

o | Codificador

El codificador solo puede suministrar la reproducciéon durante un periodo limitado de
grabacion.

Reproduccion de grabacion con VRM secundario y VRM de seguridad opcional

Mientras el VRM secundario esta en funcionamiento, suministra la reproduccién. El VRM de
seguridad funciona en estado inactivo.

Si se configura para esta estacion de trabajo, el dispositivo de almacenamiento iSCSI
suministra directamente la reproduccion.

Camera 4 11:50:17

e I V-

YT YT YT T T .
Ritiches g ’ EE
- ~ '3 ,
S— e -

Cuando el VRM secundario no esta conectado, el VRM de seguridad que se ha configurado
suministra la reproduccion. Cierre el panel Imagen y vuelva a mostrar la camara en un panel
Imagen:
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Camera 4 11:50:17
I - ~—csmmm SR

e m s A RSS At eeeess s,

Cuando el VRM secundario y el VRM de seguridad secundario opcional no estan conectados, el
codificador proporciona la reproduccién. Cierre el panel Imagen y arrastre la cAmara de nuevo
a un panel Imagen:

Camera 4 11:50:17
———— B T I

YT I v""’“"

{SCS

w

Dispositivo de almacenamiento iSCSI

VRM principal

a VRM de seguridad secundario

(oo ) Codificador

El codificador solo puede suministrar la reproduccion durante un periodo limitado de
grabacion.

Automatic Network Replenishment

ANR esta configurado. Haga clic en el icono de fuente de grabacion para mostrar la
reproduccion principal (reproduccion de seguridad principal, reproduccion de codificador
principal) o reproduccion ANR.

Si se configura para esta estacion de trabajo, el dispositivo de almacenamiento iSCSI
suministra directamente la reproduccion.

2015.05 | V1 | Configuration Client Manual de configuracion Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Bosch Video Management System Conceptos | es 43

11:50:17

11:50:17

- —

4.10

Dispositivo de almacenamiento iSCSI

VRM principal

Tarjeta SD

Funcionamiento de la alarma

Las alarmas se pueden configurar de forma individual para que uno o varios grupos de
usuarios puedan trabajar con ellas. Cuando se produce una alarma, ésta se muestra en la Lista
de Alarmas de todos los usuarios pertenecientes a los grupos configurados para recibir esa
alarma. Si alguno de estos usuarios realiza trabajos en una alarma, ésta desaparecera de la

Lista de Alarmas del resto de usuarios.
Las alarmas se muestran en el monitor de alarma de una estacién de trabajo y, opcionalmente,
en monitores analégicos. Este comportamiento se describe en los parrafos siguientes.

Flujo de la alarma

1.
2.

Se produce una alarma en el sistema.

Las notificaciones de alarma aparecen en la Lista de Alarmas de todos los usuarios
configurados para esa alarma. El video de la alarma se reproduce de inmediato en los
monitores configurados. Si se trata de una alarma de visualizacién automatica
(autoemergente), el video de alarma también aparece automaticamente en los monitores
de alarma de la estacién de trabajo de Operator Client.

Si la alarma se ha configurado con borrado automatico, se eliminara de la Lista de
Alarmas transcurrido el tiempo de borrado automatico (configurada en el
Configuration Client).

En los monitores analdgicos, las vistas cuadrangulares de los VIP XD son sustituidas
temporalmente por visualizacion de pantalla completa.
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3. Uno de los usuarios acepta la alarma. El video de alarma se visualiza en la estaciéon de
trabajo de ese usuario (si no ha aparecido ya de forma autoemergente). Se elimina la
alarma de todas las Listas de Alarmas y pantallas de video de alarma.

4. El usuario que acepto la alarma activa un flujo de trabajo que puede incluir la lectura de
un plan de accion y la introduccion de comentarios. Este paso es opcional. Los
administradores pueden configurar los requisitos del flujo de trabajo.

5. Por ultimo, el usuario borra la alarma. Esto elimina la alarma de la Lista de Alarmas y de la
visualizacion de alarmas.

En un grupo de monitores analdgicos, los monitores vuelven a las cdmaras que se estaban
mostrando antes de que se produjera la alarma.

Ventana Imagen de Alarma

1. Paravisualizar un video de alarma, la ventana Imagen de Alarma reemplaza a la ventana
Imagen en directo o de reproduccion en el monitor que se haya configurado para la
visualizacion de la alarma.

2. Cada alarma obtiene una fila de paneles Imagen. Se puede asociar un maximo de cinco
paneles Imagen a cada alarma. Estos paneles pueden mostrar video en directo, video de
reproduccion o mapas.

En un grupo de monitores analdgicos, cada alarma puede llamar a camaras de una fila de
monitores analdgicos. El nimero de camaras de la fila esta limitado por el nimero de
columnas del grupo de monitores analdgicos. Los monitores de la fila que no se utilizan
para el video de la alarma se pueden configurar para que contintien con su visualizacion
actual o para que muestren una pantalla vacia.

3. Las alarmas de prioridad mas alta se muestran por encima de las de prioridad mas baja,
tanto en las filas de monitores analégicos como en las filas de alarmas de visualizacion de
la estacién de trabajo de Operator Client.

4. Silaventana Imagen de Alarma esta llena de filas de imagenes de alarma y debe
mostrarse una alarma mas, las alarmas de menor prioridad "se apilan" en la fila inferior de
la ventana. Puede ir pasando por las alarmas apiladas con los controles de la parte
izquierda de la fila de alarmas.

En los grupos de monitores analdgicos, puede ir pasando por las alarmas apiladas con los
botones de control de la ventana Monitores de la pantalla de la estacidn de trabajo de
Operator Client. Los monitores analégicos con alarma se indican mediante iconos rojos
con indicadores LED parpadeantes.

El titulo, la hora y la fecha de la alarma pueden mostrarse si se desea en todos los
monitores analdgicos, o solo en el primer monitor de la fila de alarmas.

5. Enalarmas de igual prioridad, el administrador puede configurar el comportamiento de
orden:

—  Modo Last-in-First-out (LIFO): en esta configuracidn, las alarmas nuevas se insertan
sobre otras alarmas mas antiguas de la misma prioridad.

- Modo First-in-First-out (FIFO): en esta configuracion, las alarmas nuevas se insertan
bajo otras mas antiguas de la misma prioridad.

6. Unafila de imagenes de alarma puede aparecer en la ventana Imagen de Alarma de una
de estas dos formas:

— Cuando se genera (autoemergente). Esto ocurre cuando la prioridad de la alarma es
mayor que la prioridad de la pantalla.

— Cuando la alarma se acepta. Esto ocurre cuando la prioridad de la alarma es menor
que la prioridad de la pantalla.

2015.05 | V1 | Configuration Client Manual de configuracion Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Bosch Video Management System Conceptos | es 45

4.11

4.12

Alarmas autoemergentes

Las alarmas se pueden configurar para que aparezcan automaticamente (emergentes) en la
ventana Imagenes de Alarma segun la prioridad. También se pueden asignar prioridades a
todas las visualizaciones de imagenes en directo y reproduccién de cada grupo de usuarios.
Cuando se recibe una alarma con mayor prioridad que la de la pantalla del usuario, esta
alarma de mayor prioridad muestra automaticamente su fila correspondiente en la ventana
Imagenes de Alarma. Si en ese momento la ventana Imagenes de Alarma no se visualiza, ésta
reemplaza automaticamente la ventana Imagen en directo o Reproducciéon de imagen
visualizada en el monitor activado para las alarmas.

Aunque las alarmas autoemergentes aparecen en la ventana Imagenes de Alarma, éstas no se
aceptan automaticamente. Pueden mostrarse en las pantallas de varios usuarios a la vez.
Cuando un usuario acepta una alarma autoemergente, ésta se elimina de la Lista de Alarmas y
las pantallas de alarma del resto de usuarios.

Consulte también
- Cdémo configurar la duracién previa y posterior de una alarma, Pagina 181

Dispositivos DVR

En este capitulo se proporciona informacion adicional sobre los dispositivos DVR que puede
integrar en Bosch VMS.

Algunos modelos de DVR (p. €j., el modelo DHR-700) admiten grabacién desde codificadores/
camaras IP. Otros modelos de DVR so6lo son compatibles con cdmaras analdgicas.

Un codificador/camara IP no debe integrarse en la configuracion de dos sistemas de video
(DVR o sistemas de gestion de video).

Si los codificadores/camaras IP estan conectados a un DVR que ya esta integrado en

Bosch VMS, la exploracion de dispositivos de la red Bosch VMS no los detecta. Esta situacion
se produce en la exploracién de red iniciada en Configuration Client o en Config Wizard.

Si un DVR conectado a codificadores/camaras IP esta integrado en Bosch VMS y dichos
codificadores/camaras IP ya se han agregado a Bosch VMS, aparece un aviso. Retire estos
codificadores/camaras IP del DVR o del Bosch VMS.

Config Wizard no agrega a la configuracién dispositivos DVR con camaras IP que ocasionen
conflictos.

Los dispositivos DVR admiten un niumero limitado de conexiones simultaneas. Este nimero
establece el nUumero maximo de usuarios de Operator Client que pueden visualizar videos de
forma simultanea desde este DVR sin que aparezcan paneles Imagen en negro.

Temas relacionados
—  Pagina de DVR (videograbador digital)

Mobile Video Service

Mobile Video Service transcodifica secuencias de video desde el origen al ancho de banda
disponible de los clientes conectados. Las interfaces del Mobile Video Service se han
disefiado para admitir clientes de distintas plataformas, como dispositivos mdviles (I0S; iPad,
iPhone) y el cliente HTML de Windows Internet Explorer.

Mobile Video Service se basa en Microsoft Internet Information Service.

Un servicio movil puede dar servicio a varios clientes de forma sincronizada.

Para obtener informacién sobre limites, consulte la hoja de datos y la nota técnica Mobile
Video Service disponibles en el catdlogo de productos en linea de Bosch VMS.
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4.13

4.14

Internet Information Service
Configure los ajustes de Internet Information Service en el ordenador en el que tiene intencion
de instalar MVS para Bosch VMS.

Notas de instalacion
No puede afadir un Mobile Video Service en Configuration Client cuando la hora del equipo de
Configuration Client y la del equipo de Mobile Video Service no estan sincronizadas.
Asegurese de que la hora de los ordenadores esté sincronizada.
Instale y configure Internet Information Service (11S) antes de instalar Mobile Video Service
(MVS). Si lIS no esta instalado, la configuracion de Bosch VMS para instalar Mobile Video
Service se interrumpe.
Seleccione el componente de Mobile Video Service que se va a instalar durante la
configuracién de Bosch VMS.
No puede instalar Video Recording Manager (VRM) y Mobile Video Service en el mismo
ordenador.
Le recomendamos que no instale Mobile Video Service en el mismo ordenador en el que
instale Management Server.
La aplicacion mévil puede realizar las siguientes tareas:
- Visualizacién de video

- Directo

- Reproduccién
—  Envio de video en directo
—  Grabacién y envio de video grabado
—  Grabacién con alarma
—  Monitorizacion de la red y del servidor

Temas relacionados
- Adicidn de un Mobile Video Service, Pdgina 153
—  Pdgina Servicio de video mévil, Pagina 246

Adicion de dispositivos de video IP de Bosch

A partir de la versién 4.5.5 de Bosch VMS y de la version 5.70 de firmware, podra agregar
todos los dispositivos IP de video de Bosch al sistema. Puede utilizar la seleccion <Deteccidn
automatica> para agregar estos dispositivos. Un codificador que se agregue con la seleccion
<Deteccion automatica> debe estar disponible en la red. Las funciones del dispositivo del
codificador se recuperan y se aplican las calidades de secuencia predeterminadas.

Aviso:
No puede agregar un dispositivo con la seleccion <Deteccidon automatica> a un NVR.

Temas relacionados

—  Cdmo agregar dispositivos, Pagina 140

—  Cdmo actualizar las funciones del dispositivo, Pdagina 129

—  Cuadro de dialogo Agregar codificador/descodificador, Pagina 227
—  Cuadro de dialogo Editar codificador/decodificador, Pagina 228

Region de interés (ROI)

Uso recomendado

La region de interés (ROI) sirve para ahorrar ancho de banda en la red cuando se amplia una
seccion de la imagen de la camara con una camara HD fija. Esta seccidn actia como una
camara PTZ.
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4.15

Descripcion funcional

La funcion ROI solo esta disponible para el flujo 2.

Las camaras HD fijas ofrecen secuencias de ROl con resolucién SD.

Cuando se utiliza una conexién TCP en modo directo, el codificador adapta la calidad de
codificacién al ancho de banda de la red. La calidad mejor adaptada nunca supera la calidad
configurada del flujo.

Ademas, el codificador solo transmite el area seleccionada por el usuario (a través de las
acciones de acercar el zoom o giro).

El uso de ROI tiene las siguientes ventajas:

—  Sereduce el uso de ancho de banda de la red

—  Se disminuye el rendimiento de decodificacion necesario en el cliente

Un usuario con una prioridad mas elevada para el control PTZ puede hacerse con el control de
la ROl y cambiar la seccion de la imagen. La grabacion del flujo 2 tiene la prioridad mas alta.
Esto implica que una grabacion continua del flujo 2 impide controlar la ROI. Si se configura la
grabacioén con alarma del flujo 2, no se puede controlar la ROl cuando ocurre un evento que
activa una grabacion con alarma.

Limitaciones

Solo puede usar la funcién de ROl con camaras HD fijas.

Solo puede usar ROl en modo directo.

La funcion ROI esta disponible en las plataformas Nevada y A5 HW con el firmware de la
versién 5.60 o posterior.

Active el modo TCP para esta camara para adaptar el ancho de banda de la red. El codificador
adapta la calidad de codificacién al ancho de banda de la red. Cuando un segundo cliente
solicite la misma secuencia (por ejemplo, para grabar), la adaptaciéon del ancho de banda se
desactivara.

Ademas, se reduce el rendimiento necesario para el proceso de decodificacion en el cliente.
Si el flujo 2 se configura en H.264 MP SD ROI en la pagina Camaras y Grabacion, pero aun no
se ha establecido en el codificador, el control PTZ no funciona. Active la configuracion para
establecer esta propiedad en el codificador.

Consulte también
- Pagina Camaras, Pagina 315
- Pagina Permisos de camara, Pagina 341

Intelligent Tracking (seguimiento inteligente)

Uso recomendado

El uso previsto de Intelligent Tracking es habilitar una cdmara para que siga a un objeto

seleccionado. Puede configurar si desea seleccionar un objeto de forma automatica o manual.

La camara puede ser una camara PTZ o una camara HD fija (solo con la funcién ROI

habilitada).

Estan disponibles los siguientes tres modos:

— Desactivado: Intelligent Tracking esta desactivado.

—  Automatico: Intelligent Tracking esta activado, el objeto mas grande se selecciona
automaticamente para el seguimiento. Uso recomendado: objetos que apenas se mueven
en la imagen.

—  Clic: el usuario selecciona el objeto del que se va a realizar el seguimiento.

Cuando se selecciona el objeto del que se va a realizar el seguimiento, una camara PTZ se

mueve para seguir el objeto hasta que este abandona el area visible de la camara o el

operador detiene el seguimiento.
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4.16

Una camara HD fija con la funcién Intelligent Tracking habilitada define un region circundante
proxima a los bordes del objeto seleccionado y acerca la imagen para mostrar solo la regién. A
continuacion, el area se mueve en funcion del movimiento del objeto.

Limitaciones

Intelligent Tracking solo se puede usar para acciones en directo. No podra utilizar Intelligent
Tracking posteriormente en videos grabados.

Si desea utilizar una camara PTZ para Intelligent Tracking, se recomienda establecer la
configuracién para volver a una posicién previamente definida tras un periodo largo de
inactividad. De lo contrario, podria ocurrir que una camara PTZ siga a un objeto seleccionado
automaticamente y, cuando el objeto desaparezca, la cdmara PTZ muestre una imagen
irrelevante.

Cierre de sesion por inactividad

Uso recomendado

El uso previsto de la desconexion por inactividad es proteger a Operator Client o
Configuration Client durante la ausencia del operador o administrador.

Puede configurar por el grupo de usuarios para el que se cerrara automaticamente la sesion
de Operator Client después de un periodo de tiempo especificado sin actividad.

En el caso de Configuration Client no hay grupos de usuarios disponibles. El ajuste de
desconexién por inactividad es valido para el usuario admin.

Todas las operaciones que se realicen con el teclado, el ratéon y el teclado de CCTV afectan al
periodo de tiempo especificado para el cierre de sesidn por inactividad. Las actividades
automaticas de Operator Client no afectan el periodo de tiempo. Las actividades automaticas
de Configuration Client como la carga de firmware o la configuracion de iSCSI impiden la
desconexion por inactividad.

También puede configurar el cierre de sesion por inactividad para un cliente web de

Bosch VMS.

Unos instantes antes de que se produzca el cierre de sesion por inactividad, aparece un
cuadro de didlogo que recuerda al usuario que debe evitar el cierre de sesidn por inactividad.
En el Diario de Registros se grabaran los cierres de sesion por inactividad que se produzcan.
Ejemplo

Si una estacion de trabajo se encuentra en un lugar publico, el cierre de sesiéon por inactividad
reduce al minimo el riesgo de que alguna persona no autorizada pueda acceder a una estacién
de trabajo de Operator Client no supervisada.

Un miembro de un grupo de administradores puede cerrar la sesién automaticamente después
de un periodo de inactividad, aunque puede que un técnico (grupo de operarios) solo desee
visualizar video sin poner el sistema en funcionamiento, en cuyo caso no debe producirse un
cierre de sesion por inactividad.

Limitaciones
La actividad de Client SDK no admite el cierre de sesién por inactividad, es decir, la actividad
de Client SDK no influye en el periodo de tiempo especificado.

Consulte también
—  Cuadro de didlogo Opciones, Pdgina 210
—  Pdagina Caracteristicas del operador, Pagina 348

2015.05 | V1 | Configuration Client Manual de configuracion Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Bosch Video Management System Conceptos | es 49

4.17

4.18

Relé de funcionamiento incorrecto

Uso recomendado

Un relé de funcionamiento incorrecto esta disefiado para activarse en caso de que se
produzca un error grave en el sistema con el fin de activar una alerta externa (luz
estroboscopica, sirena, etc.).

El usuario debe restablecer el relé manualmente.

Algunos ejemplos de relé de funcionamiento incorrecto son los siguientes:

—  Codificador BVIP o relé de decodificador

- Relé ADAM

Ejemplo

Si ocurre alguna incidencia que afecta gravemente al funcionamiento del sistema (por
ejemplo, un fallo en el disco duro) o que pone en peligro la seguridad de las instalaciones (por
ejemplo, una comprobacion de imagen de referencia errénea), el relé de funcionamiento
incorrecto se activa. Esto puede, por ejemplo, activar una alarma audible o cerrar las puertas
automaticamente.

Descripcion funcional

Puede configurar un Unico relé para que actie como un relé de funcionamiento incorrecto. El
relé de funcionamiento incorrecto se activa automaticamente cuando se activa un evento de
un conjunto de eventos definidos por el usuario. Cuando se activa un relé, se envia un
comando al relé para cerrarlo. El evento "Relé cerrado" posterior se desacopla del comando y
solo se genera y se recibe si el estado del relé se cambia de forma fisica. Por ejemplo, si un
relé se cierra antes, no envia este evento.

Aparte de activarse automaticamente a partir del conjunto de eventos definidos por el usuario,
el relé de funcionamiento incorrecto funciona como cualquier otro relé. Por lo tanto, el usuario
puede desactivarlo en Operator Client. El cliente web también permite desactivar el relé de
funcionamiento incorrecto. Dado que los permisos de acceso habituales también se aplican al
relé de funcionamiento incorrecto, todos los clientes deben tener en cuenta los permisos del
usuario conectado.

Consulte también
—  Cuadro de didlogo Relé de funcionamiento incorrecto, Pdgina 311

Datos de texto

Uso recomendado

El operador puede buscar datos de texto para encontrar las grabaciones correspondientes.
Los datos de texto también deben almacenarse en el Diario de registros.

Los datos de texto se suministran desde sistemas como los lectores de tarjetas en los
vestibulos, cajeros automaticos o puntos de venta. Los datos de texto incluyen informacién
textual de transacciones como nimeros de cuenta y cédigos bancarios.

Descripcion funcional
Los datos de texto de un dispositivo se graban conjuntamente con los datos de video
correspondientes.

Limitaciones

Para buscar grabaciones con datos de texto, estos se deben configurar para su
almacenamiento en el Diario de registros.

El codificador para el cual configure la funcién de grabacién de datos de texto debe tener un
firmware de la version 5.92 o posterior.
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Se pueden grabar los datos de texto de un maximo de 32 dispositivos diferentes de forma
sincrona para una camara.

Se puede almacenar un maximo de 3.000 bytes de datos de texto en un codificador por
evento.

Consulte también
—  Activar una grabacion por alarma con datos de texto, Pagina 182
—  Cuadro de didlogo Grabacion de datos de texto, Pagina 329

4.19 Comandos CCL de Allegiant

Los comandos CCL permiten cambiar codificadores o camaras IP a decodificadores IP que se
hayan configurado en Bosch VMS. No puede usar comandos CCL para controlar directamente
camaras analogicas ni la matriz Allegiant.

La emulacién CCL Allegiant inicia un servicio Bosch VMS interno que traduce los comandos
CCL de la matriz al sistema Bosch VMS. Configure un puerto COM de Management Server
para recibir estos comandos CCL. La emulacién CCL ayuda a intercambiar los dispositivos
Allegiant existentes con Bosch Video Management System o a utilizar Bosch Video
Management System con aplicaciones que admiten los comandos CCL Allegiant. El hardware
de Allegiant antiguo que se haya configurado en Bosch VMS no se podra controlar con estos
comandos.

4.20 Operator Client fuera de linea

Con la funcion de Operator Client fuera de linea es posible hacer lo siguiente:

—  Operator Client continta con el funcionamiento continuo de directo, reproduccion y
exportacion sin conexién al ordenador de Management Server.

—  Sise ha conectado una estacion de trabajo una vez al ordenador de Management Server,
puede iniciar sesion fuera de linea en cualquier momento con cualquier usuario.

Para el modo fuera de linea Bosch VMS, debe tener la version 3.0 o posterior.

Si se ha desconectado una estacion de trabajo de Operator Client del ordenador de

Management Server se puede continuar trabajando. Algunas funciones como, por ejemplo, el

video en directo y la reproduccion, siguen estando disponibles.

A partir de Bosch VMS V5.5, una estacion de trabajo de Operator Client puede funcionar fuera

de linea con una configuracion de Bosch VMS V5.0.5.

Precaucion!

Si se cambia la contrasefia en el Management Server mientras Operator Client esta
desconectado, el cambio no se propaga a este Operator Client.

Cuando Operator Client esté conectado, el usuario debe iniciar sesion con la contrasefia
nueva.

Cuando Operator Client esté desconectado, el usuario debe volver a usar la contrasefia
antigua para iniciar sesion. Este ajuste no se cambia hasta que se activa una configuracién
nueva y se transfiere a la estacién de trabajo de Operator Client.

Precaucion!

Cuando se accede a una camara para visualizarla en un grupo de monitores analdgicos con un
teclado IntuiKey de Bosch conectado a una estacion de trabajo que no tiene conexion, el
teclado no emite un tono de error.
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4.20.1

Funcionamiento en modo fuera de linea

Cuando se desconecta Operator Client de un Management Server, aparece el icono
superpuesto correspondiente en el Arbol Légico del Management Server desconectado. Puede
continuar trabajando con Operator Client incluso si la desconexién dura mas tiempo, aunque
algunas funciones no estaran disponibles.

Si la conexion al Management Server se restablece, aparece el icono superpuesto
correspondiente.

Si se ha activado una nueva configuracion en un Management Server, el icono correspondiente
aparecera en el Arbol Légico, sobre el icono del Management Server pertinente; también
aparecera un cuadro de didlogo durante algunos segundos. Acepte o rechace la nueva
configuracion.

Si su instancia de Operator Client esta programada para desconectarse en un momento
determinado, la desconexion se producird aunque la conexién al Management Server no se
restablezca en ese momento.

Cuando un usuario de Operator Client inicia sesion mediante Server Lookup en estado fuera
de linea, se muestra la lista de servidores del ultimo inicio de sesidn correcto. "Fuera de linea"
quiere decir que la estacidn de trabajo Operator Client no tiene conexion de red al servidor
que contiene la lista de servidores.

Funciones que no estan disponibles durante la desconexidn

Cuando se desconecta Management Server, las funciones siguientes no estan disponibles en

Operator Client:

—  Lista de Alarmas:
Esto incluye la gestion de alarmas. La lista de alarmas esta vacia y se rellenara
automaticamente durante la reconexidn.

- Allegiant:
La gestion de lineas troncales no esta disponible. En versiones anteriores, las camaras
Allegiant se cerraban automaticamente con un mensaje cuando la gestién de una linea
troncal no estaba disponible. Con Bosch VMS V3.0 aparecera un panel Imagen mas
sencillo que informara al usuario de la imposibilidad de mostrar esta cadmara en este
momento.

- AMG:
No es posible arrastrar las camaras en el control AMG. El control esta deshabilitado y se
habilitara automaticamente durante la reconexion.

—  Prioridades PTZ:
Sin una conexion a Management Server, un Operator Client fuera de linea se puede
conectar a una camara PTZ siempre y cuando la camara PTZ no esté bloqueada. Las
prioridades de la camara domo se actualizaran automaticamente durante la reconexion.

- Entrada:
No se puede conmutar la entrada.

—  Diario de registros:
El Diario de registros no esta disponible y no se puede abrir. Una ventana de busqueda de
Diario de registros abierta no se cierra automaticamente. Los resultados de busqueda
existentes se pueden utilizar y exportar.

—  Operator Client SDK:
Las funciones SDK de Operator Client con IServerApi no se pueden procesar.
No se puede crear RemoteClientApi.
Algunos métodos que solo estan disponibles en la API cliente, como por ejemplo
ApplicationManager (pruebe GetUserName()), no funcionan.

—  Cambio de contrasefa:
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El operador no puede cambiar su contrasefa.
- Relé:
No se pueden conmutar los relés.
—  Script de servidor:
Los métodos de servidor de IServerApi se procesaran, pero los siguientes no se enviaran
al cliente:
- AlarmManager
- AnalogMonitorMananger
- CameraManager
- CompoundEventManager
- DecoderManager
-  DeviceManager
- DomeCameraManager
- EventManager
- InputManager
—  LicenseManager
- Logbook
- MatrixManager
- RecorderManager
- RelayManager
- ScheduleManager
- SendManager
- SequenceManager
- VirtuallnputManager
- Informacion de estados:
No habra informacion disponible de camaras, entradas o relés.

Estados de Operator Client
Un Operator Client Bosch VMS le proporciona informacion visual y textual de sus estados.
Operator Client puede tener los siguientes estados:

- B

Operator Client estad conectado a Management Server.

B

Operator Client no esta conectado a Management Server. Uno de los motivos puede ser
una desconexion fisica de Management Server de la red.

- o

Este estado solamente aparecera tras restablecerse la conexion con Management Server.
Todas las funciones afectadas estaran nuevamente disponibles, pero la configuracion de
Operator Client estara obsoleta debido a que hay una configuracion mas reciente
disponible en el sistema. Vuelva a conectarse para actualizar la configuracion.
G.

-+
Este icono de estado aparece cuando Management Server tiene una version de
Bosch VMS anterior a la estacion de trabajo de Operator Client.
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4.21

4.21.1

Informacion de estado del dispositivo

Los estados del dispositivo (punto de grabacion, demasiado ruidoso, demasiado oscuro, ...) se
someten al proceso de Management Server. Tras la desconexion entre el cliente y el servidor,
los estados no se pueden actualizar en el cliente. Una nueva informacion de estado le
proporcionara informacién visual de que ninguln estado del dispositivo esta disponible en ese
momento. Si el cliente vuelve a establecer la conexidn con el servidor, la informacion de
estado se actualiza automaticamente.

2
- " Estado desconocido
Se trata de la informacion de estado de un dispositivo en el Arbol Légico o en un mapa
cuando el cliente esta desconectado del ordenador de Management Server.

Motivos para la desconexidn

Los motivos para la desconexion entre Operator Client y Management Server pueden ser:

—  Se hainterrumpido la conexion fisica.

— La contrasefa del usuario conectado ha cambiado durante el tiempo que ha estado fuera
de linea.

- Management Server ha otorgado la licencia de estacién de trabajo flotante a otro
Operator Client conectado mientras el Operator Client que ahora esta desconectado
estaba fuera de linea.

—  Operator Client y Management Server tienen versiones diferentes (Management Server
anterior a la version 5.5).

Client Operator independiente de las versiones

Para el modo Compatibilidad, tanto Operator Client como Management Server deben tener
versiones posteriores a 5.5.
Un usuario de Operator Client puede conectarse correctamente a Management Server cuando
se esté ejecutando una version de software anterior.
Si el servidor proporciona una configuracién mas reciente que la disponible en la estacion de
trabajo de Operator Client, esta configuracion se copiara automaticamente a la estacion de
trabajo de Operator Client. El usuario puede descargar la nueva configuracion.
Operator Client proporciona un conjunto reducido de funciones y se conecta a este
Management Server.
Las siguientes caracteristicas relacionadas con Management Server estan disponibles tras la
conexidon a Management Server con una version anterior:
—  Preferencias de usuario
— Iniciar la grabacién manual
—  Mostrar estados de dispositivos
— Alternar los estados de relé
—  Buscar en el Diario de registros

La busqueda de eventos no es posible.
—  Server Lookup (blusqueda de servidor)
-  Exportacion remota

Trabajar con el modo Compatibilidad

Esta funcién esta disponible en las versiones posteriores a 5.5.

Un Operator Client Bosch VMS le proporciona informacion visual y textual de sus estados.
Operator Client puede tener los siguientes estados:

- B

Operator Client esta conectado a Management Server.
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4.22

B

Operator Client no esta conectado a Management Server. Uno de los motivos puede ser
una desconexion fisica de Management Server de la red.

- (o

Este estado solamente aparecera tras restablecerse la conexion con Management Server.
Todas las funciones afectadas estaran nuevamente disponibles, pero la configuracion de
Operator Client estara obsoleta debido a que hay una configuracion mas reciente
disponible en el sistema. Vuelva a conectarse para actualizar la configuracion.
G,

(7
Este icono de estado aparece cuando Management Server tiene una versiéon de
Bosch VMS anterior a la estacion de trabajo de Operator Client.

Eventos ONVIF

Uso recomendado

El uso previsto es la asignacion de eventos ONVIF a eventos Bosch VMS. Los eventos ONVIF
pueden activar las alarmas y la grabacion de Bosch VMS.

Puede definir asignaciones de eventos predeterminadas validas solo para un dispositivo ONVIF
especifico, para todos los dispositivos ONVIF del mismo fabricante y modelo o para todos los
dispositivos ONVIF del mismo fabricante. Las asignaciones de eventos predeterminadas se
asignan automaticamente a todos los codificadores ONVIF correspondientes que se agregan
con el Asistente de exploracion de Bosch VMS.

Cuando se agrega un codificador ONVIF a la configuracion de Bosch VMS sin una conexion a
este codificador ONVIF, no se asignan las asignaciones de eventos. Es posible actualizar dicho
codificador ONVIF con asignaciones de eventos de un codificador ONVIF del mismo fabricante
y/o modelo que ya haya agregado.

Se deben definir asignaciones de eventos especificas para cada una de las siguientes fuentes:
—  Codificador ONVIF

—  Camaras del codificador ONVIF

—  Relés del codificador ONVIF

—  Entradas del codificador ONVIF

Ejemplo

En una camara ONVIF se produce un evento de deteccién de movimiento. Este evento activara
un evento Movimiento detectado en Bosch VMS.

Para ello, debe configurar lo siguiente para esta camara ONVIF:

— Tema de ONVIF (MotionDetection)

—  Elemento de datos de ONVIF (motion)

— Tipo de datos de ONVIF (boolean)

—  Valor de datos de ONVIF (true)

Nota: No basta con configurar solamente el evento de Movimiento detectado. También debe
configurar el evento Movimiento detenido. Siempre debe configurar pares de eventos.

Importar o exportar una tabla de asignacion
Puede exportar una tabla de asignacion en un ordenador en el que se haya creado e
importarla en otro ordenador en el cual no haya ninguna tabla de asignacion disponible.

Soluciéon de problemas
Puede crear archivos de registro para la deteccion y solucion de problemas.
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Consulte también

—  Configurar eventos ONVIF, Pagina 133

—  Habilitar el registro de eventos ONVIF, Pagina 363
-  Pagina Eventos del codificador ONVIF, Pagina 265

4.23 Ajustes de grabacion
Los ajustes de grabacion de Bosch VMS constan de unos ajustes basicos (no programados) y
unos ajustes de grabacién programados.
Use los ajustes basicos para la configuracion inicial de flujos.
Use los ajustes de grabacién programados para asignar los flujos a diferentes casos de uso,
como la grabacion continua, la grabacién previa a la alarma o la grabacion por alarma. Los
ajustes de grabacidén se configuran en el cuadro de didlogo Ajustes de grabacion programada,
al que se accede en la pagina Camaras y Grabacion.
4.23.1 Ajustes de flujo basicos (independientes de la programacion)
Puede configurar varios perfiles de cddec en la pagina Camaras y Grabacion de
Configuration Client.
Stream 1 Stream 2 Live Video Recording Secondary Recording
Codec V| 7 Qualty | Codec V| Qualty 7 Stea V‘ ROI Setting V’ ANR | Max V| Storage V| Storage Y| Setting V| Storag V| Storage Mz
H.264 MP 1080p25/30 fixed Bit Rate Optimize | H.264 MP 1080p4/5 fixed Bit Rate Optimized | Stream2 = [~ Continuous, Alarm Recording r 1 30 Continuous, &larm Recording 1
H.264 MP HD 2640x2640 Bit Rate Optimize  H.264 MP HD 800x800 Balanced Steam2 [~ Continuous, Alarm Recording | 1 30 Continuous, Alarm Recording 1
H.264 MP 1080p25/30 fixed Bit Rate Optimize  Copy from Stream 1 Quality of Stream 1 | Stream2 = [~ Continuous, Alarm Recording r 1 30 Continuous, &larm Recording 1
H.264 MP 720p50/60 fixed Bit Rate Optimize  Copy from Stream 1 Quality of Stream 1 | Stream2 [~ Continuous, Alarm Recording | 1 30 Continuous, Alarm Recording 1

Codecs y resolucion HD

Los cdédecs forman parte de los ajustes de flujo basicos. Bosch VMS viene con los ajustes
predeterminados para todos los cddecs y calidades. Puede cambiar estos ajustes.
Dependera del tipo de dispositivo de camara el cédec que pueda seleccionar.

. e . s .
4.23.2 Asignacion de flujos para video en directo
Puede asignar el flujo 1 o el flujo 2 para el video en directo. Se utilizan la calidad y el codec de
los ajustes de flujo basicos.
Stream 1 Stream 2 Live Video Recordin Secondary Recording
Codec V| 7 Qually Vv Codec V|7 Qualty V| Stea ¥| ROI Setting VI ANR | Max V| Storage V| Storage V7| Setting V| Storag V| Storage Mz
H.264 MP 1080p25/30 fized Bit Rate Optimize  H.264 MP 1080p4/5 fixed Bit Rate Optimized | Stream2 | [~  Continuous, Alarm Recording ] 30 Continuous, Alarm Recording 1
H.264 MP HD 264022640 Bit Rate Optimize  H.264 MP HD 800x800 Balanced Steam2 | [~  Continuous, Alarm Recording | 1 30 Continuous, Alaim Recording 1
H.264 MP 1080p25/30 fized Bit Rate Optimize  Copy from Stream 1 Quality of Stream 1 | Stream 2 | [~ Continuous, Alarm Recording r 1 30 Continuous, Alarm Recording 1
H.264 MP 720p50/60 fixed Bit Rate Optimize  Copy from Stream 1 Quality of Stream 1 | Stream 2 | [~ Continuous. Alarm Recording r 1 30 Continuous, Alarm Recording 1

4.23.3

Ajustes de grabacion programada

Para mostrar el cuadro de didlogo Ajustes de grabacion programada, haga clic en Editar
ajustes de grabacion programada en la barra de herramientas de la pagina Camaras y
Grabacion.

Las cdmaras se suelen agrupar por ubicacién y/o programacion (p. ej., Grabaciéon con alarma,
nocturna y de fin de semana), y no por diferencias técnicas entre los modelos de camara.
Puede asignar estos grupos como plantillas en el cuadro de didlogo Ajustes de grabacion
programada. Este cuadro de didlogo le permite realizar todas las configuraciones de
grabacion.

Grabacion continua, con alarmas es el ajuste predeterminado cuando se aflade una camara a
Bosch VMS.
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Scheduled Recording Settings

EX5

-

Available Recording Settings Edit Recording Settings
I Name: Alarm Recording
Alarm Recording @ Device Family 1
Alarm Recording Night and Weekend
Continuous, Alaim Recording = Day ‘ Night l Weekend I 2 Recording 4 I & Recording 5 l k]
No Recording . n —
Recording Recording Settings
Recording Night and Weekend i i
Recording @ 0On ) 0ff
Continuous or Pre-alarm Recording
Recording Mode [Pre-alarm v]
Stream [Stream 1 ']
Quality [No modification v]
Duration [Pre-alarm) 00:00:10 <
Alarm Recording
Alarm Recording © On ) Ok
Motion Alarm ) 0On @ Of
Stream [Stleam 1 v]
Quality (Giood v
Duration (Post-alarm) 00:00:10 2
[ 0K ] [ Cancel ]
Stream 1 Stream 2 Live Yideo ecordi Secondary Recording
Codec 7‘7 Quality V7 Codec V|7 Quality 7| Stea 7| ROI Setting V| ANR | Max V| Storage V| Storage V| Setting V| Storag * 7| Storage Mz
H.264 MP 1080p25/30 fixed Bit Rate Optimize  H.264 MP 1080p4/5 fixed Bit Rate Optimized ~ Stream 2 [~ |Continuous, Alaim Recording r 1 30 Continuous, Alarm Recording 1
H.264 MP HD 264022640 Bit Rate Optimize  H.264 MP HD 800x800 Balanced Stream 2 [~ |Continuous, Alarm Recording m 1 30 Continuous, Alarm Recording 1
H.264 MP 1080p25/30 fixed Bit Rate Optimize  Copy from Stream 1 Quality of Stream 1 Stream 2 [~ |Continuous, Alaim Recording r 1 30 Continuous, Alarm Recording 1
H.264 MP 720p50/60 fized Bit Rate Optimize  Copy from Stream 1 Quality of Stream 1 Stream 2 [~ |Continuous, Alarm Recording m 1 30 Continuous, Alarm Recording 1

En el cuadro de didlogo se configura qué flujo se va a usar para el modo de grabacion
seleccionado de una familia de dispositivos y una programacion. Por lo general, no debe
configurar la calidad de los dispositivos de Familia de dispositivos 2 o de Familia de
dispositivos 3 en este cuadro de didlogo. Seleccione la calidad de cada camara por separado
en la tabla de grabacion. Los ajustes de calidad del cuadro de dialogo solo se activan para la
grabacién secundaria cuando no hay ninguna grabacién principal activa en el flujo. Para
Familia de dispositivos 1, se recomienda configurar un ajuste de calidad en el cuadro de
didlogo, no en la tabla de grabacion.

En el cuadro de didlogo Ajustes de grabacion programada puede configurar los ajustes de
grabacién de los dispositivos. Bosch VMS muestra los ajustes de grabacién predefinidos
(plantillas). Puede modificar estas plantillas segin desee o afadir mas.

También puede configurar los ajustes de grabacion por familia de dispositivo con
independencia de la programacién. Estos son los ajustes de grabacion posibles:

Familia de dispositivos 1

Familia de dispositivos 2

Familia de dispositivos 3

Ajustes de grabacion
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Familia de dispositivos 1

Familia de dispositivos 2

Familia de dispositivos 3

Grabacion

Activada / Desactivada (ajuste valido para todas las familias de dispositivos)

Grabacion continua

o previa a la alarma

Calidades predefinidas o
definidas por el usuario
(recomendado)

(recomendado)
Calidades predefinidas o
definidas por el usuario

Modo de Continua Continua Continua
grabacion Previo a la alarma Previo a la alarma Previo a la alarma
Flujo Flujol Flujol Flujol
Flujo2 Flujo2
Sélo fotogramas | (de la
secuencia 1)
Calidad Ninguna modificacion Ninguna modificacién Ninguna modificacién

(recomendado)
Calidades predefinidas o
definidas por el usuario

Duracioén (previa a
la alarma)

10s-3h

En una grabacion previa a la
alarma de menos de 10
segundos, se usa la memoria
RAM de la cdmara.

10s-3h

En una grabacion previa a la
alarma de menos de 10
segundos, se usa la memoria
RAM de la camara.

10s-3h

En una grabacién previa a la
alarma de menos de 10
segundos, se usa la memoria
RAM de la cdmara.

Grabacion por alarma

Grabacion por

Activada / Desactivada

Activada / Desactivada

Activada / Desactivada (ajuste

movimiento

(ajuste valido para todas las
familias de dispositivos)

(ajuste valido para todas las
familias de dispositivos)

alarma (ajuste valido para todas las | (ajuste valido para todas las |valido para todas las familias
familias de dispositivos) familias de dispositivos) de dispositivos)
Alarma por Activada / Desactivada Activada / Desactivada Activada / Desactivada (ajuste

valido para todas las familias
de dispositivos)

(posterior a la

alarma)

Flujo Flujo 1 Flujo 1 Flujo 1
Flujo 2 Flujo 2
Solo fotogramas | (de la
secuencia 1)
Calidad Bueno Ninguna modificacion Ninguna modificacion
(recomendado) (recomendado) (recomendado)
Calidades predefinidas o Calidades predefinidas o Calidades predefinidas o
definidas por el usuario definidas por el usuario definidas por el usuario
Duracion 1s-3h 1s-3h 1s-3h

Especifique un nombre descriptivo para la configuracion, que aparecera en la lista Ajustes de

grabacion disponibles.

Puede seleccionar todos los ajustes de grabacion configurados en la columna Grabacion -
Ajuste. Asigne un ajuste de grabacidn por camara. Puede copiar y pegar un ajuste en todas las
camaras para configurarlas rapidamente.
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Cambiar las calidades en las programaciones
Puede configurar unas calidades de flujo por programacion de grabacién. Segun la familia de
dispositivos que use, puede modificar las propiedades de calidad.

Familia de dispositivos 1 Familia de dispositivos 2 o Familia de
dispositivos 3

Flujos Grabacidn por alarma
Puede cambiar las calidades de Puede modificar el flujo existente con los ajustes
grabacién (incluido el cambio de de otra calidad de flujo. No obstante, solo se

resolucién) de la grabacion por alarma. | modificaran los valores de Intervalo de
codificacion de imagenes y de Tasa de bits de
destino [Kbps]. El resto de ajustes, como la
resolucién, permanecen invariables.

Notas

En la plataforma XFM4 se pueden Las posibles interrupciones en la grabacion
producir posibles interrupciones de pueden ser de hasta 12 fotogramas, con 1 IPS de
hasta cuatro fotogramas, 133/160 ms hasta 12 segundos en el cambio de

(NTSC/PAL) en la grabacion por alarmay | programacion, si la calidad de grabacién activa
la programacion cambia si la calidad de |es diferente de la programacién antigua a la
grabacidn activa varia. nueva.

Ejemplos

Se ha seleccionado el flujo 2 para la grabacion
normal y se ha configurado con la calidad
Normal. Para una alarma, se selecciona la
calidad Excelente. Cuando se produce una
alarma, se usan todos los ajustes de calidad
Normal, salvo los valores de Intervalo de
codificacion de imagenes y de Tasa de bits de
destino [Kbps], que se cambian por los valores
de Excelente.

4.24 Modos de visualizacion de una camara panoramica

En este capitulo se explican los modos de visualizacion de una camara panoramica que estan
disponibles en Bosch VMS.

Todos los modos de visualizacién se crean mediante el proceso de correccién de la
deformacién (dewarping) en Bosch VMS. La correccion de la deformacién en la camara (edge
dewarping) no se usa.

El administrador debe configurar la posicién de montaje de una cdmara panoramica en
Configuration Client.

Estan disponibles los siguientes modos de visualizacion:

- Vista panoramica

-  Vistarecortada

Puede cambiar el tamafo del panel de imagen de una camara segun sea necesario. La
proporcion del panel de imagen no esta limitada a la relacion de aspecto 4:3 o0 16:9.

Consulte también
—  Configurar la posicion de montaje de una camara panoramica, Pagina 106
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4.24.1 Camara panoramica de 360° montada en el suelo o en el techo
En la siguiente figura se muestra la correccion de la deformacién de una camara de 360°

montada en el suelo o en el techo.

X

1|Imagen de circulo completo 3| Correccion de la deformacién
(dewarping)

2| Linea de recorte (el operador puede 4 | Vista panoramica
cambiar su posicion cuando la imagen
no esta ampliada)
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4.24.2 Camara panoramica de 180° montada en el suelo o en el techo
En la siguiente figura se muestra la correccion de la deformacién de una camara de 180°

montada en el suelo o en el techo.

X

B (1)

1|Imagen de circulo completo 3| Correccion de la deformacién
(dewarping)

2| Linea de recorte (el operador puede 4 | Vista panoramica
cambiar su posicion cuando la imagen
no esta ampliada)

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manual de configuracion 2015.05 | V1 | Configuration Client



62 es | Conceptos Bosch Video Management System

2015.05 | V1 | Configuration Client Manual de configuracion Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Bosch Video Management System Conceptos | es 63

4.24.3 Camara panoramica de 360° montada en la pared
En la siguiente figura se muestra la correccion de la deformacién de una camara de 360°
montada en la pared.

1|Imagen de circulo completo 3| Vista panoramica

2 | Correccion de la deformacion

(dewarping)
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4.24.4 Camara panoramica de 180° montada en la pared
En la siguiente figura se muestra la correccion de la deformacién de una camara de 180°
montada en la pared.

1|Imagen de circulo completo 3| Vista panoramica

2 | Correccidn de la deformacion
(dewarping)
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4.24.5 Vista recortada de una camara panoramica
En el siguiente ejemplo se muestra la vista recortada de una camara de 360° montada en el
suelo o en el techo.
Se establece la seccion rectilinea que se usa para recortar. Puede cambiar la seccién en el
panel de la imagen recortada mediante los controles PTZ disponibles.

1

1| Imagen de circulo completo 4 | Vista panoramica

2| Linea de recorte (el operador puede 5| Recorte
cambiar su posicion cuando la imagen
no esta ampliada)

3| Correccidn de la deformacion 6 | Panel de imagen recortada
(dewarping)
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5 Hardware compatible

Precaucion!

No conecte un dispositivo a mas de un Bosch VMS. Esto podria provocar interrupciones u
otros efectos no deseados en la grabacion.

Puede conectar el siguiente hardware a Bosch VMS:

Clientes de video mdviles, como un iPhone o un iPad, mediante DynDNS

Varias camaras IP. codificadores y camaras ONVIF (sdlo en directo o mediante la Video
Streaming Gateway)

Conectados a través de la red

Codificadores solo en directo con almacenamiento local

Conectados a través de la red

Dispositivos de almacenamiento iSCSI

Conectados a través de la red

Ordenador VIDOS NVR

Conectado a través de la red

Camaras analdgicas

Conectadas a codificadores o dispositivos BRS/DiBos

Decodificadores

Conectados a través de la red

Monitores analdgicos

Conectados a un decodificador, a una matriz Bosch Allegiant o a una estacion de trabajo
cliente de Bosch VMS

Dispositivos BRS/DiBos (consulte la hoja de datos de Bosch VMS para obtener
informacion sobre las versiones de software compatibles)

Conectados a través de la red

Matriz Bosch Allegiant (versién del firmware: 8.75 o superior, version de MCS: 2.80 o
superior)

Conectada a un puerto COM de Management Server o a un ordenador remoto y a un
codificador IP conectado a la red.

Teclado KBD Universal XF

Conectados a un puerto USB de una estacion de trabajo de Bosch VMS.

Teclado Bosch IntuiKey

Conectados al puerto COM de una estacion de trabajo de Bosch VMS (versién del
firmware: 1.82 o posterior) o a un decodificador de hardware (VIP XD).

Si conecta el teclado a una estacién de trabajo, el usuario puede controlar todo el
sistema con el teclado. Si conecta el teclado a un decodificador VIP XD, el usuario solo
puede controlar monitores analégicos con él.

dispositivo SMS

Conectado a un puerto COM de Management Server

Servidor de correo electrénico SMTP

Conectado a través de la red

PUNTO DE VENTA

Conectado a través de la red

CAJERO AUTOMATICO

Conectado a través de la red

Dispositivo de control de red

Conectado a través de la red
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5.1

5.2

5.3

5.3.1

—  Mddulos E/S
Conectados a través de la red
Solo son compatibles los dispositivos ADAM.

Todos los dispositivos conectados a través de la red estdn conectados a un conmutador. Los

ordenadores del Bosch VMS también estan conectados a este dispositivo.

Instalacion del hardware

Bosch VMS admite los siguientes componentes de hardware:
—  Teclado KBD Universal XF
—  Teclado Bosch IntuiKey

—  Matriz Bosch Allegiant con camaras y monitor: conectada a un puerto COM de uno de los

equipos de la red y a codificadores IP conectados a la red.
—  Codificadores con camaras analodgicas
—  Codificadores de almacenamiento local
-  Camaras IP y AutoDomes IP

—  Monitores conectados a un decodificador (posibilidad de grupos de monitores analégicos

para el procesamiento de alarmas)
—  Sistemas DiBos con camaras
—  Sistemas DVR con camaras
— Dispositivos de cajero automatico/punto de venta
- Modulos E/S
Solo se admiten dispositivos ADAM.

Instalacion de un teclado KBD Universal XF

Consulte el manual de instrucciones que se entrega con el teclado KBD Universal XF,
disponible en el siguiente sitio Web: www.videotec.com/dcz.
Instale el controlador del fabricante antes de conectar el teclado.

Conexion de un teclado IntuiKey de Bosch a Bosch VMS

En este capitulo se proporciona informacion adicional sobre la configuracion de un teclado
Bosch IntuiKey.

Situaciones para conexiones de teclados IntuiKey de Bosch

Puede conectar un teclado Bosch IntuiKey al puerto COM de una estacion de trabajo de
Bosch VMS (situacién 1) o a un decodificador de hardware (p.ej., VIP XD, situacion 2).

Si conecta el teclado a una estacién de trabajo de Bosch VMS, podra controlar el sistema
completo. Si conecta el teclado a un decodificador, sélo podra controlar los monitores
analdgicos del sistema.

Si conecta el teclado a un Enterprise Operator Client, puede controlar las camaras de un
Management Server especifico pulsando primero la tecla del servidor para introducir el
numero del mismo y, a continuacion, introduciendo el nimero de camara.

mud @

Nota!

Utilice el cable especifico de Bosch para conectar el teclado Bosch IntuiKey a una estacion de

trabajo de Bosch VMS.
Para conectar el teclado Bosch IntuiKey a un decodificador VIP XD, necesita un cable que

conecte un puerto COM serie del teclado a la interfaz serie del decodificador. Consulte Como

conectar un teclado CCTV a un decodificador para obtener informacion sobre conexiones.
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Teclado Bosch IntuiKey conectado a una estacion de trabajo de Bosch VMS

Figura 5.1: Escenario 1: teclado IntuiKey de Bosch conectado a una estacion de trabajo de Bosch Video

Management System

i

Varias camaras conectadas a la red mediante codificadores

Estacién de trabajo de Bosch VMS

Teclado Bosch IntuiKey

Red de Bosch VMS

Decodificador

(=220 I < 2 I I ~ R (R “S TR I V)

Monitores analogicos
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5.3.2

Teclado Bosch IntuiKey conectado a un decodificador

Figura 5.1: Situacion 2: teclado IntuiKey de Bosch conectado a un decodificador

1 Varias camaras conectadas a la red mediante codificadores

Estacion de trabajo de Bosch VMS

Red de Bosch VMS

Teclado Bosch IntuiKey

Decodificador

oo | bh|W®W]|N

Monitores analégicos

Siga estas referencias para obtener informacion detallada sobre las ventanas disponibles:

—  Pagina Asignar teclado, Pdgina 243

Siga estas referencias para obtener informacién detallada sobre las instrucciones paso a paso
disponibles:

—  Configuracion de un teclado IntuiKey de Bosch (estacion de trabajo), Pagina 151

—  Configuracién de un teclado IntuiKey de Bosch (decodificador), Pagina 151

—  Configuracion de un decodificador para utilizarlo con un teclado IntuiKey de Bosch, Pagina 145

Consulte también
—  Pdgina Asignar teclado, Pdgina 243

Conexion de un teclado IntuiKey de Bosch a un decodificador

Configuracion del decodificador
Consulte Configuracidn de un decodificador para utilizarlo con un teclado IntuiKey de Bosch,
Pagina 145 para obtener informacion detallada.

Conexiones entre el puerto COM y el decodificador VIP XD
En la tabla siguiente se indican las conexiones entre un adaptador RS232 y una interfaz serie
de un decodificador VIP XD:
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Adaptador RS232 Interfaz serie de un decodificador VIP XD
1

2 X

3 RX

4

5 TOMA DE TIERRA

6

7 CTS

8 RTS

9

La ilustracidn siguiente muestra el patillaje de un adaptador RS232 estandar (1) y el patillaje
del adaptador serie del decodificador (2).

@ @

5 4321
O 0..? 00.. O
9876
5.3.3 Actualizacion del firmware de un teclado IntuiKey de Bosch
1. Instale la utilidad de descarga de IntuiKey en cualquier ordenador.

2. Inicie la utilidad de actualizacion de firmware de IntuiKey.

3. Conecte el teclado con un cable serie valido (consulte con el servicio de asistencia
técnica de Bosch si no dispone del cable) a este ordenador.

4. En el teclado, pulse la tecla multifuncion Keyboard Control y, a continuacién, Firmware
Upgrade.

5. Introduzca la contrasefia: O y 1 al mismo tiempo.
El teclado estd en el modo de cargador de arranque.

6. En el ordenador, haga clic en Browse para seleccionar el archivo de firmware: por
ejemplo kbd.s20

7. Establezca el puerto COM.

8. Haga clic en el botén Download para descargar el firmware.
En la pantalla del teclado aparece Programming.
No pulse la tecla Clr ahora. En caso contrario, el teclado no se podra utilizar tras el
reinicio (consulte la nota a continuacion).

9. Haga clic en Browse para seleccionar el idioma: por ejemplo 8900 _EN ..82.s20
En la pantalla del teclado aparece Programming.

10. Cierre la utilidad de actualizacion de firmware de IntuiKey.
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11. En el teclado, pulse la tecla Clr para salir.
El teclado se reinicia. Espere unos segundos hasta que aparezca el menu de seleccién de
idiomas para el teclado.

12. Seleccione el idioma deseado mediante una tecla multifuncién.
Aparecera la pantalla de inicio predeterminada.

mud 0

Nota!

Para iniciar directamente el modo de cargador de arranque, puede desenchufar la fuente de
alimentacion del teclado, pulsar Oy 1 a la vez, volver a enchufar la fuente de alimentacion y
soltar Oy 1.

54

54.1

Como conectar la matriz Bosch Allegiant a Bosch Video
Management System

La matriz AllegiantBosch VMS proporciona un acceso sencillo a las camaras de matriz
analdgicas en la interfaz de Operator Client. La apariencia de las camaras Allegiant es casi
idéntica a la de las camaras IP. La unica diferencia es un pequefio simbolo de rejilla en la
camara para indicar que se trata de una camara Allegiant. Puede visualizar estas camaras
utilizando las mismas tareas que con las camaras IP. Se incluyen tanto en el Arbol Légico
como en los mapas del sitio y el usuario puede agregarlas a su Arbol de Favoritos. Se admite
el control en una ventana de video para las cdmaras PTZ conectadas a Allegiant y puede
visualizar camaras facilmente en los monitores analégicos conectados a decodificadores IP.
Bosch VMS proporciona una interfaz a la matriz mediante la aplicacion de software Allegiant
MCS (Master Control Software). El software MCS, en este caso, se ejecuta de forma invisible
en segundo plano. Este software proporciona a Allegiant una interfaz eficaz por suceso.
Proporciona una rapida respuesta a los eventos en tiempo real de Allegiant a Bosch VMS. Asi,
por ejemplo, si se producen pérdidas de video en Allegiant debido a un cable coaxial
defectuoso, se envia una notificacion inmediata a Bosch VMS. Ademas, puede programar
Bosch VMS para que responda a las alarmas Allegiant.

Descripcion de la conexion de Bosch Allegiant
Para conseguir una conexién entre Bosch VMS y una matriz Allegiant, configure un canal de
control entre Bosch VMS y la matriz.
Son posibles dos escenarios:
—  Conexion local
Management Server controla la matriz Allegiant.
—  Conexién remota
Un PC dedicado con Bosch Allegiant conectado a la red controla la matriz Allegiant.
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Conexion local

Figura 5.1: Conexion local de Bosch Video Management System a una matriz Allegiant de Bosch

1 Estaciones de trabajo cliente de Bosch VMS
2 Management Server con Master Control Software
3 Conexion RS-232
4 Matriz Allegiant
5 codificadores
6 Red
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Conexiéon remota

et - & * T T
S .
ke B |

Figura 5.1: Conexion remota de Bosch Video Management System a una matriz Allegiant de Bosch

1 Estaciones de trabajo cliente de Bosch VMS

Management Server con Master Control Software

Red

PC de Allegiant con Master Control Software

Conexion RS-232

codificadores

N({o|la|(h~h|W(N

Matriz Allegiant

5.4.2 Configuracion del canal de control
Realice las siguientes tareas para configurar el canal de control:
- Cableado
- Instalacion del software
—  Creacion del archivo de configuracion de Allegiant
—  Acoplamiento de la matriz Allegiant a Bosch VMS
—  Configuracion de nombres de usuario

Cableado

Para configurar el canal de control entre Bosch VMS y la matriz Allegiant, conecte un PC
mediante un puerto serie RS-232 al puerto de consola de Allegiant (utilice el cable de Bosch
especificado para realizar la conexion). Este PC puede ser el modulo Management Server de
Bosch VMS o cualquier otro PC de la red.

Instalacion de Allegiant Master Control Software

1. Detenga el servicio Management Server si estd en ejecucion (Inicio > Panel de control >
Servicios > Haga clic con el boton derecho del ratén en Bosch VMS Management Server >
Detener)
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5.4.3

2. Instale Master Control Software de Allegiant en Management Server y en el PC de
Allegiant (si lo hay).

3. Configure un PC Allegiant remoto para iniciar el programa Allegiant Network Host
(Id_alghw.exe) al inicio. Esto inicia los servicios Allegiant necesarios para permitir que
otros PC de la red accedan a Allegiant. El software se ejecuta de forma invisible. No es
necesario tener un adaptador conectado a este ordenador.

Para que el servicio se ejecute automaticamente al iniciar el ordenador, copie un vinculo a
Id_alghw.exe en la carpeta Inicio del ordenador.

Como crear un archivo de configuracion de Bosch Allegiant

1. Mediante Allegiant Master Control Software, cree un archivo de configuracién de Allegiant
que especifique el ordenador conectado a la matriz Allegiant. Para esta tarea, es
necesario el adaptador de Master Control.

2.  En el menu Transfer, haga clic en Communication Setup. En la lista Current Host,
introduzca el nombre DNS del ordenador conectado a la matriz Allegiant e introduzca los
parametros de puerto serie (nimero de puerto COM, velocidad en baudios, etc.) del
puerto serie conectado a Allegiant. Esto permite a Master Control Software en
Management Server o en un PC conectarse en linea al sistema Allegiant. Si el resultado
no es satisfactorio, aseglrese de que Master Control Software o el programa Allegiant
Network Host se esta ejecutando en el ordenador conectado a la matriz Allegiant y de que
la seguridad de la red esta configurada para permitir el acceso remoto a este ordenador.

3. En el menu Transfer, haga clic en Upload. Seleccione todas las tablas y haga clic en
Upload. Para guardar el archivo de configuracién, seleccione un directorio.

4. Salga de Master Control Software.

Como acoplar la matriz Bosch Allegiant a Bosch VMS

1. Inicie el servicio Management Server de Bosch VMS, inicie Configuration Client y agregue
el dispositivo Allegiant agregando este archivo de configuracion (consulte Coémo agregar
dispositivos, Pagina 140 para obtener instrucciones paso a paso).

2. Asegurese de que el archivo de configuracién de Allegiant Master Control Software
utilizado en Bosch VMS coincide con la configuracién actual de Allegiant.
Bosch VMS ejecuta de forma invisible los componentes necesarios de Master Control
Software en segundo plano.

Configuracion del nombre de usuario para acceder a los servicios de Allegiant

Si la matriz Allegiant esta conectada a un PC de la red y no a Management Server, aseglrese
de que los servicios de Allegiant de este PC y de Management Server acceden con la misma
cuenta de usuario. Este usuario debe ser miembro de un grupo de administradores.

Notas adicionales en la documentacion

Siga estas referencias para obtener informacion adicional sobre las ventanas disponibles:

—  Pagina Matrices, Pagina 222

Siga estas referencias para obtener informacion adicional sobre las instrucciones paso a paso
disponibles:

—  Cdémo configurar un dispositivo Bosch Allegiant, Pagina 147

Consulte también
—  Pagina Matrices, Pagina 222

Concepto del sistema satélite Bosch Allegiant

La matriz Allegiant permite unir varios sistemas Allegiant mediante el concepto de satélite. En
este caso, varios sistemas Allegiant pueden aparecer en el Bosch VMS como un gran sistema,
proporcionando acceso a todas las camaras de todos los sistemas.
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5.5

En un sistema satélite Allegiant, las salidas de monitor de un Allegiant esclavo estan unidas a
las entradas de video del Allegiant principal. Esta conexidon se denomina linea troncal. Ademas,
se ha establecido un canal de control entre el principal y el esclavo. Cuando el Allegiant
principal solicita una camara de un Allegiant esclavo, se envia un comando al esclavo para que
cambie la camara solicitada a una linea troncal. Al mismo tiempo, el Allegiant principal cambia
la entrada troncal a la salida de monitor del Allegiant principal solicitado. Esto completa la
conexion de video de la camara esclava solicitada al monitor principal deseado.

mmmEm o

Figura 5.1: Sistema Bosch Allegiant ampliado con matrices satélite

1 Estaciones de trabajo cliente de Bosch VMS

Management Server con Master Control Software

Red

PC de Allegiant con Master Control Software

Conexion RS-232

codificadores

Matriz Allegiant

O | N a |~ |

Matriz satélite Allegiant

Puede aplicar el concepto satélite de forma que un Allegiant pueda ser principal y esclavo al
mismo. De esta forma, cada Allegiant puede visualizar las camaras del resto. Solo es necesario
conectar lineas troncales y lineas de control en ambas direcciones y configurar las tablas
Allegiant apropiadamente.

El concepto se puede ampliar, practicamente, sin limites, a varios sistemas Allegiant. Un
Allegiant puede tener varios esclavos y puede ser esclavo de varios principales. Puede
programar tablas Allegiant para permitir o no permitir el acceso de usuarios a vistas de camara
segun sea necesario por las politicas del sitio.

Comandos CCL de Allegiant compatibles con Bosch VMS

Para utilizar comandos CCL necesita la guia del usuario de CCL. Este manual estd disponible
en el catalogo de productos en linea, en la seccion de documentos de cada matriz LTC
Allegiant.
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Comando admitido Descripcion Observaciones

Conmutacion/Secuencia

LCM Conmutar camara légicaa |LCM, LCM+y LCM- son
monitor equivalentes.
LCMP Conmutar camara légica a

monitor con seguimiento
con posicién prefijada

MON+CAM Conmutar camara fisica a
monitor
MON-RUN Ejecutar secuencia por

numero de monitor

MON-HOLD Mantener secuencia por
numero de monitor

SEQ-REQ Solicitud de secuencia

SEQ-ULD Descarga de secuencia

Receptor de telemetria

R/D Comandos de control
basicos
REMOTE-ACTION Comandos de control de

giro, inclinacion y zoom
simultaneos

REMOTE-TGL Comandos de control de
giro, inclinacion y zoom
alternos

PREPOS-SET Configurar posicion
prefijada

PREPOS Posicion prefijada de
seguimiento

AUX-ON Comandos de control

AUX-OFF auxiliar
- Auxiliar act.

—  Auxiliar desact.

VARSPEED_PTZ Comandos de control de
velocidad variable

Alarma Se utiliza para controlar entradas
virtuales. Por ejemplo, "+alarm 1"
cierra la entrada virtual 1,
mientras que "-alarm 1" la abre.

+ALARM Activar una alarma Abre una entrada virtual en
Bosch VMS.
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Comando admitido Descripcion Observaciones
Conmutacion/Secuencia
-ALARM Desactivar una alarma Cierra una entrada virtual en
Bosch VMS.
Sistema
TC8x00>HEX Establecer modo
hexadecimal
TC8x00>DECIMAL Establecer modo decimal
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Bosch Video Management System

6 Introduccion

En este capitulo encontrara informacién sobre como empezar a utilizar Bosch VMS.

6.1 Instalacion de los mdédulos de software

Precaucion!

Cierre Configuration Client antes de comenzar la instalacién de Bosch VMS.

Precaucion!
No instale el cliente web de DiBos en un equipo con Bosch VMS.

Instale todos los médulos de software en el ordenador destinado a este fin.
Para realizar la instalacion:

1. Introduzca el CD-ROM del producto.
2. Inicie Setup.exe o el programa de instalacion de Bosch VMS en la pantalla de bienvenida.
3. En el siguiente cuadro de didlogo, seleccione los modulos que desea instalar en este
ordenador.
4. Siga las instrucciones en pantalla.
6.2 Busqueda de dispositivos
Ventana principal > Dispositivos

Puede buscar los siguientes dispositivos para agregarlos mediante el cuadro de didlogo Bosch
VMS Scan Wizard:

Dispositivos VRM

Codificadores

Codificadores de solo en directo
Codificadores ONVIF de solo en directo
Codificadores de almacenamiento local
Decodificadores

Dispositivos Video Streaming Gateway (VSG)
Dispositivos DVR

NVR VIDOS

Consulte también

Para agregar dispositivos VRM a través de la busqueda:, Pdgina 78

Para agregar codificadores por exploracién:, Pagina 79

Para agregar dispositivos de solo en directo de Bosch a través de la busqueda:, Pagina 79
Para agregar dispositivos ONVIF de solo en directo a través de la busqueda:, Pagina 80
Para agregar codificadores de almacenamiento local a través de la busqueda:, Pagina 80
Para agregar dispositivos VSG a través de la busqueda:, Pagina 81

Para agregar dispositivos DVR a través de la busqueda:, Pagina 81

Para agregar NVR VIDOS a través de la busqueda:, Pdgina 82

Para agregar dispositivos VRM a través de la busqueda:

1.

2.

Haga clic con el botdn derecho del ratén en @ y haga clic en Buscar dispositivos VRM

Se mostrara el cuadro de didlogo Bosch VMS Scan Wizard.
Active las casillas de verificacion deseadas para los dispositivos que vaya a agregar.
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3. Enlalista Funcion, seleccione la funcion que desee.

Dependera del tipo actual de dispositivo VRM cuya nueva funcion pueda seleccionar.
Si selecciona Reflejado o De seguridad, también se debe realizar el préximo paso de
configuracion.

4. Haga clic en Siguiente >>.

Se abre el cuadro de didlogo Autenticar dispositivos del asistente.

5. Introduzca la contrasefia de cada dispositivo que esté protegido por una contrasefia.
La comprobacion de contrasefias se efectiia automaticamente cuando no se introducen
caracteres adicionales en el campo de contrasefia durante unos segundos o se hace clic
fuera del campo de contrasefias.

Si la contrasefia de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer
campo Contraseia. A continuacién, haga clic con el botdon derecho del ratéon en este
campo y haga clic en Copiar celda a columna.
.-“ta
En la columna Estado, las conexiones correctas se indican con
&
Las conexiones incorrectas se indican con
6. Haga clic en Finalizar.
El dispositivo se agrega a su Bosch VMS.

Para agregar codificadores por exploracion:

1. Haga clic con el botén derecho del ratén en “ y haga clic en Buscar codificadores.
Aparece el cuadro de didlogo Bosch VMS Scan Wizard.

2. Seleccione los codificadores necesarios, seleccione el grupo VRM deseado y haga clic en
Asignar para asignar los codificadores al grupo VRM.

3. Haga clic en Siguiente >>.
Se abre el cuadro de didlogo Autenticar dispositivos del asistente.

4. Introduzca la contrasefia de cada dispositivo que esté protegido por una contrasefia.
La comprobacion de contrasefias se efectiia automaticamente cuando no se introducen
caracteres adicionales en el campo de contrasefia durante unos segundos o se hace clic
fuera del campo de contrasefias.
Si la contrasefia de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer
campo Contraseia. A continuacién, haga clic con el botdon derecho del ratéon en este
campo y haga clic en Copiar celda a columna.

.-":ﬂ
En la columna Estado, las conexiones correctas se indican con
&

Las conexiones incorrectas se indican con

5. Haga clic en Finalizar.
El dispositivo se agrega a su Bosch VMS.

Para agregar dispositivos de solo en directo de Bosch a través de la busqueda:

1. Haga clic con el botén derecho del ratén en Q y haga clic en Buscar codificadores de
solo en directo.
Se mostrara el cuadro de didlogo Bosch VMS Scan Wizard.

2. Active las casillas de verificacion deseadas para los dispositivos que vaya a agregar.

3. Haga clic en Siguiente >>.
Se abre el cuadro de didlogo Autenticar dispositivos del asistente.
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4. Introduzca la contrasefia de cada dispositivo que esté protegido por una contrasefia.
La comprobacion de contrasefias se efectia automaticamente cuando no se introducen
caracteres adicionales en el campo de contrasefia durante unos segundos o se hace clic
fuera del campo de contrasefas.
Si la contrasefia de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer
campo Contraseia. A continuacién, haga clic con el botén derecho del ratéon en este
campo y haga clic en Copiar celda a columna.

Ly
2

En la columna Estado, las conexiones correctas se indican con
Las conexiones incorrectas se indican con

5. Haga clic en Finalizar.
El dispositivo se agrega a su Bosch VMS.

Para agregar dispositivos ONVIF de solo en directo a través de la busqueda:

1. Haga clic con el botén derecho del raton en Q y haga clic en Buscar codificadores

ONVIF de solo en directo.

Se mostrara el cuadro de didlogo Bosch VMS Scan Wizard.
2. Active las casillas de verificacion deseadas para los dispositivos que vaya a agregar.
3. Haga clic en Siguiente >>.

Se abre el cuadro de didlogo Autenticar dispositivos del asistente.

4. Introduzca la contrasefia de cada dispositivo que esté protegido por una contrasefia.
La comprobacion de contrasefias se efectia automaticamente cuando no se introducen
caracteres adicionales en el campo de contrasefia durante unos segundos o se hace clic
fuera del campo de contrasefias.

Si la contrasefia de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer
campo Contraseia. A continuacién, haga clic con el botén derecho del raton en este
campo y haga clic en Copiar celda a columna.
~a
2

En la columna Estado, las conexiones correctas se indican con
Las conexiones incorrectas se indican con

5. Haga clic en Finalizar.
El dispositivo se agrega a su Bosch VMS.

Para agregar codificadores de almacenamiento local a través de la busqueda:

1. Haga clic con el botén derecho del raton en ﬁ y haga clic en Buscar codificadores de
almacenamiento local.
Se mostrara el cuadro de didlogo Bosch VMS Scan Wizard.

2. Active las casillas de verificacion deseadas para los dispositivos que vaya a agregar.

3. Haga clic en Siguiente >>.
Se abre el cuadro de didlogo Autenticar dispositivos del asistente.

4. Introduzca la contrasefia de cada dispositivo que esté protegido por una contrasefia.
La comprobacion de contrasefas se efectia automaticamente cuando no se introducen
caracteres adicionales en el campo de contrasefia durante unos segundos o se hace clic
fuera del campo de contrasefas.
Si la contrasefia de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer
campo Contraseia. A continuacién, haga clic con el botén derecho del raton en este
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campo y haga clic en Copiar celda a columna.

En la columna Estado, las conexiones correctas se indican con
Las conexiones incorrectas se indican con

Haga clic en Finalizar.

El dispositivo se agrega a su Bosch VMS.

Para agregar dispositivos VSG a través de la busqueda:

Haga clic con el botén derecho del ratéon en “ y haga clic en Buscar Video Streaming
Gateways.
Aparece el cuadro de dialogo Bosch VMS Scan Wizard.
Seleccione los dispositivos VSG necesarios, seleccione el grupo VRM deseado y haga clic
en Asignar para asignar los dispositivos al grupo VRM.
Haga clic en Siguiente >>.
Se abre el cuadro de didlogo Autenticar dispositivos del asistente.
Introduzca la contrasefia de cada dispositivo que esté protegido por una contrasefa.
La comprobacion de contrasefias se efectiia automaticamente cuando no se introducen
caracteres adicionales en el campo de contrasefia durante unos segundos o se hace clic
fuera del campo de contrasefias.
Si la contrasefia de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer
campo Contraseiia. A continuacién, haga clic con el botdon derecho del ratéon en este
campo y haga clic en Copiar celda a columna.
.~":ﬂ

En la columna Estado, las conexiones correctas se indican con

&
Las conexiones incorrectas se indican con
Haga clic en Finalizar.
El dispositivo se agrega a su Bosch VMS.

Para agregar dispositivos DVR a través de la busqueda:

1.

Haga clic con el botén derecho del raton en @ y haga clic en Buscar dispositivos DVR.
Se mostrara el cuadro de didlogo Bosch VMS Scan Wizard.

Active las casillas de verificacion deseadas para los dispositivos que vaya a agregar.
Haga clic en Siguiente >>.

Se abre el cuadro de didlogo Autenticar dispositivos del asistente.

Introduzca la contrasefia de cada dispositivo que esté protegido por una contrasefia.

La comprobacién de contrasefias se efectia automaticamente cuando no se introducen
caracteres adicionales en el campo de contrasefia durante unos segundos o se hace clic
fuera del campo de contrasefias.

Si la contrasefia de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer
campo Contraseiia. A continuacion, haga clic con el botén derecho del ratén en este

campo y haga clic en Copiar celda a columna.
‘sl

al

En la columna Estado, las conexiones correctas se indican con
Las conexiones incorrectas se indican con

Haga clic en Finalizar.

El dispositivo se agrega a su Bosch VMS.
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Para agregar NVR VIDOS a través de la busqueda:

1. Haga clic con el botén derecho del ratén en y haga clic en Iniciar exploracion de

Vidos NVR.

Se mostrara el cuadro de didlogo Bosch VMS Scan Wizard.
2. Active las casillas de verificacion deseadas para los dispositivos que vaya a agregar.
3. Hagaclic en Siguiente >>.

Se abre el cuadro de didlogo Autenticar dispositivos del asistente.

4. Introduzca la contrasefia de cada dispositivo que esté protegido por una contrasefa.
La comprobacion de contrasefas se efectiia automaticamente cuando no se introducen
caracteres adicionales en el campo de contrasefia durante unos segundos o se hace clic
fuera del campo de contrasefias.

Si la contrasefia de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer
campo Contraseina. A continuacién, haga clic con el botdn derecho del ratén en este
campo y haga clic en Copiar celda a columna.

T
En la columna Estado, las conexiones correctas se indican con
Las conexiones incorrectas se indican con

5. Haga clic en Finalizar.

El dispositivo se agrega a su Bosch VMS.

Consulte también
—  Como agregar dispositivos, Pagina 140
- Asistente de Exploracion de Bosch VMS, Pagina 268

6.3 Como usar Config Wizard

Para iniciar el Asistente de configuracién:
» Haga clic en Inicio > Todos los programas > Bosch VMS > Config Wizard.
Se abre la pagina Welcome.

Temas relacionados
- Config Wizard, Pdgina 22

Paginas disponibles

—  Pagina Welcome, Pagina 83
—  Péagina Network, Pagina 83
—  Pagina Time, Pagina 84

—  Pagina Basic, Pdgina 85

—  Pagina Devices, Pagina 86

—  Pagina Authentication, Pagina 87
—  Pagina Recording, Pdgina 88
—  Pagina Storage, Pdgina 88

—  Péagina Users, Pdgina 89

—  Pdgina Finish, Pagina 89
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Pagina Welcome

Welcome Devices Authenti€ation

Welcome
Config Wizard helps you set up your Bosch VMS quickly.
The following prerequisites must be fulfilled:

= The cameras and other network devices must have invariable IP addresses (either by using fixed IP
addresses or by using static DHCP assignment).

Introduccion | es 83

X

Recording Storage' Users Finish
A About restrictions of Config Wizard

Config Wizard is intended for configuring a VMS where
Management Server and VRM run on the same computer.

If licenses are missing, Config Wizard allows you to save the
new configuration

Config Wizard can only detect the following device types in the

= For cameras and other network devices to be added you must know whether they are connected to the local network: video encoder, video decoder and DVR.

subnet or to other subnets.
= You need the IP addresses of storage devices that you want to add.

Storage to be added must be ready for recording. This means
the device must have at least one formatted LUN. Use
Configuration Client for configuring storage devices and
formatting their LUNS.

Config Wizard does not support adding Bosch DSA E-Series
storage devices to the configuration

v About Config Wizard

» Hagaclic en el boton Next para continuar.

Pagina Network

Welcome Devices' Authentieation

Network settings
Computer name: ~ KLEINE-BOX

Network adapter:  Local Area Connection

& Auto settings (via DHCP)

Nota!

X

Please assign a name to the computer and specify the network settings.

Recording Storage’ Users Finisht

We recommend using the automatic settings for obtaining an IP address
from a DHCP server if available.

Make sure that the network devices get invariable IP addresses (Static
DHCP).

Solo disponible en DIVAR IP 3000 y DIVAR IP 7000.
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Configure los ajustes de red del sistema operativo.
En cuanto haga clic en el botdn Next, los ajustes se activan.

Pagina Time

X

Welcome Network Devices Authenti€ation Recording Storage' Users Finish

Time settings In the field ‘'Time server' you can specify the IP address or URL of a

NTP time server for automatic periodical synchronization of time. You
can specify several time servers in the field, separated by blanks; this
increases the accuracy of time and provides for fail safety if a time
server should not be available. For best results specify local or regional
' Automatically adjust clock for Daylight Saving Time e — gecly 9

Time zone:  (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bem, Rome, Stock!

Date: Dienstag, 10. Juni 2014
Time: 16:52:27

Time server:  time.windows.com

Nota!
Solo disponible en DIVAR IP 3000 y DIVAR IP 7000.

mud 0

Configure los ajustes de hora del sistema operativo.

Nota:
Se recomienda definir un servidor horario en un entorno de videovigilancia.
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Pagina Basic

X

Welcome Network Time Devices' Authenti€ation Recording Storage' Finisht

Latest saved configuration A Import configuration

Devices and services inciuded in the latest saved configuration You can import an existing configuration. The imported configuration

is saved immediately as a change to the local configuration. Import is

only possible when the active configuration is identical with the latest
hitps:/mwww.localhost/n - Mobile Video Service B —

172.31.22.229 NBC-255-P Recording VRM(172.30.11.76) Changes on the following pages are only saved and activated if you
click the corresponding button on the last page of Configuration
172.31.22.227 VIP X1 Continuous, Alarm Recording VRM(172.30.11.76) Wizard.

Network address Device type ~ Recording Profile Recorder

172.31.22.224 VIP X1600 XFM4 Continuous, Alarm Recording VRM(172.30.11.76)
Import configuration ...

172.31.22.220 VIP X1600 XFM4 Continuous, Alarm Recording VRM(172.30.11.76)
Changes on the following pages are only saved and activated if you

172.30.11.76 VRM apply them on the last page.

172.30.11.76 VRM Storage
A Port Mapping

Enable Port Mapping

The active configuration is identical with the latest saved configuration.

Please select the network adapter for your local video network:

Local Area Connection (Type: Ethemnet; IPv4-Address: 172.30.11.76)

Esta pagina muestra la ultima configuracion guardada. Puede importar un archivo de

Bosch VMS para efectuar un cambio en la configuracién existente. Este cambio se guarda pero
no se activa al hacer clic en Next.

Puede seleccionar el adaptador de red del ordenador conectado a los dispositivos de video
(camaras IP, codificadores, decodificadores, sistemas de almacenamiento iSCSI) del sistema.
La direccion IP de este adaptador de red se utiliza como direccién IP del sistema de
almacenamiento VRM, VSG e iSCSI local.

Haga clic en Port Mapping para especificar la direccion IP publica o nombre de DNS si se
accede al sistema a través de Internet.
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Pagina Devices

= %

Welcomeé Network Time Devices' Authenti€ation Recording Storage’ Users Finish

Select video devices to be added You can select devices to be added to the configuration.
The list contains all devices found by the network scan except the

devices that are already contained in the configuration.
Deselect the devices that should not be added.

el Selected 3 of 254

v Device name IP address ~ MAC address Device type

VIP X1600 XFM4 (172.26. 172.26.4.146 00-07-5f-74-10-07 VIP X1600 XFM4 E A Scan options

VIP X1600 (172.26.5.13) 172.26.5.13 00-07-5f-72-0d-92  VIP X1600 Range of network scan
FLEXIDOME IP panoramic 172.30.11.51 00-07-5f-84-8a-e1 FLEXIDOME IP panoramic 7 O Local subnet only (recommended)
AUTODOME IP 7000 (172 172.30.11.62 00-04-63-58-b0-59  AutoDome 7000 IP @ Across subnets
172.30.12.17 172.30.11.138 00-07-5f-82-ca-0a DINION IP 5000 MP

Rescan network
DINION IP ultra 8000 MP - 172.30.11.150 00-07-5f-84-8a-d2  Dinion IP ultra 8000 MP
172.31.23.150 172.30.11.206 00-04-63-58-b0-39  AutoDome 7000 HD

A Change network addresses

AutoDome Easy Il IP (172 172.30.11.211 00-04-63-36-61-2c  AutoDome Easy Il

Change the IP addresses of the selected encoders/decoders. Start
DHR-700 6.92 172.31.6.92 00-04-63-0e5-dc  Divar 700 Series with the following IP address:
VG4 AutoDome (31.6.95) 172.31.6.95 00-07-5f-72-29-6b  Gen4IP AutoDome Audio
DINION-IP (6.105) 172.31.6.105 00-04-63-0a-a4-35 Dinion IP
VJ X40 SN (31.6.107) 172.31.6.107 00-07-5f-76-00-3f VideoJet X40 SN
VJ X10-SN (31.6.108) 172.31.6.108 00-07-5f-72-fa-0e VideoJet X10 SN
VIP XD (31.6.109) 172.31.6.109 00-07-5f-73-37-6a VipXD
NBC-265-P HD (31.6.110) 172.31.6.110 00-07-5f-77-8b-7d NBC-265-P

VIP X1600 (31.6.113) 172.316.113 00-07-5f-71-42-fe VIP X1600 Audio

Nota:

La busqueda de dispositivos puede tardar tiempo, aunque puede cancelarla. Todos los
dispositivos que se buscaron con anterioridad aparecen en la tabla.

En esta pagina se muestran los dispositivos de video que no se incluyen en la ultima
configuracién guardada.

Anule la seleccién de los dispositivos que no se deben agregar a la configuracion y, a
continuacion, haga clic en Next.

Si los dispositivos seleccionados no se encuentran en el mismo rango de IP que el sistema
DIVAR IP, la direccion IP del dispositivo se podra cambiar especificando una direccion de
inicio para el rango de IP del dispositivo.

2015.05 | V1 | Configuration Client Manual de configuracion Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Bosch Video Management System Introduccion | es 87

Pagina Authentication

Enter authentication for devices You must authenticate at the devices of your system. To authenticate,
enter the password for the user account of each device. An open green
lock indicates a successful authentication.

Welcome Network Time Devices' Authenti€ation Recording Storage' Users Finish

Device name - |IP address User name Authentication Status
(172.31.22.221) 172.31.22.221 service =

IP bullet 5000 HD (172.31.22.22 172.31.22.228 service You can only click 'Next' to continue, when all locks are green.

You can copy and paste a password for authentication if it is displayed
as plain text.

Show passwords

Esta pagina se usa para autentificar en los dispositivos de video protegidos por contrasefia.
Para autentificar facilmente varios dispositivos con la misma contrasefla, puede usar el
portapapeles (CTRL+C, CTRL+V):

» Seleccione la fila de un dispositivo autenticado correctamente (aparece el icono de
bloqueo verde), presione CTRL+C, seleccione varias filas que muestren un icono de
bloqueo rojo y presione CTRL+V).

La comprobacién de contrasefia se realiza automaticamente si no introduce ningun caracter

en el campo de contrasefia durante unos segundos o hace clic fuera de dicho campo.
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Pagina Recording

— =

Specify recording settings You can specify the recording profile and how long you want to store the
recordings.

Welcome Network Time Devices Authenti€ation Recording Storage Users Finish

)
Storage Min You can change the settings for several cameras in parallel: To that end
e s FEEIALE L Time (days) . select those cameras and change the settings in one of the selected

ELRLE 192.168.234.50  Continuous, Ala 1 cameras.

VIP X1600 XFM4 (192.168.123.20° 192.168.234.51 Continuous, Ala 1 The value O for the Max Storage Time means unlimited storage time.
Cameras recorded by DVR devices are not shown, because the

recording settings for these cameras can only be set using the
configuration application of the DVR device.

En esta pagina solo apareceran las cdmaras que se hayan agregado recientemente. Una vez
activada esta configuracion, no podra cambiar la asignacion de perfil de estas camaras.

Pagina Storage
Add storage You can add iSCSI storage devices currently available in the network for

storing video recordings. More storage space allows longer storage of
+ X the video recordings

Welcome Netwofk Devices Authentieation Recording Storage Users Finisht

IP address ~ Storage type
192.168.234.21 DIVAR IP 6000/7000 / DLA 1400

Esta pagina permite agregar dispositivos de almacenamiento iSCSI.
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Pagina Users

_x_

Welcome Network Time Devices Authenti€ation Recording Storage Users Finisht

User accounts and passwords You can specify the names and passwords of users in predefined
groups, and you can add further users to the predefined groups.
Show password
Different user groups have different permissions. These permissions
+ define the operations allowed for users in this user group.
You can add user groups and change permissions using Configuration
Client.

User Groups User Group Properties
Fﬂ User Groups Description:
448 Operator Group
4§8 Admin Group
& Admin

Puede agregar usuarios y contrasefas. Utilice Configuration Client para agregar grupos de
usuarios y cambiar permisos.

Pagina Finish

X

Welcome Network Devices Authenti€ation Recording Storage Users Finish

Activate Configuration Global default password

Setting the global default password is not possible because all devices
have individual passwords.

The new configuration will contain the following settings Backup configuration

- 1 Video Recording Manager(s) (VRM). After having activated the configuration, you can save a backup copy of
1 iSCSI Storage device(s) for video recordings. the activated configuration.
1 Encoder(s) with 4 camera channels.
2 User group(s) with 1 user account(s).
1 Mobile Video Service(s).
A Licensing

Active licenses
License name ~ Status
DIVAR IP Allegiant License Activation valid

DIVAR IP DVR expansion (1) 1 activated
DIVAR IP Keyboard Expansior 1 activated

DIVAR IP OPC Server License Activation valid
DIVAR IP POS/ATM License  Activation valid
DIVAR IP Professional Edition ~ Activation valid
Professional Edition 104.0  Activation valid

Details License Wizard helps you set up or explore your Bosch VMS license
License Wizard
Save and activate
Para activar la configuracién, antes debe realizar las siguientes tareas:

—  Proporcione una contrasefia predeterminada global para todos los dispositivos que no
estén protegidos actualmente por contrasefia.
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6.4

6.5

—  Active el paquete de licencia si es necesario.

Contraseiia predeterminada global

Si en Configuration Client la opcién Aplicar proteccion mediante contraseiia durante la
activacion (Ajustes -> Opciones) estd deshabilitada, no es obligatorio proporcionar una
contrasefa predeterminada global para la activacion.

Obtencion de la licencia

Expanda Licencias y haga clic en Asistente de licencias para comprobar o activar el paquete
de licencia.

Tras hacer clic en Save and activate, la configuracidn se activa.

Si la activacién ha sido correcta, se vuelve a abrir la pagina Finish. Ahora puede almacenar una
copia de seguridad de la configuracion: haga clic en Save backup copy.

Esta pagina sirve para especificar una contrasefa predeterminada global para todos los
dispositivos que no estén protegidos actualmente por contrasefa.

Tras hacer clic en Save and activate, la configuracién se activa.

Si la activacién ha sido correcta, se vuelve a abrir la pagina Finish. Ahora puede almacenar una
copia de seguridad de la configuracion: haga clic en Save backup copy.

Acceso al sistema

Para acceder a un sistema, siga estos pasos:
1. Siga uno de estos pasos para seleccionar la direccién de red del sistema deseado:
— Haga clic en una entrada preseleccionada de la lista.
— Introduzca una direccion de red manualmente.
—  Seleccione una direccion de red mediante la funcion Server Lookup.
2. Conéctese al sistema deseado:
—  Sistema de servidor unico
—  Enterprise System

Mediante Server Lookup

Un Unico usuario de Configuration Client o Operator Client puede desear conectarse a varios
puntos de acceso del sistema de forma secuencial. Este acceso se denomina Server Lookup.
Los puntos de acceso del sistema pueden ser de Management Server o de Enterprise
Management Server.

Server Lookup es compatible con la busqueda de puntos de acceso del sistema por nombre o
descripcion.

El usuario recupera la lista de puntos de acceso del sistema durante la conexién. Debe
conectarse al servidor que alberga la configuracion con Lista de servidores/Libreta de
direcciones.

Para acceder:

1. Inicie Operator Client o Configuration Client.
Aparece el cuadro de didlogo de conexion.

2.  Enlalista Conexion:, seleccione <Examinar...> para Configuration Client o <Libreta de
direcciones...> para Operator Client.
Si se ha configurado una direccién IP privada y publica para un servidor, esto se indica.
Si selecciona <Examinar...> o <Libreta de direcciones...> por primera vez, se abre el
cuadro de didlogo Server Lookup.

3. En el campoDireccion de (Enterprise) Management Server:, introduzca una direccion de
red valida del servidor deseado.

4. Introduzca un nombre de usuario y una contrasefia validos.

5. Sies necesario, haga clic en Recordar los ajustes.
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6.6

6.6.1

6.6.2

6.7

6. Haga clic en Aceptar.

Aparecera el cuadro de dialogo Server Lookup.

7. Seleccione el servidor deseado.

8. Haga clic en Aceptar.

9. Siel servidor elegido tiene una direccién de red privada y una publica, aparece un cuadro
de didlogo preguntando si utiliza un ordenador situado en la red privada del servidor
seleccionado.

El nombre del servidor se agrega a la lista Conexion: en el cuadro de didlogo de conexion.

10. Seleccione este servidor en la lista Conexidn: y haga clic en Aceptar.

Si ha activado la casilla de verificacion Recordar los ajustes, puede seleccionar este
servidor directamente cuando desee acceder a él de nuevo.

Configuracion del acceso remoto

Puede configurar el acceso remoto para un solo sistema sin Enterprise System o para un
Enterprise System.

Configuracion sin Enterprise System

Para realizar la configuracion:

1. Configure los ajustes de acceso remoto en el cuadro de didlogo Ajustes de acceso
remoto.

2. Configure el router.

Temas relacionados
—  Cuadro de dialogo Ajustes de acceso remoto, Pdgina 211

Configuracion con Enterprise System

Para realizar la configuracion:

1. Configure la Lista de Servidores.

2. Configure Enterprise User Groups y Enterprise Accounts.

3. Configure los ajustes de acceso remoto en el cuadro de didlogo Ajustes de acceso
remoto.

4. Configure el router.

Temas relacionados

—  Configuracion de la Lista de Servidores de Enterprise System, Pagina 102
—  Creacidn de un grupo o una cuenta, Pagina 188

—  Cuadro de dialogo Ajustes de acceso remoto, Pdgina 211

Como activar las licencias de software

Ventana principal

Cuando instale Bosch VMS por primera vez, debera activar las licencias de los paquetes de
software que haya solicitado, incluido el paquete basico y cualquier expansion o funcionalidad
opcional.

Para obtener la clave de activacion de una licencia, necesita el nimero de autorizacion. Este
numero se encuentra en la caja del producto.

Con un archivo de informacién del paquete, se puede facilitar el proceso de activacion.
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Precaucion!

Para la licencia se utiliza la identificacion del ordenador. Esta identificacion del ordenador
puede variar después de reemplazar hardware del ordenadorManagement Server. Si la
identificacién del ordenador cambia, la licencia para el paquete basico dejara de ser valida.
Para evitar problemas de licencia, complete la configuracion del hardware y software antes
de generar la identificacién del ordenador.

Los siguientes cambios de hardware pueden anular la licencia basica:

Intercambio de la tarjeta de interfaz de red.

Implementacion de VMWare o una interfaz de red virtual VPN.

Implementacion o activacion de una interfaz de red WLAN.

Cambio de una placa base de servidor Stratus sin coordinar los ajustes.

6.8

Para activar el software:

1. Inicie Configuration Client.

2. En el menu Herramientas, haga clic en Administrador de licencias.

Aparecera el cuadro de didlogo Administrador de licencias.

3. Haga clic para activar las casillas del paquete de software, las funciones y las
ampliaciones que desee activar. Para las ampliaciones, introduzca el numero de licencias.
Si ha recibido un archivo de informacidén del paquete, haga clic en Importar informacién
de lote para importarlo.

4. Haga clic en Activar.

Aparecera el cuadro de didlogo LicenciaActivacion.

5. Introduzca la identificacion del ordenador o copiela y péguela en un archivo de texto.

6. Enun ordenador con acceso a Internet, introduzca la siguiente URL en el navegador:
https://activation.boschsecurity.com
Si no tiene ninguna cuenta para acceder a Bosch License Activation Center, puede crear
una (recomendado) o hacer clic en el vinculo para activar una licencia nueva sin iniciar
sesion. Si crea una cuenta e inicia sesion antes de activarla, el administrador de licencias
guardara un registro de sus activaciones. Podra revisar esto cuando lo desee.

Siga las instrucciones para obtener la clave de activacion de licencia.

7. Vuelva al software Bosch VMS. En el cuadro de didlogo LicenciaActivacion, introduzca la
clave de activacién de licencia obtenida mediante el administrador de licencias y haga clic
enActivar.

El paquete de software se activara.

Consulte también
—  Cuadro de dialogo Administrador de licencias, Pagina 209
—  Cuadro de didlogo License Activation, Pagina 210

Inicio de Configuration Client
Solo el usuario al que se llama puede Admin conectarse a Configuration Client.

Nota:
No puede iniciar Configuration Client si otro usuario ya ha iniciado Configuration Client en
otro ordenador del sistema.

Para iniciar Configuration Client:
1. En el menu Inicio, seleccione Programas > Bosch VMS > Config Client.
Aparece el cuadro de didlogo de conexion.
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6.9

6.10

6.11

2. En el campo Nombre de usuario:, escriba su nombre de usuario.
Si inicia la aplicacion por primera vez, introduzca Admin como nombre de usuario; no
necesita ninguna contrasefia.

3. En el campo Contraseia, escriba su contrasefa.

4. Haga clic en Aceptar.
La aplicacion se inicia.

Como configurar el idioma de Configuration Client

Puede configurar el idioma de Configuration Client independientemente del idioma de su
instalacién de Windows.

Para configurar el idioma:
1. En el menu Ajustes, haga clic en Opciones.
Aparecera el cuadro de didlogo Opciones.
2. Enlalista Idioma, seleccione el idioma que desee.
Si selecciona Idioma del sistema, se utilizara el idioma del sistema operativo Windows
instalado.
3. Hagaclic en Aceptar.
El idioma cambiara la préoxima vez que inicie la aplicacion.

Como configurar el idioma de Operator Client

Puede configurar el idioma de Operator Client independientemente del idioma de la

instalacion de Windows y de Configuration Client. Este paso se realiza en Configuration Client.

Para configurar el idioma:

2. Enlalista Idioma, seleccione el idioma que desee.

1. Haga clic en Grupos de Usuarios >
de usuarios.

3. Hagaclicen H para guardar los ajustes.

4. Hagaclicen : para activar la configuracion.

Reinicie Operator Client.

Como agregar una nueva licencia

Ventana principal

Tenga a mano el documento de activacién que le envio Bosch.

Para agregar una licencia nueva:

1. En el ment Herramientas, haga clic en Administrador de licencias.
Aparecera el cuadro de didlogo Administrador de licencias.

2. Seleccione el paquete de software que desea activar.

3. Haga clic en Activar.
Aparecera el cuadro de didlogo LicenciaActivacion.

. Haga clic en la pestafa Propiedades de grupo

4. Introduzca la clave de activacion de licencia que aparece en el documento de activacion.

5. Haga clic en Activar.
El paguete de software se activa.
6. Repita este procedimiento para cada paquete de software que desee activar.

Temas relacionados
—  Cuadro de dialogo Administrador de licencias, Pagina 209
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6.12

—  Cuadro de dialogo License Activation, Pdgina 210

Mantenimiento de Bosch VMS

En este capitulo, se incluye informacién sobre cémo mantener un sistema Bosch VMS recién

instalado o actualizado.

Realice las siguientes tareas para mantener el sistema:

—  Exporte la configuracion y los ajustes de usuario de Bosch VMS. El historial de versiones
(todas las versiones de la configuracion que se activaron con anterioridad) no se exporta.
Se recomienda activar una configuracion antes de exportar.
—  Consulte la seccion Para exportar datos de la configuracion:, Pagina 94 para ver el

procedimiento.

—  Realice una copia de seguridad de elements.bvms. Esto es necesario si desea restaurar
un servidor (Enterprise) Management Server, incluido el historial de versiones. Los
ajustes de usuario no se incluyen.

—  Consulte la seccion Para realizar una copia de seguridad:, Pagina 94 para ver el
procedimiento.

—  Guarde el archivo de configuracion VRM (config.xml)

—  Consulte la seccion Para guardar la configuracion de VRM:, Pagina 95 para ver el
procedimiento.

La configuracion exportada no guarda el historial del sistema. No se puede volver a la

configuracién anterior.

Toda la configuracién del sistema, incluido el historial completo de cambios del sistema, se

almacena en un archivo:

C:\ProgramData\Bosch\VMS\Elements.bvms.

Para exportar datos de la configuracion:
1. En el menu Sistema, haga clic en Exportar configuracion....
Aparece el cuadro de didlogo Exportar archivo de configuracion .

Nota: Si la configuracién de su copia de trabajo actual no esta activada (@ esta
activo), exporte dicha copia y no la configuracion activada.

2. Haga clic en Guardar.

3. Introduzca un nombre de archivo.
La configuracion actual se exporta. Se crea un archivo .zip con datos de base de datos y
de usuarios.

Para realizar una copia de seguridad:
1. Detenga el servicio Bosch VMS Central Server en el servidor (Enterprise) Management

Server.

2. Copie el archivo elements.bvms en el directorio deseado para realizar una copia de
seguridad.

3. Inicie el servicio Bosch VMS Central Server en el servidor (Enterprise) Management
Server.

La configuracion VRM se almacena en un solo archivo cifrado config.xml.

El archivo se puede copiar y almacenar como copia de seguridad mientras el servicio VRM esté
en funcionamiento.

El archivo se cifray contiene todos los datos de VRM relevantes, como por ejemplo:

— Datos de usuario

— Todos los dispositivos del sistema 'y su configuracién VRM correspondiente

2015.05 | V1 | Configuration Client Manual de configuracion Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Bosch Video Management System Introduccion | es 95

6.13

6.13.1

Ciertas partes de la configuracién de VRM también se almacenan en la configuracion de
Bosch VMS. Cuando se realizan cambios en esta seccion, los datos se escriben en config.xml
después de activar la configuracién Bosch VMS.

Los siguientes ajustes no se almacenan en la configuracién Bosch VMS:

—  Ajustes de VRM > Ajustes principales

- Red > SNMP

-  Servicio > Avanzado

—  Preferencias de grabacion

— Compensacion de carga

Cuando se realizan cambios en una de estas paginas, los datos se escriben de inmediato en el
servidor VRM y no se guardan en la configuracién de Bosch VMS.

Para guardar la configuraciéon de VRM:

» Copie Config.xml en una ubicacién segura.
Puede encontrar este archivo en el siguiente directorio de un VRM principal:
C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Recording Manager\primary\VRM Server
Puede encontrar este archivo en el siguiente directorio de un VRM secundario:
C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Recording Manager\secondary\VRM Server

Sustitucion de un dispositivo

En este capitulo encontrara informacion sobre como reparar el sistema, por ejemplo, cuando
se produce un error en los dispositivos y deben sustituirse.

Requisito previo
Las tareas de mantenimiento se han realizado.

Consulte también
- Mantenimiento de Bosch VMS, Pdgina 94

Sustitucion de un MS/EMS

No existe ninguna diferencia entre la sustitucion de un servidor Management Server y de
Enterprise Management Server.

Puede restaurar la configuraciéon del Management Server o Enterprise Management Server
antiguo, o bien puede importar la configuracion exportada.

Al restaurar la configuracién, el Id. del servidor no cambia.

Al importar la configuracion, se usa el Id. del servidor del nuevo sistema. Se necesita un nuevo
Id. de servidor si desea crear un Enterprise System mediante una configuracién exportada que
puede importar en cada Management Server como una plantilla. Cada Management Server de
este Enterprise System debe tener un Id. de servidor unico.

Puede importar una configuracién exportada y los ajustes de usuario de esta configuracion.
Los ajustes de usuario incluyen los usuarios que se agregaron a la configuracion y sus valores
en Operator Client, como los tamafios de ventana y los favoritos.

Nota: Al importar una configuracién, no se restaura el historial de versiones de la
configuracion antigua. Cuando se importa una configuracion, no se importan los ajustes de
usuario. Debe restaurar manualmente los ajustes de usuario exportados.

Para importar la configuracion:

1. En el menu Sistema, haga clic en Importar configuracion....
Aparecera el cuadro de didlogo Importar archivo de configuracion.

2. Seleccione el archivo que desea importar y haga clic en Abrir.
Aparece el cuadro de didlogo Importar configuracion....
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3. Introduzca la contrasefia pertinente y haga clic en Aceptar.
El Configuration Client se reinicia. Debe conectarse de nuevo.
La configuracion importada no se activa, pero se puede editar en Configuration Client.

Para restaurar la configuracion exportada:

Solo tiene acceso (copiar, eliminar) a este archivo cuando se detiene el servicio Bosch VMS

Central Server.

1. Detenga el servicio Bosch VMS Central Server en el servidor (Enterprise) Management
Server.

2. Sies necesario, cambie el nombre del archivo de copia de seguridad a Elements.bvms.

w

Sustituya el archivo Elements.bvms existente.

4. Inicie el servicio Bosch VMS Central Server en el servidor (Enterprise) Management
Server.

Nota: Para restablecer el sistema a una configuracion vacia, detenga el servicio y elimine el

archivo Elements.bvms.

Otros archivos de configuracion:

—  Elements.bvms.bak (a partir de V.2.2): archivo de copia de seguridad automatica de la
ultima activacién, incluido el historial de versiones. No se incluyen los cambios
posteriores de la configuracion que no se ha activado.

—  Elements_Backup****** bvms: configuracion de una versién anterior. Este archivo se crea

después de una actualizacion de software.

Para restaurar los ajustes de usuario exportados:

1. Extraiga el archivo zip que se creé durante la exportacién de mantenimiento.
El archivo export.bvms y el directorio UserData se extraen.

2. Enel (Enterprise) Management Server deseado: copie el directorio UserData en C:
\ProgramData\Bosch\VMS\.

Sustitucion de un VRM

Para sustituir un dispositivo VRM desde Bosch VMS:

Uno de los requisitos previos es que haya un sistema operativo instalado con los ajustes de
red y la version de VRM correctos (por ejemplo, el del DVD de instalacion de Bosch VMS
correspondiente).

1. Inicie Bosch VMS Configuration Client.

2. En el arbol de dispositivos, seleccione el dispositivo VRM.

3. Configure los ajustes en las siguientes paginas y, a continuacion, guarde y active la

>“

> Ajustes de VRM >

configuracion:
—  Ventana principal > Dispositivos > Amplie > Amplie

— Ventana principal > Dispositivos > Amplie > Amplie

Ajustes principales
> Red > SNMP

> Servicio > Avanzado

> “ > & > Ajustes

—  Ventana principal > Dispositivos > Amplie > Amplie

— Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie

—  Ventana principal > Dispositivos > Amplie > Amplie

avanzados > Preferencias de grabacion
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' iSCSI
— Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > “ > . >

Compensacion de carga

Para sustituir un dispositivo VRM sin Bosch VMS:

Uno de los requisitos previos es que haya un sistema operativo instalado con los ajustes de
red y la version de VRM (p. €j., el del DVD de instalacion de Bosch VMS correspondiente).
Utilice el archivo config.xml de copia de seguridad original del dispositivo VRM, que incluye
todos los ajustes de configuracion (no se necesitan otros ajustes).

1. Detenga el servicio Video Recording Manager.

2. Copie config.xml en el servidor nuevo.

3. Inicie el servicio Video Recording Manager.

Para sustituir un dispositivo iSCSI (recuperacion ante fallos planificada):

1. Agregue el nuevo dispositivo iSCSI.

2. Mediante Configuration Manager, configure todos los LUN como de solo lectura en el
dispositivo iSCSI que se va a sustituir.

Nota: Puede quitar el dispositivo iSCSI anterior cuando ya no necesite las grabaciones

antiguas.

Sustituciéon de un codificador/decodificador

Precaucion!
No quite un dispositivo del arbol de dispositivos si desea conservar sus grabaciones. Para
sustituir este dispositivo, cambie el hardware.

Sustitucion de un codificador/decodificador del mismo tipo

El requisito previo es que haya un dispositivo predeterminado de fabrica (direccion IP =

192.168.0.1).

1. Desconecte el dispositivo antiguo de la red.

2. No elimine el dispositivo del arbol de dispositivos en el Bosch VMS Configuration Client.
Si elimina el dispositivo de VRM, la grabacion se pierde.

3. Conecte el dispositivo nuevo del mismo tipo a la red.

Precaucion!

En los siguientes pasos se requiere la direccién IP predeterminada mencionada
anteriormente. Con direcciones IP asignadas por DHCP, no se puede realizar una busqueda
inicial de dispositivos.

4. Configuration Client: en el menu Hardware, haga clic en Exploracion inicial del
dispositivo....

Se mostrara el cuadro de didlogo Exploracién inicial del dispositivo.

5. Haga clic en una celda para modificar la direccion deseada. Para modificar varios
dispositivos, seleccione las filas deseadas. Puede seleccionar varios dispositivos
manteniendo pulsada la tecla CTRL o MAYUS. A continuacidn, haga clic con el botén
derecho del ratén en las filas seleccionadas y haga clic en Establecer direcciones IP... o
en Establecer mascara de subred... para cambiar los valores correspondientes.

Debe introducir una mascara de subred y una direccion IP correctas.
La mascara de subred y la direccion IP deben ser idénticas a las del dispositivo
sustituido.

6. Haga clic en Aceptar.

7. Después de unos segundos, tendra acceso a la configuracion del dispositivo en el arbol
de dispositivos.
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8. Cambie toda la configuracion necesaria del dispositivo que no se controle mediante
Bosch VMS (consulte la informacion mas abajo).
9. Guarde y active el sistema.

Notas:

- Enla exploracion inicial de dispositivos solo se encuentran los dispositivos con las
direcciones IP predeterminadas (192.168.0.1) o duplicadas.

—  No utilice la exploracién de VRM o NVR para encontrar dispositivos predeterminados, ya
que posteriormente no podra cambiar la direccién IP.

Para sustituir un codificador por una direccion IP asignada por DHCP:

El requisito previo es que haya un codificador predeterminado de fabrica (IP asignada por

DHCP).

1. Conecte el codificador al puerto Ethernet del ordenador directamente.

2. Anote la configuracion del adaptador de red para TCP/IPv4 para restaurarla
posteriormente.

3. En el adaptador de red del ordenador, configure la direccién IP fijay la mascara de
subred siguientes para el adaptador de red:
192.168.0.2
255.255.255.0

4. Inicie Internet Explorer.

5. Enla barra de direcciones, escriba 192.168.0.1.
Se muestra la pagina web del dispositivo.

6. Haga clic en Ajustes y, a continuacion, en Red.

7. Enla pagina Red, en la lista DHCP, seleccione Desactivado.

8. Enlos campos Direccidon IP, Mascara de subred y Direccion puerta de acceso, escriba
los valores necesarios validos para la red.

9. Haga clic en Establecer y reiniciar.

10. Restaure la configuracién del adaptador de red.

Sustitucion de un codificador/decodificador de otro tipo de dispositivo

— Desconecte el dispositivo antiguo de la red.

—  No elimine el dispositivo del arbol de dispositivos en el Bosch VMS Configuration Client.
Si elimina el dispositivo de un NVR, la grabacion se pierde.

—  Conecte el dispositivo nuevo de un tipo diferente a la red.

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > Haga clic con el

botén derecho del ratén en “ > Haga clic en Editar codificador > Cuadro de didlogo Editar

codificador

o

Ventana principal > Dispositivos > Haga clic con el botén derecho del raton en Q
> Haga clic en Editar codificador > Cuadro de didlogo Editar codificador

o

Ventana principal > Dispositivos > Haga clic con el botén derecho del ratéon en i

> Haga clic en Editar codificador > Cuadro de didlogo Editar codificador
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Ventana principal > Dispositivos > Amplie E > Amplie % > Haga clic con el

botén derecho del raton en E > Haga clic en Editar codificador > Cuadro de diadlogo Editar

codificador

o

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Haga clic con el botdn derecho del
ratén en > Haga clic en Editar descodificador > Cuadro de didlogo Editar

descodificador

Después de una actualizacion del dispositivo, puede actualizar sus funciones. Un mensaje de
texto informa de si las funciones recuperadas del dispositivo coinciden con las funciones del
dispositivo almacenadas en Bosch VMS.

Para realizar la actualizacion:

1. Haga clic en Aceptar.
Aparece un cuadro de mensaje con el texto siguiente:
Si aplica las funciones del dispositivo, los ajustes de grabacion y eventos para este
dispositivo podrian cambiar. Compruebe los ajustes de este dispositivo.

2. Hagaclic en Aceptar.
Las funciones del dispositivo se actualizan.

Sustitucion de una camara VSG

Al sustituir una cdmara VSG, asegurese de que la camara sustituida es del mismo tipo que la
camara anterior y que tiene la misma direccion IP y el mismo perfil ONVIV.

Ademas, debe configurar los siguientes ajustes en una camara AXIS nueva a través de la
interfaz web de la camara VSG antes de sustituir la cdmara AXIS antigua:

—  Establecer una contrasefia para la raiz del usuario

—  Configurar sincronizacién de tiempo

—  Deshabilitar la direccidn local de enlace

—  Crear un usuario ONVIF

—  Deshabilitar la proteccion contra ataques de reproduccion

Ajustes controlados por Bosch VMS

Los codificadores y los decodificadores que se configuran en un sistema Bosch VMS se
controlan mediante el servidor de Bosch VMS y, por lo tanto, no se pueden compartir con
otras aplicaciones.

Utilice el monitor de dispositivos de Bosch VMS para comprobar los dispositivos que
muestran una configuracion distinta de la configuracion de Bosch VMS.

En Bosch VMS Configuration Client se incluyen las paginas de configuracion para todos los
dispositivos BVIP.

La escala de ajustes depende del modelo de BVIP en particular (p. €j., VIPX 1600 XFM4).
Bosch VMS controla todos los ajustes BVIP necesarios para realizar una integracion perfecta
en un sistema Bosch VMS.

Ajustes controlados por Bosch VMS:

- Nombre de camara
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6.13.4

6.13.5

6.13.6

—  Ajustes del servidor horario

—  Gestién de grabaciones (perfiles, tiempos de retencion, planificaciones)

—  Definiciones de los ajustes de calidad

—  Contrasefas

Ajustes que se almacenan en la configuracion de Bosch VMS pero que no se cambian en los

dispositivos:

—  Direccién IP (puede cambiar las direcciones IP mediante la opcion de configuracion del
dispositivo IP de Bosch VMS)

— Nombres de relé/de entrada (se muestra la diferencia entre los nombres del dispositivo y
los nombres configurados en Bosch VMS)

Eventos de sistema para una configuracion de dispositivos que no coincide

— Los eventos SystemInfo se generan cuando se establece la configuracion de un
dispositivo durante una comprobacion periddica.

-  Los eventos SystemWarning se generan cuando se detecta una configuracion que no
coincide en un dispositivo por primera vez. En las comprobaciones posteriores no se
genera este evento hasta que la configuracién se corrige mediante una activaciéon o una
correccion periddica.

—  Los eventos SytemError se generan cuando se detecta un error relacionado con la
configuracién durante la activacion o las comprobaciones periddicas. En las
comprobaciones posteriores no se genera este evento hasta que la configuracion se
corrige mediante una activacién o una correccion periédica.

Sustitucion de un Operator Client

Para sustituir una estacion de trabajo de Operator Client:

1. Cambie el ordenador.

2. Inicie la instalacién de Bosch VMS en el ordenador nuevo.

3. Enlalista de componentes para instalar, seleccione Operator Client.
Si es necesario, seleccione otros componentes que se instalaron en el ordenador que se
ha sustituido.

4. Instale el software.

Pruebas finales

Para comprobar la sustitucion de MS/EMS y de Operator Client:
1. Active la configuracion.
2. Inicie Operator Client.
3. Compruebe el Arbol I6gico en Operator Client.
Debe ser idéntico al Arbol légico de Configuration Client.

Para comprobar la sustitucion de VRM:
» Inicie VRM Monitor y compruebe las grabaciones activas.

Recuperacion de Divar IP 3000/7000
Consulte los manuales de instalacion de DIVAR IP 3000 o de DIVAR IP 7000. En el capitulo que
trata sobre cdmo recuperar la unidad, obtendra informacién sobre cémo proceder.
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6.14

Configuracion de la sincronizacion de tiempo

mud 0

Nota!

Asegurese de que la hora de los ordenadores de Bosch VMS esté sincronizada con
Management Server. De lo contrario, puede perder grabaciones.

Configure el software del servidor horario en Management Server. En el resto de
ordenadores, configure la direccién IP de Management Server como servidor horario
mediante procedimientos de Windows estandar.

6.15

6.16

Configuracion de los medios de almacenamiento de un
codificador

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > a > @ >

Ajustes avanzados > Gestion de grabaciones

Nota: Aseglrese de que las camaras deseadas de este codificador se agregan al Arbol I6gico.
Debe configurar un medio de almacenamiento de un codificador para poder usar la funcion
ANR.

Nota: Si desea configurar los medios de almacenamiento de un codificador que ya se ha
agregado al sistema y se graba mediante VRM, haga clic para consultar Grabacion 1
gestionada por VRM. Compruebe que la grabacion se detiene.

La funcion ANR solo funciona en codificadores con firmware de la version 5.90 o posterior. No
todos los tipos de codificador admiten ANR aun cuando la version de firmware correcta esta
instalada.

Para configurar los medios de almacenamiento de un codificador:

1. En laseccion Medios de grabacion, seleccione los medios de almacenamiento. Dispondra
de distintos medios en funcién del tipo de dispositivo.

2. Haga clic en Anadir para agregar el medio seleccionado a la seccion Medios de
almacenamiento gestionados.

3. Haga clic con el boton derecho del ratén en el medio agregado y haga clic en Formatear
medio.

4. Haga clic para seleccionar Grab. 2.

5. Hagaclicen H

Se inicia el formateo.
Una vez que el proceso de formateo se complete correctamente, el medio de
almacenamiento estara listo para usarse con la funcion ANR.

Consulte también
—  Pagina Gestion de grabaciones, Pagina 284
—  Como configurar la funcion ANR, Pagina 174

Creacion de un sistema empresarial

Realice las siguientes tareas para crear un sistema Enterprise en un Enterprise Management
Servery en varios ordenadores Management Server:

1. Configuracion de la Lista de Servidores de Enterprise System, Pagina 102

2. Creacion de un grupo de usuarios empresarial, Padgina 104

3. Creacidn de una cuenta empresarial, Pagina 104
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En este ejemplo se muestra el escenario 1 descrito en el capitulo de Enterprise System, Pagina 22

Figura 6.1: Escenario Enterprise 1
Necesita licencias validas para usar un Enterprise System.

6.16.1 Configuracion de la Lista de Servidores de Enterprise System

Ventana principal > Dispositivos > Sistema de Enterprise > Lista de servidores/
Libreta de direcciones

Puede configurar varios ordenadores de Management Server en la Lista de Servidores de un
Management Server adecuado.

Para obtener acceso simultaneo, debe configurar uno o mas Enterprise User Groups. Esto
convierte este Management Server en un Enterprise Management Server.

Un usuario de Operator Client puede conectarse con un nombre de usuario de un Enterprise
User Group para obtener acceso simultaneo a los ordenadores de Management Server

configurados en la Lista de Servidores.

L ’
Los permisos de uso se configuran en el Enterprise Management Server de Grupos
de Usuarios, pestafia Enterprise User Group.

2015.05 | V1 | Configuration Client Manual de configuracion Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Bosch Video Management System Introduccion | es 103

ﬁ
Los permisos de dispositivo se configuran en el Management Server de : Grupos de
Usuarios, pestafa Enterprise Access.

1. Hagaclicen H para guardar los ajustes.

2. Hagaclicen : para deshacer el Ultimo ajuste.

3. Hagaclicen para activar la configuracion.

Para agregar servidores:

1. Haga clic en Agregar servidor.
Se mostrara el cuadro de didlogo Agregar servidor.

2. Introduzca un nombre de visualizacién para el servidor y el tipo en la direccion de red
privada (nombre DNS o direccién IP).

3. Sies necesario, introduzca una direccion de red publica (nombre DNS o direccién IP)
para el acceso remoto.

4. Haga clic en Aceptar.

5. Repita estos pasos hasta que haya agregado todos los servidores Management Server
deseados.

Para agregar columnas:

» Haga clic con el botdn derecho del ratén en el encabezado de tabla y haga clic en
Agregar columna.
Puede agregar hasta 10 columnas.
Para borrar una columna, haga clic con el botdn derecho del ratén en la columna y haga
clic en Borrar columna.

v" Al exportar la lista de servidores, el columnas agregadas también se exportan.

Se configuraran los servidores Management Server para su Enterprise System.

Ahora configure los Enterprise User Groups y el Enterprise Access deseados.

La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo:

Systern  Hardware Tools  Settings  Help {gE_J) BOSCH
. @
g Devices @ gﬂziﬂ‘: % Schedules % C?{gggﬁiﬁgd & Events j Alarms ’-o User Groups
o FE
H “', @ xX ;é t’\ @ NWR & Decoder Scan E Failover NVR Manager IP Device Configuration Fitter Server List Tabi: QE] —
&
= g Device Tree [11] B Server List / Address Book [3] | -
= {i Enterprise System [1] -
E Server List / Address Book
[ Add Server ] [ Delete Server ]
[l NvR Devices 4]
@ Bosch Recording Station/DiBos g Management Server 2 I Private Network Address I Public Network Address I Server Number I Server Description I
ﬁ DVR (Digital Video Recorder) Server01 172.25.23.1 84.60.206.86
& Matiix Switches Server02 172.25.23.2 84.60.206.85 2
, 1§ Serveids 75555  54.50.206.64 I
% Workstations .
@ Monitors [3]

2D Other Devices [10] o
Temas relacionados
—  Enterprise System, Pagina 22
—  Pdgina Lista de servidores/Libreta de direcciones, Pagina 216
—  Pagina Grupos de Usuarios, Pdgina 336
—  Mediante Server Lookup, Pagina 90
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6.16.2

Creacion de un grupo de usuarios empresarial
@y

)
-
Ventana principal > Grupos de Usuarios

La tarea de creacion de un Enterprise User Group para un sistema de gestion empresarial se
realiza en el Enterprise Management Server.

Puede crear un Enterprise User Group con usuarios para configurar sus permisos de uso.
Estos permisos de uso estan disponibles en un Operator Client que esta conectado al
Enterprise Management Server. Un ejemplo de permiso de uso es la interfaz de usuario del
monitor de alarma.

Para crear un Enterprise User Group:

1. Hagaclic en la ficha Enterprise User Groups.
2. Hagaclicen @
Aparecerd el cuadro de didlogo Nuevo grupo de usuarios empresarial.
3. Escriba el nombre y una descripcion.
4. Haga clic en Aceptar.
El Enterprise User Group se agregara al arbol correspondiente.
5. Configure los permisos de uso y el acceso al servidor para los ordenadores con el servicio

Management Server configurados, segin sea necesario.
La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo:

U2 Configuration Client (127.0.0.1)

. Enterprise User Groups

“' New Enterprise Group

[E=3 Bl =)
System  Hardware Tools  Settings Help & BOSCH
Q @
g Devices @ ggﬂiﬂ;‘g % Schedules ) @ c;’gg:f’;iggd ) Z&\ Events } w Alarms } é User Groups
. > ©
H9# x & b aa a[-] @
User Groups —_—
F Operating Per | -

User Group Properties Operator Features  Priorities  User Interface

On an Enterprise Management Server: Here you can enter the name of an Enterprise Account and its password for each Management Server
of your Enterprise System.

tanagement Server Network Address Server Number | Access | Enterprise &ccount Enterprise Account Password

Server Description

Y Server03 17225233
Server02 172.25.23.2 2 I~
Server01 172.25.231 1 —

Consulte también

Pdgina Propiedades de grupo de usuarios, Pagina 338
Pagina Caracteristicas del operador, Pagina 348
Pagina Prioridades, Pagina 351

Pagina Interfaz de usuario, Pagina 351

Pagina Acceso al servidor, Pagina 352

6.16.3 Creacion de una cuenta empresarial

9
>
Ventana principal > Grupos de Usuarios
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Precaucion!
Se debe configurar al menos un dispositivo en el arbol de dispositivos para poder afiadir una
Enterprise Account.

Puede realizar la tarea de creacién de un Enterprise Account en un Management Server.
Repita esta tarea en cada Management Server que forme parte de su Enterprise System.
Puede crear una Enterprise Account para configurar los permisos de dispositivo para un
Operator Client que use un Enterprise System.

Para crear un Enterprise Account:
1. Hagaclic en la ficha Enterprise Access.

2. Hagaclicen %

Aparecera el cuadro de didlogo Nueva cuenta de Enterprise.

w

Escriba el nombre y una descripcion.

Haga clic en Aceptar.

El Enterprise Account se agregara al arbol correspondiente.

5. Configure las credenciales y los permisos de dispositivo seglin sea necesario.

»

La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo:

w Configuration Client [E]@
System Hardware Tools Settings Help @ BOSCH
\ @
B -4}
g Devices ) m/ Igtarmrr‘g % Schedules Cﬁgﬁisg"d Z&; Events Alarms ) g User Groups
> a 20 [&

H 9 #® X & @ da B L7
Enterprise Access| T 4) (e ———

> Device Permissions | -
=] E’ Enterprise Accounts

"‘H Credentials| Logical Tree Events and Alarms ControlPriorities Camera Permissi DecoderPermissi -

On a Management Server: Here you can configure the password and description for an Enterprise Account.
This password is used in an Enterprise System for granting access to the devices of this Management Server.

Enterprise Account Properties

Description:
wiesner002

Password

Enterprise Account 'eal’ has access with password

Enter new password:

Confirm password:

Apply

Consulte también

Pagina Credenciales, Pagina 347
Péagina Arbol Légico, Pagina 348
Pagina Eventos y Alarmas, Pagina 344
Prioridades de control, Pdgina 343
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—  Pagina Permisos de camara, Pdgina 341
—  Pagina Permisos de decodificador, Pagina 344

6.17 Configurar la posicion de montaje de una camara panoramica
Ventana principal > Dispositivos > Expanda % > Expanda a > ° > @3
o
Ventana principal > Dispositivos > @ > &
o
Ventana principal > Dispositivos > i > @

Para realizar la configuracion:
1. Haga clic en Ajustes principales > Inicializacion.
2. En el campo Calibracion, establezca la posicion de montaje.

Consulte también
—  Modos de visualizacidon de una camara panoramica, Pagina 58
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7

Creacion de un sistema empresarial

Realice las siguientes tareas para crear un sistema Enterprise en un Enterprise Management
Server y en varios ordenadores Management Server:

1. Configuracion de la Lista de Servidores de Enterprise System, Pagina 107

2. Creacion de un grupo de usuarios empresarial, Pdgina 109

3. Creacidn de una cuenta empresarial, Pagina 110

En este ejemplo se muestra el escenario 1 descrito en el capitulo de Enterprise System, Pagina 22

Figura 7.1: Escenario Enterprise 1

7.1

Necesita licencias validas para usar un Enterprise System.

Configuracion de la Lista de Servidores de Enterprise System

Ventana principal > Dispositivos > Sistema de Enterprise > Lista de servidores/
Libreta de direcciones

Puede configurar varios ordenadores de Management Server en la Lista de Servidores de un
Management Server adecuado.

Para obtener acceso simultaneo, debe configurar uno o mas Enterprise User Groups. Esto
convierte este Management Server en un Enterprise Management Server.

Un usuario de Operator Client puede conectarse con un nombre de usuario de un Enterprise
User Group para obtener acceso simultaneo a los ordenadores de Management Server
configurados en la Lista de Servidores.
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Q
Los permisos de uso se configuran en el Enterprise Management Server de : Grupos
de Usuarios, pestafia Enterprise User Group.

”
Los permisos de dispositivo se configuran en el Management Server de : Grupos de
Usuarios, pestafa Enterprise Access.

1. Hagaclicen H para guardar los ajustes.

)

2. Hagaclicen para deshacer el ultimo ajuste.

3. Hagaclicen para activar la configuracion.

Para agregar servidores:

1. Haga clic en Agregar servidor.
Se mostrara el cuadro de didlogo Agregar servidor.

2. Introduzca un nombre de visualizacién para el servidor y el tipo en la direccion de red
privada (nombre DNS o direccion IP).

3. Sies necesario, introduzca una direccion de red publica (nombre DNS o direccion IP)
para el acceso remoto.

4. Haga clic en Aceptar.

5. Repita estos pasos hasta que haya agregado todos los servidores Management Server
deseados.

Para agregar columnas:

» Haga clic con el botéon derecho del ratdn en el encabezado de tabla y haga clic en
Agregar columna.
Puede agregar hasta 10 columnas.
Para borrar una columna, haga clic con el botén derecho del raton en la columna y haga
clic en Borrar columna.

v" Al exportar la lista de servidores, el columnas agregadas también se exportan.

Se configuraran los servidores Management Server para su Enterprise System.

Ahora configure los Enterprise User Groups y el Enterprise Access deseados.

La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo:

System  Hardware Tools  Settings Help (@)t BOSCH
; @
g Devices m hg?lﬂzlﬂ?ed % Schedules % Caﬁggéiﬁ;d A\ Events j Alarms ﬁ User Groups
= 13
H |‘) @ xX :—é k"\ @ NWR & Decoder Scan E Failover NVR Manager IP Device Configuration Filter Serve t Tabls CLE| —
=
=) ; -
g Device Tree [11] m Server List / Address Book [3] | -
=] i Enterprise System [1] -
i Server List / Address Book
[ Add Server ] [ Delete Server ]
[l MR Devices (4]
| % Bosch Recording Station/DiBos Management Server  * I Private Network Address I Public Network Address I Server Number | Server Description I
& DVR (Digital Video Recorder) Server0l 17225231 54.60.206.86 1
i é Matrix Switches || severn2 172.25.232 84.60.206.85 2
) ] Server03 RFri k] E 54.60.206.84
: % Workstations §
B Monitors [3)
=2 Other Devices [10] >
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Temas relacionados

Enterprise System, Pagina 22
Pagina Lista de servidores/Libreta de direcciones, Pagina 216

—  Pagina Grupos de Usuarios, Pdgina 336
—  Mediante Server Lookup, Pagina 90

7.2 Creacion de un grupo de usuarios empresarial

>
Ventana principal > Grupos de Usuarios

La tarea de creaciéon de un Enterprise User Group para un sistema de gestion empresarial se
realiza en el Enterprise Management Server.

Puede crear un Enterprise User Group con usuarios para configurar sus permisos de uso.
Estos permisos de uso estan disponibles en un Operator Client que esta conectado al
Enterprise Management Server. Un ejemplo de permiso de uso es la interfaz de usuario del
monitor de alarma.

Para crear un Enterprise User Group:
1. Haga clic en la ficha Enterprise User Groups.

2. Hagaclicen @

Aparecera el cuadro de didlogo Nuevo grupo de usuarios empresarial.

3. Escriba el nombre y una descripcién.

4. Haga clic en Aceptar.
El Enterprise User Group se agregara al arbol correspondiente.

5. Configure los permisos de uso y el acceso al servidor para los ordenadores con el servicio
Management Server configurados, segln sea necesario.

La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo:

p

% Configuration Client (127.0.0.1) ol e ===
Systern Hardware Tools  Settings Help l’@‘ BOSCH
S @
g Devices / @ bgﬁﬂ;ﬂ?: ) % Schedules % C;rggroarsdizgd @\ Events / w Alarms J é User Groups
. > ©
H 9P X & b ® asd 2] @

User Groups s 4 P —————
Operating Permissit |

=] . Enterprise User Groups

a" New Enterprise Group

User Group Properties Operator Features  Priorities  User Interface

On an Enterprise Management Server: Here you can enter the name of an Enterprise Account and its password for each Management Server
of your Enterprise System.

Management Server Network Address Server Number | Access | Enterprise Account Enterprise Account Password Server Description

Server02 17225232

172.25.231

Server01

Consulte también

Pagina Propiedades de grupo de usuarios, Pagina 338
Pagina Caracteristicas del operador, Pagina 348
Pagina Prioridades, Pdgina 351

Pagina Interfaz de usuario, Pdgina 351
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7.3

Pdgina Acceso al servidor, Pagina 352

Creacion de una cuenta empresarial

>
Ventana principal > Grupos de Usuarios

Precaucion!
Se debe configurar al menos un dispositivo en el arbol de dispositivos para poder afiadir una
Enterprise Account.

Puede realizar |la tarea de creacion de un Enterprise Account en un Management Server.

Repita esta tarea en cada Management Server que forme parte de su Enterprise System.
Puede crear una Enterprise Account para configurar los permisos de dispositivo para un
Operator Client que use un Enterprise System.

Para crear un Enterprise Account:

On a Management Server: Here you can configure the d and description for an Ei

1. Hagaclic en la ficha Enterprise Access.
2. Hagaclicen %
Aparecera el cuadro de didlogo Nueva cuenta de Enterprise.
3. Escriba el nombre y una descripcién.
4. Haga clic en Aceptar.
El Enterprise Account se agregara al arbol correspondiente.
5. Configure las credenciales y los permisos de dispositivo seglin sea necesario.
La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo:
2 Configuration Client E
System Hardware Tools Settings Help @ BOSCH
Devices ) m Maps and Schedules Cameras and é&) Events j Alarms User Groups
/! Gda) Structure  / far Recording  / /&
7! ~
> * D \
H 9 # %X & & @ aa ()
|Enterprisercess| F 4) ml
S| ﬁ; Enterprise Accounts
“‘m Credentialsl Logical Tree  Events and Alarms ControlPriorities Camera Permissi DecoderPermissi -

Enterprise Account Properties

Description:
wiesner002

Password

Enterprise Account ‘eal’ has access with password

Enter new password:

Confirm password:

Apply

p Account.
This password is used in an Enterprise System for granting access to the devices of this Management Server.
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Consulte también

—  Pagina Credenciales, Pagina 347

- Pégina Arbol Légico, Pégina 348

—  Pdgina Eventos y Alarmas, Pagina 344

—  Prioridades de control, Pagina 343

—  Pagina Permisos de camara, Pdgina 341

-  Pagina Permisos de decodificador, Pagina 344
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8 Configuracion de la Lista de Servidores de Enterprise
System

Ventana principal > Dispositivos > Sistema de Enterprise > Lista de servidores/
Libreta de direcciones

Puede configurar varios ordenadores de Management Server en la Lista de Servidores de un
Management Server adecuado.

Para obtener acceso simultaneo, debe configurar uno o mas Enterprise User Groups. Esto
convierte este Management Server en un Enterprise Management Server.

Un usuario de Operator Client puede conectarse con un nombre de usuario de un Enterprise
User Group para obtener acceso simultaneo a los ordenadores de Management Server
configurados en la Lista de Servidores.

020

’
Los permisos de uso se configuran en el Enterprise Management Server de : Grupos
de Usuarios, pestafia Enterprise User Group.

o!. ?

'

Los permisos de dispositivo se configuran en el Management Server de Grupos de
Usuarios, pestafa Enterprise Access.

1. Hagaclicen H para guardar los ajustes.

2. Hagaclicen : para deshacer el ultimo ajuste.

3. Hagaclicen : para activar la configuracion.

Para agregar servidores:

1. Haga clic en Agregar servidor.
Se mostrara el cuadro de didlogo Agregar servidor.

2. Introduzca un nombre de visualizacién para el servidor y el tipo en la direccion de red
privada (nombre DNS o direccién IP).

3. Sies necesario, introduzca una direccion de red publica (nombre DNS o direccion IP)
para el acceso remoto.

4. Haga clic en Aceptar.

5. Repita estos pasos hasta que haya agregado todos los servidores Management Server
deseados.

Para agregar columnas:

» Haga clic con el botdon derecho del ratdn en el encabezado de tabla y haga clic en
Agregar columna.
Puede agregar hasta 10 columnas.
Para borrar una columna, haga clic con el botén derecho del ratén en la columna y haga
clic en Borrar columna.

v" Al exportar la lista de servidores, el columnas agregadas también se exportan.

Se configuraran los servidores Management Server para su Enterprise System.

Ahora configure los Enterprise User Groups y el Enterprise Access deseados.

La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo:
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Systern Hardware Tools  Settings Help @BOSCH

g Devices Q 'gﬁﬁzﬂ'g \ % Schedules / @ Cargg:;ﬁlz'g'd \ @ Events > B Alarms > & UsetGloups>

ﬁ q @ x é &‘7\ m NWR & Decoder Scan E Failover NVR Manager IP Device Configuration 1F||'f»:*r3:'r1‘sr'Lr5fT/Jr'Jl':'m QB}

: -
= . Device Tree [11] Server List / Address Book [3] l -
=] Enterprise System [1]

[ Add Server ] [ Delete Server ]

@ [y NVR Devices [4]
‘ Bosch Recording Station/DiBos
& DvR (Digital Video Recorder)

é Matrix Switches

% Workstations
& @ Monitors [3]

=23 Other Devices [10] <

Management Server  ~ l Private Network Address Public Network Address | Server Number I Server Description |
Server01 172.25.23.1 84.60.206.86 1
Server02 172.25.23.2 84.60.206.85 2 \
17225233 8

Temas relacionados

—  Enterprise System, Pagina 22

—  Pdgina Lista de servidores/Libreta de direcciones, Pagina 216
—  Pagina Grupos de Usuarios, Pagina 336

—  Mediante Server Lookup, Pagina 90
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9 Configuracion de Server Lookup

Ventana principal > Dispositivos > Sistema de Enterprise > Lista de servidores/

Libreta de direcciones

Si se usa Server Lookup, el usuario de Operator Client o Configuration Client se conecta con
un nombre de usuario de un grupo de usuarios normal, no como usuario de un Enterprise User

Group.
1. Hagaclicen H para guardar los ajustes.

2. Hagaclicen : para deshacer el ultimo ajuste.

3. Hagaclicen para activar la configuracion.
Para agregar servidores:
1. Haga clic en Agregar servidor.

Se mostrara el cuadro de didlogo Agregar servidor.

2. Introduzca un nombre de visualizacién para el servidor y el tipo en la direccion de red

privada (nombre DNS o direccion IP).

3. Sies necesario, introduzca una direccion de red publica (nombre DNS o direccién IP)

para el acceso remoto.
4. Haga clic en Aceptar.

5. Repita estos pasos hasta que haya agregado todos los servidores Management Server

deseados.

Para agregar columnas:

» Haga clic con el botén derecho del raton en el encabezado de tabla y haga clic en

Agregar columna.
Puede agregar hasta 10 columnas.

Para borrar una columna, haga clic con el botén derecho del ratén en la columna y haga

clic en Borrar columna.

v" Al exportar la lista de servidores, el columnas agregadas también se exportan.

Los ordenadores Management Server para Server Lookup se configuran.
La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo:

System  Hardware Tools  Settings Help

g Devices m gﬁﬂz,ﬂz‘g % Schedules % Ca’gggéiﬁ;d & Events m Alarms

H |‘, @ xX :—é k"\ Q NWR & Decoder Scan E Failover NVR Manager IP Device Configuration

& BOSCH

@
020
% User Groups )

(13

QEE

=) : -~
g Device Tree [11] B | Server List / Address Book [3] | -
=] ii Enterprise System [1] ‘= ‘
Server List / Address Book
i _ - [ Add Server ] [ Delete Server ]
Elg 1R Devices 4]
{ @ Bosch Recording Station/Dios tanagement Server G I Private Network Address I Public Network Address I Server Number I Server Description I
& DvR (Digital Video Recorder) Server0l 17225231 84.60.206.86 1
H & Matrix Switches Server02 172.25.23.2 84.60.206.85 2
X ] Server03 172.25.23.3 F 84.60.206.84 _
Q Workstations g
B Monitors [3)

=2 Other Devices [10] >
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9.1

9.2

Temas relacionados

—  Server Lookup (busqueda de servidor), Pagina 27

—  Pdgina Lista de servidores/Libreta de direcciones, Pagina 216
—  Mediante Server Lookup, Pagina 90

Exportar la lista de servidores

Ventana principal > Dispositivos > Sistema de Enterprise > Lista de servidores/
Libreta de direcciones

Puede exportar la lista de servidores con todas las propiedades configuradas para editarlas y
volverlas a importar mas adelante.

Si edita el archivo csv exportado en un editor externo, tenga en cuenta las limitaciones
descritas en el capitulo Lista de servidores, Pagina 28.

Para exportar:

1. Haga clic con el botén derecho del raton en el encabezado de tabla y haga clic en
Exportar lista de servidores....

2. Escriba un nombre para el archivo de exportacion y haga clic en Guardar.

v" Todas las columnas de la lista de servidores se exportaran como un archivo csv.

Temas relacionados

—  Server Lookup (busqueda de servidor), Pagina 27

—  Lista de servidores, Pagina 28

—  Pagina Lista de servidores/Libreta de direcciones, Pagina 216

Importar una lista de servidores

Ventana principal > Dispositivos > Sistema de Enterprise > Lista de servidores/
Libreta de direcciones

Si edita el archivo csv exportado en un editor externo, tenga en cuenta las limitaciones
descritas en el capitulo Lista de servidores, Pagina 28.

Para importar:

1. Haga clic con el botén derecho del raton en el encabezado de tabla y haga clic en
Importar lista de servidores....

2. Hagaclic en el archivo deseado y haga clic en Abrir.

Temas relacionados

—  Server Lookup (busqueda de servidor), Pagina 27

—  Lista de servidores, Pagina 28

—  Pagina Lista de servidores/Libreta de direcciones, Pagina 216
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10 Gestion del almacenamiento VRM

Ventana principal > Dispositivos > %
En este capitulo encontrara informacién para configurar el almacenamiento VRM en el sistema.

1. Hagaclicen H para guardar los ajustes.

)y

2. Hagaclicen para deshacer el ultimo ajuste.

3. Hagaclicen para activar la configuracion.

10.1 Busqueda de dispositivos VRM

Ventana principal > gmspositivos > @

En la red, necesita un servicio VRM en ejecucién en un ordenador y un dispositivo iSCSI.

Precaucion!

Cuando agregue un dispositivo iSCSI sin LUN ni destinos configurados, inicie una
configuracion predeterminada y agregue el IQN de cada codificador al dispositivo iSCSI.
Cuando agregue un dispositivo iSCSI con LUN y destinos preconfigurados, agregue el IQN de
cada codificador al dispositivo iSCSI.

Consulte la Configuracion de un dispositivo iSCSI, Pagina 120 para obtener informacion
adicional.

El sistema admite una exploracién de dispositivos.

Para agregar dispositivos VRM a través de la busqueda:
1. Haga clic con el botén derecho del raton en % y haga clic en Buscar dispositivos VRM

Se mostrara el cuadro de didlogo Bosch VMS Scan Wizard.

2. Active las casillas de verificacion deseadas para los dispositivos que vaya a agregar.

3. Enlalista Funcion, seleccione la funcidon que desee.

Dependera del tipo actual de dispositivo VRM cuya nueva funciéon pueda seleccionar.
Si selecciona Reflejado o De seguridad, también se debe realizar el proximo paso de
configuracién.

4. Haga clic en Siguiente >.

5. Enlalista VRM master, seleccione el VRM master del VRM imagen o de seguridad
seleccionado.

6. Haga clic en Siguiente >>.

Se abre el cuadro de didlogo Autenticar dispositivos del asistente.

7. Introduzca la contrasefia de cada dispositivo que esté protegido por una contrasefa.
La comprobacién de contrasefas se efectia automaticamente cuando no se introducen
caracteres adicionales en el campo de contrasefia durante unos segundos o se hace clic
fuera del campo de contrasefas.

Si la contrasefia de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer
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10.2

10.3

campo Contraseiia. A continuacion, haga clic con el botdn derecho del ratén en este
campo y haga clic en Copiar celda a columna.
a

En la columna Estado, las conexiones correctas se indican con
Las conexiones incorrectas se indican con

8. Haga clic en Finalizar.
El dispositivo se agrega a su Bosch VMS.

Consulte también

—  Asistente de Exploracion de Bosch VMS, Pagina 268
—  Pagina Dispositivos VRM, Pagina 247

- Configuracién de un dispositivo iSCSI, Pagina 120
—  Grabacidn dual/de seguridad, Pagina 34

Como agregar un VRM principal manualmente

Ventana principal > Dispositivos > Haga clic con el botén derecho del raton en @
> Haga clic en Agregar VRM > Cuadro de dialogo Agregar VRM

Puede agregar un dispositivo VRM principal manualmente si conoce la direccion IP y la
contrasefa.

Para agregar un dispositivo VRM principal:

1. Realice los ajustes necesarios para su dispositivo VRM.
2. Enlalista Tipo:, seleccione la entrada Principal.

3. Hagaclic en Aceptar.

Se agregara el dispositivo VRM.

Consulte también
- Cuadro de didlogo Agregar VRM, Pagina 248
- Grabacién dual/de seguridad, Pagina 34

Como agregar un VRM secundario manualmente

Ventana principal > Dispositivos > Haga clic con el botén derecho del ratdon en @
> Haga clic en Agregar VRM > Cuadro de didlogo Agregar VRM

mud 0

Nota!
Para configurar un VRM secundario, primero debe instalar el software adecuado en el
ordenador que desee. Ejecute Setup.exe y seleccione VRM secundario.

Puede agregar un dispositivo VRM secundario manualmente si conoce la direccion IP y la
contrasefa.

Para agregar un dispositivo VRM secundario:

1. Realice los ajustes necesarios para su dispositivo VRM.
2. Enlalista Tipo:, seleccione la entrada Secundario.

3. Hagaclic en Aceptar.

Se agregara el dispositivo VRM.
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Ahora, puede configurar el VRM secundario como un VRM principal.
Consulte también

—  Cuadro de dialogo Agregar VRM, Pagina 248
—  Grabacidén dual/de seguridad, Pagina 34

10.4 Agregar manualmente un VRM imagen

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Haga clic con el botén derecho del

ratén en a > Haga clic en Agregar VRM reflejado > Cuadro de didlogo Agregar VRM

Nota!
Para configurar un VRM secundario, primero debe instalar el software adecuado en el
ordenador que desee. Ejecute Setup.exe y seleccione VRM secundario.

md @

Solo un VRM secundario puede asumir la funcién de un VRM imagen. Agregue un VRM imagen
a un VRM principal.

Puede agregar manualmente un dispositivo VRM imagen si conoce la direccién IP y la
contrasefa. enEl VRM seleccionado inicialmente es el VRM master de este VRM imagen.

Para agregar un dispositivo VRM imagen:

1. Realice los ajustes necesarios para su dispositivo VRM.

2. Asegurese de que se ha seleccionado el VRM master correcto. En caso contrario, cancele
el procedimiento.

3. Hagaclic en Aceptar.

El dispositivo VRM imagen se agrega al VRM principal seleccionado.

Consulte también
—  Cuadro de didlogo Agregar VRM, Pagina 248
- Grabacion dual/de seguridad, Pagina 34

10.5 Como agregar un VRM de seguridad manualmente

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Haga clic con el botdn derecho del

ratéon en a > Haga clic en Agregar VRM de seguridad > Cuadro de didlogo Agregar VRM
de seguridad

Nota!
Para configurar un VRM secundario, primero debe instalar el software adecuado en el
ordenador que desee. Ejecute Setup.exe y seleccione VRM secundario.

md 0

Tanto un VRM principal como un VRM secundario pueden realizar la funcion de un VRM de
seguridad. Para ello, agregue un VRM de seguridad principal a un VRM principal o un VRM de
seguridad secundario a un VRM secundario.

Puede agregar un dispositivo VRM de seguridad manualmente si conoce la direccion IP y la
contrasefa. El VRM seleccionado inicialmente es el VRM master para este VRM de seguridad.
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10.6

10.7

10.8

Solo puede asignar de manera efectiva un VRM de seguridad a un VRM master cuando ambos
estan en linea y se han autenticado correctamente. A continuacion, las contrasefas se
sincronizan.

Para agregar un dispositivo VRM de seguridad:

1. Realice los ajustes necesarios para su dispositivo VRM.

2. Asegurese de que se ha seleccionado el VRM master correcto. En caso contrario, cancele
el procedimiento.

3. Haga clic en Aceptar.

v El dispositivo VRM de seguridad se agrega al VRM master seleccionado.

Consulte también
—  Cuadro de dialogo Agregar VRM de seguridad, Pagina 249
—  Grabacidén dual/de seguridad, Pagina 34

Como agregar un grupo VRM

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @
Para agregar un grupo VRM:

» Haga clic con el botdn derecho del ratén en a o s y haga clic en Agregar grupo.
Un nuevo grupo se agregara al sistema.

Consulte también
—  Grupo de almacenamiento iSCSI, Pagina 32

Como agregar un dispositivo iSCSI

Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > Amplie e > “

Para agregar un dispositivo iSCSI:

1. Haga clic con el botén derecho del raton en “ y haga clic en Agregar dispositivo
iSCSI.
Se mostrara el cuadro de didlogo Agregar dispositivo iSCSI.

2. Introduzca el nombre de visualizacion que desee, la direccién de red de un dispositivo
iSCSl y el tipo de dispositivo, y haga clic en Aceptar.
El dispositivo iSCSI se agrega al grupo VRM seleccionado.
Si es necesario, agregue destinos y LUN.

Como configurar el modo de grabacion automatico en un grupo

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > “

Aviso:
Si ha configurado el modo de grabacion de seguridad previamente, esta configuracion se
sobrescribe.
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Para realizar la configuracion:

» Enlalista Modo de preferencias de grabacion, seleccione Automatico.
Tras la activacion de la configuracién, el modo de grabacion Automatico esta activo. En la
pagina Preferencias de grabacion de un codificador, la lista de destinos principal y
secundario estan desactivadas.

Temas relacionados
—  Cdmo configurar el modo de grabacion de seguridad en un codificador, Pagina 130

10.9 Como agregar un dispositivo iISCSI DSA E-Series

Ventana principal > Dispositivos > @ > Amplie a > Haga clic con el botén

derecho del ratén en “ > Agregar dispositivo de la serie DSA E > Cuadro de didlogo
Agregar dispositivo de la serie DSA E

Para ello:

1. Introduzca un nombre, la direccion IP de administracién y la contrasefa.

2. Hagaclic en Conectar.
Si se ha establecido una conexién, los campos del grupo Controlador y el grupo 2°
controlador se rellenan.

3. Haga clic en Aceptar.
El dispositivo se agregara al sistema.

Temas relacionados
—  Cuadro de dialogo Agregar dispositivo de la serie DSA E, Pagina 256

10.10 Configuracion de un dispositivo iSCSI

Tras agregar dispositivos VRM, los dispositivos iSCSI y los codificadores realizan las
siguientes tareas para comprobar que los datos de video de los codificadores se han
almacenado en los dispositivos iSCSI o que se pueden recuperar los datos de video de estos
dispositivos:

—  Ejecute la configuracion predeterminada para crear los LUN en cada destino del
dispositivo iSCSI.
Este paso es opcional. No tiene que realizar este paso en un dispositivo iISCSI con LUN
preconfigurados.

—  Tras la configuracién predeterminada, explore el dispositivo iSCSI para agregar los
destinos y LUN al Arbol de Dispositivos.

Nota:
No todos los dispositivos iSCSI admiten la configuracion predeterminada y asignacion
automatica de IQN.

Para realizar la configuracion predeterminada de un dispositivo iSCSI:

1. Amplie el dispositivo VRM correspondiente a y “, y haga clic en el dispositivo
iSCS!
iSCSI adecuado E.
2. Hagaclic en la pestafia Configuracion basica.
Los LUN se crean en los destinos del dispositivo iSCSI.
3. Formatee los LUN.

Consulte Cdmo formatear un LUN, Pagina 122.
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4.

5.

Para

4.

Para

Cuando el proceso concluya, haga clic en H para guardar los ajustes.

Haga clic en g para activar la configuracion.

explorar el dispositivo iSCSI:

Amplie el dispositivo VRM correspondiente a y “, y haga clic en el dispositivo

N
505!

iSCSI adecuado .

iSCS

Haga clic con el botdn derecho del ratén en cd y haga clic en Buscar dispositivo ISCSI

El proceso se inicia.
Se detectan los destinos y LUN y se agregan al Arbol de Dispositivos, bajo el nodo iSCSI.

Haga clic en H para guardar los ajustes.

Haga clic en 5‘ para activar la configuracion.

realizar la asignacion de IQN:

Amplie el dispositivo VRM correspondiente a y “ y haga clic en el dispositivo
{SCSI

iSCSI adecuado E.

Haga clic con el botén derecho del ratéon en y haga clic en Asignar IQN.

Aparece el cuadro de didlogo ign-Mapper y el proceso se inicia.

Los codificadores que se asignan al dispositivo VRM seleccionado se evalian y sus IQN se
agregan al dispositivo iSCSI.

Haga clic en H para guardar los ajustes.

Haga clic en g para activar la configuracion.

Consulte también

Pagina Configuracidon basica, Pagina 257

Cuadro de didlogo Equilibrio de cargas, Pagina 256
Cuadro de dialogo ign-Mapper, Pagina 258

Como formatear un LUN, Pagina 122

10.11 Como trasladar un sistema iSCSI a otro grupo

1 {SCSI
Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > Amplie a > “ > Led

Puede trasladar un dispositivo desde un grupo a otro dentro del mismo dispositivo VRM sin
perder ninguna grabacién.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Manual de configuracion 2015.05 | V1 | Configuration Client



122 es | Gestion del almacenamiento VRM Bosch Video Management System

Para realizar el traslado:

1. Haga clic con el botén derecho del ratéon en e y haga clic en Cambiar grupo....
Se mostrara el cuadro de didlogo Cambiar grupo para .

2. Seleccione el grupo deseado de la lista Grupo nuevo:.

3. Hagaclic en Aceptar.
El dispositivo seleccionado se traslada al grupo seleccionado.

Consulte también
—  Cuadro de didlogo Cambiar grupo, Pagina 254

10.12 CAomo agregar un LUN

Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > Amplie a > Amplie “ >

Normalmente, la exploracién de la red agrega los dispositivos iSCSI deseados con sus
destinos y LUN automaticamente. Si la exploracién de la red no ha funcionado correctamente
o desea configurar el dispositivo iSCSI sin conexion antes de integrarlo en la red, configure un
destino en el dispositivo iISCSI y, en este destino, configure uno o mas LUN.

Para realizar la adicion:
{SCSI
1. Haga clic con el boton derecho del ratén en y haga clic en Agregar destino.
Se mostrara el cuadro de didlogo Agregar destino.

2. Introduzca el nimero de destino deseado y haga clic en Aceptar.

InZ=
Se agregara el destino -

3. Haga clic en el nuevo destino.
Aparecera la pagina LUN.
4. Haga clic en Agregar.
Se mostrara el cuadro de didlogo Agregar LUN.
5. Introduzca el nimero LUN deseado y haga clic en Aceptar.
El LUN se agrega como una nueva fila de tabla.
Repita este paso para cada LUN que desee.

Notas:

—  Para eliminar un LUN, haga clic en Eliminar.
Los datos de video permanecen en este LUN.

—  Para formatear un LUN, haga clic en Dar formato a LUN.
Todos los datos de este LUN se eliminan.

Consulte también
—  Pagina LUN, Pagina 258

10.13 Como formatear un LUN
Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > Amplie a > Amplie a >
=
Amplie >

Formatee un LUN para prepararlo para su primer uso.
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i

Nota!
Todos los datos del LUN se pierden tras formatearlo.

10.14

10.15

Para realizar la configuracion:
1. Enlapagina LUN, seleccione el LUN que desee y seleccione la columna Formato.
2. Hagaclic en Dar formato a LUN.
3. Lea detenidamente el mensaje que aparece y confirmelo si lo desea.
El LUN seleccionado se formatea. Todos los datos de este LUN se pierden.

Consulte también
—  Pagina LUN, Pagina 258

Como cambiar la contraseia de un dispositivo VRM

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > a

Para cambiar la contraseia:

1. Haga clic con el botén derecho del raton en a y haga clic en Cambiar contraseia
VRM.
Se mostrara el cuadro de didlogo Cambiar contraseiia.

2. En el campo Contraseiia antigua, escriba la contrasefia adecuada.

3. En el campo Nueva contraseiia, escriba la nueva contrasefia, haga clic y vuelva a
escribirla en el segundo campo Nueva contraseia.

4. Haga clic en Aceptar.

5. Confirme el siguiente cuadro de dialogo.

v" La contrasefia se cambia de inmediato en el dispositivo.

Como configurar la grabacion dual en el arbol de dispositivos

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > s > “

Debe deshabilitar la funcién ANR para configurar la grabacion dual.

Si configura la grabacion dual para una camara de un codificador multicanal, el sistema
garantiza que se configure el mismo destino de grabacion para todas las camaras de este
codificador.

Puede configurar la grabacién dual mediante la asignacion de los codificadores que se graban
desde un VRM principal a un VRM secundario. Esto resulta util, por ejemplo, cuando desea
asignar solo parte de los codificadores que graba un VRM principal.

Se debe haber agregado un VRM secundario anteriormente.

Para realizar la configuracion:

1. Haga clic con el botén derecho del raton en Q y haga clic en Agregar codificador de
VRM principal.
Se mostrara el cuadro de didlogo Agregar codificadores.
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Haga clic para seleccionar los codificadores deseados.

Cuando seleccione un blogue o un VRM, todos los elementos secundarios se
seleccionaran automaticamente.

Haga clic en Aceptar.

Los codificadores seleccionados se agregan al VRM secundario.

Consulte también

Como configurar la grabacidn dual en la tabla de camaras, Pdgina 174
Cdmo configurar la funcién ANR, Pagina 174

Grabacion dual/de seguridad, Pagina 34

Como agregar un VRM secundario manualmente, Pagina 117
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111

Administracion de codificadores/decodificadores

Ventana principal > Dispositivos

En este capitulo encontrara informacion para configurar los dispositivos del sistema.

Los cambios que realice en el Arbol de Dispositivos afectaran a otras paginas de

Configuration Client:

- Mapas y Estructura
Con los dispositivos del Arbol de Dispositivos puede crear una estructura definida por el
usuario, llamada Arbol Légico. Por lo tanto, si elimina un dispositivo del Arbol de
Dispositivos, éste quedara eliminado automaticamente del Arbol Légico. Sin embargo, los
dispositivos que agregue al Arbol de Dispositivos no se agregaran al Arbol Légico.

— Camaras y Grabacion
Todas las camaras del Arbol de Dispositivos estan disponibles en la tabla de camaras y en
las tablas de grabacion. No puede modificar las camaras DiBos ni Bosch Allegiant.

- Eventos
Todos los dispositivos del Arbol de Dispositivos estan disponibles en las tablas de
eventos correspondientes.

—  Grupos de Usuarios
Puede reducir el intervalo funcional de los dispositivos en varias paginas de permisos
(por grupo de usuarios o Enterprise Account).

En este capitulo encontrara informacion para configurar los codificadores y decodificadores

en el sistema.

1. Hagaclicen H para guardar los ajustes.

)

2. Hagaclicen para deshacer el ultimo ajuste.

3. Hagaclicen para activar la configuracion.

Como agregar un codificador a un grupo VRM

Ventana principal > g Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > a

El sistema admite una exploracién de dispositivos.

Para agregar codificadores por exploracion:

1. Haga clic con el botén derecho del raton en “ y haga clic en Buscar codificadores.
Aparece el cuadro de didlogo Bosch VMS Scan Wizard.

2. Seleccione los codificadores necesarios, seleccione el grupo VRM deseado y haga clic en
Asignar para asignar los codificadores al grupo VRM.

3. Haga clic en Siguiente >>.
Se abre el cuadro de didlogo Autenticar dispositivos del asistente.

4. Introduzca la contrasefia de cada dispositivo que esté protegido por una contrasefia.
La comprobacion de contrasefias se efectia automaticamente cuando no se introducen
caracteres adicionales en el campo de contrasefia durante unos segundos o se hace clic
fuera del campo de contrasefias.
Si la contrasefia de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer
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campo Contraseia. A continuacion, haga clic con el botén derecho del raton en este
campo y haga clic en Copiar celda a columna.
Ta

En la columna Estado, las conexiones correctas se indican con
Las conexiones incorrectas se indican con

5. Haga clic en Finalizar.
El dispositivo se agrega a su Bosch VMS.

Consulte también
- Asistente de Exploracion de Bosch VMS, Pagina 268

11.2 Como trasladar un codificador a otro grupo

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > “ > e

Puede trasladar un dispositivo desde un grupo a otro dentro del mismo dispositivo VRM sin
perder ninguna grabacion.

Para realizar el traslado:

1. Haga clic con el botén derecho del raton en @ y haga clic en Cambiar grupo....
Se mostrara el cuadro de didlogo Cambiar grupo para .

2. Seleccione el grupo deseado de la lista Grupo nuevo:.

3. Haga clic en Aceptar.
El dispositivo seleccionado se traslada al grupo seleccionado.

Consulte también
—  Cuadro de dialogo Cambiar grupo, Pdgina 254

11.3 Como agregar un codificador de sélo en directo

Ventana principal > Dispositivos > g
El sistema admite una exploracién de dispositivos.

Para agregar dispositivos de solo en directo de Bosch a través de la busqueda:

1. Haga clic con el botén derecho del raton en Q y haga clic en Buscar codificadores de
solo en directo.
Se mostrara el cuadro de didlogo Bosch VMS Scan Wizard.

2. Active las casillas de verificacion deseadas para los dispositivos que vaya a agregar.

3. Haga clic en Siguiente >>.
Se abre el cuadro de didlogo Autenticar dispositivos del asistente.

4. Introduzca la contrasefia de cada dispositivo que esté protegido por una contrasefia.
La comprobacion de contrasefias se efectia automaticamente cuando no se introducen
caracteres adicionales en el campo de contrasefia durante unos segundos o se hace clic
fuera del campo de contrasefias.
Si la contrasefia de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer
campo Contraseia. A continuacién, haga clic con el botén derecho del raton en este
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campo y haga clic en Copiar celda a columna.

En la columna Estado, las conexiones correctas se indican con
Las conexiones incorrectas se indican con

Haga clic en Finalizar.

El dispositivo se agrega a su Bosch VMS.

Para agregar dispositivos ONVIF de solo en directo a través de la busqueda:

Haga clic con el botén derecho del ratéon en Q y haga clic en Buscar codificadores
ONVIF de solo en directo.
Se mostrara el cuadro de didlogo Bosch VMS Scan Wizard.
Active las casillas de verificacion deseadas para los dispositivos que vaya a agregar.
Haga clic en Siguiente >>.
Se abre el cuadro de didlogo Autenticar dispositivos del asistente.
Introduzca la contrasefia de cada dispositivo que esté protegido por una contrasefia.
La comprobacién de contrasefias se efectia automaticamente cuando no se introducen
caracteres adicionales en el campo de contrasefia durante unos segundos o se hace clic
fuera del campo de contrasefias.
Si la contrasefia de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer
campo Contraseiia. A continuacion, haga clic con el botén derecho del ratén en este
campo y haga clic en Copiar celda a columna.

a

En la columna Estado, las conexiones correctas se indican con
Las conexiones incorrectas se indican con

Haga clic en Finalizar.

El dispositivo se agrega a su Bosch VMS.

Consulte también

Asistente de Exploracion de Bosch VMS, Pdgina 268
Pagina Sdlo en directo, Pdgina 264

Como agregar un codificador con almacenamiento local

Ventana principal > Dispositivos > i
El sistema admite una exploraciéon de dispositivos.

Para agregar codificadores de almacenamiento local a través de la bisqueda:

Haga clic con el botén derecho del raton en @ y haga clic en Buscar codificadores de
almacenamiento local.

Se mostrara el cuadro de didlogo Bosch VMS Scan Wizard.

Active las casillas de verificacion deseadas para los dispositivos que vaya a agregar.

Haga clic en Siguiente >>.

Se abre el cuadro de didlogo Autenticar dispositivos del asistente.

Introduzca la contrasefia de cada dispositivo que esté protegido por una contrasefia.

La comprobacién de contrasefias se efectiua automaticamente cuando no se introducen
caracteres adicionales en el campo de contrasefia durante unos segundos o se hace clic
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fuera del campo de contrasefas.
Si la contrasefia de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer
campo Contraseia. A continuacién, haga clic con el botén derecho del raton en este

campo y haga clic en Copiar celda a columna.
Ly

2
En la columna Estado, las conexiones correctas se indican con
Las conexiones incorrectas se indican con
5. Haga clic en Finalizar.
El dispositivo se agrega a su Bosch VMS.
Consulte también
—  Asistente de Exploracion de Bosch VMS, Pagina 268
—  Pagina Almacenamiento local, Pagina 268
11.5 Como configurar un codificador/decodificador

Para configurar un codificador:

\

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > “ > @

(0]

Ventana principal > Dispositivos > Amplie E > Amplie % > Amplie E >

(0]

Ventana principal > Dispositivos > @ > @3

(0]

Ventana principal > Dispositivos > i > e

Para configurar un decodificador:

D

o

para obtener informacion adicional.

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie @ >

o

Consulte en la ayuda en linea las paginas

Nota!
Se pueden conectar ciertos dispositivos IP que no disponen de todas las paginas de
configuracién descritas aqui.

md 0

Consulte también
—  Pagina Codificador/decodificador Bosch, Pagina 271

2015.05 | V1 | Configuration Client Manual de configuracion Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Bosch Video Management System Administracion de codificadores/decodificadores | es 129

11.6 Como actualizar las funciones del dispositivo

Ventana principal > g Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > Haga clic con el

boton derecho del ratén en “ > Haga clic en Editar codificador > Cuadro de didlogo Editar
codificador
o

Ventana principal > g Dispositivos > Haga clic con el botén derecho del raton en @

> Haga clic en Editar codificador > Cuadro de didlogo Editar codificador
o

Ventana principal > g Dispositivos > Haga clic con el botén derecho del ratéon en i

> Haga clic en Editar codificador > Cuadro de didlogo Editar codificador
o)

Ventana principal > g Dispositivos > Amplie E > Amplie % > Haga clic con el

botén derecho del ratén en B > Haga clic en Editar codificador > Cuadro de didlogo Editar

codificador

o

Ventana prlnC|paI > g Dispositivos > Amplie @ > Haga clic con el botdén derecho del
ratéon en > Haga clic en Editar descodificador > Cuadro de didlogo Editar

descodificador

Después de una actualizacion del dispositivo, puede actualizar sus funciones. Un mensaje de
texto informa de si las funciones recuperadas del dispositivo coinciden con las funciones del
dispositivo almacenadas en Bosch VMS.

Para realizar la actualizacion:

1. Haga clic en Aceptar.
Aparece un cuadro de mensaje con el texto siguiente:
Si aplica las funciones del dispositivo, los ajustes de grabacién y eventos para este
dispositivo podrian cambiar. Compruebe los ajustes de este dispositivo.

2. Hagaclic en Aceptar.
Las funciones del dispositivo se actualizan.

Consulte también
—  Cuadro de dialogo Editar codificador/decodificador, Pagina 228
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11.7 Como configurar el modo de grabacion de seguridad en un
codificador

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > ° > @

Requisitos previos: En la pagina Grupo, en la lista Modo de preferencias de grabacion,

seleccione Fallo. Si el modo Automatico esta seleccionado, los ajustes se realizan

automaticamente y no se puede configurar.

Si desea utilizar un destino secundario tanto para el modo automatico como para el modo de

seguridad, en la pagina Grupo, en la lista Uso de destino secundario, seleccione Activado.

Se recomienda configurar un minimo 2 dispositivos iSCSI para el modo de seguridad.

Para realizar la configuracion:

1. Hagaclic en Ajustes avanzados.

2. Haga clic en Preferencias de grabacion.

3. Seleccione la entrada del destino que desee en Destino principal. Todos los sistemas de
almacenamiento introducidos en Sistemas de almacenamiento apareceran en la lista.

4. Seleccione la entrada del destino que desee en Destino secundario. Todos los sistemas
de almacenamiento introducidos en Sistemas de almacenamiento aparecen en la lista.
Los cambios se activan de inmediato. No es necesario realizar ninguna activacion.

Temas relacionados
- Cdmo configurar el modo de grabacion automadtico en un grupo, Pdgina 119

11.8 Como configurar varios codificadores/decodificadores

Ventana principal

Puede modificar simultadneamente las siguientes propiedades de varios codificadores y
decodificadores:

—  Nombres de visualizacion

- Direcciones IP

—  Versiones de firmware

Nota!
Si cambia la direccion IP de un dispositivo IP, podria tener problemas para detectarlo
posteriormente.

mud 0

Para configurar varias direcciones IP:

1.  En el menu Hardware, haga clic en Configuracion del dispositivo IP.... Se mostrara el
cuadro de dialogo Configuracion del dispositivo IP.

2. Seleccione los dispositivos correspondientes. Puede seleccionar varios dispositivos
manteniendo pulsada la tecla CTRL o MAYUS.

3. Hagaclic con el botdn derecho del ratén en los dispositivos seleccionados y haga clic en
Establecer direcciones IP.... Se mostrara el cuadro de didlogo Establecer direcciones IP.

4. En el campo Comenzar con:, introduzca la primera direccién IP.

5. Haga clic en Calcular. En el campo Finalizar con:, se muestra la ultima direccién IP del
rango de los dispositivos seleccionados.

6. Haga clic en Aceptar.

7. En el cuadro de didlogo Configuracion del dispositivo IP..., haga clic en Aplicar.
Los dispositivos seleccionados se actualizaran con las nuevas direcciones IP.
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11.9

Para configurar varios nombres de visualizacion:

1. En el ment Hardware, haga clic en Configuracion del dispositivo IP.... Se mostrara el
cuadro de didlogo Configuracion del dispositivo IP.

2. Seleccione los dispositivos correspondientes. Mantenga pulsada la tecla MAYUS para
seleccionar varios elementos a la vez.

3. Haga clic con el boton derecho del ratén en los dispositivos seleccionados y haga clic en
Establecer nombres de visualizacion... Aparecera el cuadro de didlogo Establecer
nombres de visualizacion.

4. En el campo Comenzar con:, escriba la primera cadena.

5. Haga clic en Calcular. En el campo Finalizar con:, se muestra la tultima cadena del rango
de los dispositivos seleccionados.

6. Haga clic en Aceptar.

7. En el cuadro de didlogo Configuracion del dispositivo IP..., haga clic en Aplicar.

Los dispositivos seleccionados se actualizan con los nombres calculados.

Para actualizar el firmware de varios dispositivos:

1. En el menu Hardware, haga clic en Configuracion del dispositivo IP.... Se mostrara el
cuadro de didlogo Configuracion del dispositivo IP.

Seleccione los dispositivos correspondientes.

Haga clic en Actualizar firmware.

Seleccione el archivo de la actualizacion.

Haga clic en Aceptar.

ok wbd

Como cambiar la contraseia de un codificador/decodificador

Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > “ > ]

e Y

Ventana principal >

Dispositivos > Amplie @ > Amplie

Dispositivos > Amplie E > Amplie % > Amplie E >

Ventana principal >

Ventana principal >

o

Dispositivos > Q > e

Ventana principal > Dispositivos > E > r—

Defina y cambie una contrasefia independiente para cada nivel. Introduzca la contrasefia (19

Ventana principal >

0 DR

caracteres como maximo, sin caracteres especiales) para el nivel seleccionado.

Para cambiar la contrasena:

1. Haga clic con el botén derecho del raton en @ y haga clic en Cambiar contraseia....
Se mostrara el cuadro de didlogo Introducir contraseiia.

2.  Enlalista Introduzca el nombre de usuario, seleccione el usuario para el que desea
cambiar la contrasefa.

3. En el campo Introduzca la contraseiia del usuario, escriba la nueva contrasena.
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4. Haga clic en Aceptar.
v" La contrasefia se cambia de inmediato en el dispositivo.

Consulte también
—  Cuadro de dialogo Introducir contrasefa, Pagina 230

11.10 Como especificar la contraseia de destino de un decodificador

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Haga clic con el botdn derecho del
ratén en - . > Haga clic en Agregar decodificador > Cuadro de didlogo Agregar
decodificador

Para activar el acceso de un codificador protegido por contrasefia a un decodificador, debe
introducir la contrasefia de nivel de autorizacién del usuario del codificador como contrasefia
de destino del decodificador.

Para especificar la contraseiia:

1. En lalista Introduzca el nombre de usuario, seleccione destination password.
2 En el campo Introduzca la contraseia del usuario, escriba la nueva contrasefa.
3. Haga clic en Aceptar.

v' La contrasefia se cambia de inmediato en el dispositivo.

Consulte también
—  Cuadro de didlogo Introducir contrasefia, Pagina 230

11.11 Configuracion de los medios de almacenamiento de un
codificador

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > “ > & >

Ajustes avanzados > Gestion de grabaciones

Nota: Aseglrese de que las camaras deseadas de este codificador se agregan al Arbol Iégico.
Debe configurar un medio de almacenamiento de un codificador para poder usar la funcién
ANR.

Nota: Si desea configurar los medios de almacenamiento de un codificador que ya se ha
agregado al sistema y se graba mediante VRM, haga clic para consultar Grabacion 1
gestionada por VRM. Compruebe que la grabacién se detiene.

La funcion ANR solo funciona en codificadores con firmware de la version 5.90 o posterior. No
todos los tipos de codificador admiten ANR aun cuando la version de firmware correcta esta
instalada.

Para configurar los medios de almacenamiento de un codificador:

1. En laseccion Medios de grabacidn, seleccione los medios de almacenamiento. Dispondra
de distintos medios en funcién del tipo de dispositivo.

2. Haga clic en Anadir para agregar el medio seleccionado a la seccién Medios de
almacenamiento gestionados.

3. Haga clic con el botén derecho del ratén en el medio agregado y haga clic en Formatear
medio.

4. Haga clic para seleccionar Grab. 2.
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11.12

5. Hagaclicen H

Se inicia el formateo.
Una vez que el proceso de formateo se complete correctamente, el medio de
almacenamiento estara listo para usarse con la funcion ANR.

Consulte también
-  Pagina Gestion de grabaciones, Pagina 284
—  Como configurar la funcion ANR, Pagina 174

Configurar eventos ONVIF

Ventana principal > Dispositivos > Expanda @ > Expanda a > Expanda “ >

e
@,

Expanda > pestafia ONVIF Encoder Events

o)

Ventana principal > Dispositivos > Expanda Q > > Pestafia ONVIF Encoder
Events

Debe configurar Tablas de asignacion para asignar eventos ONVIF a eventos Bosch VMS.
Debe configurar una Tabla de asignacion para todos los codificadores ONVIF del mismo
modelo o todos los codificadores ONVIF del mismo fabricante.

R G | -
Haga clic en para actualizar los codificadores ONVIF que se hayan agregado fuera de
linea en funcidén de la asignacién de eventos de un codificador ONVIF ya agregado con el
mismo nombre de fabricante y/o modelo.
Para los codificadores multicanal puede configurar las fuentes de los eventos como, por
ejemplo, una camara especifica o un relé.

Para crear una Tabla de asignacion:

1. Hagaclicen +
Aparecera el cuadro de didlogo Add Mapping Table.

2. Introduzca un nombre para la tabla de asignacién.

3. Enlas listas Manufacturer y Model, seleccione las entradas si lo desea.
Cuando seleccione <ninguno> en ambas listas, la asignacion de eventos solo sera valida
para este dispositivo.
Cuando seleccione <ninguno> en la lista Model y el nombre del fabricante en la lista
Manufacturer, |la asignacion de eventos sera valida para todos los dispositivos del mismo
fabricante.
Cuando seleccione las entradas disponibles en ambas listas, la asignacion de eventos
sera valida para todos los dispositivos del mismo fabricante y modelo.

4. Haga clic en Aceptar.
Ya puede editar la Tabla de asignacion para, por ejemplo, agregar una fila al evento
Movimiento detectado.
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Para editar una Tabla de asignhacién:

1.

2.

Haga clic en ;é

Aparecera el cuadro de didlogo Rename Mapping Table.
Cambie las entradas que desee.

Para agregar o eliminar asignaciones de eventos:

1.
2.
3.

4.

En la lista Mapping Table, seleccione el nombre que desee.

Para agregar una fila, haga clic en Add row.

En la fila, seleccione las entradas que desee.

Cuando hay varias filas disponibles, se activa un evento cuando solo una de ellas es
verdadera.

Para eliminar una fila, haga clic en Remove row.

Para eliminar una Tabla de asignacion:

1.

2.

En la lista Mapping Table, haga clic en el nombre de las asignaciones de eventos que
desea eliminar.

Haga clic en

Para configurar una fuente de eventos:

ProbdE

- o e D A
Expanda y haga clic en , en oen .

Haga clic en la pestafia ONVIF Event Source.
En la columna Trigger Event, active el evento configurado en esta fila.
Seleccione las definiciones de eventos que desee.

Consulte también

Habilitar el registro de eventos ONVIF, Pagina 363
Eventos ONVIF, Pagina 54

Pagina Eventos del codificador ONVIF, Pagina 265
Pagina Fuente de eventos ONVIF, Pagina 267
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12

12.1

Como gestionar la puerta de acceso de secuencias de

14

video

Ventana principal > Dispositivos

En este capitulo encontrard informacién para configurar los dispositivos del sistema.

Los cambios que realice en el Arbol de Dispositivos afectaran a otras paginas de

Configuration Client:

- Mapas y Estructura
Con los dispositivos del Arbol de Dispositivos puede crear una estructura definida por el
usuario, llamada Arbol Logico. Por lo tanto, si elimina un dispositivo del Arbol de
Dispositivos, éste quedara eliminado automaticamente del Arbol Légico. Sin embargo, los
dispositivos que agregue al Arbol de Dispositivos no se agregaran al Arbol Légico.

— Camaras y Grabacion
Todas las camaras del Arbol de Dispositivos estan disponibles en la tabla de camaras y en
las tablas de grabacion. No puede modificar las camaras DiBos ni Bosch Allegiant.

-  Eventos
Todos los dispositivos del Arbol de Dispositivos estan disponibles en las tablas de
eventos correspondientes.

—  Grupos de Usuarios
Puede reducir el intervalo funcional de los dispositivos en varias paginas de permisos
(por grupo de usuarios o Enterprise Account).

En este capitulo encontrara informacion sobre como configurar un dispositivo VSG en el

sistema.

1. Hagaclicen H para guardar los ajustes.

2. Hagaclicen : para deshacer el ultimo ajuste.

3. Hagaclicen g para activar la configuracion.

Consulte también

—  Pdgina del dispositivo Puerta de acceso de secuencias de video, Pdgina 259
—  Cuadro de dialogo Agregar codificador Bosch, Pagina 261

—  Cuadro de didlogo Agregar codificador ONVIF, Pdgina 262

—  Cuadro de didlogo Agregar camara JPEG, Pdgina 263

—  Cuadro de didlogo Agregar codificador RTSP, Pagina 263

Adicion de un dispositivo de Video Streaming Gateway

Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > a

Para agregar dispositivos VSG a través de la busqueda:

1. Haga clic con el botén derecho del raton en “ y haga clic en Buscar Video Streaming
Gateways.
Aparece el cuadro de didlogo Bosch VMS Scan Wizard.
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2. Seleccione los dispositivos VSG necesarios, seleccione el grupo VRM deseado y haga clic
en Asignar para asignar los dispositivos al grupo VRM.

3. Haga clic en Siguiente >>.
Se abre el cuadro de didlogo Autenticar dispositivos del asistente.

4. Introduzca la contrasefia de cada dispositivo que esté protegido por una contrasefia.
La comprobacion de contrasefias se efectia automaticamente cuando no se introducen
caracteres adicionales en el campo de contrasefia durante unos segundos o se hace clic
fuera del campo de contrasefias.
Si la contrasefia de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer
campo Contraseia. A continuacién, haga clic con el botén derecho del raton en este
campo y haga clic en Copiar celda a columna.

.-":ﬂ

En la columna Estado, las conexiones correctas se indican con
Las conexiones incorrectas se indican con

5. Haga clic en Finalizar.
El dispositivo se agrega a su Bosch VMS.

Para agregar un dispositivo VSG manualmente:

1. Haga clic con el botén derecho del raton en a y haga clic en Agregar puerta de
acceso de secuencias de video.
Se mostrara el cuadro de didlogo Agregar puerta de acceso de secuencias de video.

2. Realice los ajustes necesarios para su dispositivo VSG.

Haga clic en Agregar.

v" El dispositivo VSG se agregara al sistema. Las camaras asignadas a este dispositivo VSG
se registraran.

w

Consulte también

—  Cuadro de didlogo Agregar Video Streaming Gateway, Pagina 254
—  Cuadro de dialogo Agregar codificador Bosch, Pagina 261

—  Cuadro de didlogo Agregar codificador ONVIF, Pagina 262

—  Cuadro de didlogo Agregar camara JPEG, Pagina 263

—  Cuadro de dialogo Agregar codificador RTSP, Pagina 263

12.2 Como trasladar un VSG a otro grupo

Ventana principal > Dispositivos > Expanda @ > Expanda a > “ > o

Puede trasladar un dispositivo desde un grupo a otro dentro del mismo dispositivo VRM sin
perder ninguna grabacion.

Para realizar el traslado:

1. Haga clic con el botén derecho del raton en @ y haga clic en Cambiar grupo....
Se mostrara el cuadro de didlogo Cambiar grupo para .

2. Seleccione el grupo deseado de la lista Grupo nuevo:.

3. Haga clic en Aceptar.
El dispositivo seleccionado se traslada al grupo seleccionado.

2015.05 | V1 | Configuration Client Manual de configuracion Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Bosch Video Management System Como gestionar la puerta de acceso de secuencias de video | es 137

12.3

124

Consulte también
—  Cuadro de didlogo Cambiar grupo, Pdgina 254

Como agregar una camara a un VSG

Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > Amplie e > Amplie “ >

Puede agregar los siguientes dispositivos a un VSG:

—  Codificadores de Bosch

—  Camaras ONVIF

- Cémaras JPEG

Codificadores RTSP

Si ha agregado codificadores VSG fuera de linea, puede actualizar su estado.

Para realizar la adicion:

1. Haga clic con el botén derecho en
el comando seleccionado.

, vaya a Agregar codificador/camara y haga clic en

2. Realice los ajustes necesarios en el cuadro de didlogo para agregar el dispositivo.
3. Haga clic en Aceptar.
Se agregara el dispositivo.
Para actualizar:
» Haga clic con el botdon derecho del ratén en el codificador que desee y haga clic en
Actualizar estado.
Se muestran las propiedades del dispositivo.

Consulte también

- Cuadro de didlogo Agregar codificador Bosch, Pagina 261
- Cuadro de diadlogo Agregar codificador ONVIF, Pagina 262
—  Cuadro de dialogo Agregar camara JPEG, Padgina 263

—  Cuadro de didlogo Agregar codificador RTSP, Pdgina 263

Configuracion de multidifusion

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > Amplie “ >

Para cada una de las camaras asignadas a un dispositivo Video Streaming Gateway puede
configurar una direccién de multidifusion con puerto.

Para configurar multidifusion:

1. Active la casilla de verificacion deseada para activar la multidifusion.

2. Introduzca una direccion de multidifusién valida y un nimero de puerto.
3. Sies necesario, configure la transmisién de multidifusion continua.

Consulte también
-  Pestana Multidifusion (Video Streaming Gateway), Pagina 259
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12.5 Configuracion del registro

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > Amplie “ >

Puede configurar un registro para cada dispositivo Video Streaming Gateway.

Para configurar el registro:

1. Hagaclic en la pestafia Servicio y, a continuacién, haga clic en Avanzado.
2. Haga clic para seleccionar los ajustes de registro deseados.

Los archivos de registro se almacenan generalmente en la siguiente ruta:

C:\Archivos de programa (x86)\Bosch\Video Streaming Gateway\log

Consulte también
—  Ficha Avanzado (puerta de acceso de secuencias de video), Pagina 260

12.6 Como asignar un perfil ONVIF

Ventana principal > %Cémaras y Grabacion > a

Puede asignar una ficha de perfil de medios ONVIF a una camara ONVIF.
La asignacion se puede realizar para video en directo o para grabacion.

Para asignar una ficha de video en directo:
» Enlacolumna Video en directo - Perfil, seleccione la entrada que desee.

Para asignar una ficha de grabacion:
» En la columna Grabacion - Perfil, seleccione la entrada que desee.

Consulte también
—  Pagina Camaras, Pagina 315

12.7 Configurar eventos ONVIF

Ventana principal > Dispositivos > Expanda @ > Expanda a > Expanda “ >

= @

Expanda > pestafia ONVIF Encoder Events
o}
=
Ventana principal > Dispositivos > Expanda ¥ > > Pestafia ONVIF Encoder
Events

Debe configurar Tablas de asignacién para asignar eventos ONVIF a eventos Bosch VMS.
Debe configurar una Tabla de asignacion para todos los codificadores ONVIF del mismo
modelo o todos los codificadores ONVIF del mismo fabricante.

2

Haga clic en para actualizar los codificadores ONVIF que se hayan agregado fuera de
linea en funcién de la asignacién de eventos de un codificador ONVIF ya agregado con el
mismo nombre de fabricante y/o modelo.
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Para los codificadores multicanal puede configurar las fuentes de los eventos como, por

ejemplo, una camara especifica o un relé.

Para crear una Tabla de asignacion:

1.

Haga clic en +

Aparecera el cuadro de didlogo Add Mapping Table.

Introduzca un nombre para la tabla de asignacion.

En las listas Manufacturer y Model, seleccione las entradas si lo desea.

Cuando seleccione <ninguno> en ambas listas, la asignacion de eventos solo sera valida
para este dispositivo.

Cuando seleccione <ninguno> en la lista Model y el nombre del fabricante en la lista
Manufacturer, |la asignacion de eventos sera valida para todos los dispositivos del mismo
fabricante.

Cuando seleccione las entradas disponibles en ambas listas, la asignacion de eventos
sera valida para todos los dispositivos del mismo fabricante y modelo.

Haga clic en Aceptar.

Ya puede editar la Tabla de asignacion para, por ejemplo, agregar una fila al evento
Movimiento detectado.

Para editar una Tabla de asignacion:

1.

2.

Haga clic en ;é

Aparecera el cuadro de didlogo Rename Mapping Table.
Cambie las entradas que desee.

Para agregar o eliminar asignaciones de eventos:

1.
2.
3.

4.

En la lista Mapping Table, seleccione el nombre que desee.

Para agregar una fila, haga clic en Add row.

En la fila, seleccione las entradas que desee.

Cuando hay varias filas disponibles, se activa un evento cuando solo una de ellas es
verdadera.

Para eliminar una fila, haga clic en Remove row.

Para eliminar una Tabla de asignacién:

1.

2.

En la lista Mapping Table, haga clic en el nombre de las asignaciones de eventos que
desea eliminar.

Haga clic en

Para configurar una fuente de eventos:

PonNE

Expanda y haga clic en , en -@- oen é

Haga clic en la pestafia ONVIF Event Source.
En la columna Trigger Event, active el evento configurado en esta fila.
Seleccione las definiciones de eventos que desee.

Consulte también

Habilitar el registro de eventos ONVIF, Pdgina 363
Eventos ONVIF, Pagina 54

Pagina Eventos del codificador ONVIF, Pagina 265
Pagina Fuente de eventos ONVIF, Pdgina 267
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13 Como gestionar varios dispositivos

Ventana principal > Dispositivos

En este capitulo encontrara informacién para configurar los dispositivos del sistema.
Los cambios que realice en el Arbol de Dispositivos afectaran a otras paginas de
Configuration Client:

Mapas y Estructura

Con los dispositivos del Arbol de Dispositivos puede crear una estructura definida por el
usuario, llamada Arbol Légico. Por lo tanto, si elimina un dispositivo del Arbol de
Dispositivos, éste quedara eliminado automaticamente del Arbol Légico. Sin embargo, los
dispositivos que agregue al Arbol de Dispositivos no se agregaran al Arbol Légico.
Camaras y Grabacion

Todas las camaras del Arbol de Dispositivos estan disponibles en la tabla de camaras y en
las tablas de grabacion. No puede modificar las camaras DiBos ni Bosch Allegiant.
Eventos

Todos los dispositivos del Arbol de Dispositivos estan disponibles en las tablas de
eventos correspondientes.

Grupos de Usuarios

Puede reducir el intervalo funcional de los dispositivos en varias paginas de permisos
(por grupo de usuarios o Enterprise Account).

Haga clic en H para guardar los ajustes.

1.

2. Hagaclicen “’ para deshacer el ultimo ajuste.

3. Hagaclicen para activar la configuracion.
13.1 Como agregar dispositivos

Ventana principal > g Dispositivos

Puede agregar los siguientes dispositivos al Arbol de Dispositivos manualmente:

Dispositivo IP de video de Bosch

Camara ONVIF

Sistema Bosch Recording Station/DiBos

Matriz analdgica

Para agregar un dispositivo Bosch Allegiant, necesita un archivo de configuracién de
Allegiant valido.

Estacién de trabajo de Bosch VMS

La estacion de trabajo debe tener el software Operator Client instalado.
Dispositivo de comunicacion

Puente de cajero automatico/punto de venta de Bosch, dispositivo DTP
Entrada virtual

Dispositivo de control de red

Teclado IntuiKey de Bosch

Teclado VideoTec DCZ

Grupo de monitores analégicos
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Modulo E/S
Emulacién CCL Allegiant
Panel de intrusién de Bosch

Puede buscar los siguientes dispositivos para agregarlos mediante el cuadro de didlogo Bosch
VMS Scan Wizard:

Dispositivos VRM

Codificadores

Codificadores de solo en directo
Codificadores ONVIF de solo en directo
Codificadores de almacenamiento local
Decodificadores

Dispositivos Video Streaming Gateway (VSG)
Dispositivos DVR

NVR VIDOS

Aviso:

Una vez agregado un dispositivo, haga clic en H para guardar los ajustes.

Aviso:
Si agrega un codificador IP de video o decodificador de Bosch con las opciones seleccionadas
en <Deteccion automatica>, este dispositivo debe estar disponible en la red.

Para agregar un dispositivo IP de video de Bosch:

>

Expanda @ expanda a haga clic con el botén derecho del ratéon en “

0]

haga clic con el botén derecho del ratén en g
)

haga clic con el botén derecho del ratén en E

Haga clic en Agregar codificador.

Aparecera el cuadro de didlogo Agregar codificador.
Introduzca la direccién IP correspondiente.

En la lista, seleccione <Deteccion automatica>.
Haga clic en Aceptar.

El dispositivo se agregara al sistema.

Para agregar un sistema DiBos:

1.

Haga clic con el botén derecho del raton en %

Haga clic en Agregar sistema BRS/DiBos.

Aparecera el cuadro de didlogo Agregar sistema BRS/DiBos.
Introduzca los valores correspondientes.

Haga clic en Explorar.

El sistema DiBos se agregara al sistema.

Aparecera un mensaje en pantalla; haga clic en Aceptar para confirmar.
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Precaucion!

Agregue el DVR mediante la cuenta de administrador del dispositivo. Si usa una cuenta de
usuario DVR con permisos restringidos, es posible que no pueda usar las funciones de
Bosch VMS, por ejemplo, el control de una camara PTZ.

Para agregar un dispositivo Bosch Allegiant:

1. Haga clic con el botdon derecho del ratén en & y haga clic en Agregar Allegiant.
Se mostrara el cuadro de didlogo Abrir.

2. Seleccione el archivo de configuracion Allegiant apropiado y haga clic en Aceptar.
El dispositivo Bosch Allegiant se agregara al sistema.

Nota: solo puede agregar una matriz Bosch Allegiant.

Para agregar una estacion de trabajo de Bosch VMS:

1. Hagaclic con el botén derecho del ratén en % y haga clic en Agregar estacion de
trabajo.
Se mostrara el cuadro de didlogo Agregar estacion de trabajo.

2. Introduzca el valor adecuado y haga clic en Aceptar.

\
La estacion de trabajo de % se agregara al sistema.

Para agregar un grupo de monitores analégicos:

1. Amplie g haga clic con el botén derecho del ratdon en & y haga clic en Agregar
grupo de monitores.
Se mostrara el cuadro de didlogo Crear nuevo grupo de monitores analégicos.
Si ya ha realizado una exploracién de red y se han detectado decodificadores, ya hay un
grupo de monitores analégicos predeterminado disponible con todos los decodificadores
detectados asignados.

2. Realice los ajustes necesarios.

3. Hagaclic en Aceptar.
El grupo de monitores analdgicos se agrega al sistema.

Para agregar un dispositivo de comunicacion:

e

1. Amplie %) haga clic con el botén derecho del ratéon en
comando adecuado.
Aparecera el cuadro de didlogo correspondiente.

2. Introduzca los ajustes necesarios.

3. Haga clic en Aceptar.
El dispositivo de comunicacion se agregara al sistema.

y haga clic en el

Para agregar un dispositivo periférico:

[ ..:;.:
1. Amplie g, haga clic con el botén derecho del ratén en @ y haga clic en el

comando adecuado.

Aparecera el cuadro de didlogo correspondiente.
2. Introduzca los ajustes necesarios.
3. Hagaclic en Aceptar.

El dispositivo periférico se agregara al sistema.
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Para agregar una entrada virtual:

Amplie % y haga clic en '@

Aparecera la pagina correspondiente.
Haga clic en Agregar entradas.

Se agregara una fila a la tabla.

Realice los ajustes necesarios.

Haga clic en Agregar .

La entrada virtual se agregara al sistema.

Para agregar un dispositivo de control de red:

Amplie % haga clic con el botén derecho del ratéon en E y haga clic en Agregar
SNMP.

Aparecera el cuadro de didlogo Agregar SNMP.

Escriba un nombre para el dispositivo SNMP.

El dispositivo de control de red se agregara al sistema.

Para agregar un teclado CCTV:

Nota: Para agregar un teclado, debe agregar una estacién de trabajo.

Para

Amplie “&3 y haga clic en

Aparece la pagina correspondiente.

Haga clic en Agregar teclado.

Se agregara una nueva fila a la tabla.

En el campo correspondiente de la columna Tipo de teclado, seleccione el tipo de
teclado:

IntuiKey

VideoTec DCZ

En el campo de la columna Conexion, seleccione la estacion de trabajo que esta
conectada con el teclado.

Realice los ajustes necesarios.

El teclado se agrega al sistema.

agregar un médulo E/S:

E B2
Amplie “&3 | haga clic con el boton derecho del ratén en 9 y haga clic en Agregar
nuevo dispositivo ADAM.
Aparecera el cuadro de dialogo Agregar ADAM.
Introduzca la direccion IP del dispositivo.
Si desea omitir el dispositivo seleccionado actualmente y pasar al siguiente, haga clic en
Omitir.
Seleccione el tipo de dispositivo.
Aparecera la pagina correspondiente.
Haga clic en la pestafia ADAM para cambiar los nombres de visualizacién de las entradas,
si es necesario.
Haga clic en la pestafia Nombre para cambiar los nombres de visualizacién de los relés, si
es necesario.
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Nota!

También puede realizar una busqueda de dispositivos ADAM (Buscar dispositivos ADAM). Se
detectan las direcciones IP de los dispositivos. Si es necesario, se preselecciona el tipo de
dispositivo. Debe confirmar esta seleccion.

13.2

Para agregar una emulacion CCL Allegiant:

1. Amplie % y haga clic en @

Se mostrara la ficha Emulacion CCL Allegiant.
2. Seleccione la opcién Activar emulacion CCL Allegiant.
3. Realice los ajustes necesarios.
El servicio de emulacion CCL Allegiant se iniciara en el Management Server.

Para agregar un panel de intrusion:

1. Expanda %, haga clic con el botén derecho del ratéon en B y haga clic en Agregar
panel.
Aparecera el cuadro de didlogo Agregar panel de intrusion.

2. Introduzca los valores correspondientes.

3. Hagaclic en Aceptar.
El panel de intrusion se agregara al sistema.

Consulte también

—  Cuadro de diadlogo Agregar codificador/descodificador, Pdgina 227
—  Cuadro de dialogo Agregar sistema DiBos, Pagina 220

—  Cuadro de dialogo Servidor de correo electrénico/SMTP, Pagina 234
—  Cuadro de didlogo Agregar dispositivo SMS, Pagina 235

—  Cuadro de dialogo Agregar puente de CAJERO/PUNTO DE VENTA de Bosch, Pagina 237
—  Pagina Ajustes de DTP, Pagina 238

—  Cuadro de didlogo Agregar entradas virtuales, Pagina 241

—  Cuadro de didlogo Agregar SNMP, Pagina 241

—  Pagina Asignar teclado, Pagina 243

—  Pagina Mdodulos E/S, Pagina 244

- Pagina Emulacion CCL Allegiant, Pagina 245

—  Cuadro de didlogo Agregar panel de intrusidon, Pagina 247

Como agregar un dispositivo VIDOS NVR

Ventana principal > Dispositivos > Amplie E >

El sistema admite una exploracién de dispositivos.

Para agregar NVR VIDOS a través de la busqueda:

el
1. Haga clic con el botén derecho del raton en E y haga clic en Iniciar exploracion de
Vidos NVR.
Se mostrara el cuadro de didlogo Bosch VMS Scan Wizard.
2. Active las casillas de verificacion deseadas para los dispositivos que vaya a agregar.
3. Haga clic en Siguiente >>.
Se abre el cuadro de didlogo Autenticar dispositivos del asistente.
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13.3

134

4. Introduzca la contrasefia de cada dispositivo que esté protegido por una contrasefa.
La comprobacion de contrasefias se efectlia automaticamente cuando no se introducen
caracteres adicionales en el campo de contrasefia durante unos segundos o se hace clic
fuera del campo de contrasefias.
Si la contrasefia de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer
campo Contraseiia. A continuacion, haga clic con el botén derecho del raton en este
campo y haga clic en Copiar celda a columna.

~a

En la columna Estado, las conexiones correctas se indican con
Las conexiones incorrectas se indican con

5. Haga clic en Finalizar.
El dispositivo se agrega a su Bosch VMS.

Consulte también
- Asistente de Exploracion de Bosch VMS, Pagina 268

Configuracion de un decodificador para utilizarlo con un
teclado IntuiKey de Bosch

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie ﬁ
Realice los siguientes pasos para configurar un decodificador VIP XD que esté conectado a un
teclado Bosch IntuiKey.

Para configurar un decodificador:
1. Haga clic en el decodificador utilizado para conectar un teclado Bosch IntuiKey.
2. Hagaclic en la pestafia Periferia.
3. Aseglrese de que se aplican los siguientes ajustes:
—  Funcidn del puerto serie: Transparente
—  Velocidad en baudios: 19200
- Bits de parada: 1
—  Comprobacién de paridad: Ninguno
-  Modo de interfaz: RS232
—  Modo semi-duplex: Desactivado

Consulte también

- Situaciones para conexiones de teclados IntuiKey de Bosch, Pagina 67

—  Conexidn de un teclado IntuiKey de Bosch a un decodificador, Pagina 69
—  Actualizacion del firmware de un teclado IntuiKey de Bosch, Pagina 70

- COM1, Pagina 299

Configuracion de la integracion de un sistema DiBos

Ventana principal > Dispositivos > Expanda % > %

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manual de configuracion 2015.05 | V1 | Configuration Client



146 es | Cémo gestionar varios dispositivos Bosch Video Management System

i

Nota!
Usted no configura el sistema DiBos, Unicamente la integracion en Bosch VMS.

13.5

Para buscar nuevos dispositivos DiBos:

» Haga clic con el botdon derecho del ratén en & y haga clic en Volver a buscar sistemas
BRS/DiBos.
Se explora el sistema DiBos en busca de nuevos dispositivos y éstos se agregan.

Para eliminar un elemento:

1. Hagaclic en la pestafia Camaras, Relés o Entradas.

2. Haga clic con el boton derecho del ratén en el elemento y haga clic en Eliminar. El
elemento se eliminara.

Para cambiar el nombre a un dispositivo DiBos:

1. Hagaclic con el botdn derecho del ratén en un dispositivo DiBos y haga clic en Cambiar
nombre.

2. Escriba el nuevo nombre del elemento.

Configuracion de la integracion de un DVR

Ventana principal > Dispositivos > Amplie m > &

Precaucion!

Agregue el DVR mediante la cuenta de administrador del dispositivo. Si usa una cuenta de
usuario DVR con permisos restringidos, es posible que no pueda usar las funciones de
Bosch VMS, por ejemplo, el control de una camara PTZ.

md 0

Nota!
No debe configurar el propio DVR, sdlo la integracién del mismo en Bosch VMS.

Para agregar dispositivos DVR a través de la busqueda:

1. Haga clic con el botén derecho del raton en & y haga clic en Buscar dispositivos DVR.
Se mostrara el cuadro de didlogo Bosch VMS Scan Wizard.

2. Active las casillas de verificacion deseadas para los dispositivos que vaya a agregar.

3. Haga clic en Siguiente >>.
Se abre el cuadro de didlogo Autenticar dispositivos del asistente.

4. Introduzca la contrasefia de cada dispositivo que esté protegido por una contrasefia.
La comprobacion de contrasefias se efectia automaticamente cuando no se introducen
caracteres adicionales en el campo de contrasefia durante unos segundos o se hace clic
fuera del campo de contrasefas.
Si la contrasefia de todos los dispositivos es idéntica, puede introducirla en el primer
campo Contraseia. A continuacién, haga clic con el botén derecho del raton en este
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campo y haga clic en Copiar celda a columna.

En la columna Estado, las conexiones correctas se indican con
&
Las conexiones incorrectas se indican con
5. Haga clic en Finalizar.
El dispositivo se agrega a su Bosch VMS.
Para eliminar un elemento:
1. Hagaclic en las pestafias Ajustes, Camaras, Entradas o Relés.
2. Hagaclic con el botdn derecho del ratén en el elemento y haga clic en Eliminar. El
elemento se eliminara.

mud 0

Nota!
Para restaurar un elemento eliminado, haga clic con el botén derecho del ratén en el
dispositivo DVR y, a continuacion, haga clic en Volver a explorar el dispositivo DVR.

13.6

Para cambiar el nombre de un dispositivo DVR:

1. Haga clic con el botén derecho del raton en un dispositivo DVR y haga clic en Cambiar
nombre.

2. Escriba el nuevo nombre del elemento.

Consulte también
—  Asistente de Exploracion de Bosch VMS, Pagina 268
—  Pagina de DVR (videograbador digital), Pagina 221

Como configurar un dispositivo Bosch Allegiant

Ventana principal > Dispositivos > Amplie & > &

La configuracion del dispositivo Bosch Allegiant se realiza de forma indirecta, ya que lo que
realmente se configuran son las propiedades de Bosch VMS aplicables a este dispositivo.
Para asignar una salida a un codificador:

1. Haga clic en la pestafa Salidas.

2. Enla columna Uso, haga clic en Tronco digital en las celdas que desee.

3. Enla columna Codificador, seleccione el codificador que desee.

Como agregar una entrada a un dispositivo Bosch Allegiant:

1. Haga clic en la pestafia Entradas.

2. Haga clic en Agregar entradas. Se agregara una nueva fila a la tabla.

3. Introduzca los ajustes correspondientes en las celdas.

Coémo suprimir una entrada:

1. Hagaclic en la pestafia Entradas.

2. Hagaclic en lafila de la tabla correspondiente.

3. Haga clic en Suprimir entrada. La fila se suprimira de la tabla.

Consulte también

—  Conexidén de un teclado IntuiKey de Bosch a Bosch VMS, Pagina 67
—  Pagina Conexion, Pagina 223

- Pdagina Camaras, Pagina 223

—  Pdagina Salidas, Pagina 223
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—  Pagina Entradas, Pagina 224

13.7 Como configurar un Procedimiento de Comandos de inicio

5 \
Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > % > Pagina Ajustes

Configure un Procedimiento de Comandos para gue se inicie cuando Operator Client se inicie
en la estacion de trabajo seleccionada.

Debe crear el Procedimiento de Comandos correspondiente.

Para crear un Procedimiento de Comandos, consulte Cémo administrar Procedimientos de
Comandos, Pagina 184.

Para configurar un procedimiento de inicio:

» En lalista Procedimiento de inicio:, seleccione el Procedimiento de Comandos necesario.

Consulte también
—  Pagina Estacidn de trabajo, Pagina 225

13.8 Cambio de la direccion de red de una estacion de trabajo

Ventana principal > Dispositivos > Amplie %

Para cambiar la direccion IP:

1. Haga clic con el botén derecho del raton en y haga clic en Cambiar direccion de
red.
Se mostrara el cuadro de didlogo Cambiar direccion de red.

2. Cambie la entrada del campo segun sus necesidades.

13.9 Como activar la busqueda forense en una estacion de trabajo

' \
Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > % > Pagina Ajustes

Debe activar la busqueda forense en una estacion de trabajo.

Nota:

Active el analisis de contenido de video en los distintos codificadores. Use la pagina VCA del
codificador del Arbol de Dispositivos.

Para activar la busqueda forense:

» Haga clic en la casilla de verificacién Habilitar busqueda cientifica.

13.10 Como asignar un grupo de monitores analdgicos a una estacion
de trabajo

5 \
Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > % > Pagina Grupos de

monitores analégicos
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Asigne un grupo de monitores analdgicos a una estacion de trabajo de Bosch VMS. En el

cuadro de didlogo Opciones, puede hacer que todas las estaciones de trabajo puedan

controlar los grupos de monitores analégicos, con independencia de los ajustes que

seleccione.

Para asignar un grupo de monitores analégicos:

» Enlacolumna Grupos de monitores analégicos asignados, active la casilla de
verificacion.

Consulte también
—  Cuadro de dialogo Opciones, Pagina 210
—  Pagina Estacidn de trabajo, Pagina 225

13.11 Como configurar un grupo de monitores analogicos
Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > &
Precaucion!

No es posible controlar un grupo de monitores analégicos desde el Operator Client cuando la
conexion al Management Server se ha perdido o cuando se utiliza el Operator Client con el
Enterprise System.

Configure los monitores en un grupo de monitores analégicos de forma ldgica en filas y

columnas. No es necesario que esta organizacion coincida con la organizacion fisica de los

monitores.

Para configurar un grupo de monitores analégicos:

1. En el campo Nombre:, escriba un nombre para el grupo de monitores analdgicos.

2. Enlos campos Columnas: y Filas:, introduzca los valores deseados.

3. Arrastre cada uno de los descodificadores disponibles hasta una imagen del monitor
analégico a la derecha.
El nimero légico del descodificador aparece como un nimero negro en la imagen del
monitor, y el color de esta imagen cambiara.
Si no hay ningun descodificador disponible, anule la asignacién de un descodificador a
otro grupo de monitores analégicos o vuelva a explorar la red.

4. Haga clic en la pestafia Configuracion avanzada.

5. Cambie los numeros légicos de los descodificadores asignados, segln sea necesario. Si
introduce un numero ya utilizado, aparecera un mensaje.

6. Haga clic en Modo cuadrangular para activar la vista cuadruple de este descodificador.

Nota:

No se recomienda configurar la vista cuadrangular para las camaras H.264.

En la columna Camara inicial, seleccione la cdmara deseada.

© N

En las columnas relacionadas con la visualizacion OSD, seleccione las opciones que
desee.

13.12 Adicion de un panel de monitores

Ventana principal > Dispositivos > Haga clic con el botén derecho del ratéon en
> Haga clic en Agregar panel de monitores
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Después de haber agregado el panel de monitores, el usuario de Operator Client podra

controlarlo. El usuario puede cambiar la disposicién de los monitores y asignarles

codificadores.

Para realizar la adicion:

1. Seleccione el decodificador deseado.

2. Sies necesario, introduzca un numero maximo de camaras y configure vistas en
miniatura.

3. Hagaclicen H
£

4. Hagaclicen Q@ Mapas y Estructura.
Arrastre el panel de monitores hasta el Arbol Légico.

6. Sies necesario, configure el acceso al panel de monitores con los permisos
correspondientes de grupos de usuarios.

o

Consulte también
—  Cuadro de dialogo Agregar Videowall, Pagina 234

13.13 Como configurar un dispositivo de comunicacion
Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > Amplie g
Para configurar un dispositivo de comunicacioén:
\\_/"/ !%
1. Haga clic en el dispositivo correspondiente: o =M.

2. Realice los ajustes necesarios.
Para obtener informacion detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en linea de
la ventana de la aplicacion correspondiente.

Consulte también

—  Cuadro de dialogo Servidor de correo electrénico/SMTP, Pagina 234
—  Pagina Servidor SMTP, Pagina 235

—  Pagina Ajustes GSM / Ajustes SMSC, Pagina 236

13.14 Como configurar un dispositivo periférico

2.0
Ventana principal > Dispositivos > Amplie “=d > Amplie > Puente de

cajero automatico/punto de venta de Bosch

o

2.5
Ventana principal > Dispositivos > Amplie “8 > Amplie > ) Dispositivo
DTP > @

Para configurar un dispositivo periférico:
» Cambie los ajustes correspondientes.
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13.15

13.16

13.17

Para obtener informacién detallada sobre los diversos campos, haga clic en el vinculo a la
ventana de la aplicacion correspondiente que encontrara a continuacion.

Consulte también

- Pdagina Ajustes de CAJERO, Pagina 239

—  Pagina Puente de CAJERO/PUNTO DE VENTA de Bosch, Pagina 238
—  Pagina Ajustes de DTP, Pagina 238

Como configurar un receptor de capturas SNMP

Ventana principal > Dispositivos > Amplie %

Para configurar el SNMP trap receiver:

1. Hagaclicen E para mostrar la pagina Receptor de traps SNMP.

2. Realice los ajustes correspondientes.

Para obtener informacién detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en linea de
la ventana de la aplicacion correspondiente.

Consulte también
- Pagina Receptor de trap SNMP, Pagina 242

Configuracion de un teclado IntuiKey de Bosch (estacién de
trabajo)

5 !
Ventana principal > Dispositivos> Amplie % > %

Para configurar un teclado IntuiKey de Bosch conectado a una estacion de trabajo:

1. Hagaclic en la pestafa Ajustes.

2.  En el campo Ajustes del teclado, realice los ajustes necesarios.

Para obtener informacién detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en linea de
la ventana de la aplicacion correspondiente.

Consulte también
—  Pagina Estacidn de trabajo, Pdgina 225

Configuracion de un teclado IntuiKey de Bosch (decodificador)

Ventana principal > Dispositivos> Amplie % > —

mud 0

Nota!
No puede conectar un teclado KBD Universal XF a un decodificador.
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Para configurar un teclado IntuiKey de Bosch conectado a un decodificador:

1. Hagaclic en una celda de la columna Conexidn y seleccione el decodificador apropiado.
También puede seleccionar una estacion de trabajo si el teclado Bosch IntuiKey esta
conectado a ella.

La estacion de trabajo se debe configurar en la pagina %
2.  En el campo Ajustes de conexion, realice los ajustes necesarios.
Para obtener informacién detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en linea de
la ventana de la aplicacion correspondiente.

Consulte también

—  Pagina Asignar teclado, Pagina 243

—  Situaciones para conexiones de teclados IntuiKey de Bosch, Pagina 67

—  Conexidn de un teclado IntuiKey de Bosch a un decodificador, Pagina 69

13.18 Como configurar un médulo E/S

Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > Amplie y >

Para configurar un médulo E/S:
1. Hagaclic en la pestafia ADAM.
2. Enlalista Tipo de ADAM:, seleccione el tipo de dispositivo apropiado.

Precaucion!

Cambie el tipo de dispositivo sélo si es realmente necesario.

Si, por ejemplo, cambia el tipo de dispositivo a uno con menos entradas, todos los datos de
configuracién de las entradas eliminadas se perderan.

1. Hagaclic en la pestafia Entradas.
En la columna Nombre, cambie el nombre de visualizacidon de las entradas, si es
necesario.
3. Hagaclic en la pestafia Relés.
4. Enlacolumna Relés, cambie el nombre del relé, si es necesario.
Para obtener informacion detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en linea de
la ventana de la aplicacion correspondiente.

Consulte también
—  Pagina Mddulos E/S, Pagina 244

13.19 Como configurar una emulacion CCL Allegiant

2.8
Ventana principal > Dispositivos> Amplie =3 >

Para utilizar comandos CCL necesita la guia del usuario de CCL. Este manual esta disponible
en el catdlogo de productos en linea, en la seccién de documentos de cada matriz LTC
Allegiant.

En la seccién de Comandos CCL de Allegiant compatibles con Bosch VMS, Pagina 75 se
enumeran los comandos CCL que se admiten en Bosch Video Management System.
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Para configurar una emulaciéon CCL Allegiant:

1. Haga clic en Activar emulacion CCL Allegiant.

2. Configure los ajustes de comunicacién segun sea necesario.

Para obtener informacién detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en linea de
la ventana de la aplicacion correspondiente.

Consulte también
-  Pagina Emulacion CCL Allegiant, Pagina 245

13.20 Adicion de un Mobile Video Service

Ventana principal > Dispositivos > Haga clic con el botén derecho del ratéon en &

> Haga clic en Agregar servicio de video movil

Puede agregar una o varias entradas de Mobile Video Service al Bosch VMS.

Para ello:

1. Introduzca la URI del Mobile Video Service.

2. Hagaclic en Aceptar.

v" Mobile Video Service y Management Server se conocen ahora entre si y el Mobile Video
Service puede recibir datos de configuracion del Management Server.

Consulte también
—  Pdgina Servicio de video mdvil, Pdgina 246
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14

Como configurar la estructura

En este capitulo encontrara informacion sobre cémo configurar el Arbol Légico y como
administrar archivos de recursos, como mapas.

md 0

Nota!

Si mueve un grupo de dispositivos del Arbol Ldgico, estos dispositivos pierden los ajustes
correspondientes a los permisos, por lo que tendra que establecerlos de nuevo en la pagina
Grupos de Usuarios.

14.1

14.2

14.3

Siga estas referencias para obtener informacién detallada sobre las ventanas de la aplicacién
disponibles:

—  Cuadro de dialogo Administrador de recursos, Pagina 308

—  Cuadro de dialogo Seleccionar recurso, Pagina 308

—  Cuadro de dialogo Creador de secuencias, Pdgina 309

—  Cuadro de dialogo Agregar secuencia, Pdgina 310

—  Cuadro de dialogo Agregar paso de secuencia, Pdgina 310

—  Cuadro de dialogo Agregar URL, Pagina 310

—  Cuadro de dialogo Seleccionar mapa para vincular, Pdgina 311

1. Hagaclicen H para guardar los ajustes.

2. Hagaclicen : para deshacer el ultimo ajuste.

3. Hagaclicen g para activar la configuracion.

Coémo configurar el Arbol Légico

Consulte también
- Pagina Mapas y Estructura, Pagina 307

Cémo agregar un dispositivo al Arbol Légico

Ventana principal > %Mapas y Estructura

Para agregar un dispositivo:

»  Arrastre un elemento del Arbol de Dispositivos a la ubicacidn correspondiente del Arbol
Logico.
Puede arrastrar un nodo completo con todos los subelementos desde el Arbol de
Dispositivos al Arbol Légico. Puede seleccionar varios dispositivos manteniendo pulsada
la tecla CTRL o MAYUS.

Consulte también
- Pagina Mapas y Estructura, Pagina 307

Como eliminar un elemento del arbol

Ventana principal > %Mapas y Estructura
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Para eliminar un elemento del Arbol Légico:

» Haga clic con el botdn derecho del ratén en un elemento del Arbol Légico y haga clic en
Eliminar. Si el elemento seleccionado tiene subelementos, aparecera un mensaje. Haga
clic en Aceptar para confirmar. El elemento se eliminara.

Al quitar un elemento de una carpeta de mapa del Arbol Légico, este elemento también
se elimina del mapa.

Consulte también
- Pagina Mapas y Estructura, Pagina 307

14.4 Como administrar archivos de recurso

£
Ventana principal > %Mapas y Estructura > @
o)

Ventana principal > Alarmas > @

Puede importar archivos de recurso con los siguientes formatos:

—  Archivos DWF (archivos de recurso de mapas en 2 D)
Para usarlos en Operator Client, estos archivos se han convertido al formato de mapa de
bits.

—  Archivos HTML (archivos de documentos de mapas)

- MP3 (archivo de audio)

—  Archivos TXT (Procedimientos de Comandos o secuencias de camara)

—  Archivos MHT (archivos Web)

—  Archivos URL (vinculos a paginas Web)

- WAV (archivo de audio)

Los archivos de recurso importados se agregan a una base de datos y no quedan vinculados a

los archivos originales.

Nota!
Después de cada una de las tareas siguientes:

mud 0

Haga clic en H para guardar los ajustes.

Para importar un archivo de recurso:

1. Hagaclicen l' )

Aparecera el cuadro de didlogo Importar recurso.
2. Seleccione uno o varios archivos.
3. Hagaclic en Abrir.
Los archivos seleccionados se agregaran a la lista.
Si ya se ha importado un archivo, aparecera un mensaje.
Si decide volver a importar un archivo, se agregara una nueva entrada a la lista.
Para eliminar un archivo de recurso:
1. Seleccione un archivo de recurso.

2. Hagaclicen x .

El archivo de recurso seleccionado se eliminara de la lista.
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Para cambiar el nombre de un archivo de recurso:
1. Seleccione un archivo de recurso.

2. Hagaclicen "é

3. Introduzca el nuevo nombre.

El nombre original y la fecha de creacion del archivo se conservaran.
Para reemplazar el contenido de un archivo de recurso:
1. Seleccione un archivo de recurso.

2. Hagaclicen @ .

Aparecera el cuadro de didlogo Reemplazar recurso.

3. Seleccione un archivo con el contenido adecuado y haga clic en Abrir.
El nombre del recurso se conservara y el nombre del archivo original se cambiara por el
nombre del nuevo archivo.

Para exportar un archivo de recurso:

1. Seleccione un archivo de recurso.

2. Hagaclicen B .

Aparecera un cuadro de didlogo para seleccionar un directorio.
3. Seleccione el directorio necesario y haga clic en Aceptar.
El archivo original se exportara.

Consulte también
—  Cuadro de didlogo Seleccionar recurso, Pdgina 308

14.5 Como agregar un Procedimiento de Comandos

Ventana principal > %Mapas y Estructura

Para poder agregar un Procedimiento de Comandos, antes tendrd que haber importado o
creado archivos de Procedimiento de Comandos.

Si es necesario, consulte Como configurar Procedimientos de Comandos, Pagina 184 para
obtener mas informacién.

Para agregar un archivo de Procedimiento de Comandos:

1. Seleccione la carpeta en la que desee agregar el nuevo Procedimiento de Comandos.

»‘.
2. Hagaclicen -'£ Aparecera el cuadro de didlogo Seleccionar Procedimiento de cliente

3. Seleccione un archivo de la lista.
4. Haga clic en Aceptar.
Un nuevo Procedimiento de Comandos se agregara a la carpeta seleccionada.

Consulte también
—  Cuadro de didlogo Seleccionar recurso, Pdgina 308

14.6 Gestion de secuencias de camara preconfiguradas

Ventana principal > %Mapas y Estructura
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Puede realizar las siguientes tareas para administrar secuencias de camara:

—  Crear una secuencia de camara

—  Agregar un paso con un nuevo tiempo de espera a una secuencia de cdmara existente
—  Eliminar un paso de la secuencia de camara

—  Eliminar una secuencia de camara

Nota!

Normalmente, cuando se activa y cambia la configuracion, una secuencia de camara
(preconfigurada o automatica) continua tras reiniciar Operator Client.

Sin embargo, en los casos siguientes la secuencia no continta:

Cuando se haya retirado un monitor que se hubiera configurado para mostrar la secuencia.
Cuando se haya cambiado el modo de un monitor (vista Unica/cuadrangular) que se hubiera

mud o

configurado para mostrar la secuencia.
Cuando se haya cambiado el nimero l6gico de un monitor que se hubiera configurado para
mostrar la secuencia.

Nota!
Después de cada una de las tareas siguientes:

mud 0

Haga clic en H para guardar los ajustes.

Para crear una secuencia de camara:
1. En el Arbol Légico, seleccione la carpeta en la que desee crear la secuencia de camara.

2. Hagaclicen @

Aparecera el cuadro de didlogo Creador de secuencias.

3. En el cuadro de didlogo Creador de secuencias, haga clic en @
Aparecera el cuadro de didlogo Agregar secuencia.
4. Introduzca los valores correspondientes.
Para obtener informacién detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en linea de
la ventana de la aplicacion correspondiente.
» Haga clic en Aceptar.
.
Para agregar un paso con un nuevo tiempo de espera a una secuencia de camara:
1. Seleccione la secuencia de camara deseada.

2. Hagaclic en Agregar paso.
Aparecera el cuadro de didlogo Agregar paso de secuencia.

Se agregara la nueva secuencia de camara

3. Realice los ajustes necesarios.

4. Haga clic en Aceptar.
El nuevo paso se agregara a la secuencia de camara.

Para eliminar un paso de una secuencia de camara:

» Haga clic con el botdn derecho del ratén en la secuencia de camara y haga clic en
Eliminar paso.
Se eliminara el paso con el niumero mas alto.

Para eliminar una secuencia de camara:

1. Seleccione la secuencia de camara deseada.

X

2. Hagaclicen . Se eliminara la secuencia de camara seleccionada.
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Consulte también

—  Cuadro de dialogo Creador de secuencias, Pagina 309

—  Cuadro de didlogo Agregar secuencia, Pagina 310

—  Cuadro de didlogo Agregar paso de secuencia, Pagina 310

14.7 Como agregar una secuencia de camara

i’ jtt
Ventana principal > %Mapas y Estructura
Puede agregar una secuencia de camara al directorio raiz o a una carpeta del Arbol Légico.
Para agregar una secuencia de camara:

1. En el Arbol Ldgico, seleccione la carpeta en la que desee agregar la nueva secuencia de
camara.

2. Hagaclicen @ Aparecera el cuadro de didlogo Creador de secuencias.
3. Enlalista, seleccione una secuencia de camara.

4. Haga clic en Agregar a Arbol Légico. Se agregara una nueva
seleccionada.

a la carpeta

Consulte también
—  Cuadro de didlogo Creador de secuencias, Pdgina 309

14.8 Como agregar una carpeta

Ventana principal > %Mapas y Estructura

Para agregar una carpeta:
1. Seleccione la carpeta para la que desee agregar una carpeta nueva.

2. Hagaclicen E@ Se agregara una nueva carpeta a la carpeta seleccionada.

3. Hagaclicen é para cambiar el nombre de la carpeta.
4. Introduzca el nuevo nombre y pulse INTRO.

Consulte también
—  Pagina Mapas y Estructura, Pagina 307

14.9 Como agregar un mapa

Ventana principal > %Mapas y Estructura

Para poder agregar un mapa, antes tendra que haber importado archivos de recurso de mapa.
Consulte Como administrar archivos de recurso, Pagina 155 para obtener mas informacién
sobre como importar un archivo de recurso de mapa.

Para agregar un mapa:

1. Asegurese de que el archivo de recurso de mapa que desea afiadir ya se ha importado.
2. Seleccione la carpeta a la que desee agregar el nuevo mapa.
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14.10

14.11

7]

3. Hagaclicen lﬁ) Aparecera el cuadro de didlogo Seleccionar recurso.

4. Seleccione un archivo de la lista.
Si los archivos necesarios no se encuentran en la lista, haga clic en Administrar... para
mostrar el cuadro de didlogo Administrador de recursos, desde el que podra importar
archivos.

5. Hagaclic en Aceptar.

Se agregara un nuevo mapa & a la carpeta seleccionada.

Se visualizara el mapa.

Todos los dispositivos contenidos en esta carpeta apareceran en la esquina superior
izquierda del mapa.

Consulte también
—  Cuadro de dialogo Seleccionar recurso, Pagina 308

Como agregar un vinculo a otro mapa

Ventana principal > 4QaMapas y Estructura

Tras agregar al menos dos mapas, puede incluir un vinculo en uno de ellos con el que acceder
directamente al otro para que el usuario pueda acceder de un mapa a otro con sélo hacer clic
en estos vinculos.

Para agregar un vinculo:

1. Haga clic en una carpeta de mapa [il del Arbol Légico.
Haga clic con el botén derecho del ratéon en el mapa y haga clic en Crear vinculo.
Aparecera el cuadro de didlogo Seleccionar mapa para vincular.

3. En el cuadro de didlogo, haga clic en un mapa @]
4. Haga clic en Seleccionar.
5. Arrastre el elemento al punto adecuado del mapa.

Consulte también
—  Cuadro de didlogo Seleccionar mapa para vincular, Pagina 311

Como asignar un mapa a una carpeta

£
Ventana principal > %Mapas y Estructura
Para poder asignar mapas, antes tendra que haber importado archivos de recurso de mapa.
Si es necesario, consulte Cémo administrar archivos de recurso, Pagina 155 para obtener mas
informacion.
Para asignar un archivo de recurso de mapa:
1. Haga clic con el botén derecho del raton en una carpeta y haga clic en Asignar mapa.

Aparecera el cuadro de didlogo Seleccionar recurso.
2. Seleccione un archivo de recurso de mapa en la lista.
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3. Haga clic en Aceptar. La carpeta seleccionada se visualizara como &
El mapa aparecera en la ventana Mapa.
Todos los elementos que se encuentren dentro de esta carpeta apareceran en la esquina
superior izquierda del mapa.

Consulte también
—  Pagina Mapas y Estructura, Pagina 307
—  Cuadro de dialogo Seleccionar recurso, Pdagina 308

14.12 CAmo administrar dispositivos en un mapa

Ventana principal > QaMapas y Estructura
Para poder administrar dispositivos en un mapa, en primer lugar tendra que agregar o asignar
un mapa a una carpeta y agregar dispositivos a esta carpeta.

Nota!
Después de cada una de las tareas siguientes:

md @

Haga clic en H para guardar los ajustes.

Para ubicar elementos en un mapa:

1. Seleccione una carpeta de mapa.

2. Arrastre dispositivos desde el Arbol légico a la carpeta de mapa.
Los dispositivos de una carpeta de mapa se encuentran en la esquina superior izquierda
del mapa.

3. Arrastre los elementos a los puntos adecuados del mapa.

Para eliminar un elemento tinicamente del Arbol Légico del mapa:

1. Hagaclic con el botén derecho del raton en el elemento del mapa y haga clic en Invisible.
Se eliminara el elemento del mapa.
El elemento permanecera en el Arbol Légico.

2. Para hacerlo visible de nuevo, haga clic con el botdn derecho del ratén en el dispositivo
del Arbol Légico y haga clic en Visible en el mapa.

Para eliminar un elemento del mapa y del Arbol Légico por completo:

» Haga clic con el botén derecho del ratén en el elemento del Arbol Légico y haga clic en
Eliminar.
El elemento se eliminara del mapa y del Arbol Légico.

Para cambiar el icono de orientacion de una camara:

» Haga clic con el botdn derecho del raton en el elemento, sitle el puntero en Cambiar
imageny, a continuacion, haga clic en el icono apropiado.
El icono cambiara como corresponda.

Para cambiar el color de un elemento:

» Haga clic con el botdon derecho del ratén en el elemento y haga clic en Cambiar color.
Seleccione el color adecuado.
El icono cambiara convenientemente.

Consulte también
—  Pagina Mapas y Estructura, Pagina 307
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14.13 Como agregar un documento

Ventana principal > %Mapas y Estructura

Puede agregar como documentos los siguientes tipos de archivos: archivos de texto, archivos
HTML (incluidos archivos MHT) o archivos URL (con direcciones de Internet). Ademas, puede
agregar un vinculo a otra aplicacion.

Para poder agregar un documento, en primer lugar tendra que haber importado archivos de
documentos.

Para importar archivos de documentos, consulte Cémo administrar archivos de recurso, Pagina 155
para obtener informacién adicional.

Para agregar un archivo de documento de mapa:

1. Asegurese de que el archivo de documentos que desea agregar ya se ha importado.

2. Seleccione la carpeta en la que desee agregar el nuevo documento.

3. Hagaclicen [é Aparecera el cuadro de didlogo Seleccionar recurso.

4. Seleccione un archivo de la lista. Si los archivos necesarios no se encuentran en la lista,
haga clic en Administrar... para mostrar el cuadro de didlogo Administrador de recursos,
desde el que podra importar archivos.

5. Haga clic en Aceptar. Se agregard un nuevo documento a la carpeta seleccionada.

Consulte también
—  Cuadro de didlogo Seleccionar recurso, Pagina 308

14.14 Como agregar un relé de funcionamiento incorrecto

Ventana principal > % Mapas y Estructura > @ > cuadro de didlogo Relé de
funcionamiento incorrecto

Para realizar la adicion:

1. Enlalista Relé de funcionamiento incorrecto, seleccione el relé que desee.

2. Haga clic en Eventos...
Se mostrara el cuadro de didlogo Seleccion de eventos para el relé de funcionamiento
incorrecto.

3. Haga clic para seleccionar los eventos deseados que pueden activar un relé de
funcionamiento incorrecto.

4. Haga clic en Aceptar.
El relé de funcionamiento incorrecto se agrega al sistema.

Consulte también
—  Cuadro de didlogo Relé de funcionamiento incorrecto, Pagina 311
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15 Como configurar planificaciones

Planificaciones
Hay dos tipos de planificaciones disponibles:
—  Planificacion de Grabacién

—  Planificacién de Tarea

Ventana principal >

Puede configurar un maximo de 10 Planificaciones de Grabacion diferentes en la Tabla de
Planificacion de Grabacion. En estos segmentos, las camaras pueden responder de forma
diferente. Por ejemplo, pueden tener una velocidad de fotogramas y ajustes de resolucién
diferentes (valores que se configuran en la pagina Camaras y Grabacion). En cualquier punto
del intervalo de tiempo hay siempre una Planificacién de Grabacién valida. No hay
interrupciones ni superposiciones.
Puede configurar Planificaciones de Tarea para planificar varios eventos que pueden tener
lugar en el sistema y que se configuran en la pagina Eventos.
Consulte el glosario para obtener las definiciones de Planificaciones de Grabacion y
Planificaciones de Tarea.
Las planificaciones se utilizan en otras paginas de Configuration Client:
— Pagina Camaras y Grabacion
Se utiliza para configurar la grabacién.
— Pagina Eventos
Se utiliza para determinar cuando los eventos ocasionan registros, alarmas o la ejecucion
de Procedimientos de Comandos.
—  Pagina Grupos de Usuarios
Se utiliza para determinar cuando pueden conectarse los miembros de un grupo de
usuarios.
Siga estas referencias para obtener informacién detallada sobre las ventanas de la aplicacién
disponibles:
Pagina Planificaciones de Grabacion, Pagina 312
Pagina Planificaciones de Tarea, Pagina 313

» Hagaclicen H para guardar los ajustes.

» Hagaclicen : para deshacer el ultimo ajuste.

» Hagaclicen g para activar la configuracion.

15.1 Como configurar una Planificacion de Grabacidn

Planificaciones
Puede agregar dias de excepcion y vacaciones en cualquier Planificacién de Grabacion. Estos

Ventana principal >

ajustes anulan los ajustes semanales normales.
La secuencia en prioridad descendente es: dias de excepcioén, dias de vacaciones, dias de
semana.
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15.2

15.3

El nimero maximo de Planificaciones de Grabacién es 10. Las tres primeras entradas estan
configuradas de forma predeterminada. Puede cambiar estos ajustes. Las entradas con el

ah
f )

icono gris A 4 no tienen ningun periodo de tiempo configurado.

Las Planificaciones de Grabacién comparten los mismos dias de semana.

Cada Planificacién de Tarea estandar tiene sus propios modelos de dias de la semana.

Para configurar una Planificacion de Grabacion:

1. En el arbol Planificaciones de Grabacion, seleccione una planificacion.

2. Hagaclic en la pestafia Dias de la semana.

3. En el campo Tabla de Planificacion, arrastre el puntero para seleccionar los periodos de
tiempo para la planificacion seleccionada. Las celdas seleccionadas se visualizan con el
color de la planificacion seleccionada.

Notas:
—  Puede marcar un periodo de tiempo de un dia de la semana de una Planificacién de
Grabacion con el color de otra Planificacion de Grabacion.

Consulte también
- Pagina Planificaciones de Grabacion, Pagina 312

Como agregar una Planificacion de Tarea

Ventana principal > Planificaciones

Para agregar una Planificacion de Tarea:

1. Hagaclic en Agregar.
Se agregara una nueva entrada.

2. Introduzca el nombre apropiado.

3. Haga clic en Estandar para realizar una Planificacion de Tarea estandar o en Recurrente
para realizar una Planificacion de Tarea recurrente.
Si cambia los ajustes, aparecerd un mensaje. Haga clic en Aceptar si desea cambiar el
tipo de planificacion.

Una Planificacién de Tarea estandar se visualiza como @, y una Planificacion de Tarea

recurrente como @

4. Realice los ajustes necesarios para la planificacion seleccionada.

Consulte también
—  Pagina Planificaciones de Tarea, Pdgina 313

Como configurar una Planificacion de Tarea estandar

Ventana principal > Planificaciones

Cada Planificacién de Tarea estandar tiene sus propios modelos de dias de la semana.
Para configurar una Planificacion de Tarea estandar:

1. En el arbol Planificaciones de Tarea, seleccione una Planificacion de Tarea estandar.
2. Hagaclic en la pestafia Dias de la semana.
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3. En el campo Tabla de Planificacion, arrastre el puntero para seleccionar los periodos de
tiempo para la planificacion seleccionada.

Consulte también
- Pagina Planificaciones de Tarea, Pdgina 313

15.4 Como configurar una Planificacion de Tarea recurrente

Ventana principal > ?g Planificaciones

Cada Planificacidon de Tarea recurrente tiene sus propios modelos de dias de la semana.
Para configurar una Planificacion de Tarea recurrente:
1. En el arbol Planificaciones de Tarea, seleccione una Planificacion de Tarea recurrente

C)

2. En el campo Frecuencia, haga clic en la frecuencia con la que desea que se repita la
Planificacion de Tarea (Diario, Semanal, Mensual, Anual) y, a continuacion, realice los
ajustes necesarios.

3. Enlalista Fecha de inicio:, seleccione la fecha de inicio adecuada.

4. En el campo Patron diario, arrastre el puntero para seleccionar el periodo de tiempo
adecuado.

Consulte también
—  Pagina Planificaciones de Tarea, Pdgina 313

15.5 Como eliminar una Planificacion de Tarea

Ventana principal > > Seleccione un elemento en el arbol Planificaciones de Tarea
Para eliminar una Planificacion de Tarea:
1. En el arbol Planificaciones de Tarea, seleccione un elemento.
2. Haga clic en Suprimir.
La Planificacion de Tarea se suprimird, y todos los elementos asignados a la misma

dejaran de estar planificados.

Consulte también
—  Pagina Planificaciones de Tarea, Pagina 313

15.6 Como agregar dias de vacaciones y de excepcion

Ventana principal > Planificaciones
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Precaucion!

Puede configurar dias de excepcion y de vacaciones vacios. Los dias de excepcion y de
vacaciones sustituyen a la planificacion del dia de la semana correspondiente.

Ejemplo:

Configuracion antigua:

Planificacion del dia de la semana que se ha configurado para estar activa entre las 9:00 y las
10:00.

Planificacion de dias de excepcion que se ha configuracion para estar activa entre las 10:00 y
las 11:00.

Resultado: actividad desde las 10:00 hasta las 11:00.

La misma pauta es valida para las vacaciones.

Puede agregar dias de vacaciones y de excepcion a una Planificacion de Grabacién o a una
Planificacion de Tarea.
Las Planificaciones de Grabacion comparten los mismos dias de vacaciones y de excepcion.
Cada Planificacion de Tarea estandar tiene sus propios modelos de dias de vacaciones o de
excepcion.
Para agregar dias de vacaciones y de excepcion a una planificacion:
1. En el arbol Planificaciones de Grabacion o Planificaciones de Tarea, seleccione una
planificacion.
2. Hagaclic en la pestafa Dias de vacaciones.
3. Hagaclic en Agregar.
Aparecera el cuadro de didlogo Agregar dias de vacaciones.
4. Seleccione uno o varios dias de vacaciones y haga clic en Aceptar.
Los dias de vacaciones seleccionados se agregaran a la Tabla de Planificacion.
5. Arrastre el puntero para seleccionar el periodo de tiempo adecuado (esto no es posible
para las Planificaciones de Grabacidn).
Las celdas seleccionadas se borraran y viceversa.
6. Haga clic en la pestafia Dias de Excepcion.
7. Hagaclic en Agregar.
Aparecera el cuadro de didlogo Agregar Dia(s) de Excepcion.
8. Seleccione uno o varios dias especiales y haga clic en Aceptar.
Los dias de excepcidn seleccionados se agregaran a la Tabla de Planificacion.
9. Arrastre el puntero para seleccionar el periodo de tiempo adecuado (esto no es posible
para las Planificaciones de Grabacidn).
Las celdas seleccionadas se borraran y viceversa.
El orden de clasificacidn de los dias de vacaciones y de excepcién agregados es
cronoldgico.

Notas:
—  Puede marcar un periodo de tiempo de un dia de vacaciones o excepcion de una
Planificacion de Grabacion con el color de otra Planificacion de Grabacién.

Consulte también
—  Pagina Planificaciones de Grabacion, Pagina 312
—  Pagina Planificaciones de Tarea, Pagina 313
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15.7 Cdomo eliminar dias de vacaciones y de excepcion

| -

Ventana principal > Planificaciones
Puede eliminar dias de vacaciones y de excepcion de una Planificacion de Grabacion o
Planificacion de Tarea.
Para eliminar dias de vacaciones o de excepcion de una Planificacion de Tarea:
1. En el arbol Planificaciones de Grabacion o Planificaciones de Tarea, seleccione una
planificacion.
2. Haga clic en la pestafa Dias de vacaciones.
3. Haga clic en Suprimir.
Aparecera el cuadro de didlogo Seleccione los dias de vacaciones que desea suprimir.
4. Seleccione uno o varios dias de vacaciones y haga clic en Aceptar.
Los dias de vacaciones seleccionados se agregan a la Tabla de Planificacidn.
5. Hagaclic en la pestafia Dias de Excepcion.
6. Haga clic en Suprimir.
Aparecerd el cuadro de didlogo Seleccione los dias de excepcion que desea suprimir..
7. Seleccione uno o varios dias de excepcion y haga clic en Aceptar.
Los dias de excepcidn seleccionados se agregan a la Tabla de Planificacion.

Consulte también
—  Pagina Planificaciones de Grabacion, Pagina 312
—  Pagina Planificaciones de Tarea, Pagina 313

15.8 Como cambiar el nombre de una planificacion

TT T

Ventana principal >

Para cambiar el nombre de una planificacion:

1. En el arbol Planificaciones de Grabacion o Planificaciones de Tarea, seleccione un
elemento.

2. Hagaclicen é

3. Introduzca el nuevo nombre y pulse INTRO. El nombre de la entrada se cambiara.

Consulte también
—  Pagina Planificaciones de Grabacion, Pagina 312
—  Pagina Planificaciones de Tarea, Pdagina 313
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16

16.1

Como configurar camaras y ajustes de grabacion

Ventana principal > ;%Cémaras y Grabacion

En este capitulo encontrara informacion para configurar las cadmaras de Bosch VMS.

Puede configurar varias propiedades de camara y los ajustes de grabacidn.

Siga estas referencias para obtener informacidn detallada sobre las ventanas de la aplicacién

disponibles:

—  Pagina Camaras, Pagina 315

—  Cuadro de dialogo Ajustes de grabacion programada (sélo VRM y Almacenamiento local),
Pagina 318

—  Cuadro de didlogo Ajustes de calidad de la secuencia

- COM1, Pagina 299

—  Cuadro de dialogo Ajustes de PTZ/ROI, Pagina 324

—  Cuadro de didlogo Copiar ajustes de grabacion (sélo NVR)

» Hagaclicen H para guardar los ajustes.

» Hagaclicen : para deshacer el Ultimo ajuste.

» Hagaclicen g para activar la configuracion.

Como copiar y pegar en tablas

Puede configurar al mismo tiempo diversos objetos de la Tabla de camaras, de la Tabla de

configuracién de eventos o de la Tabla de configuracion de alarmas.

Puede copiar los valores configurables de una fila a otra de la tabla.

—  Copie todos los valores de una fila en el resto de filas.

—  Copie solo un valor de una fila a otra.

—  Copie el valor de una celda en una columna completa.

Puede copiar los valores mediante dos métodos:

—  Copielos en el portapapeles y, a continuacion, péguelos.

—  Copielos y péguelos directamente.

Puede determinar en qué filas desea pegar los valores:

—  Copielos en todas las filas.

—  Copielos en las filas seleccionadas.

Para copiar y pegar todos los valores configurables de una fila a otra:

1. Haga clic con el botén derecho del raton en la fila que contenga los valores deseados y
haga clic en Copiar fila.

2. Hagaclic en el encabezado de la fila que desea modificar.
Para seleccionar mas de una fila, pulse la tecla CTRL y sefiale los encabezados de las filas
correspondientes.

3. Hagaclic con el botén derecho del raton en la tabla y haga clic en Pegar.
Los valores se copiaran.

Para copiar y pegar un valor de una fila a otra:

1. Haga clic con el botén derecho del raton en la fila que contenga los valores deseados y
haga clic en Copiar fila.
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2. Haga clic con el botdn derecho del ratén en la celda que desee modificar, sefiale Pegar
celda en y haga clic en Celda actual.
El valor se copiara.

Para copiar todos los valores configurables directamente:

1. Hagaclic en el encabezado de la fila que desea modificar.
Para seleccionar mas de una fila, pulse la tecla CTRL y sefiale los encabezados de las filas
correspondientes.

2. Hagaclic con el boton derecho del ratén en la fila que contenga los valores deseados,
sefiale Copiar fila en y haga clic en Filas seleccionadas.
Los valores se copiaran.

Para copiar un valor directamente:

1. Hagaclic en el encabezado de la fila que desea modificar.
Para seleccionar mas de una fila, pulse la tecla CTRL y sefiale los encabezados de las filas
correspondientes.

2. Hagaclic con el botdn derecho del ratén en la celda que contenga el valor deseado,
sefiale Copiar celda en y haga clic en Selecciéon en columna .
El valor se copiara.

Para copiar el valor de una celda en el resto de celdas de la columna:

» Haga clic con el botén derecho del ratéon en la celda que contenga el valor deseado,
sefiale Copiar celda en y haga clic en Columna completa.
El valor se copiara.

Para duplicar una fila:

» Haga clic con el botdn derecho del ratén en la fila y haga clic en Agregar fila duplicada.
Se agregara la fila en la parte inferior con un nombre nuevo.

Consulte también

—  Pagina Camaras, Pdgina 315

—  Cuadro de dialogo Ajustes de grabacion programada (sélo VRM y Almacenamiento local),
Pagina 318

—  Pdagina Eventos, Pdgina 325

—  Pagina Alarmas, Pagina 330

16.2 CAomo exportar la tabla de camaras

Ventana principal > = E& Camaras y Grabacion

(o)

Ventana principal > = g& Camaras y Grabacion > Haga clic en un icono para cambiar la

pagina Camaras en funcién del dispositivo de almacenamiento deseado, por ejemplo a
Muestra informacion diversa de las camaras disponibles en Bosch VMS.
Puede exportar una tabla de camaras a un archivo csv.

Para exportar:

1. Hagaclic con el botdn derecho del ratén en cualquier parte de la tabla de cdmaras y haga
clic en Exportar tabla....

2.  En el cuadro de didlogo, escriba el nombre de archivo adecuado.
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16.3

16.4

16.5

3. Haga clic en Guardar.
La tabla de camaras seleccionada se exporta a un archivo csv.

Configuracion de ajustes de calidad de la secuencia

Para agregar una entrada de ajustes de calidad de la secuencia:

1. Hagaclicen + para agregar una nueva entrada a la lista.
2. Escriba un nombre.
Para eliminar una entrada de ajustes de calidad de la secuencia:
» Seleccione una entrada en la lista y haga clic en x
No puede eliminar entradas predeterminadas.
Para cambiar el nombre de una entrada de ajustes de calidad de la secuencia:
1. Seleccione una entrada en la lista.
2. Introduzca un nuevo nombre en el campo Nombre.
No puede cambiar el nombre de las entradas predeterminadas.
3. Haga clic en Aceptar.

Para configurar los ajustes de la calidad de la secuencia:
1. Seleccione una entrada en la lista.

para eliminarla.

2. Realice los ajustes necesarios.

Como configurar las propiedades de la camara

Ventana principal > = 2& Camaras y Grabacion > %

Para cambiar las propiedades de la camara:

1. Enlacolumna Camara, haga clic en una celda e introduzca el nuevo nombre de la camara.
Este nombre aparecera en los demas lugares en los que figuren las camaras.

2. Realice los ajustes necesarios en el resto de columnas.

Para obtener informacién detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en linea de

la ventana de la aplicacion correspondiente.

Consulte también
-  Pagina Camaras, Pagina 315

Configuracion de los ajustes de grabacion (s6lo VRM y
Almacenamiento local)

' =
Ventana principal > > "= Camaras y Grabacion
Puede configurar los ajustes de grabacion de todos los dispositivos agregados al elemento
Dispositivos VRM en el Arbol de Dispositivos.

Nota: asegurese de que el VRM o almacenamiento local correspondiente se ha configurado
correctamente para la grabacion.

VRM: Dispositivos > Amplie @ > a

Almacenamiento local: Dispositivos > Amplie E > @
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16.6

Para agregar una entrada de ajustes de grabacion:

1. Hagaclicen I para agregar una nueva entrada a la lista.
2. Escriba un nombre.
Para eliminar una entrada de ajustes de grabacion:

X

» Seleccione una entrada en la lista y haga clic en para eliminarla.
No puede eliminar entradas predeterminadas.

Para cambiar el nombre de una entrada de ajustes de grabacion:

1. Seleccione una entrada en la lista.

2. Introduzca un nuevo nombre en el campo Nombre:.
No puede cambiar el nombre de las entradas predeterminadas.

3. Hagaclic en Aceptar.

Para configurar los ajustes de la grabacion:

1. Seleccione una entrada en la lista.

2. Realice los ajustes adecuados y haga clic en Aceptar.

3. Hagaclicenaoen E

4. Enlacolumna Grabacion, seleccione el ajuste de grabacion que desee para cada
codificador.

Para obtener informacion detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en linea de

la ventana de la aplicacion correspondiente.

Consulte también
—  Cuadro de dialogo Ajustes de grabacion programada (sélo VRM y Almacenamiento local),
Pagina 318

Como configurar los ajustes de grabacion (solo NVR)

Ventana principal > %Cémaras y Grabacion > Haga clic en % > Haga clic en una

pestafna de Planificacion de Grabacion (por ejemplo %)
Antes de configurar los ajustes de grabacion, configure los niveles de calidad de la secuencia.
Nota: asegurese de que el NVR correspondiente se ha configurado correctamente para la

grabacién (Dispositivos > Amplie % > E > Pestafia Almacenamiento en disco).
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mud @

Nota!

En todos los codificadores, los ajustes de visualizacion en directo se utilizan también para la
grabacion anterior al evento.

En codificadores compatibles con la secuencia de doble flujo, los ajustes de visualizacion en
directo/grabacién anterior al evento, grabacién de movimiento y grabacién con alarma se
configuran de forma independiente.

En codificadores compatibles sélo con una secuencia (por ejemplo, Videodet 8004), la
visualizacién en directo y la grabacién utilizan la misma secuencia. En este caso, los ajustes
de grabacion tienen prioridad, por lo que la visualizacién en directo utiliza el ajuste de calidad
de la secuencia para los modos grabacién continua, de movimiento y con alarma. Solamente
se puede introducir un ajuste para la grabacion en directo/anterior al evento si se desactiva la
grabacién continua.

Puede cambiar la secuencia en directo de la secuencia 2 (predeterminado) a la secuencia 1

' \
para una estacion de trabajo (Dispositivos > Amplie % > % > Ajustes Pestafa >
Anular ajustes de grabacion) o para un codificador. Este ajuste no afecta a la grabacion
anterior al evento.

Para configurar los ajustes de la grabacion:

1. Enlacolumna 7 de Grabacion continua, seleccione la calidad de la secuencia deseada
o desactive la grabacién continua.

2. Enlacolumna q , active una casilla de verificacién para activar el audio.

3. Enlacolumna 7 de Directo/Grabacion anterior al evento, seleccione la calidad de la
secuencia deseada o la secuencia 1.

4. Enlacolumna q , active una casilla de verificacién para activar el audio.

5. Enlacolumna 7 de Grabacion de movimiento, seleccione la calidad de la secuencia
deseada o desactive la grabacion de movimiento.

6. Enlacolumna ‘ , active una casilla de verificacion para activar el audio.

7. Enlacolumna Anterior al evento [s], haga clic en una celda e introduzca el tiempo
adecuado.

8. Enla columna Posterior al evento [s], haga clic en una celda e introduzca el tiempo
adecuado.

9. Enlacolumna 7 de Grabacidén con alarma, seleccione la calidad de la secuencia
deseada o desactive la grabacién con alarma.

10. Enla columna q , active una casilla de verificacion para activar el audio.

11. En la columna Anterior al evento [s], haga clic en una celda e introduzca el tiempo
adecuado.

12. En la columna Posterior al evento [s], haga clic en una celda e introduzca el tiempo
adecuado.

mud 0

Nota!

Si el tiempo anterior al evento para la grabacion de movimiento y el tiempo anterior al evento
para la grabacion con alarma son distintos, se utilizara el valor mas alto para ambos casos.

Si el tiempo anterior al evento configurado se superpone con una grabacion de movimiento o
con alarma precedente, la grabacion anterior al evento se inicia una vez finalizada la
grabacioén precedente.
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Para obtener informacion detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en linea de
la ventana de la aplicacion correspondiente.

Consulte también
—  Pagina Cdamaras, Pagina 315

16.7 Configuracion de ajustes de puertos PTZ

\

Ventana principal > Dispositivos > Amplie E > Amplie % > Amplie E > &

> Pestafa Interfaces > Pestaria Periferia

o
Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > Amplie a > ) > Pestafa
Interfaces > Pestafa Periferia

o

Ventana principal > Dispositivos > E > > > Pestafa Interfaces > Pestafia
Periferia

Solo puede configurar ajustes de puerto para un codificador si el control de la camara esta
disponible y activado.
Cuando se cambia el codificador o la camara PTZ, los ajustes de puerto no se conservan.
Debera configurarlos de nuevo.
Compruebe los ajustes de puerto siempre que realice una actualizacion de firmware.
Para configurar los ajustes de puerto de un codificador:
» Realice los ajustes necesarios.
Los ajustes se aplican inmediatamente después de guardarlos. No es necesario activar la
configuracion.
Para obtener informacién detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en linea de
la ventana de la aplicacion correspondiente.

Consulte también
—  Pagina Periferia, Pagina 299

16.8 Como configurar los ajustes de camaras PTZ

=)
Ventana principal > = C¥ camaras y Grabacion > %
Antes de configurar los ajustes de la camara PTZ, configure los ajustes de puerto de la camara
PTZ. De lo contrario, el control PTZ no funcionara en este cuadro de didlogo.

Para configurar el control de una camara:
1. EnlaTabla de camaras, seleccione el codificador necesario.

2. Para activar el control de una camara: en la columna , active la casilla de
verificacion.
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16.9

16.10

3. Hagaclic en el botdn ?
Aparecera un cuadro de didlogo para configurar los ajustes de PTZ.
4. Realice los ajustes necesarios.
Para obtener informacién detallada sobre los diversos campos, haga clic en el vinculo a la
ventana de la aplicacion correspondiente que encontrara a continuacion.
1. Haga clic en Aceptar.

Consulte también
—  Cuadro de didlogo Ajustes de PTZ/ROI, Pagina 324
- Configuracion de ajustes de puertos PTZ, Pdgina 172

Como configurar la funciéon ROI

Ventana principal > = E& Camaras y Grabacion > g

Puede activar la funcién ROl de una camara HD fija.

Debe configurar la secuencia 2 para el video en directo y el cédec H.264 MP SD ROI para la
secuencia 2.

Aseglrese de que la secuencia 2 se usa para el video en directo en las estaciones de trabajo
en las que se use ROI.

Para activar ROI:

1. Enla columna Secuencia 2 - Cddec, seleccione el codec H.264 MP SD ROI.

2.  Enlacolumna Video en directo - Secuencia, seleccione Secuencia 2.

3. Enlacolumna Video en directo - ROI, haga clic para activar la casilla de verificacion.

Para deshabilitar ROI:
1. Enlacolumna Video en directo - ROI, haga clic para desactivar la casilla de verificacion.
2. Enlacolumna Secuencia 2 - Cddec, seleccione el codec deseado.

Consulte también
-  Pagina Camaras, Pagina 315

Como configurar posiciones predefinidas para la funciéon ROI

Ventana principal > %Cémaras y Grabacion > g

Puede configurar las posiciones predefinidas para usar ROl del mismo modo que para una
camara PTZ. No puede configurar comandos auxiliares para ROI.

Para realizar la configuracion:
1. En latabla de camaras, seleccione la camara para la que desea habilitar ROI.

2. Hagaclicen
Se mostrara el cuadro de didlogo Ajustes de PTZ/ROI.

3. Enla pestafia Posiciones predefinidas, establezca las posiciones predefinidas seguin sea
necesario.

4. Haga clic en Aceptar.
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Consulte también
—  Cuadro de dialogo Ajustes de PTZ/ROI, Pagina 324

16.11 Como configurar la funcion ANR

Ventana principal > \%Cémaras y Grabacion > a

Para poder activar la funcion ANR, primero debe agregar el medio de almacenamiento de un
codificador al codificador deseado y configurarlo.

Debe desactivar la grabacién dual del codificador para poder configurar ANR.

La funcion ANR solo funciona en codificadores con firmware de la version 5.90 o posterior. No
todos los tipos de codificador admiten ANR aun cuando la version de firmware correcta esta
instalada.

Para ello:
» En lafila de la cAmara deseada, en la columna ANR, active la casilla de verificacion.

Consulte también

—  Como configurar la grabacion dual en la tabla de cdmaras, Pagina 174

- Pagina Camaras, Pdgina 315

—  Configuracion de los medios de almacenamiento de un codificador, Pagina 132

16.12 Como configurar la grabacion dual en la tabla de camaras

Ventana principal > = E& Camaras y Grabacion > a

Debe deshabilitar la funcién ANR para configurar la grabacion dual.

Si configura la grabacién dual para una camara de un codificador multicanal, el sistema
garantiza que se configure el mismo destino de grabacion para todas las camaras de este
codificador.

Para realizar la configuracion:

1. Enlacolumna Grabacion secundaria - Destino, haga clic en una celda del codificador
deseado y, después, haga clic en el grupo que desee de un VRM secundario.
Todas las camaras del codificador correspondiente se configuran automaticamente para
grabarse en el VRM secundario seleccionado.

2. Enlacolumna Ajuste, seleccione un ajuste de grabacién programada.

Consulte también

—  Como configurar la grabacion dual en el arbol de dispositivos, Pdagina 123
- Cdmo configurar la funcion ANR, Pdgina 174

—  Grabacidn dual/de seguridad, Pagina 34

Pagina Camaras, Pagina 315
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17 Como configurar eventos y alarmas
Ventana principal > Eventos
o
Ventana principal > Alarmas

En este capitulo encontrard informacién para configurar eventos y alarmas en el sistema.
Los eventos disponibles se agrupan a continuacién de sus dispositivos correspondientes.
En la pagina Eventos puede configurar las circunstancias en las que un evento activa una
alarma en Bosch VMS, ejecuta un Procedimiento de Comandos y queda registrado.
Ejemplo (parte de una tabla de configuracion de eventos):

E ¥ Camera * Settings for 'Video Signal Lost’ l
= Connection State Device Network Trigger Alarm Log Script
s Motion Detection Name ‘| Add Schedul Schedule Script Schedule

= Recording Mode

Camera 2 172.264... °Always o Always Never
) wp Reference Image Check | | | Camera 3 172264, OAlways o Always <none> Never
s Video Analysis 01 [ | Camera 4 172.264... °Always o Always <none> Never

w Video Analysis 02
s Video Analysis 03
s Video Analysis 04
G- wap Video Analysis 05
s Video Analysis 06
s Video Analysis 07
s Video Analysis 08
) Video Analysis 09
G- wap Video Analysis 10
w) Video Analysis 11
w Video Analysis 12
s Video Analysis 13
s Video Analysis 14
G- wap Video Analysis 15 =
s Video Analysis 16
[ wap Video Loss

3

B video signal Ok

a Video Signal State Unknown

Este ejemplo implica que:

m

Si la sefial de video de la camara seleccionada se pierde, la alarma se activara, se registrara el
evento y no se ejecutara ningun procedimiento.

En Alarmas, debe definir como se visualizara una alarmay qué camaras se mostraran y cuales
grabaran al producirse una alarma.

Ciertos eventos del sistema se configuran como alarmas de forma predeterminada.

Siga estas referencias para obtener informacion detallada sobre las ventanas de la aplicacién
disponibles:

—  Cuadro de dialogo Editor de procedimiento de comandos, Pdgina 327

—  Cuadro de dialogo Crear Evento Compuesto / Editar Evento Compuesto, Pagina 327

—  Cuadro de dialogo Seleccionar idioma de procedimiento, Pagina 328

—  Cuadro de dialogo Ajustes de alarma, Pagina 331

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manual de configuracion 2015.05 | V1 | Configuration Client



176 es | Cémo configurar eventos y alarmas Bosch Video Management System

—  Cuadro de dialogo Seleccionar contenido del panel Imagen, Pagina 331
—  Cuadro de dialogo Opciones de alarma, Pdgina 333

» Hagaclicen H para guardar los ajustes.

» Hagaclicen : para deshacer el ultimo ajuste.

» Hagaclicen f para activar la configuracion.

17.1 Coémo copiar y pegar en tablas

Puede configurar diversos objetos al mismo tiempo de la Tabla de camaras, de la Tabla de
configuracién de eventos o de la Tabla de configuracion de alarmas con tan sélo unos clics.
Para obtener informacion adicional, consulte Cémo copiar y pegar en tablas, Pagina 167.

17.2 Como eliminar una fila de la tabla

Ventana principal > Alarmas

Solo puede eliminar una fila que usted u otro usuario hayan agregado, es decir, puede eliminar
eventos duplicados o Eventos Compuestos.

Los Eventos Compuestos se encuentran en el Arbol de Eventos de Dispositivos de sistema >
Eventos Compuestos.

Para eliminar una fila de la tabla:

1. Seleccione una fila.

2. Hagaclicen

Consulte también
—  Pagina Eventos, Pdgina 325

17.3 Como administrar archivos de recurso

Para obtener informacion detallada, consulte:
—  Cdémo administrar archivos de recurso, Pagina 155.

17.4 Coémo configurar un evento

NS

-

Ventana principal > Eventos

Para configurar un evento:

1. En el arbol, seleccione un evento o estado de evento; por ejemplo Dispositivos de
sistema > Autenticacion > Autenticacion de operador rechazada.
Se visualizara la Tabla de configuracion de eventos correspondiente.

2.  Enla columna Activar alarma - Planificacion, haga clic en una celda y seleccione la
planificacion adecuada.
La planificacién determinara cuando se activa la alarma.
Seleccione una de las Planificaciones de Grabacién o Planificaciones de Tarea que haya
configurado en la pagina Planificaciones.

2015.05 | V1 | Configuration Client Manual de configuracion Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Bosch Video Management System Como configurar eventos y alarmas | es 177

17.5

17.6

3. Enla columna Registro - Planificacion, haga clic en una celda y seleccione la planificacion
adecuada.
La planificacién determinara cuando se registra el evento.

4. En la columna Procedimiento - Procedimiento, haga clic en una celda y seleccione un
Procedimiento de Comandos adecuado.

5. Enla columna Procedimiento - Planificacion, haga clic en una celda y seleccione la
planificacion adecuada.
La planificacién determina cuando el evento activara la ejecucion del Procedimiento de
Comandos.

Consulte también
- Pagina Eventos, Pagina 325

Cémo duplicar un evento

Ventana principal > Eventos

Puede duplicar un evento para activar varias alarmas para un evento concreto.

Para duplicar un evento:

1. En el arbol, seleccione una condicion de evento. Se visualizara la Tabla de configuracion
de eventos correspondiente.

2. Seleccione una fila de la tabla.

N , . . |
3. Hagaclicen . Se agregara una nueva fila en la parte inferior de la tabla. Esta fila
contendra los ajustes predeterminados.

Consulte también
- Pagina Eventos, Pagina 325

Como registrar eventos de usuario

Ventana principal > Eventos > Amplie Dispositivos de sistema > Acciones de usuario

Puede configurar el comportamiento de registro de varias acciones de usuario

individualmente por cada grupo de usuarios disponible.

Ejemplo:

Para registrar eventos de usuario:

1. Seleccione un evento de usuario para configurar su comportamiento de registro, p. ej.:
Conexion de operador.
Se visualizara la Tabla de configuracién de eventos correspondiente.
Cada grupo de usuarios aparecera en la columna Dispositivo.

2. Siestadisponible: en la columna Activar alarma - Planificacion, haga clic en una celday
seleccione la planificacion adecuada.
La planificacién determinara cuando se activa la alarma destinada a notificar al usuario.
Puede seleccionar una de las Planificaciones de Grabacién o Planificaciones de Tarea
configuradas en Planificaciones.

3. Enla columna Registro - Planificacion, haga clic en una celda y seleccione la planificacion
adecuada.
La planificacién determinara cuando se registra el evento.
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En el ejemplo, no se registra la conexién de operador del grupo de administradores ni del
grupo de usuarios avanzados, pero en cambio si se registra la del grupo de usuarios en
directo durante la planificaciéon Dia.

Consulte también
—  Pdagina Eventos, Pdgina 325

17.7 Como configurar botones de evento de usuario

Ventana principal > Eventos
Puede configurar los botones de evento de usuario que estaran disponibles en el médulo
Operator Client, o bien hacer que uno o varios de estos botones no aparezcan en
Operator Client.
En la pagina Grupos de Usuarios, puede configurar los botones de evento de usuario para que
estén disponibles solo en el médulo Operator Client del grupo de usuarios correspondiente.
Para configurar los botones de evento de usuario:
1. En el arbol, seleccione Dispositivos de sistema > Botones de eventos de Operator Client
> Boton de eventos pulsado.
Se visualizara la Tabla de configuracion de eventos correspondiente.
2. Seleccione un botdn de evento de usuario para configurar su comportamiento.
3. Enlacolumna Activar alarma - Planificacidn, haga clic en una celda y seleccione la
planificacion adecuada.
La planificacién determina cuando se activara la alarma configurada para avisar al
usuario.
4. En la columna Registro - Planificacion, haga clic en una celda y seleccione la planificacion
adecuada.
La planificacién determinara cuando se registrara el evento.
Si selecciona Nunca, el botdn de evento de usuario no estara disponible en el
Operator Client de todos los grupos de usuarios que tengan permiso para usar dicho
boton.
5. Enla columna Procedimiento - Procedimiento, haga clic en una celda y seleccione un
Procedimiento de Comandos adecuado.
6. Enla columna Procedimiento - Planificacion, haga clic en una celda y seleccione la
planificacién adecuada.
La planificacién determinara cuando se ejecutara el Procedimiento de Comandos.

Consulte también
—  Pagina Eventos, Pagina 325

17.8 Como crear un Evento Compuesto

f j ; i. i.
Ventana principal > Eventos > ;

Puede crear un evento compuesto. Solo puede combinar cambios de estado y sus objetos. Los
objetos pueden ser, entre otros, planificaciones o dispositivos. Puede combinar los cambios
de estado y sus objetos con las expresiones booleanas Yy O.

. —
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Ejemplo: al combinar los estados de conexién de una camara IP y un decodificador, el Evento
Compuesto solo se producira cuando ambos dispositivos pierdan la conexién. En tal caso,
utilice el operador Y para los dos objetos (la camara IP y el decodificador) y para los dos
estados de conexién Senal de video perdida y Desconectado.

-
Create Compound Event

-

- )

x| § 8§ '

a[x]

Event name:

Construction Set for Event States and their Objects

CompoundVirtuallnputs

Resulting Compound Event will be fired, IF:

Event States: Objects of Input Opened (20/20): Compound Event:
=] A Events and Alarms - Virtual Input 1 W
§ X [@] Virtual Input 10 - § Virtual Inputs.Input State.Input Closed
@ [, Digos Devices [ Virtual Input 11 4 AND

@ [y NVR Devices
[+ ¢ Encoders/Decoders
[} % VRM Devices
[ é Allegiant Devices
=] @ System Devices

= “%P Compound Events

(D) schedes [ Virtual Input 20
i L [ Virtual Input 3
-4 Virtsal Inputs [] Virtual Input 4
- wap Input State [] Virtual Input 5
[T Virtual Input 6
a Input Opened [] Virtual Input 7
a Input Closed [[] Virtual Input 8
[T Virtual Input 9
a Input Error
3 Backup Video Data
Alarm State

= Authentication

c Operator Client Event Buttons

g User Actions

% Script Messages

[7] Virtual Input 12
[ Virtual Input 13
[] Virtual Input 14
[7] Virtual Input 15
[ Virtual Input 16
[F] Virtual Input 17
[] Virtual Input 18
[ Virtual Input 19
[] Virtual Input 2

2 Virtual Input 1
2 Virtual Input 10
= a Virtual Inputs.Input State.Input Opened
-4 AND
2 Virtual Input 1
2 Virtual Input 10

m

17.9

Para crear un evento compuesto:
1. En el campo Nombre de evento:, introduzca un nombre para el evento compuesto.
2. En el campo Estados de evento:, seleccione un estado de evento.
Los objetos disponibles se muestran en el campo Objetos:.
3. En el campo Objetos:, seleccione el dispositivo seglin sea necesario.
El evento correspondiente y los dispositivos seleccionados se agregaran al panel de
eventos compuestos.
4. En el campo Evento compuesto:, haga clic con el botén derecho del ratén en una
operacion booleana y cdmbiela segln corresponda.
Estas operaciones definen la combinacion de sus elementos secundarios inmediatos.
5. Haga clic en Aceptar.
El nuevo Evento Compuesto se agregara a la tabla de configuracién de eventos. Puede
encontrarlo en el Arbol de Eventos, debajo de Dispositivos de sistema.

Consulte también
-  Pagina Eventos, Pagina 325

Como editar un Evento Compuesto

Ventana principal > Eventos
Puede cambiar un Evento Compuesto creado previamente.
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17.10

Para editar un Evento Compuesto:

1. En el Arbol de Eventos, amplie Dispositivos de sistema > Estado del evento compuesto >
El evento compuesto es verdadero.

2.  Enla columna Dispositivo de la tabla de configuracion de eventos, haga clic con el botdn
derecho del ratén en el Evento Compuesto correspondiente y haga clic en Editar.
Se mostrara el cuadro de didlogo Editar Evento Compuesto.

3. Realice los cambios necesarios.

4. Haga clic en Aceptar.
El Evento Compuesto se cambiara.

Consulte también
—  Pagina Eventos, Pagina 325

Coémo configurar una alarma

Ventana principal > Alarmas
Antes de configurar una alarma, debe configurar el activador en Eventos.
Para configurar una alarma:

1. En el arbol, seleccione una alarma, por ejemplo, Dispositivos de sistema > Autenticacion
> Autenticacion de operador rechazada.

Aparece la Tabla de configuracién de alarmas correspondiente.

2.  Enla columna Prioridad, haga clic en ... en una celda para introducir la prioridad de la
alarma seleccionada (100 para prioridad baja, 1 para prioridad alta).

En la columna Titulo, haga clic en ... en una celda para introducir el titulo de la alarma
que se va a visualizar en Bosch VMS (por ejemplo, en la Lista de Alarmas).

En la columna Color, haga clic en ... en una celda para visualizar un cuadro de didlogo que
permita seleccionar un color para la alarma visualizada en Operator Client (por ejemplo,
en la Lista de Alarmas).

3. Enlas columnas 1-5, haga clic en ... en una celda para visualizar el cuadro de didlogo
Seleccionar contenido del panel Imagen.

Realice los ajustes correspondientes.

4. Enlacolumna Archivo de audio, haga clic en ... en una celda para visualizar un cuadro de
didlogo que permita seleccionar un archivo de audio que se reproduzca en caso de
alarma.

5. Enla columna Opciones de alarma, haga clic en ... en una celda para visualizar el cuadro
de didlogo Opciones de alarma.

6. Realice los ajustes correspondientes.

Para obtener informacion detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en linea de

la ventana de la aplicacion correspondiente.

Consulte también

- Cdmo configurar un evento, Pdgina 176

—  Pagina Alarmas, Pagina 330

—  Cuadro de dialogo Seleccionar contenido del panel Imagen, Pagina 331
—  Cuadro de didlogo Opciones de alarma, Pagina 333
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17.11 Como configurar ajustes para todas las alarmas

Ventana principal > Alarmas

Puede establecer los siguientes ajustes de alarma validos para este Management Server:
—  Numero de paneles Imagen por alarma

— Hora de borrado automatico

— Tiempo de grabacion con alarma manual

—  Configure el comportamiento de todos los grupos de monitores analégicos

Para configurar todas las alarmas:

1. Hagaclicen m‘

Aparecera el cuadro de didlogo Ajustes de alarma.
2. Realice los ajustes necesarios.
Para obtener informacién detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en linea de
la ventana de la aplicacion correspondiente.
» Haga clic en Aceptar.

Consulte también
—  Cuadro de didlogo Ajustes de alarma, Pagina 331

17.12 Como configurar la duracion previa y posterior de una alarma

Para configurar los ajustes de duracion de sefal previa y posterior de una alarma, se necesita
una camara que admita ANR y tener instalado el firmware de la version 5.90 o posterior.

Ventana principal > \%Cémaras y Grabacion > a

» Enlacamara que desee, haga clic para activar ANR.

NS

-

Ventana principal > Eventos

»  Configure el evento deseado para la cdmara activada con ANR.

Ventana principal > Alarmas
1. Configure una alarma para este evento.

VAN
2. Seleccione a o)

3. Enlacolumna Opciones de alarma, haga clic en ...
Se mostrara el cuadro de didlogo Opciones de alarma.

4. Enla columna Grabar, active la casilla de verificacion de la camara habilitada con ANR
para activar la grabacion con alarma.
La casilla de verificacion de la columna Ajustes variables de duracion de la alarma se
activa automaticamente.

5. Hagaclic en la pestafia Ajustes variables de duracion de la alarma.

6. Configure la duracion de la alarma segln sea necesario.
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Consulte también
—  Cuadro de dialogo Opciones de alarma, Pagina 333

17.13 Activar una grabacion por alarma con datos de texto

Ventana principal > Alarmas
Puede activar una grabacién por alarma con datos de texto.
Para poder configurar una alarma, debe configurar un evento que contenga datos de texto.

& ) /1
Ejemplo: Eventos > En el Arbol de eventos, seleccione (debe haber datos de
texto disponibles, por ejemplo: Dispositivos de lectores de tarjeta en entradas > Lector de

tarjetas en entradas > Tarjeta rechazada)

Nota!
Establezca el tiempo de espera del evento seleccionado en 0.
Asi se garantiza que no se pierda ningun dato.

md 0

Para configurar la grabacién por alarma:

1. En el arbol, seleccione una alarma, por ejemplo, Dispositivos CAJERO/PUNTO DE
VENTA > Entrada CAJERO > Entrada de datos.
Aparece la Tabla de configuracién de alarmas correspondiente.

2. Realice los ajustes correspondientes.

3. Enlacolumna Opciones de alarma, haga clic en ... en una celda para visualizar el cuadro
de didlogo Opciones de alarma.

4. Haga clic en la pestafia Camaras y haga clic para activar la casilla de verificacion Grabar.

Consulte también
—  Cuadro de didlogo Opciones de alarma, Pagina 333
- Cuadro de diadlogo Grabacion de datos de texto, Pagina 329

17.14 Agregar datos de texto a una grabacion continua

Ventana principal > Eventos > En el Arbol de eventos seleccione Entrada de
datos (debe haber datos de texto disponibles, por ejemplo: Dispositivos de lectores de
tarjeta en entradas > Lector de tarjetas en entradas > Tarjeta rechazada) > columna
Grabacion de datos de texto > ...

Puede agregar datos de texto a una grabacién continua.

17.15 Coémo proteger grabaciones con alarma

Ventana principal > Alarmas
Para poder configurar una alarma, debe configurar un evento en Eventos.
Para configurar la grabacion por alarma:
1. En el arbol, seleccione una alarma, por ejemplo, Dispositivos CAJERO/PUNTO DE
VENTA > Entrada CAJERO > Entrada de datos.
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Aparece la Tabla de configuracion de alarmas correspondiente.

2. Realice los ajustes correspondientes.

3. Enlacolumna Opciones de alarma, haga clic en ... en una celda para visualizar el cuadro
de didlogo Opciones de alarma.

4. Haga clic en la pestafia Camaras y haga clic para activar la casilla de verificacién Grabar.
5. Active la casilla de verificacién Proteger grabacion.

Consulte también
—  Cuadro de didlogo Opciones de alarma, Pagina 333
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18 Como configurar Procedimientos de Comandos

En este capitulo se explica como configurar Procedimientos de comandos. Estos
procedimientos aparecen en varios lugares de Bosch VMS.

1. Hagaclicen H para guardar los ajustes.

2. Hagaclicen : para deshacer el ultimo ajuste.

3. Hagaclicen f para activar la configuracion.

Nota!
Los Procedimientos de servidor se activan durante el reinicio del servicio Management Server
incluso cuando no se activan desde Configuration Client.

md 0

18.1 Como administrar Procedimientos de Comandos

Ventana principal

Puede crear un Script de Comandos utilizando los siguientes lenguajes de programacion:

— C#

- VB.Net

No puede cambiar el lenguaje de programacion de un Script de Comandos existente.

Puede crear un Procedimiento de cliente o un Procedimiento de servidor.

Puede agregar scriptlets a todos los scripts.

[SoK|

Para obtener ayuda sobre coémo introducir un cédigo, haga clic og_)) en el cuadro de didlogo

Editor de procedimiento de comandos. Se abrira la ayuda de Bosch Script API.

Para agregar un scriptlet de servidor:

1. En el menu Herramientas, haga clic en el comando Editor de procedimiento de
comandos....
Se abrira el cuadro de didlogo Seleccionar idioma de procedimiento si ain no se ha
creado un Script de comandos.

2. Enlalista Idioma de procedimiento:, seleccione la entrada necesaria.
Se abre el cuadro de diadlogo Editor de procedimiento de comandos.

3. En el panel izquierdo del cuadro de didlogo Editor de procedimiento de comandos, haga
clic con el botén derecho del raton en ServerScript y haga clic en Nuevo scriptlet.
Se agrega un nuevo scriptlet.

4. Introduzca su codigo.

Para agregar un scriptlet de cliente

1. En el menu Herramientas, haga clic en el comando Editor de procedimiento de
comandos....
Se abrira el cuadro de didlogo Seleccionar idioma de procedimiento si aun no se ha
creado un Script de comandos.

2. Enlalista Idioma de procedimiento:, seleccione la entrada necesaria.
Se abre el cuadro de diadlogo Editor de procedimiento de comandos.

3. En el panel izquierdo del cuadro de didlogo Editor de procedimiento de comandos, haga
clic con el botén derecho del raton en ClientScript y haga clic en Nuevo scriptlet.
Se agrega un nuevo scriptlet.

4. Introduzca su codigo.

2015.05 | V1 | Configuration Client Manual de configuracion Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Bosch Video Management System Como configurar Procedimientos de Comandos | es 185

Para borrar un scriptlet:

1. Abra el cuadro de didlogo Editor de procedimiento de comandos.

2. Hagaclic en la pestafia Procedimiento de servidor o Procedimiento de cliente segun sea
necesario.

3. En el Arbol de eventos, haga clic con el botdn derecho del ratén en el evento requerido y

haga clic en ‘ix
Se elimina el scriptlet.

Para salir del cuadro de didlogo Editor de procedimiento de comandos:
.
» Hagaclicen 'J .

Consulte también
- Cuadro de didlogo Editor de procedimiento de comandos, Pagina 327

18.2 Como configurar un Procedimiento de Comandos para que se
inicie automaticamente

& 8.

Ventana principal > Alarmas > > Columna Opciones de alarma > ...
Puede configurar un Procedimiento de Comandos de cliente que se inicie en los siguientes
casos:

— Aliniciar la estacion de trabajo.

—  Cuando el usuario acepte una alarma.

Para configurar un Procedimiento de Comandos al iniciar la estacion de trabajo:
Consulte la Como configurar un Procedimiento de Comandos de inicio.

Para configurar un Procedimiento de Comandos después de que el usuario haya aceptado
una alarma:
1. Haga clic en la ficha Flujo de trabajo.
2. Enlalista Ejecutar el siguiente procedimiento de cliente cuando se acepta la alarma:,
seleccione el Procedimiento de cliente deseado.
Este procedimiento se inicia en cuanto un usuario acepta la alarma seleccionada.

Consulte también
—  Cuadro de didlogo Opciones de alarma, Pagina 333

18.3 Cdomo importar un Procedimiento de Comandos

Ventana principal
Puede importar Script de comando que se hayan desarrollado en otro ordenador. El archivo
debe estar escrito en el mismo lenguaje de programacion que utilizé en su sistema.
Para importar un Script de comandos:
1. En el menu Herramientas, haga clic en el comando Editor de procedimiento de
comandos....
Se abre el cuadro de didlogo Editor de procedimiento de comandos.

~
2. Hagaclicen .

Se abre el cuadro de didlogo para abrir un archivo.
3. Seleccione el archivo de procedimiento necesario y haga clic en Aceptar.
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Consulte también
—  Cuadro de didlogo Editor de procedimiento de comandos, Pagina 327

18.4 CAomo exportar un Procedimiento de Comandos

Ventana principal
Puede exportar Script de comando que se hayan desarrollado en otro ordenador.
Para exportar un Script de comandos:
1. En el menu Herramientas, haga clic en el comando Editor de procedimiento de
comandos....
Se abre el cuadro de didlogo Editor de procedimiento de comandos.

2. Hagaclicen .

Se abre el cuadro de didlogo para guardar un archivo.
3. Introduzca el archivo de script necesario y haga clic en Aceptar.

Consulte también
—  Cuadro de didlogo Editor de procedimiento de comandos, Pagina 327

18.5 Coémo configurar un Procedimiento de Comandos de inicio

' \
Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > % > Pagina Ajustes

Configure un Procedimiento de Comandos para que se inicie cuando Operator Client se inicie
en la estacién de trabajo seleccionada.

Debe crear el Procedimiento de Comandos correspondiente.

Para crear un Procedimiento de Comandos, consulte Cémo administrar Procedimientos de
Comandos, Pagina 184.

Para configurar un procedimiento de inicio:

» Enlalista Procedimiento de inicio:, seleccione el Procedimiento de Comandos necesario.

Consulte también
—  Pagina Estacidn de trabajo, Pagina 225
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19

19.1

Configuracion de los usuarios, los permisos y el acceso
empresarial

020

’
Ventana principal > : Grupos de Usuarios

En este capitulo, encontrard informacién sobre como configurar grupos de usuarios, grupos de
usuarios empresariales y el acceso empresarial. Debe realizar los ajustes por grupo de
usuarios y no por usuario. Un usuario solo puede ser miembro de un grupo o Enterprise User
Group.

No puede cambiar los ajustes de un grupo de usuarios predeterminado.

Este grupo de usuarios tiene acceso a todos los dispositivos del Arbol Légico completo y tiene
asignada la planificacion Siempre.

Para acceder a los grupos de usuarios de Windows de un dominio, se utilizan los grupos de
usuarios LDAP.

Siga estas referencias para obtener informacion detallada sobre las ventanas de la aplicacién
disponibles:

—  Pagina Propiedades de usuario, Pdgina 339

—  Cuadro de dialogo Agregar nuevo grupo de usuarios/Enterprise Account, Pagina 337

—  Pagina Propiedades de grupo de usuarios, Pagina 338

—  Cuadro de dialogo Agregar nuevo grupo de autorizacion dual, Pdgina 340

—  Cuadro de dialogo Ajustes del servidor LDAP, Pdgina 345

—  Cuadro de dialogo Copiar permisos de grupo de usuarios, Pagina 343

—  Seleccione el cuadro de didlogo Grupos de usuarios, Pagina 341

- Pégina Arbol Légico, Pagina 348

—  Pagina Eventos y Alarmas, Pagina 344

—  Pagina Caracteristicas del operador, Pagina 348

—  Pdgina Prioridades, Pagina 351

—  Pagina Permisos de camara, Pagina 341

—  Pagina Permisos de decodificador, Pagina 344

—  Pagina Interfaz de usuario, Pdgina 351

1. Hagaclicen H para guardar los ajustes.

3

2. Hagaclicen para deshacer el ultimo ajuste.

®

3. Hagaclicen para activar la configuracion.

Como crear un usuario
020

Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios

[0}

W

Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios Enterprise
Puede crear un usuario como nuevo miembro de un grupo de usuarios existente o un

Enterprise User Group.
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Nota!
o Un usuario que desee utilizar un teclado IntuiKey de Bosch conectado a un decodificador
l debe disponer de un nombre de usuario (compuesto sélo por nimeros) y una contrasefia. El

nombre de usuario puede tener un maximo de 3 nimeros; la contrasefia, un maximo de 6.

Para crear un usuario:

1. Seleccione un grupo y haga clic en i’D
Un nuevo usuario se agregara al arbol Grupos de Usuarios.

2. Haga clic con el boton derecho del ratén en el nuevo usuario y haga clic en Cambiar
nombre.

3. Introduzca el nombre deseado y pulse INTRO.

4. En la pagina Propiedades de usuario, introduzca el nombre de usuario y la contrasefia.

Consulte también
—  Pagina Grupos de Usuarios, Pdgina 336

19.2 Creacion de un grupo o una cuenta

N L

'
Ventana principal > : Grupos de Usuarios

Puede crear un grupo de usuarios estandar, un Enterprise User Group o una Enterprise
Account.

Para adaptar los permisos del grupo de usuarios a sus necesidades, cree un nuevo grupo de
usuarios y cambie los ajustes.

La tarea de creacion de un Enterprise User Group para un sistema de gestién empresarial se
realiza en el Enterprise Management Server.

Puede crear un Enterprise User Group con usuarios para configurar sus permisos de uso.
Estos permisos de uso estan disponibles en un Operator Client que esta conectado al
Enterprise Management Server. Un ejemplo de permiso de uso es la interfaz de usuario del
monitor de alarma.

Puede realizar la tarea de creacién de un Enterprise Account en un Management Server.
Repita esta tarea en cada Management Server que forme parte de su Enterprise System.
Puede crear una Enterprise Account para configurar los permisos de dispositivo para un
Operator Client que use un Enterprise System.

Para crear un grupo o una cuenta:

1. Hagaclic en la pestafa deseada para el grupo o cuenta que desea agregar:
- Grupos de usuarios
- Grupos de usuarios Enterprise
- Acceso Enterprise

2. Hagaclicen @

Aparecera el cuadro de didlogo correspondiente.
3. Escriba el nombre y una descripcién.
Para una Enterprise Account, introduzca una contrasefia y confirmela.

&

5. Haga clic en Aceptar.

Se agregara un nuevo grupo o cuenta al arbol correspondiente.
Para obtener informacion detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en linea de
la ventana de la aplicacion correspondiente.
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19.3

194

Consulte también

—  Enterprise System, Pagina 22

—  Creacion de un sistema empresarial, Pdgina 107

- Pagina Propiedades de grupo de usuarios, Pagina 338

—  Pdgina Credenciales, Pdgina 347

—  Pagina Acceso al servidor, Pagina 352

—  Cuadro de didlogo Agregar nuevo grupo de usuarios/Enterprise Account, Pagina 337
—  Cuadro de didlogo Agregar nuevo grupo de autorizacion dual, Pagina 340

Creacion de un grupo de autorizacion dual

020

> @
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios > >

Cuadro de didlogo Nuevo grupo de autorizacion dual
o)

o!: ?
’
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios Enterprise >

@ > Cuadro de didlogo Nuevo grupo de autorizacion dual de Enterprise

Seleccione dos grupos. Los miembros de estos grupos son los miembros del nuevo grupo de
autorizacion dual.

Puede configurar la autorizacion dual para grupos de usuarios y para grupos de usuarios
empresariales.

Para crearlo:
1. Escriba un nombre y una descripcién.
DD
2. Hagaclicen .
Aparecera el cuadro de didlogo correspondiente.
3. Seleccione un grupo en cada lista.
Se puede seleccionar el mismo grupo en la segunda lista.
4. Para cada grupo, seleccione Forzar autorizacion dual si es necesario.
Cuando esta casilla de verificacidn esta activada, los usuarios del primer grupo solo
pueden conectarse junto con un usuario del segundo grupo.
Cuando esta desactivada, los usuarios del primer grupo pueden conectarse en solitario,
pero solo tendran los derechos de acceso de su grupo.

Temas relacionados

—  Pagina Propiedades de par de inicio de sesion, Pagina 340

—  Cuadro de dialogo Agregar nuevo grupo de autorizacion dual, Pagina 340
—  Seleccione el cuadro de didlogo Grupos de usuarios, Pagina 341

Como configurar ajustes de LDAP
020

> i
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios > >

Pestafia Permisos de funcionamiento
o)
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020

>
Ventana principal >
Precaucion!

No asigne ningun grupo LDAP a diferentes grupos de usuarios de Bosch VMS. Si lo hace,
podria otorgar permisos no previstos a estos usuarios.

Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios Enterprise >

> Pestafia Permisos de funcionamiento

Nota!
Escriba la ruta correctamente. Las rutas incorrectas pueden hacer que la busqueda en un
servidor LDAP sea muy lenta.

md @

Puede configurar grupos LDAP en grupos de usuarios estandar o grupos de usuarios
empresariales.

Para configurar los ajustes de LDAP:

1. Hagaclic en la ficha Propiedades de grupo de usuarios.

2.  En el campo Propiedades de LDAP, realice los ajustes necesarios.

Para obtener informacion detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en linea de
la ventana de la aplicacion correspondiente.

19.5 Como asociar un grupo LDAP
020

2 ﬂ.l
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios > >
Pestafia Permisos de funcionamiento
o)

5

Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios Enterprise >
ﬁ“ > Pestafia Permisos de funcionamiento

Asocie un grupo LDAP con un grupo de usuarios de Bosch VMS para proporcionar a los
usuarios de este grupo LDAP acceso a Operator Client. Los usuarios del grupo LDAP tendran
los derechos de acceso del grupo de usuarios en el que haya configurado el grupo LDAP.
Puede que necesite la ayuda del administrador de TI, responsable del servidor LDAP.

Puede configurar grupos LDAP en grupos de usuarios estandar o grupos de usuarios
empresariales.

Para asociar un grupo LDAP:
1. Hagaclic en la ficha Propiedades de grupo de usuarios.
2.  En el campo Propiedades de LDAP, haga clic en Ajustes.
Aparecera el cuadro de didlogo Ajustes del servidor LDAP.
3. Introduzca los ajustes del servidor LDAP y haga clic en Aceptar.
Para obtener informacién detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en linea de
la ventana de la aplicacion correspondiente.
» En lalista Grupos LDAP:, haga doble clic en un grupo LDAP.
Este grupo LDAP se introduce en el campo Grupo LDAP asociado:.
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19.6 Como planificar el permiso de conexion de los usuarios

020

> il
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios > >

Pestafia Permisos de funcionamiento
o)

o!: @
’
Ventana principal >

Puede limitar el acceso de un grupo de usuarios o un grupo de usuarios empresarial para que
se conecten solo durante periodos de tiempo especificos a sus ordenadores.

No puede cambiar los ajustes de un grupo de usuarios predeterminado.
Para planificar conexiones:

Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios Enterprise >

> Pestafia Permisos de funcionamiento

1. Hagaclic en la ficha Propiedades de grupo de usuarios.
2. En lalista Planificacion de conexiones:, seleccione una planificacion.

19.7 Configuracion de permisos de uso

L

> i
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios > >

Pestafia Permisos de funcionamiento
o

oé 3

'

Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios Enterprise >
Puede configurar permisos de uso, como el acceso al Diario de Registros o los ajustes de la
interfaz de usuario.

> Pestafia Permisos de funcionamiento

No puede cambiar los ajustes de un grupo de usuarios predeterminado.

Puede configurar permisos de uso en grupos de usuarios estandar o Enterprise User Groups.
Para configurar permisos de uso:

1. Haga clic en la pestafia Permisos de funcionamiento.

2. Active o desactive las casillas de verificacién oportunas.

Para obtener informacién detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en linea de
la ventana de la aplicacion correspondiente.

Consulte también

- Pagina Propiedades de grupo de usuarios, Pagina 338
- Pagina Interfaz de usuario, Pdgina 351

—  Pdagina Caracteristicas del operador, Pdgina 348

—  Pdagina Acceso al servidor, Pagina 352

—  Pagina Prioridades, Pdgina 351
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19.8 Como configurar ajustes de la interfaz de usuario

020

e il
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios > >
Pestafia Permisos de funcionamiento
o

o!. ?
’
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios Enterprise >

ﬁ“ > Pestafia Permisos de funcionamiento
Puede configurar un modo de varios monitores con hasta cuatro monitores, de forma que

podra establecer los ajustes de visualizacion de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el

monitor 2 solo se visualizaran paneles Imagen en directo; o bien Monitor 1 y Monitor 2 utilizan

la relacidon de aspecto 16:9 con cdmaras HD.

Puede configurar permisos de uso en grupos de usuarios estandar o grupos de usuarios

empresariales.

Para configurar los ajustes de la interfaz de usuario:

1. Hagaclic en la pestafa Interfaz de usuario.

2. Enlalista de 4 monitores, seleccione las entradas necesarias.
Si hace clic en Volver a los valores predeterminados, se restableceran los ajustes
predeterminados de todas las entradas de la lista.

3. Sies necesario, active la casilla de verificacion Guardar ajustes al apagar para permitir
que el usuario guarde sus ajustes individuales al cerrar el Operator Client.

19.9 Configurar permisos para el Arbol Légico

N L

p
Ventana principal > :

Permisos del dispositivo
o

Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios > Pestafa

020

-
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Acceso Enterprise > Pestafia
Permisos del dispositivo

Puede establecer los permisos para todos los dispositivos del Arbol Légico de forma
independiente.

En un Enterprise System, estos permisos son validos para el acceso de los usuarios del
Enterprise User Group a los dispositivos de un Management Server local, controlado por
Enterprise Accounts.

Una vez que ha movido los dispositivos permitidos a una carpeta para la que el grupo de
usuarios no tiene permisos, debe establecer los permisos necesarios para que sea posible
acceder a los dispositivos contenidos en la misma.

No puede cambiar los ajustes de un grupo de usuarios predeterminado.

Puede configurar permisos de dispositivo en grupos de usuarios estandar o cuentas Enterprise
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Para configurar permisos:

1. En el arbol Grupos de Usuarios, seleccione un grupo de usuarios o una cuenta.

2. Haga clic en la pestafia Arbol Légico.

3. Active o desactive las casillas de verificacion segln corresponda.
Si selecciona un elemento perteneciente a un nodo, el nodo se seleccionara
automaticamente.
Si selecciona un nodo, se seleccionaran automaticamente todos los elementos que
contenga.

Para obtener informacién detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en linea de

la ventana de la aplicacion correspondiente.

19.10 Como configurar permisos para eventos y alarmas
020

’
Ventana principal > : Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios > Pestafa
Permisos del dispositivo

o
020
3|
Ventana principal >

Permisos del dispositivo

Es posible configurar los eventos que el grupo de usuarios o la cuenta puede procesar.

No puede cambiar los ajustes de un grupo de usuarios predeterminado.

Puede configurar permisos para eventos y alarmas en grupos de usuarios estandar o

Enterprise Accounts.

Para configurar permisos para eventos y alarmas:

1. En el arbol Grupos de Usuarios, seleccione un grupo de usuarios o una cuenta.

2. Hagaclic en la pestafia Eventos y alarmas.

3. Seleccione la casilla de verificacion para activar todos los eventos y alarmas disponibles.
O bien:
Seleccione las casillas de verificacidon necesarias para activar los eventos y las alarmas
correspondientes.

Grupos de Usuarios > Pestafia Acceso Enterprise > Pestafia

Consulte también
—  Pagina Eventos y Alarmas, Pagina 344

19.11 Como configurar permisos de camara
020

’

Ventana principal > : Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios > Pestafa
Permisos del dispositivo

o

020
-
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Acceso Enterprise > Pestafa
Permisos del dispositivo
Puede configurar varios permisos para las camaras; por ejemplo, el control de PTZ.
No puede cambiar los ajustes de un grupo de usuarios predeterminado.
Puede configurar permisos de camara en grupos de usuarios estandar o Enterprise Accounts.
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19.12

19.13

Para configurar permisos de camara:

1. En el arbol Grupos de Usuarios, seleccione un grupo de usuarios o una cuenta.

2. Hagaclic en la pestafia Permisos de camara.

3. Active o desactive las casillas de verificacion oportunas.

Para obtener informacion detallada sobre los diversos campos, consulte la ayuda en linea de
la ventana de la aplicacion correspondiente.

Como configurar permisos de decodificador
020

’

Ventana principal > : Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios > Pestafa
Permisos del dispositivo

o)

5

Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Acceso Enterprise > Pestafa
Permisos del dispositivo

Puede configurar permisos para los decodificadores.

No puede cambiar estos ajustes para un grupo predeterminado.

Puede configurar permisos de decodificador en grupos de usuarios estandar o Enterprise
Accounts.

Para configurar permisos de decodificador:

1. En el arbol Grupos de Usuarios, seleccione un grupo de usuarios o una cuenta.

2. Hagaclic en la pestafia Permisos de descodificador.

3. Active o desactive las casillas de verificacion oportunas.

Consulte también
—  Pagina Permisos de decodificador, Pagina 344

Como configurar diferentes prioridades
020

Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios

(0]

Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios Enterprise

(0]

e

Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Acceso Enterprise

Puede configurar las siguientes prioridades:

—  Para grupos de usuarios estandar y Grupos de usuarios Enterprise, puede configurar las
prioridades de alarma para el Modo Directo y el Modo de Reproduccion.

— Para grupos de usuarios estandar y Acceso Enterprise, puede configurar prioridades para
adquirir controles de PTZ y lineas troncales Bosch Allegiant.
Puede configurar un periodo de tiempo para el bloqueo de PTZ (por ejemplo, un usuario
con una prioridad mas alta puede asumir el control de la cdAmara de un usuario que tenga
una prioridad mas baja y bloquearlo durante este periodo de tiempo).
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Para configurar prioridades para el modo en directo y de reproduccion:

1. Seleccione un grupo de usuarios estandar o un Enterprise User Group.

2. Haga clic en Permisos de funcionamiento.

3. Hagaclic en la pestafia Prioridades.

4. En el campo Comportamiento emergente automatico, mueva los reguladores deslizantes
segln corresponda.

Para configurar prioridades para la funcion PTZ y las lineas troncales Bosch Allegiant:

1. Seleccione un grupo de usuarios estandar o un Enterprise Account.

2. Hagaclic en la pestafia Permisos del dispositivo.

3. Hagaclic en la pestafia Prioridades de control.

4. En el campo Prioridades de control, mueva los reguladores deslizantes segun
corresponda.

5. Enlalista Tiempo de espera en min., seleccione la entrada necesaria.

19.14 Como copiar permisos de grupo de usuarios
020

>
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios
o

020

Ventana principal >
o)

Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios Enterprise

W

Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Acceso Enterprise

Puede copiar permisos de un grupo o una cuenta a otro. Debe haber configurados al menos 2
grupos o cuentas.

Para copiar permisos:

1. En el arbol Grupos de usuarios, seleccione un grupo o una cuenta.

2. Hagaclicen %

Aparecera el cuadro de didlogo Copiar permisos de grupo de usuarios.
3. Seleccione los permisos necesarios y el grupo de destino o cuenta correspondiente.
4. Haga clic en Aceptar. Los permisos de grupo para este grupo se copiaran en el otro
grupo o cuenta. Se cierra el cuadro de didlogo y
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20

20.1

Como administrar los datos de configuracion

Ventana principal

Debe activar la configuracion actual para que sea valida para el médulo Management Server
and Operator Client. El sistema le recuerda que la active al salir de Configuration Client.
Todas las configuraciones activadas se guardan con la fecha y con una descripcidn si es
necesario.

Puede restaurar una configuracion activada recientemente en cualquier momento. Aunque se
perderan todas las configuraciones guardadas mientras tanto.

Puede exportar la configuracién actual a un archivo de configuracion para poder importar este
archivo posteriormente. De esa forma, podra restaurar la configuracion exportada. Aunque se
perderan todas las configuraciones guardadas mientras tanto.

Como activar la configuracion de trabajo

Ventana principal

Puede activar la configuracién de trabajo actual. Operator Client utiliza la configuracién
activada después del siguiente inicio si el usuario la ha aceptado. Si se indica que la activacién
es obligatoria, se sale de todas las instancias abiertas de Operator Client en lared y se
produce un reinicio. El usuario de cada instancia de Operator Client normalmente no tiene
gue volver a conectarse.

Puede configurar una hora de activacion retardada. Si configura una hora de activacién
retardada, la configuracién de trabajo no se activa en el momento, sino a la hora configurada.
Si posteriormente configura otra hora de activaciéon (retardada o no), esta se activa. Se
elimina la primera hora de activacion configurada.

Al salir del Configuration Client, el sistema le recuerda que active la copia de trabajo actual de
la configuracion.

No puede activar una configuracion que contenga un dispositivo sin proteccién por
contrasena.

md 0

Nota!

Si se indica que la activacién es obligatoria, se reinician todas las instancias de
Operator Client cuando se activa la configuracién. Evite las activaciones innecesarias. Es
preferible que realice las activaciones por la noche o en periodos de poca actividad.

md @

Nota!

Si en el sistema existen dispositivos que no estan protegidos por contrasefa, debe
protegerlos para poder activarlos. Puede desactivar la aplicacion de proteccion por
contrasefa.

Para activar la configuracion de trabajo actual:

1. Hagaclicen g .

Se mostrara el cuadro de didlogo Activar configuracion.

Si la configuracion contiene dispositivos que no estan protegidos por contrasefia, no
puede activarlos. En este caso, aparecera el cuadro de didlogo Proteger dispositivos con
la contraseia predeterminada....

Siga las instrucciones que aparecen en el cuadro de didlogo y haga clic en Aplicar.

Se mostrara de nuevo el cuadro de didlogo Activar configuracion.
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2. Sies conveniente, introduzca una hora de activacion retardada. La hora en curso se
configura como hora de activacion de forma predeterminada. Si no modifica la hora de
activacion retardada, la activacion se realiza de manera inmediata.

Si es conveniente, haga clic para activar Forzar activacion de todos los Operator Client.

3. Escriba una descripcion y haga clic en Aceptar.

Se activara la configuracion actual.

Todas las estaciones de trabajo de Operator Client se reinician de forma instantanea si
estan conectadas a la red y se indica que la activacion es obligatoria. Si una estacion de
trabajo no esta conectada, se reinicia tan pronto como se conecta de nuevo.

Si configura una hora de activacion retardada, la configuracion se activara mas tarde.

Consulte también

—  Como proteger dispositivos con el cuadro de dialogo de contrasefa predeterminada global,
Pagina 209

- Cuadro de didlogo Activar configuracion, Pagina 208

20.2 Como activar una configuracion

Ventana principal
Puede activar una version anterior de la configuracion que haya guardado anteriormente.
Para activar una configuracion:
1. En el menu Sistema, haga clic en Administrador de activacion....
Aparecera el cuadro de didlogo Administrador de activacion.
2. Enlalista, seleccione la configuracion que desee activar.
3. Haga clic en Activar.
Aparece un mensaje.
4. Haga clic en Aceptar.
Aparecera el cuadro de didlogo Activar configuracion.

5. Si es conveniente, haga clic para activar Forzar activacion de todos los Operator Client.
Todas las estaciones de trabajo de Operator Client se reinician automaticamente para
activar la nueva configuracion. El usuario no puede rechazar la nueva configuracion.

Si Forzar activacion de todos los Operator Client no esta activado, aparece un cuadro
de didlogo durante algunos segundos en todas las estaciones de trabajo de

Operator Client. El usuario puede aceptar o rechazar la nueva configuracion. El cuadro de
didlogo se cierra una vez transcurridos unos segundos sin que el usuario haya
interactuado. En este caso, no se acepta la nueva configuracion.

Consulte también
—  Cuadro de didlogo Activar configuracién, Pagina 208
—  Cuadro de didlogo Administrador de activacion, Pagina 207

20.3 Como exportar datos de configuracion

Ventana principal

Puede exportar los datos de configuracion del dispositivo de Bosch VMS a un archivo .zip.
Este archivo .zip contiene el archivo de base de datos (Export.bvms) y los datos del usuario
(archivo .dat).

Puede utilizar estos archivos para restaurar una configuracion del sistema que se ha
exportado antes en el mismo Management Server (Enterprise) o para importarla a otro
Management Server (Enterprise). El archivo de datos de usuario no se puede importar, pero
puede utilizarlo para restaurar manualmente la configuracion de usuario.
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20.4

Para exportar datos de la configuraciéon:
1. En el menu Sistema, haga clic en Exportar configuracion....
Aparece el cuadro de didlogo Exportar archivo de configuracion .

Nota: Si la configuracién de su copia de trabajo actual no esta activada (@ esta
activo), exporte dicha copia y no la configuracion activada.

2. Haga clic en Guardar.

3. Introduzca un nombre de archivo.
La configuracion actual se exporta. Se crea un archivo .zip con datos de base de datos y
de usuarios.

Consulte también
—  Como importar datos de configuracion, Pagina 198

Como importar datos de configuracion

Ventana principal

Se tratan los siguientes casos:

— Importacion de una configuracién que se ha exportado (se ha realizado una copia de
seguridad) antes en el mismo servidor

— Importacién de una plantilla de configuracion que se ha preparado y exportado en otro
servidor

—  Importacién de la configuracion de una version anterior de Bosch VMS.

Solo puede importar una configuracion si los Ultimos cambios de la copia de trabajo actual se

han guardado y activado.

Para importar los datos de configuracion necesita la contrasefia correspondiente.

No puede importar datos de usuario.

Para importar la configuracion:
1. En el menu Sistema, haga clic en Importar configuracion....
Aparecera el cuadro de didlogo Importar archivo de configuracion.
2. Seleccione el archivo que desea importar y haga clic en Abrir.
Aparece el cuadro de didlogo Importar configuracion....
3. Introduzca la contrasefa pertinente y haga clic en Aceptar.
El Configuration Client se reinicia. Debe conectarse de nuevo.
La configuracion importada no se activa, pero se puede editar en Configuration Client.

ol 0

Nota!
Si desea seguir editando la configuracion que se ha activado en el Management Server,
realice una reversién en el cuadro de didlogo Activar configuracion.

20.5

Consulte también
—  Como exportar datos de configuracion, Pagina 197

Como exportar datos de configuracion a OPC

Ventana principal

Puede exportar los datos de configuracion del dispositivo de Bosch VMS en un archivo XML
para importarlo en una aplicacion de servidor OPC. El archivo se debe almacenar en el
directorio bin de la instalacién de Bosch VMS.
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Para configurar una conexion Bosch VMS - BIS, esta disponible el manual de configuracion de
la interfaz Bosch VMS - BIS.

Precaucion!

Instale el servidor OPC y Management Server de Bosch VMS en ordenadores diferentes.
El rendimiento de los sistemas se reduce si ambos servidores se ejecutan en el mismo
ordenador. Ademas, pueden aparecer fallos graves de software.

20.6

20.7

Para exportar datos de la configuracion:
1. En el menu Sistema, haga clic en Exportar informacion de dispositivo para OPC.
Aparecera el cuadro de didlogo Exportar archivo de informacion del dispositivo.
2. Escriba un nombre de archivo y haga clic en Guardar.
El archivo se guardara.
Puede importar este archivo en la aplicacién del servidor OPC.

Como comprobar el estado de los codificadores/
decodificadores

Ventana principal > Menu Hardware > Comando Monitor de dispositivos... > Cuadro de
didlogo Monitor de dispositivo

Puede comprobar el estado de todos los codificadores/decodificadores activados en el Arbol
de dispositivos.

Consulte también
—  Cuadro de didlogo Monitor de dispositivos, Pdgina 212

Coémo configurar la funciéon de control SNMP

Ventana principal

Para realizar la configuracion:
1. En el menu Ajustes, haga clic en Ajustes de SNMP....
Se mostrara el cuadro de didlogo Ajustes de SNMP.
2. Realice los ajustes correspondientes y haga clic en Aceptar.

Para deshabilitar GetRequest de SNMP:
» Elimine el contenido del campo Puerto GET de SNMP.
Bosch VMS ya no recibe GetRequest SNMP.

Consulte también
—  Cuadro de didlogo Ajustes de SNMP, Pagina 213
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21

21.1

Ejemplos de configuracion

Este capitulo contiene ejemplos sobre cémo configurar los dispositivos seleccionados en
Bosch VMS.

Como agregar un puente de CAJERO/PUNTO DE VENTA de
Bosch

En este ejemplo se describe como configurar un puente de CAJERO/PUNTO DE VENTA de
Bosch.

Como configurar el puente de CAJERO/PUNTO DE VENTA

1. Asegurese de que el dispositivo esta encendido.

2. Para configurar la direccion IP y la mascara de subred del dispositivo, conéctelo a un
puerto COM del ordenador con un cable RS232 (utilice el cable de Bosch especificado
para la conexidn). Consulte el manual de instalacion del puente de CAJERO/PUNTO DE
VENTA de Bosch para obtener mas informacion.

3. En este ordenador, inicie una sesion de Hyper Terminal (normalmente: Inicio >
Programas > Accesorios > Comunicaciones > Hyper Terminal).

4. Introduzca un nombre para la sesion y haga clic en Aceptar.

Seleccione el numero del puerto COM y haga clic en Aceptar.

6. Introduzca los siguientes ajustes del puerto COM:

- 9600 bits/s

- 8 bits de datos

-  sin paridad

- 1 bit de parada

—  control de flujo de hardware
Haga clic en Aceptar.

7. Pulse F1 para visualizar el menu de opciones del sistema del dispositivo.

Introduzca 1 para establecer la direccién IP y la mascara de subred segln sea necesario.

9. Deje los ajustes predeterminados para los puertos:

—  Puerto 1: 4201
- Puerto 2: 4200

Como agregar el puente de CAJERO/PUNTO DE VENTA a Bosch VMS
1. Conecte el dispositivo a la red Bosch VMS.
2. Inicie Configuration Client.

o

o

3. Hagaclicen Dispositivos, amplie el Arbol légico, amplie %) haga clic con el

botdén derecho en la, haga clic en Agregar puente de CAJERO/PUNTO DE VENTA de
Bosch.
Se mostrara el cuadro de didlogo Agregar puente de CAJERO/PUNTO DE VENTA de
Bosch.

4. Introduzca el nombre que desee y los ajustes que configurd anteriormente.

5. Haga clic en la pestafia Entradas y seleccione las entradas necesarias.

6. Hagaclicen H para guardar los ajustes.

A
-
7. Hagaclicen Eventos.
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21.2

21.3

8. Amplie @ amplie Entrada de puente de PUNTO DE VENTA y haga clic en Entrada de
datos.

9. En lalista Activar alarma, seleccione Siempre para asegurarse de que este evento
siempre dispara una alarma. Si desea que el evento active una alarma solo durante un
determinado intervalo de tiempo, seleccione una planificacion.

10. Haga clic en H para guardar los ajustes.

11. Hagaclicen Alarmas.
12. Configure los ajustes de alarma que desee para este evento.

13. Hagaclic en H para guardar los ajustes y en 5 para activar la configuracién.

14. Realice una prueba para asegurarse de que la alarma funciona correctamente.

Como agregar una entrada de alarma Bosch Allegiant

Después de agregar un dispositivo Bosch Allegiant a Bosch VMS, agregue entradas de alarma
Allegiant.

1. En el Arbol de Dispositivos, haga clic en la entrada del dispositivo Allegiant.

Haga clic en la pestafia Entradas y en Agregar entrada.

Agregue las entradas de alarma que desee.

Haga clic en Eventos.

En el Arbol de Eventos, amplie Dispositivos Allegiant, amplie Entrada Allegiant y haga
clic en Entrada cerrada o Entrada abierta (segun la aplicacion).

ok wbd

6. En lalista Activar alarma, seleccione Siempre para asegurarse de que un evento siempre
activa una alarma. Si desea que el evento active una alarma solo durante un determinado
intervalo de tiempo, seleccione una planificacion.

7. Hagaclicen H para guardar los ajustes y en z para activar la configuracion.

8. Realice una prueba para asegurarse de que la alarma funciona correctamente.

Como agregar y configurar 2 camaras Dinion IP con grabacion
VRM

Esta seccion describe cémo agregar 2 camaras Dinion IP para la grabacion VRM, como
configurar los diferentes ajustes de grabacién y como configurar la busqueda forense para
estas camaras.

Requisito previo:

El VRM y los iSCSI se han configurado correctamente.

Es decir:

- EIVRM se ha agregado al Arbol de Dispositivos.

— Un dispositivo iSCSI con configurado y LUN configurados se ha asignado al VRM.
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Para agregar camaras IP a un VRM existente:

N

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @

1. Hagaclic con el botén derecho del ratén en a y haga clic en Agregar codificador.
Aparece el cuadro de didlogo Agregar codificador.

2. Introduzca la direccidn IP de la camara IP y seleccione el tipo de codificador (Dinion IP).
Haga clic en Aceptar.
Repita este paso para la otra camara IP.

Para agregar camaras IP al Arbol Légico:

£
Ventana principal > %Mapas y Estructura
»  Arrastre las camaras al Arbol Légico.

Para cambiar las propiedades de la camara:

Ventana principal > = Camaras y Grabacion > a > pestafa %

1. Enlacolumna Video en directo, configure la calidad de la visualizacién en directo. Para
estos dispositivos, solo puede establecer la calidad en directo por camara, no
dependiendo de la planificacion.

2. Realice los ajustes necesarios en el resto de columnas.

Para configurar los ajustes de grabacion para las camaras:

1. Hagaclic en la pestafa de una planificacion, por ejemplo @

2. Enlacolumna —'7, haga clic en una celda y seleccione la calidad de la secuencia
apropiada.

3. En Grabacion continua o previa a la alarma, en la columna Seleccionar, elija el modo de
grabacién que desee.
Si hace clic en Previo a la alarma: haga clic en una celda en la columna Duracién para
seleccionar el tiempo de grabacién con alarma anterior a la alarma en segundos.

4. En Grabacion con alarma, en la columna Duracién, haga clic en una celda e introduzca el
tiempo de grabacion que desee.

5. Repita los pasos anteriores para configurar los ajustes de grabacién para la otra camara.

Para activar la busqueda forense en una estacion de trabajo:

N

Ventana principal > Dispositivos > Amplie %

|

1. Hagaclic en elicono % de la estacion de trabajo.

2. Hagaclic en la pestafia Ajustes.

3. Hagaclic en la casilla de verificacién Habilitar bisqueda cientifica.

i R

> pestafa Linea de Tiempo

Realizar busquedas cientificas

Ventana principal de Operator Client VRM >
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Realice la busqueda cientifica en la estacién de trabajo en la que haya activado esta funcion.

Para realizar una busqueda cientifica:

1. Con el indicador, seleccione el periodo de tiempo en la Linea de Tiempo y seleccione el
panel Imagen correspondiente.

.
2. Hagaclicen i\

Aparecera el cuadro de didlogo Busqueda cientifica.
El periodo de tiempo seleccionado se copiard en los campos Inicio y Fin.
Si es necesario, cambie estos valores. Haga clic en =.
3. En lalista Algoritmo:, seleccione una entrada IVA.
4. En el campo Tareas de vigilancia, configure la Busqueda cientifica.
Puede buscar informacion sobre este tema en la documentacion pertinente suministrada
en el CD del producto.
5. Haga clic en Buscar para iniciar la busqueda cientifica.

Aparecera la ventana % con las entradas coincidentes.
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22

22.1

Ventanas globales de Configuration Client

En este capitulo encontrara informacién acerca de algunas de las ventanas basicas de la
aplicacién disponibles en el médulo Configuration Client de Bosch VMS.

Ventana de configuracion

Ventana principal

Le permite configurar el sistema. Los botones de la barra de herramientas representan las
diferentes paginas que debe configurar para que el sistema pueda funcionar. La secuencia de
paginas representa el flujo de trabajo de configuracion recomendado.

» Haga clic en un elemento del arbol para mostrar las paginas de propiedades disponibles.

Dispositivos
Haga clic para mostrar la pagina Dispositivos con todos los dispositivos conectados al
sistema.

£
% Mapas y Estructura

Haga clic para mostrar la pagina Mapas y Estructura con el Arbol Légico, el Arbol de
Dispositivos y los mapas.

Planificaciones
Haga clic para mostrar la pagina Planificaciones de Grabacion y Planificaciones de Tarea.

8L

Camaras y Grabacion
Haga clic para mostrar la pagina Camaras y Grabacion con |la Tabla de cdmaras y los ajustes
de grabacién de todas las camaras.

[?.

Eventos
Haga clic para mostrar la pagina Eventos.

.

Alarmas
Haga clic para mostrar la pagina Alarmas.

020

¢

Grupos de Usuarios
Haga clic para mostrar la pagina Grupos de Usuarios con todos los usuarios.

NI

Haga clic para guardar los ajustes modificados de la ventana actual.

)

Haga clic para restaurar los ajustes guardados de la ventana actual.
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®

Haga clic para mostrar el cuadro de didlogo Activar configuracion.

X

Haga clic para eliminar el elemento seleccionado. (No disponible en todas las paginas)

Haga clic para cambiar el nombre del elemento seleccionado. (No disponible en todas las

paginas

L?)

)

Haga clic para mostrar informacién de ayuda en la ventana actual.

2

Haga clic para actualizar la informacion de estado de todos los dispositivos (no disponible en
todas las paginas). Puede actualizar el estado de un Unico dispositivo. Haga clic con el botdn
derecho del ratén en el dispositivo y, a continuacion, en Actualizar estado.

Nota: si dispone de un sistema de gran tamafio con miles de dispositivos configurados, el
proceso de actualizacion de estados puede llevar mucho tiempo.

22.2

Comandos de menu

Coman

dos del menu Sistema

Guardar cambios

Guarda todos los cambios realizados en la pagina.

Deshacer todos los cambios
de la pagina

Restaura los ajustes de la pagina desde la ultima
vez que guardo datos.

Administrador de activacion...

Muestra el cuadro de didlogo Administrador de
activacion.

Exportar configuracion...

Muestra el cuadro de didlogo Exportar archivo de
configuracion.

Importar configuracion...

Muestra el cuadro de didlogo Importar archivo de
configuracion.

Exportar informacion de
dispositivo para OPC

Muestra un cuadro de didlogo para crear un
archivo de configuracién que puede importar a un
sistema de administracion de terceros.

Salir

Cierra el programa.

Coman

dos del menu Hardware

Exploracidn inicial del
dispositivo...

Muestra el cuadro de didlogo Exploracion inicial
del dispositivo.

Proteger dispositivos con la

contraseia predeterminada...

Muestra el cuadro de didlogo Proteger
dispositivos con una contraseia predeterminada
global.
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Busqueda de NVR &
descodificadores...

Muestra el cuadro de didlogo Exploracion de NVR
y decodificadores.

Configuracion del dispositivo
IP...

Muestra el cuadro de didlogo Configuracion del
dispositivo IP.

Monitor de dispositivos...

Muestra el cuadro de didlogo Monitor de
dispositivo.

Administrador de NVR de
seguridad...

Abre un cuadro de didlogo para reasignar camaras
a un NVR fijo.

Coman

dos del menu Herramientas

Editor de procedimiento de
comandos...

Muestra el cuadro de didlogo Editor de
procedimiento de comandos.

Administrador de recursos...

Muestra el cuadro de didlogo Administrador de
recursos.

Creador de secuencias...

Muestra el cuadro de didlogo Creador de
secuencias.

Conversor de recursos

Muestra el cuadro de didlogo Conversor de
recursos si hay disponibles recursos de mapa
antiguos en formato DWF.

Configuracion RRAS...

Muestra el cuadro de didlogo Configuracion RRAS.

Administrador de licencias

Muestra el cuadro de didlogo Administrador de
licencias.

Inspector de licencias...

Muestra el cuadro de didlogo Inspector de
licencias.

Coman

dos del menu Reports

Recording Schedules ...

Muestra el cuadro de didlogo de informes de
Recording Schedules.

Task Schedules ...

Muestra el cuadro de didlogo de informes de Task
Schedules.

Cameras and Recording
Parameters ...

Muestra el cuadro de didlogo de informes de
Cameras and Recording Parameters.

Stream Quality Settings ...

Muestra el cuadro de didlogo de informes de
Stream Quality Settings.

Event Settings ...

Muestra el cuadro de didlogo de informes de Event
Settings.

Compound Event Settings ...

Muestra el cuadro de didlogo de informes de
Compound Event Settings.

Alarm Settings ...

Muestra el cuadro de didlogo de informes de Alarm
Settings.

Configured Users ...

Muestra el cuadro de didlogo de informes des de
Configured Users.
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User Groups and Accounts ...

Muestra el cuadro de didlogo de informe User
Groups and Accounts.

Operating Permissions ...

Muestra el cuadro de didlogo de informe Operating
Permissions.

Coman

dos del menu Ajustes

Ajustes de alarma...

Muestra el cuadro de didlogo Ajustes de alarma.

Ajustes de SNMP...

Muestra el cuadro de didlogo Ajustes de SNMP.

Establecer calidad de
grabacion...

Muestra el cuadro de didlogo Ajustes de calidad
de la secuencia.

Opciones

Muestra el cuadro de didlogo Opciones.

Ajustes de acceso remoto...

Muestra el cuadro de didlogo Ajustes de acceso

Coman

dos del menu Ayuda

Mostrar Ayuda Muestra la ayuda de la aplicacién Bosch VMS.
Ayuda Muestra un cuadro de didlogo que contiene
informacion sobre el sistema instalado; por
ejemplo, el nimero de version.
22.3 Cuadro de dialogo Administrador de activacion

Ventana principal > Menu Sistema > Comando Administrador de activacion...
Le permite activar la configuracion actual o volver a la configuracién anterior.
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Please select the configuration you want to activate. If you activate an older configuration, the system will perform
a rollback and the newer configurations will be removed.

Date & Time User Description

—_

@ 5/2/20136:29.10PM  WIESNERDD3 : admin
5/2/2013 3:44:.05PM  WIESNERODO3 : admin
5/2/2013 3:37:50PM  WIESNERODO3 : admin
4/30/2013 71350 PM  WIESNEROO3 : SYSTEM  Migrated to Version: 5.0.0.439
4/24/20135:16:37 PM  WIESNERODO3 : admin
410/20131:43:39PM  WIESNERODO3 : admin
4410/20131:39:48 P WIESNERODO3 : admin
3/28/2013 3:30:50 PM  WIESNERODO3 : admin
3/26/20137:05:28 PM  WIESNERODO3 : admin
3/26/20131:14:59 P WIESNERODO3 : admin

Activation Manager @

-

3/25/2013 4:49:34 PM  WIESNEROO3 : admin -
ﬂ Exported configuration @ Curently active configuration
@ Imported configuration < Rollback: This configuration will be removed after activation
[ Activate ] [ Cancel ]
Activar

Haga clic para que aparezca el cuadro de dialogo Activar configuracion.

Consulte también
—  Como activar la configuracidn de trabajo, Pagina 196
—  Cdmo activar una configuracién, Pagina 197

22.4 Cuadro de dialogo Activar configuracion

Ventana principal > f

Le permite introducir una descripcion de la copia de trabajo de la configuracién que desea
activar.

Establecer hora de activacion retardada
Haga clic para seleccionar una hora de activacién retardada.

Forzar activacion de todos los Operator Client

Si esta opcidn esta activada, todas las estaciones de trabajo de Operator Client se reinician
automaticamente para activar la nueva configuracion. El usuario no puede rechazar la nueva

configuracion.
Si no esta activada, aparece un cuadro de didlogo en todas las estaciones de trabajo de
Operator Client durante varios segundos. El usuario puede aceptar o rechazar la nueva

configuracion. El cuadro de didlogo se cierra una vez transcurridos unos segundos sin que el

usuario haya interactuado. En este caso, no se acepta la nueva configuracion.
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22.5

22.6

Configure el servicio RRAS antes de la activacion

Solo esta disponible si ha activado la opcion Activar asignacion de puertos en el cuadro de
didlogo Ajustes de acceso remoto.

Si esta activada, se muestra el cuadro de didlogo Configuracion RRAS antes de que se realice
la activacion.

Consulte también
- Como activar la configuracion de trabajo, Pagina 196

Como proteger dispositivos con el cuadro de dialogo de
contrasena predeterminada global

Ventana principal > Menu Hardware > Comando Proteger dispositivos con la contraseia
predeterminada...
o

Ventana principal > z

Este cuadro de didlogo aparece cuando hay una activacién pendiente y la configuracién
contiene dispositivos que no estan protegidos por contrasefia. Permite especificar una
contrasefa predeterminada global que se aplica a todos los dispositivos afectados.

Actualizar estados
Haga clic para volver a buscar en la red los dispositivos que no estén protegidos por
contrasefa.

Contraseia predeterminada global
Escriba la contrasefia que se vaya a usar en todos los dispositivos que actualmente no estan
protegidos.

Mostrar contraseiias
Haga clic para que todas las contrasefias estén visibles en este cuadro de didlogo.

Aplicar proteccion mediante contraseina durante la activacion

Haga clic para activar esta casilla de verificacion. Si se activa, debe aplicar una contrasefia
predeterminada global para los dispositivos que no estén protegidos por contrasefa.

Aplicar

Haga clic para aplicar la contrasefia predeterminada global.

Se mostrara el cuadro de didlogo Cambio de contraseinas. Aparecen los cambios de
contrasefa.

Haga clic en Aceptar para cerrar.

Si ha comenzado a activar la configuracion, se muestra el cuadro de didlogo Administrador de
activacion.

Consulte también
—  Como activar la configuracion de trabajo, Pagina 196

Cuadro de dialogo Administrador de licencias

Ventana principal > Menu Herramientas > Comando Administrador de licencias
Le permite activar la licencia del paquete de Bosch VMS que ha solicitado, asi como
actualizarlo con funciones adicionales.

Paquetes basicos
Muestra los paquetes basicos disponibles.
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Numero de tipo
Muestra el nimero de modelo comercial (CTN) del paquete, la funcion o la ampliacion
seleccionados.

Estado
Muestra el estado de las licencias si corresponde.

Caracteristicas opcionales

Muestra las funciones disponibles.

Ampliacion

Muestra las ampliaciones disponibles y su nimero. Para cambiar el numero, sefiale hacia la
derecha en una casilla de verificacién y haga clic en la flecha hacia arriba o hacia abajo.

Activar
Haga clic para mostrar el cuadro de didlogo LicenciaActivacion.

Importar informacion de lote
Haga clic para importar un archivo XML que contenga informacién del paquete suministrado
por Bosch.

Agregar nuevo paquete
Haga clic para abrir un cuadro de didlogo para seleccionar un nuevo archivo de licencia.

Consulte también
—  Como activar las licencias de software, Pagina 91

22.7 Cuadro de dialogo License Activation

Ventana principal > menu Herramientas > comando Administrador de licencias > cuadro de
didlogo Administrador de licencias > botén Activar

Le permite activar la licencia de los paquetes de Bosch VMS que ha solicitado, asi como
actualizarlos con funciones adicionales.

Para obtener la clave de activacién de licencia, debe ponerse en contacto con Bosch
Activation Center y especificar el paquete deseado y la identificacidon del ordenador de
Management Server. Ademas, necesita el nimero de autorizacién. Este nimero se encuentra
en la caja del software.

Clave de activacion de licencia:
Le permite introducir la Clave de activacién de licencia enviada desde Bosch Activation
Center.

Consulte también
—  Como activar las licencias de software, Pagina 91

22.8 Cuadro de dialogo Ajustes de alarma

Consulte Cuadro de didlogo Ajustes de alarma, Pagina 331 para obtener informacion detallada.

22.9 Cuadro de dialogo Opciones

Ventana principal > Menu Ajustes > Comando Opciones

Idioma

Permite configurar el idioma de Configuration Client. Si selecciona Idioma del sistema, se
utilizara el mismo idioma del sistema operativo Windows instalado.

Este ajuste se habilita tras reiniciar Configuration Client.
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22.10

Ajustes de grupo de monitores analégicos (AMG)

Permite establecer que los usuarios puedan controlar todos los grupos de monitores
analégicos con cada ordenador cliente de Bosch VMS. No es necesario configurar este
ordenador como estacidn de trabajo en el Arbol de Dispositivos.

Este ajuste se habilita después de activarse la configuracion.

Los decodificaciones seleccionan automaticamente el flujo durante la conexion a la camara
Permite configurar todos los decodificadores de un sistema para que usen una secuencia
compatible y no la secuencia en directo de manera obligatoria.

Este ajuste se habilita después de activarse la configuracion.

Configuracion del diario de registros

Le permite configurar la cadena de conexion de la base de datos de Diario de Registros.
Cambie esta cadena sélo cuando desee configurar un servidor remoto SQL para el Diario de
Registros y sélo si esta familiarizado con la tecnologia del servidor SQL.

Este ajuste se habilita después de activarse la configuracion.

Aplicar la desconexion automatica de Configuration Client tras este tiempo de inactividad
Este ajuste se habilita después de activarse la configuracion.

Consulte también
- Como asignar un grupo de monitores analdgicos a una estacion de trabajo, Pagina 148

Cuadro de dialogo Ajustes de acceso remoto

Ventana principal > Menu Ajustes > Comando Ajustes de acceso remoto...

Le permite configurar la asignacion de puertos para el acceso remoto.

Puede agregar uno o mas intervalos de puertos. Bosch VMS asigna automaticamente cada
direccion IP de un dispositivo configurado a un nimero de puerto publico diferente de uno de
estos intervalos.

En el router que conecta la red privada con la red publica puede configurar la misma
asignacion de puertos. El router reenvia cada paquete con el nimero de puerto publico desde
la red publica a la direccién IP y el nimero de puerto privados. La direccion IP y el nimero de
puerto privados estan configurados en la tabla de asignacion de puertos de este nimero de
puerto publico.

mud o

Nota!
Ademas del router, debe configurar manualmente el reenvio de puertos seguln los ajustes de
la tabla de asignacion de puertos.

Activar asignacion de puertos

Haga clic para activar/desactivar la asignacion de puertos.

Agregar

Haga clic para agregar un intervalo de puertos a la lista Intervalos de puertos.
Editar

Haga clic para cambiar una entrada seleccionada de la lista Intervalos de puertos.
Eliminar

Haga clic para eliminar una entrada seleccionada de la lista Intervalos de puertos.

Direccion IP privada (para acceso dentro de la LAN)
Seleccione la direccion IP privada del adaptador de red local del Management Server.
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22.10.1

22.11

Direccion de red publica (para acceso externo, p. ej., mediante Internet)

Introduzca la direccién de red publica de esta red privada. El Operator Client remoto se
conecta con esta direccion de red publica para obtener acceso a los dispositivos de este
Management Server.

Mostrar reenvio de puertos...
Haga clic para que aparezca el cuadro de dialogo Tabla de asignacion de puertos.

Consulte también
-  Acceso remoto, Pdgina 29

Cuadro de dialogo Tabla de asignhacion de puertos

Ventana principal > menu Ajustes > comando Ajustes de acceso remoto... > boton Mostrar
reenvio de puertos... > cuadro de didlogo Tabla de asignacion de puertos

Muestra la asignacion de puertos para las direcciones IP de los dispositivos configurados en el
Bosch VMS.

Puede copiar la tabla en el portapapeles y agregar entradas que no se administren mediante
Bosch VMS.

Copiar en el portapapeles

Haga clic para copiar la tabla de asignaciones en el portapapeles. Esto le ayudara a crear un
procedimiento de configuracion para una asignacién de puertos en un router (por ejemplo, un
servicio RRAS).

Protocolo
Muestra el protocolo de red utilizado para este dispositivo.
Puede cambiar el valor manualmente.

Puerto privado
Muestra el numero de puerto privado utilizado en la red privada para este dispositivo.
Puede cambiar el valor manualmente.

Puerto publico

Muestra el numero de puerto publico que utiliza Operator Client desde las redes publicas para
acceder a este dispositivo.

Puede cambiar el valor manualmente.

Fijo

Haga clic para activar la opcién de correccion del nimero de puerto asignado manualmente.
Haga clic para desactivar la opcién de activacion de la asighacion automatica de un niumero de
puerto.

Cuadro de dialogo Monitor de dispositivos

Ventana principal > Menu Hardware > Comando Monitor de dispositivos... > Cuadro de
didlogo Monitor de dispositivo

Permite comprobar el estado de los codificadores/decodificadores del Arbol de dispositivos
que estén activos en Bosch VMS.

Nombre de visualizacion
Nombre del dispositivo que se ha configurado en Bosch VMS.

Direccion de red
Direccion IP del dispositivo.

Estado
Se pueden seleccionar los siguientes estados:
—  Configurado: se activa la configuracion de este dispositivo.
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22.12

— La configuracion no coincide: no se activa la configuracion del dispositivo.
— Desconocido: no se puede averiguar el estado.
—  No conectado: no conectado.

Ultima comprobacién
Fechay hora en la que se inicié el cuadro de didlogo y se realizé la comprobacién. Siempre
que el cuadro de didlogo aparezca, los dispositivos no se volveran a comprobar.

Consulte también
-  Cdémo comprobar el estado de los codificadores/decodificadores, Pagina 199

Cuadro de dialogo Ajustes de SNMP

Ventana principal > Menu Ajustes > Comando Ajustes de SNMP...

Permite configurar la funcion de control SNMP en un ordenador Management Server. Puede
especificar el evento para el que se envia una captura SNMP, informacién adicional sobre el
sistema y las direcciones IP de los ordenadores que van a recibir capturas SNMP de

Bosch VMS.

El servidor envia capturas SNMP cuando se producen eventos. Puede recibir estas capturas
mediante el receptor SNMP en Configuration Client a través de la herramienta Dispositivo de
registro de traps SNMP. También puede usar otro software que pueda recibir capturas SNMP.
El agente SNMP de Bosch VMS admite SNMP GetRequest. Cuando un software de
administrador de SNMP (por ejemplo, iReasoning MIB Browser) envia un SNMP GetRequest a
Bosch VMS Management Server, Management Server envia el mensaje de respuesta
correspondiente.

El archivo MIB se encuentra en la siguiente ruta:

<directorio instalacién>\Bosch\VMS\bin\BVMS.mib

Solo se admite SNMPv1 y v2.

Nota: SNMPv1 y SNMPv2 no son totalmente compatibles. Por tanto, se recomienda no usar
SNMPv1 y SNMPv2 de manera conjunta.

Puerto GET de SNMP

Escriba el numero de puerto de SNMP GetRequest. Este es el puerto en el que el agente
SNMP de Bosch VMS Management Server recibe SNMP GetRequest.

Nota: Bosch VMS no utiliza el nimero de puerto estandar 161 para SNMP GetRequest, ya que
es posible que este puerto lo utilice el agente SNMP del ordenador en el que Bosch VMS
Management Server esta instalado.

El valor predeterminado es 12544.

Contacto de sistema
Escriba los datos de contacto para Bosch VMS. Puede obtener esta informacién mediante un
SNMP GetRequest a través de OID .1.3.6.1.2.1.1.4.

Descripcion del sistema
Escriba una descripcion de Bosch VMS. Puede solicitar esta informacion mediante un SNMP
GetRequest a través de OID .1.3.6.1.2.1.1.5.

Ubicacion del sistema

Escriba la ubicacion de Bosch VMS. Esta cadena debe incluir la ubicacion fisica del servidor,
por ejemplo, el edificio, niumero de sala, nimero de rack, etc.

Puede obtener esta informacion mediante un SNMP GetRequest a través de

OID .1.3.6.1.2.1.1.6.

Receptores de trap
Escriba la direccion IP del equipo al que Bosch VMS debe enviar capturas SNMP.
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Filtro de traps
Haga clic para seleccionar los eventos en el Arbol de eventos para filtrar las capturas SNMP
que se envian.

Consulte también
—  Como configurar la funcion de control SNMP, Pagina 199

22.13 Cuadro de dialogo Investigador de licencias

Ventana principal > Menu Herramientas > Comando Inspector de licencias... > Cuadro de
diadlogo Inspector de licencias

Puede comprobar si el nimero de licencias de Bosch VMS instaladas supera el nimero de
licencias adquiridas.
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23 Pagina Dispositivos

Ventana principal > Dispositivos

Muestra el Arbol de Dispositivos y las paginas de configuracion.

El nimero de elementos incluidos en una entrada se muestra entre corchetes.

Le permite configurar los dispositivos disponibles, como servicios de video movil,
codificadores ONVIF, dispositivos Bosch Video Streaming Gateway, codificadores,
descodificadores, dispositivos VRM, codificadores de almacenamiento local, matrices
analdgicas o dispositivos periféricos como los puentes CAJERO/PUNTO DE VENTA.

Para agregar NVR, descodificadores y codificadores al sistema, haga clic en Q A
continuacion, se explorara la red en busca de nuevos dispositivos. Los NVR y descodificadores
se agregaran automaticamente al sistema. En cambio, los codificadores se deben asignar
manualmente a los NVR, aunque no se graben.

Para agregar dispositivos VRM, almacenamiento iSCSI y codificadores (so6lo en directo, de
almacenamiento local o grabados), haga clic en Exploracion de VRM y almacenamiento local.
Los codificadores no asignados no aparecen en el Arbol de Dispositivos, por lo que no
formaran parte del sistema hasta que los asigne a un VRM o NVR.

Nota:

Los datos de video de los codificadores asignados a un NVR siempre se codifican con formato
MPEG-4.

Los dispositivos se representan en un arbol y se agrupan por la estructura de red fisica y las
categorias de dispositivos.

Las fuentes de video, como los codificadores, se agrupan en VRM. Los videograbadores
digitales, como DiBos, se muestran por separado.

@ Exploracion de NVR y decodificadores

Haga clic para que aparezca el cuadro de didlogo Exploracion de NVR y decodificadores.
Explora la red para buscar NVR, descodificadores y codificadores. Cuando finaliza el proceso
de busqueda, aparece un cuadro de didlogo para asignar los codificadores detectados a los
NVR.

E Administrador de NVR de Seguridad
Haga clic para que aparezca el cuadro de didlogo Administrador de NVR de Seguridad.

ii' Configuracion del dispositivo IP
Haga clic para que aparezca el cuadro de didlogo Configuracion del dispositivo IP.

los elementos que aparecen. Sélo aparecen elementos que contienen la cadenay sus
elementos principales correspondientes (sdlo en los arboles). Se ofrece recuento de

O\ IZI Introduzca una cadenay pulse la tecla ENTER para filtrar

elementos filtrados y el nimero total de elementos. Un filtro activo se indica mediante X .
Escriba las cadenas entre comillas para realizar una busqueda exacta; por ejemplo, "Camera 1"
filtra las cdmaras que tengan este nombre exacto, y no camera 201.

Para cancelar el filtrado, haga clic en X .

» Hagaclic en un elemento del arbol para mostrar la pagina correspondiente.
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23.1 Pagina Lista de servidores/Libreta de direcciones

Ventana principal > Dispositivos > Sistema de Enterprise > Lista de servidores/
Libreta de direcciones

Puede agregar varios ordenadores de Management Server para el acceso simultdneo en un
Bosch VMSEnterprise System. También puede agregar varios ordenadores de Management
Server para acceso secuencial a Server Lookup.

Puede agregar columnas adicionales a la lista de servidores. Esto le permite agregar
informacion adicional que el usuario puede buscar al utilizar Server Lookup. Las columnas

oé 9
'
agregadas también son visibles en la pagina Acceso al servidor (ventana principal >

Grupos de Usuarios > pestafia Grupos de usuarios Enterprise > a‘
servidor).

> pestafia Acceso al

Agregar servidor
Haga clic para que aparezca el cuadro de didlogo Agregar servidor.

Suprimir servidor
Haga clic para eliminar las entradas del Management Server.

Management Server
Muestra los nombres de todos los ordenadores de Management Server agregados. Puede
cambiar todas las entradas.

Direccion de red privada
Muestra las direcciones de red privada de todos los ordenadores de Management Server
agregados. Puede cambiar todas las entradas.

Direccidon de red publica

Muestra las direcciones de red privada de todos los ordenadores de Management Server
agregados. Puede cambiar todas las entradas. Necesita la direccién de red publica para
acceder a este ordenador de Management Server mediante acceso remoto.

Numero de servidor
Muestra los numeros légicos de todos los ordenadores de Management Server agregados.
Puede cambiar todas las entradas.

Descripcion del servidor

Introduzca una descripcion para este Management Server. Necesita esta descripcion para
encontrarlo en la lista de servidores disponibles si desea acceder al Management Server de
forma exclusiva (por ejemplo, para aclarar una alarma procedente de otro sistema de
administracion).

Haga clic para obtener instrucciones paso a paso:

—  Configuracion de la Lista de Servidores de Enterprise System, Pagina 112
—  Configuracion de Server Lookup, Pagina 114

—  Exportar la lista de servidores, Pagina 115

—  Importar una lista de servidores, Pagina 115
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23.1.1 Cuadro de dialogo Agregar servidor

Ventana principal > Dispositivos > Sistema de Enterprise > Lista de servidores/
Libreta de direcciones

Nombre de servidor:
Introduzca el nombre de visualizacion del Management Server.

Direccion de red privada:
Introduzca la direccion IP privada o el nombre DNS del Management Server.

Direccion de red publica:
Introduzca la direccion de red publica o el nombre DNS que se utiliza el acceso dirigido.

Descripcion del servidor:
Introduzca una descripcion para el Management Server.

23.2 Cuadro de dialogo Exploracion inicial del dispositivo

Ventana principal > Menu Hardware > Comando Exploracion inicial del dispositivo...
Muestra los dispositivos con direcciones IP duplicadas o una direccién IP predeterminada
(192.168.0.1).

Permite cambiar este tipo de direcciones IP y mascaras de subred.

Debe introducir una mascara de subred correcta antes de cambiar una direccién IP.

23.3 Cuadro de dialogo Exploracion de NVR y decodificadores

Ventana principal > Dispositivos > @Exploracién de NVR y decodificadores
Muestra los codificadores, NVR y decodificadores detectados.

Le permite asignar codificadores detectados a un NVR. Este proceso es necesario para
almacenar los datos de video del codificador en un NVR y para administrar los eventos de los
dispositivos que tiene asignados.

Los dispositivos no asignados no se muestran en el Arbol de Dispositivos.

Nota!
Los dispositivos que se encuentran en la subred local son los Unicos que se detectan
automaticamente. Si un dispositivo esta ubicado en otra subred, agréguelo al Arbol de

Dispositivos de forma manual. Para realizar este procedimiento, haga clic con el botdn
derecho del ratéon en el nodo necesario (por ejemplo, un NVR), haga clic en Agregar
codificador, escriba la direccion IP del dispositivo, haga clic en la ficha Red e introduzca la
mascara de subred del dispositivo.

mud 0

Codificadores sin asignar
Muestra los codificadores no asignados que se han detectado.

Codificadores y NVR asignados

Muestra los codificadores y NVR asignados. Los NVR se asignan automaticamente cuando se
detectan. Para asignar codificadores, arrastrelos de la lista Codificadores sin asignar a un
NVR.

Decodificadores
Muestra los decodificadores detectados.
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Configurar dispositivos
Haga clic para que aparezca el cuadro de dialogo Configuracion del dispositivo IP.

Siguiente >

Haga clic para que aparezca la siguiente pagina de este cuadro de didlogo. Si los nombres de
los dispositivos son distintos de los que tienen en Bosch VMS, aparece un cuadro de didlogo
en el que se pueden modificar segln sea necesario.

Finalizar
Haga clic para confirmar los resultados de la busqueda y las asignaciones de codificadores y
cierre el cuadro de dialogo.

23.4 Cuadro de dialogo Configuracion del dispositivo IP

Ventana principal > Dispositivos > @
Muestra las siguientes propiedades de los dispositivos IP disponibles:

-  Nombre y tipo de dispositivo

— Tipo de conexién (BVIP u ONVIF)

—  Direccion IP

-  Mascara de subred

—  Contrasefia del sistema

- Version del firmware

—  Direccion IP de la puerta de acceso

Le permite establecer las siguientes propiedades de los dispositivos IP disponibles:

- Nombre de visualizacién

—  Direccion IP

- Version del firmware

Puede configurar nombres de visualizacion, direcciones IP y versiones de firmware para varios
dispositivos a la vez.

2

Haga clic para actualizar la informacion de estado de todos los dispositivos (no disponible en
todas las paginas). Puede actualizar el estado de un Unico dispositivo. Haga clic con el botén
derecho del raton en el dispositivo y, a continuacién, en Actualizar estado.

Nota: si dispone de un sistema de gran tamafo con miles de dispositivos configurados, el
proceso de actualizacion de estados puede llevar mucho tiempo.

Actualizar firmware
Haga clic para actualizar la version del firmware del dispositivo seleccionado.

Mostrar contraseias
Haga clic para borrar el campo cuando desee que la contrasefia configurada aparezca en un
formato legible.

Q [x] .

| Introduzca una cadena y pulse la tecla ENTER para filtrar
los elementos que aparecen. Sélo aparecen elementos que contienen la cadena y sus
elementos principales correspondientes (solo en los arboles). Se ofrece recuento de

elementos filtrados y el niumero total de elementos. Un filtro activo se indica mediante X .
Escriba las cadenas entre comillas para realizar una blisqueda exacta; por ejemplo, "Camera 1"
filtra las camaras que tengan este nombre exacto, y no camera 201.

x .

Para cancelar el filtrado, haga clic en
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23.5

23.6

23.7

Aplicar
Haga clic para configurar los dispositivos con los valores especificados sin cerrar el cuadro de
didlogo.

Consulte también
—  Como configurar varios codificadores/decodificadores, Pagina 130

Cuadro de dialogo Establecer direcciones IP

Ventana principal > Dispositivos > % > cuadro de didlogo Configuracion del
dispositivo IP > Haga clic con el botén derecho del raton en dos o mas entradas > Haga clic en
Establecer direcciones IP...

Le permite establecer direcciones IP para varios dispositivos IP.

Comenzar con:
Introduzca la primera direccion IP.

Finalizar con:
Muestra la ultima direccion IP para los dispositivos seleccionados tras hacer clic en Calcular.

Calcular
Haga clic para calcular el rango de direcciones IP para los dispositivos seleccionados.

Consulte también
—  Cdmo configurar varios codificadores/decodificadores, Pagina 130

Cuadro de dialogo Establecer nombres de visualizacion

Ventana principal > Dispositivos > % > cuadro de dialogo Configuracion del
dispositivo IP > Haga clic con el botdn derecho del raton en dos o mas entradas > Haga clic en
Establecer nombres de visualizacion...

Le permite establecer los nombres de visualizacién para varios dispositivos IP.

Comenzar con:
Introduzca el primer nombre.

Finalizar con:
Muestra el Ultimo nombre de los dispositivos seleccionados tras hacer clic en Calcular.

Calcular
Haga clic para calcular el rango de nombres de visualizacion para los dispositivos
seleccionados.

Consulte también
—  Cdémo configurar varios codificadores/decodificadores, Pagina 130

Pagina Vidos NVR

5]

B
> s

e
Ventana principal > Dispositivos > Amplie E > Amplie L
Permite agregar y configurar VIDOS NVR.
No puede configurar sistemas VIDOS desde Bosch VMS.
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Direccion de red
Introduzca el nombre DNS o la direccion IP del VIDOS NVR.

Nombre de usuario:
Introduzca el nombre de usuario para conectarse al VIDOS NVR.

Contraseiia
Introduzca la contrasefia para conectarse al VIDOS NVR.

Consulte también
—  Busqueda de dispositivos, Pdgina 78

23.8 Pagina DiBos

Ventana principal > Dispositivos > @ > %

Muestra las paginas de propiedades de un sistema DiBos seleccionado.
Le permite integrar un sistema DiBos en su sistema.

Nota!
Usted no configura el sistema DiBos, sino sélo las propiedades relacionadas con Bosch VMS.

md 0

» Haga clic en una pestafia para mostrar la pagina de propiedades correspondiente.

Consulte también
—  Como agregar dispositivos, Pdgina 140
—  Configuracion de la integracion de un sistema DiBos, Pagina 145

23.8.1 Cuadro de dialogo Agregar sistema DiBos

Ventana principal > Dispositivos > Haga clic con el botén derecho del ratdon en @ >
comando Agregar sistema BRS/DiBos
Le permite agregar un sistema DiBos a Bosch VMS.

Direccion de red
Introduzca el nombre DNS o la direccién IP del sistema DiBos.

Nombre de usuario
Introduzca el nombre de usuario para conectarse al sistema DiBos.

Contraseiia
Escriba la contrasefia para conectarse al sistema DiBos.

Consulte también
—  Como agregar dispositivos, Pdgina 140

23.8.2 Pagina Ajustes

Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > & > Pestafa Ajustes
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23.8.3

23.8.4

23.8.5

23.9

Muestra los ajustes de red del sistema DiBos conectado al sistema. Le permite cambiar las
propiedades en caso necesario.

Consulte también
- Configuracion de la integracion de un sistema DiBos, Pagina 145

Pagina Camaras

Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > % > Pestafia Camaras
Muestra todas las camaras disponibles en el sistema DiBos conectado al sistema.
Le permite eliminar cdmaras.

Consulte también
—  Configuracion de la integracién de un sistema DiBos, Pagina 145

Pagina Entradas

Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > % > Pestafia Entradas
Muestra todas las entradas disponibles en el sistema DiBos conectado al sistema.
Le permite eliminar elementos.

Consulte también
—  Configuracion de la integracion de un sistema DiBos, Pagina 145

Pagina Relés

Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > % > Pestafia Relés
Muestra todos los relés disponibles en el sistema DiBos conectado al sistema.
Le permite eliminar elementos.

Consulte también
- Configuracion de la integracién de un sistema DiBos, Pagina 145

Pagina de DVR (videograbador digital)

\

Ventana principal > Dispositivos > m > &

Muestra las paginas de propiedades de un DVR seleccionado.

Le permite integrar un DVR en su sistema.

» Haga clic en una pestafia para mostrar la pagina de propiedades correspondiente.

mud @

Nota!
No debe configurar el propio DVR, sdlo la integracién del mismo en Bosch VMS.
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Precaucion!

Agregue el DVR mediante la cuenta de administrador del dispositivo. Si usa una cuenta de
usuario DVR con permisos restringidos, es posible que no pueda usar las funciones de
Bosch VMS, por ejemplo, el control de una camara PTZ.

Consulte también
—  Como agregar dispositivos, Pagina 140
- Configuracion de la integracion de un DVR, Pdgina 146

23.9.1 Cuadro de dialogo Agregar DVR

Ventana principal > Dispositivos > Amplie m > & > Agregar grabador DVR
Le permite para agregar manualmente un dispositivo DVR.

Direccion de red:
Introduzca el nombre DNS o la direccién IP del DVR.

Nombre de usuario
Introduzca el nombre de usuario para conectarse al DVR.

Contraseiia
Introduzca la contrasefia para conectarse al DVR.

Haga clic a continuacion para obtener instrucciones paso a paso:
—  Cdémo agregar dispositivos, Pagina 140

23.9.2 Pestaina Ajustes

Ventana principal > Dispositivos > @ > & > Pestafia Ajustes
Muestra los ajustes de red del DVR conectado al sistema. Le permite cambiar las propiedades
en caso necesario.

23.9.3 Pestaina Camaras

Ventana principal > Dispositivos > % > & > Pestafia Camaras

Muestra todos los canales de video del DVR a modo de camaras. Le permite eliminar camaras.
Una entrada de video que se desactiva en un dispositivo DVR aparece como camara activa en
Bosch VMS, ya que podrian existir grabaciones anteriores para dicha entrada.

23.94 Pestaina Entradas

Ventana principal > Dispositivos > @ > & > Pestafia Entradas
Muestra todas las entradas del DVR.
Le permite eliminar elementos.

23.9.5 Pestaia Relés

Ventana principal > Dispositivos > % > & > Pestafia Relés
Muestra todos los relés del DVR. Le permite eliminar elementos.

23.10 Pagina Matrices

Ventana principal > Dispositivos > & > &
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23.10.1

23.10.2

23.10.3

Muestra las paginas de propiedades del dispositivo Bosch Allegiant.

La configuracion del dispositivo Bosch Allegiant se realiza de forma indirecta, ya que lo que
realmente se configuran son las propiedades de Bosch VMS aplicables a este dispositivo. Para
conectar un dispositivo Allegiant con Bosch VMS, consulte el capitulo Conceptos de esta
ayuda en linea. Este capitulo proporciona informacion adicional sobre temas seleccionados.
Ademas, es posible configurar las prioridades de control para las lineas troncales Allegiant.

» Haga clic en una pestafia para mostrar la pagina de propiedades correspondiente.

Consulte también

—  Como agregar dispositivos, Pagina 140

—  Como configurar un dispositivo Bosch Allegiant, Pdgina 147

- Cdmo conectar la matriz Bosch Allegiant a Bosch Video Management System, Pagina 71

Pagina Conexidn

Ventana principal > Dispositivos > Amplie é > é > Pestafia Conexion
Muestra el nombre del archivo de configuracion de Bosch Allegiant.

Bosch VMS puede leer un archivo de configuracion en un formato de almacenamiento
estructurado con los nombres y la informacion de configuracion de todas las camaras
conectadas al dispositivo Bosch Allegiant.

Actualizar configuracion
Haga clic para seleccionar un archivo de configuracién de Bosch Allegiant actualizado.

Consulte también
—  Como configurar un dispositivo Bosch Allegiant, Pdgina 147

Pagina Camaras

Ventana principal > Dispositivos > Amplie é > & > Pestafia Camaras
Muestra una tabla con las camaras que estan conectadas al dispositivo Bosch Allegiant.
No

Muestra el numero consecutivo de la camara.

N©° légico de Allegiant

Muestra el niumero légico de la camara.

Nombre de camara
Muestra el nombre de la camara.

Consulte también
—  Como configurar un dispositivo Bosch Allegiant, Pdgina 147

Pagina Salidas

Ventana principal > Dispositivos > Amplie & > & > Pestafa Salidas
Le permite configurar el uso de una salida de dispositivo Bosch Allegiant y asignar un
codificador a una salida.
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23.10.4

Para almacenar los datos de video de una salida de dispositivo Bosch Allegiant en Bosch VMS,
debe asignar un codificador a la salida. Este codificador se debe conectar a la salida.

No

Muestra el numero de la salida.

No° logico de Allegiant

Muestra el numero légico de la salida dentro de Allegiant.

N.° légico de Bosch VMS

Permite cambiar el nimero légico de la salida en Bosch VMS. Si introduce un nimero ya
utilizado, aparecera un mensaje.

Nombre
Muestra el nombre de la salida.

Uso

Le permite cambiar el uso de la salida.

Si selecciona Tronco digital, puede asignar un codificador a esta salida en el campo
Codificador. La salida Allegiant pasa a ser compatible con la red.

Si selecciona Monitor Allegiant, el usuario puede asignar la sefial de la cdmara a un monitor
de hardware en Operator Client. El control PTZ esta disponible en caso de que la camara esté
configurada como camara PTZ. En Operator Client, el usuario no puede arrastrar esta camara
a un panel Imagen.

Si selecciona Sin usar, el usuario no podra asignar un monitor a una camara Allegiant.

Codificador

Le permite asignar una salida a un codificador. Solo puede seleccionar un codificador si ha
seleccionado la opcion Tronco digital. El codificador esta bloqueado para el Arbol légico. Si se
asigna un codificador que ya se encuentre en el Arbol Légico, dicho codificador se eliminara
del arbol. En Operator Client, el usuario puede arrastrar la camara a un panel Imagen.

Consulte también
—  Como configurar un dispositivo Bosch Allegiant, Pdgina 147

Pagina Entradas

Ventana principal > Dispositivos > Amplie é > & > Pestafa Entradas
Le permite agregar entradas a un dispositivo Bosch Allegiant.

Agregar entrada

Haga clic para agregar una fila nueva a la tabla y especificar una nueva entrada.
Suprimir entrada

Haga clic para quitar una fila de la tabla.

N° de entrada
Introduzca el nimero de la entrada. Si introduce un nimero ya utilizado, aparecera un
mensaje.

Nombre de entrada
Introduzca el nombre de la entrada.

Consulte también
—  Como configurar un dispositivo Bosch Allegiant, Pagina 147
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23.11

23.11.1

Pagina Estacion de trabajo

] \
Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > %

Le permite configurar los siguientes ajustes para una estacion de trabajo:

— Agregue un teclado CCTV conectado a una estacion de trabajo Bosch Video Management
System

— Asigne un Procedimiento de comandos que se ejecute al iniciar la estacién de trabajo.

—  Seleccione la secuencia de datos que se va a visualizar en directo.

—  Habilite la busqueda forense.

— Asigne grupos de monitores analégicos a una estacion de trabajo.

La estacién de trabajo debe tener el software Operator Client instalado.

Para agregar un teclado IntuiKey de Bosch conectado a un decodificador, amplie % y haga
clicen

Para asignar un grupo de monitores analdgicos, configure dicho grupo en Lg > w >

Consulte también
—  Como configurar un Procedimiento de Comandos de inicio, Pagina 186
—  Como configurar un grupo de monitores analdgicos, Pdgina 149

Pagina Ajustes

| \
Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > % > Pestafa Ajustes

Le permite configurar un procedimiento que se ejecutara cuando se inicie Operator Client en
la estacién de trabajo.

Permite configurar TCP o UDP como protocolo de transmisién para todas las camaras que se
muestran en Modo directo en la estacién de trabajo.

Le permite configurar la secuencia de un dispositivo IP que se utilizard para la visualizacién en
directo.

Le permite activar la busqueda forense para esta estacion de trabajo.

Ademas, puede configurar el teclado conectado a esta estacién de trabajo.

Direccion de red:
Introduzca el nombre DNS o la direccion IP de la estacion de trabajo.

Procedimiento de inicio:

Seleccione el procedimiento que desee que comience cuando se inicie Operator Client en la
estacion de trabajo. Puede crear o importar un procedimiento de este tipo en la pagina
Eventos.

Protocolo de camara predet.:
Seleccione el protocolo de transmision predeterminado utilizado para todas las cdmaras que
estan asignadas al Arbol Légico de esta estacién de trabajo.
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23.11.2

Anular ajustes de grabacion

Active la casilla de verificacidon para activar la seleccion de la secuencia deseada para la
visualizacion en directo. La otra se utilizara para la grabacién continua, de movimiento y
alarma en esta estacién de trabajo.

Consulte el término transmision de doble flujo en el glosario.

Habilitar busqueda cientifica
Haga clic para activar la busqueda forense para esta estacion de trabajo.

Usar la reproduccion directa desde el almacenamiento

Active la casilla de verificacion para enviar la secuencia de video directamente desde el
dispositivo de almacenamiento a esta estacidon de trabajo. Ahora la secuencia no se envia a
través de VRM. La estacién de trabajo todavia requiere la conexidén al servidor VRM para
garantizar la reproduccion correcta.

Recuperar video en directo desde un Streaming Gateway en lugar de desde la camara
Muestra la lista de dispositivos de Video Streaming Gateway. Seleccione las entradas que
desee para permitir la transmisién de datos de video a través de segmentos de bajo ancho de
banda entre el origen de video y la estacién de trabajo.

Tipo de teclado

Seleccione el tipo de teclado conectado a la estacién de trabajo.

Puerto:

Seleccione el puerto COM utilizado para conectar el teclado.

Velocidad en baudios:

Seleccione la velocidad maxima en bits por segundo (bps) a la que se transmitiran los datos a
través de este puerto. Normalmente, se establece la velocidad maxima compatible con el
ordenador o el dispositivo con el que se esta comunicando.

Bits de datos:

Muestra el nimero de bits de datos que desea utilizar para cada caracter que se transmite y
se recibe.

Bits de parada:

Muestra el tiempo entre cada caracter transmitido (aqui, el tiempo se mide en bits).
Paridad:

Muestra el tipo de comprobacion de errores que desea utilizar para el puerto seleccionado.

Tipo de puerto:
Muestra el tipo de conexién que se utiliza para conectar el teclado IntuiKey de Bosch con la
estacion de trabajo.

Pagina Grupos de monitores analégicos asignados

5 \
Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > % > Pestafia Grupos de
monitores analdgicos asignados
Le permite asignar un grupo de monitores analégicos a esta estacion de trabajo. Para ello,

debera haber agregado de antemano un grupo de monitores analégicos en @ > & >
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23.12

Grupos de monitores analégicos asignados

Active la casilla de verificacién para asignar el grupo de monitores analdgicos a esta estacion
de trabajo. En el cuadro de didlogo Opciones, puede configurar que el resto de estaciones de
trabajo también puedan controlar los grupos de monitores analdgicos.

Grupo de monitores analégicos
Muestra el nombre de todos los grupos de monitores analégicos.

Consulte también
- Como asignar un grupo de monitores analdgicos a una estacion de trabajo, Pagina 148

Pagina Decodificadores

\

Ventana principal > Dispositivos > Amplie g > @

Le permite agregar y configurar los descodificadores.
Consulte Pdgina Codificador/decodificador Bosch, Pdgina 271 para obtener informacion
detallada.

mud 0

Nota!
Si desea usar decodificadores en el sistema, asegurese de que todos los codificadores
utilicen la misma contrasefia para el nivel de autorizacion user.

23.12.1

Consulte también
-  Busqueda de dispositivos, Pagina 78

Cuadro de dialogo Agregar codificador/descodificador

Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > Amplie e > Haga clic con el

botdn derecho del ratén en “ > Haga clic en Agregar codificador > Cuadro de didlogo
Agregar codificador
o

Ventana principal > Dispositivos > Haga clic con el botén derecho del ratdon en Q
> Haga clic en Agregar codificador > Cuadro de didlogo Agregar codificador
o)

Ventana principal > Dispositivos > Haga clic con el botén derecho del ratdon en E
> Haga clic en Agregar codificador > Cuadro de didlogo Agregar codificador
o
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23.12.2

Ventana principal > Dispositivos > Amplie R > Amplie % > Haga clic con el

botén derecho del ratéon en E > Haga clic en Agregar codificador > Cuadro de didlogo
Agregar codificador

o
Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Haga clic con el botén derecho del
ratén en > Haga clic en Agregar decodificador > Cuadro de didlogo Agregar
decodificador

Le permite agregar un codificador o descodificador manualmente. Esta funcion es muy Uutil
para agregar cualquier dispositivo IP de video de Bosch (solo para VRM).

Direccion IP:
Escriba una direccion IP valida.

Tipo de codificador: / Tipo de decodificador:

Para un tipo de dispositivo conocido, seleccione la entrada correspondiente. No es necesario
que el dispositivo esté disponible en la red.

Si desea agregar cualquier dispositivo IP de video de Bosch, seleccione <Deteccidon
automatica>. El dispositivo debe estar disponible en la red.

Consulte también
—  Como agregar dispositivos, Pdgina 140

Cuadro de dialogo Editar codificador/decodificador

\

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > Haga clic con el

botén derecho del raton en “ > Haga clic en Editar codificador > Cuadro de dialogo Editar
codificador
o)

Ventana principal > Dispositivos > Haga clic con el botén derecho del raton en Q
> Haga clic en Editar codificador > Cuadro de didlogo Editar codificador
o

Ventana principal > Dispositivos > Haga clic con el botén derecho del raton en E
> Haga clic en Editar codificador > Cuadro de diadlogo Editar codificador
o}
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Ventana principal > Dispositivos > Amplie E > Amplie % > Haga clic con el

boton derecho del ratén en & > Haga clic en Editar codificador > Cuadro de didlogo Editar

codificador

o

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Haga clic con el botdn derecho del
ratén en > Haga clic en Editar descodificador > Cuadro de didlogo Editar
descodificador

Device Ildentification

Name [17231.2315
Network address 172312315
Credentials
User name service
Password
[] Show password
’m ' Authenticate

Device Capabilties
5

4 Device properties

Device type NDC-284-PT

Audio False

PTZ False

Device family Device Family 3

Encoder platform CPP45MP p12
4 Interfaces

Number of video input channels
Number of alarm inputs
Number of relays

Number of serial ports

Number of audio input channels

[ Y e Y e Y e I

ok [ Cowe

Le permite comprobar y actualizar las funciones de un dispositivo. Cuando se este cuadro de
dialogo, el dispositivo se conecta. La contrasefia se comprueba y las funciones de este

dispositivo se comparan con las almacenadas en Bosch VMS.

Nombre
Muestra el nombre del dispositivo. Al agregar un dispositivo IP de video de Bosch, se genera el
nombre del dispositivo. Si es necesario, cambie esta entrada.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manual de configuracion 2015.05 | V1 | Configuration Client



230 es | Pagina Dispositivos Bosch Video Management System

23.12.3

Direccion de red
Escriba la direccion de red del dispositivo.

Nombre de usuario
Muestra el nombre de usuario utilizado para la autenticacién en el dispositivo.

Contraseiia
Escriba la contrasefia valida para la autenticacién en el dispositivo.

Mostrar contraseina
Haga clic para activar la contrasefa introducida. Evite que otra persona vea esta contrasefa.

Autenticar
Haga clic para autenticarse en el dispositivo con las credenciales introducidas anteriormente.

Funciones del dispositivo

Puede clasificar las funciones del dispositivo por categoria o alfabéticamente.

Un mensaje de texto le informa de si las funciones del dispositivo detectadas coinciden con
las del dispositivo actual. Haga clic en OK para aplicar los cambios de las funciones del
dispositivo después de una actualizacion del dispositivo.

Consulte también
- Cdmo actualizar las funciones del dispositivo, Pdgina 129

Cuadro de didlogo Introducir contrasena

Ventana principal > g Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > “ > Haga clic

con el botdn derecho del ratén en > comando Cambiar contraseiia...

Ventana principal > gmsposmvos > Amplie @ > Haga clic con el botén derecho en

o

> Cambiar contraseiia... > cuadro de didlogo Introducir contraseia

Ventana principal > g Dispositivos > Amplie E > Amplie % > Amplie E >

s

Haga clic con el botén derecho en > comando Cambiar contraseiia...

5

Ventana principal > Dispositivos > Q > Haga clic con el botén derecho en @ >
comando Cambiar contrasena...
Ventana principal > Dispositivos > E > Haga clic con el botén derecho en ) >

comando Cambiar contrasena...

Puede evitar el acceso no autorizado al dispositivo mediante una contrasefia. Puede utilizar
varios niveles de autorizacién para limitar el acceso.

Una correcta proteccién con contrasefia solo se garantiza si todos los niveles de autorizacion
superiores también estan protegidos con contrasefa. Por lo tanto, debe empezar siempre
desde el nivel de autorizacion mas alto a la hora de asignar contrasefas.
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Puede definir y cambiar una contrasefa para cada nivel de autorizacion si ha iniciado la sesidn

como service o si la unidad no esta protegida con contrasefia.

Introduzca aqui la contrasefia para el nivel de autorizacién correcto. La longitud maxima de la

contrasefla es de 19 caracteres y no se admiten caracteres especiales.

El dispositivo tiene tres niveles de autorizacién: service, usery live.

—  service representa el nivel de autorizacion mas alto. Si introduce la contrasefa correcta,
podra acceder a todas las funciones y modificar todos los ajustes de configuracion.

— user representa el nivel de autorizacién intermedio. En este nivel, puede utilizar el
dispositivo, reproducir grabaciones y controlar una camara, por ejemplo, pero no puede
cambiar la configuracion.

— live representa el nivel de autorizacion mas bajo. En este nivel solo puede ver imagenes
de video en directo y cambiar entre las distintas visualizaciones de imagenes en directo.

En los decodificadores, el siguiente nivel de autorizacion sustituye al nivel de autorizacion live:

— destination password (solo disponible para los decodificadores)

Se usa para acceder a un codificador.

Consulte también
—  Cdémo cambiar la contrasefia de un codificador/decodificador, Pagina 131
- Cdmo especificar la contrasefa de destino de un decodificador, Pagina 132

23.13 Pagina Grupos de monitores analdgicos
Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > &
Permite agregar y configurar grupos de monitores analdgicos. Puede asignar un grupo de
monitores analégicos a una estacion de trabajo de Bosch VMS en %
Precaucion!
No es posible controlar un grupo de monitores analégicos desde el Operator Client cuando la
conexion al Management Server se ha perdido o cuando se utiliza el Operator Client con el
Enterprise System.
Consulte también
- Como agregar dispositivos, Pdgina 140
—  Como configurar un grupo de monitores analdgicos, Pagina 149
23.13.1 Pagina Ajustes

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > & > Pestafia Ajustes
Le permite realizar las siguientes tareas:

—  Configurar un grupo de monitores analdgicos

— Asignar decodificadores a un grupo de monitores analégicos

—  Activar la vista cuadrangular para los decodificadores que la admiten

Nombre:
Escriba el nombre del grupo de monitores analdgicos.
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23.13.2

Columnas:
Introduzca el nimero de columnas para el grupo de monitores analdgicos. Se visualizara el
resultado.

Filas:
Introduzca el nimero de filas para el grupo de monitores analdgicos. Se visualizara el
resultado.

Canales de decodificador no asignados
Arrastre un decodificador a un monitor analégico disponible.

Imagen del monitor

El nimero blanco, si esta presente, muestra el nimero légico de la camara inicial. El nimero
negro muestra el numero légico del decodificador.

Haga clic con el botén derecho del ratéon en la imagen de un monitor analdgico para alternar
entre la vista Unica y la vista cuadruple. En la pagina Configuracion avanzada, la columna
Modo cuadrangular muestra el ajuste correspondiente.

Para anular la asignacion de un decodificador, haga clic con el botdn derecho del ratén en la
imagen del monitor analégico y haga clic en Borrar monitor.

Consulte también
—  Como configurar un grupo de monitores analogicos, Pagina 149

Pagina Configuraciéon avanzada

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > & > Pestafa Configuracion
avanzada

Le permite realizar las siguientes tareas:

—  Configurar el nimero légico de un decodificador o canal de decodificador.

—  Activar la vista cuadrangular para los decodificadores que la admiten

—  Configurar la visualizacién OSD.

md 0

Nota!
No se recomienda configurar la vista cuadruple para las camaras H.264.

Tenga en cuenta los siguientes consejos para cambiar entre la vista Unica y la vista cuadruple

en el decodificador en Operator Client:

—  El usuario puede cambiar manualmente el decodificador a la vista Unica cuando se haya
configurado en vista cuadruple.

—  Cuando se cambia el codificador a vista Unica o a vista cuadruple y hay una secuencia
ejecutandose, solo se podra ver la ultima secuencia del video.

—  Cuando el usuario cambia a vista cuadruple, las ultimas cadmaras que se han visualizado
en el panel Imagen 2-4 se vuelven a conectar.

—  Esto también es valido para las lineas troncales. Sélo hay una limitacién: si la camara
matriz no se puede volver a conectar, se ignora sin un mensaje de error. Aparece un panel
Imagen en negro.

— Al cambiar a vista Unica, todas las lineas troncales que se visualizan en el panel Imagen
2-4 se desconectan. Solo el nimero de camara se almacena para un cambio posterior a la
vista cuadruple.
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23.14

Nombre del decodificador
Muestra el nombre de visualizacion del decodificador.

Direccion de red
Muestra la direccion IP del decodificador.

Numero légico
Muestra el nimero logico del decodificador. Si introduce un nimero ya utilizado, aparecera un
mensaje.

Cuadrangular
Muestra la posicién del decodificador en la vista cuadrangular. 1 es la esquina superior
izquierda, 4 es la esquina inferior derecha.

Modo cuadrangular

Active la casilla de verificacion para activar la vista cuadrangular para este decodificador. En la
pagina Ajustes, la imagen del monitor analdgico correspondiente muestra la vista
cuadrangular. Los numeros légicos se crean de forma automatica. Si desea que el usuario de
Operator Client pueda cambiar entre la vista cuadrangular y la vista Unica, seleccione Modo
cuadrangular. Si desactiva Modo cuadrangular, el usuario de Operator Client no podra
cambiar la vista.

AMG

Muestra el grupo de monitores analdgicos al que esta asignado el decodificador de esta fila.
Camara inicial

Haga clic para seleccionar la camara que se visualiza inicialmente en el monitor después de

haber iniciado Operator Client. El nimero légico de la camara inicial se muestra como un
numero blanco en la imagen del monitor en la pagina Ajustes.

Nombre de camara OSD

Seleccidnela para ver el nombre de la cdmara como visualizacion OSD.

N.° de camara OSD

Seleccidnela para ver el nimero loégico de la camara como visualizacion OSD.

Posicion de OSD
Para establecer la ubicacion de una visualizacién OSD, seleccione la entrada deseada.

Consulte también
—  Como configurar un grupo de monitores analdgicos, Pdgina 149

Pagina Panel de monitores

Ventana principal > Dispositivos > I'i

Le permite agregar una aplicacion de Videowall. Esta aplicacién permite controlar equipos
hardware de Videowall desde el Operator Client. El servidor no participa en el control del
Videowall. Esto garantiza que el usuario del Operator Client siempre pueda controlar el
videowall, incluso si el Management Server esta fuera de linea.

Consulte también
—  Adicidn de un panel de monitores, Pagina 149
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23.14.1

23.15

23.15.1

Cuadro de dialogo Agregar Videowall

Ventana principal > Dispositivos > Haga clic con el botén derecho del raton en
> Haga clic en Agregar panel de monitores
Agregue el decodificador correspondiente al Bosch VMS antes de agregar el Videowall.

Nombre
Introduzca un nombre de visualizacion para el panel de monitores.

Monitor

Seleccione un monitor que esté conectado a un decodificador.

Si agrega un decodificador con dos monitores conectados, debe mostrar el cuadro de didlogo
Editar descodificador del codificador y actualizar las funciones del dispositivo de este
decodificador. Agregue un panel de monitores a cada monitor.

Numero maximo de camaras para conectar

Escriba el nimero maximo de camaras que se pueden mostrar en el panel de monitores. Si
deja este campo en blanco, el operador podra visualizar tantas camaras como paneles Imagen
haya disponibles en la disposicién del panel de monitores.

Activar miniaturas
Haga clic para comprobar si desea mostrar una instantanea en el Operator Client para cada
monitor. Esta instantanea se actualiza regularmente.

Consulte también
- Adicién de un panel de monitores, Pdgina 149

Pagina Dispositivos de comunicacion

L
Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > _=J

Le permite agregar o configurar un dispositivo de comunicacion.
Puede configurar los siguientes dispositivos de comunicacién:

—  Correo electrénico

-  SMS (GSM o proveedor de marcacion SMSC)

Consulte también
—  Como agregar dispositivos, Pagina 140
—  Como configurar un dispositivo de comunicacidn, Pagina 150

Cuadro de dialogo Servidor de correo electronico/SMTP

Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > Haga clic con el botdn derecho del

ratén en E";l > comando Agregar dispositivo de correo electrénico/SMTP
Le permite agregar un servidor de correo electréonico a Bosch VMS.

Nombre:
Escriba el nombre de visualizaciéon del servidor de correo electrénico.
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23.15.2

23.15.3

Consulte también
—  Como agregar dispositivos, Pagina 140

Cuadro de dialogo Agregar dispositivo SMS

Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > Haga clic con el botén derecho del

[
ratén en E“J > comando Agregar dispositivo SMS
Le permite agregar un dispositivo SMS al sistema.

Nombre:
Introduzca el nombre del servidor de correo electréonico que se va a mostrar.

Médem GSM
Haga clic para agregar un médem GSM.

Marcado SMSC
Haga clic para agregar un médem compatible con Hayes que pueda conectar con un proveedor
SMSC.

Consulte también
—  Como agregar dispositivos, Pagina 140

Pagina Servidor SMTP

Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > Amplie & >
Le permite configurar los ajustes de correo electronico del sistema. En la pagina Eventos,
puede asignar un evento a un correo electrénico, de forma que, cuando este evento se
produzca, el sistema envie un correo electrénico. No puede recibir correos electronicos en
Bosch VMS.

Nombre de servidor SMTP:

Escriba el nombre del servidor de correo electrénico. Consulte con su proveedor de servicio
para obtener la informacion necesaria. Normalmente, es la direccion IP o el nombre DNS de su
servidor de correo electronico.

Puerto:
Introduzca el numero de puerto de red necesario para los mensajes salientes. Consulte con su
proveedor de servicio para obtener la informacion necesaria.

Tiempo de espera de conexion [s]
Introduzca la cantidad de segundos de inactividad antes de que se interrumpa la conexion.

Autenticacion:
Active la casilla de verificacion del método de autenticacion necesario. Consulte con su
proveedor de servicio para obtener la informacion necesaria.

Nombre de usuario:
Escriba el nombre de usuario para la autenticacién en el servidor de correo electrénico.
Consulte con su proveedor de servicio para obtener la informacion necesaria.

Contraseia
Escriba la contrasefia para la autenticacion en el servidor de correo electrénico. Consulte con
su proveedor de servicio para obtener la informacion necesaria.
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23.15.4

23.15.5

Enviar correo electrénico de prueba
Haga clic para que aparezca el cuadro de didlogo Enviar correo electrénico de prueba.

Consulte también
—  Como configurar un dispositivo de comunicacidn, Pagina 150

Cuadro de dialogo Enviar correo electrénico de prueba

- :
Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > Amplie E‘J > > botén
Enviar correo electronico de prueba
Le permite enviar un correo electrénico de prueba.
De:
Escriba la direccion de correo electréonico del remitente.
Para:
Escriba la direccion de correo electronico del destinatario.
Asunto:
Escriba el asunto del correo electrénico.
Mensaje:
Escriba el mensaje.
Enviar correo electrénico de prueba
Haga clic para enviar el correo electronico.
Consulte también
—  Como configurar un dispositivo de comunicacidn, Pagina 150
Pagina Ajustes GSM / Ajustes SMSC
2.0 8
Ventana principal > Dispositivos > Amplie “=3 > Amplie & > =i

Le permite configurar los ajustes de mensajes cortos de Bosch VMS. En |la pagina Eventos,
puede asignar un evento a un mensaje corto, de forma que, cuando este evento se produzca,
el sistema enviara un mensaje corto. Si el niUmero de caracteres introducidos supera la
cantidad maxima permitida (normalmente 160), el mensaje corto se divide en varias partes.
Dispositivo:

Seleccione el puerto COM al que esta conectado el médem externo. Si su ordenador tiene un
maodem interno, seleccione la entrada correspondiente.

Velocidad:
Seleccione la velocidad de transferencia necesaria.

Patilla: (solo para dispositivos GSM)
Introduzca el nimero de identificacion personal que se debe autenticar en el dispositivo.

Formato de datos: (solo para dispositivos SMSC)
Seleccione el formato de datos necesario. Consulte con su proveedor de servicio para obtener
la informacion necesaria.

Unicode (solo para dispositivos GSM)
Active la casilla de verificacidon para activar los caracteres Unicode. Se reduce la cantidad
maxima de caracteres permitidos a 80.
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23.16

23.16.1

Cadena de marcado: (solo para dispositivos SMSC)
Introduzca el nUmero para conectarse al proveedor de marcado SMSC. Puede obtener este
numero de su proveedor.

Contraseiia (solo para dispositivos SMSC)

Introduzca la contrasefa que el dispositivo necesita para conectarse al proveedor de marcado
SMSC en caso necesario. Consulte con su proveedor de servicio para obtener la informacién
necesaria.

Protocolo: (solo para dispositivos SMSC)

Seleccione el protocolo que el dispositivo utiliza para conectarse al proveedor de marcado
SMSC. Consulte con su proveedor de servicio para obtener la informacion necesaria.
Destinatario:

Introduzca el nimero del teléfono mévil del destinatario del mensaje corto. Incluya el prefijo
del pais sin el signo + (ejemplo: 0034902345655).

Mensaje (160 caracteres como maximo):

Introduzca el texto del mensaje corto.

Mensaje de prueba SMS

Haga clic para enviar un mensaje corto de prueba.

Consulte también
—  Como configurar un dispositivo de comunicacidn, Pagina 150

Pagina PUNTO DE VENTA + CAJERO

28
Ventana principal > Dispositivos > Amplie =3 >

Le permite agregar y configurar dispositivos periféricos como, por ejemplo, un puente de
CAJERO/PUNTO DE VENTA de Bosch.
Si desea agregar varios puentes a un servidor, tendra que utilizar diferentes puertos.

Consulte también

-  Como agregar dispositivos, Pdgina 140

—  Como agregar un puente de CAJERO/PUNTO DE VENTA de Bosch, Pagina 200
—  Como configurar un dispositivo periférico, Pagina 150

Cuadro de dialogo Agregar puente de CAJERO/PUNTO DE VENTA de Bosch

Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > Haga clic con el botén derecho del

@
ratén en IH > comando Agregar puente de CAJERO/PUNTO DE VENTA de Bosch
Le permite agregar un puente de CAJERO/PUNTO DE VENTA de Bosch.

Nombre:
Introduzca un nombre adecuado para el dispositivo.

Direccion IP:
Introduzca la direccién IP del dispositivo.
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23.16.2

23.16.3

23.16.4

Puerto 1:
Introduzca el nimero de puerto adecuado, utilizado para transmitir la sefial de estado de
conexidén (cada 5 segundos).

Puerto 2:
Introduzca el nimero de puerto adecuado, utilizado para transmitir mensajes desde el
dispositivo.

Consulte también
—  Como agregar dispositivos, Pdgina 140
—  Como agregar un puente de CAJERO/PUNTO DE VENTA de Bosch, Pagina 200

Pagina Puente de CAJERO/PUNTO DE VENTA de Bosch

2. .0 o
Ventana principal > Dispositivos > Amplie “=# > Amplie > > Pestana

Puente de cajero automatico/punto de venta de Bosch
Le permite configurar un puente de CAJERO AUTOMATICO/PUNTO DE VENTA de Bosch.

Direccion IP:
Introduzca la direccion IP del dispositivo.

Puerto 1:
Introduzca el nimero de puerto adecuado utilizado para transmitir la sefial de estado de
conexidn (cada 5 segundos).

Puerto 2:

Introduzca el nimero de puerto adecuado, utilizado para transmitir mensajes desde el
dispositivo.

Consulte también
—  Como configurar un dispositivo periférico, Pagina 150
—  Cdmo agregar un puente de CAJERO/PUNTO DE VENTA de Bosch, Pagina 200

Pagina Entradas

2.0 o
Ventana principal > Dispositivos > Amplie “&3 > Amplie > > Pestafa

Entradas
Le permite configurar las entradas de un puente de CAJERO AUTOMATICO/PUNTO DE VENTA
de Bosch.

Consulte también
—  Coémo configurar un dispositivo periférico, Pagina 150
—  Como agregar un puente de CAJERO/PUNTO DE VENTA de Bosch, Pagina 200

Pagina Ajustes de DTP

2.5
Ventana principal > Dispositivos > Amplie “=&8 > Amplie > G

Permite configurar un dispositivo DTP con un maximo de 4 dispositivos de cajero automatico
conectados a este dispositivo DTP.
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23.16.5

23.17

Puerto serie
En la lista, seleccione el puerto adecuado.

Consulte también
- Pagina Ajustes de CAJERO, Pdgina 239
—  Como configurar un dispositivo periférico, Pagina 150

Pagina Ajustes de CAJERO

Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > Amplie @ > e > @

Permite configurar un dispositivo de cajero automatico que esta conectado a un dispositivo
DTP.

Numero de entrada del dispositivo DTP
Seleccione el nimero de entrada deseado. Si otro dispositivo de cajero automatico ya esta
usando el nimero, puede cambiar los nimeros de entrada.

Tiempo de espera de conexion [horas]

Introduzca el niumero de horas deseado. Si durante este periodo de tiempo, el dispositivo de
cajero automatico no envia datos de transaccion, Bosch VMS asume que no hay conexién. Se
activa el evento correspondiente. El evento Sin autenticacion esta disponible para un
dispositivo de cajero automatico, aunque no es relevante.

Si se introduce 0, significa que no se ha realizado ninguna comprobacion de conexion.

Entradas de datos
Haga clic para activar las entradas deseadas y escriba un nombre para las mismas.

Consulte también
—  Como configurar un dispositivo periférico, Pagina 150

Lectores de tarjetas en entradas

e
Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > w” > Pestafia Ajustes globales
para los lectores de tarjetas en entradas
Puede configurar unos ajustes que sean validos para todos los lectores de tarjetas en entradas
del sistema.

Puerto serie
Seleccione el puerto serie al que se va a conectar el lector de tarjeta en entrada.

Bloqueado

Permite agregar cddigos bancarios para el bloqueo. Esto significa que las tarjetas con las
caracteristicas de bloqueo que se especifiquen aqui no tienen autorizacion de acceso. El
lector de tarjetas en entrada deniega el acceso. El modo predeterminado para liberar el
bloqueo de puerta eléctrica del lector de tarjetas en entrada se debe establecer en:
Automatico

La lista puede incluir entradas con caracteres comodin:

?: indica uno o ninguln caracter en esta posicion.

*: indica una secuencia (uno o mas caracteres) de un caracter o de ninguno (excepcion:
cuando * aparece solo significa que todos los cédigos bancarios estan blogueados).
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23.17.1

23.17.2

23.18

Ignorar el cédigo de pais en las tarjetas CE

Haga clic para activar la opcién en la que Bosch VMS no analiza los datos de la tarjeta que se
usan para identificar en qué pais se emitiod la tarjeta. El acceso se admite para las tarjetas con
otro cédigo de pais.

Cuadro de diadlogo Agregar lector de tarjetas en entrada

Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > Haga clic con el botdn derecho del

—l
ratén en |m | > comando Agregar lector de tarjetas en entradas
Puede agregar un lector de tarjetas en entrada.

Nombre
Escriba un nombre para el dispositivo.

Identificador del dispositivo
Seleccione un numero Unico para el dispositivo. Si no hay ningin nimero disponible, significa
que se ha agregado el numero maximo de lectores de tarjetas en entradas al sistema.

Ajustes de la pagina Lector de tarjetas en entradas

== ‘;
Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > E” > EI] > Pestafia Ajustes
para el lector de tarjetas en entradas
Puede configurar un lector de tarjetas en entradas.

Identificador del dispositivo
Muestra el nimero Unico del dispositivo.

Activar proteccion contra duplicacién
Haga clic para habilitar que Bosch VMS active un evento cuando un dispositivo de duplicacion
detecte alguna duplicacion. No todos los lectores de tarjetas en entradas admiten esta opcion.

Modo predeterminado de desbloqueo eléctrico de la puerta

Abierto: la puerta esta abierta y todo el mundo puede acceder sin tarjeta.

Cerrado: la puerta esta cerrada, con independencia de la tarjeta que se inserte.
Automatico: la puerta solo se abre cuando se inserta una tarjeta con autorizacion de acceso
en el lector.

Activar control basado en planificaciones

Haga clic para habilitar la opcion para poder asignar una planificacion al modo de liberacion
de blogueo de puerta seleccionado.

Cuando se activa una planificacion, Bosch VMS cambia el lector de tarjetas en entrada al
modo de liberacién correspondiente.

Si la planificacion seleccionada se solapa, el modo de liberacion de puerta efectivo se
establece en funcién de la siguiente prioridad de modos: 1. Abierto 2. Cerrado 3. Automatico

Pagina Entradas virtuales

i; jat
Ventana principal > %Dispositivos > Amplie % > é‘"&

Muestra las entradas virtuales configuradas en el sistema.
Le permite agregar nuevas entradas virtuales y eliminar las existentes.
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Agregar entradas
Haga clic para mostrar un cuadro de diadlogo para agregar nuevas entradas virtuales.

Suprimir entradas
Haga clic para eliminar una entrada virtual seleccionada.

Numero
Muestra el niumero de la entrada virtual.

Nombre
Haga clic en una celda para modificar el nombre de la entrada virtual.

Consulte también
—  Como agregar dispositivos, Pagina 140

23.18.1 Cuadro de dialogo Agregar entradas virtuales

$. % ‘
Ventana principal > %Dispositivos > Amplie % > botén Agregar entradas
Le permite agregar nuevas entradas virtuales.
Inicio:
Seleccione el primer numero de entradas virtuales nuevas.
Fin:
Seleccione el Ultimo numero de entradas virtuales nuevas.

Nombre:
Escriba el nombre de cada nueva entrada virtual. Se afiadira un nimero consecutivo.

Agregar
Haga clic para agregar entradas virtuales nuevas.

Consulte también
—  Como agregar dispositivos, Pagina 140

23.19 Pagina SNMP

Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > E

Le permite agregar o configurar una medicion de SNMP para mantener la calidad de la red.

Consulte también
- Como agregar dispositivos, Pdgina 140
—  Como configurar un receptor de capturas SNMP, Pagina 151

23.19.1 Cuadro de dialogo Agregar SNMP

Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > Haga clic con el botén derecho del

ratén en E > comando Agregar SNMP
Le permite agregar un sistema de control de red a Bosch VMS.

Nombre:
Escriba un nombre para el dispositivo de control de red.
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23.19.2

Consulte también
—  Como configurar un receptor de capturas SNMP, Pagina 151

Pagina Receptor de trap SNMP

Ventana principal > Dispositivos > Expanda % > Expanda E

Le permite seleccionar dispositivos para controlar y seleccionar los OIDde trapSNMP que
activan un evento para el dispositivo seleccionado cuando se reciben.

md 0

Nota!
Debe introducir la direccion IP del médulo Management Server de Bosch Video Management
System como la receptora de capturas en los dispositivos que desea controlar.

23.19.3

Dispositivos de envio de traps SNMP

Le permite introducir un rango de direcciones IP de los dispositivos de red controlados. Para
controlar un unico dispositivo, introduzca la direccién IP correspondiente en la celda Intervalo
desde.

Tenga cuidado al cambiar estas direcciones, ya que si las introduce de forma erronea, se
detendra el control de red de este dispositivo.

Reglas de filtro de traps SNMP

Le permite introducir los OID y los valores correspondientes. Puede usar comodines como *

y ? para mejorar el rango del filtro. Si introduce los OID y los valores en mas de una fila, estas
reglas de filtro deben coincidir simultdneamente para activar un evento. En ambas columnas,
puede introducir una expresién regular en {}. Si hay caracteres fuera de las llaves, la expresion
regular no se evalla.

Mostrar herramienta de registro de traps
Haga clic para visualizar el cuadro de didlogo Dispositivo de registro de traps SNMP para
rastrear los OID de captura SNMP.

Consulte también
—  Como configurar un receptor de capturas SNMP, Pagina 151

Cuadro de dialogo Dispositivo de registro de traps SNMP

Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > Amplie E > Seleccione un
receptor de capturas SNMP genérico > Haga clic en Mostrar herramienta de registro de traps
Permite rastrear elementos SNMPtrapOID. Puede recibir capturas de todos los dispositivos en
la red o solo de los seleccionados. Puede filtrar las capturas que se reciben y puede agregar
OID y valores de capturas seleccionadas a la tabla Reglas de filtro de traps SNMP.

Iniciar/Detener
Haga clic para iniciar o detener un proceso de rastreo.

Sdlo traps del emisor
Introduzca la direccion IP o el nombre DNS de un dispositivo. Solo se rastrean las capturas de
este dispositivo.
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23.20

Sélo traps que contienen

Introduzca una cadena que se pueda incluir en una captura. Puede usar los comodines *y ?.
Las cadenas entre {} se consideran expresiones regulares. Solo se rastrean las capturas que
contienen dicha cadena.

Traps recibidos
Muestra las capturas que se reciben a través de un proceso de rastreo.

X

Haga clic para eliminar todas las entradas en el campo Traps recibidos.

Detalles de trap
Muestra detalles de las capturas. Puede copiar el OID y la entrada de valor en la tabla Reglas
de filtro de traps SNMP.

Consulte también
- Como configurar un receptor de capturas SNMP, Pagina 151

Pagina Asignar teclado

Ventana principal > Dispositivos > Amplie % >

Le permite agregar un teclado KBD Universal XF (conectado a una estacion de trabajo
Bosch VMS) o un teclado IntuiKey de Bosch (conectado a una estacion de trabajo de
Bosch VMS o a un descodificador).

Agregar teclado
Haga clic para agregar una fila a la tabla y configurar un teclado.

Suprimir teclado
Haga clic para eliminar la fila seleccionada.

Tipo de teclado
Muestra el tipo de teclado conectado a la estaciéon de trabajo o al descodificador.
Haga clic en una celda para seleccionar el tipo de teclado necesario.
—  Teclado IntuiKey
Seleccione este tipo si ha conectado un teclado IntuikKey de Bosch.
- VideoTec DCZ
Seleccione este tipo si ha conectado un teclado KBD Universal XF.

Conexion
En una celda, seleccione el dispositivo al que esta conectado su teclado. Si selecciona una

, \
estacion de trabajo, también se agrega el teclado a % > Pagina %

Puerto
En una celda, seleccione el puerto COM deseado.

Velocidad en baudios

En una celda, seleccione la velocidad maxima en bits por segundo (bps) a la que se
transmitiran los datos a través de este puerto. Normalmente, se establece la velocidad maxima
compatible con el ordenador o el dispositivo con el que se esta comunicando.

Bits de datos
Muestra el numero de bits de datos que desea utilizar para cada caracter que se transmite y
se recibe.
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Bits de parada
Muestra el tiempo entre cada caracter transmitido (aqui, el tiempo se mide en bits).

Paridad
Muestra el tipo de comprobacion de errores que desea utilizar para el puerto seleccionado.

Tipo de puerto
Muestra el tipo de conexidn que se utiliza para conectar el teclado IntuiKey de Bosch con la
estacion de trabajo.

Consulte también

—  Como agregar dispositivos, Pdgina 140

—  Configuracion de un decodificador para utilizarlo con un teclado IntuiKey de Bosch, Pagina 145
—  Configuracion de un teclado IntuiKey de Bosch (estacion de trabajo), Pagina 151

—  Configuracién de un teclado IntuiKey de Bosch (decodificador), Pagina 151

23.21 Pagina Mddulos E/S

\

23
Ventana principal > Dispositivos > Amplie =3 > '9

Le permite agregar o configurar un modulo E/S.
Actualmente, solo son compatibles los dispositivos ADAM.

Consulte también
—  Como agregar dispositivos, Pdgina 140
—  Como configurar un modulo E/S, Pagina 152

23.21.1 Pagina ADAM

3=
Ventana principal > Dispositivos > Amplie =3 > '@ > > Pestafia ADAM
Muestra informacion del dispositivo ADAM seleccionado.

Le permite modificar el nombre de visualizacion de un dispositivo ADAM.

Tipo de ADAM:

Seleccione el tipo de dispositivo apropiado.

Total de entradas:

Muestra el numero total de entradas disponibles con este tipo de dispositivo.

Total de relés/salidas:
Muestra el numero total de relés disponibles con este tipo de dispositivo.

Consulte también
—  Como agregar dispositivos, Pdgina 140

23.21.2 Pagina Entradas

> D
Ventana principal > Dispositivos > Amplie =3 > 'ﬂ >
Le permite modificar los nombres de visualizacion de las entradas del dispositivo ADAM

> Pestafia Entradas

seleccionado.
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Namero
Muestra el nimero logico de la entrada.

Nombre
Haga clic en una celda para modificar el nombre de visualizacion de una entrada.

Consulte también
—  Como agregar dispositivos, Pagina 140

23.21.3 Pagina Relés

23
Ventana principal > Dispositivos > Amplie “=d > :@' > > Pestafa Relés

Le permite modificar los nombres de visualizacion de los relés del dispositivo ADAM
seleccionado.

Numero
Haga clic en una celda para modificar el nimero légico de un relé.

Nombre
Escriba el nombre de visualizacion del relé.

Consulte también
-  Como agregar dispositivos, Pdgina 140

23.22 Pagina Emulacion CCL Allegiant

Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > @

Le permite activar la emulacion CCL Allegiant.
En Comandos CCL de Allegiant compatibles con Bosch VMS, Pagina 75 se enumeran los
comandos CCL que se admiten en Bosch Video Management System.

Nota:

No configure la emulacion CCL Allegiant y un dispositivo Allegiant en el mismo puerto COM. Si
ambos dispositivos se configuran para el mismo puerto COM, el dispositivo Allegiant
prevalece. El acceso a la emulacién CCL Allegiant fallay se genera el mensaje
correspondiente.

Para solucionarlo, Management Server debe contar con dos puertos COM o se debera
conectar el dispositivo Allegiant a otro ordenador.

Activar emulacion CCL Allegiant

Active la casilla de verificacion para activar la emulacion.
Velocidad en baudios

Seleccione el valor para la velocidad de transmision en bit/s.

Bits de parada
Seleccione el numero de bits de parada por caracter.

Comprobacion de paridad
Seleccione el tipo de comprobacion de paridad.

Negociacion (Handshake)
Seleccione el método deseado para el control de flujo.
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Modelo
Seleccione el modelo Allegiant que desea emular.

Consulte también
- Cdmo configurar una emulacion CCL Allegiant, Pagina 152

23.23 Pagina Servicio de video movil
Ventana principal > Dispositivos >
Le permite agregar una o varias entradas de servicio de transcodificacion a su Bosch VMS.
Este servicio de transcodificacidén adapta la secuencia de video de una camara configurada en
Bosch VMS al ancho de banda de red disponible. Esto permite a los clientes de video moévil,
como, iPhone, iPad o Web Client, recibir datos de video en directo o de reproduccion a través
de conexiones de red con un ancho de banda limitado.
Consulte también
- Adicién de un Mobile Video Service, Pdagina 153

23.23.1 Cuadro de diadlogo Agregar servicio de video movil
Ventana principal > Dispositivos > Haga clic con el botén derecho del ratén en
> Haga clic en Agregar servicio de video movil
URI
Introduzca la URI del Mobile Video Service. Siga las reglas de sintaxis del ejemplo:
https://www.MyDomain.org/mvs
Debe iniciar la entrada siempre con https://, incluso si no ha configurado un acceso cifrado al
servidor Web.
Consulte también
- Adicidn de un Mobile Video Service, Pagina 153

23.24 Pagina Paneles de intrusion
Ventana principal > Dispositivos > Expanda % > 5
Le permite agregar y configurar paneles de intrusion de Bosch. El dispositivo debe estar
conectado y disponible.
Cuando haya agregado un panel de intrusion, las zonas y los puntos apareceran en el Arbol de
dispositivos en funcion de una jerarquia.
Puede eliminar o dar otro nombre al panel, a las zonas o a los puntos.
Cuando la configuracion del panel de intrusion haya sufrido cambios, se debe volver a explorar
el dispositivo.
Nota!

[ J

Todos los eventos de alarma que se pueden producir en un punto se configuran
automaticamente como una alarma de Bosch VMS.
Ejemplo: alarma de incendio
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Aviso!

Si no se asigna una puerta a un punto en la configuracion de un panel de intrusion que se
haya agregado a Bosch VMS, las alarmas de esta puerta no activaran ningun evento de
Bosch VMS y, en consecuencia, ninguna alarma de Bosch VMS.

23.24.1

23.24.2

23.25

Consulte también
—  Como agregar dispositivos, Pagina 140

Cuadro de dialogo Agregar panel de intrusion

Ventana principal > Dispositivos > Expanda % > Haga clic con el botdn derecho

5 > Comando Agregar panel
Le permite agregar un panel de intrusién de Bosch.

del raton en

Direccion de red:
Introduzca la direccion IP del dispositivo.

Puerto de red:
Seleccione el nimero de puerto configurado en el dispositivo.

Automation Passcode:
Escriba la contrasefia para la autenticacion en el dispositivo.

Pagina Ajustes

Ventana principal > Dispositivos > Expanda % > Expanda 5 > 5 >

Pestafa Configuracion
Le permite cambiar los ajustes de conexion del panel de intrusion.

Pagina Dispositivos VRM

\

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > a

Le permite agregar y configurar dispositivos VRM. Un dispositivo VRM necesita al menos un
codificador, un dispositivo iSCSI y un LUN asignado al dispositivo iSCSI, asi como un grupo de
almacenamiento. Consulte las notas de la versién y la hoja de datos para saber cuales son las
versiones actuales del firmware.

Precaucion!

Tras agregar a su Bosch VMS un dispositivo iSCSI con los codificadores correspondientes,
debe agregar el IQN de cada codificador a dicho dispositivo (valido Unicamente para
determinados tipos de dispositivo iSCSI).

Consulte Configuracidén de un dispositivo iISCSI, Pdgina 120 para obtener informacién detallada.
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Precaucion!

Asegurese de que la hora del ordenador VRM esta sincronizada con el Management Server.
De lo contrario, puede perder grabaciones.

Configure el software del servidor horario en Management Server. En el ordenador VRM,
configure la direccion IP de Management Server como servidor horario mediante
procedimientos de Windows estandar.

23.25.1

Consulte también

—  Pagina Ajustes de VRM, Pagina 249

—  Pagina Grupo, Pdgina 250

—  Pagina Dispositivo iSCSI, Pagina 255

—  CAmo cambiar la contrasefia de un dispositivo VRM, Pagina 123

Cuadro de dialogo Agregar VRM

Ventana principal > Dispositivos > Haga clic con el botén derecho del raton en @
> Haga clic en Agregar VRM > Cuadro de didlogo Agregar VRM

Permite agregar un dispositivo VRM. Puede seleccionar el tipo de dispositivo y especificar las
credenciales.

Solo puede asignar de manera efectiva un VRM de seguridad a un VRM master cuando ambos
estan en linea y se han autenticado correctamente. A continuacion, las contrasefas se
sincronizan.

Nombre
Introduzca un nombre de visualizacion para el dispositivo.

Direccion de red/puerto:

Introduzca la direccion IP del dispositivo.
Tipo:

Seleccione el tipo de dispositivo deseado.

Nombre de usuario:
Escriba un nombre de usuario para la autenticacion.

Contraseiia:
Introduzca la contrasefa para la autenticacion.

Mostrar contraseia
Haga clic para hacer que la contrasefia esté visible.

Prueba
Haga clic para comprobar si el dispositivo esta conectado y si la autenticacion se ha realizado
correctamente.

Propiedades

Si es necesario, cambie los nimeros de los puertos HTTP y HTTPS. Esta accién solo se puede
realizar cuando se agrega o edita un VRM que no esta conectado. Si el VRM esta conectado,
los valores se recuperan y no se pueden cambiar.

En la fila de la tabla VRM master se muestra el dispositivo seleccionado, si procede.

Consulte también
—  Como agregar un VRM principal manualmente, Pagina 117
—  Como agregar un VRM secundario manualmente, Pagina 117
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23.25.2

23.26

23.26.1

- Agregar manualmente un VRM imagen, Pagina 118
—  Como agregar un VRM de seguridad manualmente, Pagina 118

Cuadro de dialogo Agregar VRM de seguridad

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Haga clic con el botdén derecho del

ratén en a > Haga clic en Agregar VRM de seguridad > Cuadro de didlogo Agregar VRM
de seguridad

Solo puede asignar de manera efectiva un VRM de seguridad a un VRM master cuando ambos
estan en linea y se han autenticado correctamente. A continuacion, las contrasefas se
sincronizan.

Puede agregar un dispositivo VRM de seguridad. Puede agregarlo manualmente o seleccionar
un dispositivo de una lista de dispositivos VRM explorados.

Direccion de red
Escriba la direccion IP del dispositivo o seleccione una direccion de red en la lista VRM
explorados.

VRM explorados
Muestra la lista de los ordenadores VRM explorados. Para volver a buscar, cierre el cuadro de
didlogo y muestre el cuadro de didlogo de nuevo.

Pagina Ajustes de VRM

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > a > Ajustes principales >
Ajustes de VRM

Nombre del iniciador del servidor
Muestra el nombre del iniciador iSCSI de VRM Server.

Contraseita CHAP para todo el sistema

Introduzca la contrasefia que haya configurado en el dispositivo de almacenamiento iSCSI. La
contrasefia CHAP es valida para VRM y se envia automaticamente a todos los dispositivos. Los
clientes de reproduccidn no requieren ninguna otra configuracién adicional. Debe configurad
los sistemas iSCSI| manualmente con la contrasefia CHAP. Si utiliza una contrasena CHAP,
todos los sistemas de almacenamiento se deben configurar para utilizar la contrasefia CHAP.
El sistema VRM sdélo acepta una Unica contrasefia CHAP para todo el sistema.

Pagina SNMP

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > Red > SNMP

1. Direccion del host SNMP 2. Direccién del host SNMP

VRM es compatible con SNMP (Simple Network Management Protocol) para la gestion y el
control de componentes de red y puede enviar mensajes SNMP (capturas) a distintas
direcciones IP. La unidad es compatible con SNMP MIB Il en el cédigo unificado. Si desea
enviar capturas SNMP, introduzca aqui las direcciones IP de una o dos unidades de destino
necesarias.
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Algunos eventos se envian solo como capturas SNMP. Consulte el archivo MIB para ver las
descripciones.

23.26.2 Pagina Avanzado
Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > Servicio >
Avanzado
Registro de RCP+ / Registro de depuracion / Registro de reproduccion / Registro de VDP /
Registro de rendimiento
Active los diferentes registros para VRM Server y Configuration Manager.
Los archivos de registro de VRM Server se almacenan en el ordenador en el que se ha iniciado
VRM Server y se pueden ver o descargar con VRM Monitor.
Los archivos de registro de Configuration Manager se almacenan de forma local en el siguiente
directorio:
%USERPROFILE%\My Documents\Bosch\Video Recording Manager\Log
Tiempo de retencion (dias)
Especifique el tiempo de retencion para los archivos de registro en dias.
Archivo de volcado de memoria completa
Active esta opcion solo si es necesario; por ejemplo, si el equipo del servicio de atencién
técnica le pide un resumen completo de la memoria principal.
Soporte de Telnet
Active esta opcion si requiere compatibilidad de acceso con el protocolo Telnet. Activar solo
en caso de necesidad.
Precaucion!
Un registro extenso requiere bastante potencia de CPU y capacidad en disco duro.
No utilice este tipo de registro si el dispositivo esta en funcionamiento.
23.27 Pagina Grupo

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > “

Le permite configurar los ajustes de grabacién validos para todos los dispositivos que se
recopilan en este grupo de almacenamiento.

Modo de preferencias de grabacion

- Fallo
Las grabaciones solo se guardan en el destino principal. Si no se puede guardar en este
destino, la grabacién se guardara en el destino introducido en destino secundario.
Si el destino principal no cuenta con bloques de almacenamiento por cualquier motivo
(error del sistema, error de red o falta de capacidad), se produce un fallo.
Puede dejar la segunda lista vacia. En ese caso no sera posible una conmutacion por error
pero se reduce el nimero de sesiones de iSCSI y no se asigna espacio de disco en el
destino secundario. Esto reduce la sobrecarga del sistema y amplia el tiempo de
retencién del sistema.

- Automatico
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23.27.1

El equilibrio de carga se configura automaticamente. A cada codificador se le asignan
automaticamente 2 destinos iSCSI y los bloques de estos 2 destinos iSCSI se asignan al
codificador.

Periodo de comprobacion de integridad (dias)
Mueva el control deslizante para configurar el periodo de tiempo necesario. Tras este periodo,
el destino de iSCSI se verifica y, en caso necesario, se reasignan los bloques.

Uso del destino secundario
Active o desactive el uso de un destino secundario.

Bloquear reserva del tiempo de inactividad

Introduzca el numero de dias durante los que se grabaran los codificadores asignados aunque
el servidor VRM no funcione.

Por ejemplo, si selecciona 4, los codificadores se grabaran durante aproximadamente 4 dias
de inactividad del servidor VRM.

Si su sistema tiene codificadores con una velocidad de bits baja, puede reducir
considerablemente la asignacién previa del espacio en disco. De este modo, se garantiza una
distribucion adecuada de la capacidad de almacenamiento y se amplia el tiempo de retencion.

Consulte también
-  Como agregar un grupo VRM, Pagina 119

Cuadro de dialogo Agregar codificador/descodificador

Ventana principal > g DISpOSItIVOS > Amplie % > Amplie a > Haga clic con el

boton derecho del ratén en > Haga clic en Agregar codificador > Cuadro de didlogo
Agregar codificador
o

Ventana principal > g Dispositivos > Haga clic con el botén derecho del ratéon en Q

> Haga clic en Agregar codificador > Cuadro de didlogo Agregar codificador
o

Ventana principal > g Dispositivos > Haga clic con el botén derecho del ratéon en E

> Haga clic en Agregar codificador > Cuadro de didlogo Agregar codificador
o)

Ventana principal > g Dispositivos > Amplie E > Amplie % > Haga clic con el

botén derecho del ratéon en E > Haga clic en Agregar codificador > Cuadro de didlogo
Agregar codificador
o
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23.27.2

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Haga clic con el botén derecho del
ratén en > Haga clic en Agregar decodificador > Cuadro de didlogo Agregar
decodificador

Le permite agregar un codificador o descodificador manualmente. Esta funcion es muy Uutil
para agregar cualquier dispositivo IP de video de Bosch (solo para VRM).

Direccion IP:
Escriba una direccion IP valida.

Tipo de codificador: / Tipo de decodificador:

Para un tipo de dispositivo conocido, seleccione la entrada correspondiente. No es necesario
que el dispositivo esté disponible en la red.

Si desea agregar cualquier dispositivo IP de video de Bosch, seleccione <Deteccidn
automatica>. El dispositivo debe estar disponible en la red.

Consulte también
—  Como agregar dispositivos, Pdgina 140

Cuadro de dialogo Editar codificador/decodificador

Ventana principal > g DISpOSItIVOS > Amplie @ > Amplie a > Haga clic con el

botén derecho del raton en > Haga clic en Editar codificador > Cuadro de dialogo Editar
codificador
o

Ventana principal > g Dispositivos > Haga clic con el botén derecho del raton en @

> Haga clic en Editar codificador > Cuadro de didlogo Editar codificador
o

Ventana principal > g Dispositivos > Haga clic con el botén derecho del raton en E

> Haga clic en Editar codificador > Cuadro de didlogo Editar codificador
o

Ventana principal > g D|spoS|t|vos > Amplie E > Amplie % > Haga clic con el

botén derecho del raton en > Haga clic en Editar codificador > Cuadro de dialogo Editar
codificador
o
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Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Haga clic con el botdén derecho del
ratén en > Haga clic en Editar descodificador > Cuadro de didlogo Editar
descodificador

Device |dentification

Name [17231.23.15
Network address 172.31.23.15
Credentials
User name service
Password
[] Show password
Ta Authenticate

Device Capabilties

4 Device properties

Device type NDC-284-PT

Audio False

PTZ False

Device family Device Family 3

Encoder platform CPP45MP p12
4 Interfaces

Number of video input channels
Number of alarm inputs
Number of relays

Number of serial ports

Number of audio input channels

O —

Cor

Le permite comprobar y actualizar las funciones de un dispositivo. Cuando se este cuadro de
dialogo, el dispositivo se conecta. La contrasefia se comprueba y las funciones de este
dispositivo se comparan con las almacenadas en Bosch VMS.

Nombre
Muestra el nombre del dispositivo. Al agregar un dispositivo IP de video de Bosch, se genera el
nombre del dispositivo. Si es necesario, cambie esta entrada.

Direccion de red
Escriba la direccion de red del dispositivo.

Nombre de usuario
Muestra el nombre de usuario utilizado para la autenticacion en el dispositivo.

Contraseiia
Escriba la contrasefa valida para la autenticacion en el dispositivo.
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23.27.3

23.27.4

Mostrar contraseia
Haga clic para activar la contrasefa introducida. Evite que otra persona vea esta contrasefa.

Autenticar
Haga clic para autenticarse en el dispositivo con las credenciales introducidas anteriormente.

Funciones del dispositivo

Puede clasificar las funciones del dispositivo por categoria o alfabéticamente.

Un mensaje de texto le informa de si las funciones del dispositivo detectadas coinciden con
las del dispositivo actual. Haga clic en OK para aplicar los cambios de las funciones del
dispositivo después de una actualizacion del dispositivo.

Consulte también
—  Como actualizar las funciones del dispositivo, Pagina 129

Cuadro de dialogo Cambiar grupo

Ventana principal > Dispositivos > Expanda @ > Expanda a > “ > Haga clic con el

botén derecho del ratén en e > Comando Cambiar grupo... > Cuadro de didlogo Cambiar

grupo para

o}

Ventana principal > Dispositivos > Expanda @ > Expanda a > “ > Haga clic con el
:SCSI

boton derecho del ratén en ceid > Comando Cambiar grupo... > Cuadro de didlogo Cambiar

grupo para

o

Ventana principal > Dispositivos > Expanda @ > Expanda a > “ > Haga clic con el

botén derecho del ratén en
grupo para
Permite cambiar la asignacion de grupo de un dispositivo.

> Comando Cambiar grupo... > Cuadro de didlogo Cambiar

Grupo actual:
Muestra el nimero del grupo asignado actualmente al dispositivo seleccionado.

Grupo nuevo:
Seleccione el numero de grupo deseado.

Consulte también

—  Como trasladar un codificador a otro grupo, Pagina 126
- Cdmo trasladar un sistema iSCSI a otro grupo, Pdgina 121
—  Como trasladar un VSG a otro grupo, Pagina 136

Cuadro de dialogo Agregar Video Streaming Gateway

Haga clic con el botén derecho del raton en “ > Agregar puerta de acceso de secuencias
de video > cuadro de didlogo Agregar puerta de acceso de secuencias de video
Puede agregar dispositivos VSG a un grupo VRM.

Nombre:
Introduzca el nombre de visualizacién deseado para el dispositivo.
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Direccion de red
Escriba la direccion de red del dispositivo.

Nombre de usuario:
Escriba el nombre de usuario utilizado para la autenticacion en el dispositivo. Generalmente
es service

Contraseia:
Escriba la contrasefia valida para la autenticacion en el dispositivo.
Mostrar contraseiia

Haga clic para activar la contrasefa introducida. Evite que otra persona vea esta contrasefa.

Prueba
Haga clic para autenticarse en el dispositivo con las credenciales introducidas anteriormente.

Consulte también
- Pagina del dispositivo Puerta de acceso de secuencias de video, Pagina 259

23.28 Pagina Dispositivo iSCSI

Puede agregar un dispositivo iSCSI E-Series o cualquier otro dispositivo iSCSI compatible.

Consulte también

—  Como agregar un dispositivo iSCSI, Pagina 119

—  Como agregar un dispositivo iSCSI DSA E-Series, Pagina 120
—  Configuracién de un dispositivo iSCSI, Pagina 120

—  Como agregar un LUN, Pagina 122

—  Como formatear un LUN, Pagina 122

23.28.1 Cuadro de dialogo Agregar dispositivo iSCSI

Ventana principal > gmspositivos > @ > Amplie a > Haga clic con el boton

derecho del ratén en “ > Agregar dispositivo iSCSI > Cuadro de didlogo Agregar
dispositivo iSCSI

Le permite agregar dispositivos iSCSI a un VRM.

Nombre

Introduzca un nombre de visualizacién para el dispositivo.

Direccion de red

Introduzca una direccion de red valida del dispositivo.
Tipo de dispositivo iSCSI

Seleccione el tipo de dispositivo apropiado.
Contrasefa

Escriba la contrasefa para la autenticacién en el dispositivo.

Temas relacionados
—  Bdsqueda de dispositivos VRM, Pdgina 116
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23.28.2

23.28.3

Cuadro de diadlogo Agregar dispositivo de la serie DSA E

Ventana principal > Dispositivos > @ > Amplie a > Haga clic con el botén

derecho del ratén en “ > Agregar dispositivo de la serie DSA E > Cuadro de didlogo
Agregar dispositivo de la serie DSA E

Le permite agregar un dispositivo iSCSI DSA E-Series. Este tipo de dispositivo tiene una
direccién IP de administracion diferente a la direccion IP del almacenamiento iSCSI. Mediante
esta direccion IP de administracion, el dispositivo se detecta y configura automaticamente.

Nombre

Introduzca un nombre de visualizacion para el dispositivo.

Direccion de gestion

Introduzca la direccién IP de configuracidon automatica del dispositivo.

Contraseiia
Introduzca la contrasefia de este dispositivo.

Tipo DSA serie-E

Muestra el tipo de dispositivo.

Direccion de red del Canal 3 iSCSI

Muestra la direccién IP del puerto iSCSI del dispositivo. Si esta disponible, puede seleccionar
otra direccion IP.

Direccion de gestion

Muestra la direccién IP de configuracién automatica del segundo controlador, si esta
disponible. Si esta disponible, puede seleccionar otra direccion IP.

Direccion de red del Canal 3 iSCSI
Muestra la direccion IP del puerto iSCSI del segundo controlador, si esta disponible. Si esta
disponible, puede seleccionar otra direccion IP.

Conectar

Haga clic para detectar los ajustes del dispositivo.

Si se ha establecido una conexion, los campos de los grupos Controlador y 2° controlador se
rellenan.

Temas relacionados
—  CoAmo agregar un dispositivo iSCSI DSA E-Series, Pdgina 120

Cuadro de didlogo Equilibrio de cargas

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > Amplie “ >

Haga clic con el botén derecho del raton en > comando Equilibrando la carga... >cuadro
de didlogo Equilibrio de carga

Requisito previo: configurar el modo de grabacion Automatico.

Establezca los limites superiores para la velocidad de bits permitida y el nimero de
conexiones de iSCSI simultaneas para cada sistema iSCSI. Si se superan estos limites, los

datos no se guardaran en el sistema iSCSI y se perderan.
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23.28.4

Para sistemas compatibles (por ejemplo, Bosch RAID, NetApp y DLA), utilice los valores
predeterminados. Para otros dispositivos, consulte la documentacion de dicho dispositivo.
Inicie la prueba con valores pequefios.

Pagina Configuracion basica

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > Amplie “ >

SCSI
eid > Pestafa Configuracion basica
Le permite realizar una configuracion basica del dispositivo iSCSI. Puede crear los LUN en la
unidad de iSCSI y dar formato a estos LUN.
Solo aparece si el dispositivo es uno de los sistemas de almacenamiento iSCSI compatibles
con Bosch (por ejemplo, DSA o DLS 1x00).
Las opciones que aparecen pueden ser distintas en funcion del sistema de almacenamiento
iSCSI usado.

Haga clic en

mud @

Nota!

Tras realizar la configuracién basica de una unidad de la serie E, el sistema necesita varias
horas (e incluso dias) para inicializarse. En esta fase no esta disponible el rendimiento
completoy, en la fase 1.5, el formateo puede fallar.

Capacidad fisica [GB]
Muestra informacion sobre la capacidad total del sistema de almacenamiento.

Numero de LUN
Puede cambiar el nimero de LUN.

mud 0

Nota!

Si cambia el niumero de LUN, todo el sistema iSCSI se reorganizara y se perderan todas las
secuencias guardadas en el sistema.

Por lo tanto, antes de introducir cambios, compruebe las grabaciones y efectie copias de
seguridad de cualquier secuencia importante.

Capacidad para nuevos LUN [GB]

Esta opcion sélo se muestra en las unidades de la serie E.

Como un array de almacenamiento puede tener un nimero maximo de 256 LUN, el tamafio de
los LUN no se debe ajustar a un valor demasiado bajo (de lo contrario, no se podran crear mas
LUN en el futuro en caso de instalar alguna bahia de expansién adicional).

Discos de reserva de destino
Numero de discos de reserva que el usuario desea que tenga el sistema.

Discos de reserva disponibles

Numero de discos de reserva que el sistema tiene actualmente. Es posible que este nimero no
coincida con el anterior, por ejemplo, si el sistema de almacenamiento se ha reconfigurado
manualmente o si hay discos averiados.

Estado de inicializacion (%)
Durante la inicializacion se muestra informacion adicional. Cuando la inicializacion finaliza
(100%), volvera a tener la oportunidad de suprimir todos los LUN.
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23.28.5

23.28.6

Nota: en los sistemas de almacenamiento FAS, la supresion de los LUN puede durar varias
horas. Durante ese tiempo, es posible que se reduzca la capacidad total de los LUN creados
recientemente. Solo puede crear nuevos LUN con plena capacidad tras suprimir por completo
los LUN anteriores.

RAID-DP (centrado en la fiabilidad)
Active esta opcion si no desea utilizar el tipo de RAID especificado RAID-4, sino que prefiere
utilizar RAID DP, que es mas fiable.

RAID 6 (centrado en la fiabilidad)
Active esta opcion si no desea utilizar el tipo de RAID especificado RAID-5, sino que prefiere
utilizar RAID 6, que es mas fiable.

Borrar
Borra la configuracion, por ejemplo, borrar todos los LUN.

Predeterminados

Restablece el sistema de almacenamiento a sus ajustes de fabrica. Ademas, para despejar el
sistema de almacenamiento, se borran el nombre y todas las direcciones IP de iSCSI.
Unicamente se mantienen las direcciones de administracién y la contrasefia de configuracion.

Numero de serie
El nimero de serie es necesario en caso de asistencia. Sélo es correcto si el controlador no se
ha movido a otro estante.

Suprimir todos los LUN
Como se ha indicado anteriormente, el usuario debe esperar durante varias horas antes de
crear los nuevos LUN.

Informacion adicional
Aqui se muestra informacién adicional, por ejemplo, que el sistema de almacenamiento no
esta configurado correctamente y que, por lo tanto, no se puede configurar.

Cuadro de dialogo igqn-Mapper

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > Amplie “ >

{SCSI

Haga clic con el botén derecho del ratéon en > Asignar IQN
Permite iniciar el proceso de asignacion de IQN.

Consulte también
—  Busqueda de dispositivos VRM, Pdgina 116
- Configuracién de un dispositivo iSCSI, Pdgina 120

Pagina LUN

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > Amplie “ >

¢ SCSI

, lnL -
Amplie >

Le permite agregar, eliminar o formatear nimeros LUN.

Agregar
Haga clic para mostrar el cuadro de dialogo Agregar LUN.
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23.28.7

23.29

23.29.1

Eliminar

Haga clic para eliminar los LUN seleccionados. Aparecera un mensaje.

Dar formato a LUN

Haga clic para formatear el LUN seleccionado. Aparecera un mensaje.

Nota:

En la columna Dar formato a LUN, haga clic en la casilla de verificacién del LUN deseado.

Consulte también
—  Busqueda de dispositivos VRM, Pagina 116

Cuadro de dialogo Agregar LUN

Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > Amplie a > Amplie “ >

{SCSI
(D=

Amplie od > - > Haga clic en Agregar

Le permite agregar un LUN.

Id
Introduzca el ID del LUN deseado.

Consulte también
—  Busqueda de dispositivos VRM, Pagina 116

Pagina del dispositivo Puerta de acceso de secuencias de video

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > Amplie “ >

Permite agregar y configurar los siguientes tipos de codificadores:
—  Codificadores Bosch

—  Codificadores ONVIF

-  Codificadores JPEG

- Codificadores RTSP

Consulte también
— Adicién de un dispositivo de Video Streaming Gateway, Pagina 135

Pestaina Multidifusion (Video Streaming Gateway)

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > Amplie “ >

> Pestafia Red > Pestafia Multidifusion
Le permite configurar la multidifusién para las camaras asignadas.

Activar
Haga clic para activar la multidifusion para esta camara.

Direccion de multidifusion

Introduzca una direccién de multidifusién valida (en el rango 224.0.0.0 - 239.255.255.255).
Introduzca 1.0.0.0. Se aplica automaticamente una direccién de multidifusion exclusiva
segun la direccion MAC del dispositivo.
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Puerto
Si utiliza un firewall, introduzca un valor para el puerto que ha configurado como no
blogueado en el firewall.

Flujo de video

Haga clic para activar la transmisién de multidifusion continua al conmutador. Esto significa
que la conexion de multidifusion no esta precedida de un registro RCP+. El codificador
redirige siempre todos los datos al conmutador. De vuelta, el conmutador (si no se ha
configurado ningun filtro de multidifusién IGMP o no es compatible) envia estos datos a todos
los puertos y acaba saturandose.

Necesitara transmitir los datos si utiliza un dispositivo que no es de Bosch para recibir un flujo
de multidifusion.

Consulte también
—  Configuracion de multidifusion, Pagina 137

23.29.2 Ficha Avanzado (puerta de acceso de secuencias de video)

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > Amplie a > s

> Pestafa Servicio > Pestafia Avanzado
Le permite activar el registro de la Video Streaming Gateway.
Los archivos de registro se almacenan generalmente en la siguiente ruta:

C:\Archivos de programa (x86)\Bosch\Video Streaming Gateway\log

Registro de RCP+
Haga clic para activar el registro RCP+.

Registro de depuracion
Haga clic para activar la depuracién del registro.

Registro de RTP
Haga clic para activar el registro RTP.

Tiempo de retencion (dias)
Seleccione el nimero deseado de dias.

Archivo de volcado de memoria completa
Active esta opcion solo si es necesario; por ejemplo, si el equipo del servicio de atencién
técnica le pide un resumen completo de la memoria principal.

Soporte de Telnet
Active esta opcion si requiere compatibilidad de acceso con el protocolo Telnet. Activar solo
en caso de necesidad.

Precaucion!
Un registro extenso requiere bastante potencia de CPU y capacidad en disco duro.
No utilice este tipo de registro si el dispositivo esta en funcionamiento.

Consulte también
—  Configuracion del registro, Pagina 138
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23.29.3 Cuadro de dialogo Agregar codificador Bosch
Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > Amplie Q >

Haga clic con el botdn derecho en “— > Agregar codificador/camara > comando Codificador
Bosch

Puede agregar un codificador de Bosch a un dispositivo VSG.

Nombre:
Introduzca el nombre de visualizacién deseado para el dispositivo.

Direccion de red

Escriba la direccion de red del dispositivo.

Tipo:

Muestra el tipo de dispositivo detectado, si es compatible.
Nombre de usuario:

Escriba el nombre de usuario utilizado para la autenticacion en el dispositivo. Generalmente
es service

Contraseiia:
Escriba la contrasefa valida para la autenticacion en el dispositivo.

Mostrar contraseia
Haga clic para activar la contrasefia introducida. Evite que otra persona vea esta contrasefa.

Prueba
Haga clic para autenticarse en el dispositivo con las credenciales introducidas anteriormente.

Propiedades
Haga clic para activar las funciones deseadas disponibles para este dispositivo.

Audio Haga clic para activar el audio si esta disponible para este
dispositivo.

PTZ Haga clic para activar PTZ si esta disponible para este
dispositivo.

Protocolo de camara TCP

Se utiliza para la transmisién en Internet y/o para la
transmision sin pérdida de datos. Garantiza que no se pierda
ningun paquete de datos. El requisito de ancho de banda puede
ser alto.

Utilicelo si el dispositivo esta protegido por un firewall. No es
compatible con la multidifusién.

UDP

Se utiliza para la transmisién de datos sin conexion y de poco
tamafo en redes privadas. Los paquetes de datos se pueden
perder. El requisito de ancho de banda puede ser bajo.

Es compatible con la multidifusion.

Usar entrada de video 1 - | Haga clic para seleccionar las entradas de video si configura un
Usar entrada de video 4 dispositivo multicanal.
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Consulte también
—  Como agregar una camara a un VSG, Pagina 137

23.29.4 Cuadro de dialogo Agregar codificador ONVIF
Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > Amplie “ >

Haga clic con el boton derecho en = > Agregar codificador/camara > comando Agregar
codificador ONVIF

(0]

Ventana principal > Dispositivos > Haga clic con el botén derecho del raton en Q
> Comando Agregar codificador ONVIF

Puede agregar un codificador ONVIF a su dispositivo VSG o como codificador de solo en
directo.
Debe configurar el perfil usado para grabar y para la opcion en directo en la tabla de camaras.

Nombre:
Introduzca el nombre de visualizacién deseado para el dispositivo.

Direccion de red
Escriba la direccion de red del dispositivo.

Nombre de usuario:
Escriba el nombre de usuario utilizado para la autenticacion en el dispositivo. Generalmente
es service

Contrasena:
Escriba la contrasefia valida para la autenticacién en el dispositivo.

Mostrar contraseia
Haga clic para activar la contrasefa introducida. Evite que otra persona vea esta contrasefa.

Prueba
Haga clic para autenticarse en el dispositivo con las credenciales introducidas anteriormente.

Propiedades

Device type Muestra el tipo de dispositivo recuperado.
Manufacturer Muestra el nombre del fabricante obtenido.

Model Muestra el nombre del modelo obtenido.

Numero de canales de Introduzca el nimero de entradas de video que desea.

entrada de video

Numero de canales de Introduzca el nimero de entradas de audio que desea.
entrada de audio

Numero de entradas de Introduzca el nimero de entradas de alarma que desea.
alarma
Numero de relés Introduzca el nimero de relés que desea.
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23.29.5

23.29.6

Consulte también
—  Como agregar una camara a un VSG, Pagina 137

Cuadro de dialogo Agregar camara JPEG

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie e > Amplie “ >

Haga clic con el botén derecho en > Agregar codificador/camara > comando Camara
JPEG

Puede agregar una camara JPEG a un dispositivo VSG.

Nombre:
Introduzca el nombre de visualizacién deseado para el dispositivo.

URL

Introduzca la URL de su camara JPEG/RTSP.

Para una camara JPEG de Bosch, introduzca la cadena siguiente:
http://<direccién-ip>/snap.jpg?jpegCam0<nim canal.>
Para una camara RTSP de Bosch, introduzca la cadena siguiente:
rcpp://<direccién-ip>/rtsp tunnel

Nombre de usuario:

Escriba el nombre de usuario utilizado para la autenticacion en el dispositivo. Generalmente
es service

Contraseiia:

Escriba la contrasefia valida para la autenticacion en el dispositivo.

Mostrar contraseiia
Haga clic para activar la contrasefia introducida. Evite que otra persona vea esta contrasefa.

Prueba
Haga clic para autenticarse en el dispositivo con las credenciales introducidas anteriormente.

Propiedades

Numero de canales de Introduzca el nimero de entradas de video disponibles si lo
entrada de video estan.

Velocidad de imagenes Introduzca la velocidad de imagenes deseada.

[ips]

Consulte también
—  Como agregar una camara a un VSG, Pagina 137

Cuadro de dialogo Agregar codificador RTSP

Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > Amplie a > Amplie “ >

Haga clic con el botén derecho en > Agregar codificador/camara > comando Camara
RTSP

Puede agregar un codificador RTSP a un dispositivo VSG.

Nombre:
Introduzca el nombre de visualizacién deseado para el dispositivo.
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23.30

23.31

URL

Introduzca la URL de su camara JPEG/RTSP.

Para una camara JPEG de Bosch, introduzca la cadena siguiente:
http://<direccién-ip>/snap.jpg?jpegCaml<nim canal.>
Para una camara RTSP de Bosch, introduzca la cadena siguiente:

rcpp://<direccién-ip>/rtsp_ tunnel

Nombre de usuario:
Escriba el nombre de usuario utilizado para la autenticacion en el dispositivo. Generalmente
es service

Contrasena:
Escriba la contrasefia valida para la autenticacién en el dispositivo.

Mostrar contraseia
Haga clic para activar la contrasefa introducida. Evite que otra persona vea esta contrasefa.

Prueba
Haga clic para autenticarse en el dispositivo con las credenciales introducidas anteriormente.

Propiedades

Numero de canales de Introduzca el nimero de entradas de video disponibles si lo
entrada de video estan.

Consulte también
—  Como agregar una camara a un VSG, Pagina 137

Pagina Solo en directo

Ventana principal > Dispositivos > Amplie Q > e
Le permite agregar y configurar codificadores de solo en directo. Puede agregar codificadores
de Bosch y transmisores de video de red de ONVIF.

Consulte también

—  Como agregar un codificador de sélo en directo, Pagina 126
—  Pagina Codificador/decodificador Bosch, Pagina 271

—  Busqueda de dispositivos, Pdgina 78

Pagina Codificador ONVIF

\

|

Ventana principal > Dispositivos > Expanda @ > > Pestafia Codificador

ONVIF

o

Ventana principal > Dispositivos > Expanda @ > Expanda a > Expanda “
|

> Expanda > > pestafia Codificador ONVIF

Muestra informacion sobre un codificador ONVIF de solo en directo agregado al Bosch VMS.
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23.32

Nombre
Muestra el nombre del dispositivo ONVIF. Puede cambiar el nombre en el Arbol de
Dispositivos directamente.

Direccion de red
Muestra la direccién IP del dispositivo.

Manufacturer
Muestra el nombre del fabricante.

Model
Muestra el nombre del modelo.

Entradas de video
Introduzca el nimero de camaras conectadas a este codificador.

Entradas de audio
Introduzca el nimero de entradas de audio conectadas a este codificador.

Alarm Inputs
Introduzca el nimero de entradas de alarma conectadas a este codificador.

Relés
Introduzca el niumero de relés conectados a este codificador.

Consulte también

—  Pagina Eventos del codificador ONVIF, Pagina 265

—  Como agregar un codificador de sdlo en directo, Pagina 126
-  Configurar eventos ONVIF, Pagina 138

Pagina Eventos del codificador ONVIF

\

Ventana principal > Dispositivos > Expanda @ > Expanda a > Expanda “ >

= @

Expanda > pestafia ONVIF Encoder Events
o
=
Ventana principal > Dispositivos > Expanda ¥ > > Pestafia ONVIF Encoder
Events

Puede asignar eventos ONVIF a eventos de Bosch VMS. Esto garantiza que posteriormente
pueda configurar eventos ONVIF como alarmas de Bosch VMS.

Mapping Table
Puede crear o editar una Tabla de asignacién.

+2 X EHE

Haga clic en + para mostrar el cuadro de didlogo Add Mapping Table.

Haga clic en ;é para mostrar el cuadro de didlogo Rename Mapping Table.
X

Haga clic en w or B‘ para importar o exportar una tabla de asignacion ONVIF.

Haga clic en para eliminar la Tabla de asignacion con todas las filas.
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23.32.1

Eventos y Alarmas
Seleccione un evento de Bosch VMS para asignarlo a un evento ONVIF.

Add row
Haga clic para agregar una fila a la Tabla de asignacion.
Cuando hay varias filas disponibles, se produce un evento si una fila es verdadera.

Remove row

Haga clic para eliminar la fila seleccionada de la Tabla de asignacion.
ONVIF Topic

Introduzca o seleccione una cadena, por ejemplo:
tnsl:VideoAnalytics/tnsaxis:MotionDetection

ONVIF Data Name
Introduzca o seleccione una cadena.

ONVIF Data Type

Introduzca o seleccione una cadena.

ONVIF Data Value
Introduzca o seleccione una cadena o un nuimero.

Consulte también
—  Eventos ONVIF, Pagina 54
—  Configurar eventos ONVIF, Pdgina 138

Cuadro de dialogo Agregar/Cambiar nombre de tabla de asignacion ONVIF

Ventana principal > Dispositivos > Expanda @ > Expanda a > Expanda Q >

| —/
Expanda o > > Pestafia ONVIF Encoder Events > + o Zé

|
Ventana principal > Dispositivos > Expanda g > Pestaia > ONVIF Encoder

Events > + o ;é

Permite agregar una Tabla de asignacion. Si va a usar esta Tabla de asignacién como plantilla
para los codificadores ONVIF futuros del mismo fabricante y modelo, seleccione las entradas
correctas.

Mapping Table name
Introduzca un nombre para facilitar la identificacion.

Manufacturer
Seleccione una entrada si es necesario.

Model
Seleccione una entrada si es necesario.

2015.05 | V1 | Configuration Client Manual de configuracion Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Bosch Video Management System Pagina Dispositivos | es 267

23.33 Pagina Fuente de eventos ONVIF

Ventana principal > Dispositivos > Expanda @ > Expanda a > Expanda ° >

)

> Expanda > > Pestafia ONVIF Event Source

Expanda
o

Y

Ventana principal > Dispositivos > Expanda @ > Expanda > > Pestafa

ONVIF Event Source

o

Ventana principal > Dispositivos > Expanda @ > Expanda a > Expanda “ >
Expanda > Expanda > -@- > Pestafia ONVIF Event Source

o

Y

Dispositivos > Expanda @ > Expanda > a > Pestafa

Ventana principal >
ONVIF Event Source
o)

Ventana principal > Dispositivos > Expanda @ > Expanda a > Expanda “ >

=\

> Expanda > > Pestafia ONVIF Event Source

Expanda
o

=

Ventana principal > Dispositivos > Expanda @ > Expanda > > Pestafa
ONVIF Event Source

Puede configurar los eventos ONVIF de una fuente (canal de video, entrada o relé). Se
agregara una definicion de evento a la Tabla de asignacion del codificador.

Por ejemplo, para un codificador multicanal puede configurar la cdmara para la cual se
activara un evento Movimiento detectado.

Trigger Event

Permite activar este evento.

ONVIF Topic

Introduzca o seleccione una cadena.

ONVIF Source Name

Introduzca o seleccione una cadena.

ONVIF Source Type
Introduzca o seleccione una cadena.
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23.34

23.35

ONVIF Source Value
Introduzca o seleccione una cadena.

Consulte también
—  Eventos ONVIF, Pagina 54
—  Configurar eventos ONVIF, Pagina 138

Pagina Almacenamiento local

\

Ventana principal > Dispositivos > Amplie i > e
Permite agregar y configurar codificadores con almacenamiento local.

Consulte también

—  Como agregar un codificador con almacenamiento local, Pagina 127
—  Pagina Codificador/decodificador Bosch, Pagina 271

—  Busqueda de dispositivos, Pagina 78

Asistente de Exploracion de Bosch VMS

)

Ventana principal > Dispositivos > Amplie % > Haga clic con el botdn derecho del

raton en a > Haga clic en Buscar codificadores > Cuadro de didlogo Bosch VMS Scan
Wizard

')

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Haga clic con el botén derecho del

ratén en a > Haga clic en Buscar Video Streaming Gateways > Cuadro de didlogo Bosch
VMS Scan Wizard

')

Ventana principal > Dispositivos > Haga clic con el botén derecho del raton en Q
> Haga clic en Buscar codificadores de solo en directo > Cuadro de didlogo Bosch VMS Scan
Wizard

')

Ventana principal > Dispositivos > Haga clic con el botén derecho del raton en E
> Haga clic en Buscar codificadores de almacenamiento local > Cuadro de didlogo Bosch
VMS Scan Wizard

V)

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie @ > Haga clic con el

botdén derecho del ratéon en > Haga clic en Buscar decodificadores > Cuadro de didlogo
Bosch VMS Scan Wizard
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Este cuadro de didlogo permite buscar los dispositivos disponibles en la red, configurarlos y
agregarlos al sistema en un solo proceso.

Usar

Haga clic para seleccionar el dispositivo que desea agregar al sistema.
Tipo (no disponible para dispositivos VSG)

Muestra el tipo de dispositivo.

Nombre de visualizacion
Muestra el nombre del dispositivo que se especificé en el Arbol de dispositivos.

Direccion de red
Muestra la direccién IP del dispositivo.

Nombre de usuario
Muestra el nombre de usuario que se configurd en el dispositivo.

Contraseiia
Escriba la contrasefia para la autenticacion en este dispositivo.

Estado

Muestra el estado de la autenticacion.

Ta

: correcto

&

: erroneo

Ventana principal > Dispositivos > Haga clic con el botén derecho del raton en @
> Haga clic en Buscar dispositivos VRM > Cuadro de didlogo Bosch VMS Scan Wizard

Nota!
Para configurar un VRM secundario, primero debe instalar el software adecuado en el
ordenador que desee. Ejecute Setup.exe y seleccione VRM secundario.

mud o

Funcidén
Seleccione la entrada necesaria de la lista.
En la siguiente tabla se muestran las funciones que puede tener cada tipo de VRM:

Funcion/Tipo VRM principal VRM secundario
Principal (normal) X

Secundario (normal) X

De seguridad principal X

De seguridad secundario X

Imagen X

Se puede agregar un dispositivo VRM a un VRM principal con las siguientes funciones:
- VRM de seguridad

- VRM imagen

Se pueden agregar dispositivos VRM a un VRM secundario con la siguiente funcién:

-  VRM de seguridad

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manual de configuracion 2015.05 | V1 | Configuration Client



270 es | Pagina Dispositivos Bosch Video Management System

VRM master
Seleccione la entrada necesaria de la lista.

Nombre de usuario
Muestra el nombre de usuario que se configurd en el dispositivo VRM.
Puede especificar otro nombre de usuario si es necesario.

Consulte también

—  Busqueda de dispositivos VRM, Pagina 116

- Cdmo agregar un codificador a un grupo VRM, Pagina 125

—  Como agregar un codificador de sélo en directo, Pagina 126

—  Como agregar un codificador con almacenamiento local, Pagina 127
—  Busqueda de dispositivos, Pdgina 78
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24

Pagina Codificador/decodificador Bosch

El nimero de elementos incluidos en una entrada se muestra entre corchetes.

Para configurar un codificador/decodificador:

Dispositivos > Amplie E > Amplie E > Amplie E >

Ventana principal >
>

[¢)

Ventana principal >

Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > “ > a3
o)

Ventana principal > g Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > Amplie “ >

[¢)

Dispositivos > @ > a3

Ventana principal >
o)

Dispositivos > i > &

Ventana principal >

Ventana principal > Dispositivos > Amplie @ > Amplie ﬁ > ﬁ

La mayoria de los ajustes de las paginas de codificador/decodificador se activan de inmediato

al hacer clic en H Si hace clic en otra pestaifa sin haberlo hecho antes en H y se han
producido cambios, aparecen los dos mensajes correspondientes. Confirme ambos mensajes
si desea guardar los cambios.

Para cambiar las contrasefias de un codificador, haga clic con el botén derecho del ratén en el
icono del dispositivo y haga clic en Cambiar contrasefa....

Para mostrar el dispositivo en un navegador web, haga clic con el botdn derecho del ratén en
el icono del dispositivo y haga clic en Mostrar pagina Web en el navegador.

Nota:

En funcién de la camara o del codificador seleccionado, no todas las paginas descritas estan
disponibles para todos los dispositivos. Los términos utilizados para describir las etiquetas de
los campos pueden variar con respecto al software.

» Haga clic en una pestafia para mostrar la pagina de propiedades correspondiente.

Consulte también
-  Busqueda de dispositivos, Pagina 78
- Cdémo configurar un codificador/decodificador, Pagina 128
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24.1 Cuadro de dialogo Introducir contrasena

Ventana principal > g Dispositivos > Amplie @ > Amplie a > “ > Haga clic

con el botdn derecho del ratén en > comando Cambiar contraseiia...

Ventana principal > ngsposmvos > Amplie @ > Haga clic con el botdn derecho en

o

> Cambiar contraseia... > cuadro de didlogo Introducir contraseia

Ventana principal > g DISpOSItIVOS > Amplie % > Amplie % > Amplie E

Haga clic con el botén derecho en > comando Cambiar contraseia...

\

o

Ventana principal > Dispositivos > g > Haga clic con el botén derecho en
comando Cambiar contrasena...

>

N

Ventana principal > Dispositivos > @ > Haga clic con el botén derecho en @ >

comando Cambiar contrasena...

Puede evitar el acceso no autorizado al dispositivo mediante una contrasefia. Puede utilizar

varios niveles de autorizacion para limitar el acceso.

Una correcta proteccién con contrasefia solo se garantiza si todos los niveles de autorizacion

superiores también estan protegidos con contrasefia. Por lo tanto, debe empezar siempre

desde el nivel de autorizacion mas alto a la hora de asignar contrasefas.

Puede definir y cambiar una contrasefa para cada nivel de autorizacion si ha iniciado la sesién

como service o si la unidad no esta protegida con contrasefia.

Introduzca aqui la contrasefia para el nivel de autorizacién correcto. La longitud maxima de la

contrasefa es de 19 caracteres y no se admiten caracteres especiales.

El dispositivo tiene tres niveles de autorizacioén: service, usery live.

—  service representa el nivel de autorizacion mas alto. Si introduce la contrasefia correcta,
podra acceder a todas las funciones y modificar todos los ajustes de configuracion.

— user representa el nivel de autorizacion intermedio. En este nivel, puede utilizar el
dispositivo, reproducir grabaciones y controlar una camara, por ejemplo, pero no puede
cambiar la configuracién.

— live representa el nivel de autorizacion mas bajo. En este nivel solo puede ver imagenes
de video en directo y cambiar entre las distintas visualizaciones de imagenes en directo.

En los decodificadores, el siguiente nivel de autorizacion sustituye al nivel de autorizacidn live:

— destination password (solo disponible para los decodificadores)

Se usa para acceder a un codificador.

Consulte también
—  Cdémo cambiar la contrasefia de un codificador/decodificador, Pagina 131
—  Como especificar la contrasena de destino de un decodificador, Pagina 132
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24.2

24.2.1

24.2.2

24.2.3

24.3

Pagina Acceso a unidad

Identificacion/ldentificacion de camara

Nombre del dispositivo
Introduzca el nombre del dispositivo.

El nombre simplifica la gestidén de varios dispositivos en grandes sistemas. El nombre se
utiliza para identificar un dispositivo. Introduzca un nombre que establezca una
correspondencia légica para identificar facilmente su ubicacion.

No utilice caracteres especiales. Los caracteres especiales no se admiten y ocasionan
numerosos problemas, por ejemplo, con la reproduccion.

Haga clic en H para actualizar el nombre en el Arbol de Dispositivos.
Se debe asignar un identificador Unico a cada dispositivo; dicho identificador se puede
introducir aqui como un medio adicional de identificacion.

Nombre del iniciador
Muestra el nombre del iniciador de iSCSI. El nombre del iniciador aparece automaticamente
después de haber establecido una conexién.

Extension del iniciador
Introduzca su propio texto para facilitar la identificacién de la unidad en sistemas iSCSI de
gran tamafo. Este texto se agrega al nombre de iniciador, separado por un punto.

Nombre de camara

Camara

Introduzca el nombre de la cdmara. Compruebe que la cdmara 1 esta asignada a la entrada de
video 1, la camara 2 a la entrada de video 2, etc.

El nombre de la camara simplifica la identificacion de la ubicacién de las camaras remotas; por
ejemplo, en el caso de alarma. Introduzca un nombre que establezca una correspondencia
l6gica para identificar facilmente su ubicacion.

No utilice caracteres especiales. Los caracteres especiales no se admiten y pueden ocasionar
problemas; por ejemplo, con la reproduccién de las grabaciones. Los ajustes de esta pagina se
aplican a todas las entradas de camara.

Haga clic en H para actualizar el nombre en el Arbol de Dispositivos.

Informacion de version
Version del hardware
Muestra la version del hardware.

Version del firmware
Muestra la version del firmware.

Pagina Fecha/Hora

Formato de fecha del dispositivo: Fecha del dispositivo Hora del dispositivo

Si hay varios dispositivos funcionando en el sistema o en la red, es importante sincronizar sus
relojes internos. Por ejemplo, solo se pueden identificar y evaluar correctamente grabaciones
simultaneas si todos los dispositivos funcionan con la misma hora.

1. Introduzca la fecha actual. La hora del dispositivo la controla el reloj interno, por lo que
no es necesario introducir el dia de la semana; este se agrega de forma automatica.
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2. Introduzca la hora actual o haga clic en Sinc. PC para aplicar la hora del ordenador al
dispositivo.

Nota:

Es muy importante para la grabacion que la fecha y la hora sean correctas. Un ajuste de horay

fecha incorrecto podria impedir una correcta grabacion.

Zona horaria del dispositivo

Seleccione la zona horaria en la que se encuentra el sistema.
Horario de verano

Ajuste definido por Bosch VMS Management Server.

Direccion IP de servidor horario
Ajuste definido por Bosch VMS Management Server.

Tipo de servidor horario
Ajuste definido por Bosch VMS Management Server. El ajuste predeterminado es SNTP.

24.4 Pagina Entrada de video
Entrada %s con terminacion de 75 Q
Seleccione Desactivado si se debe configurar la sefial de video en bucle.
Tipo de origen para entrada %s
Para permitir la conexién de dispositivos VCR como una fuente de video, puede cambiar las
caracteristicas de la fuente de video del valor predeterminado Camara a VCR. Los VCR
requieren un ajuste mucho mas tolerante para el PLL interno debido a los efectos de vibracion
provocados por los componentes mecanicos de un VCR.

® Nota!
En algunos casos, seleccionar la opcién VCR puede mejorar la imagen de video incluso con
l una camara conectada.

24.4.1 Nombre de la camara
Seleccione la posiciéon del nombre de la camara en el cuadro desplegable. Puede mostrarse en
la parte Superior, Inferior o en la posicion que decida con la opcién Personalizado, o bien
puede establecerse en el valor Desactivado para que no haya informacion de datos
superpuestos.
Si la opcién Personalizado esta seleccionada, introduzca los valores en los campos de
posicion X e Y.

24.4.2 Hora
Seleccione la posicion de la horay la fecha en el cuadro desplegable. Puede mostrarse en la
parte Superior, Inferior o en la posicion que decida con la opcion Personalizado, o bien
puede establecerse en el valor Desactivado para que no haya informacion de datos
superpuestos.
Si la opcién Personalizado esta seleccionada, introduzca los valores en los campos de
posicion X e Y.

24.4.3 Mostrar milisegundos

Si es necesario, muestre los milisegundos para Hora. Esta informacién puede resultar util para
imagenes de video grabadas. Sin embargo, aumenta el tiempo de calculo del procesador.
Seleccione Desactivado si no necesita ver los milisegundos.
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2444

24.4.5

24.4.6

24.5

24.5.1

24.5.2

24.5.3

2454

24.5.5

Modo de alarma

Seleccione Activado en el cuadro desplegable para que se muestre un mensaje de texto en
caso de alarma. Se puede mostrar en la posicion que desee mediante la opcidon Personalizado
o puede establecerse en el valor Desactivado para que no haya informacion de datos
superpuestos.

Si la opcién Personalizado esta seleccionada, introduzca los valores en los campos de
posicion X e Y.

Mensaje de alarma
Introduzca el mensaje que se mostrara en la imagen en caso de alarma. Puede introducir un
texto de hasta 31 caracteres.

Transparent stamping (Mostrar texto transparente)
Active esta casilla para que el texto que aparece en la imagen salga transparente.

Ajustes de imagen - Modo de escena

Un modo de escena es un conjunto de parametros de imagen que se establecen en la camara
cuando se selecciona ese modo concreto (se excluyen los ajustes del menu del instalador).
Hay varios modos predefinidos disponibles para los escenarios habituales. Después de haber
seleccionado un modo, se podran realizar mas cambios a través de la interfaz de usuario.

Modo actual
Seleccione el modo que desee utilizar del menu desplegable. (Modo 1 - Exteriores es el modo
predeterminado.)

ID de modo

Se visualiza el nombre del modo seleccionado.

Copiar modo en
Seleccione el modo del menu desplegable en el que desea copiar el modo activo.

Restablecer los ajustes predeterminados del modo
Haga clic en Restablecer los ajustes predeterminados del modo para restablecer los modos
de fabrica predeterminados. Confirme su decision.

Valores predeterminados de fabrica del modo de escena

Para exterior

Este modo cubre la mayoria de situaciones. Se debe usar en aplicaciones donde la iluminacién
cambie del dia a la noche. Tiene en cuenta los reflejos solares y el alumbrado publico (vapor
de sodio).

Movimiento

Este modo se usar para supervisar el movimiento del trafico en carreteras o estacionamientos.
También se puede utilizar para aplicaciones industriales donde se supervisan objetos de
movimientos rapidos. Los artefactos de movimiento se minimizan. Este modo se puede
optimizar para conseguir una imagen nitida y detallada en color o en blanco y negro.

Poca luz

Este modo esta optimizado para obtener detalles suficientes con baja iluminacién. Se necesita
mas ancho de banda y puede introducir vibraciones de movimiento.

BLC

Este modo esta optimizado para escenas con personas en movimiento o enfrente de un fondo
brillante.
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24.5.6

24.5.7

Para interior
Este modo es similar al de exterior pero evita las limitaciones impuestas por el sol o la
iluminacion callejera.

Vibrante
Este modo cuenta con contraste mejorado, nitidez y saturacion.

Valores predeterminados de fabrica del modo de escena

Para exterior

Este modo cubre la mayoria de situaciones. Se debe usar en aplicaciones donde la iluminacion
cambie del dia a la noche. Tiene en cuenta los reflejos solares y el alumbrado publico (vapor
de sodio).

Movimiento

Este modo se usar para supervisar el movimiento del trafico en carreteras o estacionamientos.
También se puede utilizar para aplicaciones industriales donde se supervisan objetos de
movimientos rapidos. Los artefactos de movimiento se minimizan. Este modo se puede
optimizar para conseguir una imagen nitida y detallada en color o en blanco y negro.

Poca luz
Este modo esta optimizado para obtener detalles suficientes con baja iluminacién. Se necesita
mas ancho de banda y puede introducir vibraciones de movimiento.

EA inteligente
Este modo esta optimizado para escenas con personas en movimiento o enfrente de un fondo
brillante.

Para interior
Este modo es similar al de exterior pero evita las limitaciones impuestas por el sol o la
iluminacion callejera.

Vibrante
Este modo cuenta con contraste mejorado, nitidez y saturacion.

Valores predeterminados de fabrica del modo de escena

Para interior
Este modo es similar al de exterior pero evita las limitaciones impuestas por el sol o la
iluminacion callejera.

Para exterior

Este modo cubre la mayoria de situaciones. Se debe usar en aplicaciones donde la iluminacién
cambie del dia a la noche. Tiene en cuenta los reflejos solares y el alumbrado publico (vapor
de sodio).

Poca luz
Este modo esta optimizado para obtener detalles suficientes con baja iluminacién. Se necesita
mas ancho de banday puede introducir vibraciones de movimiento.

Optimizado para noche
Este modo esta optimizado para obtener detalles suficientes con baja iluminacién. Se necesita
mas ancho de banday se puede introducir vibracion de movimiento.

Tasa de bits baja
Este modo reduce la tasa de bits para instalaciones con restricciones de ancho de banda de
red y almacenamiento.
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24.6

24.6.1

EA inteligente
Este modo esta optimizado para escenas con personas en movimiento o enfrente de un fondo
brillante.

BLC
Este modo esta optimizado para escenas con personas en movimiento o enfrente de un fondo
brillante.

Vibrante
Este modo cuenta con contraste mejorado, nitidez y saturacion.

Deportes y juegos
Este modo se utiliza para la captura a alta velocidad y para obtener una mejor reproduccioén y
nitidez cromatica.

Movimiento

Este modo se usar para supervisar el movimiento del trafico en carreteras o estacionamientos.
También se puede utilizar para aplicaciones industriales donde se supervisan objetos de
movimientos rapidos. Los artefactos de movimiento se minimizan. Este modo se puede
optimizar para conseguir una imagen nitida y detallada en color o en blanco y negro.

Trafico

Este modo se usar para supervisar el movimiento del trafico en carreteras o estacionamientos.
También se puede utilizar para aplicaciones industriales donde se supervisan objetos de
movimientos rapidos. Los artefactos de movimiento se minimizan. Este modo se debe
optimizar para obtener una imagen nitida y detallada en color o en blanco y negro.

Comercios
Este modo mejora la reproduccion y la nitidez cromatica, y reduce los requisitos de ancho de
banda.

Ajustes de imagen: color

Contraste (0...255)
Ajuste el contraste con el control deslizante que oscila entre 0 a 255.

Saturacion (0...255)
Ajuste la saturacién de color con el control deslizante de 0 a 255.

Brillo (0...255)
Ajuste el brillo con el control deslizante de 0 a 255.

Equilibrio de blancos

— Parainterior: permite a la camara realizar ajustes de forma continua para obtener una
reproduccion del color en interior éptima.

— Para exterior: permite a la camara realizar ajustes de forma continua para obtener una
reproduccion del color en exterior optima.

—  En el modo Manual, la ganancia de rojo, verde y azul se puede establecer de forma
manual en la posicién deseada.

Mantener
Haga clic en Mantener para poner el balance de blanco automatico en espera y guardar los
ajustes de color actuales. El modo cambia a manual.

Ganancia de rojo

En el modo de balance de blancos Manual, ajuste el control deslizante de ganancia del rojo
para compensar la alineacion de puntos blancos predeterminada de fabrica (la reduccién de
rojo introduce mas cian).
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24.6.2

Ganancia de verde

En el modo de balance de blancos Manual, ajuste el control deslizante de ganancia del verde
para compensar la alineacion de puntos blancos predeterminada de fabrica (la reduccion de
verde introduce mas magenta).

Ganancia de azul

En el modo de balance de blancos Manual, ajuste el control deslizante de ganancia de azul
para compensar la alineacion de puntos blancos predeterminada de fabrica (la reduccion de
azul introduce mas amarillo).

Nota:
Solo es necesario cambiar el desplazamiento de puntos blancos en escenas con condiciones
especiales.

Predeterminado
Haga clic en Predeterminado para restablecer todos los ajustes de video predeterminados de
fabrica.

Equilibrio de blancos

—  El modo Basico autom. permite a la camara realizar ajustes de forma constante para
obtener una reproduccion cromatica optima mediante el método de reflectancia media.
Esto resulta util para fuentes de luz interior y para la iluminacion con LED de colores.

—  El modo Estandar autom. permite a la cadmara realizar ajustes de forma continua para
obtener una reproduccion cromatica optima en un entorno con fuentes de luz natural.

- El modo SON/SOX autom. permite a la camara realizar ajustes de forma continua para
obtener una reproducciéon cromatica éptima en un entorno con fuentes de luz de vapor
de sodio (alumbrado publico).

—  En el modo Manual, la ganancia de rojo, verde y azul se puede establecer de forma
manual en la posicién deseada.

Mantener
Haga clic en Mantener para poner el balance de blanco automatico en espera y guardar los
ajustes de color actuales. El modo cambia a manual.

Ganancia de rojo

En el modo de balance de blancos Manual, ajuste el control deslizante de ganancia del rojo
para compensar la alineacion de puntos blancos predeterminada de fabrica (la reduccion de
rojo introduce mas cian).

Ganancia de verde

En el modo de balance de blancos Manual, ajuste el control deslizante de ganancia del verde
para compensar la alineacion de puntos blancos predeterminada de fabrica (la reduccion de
verde introduce mas magenta).

Ganancia de azul

En el modo de balance de blancos Manual, ajuste el control deslizante de ganancia de azul
para compensar la alineacion de puntos blancos predeterminada de fabrica (la reduccion de
azul introduce mas amarillo).

Nota:
Solo es necesario cambiar el desplazamiento de puntos blancos en escenas con condiciones
especiales.

Predeterminado
Haga clic en Predeterminado para restablecer todos los ajustes de video predeterminados de
fabrica.
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24.6.3 Equilibrio de blancos
—  El modo Estandar autom. permite a la cAmara realizar ajustes de forma continua para
obtener una reproduccion cromatica éptima en un entorno exterior.
—  En el modo Manual, la ganancia de rojo, verde y azul se puede establecer de forma
manual en la posicién deseada.

Mantener
Haga clic en Mantener para poner el balance de blanco automatico en espera y guardar los
ajustes de color actuales. El modo cambia a manual.

Ganancia de rojo

En el modo de balance de blancos Manual, ajuste el control deslizante de ganancia del rojo
para compensar la alineacion de puntos blancos predeterminada de fabrica (la reduccién de
rojo introduce mas cian).

Ganancia de verde

En el modo de balance de blancos Manual, ajuste el control deslizante de ganancia del verde
para compensar la alineacion de puntos blancos predeterminada de fabrica (la reduccién de
verde introduce mas magenta).

Ganancia de azul

En el modo de balance de blancos Manual, ajuste el control deslizante de ganancia de azul
para compensar la alineacion de puntos blancos predeterminada de fabrica (la reduccién de
azul introduce mas amarillo).

Nota:
Solo es necesario cambiar el desplazamiento de puntos blancos en escenas con condiciones
especiales.

Predeterminado
Haga clic en Predeterminado para restablecer todos los ajustes de video predeterminados de
fabrica.

24.6.4 Equilibrio de blancos

-  El modo Basico autom. permite a la camara realizar ajustes de forma constante para
obtener una reproduccion cromatica optima mediante el método de reflectancia media.
Esto resulta util para fuentes de luz interior y para la iluminacion con LED de colores.

-  El modo Estandar autom. permite a la cdmara realizar ajustes de forma continua para
obtener una reproduccion cromatica 6ptima en un entorno con fuentes de luz natural.

—  El modo SON/SOX autom. permite a la cadmara realizar ajustes de forma continua para
obtener una reproduccion cromatica éptima en un entorno con fuentes de luz de vapor
de sodio (alumbrado publico).

—  El modo Color dominante autom. tiene en cuenta cualquier color predominante de la
imagen (por ejemplo, el verde de un campo de futbol o de una mesa de billar) y utiliza
esta informacion para obtener una reproduccion cromatica equilibrada.

—  En el modo Manual, la ganancia de rojo, verde y azul se puede establecer de forma
manual en la posicién deseada.

Mantener
Haga clic en Mantener para poner el balance de blanco automatico en espera y guardar los
ajustes de color actuales. El modo cambia a manual.

Equilibrio de blancos ponderado RGB

En el modo automatico, la funcion Equilibrio de blancos ponderado RGB puede activarse o
desactivarse (On u Off). Cuando se activa, se puede hacer un ajuste adicional de la
reproduccion cromatica automatica con los controles deslizantes de peso R, Gy B.
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24.7

24.7.1

24.7.2

24.7.3

24.7.4

Ganancia de rojo

En el modo de balance de blancos Manual, ajuste el control deslizante de ganancia del rojo
para compensar la alineacion de puntos blancos predeterminada de fabrica (la reduccion de
rojo introduce mas cian).

Ganancia de verde

En el modo de balance de blancos Manual, ajuste el control deslizante de ganancia del verde
para compensar la alineacion de puntos blancos predeterminada de fabrica (la reduccion de
verde introduce mas magenta).

Ganancia de azul

En el modo de balance de blancos Manual, ajuste el control deslizante de ganancia de azul
para compensar la alineacion de puntos blancos predeterminada de fabrica (la reduccion de
azul introduce mas amarillo).

Nota:
Solo es necesario cambiar el desplazamiento de puntos blancos en escenas con condiciones
especiales.

Predeterminado
Haga clic en Predeterminado para restablecer todos los ajustes de video predeterminados de
fabrica.

Ajustes de imagen: ALC

Modo ALC

Seleccione el modo para el control automatico del nivel de luz:
—  Fluorescente 50 Hz

—  Fluorescente 60 Hz

—  Para exteriores

Nivel de ALC

Ajusta el nivel de salida de video (-15 a 0 a +15).

Seleccione el rango dentro del cual funcionara la caracteristica ALC. Un valor positivo resulta
mas util en condiciones de escasa iluminacion, mientras que un valor negativo es mas
conveniente en condiciones de mucha luminosidad.

Saturacion (md-mx)

El control deslizante de saturacion (md-mx) configura el nivel de ALC para que controle
principalmente el nivel medio en la escena (posicion -15 del control deslizante) o en el nivel
maximo de la escena (posicion +15 del control deslizante). El nivel maximo de la escena
resulta Util para capturar imagenes que contengan faros de vehiculos.

Exposicion/velocidad de imagenes

Exposicion automatica

Seleccione esta opcidn para dejar que la camara establezca automaticamente la velocidad

o6ptima del obturador. La camara intenta mantener la velocidad del obturador seleccionada

mientras el nivel de luz de la escena lo permita.

» Seleccione la velocidad de imagenes minima para la exposicion automatica. (Los valores
disponibles dependen del valor establecido para la Velocidad de imagenes basica en el
Menu del instalador).

Exposicion fija

Seleccione esta opcidn para definir una velocidad de obturador fija.
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24.7.5

» Seleccione la velocidad del obturador para la exposicion fija. (Los valores disponibles
dependen del valor establecido para el modo ALC).

Obturador predeterminado

El obturador predeterminado mejora el rendimiento del movimiento en el modo de exposicion
automatica.

» Seleccione una velocidad del obturador predeterminada.

Dia/noche

Autom.: la cdmara activa y desactiva el filtro de corte IR dependiendo del nivel de iluminacién
de la escena.

Monocromo: se elimina el filtro de corte IR, proporcionando una sensibilidad IR completa.
Color: la camara siempre produce una sefial en color independientemente de los niveles de
luz.

Cambiar nivel

Establezca el valor en el que el nivel de video de la camara en modo Autom. cambiara al
funcionamiento en monocromo (-15 a 0 a +15).

Un valor bajo (negativo) significa que la cdAmara cambia a monocromo con niveles de luz mas
bajos. Un valor alto (positivo) significa que la cdmara cambia a monocromo con niveles de luz
mas altos.

Nota:
Para garantizar la estabilidad durante el uso de iluminadores de infrarrojos, utilice la interfaz
de alarma para una conmutacién dia/noche fiable.

Cambiar nivel

Establezca el valor en el que el nivel de video de la camara en modo Autom. cambiara al
funcionamiento en monocromo (-15 a 0 a +15).

Un valor bajo (negativo) significa que la cdmara cambia a monocromo con niveles de luz mas
bajos. Un valor alto (positivo) significa que la cdmara cambia a monocromo con niveles de luz
mas altos.

Funcion de infrarrojos

Seleccione el ajuste de control para la iluminacion por infrarrojos:

—  Autom.: la cdmara cambia automaticamente la iluminacién por infrarrojos.
— Activado: la iluminacién por infrarrojos siempre esta activada.

— Desactivado: la iluminacion por infrarrojos siempre esta desactivada.

Nivel de intensidad
Establezca la intensidad del rayo de infrarrojos (de 0 a 30).

Conmutacion dia/noche

Ajuste el control deslizante para establecer el nivel de video al cual la cdmara en modo Autom.
cambiara el funcionamiento de color a monocromo (de -15 a +15).

Un valor bajo (negativo) significa que la cdAmara cambia a monocromo con niveles de luz mas
bajos. Un valor alto (positivo) significa que la cdmara cambia a monocromo con niveles de luz
mas altos.

Conmutacion noche/dia

Ajuste el control deslizante para establecer el nivel de video al cual la camara en modo Auto
cambiara el funcionamiento de monocromo a color (de -15 a +15).

Un valor bajo (negativo) significa que la cdmara cambia a color con un nivel de luz mas bajo.
Un valor alto (positivo) significa que la camara cambia a color con un nivel de luz mas alto.
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24.8

24.8.1

24.8.2

24.8.3

24.8.4

24.8.5

(El punto de cambio real podria cambiar automaticamente para evitar una conmutacion
inestable).

Nota:
Para garantizar la estabilidad durante el uso de iluminadores de infrarrojos, utilice la interfaz
de alarma para una conmutacién dia/noche fiable.

Ajustes de imagen: mejorar

WDR
Seleccione Autom. para activar automaticamente la tecnologia WDR de Amplio Rango
Dinamico (Wide Dynamic Range); seleccione Desactivado para desactivarla.

Nota:

WDR solo puede estar activo si se selecciona la exposicién automatica, y hay una
correspondencia entre la velocidad de imagenes basica seleccionada en el menu del instalador
y la frecuencia del modo fluorescente ALC. De producirse algun conflicto, una ventana
emergente sugerira una solucién y ajustara los valores apropiados.

Nivel de nitidez

El control deslizante ajusta el nivel de nitidez entre -15 y +15. La posicion cero del control
deslizante corresponde al nivel predeterminado de fabrica.

Un valor bajo (negativo) reduce la nitidez de la imagen. Al aumentar la nitidez se puede
apreciar un mayor nimero de detalles. Con un nivel adicional de nitidez podra ver las
matriculas con mayor lujo de detalles, asi como las facciones de los rostros y los bordes de
ciertas superficies. Sin embargo, los requisitos de ancho de banda son mayores.

Compensacion de retroiluminacion

Seleccione Desactivado para desactivar la compensaciéon de contraluz.

Seleccione Activado para capturar detalles en areas de alto contraste y extremadamente
iluminadas u oscuras.

Seleccione Desactivado para desactivar la compensacion de contraluz.

Seleccione Activado para capturar detalles en areas de alto contraste y extremadamente
iluminadas u oscuras.

Seleccione EA inteligente para capturar detalles de objetos en escenas con gente moviéndose
delante de un fondo brillante.

Mejora de contraste
Seleccione Activado para aumentar el contraste de condiciones de contraste bajo.

DNR inteligente
Seleccione Activado para activar la reduccion de ruido dinamico (DNR) inteligente, que
reduce el ruido basandose en el movimiento y en niveles de luz.

Filtrado de ruido temporal
Ajusta el nivel de Filtrado de ruido temporal entre -15 y +15. Cuanto mas alto sea el valor,
mayor filtrado de ruido se producira.

Filtrado de ruido espacial
Ajusta el nivel de Filtrado de ruido espacial entre -15 y +15. Cuanto mas alto sea el valor,
mayor filtrado de ruido se producira.
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Seleccione Activado para activar la reduccion de ruido dinamico (DNR) inteligente, que
reduce el ruido basandose en el movimiento y en niveles de luz.

24.8.6 Intelligent Defog (antiniebla inteligente)
Seleccione Intelligent defog para activar la funcion antiniebla inteligente (iDefog). Esta
funcién ajusta de forma constante los parametros de la imagen para proporcionar la mejor
imagen posible en condiciones de niebla o borrosas.

24.9 Pagina Regiones de codificador

1. Seleccione una de las ocho regiones disponibles del cuadro desplegable.

2. Utilice el raton para definir la zona para esa region arrastrando el centro o los laterales de
la ventana sombreada.

3. Seleccione la calidad del codificador que se utilizara para la zona definida.
(Los niveles de calidad del objeto y el fondo se definen en la seccién Ajustes avanzados
de la pagina Perfil de codificador.)

4. Sies necesario, seleccione otra zonay repita los pasos 2y 3.

5. Haga clic en Establecer para aplicar los ajustes de la zona.

Vista previa

Haga clic en para abrir una ventana de visualizacion donde podra ver una vista previa de la
imagen en directo en escala 1:1 y la velocidad de bits para los ajustes de la zona.

24.10 Ajustes de imagen: planificador de modo de escena

El planificador de modo de escena sirve para determinar el modo de escena que se debe

utilizar durante el dia y durante la noche.

1. Seleccione el modo que desea utilizar durante el dia en el cuadro desplegable Modo de
dia.

2. Seleccione el modo que desea utilizar durante la noche en el cuadro desplegable Modo

de noche.
3. Utilice los dos botones de control deslizante para establecer el intervalo de tiempo de
dia.
24.11 Menu Instalador / Inicializacion
24.11.1 Variante de aplicacion

La camara ofrece una seleccion de modalidades de aplicacion que la configuran para obtener
un rendimiento 6ptimo en entornos especificos. Seleccione la modalidad de aplicacion que
mejor se adapte a su instalacion.

La modalidad de aplicacion se debe seleccionar antes de efectuar ninglin otro cambio, ya que
la camara se reinicia automaticamente y restablece los ajustes predeterminados cuando se
cambia la modalidad de aplicacion.

24.11.2 Velocidad de fotogramas basica

Seleccione la velocidad de imagenes basica de la camara.

Nota:
Este valor afecta a la velocidad de las imagenes y a los tiempos del obturador, asi como a la
salida analdgica (si la hay).

24.11.3 LED de camara

Desactive el LED de camara de la camara para apagarlo.
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24.11.4 Reflejar imagen

Seleccione Activado para generar una imagen reflejada de la imagen de la camara.

24.11.5 Girar imagen
Seleccione Activado para generar una imagen de la camara hacia abajo.

24.11.6 Boton de menu
Seleccione Desactivado para evitar el acceso al asistente de instalacion mediante el botén
Menu en la propia camara.

24.11.7 Calefactor
Seleccione Autom. para que sea la camara la que determine cuando debe estar encendido el
calefactor.

24.11.8 Reiniciar dispositivo

24.11.9 Ajustes de fabrica

Haga clic en Ajustes predeterminados para restaurar los valores predeterminados de fabrica
de la camara. Se mostrara una pantalla de confirmacién. Tras varios segundos, la camara
optimiza la imagen después de un restablecimiento.

24.11.10 Asistente de lentes
Haga clic en Asistente de lentes... para abrir una nueva ventana en la que se puede enfocar la
lente de la camara (no para todas las camaras).

24.12 Pagina Gestion de grabaciones

Las grabaciones activas se indican con .2'@)

Sitle el puntero en el icono. Aparecera informacion detallada sobre las grabaciones activas.

Grabaciones gestionadas manualmente

Las grabaciones se gestionan de forma local por el codificador. Todos los ajustes relevantes
se deben realizar manualmente. El codificador / la camara IP actia como un dispositivo de
emision solo en directo. No se puede eliminar de VRM automaticamente.

Grabacion 1 gestionada por VRM

Las grabaciones de este codificador se gestionan mediante el sistema VRM.
VRM doble

La grabacién 2 de este codificador esta gestionada por un VRM secundario.

Pestaiia Medios de iSCSI
Haga clic para mostrar el almacenamiento iSCSI disponible conectado a este codificador.

Pestaia Medios locales

Haga clic para mostrar el almacenamiento local disponible en el codificador.
Anadir

Haga clic para agregar un dispositivo de almacenamiento a la lista de medios de
almacenamiento administrados.

Eliminar
Haga clic para eliminar un dispositivo de almacenamiento de la lista de medios de
almacenamiento administrados.
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24.13

24.14

Consulte también
—  Configuracion de los medios de almacenamiento de un codificador, Pagina 132

Pagina Preferencias de grabacion

La pagina Preferencias de grabacion se visualiza para cada codificador. Esta pagina aparece
sélo si se asigna un dispositivo al sistema VRM.

Destino principal

Solo aparece si la lista Modo de preferencias de grabacion de la pagina Grupo esta
configurada en Fallo.

Seleccione la entrada del destino que desee.

Destino secundario

Solo aparece si la lista Modo de preferencias de grabacion de |la pagina Grupo esta
configurada en Fallo y si la lista Uso del destino secundario esta configurada en Activada.
Seleccione la entrada del destino necesario para configurar modo de seguridad.

Consulte también
—  Pagina Grupo, Pdgina 250

Pagina VCA

El dispositivo contiene una funcion integrada de analisis de contenido de video (VCA) que
puede detectar y analizar los cambios de sefial mediante algoritmos de procesamiento de
imagenes. Estos cambios se activan por el movimiento en el campo de vision de la camara.
Si no hay un nivel suficiente de energia del sistema, la prioridad se otorga a las imagenes en
directo y a las grabaciones. Esto puede afectar al sistema VCA. Tenga en cuenta la carga del
procesador vy, si fuera necesario, optimice los ajustes del dispositivo o de VCA.

Puede configurar perfiles con configuraciones de VCA diferentes. Puede guardar los perfiles
en el disco duro de su ordenador o cargar los perfiles guardados desde alli. Esto puede
resultar util si desea probar diferentes configuraciones. Guarde una configuracién que
funcione y pruebe nuevos ajustes. Puede usar la configuracion guardada para restaurar los
ajustes originales en cualquier momento.

» Seleccione un perfil VCA y cambie los ajustes segln sea necesario.

Para cambiar el nombre del perfil VCA:

» Hagaclicen d Aparecera el cuadro de didlogo Editar. Introduzca el nombre nuevo y
haga clic en Aceptar.

Estado de alarma
Muestra el estado de alarma actual para comprobar de forma inmediata los efectos de los
ajustes.

Tiempo de agrupacion [s]

Establezca un tiempo adicional de entre 0 y 20 segundos. Este tiempo siempre comienza
cuando tiene lugar un evento de alarma y amplia dicho evento en el valor establecido. Esto
evita que, si se producen varios eventos de alarma sin que apenas transcurra tiempo entre
ellos, se activen varias alarmas y varios sucesos rapidamente. Durante el tiempo de
agrupacioén no se activa ninguna otra alarma.

El tiempo posterior a la alarma establecido para grabaciones con alarma s6lo comienza una
vez expirado el tiempo de agrupacion.

Tipo de analisis
Seleccione el algoritmo de analisis necesario. Motion+ ofrece un detector de movimiento y un
reconocimiento de sabotaje basico.
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El andlisis de contenido de video siempre crea metadatos, a menos que se excluya
expresamente. En funcién del tipo de analisis seleccionado y de la configuracion
correspondiente, la informacidn adicional aparece en la imagen de video (en la ventana de
vista previa, junto a los ajustes de parametros). Con el tipo de analisis Motion+, por ejemplo,
los campos de sensor en los que se graba el movimiento se marcaran con rectangulos.

Nota:

Para los dispositivos validos, también existen algoritmos de analisis adicionales con funciones
completas, como IVMD e IVA. Consulte la documentacién sobre IVA para obtener mas
informacion sobre como usarlos.

Detector de movimiento

Consulte Detector de movimiento (Sélo MOTION+), Pagina 286.

La deteccion de movimiento esta disponible para el tipo de analisis Motion+. Para que el

detector funcione, se deben cumplir las siguientes condiciones:

—  Se debe activar el andlisis.

— Al menos un campo de sensor debe estar activado.

—  Se deben configurar los parametros individuales para que se adapten al entorno
operativo y a las respuestas deseadas.

—  El valor de sensibilidad establecido debe ser superior a cero.

Nota:

Los reflejos luminosos (de superficies de cristal, etc.), el encendido y apagado de luces o los
cambios del nivel de luz provocados por el movimiento de las nubes en dias soleados pueden
activar respuestas no deseadas del detector de movimiento y generar alarmas falsas. Realice
una serie de pruebas en condiciones diurnas y nocturnas para garantizar que el
funcionamiento del sensor de video es el deseado. Para la vigilancia en interiores, asegurese
de que hay luz constante en las areas durante el dia y la noche.

Deteccion de sabotajes
Consulte Deteccidn de sabotajes, Pagina 288

Cargar...
Haga clic para cargar un perfil guardado. Se mostrara el cuadro de didlogo Abrir. Seleccione el
nombre de archivo del perfil que desea cargar y haga clic en Aceptar.

Guardar...

Haga clic para guardar los ajustes del perfil en otro archivo. Aparecera el cuadro de didlogo
Guardar. Introduzca el nombre de archivo, seleccione la carpeta en la que se guardara el
archivo y haga clic en Aceptar.

Predeterminado
Haga clic para restablecer los valores predeterminados de todos los ajustes.

24.14.1 Detector de movimiento (S6lo MOTION+)

Detector de movimiento

Para que el detector funcione, se deben cumplir las siguientes condiciones:

—  Se debe activar el analisis.

— Al menos un campo de sensor debe estar activado.

—  Se deben configurar los parametros individuales para que se adapten al entorno
operativo y a las respuestas deseadas.

—  El valor de sensibilidad establecido debe ser superior a cero.
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Precaucion!

Los reflejos luminosos (de superficies de cristal, etc.), el encendido y apagado de luces o los
cambios del nivel de luz provocados por el movimiento de las nubes en dias soleados pueden
activar respuestas no deseadas del detector de movimiento y generar falsas alarmas. Realice
una serie de pruebas en condiciones diurnas y nocturnas para garantizar que el
funcionamiento del sensor de video es el deseado.

Para la vigilancia en interiores, asegurese de que hay luz constante en las areas durante el dia
y la noche.

24.14.2

Tiempo de rebote: 1 s

El tiempo de espera evita que eventos de alarma muy breves activen alarmas individuales. Si
se activa la opciéon Tiempo de rebote: 1 s, un evento de alarma debe durar al menos 1
segundo para que se active una alarma.

Seleccion del area

Seleccione las areas de la imagen que se van a controlar mediante el detector de movimiento.

La imagen de video se subdivide en campos sensores cuadrados. Active o desactive cada uno

de estos campos individualmente. Para excluir el control de zonas concretas del campo de

vision de la camara debido a movimientos continuos (por ejemplo, un arbol movido por el

viento), puede desactivar los campos correspondientes.

1. Haga clic en Selec. area para configurar los campos de sensor. Se abrird una nueva
ventana.

2. Sies necesario, haga clic antes en Borrar todo para borrar la seleccion actual (los
campos marcados en rojo).

3. Haga clic con el botdn izquierdo del ratédn en los campos que desea activar. Los campos
activados aparecen marcados en rojo.

4. Sies necesario, haga clic en Seleccionar todo para seleccionar el control del fotograma
de video completo.

5. Haga clic con el boton derecho del ratén en los campos que desee desactivar.

6. Haga clic en Aceptar para guardar la configuracion.

7. Hagaclic en el botdn de cierre (X) de la barra de titulos de la ventana para cerrarla sin
guardar los cambios.

Sensibilidad

La funcion de sensibilidad esta disponible para el tipo de analisis Motion+. La sensibilidad
basica del detector de movimiento se puede ajustar para las condiciones ambientales en las
que se utiliza la camara. El sensor reacciona a las variaciones en el brillo de la imagen de
video. Cuanto mas oscura sea el area de observaciéon, mas alto sera el valor que se debe
seleccionar.

Tamaio minimo del objeto

Especifica el nimero de campos de sensor que debe cubrir un objeto en movimiento para que
se genere una alarma. Este ajuste evita que los objetos demasiado pequefios activen las
alarmas. Se recomienda un valor minimo de 4. Este valor corresponde a cuatro campos
sensores.

Cuadro de dialogo Selec. area
En este cuadro de didlogo se muestra la imagen de la camara. En esta ventana, puede activar
las dreas de la imagen que se van a controlar.

Para activar un area:
En la imagen de la camara, arrastre sobre el area que desea activar. Las areas activadas
aparecen marcadas en amarillo.
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24.14.3

Para desactivar un area:
En la imagen de la camara, pulse la tecla SHIFT y haga clic en el area que desea desactivar.

Para visualizar comandos en la ventana:
Para ver los comandos de activacién y desactivacién de areas, haga clic con el boton derecho
del ratéon en cualquier punto de la ventana. Estan disponibles los siguientes comandos:
-  Deshacer
Deshace el ultimo comando.
—  Establecer todo
Activa toda la imagen de la camara.
- Borrar todo
Desactiva toda la imagen de la camara.
-  Herramienta
Define la forma del puntero del raton.
—  Ajustes
Muestra el cuadro de didlogo Editor Settings. En este cuadro de diadlogo puede cambiar la
sensibilidad y el tamafio minimo de objeto.

Deteccidn de sabotajes

Hay distintas opciones para detectar el sabotaje de las cdmaras y de los cables de video.
Realice una serie de pruebas en condiciones diurnas y nocturnas para garantizar que el
funcionamiento del sensor de video es el deseado.

Las opciones para la deteccion de sabotajes solo se pueden establecer para camaras fijas. Ni
las camaras domo ni otras camaras motorizadas se pueden proteger de esta forma, ya que el
movimiento de la propia camara conlleva cambios en la imagen de video que son demasiado
importantes.

Escena demasiado brillante

Active esta funcion si desea que el sabotaje asociado con la exposicion a demasiada luz (por
ejemplo, un flash que apunta directamente al objetivo) dispare la alarma. El brillo medio de la
escena ofrece una base para el reconocimiento.

Cambio global (control deslizante)

Establece lo grande que debe ser el cambio global en la imagen de video para que se active
una alarma. Este ajuste es independiente de los campos de sensor seleccionados en Selec.
area. Establezca un valor alto si es necesario cambiar menos campos de sensor para activar
una alarma. Con un valor bajo, es necesario que los cambios se produzcan simultdneamente
en un gran numero de campos de sensor para que se active una alarma. Esta opcidn le
permite, independientemente de las alarmas de movimiento, detectar la manipulacion de la
orientacién o ubicacion de una camara provocada, por ejemplo, por el giro del soporte de
montaje de la misma.

Escena demasiado oscura

Active esta funcion si desea que el sabotaje asociado con la cobertura del objetivo (por
ejemplo, si se rocia con pintura) active la alarma. El brillo medio de la escena ofrece una base
para el reconocimiento.

Escena con demasiado ruido

Active esta funcion si desea que el sabotaje asociado con la interferencia EMC (una escena
ruidosa debido a una fuerte senal de interferencia en las proximidades de las lineas de video)
dispare la alarma.
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24.15

Comprobacion de referencia

Guarde una imagen de referencia para compararla de forma continua con la imagen de video

actual. Si la imagen de video actual de las areas marcadas es distinta a la de referencia, se

activa una alarma. Esto le permite detectar sabotajes que, de otra forma, no se podrian
detectar; por ejemplo, si se gira la camara.

1. Haga clic en Referencia para guardar la imagen de video actual como referencia.

2. Hagaclic en Selec. area y seleccione las zonas de la imagen de referencia que se deben
controlar.

3. Active la casilla Comprobacion de referencia para activar la comprobacion en curso. La
imagen de referencia almacenada aparece en blanco y negro bajo la imagen de video
actual, con las areas seleccionadas marcadas en amarillo.

4. Seleccione la opcion Hacer desaparecer limites o Hacer aparecer limites para volver a
especificar la comprobacién de referencia.

Retardo activador [s]

Aqui se establece la activacion de alarma retardada. La alarma solo se activa una vez
transcurrido un intervalo definido en segundos y Unicamente si existe una condicion de
activacién. Si la condicién original se ha restaurado antes de que transcurra dicho intervalo, la
alarma no se activa. De esta forma, se evitan falsas alarmas activadas por cambios de corta
duracion, como actividades de limpieza en el campo directo de vision de la camara.

Sensibilidad

La sensibilidad basica de la deteccidon de sabotajes se puede ajustar para las condiciones
ambientales en las que se utiliza la camara. El algoritmo reacciona ante las diferencias entre la
imagen de referencia y la imagen de video actual. Cuanto mas oscura sea el area de
observacion, mas alto sera el valor que se debe seleccionar.

Hacer aparecer limites
Seleccione esta opcidn si el area seleccionada de la imagen de referencia incluye una gran
superficie homogénea. Si aparecen estructuras en ella, se activa una alarma.

Hacer desaparecer limites

El area seleccionada en la imagen de referencia debe contener una estructura destacada. Si
dicha estructura se mueve o se oculta, la comprobacion de referencia activa una alarma. Si el
area seleccionada es demasiado homogénea (y no se activa una alarma en caso de movimiento
u ocultacion de la estructura), se activa una alarma de forma inmediata para advertir de que la
imagen de referencia no es adecuada.

Consulte también
—  Cuadro de didlogo Selec. adrea, Pagina 287

Pagina Mascaras de privacidad

La mascara de privacidad se utiliza para impedir la visualizacion de areas especificas de una
escena. Se pueden definir cuatro areas de mascaras de privacidad. Las areas enmascaradas
activadas se rellenan con el patrén seleccionado en la vista en directo.

1. Seleccione el patron que se va a utilizar con todas las mascaras.

2. Active la casilla de la mascara que desee activar.

3. Utilice el ratén para definir el area de cada una de las mascaras.
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Nota!

Configure la mascara un 10% mas grande que el objeto para garantizar que la mascara cubre
el objeto por completo al acercar y alejar el zoom de la camara. Active la casilla de
verificacion Umbral de zoom.

Configure la mascara al 50% o menos de zoom 6ptico para obtener un mayor rendimiento de
enmascaramiento.

24.16

Mascaras activas
Para habilitar una mascara, active la casilla de verificacion adecuada.

Mascaras de privacidad
Seleccione el numero de mascaras de privacidad. En la ventana de vista previa, la escena
aparecera con un rectangulo gris.

Activada

Active la casilla de verificacidon para habilitar la mascara de privacidad. Tras guardar, el
contenido del interior de la mascara de privacidad deja de ser visible en la vista previa. Esta
zona no se puede visualizar ni grabar.

Patrén
Patron de la mdascara de privacidad.

Ventana Vista previa
Si es necesario, cambie el tamafo del area de mascara de privacidad y muévala a la posicion
que desee.

Pagina Camara

Velocidad de respuesta a exposicion automatica
Seleccione la velocidad de respuesta a exposicion automatica. Las opciones son Muy lenta,
Lenta, Media (predeterminada) y Rapida.

Compensacion de retroiluminacion

Optimiza el nivel de video para el area seleccionada de la imagen. Es posible que las partes
situadas fuera de dicha area sufran una subexposicién o sobreexposicidon. Seleccione Activado
para optimizar el nivel de video para la zona central de la imagen. El ajuste predeterminado es
Desactivado.

Ganancia de azul

El ajuste de la ganancia de azul compensa la alineacion de puntos blancos predeterminada (la
reduccioén de azul introduce mas amarillo). Sélo es necesario cambiar el desplazamiento de
puntos blancos en escenas con condiciones especiales.

Tono
Grado de color en la imagen de video (solo HD). Los valores van de -14° a 14°; el valor
predeterminado es 8°.

Ganancia fija
Use el control deslizante para seleccionar el nimero deseado de ganancia fija. El valor
predeterminado es 2.

Control de ganancia

Ajusta el control de ganancia automatica (AGC). Establece automaticamente la ganancia en el

menor valor posible necesario para mantener una buena calidad de imagen.

- AGC (predeterminado): ilumina electronicamente las escenas oscuras, lo que puede
provocar un efecto granulado en las escenas con poca luz.

—  Fija: sin mejora de calidad. Este ajuste desactiva la opcion Maximo nivel de ganancia.
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Si selecciona esta opcion, la camara realiza los siguientes cambios de forma automatica:
—  Modo nocturno: cambia a Color
—  Autoiris: cambia a Constante

High Sensitivity (Alta sensibilidad)
Ajusta el nivel de intensidad o lux en la imagen (solo HD). Seleccione Off (Desactivada) u On
(Activada).

Maximo nivel de ganancia

Controla el valor maximo de la ganancia durante el funcionamiento en AGC. Para establecer el
maximo nivel de ganancia, seleccione entre:

- Normal

- Media

—  Alta (valor predeterminado)

Modo nocturno

Permite seleccionar el Modo nocturno (B/N) para mejorar la iluminacion en escenas con poca

luz. Seleccione entre las siguientes opciones:

—  Monocromo: fuerza a la cdmara a permanecer en Modo nocturno y transmite imagenes
monocromas.

—  Color: la cdmara no cambia al Modo nocturno sean cuales sean las condiciones
ambientales de iluminacidn.

—  Automatico (valor predeterminado): la caAmara desactiva el Modo nocturno una vez que el
nivel de iluminacion ambiental alcanza un umbral predefinido.

Limite del modo nocturno

Permite ajustar el nivel de iluminacion en el que la camara cambia de forma automatica al
Modo nocturno (B/N). Seleccione un valor comprendido entre 10 y 55 (en incrementos de 5;
valor predeterminado: 30). Cuanto menor sea el valor, antes cambiara la camara al modo a
color.

Reduccion de ruido
Activa la funcion de reduccion de ruido 2D y 3D.

Nivel de reduccion de ruido
Ajusta el nivel de ruido al nivel apropiado para situaciones de grabacién. Seleccione un valor
comprendido entre 1y 5.

Ganancia de rojo
El ajuste de la ganancia de rojo compensa la alineacién de puntos blancos predeterminada (la
reduccidén de rojo introduce mas cian).

Saturacion

Porcentaje de luz o color en la imagen de video (solo HD). Los valores van del 60% a 200%; el
valor predeterminado es 110%.

Nitidez

Permite ajustar la nitidez de la imagen. Para establecer la nitidez, utilice el control deslizante
para seleccionar un nimero. El valor predeterminado es 12.

Current mode (Modo actual)

Obturador

Permite ajustar la velocidad del obturador electréonico (AES). Controla el periodo de tiempo
durante el cual el dispositivo recoge luz. El ajuste predeterminado es 1/60 segundos para
camaras NTSC y 1/50 para camaras PAL. El intervalo de ajustes va de 1/1 a 1/10000.
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24.16.1

Obturador

—  Fijo: el modo del obturador se fija a una velocidad del obturador seleccionable.

—  Auto SensUP: mejora la sensibilidad de la caAmara aumentando el tiempo de integracion
de la camara. Esto se consigue integrando la sefial de varios fotogramas de video
consecutivos para reducir el ruido de la sefal.

Si usted selecciona esta opcion, la cdmara realiza los siguientes cambios de forma
automatica:

—  Autoiris: cambia a Constante

—  Obturador: se desactiva

Stabilization (Estabilizacion)

Esta funcién es ideal para camaras montadas en postes o mastiles, o en otra ubicacién
sometida a frecuentes vibraciones.

Seleccione On (Activado) para activar la funcién de estabilizacién de video (si esta disponible
en la camara), que reduce la vibracion de la camara en los ejes vertical y horizontal. La camara
compensa el movimiento de la imagen hasta en un 2% del tamafo de la imagen.

Seleccione Auto (Automatico) para activar la funcion automaticamente cuando la camara
detecta vibracion.

Seleccione Off (Desactivado) para desactivar la funcion.

Nota: esta funcion no esta disponible en modelos de 20x.

White Balance (Equilibrio de blancos)
Configura los ajustes de color para conservar la calidad de las areas blancas de la imagen.

ALC

Modo ALC

Seleccione el modo para el control automatico del nivel de luz:

—  Fluorescente 50 Hz

—  Fluorescente 60 Hz

—  Para exteriores

Nivel de ALC

Ajusta el nivel de salida de video (-15 a 0 a +15).

Seleccione el rango dentro del cual funcionara la caracteristica ALC. Un valor positivo resulta

mas util en condiciones de escasa iluminacion, mientras que un valor negativo es mas

conveniente en condiciones de mucha luminosidad.

El control deslizante de saturacion (md-mx) configura el nivel de ALC para que controle

principalmente el nivel medio en la escena (posicion -15 del control deslizante) o en el nivel

maximo de la escena (posicion +15 del control deslizante). El nivel maximo de la escena
resulta Util para capturar imagenes que contengan faros de vehiculos.

Exposicion

Exposicion automatica

Seleccione esta opcidn para dejar que la camara establezca automaticamente la velocidad

6ptima del obturador. La camara intenta mantener la velocidad del obturador seleccionada

mientras el nivel de luz de la escena lo permita.

» Seleccione la velocidad de imagenes minima para la exposicion automatica. (Los valores
disponibles dependen del valor establecido para la Velocidad de imagenes basica en el
Menu del instalador).

Exposicion fija

Seleccione esta opcidn para definir una velocidad de obturador fija.

» Seleccione la velocidad del obturador para la exposicién fija. (Los valores disponibles
dependen del valor establecido para el modo ALC).
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24.16.2

Obturador predeterminado

El obturador predeterminado mejora el rendimiento del movimiento en el modo de exposicion
automatica.

» Seleccione una velocidad del obturador predeterminada.

Dia/noche

Autom.: la cdmara activa y desactiva el filtro de corte IR dependiendo del nivel de iluminacion
de la escena.

Monocromo: se elimina el filtro de corte IR, proporcionando una sensibilidad IR completa.
Color: la camara siempre produce una sefial en color independientemente de los niveles de
luz.

Nota:
Para garantizar la estabilidad durante el uso de iluminadores de infrarrojos, utilice la interfaz
de alarma para una conmutacién dia/noche fiable.

Conmutacion noche/dia

Ajuste el control deslizante para establecer el nivel de video al cual la camara en modo Auto
cambiara el funcionamiento de monocromo a color (de -15 a +15).

Un valor bajo (negativo) significa que la cdmara cambia a color con un nivel de luz mas bajo.
Un valor alto (positivo) significa que la cdmara cambia a color con un nivel de luz mas alto.
(El punto de cambio real podria cambiar automaticamente para evitar una conmutacion
inestable).

Conmutacion dia/noche

Ajuste el control deslizante para establecer el nivel de video al cual la cdmara en modo Autom.
cambiara el funcionamiento de color a monocromo (de -15 a +15).

Un valor bajo (negativo) significa que la cAmara cambia a monocromo con niveles de luz mas
bajos. Un valor alto (positivo) significa que la cdmara cambia a monocromo con niveles de luz
mas altos.

Funcion de infrarrojos

Seleccione el ajuste de control para la iluminacién por infrarrojos:

—  Autom.: la cdmara cambia automaticamente la iluminacién por infrarrojos.
— Activado: la iluminacion por infrarrojos siempre esta activada.

— Desactivado: la iluminacion por infrarrojos siempre esta desactivada.

Nivel de intensidad
Establezca la intensidad del rayo de infrarrojos (de 0 a 30).

Modo de escena

Un modo de escena es un conjunto de parametros de imagen que se establecen en la camara
cuando se selecciona ese modo concreto (se excluyen los ajustes del menu del instalador).
Hay varios modos predefinidos disponibles para los escenarios habituales. Después de haber
seleccionado un modo, se podran realizar mas cambios a través de la interfaz de usuario.
Modo actual

Seleccione el modo que desee utilizar del menu desplegable. (Modo 1 - Exteriores es el modo
predeterminado.)

ID de modo

Se visualiza el nombre del modo seleccionado.
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24.16.3

24.16.4

24.16.5

Planificador de modo de escena

El planificador de modo de escena sirve para determinar el modo de escena que se debe

utilizar durante el dia y durante la noche.

1. Seleccione el modo que desea utilizar durante el dia en el cuadro desplegable Modo de
dia.

2. Seleccione el modo que desea utilizar durante la noche en el cuadro desplegable Modo
de noche.

3. Utilice los dos botones de control deslizante para establecer el intervalo de tiempo de
dia.

Para exterior

Este modo cubre la mayoria de situaciones. Se debe usar en aplicaciones donde la iluminacion

cambie del dia a la noche. Tiene en cuenta los reflejos solares y el alumbrado publico (vapor

de sodio).

Vibrante
Este modo cuenta con contraste mejorado, nitidez y saturacion.

Movimiento

Este modo se usar para supervisar el movimiento del trafico en carreteras o estacionamientos.
También se puede utilizar para aplicaciones industriales donde se supervisan objetos de
movimientos rapidos. Los artefactos de movimiento se minimizan. Este modo se puede
optimizar para conseguir una imagen nitida y detallada en color o en blanco y negro.

Poca luz
Este modo estd optimizado para obtener detalles suficientes con baja iluminacién. Se necesita
mas ancho de banday puede introducir vibraciones de movimiento.

EA inteligente
Este modo esta optimizado para escenas con personas en movimiento o enfrente de un fondo
brillante.

Para interior
Este modo es similar al de exterior pero evita las limitaciones impuestas por el sol o la
iluminacion callejera.

BLC
Este modo esta optimizado para escenas con personas en movimiento o enfrente de un fondo
brillante.

WDR
Seleccione Autom. para activar automaticamente la tecnologia WDR de Amplio Rango
Dinamico (Wide Dynamic Range); seleccione Desactivado para desactivarla.

Nota:

WDR solo puede estar activo si se selecciona la exposicién automatica, y hay una
correspondencia entre la velocidad de imagenes basica seleccionada en el menu del instalador
y la frecuencia del modo fluorescente ALC. De producirse algin conflicto, una ventana
emergente sugerira una solucion y ajustara los valores apropiados.

Nivel de nitidez
El control deslizante ajusta el nivel de nitidez entre -15 y +15. La posicion cero del control
deslizante corresponde al nivel predeterminado de fabrica.
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24.16.6

24.16.7

24.16.8

24.16.9

24.17

24.17.1

24.17.2

Un valor bajo (negativo) reduce la nitidez de la imagen. Al aumentar la nitidez se puede
apreciar un mayor numero de detalles. Con un nivel adicional de nitidez podra ver las
matriculas con mayor lujo de detalles, asi como las facciones de los rostros y los bordes de
ciertas superficies. Sin embargo, los requisitos de ancho de banda son mayores.

Compensacion de retroiluminacion

Seleccione Desactivado para desactivar la compensacién de contraluz.

Seleccione Activado para capturar detalles en areas de alto contraste y extremadamente
iluminadas u oscuras.

Seleccione EA inteligente para capturar detalles de objetos en escenas con gente moviéndose
delante de un fondo brillante.

Mejora de contraste
Seleccione Activado para aumentar el contraste de condiciones de contraste bajo.

DNR inteligente
Seleccione Activado para activar la reduccion de ruido dinamico (DNR) inteligente, que
reduce el ruido basandose en el movimiento y en niveles de luz.

Filtrado de ruido temporal
Ajusta el nivel de Filtrado de ruido temporal entre -15 y +15. Cuanto mas alto sea el valor,
mayor filtrado de ruido se producira.

Filtrado de ruido espacial
Ajusta el nivel de Filtrado de ruido espacial entre -15 y +15. Cuanto mas alto sea el valor,
mayor filtrado de ruido se producira.

Intelligent Defog (antiniebla inteligente)

Seleccione Intelligent defog para activar la funcion antiniebla inteligente (iDefog). Esta
funcién ajusta de forma constante los parametros de la imagen para proporcionar la mejor
imagen posible en condiciones de niebla o borrosas.

Pagina Lente

Enfoque

Enfoque automatico

Ajusta automaticamente la lente para corregir el enfoque y obtener las imagenes mas nitidas.

— Un toque (predeterminado): activa la funcién Enfoque automatico cuando la camara deja
de moverse. Una vez realizado el enfoque, la opcion Enfoque automatico se desactivara
hasta que la cdmara se mueva de nuevo.

- Enfoque automatico: el enfoque automatico siempre permanece activo.

—  Manual: el enfoque automatico esta inactivo.

Polaridad de enfoque
— Normal (predeterminado): los controles de enfoque funcionan con normalidad.
— Inverso: los controles de enfoque funcionan en modo inverso.

Velocidad de enfoque
Controla la rapidez con la que se reajusta el Auto Foco cuando la imagen sea borrosa.

Iris
Autoiris

Ajusta automaticamente la lente para conseguir una iluminacion correcta del sensor de la
camara. Este tipo de lente es la recomendada para condiciones de poca luz o luz cambiante.
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24.17.3

24.18

— Constante (predeterminado): la camara se ajusta constantemente seglin las condiciones
cambiantes de la luz.
Si selecciona esta opcion, AutoDome Junior HD, por ejemplo, realiza los siguientes
cambios de forma automatica:
—  Control de ganancia: cambia a control de ganancia automatica
—  Modo de obturador: cambia a Normal

— Manual: la cdmara debe ajustarse manualmente para compensar las condiciones
cambiantes de la luz.

Polaridad de iris

Permite invertir el funcionamiento del botén del iris del controlador.

—  Normal (predeterminado): los controles de iris funcionan con normalidad.
— Inverso: los controles de iris funcionan en modo inverso.

Nivel de autoiris
Aumenta o reduce el brillo segun la cantidad de luz. Escriba un valor comprendido entre 1y 15
(ambos incluidos). El ajuste predeterminado es 8.

Velocidad de iris
Controla la rapidez con la que el iris ajustara la apertura segun la luz de la escena. Escriba un
valor comprendido entre 1 y 10 (ambos incluidos). El ajuste predeterminado es 5.

Zoom

Velocidad de zoom maxima
Controla la velocidad del zoom. Ajuste predeterminado: Rapida

Polaridad de zoom

Permite invertir el funcionamiento del botén de zoom del controlador.

— Normal (predeterminado): los controles de zoom funcionan con normalidad.
— Inverso: los controles de zoom funcionan en modo inverso.

Zoom digital

El zoom digital es un método para reducir (estrechar) el angulo de visidon aparente de una
imagen de video digital. Esto se realiza electrénicamente, sin ajustes en la dptica de la camara
y sin incrementar la resolucién déptica en el proceso.

—  Desactivado (predeterminado): habilita la funcion de zoom digital.

— Activado: desactiva la funcién de zoom digital.

Pagina PTZ

Velocidad de panoramica automatica

Gira la camara continuamente entre los limites izquierdo y derecho a una velocidad
determinada. Escriba un valor comprendido entre 1 y 60 (ambos incluidos) expresado en
grados. El ajuste predeterminado es 30.

Inactividad

Determina el comportamiento del domo cuando el control de éste esta desactivado.

— Desactivado (predeterminado): la caAmara permanece en la escena actual
indefinidamente.

- Escena 1: la camara vuelve a Predeterminado 1.

—  Aux. anterior: la camara vuelve a la actividad previa.

Periodo de inactividad

Determina el comportamiento del domo cuando el control de este esta desactivado.
Seleccione un periodo de tiempo en la lista desplegable (entre 3 segundos y 10 minutos). El
ajuste predeterminado es 2 minutos.
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24.19

24.20

24.21

Giro automatico

El giro automatico inclina la camara en sentido vertical a medida que la camara va girando
para mantener la orientacién correcta de la imagen.

Establezca la opcion Giro automatico en Activado (valor predeterminado) para girar
automaticamente la camara 180° cuando siga un objeto en movimiento situado debajo de la
camara. Para desactivar esta funcién, haga clic en Desactivado.

Congelar fotograma
Seleccione Activado (valor predeterminado) para congelar la imagen mientras la camara se
mueve a una posicion de escena predeterminada.

Limite superior de inclinacion
Haga clic en Establecer para establecer el limite de inclinacion superior de la cdmara.

Limites de inclinacion
Haga clic en Restablecer para borrar el limite de inclinaciéon superior.

Pagina Preposiciones y rondas

Permite definir las escenas individuales asi como el recorrido de posicidn prefijada que consta
de las escenas definidas.

Para agregar escenas:
Haga clic en +

Para suprimir escenas:
Seleccione la escenay, a continuacion, haga clic en x.

Para sobrescribir (guardar) escenas:
Haga clic en H

Para ver escenas:

Seleccione la escenay, a continuacion, haga clic en -

Incluir en ronda estandar (marcada con *)

Active la casilla de verificacion si la escena debe formar parte de la ronda de posiciones
prefijadas. Esto se indica mediante el asterisco (*) que aparece a la izquierda del nombre de la
escena.

Pagina Sectores

Sector

La capacidad de giro (por ejemplo, de la camara AutoDome Junior HD) es de 360° y se divide

en 8 sectores iguales. Esto permite asignar un titulo a cada sector y designar cualquier sector

como zona enmascarada.

Para definir los titulos de sector:

1. Coloque el puntero en la casilla de entrada situada a la derecha del nimero de sector.

2. Introduzca un titulo para el sector (20 caracteres como maximo).

3. Para enmascarar un sector, haga clic en la casilla de verificacion situada a la derecha del
titulo del sector.

Pagina Varios

Direccion

Permite manejar el dispositivo correspondiente mediante la direccién numérica del sistema de
control. Escriba un nimero comprendido entre 0000 y 9999 (ambos incluidos) para identificar
a la camara.
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24.22

24.23

24.24

Pagina Registros
Esta pagina le permite ver y guardar archivos de registro.

Descargar
Haga clic para obtener la informacion del archivo de registro. Los archivos de registro
aparecen en la descripcion.

Guardar
Haga clic para guardar los archivos de registro.

Pagina Audio

Esta funciéon permite definir la ganancia de las sefales de audio para adecuarla a sus
requisitos especificos.

La imagen de video actual aparece en la ventana pequefia, junto a los reguladores deslizantes,
para que pueda comprobar la fuente de audio seleccionada y mejorar las asignaciones. Los
cambios se aplican de forma inmediata.

La numeracion de las entradas de audio sigue el etiquetado del dispositivo y la asignacion de
las entradas de video correspondientes. No es posible cambiar la asignacion para las
conexiones de navegador Web.

Audio

Las sefales de audio se envian en un flujo de datos independiente paralela a los datos de
video, lo que aumenta la carga de la red. Los datos de audio se codifican en G.711 y requieren
un ancho de banda adicional de unos 80 Kbps para cada conexidn.

- Activado: transmite datos de audio.

—  Desactivado: sin transmision de datos de audio.

Entrada de linea 1 - Entrada de linea 4
Introduzca el valor de la ganancia de la sefial de audio. Compruebe que el regulador deslizante

J permanece en verde.

Salida de linea

Introduzca el valor de la ganancia. Compruebe que el regulador deslizante J permanece en
verde.

Micréfono (MIC)
Introduzca el valor de la ganancia del micréfono.

Salida de linea/Altavoz (SPK)
Introduzca el valor de la ganancia de la linea y del altavoz.

Formato de grabacién

Seleccione el formato de grabacion de audio.

G.711: valor predeterminado.

L16: seleccione L16 si desea obtener una mejor calidad de audio con mayores velocidades de
muestreo. Esto requiere aproximadamente ocho veces el ancho de banda de G.711.

Pagina Relé

Esta funcidon permite configurar el comportamiento de conmutacién de las salidas de relé.
Puede configurar el comportamiento de conmutacién de las salidas de relé. En cada relé,
puede especificar un relé de conmutacién abierto (contacto normalmente cerrado) o un relé
de conmutacion cerrado (contacto normalmente abierto).
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24.25

24.25.1

También puede especificar si la salida se debe utilizar como relé biestable o monoestable. En
el modo biestable se mantiene el estado activado del relé. En el modo monoestable, puede
establecer el tiempo tras el cual el relé vuelve a estado inactivo.

Puede seleccionar distintos eventos que activen la salida de forma automatica. Por ejemplo,
es posible encender un foco mediante la activacién de una alarma de movimiento y, a
continuacién, volver a apagarlo una vez detenida la alarma.

Estado de inactividad
Seleccione Abrir si desea que el relé funcione como un contacto normalmente abierto o
Cerrado si desea que funcione como un contacto normalmente cerrado.

Modo de funcionamiento

Seleccione un modo de funcionamiento para el relé.

Por ejemplo, si desea que una lampara activada por alarma permanezca encendida cuando se
detenga la alarma, seleccione la entrada Biestable. Si desea que una sirena activada por
alarma suene durante 10 segundos, seleccione 10 s.

Activacion de relé

Si es necesario, seleccione un evento especifico que active el relé. Los siguientes eventos
pueden funcionar como activadores:

Desactivado: el relé no se activa si se producen eventos.

Conexidn: activacion siempre que se establezca una conexion.

Alarma de video: activacion mediante la interrupcion de la sefial de video en la entrada
correspondiente.

Alarma de movimiento: activacién mediante la alarma de movimiento en la entrada
correspondiente, segln la configuracion realizada en la pagina VCA.

Entrada local: activacién mediante la entrada de alarma externa correspondiente.
Entrada remota: activacion mediante el contacto de conmutaciéon correspondiente de la
estacion remota (sdlo si existe una conexion).

Nota:

Los numeros de las listas de eventos seleccionables hacen referencia a las conexiones
correspondientes del dispositivo: Alarma de video 1, por ejemplo, hace referencia a la
conexion Video In 1.

Activar salida

Haga clic en este botdén para activar el relé de forma manual (por ejemplo, para realizar
pruebas o para poner en funcionamiento la apertura de una puerta).

El botdn de relé muestra el estado de cada relé.

Rojo: relé activado.

Azul: relé desactivado.

Pagina Periferia

com1

Esta funcidon permite configurar los parametros de interfaz serie segun sus requisitos.

Si el dispositivo funciona en modo de multidifusién, a la primera ubicaciéon remota en
establecer una conexién de video con el dispositivo también se le asigna la conexiéon de datos
transparentes. Sin embargo, pasados aproximadamente 15 segundos de inactividad, la
conexion de datos finaliza de forma automatica y otra ubicacién remota puede realizar
intercambios de datos transparentes con el dispositivo.
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Funcion del puerto serie

Seleccione un dispositivo controlable de la lista. Seleccione Transparent data para transmitir
datos transparentes a través del puerto serie. Seleccione Terminal para hacer funcionar el
dispositivo desde un terminal.

Tras seleccionar un dispositivo, los parametros restantes de la ventana se establecen de forma
automatica y no se deben cambiar.

Velocidad en baudios (bps)
Seleccione el valor de la velocidad de datos.

Bits de parada
Seleccione el numero de bits de parada por caracter.

Comprobacion de paridad
Seleccione el tipo de comprobacion de paridad.

Modo de interfaz
Seleccione el protocolo para la interfaz de serie.

24.26 Pagina Acceso a la red

Los ajustes que se muestran en esta pagina se utilizan para integrar el dispositivo en una red
existente.

Nota:
Después de cambiar la mascara de subred o la direccion de la puerta de acceso, reinicie el
ordenador.

DHCP

Si la red dispone de un servidor DHCP para la asignacion dindmica de direcciones IP,
seleccione Activado para aceptar automaticamente la direccion IP asignada de DHCP.

Para algunas aplicaciones, el servidor DHCP debe admitir la asignacion fija entre direcciones
IP y MAC, y debe estar configurado de forma adecuada para que se mantenga la direccién IP
asignada cada vez que se reinicie el sistema.

Mascara de subred
Introduzca la mascara de subred adecuada para la direccién IP establecida.

Direccion puerta de acceso

Para que el dispositivo establezca una conexién con una ubicacion remota en una subred
distinta, introduzca aqui la direccion IP de la puerta de acceso. De lo contrario, este campo
puede permanecer sin completar (0.0.0.0).

Direccion IP
Introduzca la direccion IP deseada para la camara. La direccion IP debe ser valida para la red.

Longitud de prefijo

Introduzca la longitud de prefijo adecuada para la direccion IP establecida.

Es mas facil acceder al dispositivo si aparece en un servidor DNS. Si desea, por ejemplo,
establecer una conexion de Internet con la camara, solo tiene que introducir el nombre
asignado al dispositivo en el servidor DNS como una direccién URL en el navegador.
Introduzca la direccién IP del servidor DNS. Los servidores son compatibles con los DNS
seguros y dinamicos.

Transmision de video

Seleccione TCP como protocolo para las unidades usadas con cortafuegos. Seleccione UDP
para las unidades usadas en una red local.

Nota:
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24.26.1

—  UDP es compatible con la multidifusion. TCP no lo es. El valor de unidad de transmision
maxima (MTU) en el modo UDP es de 1514 bytes.
- Bosch VMS NVR soélo admite UDP.

Puerto del navegador HTTP
Seleccione el puerto del navegador HTTP en la lista. El puerto predeterminado es 80. Para
limitar la conexion a HTTPS, desactive el puerto HTTP. Para ello, seleccione Desactivado.

Puerto del navegador HTTPS

Para limitar el acceso del navegador a conexiones codificadas, elija un puerto HTTPS de la
lista. El puerto HTTPS estandar es 443. Seleccione la opcion Desactivado para desactivar los
puertos HTTPS y limitar las conexiones a puertos no codificados.

La camara utiliza el protocolo TLS 1.0. Asegurese de que el navegador esta configurado para
admitir este protocolo. Aseglrese también de que la compatibilidad con la aplicacion Java
esta activada (en los ajustes de Java del Panel de control de Windows).

Para limitar las conexiones a la codificacién SSL, debe establecer la opcion Desactivado en el
puerto del navegador HTTP, el puerto RCP+ y el soporte de Telnet. Esto desactiva todas las
conexiones no cifradas y permite sélo las conexiones al puerto HTTPS.

Configure y active la codificacion de los datos de medios (video, audio y metadatos) en la
pagina Codificacion.

Puerto RCP+ 1756

Seleccione Activado para permitir las conexiones no codificadas en este puerto. Seleccione
Desactivado para permitir sélo conexiones codificadas (no disponible).

Soporte de Telnet
Seleccione Activado para permitir las conexiones no codificadas en este puerto. Seleccione
Desactivado para permitir sélo conexiones codificadas (no disponible).

Interface mode ETH 1 / Interface mode ETH 2
Si es necesario, seleccione el valor para la interfaz, por ejemplo, 100 Mbps HD. Este valor
depende del dispositivo y se debe definir individualmente.

Red MSS [Bytel

Establece el tamafio maximo de segmento (MSS) de los datos del usuario del paquete IP.
Asi tendra la opcion de ajustar el tamafio de los paquetes de datos al entorno de red y
optimizar la transmision de datos. Respete el valor MTU de 1514 bytes en el modo UDP.

iSCSI MSS [Byte]

Introduzca el tamafio maximo de segmento (MSS) que tendra una conexion con el sistema
iSCSI.

El tamafio maximo de segmento para una conexion con el sistema iSCSI puede superar al
tamafio necesario para el resto de trafico de datos de la red. El tamafio depende de la
estructura de red. Un valor mas alto sélo es util si el sistema iSCSI se encuentra en la misma
subred que el dispositivo.

Direccion MAC
Muestra la direccion MAC.

Envios de JPEG

Esta funcién permite guardar imagenes JPEG individuales en un servidor FTP a intervalos
especificos. Si es necesario, puede recuperar estas imagenes mas adelante para reconstruir
eventos de alarma.

Tamaio de imagen
Seleccione la resolucion para las imagenes JPEG.
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24.26.2

24.27

24.27.1

Nombre del archivo

Seleccione la forma en que se crearan los nombres de archivo para las imagenes individuales

que se transmitan.

—  Sobrescribir
Se utiliza siempre el mismo nombre de archivo. Un archivo existente se sobrescribe con
el archivo actual.

- Incrementar
Se agrega un numero del 000 al 255 al nombre del archivo, con incrementos automaticos
de 1. Cuando el niumero es 255, se empieza de nuevo desde 000.

—  Sufijo de fecha/hora
La fecha y hora se agrega automaticamente al nombre del archivo. Aseglrese de que la
fecha y la hora del dispositivo son siempre correctas. Por ejemplo: el archivo
snap011008_114530.jpg se almacenod el 1 de octubre de 2008 a las 11:45:30.

Intervalo de envios (seg.; 0 = Desactivado)

Introduzca el intervalo (en segundos) de envio de imagenes a un servidor FTP. Introduzca un
cero para que no se envie ninguna imagen.

Servidor FTP

Direccion IP del servidor FTP
Introduzca la direccion IP del servidor FTP en el que desea guardar las imagenes JPEG.

Inicio de sesidn del servidor FTP
Introduzca el nombre de inicio de sesidn para el servidor FTP.

Contraseiia del servidor FTP
Introduzca la contrasefa para el servidor FTP.

Ruta del servidor FTP
Introduzca la ruta exacta en la que se guardaran las imagenes en el servidor FTP.

Enviar JPEG de la camara
Active la casilla de verificacidon para activar la entrada de camara para la imagen JPEG. La
numeracion sigue el etiquetado de las entradas de video del dispositivo.

Velocidad de bits maxima
Puede limitar la velocidad de bits para los envios de FTP.

Pagina Avanzado

SNMP

El dispositivo admite SNMP V2 (protocolo simple de administracion de red) para la
administracion y control de los componentes de red, y puede enviar mensajes SNMP
(capturas) a las direcciones IP. El dispositivo admite SNMP MIB Il en el cédigo unificado.
SNMP

Seleccione Activado para activar la funcion SNMP.

1. Direccion del host SNMP / 2. Direccion del host SNMP

Escriba la direccion IP de una o dos unidades de destino. El dispositivo (p. ej. un codificador o
camara) envia traps SNMP automaticamente a las unidades de destino.

Si no introduce direcciones IP, el dispositivo sélo responde a las solicitudes SNMP y no envia
traps SNMP a las unidades de destino.

Capturas SNMP

Permite seleccionar los traps que el dispositivo enviara a las unidades de destino. Para ello,
haga clic en Seleccionar.
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24.27.2

24.27.3

24.27.4

24.27.5

24.27.6

Aparecera el cuadro de didlogo Capturas SNMP.

Cuadro de dialogo Capturas SNMP
Active las casillas de verificacion de las capturas apropiadas y haga clic en Aceptar.

802.1x
IEEE 802.1x permite la comunicacién con el dispositivo si se utiliza un servidor RADIUS en la
red.

Autenticacion
Seleccione Activado para activar 802.1x.

Identidad
Escriba el nombre de usuario que el servidor RADIUS utilizara para identificar el dispositivo.

Contraseiia
Escriba la contrasefia que el servidor RADIUS utilizara para identificar el dispositivo.

RTSP

Puerto RTSP
Si es necesario, seleccione un puerto diferente para el intercambio de los datos de RTSP. El
puerto predeterminado es 554. Desactivado desactiva la funcion RTSP.

UPnP

Permite activar la funcion plug and play universal (UPnP). Si se activa, la cdmara responde a
las solicitudes procedentes de la red y se registra automaticamente como un nuevo
dispositivo de red en los ordenadores que emiten las solicitudes. En ese caso, el acceso a la
camara se puede realizar a través del explorador de archivos de Windows y sin necesidad de
conocer la direccion IP de la cadmara.

Nota:
Para poder utilizar la funcion UPnP en un ordenador con Windows XP o Windows Vista, debe
activarse el servidor de dispositivo Plug and Play universal y los servicios de deteccion SSDP.

Entrada de metadatos de TCP
Esta funcidn permite que un dispositivo reciba datos de un emisor TCP externo como, por
ejemplo, un CAJERO o PUNTO DE VENTA, y los almacene como metadatos.

Puerto TCP
Seleccione el puerto para la comunicacién TCP. Seleccione Desactivado para desactivar la
funcidon de metadatos TCP.

Direccion IP del emisor
Introduzca aqui la direccion IP del emisor de metadatos TCP.

Quality of Service

Calidad del servicio

La prioridad de los distintos canales de datos se puede establecer definiendo el DiffServ Code
Point (DSCP). Introduzca un nimero entre 0 y 252 como un multiplo de cuatro. Para el video
de la alarma, puede establecer una prioridad mas alta que para el video normal y puede definir
un Tiempo posterior a alarma en el que se mantendra esta prioridad.
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24.28

Pagina Multidifusion

Ademas de la conexion 1:1 entre un codificador y un receptor Unico (monodifusion), el
dispositivo permite que varios receptores reciban la sefial de video desde un codificador de
forma simultanea.

El dispositivo duplica el flujo de datos y lo distribuye a varios receptores (Multi-monodifusion)
o envia un uUnico flujo de datos a la red, donde se distribuye de forma simultanea a varios
receptores de un grupo definido (Multidifusion). Puede introducir una direccidén y un puerto
de multidifusién dedicados para cada flujo.

El requisito previo para la funcion de multidifusion es contar con una red compatible con
multidifusion que use los protocolos UDP y IGMP. Los demas protocolos de gestidon de grupos
no son compatibles. El protocolo TCP no es compatible con conexiones de multidifusion.
Debe configurarse una direccién IP especial (direccion de clase D) para permitir el
funcionamiento de multidifusion en una red compatible. La red debe admitir direcciones IP de
grupo y el protocolo de administracidon de grupos de Internet (IGMP V2). El rango de
direcciones comprende de 225.0.0.0 a 239.255.255.255. La direccion de multidifusion puede
ser la misma para varias secuencias. Sin embargo, sera necesario emplear un puerto diferente
para cada caso de forma que no se envien varias secuencias de datos simultdneamente en el
mismo puerto y la misma direccion de multidifusion.

Nota: los ajustes se deben realizar uno a uno para cada codificador (entrada de video) y
secuencia. La numeracion sigue el etiquetado de las entradas de video del dispositivo.

Activar

Para activar la recepcion de datos simultanea en distintos receptores, debe activar la funcion
de multidifusion. Para ello, active la casilla de verificacion. A continuacion, introduzca la
direccién de multidifusion.

Direccion de multidifusion

Introduzca una direccién de multidifusidn valida para cada flujo de codificacion (entrada de
video) correspondiente que desee utilizar en modo multidifusion (duplicacion de las
secuencias de datos en la red).

Con el ajuste 0.0.0.0, el codificador del flujo correspondiente funciona en modo de multi-
monodifusion (copiando los flujos de datos en el dispositivo). El dispositivo es compatible con
conexiones multi-monodifusidon para un maximo de cinco receptores conectados de forma
simultanea.

Nota: la duplicacion de datos genera un uso intensivo del dispositivo y puede crear en ciertas
circunstancias deterioros en la calidad de la imagen.

Puerto

Asigne un puerto distinto a cada flujo de datos si hay flujos de datos simultaneos en la misma
direccion de multidifusién.

Introduzca aqui la direccién del puerto para la secuencia necesaria.

Flujo de video

Active la casilla de verificacion para activar el modo de transmision de multidifusion para la
secuencia correspondiente. El dispositivo transmite datos de multidifusién aunque no haya
ninguna conexién activa.

Normalmente, no se requiere la transmisién para un funcionamiento de multidifusion normal.

TTL de paquete (sélo para Dinion IP, Gen4 y FlexiDome)

Introduzca un valor para especificar el tiempo que estaran activos los paquetes de datos de
multidifusion en la red. Si ejecuta la multidifusion a través de un router, el valor debe ser
superior a 1.
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24.29 Filtro IPv4

Para restringir el rango de direcciones IP en el que se puede conectar al dispositivo,
introduzca una direccion IP y una mascara. Se pueden definir dos gamas.
» Haga clic en Establecer y confirme para restringir el acceso.

Si se configura cualquiera de estos rangos, no se permitira a ninguna direccion IP V6
conectarse de forma activa al dispositivo.

El dispositivo por si mismo podra iniciar una conexion (por ejemplo, para enviar una alarma)
fuera de los rangos definidos si esta configurado para que haga eso.

24.30 Pagina Licencias
Puede introducir la clave de activacion para usar funciones o médulos de software
adicionales.
® Nota!
l La clave de activacion no se puede volver a desactivar ni se puede transferir a otras unidades.
24.31 Pagina Decodificador
24.31.1 Perfil del descodificador

Permite definir las diversas opciones para la visualizacién de las imagenes de video en un
monitor analégico o monitor VGA.

Nombre del monitor

Introduzca el nombre del monitor. El nombre del monitor simplifica la identificacién de la
ubicacién del monitor remoto. Introduzca un nombre que establezca una correspondencia
l6gica para identificar facilmente su ubicacion.

Haga clic en H para actualizar el nombre en el Arbol de Dispositivos.

Estandar

Seleccione la sefial de salida de video del monitor que esté usando. Hay disponibles ocho
ajustes preconfigurados para monitores VGA, ademas de las opciones PAL y NTSC para
monitores de video analdgico.

Precaucion!

Si selecciona un ajuste VGA con valores fuera del rango de especificaciones técnicas del
monitor, puede provocar dafios graves en éste. Consulte la documentacion técnica del
monitor que utilice.

Disposicion de las ventanas
Seleccione la disposicidén predeterminada para las imagenes en el monitor.

Tamaiio de pantalla VGA

Introduzca la relacién de aspecto de la pantalla (por ejemplo, 4 x 3) o el tamafo fisico de ésta
en milimetros. El dispositivo utiliza esta informacién para escalar de forma precisa la imagen
de video, de modo que se consiga una visualizacion sin distorsion.
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24.31.2 Visualizacion del monitor
El dispositivo detecta las interrupciones de la transmision y muestra una advertencia en el

monitor.

Mostrar con perturbacion de transm.

Seleccione Activado para visualizar una advertencia en caso de una interrupcion de la
transmision.

Sensibilidad de perturbacion
Mueva el regulador deslizante para ajustar el nivel de interrupcién que activa la advertencia.

Texto de notificacion de perturbacion
Introduzca el texto del mensaje de advertencia que mostrara el monitor cuando se pierda la
conexion. Puede introducir un texto de hasta 31 caracteres.

Suprimir logotipo del descodificador
Haga clic aqui para eliminar el logotipo configurado en la pagina Web del decodificador.
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25

Pagina Mapas y Estructura

El nimero de elementos incluidos en una entrada se muestra entre corchetes.

£
Ventana principal > %Mapas y Estructura
Los permisos se pueden perder. Si mueve un grupo de dispositivos, estos dispositivos pierden
los ajustes correspondientes a los permisos, por lo que tendra que establecerlos de nuevo en
la pagina Grupos de Usuarios.
Muestra el Arbol de Dispositivos, el Arbol Légico y la ventana Mapa.
Le permite introducir una estructura para todos los dispositivos del Bosch VMS. Esta
estructura aparecera en el Arbol Légico.
Le permite realizar las siguientes tareas:
- Configurar el Arbol Légico completo
—  Administrar archivos de recurso y asignarlos a nodos
—  Crear zonas activas en un mapa
— Como crear un relé de funcionamiento incorrecto
Los archivos de recurso pueden ser:
—  Archivos de mapas de sitios
—  Archivos de documentos
- Archivos web
—  Archivos de audio
- Procedimientos de comandos
—  Archivos de secuencia de camara
Las zonas activas pueden ser:
- Camaras
- Entradas
- Relés
- Procedimientos de comandos
-  Secuencias
—  Vinculos a otros mapas

Muestra un cuadro de didlogo para administrar archivos de recursos.

Muestra un cuadro de didlogo para agregar un Procedimiento de Comandos al Arbol
Ldgico.

bl

Muestra un cuadro de didlogo para agregar un archivo de secuencia de camara.
L@ Muestra un cuadro de didlogo para agregar un nodo.
% Muestra un cuadro de didlogo para agregar archivos de recurso de mapa.

@ Muestra un cuadro de didlogo para agregar un archivo HTML.

@ Muestra un cuadro de didlogo para agregar un relé de funcionamiento incorrecto.

los elementos que aparecen. Sélo aparecen elementos que contienen la cadena y sus
elementos principales correspondientes (solo en los arboles). Se ofrece recuento de

Q E Introduzca una cadenay pulse la tecla ENTER para filtrar
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25.1

25.2

elementos filtrados y el nimero total de elementos. Un filtro activo se indica mediante
Escriba las cadenas entre comillas para realizar una busqueda exacta; por ejemplo, "Camera 1"
filtra las camaras que tengan este nombre exacto, y no camera 201.

Para cancelar el filtrado, haga clic en

Cuadro de dialogo Administrador de recursos

Mapas y Estructura > @

Ventana principal >
o

Ltm) z
Ventana principal > 4Q@Mapas y Estructura > @ > Administrar...

Le permite administrar archivos de recurso.

Puede administrar los siguientes formatos de archivos:

—  Archivos DWF (archivos de recurso de mapa)
Para usarlos en Operator Client, estos archivos se han convertido al formato de mapa de
bits.

—  Archivos HTML (documentos HTML, por ejemplo, planes de accion)

- MP3 (archivo de audio)

—  Archivos TXT (archivos de texto)

—  Archivos URL (contienen vinculos a paginas Web)

—  Archivos MHT (archivos Web)

— WAV (archivo de audio)

4o

Haga clic para mostrar el cuadro de didlogo

X

Haga clic para mostrar un cuadro de dialogo para importar un archivo de recurso.
g
Agregar URL.
Haga clic para eliminar el archivo de recurso seleccionado.
Haga clic para cambiar el nombre del archivo de recurso seleccionado.

a Haga clic para mostrar un cuadro de dialogo para reemplazar el archivo de recurso
seleccionado.

a Haga clic para mostrar un cuadro de didlogo para exportar el archivo de recurso
seleccionado.

Consulte también
—  Como administrar archivos de recurso, Pagina 155

Cuadro de dialogo Seleccionar recurso
Ventana principal > %Mapas y Estructura > ri'é

Permite agregar un archivo de mapa con formato DWF al Arbol Légico.
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Seleccione un archivo de recurso:
Haga clic en el nombre de archivo para seleccionar un archivo de mapa. El contenido del
archivo seleccionado se muestra en el panel de vista previa.

Administrar...
Haga clic para mostrar el cuadro de didlogo Administrador de recursos.

Consulte también

—  Como agregar un mapa, Pdgina 158

- Como asignar un mapa a una carpeta, Pdgina 159
—  Como agregar un documento, Pagina 161

25.3 Cuadro de dialogo Creador de secuencias

Ventana principal > %Mapas y Estructura > @
Le permite administrar secuencias de camara.

Haga clic para mostrar el cuadro de didlogo @Agregar secuencia.

é Haga clic para cambiar el nombre de una secuencia de camara.
X
”

Agregar paso
Haga clic para que aparezca el cuadro de didlogo Agregar paso de secuencia.

Haga clic para eliminar la secuencia de camara seleccionada.

Eliminar paso
Haga clic para eliminar los pasos seleccionados.

Paso
Muestra el numero del paso. Todas las camaras de un paso concreto tienen el mismo tiempo
de espera.

Espera
Le permite cambiar el tiempo de espera (segundos).

Numero de camara
Haga clic en una celda para seleccionar una camara por su niumero légico.

Camara
Haga clic en una celda para seleccionar una camara por su nombre.

Funcion de camara
Haga clic en una celda para cambiar la funcién de la camara de la fila.

Datos

Especifique cuanto durara la funcion de la camara seleccionada. Para configurar esto, debe
seleccionar una entrada en la columna Camara y una entrada en la columna Funcién de
camara.

Unidad de datos

Seleccione la unidad para el tiempo seleccionado, por ejemplo, segundos. Para configurar
esto, debe seleccionar una entrada en la columna Camara y una entrada en la columna
Funcion de camara.
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Agregar a Arbol Légico
Haga clic para agregar la secuencia de camara seleccionada al Arbol Légico y cerrar el cuadro
de dialogo.

Consulte también
—  Gestion de secuencias de camara preconfiguradas, Pdgina 156

25.4 Cuadro de dialogo Agregar secuencia

Ventana principal > %Mapas y Estructura > @ > Cuadro de dialogo Creador de

secuencias > @

Le permite configurar las propiedades de una secuencia de camara.

Nombre de secuencia:

Introduzca el nombre adecuado para la nueva secuencia de camara.

Numero légico

Para utilizarlo con un teclado IntuikKey de Bosch, introduzca un nimero légico para la

secuencia.

Tiempo de espera:
Introduzca el tiempo de espera adecuado.

Camaras por paso:
Introduzca el nimero de camaras en cada paso.

Pasos:
Introduzca el nimero de pasos apropiado.

Consulte también
—  Gestion de secuencias de camara preconfiguradas, Pdgina 156

25.5 Cuadro de dialogo Agregar paso de secuencia

@ > Botdon Agregar paso

Ventana principal > %Mapas y Estructura >
Le permite agregar un paso con un nuevo tiempo de espera a una secuencia de cdmara
existente.

Tiempo de espera:
Introduzca el tiempo de espera adecuado.

Consulte también
—  Gestion de secuencias de cdmara preconfiguradas, Pdgina 156

25.6 Cuadro de dialogo Agregar URL

»
£ 2
Ventana principal > %Mapas y Estructura > @ >

Le permite agregar una direccion de Internet (URL) al sistema. Puede agregar esta direccion
de Internet al Arbol Légico como documento. El usuario puede mostrar una pagina de Internet
en el médulo Operator Client.
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25.7

25.8

Nombre:
Introduzca un nombre de visualizacion para la URL.

URL
Introduzca la URL.

Consulte también
—  Como agregar un documento, Pagina 161

Cuadro de dialogo Seleccionar mapa para vincular

£. % \
Ventana principal > %Mapas y Estructura > Seleccione una carpeta de mapa @ en

el Arbol Légico > En el mapa, haga clic con el botdn derecho y haga clic en Crear vinculo
Le permite seleccionar un mapa para crear un vinculo a otro mapa.

@ Haga clic en otro mapa para seleccionarlo.

Seleccionar
Haga clic para insertar el vinculo al mapa seleccionado.

Consulte también
—  Como agregar un vinculo a otro mapa, Pdgina 159

Cuadro de dialogo Relé de funcionamiento incorrecto

£
Ventana principal > % Mapas y Estructura > @ > cuadro de didlogo Relé de
funcionamiento incorrecto
Puede agregar un relé de funcionamiento incorrecto al sistema. Puede definir el relé que se va
a utilizar como relé de funcionamiento incorrecto y configurar los eventos para poder

activarlo.
El relé se debe haber configurado previamente en el Arbol légico.

Relé de funcionamiento incorrecto
En la lista, seleccione el relé que desee.

Eventos...
Haga clic para que aparezca el cuadro de didlogo Aceptar.

Consulte también
—  Como agregar un relé de funcionamiento incorrecto, Pagina 161
- Relé de funcionamiento incorrecto, Pagina 49
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26

26.1

Pagina Planificaciones

Ventana principal >
Le permite configurar Planificaciones de Grabacion y Planificaciones de Tarea.

Haga clic para cambiar el nombre de la Planificacion de Tarea o de Grabacion
seleccionada.

Planificaciones de Grabacion
Muestra el arbol Planificaciones de Grabacion. Seleccione una entrada para configurar.

Planificaciones de Tarea
Muestra el arbol Planificaciones de Tarea. Seleccione una entrada para configurar.

Agregar
Haga clic para agregar una nueva Planificacién de Tarea.
Suprimir

Haga clic para eliminar la Planificacion de Tarea seleccionada.

Consulte también
—  Como configurar planificaciones, Pagina 162

Pagina Planificaciones de Grabacion

Ventana principal > > Seleccione un elemento en el arbol Planificaciones de
Grabacién

Le permite configurar Planificaciones de Grabacion.

Dias de la semana

Haga clic para mostrar la Tabla de Planificacion para los dias de la semana. Aparecen los
periodos de tiempo de todas las Planificaciones de Grabacion configuradas.

Arrastre el puntero para seleccionar los periodos de tiempo para la planificacion seleccionada.
Todas las celdas seleccionadas adoptaran el color de la planificacidon seleccionada.

Las 24 horas del dia se visualizan horizontalmente. Cada hora esta dividida en 4 celdas. Cada
celda representa 15 minutos.

Dias de vacaciones
Haga clic para mostrar la Tabla de Planificacion para las vacaciones.

Dias de Excepcion

Haga clic para mostrar la Tabla de Planificacion para los dias de excepcidn.

Agregar

Haga clic para mostrar un cuadro de didlogo para agregar los dias de vacaciones o excepcion
necesarios.

Suprimir

Haga clic para mostrar un cuadro de dialogo para eliminar los dias de vacaciones o de
excepcidn necesarios.

Consulte también
—  Como configurar una Planificacion de Grabacion, Pagina 162
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26.2

—  Como agregar dias de vacaciones y de excepcion, Pagina 164
—  Como eliminar dias de vacaciones y de excepcion, Pagina 166
—  Coémo cambiar el nombre de una planificacion, Pagina 166

Pagina Planificaciones de Tarea

Ventana principal > > Seleccione un elemento en el arbol Planificaciones de Tarea
Le permite configurar las Planificaciones de Tarea disponibles. Puede configurar un patron

estandar o recurrente.

Estandar

Haga clic para mostrar la Tabla de Planificacion para configurar Planificaciones de Tarea
estandar. Si configura un patrén estandar, ningin patrén recurrente serd valido para la
planificacion seleccionada.

Recurrente

Haga clic para mostrar la Tabla de Planificacion para configurar un patrén recurrente para la
Planificacion de Tarea seleccionada. Por ejemplo, puede configurar una planificacién para
cada segundo martes de cada mes o para el 4 de julio de cada afio. Si configura un patrén
recurrente, ningun patron estandar sera valido para la Planificacion de Tarea seleccionada.

Dias de la semana

Haga clic para mostrar la Tabla de Planificacion para los dias de la semana.

Arrastre el puntero para seleccionar los periodos de tiempo para la planificacion seleccionada.
Las celdas seleccionadas se visualizan con el color de la planificacion seleccionada.

Las 24 horas del dia se visualizan horizontalmente. Cada hora esta dividida en 4 celdas. Cada
celda representa 15 minutos.

Dias de vacaciones
Haga clic para mostrar la Tabla de Planificacion para las vacaciones.

Dias de Excepcion
Haga clic para mostrar la Tabla de Planificacion para los dias de excepcidn.

Borrar todo
Haga clic para borrar los periodos de tiempo de todos los dias disponibles (dias de la semana,
dias de vacaciones o de excepcion).

Seleccionar todo
Haga clic para seleccionar los periodos de tiempo de todos los dias disponibles (dias de la
semana, dias de vacaciones o de excepcion).

Agregar...
Haga clic para mostrar un cuadro de didlogo para agregar los dias de vacaciones o excepcion
necesarios.

Suprimir...

Haga clic para mostrar un cuadro de didlogo para suprimir los dias de vacaciones o de
excepcion.

Frecuencia

Haga clic en la frecuencia con la que desea que se repita la Planificacion de Tarea (Diario,
Semanal, Mensual, Anual) y, a continuacidn, seleccione las opciones correspondientes.

Patron diario
Arrastre el puntero para seleccionar los periodos de tiempo para los patrones recurrentes.
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Consulte también

Como agregar una Planificacion de Tarea, Pagina 163

Como configurar una Planificacion de Tarea estandar, Pagina 163
Cdmo configurar una Planificacion de Tarea recurrente, Pagina 164
Como eliminar una Planificacion de Tarea, Pagina 164

Como agregar dias de vacaciones y de excepcion, Pagina 164
Como eliminar dias de vacaciones y de excepcion, Pagina 166
Cémo cambiar el nombre de una planificacién, Pagina 166
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27

27.1

Pagina Camaras y Grabacion

Ventana principal > \%Cémaras y Grabacion

Muestra las paginas Tabla de camaras o Tabla de grabacion.
Le permite configurar las propiedades de camara y los ajustes de grabacion.
Permite filtrar las cdmaras que se visualizan segun su tipo.

@ Haga clic para copiar los ajustes de grabacidn de una planificacion de grabacién a otra.

Haga clic para mostrar el cuadro de didlogo Ajustes de calidad de la secuencia.

U

‘ Haga clic para mostrar el cuadro de didlogo Ajustes de grabacion programada.

Haga clic para abrir el cuadro de didlogo para configurar una cdmara PTZ seleccionada.

&4

Muestra todas las camaras disponibles, independientemente de su dispositivo de
almacenamiento.

a R E Haga clic para cambiar la tabla de camaras en funcidén del dispositivo de

almacenamiento seleccionado.

* . bt
Q % & & Fﬂl Muestra la tabla de camaras correspondiente. No hay ajustes de

grabacion disponibles porque estas camaras no se graban en Bosch VMS.

los elementos que aparecen. Sélo aparecen elementos que contienen la cadenay sus
elementos principales correspondientes (sdlo en los arboles). Se ofrece recuento de

2 IZI Introduzca una cadenay pulse la tecla ENTER para filtrar

elementos filtrados y el nimero total de elementos. Un filtro activo se indica mediante X .
Escriba las cadenas entre comillas para realizar una busqueda exacta; por ejemplo, "Camera 1"

filtra las cdmaras que tengan este nombre exacto, y no camera 201.
Para cancelar el filtrado, haga clic en X .

Pagina Camaras

%
Ventana principal > = Camaras y Grabacién > Haga clic en un icono para cambiar la

pagina Camaras en funcién del dispositivo de almacenamiento deseado, por ejemplo e
Muestra informacion diversa de las camaras disponibles en Bosch VMS.

Le permite cambiar las siguientes propiedades de camara:

- Nombre de camara

—  Asignacion de una fuente de audio

—  Numero logico

—  Control de PTZ, si esta disponible.

—  Calidad en directo (VRM y En directo / Almacenamiento local)

—  Perfil de ajustes de grabacion

—  Tiempo minimo y maximo de almacenamiento
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— Region de interés (ROI)

—  Automated Network Replenishment

—  Grabacién doble

» Haga clic en el titulo de una columna para ordenar la tabla segun dicha columna.

Camara - Codificador
Muestra el tipo de dispositivo.

Camara - Camara
Muestra el nombre de la camara.

Camara - Direccion de red

Muestra la direccion IP de la cdmara.

Camara - Ubicacion

Muestra la ubicacién de la cdmara. Si la cAmara aun no esta asignada a un Arbol 16gico, se
muestra Ubicacién sin asignar.

Camara - Plataforma
Muestra el nombre de la plataforma de este codificador.

Camara - Familia de dispositivos
Muestra el nombre de la familia de dispositivos a la que pertenece la camara seleccionada.

Camara - Numero

Haga clic en una celda para editar el niumero légico que la camara recibié automaticamente al
ser detectada. Si introduce un nimero ya en uso, aparecera el correspondiente mensaje de
error.

El nimero logico vuelve a estar disponible cuando se elimina la camara.

Audio

Haga clic en una celda para asignar una fuente de audio a una camara.

Si se produce una alarma con prioridad baja y con una camara con el audio configurado, la
sefal de audio se reproduce incluso si en ese momento se esta reproduciendo una alarma con
prioridad mas alta. Esta circunstancia solo se presenta si la alarma con prioridad alta no tiene
audio configurado.

Secuencia 1 - Codec / Secuencia 2 - Codec (solo VRM y Almacenamiento local)
Haga clic en una celda para seleccionar el cédec con el que desee codificar la secuencia.

Secuencia 1 - Calidad / Secuencia 2 - Calidad

Seleccione la calidad deseada de la secuencia usada para la visualizacion en directo y para la
grabacién. Puede configurar los ajustes de calidad en el cuadro de didlogo Ajustes de calidad
de la secuencia.

Video en directo - Secuencia (solo VRM, Solo en directo y Almacenamiento local)
Haga clic en una celda para seleccionar la secuencia de un codificador VRM o con
almacenamiento local / solo en directo.

Video en directo - Perfil (solo disponible para camaras ONVIF)

Haga clic en una celda para examinar las fichas de perfiles en directo disponibles para esta
camara ONVIF.

Si selecciona la entrada <Automatico>, se selecciona la secuencia con la calidad mas alta de
forma automatica.

Video en directo - ROI

Haga clic para activar Region of Interest (ROI). Esta accion solo se puede realizar si en la
columna Calidad se ha seleccionado el elemento H.264 MP SD ROl para el flujo 2 y el flujo 2
se ha asignado a Video en directo.
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Nota: Si el flujo 1 se usa para el modo en directo en una estacidn de trabajo especifica, la
instancia de Operator Client que se ejecute en dicha estacion de trabajo no se puede habilitar
para ROl en esa camara.

se activa automaticamente en la tabla %

Grabacion - Ajuste

Haga clic en una celda para seleccionar los ajustes de grabacién necesarios. Puede configurar
los ajustes de grabacion disponibles en el cuadro de didlogo Ajustes de grabacion
programada.

Grabacion - Perfil (solo disponible para camaras ONVIF)
Haga clic en una celda para examinar las fichas de perfiles de grabacion disponibles para esta
camara ONVIF. Seleccione la entrada que desee.

Grabacion - ANR
Active una casilla de verificacion para activar la funcion ANR. Solo puede habilitar esta funcion
si el codificador tiene la version de firmware y el tipo de dispositivo adecuados.

Grabacion - Duracidon max. previa a la alarma

Muestra la duracion maxima de sefial previa a la alarma calculada para esta camara. Este valor
le permite calcular la capacidad de almacenamiento necesario del medio de almacenamiento
local.

mud o

Nota!
Si ya se ha configurado un VRM imagen para un codificador, no puede cambiar los ajustes del
codificador en las columnas Grabacion secundaria.

Grabacion secundaria - Ajuste (solo disponible si hay un VRM secundario configurado)

Haga clic en una celda para asignar un ajuste de grabacion programada a la grabacién dual de
este codificador.

En funcién de la configuracion, puede que la calidad de la secuencia configurada para la
grabacidén secundaria no sea valida. Si este es el caso, se utiliza la calidad del flujo configurada
para la grabacion principal.

Grabacion secundaria - Perfil (solo disponible para caAmaras ONVIF)

Haga clic en una celda para examinar las pestafias de perfiles de grabacion disponibles para
esta camara ONVIF.

i (s6lo aparece al hacer clic en gTodo)

Active una casilla de verificacion para activar el control PTZ.

Nota:
Para ver los ajustes de puerto, consulte COM1, Pdgina 299.

Puerto (solo aparece al hacer clic en %Todo)

Haga clic en una celda para especificar qué puerto serie del codificador se utiliza para el
control de PTZ. Para una camara PTZ conectada a un sistema Bosch Allegiant, puede
seleccionar Allegiant. Para camaras de este tipo, no necesita usar una linea troncal.

Protocolo (sdlo aparece al hacer clic en %Todo)
Haga clic en una celda para seleccionar el protocolo adecuado para el control de PTZ.

Direccion PTZ (sélo aparece al hacer clic en %Todo)
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Introduzca el nimero de direccién para el control de PTZ.

Grabacion - Tiempo minimo de almacenamiento [dias]

Grabacion secundaria - Tiempo minimo de almacenamiento [dias] (solo VRM y
Almacenamiento local)

Haga clic en una celda para editar el nimero minimo de dias que desea mantener los datos de
video de esta camara. Las grabaciones que no superen el minimo de dias no se eliminan
automaticamente.

Grabacion - Tiempo maximo de almacenamiento [dias]

Grabacion secundaria - Tiempo maximo de almacenamiento [dias] (solo VRM y
Almacenamiento local)

Haga clic en una celda para editar el nimero maximo de dias que desea mantener los datos de
video de esta camara. Solo las grabaciones que superen el nimero de dias se eliminan
automaticamente. 0 = ilimitado.

Consulte también

—  Como configurar la grabacion dual en la tabla de camaras, Pagina 174
—  Como configurar los ajustes de camaras PTZ, Pagina 172

—  Configuracion de ajustes de puertos PTZ, Pagina 172

—  Configuracion de ajustes de calidad de la secuencia, Pagina 169

—  Como copiar y pegar en tablas, Pdgina 167

—  Como configurar la funcion ANR, Pagina 174

—  Como exportar la tabla de cdmaras, Pagina 168

—  Como asignar un perfil ONVIF, Pagina 138

—  Como configurar la funcion ROI, Pagina 173

27.2 Cuadro de dialogo Ajustes de grabacion programada (s6lo VRM
y Almacenamiento local)

Ventana principal > = Camaras y Grabacion > %

Le permite configurar ajustes de grabaciéon dependientes de la programacion en cada familia

de dispositivos disponible. Una familia de dispositivos esta disponible cuando se ha agregado
al menos un codificador de dicha familia al Arbol de Dispositivos. En la tabla Camaras puede

asignar dicho ajuste de grabacion a cada camara.

Utilice las Planificaciones de Grabacion configuradas en el Planificaciones.

Nota: encender y apagar la grabacion normal es valido para todas las familias de dispositivos.
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-

Scheduled Recording Settings
Available Recording Settings Edit Recording Settings
Name: Alarm Recording
¥ x
Alarm Recording @ Device Family 1
Alarm Recording Night and Weekend
Conti , Alarm Recordi = ; = : = - —
NoonFilr;légllﬁing arm hecording = .Day . I Night Ii Weekend I % Recording 4 I % Recording5 M £]-3
Recording Recording Settings

Recording Night and Weekend . .
Recording @ 0On () Off

Continuous or Pre-alarm Recording

Recording Mode [Pte-alarm ']
Stream [Slream 1 > l
Quality [No modification ']
Duration (Pre-alarm) 00:00:10 =

Alarm Recording

Alarm Recording @ 0On ) 0K

Motion Alarm ) 0n @ Off

Stream [Sheam 1 ']
Quality | Good -
Duration [Post-alarm) 00:00:10 o)

[ oK ] [ Cancel

Ajustes de grabacion disponibles

Seleccione un ajuste de grabacién predefinido para cambiar sus propiedades. Puede agregar o
eliminar un ajuste definido por el usuario.

Nombre:

Introduzca un nombre para el nuevo ajuste de grabacién.

Seleccione la familia de dispositivos deseada para configurar los ajustes de grabacion
validos para esta familia de dispositivos.

% Para la familia de dispositivos seleccionada, elija una planificacion de grabacién para
configurar los ajustes de grabacion.

Grabacion

Active o desactive la grabacién normal (continua y previa a la alarma).
Modo de grabacion

Seleccione el modo de grabacién deseado.

Dispone de los siguientes elementos:

-  Continua

-  Previo a la alarma

Flujo

Seleccione la secuencia que desee utilizar para la grabacion normal.
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Nota: La disponibilidad de secuencias depende de la familia de dispositivos.

Calidad
Seleccione la calidad de flujo que desee utilizar para la grabacién normal. Los ajustes de
calidad disponibles se configuran en el cuadro de didlogo Ajustes de calidad de la secuencia.

Duracion (previa a la alarma)

Introduzca el tiempo de grabacion deseado antes de que se active una alarma. Introduzca el
tiempo con el formato hh.mm.ss.

Nota: Solo esta disponible cuando se ha seleccionado Previo a la alarma.

Nota!
Para los ajustes de sefal previa a la alarma entre 1y 10 s, los ajustes de sefial previa a la
alarma se almacenan automaticamente en la RAM del codificador si hay espacio suficiente en

la RAM o, de lo contrario, en el dispositivo de almacenamiento.

md 0

Para ajustes de sefal previa a la alarma superiores a 10 s, los ajustes de sefal previa a la
alarma se almacenan en el dispositivo de almacenamiento.
El almacenamiento de sefales previas a la alarma en la RAM del codificador solo esta

disponible en la version 5.0 o posterior del firmware.

Grabacion por alarma
Permite activar o desactivar la grabacién con alarma para esta camara.

Alarma por movimiento

Permite activar o desactivar la grabacion con alarma activada por el movimiento.
Flujo

Seleccione la secuencia usada para la grabacion con alarma.

Nota: La disponibilidad de secuencias depende de la familia de dispositivos.

Calidad

Seleccione la calidad de secuencia que desee utilizar para la grabacion con alarma. Los
ajustes de calidad disponibles se configuran en el cuadro de didlogo Ajustes de calidad de la
secuencia.

Solo para los dispositivos de la familia 2 o 3: cuando se selecciona la entrada Ninguna
modificacion, la grabacién con alarma se realiza con la misma calidad que se utiliza para la
grabacién continua/previa a la alarma. Le recomendamos que utilice la entrada Ninguna
modificacion. Cuando selecciona una calidad de secuencia para la grabacién con alarma, solo
se modifican los valores del intervalo de codificacién de imagen y de velocidad de bits, segln
los ajustes de esta calidad de flujo. Los demas ajustes de calidad que se usan se configuran en
el ajuste de calidad asignado a la grabaciéon continua/previa a la alarma.

Duracion (posterior a la alarma)
Introduzca el tiempo de grabacién por alarma deseado. Introduzca el tiempo con el formato
hh.mm.ss.

Consulte también
—  Como copiar y pegar en tablas, Pdgina 167
—  Configuracion de los ajustes de grabacion (sélo VRM y Almacenamiento local), Pagina 169
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27.3 Paginas de ajustes de grabacion (s6lo NVR)

|
J

Ventana principal > = Camaras y Grabacion > E > Haga clic en una ficha de

Planificacion de Grabacion (por ejemplo, %)

Permite configurar los ajustes de grabacion de todos los codificadores asignados al NVR del
sistema.

Las Planificaciones de Grabacion mostradas se configuran en Planificaciones.

Solo se describen las columnas que no forman parte de una tabla de camaras.

» Hagaclic en el titulo de una columna para ordenar la tabla por esa columna.

Grabacion continua
En la columna Calidad, haga clic en una celda para desactivar la grabacion o seleccionar la
calidad de la secuencia 1.

En la columna q , active una casilla de verificacion para activar el audio.

Directo/Grabacion anterior al evento

En la columna Calidad, haga clic en una celda para seleccionar la calidad de la secuencia de la
visualizacion en directo (necesaria para la reproduccion instantanea) y la grabacion anterior al
evento (necesaria para la grabacion de alarma y movimiento) de la secuencia 2. Si se activa la
transmisién de doble flujo para este codificador, se puede seleccionar la secuencia 1 para la
grabacion en directo o anterior al evento.

En la columna q , active una casilla de verificacion para activar el audio.

Grabacion de movimiento
En la columna Calidad, haga clic en una celda para desactivar la grabacion o seleccionar la
calidad de la secuencia 1.

En la columna q , haga clic en una celda para activar el audio.

En la columna Anterior al evento [s], haga clic en una celda para seleccionar el tiempo de
grabacion anterior al evento de movimiento en segundos.

En la columna Posterior al evento [s], haga clic en una celda para seleccionar el tiempo de
grabacion posterior al evento de movimiento en segundos.

Grabacion con alarma
En la columna Calidad, haga clic en una celda para seleccionar la calidad de la secuencia 1.
Para activar la grabacion con alarma, configure la alarma correspondiente.

En la columna q , active una casilla de verificacion para activar el audio.

En la columna Anterior al evento [s], haga clic en una celda para seleccionar el tiempo de
grabacién anterior a la alarma en segundos.

En la columna Posterior al evento [s], haga clic en una celda para seleccionar el tiempo de
grabacion posterior a la alarma en segundos.

Consulte también
—  Como copiar y pegar en tablas, Pagina 167
—  Como configurar los ajustes de grabacion (solo NVR), Pagina 170
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27.4 Cuadro de dialogo Ajustes de calidad de la secuencia

Ventana principal > = g& Camaras y Grabacion > a

Permite configurar perfiles de calidad de secuencia que puede asignar posteriormente a las
camaras en la pagina Camaras y Grabacion o en el cuadro de didlogo Ajustes de grabacion
programada.

Una calidad de la secuencia combina la resoluciéon de video, la velocidad de imagenes, el
ancho de banda maximo y la compresion de video.

Calidades de secuencia

l' Seleccione una calidad de secuencia predefinida y haga clic en para agregar una
nueva calidad de flujo en funcion de la calidad de flujo predefinida. Al seleccionar un flujo

unico y hacer clic en I , el ajuste de calidad de flujo se copia como un nodo de nivel
superior sin elementos secundarios.

x Haga clic para suprimir una calidad de flujo seleccionada. No puede eliminar los ajustes
de calidad de flujo.

En la lista se muestran todos los ajustes de calidad de flujo predefinida disponibles. Se
recomienda asignar una calidad de flujo con el mismo nombre que la plataforma de la camara.
Estos son los perfiles de calidades de flujo disponibles:

Imagen optimizada: los ajustes se optimizan para la calidad de la imagen. Esto puede cargar la
red.

Tasa de bits optimizada: los ajustes se optimizan para un ancho de banda bajo. Esto puede
reducir la calidad de la imagen.

Equilibrada: los ajustes ofrecen un equilibrio entre una calidad éptima de la imagen y un uso
correcto del ancho de banda.

Nombre
Muestra el nombre de la calidad del flujo. Cuando agregue una nueva calidad de la secuencia,
puede cambiarle el nombre.

Resolucion de video SD
Seleccione la resolucion de video deseada. Para una calidad HD, configure la calidad SD del
flujo 2.

Intervalo de codificaciéon de imagenes

Mueva el regulador deslizante o introduzca el valor apropiado.

El sistema calcula los valores correspondientes para IPS (PAL y NTSC).

Con el intervalo de codificacion de imagen, puede configurar el intervalo de codificacion y
transmision de las imagenes. Si introduce 1, se codificaran todas las imagenes. El valor 4
significa que solo se codifica cada cuarta imagen (las tres imagenes siguientes se omiten), lo
que puede resultar util con anchos de banda de baja velocidad. Cuanto mas bajo sea el ancho
de banda, mas alto debe ser este valor para que el video sea de la mejor calidad.

Tasa de bits de destino [Kbps]

Mueva el regulador deslizante o introduzca el valor apropiado.

Puede limitar la tasa de datos del encoder para optimizar el uso del ancho de banda de la red.
La tasa de datos deseada debe establecerse de acuerdo con la calidad de la imagen que se
desea para escenas normales que no presenten mucho movimiento.
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Para imagenes complejas o cambios frecuentes de imagen debido a movimientos habituales,
este limite se puede superar de forma temporal hasta el valor introducido en el campo Tasa
de bits maxima [Kbps].

Tasa de bits maxima [Kbps]

Mueva el regulador deslizante o introduzca el valor apropiado.

Con la tasa de bits maxima, puede configurar la velocidad de transmisién maxima que no se
puede exceder.

Puede establecer un limite de tasa de bits para determinar de manera fiable el espacio de
disco necesario para almacenar los datos de video.

En funcién de los ajustes de calidad de video para I- y P-Frame, es posible que se omitan
algunas imdagenes individuales.

El valor que se introduzca aqui deberia ser al menos un 10% superior al valor indicado en el
campo Tasa de bits de destino [Kbps]. Si el valor introducido aqui es demasiado bajo, se
ajustara automaticamente.

Distancia a Fotograma |

Este parametro le permite ajustar los intervalos en los que se codifican los I-Frame. Haga clic
en Automatico para introducir los I-Frame necesarios. El valor 1 indica que los I-Frame se
generan de forma continua. El valor 2 indica que solo hay un I-Frame cada segunda imagen,
mientras que 3 indica que solo lo hay cada tercera imagen, etc. Los I-Frames intermedios se
codifican como P-Frames.

Nivel de calidad de los fotogramas

Aqui puede definir un valor entre 0 y 100 para los I-Frames y los P-Frames. El valor mas bajo
ofrece la calidad de imagen mas alta y la velocidad de actualizacion de fotogramas mas baja;
por el contrario, el valor de relacion mas alto ofrece la velocidad de actualizacién de
fotogramas mas alta y la calidad de imagen mas baja.

Cuanto mas bajo sea el ancho de banda de transmisidn disponible, mas alto sera el ajuste
para el nivel de calidad a fin de conseguir un video de gran calidad.

Nota:

La calidad de video se ajustara en funcion del movimiento y el nivel de detalle del video. Si
activa las casillas de verificacion Automatico, se ajustara automaticamente la relacién 6ptima
entre movimiento y definicion de imagen.

Ajustes de VIP X1600 XFM4

Permite configurar los siguientes ajustes de H.264 para el médulo de codificador

VIP X 1600 XFM4.

Filtro de desbloqueo H.264: seleccione esta opcion para mejorar la calidad visual y el
rendimiento de la funcién de prediccion gracias a la suavizacion de los salientes mas
pronunciados.

CABAC: seleccionelo para activar una compresion de alta eficacia. Utiliza una gran cantidad
de potencia de procesamiento.

Consulte también
-  Configuracion de ajustes de calidad de la secuencia, Pagina 169
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27.5 Cuadro de dialogo Ajustes de PTZ/ROI

Ventana principal > %Cémaras y Grabacion > % > Seleccione una camara PTZ >

v

Permite configurar una camara PTZ o ROLI.
En las camaras ROl no hay comandos auxiliares disponibles.

Nota:
Antes de configurar los ajustes de la camara PTZ, configure los ajustes de puerto de la cdmara
PTZ. De lo contrario, el control PTZ no funcionara en este cuadro de didlogo.

g Haga clic para mover la camara a la posicion predefinida o para ejecutar el comando.

ﬂ Haga clic para guardar la posicién o el comando predefinido.

Haga clic para cambiar el nombre de la posicion o el comando predefinido.
X
”

Pestaiia Posiciones predefinidas

Haga clic para eliminar la posicion o el comando predefinido.

Haga clic para mostrar la tabla con las posiciones predefinidas.
No
Muestra el nimero de posiciones predefinidas.

Nombre
Haga clic en una celda para modificar el nombre de la posicién predefinida.

Pestaiia Comandos auxiliares (solo disponible para camaras PTZ)
Haga clic para mostrar la tabla con los comandos auxiliares.

NO

Muestra el nimero del comando auxiliar.

Nombre

Haga clic en una celda para modificar el nombre del comando.
Codigo

Haga clic en una celda para modificar el codigo del comando.

Consulte también
—  Configuracion de ajustes de puertos PTZ, Pagina 172
—  Como configurar los ajustes de camaras PTZ, Pagina 172
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28

Pagina Eventos

Ventana principal > Eventos

Muestra el Arbol de Eventos con todos los eventos disponibles y una Tabla de configuracién

de eventos para cada uno. Los eventos se agrupan por tipos; por ejemplo, todos los eventos
de grabacion de camara, como grabacion continua o grabacién por alarma, se agrupan en el

Modo de grabacién.

Los eventos disponibles se agrupan junto a sus dispositivos correspondientes. Un cambio de

estado de dispositivo aparece junto a como a . El resto de eventos aparecen bajo los

/N

grupos que dependen de dispositivos como .

Para cada evento, puede configurar las siguientes acciones:

— Activar una alarma segulin una planificacion (no disponible para todos los eventos).

—  Registrar el evento segun una planificacion. Aparecera un evento en la Lista de Eventos
del modulo Operator Client si este esta registrado.

—  Ejecutar un Script de Comandos segln una planificacion (no disponible para todos los
eventos).

—  Agregar datos de texto a una grabacion continua.

Si se produce un evento, se ejecutan los ajustes que haya definido para el mismo.

Puede crear un Evento compuesto que combine varios eventos con expresiones booleanas.

» Haga clic en un elemento del arbol para mostrar la Tabla de configuracion de eventos

correspondiente.

iy
‘4" . . oy .
AR Haga clic para duplicar un evento. Utilicelo para generar varias alarmas para un
determinado evento.

“™® Haga clic para eliminar un Evento Compuesto o un duplicado.

ié Haga clic para cambiar el nombre del Evento Compuesto seleccionado.
A
; Haga clic para que aparezca un cuadro de didlogo para crear Eventos Compuestos

mediante expresiones booleanas de otros eventos (10 como maximo).
Los Eventos Compuestos se agregan a la Tabla de configuracion de eventos.

A
E‘ % Haga clic para modificar el Evento Compuesto seleccionado.

—

TN

Haga clic para mostrar un cuadro de dialogo para crear o editar Procedimientos de
comandos.

los elementos que aparecen. Sélo aparecen elementos que contienen la cadena y sus
elementos principales correspondientes (solo en los arboles). Se ofrece recuento de

Q |ZI Introduzca una cadenay pulse la tecla ENTER para filtrar

elementos filtrados y el numero total de elementos. Un filtro activo se indica mediante
Escriba las cadenas entre comillas para realizar una busqueda exacta; por ejemplo, "Camera 1"
filtra las cdAmaras que tengan este nombre exacto, y no camera 201.

Para cancelar el filtrado, haga clic en
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Ficha Ajustes de rebote

Nota: para algunos eventos, la ficha Ajustes de rebote no esta disponible debido a
limitaciones técnicas.

Permite configurar los ajustes de rebote del evento seleccionado.

Tiempo de rebote:
Durante el periodo de tiempo especificado, los demas eventos se ignoran.

Prioridad de estado de evento:
Puede asignar un ajuste de prioridad a un estado de evento.

Editar prioridades
Haga clic para abrir el cuadro de didlogo para configurar un ajuste de prioridad.

Agregar ajuste
Haga clic para agregar una fila para configurar un ajuste de rebote que sea diferente a los
ajustes del resto de dispositivos.

Eliminar ajuste
Haga clic para eliminar una fila seleccionada. Para seleccionar una fila, haga clic en el
encabezado de fila de la izquierda.

Ficha Ajustes
Dispositivo
Muestra el nombre del dispositivo o programacion.

Red
Muestra la direccion IP del dispositivo IP correspondiente.

Activar alarma

Haga clic en una celda para seleccionar una Planificacion de Tarea o de Grabacién para activar
una alarma.

Seleccione Siempre si desea que la alarma se active independientemente del punto en el
tiempo.

Seleccione Nunca si no desea que la alarma se active.

Registro

En la columna Planificacion, haga clic en una celda para seleccionar una Planificacion de
Tarea o de Grabacioén para registrar.

Seleccione Siempre si desea que el evento se registre independientemente del punto en el
tiempo.

Seleccione Nunca si no desea que el evento se registre.

Procedimiento

En la columna Procedimiento, haga clic en una celda para seleccionar un Procedimiento de
Comandos.

En la columna Planificacion, haga clic en una celda para seleccionar una Planificacion de
Tarea o de Grabacién para ejecutar un Procedimiento de Comandos.

Seleccione Siempre si desea que el Procedimiento de Comandos se ejecute
independientemente del punto en el tiempo.

Seleccione Nunca si no desea que el Procedimiento de Comandos se ejecute.

Grabacion de datos de texto

Puede configurar que los datos de texto se agreguen a la grabacion continua de una camara.
Nota: Esta columna solo esta disponible para los eventos que contienen datos de texto, por
ejemplo: Dispositivos CAJERO/PUNTO DE VENTA > Entrada CAJERO > Entrada de datos

2015.05 | V1 | Configuration Client Manual de configuracion Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Bosch Video Management System Pégina Eventos | es 327

28.1

28.2

Cuadro de dialogo Editor de procedimiento de comandos

Ventana principal > Eventos > -E

Le permite crear y modificar Procedimientos de Comandos.

H Haga clic para guardar los ajustes modificados.

£y
v

i Haga clic para comprobar el cédigo de un procedimiento.

Haga clic para restaurar los ajustes guardados.

@ Haga clic para crear un archivo de scriptlet.
»

»
#9

2

Haga clic para suprimir un archivo de scriptlet.

oy

. Haga clic para mostrar un cuadro de didlogo para importar un archivo de procedimiento.

Haga clic para mostrar un cuadro de didlogo para exportar un archivo de procedimiento.
C
B Haga clic para convertir un procedimiento existente al otro idioma de procedimiento
disponible. Si lo hace, se borrara todo el texto de procedimiento existente.

‘SDKI

“ Y Haga clic para mostrar la ayuda en linea del Procedimiento APl de Bosch VMS.

@) Haga clic para mostrar la ayuda en linea de Bosch VMS.
¥
' Haga clic para cerrar el cuadro de didlogo Editor de procedimiento de comandos.
Consulte también
—  Como configurar Procedimientos de Comandos, Pagina 184

Cuadro de dialogo Crear Evento Compuesto / Editar Evento
Compuesto

i }; AT
Ventana principal > Eventos > ;

Le permite crear o modificar un Evento Compuesto.

Q [v] .
| Introduzca una cadenay pulse la tecla ENTER para filtrar
los elementos que aparecen. Sélo aparecen elementos que contienen la cadena y sus

elementos principales correspondientes (sélo en los arboles). Se ofrece recuento de

elementos filtrados y el numero total de elementos. Un filtro activo se indica mediante X .
Escriba las cadenas entre comillas para realizar una busqueda exacta; por ejemplo, "Camera 1"
filtra las cdmaras que tengan este nombre exacto, y no camera 201.

x .

Para cancelar el filtrado, haga clic en

Nombre de evento:
Introduzca el nombre necesario para el Evento Compuesto.
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28.3

284

28.5

Estados de evento:
Seleccione el cambio de estado que formara parte de un Evento Compuesto.

Objetos:

Seleccione uno o varios de los objetos disponibles del estado de evento seleccionado. Este
estado y el objeto seleccionado aparecen en el arbol de eventos compuestos, como
secundario inmediato del operador raiz.

Evento compuesto:
Podra crear eventos compuestos en dicho arbol. Todos los secundarios inmediatos de un
operador booleano (Y, O) son combinados por este operador.

Consulte también
—  Como crear un Evento Compuesto, Pdgina 178
—  Cdmo editar un Evento Compuesto, Pagina 179

Cuadro de dialogo Seleccionar idioma de procedimiento

Ventana principal > Eventos > E

Le permite establecer el idioma de procedimiento para sus Procedimientos de Comandos.
No puede cambiar el idioma de procedimiento de los Procedimientos de Comandos
existentes.

Idioma de procedimiento:
Seleccione el idioma de procedimiento necesario.

Consulte también
—  Como configurar Procedimientos de Comandos, Pagina 184

Cuadro de dialogo Editar prioridades de tipo de evento

1

-
Ventana principal > Eventos > ficha Ajustes de rebote > boton Editar prioridades
Puede configurar las prioridades de los distintos cambios de estado de un tipo de evento si
procede; por ejemplo, entrada virtual cerrada y entrada virtual abierta. Un cambio de estado
con una prioridad mas alta anula el tiempo de rebote de otro cambio de estado con una
prioridad menor.

Nombre de la prioridad:
Introduzca un nombre para el ajuste de prioridad.

Valor de estado
Muestra los nombres de los estados de evento del evento seleccionado.

Prioridad de estado
Introduzca la prioridad deseada. 1=maxima prioridad, 10=minima prioridad.

Cuadro de dialogo Seleccionar dispositivos

Seleccionar
Active la casilla de verificacion de la entrada en cuestion y haga clic en Aceptar para agregar
una fila en la tabla Dispositivos con desviacion en los ajustes de rebote.
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28.6 Cuadro de dialogo Grabacion de datos de texto

NS /A
Ventana principal >

Eventos > En el Arbol de eventos seleccione Entrada de
datos (debe haber datos de texto disponibles, por ejemplo: Dispositivos de lectores de
tarjeta en entradas > Lector de tarjetas en entradas > Tarjeta rechazada) > columna
Grabacion de datos de texto > ...

Puede configurar las camaras para las cuales se agregan datos de texto a la grabacion
continua.

Consulte también
—  Activar una grabacion por alarma con datos de texto, Pagina 182
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29 Pagina Alarmas

Ventana principal > Alarmas

Muestra el Arbol de Eventos y la Tabla de configuracion de alarmas de cada evento. Solo
aparecen los eventos configurados en la pagina Eventos.

En las tablas puede configurar cémo se mostrara una alarma activada para cada evento y qué
camaras se grabaran y visualizaran cuando se produzca la alarma.

Algunos eventos se configuran como alarmas de forma predeterminada, por ejemplo, un error
del sistema.

No puede configurar una alarma para los siguientes eventos:

— Cambio de un modo de grabacion

—  Cambio de un estado de alarma

— La mayoria de las acciones de usuario, por ejemplo, una accion de PTZ

@ Haga clic para mostrar el cuadro de didlogo Administrador de recursos.

"Pi] Muestra un cuadro de didlogo para establecer los ajustes de alarma validos para este
Management Server.

| O\ E] Introduzca una cadena y pulse la tecla ENTER para filtrar
los elementos que aparecen. Sélo aparecen elementos que contienen la cadena y sus
elementos principales correspondientes (s6lo en los arboles). Se ofrece recuento de
x .
Escriba las cadenas entre comillas para realizar una blisqueda exacta; por ejemplo, "Camera 1"
filtra las camaras que tengan este nombre exacto, y no camera 201.
X

elementos filtrados y el nimero total de elementos. Un filtro activo se indica mediante

Para cancelar el filtrado, haga clic en

» Haga clic en un elemento del arbol para mostrar la Tabla de configuracion de alarmas
correspondiente.

Dispositivo

Muestra el dispositivo de la condicién de evento seleccionada en el Arbol de Eventos.

Direccion de red

Muestra la direccién IP del dispositivo IP correspondiente.

Identidad de alarma

En la columna Prioridad, haga clic en una celda para introducir la prioridad de la alarma
seleccionada (100 para prioridad baja, 1 para prioridad alta). En la columna Titulo, haga clic
en una celda para introducir el titulo de la alarma que se va visualizar en Bosch VMS, por
ejemplo, en la Lista de Alarmas. En la columna Color, haga clic en una celda para ver un
cuadro de didlogo de seleccion de colores para la alarma que se va a visualizar en

Operator Client, por ejemplo, en la Lista de Alarmas.

Paneles Imagen de Alarma

En una de las columnas 1-5, haga clic en ... en una celda para visualizar un cuadro de didlogo
de seleccion de camaras.

Sélo puede seleccionar una de las camaras que se agregaron al Arbol Légico en Mapas y
Estructura.

Puede configurar el nimero de paneles Imagen de Alarma en el cuadro de didlogo Ajustes de
alarma.
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29.1

29.2

En la columna Archivo de audio, haga clic en ... en una celda para visualizar un cuadro de
didlogo que permita seleccionar un archivo de audio que se reproduzca en caso de alarma.

Opciones de alarma
Haga clic en ... en una celda para visualizar el cuadro de didlogo Opciones de alarma.

Consulte también
- Funcionamiento de la alarma, Pdgina 43

Cuadro de dialogo Ajustes de alarma

Ventana principal > Alarmas > 'ﬁl

Pestaiia Ajustes de alarma

Max. de paneles Imagen por alarma:
Introduzca el nUmero maximo de paneles Imagen de Alarma que apareceran en caso de alarma

Tiempo de borrado automatico:

Introduzca la cantidad de segundos que transcurriran para que una alarma se borre
automaticamente.

Esta accion solo se aplica a las alarmas establecidas con la opcion Borrar alarma
automaticamente tras la hora configurada (cuadro de didlogo 'Ajustes de alarma') de la
pagina Alarmas.

Tiempo de grabacion con alarma manual:

Valido unicamente para grabaciones NVR.

Introduzca el numero de minutos que durara la grabacién con alarma que un usuario puede
iniciar manualmente en el Operator Client.

El usuario puede detener la grabaciéon manual antes de que este tiempo haya transcurrido.

Pestaia Grupos de monitores analégicos

Mostrar orden en caso de igual prioridad de alarma:
Seleccione la entrada deseada para ordenar las alarmas de la misma prioridad segun su sello
de hora.

Mostrar pantalla en blanco

Haga clic para configurar que no se muestre nada en los monitores que no se utilicen para la
visualizacion de alarmas.

Continuar visualizaciéon en directo

Haga clic para configurar que no se muestre la visualizacion en directo en monitores que no se
utilicen para la visualizacion de alarmas.

Consulte también
—  Como configurar ajustes para todas las alarmas, Pagina 181

Cuadro de dialogo Seleccionar contenido del panel Imagen

& .84

Ventana principal > Alarmas >
Haga clic en ... en una de las columnas 1-5

> Columna Paneles Imagen de Alarma >

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manual de configuracion 2015.05 | V1 | Configuration Client



332 es | Pagina Alarmas Bosch Video Management System

Le permite seleccionar el elemento de Arbol Légico que se muestra y se graba (si el elemento
es una camara) en caso de alarma.

md 0

Nota!
Los mapas que se muestran en un panel Imagen de Alarma estan optimizados y muestran
Unicamente la vista inicial del archivo .dwf basico.

29.3

Buscar elemento
Introduzca texto para buscar un elemento en el Arbol Légico.

Buscar
Haga clic para buscar la camara con el texto de busqueda introducido en la descripcion.

En directo
Haga clic para que se visualice la imagen en directo de la cdmara en caso de alarma.

Reproduccion instantanea

Haga clic para que se visualice la Reproduccion instantanea de la camara.

El tiempo de rebobinado para la reproduccion instantanea se configura en el cuadro de
didlogo Ajustes de alarma; consulte Cuadro de didlogo Ajustes de alarma, Pagina 331.

Detener reproduccion

Active la casilla de verificacidon para visualizar la camara de reproduccion instantanea con
alarmay con la reproduccion instantdnea en pausa. El usuario puede iniciar la reproduccion
instantanea si es necesario.

Grabar esta camara

Active la casilla de verificacidn para activar la grabacion con alarma para la camara en caso de
alarma. Si se activa una alarma, esta camara se graba con calidad de grabacién con alarma. La
duracion de la grabacion es la misma que la del estado de alarma mas el tiempo anterior y
posterior a la alarma. Este valor cambia directamente el valor de la grabacién con alarma en el
cuadro de didlogo Opciones de alarma y viceversa.

Consulte también
—  Como configurar una alarma, Pagina 180

Cuadro de dialogo Seleccionar recurso

& .84

Ventana principal > Alarmas >
Columna Archivo de audio > Haga clic en ...
Permite seleccionar un archivo de audio que se reproduce en caso de alarma.

> Columna Paneles Imagen de Alarma >

Reproducir
Haga clic para reproducir el archivo de audio seleccionado.

Pausa
Haga clic para poner en pausa el archivo de audio seleccionado.

Parar
Haga clic para detener el archivo de audio seleccionado.

Administrar...
Haga clic para mostrar el cuadro de didlogo Administrador de recursos.
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Consulte también
—  Como configurar una alarma, Pagina 180
—  Coémo administrar archivos de recurso, Pagina 176

Cuadro de dialogo Opciones de alarma

», . 8.4

Ventana principal > Alarmas >

Le permite configurar los siguientes ajustes para las alarmas:

— Camaras que inician la grabacién en caso de alarma

—  Activacién de la proteccion para las grabaciones con alarma

—  Activacién y configuracion de los ajustes variables de duracién de la alarma

—  Activacion de comandos PTZ en caso de alarma

— Notificaciones que se envian en caso de alarma

—  Flujo de trabajo que se tiene que procesar en caso de alarma

—  Asignacion de camaras que se visualizan en los grupos de monitores analdgicos en caso
de alarma.

> columna Opciones de alarma > ...

Pestaia Camaras
No
Muestra el nimero de camara segun se ha configurado en la pagina Camaras y Grabacion.

Nombre
Muestra el nombre de camara tal y como se ha configurado en la pagina Camaras y Grabacion

Ubicacion

Muestra la ubicacion segun se ha configurado en la pagina Mapas y Estructura.

Grabar

Active una casilla de verificacion para activar la grabacién con alarma para la camara en caso
de alarma. Si se activa una alarma, esta camara se graba con calidad de grabacion con alarma.
La duracién de la grabacién es la misma que la del estado de alarma mas el tiempo anteriory
posterior a la alarma. Este valor cambia directamente el valor de la grabacion con alarma en el
cuadro de didlogo Seleccionar contenido del panel Imagen y viceversa.

Proteger grabacion
Active una casilla de verificacion para proteger la grabacion con alarma de la camara.

Ajustes variables de duracion de la alarma
Esta casilla de verificacidon se activa automaticamente cuando se activa la casilla de
verificacion Grabar y cuando la camara admite ANR.

Comando auxiliar

Haga clic en una celda para seleccionar un comando auxiliar para ejecutar en caso de alarma.
Las entradas de esta lista estan disponibles solo para una camara PTZ.

Posicion predefinida

Haga clic en una celda para seleccionar una posicién predefinida para establecer en caso de
alarma.

Las entradas de esta lista estan disponibles solo para una camara PTZ.

Pestana Notificaciones

Correo electrénico
Active la casilla de verificacion para enviar un correo electrénico en caso de alarma.
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Servidor:
Seleccione un servidor de correo electronico.

Destinatarios:
Escriba las direcciones de correo electronico de los destinatarios separadas por comas (por
ejemplo: nombre@proveedor.com).

SMS

Active la casilla de verificacion para enviar un SMS en caso de alarma.
Dispositivo:

Seleccione un dispositivo SMS.

Destinatarios:
Introduzca los nUmeros de movil de los destinatarios.

Texto:
Introduzca el texto de la notificacion.

Informacion:

Active la casilla de verificacidon para agregar la informacion correspondiente al texto de
notificacion.

Nota: en el caso de un correo electrénico, se utiliza la fecha de la zona horaria del
Management Server.

Pestaia Flujo de trabajo

Grabar sélo alarma

Active la casilla de verificacidon para especificar que la cdmara solo se graba y que no se
muestra para esta alarma. Esta casilla de verificacidn solo estara activa si se ha marcado la
casilla de verificacion Grabar de la pestafia Camaras.

Borrar alarma automaticamente tras la hora configurada (cuadro de didlogo 'Ajustes de
alarma')
Active la casilla de verificacion para que esta alarma se borre automaticamente.

Borrar la alarma de forma automatica cuando el estado del evento vuelva a cambiar a
normal

Active la casilla de verificacidon para especificar que esta alarma se borre automaticamente
cuando el evento que la active cambie de estado. La alarma no se borrard automaticamente si
se acepta o se rechaza.

Mostrar plan de accion
Active la casilla de verificacion para activar el flujo de trabajo que se debe procesar en caso de
alarma.

Recursos...
Haga clic para que aparezca el cuadro de didlogo Administrador de recursos. Seleccione un
documento con una descripcién del flujo de trabajo correspondiente.

Visualizar cuadro de comentarios

Active la casilla de verificacidon para que aparezca un cuadro de comentarios en caso de
alarma. En este cuadro de comentarios, el usuario puede introducir comentarios sobre la
alarma.

Forzar al operador a procesar el flujo de trabajo

Active la casilla de verificacidn para forzar al usuario a procesar el flujo de trabajo. Si se
selecciona, el usuario no puede borrar la alarma hasta que introduzca un comentario sobre
ella.
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Ejecutar el siguiente procedimiento de cliente cuando se acepta la alarma:
Seleccione un Procedimiento de Comandos de cliente para que se ejecute automaticamente
cuando el usuario acepta una alarma.

Pestaiia Grupo de monitores analégicos

1...10
En una columna numerada, haga clic en una celda y seleccione una camara del Arbol Ldgico.
Esta camara se visualizara en el monitor asignado en caso de alarma.

Borrar tabla
Haga clic para eliminar todas las asignaciones de cdmaras a grupos de monitores analégicos.

Titulo de alarma
Active la casilla de verificacién para que el titulo de la alarma se visualice en los monitores
analégicos como una visualizacidn en pantalla.

Hora de alarma
Active la casilla de verificacion para que la hora de la alarma se visualice en los monitores
analégicos como una visualizacion en pantalla.

Fecha de alarma
Active la casilla de verificacion para que la fecha de la alarma se visualice en los monitores
analégicos como una visualizacién en pantalla.

Nombre de camara de alarma
Active la casilla de verificacion para que el nombre de la camara de alarma se visualice en los
monitores analdgicos como una visualizacion en pantalla.

Numero de camara de alarma
Active la casilla de verificacion para que el numero de la camara de alarma se visualice en los
monitores analdgicos como una visualizacion en pantalla.

Sélo en el primer monitor
Active la casilla de verificacion para que la hora de la alarma se visualice solo en el primer
monitor del grupo de monitores analégicos como una visualizacion en pantalla.

Pestaiia Ajustes variables de duracion de la alarma
Los ajustes de esta pestafa solo estan disponibles si se activa ANR para esta camara.

Usar configuracion del perfil

Haga clic para activar este ajuste. Para esta camara, los ajustes de duracion de sefial previa y
posterior a la alarma que se usan se configuran en el cuadro de didlogo Ajustes de grabacién
programada.

Anular ajustes
Haga clic para habilitar los siguientes ajustes de duracion de sefal previa y posterior a la
alarma.

Duracion (previa a la alarma)
Disponible para todos los eventos.

A

Duracion (posterior a la alarma)

Solo disponible para los eventos

Consulte también

—  Activar una grabacion por alarma con datos de texto, Pdgina 182

- Cdmo configurar una alarma, Pagina 180

—  Como configurar la duracién previa y posterior de una alarma, Pagina 181
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30

Pagina Grupos de Usuarios

020

>
Ventana principal > Grupos de Usuarios

El siguiente grupo de usuarios esta disponible de forma predeterminada:
—  Grupo de administradores (nombre de usuario: Admin)
Le permite configurar grupos de usuarios, Enterprise User Groups y el acceso Enterprise.

Pestaina Grupos de usuarios

Haga clic para visualizar las paginas disponibles para configurar los derechos de acceso del
grupo de usuarios estandar.

Pestaia Grupos de usuarios Enterprise (sélo disponible con una licencia de Enterprise
valida)

Haga clic para mostrar las paginas disponibles para configurar los permisos de un Enterprise
User Group.

Pestaia Acceso Enterprise (sélo disponible con una licencia de Enterprise valida)

Haga clic para visualizar las paginas disponibles para agregar y configurar el Enterprise Access.

X

Haga clic para eliminar una entrada seleccionada.
@ Haga clic para agregar un nuevo grupo o cuenta.

i‘B Haga clic para agregar un usuario nuevo al grupo de usuarios seleccionado. Cambie el
nombre de usuario predeterminado si lo desea.

@ Haga clic para agregar un nuevo grupo de autorizacion doble.
@D

Haga clic para agregar un nuevo par de conexion para autorizacién doble.

% Muestra un cuadro de didlogo para copiar permisos de un grupo de usuarios
seleccionado a otro.

i

grupo.

Haga clic para mostrar las paginas disponibles para configurar los permisos de este

i Haga clic para visualizar las paginas disponibles para configurar las propiedades de este
usuario.

@D
.. Haga clic para visualizar las paginas disponibles para configurar las propiedades de este
par de conexion.

~*¥ Haga clic para visualizar las paginas disponibles para configurar los permisos de este
grupo de autorizacion doble.

Permisos en un Enterprise System

Para un Enterprise System puede configurar los siguientes permisos:

—  Permisos de uso del Operator Client que definen la interfaz de usuario para trabajar en el
Enterprise System (por ejemplo, la interfaz de usuario del monitor de alarma).
Utilice un Enterprise User Group. Configlrelo en el Enterprise Management Server.

2015.05 | V1 | Configuration Client Manual de configuracion Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Bosch Video Management System Pagina Grupos de Usuarios | es 337

30.1

- Los permisos de dispositivo que deben estar disponibles para trabajar en un Enterprise
Management Server se definen en cada Management Server.
Utilice Enterprise Accounts. Configurelo en cada Management Server.

Permisos en un solo Management Server

Para administrar el acceso a uno de los Management Servers, utilice el grupo de usuarios
estandar. Puede configurar todos los permisos de este Management Server en este grupo de
usuarios.

Puede configurar grupos de usuarios de autorizaciéon doble para grupos de usuarios estandar y
para Enterprise User Groups.

Tipo Contiene Ajustes de configuracion |;Ddnde se configura?
disponibles

Grupo de usuarios |Usuarios - Permisos deusoydel |- Management
dispositivo Server

Enterprise User Usuarios -  Permisos de uso - Enterprise

Group —  Por cada Management Management
Server: nombre de las Server

Enterprise Access
Accounts con
credenciales de

conexion
Acceso Enterprise |- - Permisos de - Management
dispositivo Server
— Contrasefa de la
cuenta
Grupo de usuarios |Grupos de usuarios |- Vea grupos de —  Vea grupos de
de autorizacién usuarios usuarios
doble
Autorizacién doble |Enterprise User —  Consulte Enterprise —  Consulte
de Enterprise Groups User Groups. Enterprise User

Groups.

Q [x] .

l Introduzca una cadenay pulse la tecla ENTER para filtrar
los elementos que aparecen. Sélo aparecen elementos que contienen la cadenay sus
elementos principales correspondientes (solo en los arboles). Se ofrece recuento de

elementos filtrados y el nimero total de elementos. Un filtro activo se indica mediante
Escriba las cadenas entre comillas para realizar una busqueda exacta; por ejemplo, "Camera 1"
filtra las cdmaras que tengan este nombre exacto, y no camera 201.

Para cancelar el filtrado, haga clic en

Cuadro de dialogo Agregar nuevo grupo de usuarios/Enterprise
Account

20

Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios >

[0}
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30.2

W

Ventana principal >

(0]

2o
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Acceso Enterprise >

Le permite crear un grupo de usuarios estandar, un Enterprise User Group o una Enterprise
Account.

Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios Enterprise >

La pestafia Enterprise User Groups soélo esta disponible si la licencia adecuada esta disponible

y si se han configurado uno o mas ordenadores de Management Server en
Dispositivos > Sistema de Enterprise > Lista de servidores/Libreta de direcciones.

Nombre:
Escriba un nombre para el grupo o la cuenta.

Descripcion:
Escriba una descripcion para el grupo o la cuenta.

Para cuentas empresariales:

Contraseia:
Introduzca una contrasefa.

Confirmar contraseia:
Vuelva a escribir la contrasefa nueva.

Consulte también
—  Creacion de un grupo o una cuenta, Pagina 188

Pagina Propiedades de grupo de usuarios
020

- ﬁa
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios > >
Pestafia Permisos de funcionamiento > Pestafia Propiedades de grupo de usuarios
o

W

Ventana principal >

a‘ > Pestafia Permisos de funcionamiento > Pestafia Propiedades de grupo de usuarios
Le permite configurar los siguientes ajustes para el grupo de usuarios seleccionado:

—  Planificacion de conexiones

—  Asociacién de un grupo de usuarios LDAP

Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios Enterprise >

Descripcion:
Introduzca una descripcién caracteristica del grupo de usuarios.

Idioma
Seleccione el idioma de Operator Client.
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30.3

Planificacion de conexiones:
Seleccione una planificacion de tarea o de grabacién. Los usuarios del grupo seleccionado
solo pueden conectarse al sistema durante las horas definidas en esta planificacion.

Grupo LDAP asociado:
Introduzca el nombre del grupo de usuarios LDAP que desea utilizar para el sistema.
También puede hacer doble clic en un elemento de la lista Grupos LDAP:.

Grupos LDAP:
Muestra los grupos de usuarios LDAP disponibles. Puede configurar los grupos LDAP en el
cuadro de didlogo Ajustes del servidor LDAP.

Buscar grupos

Haga clic para visualizar los grupos de usuarios LDAP disponibles en la lista Grupos LDAP:.
Para buscar grupos de usuarios, debe realizar los ajustes adecuados en el cuadro de didlogo
Ajustes del servidor LDAP.

Ajustes

Haga clic para mostrar el cuadro de didlogo Ajustes del servidor LDAP.
Asociar grupo

Haga clic para asociar el grupo LDAP seleccionado con este grupo de usuarios.
Borrar grupo

Haga clic para borrar el campo Grupo LDAP asociado:. Se eliminara la asociacién del grupo
LDAP al grupo de usuarios de Bosch VMS.

Consulte también

—  Como configurar ajustes de LDAP, Pagina 189

—  Como asociar un grupo LDAP, Pagina 190

- Como planificar el permiso de conexion de los usuarios, Pagina 191

Pagina Propiedades de usuario

L

> ia. &
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios >

o

5

Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios Enterprise >

if A

Si cambia la contrasefia de un usuario o elimina un usuario mientras este esta conectado, el
usuario puede seguir trabajando con Operator Client tras el cambio o eliminacion de la
contrasefia. Si, tras el cambio o eliminacion de la contrasefa, la conexiéon a Management
Server se interrumpe (por ejemplo, tras activar la configuracion), el usuario no podra volver a
conectar automaticamente el Management Server sin desconectarse y conectarse en
Operator Client.

Le permite configurar un nuevo usuario en un grupo de usuarios estandar o en un grupo de
usuarios empresarial.

Nombre completo:
Escriba el nombre completo del usuario.
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304

30.5

Descripcion:
Escriba una descripcion caracteristica del usuario.

Introducir contrasena nueva:
Escriba la contrasefia del nuevo usuario.

Confirmar contrasena:
Vuelva a escribir la contrasefa nueva.

Aplicar
Haga clic para aplicar los ajustes.

Cuadro de dialogo Agregar nuevo grupo de autorizacion dual
020

Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios > @

o

W

Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios Enterprise >

@

Le permite crear una autorizacion dual para un grupo de usuarios estandar o para un grupo de
usuarios empresarial.
Para el acceso empresarial, no hay disponible una autorizacion dual.

Nombre:

Escriba un nombre para el grupo.
Descripcion:

Escriba una descripcion para el grupo.

Consulte también
—  Creacion de un grupo de autorizacion dual, Pagina 189

Pagina Propiedades de par de inicio de sesidn

020
.

Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios > @
@D

Nuevo grupo de autorizacion dual > ..

o

3

Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios Enterprise >
"3 T

- Nuevo grupo de autorizacion dual de Enterprise > ..

Le permite modificar un par de grupos de usuarios de un grupo de autorizacién dual. Los
usuarios del primer grupo de usuarios son los que deben iniciar la sesién mediante el primer
cuadro de didlogo de inicio de sesion; los usuarios del segundo grupo de usuarios confirman
el inicio de sesion.
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30.6

30.7

Seleccionar par de conexion
Seleccione un grupo de usuarios en cada lista.

Forzar autorizacion dual
Active una casilla de verificacion para obligar a cada usuario a iniciar la sesién sélo junto a un
usuario del segundo grupo de usuarios.

Consulte también
—  Creacion de un grupo de autorizacion dual, Pagina 189

Seleccione el cuadro de dialogo Grupos de usuarios

L
.

Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios > @
]

Nuevo grupo de autorizacion dual >
o)

020

P
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios Enterprise >
> o
< Nuevo grupo de autorizacion dual de Enterprise > m
Le permite agregar un par de grupos de usuarios a un grupo de autorizacién dual. Los usuarios
del primer grupo de usuarios son los que deben iniciar la sesién mediante el primer cuadro de
didlogo de inicio de sesidn; los usuarios del segundo grupo de usuarios confirman el inicio de
sesion.
Seleccionar par de conexion
Seleccione un grupo de usuarios en cada lista.

Forzar autorizacion dual
Active una casilla de verificacion para obligar a cada usuario a iniciar la sesion sélo junto a un
usuario del segundo grupo de usuarios.

Consulte también
—  Creacion de un grupo de autorizacion dual, Pagina 189

Pagina Permisos de camara

L

> i
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios > >

Pestafia Permisos del dispositivo > Pestafia Permisos de camara
o)

L

& '
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Acceso Enterprise > a“ >
Pestafa Permisos del dispositivo > Pestafia Permisos de camara
Le permite configurar los derechos de acceso a las funciones de una camara seleccionada o
un grupo de camaras para el grupo de usuarios seleccionado.
Si se agregan nuevos componentes, los permisos de camara se deberan configurar a
continuacion.
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Puede recuperar el acceso a una camara en la pagina Camara.

Camara
Muestra el nombre de camara tal y como se ha configurado en la pagina Camaras y Grabacion

Ubicacion
Muestra la ubicacion de la camara tal y como se ha configurado en la pagina Mapas y
Estructura.

Acceso
Active una casilla de verificacién para permitir el acceso a esta cdmara.

Video en directo
Active una casilla de verificacion para permitir el video en directo.

Audio en directo
Active una casilla de verificaciéon para permitir el audio en directo.

Grabacion manual

Active una casilla de verificacion para permitir la grabacion manual (grabacién con alarma).
Puede activar o desactivar esta casilla de verificacién solo si la grabacion con alarma manual
estd activada en la pagina Funciones del operador.

Reproducir video

Active una casilla de verificacion para permitir la reproduccion de video.

Puede activar o desactivar esta casilla de verificaciéon sélo si la reproduccion esta activada en
la pagina Funciones del operador.

Reproducir audio

Active una casilla de verificacion para permitir la reproduccién de audio.

Puede activar o desactivar esta casilla de verificaciéon sélo si la reproduccion esta activada en
la pagina Funciones del operador.

Datos de texto

Active una casilla de verificacion para permitir la visualizacién de metadatos.

Puede activar o desactivar esta casilla de verificacion sdlo si la visualizaciéon de metadatos
esta activada en la pagina Funciones del operador.

Exportar

Active una casilla de verificacion para permitir la exportacion de datos de video.

Puede activar o desactivar esta casilla de verificacién sélo si la exportacién de datos de video
estd activada en la pagina Funciones del operador.

PTZ/ROI

Active una casilla de verificacion para poder usar el control PTZ o ROl de esta camara.
Puede activar o desactivar esta casilla de verificacion solo si el control PTZ o ROI de esta
camara estan activados en la pagina Funciones del operador. Ademas, debe configurar PTZ o
ROl en la tabla de camaras.

Aux

Active una casilla de verificacidon para permitir la ejecucion de comandos auxiliares.

Puede activar o desactivar esta casilla de verificacién solo si el control de PTZ de una camara
esta activado en la pagina Funciones del operador.

Establecer predeterminados
Active una casilla de verificaciéon para permitir al usuario establecer posiciones prefijadas para
esta camara PTZ.
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30.8

30.9

También puede establecer posiciones prefijadas para la funcién de region de interés, en caso
de que se habilite o autorice.

Puede activar o desactivar esta casilla de verificacion solo si el control de PTZ de una camara
esta activado en la pagina Funciones del operador.

Imagen de referencia
Active una casilla de verificacion para permitir la actualizacién de la imagen de referencia de
esta camara.

Consulte también
—  Como configurar permisos de camara, Pagina 193

Prioridades de control

020

> il
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios > >

Pestafia Permisos del dispositivo > Pestafia Prioridades de control
o

020
- i
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Acceso Enterprise > >

Pestafia Permisos del dispositivo > Pestafia Prioridades de control

Prioridades de control

Mueva el regulador deslizante apropiado hacia la derecha para disminuir la prioridad para
adquirir controles de PTZ y lineas troncales Bosch Allegiant. Un usuario con una prioridad alta
puede bloquear los controles de PTZ o el control de una linea troncal para usuarios con
prioridades mas bajas. Puede establecer el tiempo de espera para bloquear el control de PTZ
en el campo Tiempo de espera en min.. El ajuste predeterminado es 1 minuto.

Tiempo de espera en min.
Introduzca el periodo de tiempo en minutos.

Consulte también
- Como configurar diferentes prioridades, Pagina 194

Cuadro de dialogo Copiar permisos de grupo de usuarios

020

e il
Ventana principal > > Pestafia Grupos de Usuarios > Grupos de usuarios >
o)

020

'
Ventana principal > : > Pestafia Grupos de Usuarios > Grupos de usuarios Enterprise

YREE
Le permite seleccionar permisos de grupo de usuarios para copiarlos en los grupos de
usuarios seleccionados.
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Copiar de:
Muestra el grupo de usuarios seleccionado. Sus permisos se pueden copiar en otro grupo de
usuarios.

Ajustes para copiar
Active una casilla de verificacion para seleccionar los permisos del grupo de usuarios que
desea copiar.

Copiar en:
Active una casilla de verificacion para especificar el grupo de usuarios en el que desea copiar
los permisos del grupo seleccionado.

Consulte también
—  Como copiar permisos de grupo de usuarios, Pagina 195

30.10 Pagina Permisos de decodificador

Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios > ﬁ" > Pestafa
Permisos del dispositivo > Pestafia Permisos de camara
o}

020
o= @
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Acceso Enterprise > >

Pestafia Permisos del dispositivo > Pestafia Permisos de camara

Le permite configurar los decodificadores a los que tendran acceso los usuarios de este
grupo.

Decodificador

Muestra los codificadores disponibles.

Active la casilla de verificacién para que el grupo de usuarios tenga acceso a este
decodificador.

Consulte también
—  Como configurar permisos de decodificador, Pagina 194

30.11 Pagina Eventos y Alarmas

020

> a
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios > >
Pestafia Permisos del dispositivo > Pestafia Eventos y Alarmas
o

=

Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Acceso Enterprise > a“ >
Pestafia Permisos del dispositivo > Pestafia Eventos y Alarmas

Le permite configurar los permisos para el Arbol de Eventos, es decir, puede establecer los
eventos que el grupo de usuarios estara autorizado a utilizar.

Hay al menos un dispositivo para cada evento. Por ejemplo, para el evento Pérdida de video,
los dispositivos son las camaras disponibles. Para un evento como Copia de seguridad
finalizada, el dispositivo correspondiente es Copia de seguridad controlada por tiempo. Por
lo tanto, un dispositivo puede ser un proceso de software.
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30.12

1. Expanda un elemento del arbol y haga clic en las casillas de verificacion necesarias para
activar los eventos. En la columna Camara, seleccione la casilla de verificacién para
activar los eventos de todos los dispositivos disponibles. De esta forma, se garantiza que
el grupo de usuarios reciba eventos desde los dispositivos a los que este grupo no tiene
acceso. El acceso a los dispositivos se configura en la pagina Camara y en la pagina
Permisos de camara.

2. Para activar o desactivar todos los eventos de una sola vez, active o desactive la casilla de
verificacion Eventos y Alarmas.

Consulte también
—  Como configurar permisos para eventos y alarmas, Pagina 193

Cuadro de dialogo Ajustes del servidor LDAP

020

3 .
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios > >
Pestafia Permisos de funcionamiento > Pestafia Propiedades de grupo de usuarios > Boton
Ajustes
o

o!‘ ?
’
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios Enterprise >

a“ > Pestafia Permisos de funcionamiento > Pestafia Propiedades de grupo de usuarios >
Botdén Ajustes

Debe introducir los ajustes de servidor LDAP que se configuran fuera de Bosch VMS.
Necesitara la ayuda del administrador de Tl para que configure el servidor LDAP para las
siguientes entradas.

Todos los campos son obligatorios salvo el cuadro de grupo Usuario/Grupo de usuarios de
prueba.
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o
(LDAP Server Settings
LDAP Server: | Port; 383
[[] Secure connection
LDAP basis for user:
Filter for user: {[I[&&M.ﬁ.ocountN ame=*%usermame’)(userPrincipall ame=°/°|2|
LDAP basis for group:
Filter for group member search: [[&[obiectclass=group][member=2usemameDN°/°]] |7|
Proxy User
User name [DN):
Password: [ Test ]
Test User / User Group
User name:
Password: [ Test User ]
Group [DN): [ Test Group ]
Group search filter: ’[I[obiecthass=group][obiectcIass=groupofuniquenames]] |7|

Ajustes del servidor LDAP

Servidor LDAP:
Introduzca el nombre del servidor LDAP.

Puerto:
Introduzca el numero de puerto del servidor LDAP (por defecto, no cifrado: 389 y cifrado:
636)

Conexion segura
Active la casilla de verificacion para activar la transmisién de datos cifrados.

Base LDAP para usuario:

Introduzca el nombre Unico (DN = distinguished name) de la ruta LDAP en la que se puede
buscar un usuario. Ejemplo de DN de la base LDAP:CN=Users,DC=Security,DC=
MyCompany,DC=com

Filtro para usuario:

Seleccione un filtro para buscar un nombre de usuario Unico. Los ejemplos estan predefinidos.
Sustituya %username% por el nombre de usuario real.

Base LDAP para grupo:
Introduzca el nombre Unico de la ruta LDAP en la que puede buscar grupos.
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Ejemplo de DN de la base LDAP: CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

Filtro para busqueda de miembros de grupos:

Seleccione un filtro utilizado para buscar un miembro de grupo.

Los ejemplos estan predefinidos. Sustituya %usernameDN% por el nombre de usuario real y
su DN.

Usuario proxy

Nombre de usuario (DN):
Escriba el nombre Unico del usuario proxy. Es necesario que este usuario permita a los
usuarios de este grupo de usuarios de Bosch VMS el acceso al servidor LDAP.

Contraseiia
Escriba la contrasefia del usuario proxy.

Prueba
Haga clic para probar si el usuario proxy tiene acceso al servidor LDAP.

Usuario/Grupo de usuarios de prueba
Las entradas de este cuadro de grupo no se han guardado tras hacer clic en Aceptar. Soélo
sirven como prueba.

Nombre de usuario
Escriba el nombre de un usuario de prueba. Omita el DN.

Contraseiia
Escriba la contrasefia del usuario de prueba.

Usuario de prueba
Haga clic para probar si la combinacion de nombre de usuario y contrasefia es correcta.

Grupo (DN):
Introduzca el nombre de grupo Unico con el que esta asociado el usuario.

Grupo de prueba
Haga clic para probar la asociacion del usuario con el grupo.

Filtro de busqueda de grupos:

No deje este campo vacio. Si no hay ninguna entrada, no puede asignar un grupo LDAP a un
grupo de usuarios Bosch VMS.

Seleccione un filtro para buscar un grupo de usuarios.

Los ejemplos estan predefinidos.

Consulte también
—  Como configurar ajustes de LDAP, Pagina 189

30.13 Pagina Credenciales

Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Acceso Enterprise > % > Pestafa
Permisos del dispositivo > Pestafia Credenciales

Configure las credenciales de una Enterprise Account en un Management Server.

Puede configurar el acceso Enterprise en cada Management Server que sea miembro del
Enterprise System. El Enterprise Management Server utiliza esta credencial para otorgar
acceso a los dispositivos de este Management Server para el Operator Client que se conecta
como usuario de un Enterprise User Group.

Cambie el nombre del elemento é como desee. Este es el nombre de la Enterprise
Account.
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30.14

30.15

Descripcion:
Introduzca una descripcién para esta Enterprise Account.

Introducir contrasefa nueva: / Confirmar contraseia:
Escriba y confirme la contrasefia para este Management Server.

Consulte también
—  Cuadro de dialogo Agregar nuevo grupo de usuarios/Enterprise Account, Pagina 337

Pagina Arbol Légico

020

. ﬁ..
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios > >
Pestafia Permisos del dispositivo > Pestafia Camara
o}

3

Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Acceso Enterprise > ﬁ“ >
Pestafia Permisos del dispositivo > Pestafia Camara
Le permite configurar el Arbol Légico para cada grupo de usuarios.

Camara

Active una casilla de verificacion para otorgar acceso al grupo de usuarios seleccionado a los
dispositivos correspondientes.

Puede recuperar el acceso a una camara en la pagina Permisos de camara.

Consulte también
- Configurar permisos para el Arbol Ldgico, Pagina 192

Pagina Caracteristicas del operador

020

e i
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios > >
Pestafia Permisos de funcionamiento > Pestafia Funciones del operador
o

3

Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios Enterprise >
ﬁ“ > Pestafa Permisos de funcionamiento > Pestafia Funciones del operador
Le permite configurar varios permisos para el grupo de usuarios seleccionado.

Control de PTZ de camaras domo

Active la casilla de verificacion para permitir el control de una camara.

Pagina Prioridades de control: en el campo Prioridades de control, puede establecer la
prioridad para adquirir el control de una camara.

Lineas troncales Allegiant

Active la casilla de verificacidon para permitir el acceso a lineas troncales Bosch Allegiant.
Pagina Prioridades de control: en el campo Prioridades de control, puede establecer la
prioridad para adquirir lineas troncales Bosch Allegiant.
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Imprimir y guardar datos de video
Active la casilla de verificacion para permitir la impresién y el almacenamiento de datos de
video.

Procesamiento de alarmas
Active la casilla de verificacion para permitir el procesamiento de alarmas.

Interrumpir salvapantallas de Windows para alarmas entrantes

Active la casilla de verificacion para asegurarse de que se muestra una alarma entrante incluso
cuando el salvapantallas esta activo. Si el salvapantallas requiere un nombre de usuario y una
contrasefa para interrumpirlo, este ajuste no tiene efecto.

Pantalla de alarma
Active la casilla de verificacion para habilitar la pantalla de alarma. Si selecciona esta opcion,
Procesamiento de alarmas se desactiva al mismo tiempo.

Reproduccion

Active la casilla de verificacion para permitir una prioridad mas alta para Modo de
Reproduccion y para permitir el resto de funciones de reproduccion.

Si desactiva esta casilla de verificacién, los permisos Exportar archivos de video, Proteger
datos de video, Suprimir video y Acceso a datos de video grabados en periodos en los que
no se permitia la conexion al grupo de usuarios, asi como los de Video en directo de todas
las camaras disponibles en la pagina Permisos de camara, se desactivan e inhabilitan.

Exportar archivos de video

Active la casilla de verificacion para permitir la exportacion de datos de video.

Si desactiva esta casilla de verificacidon, también se desactivan los permisos de todas las
camaras disponibles en la pagina Permisos de camara.

Export MOV / ASF video
Active la casilla de verificacion para poder exportar datos de video en formato ASF y MOV.

Proteger datos de video

Active la casilla de verificacion para permitir la proteccion de datos de video.
Suprimir video

Active la casilla de verificacion para permitir la eliminacién de datos de video.

Acceso a datos de video grabados en periodos en los que no se permitia la conexion al
grupo de usuarios
Active la casilla de verificacion para permitir el acceso a los datos de video descritos.

Acceso al diario de registros
Active la casilla de verificacién para permitir el acceso al Diario de Registros.

Botones de eventos del operador
Active la casilla de verificacion para permitir los botones de eventos de usuario en el modulo
Operator Client.

Cerrar Operator Client
Active la casilla de verificacion para permitir el cierre del médulo Operator Client.

Minimizar Operator Client
Active la casilla de verificacion para permitir minimizar el modulo Operator Client.

Audio Intercom
Active la casilla de verificacion para permitir que el usuario hable por los altavoces de un
codificador con funcién de entrada y salida de audio.

Grabacion con alarma manual
Marque la casilla de verificacion para permitir la grabacién con alarma manual.
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Si desactiva esta casilla de verificacidn, los permisos de Datos de texto de todas las camaras
disponibles en la pagina Permisos de camara se desactivan e inhabilitan.

Acceder al Monitor de VRM
Active la casilla de verificacion para acceder al software VRM Monitor.

Establecer imagen de referencia
Seleccione la casilla de verificacion para permitir la actualizacién de la imagen de referencia
en Operator Client.

Establecer la seleccion de area para la imagen de referencia
Active la casilla para permitir la seleccion del area de la imagen de la camara para actualizar la
imagen de referencia en Operator Client.

Cambiar contrasena
Active la casilla de verificacion para permitir que un usuario de Operator Client cambie la
contrasefa de inicio de sesidn.

Armar zonas de paneles de intrusion
Active la casilla de verificacidon para permitir que un usuario de Operator Client arme las zonas
configuradas en un panel de intrusidén que forme parte de su configuracion Bosch VMS.

Forzar armado de zonas de paneles de intrusion

Active la casilla de verificacion para permitir que un usuario de Operator Client fuerce el
armado de las zonas configuradas en un panel de intrusién que forme parte de su
configuracién Bosch VMS.

Desarmar zonas de paneles de intrusion
Active la casilla de verificacion para permitir que un usuario de Operator Client desarme las
zonas configuradas en un panel de intrusion que forme parte de su configuracién Bosch VMS.

Mostrar orden en caso de igual prioridad de alarma:
Seleccione el valor apropiado para configurar el orden de los paneles Imagen de Alarma de la
pantalla de alarma del mdédulo Operator Client.

Tiempo de rebobinado de reproduccion instantanea:
Introduzca el nimero de segundos que durara la reproduccién instantanea.

Repetir audio de alarma:
Active la casilla de verificacion e introduzca el numero de segundos tras el que se repetira un
sonido de alarma.

Limitar acceso al video grabado a los tltimos n minutos:
Active la casilla de verificacién para limitar el acceso a los videos grabados.
En la lista, introduzca el nUmero de minutos.

Aplicar la desconexion automatica del operador tras este tiempo de inactividad:
Active la casilla de verificacion para activar la desconexion automatica de Operator Client
después del periodo de tiempo configurado.

Consulte también
—  Cierre de sesion por inactividad, Pagina 48
—  Configuracion de permisos de uso, Pagina 191
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30.16

30.17

Pagina Prioridades

020

> il
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios > >

Pestafia Permisos de funcionamiento > Pestafia Prioridades
o)
2o
’
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios Enterprise >

Le permite configurar el tiempo de espera para un bloqueo de PTZ explicito. Puede establecer
las prioridades del control de PTZ y la visualizacién de alarmas entrantes.

> Pestafia Permisos de funcionamiento > Pestafia Prioridades

Comportamiento emergente automatico

Mueva el regulador deslizante para ajustar el valor de prioridad de las ventanas Imagen en
directo o Reproduccion de imagen. Este valor es necesario para seleccionar si las alarmas
entrantes se mostraran automaticamente en la ventana Imagenes de Alarma.

Por ejemplo: si mueve el regulador deslizante de la ventana Imagen en directo hasta el valor
50 y hasta el 70 en la ventana Reproduccién de imagen, y se registra una alarma con prioridad
60, la alarma se mostrara automaticamente solo si el usuario tiene activa la reproduccién de
imagen. En cambio, la alarma no se activara automaticamente si la ventana de visualizacion en
directo no esta activa.

Consulte también
—  Como configurar diferentes prioridades, Pagina 194

Pagina Interfaz de usuario
020

P
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios > a‘ >
Pestafia Permisos de funcionamiento > Pestafa Interfaz de usuario
o)
020
P
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios Enterprise >

ﬁ“ > Pestafia Permisos de funcionamiento > Pestafa Interfaz de usuario

Le permite configurar la interfaz de usuario de 4 monitores utilizados por Operator Client.
Monitor de control

Seleccione el monitor de control que muestra sélo el Modo Directo.

Monitor de alarma

Seleccione el monitor de alarma que puede mostrar tanto el Modo de Alarma como el Modo
Directo, o sélo el modo de alarma.

Monitor 1 -4

En la lista correspondiente, seleccione la entrada necesaria.
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30.18

Relacion de aspecto en los paneles Imagen
Para cada monitor, seleccione la relacion de aspecto necesaria para el arrangue inicial de
Operator Client. Utilice 16:9 en el caso de camaras HD.

Guardar ajustes al apagar

Active la casilla de verificacion para activar la opcidn para que el sistema recuerde el Ultimo
estado de la interfaz de usuario cuando éste se desconecte del modulo Operator Client. Si la
casilla de verificacidon no esta activada, el médulo Operator Client siempre se iniciara con la
interfaz de usuario configurada.

Volver a los valores predeterminados

Haga clic para restaurar los ajustes predeterminados de esta pagina.

Cargar diseiio personalizado

Haga clic para importar un archivo XML con los ajustes de la interfaz de usuario.

Descargar disefio personalizado
Haga clic para abrir un cuadro de didlogo para descargar ajustes de interfaz importados.

Consulte también
—  Como configurar ajustes de la interfaz de usuario, Pagina 192

Pagina Acceso al servidor

oé 9
p
Ventana principal > Grupos de Usuarios > Pestafia Grupos de usuarios Enterprise >

ﬁ“ > Pestafa Acceso al servidor

Puede configurar el acceso al servidor en un Enterprise Management Server.

Puede introducir el nombre de la cuenta empresarial y su contrasefia para cada Management
Server del Enterprise System. Esta cuenta se configura en cada Management Server.

Management Server
Muestra el nombre del Management Server que configuré en este Enterprise Management
Server.

Management Server
Muestra el nombre del Management Server que se ha agregado a la lista de servidores

(ventana principal > Dispositivos > Sistema de Enterprise> Lista de servidores/
Libreta de direcciones).

Direccion de red privada
Muestra la direccién IP privada o el nombre DNS del Management Server.

Direccion de red publica
Muestra la direccién IP publica o el nombre DNS del Management Server.

Numero de servidor
Muestra el nimero del Management Server. Este nimero es utilizado por un teclado IntuiKey
para seleccionar el Management Server deseado.

Acceso
Haga clic para comprobar cuando desea otorgar acceso al Management Server. Este
Management Server es ahora un Enterprise Management Server.
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Enterprise Account
Escriba el nombre de la cuenta Enterprise que se ha configurado en el Management Server.

Contraseiia de Enterprise Account
Haga clic para que aparezca un cuadro de didlogo en el que puede introducir la contrasefia de
la Enterprise Account configurada en el Management Server.

Descripcion del servidor
Aparece el texto descriptivo de este servidor.
Se muestran mas columnas si se han agregado a la lista de servidores.

Consulte también

—  Creacidn de un grupo o una cuenta, Pagina 188

- Creacion de un sistema empresarial, Pdgina 107

- Configuracion de la Lista de Servidores de Enterprise System, Pagina 112
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31

Solucidon de problemas

En este capitulo, encontrara informacién para solucionar los problemas conocidos que pueden
surgir durante el uso del médulo Configuration Client de Bosch VMS.

Problemas tras la actualizacion de Bosch Video Management System

Problema

Causa

Solucidn

El NVR no graba tras
actualizar Bosch Video
Management System.

La conexion entre NVR y
Management Server se ha
perdido tras la actualizacién.
La actualizacion puede haber
cambiado la base de datos de
Bosch VMS de Management
Server. EI NVR debe
"conocer" estos cambios.

Vuelva a establecer la
conexion entre NVR y
Management Server.

Problemas durante la instalacion

Problema

Causa

Solucidn

Aparecen caracteres
incorrectos en el programa de
instalacion.

Los ajustes de idioma de
Windows no son correctos.

Configuracion del idioma
deseado en Windows, Pagina
356

La configuracion se detiene
con un mensaje que indica
que el servidor OPC no se
puede instalar.

Los archivos del servidor OPC
no se pueden sobrescribir.

Desinstale OPC Core
Components Redistributable
y reinicie el programa de
instalacion de Bosch VMS.

El software no puede
desinstalarse ejecutando la
configuracién.

Inicie Control Panel > Add/
Remove Programs y
desinstale Bosch VMS.

Problemas inmediatamente después del inicio de la aplicacion

Problema

Causa

Solucidn

Bosch VMS se muestra en el
idioma equivocado.

Windows no esta configurado
en el idioma deseado.

Coémo configurar el idioma de
Configuration Client, Pagina 93
o

Coémo configurar el idioma de
Operator Client, Pagina 93

El cuadro de didlogo de
conexion de Operator Client
se muestra en el idioma
equivocado.

Aunque se haya cambiado el
idioma de Operator Client en
Configuration Client, el
idioma del cuadro de didlogo
de conexién de

Operator Client depende del
idioma de Windows.

Configuracion del idioma
deseado en Windows, Pagina
356
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Problemas con el idioma de visualizacion

Operator Client estan en un Management Server suele ser
idioma extranjero (inglés, por |el inglés.

lo general). Por lo tanto, cuando se
genera la base de datos de
Bosch VMS en este
ordenador, muchos textos
gque se muestran se crean en
inglés. Permanecen sin
cambios independientemente
del idioma de Windows en un
ordenador con

Operator Client. Para evitar
las discrepancias de idioma,
instale el software
Management Server en un
ordenador con el idioma de la
interfaz de Windows que
desee.

Problema Causa Solucidén
Algunos textos que se El idioma del sistema No lo cambie.
muestran en operativo del ordenador en el

Configuration Client o gue esta instalado

Problemas con un teclado IntuiKey de Bosch

Problema Causa

Solucion

El teclado IntuiKey de Bosch | Se ha perdido la conexién
activa una alarmay la pantalla | con la estacion de trabajo.
de teclas multifuncion Puede que el cable esté
muestra Off Line. dafado o desenchufado, o
que se haya restablecido la
estacion de trabajo.

Restablecimiento de la
conexion a un teclado IntuiKey
de Bosch, Pdgina 357
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Problemas con los ajustes en el control de grabacién de la tarjeta de sonido

Problema

Causa

Solucidn

La retroalimentacién tiene
lugar cuando se utiliza un
microfono para la
funcionalidad de
intercomunicacion.

En el control de grabacién de
la tarjeta de sonido se debe
seleccionar el micréfono, no
la mezcla estéreo (u otro
elemento).

Operator Client comprueba el
archivo de configuracion
durante el inicio y cambia los
ajustes en el control de
grabacion de la forma
correspondiente. Este archivo
de configuracion contiene
una entrada predeterminada
que puede que no coincida
con la configuracion del
sistema. Este ajuste se
restaura durante cada inicio
de Operator Client.

Cambiar el ajuste en el
archivo de configuracién de
Operator Client a micréfono.

Fallo de Configuration Client

Problema

Causa

Solucidn

Configuration Client falla.

Si hay muchas camaras
configuradas en un archivo
Allegiant y no estan
conectadas a Bosch Video
Management System, puede
reducir su numero. Esto
evitara sobrecargas
innecesarias en el sistema.

Consulte Reduccidn del
numero de camaras Allegiant,
Pagina 357.

Fallo de Operator Client

Problema

Causa

Solucién

Operator Client falla.

El cliente DiBos Web se ha
instalado e iniciado en un
ordenador con Operator
Client esta instalado.

Desinstale el cliente DiBos
Web.

Configuracion del idioma deseado en Windows

Si desea cambiar el idioma de visualizacion para la configuracion de Bosch VMS, debe cambiar
el idioma en Windows. Una vez que se hayan realizado los pasos siguientes, el ordenador se
reinicia para activar la configuracion de idioma.
Para configurar el idioma deseado:

1. Haga clic en Inicio, Panel de control y, a continuacion, en Configuracion regional y de

idioma.
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2. Hagaclic en la pestafia Opciones avanzadas y en la seccion Idioma para programas no
Unicode, seleccione el idioma deseado.

3. Haga clic en Aceptar.

4. Haga clic en Si en cada uno de los cuadros de mensaje que aparecen a continuacion.
El ordenador se reinicia.

31.2 Restablecimiento de la conexidn a un teclado IntuiKey de
Bosch

1. Vuelva a enchufar el cable o espere hasta que la estacién de trabajo tenga conexién de
nuevo.
El mensaje Off Line desaparece.

2. Pulse la tecla multifuncién Terminal para acceder a Bosch VMS.

31.3 Reduccion del nimero de camaras Allegiant

Necesita Allegiant Master Control Software para editar el archivo Allegiant.

Para reducir el nimero de camaras Allegiant:

Inicie Master Control Software.

Abra el archivo Allegiant.

Haga clic en la pestafia Camera.

Marque las camaras que no sean necesarias.

En el menu Edit, haga clic en Delete.

Guarde el archivo. El tamafio del archivo permanece sin cambios.

Repita el ultimo paso para los monitores que no sean necesarios. Haga clic en la pestafia

Monitors.

8. Importe este archivo a Bosch Video Management System (consulte Cémo agregar
dispositivos, Pagina 140).

N o hM~wDdRE

314 Puertos utilizados

En esta seccion se enumeran todos los puertos de los componentes de Bosch VMS que deben
estar abiertos en una LAN. No abra estos puertos a Internet. Para usar el sistema a través de
Internet, use conexiones seguras como VPN o el acceso remoto.

En cada tabla se muestran los puertos locales que se deben abrir en el ordenador en el que
esta instalado el servidor o en el conmutador de nivel 3/router que esta conectado al
hardware.

En un firewall de Windows 7, configure una regla de entrada para cada puerto abierto.
Permita todas las conexiones salientes para todas las aplicaciones de software de Bosch VMS.

Ejemplo de una regla de entrada sencilla en un firewall de Windows 7

0 Windows Firewall with Advanced Security
File Action View Help

|26 |
P Windows Firewall with Advanc

B Inbound Rules Name Profile Enabled Action Protocol Local Port Remote Port
Qutbound Rules _
%% Connection Securil%&ules L/ DotMet Remoting Domain, Private  Yes Allow TCP 5390 Any
b ‘g Monitaring .BranchCache Content Retrieval (HTTP-In)  All No Allow TCP 80 Any
@ BranchCache Hosted Cache Server (HTT... Al No Allow TCP 443 Any
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Puertos de Management Server / Enterprise Management Server

Servidor Protocol |Puertos de Cliente (solicitante) Observacion

(oyente) o entrada

Management TCP 5390 Operator Client, Configuration Client, .NET Remoting

Server aplicacién Bosch VMS SDK

Management TCP 5392 Operator Client, Configuration Client, WCEF,

Server Mobile Video Service gateway.push.apple.co
m

Management TCP 5395 Configuration Client, Operator Client Preferencias del

Server usuario, transferencia
de archivos

Puertos de Video Recording Manager

Servidor Protocolo |Puertos de Cliente (solicitante) Observacion

(oyente) entrada

VRM TCP 1756 Management Server, a través de RCP+
Configuration Client

VRM uUbDP 1757 Management Server, Operator Client | Destino de exploracion

VRM UDP 1800 Management Server, Operator Client | Destino de exploracion

de red de multidifusion

VRM TCP 80 Operator Client Reproduccion de VRM
a través de HTTP

VRM TCP 443 Operator Client Reproduccién de VRM
a través de HTTPS

VRM TCP 5364, 5365 Operator Client VRM eXport Wizard
(version de proyecto)

Puertos de Mobile Video Service

Servidor Protocolo [Puertos de Cliente (solicitante) Observacion
(oyente) entrada
Mobile Video TCP 80 Management Server, Operator Client, | Acceso a través de
Service Configuration Client, cliente HTML, HTTP
aplicaciones para moviles
Mobile Video TCP 443 Management Server, Operator Client, | Acceso a través de
Service Configuration Client, cliente HTML, HTTPS
aplicaciones para moviles
Mobile Video TCP 2195 Notificacidon de insercion de Apple iOS Mac
Service
Mobile Video UDP 1064-65535 Codificador, VRM
Service
Transcodificado | TCP 5382 Proveedor de servicios moviles Secuencia de medios
r Mobile Video Mobile Video Service
Service
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Servidor Protocolo (Puertos de Cliente (solicitante) Observacion
(oyente) entrada

Transcodificado | TCP 5385 Proveedor de servicios moviles Secuencia de medios
r Mobile Video Mobile Video Service

Service

Proveedor de TCP 5383 Operator Client Secuencia de medios
Mobile Video

Service

Bosch VMS

Proveedor de TCP 5384 Cliente HTML, aplicaciones para Secuencia de medios
servicios moviles

moviles Mobile

Video Service

Puertos de sistema de almacenamiento iSCSI
Configure el reenvio de puertos en el router conectado a este dispositivo.

Servidor Protocolo |Puertos de entrada |[Cliente (solicitante) Observacion
(oyente)
Sistema de TCP 3260 Codificador, VRM,
almacenamient Configuration Client
0 iSCSI
Puertos de Bosch Video Streaming Gateway
Servidor Protocolo |Puertos de entrada |Cliente (solicitante) Observacion
(oyente)
Bosch Video TCP 8756-8762 VRM, Management Server,
Streaming Configuration Client
Gateway
Bosch Video TCP 1756 VRM Configuration Client a través de RCP+
Streaming
Gateway
Bosch Video TCP 1757 VRM Configuration Client Destino de exploracion
Streaming
Gateway
Bosch Video TCP 1758 VRM Configuration Client Respuesta de
Streaming exploracion
Gateway
Bosch Video TCP 1800 VRM Configuration Client Destino de exploracion
Streaming de red de multidifusién
Gateway
Bosch Video UDP 1064-65535 Codificador, VRM
Streaming
Gateway
Puertos de camara ONVIF

Configure el reenvio de puertos en el router conectado a este dispositivo.
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Servidor Protocolo [Puertos de entrada |Cliente (solicitante) Observacion
(oyente)
Camara ONVIF |TCP 80 Management Server, VSG, Acceso a través de
Configuration Client, HTTP
Operator Client
Camara ONVIF [RTSP 554 Management Server, VSG,
Configuration Client,
Operator Client
Puertos de Bosch VMS Operator Client / Cameo SDK
Servidor Protocolo |Puertos de [Cliente (solicitante) Observacion
(oyente) entrada
Operator Client | TCP 5394 Aplicacién Bosch VMS SDK, BIS .NET Remoting
Operator Client | UDP 1024-65535 | Codificador, VRM

Puertos de codificador

Configure el reenvio de puertos en el router conectado a este dispositivo.

Servidor Protocolo |Puertos de Cliente (solicitante) Observacion

(oyente) entrada

Codificador TCP 1756 Decodificador, Management Server, a través de RCP+
VRM, Operator Client,
Configuration Client, aplicacién
Bosch VMS SDK

Codificador UDP 1757 Decodificador, Management Server, Destino de exploracién
Operator Client

Codificador UDP 1758 Decodificador, Management Server, Respuesta de
Operator Client exploracion

Codificador UDP 1800 Decodificador, Management Server, Destino de exploracién
Operator Client de red de multidifusion

Codificador TCP 80 Operator Client, aplicacién Acceso a través de
Bosch VMS SDK, VSG HTTP

Codificador TCP 443 Operator Client, aplicacién Acceso a través de
Bosch VMS SDK, VSG HTTPS

Puertos de decodificador de Bosch VMS
Configure el reenvio de puertos en el router conectado a este dispositivo.

Servidor Protocolo |Puertos de |[Cliente (solicitante) Observacion

(oyente) entrada

Decodificador |TCP 1756 Management Server, Operator Client, a través de RCP+

Configuration Client, aplicacién
Bosch VMS SDK
Decodificador |UDP 1757 Management Server, Operator Client Destino de exploracién
Decodificador |UDP 1758 Management Server, Operator Client Respuesta de
exploracion

2015.05 | V1 | Configuration Client

Manual de configuracion

Bosch Sicherheitssysteme GmbH




Bosch Video Management System

Solucién de problemas | es 361

Servidor Protocolo |Puertos de [Cliente (solicitante) Observacion

(oyente) entrada

Decodificador |UDP 1800 Management Server, Operator Client Destino de exploracion
de red de multidifusion

Decodificador |TCP 80 Operator Client Acceso a través de
HTTP

Decodificador |TCP 443 Operator Client Acceso a través de
HTTPS

Decodificador |UDP 1024-65535 | Codificador

Puertos de NVR / NVR

redundante / NVR de seguridad

Server, Configuration Client

Servidor Protocol |Puertos de Cliente (solicitante) Observacion
(oyente) o entrada
NVR TCP 5391 Operator Client, Management Server, .NET Remoting
NVR de seguridad, Configuration Client
NVR TCP 5391 Operator Client, Management Server, .NET Remoting
redundante NVR de seguridad, Configuration Client
NVR de TCP 5391 Operator Client, Management Server, .NET Remoting
seguridad NVR, NVR redundante,
Configuration Client
NVR UDP 1024-65535 Codificador
NVR UDP 1024-65535 Codificador
redundante
NVR de UDP 1024-65535 Codificador
seguridad
Puertos DiBos/BRS
Servidor Protocolo |Puertos de entrada Cliente (solicitante) Observacion
(oyente)
DiBos 8.7/ TCP 808 Management Server, Servicio web
BRS 8.10 Configuration Client Se necesita un parche
para DiBos v. 8.7.
Alternativa:
DiBos/BRS TCP 135 Operator Client, Management DCOM, se usa cuando

el Servicio web no
funciona o la versién
de DiBos utilizada no
admite el Servicio web
Se debe deshabilitar el
firewall
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Servidor Protocolo |Puertos de entrada Cliente (solicitante) Observacion
(oyente)
DiBos/BRS UDP 135 Operator Client, Management |DCOM, se usa cuando
Server, Configuration Client el Servicio web no
funciona o la version
de DiBos utilizada no
admite el Servicio web
Se debe deshabilitar el
firewall
Puertos DVR
Configure el reenvio de puertos en el router conectado a este dispositivo.
Servidor Protocolo |Puertos de entrada Cliente (solicitante) Observacion
(oyente)
DVR TCP 80 Management Server, Acceso a través de
Configuration Client, HTTP
Operator Client
Panel de monitores Barco
Servidor Protocolo |Puertos de entrada Cliente (solicitante) Observacion
(oyente)
Panel de TCP 1756 Management Server, a través de RCP+
monitores Operator Client,
Barco Configuration Client, aplicacién
Bosch VMS SDK
Panel de UDP 1757 Management Server, Destino de exploracién
monitores Operator Client
Barco
Panel de UDP 1758 Management Server, Respuesta de
monitores Operator Client exploracion
Barco
Panel de UDP 1800 Management Server, Destino de exploracién
monitores Operator Client de red de multidifusion
Barco
VIDOS
Servidor Protocolo |Puertos de entrada Cliente (solicitante) Observacion
(oyente)
VIDOS TCP 1756 Codificador, a través de RCP+
Configuration Client
VIDOS TCP 1757 Codificador Destino de exploracién
VIDOS TCP 1758 Codificador Respuesta de
exploracion
VIDOS TCP 1800 Codificador Destino de exploracién
de red de multidifusion
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315 Habilitar el registro de eventos ONVIF

Puede habilitar el registro de eventos ONVIF cuando, por ejemplo, tenga problemas con la
recepcion de eventos Bosch VMS. El registro le ayudara a encontrar el problema.

Para
1.

habilitar el registro:

Abra el archivo $programfiles (x86) $\Bosch\VMS\AppData\Server\CentralServer
\BVMSLogCfg.xml en un editor adecuado como, por ejemplo, Notepad. Ejecute la
aplicacion Notepad como administrador.

Desplacese a la linea que contenga la cadena siguiente:

Add logging for onvif events of a device by network address

Las lineas comentadas contienen una breve explicacion.

Como nombre de registro, introduzca OnvifEvents.<Networkaddress>.

Introduzca solo OnvifEvents para registrar los eventos de todos los dispositivos ONVIF.
Como valor de nivel, introduzca DEBUG para todos los eventos de entrada y salida.
Introduzca INFO para todos los eventos de salida.

Introduzca WARN o ERROR para deshabilitar.

Las siguientes lineas muestran un ejemplo de registro de eventos del dispositivo
172.11.122.22 con todos los eventos de salida y entrada:

<logger name="OnvifEvents.172.11.122.22" additivity="false">
<level value = "DEBUG"/>

<appender-ref ref="OnvifRollingFileAppender"/>

</logger>

Consulte también

Configurar eventos ONVIF, Pagina 138
Eventos ONVIF, Pagina 54
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802.1x Arbol de eventos

El estandar IEEE 802.1x proporciona un método
general de autenticacién y autorizacién en redes
IEEE-802. La autenticacidn se lleva a cabo
mediante el autenticador, que comprueba la
informacion de autenticacion transmitida
mediante un servidor de autenticaciéon (consulte
Servidor RADIUS) y aprueba o deniega el acceso a
los servicios ofrecidos (LAN, VLAN o WLAN) segln
corresponda.

Acceso empresarial

Consta de una o mas Enterprise Accounts. Cada
Enterprise Account contiene permisos de
dispositivo para dispositivos de un Management
Server concreto.

Alarma

Evento que se configura para crear una alarma. Se
trata de una situacion particular (movimiento
detectado, sonido de timbre, pérdida de sefal,
etc.) que necesita atencidon inmediata. Una alarma
puede mostrar video en directo, reproduccién de
video, un plan de accién, una pagina Web o un
mapa.

Allegiant

Serie Bosch de sistemas matrices analodgicos.

ANR

Automatic Network Replenishment; proceso
integrado que copia los datos de video que faltan
de un transceptor de video a un videograbador de
red tras un fallo en la red. Los datos de video
copiados completan el intervalo en suspenso
producido tras el fallo de la red. Por tanto, el
transceptor necesita algin medio de
almacenamiento local. La capacidad de grabacion
de este almacenamiento local se calcula con la
siguiente férmula: (ancho de banda de red x
tiempo de parada de red estimado + margen de
seguridad) x (1 + 1/velocidad de copia de
seguridad). Se necesita la capacidad de grabacion
resultante porque la grabacion continua no debe
detenerse durante el proceso de copia.

Arbol de Dispositivos

Lista jerarquica de los dispositivos disponibles en
el sistema.

Arbol Légico

Arbol con una estructura personalizada de todos
los dispositivos. El Arbol Légico se utiliza en
Operator Client para seleccionar camaras y otros
dispositivos. En el Cliente de Configuracién, el
"Arbol Légico Completo" esta configurado (en la
pagina Mapas y estructura) y personalizado para
cada grupo de usuarios (en la pagina Grupos de
usuarios).

ASF

Siglas de Advanced Systems Format, formato de
audio y video multimedia de Microsoft Windows.

Asignacion de puertos

La asignacién de puertos permite a ordenadores
remotos conectarse a un ordenador o servicio
especifico de una red de area local (LAN) privada.

Autorizacion dual

Politica de seguridad que requiere dos usuarios
diferentes para conectarse a Operator Client.
Ambos usuarios deben ser miembros de un grupo
normal de usuarios de Bosch Video Management
System. Este grupo de usuarios (o estos grupos
de usuarios si los usuarios son miembros de
diferentes grupos de usuarios) debe ser parte de
un grupo de autorizacion dual. Un grupo de
autorizacion dual tiene sus propios derechos de
acceso en Bosch Video Management System. Este
grupo de autorizacion dual deberia tener mas
derechos de acceso que el grupo de usuarios
normal al que pertenece el usuario. Ejemplo: el
usuario A es miembro de un grupo de usuarios
|llamado Grupo A. El usuario B es miembro del
Grupo B. Ademas, un grupo de autorizacion dual
se configura con Grupo Ay Grupo B como
miembros. Para los usuarios del Grupo A, la
autorizacion dual es opcional; para los usuarios
del Grupo B, es obligatoria. Cuando el usuario A
se conecte, aparecera un segundo cuadro de
didlogo para confirmar la conexion. En este
cuadro de dialogo, un segundo usuario puede
iniciar sesidn si esta disponible. De lo contrario, el
usuario A puede continuar e iniciar Operator
Client. En ese caso, solo tendra los derechos de
acceso del Grupo A. Cuando el usuario B se
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conecte, volvera a aparecer un segundo cuadro de
didlogo para iniciar sesion. En este cuadro de
didlogo, debe iniciar sesion un segundo usuario.
De no ser asi, el usuario B no podra iniciar
Operator Client.

Barra del panel Imagen
Barra de herramientas de un panel Imagen.
BIS
Siglas de Building Integration System, sistema de
integracion (BIS).
BRS
Bosch Recording Station. Software de grabaciény
administracion de video.
CAJERO
Cajero automatico.
Camara panoramica
Camara con angulo de visualizacion de 360° o
180°.
Camara PTZ
Camara con funciones de zoom, giro e inclinacién.
Clave de activacion
Numero que el usuario debe introducir para
activar las licencias adquiridas. Recibira la clave
de activacion después de introducir el numero de
autorizacion en el administrador de licencias del
software de sistema de seguridad de Bosch.
Codificador

Cambia una secuencia analdgica a digital, por
ejemplo, para integrar camaras analdgicas en un
sistema digital como Bosch Video Management
System. Algunos codificadores pueden tener un
almacenamiento local, como una tarjeta flash o
una unidad USB, o pueden almacenar los datos de
video en dispositivos iSCSI. Las camaras IP tienen
un codificador integrado.

Control de red

Medicién de los valores relacionados con lared y
evaluacion de los mismos segun los umbrales
configurables.

Correccion de la deformacion (dewarping)

Uso de software para convertir una imagen
circular de una lente de ojo de pez con una
distorsion radial en una imagen rectilinea para la

visualizacién normal (la correccion de la
deformacion equivale a la correccion de la
distorsion).

Correccion de la deformacion en la camara (edge
dewarping)

Correccion de la deformacién realizada en la
propia camara.

Cuenta empresarial

Autorizacién que permite a un Operator Client
conectarse a los dispositivos de un Management
Server que forma parte de un Enterprise System.
En una Enterprise Account se configuran todos los
permisos para los dispositivos de este
Management Server. El Operator Client puede
conectarse simultdneamente a todos los
ordenadores del Management Server que forman
parte de este Enterprise System. Este acceso se
controla mediante la pertenencia a un Enterprise
User Group; el control se realiza mediante los
permisos de dispositivos configurados en el
Enterprise Account de este Management Server.

Datos de texto

Los datos de un PUNTO DE VENTA o un CAJERO,
como fechay hora, o el nimero de cuenta
bancaria, almacenados con los datos de video
correspondientes para ofrecer informacion
adicional con fines de evaluacion.

Decodificador

Cambia una secuencia digital a analdgica, por
ejemplo, para mostrar un video digital en un
monitor analdgico.

Diario de Registros

Contenedor para registrar todos los eventos de
Bosch Video Management System.

DNS

Sistema de nombres de dominio. Un servidor DNS
convierte una URL (www.midispositivo.com, por
ejemplo) en una direccion IP en redes que utilicen
el protocolo TCP/IP.

DTP

Un dispositivo DTP (Data Transform Processor,
procesador de transformacion de datos)
transforma los datos en serie de los cajeros
automaticos en un formato de datos definido y los
envia a Bosch VMS a través de Ethernet.
Aseglrese de que se establece un filtro de
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transformacién en el dispositivo DTP. Esta tarea
se realiza con un software independiente del
fabricante del dispositivo DTP.

Duplex

Término utilizado para definir la direccion de la
transmision de datos entre dos partes. Semi-
duplex permite la transmisién de datos en ambas
direcciones, pero no simultaneamente. Duplex
completo permite la transmisién simultanea de
datos.

Duplicacion
Sabotaje de un lector de tarjetas en entradas. Un
dispositivo de duplicacion permite leer los datos

de la banda magnética de una tarjeta sin que el
titular se dé cuenta.

DVR
Videograbador digital
DWF

Siglas de Design Web Format, formato de disefio
Web. Se utiliza para mostrar ilustraciones técnicas
en un monitor de ordenador.

DynDNS

Sistema de nombres de dominio dinamico. Un
servicio host DNS que mantiene direcciones IP
listas en una base de datos. El servicio DNS
dinamico permite conectar el dispositivo a través
de Internet usando el nombre host del dispositivo.
Consulte DNS.

Emulacion CCL

Emulacion del lenguaje de consola de comandos
(CCL) que se usa para controlar una matriz
Allegiant. Puede usar este conjunto de comandos
para cambiar una camara IP o codificador de
Bosch VMS a un decodificador IP de Bosch VMS.
No puede usar camaras analégicas antiguas ni la
matriz Allegiant directamente.

Entrada virtual

Se utiliza para reenviar eventos desde sistemas de
terceros a Bosch Video Management System.

Estacion de trabajo de Operator Client
Ordenador en el entorno Bosch Video
Management System para ver video en directo y
de reproduccion y para tareas de configuracion.
Operator Client esta instalado en su ordenador.

Evento

Circunstancia o estado normalmente vinculado a
una alarma o accion. Los eventos pueden
proceder de varias fuentes, como camaras,
archivadores, directorios, entradas digitales, etc.
Pueden incluir estados de inicio de grabacion,
estados de pérdida de sefial, mensajes de disco
lleno, conexiones de usuario, activadores de
entrada digital, etc.

Evento Compuesto

Combinacién de diferentes eventos. La
combinacion emplea expresiones booleanas, es
decir, Yy O. Sélo puede combinar cambios de
estado, por ejemplo, el cambio de un estado de
conectado a desconectado o la activacion de una
planificacion.

Familia de dispositivos

Los codificadores de Bosch y las camaras IP
pueden pertenecer a una de las siguientes familias
de dispositivos: Familia de dispositivos 1, familia
de dispositivos 2, familia de dispositivos 3. Los
dispositivos de la familia de dispositivos 1 solo
pueden grabar flujos 1. Los dispositivos de la
familia de dispositivos 2 solo pueden grabar
flujoss 1 0 2. Los dispositivos de la familia de
dispositivos 3 pueden grabar flujos 1, 2 o solo I-
Frame.

Funcionalidad de intercomunicacion

Se utiliza para hablar por los altavoces de un
codificador. El codificador debe disponer de
entrada y salida de audio. Los derechos para
funcionalidad de intercomunicacion se asignan
por grupos.

Grupo de monitores analégicos

Conjunto de monitores analégicos conectados a
decodificadores. El grupo de monitores analégicos
se puede utilizar para el procesamiento de
alarmas en un area fisica proporcionada. Por
ejemplo, una instalacién con tres habitaciones de
control separadas fisicamente puede tener tres
grupos de monitores. Los monitores en un grupo
de monitores analégicos se configuran de forma
logica en filas y columnas, y pueden configurarse
para vista en pantalla completa o cuadrangular.
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Grupo de usuarios

Los grupos de usuarios se utilizan para definir
atributos de usuarios comunes, como permisos,
privilegios y prioridad de PTZ. Al convertirse en
miembro de un grupo, un usuario hereda
automaticamente todos los atributos del grupo.

Grupo de usuarios empresarial

Grupo de usuarios que se configura en un
Servidor de gestién empresarial. Define los
usuarios que estan autorizados para acceder
simultaneamente a varios ordenadores del
Servidor de gestion. Define los permisos de uso
disponibles para estos usuarios.

GSM

Siglas de Global System for Mobile
Communication, sistema global para
comunicaciones moviles. Es el estandar de los
teléfonos moviles digitales.

H.264

Formato estandar para la codificacion
(compresion) de audio y video digital para
aplicaciones multimedia. Este estandar incluye
diferentes perfiles que pueden variar segun el
fabricante. Los perfiles disponibles son los
siguientes: linea de base, linea de base +, perfil

principal. El perfil de linea de base (no se usa en
Bosch Video Management System) es compatible

con 2 CIF. El perfil de linea de base + es
compatible con 4 CIF y ofrece una calidad de

imagen superior al perfil de linea de base. El perfil

principal es compatible con 4 CIF y ofrece un
algoritmo de compresion de alta eficacia
denominado CABAC (codificacién aritmética
binaria adaptable al contexto) que sirve para la

codificacidn de alta calidad para almacenamiento.

Imagen de referencia

Una imagen de referencia se compara de forma
continua con la imagen de video actual. Si la

imagen de video actual de las areas marcadas es
distinta de la de referencia, se activa una alarma.
Esto le permite detectar sabotajes que, de otra
forma, no se podrian detectar; por ejemplo, si se
gira la camara.

Imagenes por segundo. Cantidad de imagenes de
video transmitidas o grabadas por segundo.

Siglas de iSCSI Qualified Name, nombre
cualificado de iSCSI. El nombre del iniciador en
formato IQN se utiliza para asignar direcciones a
los destinos e iniciadores iSCSI. Con la asignacién
de IQN, puede crear un grupo de iniciadores que
controle el acceso a los LUN en un destino iSCSl y
puede escribir los nombres de iniciador de cada
codificador y el VRM de este grupo de iniciadores.
Sodlo los dispositivos cuyos nombres de iniciador
se hayan agregado a un grupo de iniciadores
tendran acceso a LUN. Consulte LUN e iSCSI.

iSCSI

Siglas de Internet Small Computer System
Interface, interfaz para pequenos sistemas
informaticos de Internet. Protocolo que gestiona
el almacenamiento a través de una red TCP/IP.
iSCSI permite el acceso a datos almacenados
desde cualquier parte de la red. Especialmente
desde la llegada de Gigabit Ethernet, se ha hecho
muy asequible conectar servidores de
almacenamiento iSCSI simplemente como discos
duros remotos a una red informatica. En
terminologia iSCSI, el servidor que proporciona
recursos de almacenamiento se denomina
"destino iSCSI", mientras que el cliente que se
conecta al servidor y accede a sus recursos se
denomina "iniciador iSCSI".

Siglas de Intelligent Video Analysis, analisis de
video inteligente. Algoritmo que detecta
propiedades especificas y el comportamiento de
objetos en una escena controlada por una camara
de video; a partir de aqui, genera eventos de
alarma que se pueden procesar en un sistema
CCTV. La grabacion con los ajustes de IVA
activados es una condicién previa para poder
realizar busquedas selectivas y rapidas en el
material de video mas tarde. IVA permite capturar
y evaluar el movimiento direccional de objetos, de
manera que las falsas alarmas se evitan en gran
medida. IVA se adapta automaticamente a las
condiciones ambientales cambiantes y, por tanto,
no le afectan fendmenos como la lluvia o el
movimiento de los arboles. Cuando se usa
especificamente con fines de investigacion
forense, IVA permite filtrar objetos en movimiento
por su color. Con la ayuda del algoritmo IVA, se
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pueden buscar de forma selectiva en gran
cantidad de material de video objetos con
propiedades de color especificas.

JPEG

Joint Photographic Experts Group (Grupo unido
de expertos fotograficos)

JPEG

Joint Photographic Experts Group (Grupo
conjunto de expertos fotograficos). Proceso de
codificaciéon de imagenes estaticas.

LDAP

Siglas de Lightweight Directory Access Protocol,
protocolo ligero de acceso a directorios.
Protocolo de red que se ejecuta en una red TCP/
IP que permite el acceso a directorios. Un
directorio puede ser, por ejemplo, una lista de
grupos de usuarios y sus derechos de acceso.
Bosch Video Management System lo utiliza para
acceder a los mismos grupos de usuarios que
MS Windows u otros sistemas de gestion de
usuarios empresariales.

Linea de Tiempo

Elemento de la interfaz de usuario de Bosch Video
Management System. Muestra las lineas como
representaciones graficas de las grabaciones de
las camaras seleccionadas. La Linea de Tiempo le
permite navegar por los videos grabados.

Linea troncal

Salidas analégicas de una matriz analégica que se
conectan a un dispositivo codificador. De ese
modo, las fuentes de video matriz se pueden
utilizar en Bosch Video Management System.

Lista de Alarmas

Ventana de Bosch Video Management System
utilizada para mostrar una lista de alarmas activas.

LUN

Siglas de Logical Unit Number, nimero de unidad
I6gica. Se utiliza en el entorno iSCSI para dirigirse
a una unidad de disco individual o a una particion
virtual (volumen). La particidon forma parte de una
matriz de discos RAID (destino iSCSI).

Marcador

Se utiliza para almacenar un periodo de tiempo de
video en directo o grabado. Esto permite marcar
determinadas escenas para examinarlas

posteriormente. Ademas, puede compartir los
resultados con otros usuarios mediante la
exportacion de un marcador.

Master Control Software

Software que actlia como interfaz entre Bosch
Video Management System y un dispositivo
Allegiant. Se usa la version 2.8 o posterior.

MHT

También llamado "Archivo Web". Formato de
archivo que puede guardar todos los archivos
HTML y de imagen de un sitio de Internet en un
Unico archivo. Para evitar problemas, es
recomendable crear los archivos MHT con Internet
Explorer 7.0 o versiones posteriores.

Modo Directo

MoV

Extensiéon de archivo del formato de video
predeterminado que usa QuickTime Player de
Apple.

MPEG-4

Siglas de Motion Picture Expert Group, grupo de
expertos en imagenes en movimiento. Formato
estandar para la codificacidn (compresidn) de
audio y video digital para aplicaciones multimedia.

MSS

Siglas de Maximum Segment Size, tamafio maximo
de segmento. La cantidad mayor de datos,
especificada en bytes, que un ordenador o
dispositivo de comunicacién puede gestionar en
una sola pieza sin fragmentar.

MTU

Siglas de Maximum Transmission Unit, unidad
maxima de transmisién. Describe la cantidad de
datos maxima (en bytes) que se puede transferir
sin necesidad de fragmentar.

Multidifusion
Comunicacion que se establece entre un Unico
transmisor y varios receptores de una red
mediante la distribucion de una sola secuencia de
datos en la red a determinados receptores de un
grupo definido. Para una operacion de
multidifusion, es necesaria una red compatible
con la multidifusion con implementacion de los
protocolos UDP e IGMP.
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No-touch deployment

Método de descarga, instalacion y ejecucion de
aplicaciones .NET de forma automatizada sin
cambiar el registro o componentes compartidos
del sistema. En Bosch Video Management System,
la implementacién automatica se utiliza para
actualizar Operator Clients desde el Management
Server. La actualizacion se realiza si hay una
nueva version almacenada en el Management
Server y cada vez que un usuario se conecta a
Operator Client. Si trabaja con un mismo
Operator Client en varios ordenadores
Management Server, la implementacion
automatica utiliza solo la version de software
almacenada en el equipo Management Server
donde Operator Client se conectd correctamente
por ultima vez. Si intenta conectarse a otro
Management Server con una version de aplicacion
diferente, esta mostrara el Management Server
como fuera de linea debido a que las versiones de
software no coinciden.

NTP

El protocolo simple de tiempo de red es una
version simplificada de NTP (consulte NTP). Se
puede utilizar SNTP si la implementacion
completa de NTP descrita en RFC 1305 no resulta
necesaria o no esta justificada. SNTP versién 4 se
describe en RFC 2030 (consulte RFC).

Numero de autorizacion

Numero que encontrara en la carta de
autorizacion. Debe introducir el nimero de
autorizacion en el administrador de licencias del
software de sistema de seguridad de Bosch para
obtener la clave de activacion. Ademas, debe
introducir la identificacion del ordenador.

Numero légico

Los numeros logicos son identificadores
exclusivos asignados a cada dispositivo del
sistema para facilitar su consulta. Los nimeros
l6gicos son exclusivos sélo para un tipo de
dispositivo concreto. El uso habitual de los
numeros légicos son los Procedimientos de
Comandos.

NVR

Bosch Network Video Recorder; ordenador de
Bosch Video Management System que almacena
datos de audio y video, y que funciona como NVR

de seguridad o NVR redundante. Este NVR es
diferente a VIDOS NVR, que se puede integrar en
Bosch Video Management System.

oID

Siglas de Object Identifier, identificador de
objetos. Término del entorno SNMP. Determina
una variable MIB.

ONVIF

ONVIF (Open Network Video Interface Forum,
Foro abierto de interfaces de video en red).
Estandar global para los productos de video en
red. Los dispositivos que cumplen con ONVIF
permiten intercambiar video en directo, audio,
metadatos, controlar informacion y garantizar su
deteccién y conexion automatica a las
aplicaciones en red tales como los sistemas de
gestion de video.

Operator Client

Componente de Bosch Video Management System
que proporciona la interfaz de usuario para
controlar y utilizar el sistema.

OsD

Siglas de On-screen Display, visualizacion en
pantalla: los menus se muestran en el monitor.

Panel Imagen

Se usa para mostrar el video grabado o en directo
de una Unica camara, un mapa o un archivo HTML.

Planificacion de Grabacion

Se utiliza para planificar grabaciones y algunos
eventos, como iniciar copias de seguridad o
limitar las conexiones. Las Planificaciones de
Grabacién no pueden tener interrupciones ni
superposiciones. También determina la calidad de
la grabacion de video.

Planificacion de Tarea

Se utilizar para planificar eventos que pueden
ocurrir en Bosch Video Management System, por
ejemplo, la ejecucion de un Procedimiento de
Comandos. En Eventos, puede asignar
Planificaciones de Tarea a los eventos. Para
planificar eventos, también puede utilizar
Planificaciones de Grabacion. Con una
Planificacion de Tarea estandar, puede configurar
los periodos de tiempo de todos los dias de la
semana, vacaciones y dias de excepcion. Con una
Planificacidon de Tarea recurrente, puede
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configurar periodos de tiempo recurrentes.
Pueden repetirse todos los dias, todas las
semanas, todos los meses o todos los afios.

Procedimiento de Comandos

Macro que el administrador puede programar para
crear una accion automatica, como por ejemplo
situar una camara PTZ o enviar correos
electronicos. Para esa funcionalidad, Bosch Video
Management System ofrece un conjunto
especifico de comandos. Los Procedimientos de
Comandos se dividen en Procedimientos de
cliente y Procedimientos de servidor. Los
Procedimientos de cliente se utilizan en
estaciones de trabajo cliente para ejecutar
determinadas tareas que se pueden realizar en
estos equipos. Los Procedimientos de servidor los
ejecuta automaticamente un evento activado en el
sistema. Obtienen argumentos por parte del
evento, como el dia y la hora. Un Procedimiento
de Comandos puede constar de varios scriptlets.
Puede crear un Procedimiento de Comandos
utilizando los siguientes lenguajes de
procedimientos: C# y VB.Net. Los Procedimientos
de Comandos se ejecutan automaticamente en
respuesta a determinados eventos y alarmas
segun una planificacion (solo Procedimientos de
servidor), o bien se ejecutan de forma manual
mediante un Arbol Logico, desde iconos o en
mapas.

Puente de CAJERO/PUNTO DE VENTA de Bosch

Recibe una cadena mediante un cable serie/
interfaz COM y la reenvia mediante un cable
Ethernet (TCP/IP). Las cadenas son
habitualmente datos de PUNTO DE VENTA o
transacciones de un CAJERO.

Puerto

1) En dispositivos informaticos y de
telecomunicaciones, un puerto es normalmente
un lugar concreto para la conexion fisica de otro
dispositivo, normalmente con una clavija o
conector de algun tipo. Un PC suele incluir uno o
mas puertos serie y un puerto paralelo. 2) En
programacion, un puerto es una "ubicacién de
conexion légica" y, mas concretamente, si se
utiliza el protocolo de Internet TCP/IP, es la forma
en que un programa del cliente especifica un
programa concreto del servidor en un ordenador
de la red. Las aplicaciones de niveles altos que

utilizan TCP/IP, como el protocolo Web HTTP
(Hypertext Transfer Protocol, protocolo de
transferencia de hipertexto), tienen puertos con
numeros preasignados, a los que se conoce como
"puertos bien conocidos" ("well-known ports").
Estos puertos han sido asignados por la IANA
(Internet Assigned Numbers Authority, Autoridad
de Numeros Asignados de Internet). Otros
procesos de la aplicacion reciben nimeros de
puertos de forma dinamica para cada conexion.
Cuando un servicio (programa de servidor) se
inicia por primera vez, se dice que se vincula a un
numero de puerto designado. Cuando cualquier
programa del cliente desee utilizar ese servidor,
también debe solicitar la vinculacion al nimero de
puerto designado. Los niumeros de puerto oscilan
del 0 al 65535. Los puertos del 1 al 1023 estan
reservados para determinados servicios con
privilegios. En el servicio HTTP, el puerto 80 esta
definido de forma predeterminada y no tiene que
estar especificado en la URL (Uniform Resource
Locator, localizador uniforme de recursos).

punto

Un dispositivo o grupo de dispositivos de
detecciodn conectados al sistema de seguridad.
Los puntos aparecen en el teclado de forma
individual y con texto personalizado. El texto
puede describir una sola puerta, un sensor de
movimiento, un detector de humo o zonas como
ARRIBA o GARAGE.

PUNTO DE VENTA

Punto de venta.

RAID

Matriz redundante de discos independientes. Se
utiliza para organizar dos o mas discos duros
como si fueran una sola unidad, en la que los
datos se comparten o se replican. Este método se
utiliza para obtener una mayor capacidad,
fiabilidad y velocidad.

RCP

Protocolo de control remoto

Region de interés

Region de interés. La region de interés (ROI) sirve
para ahorrar ancho de banda cuando se amplie
una seccion de la imagen de la cdmara con una
camara HD fija. Esta seccidn actiia como una
camara PTZ.
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Reproduccion instantanea

Reproduce la imagen grabada de la camara
seleccionada en un panel Imagen de la pantalla en
directo. Se puede configurar el tiempo de inicio
(cantidad de segundos transcurridos, o el tiempo
de rebobinado).

Resolucion de video

Especificacion de los pixeles horizontales y
verticales transferidos con sefales de video. PAL:
1CIF = 352 x 288 2CIF = 704 x 288 4CIF = 704 x
576 QCIF = 176 x 144 NTSC 1CIF = 352 x 240
2CIF =704 x 240 4CIF = 704 x 480 QCIF = 176 x
120 HD 720p = codificacién de 1280 x 720 1080p
= codificacién de 1920 x 1080

RTP

Real-Time Transport Protocol, protocolo de
transporte en tiempo real: protocolo de
transmision para video y audio en tiempo real.

RTSP

Siglas de Real Time Streaming Protocol, protocolo
de transmision por secuencias en tiempo real. Un
protocolo de red que permite controlar la
transmision continua de software o datos de
audio e imagenes en redes IP.

Servidor de busqueda

Método de acceso que permite a un usuario de
Configuration Client u Operator Client establecer
una conexion a varios puntos de acceso del
sistema de forma secuencial. Un punto de acceso
del sistema puede ser un Management Server o un
Enterprise Management Server.

Servidor de gestion

Dispositivos de administracién del servidor de
Bosch VMS.

Servidor de gestion empresarial

Management Server de Bosch VMS que aloja la
configuracién de los Enterprise User Groups.
Necesita uno o mas Enterprise User Groups que
hagan referencia a uno o mas ordenadores de
servidores. Las funciones de Enterprise
Management Server y Management Server se
pueden combinar en una configuracion.

Servidor RADIUS

Remote Authentication Dial-in User Service,
Servicio de usuario de autenticacion de marcacion
remota: es un protocolo cliente-servidor para la

autenticacion, autorizacién y cuentas de usuarios
en conexiones por marcacion para redes de
ordenadores. RADIUS es el estandar establecido
para la autenticacién centralizada de las
conexiones por marcacion a través del modem,
ISDN, VPN, LAN inalambricas (consulte 802.1x) y
DSL.

Sistema empresarial

Funcién de Bosch Video Management System que
permite al usuario de Operator Client acceder
simultaneamente a varios ordenadores con el
servicio Servidor de gestion.

SNMP

Siglas de Simple Network Management Protocol,
protocolo simple de administracién de red.
Protocolo IP que permite obtener informacion de
dispositivos de red (GET), establecer parametros
en dispositivos de red (SET) y recibir
notificaciones de determinados eventos (EVENT).

TCP/IP

Protocolo de control de transmisidén/Protocolo de
Internet. También conocido como paquete de
protocolos de Internet. Conjunto de protocolos de
comunicacion utilizados para transmitir datos por
una red IP.

Tiempo de espera

Intervalo de tiempo predeterminado durante el
que una camara se visualiza en una ventana
Imagen hasta que se visualiza la siguiente camara
durante una secuencia de camara.

Tiempo de rebobinado

Numero de segundos transcurridos en los que un
panel Imagen se ha activado para la reproduccioén
instantanea.

Tiempo de rebote

Periodo de tiempo que empieza a partir de la
aparicion de un evento. Durante este periodo de
tiempo no se suele aceptar ningun otro evento del
mismo tipo. Esto impide, por ejemplo, que un
sensor de conmutacién genere un elevado nimero
de eventos. En el caso de eventos con varios
estados, puede configurar un ajuste de prioridad
distinto para cada estado. Los siguientes
ejemplos le ayudan a comprender mejor el
concepto de tiempo de espera. El ejemplo 1 trata
sobre eventos que crean el mismo estado: se
produce el evento de informacion del sistema y da
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comienzo el tiempo de espera configurado.
Durante este tiempo se produce otro evento de
informacion del sistema. Este evento no se acepta
como evento nuevo. El ejemplo 2 trata sobre
eventos que crean diferentes estados con la
misma prioridad: se produce un evento de
movimiento detectado y da comienzo el tiempo de
espera configurado. Durante este tiempo se
produce el evento de movimiento detenido con la
misma prioridad. Este evento de movimiento
detenido no se acepta como un evento nuevo. El
ejemplo 3 también trata sobre eventos que crean
diferentes estados con la misma prioridad: el
estado de una entrada virtual es activo. Las
prioridades de estado de ambos cambios de
estado son idénticas. En un momento especifico,
la entrada virtual se desactiva y da comienzo el
tiempo de espera. Durante este tiempo de espera
la entrada virtual se activa. Este cambio de estado
no se acepta como nuevo evento porque tiene la
misma prioridad. Una vez transcurrido el tiempo
de espera, la entrada virtual pasa a otro estado.
La marca de hora de la activacién sera la del final
del tiempo de espera; no se inicia ningun tiempo
de espera nuevo. El ejemplo 4 trata sobre eventos
con distintas prioridades que crean diferentes
estados: se produce el evento de movimiento
detectado y da comienzo el tiempo de espera
configurado. Durante este tiempo se produce el
evento de movimiento detenido con una prioridad
mas alta. El evento de movimiento detenido se
acepta como nuevo evento, pero el tiempo de
espera no da comienzo de nuevo. El ejemplo 5
también trata de eventos con distintas prioridades
que crean diferentes estados: el estado de una
entrada virtual es desactivado. La prioridad del
estado activado es "5"; la de desactivado es "2".
En un momento especifico, la entrada virtual se
activa (prioridad "5") y da comienzo el tiempo de
espera. Durante este tiempo de espera la entrada
virtual se desactiva (prioridad "2"). Este cambio
de estado se acepta como nuevo evento porque
tiene una prioridad superior. El tiempo de espera
de la primera activacion continta. No se aceptan
mas cambios de estado durante este tiempo de
espera.

Transmision de doble flujo

La transmisién de doble flujo permite codificar
una secuencia de datos entrante de forma
simultanea, de acuerdo con dos ajustes diferentes
configurados de forma individual. De esta forma
se crean dos secuencias de datos: una para la
visualizacién en directo y la grabacién anterior al
evento, y otra para la grabacion continua, de
movimiento y de alarma.

Trap

Término del entorno SNMP para un mensaje no
solicitado de un dispositivo controlado (agente) a
un sistema de control de red (administrador)
sobre un evento del dispositivo.

UDP

Siglas de User Datagram Protocol, protocolo de
datagrama de usuario. Protocolo sin conexion
utilizado para intercambiar datos por una red IP.
El UDP es mas eficaz que el TCP para la
transmision de video debido a su menor
sobrecarga.

Identificador de recursos uniforme (URI). Cadena
que identifica un recurso de red. Cada URI consta
de un esquema, una autoridad, una ruta, una
consulta y un fragmento. Unicamente el esquema
y el fragmento son obligatorios. Por ejemplo:
http:<esquema>//ejemplo.com<autoridad>/over/
therepath>?name=
ferret<consulta>#nose<fragmento>

URL

Uniform Resource Locator, localizador uniforme
de recursos.

Ventana Imagen

Contenedor para paneles Imagen, estructurado
por un patrén de la ventana Imagen.

Ventana Imagenes de Alarma

Ventana de imagen para visualizar uno o varios
paneles Imagen de Alarma.

Video Streaming Gateway (VSG)

Dispositivo virtual que permite la integracion
camaras Bosch, camaras ONVIF, camaras JPEG y
codificadores RTSP.
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VIDOS NVR zona
VIDOS Network Video Recorder. Software que Un grupo de dispositivos de deteccidon conectados
almacena los datos de audio y video de los al sistema de seguridad.

codificadores IP en una matriz de discos RAID 5 o
en cualquier otro medio de almacenamiento.
VIDOS NVR proporciona funciones para reproducir
y recuperar video grabado. Puede integrar
camaras de Bosch Video Management System que
estén conectadas a un ordenador de VIDOS NVR.

VRM

Zona activa

Icono del mapa sensible al movimiento del ratén
que se configura en el Cliente de Configuracion.
Las zonas activas son camaras, relés,
Procedimientos de Comandos. El usuario las
utiliza para localizar y seleccionar un dispositivo
en un edificio.

Video Recording Manager. Paquete de software de

Bosch Video Management System que gestiona el

almacenamiento de datos de video (MPEG-4 SH++

y H.264) con audio y metadatos en dispositivos

iSCSI de la red. VRM mantiene una base de datos

que contiene la informacion de origen de la

grabacién y una lista de unidades iSCSI asociadas.

VRM se desarrolla como un servicio en ejecucion

en un ordenador de la red Bosch Video

Management System. VRM no almacena datos de

video, sino que distribuye la capacidad de

almacenamiento de los dispositivos iISCSI entre

los codificadores, a la vez que gestiona el

equilibrio de carga entre varios dispositivos iSCSI.

VRM transmite la reproduccion de los dispositivos

iSCSI a Operator Clients.

VRM de seguridad

Software del entorno Bosch VMS. Contintia con la
tarea del VRM principal o del VRM secundario
asignado si se produce un fallo.

VRM imagen

Software del entorno Bosch VMS. Caso especial
de un VRM secundario. Garantiza que la grabacién
llevada a cabo por un VRM principal se realice
también de forma simultanea en otro destino
iSCSI con los mismos ajustes de grabacion.

VRM secundario

Software del entorno Bosch VMS. Garantiza que la
grabacién llevada a cabo por uno o mas VRM
principales se realice también de forma
simultanea en otro destino iSCSI. Los ajustes de
grabacién pueden ser diferentes a los del VRM
principal.

WAN

Siglas de Wide Area Network, red de area extensa.
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