R

@/hua B gvinl

TECHNOLOGY
Guia de Instalacion Rapida para
Cdmara Bullet 2MP A

Favor de leer este instructivo antes de
usar este producto

Modelo: HFW5242E-ZE-MF

Importador:

TVCenlinea.com S.A. de C.V.

Francisco |. Madero #3660

Col. El Lechugal, C.P. 66376 3

Santa Catarina, N.L.R.F.C. TVCO60802 -NE4

Tel: 81 1970 2177

Caracteristicas Eléctricas:

Precauciones de Seguridad Eléctrica:

«  Toda instalacion y operacion debe ajustarse a ey
los COd"gos de Seg"”’idad eléctrica local. Instalacion que pasa por la bandeja de cables lateral D);:Z:—£:5 _--.-'...":L : /

*  No encienda el producto antes de completar o |
la instalacion —_ Y

Caracteristicas eléctricas: M

Consumo (Standard) 0.9 A | 7

Alimentacion 12V CD 3 | o~ 7

Para mayor informacién sobre el funcionamiento DD‘::‘JJ /-
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favor de consultar la pagina:

https://fasyl.tve.mx/media/157 610/Dahua-HFWS5242E-ZE-MF-
C%C3%A1mara-IP-Bullet-2MP-Lente-Motorizado-Audio- a7
MicroSDIncluida-~IK 10-DetRostros-Manual-de-Operaci%C3%B3n- Instalacién con cable que atraviesa la superficie de montaje
Espa%C3%Blol.pdf
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