
El torniquete trípode es un equipo inteligente utilizado para el control de
acceso. Puede incorporar diferentes lectores de tarjetas de acceso. El sistema
de gestión puede ir acompañado de software de control de acceso y de un
ordenador que llevan a cabo las funciones de control de acceso, asistencia,
flujo de personas y de peaje.
Este dispositivo de control de acceso se utiliza principalmente en restaurantes,
hoteles, oficinas, museos, gimnasios y estaciones de metro o autobús, entre
otros lugares.

Funciones y Características

1. Previene el acceso no autorizado: incorpora un sistema de alarma para
controlar el brazo en caso de emergencia.
2. Acceso bidireccional con identificación de dirección: puede configurar el
estado de acceso a través del menú en el panel de control.
3. Puede ir acompañado con dispositivo de control de acceso como lectores
de huellas, circuitos integrados, tarjetas de identifación, sistemas Mifare, etc.
4. Sistemas de conteo de personas: muestean la cantidad de personas y
gestionan el acceso.
5. Sistema de transmisión único: reduce el impacto y el ruido del motor de
forma equilibrada.
6. Después de activar el acceso, el siguiente brazo gira para garantizar la
seguridad.
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FICHA TÉCNICA

Modelo: WJTS112
Potencia nominal: 50
Tensión del motor: 12V cc
Temperatura de Trabajo: -15°C ~+55°C
Alimentación: 110V ac 60Hz
Motor de velocidad: 850 c/minuto
Longitud del brazo: 490mm
Peso máximo: 80 Kg
Fuerza de accionamiento de brazo: 4Kg
Ambiente de trabajo: interior/exterior(protegido)
Flujo de personas: 25-32 personas por minuto
Interfaz de entrada: señal de nivel eléctrico
DC12 superior a 10ms o corriente de
accionamiento de señal de impulso DC12V.
Humedad relativa: ≤ 95%


