
TPCBF2120T
Especificaciones Técnicas

Cámara Térmica

Sensor de Imagen Uncooled VOx Microbolometer

Pixeles Efectivos 160(H)x120(V)

Tamaño del Pixel 12um

Sensibilidad
Térmica(NETD) <50mK@f/1.1

Rango Espectral 7~14um

Configuración de Imagen Brillo/Nítidez/ROI/DDE/AGC/FFC/3D DNR

Paletas de Colores
14(Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/
Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/
Iconbow2 .etc)

Lente Térmico

Tipo de Lente Fijo

Control de Enfoque Atermalizado, Sin Foco

Longitud Focal 9mm

Angulo de Vista 56° *44°

Distancia Efectiva①

Persona(1.8m*0.5m)

D②:60m
R③: 20m
I ④: 10m

Distancia Efectiva
Vehículo(2.3m*2.3m)

D:200m
R:60m
I:30m

Cámara Visible

Sensor de Imágen 1/2.8” 2M CMOS

Píxeles efectivos 1944(H)x1092(V)

Velocidad del obturador
electrónico

1/1~1/30,000s

Iluminación mínima Color: 0.005 Lux@F1.8; B/W:0.0005Lux@F1.8;0Lux

Distancia IR 35 mts

Control de IR Automático / Manual

Leds IR 1

Lente Visible

Distancia focal 4mm

mailto:Lux@F1.8;


Apertura Máxima F2.0

Ángulo de visión H:86.2°
V:45.9°

Video

Compresion H.264/ MJPEG

Cuadros por Segundo

Stream Principal:
Térmico: 1280*960 (default)/ 720P @1~25/30fps
Visible: 1080P ( default ) / 720P@1~25/30fps

Stream Secundario:
Térmico: 640*512 (default)/ 320*256 @15fps
Visible: CIF ( default ) / D1@1~25/30fps

Control de Velocidad de Bits CBR / VBR

Tasa de Bits H.264: 640K ~8192 Kbps

Día / Noche Automático ( ICR ) / Color / Blanco&Negro

Modo BLC BLC / HLC /WDR

Balance de Blancos Automático, Manual

Reducción de Ruido Ultra DNR

Detección de Movimiento Apagado / Encendido (4 zonas, Rectángulo)

Región de Interés Apagado / Encendido (4 zonas)

Estabilización Electrónica de la
Imagen(EIS) ND

Desempañador Apagado / Encendido

Voltear Imagen 180°

Espejo Apagado / Encendido

Mascara de Privacidad Apagado / Encendido (4 areas, Rectángulo)

Medición de la Temperatura

Rango de Medición -20°C~ + 450°C

Precisiónde laMedición Temperatura Baja: -20°C~+150°C,Max(±5°C,±5%)
Temperatura Alta: +150°C~+450°C,Max ±8%

Modo de Medición Lugar / Línea / Área

Medición Predeterminada

Lugar: 12
Línea: 12
Área :8
Soporta 12 reglas simultáneamente

Audio

Compresión G.711a/G.711Mu/AAC

Inteligencia

IVS Cruce de Linea, Intrusión, Objetos Abandonados, Objetos Olvidados

IVS Avanzados Detector de Incendios y Alarma, Medición de la temperatura

Red



Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)

Protocolo IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP,
DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x

Interoperabilidad ONVIF Profile S & G, PSIA, CGI

Metodo de Streaming Unicast / Multicast

Maximo Acceso de
Usuarios 10 / 20

Almacenamiento Externo
micro SD (128GB)
Visualizacióndel Estado de laMemoria (Normal/ Error/ Activo/ Formateo/ Bloqueo)
NAS (Almacenamiento Conectado en la Red) PC Local Para Grabación Instantánea.

Web Viewer IE11, Chrome45, Firefox52

Software de
Administración Smart PSS, DSS

Smart Phone Android, IoS

Certificaciones

Certificación CE (EN 60950:2000) FCC (FCC Part 15 SubpartB )

Interfaz

Interfaz de Video 1.0Vp-p/75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Opcional)
Interfaz de Audio 1 Entrada, 1 Salida

RS485 Soportado

Alarma 2 Entrada, 1 Salida

Eléctrico

Fuente de Alimentación DC12V / POE

Consumo de Energía 12W ( IR encendido ), 9W ( IR apagado )

Ambiental

Condiciones de
Operación

-30°C ~ +55°C / Menos que 95% RH
*El arranque debe hacerse desde la parte superior -30°C

Condiciones de
Almacenamiento -40°C ~ +70°C / Menos que 95% RH

Indice de Protección IP67

Construcción

Cubierta Metal

Dimensiones 238.6mm× 90.4mm× 90.4mm

Peso Neto <1.Kg

Nota :


