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Gracias por comprar productos COMMAX.

Lea atentamente esta Gula del usuario (en particular, las precauciones de seguridad) antes de usar un producto ¥ siga las instrucciones para usar un producto

axactamenta

La empresa no sa hace responsable de los accidentes de sequridad causados  por el funcionamiento anamal del producto.
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. 1. Informacién general
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. 2. Caracteristicas del sistema

Para oficinas, escuelas, fabricas, edificios administrativos, espaldas,
almaceén, instituciones y tiendas en la gran capacidad de comunicacion, el
teléfono multiplexado, multicanal digital

El sistema proporciona una comunicacion conveniente a traves de 10 cables comunes.

2-1. Cableado sencillo: cableado de conductor comuan 10 (5p). Facil de instalar
y ahorra costes de instalacion.

2-2_ Max 90 estaciones para usos versatiles para oficinas, escuelas,
fabricas, etc.

2-3. Hasta 3 canales de intercomunicador independientes disponibles y posibles
para transferir llamadas (funcion Sigueme)

2-4. El indicador de ausencia permite a la persona que llama saber que estas ausente,
también rechaza la llamada entrante.

2-5. Varias estaciones pueden compartir &l mismo numero.

2-8. Llamada manos libres: el botdn del altavoz permite llamar sin tener que mantener presionado
auricular.

2-7. Division de grupos: todas las estaciones se pueden dividir en cuatro grupos. 2
Son posibles la localizacidn de grupo, la transferencia de lamada (Sigueme) y la respuesta de
llamada de otra estacién (Descuelgue) dentro de un grupo.

2-8. Indicador de llamadas El numero de estacion de la persona que llama se muestra en el LED de
la estacion receptora.

2-9. Pantalla LED: la pantalla muestra el estado del sistema en uso.
Se muestra FU cuando los canales de comunicacion estan llenos. Se muestra PF
cuando se busca.

2-10. El sistema le permitira saber si la estacion a la que esta llamando es
comprometido o no existe.



)
. 3. Operacion

3-1. Funciones de comunicacion
- Levante el auricular o presione el botdn de altavor para escuchar un tono de marcacian.

» cuando todos los canales estan ocupados, se muestra FU en el LED y sonara un tono de ocupado cuando levante el auricular, espere e intente llamar mas tarde.

- Presione el nimero de la estacidn para llamar.

» Si el nimero esta ocupado, el tono de ocupado sonara cada segundo.
» Si el numero no existe, sonara un tono de ocupado cada medio segundo.

- La conversacion puede comenzar cuando se levanta el auricular de la otra estacidn. El auricular debe estar levantado para hablar aungue se haya usado el botdn del altavoz
para marcar.

3-2. Funcién Hold / Mute
- Presione el botdn de espera para poner la estacion receptora en espera. Se tocara una melodia simple.

- Para reanudar la conversacion, vuelva a presionar el botén de espera.

3-3. Funcion de llamada en conferencia / Sigueme
Hasta diez estaciones, incluida la suya, pueden tener una conversacion en conferencia utilizando la funcidn de transferencia (Sigueme).
- Levante el auricular y presione el primer numero de estacion con el que desea realizar una conferencia.
- Mantenga pulsado cuando responda.
- Marque el nimero de la siguiente estacion.
- Después de que ambas estaciones estén conectadas, presione el botdn de retencién nuevamente para permitic que las tres estaciones se comuniguen.

uando d see desconectar la ultima estacion, deje el auricular en el suelo durante 2 segundos, luego levantelo y presione el botdn de espera.
ntlnue oonversacnn con t‘a ;‘mmera estac%r%e g g yp pe

3-4. Funcién de paginacion
Hay dos opciones para la paginacion.
1) Toda la paginacion que contacta con toda la red.
2) Busqueda de grupo que contacta con un grupo de estaciones en la red.



Toeda la busqueda: esta funcion permite la bisgueda de todas las estaciones.

- Levante el auricular o presione Mo. 0 dos veces.
- Aparecera 'PA’ en la pantalla LED y sonara un timbre.

- Anunciar mensaje a traves del auricular.

Paginacion de grupo: esta funcion pemite la paginacion a uno de cuatro grupos (ref. Tabla 1)
- Levante el auricular y presione el ndmer de transmision (01-04) del grupo que desea localizar.
- Se mostrara un numero de indicacién (P1-P4) en la pantalla LED y sonara un timbre.

- Anunciar mensaje a través del auricular.

Grupo Transmitir Mo Pagina Mo Indicacion No

Grupo 1 01 10-29 (20 No) P1 (paginacidn 1)

Grupo 2 02 30-49 (20 Ma) P2 (paginacién 2)

Grupo 3 03 50-69 (20 Ma) P3 (paginacidn 3)

Grupo 4 04 70-99 (30 Ma) P4 (paginacién 4)

Toda la paginacion| oo 10-99 (90) PA (toda la paginacion)
Tabla 1.

MB: Mo es posible gque otros grupos busquen mientras la funcion de paginacion (PF) esta visualizada en el LED.

3-5. Funcion de rechazo

- Si una estacion solo quiere buscar y no recibir (por ejemplo, muchas estaciones en una habitacion) apague el interruptor DIP Mo. 8 en la parte posterior de la unidad.

3-6. Funcign "Sigueme” de transferencia de llamadas

Dentro de un grupo, se puede asignar una estacion para responder a todas las llamadas entrantes.



1) Levante el auricular o presione el boton de attavoz.

2) Presione No. 05 (05 aparecera en la mitad superior de la pantalla LED)

J) Presione el nimero de la estacion. (El numero aparecera en la mitad inferior del LED)

4) Vuelva a colocar el auricular o presione el boton de altavoz nuevamente.

5) El nimero de estacion parpadeara en la mitad inferior del LED para indicar que la asignacion se completo.

6) Para cancelar, repita los pasos 1 a 4 sin presionar el ndmero de la estacion.

3-7. Funcion de respuesta representativa

Siuna extension esta ocupada, la lamada se puede desviar a otra extension del mismo grupo.

3-8. Indicador de ausencia / funcion de rechazo
Si una estacidn esta desatendida o no desea atender la llamada, aparecera un mensaje en la pantalla LED de la persona que llama.
1) Levante el auricular o presione &l botdan de altavoz.
2) Ingrese su nimero de estacion.
3) Vuela a colocar &l microteléfono o vuelva a presionar &l botén Seaker.
4) Una linea parpadeara en la mitad de la pantalla LED. El mensaje ahora esta activado.

5) Para cancelar el mensaje, levante y cuelgue el auricular.

3-9. Funcion de ajuste de volumen
El ajuste de volumen solo se puede realizar en el modo 'Standby'. Hay tres niveles de volumen, bajo, medio y maximo.
- Asegurese de que la unidad esté en modo "Standby'.
- Presione el boton de volumen para mostrar el nivel de volumen actual.
- Ajuste el nivel de volumen presionando dos veces rapidamente lo siguiente:
U1 ... bajo volumen U2
ceceeeeee. WOlumMen medio U3

weeeee.. WOlumen maximo



3-10. Coneccion paralela

Se pueden operar dos o tres estaciones con el mismo numero de identificacion. Esto permite conectar mas unidades al sistema.

- rsddaleser & mismo numero de identificacion para las

- Todas las unidades sonaran cuando se llame al numero de identificacion.
- Cuando se responde a la llamada, las otras estaciones quedan libres.
- Las unidades gratuitas pueden funcionar con normalidad.

-
. 4. Coémo organizar la direccion personal no.

- Puede direccionar &l numero de estacitn propia utiizando el DIP 5 /W en la
pare posterior de la unidad.

.
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AUTO DIRECCIIN M * 64 51 W AUTO
® CERECCKIN N 32 S | WAUTO
* IRECOAN MY 16 51 WAUTO
DIRECCKIN N * 8 S | WAUTO
DIRECCKIN M * 4 5 | WAUTO
DIRECCKIN N * 2 5 | WAUTO
DIRECCION Mo 15 1

F Y Y

[Direccionamiento]

Ej}) ID de estacidn no. 43 conmutador DIF configurado para recibir una megafonia.

M1+ N2+ N"B+N"32=N"43

e
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Ej}) ID de estacian no. Intenruptor DIP da 90 configurado para recibir una meagafonia.
Mo 2+ No B+ No 16 + No 64 = No &0
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. 5. Instalacion

El sistema esta en tipo BUS de 10 cableado comun. Verifique el estado del cable antes de la conexion.

DISPOSITVG 1 DISPOSITIVO 2 DISPOSITIVO R
- Un adaptador DC 24V puede cubrir hasta 8 piezas de TP-90REN N g .
- Las unidades deben estar a 1 km del adaptador de corriente. - —|rrerrrssscaninad —_
P ) P lesssssssssssssss
= Utilice un adaptador de coriente adicional si una unidad mide mas de 1 km. n :J :J
- En uso de 0,65 mm, instale la segunda unidad de TP-90RN a una distancia de . ] I FSSSSE——— 2V =/10A
1 km de la primera unidad con ptador. 23V =/15 p " >
3 EY] — iIE!
4 [ P—— 4
b LS — B
1M4001 ~ 4007 1M4001 ~ 4007
T I { }_K}—
®Ss L |
Adaptadar Adaptador
- - * ESPECIFICACIONES
DC2aviA DE2aviA Fuente de energia ..........ccoooooiimiiiinnn. DC 24V Consumo de
O comiente ... ... 120mA (max.)

Mota: Cuando se agrega un adaptador de corriente al sistema,
conecte un diodo con conductor a menos que el diodo

esta integrado en el crcuito interno del adaptador.

MNuestro producte, ADAPTADOR (DC 24V [ 1A), esta conectado con diodo

Cableado ... 10 Distancia efectiva de cables comunes ........
................. 1 km/ 0,65 mm

Rutas de conversacion ...

<eeeee.. 3 Canales Dimensién

e 116 (D) X 208 (W) X 67 (H)
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