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INTRODUCCION

AP-FXC-0110: 1 ENTRADA PoE - a - 1 SALIDA PoE.

AP-FXC-0210: 1 entrada PoE a 2 salidas PoE.

EI AP-FXC-0110/0210 es un extensor PoE capaz de recibir 95W de potencia del PSE. Se pueden conectar en cascada varios extensores para aumentar

la distancia del cableado.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

. 1x extensor PoE . 1x guia de instalacion rapida

/N IMPORTANTE:

1. Instale el dispositivo en un lugar ventilado y seco, libre de fuentes electromagnéticas, vibraciones, humedad y polvo.
2. Asegurese de que las aberturas de ventilacion del extensor no estén bloqueadas.
3. Utilice cables CAT5 o 6 UTP / STP. Evite el uso de cables de baja calidad, que limitaran seriamente la distancia del cableado.

CONEXION
Las siguientes son las condiciones para realizar el cableado:

1. Utilice cables CAT5 de 18 ~ 19Q, 24AWG.
2. Caracteristica tipica de tamaiio de flujo de video de las camaras VIVOTEK = 1080p @ 30fps - 6Mbps; 720p a 30 fps - 3 Mbps.

Asegurese de que el consumo de ancho de banda combinado no exceda el ancho de banda del enlace ascendente del conmutador PoE.

NOTA: Hay pérdidas de energia debido a una mayor resistencia del cable.
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DEFINICIONES DE LED
Verde encendido LAN: se estan transmitiendo o recibiendo datos. PWR: el
PoE encencido |amarilio encendido puerto PoE IN esta conectado a PSE. Sin conexion.
APAGADO
Verde encendido LAN: se estan transmitiendo o recibiendo datos. PWR: el
Apagado
pag Amarillo encendido puerto PoE OUT esta conectado a PD.
APAGADO Sin conexién.
DEFINICIONES DE LOS INTERRUPTORES DIP
DIP EN Encienda la salida PoE para el puerto de salida PoE. Apague la
APAGADO salida PoE para el puerto de salida PoE.
Nota: Para el AP-FXC-0110, DIP 1 no es funcional.
Todas las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Copyright ©
2017 VIVOTEK INC. Todos los derechos reservados.
VIVOTEK INC. VIVOTEK USA, INC. VIVOTEK Europa
6F, No 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, Nueva ciudad de Taipei, 235, Taiwan, Repiblica de China 2050 Ringwood Avenue, San José, CA 95131 Randstad 22-133, 1316BW Almere, Paises Bajos

[T+ 4 |F:+ | M m /T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek com T:+ 31 (0) 36-5298-434 Mi: saleseurope@vivotek.com






