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JACK CATEGORIA 5e 

SBE-2302-WT / SBE-2302-BL / SBE-2302-RD 

FICHA TECNICA 

DESCRIPCIÓN  

Módulo Jack Categoría 5e, 8 posiciones, RJ45, cumple 

con los requerimientos para trabajar redes LAN a   

100 Mbit/s 100BASE-TX, montaje fácil y rápido en 

placas de pared y paneles  de parcheo SBE TECH, 

excelente para aplicaciones PoE. 

ESPECIFICACIONES 

Verificación UL, CE y ETL 

Color del Jack:                                                             Blanco, Azul & Rojo 

Blanco                                                                         SBE-2302-WT 

Azul                                                                            SBE-2302-BL 

Rojo                                                                            SBE-2302-RD 

Remate:                                                                      Desplazamiento de  aislamiento 

Tapa de terminación para proveer liberación de tensión y retención del cable 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Material:                                                                       Plástico 

Código de colores T568A, T568B:                                 Etiqueta 

Terminación de cable de 4 pares:                                   22-26 AWG 

Montaje:                                                                       Placas de pared y panel de parcheo SBE TECH 

 

CARACTERISTICAS  

Cumple y excede con los estándares ANSI/TIA-568-C.2-1 de categoría 5e 

Cumple y excede con los estándares ISO 11801 2a edición Clase E para soportar 100BASE-T a 100 m 

 

 

 

APLICACIONES 

Adecuado para redes ISDN, Redes Lan Ethernet 100Base-T,  en aplicaciones PoE. 

PRODUCTOS RELACIONADOS 

 

Cable categoría 5e certificable: 

SBE-UTPC5ECU-GY                                          Gris 

SBE-UTPC5ECU-BL                                           Azul 

Cable categoría 5e: 

SBE-1101D-GY                                                  Gris 

SBE-1101D-BL                                                   Azul 

Cable categoría 5e para exteriores: 

SBE-UTPC5EXT                                               305m 

SBE-UTPC5EXT915                                         915m 

Panel de parcheo categoría 5e: 

SBE-2202-24P                                          24 Puertos 

SBE-2202-48P                                          48 Puertos 

Patch cord categoría 5e: 

1m: 

SBE-1109-1.0M-GY                                            Gris 

SBE-1109-1.0M-BL                                             Azul 

SBE-1109-1.0M-RD                                            Rojo 

2m: 

SBE-1109-2.0M-GY                                            Gris 

SBE-1109-2.0M-BL                                             Azul 

SBE-1109-2.0M-RD                                            Rojo 

3m: 

SBE-1109-3.0M-GY                                            Gris 

SBE-1109-3.0M-BL                                             Azul 

SBE-1109-3.0M-RD                                            Rojo 

5m: 

SBE-1109-5.0M-GY                                            Gris 

Plug RJ45 categoría 5e: 

SBE-2401-8P8C 

Plug RJ45 blindado categoría 5e: 

SBE-2401-8P8C-FTP 

Plug RJ25 : 

SBE-PLUGRJ25 

Plug RJ11: 

SBE-PLUGRJ11 

Botas para plug RJ45: 

SBE-CAP-828-GY                                               Gris 

SBE-CAP-828-BL                                               Azul 

SBE-CAP-828-BK                                            Negro 

Pelador de cable: 

SBE-PELUTP 

Herramienta de impacto con navaja 110: 

SBE-KHIMP 

Pinza para terminar plugs RJ45, RJ11 y RJ9 

SBE-PCCTRLVT46 


