
VTH5221D / DW-S2

Caracteristicas

· Pantalla táctil capacitiva TFT de 7 ", 1024x600

· Vigilancia IPC

· Integración de alarma con cable de 6 canales, integración de alarma 

inalámbrica de 8 canales (solo admite 433 MHz)

· Tarjeta Micro SD opcional, máximo 32 GB

· Grabación e instantánea (se necesita tarjeta SD)

VTH5221D / DW-S2

Monitor de interior con wifi

Especificación técnica

Modelo 
VTH5221D / DW-S2

Sistema

Procesador principal 
Microprocesador incorporado

Sistema operativo 
Sistema operativo LINUX incorporado

Vídeo

Compresión de video 
H.264

Audio

Compresión de audio 
G.711

Entrada de audio 
Micrófono para todas las direcciones

Salida de audio 
Altavoz incorporado

Charla Bidireccional 
Soporte de conversación bidireccional de doble vía

Monitor

Pantalla LCD 
7 "1024x600

Modo de operación

Entrada 
Botones táctiles y pantalla capacitiva

Interfaz

Zonas cableadas 
6 zonas a bordo

Zonas Inalámbricas 
8 zonas inalámbricas

Alarma fuera 
1

RS485 
1

Red

Wifi 
IEEE802.11b / g / n

Ethernet 
10M / 100Mbps autoadaptativo

Protocolo de red 
TCP / IP

General

Ranura de memoria 
Micro SD, máximo 32 GB

Instalación 
Superficie

Poder 
DC 12V, PoE （ 802.3af)DC 12V, PoE （ 802.3af)DC 12V, PoE （ 802.3af)

El consumo de energía 
Trabajo ≤7W

Temperatura de trabajo 
- 10 ° C a + 55 ° C

Humedad relativa 
10% HR – 90% HR

Dimensiones 
215.0mm × 140.0mm × 21.0mm

Peso 
0.8kg
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