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Especificaciones del producto 

Modelo RVCM52W0100B 

Cámara 

Sensor de imagen 1/3” CMOS de barrido progresivo 1,3 megapíxeles 

Píxeles efectivos 
1280(H)  960(V) 

Sistema de barrido Progresivo  

Velocidad de obturador 
electrónico 

Auto/Manual, 1/3(4)s~1/100000s   

Iluminación mínima 0. 1 lux/F2.0(Color), 0 lux/F2.0(IR encendido) 

Relación S/N Más de 50 dB 

Salida de vídeo N/A 

Características de la cámara 

Alcance máximo de los LED 
IR 

30 m 

Día/Noche Auto(ICR)/Color/B/N 

Compensación de contraluz BLC/HLC/DWDR 

Balance de blancos Auto/Manual 

Control de ganancia Auto/Manual 

Reducción de ruido 3D 

Enmascaramiento de 
privacidad 

Hasta 4 zonas 

Lente 

Distancia focal 3,6 mm (2,8 mm opcional) 

Apertura máxima F2.0 (F2.0) 

Control de enfoque Manual 

Ángulo de visión H: 72°(92°) 

Tipo de lente Lente fija 

Tipo de montaje Tipo panel 

Vídeo 

Compresión H.264/H.264H/H.264B/MJPEG 

Resolución 1,3 MP(1280×960)/720P(1280×720)/VGA(640×480)/QVGA(320×240) 

Velocidad de 
fotogramas 

Transmisión 
principal 

1,3 MP/720P(1~25/30 fps) 

Transmisión 
secundaria 

VGA/QVGA(1 ~ 25/30 fps) 

Velocidad de bits H.264: 32 kbps～8192 kbps 

Modo Pasillo Soportado 

Audio 

Compresión N/A 

Interfaz N/A 

 
  


