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Cierra puertas

YLI ELECTRONIC

Instruccion basica

El cierrapuertas se instala en la parte superior de la hoja de la puerta con una sola apertura, es
aplicable a puertas de madera, puertas de acero y puertas cortafuegos. Aplicable a una puerta con un
ancho maximo de puerta de 950 a 1200 mm y un peso de puerta de 40 a 100 kg.

Especificaciones
! i
Tamafio Ancho de puerta Peso o puerta : Funcidn

I Modelo Unidad (mm) Max. (mm) Max (Kg) Velocidad Ack - Check Peso |
| Velocidad1 180° -15° |
I YC81-2 180L x 40A x 63A 950 40-65 velocidad215° -0° NO 1.5 I
I Largo x Ancho x Alto I
| Velocidad1 180° -15° I
I YCg2-2 206L x 44.5A x 6BA 1050 60-85 velocidad2 15° -0° NO 2.0 |
I Largo x Ancho x Alto =
| Velocidad1 180° -15°

| | YC832 | 206Lx445mx72A 1200 80-100 | o i 15° -0 NO 2.10 |
i Largo x Ancho x Alto I

Dimensiones
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Jamba supericr del marco

I | Celocar en |a parte superior de |a puerta

" Tornillor

16/18.5/18.5 »
Pliegue agquiy coliquelo en &l centro
de la bisagra de la puerta para abrirla
180 ° {solo para el modelo estndar)

19

de velocidad de cierre

165/188/208
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Instalacion estandar

Plantilla de instalacion estandar para puertas de mano IZQUIERDAS montadas en la puerta en el lado de apertura

Empuje el lado de |la puerta &l Empuje el lade de la puerta

Esta es una PUERTA DE MANO [ZQUIERD A Esta es una FUERTA DE MANO DERECHA

Antebrazo Brazo principal

TABLA PARA MANO DE PUERTA PUERTA MANO IZQUIERDA

A

Instalacion

R ﬁ’;ﬂ
A

Alumnumde  Puerta de madera
pusrta de acern

W

Tomilke para puertas metalica
Tornille para puertas de madera

La plantills d2 papel
Mattills
Bisagra'

Cologue |a plantilla de papel ajustadacon la Taladre @ 4.2 contra la marca, rosque el orificio del Fijar el cuerpo en la puerta con 4 tornillos.
puerta y el marco de |a puerta (1a linea lateral que  tornillo M5 (para puerta de madera no es necesario)

apunta la punta de |a flecha a la puerta) Margue

en la puerta v el marco de la puerta.

Velosdad d= Vencdad d= cmme

Lamto - L
(\@) Welacidad de cisme Visincidad de reguiaciin’ |
Régda § . N /
Tarrillc de raguiniin de veincdad de boques

1. Afloje el tornillo del antebraze ajustable 1 Gire el brazo principal y forme el brazo Ajuste la velocidad de cierre de la puerta y la

2. Fije el antebrazo ajustable en el marco de la principal con el cuerpo a 90. velocidad de enganche que el usuario puede ajustar
puerta con dos tornillos 2. Apriete el tornillo del antebrazo ajustable  de acuerde con lo necesario para ajustar la velocidad
3. Fije el brazo principal al cuerpo con un tornillo. de cierre y enganche del tornille individualmente.
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