
LDH22‑SAI200

LDH22‑SAI200
Señalización digital de pared de 22 ''

Características：

・ Panel de alta calidad, diseño de grado industrial, carcasa completamente 

metálica, vidrio protector templado de 5 mm.

・ Admite imágenes, audio, video, PDF, flujo de IPC, tiempo, clima, etc.

・ La plataforma Dahua MPS proporciona administración remota unificada para 

integradores de sistemas y operadores de medios.

・ El potente procesador de 4 núcleos proporciona potentes capacidades de 

decodificación, lo que permite un rendimiento de visualización superior.

・ Múltiples modos de instalación satisfacen una amplia gama de requisitos 

de proyectos.

1080p
24h / 7

Especi fi cación técnica

Monitor

Modelo

Tamaño de pantalla

Relación de aspecto

Resolución

Colores de pantalla

Brillo

Relación de contraste

Ángulo de visión (H × V)

Modo de visualización

Tiempo de respuesta

Esperanza de vida

LDH22‑SAI200

22 ''

16: 9

1920 × 1080

16,7 millones (8 bits)

250 nits

3000: 1

178 ° / 178 °

Retrato de paisaje

18 ms

30.000 h

Condiciones ambientales y de energía

Fuente de alimentación AC100‑240V (+/‑ 10%), 50 / 60Hz

Tipo Interno

Consumo (típico) 18W

Consumo (en espera) Menos de 0,5 W

Temperatura de funcionamiento ‑ 10℃ ~ +55℃ （14℉ ~ 131 ℉)

Humedad de funcionamiento 10% ~ 90%

Especificación mecánica

Dimensiones 533,0 × 354 × 45,5 mm (21 "× 13,9" × 1,8 ")

Paquete 660 × 431 × 188 mm (26 "× 17" × 7,4 ")

Conectividad
Ancho del bisel

Peso neto

Peso bruto

29,95 mm (U / B), 27,4 mm (L / R) 7 kg 

(15,4 libras)

8 kg (17,6 libras)

Aporte RJ45 × 1, USB2.0 × 2, SD × 1, HDMI (personalizado)

Producción N / A
Accesorio

Control externo RS232
Incluido en caja

Cable de alimentación, soporte de pared, manual de usuario, control 

remoto

Wifi

Altavoz

Plataforma de señalización inteligente

sí

2W × 2

Sistema de publicación de medios

Montaje en pared

Kit de montaje en pared opcional

242 × 222 mm (9,5 "× 8,7")

N / A

www.dahuasecurity.com



LDH22‑SAI200
Jugador interno

Procesador

RAM

Almacenamiento

CPU de cuatro núcleos Cortex‑A7 a 1,5 GHz

1GB (2G personalizado)

8GB (16G personalizado)

tipo de material
Audio, video, imagen, tiempo, clima, cuenta regresiva, txt, 
página web, streammedia, pdf

Formato de codificación de audio / video
Mp4, avi, mov, asf, wmv, rm, rmvb, mkv, jpg, jpeg, gif, 
bmp, png, mp3, wma, wav

Sistema operativo

Capacidad de decodificación

Android 4.4 (Android 5.1 personalizado)

1 canal a 4K o 3 canales a 1080P

Dimensiones (mm)

www.dahuasecurity.com


